PLANTA DE BASE E LOCACAO DOS PERFIS METALICOS VISTA 3D—1
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/ / NOTAS:—VER CORTE PARA MAIS DETALHES ACERCA DA INCLINAQAO.
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|_|GAQOES LANTA ORIENTATIVA DAS AGUAS NOTA:~LIGAGKO DE FIXAGAO DA TERGA DETALHADA AQ LADO.

ESCALA INDICADA SEM ESCALA —VERIFICAR DIMENSOES FINAIS DAS VIGAS (CINTAMENTO) EM CONCRETO ARMADO.
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Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metdlica realizado através de Contrato de Prestagdo de Servico
Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associacdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF COSTA E SILVA

ESTRUTURA METALICA PARA TELHADO E COBERTURA
PROJETO EXECUTIVO
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NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA NOTAS — GERAIS

1 — PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO:

ACO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa;
ACO DOBRADO: CF-26, fy=265MPa;
CHAPAS EM AGO ASTM A-36, fy=255MPa;

CHUMBADORES MECANICOS DO TIPO PARABOLT, CONFORME DETALHAMENTOS, OU SIMILAR; PARAFUSOS EM ASTM A325;
BARRAS REDONDAS: ASTM A-36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO.
SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, SEMPRE DE CONTORNO; UTILIZAR A PERNA MAXIMA DE SOLDA, LIMITADA PELA MENOR ESPESSURA ENTRE OS PERFIS SOLDADOS.

NBR 14762/2010
NBR 8800/2008
NBR 13043/1993
NBR 6120/2019
NBR 8681/2003

ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:

DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO
PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS
SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS
CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAGOES
AGOES DE SEGURANGCA NAS ESTRUTURAS

PORTARIA N* 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO
E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO SER

3 — PROJETO B 20; TODAS AS DIME
4 — A PROTEGAO CONTRA OXIDAGOES E
ATENTAR PARA QUE A SOLDAGEM NAO FEC
FINALIZAR ACABAMENTO COM PRIMER EPOXIDICO,

MEDIDAS

DEVERA SER COM APLICAGAO DE GALVANIZAGAC
A ESTRUTURA POR INTEIRO,

PERMITINDO O ESCOAMENTO DO ZINCO
TINTA INTERMEDIARIA EPOXIDICA E TINTA DE ACABAMENTO POLIURETANICA. VER NOTA 9 EM "NOTAS GERAIS".

CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA,
RA DE 60 MICRONS.

FOGO, ESPES

PARA DENTRQ DAS

5 — OS QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA;
6 — EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DOVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.

ANTES DA FABRICAGAO.

PARTES CONFINADAS.

1 — PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO ARQUIVO "UBSF COSTA E SILVA_ARQ_EX_R04_02.07" APRESENTADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.

2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO NIVEL DO PROJETO ARQUITETONICO.

3 — E INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO E METALICOS.

4 — UTILIZAR TELHA METALICA TRAPEZOIDAL TP40, ESPESSURA e=0,50mm. PREVER FIXACAO NAS TERGAS CONFORME ORIENTAGAO DO FABRICANTE/FORNECEDOR.

5 — PREVER FIXAGAO NA BASE COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE AS LAJES E VIGAS EM CONCRETO, POR MEIO DE CHUMBADOR MECANICO. VER NOTA 1 DA ESTRUTURA METALICA.

6 — PREVER INSTALAGOES AUXILIARES (HIDRAULICA, ELETRICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ETC.) — VER PROJETOS ESPECIFICOS.

7 — A FINALIZAGAO DA APLICAGAO DA GALVANIZAGAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS 0S ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS
SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO, COMPOSTOS RICOS EM ZINCO.

8 — PREVER PIGMENTAGAO DA PINTURA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, SE FOR O CASO.

9 — PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICA (UMA DEMAO, e=BO MICRONS); TINTA INTERMEDIARIA EPOXIDICA (UMA DEMAO, e=BO MICRONS) E TINTA
DE ACABAMENTO POLIURETANICA—-P.U. (UMA DEMAO, e=80 MICRONS) — UTILIZAR PRIMER E TINTAS DE PROTEGAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE.

10— VER PROJETO DE CONCRETO ARMADO PARA DETALHES DAS VIGAS BALDRAME E BLOCOS DE FUNDAGAO ONDE SERAO APOIADOS OS PILARES METALICOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

Endereco :

Rua Comandante Irapud, Bairro Costa e Silva, Joinville / SC

PROJETO

Identificagbes e Assinaturas Terreno Projeto

ADMINISTRACAO :

Fundo Municipal de Saude de Joinville

Leonardo Geronazzo

Engenheiro Civil / CREA 135.384 D/PR

EXECUGAO :

ASSINATURA:

TANIA MARIA

Assinado de forma digital por TANIA

MARIA EBERHARDT:37970097987
EBERHARDT:37970097987 pados: 2024.08.26 09:32:32 03'00"

ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO:

LEONARDO DA VEIGA
GERONAZZ0:07913938951
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Informacdes

CONTEUDO DA PRANCHA
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Este desenho, inclusive todas as informag&es nele contidas,

constitui propriedade da GECON ENGENHARIA S.S. ndo podendo, nos termos e sob as penas
da legislagdo em vigor, ser reproduzido de nenhuma forma e nem fornecido a terceiros, a qualquer tftulo ou pretexto, SEM PREVIA E EXPRESSA AUTORIZAGAO.
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