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R COMANDANTE ABDON SENNA

LEGENDA

1 | POSTE CELESC (PONTO DE ENTREGA)

RAMAL DE LIGAGAO MT AEREO 3#35(35)mm? (2AWG) - ALUMINIO NU - APROXIMADAMENTE 8M

POSTE PARTICULAR - CIRCULAR - 11 m / 600 daN

AW IN

MALHA ATERRAMENTO COBRE NU # 50mm?

HASTE DE ATERRAMENTO RIGIDA DE AGO, REVESTIDA POR COBRE DE ALTA CAMADA, 254 MICRONS NBR 13571 -
5/8" X 2400 MM

o

TRANSFORMADOR 13,8 kV /380 - 220 V - 112,5 kVA - 560 KG

CAIXA DE INSPEGAO - DIMENSOES 30 x 40 CM (PADRAO)

CAIXA DE PASSAGEM - DIMENSOES 90 x 70 x 80 cm (PADRAO CELESC) COM TAMPA DE FERRO B125 (125KN)

© | 00| N O

RAMAL DE CARGA SUBTERRANEO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

-
o

REDE CELESC BT

NOTA: A DISTANCIA ENTRE AS HASTES DE TERRA DEVE SER DE NO MINIMO 3M.
MEDIDAS EM METROS.
NO DIA DA VISTORIA AS HASTES DEVERAO ESTAR VISIVEIS PARA VERIFICACAO

R GENY PEIXER

R COMANDANTE IRAPUA

R AFONSO KIEPER
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ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
CREA SC 48.825-4

AMUNESC home page : www.amunesc.org.br
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Trabalho de engenharia elétrica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servico Especializado de Engenharia

para a AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF COSTA E SILVA

PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA
Area total a construir: 927,76 m?2

Protocolo Celesc:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE 8011114632

Endereco : Rua Comandante Irapud, S/N - Costa e Silva - Joinville/SC

ART: 9432643-4

ADMINISTRACAO : ASSINATURA :
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE S ARDTITOT0 s iasar
-03'00"
PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :

Assinado de forma digital por DIEGO
SANTO0S:04072507946
Dados: 2024.08.26 12:02:22 -03'00"

DIEGO SANTOS
CREA/SC - n° 123.938-7

EXECUGAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:

Identificagbes e Assinaturas Terreno Projeto

Informagdes CONTEUDO DA PRANCHA

NUMERO PR.

Desenho:

DIEGO SANTOS

Nome do Arquivo:
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Escala:
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA A REPRODUGAO OU UTILIZAGAO SEM AUTORIZAGAO.
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PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA
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CORES DOS CONDUTORES:
N: AZUL CLARO

R: PRETO

S: BRANCO OU CINZA

T: VERMELHO

TERRA: VERDE

MALHA DE ATERRAMENTO

LEGENDA

CHAVE FUSIVEL 100 A, ELO 6 K

2 | PARA-RAIOS 12 KV 10 KA, TIPO VALVULA NEUTRO ATERRADO COM CABO DE COBRE NU 25MM?

3 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 PARA ATERRAMENTO DA CARCAGA E NEUTRO DO TRANSFORMADOR

4 | TRANSFORMADOR 13,8 kV / 380 - 220 V - 112,5 kVA - 560 Kg

5 | CABO DE COBRE 3#70(70) mm? PRETO/BRANCO/VERMELHO PARA FASES E AZUL CLARO PARA NEUTRO) - EPR 1KV EM
ELETRDUTO PVC RIGIDO @3"

6 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE (CELESC) - 380/220 - FT2-150/5

7 | MEDICAO (CELESC)

8 | DISJUNTOR GERAL TERMOMAGNETICO TRIPOLAR - 175 A

9 |BARRAMENTO DE COBRE 25 x 3 MM (FASES, TERRA E NEUTRO)

10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR - 16 A

11 | CABO DE COBRE #2.5(2.5)mm? EPR EM ELETRODUTO FLEXIVEL @3/4"

12 | CABO DE COBRE NU # 50 mm? CONECTADO AO BEP

13 | CABO DE COBRE 70 mm? ISOLAMENTO 1kV NA COR AZUL CLARO

14 |HASTE DE ATERRAMENTO RIGIDA DE ACO, REVESTIDA POR COBRE DE ALTA CAMADA, 254 MICRONS NBR 13571 -
5/8" X 2400 mm

15 | DPS 4P: 12,5 - 60kA - 275V - CLASSES 1/2 - NBR5410

16 | CABO DE COBRE 16 mm? PVC ISOLADO, COR VERDE, CONECTADO AO BEP

17 | CABO DE COBRE NU #50 mm2 CONECTADO A MALHA DE ATERRAMENTO

18 | POSTE PARTICULAR - CIRCULAR - 11 m /600 daN

19 | CABO DE COBRE 3#95(95) mm* PRETO/BRANCO/VERMELHO PARA FASES E AZUL CLARO PARA NEUTRO) - EPR 1KV EM

ELETRDUTO PVC RIGIDO @4"

Poste CELESC DG ILUMINAGAO E TOMADA
@ MURETA DE MEDIGCAO
16 A |
’/ i
“ @ @ @
Ramal de e X
X 1 % POTENCIA CONDUTOR (mm?) ISOLACAO It
I;Erz%aoAl @ . H” AL CAIXA |FASES|DESCRIGAO | vn: FASE.NEUTRO-TERRA |GONDUTOR |SAIDA - ELETRODUTO
2AWG(35)mm? A i== cx1| RST | uBSFCs 145,60 3#95(95)+(PES50) EPR1KV | SUBTERRANEO - @3"
g @
(2] Py
w POTENCIA TOTAL
Sk K @ CABO DE COBRE NU o o (Ev " o DEMANDA TOTAL (kVA)
r<o - #50mm? z
L W
=% 145,60 98,10
o N
['4
<
23]
3416(16) QHA\OE
oo - bPS @ NOTAS
COBRE NU A K B . . . .
#25mm2 H i N1 | Medidas em centimetros quando ndo indicada a unidade de medida
®\ /@ N2 | Todo projeto elétrico deve atender a norma regulamentadora de Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade - NR 10.
N3 | Os barramentos do Quadro Geral devem ser de barra de cobre de 25 X 3 mm?
N4 Os condutores das fases devem ser identificadas pelas cores R=preto, S=branco ou cinza e T=Vermelho. O condutor neutro deve
ser identificado pela cor azul-claro. Observar as cores e sequéncias de fases na instalagao
N5 | Condutores, eletrodutos e demais materiais elétricos deverdo obdecer as normas técnicas brasileiras.
N6 | Nas conexdes de aterramento e ramal de entrada, deixar sobra de 2 metros de cabo.
N7 | Aterrar todas as partes metalicas com cabo de cobre NU 35mm?

Identificagdes e Assinaturas Terreno Projeto

Prancha
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para a AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF COSTA E SILVA

PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA
Area total a construir: 927,76 m?

Protocolo Celesc:
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Enderecgo : Rua Comandante Irapué, S/N - Costa e Silva - Joinville/SC

ART: 9432643-4

ADMINISTRAGAO : ASSINATURA :

TANIA MARIA Assinado de forma digital por
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PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :

Assinado de forma digital por DIEGO
SANTOS:04072507946
Dados: 2024.08.26 12:03:06 -03'00'

DIEGO SANTOS
CREA/SC - n°123.938-7
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Informagdes CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.

Desenho:

DIAGRAMA UNIFILAR
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Nome do Arquivo:
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Data:
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PONTO DE ENTREGA

RAMAL DE LIGAGAO

PARAFUSO
DE FIXAGAO L

NEUTRO CONTINUO

[ 80—

RAMAL DE ENTRADA

CABINE DE MEDICAO

SAIDA P/

IMPERMEABILIZADO PUBLICA

LAJE EM CONCRETO LIMITE DA VIA

\ ISOLANTE TERMIQ

% MESA
I RETRATIL
1

BEP

118

PR K

o ISR
bl

NOTAS:

1 - PORTA COM FECHADURA (CHAVE PARA CELESC), TIPO METALICA (FERRO),
GALVANIZADA A FOGO, COM VENEZIANA TOTAL E TELA INTERNA DE PROTEGAO

(MALHA 5mm).
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm)

SUBESTAGCAO EM POSTE - VISTA LATERAL
SEM ESCALA

PONTO DE DERIVAGAO

SUBESTACAO EM POSTE - VISTA FRONTAL

Joabdnob

i

POSTE
CELESC

PASSEIO

SEM ESCALA

-

—
2

KK
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/\//\//\///\/\/\/\/\

MDR
HS

VEM DO

TRANSFORMADO
VAI AO
MEDIDOR

FIAGAO EXECUTADA
PELA CELESC

.

.

ISOLADORES
DE FIXACAO
PARAFUSO DESTINADO A
CONEXAO DO ATERRAMENTO
DA CHAVE DE AFERICAO

O DIAMETRO INTERNO DO ’,"/
TERMINAL DEVE SER IGUAL A}
BITOLA DO PARAFUSO '

ESQUEMA INTERNO DE LIGACAO DOS
CABOS NA CAIXADOS TC

= \
ATERRAMENTO-————1

PARA GERAL—————|
Al PARA BEP, BARRAMENTO

[ 1
)

DE COBRE (CU)

QD

0‘ GERAL ‘

=3
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3

TERRA NEUTRO
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Detalhe das placas de adverténcia.
CUIDADO

ELETRICIDADE

265 /
235 /
e SRR P =
=15~ - —15~
2 215 2 /
!
5= 55 75 59 =19
—|CENTRO =
| DO VISOR
° o 28 o
MDR &
(e
& . ne B — TC \ DG =
o
E{'?) MESA’ J' BEP
~ RETRATIL I
§ AiH454>26
I o
[ I 2i r
= D 24 8
1 | 10 ;‘

CORTE A-A' I 'w
IRIREeSs

" PERIGO |
DE MORTE
. ALTATENSAO

1 - A PLACA DE ADVERTENCIA DEVERA SER POLIMERICA
OU METALICA COM TRATAMENTO A PROVA DE CORROSAO,

COM FUNDO AMARELO E CARACTERES PRETOS,

APRESENTANDO OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE ALTA

TENSAO".

2 - DEVERA SER FIXADA NA(S) PORTA(S) DA SUBESTAGAO

E NAS TELAS DE PROTEGAO.
3 - DIMENSOES (LARGURA x ALTURA):

- DA PLACA:
- DAS LETRAS:

EXIGIDOS, EM "mm".

280 x 180mm

35 x 35mm PERIGO DE MORTE
20 x 20mm ALTA TENSAO

4 - AS DIMENSOES INDICADAS SAO OS VALORES MINIMOS

DETALHE - PLAQUETA DE IDENTIFICAGAO
S/ ESCALA

O

of

I R

N° CX. MEDIDOR IDENT. DA UC

OBSERVACAO:

1 - Os numeros indicativos deveréao ser
impressos e ter altura minima de 10mm,;
2 - Plaquetas de acrilico ou aluminio,
arrebitadas ou aparafusadas.

LEGENDA

ISOLADOR BASTAO EM MATERIAL POLIMERICO, COM MANILHA E OLHAL PARAFUSO
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CORTE B-B'

DETALHE "B"

2 |ISOLADOR PILAR DE PORCELANA - ISOLAGAO 15 KV
3 |CRUZETA DE CONCRETO PADRAO CELESC, DIM #90 x 112,5 x 2000mm
, |CONDUTOR (JUMP) INTERLIGANDO O RAMAL DE AT E OS TERMINAIS DE AT DO TRANSFORMADOR - COBRE NU,
SECGAO 35 MM?
5 |POSTE PARTICULAR CIRCULAR - 11 m / 600 daN
6 |FITA DE ACO GALVANIZADA OU ALUMINIO, PARA FIXACAO DOS ELETRODUTOS
7 |CABO DE COBRE NU, SECAO 25mm?, DE ATERRAMENTO DOS PARA-RAIOS PASSA POR DENTRO DO POSTE
g | HASTE DE ATERRAMENTO RIGIDA DE AGO, REVESTIDA POR COBRE DE ALTA CAMADA, 254 MICRONS NBR 13571 -
5/8" X 2400 mm
9 |ELETRODUTO PVC RIGIDO @ 3/4"
10  |CAIXA DE INSPECAO - 30 x 40 cm (PADRAO)
11 |PARA-RAIOS 12 kV, 10 kA, PADRAO CELESC
12 |MAO FRANCESA PERFILADA OU PLANA, 726 mm, (F-19), PADRAO CELESC
13 |TRANSFORMADOR 13,8 KV / 380 - 220 V - 112,5 KVA - PESO 480 Kg
14 |CABO DE COBRE NU, SEGAO 35 mm? INTERLIGANDO O NEUTRO E A CARCAGA DO TRANSFORMADOR AO NEUTRO DA
CELESC.
15 | RAMAL DE LIGAGAO MT AEREO 3#35(35)mm? (2AWG) - ALUMINIO NU
16 |CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO DIMENSOES 88 x 68 x80 CM COM TAMPA DE FERRO DE RESISTENCIA 125KN
PADRAO CELESC
17 |[ELETRODUTO DE PVC RiGIDO @3"
18 |CABOS DE COBRE ISOLADO EPR 3#70mm?(70mm?)
19 |CABO DE COBRE NU 50mm? PARA O ATERRAMENTO DO NEUTRO DO TRANSFORMADOR E SUA CARCACA
20 |CABECO PVC RiGIDO @3"
21 |ELETRDUTO PVC CORRUGADO 2 x @ 4"
22 |ELETRDUTO PVC CORRUGADO @ 1"
23 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL @ 3/4"
24 |LUMINARIA PARA LAMPADA LED TUBULAR 1x20W T8
25 |TOMADA 2P+T E INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1T SIMPLES
26 |ELETRODUTO PVC RIGIDO @ 1"
27 |PARAFUSO DE CABECA QUADRADA, @ 16 X150 MM, CONFORME E313 0001-F-31
NOTAS
N1 |BARRAMENTO (F+N+T) 25 x 3 mm
\» |UILIZAR CONDUTORES COM AS RESPECTIVAS CORES: FASE A: PRETO, FASE B: CINZA OU BRANCO, FASE C:
VERMELHO. UTILIZAR CONDUTOR PARA NEUTRO AZUL-CLARO
N3 |COLOCAR PLACA DE ADVERTENCIA NA CAIXA DE MEDIDOR, CAIXA DE TC'S E QUADRO DE DISTRIBUIGAO, COM A
SEGUINTE FRASE: CUIDADO ELETRICIDADE!
N4 |UTILIZAR TERMINAIS ADEQUADOS PARA CABOS FLEXIVEIS NAS CONEXOES DOS PARA-RAIOS
N5 |DEIXAR SOBRA DE NO MINIMO 2 M PARA CADA CONDUTOR NAS CAIXAS DE PASSAGEM.
LEGENDA BEP
01 | ATERRAMENTO DO NEUTRO DO TRANSFORMADOR - CABO DE COBRE NU #50 MM?
02 | ATERRAMENTO DA CAIXA DO TC E MDR - CABO DE COBRE NU #35 MM?
03 | ATERRAMENTO DO QUADRO MD - CABO DE COBRE NU # 35 MM?
04 | ATERRAMENTO DO QD - CABO DE COBRE NU # 35MM?
05 | TERMINAL TIPO SAPATA
06 | PLACA DE COBRE DIMENSOES DO BARRAMENTO 25x5x300mm
07 | VAI AMALHA DE ATERRAMENTO - CABO DE COBRE NU #50 MM?
08 | ELETRODUTO DE PVC RIG. 01"
09 | ELETRODUTO CORRUGADO 01"
10 | CAIXA EM ALUMINIO COM TAMPA APARAFUSAVEL E DISPOSITIVO DE LACRE TIPO EMBUTIR, DIM #45X35X20 CM

CABO DE COBRE 16 MM? PVC ISOLADO, COR VERDE, CONECTADO AO DPS

Identificagbes e Assinaturas Terreno Projeto
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DETALHE DA INSTALACAO DO BEP
SEM ESCALA

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
m home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Trabalho de engenharia elétrica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servico Especializado de Engenharia
para a AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

UBSF COSTA E SILVA

PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA
Area total a construir: 927,76 m?2

, Protocolo Celesc:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE 8011114632

Endereco : Rua Comandante Irapud, S/N - Costa e Silva - Joinville/SC

ART: 9432643-4

ADMINISTRAGAO : ASSINATURA : TANIA MARIA  Assinado de formadigital
por TANIA MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE BB R AR DT 3 e
70097987 0300
PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :
inado de f digital
DIEGO SANTOS , aomtiolii
CREA/SC - nO 1 23938_7 Dados: 2024.08.26 12:03:26 -03'00"
EXECUCAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO:
Informagdes CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.
Desenho: ~
Nome do A IEGO SANTOS DETALHAMENTO DA SUBESTACAO EM e
Escala: P OST E
INDICADA 04/05

AGOSTO DE 2024

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA A REPRODUGAO OU UTILIZAGAO SEM AUTORIZAGAO.
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VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR NOTAS:
-TAMPA- 1. — Tampdo de ferro nodular para entrada de energia elétrica subterrdanea. CUIA
2. — O tamp8o deverd estar de acordo com a norba NBR 10160. CALQA?A CALCADA Caracteristicas Mecdnicas Deverdo ser das seguir
~ 3. — Este material segue especificagdo Celesc D. NE 135E. ) R .
DETALHE CAIXA DE INSPEGAO 4. — Onde ocorrer o fluxo de veiculos a resisténcia deverd ser de 400kN ’ o f‘ggiesd _ B125 (125kN) — i
S/ ESCALA (D400) conforme norma NBR 10160. asse .m\mmq‘ d | < g PWG‘ aph
5. — Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes em passeios (calgadas), locais de circulagdo

pedestres e areas de estacionamentos de ca
passeio. Deve ser aplicada nos locais de ac
com o detalhe ao lado.

e — Classe minima D400 (400kN) — para apli

identificag8es: logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, “raio
tipico” de eletricidade, a inscricdo “cuidado, eletricidade”, a inscrigo
“energia”, a inscricdo "NBR 10160", més, ano de fabricagdo e lote (parte

inferior), material (nodular) e carga de controle minima (125kN). CLASSE MINIMA CLASSE MINIMA em vias de circulactio de vercUlos. ruas
6. — A tampa e o aro deverdo receber uma prote¢do superficial com tinta B 125 seostamentos e es%aciommentos p’am tc)jdos
betuminosa.
x p : : z : tipos de veiculos. Deve ser aplicada nos lo
/. — Os tampbes deverdo possuir ensaios em laboratérios credenciados de APLICACAO DE TAMPOES SEGUNDO SUA CLASSE P P
acordo com as respectivas normas ABNT. ¢ acordo com o detalhe ao lado.
8. — Os fabricantes deverdo ser cadastrados e ter seus produtos certificados
QM pela Celesc.
IR — — - -— T ; ymetros (cm), quando ndo indicado em contrario.
— s ~ ] DETALHE - PLAQUETA ﬁgld@gﬁlé‘g%\(;& a inscrigdo de nome ou logomarca de distribuidores.
°  PERIGO R
[
ALTA TENSAO t O
N 2
\j‘
NOTAS: N R
\ 1 - A PLACA DE ADVERTENCIA DEVERA SER POLIMERICA
X OU METALICA COM TRATAMENTO A PROVA DE CORROSAO, o
SUBESTAGAO EM POSTE - VISTA FRONTAL COM FUNDO AMARELO E CARACTERES PRETOS, N°® CX. MEDIDOR IDENT. DA UC
SEM ESCALA APRESENTANDO OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE ALTA
TENSAO". ~
2 - DEVERA SER FIXADA NA(S) PORTA(S) DA SUBESTAGAO OBSERVAC’AO:
E NAS TELAS DE PROTEGAO. 1 - Os numeros indicativos dever&o ser
3- Dlgfgfggf (LARGLZJSR(;A XQI{)TURA): impressos e ter altura minima de 10mm,;
- : x 180mm . ;.
_DASLETRAS:  35x 35mm PERIGO DE MORTE 2 - Plaquetas de acrilico ou aluminio,
20 x 20mm ALTA TENSAO arrebitadas ou aparafusadas.

4 - AS DIMENSOES INDICADAS SAO OS VALORES MINIMOS
EXIGIDOS, EM "mm".
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( ) CAIXA PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE AMUNESC home 5moo - wwew amuncecorg b N0 BN A oG 48 8254

. (ALUMINIO)
TIPO MDR (ALUMINIO)

Trabalho de engenharia elétrica realizado através de Contrato de Prestacdo de Servico Especializado de Engenharia

TI PO TC2 (ALUMI’N IO) para a AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

NOTAS:

1 - OS DESENHOS CONSTRUTIVOS PADRONIZADOS
DEVEM SER SOLICITADOS A CELESC D.

2 - MEDIDAS EM MILIMETRO

UBSF COSTA E SILVA

PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA
Area total a construir: 927,76 m?2

Protocolo Celesc:

3 - A CAIXA DE PROTECAO GERAL DEVE TER ESPELHO INTERNO E TAMPA COM PROTECAO DO MANIPULO DO DISJUNTOR LACRAVEL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE Protocalo Ce

Endereco : Rua Comandante Irapud, S/N - Costa e Silva - Joinville/SC

APARENTE OU IMBUTIDO NA TAMPA.

ART: 9432643-4

Identificagbes e Assinaturas Terreno Projeto

ADMINISTRAGAO : ASSINATURA : TANIA MARIA Ao de o il o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE e RAARDTATINY v o
I~ .
PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :
CALXA PARA MEDICAL, TRANSFURMADURES & Dt
/ DIEGO SANTOS SANTOS:04072507946 -
o P CREA/SC - nO 123938_7 Dados: 2024.08.26 12:03:47 -03'00'
PRUTCald GerAaL — TIPL Mz TALICA
m Informacgodes CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.
.C Desenho: ~
0 ,...DEG0sANTOs VISTA FRONTAL DA MEDICAO E DETALHES
lome do Arquivo:
cl DA CAIXAS ELE
0 INDICADA 05/05
0 AGOSTO DE 2024

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA A REPRODUGAO OU UTILIZAGAO SEM AUTORIZAGAO.
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NOTAS:  1. - Tampão de ferro nodular para entrada de energia elétrica subterrânea.   - Tampão de ferro nodular para entrada de energia elétrica subterrânea.   2. - O tampão deverá estar de acordo com a norba NBR 10160.   - O tampão deverá estar de acordo com a norba NBR 10160.   3. - Este material segue especificação Celesc D. NE 135E.   - Este material segue especificação Celesc D. NE 135E.   4. - Onde ocorrer o fluxo de veículos a resistência deverá ser de 400kN - Onde ocorrer o fluxo de veículos a resistência deverá ser de 400kN (D400) conforme norma NBR 10160.   5. - Deve ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes - Deve ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, "raio típico" de eletricidade, a inscrição "cuidado, eletricidade", a inscrição "energia", a inscrição "NBR 10160", mês, ano de fabricação e lote (parte inferior), material (nodular) e carga de controle mínima (125kN).   6. - A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta - A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta betuminosa.   7. - Os tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de - Os tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas ABNT.   8. - Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certificados - Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certificados pela Celesc.   9. - Medidas em centímetros (cm), quando não indicado em contrário.   - Medidas em centímetros (cm), quando não indicado em contrário.   10. - Não é permitida a inscrição de nome ou logomarca de distribuidores.- Não é permitida a inscrição de nome ou logomarca de distribuidores.

AutoCAD SHX Text
Características Mecânicas Deverão ser das seguintes classes:  - Classe mínima B125 (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), locais de circulação de pedestres e áreas de estacionamentos de carros de passeio.  Deve ser aplicada nos locais de acordo com o detalhe ao lado.   - Classe mínima D400 (400kN) - para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e estacionamentos para todos os tipos de veículos.  Deve ser aplicada nos locais de acordo com o detalhe ao lado.
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