
NOTA: A DISTANCIA ENTRE AS HASTES DE TERRA DEVE SER DE NO MÍNIMO 3M.
 MEDIDAS EM METROS.
NO DIA DA VISTORIA AS HASTES DEVERÃO ESTAR VISÍVEIS PARA VERIFICAÇÃO

LEGENDA
1 POSTE CELESC (PONTO DE ENTREGA)

2 RAMAL DE LIGAÇÃO MT AÉREO 3#35(35)mm² (2AWG) - ALUMÍNIO NÚ - APROXIMADAMENTE 8M

3 POSTE PARTICULAR - CIRCULAR - 11 m / 600 daN

4 MALHA ATERRAMENTO COBRE NU # 50mm²

5 HASTE DE ATERRAMENTO RÍGIDA DE AÇO, REVESTIDA POR COBRE DE ALTA CAMADA, 254 MICRONS NBR 13571 -
5 / 8'' X 2400 MM

6 TRANSFORMADOR 13,8 kV / 380 - 220 V - 112,5 kVA - 560 KG

7 CAIXA DE INSPEÇÃO - DIMENSÕES 30 x 40 CM (PADRÃO)

8 CAIXA DE PASSAGEM - DIMENSÕES 90 x 70 x 80 cm (PADRÃO CELESC) COM TAMPA DE FERRO B125 (125KN)

9 RAMAL DE CARGA  SUBTERRÂNEO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

10 REDE CELESC BT
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NOTA: A DISTANCIA ENTRE AS HASTES DE TERRA DEVE SER DE NO MÍNIMO 3M.
 MEDIDAS EM METROS.
NO DIA DA VISTORIA AS HASTES DEVERÃO ESTAR VISÍVEIS PARA VERIFICAÇÃO

LEGENDA
1 POSTE CELESC (PONTO DE ENTREGA)

2 RAMAL DE LIGAÇÃO MT AÉREO 3#35(35)mm² (2AWG) - ALUMÍNIO NÚ

3 POSTE PARTICULAR - CIRCULAR - 11 m / 600 daN

4 MALHA ATERRAMENTO COBRE NU # 50mm²

5 HASTE DE ATERRAMENTO RÍGIDA DE AÇO, REVESTIDA POR COBRE DE ALTA CAMADA, 254 MICRONS NBR 13571 -
5 / 8'' X 2400 MM

6 TRANSFORMADOR 13,8 kV / 380 - 220 V - 112,5 kVA - 560 KG

7 CAIXA DE INSPEÇÃO - DIMENSÕES 30 x 40 CM (PADRÃO)

8 CAIXA DE PASSAGEM - DIMENSÕES 90 x 70 x 80 cm (PADRÃO CELESC) COM TAMPA DE FERRO B125 (125KN)

9 RAMAL DE CARGA  SUBTERRÂNEO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

10 REDE CELESC BT
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LEGENDA
1 CHAVE FUSÍVEL 100 A, ELO 6 K

2 PARA-RAIOS 12 KV 10 KA , TIPO VÁLVULA NEUTRO ATERRADO COM CABO DE COBRE NÚ 25MM²

3 CABO DE COBRE NÚ 50 MM² PARA ATERRAMENTO DA CARCAÇA E NEUTRO DO TRANSFORMADOR

4 TRANSFORMADOR 13,8 kV / 380 - 220 V - 112,5 kVA - 560 Kg

5 CABO DE COBRE 3#70(70) mm² PRETO/BRANCO/VERMELHO PARA FASES E AZUL CLARO PARA NEUTRO) - EPR 1KV EM
ELETRDUTO PVC RIGÍDO Ø3"

6 TRANSFORMADORES DE CORRENTE (CELESC) - 380/220 - FT 2 - 150 / 5

7 MEDIÇÃO (CELESC)

8 DISJUNTOR GERAL TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - 175 A

9 BARRAMENTO DE COBRE 25 x 3 MM (FASES, TERRA E NEUTRO)

10 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR - 16 A

11 CABO DE COBRE #2.5(2.5)mm² EPR EM ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø3/4"

12 CABO DE COBRE NÚ # 50 mm² CONECTADO AO BEP

13 CABO DE COBRE 70 mm² ISOLAMENTO 1kV NA COR AZUL CLARO

14 HASTE DE ATERRAMENTO RÍGIDA DE AÇO, REVESTIDA POR COBRE DE ALTA CAMADA, 254 MICRONS NBR 13571 -
5 / 8'' X 2400 mm

15 DPS 4P: 12,5 - 60kA - 275V - CLASSES 1/2 - NBR5410

16 CABO DE COBRE 16 mm² PVC ISOLADO, COR VERDE, CONECTADO AO BEP

17 CABO DE COBRE NÚ #50 mm² CONECTADO À MALHA DE ATERRAMENTO

18 POSTE PARTICULAR - CIRCULAR - 11 m / 600 daN

19
CABO DE COBRE 3#95(95) mm² PRETO/BRANCO/VERMELHO PARA FASES E AZUL CLARO PARA NEUTRO) - EPR 1KV EM
ELETRDUTO PVC RIGÍDO Ø4"

175 A

08 09

14

POTÊNCIA TOTAL
(kVA)

DEMANDA TOTAL (kVA)

145,60 98,10

R
ed

e
AT C

EL
ES

C

Ramal de
Ligação
aéreo - Al
2AWG(35)mm²

Poste CELESC

01

02

04

03

05

BEP

07

06

ILUMINAÇÃO E TOMADA
MURETA DE MEDIÇÃO

16 A

11

13
12

10

63 A DPS3#16(16)
EPR 1kV

15

16

CABO DE
COBRE NU
#25mm²

CABO DE COBRE NU
#50mm²

MALHA DE ATERRAMENTO

17

18

CORES DOS CONDUTORES:
N: AZUL CLARO
R: PRETO
S: BRANCO OU CINZA
T: VERMELHO
TERRA: VERDE

17

19

DG

CAIXA FASES DESCRIÇÃO POTÊNCIA
(kVA)

CONDUTOR (mm²)
FASE-NEUTRO-TERRA

ISOLAÇÃO
CONDUTOR SAÍDA - ELETRODUTO

CX 1 RST UBSF CS 145,60 3#95(95)+(PE50) EPR 1kV SUBTERRÂNEO - Ø3"

BA
R

R
AM

EN
TO

25
X3

NOTAS
N1 Medidas em centímetros quando não indicada a unidade de medida

N2 Todo projeto elétrico deve atender a norma regulamentadora de Segurança em instalações e serviços em eletricidade - NR 10.

N3 Os barramentos do Quadro Geral devem ser de barra de cobre de 25 X 3 mm²

N4
Os condutores das fases devem ser identificadas pelas cores R=preto, S=branco ou cinza e T=Vermelho. O condutor neutro deve
ser identificado pela cor azul-claro. Observar as cores e sequências de fases na instalação

N5 Condutores, eletrodutos e demais materiais elétricos deverão obdecer as normas técnicas brasileiras.

N6 Nas conexões de aterramento e ramal de entrada, deixar sobra de 2 metros de cabo.

N7 Aterrar todas as partes metálicas com cabo de cobre Nú 35mm²
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89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América -  Fone: 0**47 433-3927
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NOTAS
N1 BARRAMENTO (F+N+T) 25 x 3 mm

N2 UILIZAR CONDUTORES COM AS RESPECTIVAS CORES: FASE A: PRETO, FASE B: CINZA OU BRANCO, FASE C:
VERMELHO. UTILIZAR CONDUTOR PARA NEUTRO AZUL-CLARO

N3 COLOCAR PLACA DE ADVERTÊNCIA NA CAIXA DE MEDIDOR, CAIXA DE TC'S E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM A
SEGUINTE FRASE: CUIDADO ELETRICIDADE!

N4 UTILIZAR TERMINAIS ADEQUADOS PARA CABOS FLEXÍVEIS NAS CONEXÕES DOS PARA-RAIOS

N5 DEIXAR SOBRA DE NO MÍNIMO 2 M PARA CADA CONDUTOR NAS CAIXAS DE PASSAGEM.

LEGENDA
1 ISOLADOR BASTÃO EM MATERIAL POLIMÉRICO, COM MANILHA E OLHAL PARAFUSO

2 ISOLADOR PILAR DE PORCELANA - ISOLAÇÃO 15 KV

3 CRUZETA DE CONCRETO PADRÃO CELESC, DIM #90 x 112,5 x 2000mm

4
CONDUTOR (JUMP) INTERLIGANDO O RAMAL DE AT E OS TERMINAIS DE AT DO TRANSFORMADOR - COBRE NÚ,
SECÇÃO 35 MM²

5 POSTE PARTICULAR CIRCULAR - 11 m / 600 daN

6 FITA DE AÇO GALVANIZADA OU ALUMÍNIO, PARA FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS

7 CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 25mm², DE ATERRAMENTO DOS PÁRA-RAIOS PASSA POR DENTRO DO POSTE

8 HASTE DE ATERRAMENTO RÍGIDA DE AÇO, REVESTIDA POR COBRE DE ALTA CAMADA, 254 MICRONS NBR 13571 -
5 / 8'' X 2400 mm

9 ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4''

10 CAIXA DE INSPEÇÃO - 30 x 40 cm (PADRÃO)

11 PARA-RAIOS 12 kV, 10 kA, PADRÃO CELESC

12 MÃO FRANCESA PERFILADA OU PLANA, 726 mm, (F-19), PADRÃO CELESC

13 TRANSFORMADOR 13,8 kV / 380 - 220 V - 112,5 kVA - PESO 480 Kg

14 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO 35 mm² INTERLIGANDO O NEUTRO E A CARCAÇA DO TRANSFORMADOR AO NEUTRO DA
CELESC.

15 RAMAL DE LIGAÇÃO MT AÉREO 3#35(35)mm² (2AWG) - ALUMÍNIO NÚ

16 CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO DIMENSÕES 88 x 68 x80 CM COM TAMPA DE FERRO DE RESISTÊNCIA 125KN
PADRÃO CELESC

17 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø3"

18 CABOS DE COBRE ISOLADO EPR 3#70mm²(70mm²)

19 CABO DE COBRE NU 50mm² PARA O ATERRAMENTO DO NEUTRO DO TRANSFORMADOR E SUA CARCAÇA

20 CABEÇO PVC RÍGIDO  Ø3"

21 ELETRDUTO PVC CORRUGADO 2 x Ø 4"

22 ELETRDUTO PVC CORRUGADO Ø 1"

23 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL Ø 3/4''

24 LUMINARIA PARA LÂMPADA LED TUBULAR 1x20W T8

25 TOMADA 2P+T E INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1T SIMPLES

26 ELETRODUTO PVC RÍGIDO  Ø 1"

27 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA, Ø 16 X150 MM, CONFORME E313 0001-F-31

LEGENDA BEP
01 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO TRANSFORMADOR - CABO DE COBRE NU #50 MM²

02 ATERRAMENTO DA CAIXA DO TC E MDR - CABO DE COBRE NU #35 MM²

03 ATERRAMENTO DO QUADRO MD - CABO DE COBRE NU # 35 MM²

04 ATERRAMENTO DO QD - CABO DE COBRE NU # 35MM²

05 TERMINAL TIPO SAPATA

06 PLACA DE COBRE DIMENSÕES DO BARRAMENTO 25x5x300mm

07 VAI A MALHA DE ATERRAMENTO - CABO DE COBRE NU #50 MM²

08 ELETRODUTO DE PVC RIG. 01"

09 ELETRODUTO CORRUGADO 01"

10 CAIXA EM ALUMÍNIO COM TAMPA APARAFUSÁVEL E DISPOSITIVO DE LACRE TIPO EMBUTIR, DIM #45X35X20 CM

11 CABO DE COBRE 16 MM² PVC ISOLADO, COR VERDE, CONECTADO AO DPS

PERIGO

ALTA TENSÃO

RISCO DE
MORTE

DGMED
 HS

TC

ISOLANTE
TÉRMICO

1X20W
TUBULAR LED

JANELA C/
VENEZIANA

80
200

PORTA METÁLICA
C/ VENEZIANA

ELETRODUTO PVC 3/4"
SAÍDA PARA ANTENA

TELEMEDIÇÃO

SAÍDA P/
ANTENA
Ø3/4"

BEP

MESA
RETRÁTIL

MESA
RETRÁTIL

ISOLANTE TÉRMICO

CORTE B-B'

PLANTA BAIXA

VER DETALHE "A"

VER DETALHE "B"

DETALHE "A"

DETALHE "B"

10
25

15

35

15

22
1

10
22

9

40

60

30

27

29

35 115
10

15

55 75 55

15

a
1#2.5(2.5)(PE2.5)

PVC 750V

a
1#2.5(2.5)(PE2.5)

PVC 750V

15

10

15

15

10

265

1580

10

h=1,20m

30
40

60

40

30 60

15
80

20
0

25

25

40
40

60

40

235

23
0

45

40
3.6

14

1

62 4 3

3.
61

VISTA FRONTAL CABINE

160

19
0

265

23

NOTAS:
1 - PORTA COM FECHADURA (CHAVE PARA CELESC), TIPO METÁLICA (FERRO),
     GALVANIZADA A FOGO, COM VENEZIANA TOTAL E TELA INTERNA DE PROTEÇÃO
     (MALHA 5mm).
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS  (cm)

PARAFUSO
DE FIXAÇÃO

PASSEIO

POSTE

CELESC

CABINE DE MEDIÇÃO

LIMITE DA VIA
PÚBLICA

SAÍDA P/
ANTENA Ø3/4"

PONTO DE DERIVAÇÃO

RAMAL DE LIGAÇÃO

NEUTRO CONTÍNUO

RAMAL DE ENTRADA

RAMAL DE ENTRADA

PONTO DE ENTREGA

SAÍDA P/
ANTENA
Ø3/4"

BEP

MESA
RETRÁTIL

ISOLANTE TÉRMICO

80

1

2

3

4

5

7

11

15

14
13

20
18

6

17

LAJE EM CONCRETO
IMPERMEABILIZADO

MDR
HS TC DG

BEPMESA
RETRÁTIL

CORTE A-A'

CENTRO
DO VISOR

235

215
1515

10

7555 55

68

15 15

15
0

23
0

15

30

10

265

70
10

0

35

45

10
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Detalhe das placas de advertência.
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22 3030
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17

19

13
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27

SUBESTAÇÃO EM POSTE - VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

SUBESTAÇÃO EM POSTE - VISTA LATERAL
SEM ESCALA

8

10 22

9
118

PERIGO

ALTA TENSÃO

DE MORTE
TC

TC

TC

P1 P2

S1 S2

P1 P2

S1 S2

P1 P2

S1 S2

CONECTOR DE COMPRESSÃO
QUANDO CABOS FLEXÍVEIS

OU SEMI RÍGIDOS

Ø1"

TODOS OS PARAFUSOS
SEXTAVADOS COM PORCA

(Latão ou Inox)

VAI AO 
MEDIDOR

VAI AO 
MEDIDOR

MDR
HS

TC

BEP
NEUTROTERRA

DPS

ILUMINAÇÃO

IDENT. DA UCNº CX. MEDIDOR

DETALHE - PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
S/ ESCALA

DPS

OBSERVAÇÃO:
1 - Os números indicativos deverão ser
impressos e ter altura mínima de 10mm;
2 - Plaquetas de acrílico ou alumínio,
arrebitadas ou aparafusadas.

ESQUEMA INTERNO DE LIGAÇÃO DOS
CABOS NA CAIXA DOS TC

ATERRAMENTO
PARA GERAL

VAI PARA BEP
(Mesma bitola do

condutor da malha)

VEM DO
TRANSFORMADOR

VAI AO
MEDIDOR

FIAÇÃO EXECUTADA
PELA CELESC

ISOLADORES
DE FIXAÇÃO

O DIÂMETRO INTERNO DO
TERMINAL DEVE SER IGUAL A

BITOLA DO PARAFUSO

PARAFUSO DESTINADO À
CONEXÃO DO ATERRAMENTO

DA CHAVE DE AFERIÇÃO

QD

BARRAMENTO
DE COBRE (CU)

NOTAS:
1 - A PLACA DE ADVERTÊNCIA DEVERÁ SER POLIMÉRICA
OU METÁLICA COM TRATAMENTO À PROVA DE CORROSÃO,
COM FUNDO AMARELO E CARACTERES PRETOS,
APRESENTANDO OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE ALTA
TENSÃO".
2 - DEVERÁ SER FIXADA NA(S) PORTA(S) DA SUBESTAÇÃO
E NAS TELAS DE PROTEÇÃO.
3 - DIMENSÕES (LARGURA x ALTURA):
      - DA PLACA:            280 x 180mm
      - DAS LETRAS:       35 x 35mm  PERIGO DE MORTE
                                       20 x 20mm  ALTA TENSÃO
4 - AS DIMENSÕES INDICADAS SÃO OS VALORES MÍNIMOS
EXIGIDOS, EM "mm".

DPS

GERAL

UC: 275 V~
Imax: 45kA

IN: 20kA
Up: <1,5kV

T2

UC: 275 V~
Imax: 45kA

IN: 20kA
Up: <1,5kV

T2

UC: 275 V~
Imax: 45kA

IN: 20kA
Up: <1,5kV

T2
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SUBESTAÇÃO EM POSTE - VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

PERIGO

ALTA TENSÃO

RISCO DE
MORTE

20
cm

VISTA SUPERIOR

30cm

CORTE C-D

A

VISTA SUPERIOR
   -TAMPA-

CORTE A-B

27cm

B C

ALÇA

D

VISTA FRONTAL

40
cm

Ø25cm

1/2"

30
cm

10
cm

Ø30cm

2,5cm

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO
S/ ESCALA
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INDICADA
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Protocolo Celesc:
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PERIGO

ALTA TENSÃO

DE MORTE

IDENT. DA UCNº CX. MEDIDOR

DETALHE - PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
S/ ESCALA

DPS

OBSERVAÇÃO:
1 - Os números indicativos deverão ser
impressos e ter altura mínima de 10mm;
2 - Plaquetas de acrílico ou alumínio,
arrebitadas ou aparafusadas.

NOTAS:
1 - A PLACA DE ADVERTÊNCIA DEVERÁ SER POLIMÉRICA
OU METÁLICA COM TRATAMENTO À PROVA DE CORROSÃO,
COM FUNDO AMARELO E CARACTERES PRETOS,
APRESENTANDO OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE ALTA
TENSÃO".
2 - DEVERÁ SER FIXADA NA(S) PORTA(S) DA SUBESTAÇÃO
E NAS TELAS DE PROTEÇÃO.
3 - DIMENSÕES (LARGURA x ALTURA):
      - DA PLACA:            280 x 180mm
      - DAS LETRAS:       35 x 35mm  PERIGO DE MORTE
                                       20 x 20mm  ALTA TENSÃO
4 - AS DIMENSÕES INDICADAS SÃO OS VALORES MÍNIMOS
EXIGIDOS, EM "mm".

1 - OS DESENHOS CONSTRUTIVOS PADRONIZADOS 
NOTAS:

CAIXA PARA MEDIDORES DE DEMANDA (kWh-kW)

TIPO MDR (ALUMÍNIO) 
CAIXA PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE

TIPO TC2 (ALUMÍNIO)

DEVEM SER SOLICITADOS A CELESC D.
2 - MEDIDAS EM MILÍMETRO

CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL

(ALUMÍNIO)

3 - A CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL DEVE TER ESPELHO INTERNO E TAMPA COM PROTEÇÃO DO MANÍPULO DO DISJUNTOR LACRÁVEL, 
     APARENTE OU IMBUTIDO NA TAMPA.

VISTA FRONTAL DA MEDIÇÃO E DETALHES
DA CAIXAS
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