VISTA GERAL
ESCALA=1:50
VER NOTA | LISTA DE MATERIAL N
qg.
DESCRIGAO MATERIAL QUANT. UNIT. TOTAL
LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED ALUMINIO EXTRUDADO | 76 _ _
POSTE ORNAMENTAL CONICO CONTINUO CHAPA DE AGO 76 Z Z
CHUMBADOR #16mm, ARRUELA E PORCAS SAE 1020 GALVANIZADO| 304 | 0,64 195,00
CAIXAS DE PASSAGEM ELETRICAS (15x15x15cm) | ACO GALVANIZADO 76 - -
VER NOTA 2 ELETRODUTO PVC RIGIDO #1” (COMP.= 20cmx7/6) PVC 1520cm| - -
CURVA RAID_LONGO PVC 76 - -
LUVAS PVC 152 - -
DETALHE "1°”
U
”_(K CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA EXTERNA
DE ACO GALVANIZADO COM TAMPA APARAFUSADA

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL (TAMPA)
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1— LUMINARIA POBLICA COM TECNOLOGIA LED, TIPO MODULAR, CORPO FABRICADO EM
ALUMINIO EXTRUDADO, IP—66, ENCAIXE PARA BRAGCO DE @48 A 63mm POTENCIA DE
1242W E FLUXO LUMINOSO DE 24300Im. REF.: TP 8110 DA TROPICO OU SIMILAR;

2— POSTE ORNAMENTAL CONICO CONTINUO, FABRICADO EM CHAPA DE AGO ESTRUTURAL,
FIXADO AO SOLO ATRAVES DE FLANGE, PROVIDO DE BRAGOS PARA A VIA PUBLICA E
PARA A AREA DE CILCISMO, GALVANIZADO CONFORME NBR-6323/90. REF.: POSTE
"Taurus” DA TROPICO OU SIMILAR;

3— POSTES INSTALADOS A CADA 25m EM AMBOS OS CABOS DA VIA.

4— AS CAIXAS DE PASSAGEM ELETRICAS DEVERAO SER DE AGO GALVANIZADO COM
TAMPA APARAFUSADA CONFORME NBR 5431:2008 — CAIXAS E INVOLUCROS PARA
ACESSORIOS ELETRICOS PARA INSTALAGOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E
ANALOGAS — DIMENSOES;

5— 0S GABARITOS DAS PLACAS DE BASE DOS POSTES E OS RESPECTIVOS
CHUMBADORES, DEVERAO SER LOCADOS E POSICIONADOS CUIDADOSAMENTE

ANTES DA CONCRETAGEM DA BARREIRA LATERAL LIGADA A LAJE;

6— OS CHUMBADORES DEVERAO SER FORNECIDOS COM UMA ARRUELA E DUAS PORCAS,
TODAS GALVANIZADAS A QUENTE;

7— GALVANIZAGAO A QUENTE COMO PROTEGAO CONTRA CORROSAO E ACABAMENTO
EXECUTADA SEGUNDO A NBR 6323:2016 — "GALVANIZAGAO POR MEIO DE IMERSAO

A QUENTE DE PRODUTOS DE AGO E FERRO FUNDIDO — ESPECIFICAGAO”

LEGENDAS
B |30/03/20 APROVADO MAS | AEFA | BFR
A |06/03/20 PARA APROVAGAO MAS | AEFA | BFR
0 [10/02/20 EMISSAO INICIAL MAS | AEFA | BFR
REV.| DATA DESCRIGAO EXEC. | VERIF. |APROV.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

EMPREENDIMENTQ:

DE ARTE ESPECIAL E READEQUAGCAO DO SISTEMA VIARIO

iLe: PROJETO EXECUTIVO — OBRA DE ARTE ESPECIAL

FORMAS
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