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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentavel
Unidade de Desenvolvimento de Projetos
Area de Desenvolvimento de Projetos Arquitetonicos

MEMORIAL DESCRITIVO
DE ARQUITETURA

Fevereiro/2018

OBRA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA COMASA
LOCAL Rua Albano Schmidt esq. ¢/ Rua Ponte Serrada
SERVICO Construgao

CODIGO ELETRONICO  Scomasa

INSCRICAO IMOBILIARIA 13.21.41.96.428
ZONA DE USO SA-03
TAXA DE OCUPACAO 24,46 %
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,2446
AREA DO TERRENO 3.369,00 m?
TESTADA DO TERRENO 82,00+50,76+59,00+45,25 m
NUMERO DE PAVIMENTOS 01
AREA CONSTRUGCAO 781,72 m?

EDIFICACAO i 781,72 m?

ANEXOS (DEP. LIXO, BICICLETARIO, CGLP, COMPRESS) 41,02 m?

Eng. Romoaldo Theophanes de Franga Junior Secretario
Eng. Silvia Reolon Gerente
Arg. Ana Carolina Moura Cardoso Arquiteta e Urbanista

RESPONSAVEL TECNICO PERANTE O CREA Arq. Ana Carolina Moura Cardoso — cau/sc 88471-5

O presente memorial descritivo refere-se a construgao das instalagoes fisicas do UNIDADE BASI-
CA DE SAUDE DA FAMILIA COMASA (UBSF COMASA), e tem por objetivo discriminar os servigos e ma-
teriais a empregar, justificando o projeto executado e orientando a execug¢éo dos servigos na obra.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo, entretanto ser
ouvidos os respectivos autores e a fiscalizaggo: oy

-1°. Memorial descritivo;
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-2°. Projeto arquitetdnico;

-3°. Orgamento;

-4°. Demais projetos complementares.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do
projeto e fiscalizag&o, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabrican-
te.

A obra s6 podera ser iniciada no canteiro, apés aprovac¢ao dos projetos e liberacdo da cons-
trugao por parte da comissao FISCALIZADORA, anotado no Diario de Obra com as devidas assinatu-
ras.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as hormas a seguir:

1. MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao des-
crito no Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA,;

2. ACEITAGAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso néo
atenda as especificagbes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela
FISCALIZACAO;

3. MAO DE OBRA - A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser correta-
mente dimensionada para atender ac Cronograma de Execugdo das obras, além de tecnicamente
qualificada e especializada sempre que for necessario;

4. VISITA PREVIA - Quando obra for reforma efou ampliagdo, a CONTRATADA, ainda
na condigdo de proponente, devera fazer visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar
ciéncia das estruturas existentes e seu atual estado de conservagao, locago, niveis, etc;

5. RECEBIMENTO - Serédo impugnados todos os trabalhos que n&o satisfagam as condi-
¢Bes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

6. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;
7 DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotagbes diversas, tanto

pela CONTRATADA, como pela FISCALIZAGAO.

A FISCALIZACAO & composta pela equipe de profissionais do SEPUD, o arquiteto autor ou res-
ponsavel pelo projeto arquitetonico, da SEINFRA e da Secretaria de Satde, designados para acompanha-
mento e vistoria da obra.

Trata-se de uma construgéc de um estabelecimento assistencial de salude com a finalidade de posto de
satide regional. O projeto foi desenvolvido buscando-se atender ao programa as legislagbes municipais e
as normas técnicas como a RDC 50/02 e NBR 9050/94.
O programa da edificag&o compreende:
- Espera externa
- Espera interna
- Recepcao e Prontuarios
- Banheiros para pacientes adaptados as pessoas com deficiéncia (PCD) (3)
- Sala de Acolhimento
- Sala de Coleta de Materiais
- Sala de Imunizagéo
- Sala de Curativos
- Sala de Reidratagéo
- Sala de Esterilizag&o
- Sala de Lavagem e Descontaminagao (Utilidades)
- Triagem Adulta
- Triagem Infantil
- Consultérios Ginecologicos com banheiro (8)
- Consultérios Indiferenciados sem banheiro (6)
- Consultério Odontologico
- Dispensario Medicamentos (Farmacia)
- Copa
- Vestiarics Masculino e Feminino Funcionarios
- Depésito de Material e Limpeza (DML)

N
0
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- Sala Coordenagéo

- Sala dos Agentes Comunitarios

- Sala de Demonstragio e Educ. em Satde
- Rouparia

- DML

- Abrigo de Recipientes de Residuos Comuns

- Abrigo de Recipientes de Residuos Hospitalar
- Bicicletario

- Abrigo do Compressor Odontologico

ESPECIFICACOES TECNICAS

1.01. PROJETOS

O projeto de Arquitetura e Memorial Descritivo serdo fornecidos pela SEINFRA.

Antes do inicio da obra, todos os projetos deverao ser analisados pela CONTRATADA para resol-
ver quaisquer duvidas eventuais e somente ap6s o de acordo dos projetos, é que podera ser iniciada a obra.

A execucdo dos servicos de construcdo obedecer&o rigorosamente aos projetos e materiais especi-
ficados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais dever&o ser solicitados & FISCALIZACAO. Ne-
nhuma modificagao podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da FISCALIZACAO e do au-
tor do projeto.

1.02. PREPARO DO TERRENO

1.02.01. TAPUMES

A obra devera ser protegida nos limites das intervengdes por tapumes de altura minima de 2,20m,
erguidos com material que garanta estabilidade, durabilidade, vedac&o visual e bom acabamento.

1.02.02. PLACA DE OBRA

A placa de obra modelo da PMJ tera as medidas de 2,00x4,00m, e sera executado conforme deta-
lhe fornecido pela SECRETARIA DE SAUDE, anexo ao processo.

E obrigatério também ter na obra placa conforme padrdo do Ministério da Saude com dimensdes
minimas e modelo conforme orientagbes do Fundo Nacional de Saude, podendo ser consuitado no site
www.fns.saude.gov.br nos links: Convénios/ Normas de Cooperagdo Técnica/download completo. Apds
download, consultar “Modelo de Placa de Obra”.

1.02.03. LOCAGAO

A locagéo da obra sera executada com instrumentos, de acordo com a planta de situagéo aprovada
pelo érg&o plblico competente. Caberda a CONTRATADA proceder a aferigdo das dimensdes, dos alinha-
mentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagbes constantes no projeto com as reais condicdes encon-
tradas no local.

Havendo discrepancia entre estas Ultimas e os elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de
comunicagao, por escrito, & FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito.

A CONTRATADA sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos ne-
cessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e méo-de-obra requerida pelos traba-
lhos de locag&o e controle, bem como pela manutencéo, em perfeitas condicées, de toda e qualquer refe-
réncia de nivel e de alinhamento.

1.03. CONSTRUGOES PROVISORIAS

Dever&o ser providenciados pela empresa a estrutura necessaria para abrigar materiais, documen-
tos, projetos e alojamento dos funcionarios com sanitarios e local para aquecimento de marmitas, obede-
cendo a NR 18, as custas da CONTRATADA.

O local que a empresa destinara ao uso do escritorio devera manter o livio da obra, o alvara de
construc&o, uma via de cada ART (de execugéo e de cada projeto) da obra, matricula da obra no INSS, um
jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualizagéo na obra.

O eventual aproveitamento de constru¢des existentes para funcionamento de instalagtes provisé-
rias do canteiro de obras ficarg a critério da fiscalizag&o, desde que respeitadas as especificagbes estabele-
cidas em cada caso e verificando que ditas construgdes e instalagdes ndo interferem com o plano de cons-_
trucado, principalmente com relagcéo a locacéo. K,-» \
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A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZAGCAO um projeto de Implantagéo do canteiro de
obras.

A CONTRATADA, as suas expensas, instalard na obra uma entrada de energia elétrica, em local
aprovado pela Fiscalizagéo e pela CELESC. Da entrada ser&o instaladas as ramificagées, sendo admitidas
apenas tomadas de 3 pinos em gualquer ponto do canteiro de obras.

A CONTRATADA também instalara entrada de agua e suas ramificagdes, obedecidas as determina-
¢oes da Aguas de Joinville. '

Havera ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos trabalhadores, vi-
sitantes e inspetores.

1.04. PROJETO

2.01. ESTACAS E BLOCOS

As fundacdes deverdo obedecer ao disposto no NB-51 e seréo executadas em rigoroso acordo com
o Projeto Estrutural de Fundag¢odes especifico, quanto a dimensbées, armaduras, localizacio e resisténcia
do concreto dos elementos estruturais, no que diz respeito ao estagueamento ou fundago direta e vigas de
baldrame.

A definicdo do tipo de fundagéc a ser utilizada depende do projeto de estrutura, sondagem e no
caso de reforma também do laudo ou caracteristicas da construcdo existente.

Executar as sondagens de determinagdo de caracteristicas do subsolo, com no minimo 1 furo. Se
houver discrepéncia do comportamento da fundag&o em alguma regido, as modificagées que se mostrarem
necessarias deverdo ser analisadas e aprovadas pela SEPUD

As escavagdes para execucio dos blocos e/ou sapatas ser&o efetuadas mediante o uso de esco-
ramento e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execugéo a céu aberto dos elementos
e respectivas impermeabiliza¢ées.

Sob todos os blocos e/ou sapatas, ap6s o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo (retirada
a lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 5cm (cinco centime-
tros), de forma a ultrapassar as dimensées da estrutura, em planta, em pelo menos 10cm para cada lado.

Os blocos serfo executados no local, conforme projeto estrutural, respeitadas as composicées na
resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento compativel.

Apéds a concretagem das fundacdes e sua desforma, as cavas deverdo ser reaterradas com mate-
rial de boa qualidade e apiloado.

2.02. BALDRAME

As escavacOes para execucgdo das vigas de baldrame serdo efetuadas mediante o uso de escora-
mento e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execugio a céu aberto dos elementos e
respectivas impermeabilizagbes.

As vigas de baldrame serdo executadas no local, conforme projeto estrutural, devendo o concreto
ser lancado em trechos de pouca altura e adensado.

O lastro do piso térreo sera executado em concreto conforme o projeto, devendo ser concretado
sobre camada de brita 2 de 5cm de espessura.

Apds a concretagem das fundacdes e seu desforme, as cavas deverio ser reaterradas com mate-
rial de boa gualidade e adensadas.

Para todos os concretos estruturais, deverdo ser feitos corpos de prova 3 para cada 15m? de con-
creto, que deverdo ser rompidos em prensa especifica na presenga da FISCALIZACAO e apresentando lau-
dos com os resultados para arquivamento nos documentos da obra.

2.03. PROJETO

baldrames para as par

ivisas, devendo ser feitas viga

ESPECIFICACAO:
- Concreto usinado; 7
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3.01. ESTRUTURA EM CONCRETO

O sistema estrutural proposto ndo podera conflitar com o projeto arquiteténicos e complementares,
devendo ser anotado toda interferéncia que acontecer. Dever&o levar em consideracdo questdes de segu-
ranca, conforto ambiental e acUstico, economia e apresentar uma solugdo moderna.

O concreto a ser aplicado deve ser calculado atendendo a norma NB-1/78 (NBR 6118) - Projeto e
Execucéo de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).Todo o
concreto estrutural devera ser usinado.

Toda estrutura devera ser executada obedecendo as medidas e o posicionamento indicados no pro-
jeto. O aco e o concreto a aplicar deverédo estar descritos no projeto e memoriais especificos.

A laje podera ser maciga ou pré-moldada dimensionada para multiddo 300Kg/m?, quando os véos
forem maiores de 4,50m sera necessariamente utilizado vigotes treligados quando a laje for pré-moldada.

Todos v&os de portas e janelas, cujas partes superiores ndo venham a facear vigas ou lajes, ter&o
vergas de concreto, armadas em todo o vao, apoiadas no minimo 20 cm de cada lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulagdo na estrutura deverao constar do Projeto Estrutural, sergo feitas
com caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a n&o enfraquecer a estrutura: na hipdtese de se
incorrer um enfraquecimento, a zona em questéo sera devidamente reforgada.

As vigas externas e algumas internas deverao possuir alturas iguais as vergas das esquadrias, ex-

ceto quando indicado em projeto.
As platibandas levardo pilaretes e cintas de concreto armado.

3.02. ESTRUTURA DE MADEIRA

O madeiramento devera ser com madeira de lei, seca, sem deformagdes que comprometam a pla-
nicidade do telhado, sem brancal (pontos fracos de imunizag&o). Devera ser tratada com cumpinicida como
prevencao. utilizar preferencialmente Italiba, Ipé ou uma madeira de qualidade superior.

As pegas deverdo ser dimensionadas para atender aos esforcos solicitados, obedecendo a um di-
mensionamento minimo para as pecas como segue descrito; tergas usar 8x16cm para vaos de 250cm,
vaos maiores usar 10x20cm, distancia entre as tercas 300cm em média; caibros dimens&o minima de
6x12cm, distancia entre os caibros de 70cm em média; sarrafos dimensao minima de 5x10cm espagados
conforme o tipo de telha utilizado; tesouras ou pontaletes seréo dimensionados conforme os esforgos re-
sultantes do telhado e os vaos existentes. Utilizar um caibro ou outro tipo de pega deitado para distribuig&o
de carga dos pontaletes na laje.

O dimensionamento do madeiramento deve ser justificado por calculo estrutural caso exigido pela
FISCALIZACAO ou solicitado no memorial pelo AUTOR.

3.04. PROJETO

- ESPECIFICACAO:

- Concreto Usinado;

- Laje trelicada;

- Ferragem (Aco CA-50 e CA-60) de bitolas conforme projeto estrutural;

- Fbérmas em tabuas de Pinus;

- Madeiramento em madeira de lei (Angelim, Macaranduba ou equivalente na regiao).

4.01. TIJOLO CERAMICO

Deverdo ser rigorosamente respeitadas as posicbes e dimensdes das paredes constantes no proje-
to arquitetdnico, lembrando que se considera a cota de espessura das paredes no projeto arquiteténico sem
revestimento (no osso), ou seja, cada face sera revestida com reboco em no minimo 15 mm e quando
ocorrer revestimento ceramico mais 10 mm por face revestida.

As paredes ser&o construidas em alvenaria de tijolos cerdmicos furados, assentados com argamas-
sa de cimento, cal e areia média (limpa) no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia). A espessura das juntas seré{«:’:%%

e

de, no maximo, 15mm (quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas deverdo es- /(.
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tar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas e quando sobre baldrames, serdo comegadas
depois de decorridas 48 horas da aplicagéo dos impermeabilizantes asfalticos.

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, n&o
calgados na parte superior, serdo encimadas por cinta de concreto armado.

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deve ser executado chapisco, a fim de proporcio-
nar maior aderéncia.

As tubulagdes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria, deverdo permitir um recobri-
mento minimo de 15mm, sem contar o reboco.

A fixacao de esquadrias de madeira sera por meio de tacos de 5x10x10cm deixados dentro da al-
venaria (6 por porta), previamente tratados contra pragas, colocados a 40cm das extremidades e no meio
(portas). As esquadrias de aluminio deverédo ser assentadas com contramarcos chumbados na alvenaria.
Pode ser utilizado também o metodo de “colagem” das esquadrias de madeira por meio de poliuretano ex-
pandido entre o marco e a alvenaria.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo haver o aceite formal no Livro
de Obra.

4.03. PROJETO

ESPECIFICACAO:
- Paredes de 10 cm - tijolos cerdmicos de 6 furos em pé (10x15x15cm);
- Paredes de 12 cm - tijolos cerdmicos de 8 furos em pé (12x20x20cm);
- Paredes de 15 cm - tijolos cerdmicos de 6 furos deitado (10x15x15cm);
- Paredes de 20 cm - tijolos cerdmicos de 8 furos deitado (12x20x20cm);

5.01. TELHA DE FIBROCIMENTO

Utilizar telha Ondulada em fibrocimento isenta de amianto, atender as especificacdes da ABNT NBR
7196/83, para inclinagbes menores de 26,8% (15°) minima de 8,7% (5°) dever&o ser observados cuidados
com o recobrimento lateral (1/4 onda ou 1 % onda) e longitudinal (250mm ou 140mm com cordédo de veda-
$&0 ou n&o).

Observar os apoios das telhas conforme o comprimento das pegas e a espessura utilizada, 6 ou
8mm, preferencialmente utilizar telha com 8mm. Para fixacdo da cumeeira ou de qualguer outra peca obser-
var o catalogo da telha utilizada.

Executar a montagem do telhado observando o sentido dos ventos. Na fixagao utilizar parafusos de
aco galvanizado a fogo com diametro de 8mm e conjunto de vedac&o composto por arruela elastica de ve-
dagéo e arruela metalica.

5.02. PROJETO

ESPECIFICACAO:
- Telha de fibrocimento (sem amianto) esp. 8mm.

~

6.01. CONDICOES BASICAS

Devem-se seguir as instrugbes das seguintes normas:
- NB 9575 (Projeto e Seleg&o de Impermeabilizagbes);
- NB 1308 (Execucéo de Impermeabiliza¢des);
- NBR 9852 (Manta Asfaltica com armadura para impermeabilizacdo — Requisitos e métodos de

Ensaio);
7
%

- NBR 9956 (Manta Asféltica — Estanqueidade a agua);
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- NBR 11905 (Sistema de Impermeabilizagdo Composto por cimento impermeabilizante e polime-
ro).

Os servigos de impermeabilizago serdo executados por empresas especializadas em servigos de
impermeabilizagéo comprovadas mediante fornecimento de ART e memorial mostrando os métodos e mate-
riais a empregar.

6.02. ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

Foil em aluminio constitui-se de um sanduiche com Teia Reforgada e Adesivo betuminoso envolto
nas duas faces por Papel Kraft, Polietileno e Folha de Aluminio.

6.03. PROJETO

ESPECIF :

- Vigas Baldrame: emulséo asfaltica

- Lajes, pisos e paredes de boxes de chuveiros: argamassa com impermeabilizante, impermeabili-
zante bicomponente flexivel e manta asféltica;

7.01. PISO DE CERAMICA

7.01.01. CARACTERISTICAS DA CERAMICA

Sera executado piso ceradmico de alta resisténcia a abrasdo (PEI 5), com absor¢do de aguade 0 a
4%.

7.01.02. PREPARO DA BASE

Contrapiso armado quando for uma area muito grande ou o solo héo estiver muito compactado e im-
permeabilizado quando for no pavimento superior num ambiente sujeito a umidade.

7.01.03. ASSENTAMENTO

O assentamento com argamassa colante tipo ACIL.

Rejunte impermeavel, flexivel e lavavel, com antibactericida, antimofo e que tenha estabilidade de
cor com espessura de projeto em 4mm.

Prever juntas de movimentag&o cu dessolidarizago nas areas maiores de 32m? ou nas dimenstes
maiores de 8m (um corredor, por exemplo).

7.01.04. ACABAMENTO

Cor Cinza claro, ponto de partida no ambiente conforme o detalhe, recortes deverao seguir confor-
me o detalhe, caimento no sentido dos ralos ou porta.

Rejunte na cor cinza, espessura 4mm.

7.02. PISO DE PLACAS VINILICAS

O piso & um revestimento vinilico semiflexivel, apresentado em placas, composto por resinas de
PVC, plastificantes, cargas minerais, pigmentos e isento de amianto em sua formulag&o, normalizado pela
NBR 7374/87 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Utilizar o piso em placas de 30x30cm, espessura de 3,2mm fixado com adesivo de contato a base
de borracha sintética (policloropreno) e solventes especificos para areas molhadas e sujeitas a lavagens
constantes.

O contrapiso devera estar:

-Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado contra infiltragdes do

subsolo, quando for piso térreo, totalmente isento de vazamentos hidraulicos.

-Limpo e livre de sujeiras, graxas, ceras e oleos. Liso: sem depressdes ou desniveis maiores que

1mm que ndo possam ser corrigidos com a massa de preparacéo.

A massa de preparagdo para assentamento é a camada constituida por uma pasta (composta de
agua, cola de PVAc e cimento), aplicada com uma desempenadeira de ago lisa em duas ou trés demé&os.
Com no maximo 3mm de espessura final, tem a fung&o de corrigir a aspereza da superficie ou juntas de ce-
ramica. Apos a secagem de cada deméo, lixar com pedra esmeril ou lixa de ferro n° 60 e aspirar completa-
mente o pd formado. B

H
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Nos primeiro 10 dias ap6s a instalagéo, fazer a limpeza apenas com um pano umedecido em agua.
Apos fazer limpeza com maguina seguindo os procedimentos conforme descri¢io:

- Aspirar toda a sujeira existente sobre o piso;

- Aplicar um detergente apropriado (vide fabricantes no item 7) e deixar agir por alguns minutos;

- Usar maquina de baixa rotac&o para esfregar o piso com um disco sintético (verde ou amarelo),

- Aspirar todo o residuo que ficou sobre o piso;

- Remover todo o detergente com agua limpa, evitando a formagao de pogas d’'agua;

- Aspirar toda a agua imediatamente e secar com um pano limpo,

- Aplicar cera impermeabilizante acrilica ou metalizada a base de agua, conforme instrugbes dos
fabricantes, pelo fato de ser considerado na classe 33 (comercial de uso pesado area com trafe-
go intenso).

7.03. SOLEIRAS, RODAPES, DEGRAUS, PEITORIS E SOCLOS

A soleiras das portas externas ser&o de granito polido.

Os rodapés serdo de madeira, nos ambientes que ndo forem revestidos com azulejo. Todos os ro-
dapés terdo 7cm de altura.

Em todos os vaos de janelas, serdo assentados peitoris em granito polido, cor Cinza Andorinha
com espessura de 2cm e tera profundidade excedendo em 3cm a da parede (espessura da parede acabada
+ 3cm) e trespasse lateral acrescendo mais 3cm no véo da abertura. Devera ter um rasgo (pingadeira) na
face inferior, e sera assentado com argamassa apropriada. Encaixados abaixo do perfil da esquadria, com
inclinacdo minima de 1%. Internamente nos vaos das janelas colocar também peitoril de granito em nivel,
com demais especificagbes do peitoril externo, exceto no rasgo, no trespasse lateral e na profundidade que
excede em 1cm.

7.04. PISO DE CONCRETO

Os pisos em concreto terdo acabamento rustico obtido mediante sarrafeamento, executado em uma
s& camada de piso, na espessura minima de 8cm, deverdo ser executados em concreto usinado, com resis-
téncia minima de 20MPa.

A base deve ser compactada e preparada para receber o pavimento com a aplicagdo de brita sobre
o leito nivelado. Na execucéo o piso deve ser feito em placas alternadas, deixando deste modo juntas de di-
latag&o secas, prever as distancias variando entre 120 e 250cm conforme o projeto.

7.05. PAVERS

Os pavers ou bloco intertravado s&o em blocos pré-moldados de concreto com resisténcia minima
de 35MPa. A dimensao dos blocos sera de 10x20x6cm com um peso por bloco de 2,52Kg aproximadamen-
te. Deverdo atender as normas da ABNT NBR 9780 “Pecgas de Concreto para Pavimentacéo - Método de
Ensaio” e NBR 9781 “Pecas de Concreto para Pavimentagéo - Especificagéo”.

O solo devera ser preparado, compactado e caso necessario estabiliza-lo, fazer com bica corrida ou
brita graduada. Apés, o solo devera ser nivelado e aplicado uma camada de areia de 3 a 4cm, sobre a qual
devera ser passada uma placa vibratéria para garantir melhor adensamento.

O assentamento dos blocos deve ser feito em seguida, devendo ficar uns 3mm elevados em rela-
¢éo ao nivel geral da pavimentag8o, para entdo ser novamente aplicada a placa vibratoria para adensamen-
to da areia e eliminago de eventuais desniveis. Durante a vibrag&o deve ser espalhado sobre a superficie
areia fina para garantir o preenchimentc completo dos espagos das juntas do pavimento e consequente-
mente intertravamento dos blocos. Os pavers deverfo ser confinados, ou seja, limitados por guias, sarjetas
e paredes quando for o caso.
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- ESPECIFICACAOQ:

- Piso cerdmico PEI 5

- Argamassa de assentamento

- Rejunte epdxi;

- Granito Cinza Andorinha

- Piso Vinijlico espessura 3,2mm

- Impermeabilizante p/ Piso vinilico
- Paver cor cinza

8.01. ARGAMASSA

Os revestimentos de argamassa seréo constituidos, por uma camada, continua e uniforme, o0 embo-
¢o, aplicado sobre a superficie a revestir. Com o objetivo de melhorar a aderéncia do embogo, sera apli-
cada sobre a superficie a revestir, uma camada irregular e descontinua de argamassa forte, o chapisco.

8.01.01. CHAPISCO

Todas as superficies de concreto, tais como tetos, montantes, vergas e outros elementos estruturais

ou complementares da mesma, inclusive fundo de vigas, bem como todas as alvenarias, seréo chapiscadas.

Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas, a vassoura e abundantemente molha-

das antes de receber a aplicacdo deste revestimento.

8.01.02. EMBOCO

O emboco s6 sera iniciado apds completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos e depois
de embutidas todas as canalizagdes que por ele devam passar e também depois da colocagdo dos peito-
ris e marcos e antes da colocagdo de alizares e rodapes.

O embocgo sera executado com argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:9.

O acabamento do embogo devera ficar liso, sem ranhuras e sem grumos.

A camada de revestimento tera uma espessura total entre quinze e vinte milimetros.

8.02. CERAMICOS

Cerca de 10 dias apds a execugdo do embogo, realizar a colocagdo dos azulejos de primeira quali-
dade, com juntas a prumo, assentados com argamassa especial para azulejos. Os revestimentos ceramicos
serdo assentados a seco, com emprego de argamassa industrializada de alta adesividade (cola), sobre as
paredes rebocadas.

Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instala-
coes, deverdo ser feitos com equipamentos apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o proces-
so manual, e n&o deverio apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de
forma a obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades percepti-
veis.

O ponto de partida de colocagdo dos azulejos na parede serd preferencialmente do centro alinhan-
do pelo rejunte ou pela pega ou ainda conforme determinado no detathe, de modo que nos extremos termi-
ne com tamanhos iguais, mas maior que a metade da pega.

Deverdo ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante dos azulejos para a es-
pessura das juntas, os quais dever&o ser adotados, junta recomendada minima de 4mm. Os rejuntes serao
com rejunte industrializado e ndo seréo admitidas rebarbas.

Nos cantos vivos (90°) colocar cantoneira de PVC, para proteger contra as quebras acidentais.

ESPECIFICACAO:
- Ceramica 20 x20 cm cor branca
-  Rejunte epdxi

- Argamassa de Assentamento industrializada de alta adesividade. I
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9.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Os batentes/caixilho ser&o instalados depois do emboco e piso pronto. Devem ficar perfeitamente
verticais alinhados & parede e nivelados ao piso definitivo.

A fixacdo do batente na parede sera com espuma de poliuretano expandido, fixar o batente provi-
soriamente com calgos e injetar a espuma nas laterais por aproximadamente 20cm na altura das dobradi-
cas, cortando o excesso meia hora apds a aplicagéo e retirando os calgos.

No caso de janelas aplicar espuma nas quatro faces do batente, em quantidades de acordo com as
dimensdes dos vaos. Os batentes também poderéo ser colocados por parafusos fixados em tacos de ma-
deira chumbados na alvenaria.

As portas, serdo de madeira, espessura de 35mm, com acabamento firme e liso em todas as suas
faces, de forma que estejam prontas para aplicagdo de pintura ou laminado conforme especificagao.

As portas poder&o ser instaladas em conjunto com o batente ou depois, as ferragens devem obede-
cer ao descritas no item Ferragens.

As portas internas serdo do tipo semi-oca e as externas serdo macicas com almofada ou em
réguas, tipo mexicana. Quando as portas tiverem visor, a fixago do vidro sera com baguetes em ambas
as faces.

As vistas/guarnicbes/alizar serdo fixadas no batente com pregos especiais sem cabeca e estes
protegidos com serragem e cola na superficie de acabamento. As vistas dever&o ficar recuadas em 2mm
do batente

9.02. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As janelas e portas obedecer&o ao projeto arquitetdnico no que se refere as suas medidas, posicio-
namento e quantidade.

Todos caixilhos de aluminio serdo alinhados em 1/3 da espessura da parede internamente, terdo
peitoril em granito interno e externamente (quando janelas), as portas ter&o soleira em granito no desnivel.

Os servicos de serralheria ser&o executados por empresa especializada, de acordo com este me-
morial e os detalhes especificos.

A empresa que executar as esquadrias devera fazer sua colocagéo.

As esquadrias nunca ser&o forcadas em vaos que estejam em desacordo com suas medidas e ali-
nhamentos. Somente serfo aceitas esquadrias em pleno funcionamento.

As esquadrias ser&o constituidas por perfis de aluminio, linha 25 NO MINIMO, anodizados (Classe
de 25 micra) com acessorios e protecdes de acordo.

Ser&o entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apos a colocagéo, até o final da
obra.
Cuidar para que o embogo n&o ultrapasse o aluminio, e na parte interna, se houver azulejamento, que 0 em-
bogo figue 10 mm abaixo do perfil de aluminio..

9.03. PROJETO

ESPECIFICA

- Portas em madeira, espessura 35mm, laminadas com madeira, acabamento em pintura esmalte
fosco cor gelo.

- Esquadrias de aluminio anodizado natural.

10.01. FERRAGENS

As fechaduras serdo de linha reforgada, padrio ABNT ou superior, com distancia de broca minima
de 55mm, trinco reversivel, testa e contra testa em latdo, trinco, lingiieta e cilindro reforgado em latéo. Aca-
bamento do espelho ou roseta de latdo e maganeta de alavanca, cromadas.
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Todas as portas receberéo um conjunto de 3 dobradigas de latéo pino luxo 3" x 2 %" (76x62mm)
cromada, de primeira qualidade.

O posicionamento das ferragens devera obedecer as indicagbes dos desenhos, e quando n&o hou-
ver, em concordancia entre a CONTRATADA ¢ a FISCALIZACAO, devendo o eixo das maganetas das por-
tas se situarem a 1,00 m do piso.

Se for Julgada necessaria, por falta de meios de protegéo, a ferragem sera retirada para a execugao
da pintura. Terminada a obra, as chaves mestras serdo entregues a FISCALIZACAO que se encarregara de
ensinar os usuarios finais de seu uso.

10.02. PROJETO

ESPECIFICACAO:

- Linha reforcada das fechaduras, broca min. de 55mm

- Dobradicas de latdo pino luxo 3” x 2 15” (76x62mm) cromada
- Dobradiga com mola interna.

11.01. VIDROS

Os vidros seréo simples, transparentes, incolores e lisos, guando néo for indicado nada em contra-
rio. Sera utilizado com espessura de 3mm nas esquadrias basculantes ou em esquadrias com vidros de
area pequena.Em vidros com drea maior definir a espessura do vidro conforme tabela:

- Area maior de 0,30m? e/ou largura maxima de 0,50m — utilizar espessura de 4mm;
- Area maior de 1,00m? e/ou largura maxima de 0,70m — utilizar espessura de dSmm;
- Area maior de 2,00m? efou largura maxima de 1,00m — utilizar espessura de 6mm;
- Areas maiores deverdo ser definidas pelo fornecedor e aprovadas pela FISCALIZACAO

Em portas com vidro na bandeira inferior deve-se utilizar o vidro aramado ou laminado 6mm no
minimo, independente da area. No caso de vidro com altura ou largura de 1,60m ou mais, utilizar o vidro la-
minado.

Utilizar o vidro impresso do tipo Artico, Canelado ou Pontilhado nas espessuras 3 ou 4mm, quando
for indicado no projeto.

O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que apresentarem sinais de ruptura deve-
rdo ser eliminados. Os vidros ndo deverdo receber, quando no canteiro de obras ou por ocasi&o de movi-
mentacéo posterior, projegées de cimento ou de pmtura silicosa (em caso de projecéo acidental, limpa-los
imediatamente), bem como jatos de faiscas ou respingos de solda, que atacariam superficialmente o vidro,
inutilizando-o.

Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos riscos de arranhdes pro-
vocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

Além das prescricées anteriores, o vidro deve ter suas dimensoes determinadas em fungéo das dimensdes
do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em vista a tolerancia dos caixilhos.

11.02. PROJETO

ESPECIFICA CAO:

- Vidro liso ou impresso incolor de 3, 4 e/ou 6mm;
- Vidro temperado 10mm;

- Espelho cristal incolor 4mm.
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12.01. INSTALAGAO ELETRICA

Ver Especificag@o do Projeto Elétrico.

A execugéo das Instalagbes Elétricas deverd seguir rigorosamente os projetos e Memoriais especifi-
cos, no que se refere as posicdes de caixas, tomadas, interruptores, terminais e conduites, e dimensiona-
mento com respeito as fiagSes, disjuntores, dispositivos de comando e controle, motores, para-raios e dispo-
sitivos de sinalizag&o e comunicacdo visual.

Deverdo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alteragdes posteriores no projeto.

Todas as partes devem estar executadas respeitando os dados dos desenhos, e estarem firmes em
suas posigbes. SO seréo aceitos materiais de marca e qualidade comprovada, devendo a FISCALIZACAO
solicitar imediata substitui¢do do item ou itens que julgar duvidoso.

12.02. PROJETO

ESPECIFICACAO:

- Luminaria de sobrepor 2x32W, reator eletrénico;
- L&mpadas fluorescentes 32W tipo super 84;

- Interruptores e tomadas.

13.01. INSTALACAO HIDRO-SANITARIA

A execugdo das Instalagdes hidraulicas devera seguir rigorosamente os projetos e memoriais espe-
cificos, no que se refere as posigdes, bitolas de registros, torneiras, valvulas, tubulagdes de agua, de £sgo-
to, de aguas pluviais, sistema de drenagem e prevencgdo contra Incéndio, incluindo nestes ultimos, a coloca-
¢ao e locagéo de extintores, obedecendo ao Decreto 9.204/99.

No gue se refere as Normas, as instalagdes de agua e esgoto obedecem a&:

- NBR 5626 — Instalac@o Predial de Agua Fria;

- NBR 8160 - Sistemas Prediais Esgoto Sanitario - Projeto e Execucao;

- NBR 9649 — Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitario;

- NBR 9814 — Execugdo de Rede Coletora de Esgoto Sanitario;

- NBR 10844 - Instalagtes Prediais de Aguas Pluviais.

Dever&o ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alteragbes posteriores no projeto.

Durante a obra, todos os terminais de tubulagdo deverso ser fechados com um buj&o rosqueado,
ndo sendo permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha, pertences e
pecas complementares ser&o fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificago quanto
ao perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificacdes técnicas e orienta-

¢des de seus fabricantes. -
/’/ ?
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13.02. EQUIPAMENTOS

A bacia sanitaria sera do tipo VDR, cor branca, devera permitir a evacuagao dos dejetos liquidos e
solidos com uma descarga de até 6 (seis) litros de agua.

Nas bacias sanitarias utilizar valvula de descarga de fluxo fixo, acabamento da canopla cromado e
tecla preta, altura 100cm do piso.

A cuba de embutir oval de louca, cor branca, dimensdo média de 40x30cm para uso em bancada
de pedra com altura de 80cm, ponto de alimentag&o altura 60cm do piso, esgoto altura 50cm.

Lavatério de louca suspenso, cor branca, dimens&o média de 45x35cm fixado na parede com siféo,
ponto de alimentagao altura 60cm do piso, esgoto altura 50cm.

Lavatorio de coluna, cor branca, dimensio média de 55x45cm, ponto de alimentacéo altura 60cm
do piso, esgoto altura 50cm, ou no piso a 18cm da parede.

Nos lavatorios e cubas utilizar torneira de mesa com fechamento automatico e valvula metalica
cromada.

Mictorio com sifdo, cor branca na altura de 60cm, utilizar valvula para mictério de fechamento au-
tomatico instalada na altura de 105¢m, esgoto 49cm do piso.

Acessarios de louga prever a papeleira, saboneteira quando tiver chuveiro, cabide em alguns ca-
sos quando especificado.

Tanque de inox no depdsito de material de limpeza dimensdes de 70x60cm profundidade de 30cm,
volume de 65 litros, alimentag&o altura 110cm utilizar torneira com rosca deslocada 20cm do centro, esgo-
to altura 50cm.

Cuba de inox com 40x50cm e profundidade de 20cm, embutida em bancada de pedra ou de inox,
torneira com bica mével de parede altura 110cm ou de mesa com ponto na altura de 60cm, esgoto altura
50cm.

Prever uma torneira de jardim/ tanque com rosca com comando de uso restrito, altura 50cm,
para limpeza em alguns pontos do prédio na drea externa, situada junto a uma caixa grethada.

Bebedouro elétrico, ponto de alimentagéo na parede altura de 80cm, ponto de esgoto 80cm do
piso.

Nos box de chuveiro utilizar ducha elétrica com ponto na altura de 210cm e registro de pressao
na altura de 105cm, utilizar um ralo seco de 100mm descentralizado a 20cm de um canto do box, prever
desnivel no piso de 3 a 5cm.

Prever uma ducha higiénica nos sanitarios dos consultérios ginecolégicos, situada junto aos vasos
sanitarios, com aquecedor elétrico.

Utilizar uma Saboneteira Liquida plastica na altura de 100cm proximo aos lavatérios, preferencial-
mente localizado sobre a bancada ou lavatério.

Toalheiro para papel-toalha utilizar nas pontas das bancadas na altura de 100cm de modo que
possa ser colocado abaixo deste uma lixeira.

13.03. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A rede de esgotamento pluvial do prédio nas areas com laje no beiral e platibanda, utilizar a calha
em alvenaria ou concreto, fazendo os caimentos minimos de 1% e com protegdo com impermeabilizagéo
adequada (descrito acima).

Também podera ser composta de catha de PVC fixadas na laje, quando n&o tiver platibanda.

Os tubos de descida pluvial em PVC rigido aparentes, fixados por bragadeiras nas paredes, condu-
zindo a agua para caixas coletoras e destas até a rede pluvial publica. Prever uma caixa sifonada antes da
rede publica.

13.04. INSTALAGOES DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO

As instalagbes dever&o atender a Lei Municipal 2027/85 regulamentada pelo Decreto n® 9.204/99.
Dependendo da classificagéo, da area e de outros parametros as edificagbes deveréo atender a di-
versas exigéncias da legislacéo.

- Extintores;

- lluminagdo de Emergéncia;

- Sinalizagado de Salda;

- Para-raios;

- Rede de Hidrante;

- Sistema de Alarme;

- Central de Gas.

_ lavatérios de a3 e torneira de mesa fechamento automatico,
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- Lougas e acessérios na cor branca;

- Cubas de inox;

- Torneiras e registros;

- Saboneteira liquida plastica;

- Toalheiro para papel toalha;

~  Tubos de PVC;

- Ducha higiénica com aquecedor elétrico.

14.01. TINTAS

Os servigcos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica. As superficies a pin-
tar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
Deverdo ser tomadas precaugbes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo
destinadas & pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

As tintas utilizadas dever&o atender as normas da ABNT, NBR 14.192 - Determinacdo do Poder de
Cobertura de Tinta Seca, NBR 14.943 — Determinacéo do Poder de Cobertura de Tinta Umida e NBR 15.078
— Determinacg&o do Poder da Resisténcia & Abras&o Umida sem Pasta Abrasiva

14.02. PAREDES E TETOS

Serao tratadas com selador apropriado e receberdo acabamento em tinta acrilica semibrilho, de pri-
meira qualidade, no minimo de duas demé&os.

As paredes indicadas com pintura poliuretanica receber&o a base adequada para a mesma.

As paredes internas receberdo Massa corrida Pva , aplicagdo manual em paredes internas duas de-
m&os.
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As paredes externas receberdo Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma deméo confor-
me localizacBes descritas no orgamento.

14.03. ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos seréo lixados até que sua superficie esteja to-
talmente livre de irregularidades e sujeira, quando ent&o receberdo pintura de primeira qualidade em tantas
demaos quantas forem necessarias a obtengdo da méaxima uniformidade da superficie. Deveréo receber um
tratamento com imunizagdo contra cupins, brocas, etc. E deverfo ser pintados com uma deméao de fundo
apropriado.

14.04. ELEMENTOS METALICOS

A estrutura e esquadrias metdlicas em ago galvanizado a fogo receber&o inicialmente fundo em pri-
mer para galvanizagado, para entdo serem pintados com esmalte sintético fosco em cor a ser definida.

14.05. PROJETO

- Tinta acrilica
- Tinta Poliureténica
-  Esmalte sintético fosco.

15.01. EQUIPAMENTOS
Seréio
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Ao término da obra deverédo ser desmontadas e retiradas todas as instalagbes provisérias, bem
como todo o entutho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as pavimentagées, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc. serdo limpos e cuidadosamente lavados com agua e sab&o, ndo sendo permitido o uso de
solucdes de acidos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As partes moveis
das esquadrias devem ser lubrificadas apds a limpeza.

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endureci-
da nas superficies dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidado-
samente removidos, dando-se especial aten¢ao & perfeicdo dessa limpeza nos vidros e ferragens de esqua-
drias. As superficies de madeira, quando for o caso, seréo lustradas, envernizadas ou enceradas em definiti-
vO.

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE, das perfeitas
condi¢des de funcionamento e seguranca de todas as instalagbes de agua, esgotos, aguas pluviais, bombas
elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

/Arq. Ana Carolina Moura Cardoso
CAU/SC A88471-5
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