
I)tampa cx inspeção em concreto

tubo cobre DN 22mm vácuo

XIV)tampa da calha em concreto

tubo cobre DN 15mm ar compr.

cx inspeção em concreto

DN 400mm x 430mm dreno

dreno do fundo da cx. inspeção

calha plástica 250x50mm

leito de areia média

conexão deriv ao pto AC cx

CORTE A-A

insp ao ponto de consumo

I

XIV

II

III

IV

V

VI

VII

VIIIIX

x rosca 

1

2

" BSP.

X

XI

insp ao ponto de consumo

conector união 

1

2

" x 

1

2

"BSP AC

XII

XIII

XVI

capacidade 400ml

Tê solda cobre 15mm

Conector cobre solda 15mm

conexão deriv ao pto VC cx

Purgador automatico t/bóia

tubo em concreto DN 400mm

profund. 430mm com dreno

calha plástica 250x50mm

dreno automático

tipo  bóia vol 400ml

tubo cobre DN 15mm

tubo cobre DN 22mm

leito de areia média

A

A

GRADE CAPTAÇÃO

AR VÁCUO

GRADE DESCARGA

AR COMPRIMIDO

GRADE DESCARGA

RESÍDUO GÁS VÁCUO

DETALHE

COMPRESSOR DE AR - ODONTOLÓGICO

VARANDA - ESPERA EXTERNA

29,82 m2

CIRC.

A: 25,73 m²

BWC

3,22 m²

VARANDA - ESPERA EXTERNA

29,82 m2

CIRCULAÇÃO

A: 20,47 m²

CIRCULAÇÃO

A: 7,50 m²

CIRCULAÇÃO / ESPERA

A: 30,00 m²

cerâmica

pint. acrílica

CIRC.

A: 25,73 m²

CIRC./

ESPERA

A: 15,00 m²

BWC

A: 3,22 m²

BWC

A: 3,22 m²

BWC

A: 3,14 m²

CIRC.

A: 12,87 m²

CONSULTÓRIO

A: 10,12 m²

CONSULTÓRIO

A: 10,15 m²

CONSULTÓRIO

A: 10,12 m²

CONSULTÓRIO

A: 10,12 m²

CONSULTÓRIO

A: 9,75 m²

CONSULTÓRIO

A: 9,92 m²

CONSULTÓRIO

A: 11,10m²

AGENTES DE SAÚDE

A: 18,91m²

COPA

A: 9,34m²

RUPARIA

A: 6,25m²

D.M.L.

A: 8,09m²

VEST. SAN. MASC

A:6,92m²

VEST. PCD

A:3,00m²

VEST. SAN. MASC

A:7,72m²

COORDENAÇÃO

A: 15,70m²

CONSULTÓRIO

A: 11,04m²

BWC

A: 3,23 m²

ALMOXARIFADO

A: 9,00 m²

CONSULTÓRIO

A: 12,64m²

BWC

A: 3,23 m²

CONSULTÓRIO

A: 15,26m²

REIDRATAÇÃO

A: 10,73m²

ACOLHIMENTO

A: 6,38m²

RECEPÇÃO E PRONTUÁRIOS

A: 32,50m²

DEMONSTRAÇÃO DE SAÚDE

A: 50,25m²

DISPENSÁRIO MEDICAMENTOS

A: 20,79m²

IMUNIZAÇÃO

A: 16,10m²

TRIAGEM ADULTO

A: 7,35m²

TRIAGEM INFANTIL

A: 7,35m²

CONSULTÓRIO

A: 12,35m²

CONSULTÓRIO

A: 12,35m²

LAVAGEM E DESCONTAMIN.

A: 6,65m²

ESTERILIZAÇÃO

A: 8,05m²

COLETA

A: 9,10m²

CURATIVOS

A: 14,45m²

ESPERA

A: 63,90 m²

ODONTOLOGIA

A: 33,30m²

N

JARDIM

A: 17,76 m²

Compressor

ODONTOLÓGICO

vácuo clinico

porta compressor

porta bomba vácuo

engenharia

Equipe Técnica
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
Eng. Civil Jacson Jeremias

Eng. Eletricista Edenir Vieira

Arq. Urbanista Andrea Patricia Martins de Souza

GASES MEDICINAIS

Proprietário

Jacson Jeremias
Engenheiro Civil

Crea/SC:125.007-9

Responsáveis Técnicos

Dilnei de Freitas Jacinto
Engenheiro Civil

Crea/SC:122.825-5

Planta Baixa, Elevações e Corte

Data Área Escala Folha

02/02

E + Plan Engenharia Ltda Me  - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Pagani - Palhoça - SC

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98

Edenir Vieira
Engenheiro Eletricista

Crea/SC:118.524-5

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt, S/N , Bairro Comasa - Joinville - SC

JUN/2017 845,00 m² INDICADA

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ: 08.184.821/0001-37

Acad. de Arq. e Urbanismo Vinícius Souza

Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio

Projeto

Obra

Mário Cesar Ósorio
Engenheiro Mecânico-Industrial e

de Segurança do Trabalho
Crea/SC:068.371-3

Conteúdo

Ref.
JOI-04

Eng. Civil Evair da Silva Borges

CIRC.

A: 25,73 m²

BWC

3,22 m²

CIRCULAÇÃO

A: 20,47 m²

CIRC.

A: 25,73 m²

BWC

A: 3,23 m²

ALMOXARIFADO

A: 9,00 m²

CONSULTÓRIO

A: 12,64m²

BWC

A: 3,23 m²

CONSULTÓRIO

A: 15,26m²

REIDRATAÇÃO

A: 10,73m²

ACOLHIMENTO

A: 6,38m²

ODONTOLOGIA

A: 33,30m²

JARDIM

A: 17,76 m²

Compressor

ODONTOLÓGICO

vácuo clinico

porta compressor

porta bomba vácuo

PLANTA BAIXA

Escala 1/200

DETALHE - PLANTA BAIXA

Escala 1/100

tubo de cobre classe A DN 22mm

tubo de cobre classe A DN 22mm

CX.INSPEÇÃO

02

CX.INSPEÇÃO

01

GASES

1. Esgoto PVC Ø 40 mm

2. Sucção PVC Ø 40 mm (ligado a bomba)

3. Ar comprimido Cobre Soldável Ø 15 mm

4. Água PVC Rígido Soldável Ø 20 mm

(ponto de referência)

5. Alimentação Elétrica conjunto Eletroduto

Corrugado Ø 3/4

6. Comando Sucção Eletroduto corrugado

Ø 3/4 (ligado a bomba)

Obs.: Medidas em mm

Referência: Manual Kavo Unik

Parede Externa

COMPRESSOR 1

BOMBA DE

VÁCUO

1

COMPRESSOR 2

BOMBA DE

VÁCUO

2

GRADE CAPTAÇÃO

AR COMPRIMIDO

140 373
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