
Legenda de Tubulações

øxx mm
xxx

diâmetro da tubulação

Sentido do fluxo

Material da tubulação

Traçado da tubulação

Tubulação de água fria

Tubulação de Drenagem para Ar-Condicionado

Tubulação de Esgoto

Tubulação de Ventilação

Tubulação Pluvial

Tubulação de Alimentação

Tubulação de Água Quente

engenharia

Equipe Técnica
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
Eng. Civil Jacson Jeremias
Eng. Eletricista Edenir Vieira

Arq. Urbanista Andrea Patricia Martins de Souza

HIDROSSANITÁRIO
Projeto

Obra

Proprietário

Jacson Jeremias
Engenheiro Civil

Crea/SC:125.007-9

Responsáveis Técnicos

Dilnei de Freitas Jacinto
Engenheiro Civil

Crea/SC:122.825-5
Conteúdo

Detalhes Gerais (Caixas de Inspeção, Hidrômetro)
Reaproveitamento Pluvial - Dimensionamento/Detalhes

Ref. Data Área Escala Folha

12/14

E + Plan Engenharia Ltda Me  - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Pagani - Palhoça - SC

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98

Andrea P. Martins de Souza
Arquiteta e Urbanista

CAU: A30287-2

Edenir Vieira
Engenheiro Eletricista

Crea/SC:118.524-5

Acad. de Engenharia Civil Evair da Silva Borges

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville/SC

JOI-04 JUN/2017 INDICADA

Fundo Municipal de Saúde de Joinville
CNPJ:08.184.821/0001-37

Acad. de Arq. e Urbanismo Vinicius Souza

Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio

845,00 m²
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1. Esgoto PVC Ø 40 mm

2. Sucção PVC Ø 40 mm (ligado a bomba)

3. Ar comprimido Cobre Soldável Ø 15 mm

4. Água PVC Rígido Soldável Ø 20 mm

(ponto de referência)

5. Alimentação Elétrica conjunto Eletroduto

Corrugado Ø 3/4

6. Comando Sucção Eletroduto corrugado

Ø 3/4 (ligado a bomba)

Obs.: Medidas em mm

Referência: Manual Kavo Unik

Parede

GABARITO CADEIRA ODONTOLÓGICA

ESC. 1:50

VAI PARA O RESERVATÓRIO SUPERIOR
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VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL EM CORTE
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PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - PARA HIDRÔMETRO 3/4"

ESCALA: 1:10
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DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS PARA

INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO 3/4"

"A" = 0,50 m

"B" = 0,40 m

"C" = 0,16 m

TRECHO DE ALVENARIA

OU MURO FRONTAL
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CURVA RAIO LONGO

Ø 75mm/PVC

OBS.: Todos os detalhes de construção cívil e

hidráulico exigidos para ligação de água

são de responsabilidade do usuário,

bem como sua posterior manutenção.

CAIXA PADRÃO DE PROTEÇÃO

COM TAMPA P/ PROTEÇÃO

REGISTRO

(para uso do

consumidor)

INSTALAÇÃO

CAIXA PARA

DE REGISTRO

ESPERA PARA LIGAÇÃO

Comprimento de 0,20m

TUBO PVC

Ø 25mm 

DO HIDRÔMETRO 3/4"

ÁGUA NÃO

POTÁVEL

TAMPA ROSQUEAVEL

D=150mm
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TELA EM AÇO GALVANIZADO

COM MALHA DE 5mm

PARA RETENÇÃO DE MATERIAIS

GROSSEIROS.

TUBO DE PVC Ø100mm

ORIUNDO DA CALHA

TUBO EXTRAVASOR

PVC Ø100mm

TORNEIRA

SAÍDA Ø1"

CORTE AA

DISPOSITIVO EM TUBO

PVC Ø150mm PARA

DESVIAR OS PRIMEIROS

2mm DA ÁGUA PLUVIAL
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TANQUE PARA

ARMAZENAMENTO

DE ÁGUA PLUVIAL

CAP. 600 LITROS

ÁGUA NÃO

POTÁVEL
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225.7

ÁGUA NÃO

POTÁVEL

ÁGUA NÃO

POTÁVEL

TORNEIRA

SAÍDA Ø1"

TUBO EXTRAVASOR

PVC Ø100mm

TELA EM AÇO GALVANIZADO

COM MALHA DE 5mm

PARA RETENÇÃO DE MATERIAIS

GROSSEIROS.

TUBO DE PVC Ø100mm

ORIUNDO DA CALHA

DISPOSITIVO EM TUBO

PVC Ø150mm PARA

DESVIAR OS PRIMEIROS

2mm DA ÁGUA PLUVIAL

TUBO PVC Ø100mm

PLACA OU ADESIVO

COM INDICAÇÃO DE

ÁGUA NÃO POTÁVEL

TORNEIRA

SAÍDA Ø1"

TAMPA ROSQUEAVEL

D=150mm

Dimensionamento Tubulação para o desvio

dos primeiros 2mm de água - AP-05

Área de contribuição AP-05: 86,25 m²

2mm x 86,25 m² = 172,50 litros

Tubo utilizado: Ø 150 mm

Comp. necessário para desviar 172,50 litros = 9,80 m
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TANQUE PARA

ARMAZENAMENTO

DE ÁGUA PLUVIAL

CAP. 600 LITROS

DISPOSITIVO

SEPARADOR

DE FOLHAS

DISPOSITIVO EM TUBO

PVC Ø150mm PARA

DESVIAR OS PRIMEIROS

2mm DA ÁGUA PLUVIAL

ELEVAÇÃO

DETALHE 01 - RESERVATÓRIO PARA REAPROVEITAMENTO PLUVIAL

ESC. 1/50

Caixa de gordura

Planta baixa - ESC. 1:25

15 40 15

A
l
t
u
r
a
 
t
o
t
a
l

2
5

2
0

10

V
A

R

Alça móvel

Tampão hermético

Caixa de gordura

Corte 1 - ESC. 1:25

Para coletar os efluentes de uma pia da copa, foi previsto uma caixa de gordura
simples (CGS), conforme prevê a NBR 8160/99, com as seguintes dimensões:

· Diâmetro interno: 40 cm
· Parte submersa do septo: 25 cm
· Capacidade de retenção: ≥ 31,4 litros
· Tubulação de entrada: DN 50 mm
· Tubulação de saída: DN 75 mm
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