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DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA Banco de Ali mentos
LOCAL Estrada dos I§ororc’)s, s/n® — Zona Industrial Norte — Joinville — SC
SERVICO CONSTRUCAO

CODIGO ELETRONICO  BbalimenTpb

EQUIPE TECNICA

RESPONSAVEL TECNICO PERANTE O CREA Eng. Murilo Renato Schiessel /CREA-SC 028.806-9

CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se ao Projeto de Telefonia da edificacéo
citada, destinado a atendimento dos usuarios da edificacdo, e tem por objetivo descrever
0S servicos e materiais a empregar, justificando o projeto e orientando a execucédo dos
servigos na obra.

RELACAO DAS PRANCHAS

PRANCHA ARQ. ELETR. CONTEUDO
01/01 EthemazTpb-A1-01 [Distribuicdo de Ponto Telefénico e Detalhe de Instalacaoj
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ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO DE TELEFONIA

1. INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo determinar as condicfes exigiveis ao Projeto
de Telefonia do Banco de Alimentos, situado a Estrada dos Borords, s/n® — Distrito
Industrial, municipio de Joinville — SC, a fim de garantir o atendimento da telefonia para a
edificagéo.

Para elaboracdo deste projeto foram seguidas as prescricdes constantes nas
Normas Técnicas expedidas pelos seguintes 6rgaos:

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

- NBR 13301/1995 — Redes Telefonicas Internas Prediais.

- NBR 14565/2000 - Procedimento basico para elaboracéo de projetos de cabeamento de
telecomunicacdes para rede interna estruturada.

Associacgéo EIA/TIA
- Norma EIA/TIA 568A e 569A

2. DADOS BASICOS

- Nome da obra: Banco de Alimentos.
- Tipo de atividade: Fornecimento de alimentacao.
- Endereco: Estrada dos Bororos, s/n° — Distrito Industrial.

Municipio: Joinville - SC.

Proprietario: Prefeitura Municipal de Joinville.

Area a construir; 246,39 m?

3. ENTRADA TELEFONICA

A entrada da rede telefénica do Edificio da CEASA ja existe, é aérea e € tomada de
um poste da concessionaria de energia. E feita através de um cabo tipo CCE-APL-10
pares, até o poste particular que atende a entrada de energia da edificacdo. Dai segue em
um tubo de PVC rigido, de bitola O 27, na lateral deste poste particular, até uma caixa de
distribuicdo de telefonia, de dimensdes 40 x 40 cm, instalada no corredor do pavimento
térreo da CEASA. Desta caixa, 0s usuarios do prédio sdo todos atendidos, e em especial
o atendimento da CEASA, que é objeto deste Memorial.

4. DISTRIBUIDOR GERAL DA EDIFICACAO

O distribuidor geral de telefonia, ja esta instalado, e é uma caixa de dimensdes 40 x
40 x 12 cm, instalado no corredor do pavimento térreo da CEASA. Ele tem 02 blocos
terminais no lado da rede interna no lado direito da caixa. No lado esquerdo da caixa de
distribuicdo estado instalados os blocos terminais do lado da rede externa.
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5. DISTRIBUICOES EXTERNA E INTERNA

A distribuicdo interna, desde o distribuidor geral, até a central telefénica da CEASA,
objeto deste Memorial, ja existe.

A distribuicdo do Banco de Alimentos (seu ramal), partird desta central telefonica, e
passara por cima das paredes ou da estrutura da cobertura da CEASA até o ponto deste
prédio em que ha um cabo da central do alarme de incéndio das edificacGes, que interliga
o prédio da CEASA com o Galpao do Produtor.

Este ramal devera ser fixado neste CABO, para fazer a travessia do patio de
carga/descarga entre o prédio da CEASA e o Galpéo do Produtor. A partir dai, este cabo
do ramal do Banco de Alimentos, devera ser fixado na estrutura do Galpao do Produtor, e
a partir de um certo ponto, ndo especificado em projeto, devera ser fixado na eletrocalha
que conduz a fiagdo de entrada de energia do Banco de Alimentos.

Depois desta eletrocalha, este ramal devera ser instalado sobre a estrutura
existente do Banco de Alimentos, até o ponto de telefonia da Administracdo do Banco de
Alimentos.

Toda esta distribuicdo devera usar um cabo de telefonia do tipo FE-100, para ligar
uma tomada telefonica do tipo RJ 45 embutida em um condulete de pvc tipo E, instalado
na Administracdo do Banco de Alimentos, conforme planta baixa.

6. INSTALACAO

- As instalacfes telefénicas deverdo ser executadas por trab alhadores
capacitados, isto €, que estejam sob orientacdo e responsab ilidade de profissional
habilitado.

- Toda a tubulag&o utilizada em estruturas embutidas devera ser obrigatoriamente do
tipo PVC flexivel. Quando executadas instalacdes aparentes, as tubulacdes deverao
ser de PVC rigido, com caixas e acessoérios adequados.

- Todas as tubulacdes a serem instaladas em lajes e paredes deverao ser testadas.

- Toda a tubulag&o de infra-estrutura devera ser seca e provida de arame guia do tipo
galvanizado n° 14 BWG.

- Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, deverdo ser utilizadas buchas e
arruelas de aluminio de bitolas apropriadas.

- Todos os rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas deverao ser
executados com brocas e serras copo apropriadas para as bitolas das tubulacdes.

- Os cabos s6 poderéo ser enfiados apds o término da fixagdo das caixas e quadros e
a tubulacédo completamente limpa e seca, e toda a alvenaria concluida.

- Todos os ramais telefénicos e pontos l6gicos deverdo ser identificados por anilhas
numeradas nas suas extremidades.

- Sobre a eletrocalha os cabos telefénicos e de rede deverdo ser agrupados e
amarrados com abracadeiras plasticas apropriadas;

- Aceletrocalha estar4 apoiada em mao francesa (conforme detalhe).

- Nao serdo admitidas em hipdtese alguma emendas de cabos telefonicos e cabos de
rede.

- Lancar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais
de materiais.

- Todos os condutos subterraneos serdo enterrados a uma profundidade minima de 40
cm.

- Se as tubulacdes de telefone cruzarem as de energia elétrica, deverdo ser
perpendiculares as mesmas.
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- Em hipdtese alguma serd aceita a mudanca de materiais e/ou servigcos. Possiveis
alteracdes de materiais e/ou servicos deverdo ser previamente aprovados pela
Secretaria de Infraestrutura Urbana, pela Secretaria da Assisténcia Social, pela
Administracdo da CEASA e pelo projetista responsavel pelo Projeto Telefénico.

7. ESPECIFICACAO TECNICA DOS MATERIAIS

CONDULETES: de PVC rigido antichama, auto-extinguivel, com extremidades roscadas ou
nao.

CABO TELEFONICO: tipo FE 100, condutores em liga de cobre, isolacdo em PVC,
conforme NBR 9116.

ELETRODUTO: Os eletrodutos e seus acessorios serdo de cloreto de polivinila (PVC)
rigido, obedecendo a PNB-115, PNB-183, PMB-354 e PMB-355.

8. RELACAO DE MATERIAIS

Telefbnica - Acessorios p/ eletrodutos
Condulete tipo E

3/4" 1 p¢
Abracadeira PVC
3/4" 3 pg
Telefnica - Cabeamento - metalico

FE 100

1 par 170,00 m
Telefbnica - Tomada - sobrepor

Placa 2x4"

1 modulo - RJ45 10 p¢
Telefbnica - Acessorios uso geral
Bucha de nylon

S-6 5 pg
Parafuso fenda galvanizado cabeca panela
3,2x32mm autoatarrachante 5p¢

Telefénica - Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
3/4" 3,00 m

Murilo Renato Schiessel
Eng? Eletricista — CREA 028.806-9/SC
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