MEMORIAL DESCRITIVO
BANCO DE ALIMENTOS — Complemento da Obra

Fundacao Instituto de Pesquisa e
Planejamento para o Desenvolvimento
Sustentavel de Joinville i

MEMORIAL DESCRITIVO

DE ARQUITETURA
JUNHO DE 2013

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA BANCO DE ALIMENTOS — Complementacéao de Obra
LOCAL Rua dos Bororés (antiga Estrada Cometa)— Joinville/SC.
SERVICO CONSTRUCAO — (Complementacéo da obra)

CODIGO ELETRONICO  Bbalime

DADOS FiSICOS DA OBRA

INSCRICAO IMOBILIARIA 08.03.45.56.5.854.000
ZONA DE USO Z1 01 - E
Uso C7
AREA DO TERRENO 29.827,35 m?
TAXA DE OCUPACAO 11,79 %
ALVARA DE CONSTRUCAO N° 1761/2012
EXISTENTE - AREA GALPAO DA CEASA 1.836,20 m?
EXISTENTE - AREA CX. D’AGUA+GUARITA+ CONTROLE 23,50 m?
EXISTENTE - AREA GALPAO DO PRODUTOR 1.632,00 m?
A REFORMAR - AREA GALPAO DO PRODUTOR (Banco de Alimentos) 221,80 m?
AMPLIACAO - AREA GALPAO DO PRODUTOR (Banco de Alimentos) 24,60 m?
AREA TOTAL DO BANCO DE ALIMENTOS 246,39 m?
AREA TOTAL (Existente + Ampliacao) 3,516,30 m?
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EQUIPE TECNICA

Arqg. José Francisco Gaiger Projeto arquitetnico

RESP. TECNICO DO PROJETO Arq. José Francisco Gaiger Crea/SC 14.223-6

CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial tem por objetivo orientar e discriminar os servicos e materiais
necessarios a Complementacdo da Obra do Banco de Alimentos, em execucdao na Rua dos
Bororos (antiga Estrada Cometa), junto ao Galpéao do Produtor do CEASA — Joinville/SC.

A referida construcdo encontra-se atualmente com cerca de 70% das suas obras
concluidas, restando a contratacdo dos servicos descritos neste memorial para a completa
conclusao do mesmo.

A execucao desta obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos,
seus respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme
segue, devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos Autores e a Fiscalizacdo da SEINFRA
(Secretaria de Infra-Estrutura Urbana da Prefeitura Municipal de Joinville):

12. Projeto Arquitetdnico;

2°. Memorial Descritivo;

3¢. Demais projetos complementares, Orgamento e Cronogramas de Obra.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos
autores do projeto e/ou fiscalizagao, por escrito.

A empresa contratada da obra devera dar entrada nos Orgdos Competentes no que se
refere a obtencédo do Habite-se da obra.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a
seguir:

1. Todos os materiais serdo de primeira qualidade e seréo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA, aprovados pela FISCALIZAGCAO da SEINFRA;

2. A méao de obra a empregar deverd ser corretamente dimensionada para atender ao
Cronograma de Execucgéo das Obras, além de tecnicamente qualificada e especializada
sempre que for necessario;

3. Serao impugnados todos os trabalhos que nado satisfagam as condi¢cées contratuais.
Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4. Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso nao atenda as
especificagdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela
FISCALIZACAO da SEINFRA;

5. Devera estar disponivel na obra para uso todo o equipamento de seguran¢a dos
trabalhadores, visitantes e fiscalizacao;

6. Devera estar disponivel na obra o Diario de Obra para anotagGes diversas, tanto pela
CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO.
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FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO sera composta por um engenheiro da Seinfra e um arquiteto do IPPUJ,
designados para acompanhamento e vistoria da obra, devendo ser apresentado A.R.T. (Anotagéo
de Responsabilidade Técnica junto ao CREA SC) referente a esta fiscalizagao.

PROGRAMA DA OBRA

A obra consiste na conclusao de servigos referentes a construcdo do Banco de Alimentos,
edificacdo esta que encontra-se locada dentro da area coberta do Galpao do Produtor.

Fazem parte do conjunto da obra, além da edificagao principal em construgcao, a rampa de
acesso, e os depdsitos de gas e lixo no entorno do galpéo.

O programa geral inicial da edificagao segue relacionada abaixo:

- Hall de Entrada

- Circulacao

- Escritério

- Deposito

- Sanitéario Deficiente

- Sanitario Masculino

- Sanitario Feminino

- Sala de Capacitagao e Cozinha Experimental
- Doca de Embarque e Desembarque

- Recepcao

- Setor de Selegao

- Setor de Processo

- Setor de Acondicionamento e Identificagcao

- Setor de Armazenamento e Higienizagao

- Despensa Seca

- Deposito de Paletes

- Cémara Fria (item que serd licitado separadamente)
- Expedigéao

- Descarte, Lixo e CGLP

- Rampas de acesso

PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA

A obra em questdao (complemtentagdo da construgdo do Banco de Alimentos), tera prazo
de execucao de 60 dias (2 meses).

SITUAGAO ATUAL FiSICA DAS OBRAS

A referida construcdo encontra-se atualmente com cerca de 70% das suas obras
concluidas, restando a execucao dos servigos descritos neste memorial para a completa concluséo
do mesmo.
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RELACAO DAS PRANCHAS

PRANCHA FORMATO (CONTEUDO

01/10 A1 Planta de Localizacao Planta de Situagéo e Estatistica

02/10 Al Planta Baixa da Area a Reformar e Construir e Quadro de Esquadria

03/10 A1 Corta A-A e Corte B-B

04/10 A1 Corte C-C e D-D

05/10 A1 Elevacbes E1, E2 e E3

06/10 AT Planta de Telhado e Forro

07/10 A1 Detalhamento das Aberturas

08/10 AT Detalhamento Sanitarios

09/10 A1 Vistas Sanitarios

10/10 A1 Det. CGLP, Lixeira, Corrimao da Rampa e Lavatério Entr. A. Servigo
PROJETOS

O projeto Arquitetbnico e os de engenharia citados abaixo fazem parte dos documentos,
junto com o Memorial Descritivo, Orcamento, Cronograma e Memoriais de especificagbes de
projetos.

Projetos: Projeto Arquitetonico;
Projeto Elétrico ;
Projeto de Instalacoes Telefonicas;
Projeto de Prevencao Contra Incéndio.

A execucgao dos servigos de construgéao obedecerao rigorosamente ao projeto e materiais
especificados. Os detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser solicitados a
FISCALIZAGAO ou ao Autor dos Projetos, sendo que nenhuma modificagdo podera ser feita no
projeto sem consentimento por escrito, da FISCALIZACAO da Seinfra e/ou do AUTOR DO
PROJETO.

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a
seguir:

l. Todos os materiais serdao de primeira qualidade e seréo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA,;

1. A méao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo de das obras, além de
tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario;

[l. Serao impugnados todos os trabalhos que nédo satisfacam as condi¢gées contratuais.
Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando
por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.00 PRELIMINARES

1.01 TAPUMES

Na area da obra (entorno) serd instalado Tela-tapume de protecéao extrusada laranja , altura
de 1,20m.

1.02 PLACA DE OBRA

As placas de obra (PMJ e CAIXA) terdo as medidas de 2,00x2,00m, e serdo executadas
conforme detalhes a serem fornecidos pelo fiscalizagdo da Seinfra.

1.03 PROVIDENCIAS INICIAIS

Devera ser providenciado pela empresa contratada, ART de execucao, PLACA DE OBRAS,
local especifico para aquecimento de marmitas, obedecendo a NR 18, as custas da
CONTRATADA.

O local que a empresa destinarq ao uso do escritério devera manter o Diario da obra, o
alvara de construcéo, uma via de cada ART (de execucéao e de cada projeto) da obra, matricula da
obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada
projeto para atualizagédo na obra.

O eventual aproveitamento de construgdes existentes para funcionamento de instalacées
provisérias do canteiro de obras ficara a critério da fiscalizacdo, desde que respeitadas as
especificagdes estabelecidas em cada caso e verificando que ditas construgdes e instalacées nao
interfiram no andamento das obras.

Devera haver ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

1.04 ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Além dos registros no Didrio de Obras, sera elaborado pela CONSTRUTORA o
acompanhamento fotografico da obra denominado o Caderno Fotografico Digital contendo fotos
e demais documentos solicitados ao longo da execucdao do contrato. Este material devera ser
entregue e protocolado com a Fiscalizagao da Seinfra para o recebimento da ultima parcela

2.00 COBERTURA

2.01 REPARO PARCIAL EM TELHAS E ESTRUTRURA METALICA

Devera ser realizada a recuperagao parcial de alguns trechos da cobertura metalica que
abrange especificamente a area de projecdo do Banco de Alimento num percuentual de
aproximadente 10 % desta area (area aproximada efetiva de recuperacdo=36,70 m2) . Neste
sentido, deve ser realizado a substituicdo dos perfis metélicos em ago estrutural, mantendo-se as
mesmas caracteristicas e dimensdes dos elementos que encontram-se mais prejudicados, para
propiciar inclusive a fixagdo das nova telhas.
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Apés a recuperagao parcial em questdo, devera ser realizada a repintura int/ext sobre a
estrutura metélica com tinta esmalte sintética grafite em duas demaos apos lixamento leve limpeza
desengorduramento e uma demao de tinta anti-oxido.

2.02 FECHAMENTO DO OITAO
O fechamento do oitdo sera com telha metalica trapezoidal, pré pintada a pé na cor branca.

As telhas serao de ago ou aluminio em perfil trapezoidal espessura de no minimo 0,5mm,
apoiado em estrutura de madeira. A fixagdo das telhas na estrutura e telha/telha sera por meio de
hastes de fixacdo, goiva no Modelo da telha e parafusos de ago carbono cadmiados, arruela e
guarnicao de EPDM.

2.03 CALHAS E RUFOS

As platibandas de alvenaria da central de gas e lixeira receberdao em seu topo, rufos e
contrarufos metalicos com pingadeira na espessura de 0,5mm, fixados na alvenaria com parafusos
e silicone.

ESPECIFICACAO:

- Telha trapezoidal esp. 0,5mm pré pintada a po ambos os lados cor branca;
- Estrutura metalica em perfis para apoio da testeira;
- Telha de fibrocimento ondulada esp. 6mm.

3.00 IMPERMEABILIZACOES

3.01 CONDICOES BASICAS
Deve-se seguir as instrucées das seguintes normas:
- NB 279 (Selecao de Impermeabilizagdes);
- NB 987 (Projeto de Impermeabilizagdes);
- NB 1.308 (Execucao de Impermeabilizagdes).

A Impermeabilizacdo ocorrera na laje de cobertura da central de gas externa. Os servicos
de impermeabilizacdo serdao executados mediante a previa lavagao da laje de cobertura da central
de gas, a qual deve-se apresentar isenta de p0, areia, residuos de 6leo, graxa, desmoldante, etc.

Devera ser aplicado tinta asféltica apropriada em duas demaos inclusive na
complementacao vertical da laje.

ESPECIFICACAO:

- Pintura asfaltatica semiflexivel;

3.02 ISOLAMENTO TERMICO — COM PLACAS DE POLIURETANO EXPANDIDO

Sobre o forro de PVC, devera ser aplicado Isolamento com Placas de Poliuretano
Expandido com espessura de 25 mm, fixado ao forro com com grampos e/ou cola especifica para

poliuretano.

6/14



MEMORIAL DESCRITIVO
BANCO DE ALIMENTOS — Complemento da Obra

4.00 PAVIMENTACOES

4.01 CONCRETOS E ARGAMASSAS
Externamente deverao ser corrigidos quaisquer danos no contrapiso existente;

Devera ser aplicado reparo em asfalto na faixa de ligagao até a fossa e filtro;
4.02 CERAMICO AREAS INDUSTRIAIS, AREAS BANHEIROS , CIRCULACOES E ESCRITORIO

Os revestimentos ceramicos encontram-se assentados com argamassa, com emprego de
argamassas industrializadas de alta adesividade (cola), sobre o contra piso.

Devera ser revisado o rejuntamento dos pisos, rodapés e azulejos da obra como um todo,
devendo ser procedido a complementacao nas area onde for necessario, utilizando-se o mesmo
rejuntamento existente;

Devera ser realizada a limpeza das pecgas sera feita com solugdo de acido muriatico a 10%.

Na central de gas devera ser confeccionado estrado para suporte dos futuros botijoes de
gas numa area aproximada de 1,90x1,00m, confeccionada em madeira de lei 2,5x5,0, conforme
detalhe da central de gas;

4.03 CONCRETO BETUMINOSO USINADO

Devera ser executado o reparo das faixas de pavimento externo danificadas para passagem da
tubulacdo de agua e esgoto e drenagem da obra através da utilizagdo de cimento asfatico usinado
a quente (danificagao ja existente);

ESPECIFICACAO:

-Calcadas externas: piso cimentado;

-Areas Industriais: Ceramica industrial (placas extrudadas) de 240x240mm cor Cinza ref.
1001;

-Ceramica 30x30 PEI 5 cor branca ou cinza claro tipo exportacéo.

-Soleiras em granito cinza andorinha;

-Rodapés revestimento ceramico.

-Estrado em madeira de lei 2,5x5,0

-Concreto betuminoso usinado a quente

5.00. REVESTIMENTOS

5.01 PISOS CERAMICOS E AZULEJOS

Nos pontos onde houver falhas ou estiverem com rejunte incompleto devera ser procedido a
reaplicacdo de rejuntamento na mesma qualidade e tonalidade existente;

Nos cantos vivos (90°) colocar cantoneira de PVC, rejunte na cor branca, espessura 4mm,
resistente a acidos de acidos e desinfetantes.

5.02 DIVISORIAS

As divisérias dos banheiros serdo de placas de granito cinza andorinha (e=3,0cm) e fixadas
com cantoneiras em aco inox, inclusive parafusos e arruelas. As placas terdo um polimento em
ambos os lados para ter um acabamento perfeito.

7/14




MEMORIAL DESCRITIVO
BANCO DE ALIMENTOS — Complemento da Obra

ESPECIFICACAO:

- Divisdria em granito tipo cinza andorinha com cantoneiras e parafusos em aco inox.
- Rejunte de primeira linha, resistente a acidos e desinfetantes;

6.00 FORROS

6.01 FORRO DE PVC

Sera aplicado forro plastico de PVC, antichama e certificados por NBR, fixados por
estrutura de madeira para sustentagao apoiadas nas paredes e/ou hastes rigidas metalicas fixando
na estrutura do telhado do galpdo caso necessario,.

Sobre o forro sera colocado placas de poliuretano expandido na espessura de 5 cm coladas
ao forro para isolamento térmico. A sustentagdo podera ser substituida por estrutura metalica, a
critério da fiscalizacao, caso seja observado a necessidade de redugédo do peso da estrutura do
forro em relacao a estrtuura de sustenatagao metaica geral da cobertura;

ESPECIFICACAO:
- Forro em réguas de PVC de 20cm fixados em estrutura de madeira.

7.00 ABERTURAS

7.01 PORTAS

As portas de madeira, tanto externas quanto internas, deverdo ser repintadas na mesma
tonalidade existente com tinta esmalte sintético antifungo;

As portas dos sanitérios devera ser em aluminio, de acordo com dimensdes e detalhes de
projeto.

8.00 FERRAGENS

Nas portas externas dos sanitarios as dobradigas deverao ser dotadas de mola interna, para
gue as portas permanegam fechadas.

ESPECIFICACAO:

- Fechaduras com acabamento cromado, com macaneta de cabo, caixa e tampa em
aco, broca afastada de 55mm, testa e contratesta em aco inox, acompanhando 02
chaves.

9.00 VIDROS e ESPELHOS
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9.01 VIDROS

Os vidros das janelas basculante e das que eventualmente ainda ndo foram instalados ou
quebradas serao lisos, transparentes, incolores, 4 mm. de espessura.

Os servicos de vidracaria serdo executados rigorosamente de acordo com a NB-226
(ABNT).

O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos 0s vidros que apresentarem sinais
de ruptura deverao ser eliminados.

Os vidros nao deverdo receber, quando no canteiro de obras ou por ocasido de
movimentagdo posterior, proje¢des de cimento ou de pintura silicosa (em caso de projecao
acidental, limpa-los imediatamente), bem como jatos de faiscas ou respingos de solda, que
atacariam superficialmente o vidro, inutilizando-o.

Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos riscos de
arranhdes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

Alem das prescrigoes anteriores, o vidro deve ter suas dimensdes determinadas em fungcéao
das dimensdes do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em vista a tolerancia dos
caixilhos.

Nos sanitarios serao utilizados vidros tipo impresso, canelados, 3mm.

Nas portas externas devera ser aplicado vidro tipo aramado; (vidros das esquadrias p3 e p4
da prancha 7/10 do arquiteténico);

9.02 ESPELHOS

Serao colocados espelhos tipo cristal nos banheiros conforme detalhamento especifico, nas
dimensdes de projeto, com moldura em aluminio anodizado na cor natural, sobre compensado
6mm plastificado e colado. Sua fixagao se dara com parafusos fixados na alvenaria.

ESPECIFICACAO:

e Janelas do Escritorio, Cozinha e janelas internas: vidro liso incolor de 4 mm.
Janelas dos Sanitarios, Depdsitos, Despensa e Armazenamento: vidro impresso,
canelado, espessura 4 mm.

e Espelhos incolor, 4 mm, resistente a manchas e oxidacdo, com moldura em
aluminio anodizado na cor natural, sobre compensado de 6mm plastificado e
colado, conforme dimensées no projeto.

10.00 INSTALAGAO ELETRICA

As instalacades elétricas deverdo ser executadas conforme memorial complementar, bem
como Projeto Elétrico especifico.

A execucao das InstalacGes Elétricas devera seguir rigorosamente os projetos e Memoriais
especificos, no que se refere as posicoes de caixas, tomadas, interruptores, terminais e conduites,
e medidas com respeito as fiagoes, disjuntores, dispositivos de comando e controle e dispositivos
de sinalizacdo e comunicagao visual.

Todas as partes devem estar executadas respeitando os dados dos desenhos, e estarem
firmes em suas posigdes. SO serdo aceitos materiais de marca e qualidade comprovada, devendo a
FISCALIZACAO solicitar imediata substituicao do item ou itens que julgar duvidosos.

No deposito de Lixo terd um ponto de Ar Condicionado de parede para refrigerar o local.

9/14



MEMORIAL DESCRITIVO
BANCO DE ALIMENTOS — Complemento da Obra

No Escritério prever instalagbes para um aparelho de Ar Condicionado de parede., cfe
projeto

Prever aquecedor de passagem elétrico para as torneiras das cubas da cozinha.

ESPECIFICACAO:

- Ar condicionado de parede no Depdsito de Lixo e Escritorio;

- Aquecedor de passagem de primeira qualidade ;

- Espelhos, interruptores e tomadas: material plastico de alto impacto e resisténcia
(ABS), na cor branca;

- Espelhos: interruptores e tomadas: blindados anti umidade cor cinza;

- Luminarias e plafoniers externos: modelo aluminio;

- Para as areas internas: Luminarias fluorescentes de sobrepor, com aletas, com
pintura eletrostatica branca, com reator eletrénico 2x32w e 02 lampadas fluorescentes 32w;

11.00 INSTALACAO HIDRAULICA

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha,
pertences e pegas complementares que nao estiverem instalados no local, serdo fornecidos e
instalados pela CONTRATADA, com a devida verificagdo quanto ao perfeito estado de
funcionamento da instalacdo, bem como obedecendo as especificacdes técnicas e orientacdes de
seus fabricantes.

11.01 LOUGAS, METAIS e ACESSORIOS SANITARIOS
Os metais sanitarios e suas localizagdes serdo as seguintes:

1. Assento para vaso sanitario: Os assentos sanitarios serdo em material plastico, da mesma
cor das lougas sanitarias. Serdo instalados em todos os vasos sanitérios;

2. Cuba de embutir, modelo oval, dimensdes de 49x36x16 cm., na cor branca, fixada em
bancada de granito cinza andorinha. A bancada de granito sera na espessura de 2 cm.,
com roda pia em granito cinza andorinha, com acabamento polido, ladeando os trés lados
onde houver paredes e saia de granito na parte frontal da bancada com largura e altura de
acordo com o projeto arquitetbénico. Sera apoiado em bragos de aco galvanizado tipo mao
francesa;

3. Valvula para cuba e lavatério de coluna com acabamento cromado, a ser instalado em
todos os lavatérios e/ou cubas;

4. Vdélvula de descarga tipo anti vandalismo, com registro integrado para fechar e regular o
fluxo de agua. Sistema hidromecanico, fechamento a favor do fluxo de 4gua, a ser instalado
junto com todos os vasos sanitarios. Com acabamento cromado;

5. Torneiras de mesa com acionamento hidropneumatico para as cubas dos sanitarios com
acabamento cromado;

6. Torneiras com acabamento cromado, modelo de mesa, bitola de 2", dimensdes externas
de 12,6 cm. de comprimento por 9,65 cm. de altura, ndo podem ser plasticas;

7. Tubo de ligacdo para vaso sanitario em PVC com acabamento cromado e canopla, junto a
todos os vasos sanitérios;

8. Ligacao flexivel para lavatério em malha de aco,(ver se rover sconsiderou) cromado, junto a
todos os lavatérios e cubas;
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Sifao na cor branca para lavatérios, cubas e tanques, tipo extensivo, com porca de
polipropileno, junto aos mesmos;

Dispenser para papel toalha, a ser instalado no minimo um em cada sanitério, ou lavatérios
isolados no prédio;

Dispenser para sabonete liquido, a ser instalado no minimo um em cada sanitario, ou
lavatérios isolados no prédio;

Na cozinha seréa colocado cuba lavatério de ago inox (50x40 cm. e 18 ¢.m de profundidade)
embutidas em tampo de granito, um tanque em aco inox de 80x60 cm. e 50 cm. de
profundidade, chapa de 0.7 mm., embutido em tampos de granito e=2,5 cm tipo “Cinza
Andorinha”, inclusive com rodapia e saia 7cm em granito;

Na pia da cozinha sera utilizada bica mével de parede (agua fria).

Instalar lavatorio/cuba de embutir oval louca branca (dimensoes conforme o projeto) no
BWC PNL (dimensées de 030x0,40m com tampo em granito 50x60cm)

Instalar cuba em ago inox (50x40x18) cm embuitda em tampo de granito, além de TANQUE
EM ACO INOX (80X60X50) CM EMBUTIDO EM TAMPO DE GRANITO na cozinha

Tanque em ago inox (80x60x50) cm embutido em tampo de granito.

ESPECIFICACAO:

11.02

- Loucas sanitarias convencional linha na cor branca;

- Loucas sanitarias, na cor branca de boa qualidade;

- Toalheiro para toalha de papel de boa qualidade;

- Saboneteira para sabonete liquido de boa qualidade;

- Torneiras de mesa com acabamento em latdo cromado, com acionamento
hidropeneumatico, mola de aco inoxidavel, com dimensées de comprimento =
12,98cm, altura = 11,17cm, diametro da parte inferior = 3,45cm — de boa qualidade;

- Bancada de granito cinza andorinha, com acabamento polido, com roda pia e saia.

- Valvula de descarga, linha antivandalismo, com registro integrado para fechar e
regular o fluxo de agua sistema hidromecéanico, fechamento a favor do fluxo de agua.
Acabamento cromado de boa qualidade;

- Assento para vaso sanitario, na cor branca de boa qualidade;

- Valvula para cuba e lavatorio de coluna com acabamento cromado de boa qualidade;
- Acabamento de registros de boa qualidade;

- Tubo de ligacao para vaso sanitario com acabamento cromado de boa qualidade;

- Ligacao flexivel para lavatorio em PVC de boa qualidade;

- Sifao para lavatorios e cubas, de boa qualidade;

- Grelhas para ralos, em PVC, de boa qualidade;

- Grelhas e calhas em PVC na cor cinza DN 130mm.

RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA
O Banco de Alimentos sera abastecido por dois reservatérios de 1.000 | ja instalados no

local (sobre os bwcs). Esta instalagdo devera ser testada e revisada pelo contratado para que
tenha pleno funcionamento.

11.03 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A rede de esgotamento pluvial horizontal (calhas) sera composta de elementos de chapa

dobrada de aluminio 0,7mm (calhas e rufos) e tubos de queda de PVC rigido 100mm, na area do
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telhado em que abranja o Banco de Alimento (projecao) , até o proximo conjunto de pilares onde
esta instalado o prédio.

As calhas de aluminio terdo caimento minimo de 0,5% (meio por cento) e deverdo ser
aparafusadas a estrutura do telhado, cuidando da dilatagédo térmica para que nao tenha problema
com as soldas, desta forma garantindo o necessario escoamento e vedacgao.

12.00 INT. PREV. CONTRA INCENDIO

Devera atender a exigéncia da legislagdo municipal Lei 2027/85 Decreto 9204/99.
Considerando os detalhes de projeto do prédio (detalhes de incéndio), devera ser prevista
instalacdes de:

Extintores;

lluminacao de emergéncia;

Sinalizacao de saida;

Sinailizagao de localizagao de extintores e proiblgdes de depdsio de materiais;

Sistema de alarme (teste e ativagdo do ponto existente).

13.00 PINTURA

A pintura devera ser complementada e reparada pelo contratado, em toda a edificacdo na
parte externa e internamente, inclusive esquadrias de madeira e metalicas.

Os servicos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica. As
superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinam. Deverdo ser tomadas precaugbes especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e ferragens de
esquadrias.

As alvenarias deverdo ser devidamente regularizadas, onde houver imperfei¢cdes, deixando
sua superficie em perfeito estado, somente apds essa regularizagdo a pintura (ou complemento)
devera ser aplicada.

A area de projecdo da estrutura metélica do galpao da obra recebera repintura int/ext sobre
ferro com tinta grafite em duas demaos apdés o prévio lixamento leve, limpeza,
desengorduramento e uma demao de tinta anti-oxido;

ESPECIFICACAO:
- Esmalte sintético alto brilho de boa qualidade;
- Tinta Acrilica de boa qualidade aprovado pela fiscalizacao. nas seguintes cores:
- Paredes internas de todos os ambientes: Branco Gelo, acrlilica, semi brilho de boa
qualidade;
- Portas de madeira: Branco Gelo, esmalte poliuretano texturizavel (tinta formica de
boa qualidade;
- Paredes externas, conforme especificacao nas elevagcées do projeto: acrilica semi-
brilho de boa qualidade;
- Condutores de agua pluviais: de acordo com a cor da alvenaria de fundo, em
esmalte semi brilho de boa qualidade;
- Esquadrias de ferro e grades: grafite, esmalte de boa qualidade aprovado pela
fiscalizacao.
- Estrutura da cobertura e todos os perfis metalicos aparentes: Cinza, esmalte de boa
qualidade;
- Pilares e colunas de concreto: acrilica semi brilho de boa qualidade;

14.00 EQUIPAMENTOS

12/14



MEMORIAL DESCRITIVO
BANCO DE ALIMENTOS — Complemento da Obra

14.01 DIVERSOS
Serao instalados os seguintes equipamentos:
15.01.01 Espelhos

Nos sanitario serao instalados espelhos, com medidas de acordo com o detalhamento dos
sanitarios, com uma moldura de aluminio anodizado na cor natural, colocados conforme projeto de
detalhes.

15.01.02 Dispenser para papel toalha

Serdo instalados em todas instala¢des sanitérias e cozinha, Dispenser para papéis toalha
em termoplastico e tampa translucida cor cristal. Conforme locado em detalhes anexos.

15.01.03 Dispenser para Sabonete liquido

Serao instalados em todas instalagbes sanitarias, inclusive na cozinha Saboneteiras com
corpo de plastico transllcidas cor cristal e tampa metalica com capacidade de 0,7 litro; Ref. modelo
popular de boa qualidade aprovado pela fiscalizagdo. Conforme locado em detalhe anexo.

14.02 TELAS

Na janela da cozinha (J7) devera ser substituida tela de mosquiteiro em nylon fixa em
quadro de aluminio conforme detalhe.

14.03 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

14.03.01 COIFA

Seréa fornecida e instalada Coifa em_inox com tubulacdo (chaminé), inclusive conexdes
conforme desenho dos cortes.

14.04 CENTRAL DE GAS

As instalagbes deverao ser complementadas com a instalagdo de REGULADOR DE ALTA
PRESSAO GLP 30KG/H (antes da instalagdo devera ser apresentado e homologada junto a
fiiscalizacao)

Ilgualmente devera ser instalado Pigtail mangueira de borracha flexivel reforcada de 1/2",

revestida de nylon, rosca em latdo com comprimento de 1m;

Ainda na Central devera ser reinstalado portdo em duas folhas metalicas que encontram-se
armazenados dentro da obra e serdo disponibilgizados a empresa para refixagao através de
chumbadores apropriados.

14.05 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES INTERNOS E IDENTIFICACAO DO
BANCO DE ALIMENTOS

Deverao ser confeccionados placas de identificacdo dos ambientes (comuicagéao visual), de
acordo com a desgini¢cao da planta baixa do projeto arquitetonico, a serem fixados nas portas bem
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como identificacdo externa do banco de alimentos através de pintura acrilica semibrilno com arte
(face voltada a rampa);

A identificagdo das portas/ambientes, deverdo ser confeccionadas com as seguintes
caracteristicas Técnicas:

Medidas: (05x25)

Espessuras: 0,3mm e 0,5mm

Fabricadas em Aluminio (Alta resisténcia) ou PS (Polipropileno de Alta resisténcia);
Processo de Impressdo Computadorizado/Fotografico;

Cor: Cinza Natural (Claro Fosco).

15.00 LIMPEZA FINAL

Ao término da obra deverao ser desmontadas e retiradas todas as instalagdes provisérias,
bem como todo o entulho do terreno , sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as pavimentacgdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros,
aparelhos sanitarios, etc., serao limpos (VER LIMPEZA) ndo sendo permitido o uso de solugdes de
acidos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As partes
moveis das esquadrias devem ser lubrificadas apds a limpeza.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies dos azulejos e de outros materiais; todas as manchas e salpicos de
tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atengédo a perfeicdo dessa limpeza nos
vidros e ferragens de esquadrias. As superficies de madeira, quando for o caso, serdo lustradas,
envernizadas ou enceradas em definitivo.

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE, das
perfeitas condigdes de funcionamento e segurangca de todas as instalagbes de agua, esgotos,
aguas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc..

No recebimento da obra devera ser apresentado pela CONTRATADA o Habite-se
fornecido pela Vigilancia, o Certificado de Vistoria de Conclusao fornecido pela SEINFRA e o
CND fornecido pelo INSS.

Joinville, 17 de Junho de 2013.

JOSE FRANCISCO GAIGER
Arquiteto Responsavel — CREA 14223-6/SC
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