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FSTRUTURA METALICA CAPTORA

DISTRIBUICAL DU SISTEMA

Escala 11125
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CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA
COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

E BORDA EXTERIOR REDONDA ®300mm PARA
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS AS CARGA PESADA
CABO DE COBRE NU

50mm * _

| |

CABO DE COBRE NU
DETALHE DA VALA o

DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 1

CONECTOR REFORCADC EM BRONZE

— o

PARA CONEXAO ENTRE 2 CABOS E k\ Q f
I>m%m©m>ﬂmmm>§m2%®

CABO DE COBRE NU

50mm?*

SEM ——ESCALA

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

®5/8" x 2,40m

CABO DE COBRE NU

50mm? /

PROVENIENTE DA DESCIDA

DETALHE DE INSTALAGAO DA CAIXA DE
INSPEGAQ TIPO SOLO COM TAMPA REFORGADA
PARA CONEXAO DAS MALHAS

(MOLDE HCL 5/8.50-5) DETALHE 2
(CARTUCHO N*115 )
(ALICATE Z-201) SEM —— ESCALA

CABO DE COBRE NU 50mm*
PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

(MOLDE HCL 5/8.50-5)
(CARTUCHO N*115 )
(ALICATE Z-201)

DETALHE DE CONEXAOQ E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE 3
SEM ——ESCALA

CAPTOR NATURAL
ESTRUTURA METALICA

<

TERMINAL DE COMPRESSAO
ESTANHADO COM 1 FURO ®
CABO DE COBRE NU 35mm.?

CABO DE COBRE| NU 35 mm2

A_
i
CABO DE COBRE zc\ -
35mm REF.: TEL—5750 ﬁg |
TUBO DE "PVC” 17 x 3m wv, PILAR
N
"

ABRAGADEIRA TIPO "D” 1"

INTERLIGAGAO ENTRE DESCIDA E ESTRUTURA
DETALHE 1
SEM ——ESCALA

PARAFUSO INOX o>mmn>|\

SEXTAVADA

CABO DE COBRE NU 35 mm2

!

#1/4"

ESTRUTURA
METALICA

ELETRODUTO DE PVC
TIGRE 1" x 3m

ABRAGCADEIRA TIPO D
CUNHA

SEGUE PARA
MALHA ATERRAMEN

DETALHE DE CONEXAO DA DESCIDA
COM A ATERRAMENTO

DETALHE 2
SEM ——ESCALA

ARRUELA LISA DE AGO
NOX 91/4”

ARRUELA DE PRESSAO EM AGO
NOX 21/4”

PORCA SEXTAVA EM AGO

ESTANHADO COM 1 FURO @¢8mm PARA
CABO DE COBRE NU 35mm.

DETALHE DA CONEXAO DE
ESTRUTURAS METALICAS

DETALHE 3

SEM ——ESCALA

GLP

L EGENDAS  |ESPECIFICACOES TECNICAS NO MEMORIAL|

[E] | | CAIXA DE ATERRAMENTO

CORDOALHA DE COBRE QUE SOBE
CORDOALHA DE COBRE QUE DESCE

CORDOALHA DE COBRE APARENTE - 35mm?
CORDOALHA DE COBRE EMBUTIDO NO PISO - Simm?

NOTAS

1 Ainfterligacao das descidas sera nas esfruturas metalicas da cobertura.

7 Os condutores de descidas devem ser insftalados a uma distancia minima de
0,50m de porfas, janelas e oufra aberfuras.

3. A execucao das insfalacoes devera ser acompanhada pelo engenheiro

resoonsavel oela mesma.
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