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1.TODO TRECHO DE TUBULAGAO EMBUTIDO OU ENTERRA-
DO DEVERA SER REVESTIDO COM FITA ADESIVA ANTI-
CORROSIVA.

2. AS TUBULAGOES DEVEM SER TOTALMENTE ESTANQUES,
TER CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE
ALIMENTAGAO; TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,30m DAS
TUBULACOES DE OUTRA NATUREZA E DUTOS DE CABO DE
ELETRICIDADE; TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS
TUBULAGOES DE G.L.P. IGUAL A, NO MINIMO, UM DIAMETRO
DA MAIOR DAS TUBULAGOES CONTIGUAS; TER UM
AFASTAMENTO, NO MINIMO, DE 2,00m DE PARA RAIOS E SEUS
RESPECTIVOS TERRAS.

3. AS TUBULAGOES INSTALADAS EM LOCAIS COM POSSIVEL
PROBABILIDADE DE ATAQUE AS MESMAS (PISOS, SOLOS),
DEVERAO SOFRER UM TRATAMENTO ESPECIAL, DE ACORDO
COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL ONDE FOREM
INSTALADAS.

4. TODA TUBULAGAO DEVERA SER SUPORTADA ADEQUADA-
MENTE DE MODO A NAO SER MOVIDA ACIDENTALMENTE DA
POSICAO EM QUE FOR INSTALADA, NAO DEVENDO A MESMA
PASSAR POR PONTOS QUE AS SUJEITE AS TENSOES
INERENTES A ESTRUTURA DA EDIFICAGAO.

5. AS TUBULACOES NAO PODEM SERVIR DE APOIO E DE-

VEM SER DISPOSTAS DE FORMA TAL QUE GOTAS DE AGUA DE
CONDENSAGAO (OUTRAS REDES) NAO POS-

SAM AFETA-LA.

6. AS TUBULAGOES SO PODERAM SER COBERTAS PELA
ALVENARIA DEPOIS DE CONVENIENTEMENTE TESTADAS.

7. AS TUBULAGOES APARENTES SERAO PINTADAS NA COR
ALUMINIO (FASE VAPOR E FASE LIQUIDA).

8. AS LIGACOES DA PRUMADA E DEMAIS LIGAGOES, SERAO
FEITAS COM O EMPREGO DE ROSCAS, FLANGES, SOLDAS DE
FUSAO OU BRASAGEM, COM MATERIAL DE FUSAO ACIMA DE
540 °C (GRAUS CENTIGRADOS).

9. AS LIGACOES DOS APARELHOS DE UTILIZAGAO DEVE SER
FEITO POR MEIO DE CONEXOES RIGIDAS, INTERPONDO-SE
UM REGISTRO DO TIPO FECHO RAPIDO A CADA APARELHO,
EM LOCAL DE FACIL ACESSO; E A REDE, DE MODO A
PERMITIR ISOLAR OU RETIRAR O APARELHO SEM A
INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO DE G.L.P. AOS DEMAIS
APARELHOS DA INSTALAGAO. QUANDO O APARELHO DE
UTILIZAGAO FOR DESLOCAVEL, OU A LIGAGAO FOR
SUBMETIDA A VIBRAGOES, E PERMITIDO O USO DE
MANGUEIRAS FLEXIVEIS, PARA A LIGAGAO, DESDE QUE A
MANGUEIRA PERMANECA COM AS SUAS EXTREMIDADES
RIGIDAMENTE FIXADA POR BRAGADEIRAS METALICAS;
TENHA NO MAXIMO O COMPRIMENTO DE 0,80m QUANDO
USADO EM RESIDENCIAS; TER DIAMETRO DE 9,3mm APROX;
DEVE SUPORTAR A PRESSAO ENTRE 0,02 A 0,03kg/cm2; DEVE
HAVER UM REGISTRO DE FACIL ACESSO NA PARTE
TERMINAL DA TUBULAGAO RIGIDA; O MATERIAL DA
MANGUEIRA ATENDA AS ESPECIFICAGOES DA "ABNT" E
"INMETRO", E, A MANGUEIRA, NAO ATRAVESSE PAREDES,
PISOS OU OUTRAS DIVISOES DO COMPARTIMENTO,
PERMANECENDO SUAS EXTREMIDADES NO MESMO LOCAL
OU COMPARTIMENTO EM QUE FOR EMPREGADA.
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