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CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO
CAPACIDADE 10.000 LITROS

RESERVA CONSUMO - 5.000 LITROS
RESERVA INCENDIO - 5.000 LITROS
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CISTERNA - CAIXA EM FIBRA
CAPACIDADE 7.500 LITROS
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ESPECIFICACAO DA BOMBA DE CONSUMO

BOMBA ELETRICA (1 + 1)

SCHNEIDER BC - 91 T - (OU SIMILAR)
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO
VAZAO = 3,4 m3/h

H. man. =15 m.c.a.

POTENCIA =1/3 CV

VOLUMES DA TORRE

VOLUME TOTAL SUPERIOR = 10.000 LITROS
VOLUME CONSUMO SUPERIOR = 5.000 LITROS
VOLUME INCENDIO SUPERIOR = 5.000 LITROS
VOLUME CONSUMO INFERIOR = 7.500 LITROS
VOLUME CONSUMO AGUA CHUVA = 2.000 LITROS

VOLUME TOTAL CONSUMO

12.500 LITROS
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VAI PARA DRENAGEM

NOTAS:
- A POSICAO DAS TUBULACOES E MERAMENTE ORIENTATIVA,

- PARA ADQUIRIR A BOMBA UTILIZAR OS VALORES DE VAZAO (Q)
E ALTURA MANOMETRICA (Hman). O VALOR DE POTENCIA (P) E
TEORICO. O QUADRO DEVER SER CONFECCIONADO PELA
POTENCIA REAL DA BOMBA COMPRADA,;

- A BOMBA DEVERA TER ESCORVA AUTOMATICA,;
- O RETORNO DEVERA ESTAR PERMANENTEMENTE ABERTO;
- AS BOMBAS DEVERAO SER INSTALADAS EM COMPARTIMENTO

PROPRIO, QUE PERMITAM FACIL ACESSO, ESPACO INTERNO PARA
MANUTENCAO E PROTEGIDO CONTRA AGAO DAS CHAMAS.

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DA CISTERNA

SEM ESCALA
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SECRETARIA DE EDUCAGAO DE JOINVILLE

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO:

REQUERENTE:

egaengenharia.com.br

VEGA

W ENGENHARIA
= PROJETOS

AV. MARQUES DE OLINDA, 1.821
RESIDENCIAL ESPANHA - SALA 01
BAIRRO AMERICA - CEP 89204-415

JOINVILLE - SC - BRASIL
FONE: (47) 3427 - 1577

AV. MAL. DEODORO, 972, SALA 26
CENTRO - CEP 89251-000
JARAGUA DO SUL - SC - BRASIL
FONE: (47) 3055 - 2905

E-MAIL: vega@vegaengenharia.com.br

PROJETO HIDRAULICO

OBRA: CEl ULYSSES GUIMARAES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

REQUERENTE:  SECRETARIA DE EDUCAGAO

LOCAL: RUA CIDADE DE BARRETOS

CONTEUDO: DETALHES CISTERNAS

EQUIPE TECNICA:  prq. ¢ Urb. Letice Dal Carobbo ——— CREA/SC: 079.486-5 PRANGHAN®

Eng. Civil Cintia Busatto --------------—- CREA/SC: 066.279-3
Eng. Civil Jodo R. Lisbda Oneda ----- CREA/SC: 069.906-6
Eng Civil Mychel Bressiani ------------- CREA/SC: 093.314-4
Eng. Civil Valdir Campos Jr. ------------ CREA/SC: 047.770-4
Eng. Elét. Ivo Gilmar Petri -------------- CREA/SC: 014.163-8
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REVISAO |00 Engenheiro Civil - CREA 047.770-4 SC

N° DE PRANCHAS

DATA 05/05/2010




