ABERTURA PROTEGIDA COM

PORTA DE ALUMINIO COM VENEZIANA

TELA CORTA FOGO NAS

COM VENTILAGAO TOTAL E DIMENSOES

MINIMAS DE 90 x 170cm

PERIGO

INFLAMAVEL

PROIBIDO FUMAR

EXTINTOR PQS 6KG, EM ABRIGO DE LATAO \
PINTADO EM VERMELHO COM PORTA DE VIDRO 2MM

CUIDADO

CENTRAL DE GAS

AFIXADO NA PORTA A ESCRITA "EM CASO DE INCENDIO

QUEBRE O VIDRO E ACIONE O EXTINTOR"

AS PAREDES DA CENTRAL DEVEM SER DO

TIPO CORTA FOGO COM TEMPO DE

0.bo RESISTENCIA IGUAL A 2 HORAS, NAO PODENDO
SER CONSTRUIDA EM TIJOLOS VAZADOS

CENTRAL DE G.L.P.

FACHADA

ESCALA 1/25

ALTURA MINIMA 700CM

DIMENSOES 15 x 10 cm

COM MALHA MINIMA DE 2,0mm E
MAXIMA DE 5,0mm

CONJUNTO PARA CONTROLE DE MANOBRA

NAS DIMENSOES MINIMAS DE 0,30x0,60x0,20m
SOBREPOSTO NA PAREDE DA CENTRAL DE GAS,
PROVIDO DE ABERTURA LATERAL PARA VENTILACAO

COM TAMPA EM VIDRO TEMPERADO 2mm COM ESCRITA
"EM CASO DE INCENDIO, QUEBRE O VIDRO E

FECHE O REGISTRO" COM LETRAS AMARELAS

COM 0,5cm DE ESPESSURA E MOLDURA COM 2 X 3 cm

ALAVANCA DE FERRO @1/2"

PARA QUEBRA DO VIDRO DOS NICHOS
COM PROTECAO ANTICORROSIVA E
PINTURA VERMELHA, FIXADA EM
SUPORTE METALICO

LEGENDA

CENTRAL DE G.L.P.

(@ CILINDROP -45
(@ GAMBIARRA - @ 3/4"

VISTA LATERAL ESQUERDA () PIG-TAIL DE BORRACHA - & 6,4 mm

ESCALA 1/25

140

110 15 1 + 1 CILINDRO DE 45KG

B
CAIXA PARA 01
A

EXTINTOR 6Kg

VER DET. 3

CONJUNTO DE MANOBRA

ABERTURA VENTILACAO

LAJE EM CONCRETO COM,
NO MINIMO, 10cm DE

(@ TREDOLET COM VALVULA DE RETENGAO
() REGISTRO DE ESFERA

TELA 15 x 10 CM MALHA MINIMA

2mm E MAXIMA 5mm

PORTA DE ABRIR (VENEZIANA)
>90x 170 CM

© UTILIZAR ESPESSURA MINIMA DE 15cm ESPESSURA E CAIMENTO DE 1% PARA
B ESCOAMENTO DE AGUA DA CHUVA
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| 4\ 5 ALTURA INTERNA LIVRE CORTE BB* ]
ESCALA 1/25
V> CILINDRO PORTA
P 45 - VENEZIANA

ESTRADO DE MADEIRA
TIPO GRADE

CENTRAL DE G.L.P. CORTE AA
PLANTA BAIXA ESCALA 1125

ESCALA 1/25

QUADRO REGULADOR

1° ESTAGIO
SEM ESCALA
AN—r
RELACAO DE MATERIAL m_n
ITEM DESCRICAO
="

TUBO DE COBRE

UNIAO @ 3/4 NPT

NIPLE REDUGAO 3/4x1/4

REGULADOR DE PRESSAO 1° ESTAGIO

Piso ac

B

PISO EM CONCRETO COM 5CM

DE ESPESSURA

DETALHE 2
REGISTRO PONTO DE GAS

REGISTRO COM BICO
PARA MANGUEIRA

(=
©

hbado

MANOMETRO

NIPLE REDUGAO 3/4x1/4

SEM ESCALA
NIPLE @ 3/4 NPT NOTAS:

BUJAO @ 1/2 NPT Ligagéo ao fogao sera com mangueira rigidamente fixada por

VALVULA ESFERICA WORCHESTER

TUBO DE COBRE

TE RED @ 3/4x1/2 NPT PLUGADO

SEGUE PARA CONSUMO

Abertura para ventilagdo permanente \

DETALHE 01

VENTILACAO PERMANENTE

"A">100cm2

area efetiva "A" maior que 100cm2
utilizar abertura 19x19cm - padrao

comercial

OBS.:

1. ABERTURA NA PAREDE EXTERNA DO AMBIENTE
PROVIDO DE APARELHO DE QUEIMA.
2. PODE SER UTILIZADA PARTE SUPERIOR DA

ESQUADRIA COM VENEZIANAS, COM ALETAS DISTANTES
8mm UMA DA OUTRA.

Piso acabado

bragadeiras metalicas com 0,80 m de comprimento e 9,3 mm
aproximadamente de didmetro

O registro deve ser do tipo fecho rapido

DETALHE DA VENEZIANA DE ALUMINIO

DA PORTA DA CENTRAL DE GAS e PORTA
DOS ABRIGOS DE MEDIDORES

SEM ESCALA

S S

orta aluminio Veneziana

com ventilagcao total

pivotante com quadro de aluminio

Alcoa ou similar linha 25

Distancia Minima entre aletas = 8,00mm

DETALHE 3

h > 150cm
i

"A">100cm2 H_ "EM CASO DE INCENBTO |

QUEBRE O VIDRO"

65cm

h <80cm

MIN

SEM ESCALA

"CUIDADO VIDRO
H_ ESTILHAGANTE"

EXTINTOR

LETRAS EM COR AMARELA (LEGIVEL)

NICHO DE PROTEGCAO PARA EXTINTOR

A\ MiN=20cm

PORTA EM VIDRO COMUM (MAX: 3mm)

AN
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NAO POSSUIRA MASSA DE VEDACAO,
SERA FIXADO SOMENTE EM QUATRO PONTOS

CHAVE (MANUTENCAO)

ABRIGO DE LATAO OU FIBRA DE VIDRO

PAREDE

| MIN=30cm (p. 01 extintor) |

I MIN=50cm (p. 02 extintores) |

VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

~| NA COR VERMELHA

{

CORTE
SEM ESCALA

Suporte Metalico

22

PO QUIMICO SECO - 6k -
@ Po auimi 9  FIXACAO DO EXTINTOR

G GAS CARBONICO - 6kg

@ AGUA PRESSURIZADA -10L
NOTAS:

maximo 1,70m

A SINALIZACAO DE IDENTIFICACAO DO EXTINTOR
PODERA SER SUBSTITUIDA CONFORME O PROJETO

DE SINALIZACAO VISUAL DESDE QUE ATENDA

AS ESPECIFICACOES CONSTANTES EM NORMA

COM RELACAO AS CORES, TAMANHOS MINIMOS, ETC.

DO EXTINTOR

A FIXACAO DEVE SUPORTAR ATE 2,5 VEZES O PESO

minimo 1,0m

22

piso acabado

DETALHE DOS EXTINTORES DE FIXACAO NA PAREDE

SEM ESCALA

VERMELHO LETRAS VERMELHAS

©|
Al
BRANCO E AS LETRAS E FLECHAS DE SINALIZACAO DEVEM TER

COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO
_ 25 ™ EM PLACAS DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR
VERMELHO NAS DIMENSOES MINIMAS DE 25X16cm E LETRAS
COM TRACO DE UM CENTIMETRO EM MOLDURA DE
QUATRO POR NOVE CENTIMETROS.

sraNncoOl SAIDA

LETRAS VERMELHAS

DETALHE DAS PLACAS DE SAIDA

SEM ESCALA

ESPECIFICACOES

ENGATE RAPIDO STORZ @63mm

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"
CURVA MACHO E FEMEA F.G. 2.1/2" de 45°
REGISTRO DE GAVETA @ 2.1/2"

TAMPA FERRO FUNDIDO COM ESCRITA INCENDIO
ALVENARIA DE TIJOLOS

TAMPAO CEGO 10 70 hd
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NOTA:

A BORDA SUPERIOR DO
HIDRANTE NAO PODE FICAR

ABAIXO DE 15 CM DA TAMPA 15
DO ABRIGO.

L =), .
““\& ] TUBO FG 2 1/2

7

VAI P/ GALERIA — »
DE AGUAS PLUVIAIS ¢ 70 hd

OBSERVACAO : E PROIBIDO O USO DA VALVULA
DE RETENCAO QUE IMPECA A RETIRADA DE AGUA DO SISTEMA, ATRAVES DO
HIDRANTE DE RECALQUE.

HIDRANTE DE RECALQUE

SEM ESCALA

HIDRANTE DE PAREDE

SEM ESCALA
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INCENDIO
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ll

MATERIAL
® ABRIGO DE MANGUEIRA (60x90x17cm)

MANGUEIRA 38mm DE ALGODAO REVESTIDA C/ BORRACHA COMP.15m (2 X 15m)
JUNTA DE UNIAO TIPO STORZ @2 1/2"

ESGUICHO CONICO C/ ADAPTAGCAO STORZ @1 1/2" - REQUINTE 13mm

HIDRANTE DE PAREDE ( REGISTRO GAVETA ANGULAR @2 1/2")

TAMPA DO ABRIGO DE MANGUEIRA ( COR VERMELHA)

ADAPTADOR STORZ @2 1/2"

® NIPLE DUPLO @2 1/2"

PISO ACABA

TS

1,20m

DO

2

VERSAO MODIFICAGOES

DATA RESPONSAVEL

0 PROJETO INICIAL

30/04/2010 CINTIA

1

2

LEGENDA

m' EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO @/yn PRUMADA . (DESCE)

@ EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA \<® PRUMADA . (SOBE)

G EXTINTOR DE GAS CARBONICO ®/o PRUMADA (SOBE E DESCE)
B e neonsasameo) B - vauoerereio
0 e ot it || k- RecsiRo e Gavera

PONTO DE GAS
|gw|© (REG. DE FECHO RAPIDO)

PLACA "ORIENTAGAO DE SAIDA"

EAIDA  PLACA "ORIENTAGAO DE SAIDA"
SAIDA
—

COM INDICAGAO DO SENTIDO

TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO
||||||||||| SIST. DE PROTECAO POR HIDRANTES

!IAm_ ABRIGO DE PASSEIO

TUB. ENTERRADA DE FERRO GALVANIZ.
||||||||||| SIST. DE PROTEGAO POR HIDRANTES

TUBULAGCAO GLP

— oA

GAS

GAs

APROVACAO

PREFEITURA

SECRETARIA DE EDUCAGAO DE JOINVILLE

BOMBEIROS

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO:

REQUERENTE:

PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO

5 OBRA CEI ULYSSES GUIMARAES
g PROPRIETARIC: ' pbREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
8 REQUERENTE:  SECRETARIA DE EDUCACAO
C
o} LOCAL: RUA CIDADE DE BARRETOS, BAIRRO ULYSSES
m GUIMARAES, JOINVILLE - SC
= > CONTEUDO:
>
s ENGENHARIA DETALHES
= —UxOL mn_|om EQUIPE TECNICA: Arg. e Urb. Letice Dal Carobbo --------- CREA/SC: 079.486-5 PRANCHA N”
Eng. Civil Cintia Busatto ------—----—-----—- CREA/SC: 066.279-3
AV. MARQUES DE OLINDA, 1.821 Eng. Civil Jodo R. Lisbda Oneda ----- CREA/SC: 069.906-6
RESIDENCIAL ESPANHA - SALA 01 Eng Civil Mychel Bressiani --------—--- CREA/SC: 093.314-4
BAIRRO AMERICA - OEP 80204-415 Eng. Civil Valdir Campos Jr. - CREA/SC: 047.770-4 — Ic w
FONE: (47) 3427 - 1577 Eng. Elét. Ivo Gilmar Petri -------------- CREA/SC: 014.163-8

AV. MAL. DEODORO, 972, SALA 26
CENTRO - CEP 89251-000 DESENHO

ALE/JOAO/CINTIA

JARAGUA DO SUL - SC - BRASIL ARQUIVO
FONE: (47) 3055 - 2905

VG 1001

REVISAO

00

E-MAIL: vega@vegaengenharia.com.br

DATA

30/04/2010

RESPONSAVEL TECNICO:

VALDIR CAMPOS JUNIOR 04

Engenheiro Civil - CREA 047.770-4 SC
N° DE PRANCHAS




