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DETALHE DA ENTRADA DE ENERGIA

._ SEM ESCALA

e

NOTAS

e ferra isolados.

- Eletrodutos ndo cotados serdo de 3/4".

- Conferir a alimentacdo dos circuitos de acordo com os diagramas unifilares.
- Todos os quadros de distribuicdo devem ter barramentos de neutro, neutro DR

- Todos os eletrodutos de PVC ou de PEAD deverdo ser anti-chamas.
- Devem ser utilizados cabos rigidos ou semi-rigido para as montagens elétricas;

- Cabos instalados de maneira subterr@dnea devem ter isolacdo 0,6/1kV.

- Ler memorial e entender os diagramas unifilares para bom desenvolvimento
da execucdo da obra.

2/

UTILIZACAO DOS DR’S:

1. Os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas
em dreas externas a edificacdo;

2. Os circuitos de tomadas de corrente situadas em dreas internas
que possam vir a alimentar equipamentos no exterior;

3. Os circuitos que, em edificacdes ndo-residenciais, sirvam a
pontos de fomada situados em cozinhas, copa-cozinhas,
lavanderias, dreas de servigco, garagens e, no geral, em dreas
infernas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagem.
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Tomada com superficie
rotetora e rebaixo.
ersdes construtivas

possiveis: fomada fixa

de embutir e tomada
imovel (prolongador).

Tomada com superficie
protetora e misto

de rebaixo e colarinho.
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possiveis: tomada fixa
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fixa de mogmboﬂ e
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(prolongador)
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Visando protecdo contra contatos acidentais e contra o risco de inser¢cdo monopolar, a NBR 14136 prevé:
1- Para as tomadas de embutir: face rebaixada e superficie protetora.

2- Para as tomada semi-embutidas e de sobrepor: colarinho (dispensa superficie protetoral).

3- Para as tomadas moéveis: colarinho (dispensa superficie protetora), rebaixo (com superficie protetora) ou
combinacdo de rebaixo e colarinho (com superficie protetoral).
Todas devem apresentar contatos recuados em relagcdo & face de contato com o corpo do plugue.(prolongador)

DETALHE TOMADA NBR 14136

SEM ESCALA

QD-02

NOTAS GERAIS
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01) Todos os dispositivos de prote¢do que alimentam cargas terminais terdo seccionamento de agdo simultanea para as
litem a utilizagio de dispositivos para bloqueio de religamento, sendo que cada
proprietario de unidade consumidora devera possuir no minimo um dispositivo para bloqueio e placa de adverténcia estando

fases, e possuir caracteristicas que poss:

SEM ESCALA

estes recursos localizados em local de facil acesso para futuros servigos de manutengio;

02) Todos os dispositivos de seccionamento terdo indicagdo da condigdo operativa ( verde-desligado e vermelho-ligado);
03) As éreas proximas dos quadros das instalagdes elétricas estdo de modo a permitir um espago suficiente para trabalho
seguro, além de estarem projetados com dimensdes que poss tem o facil manuseio dos equipamentos nas partes internas dos

mesmos, quando da operagdo e da realizagdo de servigos de construgdo e manutengio;

04) Os sistemas com diferentes finalidades, tais como: rede de dados, telefonia, sonorizagdo, comunicagio interna, cftv e
alarmes em geral, deverdo ser instalados de maneira independentes, sem interligagdes de infra-estrutura, além de sistemas com
tensdes e freqiiéncias diversificadas (No-break, iluminagdo de emergéncia, e redes com tensdes ndo convencionais)

05) O sistema de distribui¢io de aterramento utilizado ¢ TN-C-S, uma vez que as fungdes de neutro e condutor de protecio
sd0 combinadas num tnico condutor em apenas parte do esquema, ou seja, da derivagdo da Celesc até os quadros de
distribuigdo elétrica das unidades consumidoras, o esquema de aterramento ¢ o TN-C, a partir deste ponto, os condutores
Neutro e Terra, tornam-se distintos caracterizando o esquema TN-S para a referida edificagio.

06) Os equipamentos de iluminagao tais como: receptaculos de porcelana e luminarias equipotencializadas, foram
especificadas e projetadas de forma a garantir os niveis de iluminamento durante sua vida util, possibilitando condigdes
seguras de manutengdo, contidos na Norma Regulamentadora - NR-17 , NR-26 e NBR-5413,

07) Foram projetados e deverdo ser instalados os dispositivos diferenciais residuais em cada quadro das unidades
consumidoras, conforme diagramas unifilares, afim de garantir a protegdo de pessoas e animais contra contatos diretos ou
indiretos nos circuitos indicados pela NBR-5410/2004.

08) Advertimos que em caso de curto-circuito ha riscos de incéndio, com isto este projeto sente-se amparado pelo projeto

preventivo contra incéndios, aprovado pelo 6rgdo competente.

09) Na parte interna das caixas e quadros, deve-se isolar (separar) as partes vivas, que devem ser completamente recobertas
por uma isolagdo (placa) de acrilico ou qualquer outro material isolante (transparente se poss
com ajuda de chave ou ferramenta apropriada, através de pessoa habilitada e autorizada. Esta isolagdo impedira aproximagao

fisica intencional ou néo das partes que apresentam riscos;
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Apresentar externamente em todas as caixas dizeres com as seguintes informagdes:

- Plaqueta com as informagdes: "Perigo! Eletricidade";

- Plaqueta com as informagdes da tensdo de trabalho: "380V (3F+N)" ou "220V (1F+N)";

- Plaqueta com identificagdo em todas as caixas e quadros, fixadas na parte frontal das mesmas, colocada no canto superior
esquerdo, de 20x50mm;

Identificar internamente os circuitos, € os equipamentos que compdem a instalago, instalando as plaquetas na placa de
isolagdo descrita acima, de acordo com o diagrama unifilar;

10) O projeto devera ser mantido atualizado (em caso de qualquer alteracio) e estar a disposi¢ao dos trabalhadores
autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa proprietaria do estabelecimento, sendo
estas medidas de inteira responsabilidade do mesmo;

11) Todos os materiais deverdo satisfazer rigorosamente as normas técnicas vigentes e estas especificagdes; somente
poderio ser utilizados nas obras depois de examinados pela fiscalizagao;

12) A fiscalizago se reserva o direito de solicitar da contratada, ensaios de materiais previstos na ABNT, quando se fizer
necessario;

13) Os servigos e/ou materiais ndo aprovados ou que apresentem vicios ou defeitos de execugao e/ou fabricagao, serdo
substituidos, demolidos e/ou reconstruidos por conta exclusiva dos construtores e instaladores;

14) Deverdo ser respeitadas, pela empresa executante, as especificagdes e dimensionamentos dos componentes descritos
em projeto;

15) Para instalagdo e manutengdo das instalagdes elétricas, deverdo ser tomadas as medidas de seguranga obrigatorias e
estabelecidas pela NR10.

16) Todos os condutores de cobre com isolagdo em PVC devem ser resistentes a chama sob condigdes simuladas de
incéndio (tipo BWF) de acordo com a NBR 6148.

17) Para os condutores com bitolas superiores a 4,0mm2 devem ser utilizados cabos de cobre.

18) Os condutores de cobre com isolagdo em PVC devem ter isolagdo minima para 750V em 70°C quando néo
especificado. Os ndo cotados terdo diametro de 2,5mm2.

19) Os eletrodutos devem ser de polietileno, anti-chama, reforgado para laje. Os ndo cotados terdo diametro de 3/4".

20) Todas as protegdes devem estar interligadas com a barra de aterramento de cada quadro.

21) Todas as tomadas deverao ter (2P+T), padrao NBR-14036 tipo universal quando néo especificado.

22) Em todos os circuitos devem ser utilizados o condutor de protegao, fio terra.

23) Cores dos condutores:
- terra: Verde-amarelo(cor verde com filete cor amarela),
- neutro: Azul-clara,
- fases, Preta, branca, amarela ou vermelha.

24) Todos os quadros de distribui¢do devem ter barramentos de neutro, neutro para DR independente e terra isolados.

25) Os condutores de alimentagdo dos diversos quadros devem ser cabos de cobre unipolares com isolagdo minima de 1KV
em 70°C e bitolas especificadas neste desenho.

26) O modelo de comandos e tomadas serdo determinados pela arquitetura de interiores.

27) Quando for executar qualquer uma das previsdes, deverdo ser revistos os balanceamentos dos quadros de distribui¢do e
recalculada a demanda de entrada.

28) Os disjuntores diferenciais poderdo ser substituidos por conjuntos combinados de disjuntores termomagnéticos e
interruptores diferenciais.

29) As tomadas de uso externo (expostas ao tempo) deverdo ser a prova d'agua (linha AQUATIC da PIAL LEGRAND
2P+T-20A/250V).

30) Fazem parte integrante deste projeto o memorial técnico descritivo e lista de materiais, que contemplam todo o projeto
em referéncia.

NOTAS:

Dimensdes: 50x85mm, em chapa de
aluminio;

As letras deverao ser na cor preta e a seta
(raio) na cor vermelha;

O dispositivo de fixagao da plaqueta devera
ser rebite para as caixas metalica ou de aluminio;
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