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CEIl Ulisses Guimaraes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE -SC

Estado de Santa Catarina

Secretaria de Educacgéo

MEMORIAL DESCRITIVO

DE ARQUITETURA

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA CENTRO DE EDUCAGAO ULYSSES GUIMARAES
LOCAL RUA CIDADE DE BARRETOS — ULYSSESGUIMARAES
SERVICO CONSTRUGAO DE OBRA NOVA

CODIGO ELETRONICO

DADOS FiSICOS DA OBRA

INSCRICAO IMOBILIARIA

13.11.43.32.0643.001

ZONA DE USO AUNP
TAXA DE OCUPACAO 28,44%
AREA DO TERRENO 4.183,68m?
TESTADA DO TERRENO 91,34 m
AREA TOTAL DA EDIFICACAO 1328,59m?2
NUMERO DE PAVIMENTOS 01
NUMERO DE SALAS DE AULA TOTAL 10

VALOR DO PREDIO

R$ 1.842.090,18

VALOR DA IMPLANTACAO

R$ 215.353,37

VALOR TOTAL DA OBRA

R$ 2.057.443,55
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EQUIPE TECNICA

Arg. e Urbanista Letice Dal Carobbo — CREA- 079486-5- Projeto Arquiteténico

Arg. e Urbanista Livia Falleiros — CREA — 099521-0 Projeto Arquitetdnico- Gerenciamento

Eng. Civil Valdir Campos Junior- CREA — 047770-4 — Projeto estrutural, regularizacdo e gerenciamento
de projetos

Eng. Civil Jodo Raphael L. Oneda — CREA- 069906-6 — Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio e
Hidrossanitéario

Eng. Eletricista Ivo Gilmar Petri — CREA- 014163-8 — Projeto elétrico, SPDA e comunicacdo

RESPONSAVEL TECNICO PERANTE O CREA  Eng Civil Va I|dir Campos Junior CREA/SC 047770-4
RESPONSAVEL TECNICO PERANTE O CREA  Eng Eletrici sta Ivo Gilmar Petri CREA/SC 014163-8

CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se a construcéo das instalagdes fisicas do C.E.l. Ulysses

Guimaraes.

PROGRAMA DA OBRA

A obra constitui-se de uma construcdo em alvenaria, com estrutura pré-fabricada, em um pavimento,
destinada aos seguintes usos:

1.CONSTRUCAO:
Sera executada a construcao:
-Dez salas de aula
- Sala de professores
- Diretoria

- Secretaria
-Quatro banheiros para alunos
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- Arquivo

- Dois fraldarios

-Dois lactarios

- Refeitdrio alunos e funcionarios

- Cozinha

- Deposito de merenda

- Area de servigos

- Vestiario e banheiro funcionarios
- Patio coberto

- Play ground e quadra descoberta

- Lixo, central de gas e estacionamento.

GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a empregar, justificando o

projeto executado e orientando a execucao dos servigos na obra.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus res-

pectivos detalhes e as especificacdes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue,

devendo, entretanto ser ouvidos o0s respectivos autores e a fiscalizacdo:
-1°. Projeto arquiteténico;
-2°. Memorial descritivo;
-3°. Demais projetos complementares.

Todos 0s materiais e servigcos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade, sa-
tisfazendo as condicdes estipuladas neste memorial, os cddigos, normas e especificacdes brasileiras, quan-
do cabiveis. Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores
do projeto e fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabri-

cante.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.00. PRELIMINARES

1.01. PREPARO DO TERRENO

1.02.01. LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno devera ser feita dentro de critérios de seguranca das edificagcfes vizinhas,
constando de rocada, capina, e remoc¢do dos materiais vegetais, sendo vedada sua incineracéo.

1.02.02. TAPUMES

A obra devera ser protegida em todo seu contorno por tapumes de altura minima de 2,00m, ergui-
dos com chapas compensada com material que garanta estabilidade, durabilidade, vedac&o visual e bom
acabamento.

1.02.03. PLACA DE OBRA

A placa de obra tera as medidas de 1,00x 2,00m, e sera executada conforme detalhe a ser forneci-
do pela Secretaria de Educacéo.

1.02.04. LOCACAO

A locacéo da obra sera executada com instrumentos, de acordo com a planta de situagdo aprovada
pelo érgdo publico competente. Caberd a CONTRATADA proceder a afericdo das dimensdes, dos alinha-
mentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes no projeto com as reais condi¢cdes encon-
tradas no local. Havendo discrepéncia entre estas Ultimas e os elementos do projeto, a ocorréncia seré obje-
to de comunicacao, por escrito, a fiscalizacao, a quem competira deliberar a respeito. A CONTRATADA sera
responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos necessarios e pelo fornecimento de
gabaritos, equipamentos, materiais e méo-de-obra requerida pelos trabalhos de locagcéo e controle, bem
como pela manutencéo, em perfeitas condi¢Bes, de toda e qualquer referéncia de nivel e de alinhamento.
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1.02. CONSTRUCOES PROVISORIAS

Devera ser providenciado pela empresa a estrutura necessaria para abrigar materiais, documentos,
projetos e alojamento dos funcionarios com sanitérios e local para aquecimento de marmitas, obedecendo a
NR 18, as custas da CONTRATADA. O local que a empresa destinard ao uso do escritorio devera manter o
livro da obra, o alvara de construcdo, uma via de cada ART (de execucdo e de cada projeto) da obra, matri-
cula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto
para atualizacao na obra.

A CONSTRUTORA devera apresentar a FISCALIZACAO um projeto de Implantacdo do canteiro de
obras, juntamente com locacdo dos tapumes para aprovacédo antes de sua execucao.

Havera ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranga dos trabalhadores, vi-

sitantes e inspetores.

1.03 ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Sera elaborado pela CONTRATADA o “As Built” e Caderno Fotogréafico Digital contendo fotos das
ferragens , Instalacdes sanitarias e elétricas antes do fechamento das paredes, todas com hora e data, alem
de 4 fotos fixas que deveram ser tiradas do mesmo local e mesma hora a cada 10 dias corridos, mostrando
a obra e sua evolucéo. Este material devera ser entregue ao G.U.A. Geréncia da Unidade de Administracédo

da Secretaria da Educacao da Prefeitura Municipal de Joinville para o recebimento da ultima parcela.

1.04. MOVIMENTO DE TERRA / LOCACAO DA OBRA

1.04.01. ATERROS / COMPACTACAO e TRANSPORTE

Devera ser executado aterro de maneira a nivelar o terreno de acordo com as cotas do projeto ar-
quitetdnico. O langcamento sera executado em camadas nao superiores a 30cm, de material fofo, incluida a
parte superficial fofa da camada anterior (2 a 5 cm).

A espessura dessas camadas sera rigorosamente controlada por meio de pontaletes. As camadas
depois de compactadas ndo terdo mais de 20cm de espessura média. A medida dessa espessura média
sera feita por nivelamentos sucessivos da superficie do aterro, ndo se admitindo, entretanto, nivelamentos
superiores a cinco camadas.

O aterro sera sempre compactado até atingir um “grau de compactacao” de no minimo 95%, com
referéncia ao ensaio de compactacdo normal de solos — Método Brasileiro, conforme MB-33/84 (NBR 7182).

A CONTRATANTE s6 admitird a utilizacdo de pildes manuais em trabalhos secundarios (como rea-

terro de valas). Antes de iniciar os aterros de grande porte, a CONTRATADA devera submeter o plano de
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lancamento e método de compactacdo a apreciacdo e autenticacdo da CONTRATANTE, informando o ni-
mero de camadas, material a ser utilizado, tipo de controle, equipamento, etc.

1.04.02. ESCAVACOES

As escavacOes necessarias a construcdo de fundagfes e as que se destinam a obras permanentes
serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambas. Desde que obedeci-
das as condicfes retrocitadas, as escavacdes provisdrias de até 1,50m nado necessitam de cuidados espe-
ciais.

A execucdo dos trabalhos de escavacBes obedecerd, além destas recomendacfes, a todas as
prescricées da NB-51/85(NBR 6122) concernentes ao assunto.

Todas as escavagdes serdo protegidas, quando for o caso, contra a acdo de agua superficial ou
profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lencol freatico.

O reaterro de escavacgdes provisérias e 0 enchimento junto a vigas baldrame serdo executados com
todos os cuidados necessarios, de modo a impedir deslocamentos que afetem a propria estrutura, edifica-
¢Bes ou logradouros adjacentes.

A execucao das escavacdes implicard responsabilidade integral da CONTRATADA pela sua resis-
téncia e estabilidade.

1.04.03. NIVELAMENTO

Sera de responsabilidade da construtora a verificagdo dos niveis naturais e alinhamentos do terre-
no, para que a obra seja locada de acordo com o projeto, antes do inicio da obra, devendo a FISCALIZA-
CAO e autores do projeto ser imediatamente avisados a respeito de divergéncias porventura encontradas.

A conferéncia da locacdo da obra sera executada com auxilio de instrumentos, devendo ficar regis-
trada em gabaritos de madeira, em torno da obra.

A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o nivela-
mento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetdnico.

1.04.04. AREAS EXTERNAS

As areas externas, quando nao perfeitamente caracterizadas em plantas, serdo regularizadas de

forma a permitir, sempre, facil acesso e perfeito escoamento das aguas superficiais.

2.00. FUNDACOES
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As fundacdes deverdo obedecer ao disposto no NB-51 e seréo executadas em rigoroso acordo com
o Projeto Estrutural de Fundagbes especifico, quanto as dimensdes, armaduras, localizacéo e resisténcia
do concreto dos elementos estruturais, no que diz respeito ao estaqueamento e vigas de baldrame.

As escavacdes para execucdo dos blocos  serdo efetuadas mediante o uso de escoramento e es-
gotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execucdo a céu aberto dos elementos e respectivas
impermeabilizacdes.

Sob todos os blocos, apds o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo (retirada a lama), deve-
ra ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 5cm (cinco centimetros), de forma a
ultrapassar as dimensdes da estrutura, em planta, em pelo menos 10cm para cada lado.

Apés a concretagem das fundacfes e sua desforma, as cavas deverao ser reaterradas com mate-
rial de boa qualidade e apiloado.

O lastro do piso térreo serd executado em concreto armado, com espessura de no minimo 7cm e
FCK 15MPa, devendo ser concretado sobre camada drenante de brita2 de 5cm de espessura, apos devi-
damente compactado.

As vigas de baldrame, que deverao receber paredes do pavimento térreo (ou ndo), devem, apds se-
rem montadas, serem impermeabilizadas nas faces laterais e na face superior, com duas demé&os de hidro-
asfalto.

As vigas de baldrame serdo executadas no local, conforme projeto estrutural, devendo o concreto
ser langado em trechos de pouca altura e adensado.

Ap6s a concretagem das fundacfes e seu desforme, as cavas deverao ser reaterradas com mate-
rial de boa qualidade e adensadas.

Para todos os concretos estruturais, deverdo ser feitos corpos de prova 3 para cada 15m?3 de con-
creto, que deverdo ser rompidos em prensa especifica na presenca da FISCALIZACAO e apresentando

laudos com os resultados para arquivamento nos documentos da obra.

3.00. ESTRUTURA

3.01. ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-FABRICADA

O sistema estrutural proposto ndo podera conflitar com o projeto arquitetbnicos e complementares,
devendo ser anotado toda interferéncia que acontecer. Deverdo levar em consideracao questdes de segu-
ranca, conforto ambiental e acustico, economia e apresentar uma solugcdo QUE ATENDA O PROJETO AR-
QUITETONICO ELABORADO.

Rua Itajai, 390 Centro — 89201-090 — Joinville/SC
Tel.: (47) 3431-3006 — Fax: (47) 3433-1122 E-mail: educacao@joinville.sc.gov.br
www.joinville.sc.gov.br

R
_—




CEIl Ulisses Guimaraes

e ————

Secretaria de Educacao

PREFEITURA DE JOINVILLE

O concreto a ser aplicado deve ser calculado atendendo a norma NB-1/78 (NBR 6118) - Projeto e
Execucao de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

Toda estrutura devera ser executada obedecendo as medidas e o0 posicionamentos indicados no
projeto, PLANTAS DE FORMA DA ESTRUTURA PRE-FABRICADA E CORTE. O aco e o concreto a aplicar
deverdo ser conforme descrito no projeto e memoriais especificos. A armadura nao deve ter excesso de
ferrugem, argamassa aderente ou manchas de 6leo. Devem estar postas de tal modo que ao ser feito o
enchimento das formas, ndo haja deslocamento da mesma, e que fique afastada das formas (NB 1). Se
houver ferros de POSICIONAMENTO DE CONSOLES, a pecas deveréo ser refeitas.

3.02. OBSERVACOES GERAIS

Todos vaos de portas e janelas, cujas partes superiores ndo venham a facear vigas ou lajes, teréo
vergas de concreto, armadas em todo o vao, apoiadas no minimo 30 cm de cada lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulag&o nas vigas baldrame serdo feitas com caixas ou buchas adequa-
das em medida, e de modo a ndo enfraquecer a estrutura: na hipétese de se incorrer um enfraquecimento,
a zona adrede sera devidamente refor¢cada, cabendo seus custos a CONSTRUTURA.

Os projetos de instalaces foram elaborados de maneira a nao haver tubulagées passando pela es-
trutura Pré- fabricada.

As platibandas levardo cinta de concreto armado para amarracgao.

4.00. ALVENARIAS

Deverao ser rigorosamente respeitadas as posi¢cdes e dimensdes das paredes constantes no proje-
to arquitetdnico, lembrando que a cota de espessura de paredes no projeto arquitetébnico considera-as com
revestimento , ou seja, além da espessura do tijolo € computada uma camada de reboco em cada face de
no minimo 1,5cm, inclusive revestindo pilares e vigas pré-fabricados.

As paredes serao construidas em alvenaria de tijolos ceramicos furados, assentados com argamas-
sa de cimento, cal e areia média (limpa) no tragco 1:2:8 (cimento, cal e areia). A espessura das juntas sera
de, no maximo, 15mm (quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas deverao
estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas e quando sobre baldrames, serao comeca-

das depois de decorridas 48 horas da aplicacdo dos impermeabilizantes asfalticos.
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Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo cal-
¢ados na parte superior, serdo encimadas por cinta de concreto armado.

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deve ser executado chapisco, a fim de proporcio-
nar maior aderéncia e encunhamento com argamassa expansiva aplicada conforme recomendag¢éo do fa-
bricante. Também deverao ser utilizados ferros “ cabelo” para garantira a aderéncia das alvenarias nos pila-
res pré-fabricados.

As tubulacdes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria, deverdo permitir um recobri-
mento minimo de 15mm, sem contar o reboco.

A fixacdo de esquadrias sera por meio de chumbadores.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo haver aceite formal no Livro de
Obra.

ESPECIFICACAO:

- Paredes acabadas de 18 cm - tijolos ceramicos de 8  furos em pé.

5.00. COBERTURA

5.01. ESTRUTURA DA COBERTURA EM MADEIRA

Na cobertura da edificacdo a ser construida devera ser utilizada madeira de lei de primeira qualida-
de, imunizada, tipo Italba, devendo ser lixada, aplainada nos beirais e onde houver estrutura aparente.

As pecas de madeira deverdo ser isentas de carunchos, brocas, nos, fendas ou manchas prejudici-
ais que possam comprometer sua durabilidade, aparéncia e resisténcia. O dimensionamento devera constar
no projeto estrutural. Todas as pecas de madeira deverdo receber tratamento contra o ataque de microor-
ganismos, tendo como principal produto o pentaclorofenol em veiculo obeso.

O projeto de detalhamento ficara a cargo do executor, sendo executado apds apreciacédo da fiscali-
zacao.

OBS:

- Verificar a planta de cobertura e cortes com definicdo das aguas.

- Asecado minima das pecas de madeira sera de 6x12cm.

ESPECIFICACAO:
- Telhas ceramicas francesas

- Testeira em madeira de lei — Pintura esmalte: Ref.  Tinta Esmaltare Branco Gelo
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5.02. CALHAS E RUFOS

As platibandas receberdao em seu topo, rufos de alumunio com pingadeira também de aluminio
pintadas a p6 na cor branca, com 0,7 mm de espessura, fixados na cinta com parafusos vedados com
silicone. Ao redor de toda a finalizagdo da cobertura existira calhas de aluminio com 0,7mm de espessura.
As dimensdes deverdo obedeser ao projeto especifico, devendo ser observado o melhor escoamento
possivel. Os tubos de queda pluvial, deverdo receber uma grelha flexivel que serve para bloquear a
passagem de folhas e outros objetos, evitando o entupimento.

Conforme indicado em projeto, devera ser captada a agua da chuva do bloco administrativo para

reuso , destinado a limpeza e irrigacéo dos jardins.

5.02. CALHAS E RUFOS

As platibandas receberdo em seu topo, rufos metalicos com pingadeira, 0,7 mm de espessura,
fixados na alvenaria com parafusos. Ao redor de toda a finalizacdo da cobertura existird calhas de aluminio
com 0,7mm de espessura. As dimensdes corretas serdo de responsabilidade da CONTRATADA, devendo
ser observado o melhor escoamento possivel. Os tubos de queda do pluvial, deverao receber uma grelha

flexivel que serve para bloquear a passagem de folhas e outros objetos, evitando o entupimento.

6.00. IMPERMEABILIZACOES

6.01. CONDICOES BASICAS
Deve-se seguir as instru¢des das seguintes normas:

- NB 279 (Selecao de Impermeabilizacées);
- NB 987 (Projeto de Impermeabilizacdes);

- NB 1.308 (Execucéo de Impermeabilizacdes).
Os servigos de impermeabilizacdo ser8o executados mediante fornecimento de ART e memorial
mostrando os métodos e materiais a empregar. As paredes de alvenaria externas serdo executadas com

argamassa impermeavel até a altura de 60cm acima do piso acabado.

6.02. BALDRAMES E ALVENARIAS DE EMBASAMENTO
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As vigas de baldrame com tinta betuminosa ou emulsao asfaltica impermeavel apropriada para o
caso especifico. As paredes de alvenaria externas serdo executadas com argamassa impermeavel nas trés
primeiras fiadas.

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de p6, areia, residuos de 6leo, graxa, desmol-
dante, etc. Aplicar uma demé&o de penetragdo e, no minimo, mais uma de cobertura da solugao asfaltica
com rolo, pincel ou trincha, aguardando o periodo para secagem entre elas de no minimo 18 horas.

Na regido dos ralos, devera ser criada uma depresséo de 1 cm de profundidade, com area de 40 x
40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizacdo, apés a colocacdo
dos reforcos previstos neste local.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, traco 1:2, seguido
da execucao de uma argamassa sarrafeada ou camurgada, de cimento e areia média, trago 1:4, adicionan-
do-se 10% de emulsao adesiva acrilica na agua de amassamento.

Nos vaos de entrada das edificagBes (portas, esquadrias, etc.) a regularizacdo devera avancar no
minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contra-marcos, etc., respeitando o caimento para
as areas externas. Os ralos e demais pecas emergentes deverdo estar adequadamente fixados de forma a
executar os arremates, conforme os detalhes do projeto.

Aplicar sobre a regularizagdo uma demao de primer de solugdo asfaltica com rolo ou trincha e a-
guardar a secagem por no minimo 2 horas;

ESPECIFICACAO:
- Emulséo: IGOL-A, BETUGOL 2SR ou equivalente.

7.00. PAVIMENTACOES

7.01. PISO DE CERAMICA
Deverao ser aplicados piso ceramico conforme indicado no projeto arquitetdnico nos seguintes ambientes:
- Cozinha
- Lavanderia
- Sanitario
- Depdsito de merenda
- Fraldario

- Lactario

7.01.01. CARACTERISTICAS DA CERAMICA
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Seréa executado piso cerdmico de alta resisténcia a abrasdo (PEI 5), na cor branca, com absorcéo
de agua de 0 a 6%, pré-aprovado pela FISCALIZACAO da obra.
7.01.02. PREPARO DA BASE

Contrapiso armado e impermeabilizado.
7.01.03. ASSENTAMENTO
O assentamento com argamassa colante tipo ACII.
Rejunte , impermeavel, flexivel e lavavel, com antibactericida, antimofo e que tenha estabilidade de
cor com espessura de projeto em 4mm.
7.01.04. ACABAMENTO
Utilizar em todos os ambientes.
Cor branca, ponto de partida no ambiente, caimento no sentido dos ralos ou porta.
Rejunte na cor cinza, espessura 4mm.
ESPECIFICACAO:
Piso ceramico PEI 5, antiderrapante —
- Argamassa de assentamento.

- Rejunte.

7.02. SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS

A soleiras das portas externas serdo de granito cinza andorinha onde a transicdo do piso for de ce-
ramico para ceramico e de granilite com granilha cinza nas demais.

Os rodapés serado de granilite na cor do piso, nos ambientes que tiverem piso de granilite. Nas salas
de aula e ambientes com piso vinilico, os rodapés serdo de madeira com 8cm de largura.
Em todos os vaos de janelas, serdo assentados peitoris em granito polido, cor Cinza Andorinha com espes-
sura de 2cm e profundidade excedendo em 3cm a da parede (espessura da parede acabada + 3cm) e tres-
passe lateral acrescendo mais 3cm no vao da abertura. Devera ter um rasgo (pingadeira) na face inferior, e
sera assentado com argamassa apropriada. Encaixados abaixo do perfil da esquadria, com inclinagao mi-
nima de 1%. Internamente nos vaos das janelas colocar também peitoril de granito em nivel, com demais
especificacdes do peitoril externo, exceto no rasgo e no trespasse lateral.
ESPECIFICACAO:

- Peitoris - Granito Cinza Andorinha.

- Rodapés — Madeira itatba 8cm para piso vinilico e g ranilite cinza para piso de granilite.
7.03. BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.
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A circulacao conforme projeto serd executada em bloquetes de concreto intertravados na cor cinza,
assentados sobre colchao de areia. No passeio frontal deveréo receber linha com bloquetes do tipo podota-
til na cor vermelha. Todos os anteparos serdo com meio fios de concreto Pré-fabricados.

Observagoes:

» A base deve ser de boa qualidade, pois quando melhor a base mais tempo o piso vai durar;

e O solo que tiver coloracdo muito escura (marrom ou preto), deve ser retirado até no minimo 30 cm;

* Nos locais onde o solo foi escavado, deve ser preenchido pelo menos 15 cm com brita de tamanhos
variados ou com areia média e grossa compactada;

O caimento da base deve ser verificado, a cada metro deve existir um caimento de pelo menos 3
cm;

» A base deve ser bem compactada com um soquete ou placa vibratéria. Ao caminhar por uma base
pronta, ndo deve aparecer as marcas do sapato, isto é sinal que a base esta boa;

» Sobre a base pronta, deve ser espalhado uma camada de areia média na espessura aproximada de

4 cm. Essa camada de areia ndo deve ser compactada e nem ficar muito molhada;

» O nivelamento desta areia deve ser verificado antes de se iniciar a coloca¢do das pecas;

» As pecas devem ser posicionadas antes de serem soltadas, ndo deixando folgas entre elas;

e Os cantos devem ser travados com a guia italiana ou com uma peca na posicao vertical;

« Orecorte das peca deve ser feito com disco diamantado para um melhor acabamento;

» Apos a colocacéo, deve ser espalhado areia fina bem seca até o preenchimento total das juntas;

» O excesso de areia deve ser varrido, e deve ser utilizada uma placa vibratéria para melhorar o en-

caixe entre as pecas.

7.04. PISO DE GRANILITE
Sera executado piso de granilite polido, aplicado sobre base de concreto usando areia limpa, cimen-
to CP Il e granilha cinza com espessura de 10mm, junta de vidro. Apds o estucamento e limpeza, 0 piso

recebera 3 demaos de resina acrilica.
7.05. PISO VINILICO

Nas salas de aula, devera ser executado piso vinilico semiflexivel em tons claros.
Devera ser aplicado em placas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais, pig-
mentos e isento de amianto em sua formulag&o, normalizado pela NBR 7374/87 da Associagdo Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT.
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N&o se deve aplicar o piso vinilico em cimentados queimados, madeiras ou pedras irregulares. Todo
contrapiso deve estar limpo, seco, firme, isento de umidade, 6leo, graxa ou sujeiras que possam impedir a
colagem da massa de preparacdo ou massa de regularizacéo.

Caso o contrapiso apresente buracos, irregularidades ou imperfei¢des, regularizar o piso com uma
camada de massa de regularizacéo. Deve-se aplicar sempre no minimo duas deméaos de massa de prepa-
racdo em qualquer tipo de contrapiso para alisa-lo, melhorar a distribuicao e aderéncia do adesivo.

O revestimento somente devera ser colocados apés o término dos trabalhos de: pintura, eletricida-
de, instalacdo de esquadrias, vidros, ar condicionado, e quaisquer servicos que possam danificar o piso.
Caso isso néo seja possivel, deve-se prever uma protecao a fim de ndo danificar o Paviflex ja instalado.

As portas devem estar com uma folga necessaria para adaptar-se a espessura do piso , € 0 contra-
piso deve levar com conta a espessura dos revestimentos vinilico, ceramico e granilite.

As juntas de dilatac@o devem ser respeitadas e previstos os acabamentos apropriados.

ESPECIFICACAO:

- Piso vinilico — cor clara;

8.00. REVESTIMENTOS

8.01. ARGAMASSA

Os revestimentos de argamassa serdo constituidos, no minimo, por duas camadas superpostas,
continuas e uniformes: 0 emboco, aplicado sobre a superficie a revestir, e o reboco, aplicado sobre o embo-
¢o. Com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco, sera aplicada sobre a superficie a revestir, uma
camada irregular e descontinua de argamassa forte, o chapisco.
8.01.01. CHAPISCO

Deveréo ser obedecidas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231, além
do abaixo especificado.

Todas as superficies de concreto, tais como tetos, montantes, vergas e outros elementos estruturais
ou complementares da mesma, inclusive fundo de vigas, bem como todas as alvenarias, serdo chapiscadas.

Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.
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As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas, a vassoura e abundantemente molha-
das antes de receber a aplicacdo deste revestimento.

Nas juntas entre alvenaria, vigas e pilares pré-fabricados devera ser instalada tela de aco galvani-
zado, do tipo tela de “ viveiro” , aplicada sobre as emendas com transpasse minimo de 30 cm para cada
lado da unido, de maneira a absorver os esforcos de tracdo entre os elementos e garantira a fixagdo do
revestimento sem juntas e fissuras. ( ver detalhe especifico)

8.01.02. EMBOCO

O emboco s6 sera iniciado apds completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos. O em-
boco de cada pano de parede s serd inicializado depois de embutidas todas as canalizacdes que por ele
devam passar.

O emboco sera executado com argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:9.

8.01.02. REBOCO

O reboco s6 sera executado depois da colocacao dos peitoris e marcos e antes da colocacao de ali-
zares e rodapés.

Seréa executado com argamassa de cal e areia fina no trago 1:3.

Sera empregado em todas as reboco liso - reboco com acabamento alisado a régua e desempena-
deira, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme. O acabamento do reboco devera ficar
liso, sem ranhuras e sem grumos.

A camada de revestimento tera uma espessura total entre quinze e vinte milimetros.

8.02. CERAMICOS

Cerca de 10 dias ap0s a execucao do emboco, realizar a colocacdo dos azulejos de primeira quali-
dade, com juntas a prumo e fuga de 0,4cm, assentados com argamassa especial para azulejos. Os revesti-
mentos ceramicos serao assentados a seco, com emprego de argamassa industrializada de alta adesivida-
de (cola), sobre as paredes rebocadas.

Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instala-
¢Oes, deverdo ser feitos com equipamentos apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o pro-
cesso manual, e ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas
de forma a serem conseguidas pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregula-
ridades perceptiveis.

Deverao ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante dos azulejos para a es-
pessura das juntas, os quais deverdo ser adotados. Os rejuntes serdo com rejunte industrializado e néo

serdo admitidas rebarbas.
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Utilizar azulejo nos Banhos dos Alunos e Sanitarios dos Portadores de Necessidades Especiais, co-
zinha, salas de aula, fraldario, lactario, nos painéis locados nas salas de aula conforme projeto arquitetdni-
co, e na fachada conforme projeto arquiteténico. Cor Branca, ponto de partida no canto do ambiente, can-

tos vivos (909 colocar cantoneira de PVC, rejunte na cor branca, espessura 4mm.

ESPECIFICACAO:
- Ceramica para banheiros30 x30 cm: ELIANE, (cor bran  ca);
- Pastilhas para circulagdes 10x10cm: (cor branca);
- Pastilhas para fachada 10x10cm: (cor verde, azul, |  aranja);
- Rejunte: JUNTA

- Argamassa de Assentamento.

9.00. ABERTURAS

PORTAS DE MADEIRA

As portas serdo de madeira de itatba, semi-oca, com espessura de 3,50cm, com acabamento firme
e liso em todas as suas faces, de forma que estejam prontas para a pintura em tinta esmalte nos seis lados.

As folhas das portas deverdo ser colocadas nos marcos com trés dobradicas de latdo por folha,
perfeitamente prumadas e alinhadas apds a conclusdo dos revestimentos de piso e paredes.

Os rebaixos, encaixes e outros entalhes feitos na esquadria para fixagdo de ferragens, deverdo ser
certos e sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimensdes das mesmas.

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, racha-
duras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Deverao ser isentas de carunchos, brocas, nés, fendas ou manchas prejudiciais que possam com-
prometer sua durabilidade, aparéncia e resisténcia. O dimensionamento consta no projeto arquitetonico.
Todas as pecas de madeira deverdo receber tratamento contra o ataque de microorganismos, tendo como
principal produto o pentaclorofenol em veiculo obeso.

OBSERVACAO:

Todos os caixilhos das portas de madeira serdo acompanhadas de vistas de madeira, em ambos 0s
lados, sendo estas em madeira tipo italba, com 7cm de largura por 1,5cm de espessura, seguindo-se sem-
pre as recomendacdes descritas no paragrafo anterior. Serdo fixadas com pregos galvanizados e sem ca-
beca.
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As portas das salas de aula, lactario e fraldario terdo visor em vidro liso 4mm transparente de acor-

do com projeto especifico.

9.02. JANELAS

9.02.01. JANELAS DE ALUMINIO

As janelas obedecerdo ao projeto arquitetbnico no que se refere as suas medidas, posicionamento e
guantidade.

Todos caixilhos de aluminio serdo alinhados em 1/3 da espessura da parede internamente, terdo
peitoril em granito interno e externamente (quando janelas), as portas terao soleira em granito no desnivel.

Os servigos de serralheria ser@o executados por empresa especializada, de acordo com este me-
morial e os detalhes especificos.

A empresa que executar as esquadrias devera fazer sua colocagéo.

As esquadrias nunca serdo forcadas em vaos que estejam em desacordo com suas medidas e ali-
nhamentos. Somente serdo aceitas esquadrias em pleno funcionamento.

As esquadrias serdo constituidas por perfis de aluminio, linha 25 NO MINIMO, anodizados (Classe
de 25 micra) com acessorios e protecdes de acordo.

Serdo entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apos a colocacao, até o final da
obra.

Cuidar para que o embogo ndo ultrapasse o aluminio, e na parte interna, se houver azulejamento,
gue o embogo figue 10 mm abaixo do perfil de aluminio.

Todas as janelas e porta-janelas do Brc¢ario |@damha, deverao ter telas de nylon para protegatsaince-
tos, fixadas ao quadro da esquadria.
ESPECIFICACAO:

-Janelas e porta janelas de aluminio tipo basculant e com fixos nas medidas descritas no pro-
jeto arquiteténico.

- Portas em madeira semi-oca para pintura.

10.00. FERRAGENS

Durante os trabalhos em obra as fechaduras deverdo estar totalmente protegidas da sujeira e de
choques que a possam danificar. As ferragens obedeceréo as especificacdes da ABNT. Todas as portas

receberdo um conjunto de 03 dobradicas de 3 ¥2" x 3” em latdo polido, de primeira qualidade.
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O posicionamento das ferragens devera obedecer as indicacdes dos desenhos, e quando ndo hou-
ver, sera fornecido pela FISCALIZACAO, devendo as macanetas das portas se situar a 1,00m (um metro)
do piso.

Todos os furos necessarios para instalagédo das ferragens deverao ser feitos com maquinas de furar
manual ou elétricas.

Se for julgado necessario, por falta de meios de protecdo, as ferragens serdo retiradas para a exe-
cucdio da pintura. Terminada a obra, as chaves mestras seréo entregues a FISCALIZACAO que se encarre-
gara de ensinar os usuarios finais de seu uso.

Todas as janelas deverdo ser acompanhadas de assessorios, hastes, alavancas, pinos, ou outros
elementos requeridos para a perfeita instalacdo e manuseio da peca. A facilidade de operacéo das esqua-
drias sera sempre o fator determinante do comprimento da execugédo do servigo.

Nas portas externas dos sanitarios as dobradicas deverao ser do tipo “Pagé”.

ESPECIFICACAO:
- Dobradicas 3 %4 em latdo polido, similaridade apr ovado pela fiscalizacao;
- Fechaduras com acabamento cromado, com macanetad e cabo, caixa e tampa em aco, bro-
ca afastada de 55mm, testa e contratesta em aco ino X, acompanhando 02 chaves, aprovado pela

fiscalizacgéo.

11.00. VIDROS E ESPELHOS

11.01. VIDROS

Os vidros serdo simples, transparentes, incolores e lisos, 4mm de espessura conforme a dimenséao
da esquadria, nos sanitarios serd utilizado vidro canelado 4mm. No caso de divida consultar imediatamente
o arquiteto, participando & FISCALIZACAO das alteracées ou posicdes adotadas.

Os servigos de vidracaria serdo executados rigorosamente de acordo com a NB-226 (ABNT):

- O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que apresentarem sinais de rup-
tura deverdo ser eliminados.

- Os vidros nédo deverao receber, quando no canteiro de obras ou por ocasido de movimentagcéo

posterior, projecées de cimento ou de pintura silicosa (em caso de projecdo acidental, limpa-los imediata-
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mente), bem como jatos de faiscas ou respingos de solda, que atacariam superficialmente o vidro, inutili-
zando-o.

- Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos riscos de arra-
nhdes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

- Além das prescri¢cdes anteriores, o vidro deve ter suas dimensfes determinadas em funcao das

dimensdes do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em vista a tolerancia dos caixilhos.

11.02. ESPELHOS
Seréo colocados espelhos tipo Optimirror ou equivalente nos banheiros conforme detalha-

mento especifico, nas dimensdes de projeto. Sua fixagdo se dard com parafusos fixados na alvenaria.

ESPECIFICACAO:
- Esquadrias: vidro liso 4mm ou canelado incolor de 4 mm.
- Espelhos, incolor, 4 mm, resistente a manchas e o xida¢c&do, com moldura em aluminio ano-

dizado na cor natural, conforme dimensdes no projet 0.

12.00. INSTALACAO ELETRICA

Ver Especificacdo do Projeto Elétrico.

A execucdao das Instalacdes Elétricas devera seguir rigorosamente os projetos e Memoriais especi-
ficos, no que se refere as posicdes de caixas, tomadas, interruptores, terminais e conduites, e medidas com
respeito as fiagdes, disjuntores, dispositivos de comando e controle, motores, péara-raios e dispositivos de
sinalizacao e comunicacdao visual.

Deverao ser observadas que haverao apenas passagens em vigas baldrame , sendo concebido o
projeto para néo ter interferéncia com a estrutura Pré-fabricada, pilares e lajes.

Todas as partes devem estar executadas respeitando os dados dos desenhos, e estarem firmes em
suas posigdes. SO serdo aceitos materiais de marca e qualidade comprovada, devendo a FISCALIZACAO
solicitar imediata substituicdo do item ou itens que julgar duvidoso.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das ins-
talacGes elétricas da edificagdo e, que porventura, ndo estejam cotados e relacionados no projeto, sédo de
responsabilidade da CONSTRUTORA.
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13.00. INSTALACAO HIDRAULICA

A execucdo das Instalacdes hidraulicas devera seguir rigorosamente 0s projetos e memaoriais espe-
cificos, no que se refere a posicdo de registros, torneiras, valvulas, tubulacées de agua, tubos de esgoto,
tubos de aguas pluviais, sistema de drenagem, e bitolas dos tubos, registros e valvulas, no que se refere as
instalacOes de agua potavel, esgotos, aguas pluviais e prevencao contra Incéndio, incluindo nestes ultimos,
a colocacao e locagéo de extintores, obedecendo ao Decreto 9.204/99.

No que se refere as Normas, as instalagdes de agua obedecem a NB 92, e quanto ao seu recebi-
mento, a EB 829. As instalacdes de esgoto obedecerdo ao prescrito na NB 19, NB 37 e NB 567 e sua exe-
cucdo seguira rigorosamente as indicacdes dos projetos respectivos.

Deverao ser observadas que haverdo passagens apenas nas vigas baldrame, sendo concebido o
projeto para néo ter interferéncias com a estrutura pré-fabricada,pilares e lajes.

Durante a obra, todos os terminais de tubulacdo deverdo ser fechados com um bujdo rosqueado,
ndo sendo permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins e cubas, pertences e pecas complementares
serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificacdo quanto ao perfeito estado an-
tes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificacdes técnicas e orientacdes de seus fabri-
cantes.

13.01- LOUCAS SANITARIAS
- Bancada de granito tipo “Cinza Andorinha” com cubas de louga na altura de 70cm, nos banhei-
ros;
- Os acessorios de louca como cabide, porta papel ou saboneteira, verificar as posicdes e alturas
nos detalhes;
- No sanitario de P.N.E, deverao ser instaladas barras de protecdo em aco inox de acordo com
indicacdes do projeto arquitetdnico.

- Lavatorio de coluna na cor branca para sanitarios dos funcionarios.

ESPECIFICACAO:

- Loucas e acessorios ha cor branca: (cor branca);

13.02- METAIS SANITARIOS
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- Torneira de acionamento hidro-pneumatico de mesa no banheiro dos alunos e P.N.E.

- Valvula de descarga nos vasos sanitarios com acionamento hidro-pneumatico 9 anti-
vandalismo);

- Barras para os banheiros dos deficientes;

- Torneira elétrica na pia da cozinha;

- Ducha higiénica com aquecedor elétrico no fraldario;

- Chuveiro elétrico no maternal.

ESPECIFICACAO:
- Torneiras, valvulas e registros:
- Ducha higiénica com aquecedor de passagem elétrico

- Chuveiro elétrico

13.03. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM

Executar calhas e condutores de acordo com projeto especifico, ligando a rede de drenagem. Sera
composta de calha de aluminio 0,7mm fixadas na estrutura metalica do telhado e tubos de queda de PVC
rigido, ligados a caixas de inspecdo em concreto interligadas a rede de drenagem.

A drenagem sera executada com tubos de concreto com caixas de areia, seguindo projeto especifi-

co. Sera executada drenagem no contorno da edificagdo e na area de estacionamento.
ESPECIFICACAO:

- Calha de aluminio 0,7mm e tubos de PVC.
(VER PROJETO)

14.00. PINTURA

A pintura seréa efetuada em toda a edificagcao na parte externa e internamente .

Os servicos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica. As superficies a pin-
tar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
Deverédo ser tomadas precaucdes especiais no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo des-

tinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.
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As alvenarias deverdo ser devidamente regularizadas, deixando sua superficie em perfeito estado,
somente apoés essa regularizagéo a pintura devera ser aplicada.

A tinta devera ser aprovada pela fiscalizacdo antes do inicio da pintura.

14.01. CAIXILHOS, MARCOS, GRADIS, CANTONEIRAS E DE MAIS PECAS METALICAS

As superficies deveréo estar preparadas de acordo com a melhor técnica, isentas de 6leos, graxas,
particulas soltas, sais sollveis, mofo, umidade ou corrosdo. Serdo tratadas com tinta-fundo anti-oxidante e
pintura de acabamento em esmalte sintético de primeira qualidade no minimo de duas demaos.

14.01.01 PINTURA ELETROSTATICA PARA ESTRUTURA METALICA E GRADIL

O processo de pintura eletrostatica a pd € um sistema simples e conveniente para acabamento em
materiais ferrosos, ou outros metais, amplamente utilizado no mundo todo, fornecendo assim, excelente
acabamento e proporcionando aspecto decorativo com as seguintes caracteristicas:

« Resisténcia: a abrasao, ao impacto, as intempéries, aos raios ultravioleta, a acao dos acidos e dos

alcalis.

« Manutenc¢éao duradoura da cor (branco) e do brilho

» Melhor protecao da superficie

14.02. INTERNAS E TETOS

Serdo tratadas com selador apropriado e receberdo acabamento em tinta acrilica semi-brilho, no
minimo de duas demé&os.

As cores serdo definidas no PROJETO ARQUITETONICO, utilizando-se de tinta com cor prepara-

da por computador.

14.03. PAREDES EXTERNAS

Serdo tratadas com selador apropriado e receberdo acabamento texturizado, de acordo com indica-
¢éo do projeto arquitetdnico.

O produto deve ser aplicado de acordo com as normas técnicas da fornecedor, para garantir a qua-

lidade do acabamento, resisténcia e durabilidade.
14.04. ESQUADRIAS DE MADEIRA
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As portas de madeira, seus marcos e acabamentos seréo lixados até que sua superficie esteja to-
talmente livre de irregularidades e sujeira, quando ent&o receberdo pintura de primeira qualidade em tantas
demé&os quantas forem necessarias a obtencdo da maxima uniformidade da superficie. Deverdo receber um
tratamento com imunizagdo contra cupins, brocas, etc. E deverdo ser pintados com uma dem&o de fundo

apropriado.

ESPECIFICACAO:
- Paredes internas dos ambientes : Tinta acrilicas  emi-brilho — ref.: Maxicron Colorato Kahlua
Cream, - Maxicron Colorato Bright Star, Maxicron C  olorato Delightful, Maxicron Colorato
Ageratum, Maxicron Colorato Pale Globerflower, Maxi  cron Colorato Pathfinder, Maxicron
Colorato Dorena, ou equivalente aprovado pela fisca  lizagéo.
- Tetos dos ambientes: cor branco neve , acrilica, semi brilho de boa qualidade aprovado pe-
la fiscalizacao.
- Paredes das circulacBes das salas de aula: acrili ca semi-brilho — ref.: Maxicron Colorato
Powered Peach ou equivalente aprovado pela fiscaliz  acéo.
- Paredes externas: Revestimento acrilico Texturiza  do — ref.: Maxicorn Decorare Textura Ex-
terna ou equivalente cor conforme projeto arquitetd nico.
- Muros e muretas de alvenaria: cor conforme projet 0 arquiteténico.
- Condutores de agua pluviais: de acordo com a cor da alvenaria de fundo, em esmalte semi
brilho de boa qualidade aprovado pela fiscalizacao.
- Esquadrias de ferro e grades: cor a definir, esma  Ite de boa qualidade aprovado pela fiscali-
zacao.
- Pilares e colunas de concreto: cor conforme proje to arquiteténico.
- Esquadrias de madeira - Tinta esmalte sintético r  ef.: Maxicron Esmaltare Branco Gelo - ou
equivalente aprovado pela fiscalizacéo.
- Portas de madeira - Tinta esmalte sintético ref.: Maxicron Esmaltare Amarelo Ouro, Maxi-
cron Esmaltare Vermelho, Maxicron Esmaltare Laranja , Maxicron Esmaltare Azul celeste -

Maxicron Esmaltare Verde Primavera- ou equivalente  aprovado pela fiscalizacéo.
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15.00. EQUIPAMENTOS

15.01. DIVERSOS

Seréo instalados os seguintes equipamentos:

15.01.01. Protecéo das portas
As portas deverdo ter batedor de borracha parafusados no piso. Seguir as orientacdes da Fiscaliza-

¢do para a exata localizacéo.

15.01.05. Dispenser para papel toalha

Seréo instalados em todas instalacdes sanitarias, dispenser para papéis toalha em termoplastico e
tampa translicida cor cristal. Conforme locado em detalhes anexos.

15.01.06. Saboneteiras
Serdo instalados em todas instalagdes sanitarias. Saboneteiras com corpo de plastico translicidas
cor cristal e tampa metdlica com capacidade de 0,7 litro; Ref. modelo popular de boa qualidade aprovado

pela fiscalizacdo. Conforme locado em detalhe anexo.

16.00.LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacdes provisorias, bem co-
mo todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0os acessos.

Todas as pavimentacg@es, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc., serao limpos e cuidadosamente lavados com agua e sab&do, ndo sendo permitido o uso de
solugBes de acidos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As partes moveis
das esquadrias devem ser lubrificadas ap0s a limpeza.

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endureci-
da nas superficies dos azulejos e de outros materiais; todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidado-

samente removidos, dando-se especial atencdo a perfeita dessa limpeza nos vidros e ferragens de esqua-
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drias. As superficies de madeira, quando for o caso, seréo lustradas, envernizadas ou enceradas em defini-
tivo.

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE, das perfeitas
condicdes de funcionamento e seguranca de todas as instalagBes de agua, esgotos, aguas pluviais, bom-
bas elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificacdo final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

EB-829/75 - Recebimento de Instalacdes Prediais de Agua Fria (NBR 5651)

NB-19/83 - Instalacdes Prediais de Esgotos Sanitarios (NBR 8160), Inspecdes e Ensaios

NB-597/77 - Recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)

17.00.SEGUNDA ETAPA DA OBRA

Esta obra serd executada em duas etapas, onde a primeira dard as condi¢cdes minimas de funcio-
namento do CEl, e na segunda etapa serao feitos todos os trabalhos externos, referentes a fachada, paisa-

gismo, pavimentacéo, estacionamento, quadra esportiva.

17.01. REVESTIMENTOS CERAMICOS

Cerca de 10 dias apo6s a execucdo do embogo, realizar a colocacéo de pastilhas ceramicas de pri-
meira qualidade, com juntas a prumo e fuga de 0,4cm, assentados com argamassa especial. Os revesti-
mentos ceramicos serao assentados a seco, com emprego de argamassa industrializada de alta adesivida-
de (cola), sobre as paredes rebocadas, conforme indicado em projeto especifico.

As pastilhas a serem cortadas para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instala-
¢cOes, deverdo ser feitos com equipamentos apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o pro-
cesso manual, e ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas
de forma a serem conseguidas pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregula-

ridades perceptiveis.
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Deverao ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante das pastilhas para a es-
pessura das juntas, os quais deverdo ser adotados. Os rejuntes serdo com rejunte industrializado e néo
serdo admitidas rebarbas.

Utilizar pastilhas cerAmicas nas fachada conforme projeto arquitetdnico. Cor azul, alaranjado e ver-

de, ponto de partida no canto do ambiente, rejunte na cor branca, espessura 4mm.

ESPECIFICACAO:
- Pastilhas para fachada 10x10cm: (cor verde, azul, |  aranja);
- Rejunte.

17.02. ESPELHOS

Seréo colocados espelhos tipo Optimirror ou equivalente nas salas de aula conforme detalhamento

especifico, nas dimensfes de projeto. Sua fixacdo se dard com parafusos fixados na alvenaria.

ESPECIFICACAO:
- Espelhos, incolor, 4 mm, resistente & manchas e o xida¢&o, com moldura em aluminio ano-

dizado na cor natural, conforme dimensdes no projet 0.

17.03. DIVERSOS

17.03.01. Grade frontal
Serdo instalados em toda fachada da edificacéo tela de aco galvanizada, fixada em pilaretes de ago

galvanizado, chumbados em mureta de alvenaria, seguindo projeto especifico.

17.03.02. Adesivo vinilico
Serdo instalados em toda circulagéo adesivos vinilico com motivos infantis conforme projeto especi-
fico. Estes adesivos devem ser instalados de acordo com as normas do fornecedor, apds secagem da pintu-

ra, limpeza da superficie com pano Umido, certificacdo de que a parede esteja lisa, seca e limpa.
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17.03.03. Sarrafos para cartazes

Em toda a circulagéo, serdo fixadas com parafusos e buchas plasticas, sarrafos para fixacédo de car-
tazes em madeira de lei, com 4,0cm (quatro centimetros) de largura, o primeiro a uma altura de 120cm (cen-
to e vinte centimetros) em relagcao ao piso acabado e o segundo a 164,00 cm (cento e sessenta e quatro

centimetros). Ver detalhamento no Projeto Arquitetdnico.
17.04. BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.

As calcadas externas, circulacdo e passeio frontal conforme implantacdo, serdo executados em blo-
guetes de concreto intertravados na cor cinza, assentados sobre colchdo de areia. No passeio frontal deve-
rdo receber linha com bloquetes do tipo podotatil na cor vermelha. Todos os anteparos serdo com meio fios
de concreto Pré-fabricados.

Observacoes:

e A base deve ser de boa qualidade, pois quando melhor a base mais tempo o piso vai durar;

» O solo que tiver coloragdo muito escura (marrom ou preto), deve ser retirado até no minimo 30 cm;

* Nos locais onde o solo foi escavado, deve ser preenchido pelo menos 15 cm com brita de tamanhos
variados ou com areia média e grossa compactada;

O caimento da base deve ser verificado, a cada metro deve existir um caimento de pelo menos 3
cm;

* A base deve ser bem compactada com um soquete ou placa vibratéria. Ao caminhar por uma base
pronta, ndo deve aparecer as marcas do sapato, isto é sinal que a base esta boa;

e Sobre a base pronta, deve ser espalhado uma camada de areia média na espessura aproximada de

4 cm. Essa camada de areia ndo deve ser compactada e nem ficar muito molhada;

» O nivelamento desta areia deve ser verificado antes de se iniciar a colocagéo das pecas;

» As pecas devem ser posicionadas antes de serem soltadas, ndo deixando folgas entre elas;

» Os cantos devem ser travados com a guia italiana ou com uma peca na posicao vertical;

» Orecorte das peca deve ser feito com disco diamantado para um melhor acabamento;

e Apés a colocacdo, deve ser espalhado areia fina bem seca até o preenchimento total das juntas;

» O excesso de areia deve ser varrido, e deve ser utilizada uma placa vibratéria para melhorar o en-

caixe entre as pecas.

17.05. PO DE BRITA
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Em toda a area do estacionamento e patio descoberto, seré aplicada uma camada de 10 cm de po

de brita compactada, pois € um material permeavel e que garante a acessibilidade.
17.06. QUADRA INFANTIL

O piso da quadra infantil, conforme projeto, serd em concreto alisado com desempenadeira mecani-
ca, com as devidas juntas de dilatacao. Apds curado receberd pintura demarcatéria das atividades esporti-
vas conforme projeto especifico.

A quadra deve ser equipada com traves de futebol, fabricada em aco galvanizado e pintado com
pintura eletrostatica. Os equipamentos esportivos devem estar condizentes com o porte dos usuarios e di-
mensdes da quadra.
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