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DETALHE DA PARTE INFERIOR

NOTA:

Os tampdes poderéo ser:

- FERRO FUNDIDO:
"T-55" - Nos passeios;
"T-80" - Na rua;

- CONCRETO ARMADO:
"TIPO-I" - Nos passeios sem trafego;
"TIPO-II" - Em ruas com trafego leve.

Em ambos os casos, os tampdes terdo a forma circular
e serdo sem articulagéo, revestidos tanto internamente
como externamente com base asfaltica.
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De acordo com a NBR 8160 - 1999 - SISTEMAS PREDIAIS
DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO:

CAIXA DE GORDURA DUPLA:

Dimensdes minimas:

- Diametro interno: 60cm;

- Parte submersa do septo: 35 cm;

- Capacidade de retencgao: 120L;

- Diametro nominal da tubulagédo de saida: DN 100.
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MEMORIAL DE CALCULO

De acordo com a NBR 8160 - 1999 - SISTEMAS PREDIAIS
DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO:

-5.1.5.1 - Para a coleta de mais de 12 cozinhas, utilizar Caixas de Gordura
Especiais (5.1.5.1.3.d), prismaticas, de base retangular,
com as seguintes caracteristicas:

- Distancia minima entre o septo e a saica: 20cm;

- Volume da camara de retengdo de gordura obtido pela férmula:
V = 2N + 20;

onde:

N = o nimero de pessoas servidas pelas cozinhas que contribuem
para a caixa de gordura no turno em que existe maior afluxo;

V = Volume em litros;

- Altura molhada: 60cm;

- Parte submersa do septo: 40cm;

- Diametro nominal da tubulagédo de saida: DN 100.

DIMENSIONAMENTO:

Considerando 1 pessoa cada 7 m2 de area (Cozinha e administragao);
Bergarios, maternal e salas: (1 aluno cada 1,5m2 de area);

N = 214 pessoas
V=2x214+20
V =448 Litros.
Caixa adotada:
L=100cm

B =100 cm
H=60cm

VOLUME =600 LITROS
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DETALHE DA CAIXA DE AREIA
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VERSAO MODIFICACOES DATA RESPONSAVEL
1 PROJETO INICIAL 27/04/2010 MYCHEL
2 REVISAO PARA REDE PUBLICA COLETORA DE ESGOTOS 07/07/2010 MYCHEL
3 ADEQUAGAO CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 05/05/2010 MYCHEL
@ CAIXA DE INSPECAO SIFONADA (@ 60cm) CAIXA DE AREIA (9 60cm)

©

CAIXA DE GORDURA (& 60cm)

©
o

CAIXA DE AREIA COM GRELHA (& 60cm)

TUBULAGCAO DE AGUAS PLUVIAIS - PVC AP TUBO DE QUEDA DE AGUAS PLUVIAIS
TUBULACAO DE VENTILACAO - PVC CcVv COLUNA DE VENTILACAO
TUBULAGCAO DE ESGOTO - PVC TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS - CONCRETO TG TUBO DE GORDURA
OBSERVACOES
SECRETARIA DE EDUCAGHAO DE JOINVILLE
RESPONSAVEL TECNICO : REQUERENTE:

vegaengenharia.com.br

www

AV. MARQUES DE OLINDA, 1.821
RESIDENCIAL ESPANHA - SALA 01
BAIRRO AMERICA - CEP 89204-415
JOINVILLE - SC - BRASIL

FONE: (47) 3427 - 1577

AV. MAL. DEODORO, 972, SALA 26
CENTRO - CEP 89251-000
JARAGUA DO SUL - SC - BRASIL
FONE: (47) 3055 - 2905

E-MAIL: vega@vegaengenharia.com.br

VEGA

ENGENHARIA
PROJETOS

PROJETO SANITARIO E DRENAGEM

OBRA:

CEI ULYSSES GUIMARAES

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

REQUERENTE:  SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAL: RUA CIDADE DE BARRETOS
CONTEUDO: DETALHES

EQUIPE TECNICA: Arq. e Urb. Letice Dal Carobbo
Eng. Civil Cintia Busatto
Eng. Civil Jodo R. Lisbéa Oneda
Eng Civil Mychel Bressiani
Eng. Civil Valdir Campos Jr.
Eng. Elét. lvo Gilmar Petri

......... CREA/SC: 079.486-5
....... CREA/SC: 066.279-3
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VALDIR CAMPOS JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA 047.770-4 SC
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