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1. APRESENTACAOQO

A empresa VSK Engenharia e Arquitetura, entrega nesta oportunidade o Memorial Descritivo que
contempla as especificagdes dos sistemas de prevencdo e combate de incéndio, sendo eles:
Sistema de protecéo por extintores;

Sistema de protecio por hidrantes;

Sistema de sinalizagdo e indicacéo de saida de emergéncia
Sistema de iluminacéo de emergéncia

Sistema de gas combustivel

SNENENENEN

Os sistemas foram projetados obedecendo aos fundamentos técnicos, bem como as
especificagdes de acordo com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e as
normas do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville.
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2. TERMINOLOGIA

Projeto de Instalagdo de Prevengdo e Combate a Incéndio
Conjunto de elementos graficos, como memeriais, desenhos e especificagdes, que visa definir e
disciplinar a instalag&o de sistemas de prevencéo e combate a incéndio nas edificagées.

Risco .
Classificac8o do estado de perigo em relagdo a possibilidade de incéndio em determinade ambiente

Risco Isolado
Risco de maior perige de propagacdo de incéndio em um compartimento, separado dos demais da
edificacéo.

Classe de Ocupacéo

Identificagdo do risco de incéndio em fungéo do tipo de uso da edificacdo que, de acordo com o
Instituto de Resseguros do Brasil, estd agrupado em 13 classes de ocupacéo, conforme a 3° parte da
Tarifa de Seguro.

Classe de Protecédo
Identificagéo do nivel de protecdo que a instalagio de prevengéo e combate a incéndio proporciona a
edificagéo, de acordo com o IRB.

Extintor Portatil ou Manual
Aparelho, carregado com agente extintor, destinado ao combate de principios de incéndios, com peso
total de ate 25 kg.

Bomba de Incéndio
Dispositivo hidraulico destinado a recalcar agua para o sistema de hidrantes ou mangotinhos

Reserva de Incéndio
Quantidade de agua reservada exclusivamente para combate a incéndios

Hidrante
Dispositivo de tomada de dgua destinado a alimentar o equipamento hidraulico de combate a
incéndio.

Mangueira
Condutor flexivel destinado a conduzir a agua do hidrante.

Esguicho
Peca metdlica acoplada & mangueira, destinada a dar forma ao jato de agua.

Registro de Manobra
Dispositivo hidraulico destinado a abertura e fechamento do fluxo da dgua no hidrante.

Abrigo _
Compartimento destinado a guardar e proteger hidrantes, mangueiras e pertences.
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3. CONSIDERAGOES GERAIS

a) Endereco da obra:
- Rua: RUA INAMBU n°215
- Bairro: BAIRRO COSTA SILVA -JOINVILLE SC
- Municipio: Joinville — SC .

b) Proprietério: Prefeitura Municipal de Joinville

c¢) Responsdvel Técnico: Eng.® RAFAEL F. KNABBEN
CREA: 076.728-4

d) Area Total Construida: 1.118,42 m?
e) Ocupacéo: Educacional Ocupacgéo Classe “017 Risco Classe “A”
f) Caracteristicas da Edificagdo

NUmero de Pavimentos: 01
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4. CONSIDERAGOES ESPECIFICAS

4.1. SISTEMA DE PROTEGAO POR EXTINTORES

Para todas as areas da edificagéo os extintores serdo do tipo P6 Quimico Seco —PQS, classe
de fogo A-B-C. A locagdo e instalacdo desses extintores caonstam da planta baixa e nos detalhes do
projeto.

4.2. SISTEMA DE PROTEGAO POR HIDRANTES

a) Sistemas
Reservatério:
Tipo: Elevado
Vazédo Hidrante mais favoravel: 110,40 litros/min x 30 min = 3,312 litros
Reserva técnica de Incéndio (RTI): 5.000 litros

Altura sobre hidrante menaos favoravel (Hidrante 03): 0,30 mca

b) Rede Do Sistema

Colunas: @ 65 mm (2 &”)
Material: Ferro Galvanizado
Registro: Tipo: gaveta @ 65 mm (2 ¥2”)
Valvula de retencao: Horizontal @ 65 mm (2 %2”)
Alimentacéo do Sistema: | Motobomba

¢) Hidrante
Pavimento Quantidade Localizagéo Tipo Expedicdo
Térreo 03 No abrigo Parede Storz
d) Abrigo De Mangueiras
Pavimento Quantidade Localizacdo Material Dimensées
Térreo 01 Préx. Casa Magq. Ferro 70x90x17 cm®
Térreo 01 Prox Vest. 1e2 Ferro 70x90x17 em®
Térreo 01 Préx. Anfiteatro Ferro 70x90x17 em?

e} Mangueiras

Pavimento Quantidade Localizacdo Didmetro Revest. Interno
1° Pvto. 03 No abrigo 38 mm Borracha
Nuamero de lances: 2X15 Comprimento: 30 m
Tipo de esguicho: Jato sélido @ do requinte: 13 mm
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f) Hidrante De Recalque

Tipo: | Alvenaria 50x40x50

Quantidade: | 01

Registro: | Gaveta, de bronze @ 63 mm (2 ;")

Tampa do abrigo: | Ferro fundido 50x40 cm

g) Planilha de Pressdes e Vazoes:

O Edificio possui um total de 3 (Trés) hidrantes, que terdo funcionamento através de moto-
bomba, portanto no calculo da presséo dinamica por moto-bomba devera ser levado em consideragéo
o funcionamento de 2 (Dois) hidrantes. Os hidrantes analisados foram H1 e H3. Segue abaixo as
tabelas com as pressdes e vazdes para o hidrante menos favoravel e o hidrante mais favoravel,
considerando dois em funcionamento. Segue também o dimensionamento da bomba de Incéndio.

Bomba (Térreo)

Conexdo analisada:
2.1/2" x 2.12" - 2CV R122 (Bomba Hidraulica - Incéndio)
Pavimento Térreo
Nivel geométrico: 0.30 m
Processc de célculo: Hazen-Williams

Dados Iniciais

Vaz#o (Q): 3,66

Presséo de utilizagdo (Pu): 10,00
Diédmetro de recalque (Dr): 2.1/2"
Diametro de succéo (Ds): 2.1/2"
Atura de sucgao (Hs): 1,40

Atura de recalque (Hr): 1,10
Comprimento de sucgdo (Ls): 8,11
Comprimento de recalque (Lr): 13,37

Perdas na Sucg¢ao:

Perdas no Recalque:

Altura Manométrica total:14,58

Poténcia do conjunto moto-bomba: 2CV

Caracteristicas do conjunto moto-bomba:

P= 2cv

Q =3.66I/s.

Hman = 14,58 m.c.a
Dsuc = 2.1/2"

Drec = 2.1/2"
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Hidrantes analisados:

H1 (Térreo)

Hidrante analisado H3
Incéndio Incéndio
Peca Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 13 mm requinte 1.1/2 - 13 mm
Pavimento Térreo Térreo
Nivel geométrico (m) 1.40 1.40
Vazio (I/s) 1.84 1.82
Pressdo (m.c.a.) 10.16 10.00
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d'agua:
2.1/2" x 2.1/2" - 2CV R122 (Bomba Hidraulica - Incéndio)
Nivel geométrico: 0.30 m
Press&o na saida: 1543 m.c.a.
Trecho | Y2Z80 | @ | Veloc. | Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressdes (m.c.a.)
(I/s) | (mm) | (m/s) | Tubo | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a) | (m) (m) Disp. | Jusante
1-2 3.66 | 65.00 1.10 | 0.30 0.00 0.30 { 0.0259 0.01 0.30 -030 | 15.13 1512
2-3 3.66 | 65.00 1.10 | 043 2.40 2.83 | 0.0259 0.07 0.60 0.00 | 15.12 15.05
3-4 3.66 | 65.00 1.10 | 0.30 2.40 2.70 | 0.0259 0.07 0.60 030 | 1535 15.28
4-5 3.66 | 65.00 1.10 | 0.05 2.40 245 ] 0.0259 0.06 0.30 0.00 | 15.28 15.21
5-6 3.66 | 65.00 1.10 | 0.10 0.90 1.00 | 0.0259 0.00 0.30 0.00 | 15.21 1521
6-7 3.66 | 65.00 110 0.15 | 1250 | 12.65| 0.0259 0.00 0.30 0.00 | 15.21 15:21
7-8 3.66 | 65.00 110 0.20 2.40 2,60 | 0.0259 0.07 0.30 020 | 1541 1534
8-9 3.66 | 65.00 1.10 | 0.26 2.40 2.66 | 0.0259 0.07 0.10 0.00 | 15.34 15.27
9-10 3.66 | 65.00 1.10 | 054 2.40 2.94 | 0.0259 0.08 0.10 0.00 | 15.27 15.19
10-11 1.84 | 65.00 G55 | 263 4.30 6.93 | 0.0072 0.05 0.10 0.00 | 15.19 15.14
11-12 1.84 | 65.00 055 | 016 2.40 2.56 | 0.0072 0.02 0.10 000 | 15.14 1513
12-13 1.84 | 65.00 055 130 2.40 3.70 | 0.0072 0.03 0.10 -1.30 | 13.83 13.80
13-14 1.84 | 60.00 065 0.00] 20.00| 20.00]| 0.0107 3.64 1.40 0.00 | 13.80 10.16
Pressies (m.c.a.)
Estatica Perda de carga Dindmica Minima
inicial | Trajeto | Mangueira | Esguicho disponivel | necessaria
-1.10 1.74 2.45 1.98 10.16 10.00
Situagdo: Pressdo suficiente
L equivalente (m)
Material | Grupo Item Quant. Unitaria Total
BH 212 % 202 2CV R122 1 0.00 0.00
ACa Cotovelo 90° 2 142" 8 2.40 19.20
Metal Registro bruto de gaveta industrial 2:12" 1 0.90 0.90
Metal Vilvula de retengdo horiz ¢/ portinhola 212" 1 12.50 12.50
ACa Te 21427 1 4.30 4.30
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H3 (Térreo)

Hidrantes analisados: -

Hi1 Hidrante analisado

Incéndio Incéndio

Peca Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 13 mm requinte 1.1/2 - 13 mm

Pavimento Térreo Térreo

Nivel geométrico (m) 1.40 1.40

Vazdo (I/s) 1.84 1.82

Pressdo (m.c.a.) 10.16 10.00

Processo de calculo: Hazen-Williams

Tomada d'agua:
2.1/2" x 2.1/2" - 2CV R122 (Bomba Hidraulica - Incéndio)
Nivel geométrico: 0.30 m
Pressao na saida: 15.43 m.c.a.

Fisaclin Vazio (4] Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressdes (m.c.a.)

(I/s) | (mm) | (m/s) | Tubo | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a) | (m) (m) Disp. | Jusante

1-2 3.66 | 65.00 1.10 | 0.30 0.00 | 030 | 00259 0.01 0.30 -0.30 | 15.13 15.12

2-3 3.66 | 65.00 1.10| 043 240 | 283 | 00259 0.07 0.60 0.00 | 15.12 15.05

3-4 3.66 | 65.00 1.10 | 030 240 | 270 00259 0.07 0.60 030 | 1535 15.28

4-5 3.66 | 65.00 110 005 240 | 245 00259 0.06 0.30 0.00 { 15.28 15.21

5-6 3.66 | 65.00 1.10 | 0.10 0.90 1.00 | 0.0239 0.00 0.30 0.00 | 1521 15.21

- 6-7 3.66 | 65.00 110 015| 1250 | 12.65| 0.0259 0.00 0.30 0.00 | 1521 15.21

7-8 3.66 | 65.00 1.10 ] 0.20 240 | 2.60| 00259 0.07 030 0.20 | 1541 15.34

8-9 3.66 | 65.00 1.10] 026 240 | 2.66 | 0.0259 0.07 0.10 0.00 | 1534 15.27

9-10 3.66 | 65.00 1.10 | 054 240 | 294 | 0.0259 0.08 0.10 0.00 | 1527 15.19

10-11 1.82 | 65.00 0.35 2.635 430 | 695 0.0071 0.03 0.10 0.00 | 15.19 15.14

11-12 1.82 | 65.00 0.55 0.68 1.10 1.78 | 0.0071 0.01 0.10 000] 1514 15.13

12-13 1.82 | 65.00 0.55 | 10.60 1.10 | 11.70 | 0.0071 0.08 0.10 0.00 | 15.13 15.05

13-14 1,82 | 65.00 055 | 11.77 430 | 16.07 | 0.0071 0.11 0.10 0.00 | 1505 14,93

14-15 1.82 | 65.00 0.55 030 240 | 270 | 0.0071 0.02 0.10 0.00 | 1493 14,91

15-16 1.82 | 65.00 0.55 1.30 2.40 3.70 | 0.0071 0.03 0.10 -1.30 | 13.61 13.59

16-17 1.82 | 60.00 0.64 i 000]| 20.00| 2000 | 0.0105 3.58 1.40 0.00 | 13.59 10.00

Pressdes {m.c.a.)
Estitica Perda de carga Dinimica Minima
inicial | Trajeto | Mangueira | Esguicho disponivel | necessdria
-1.10 1.95 241 1.96 10.00 10.00
Situago: Pressdo suficiente
L equivalente (m)

Material | Grupo Item Quant. Unitdria Total
BH 212" x2.1.2" 2CV R122 1 0.00 0.00
ACa Cotovelo 90° 212" 8 2.40 19.20
Metal Registro bruto de gaveta industrial 212" 1 0.90 0.90
Metal Vilvula de retengfo horiz ¢/ portinhola 2.12" 1 12.50 12.50
ACa Te 212" 2 430 8.60
ACa Cotovelo 45° 2.1 2 1.10 2.20
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4.3. SISTEMA DE SINALIZAGAO E INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA

As sinalizacBes estdo localizadas para auxilio no plano de fuga, orientagéo e adverténcia dos
usuarios da edificacdo e estfo indicadas nas pranchas do projeto.

4.4. SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

O sistema adotado foi de blocos auténomos 2x7W e 2x55W, com autonomia de 2 horas,
instalados nas paredes, conforme localizag&o e detalhes indicados nas pranchas do projeto.

45 SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL

A instalagdo predial de gas combustivel foi projetada, conforme prescrigdes da NBR 13.523 -
Central de Gas Liquefeito de Petroleo - GLP e NBR 15.526 — Redes de Distribuic&o Interna para
Gases Combustiveis em Instalacdes Residenciais e Comerciais — Projeto e Execucgéo, para atender
cozinha e lactario.

O projeto da escola prevé um fog&o de 4 bocas com forno para o lactério e um fogéo de 6
bocas com forno para a cozinha. Foram considerados os consumos equivalentes a queimadores
duplos e fogdes semi-industriais para calculo da demanda.

O sistema de Gas Combustivel compreende um conjunto de aparelhos, tubulagdes e
acessorios, destinados a coletar e transportar o gas combustivel, garantinde o encaminhamento do
mesmo para seu destino. Tal sistema & composto por dois cilindros de 45 kg de GLP além da rede de
distribuigdo e acessorios, conforme especificacdes do projeto.
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Lista de materiais do projeto Incéndio

Extintores

Quantidade: Ao - 9 pgs
Descricdo: '

Extintor tipo P6 Seco, Classe A; A locacio e instalacio desses extintores constam
- da planta baixa e des detalhes do projeto.

Placa de Localizac@o de Extintores

Quantidade: 9 pgs

Descricdo:

A placa de sinalizacio visa indicar a localizacio os tipos de extintores para
combate a incéndios disponiveis no local. Chapa de PVC vermelha com espessura
de 1 mm e possui sinalizacio foteluminescente do equipamento sinalizado.
Conforme instru¢io técnica do Corpo de Bombeiros.

Altura 4 1,80 m do piso acabado.

Gancho para extintores

| Quantidade: 9 pgs

Descricio:

Suporte de extintor de parede modelo universal, chapa de ferro zincada refor¢ada.

Para extintores: P6/Ap/CO2.
Altura 4 1,80 m do piso acabado.

Placa de Observacio

Quantidade: 9 pes

Descricio:

Placa de Observaciio: Nao depositar Materiais.
Localizaciio: embaixo do extintor.
Altura: a 0,40cm do Piso acabado.
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Quantidade | UM | Produto/Servico

1 PC | Painel - Caixa Sobrepor p/ Motobomba
3 PC | Te21/2” Ago GALYV.- BSP
1 Curva Galv. M/F - 2 1/2”
1 PC | Tampa Ferro Fund. 60x50 Hid. Recalque
% PC | Registro de gaveta 2 1/2” BSP Hidrante
1 _PC | Vilvula Ret. Horiz. ¢/Porta 21/2” classl
3 PC | Uniéio Assento Bronze 2 1/2” GALYV,
1 PC | Motobomba Sch. BPI-21
6 PC | Cotovelo Eletrofusao - 7Smm

12 PC | Niple duplo 2 1/2” BSP- GALYV.
3 PC | Chave Dupla Storz Hidrante
3 PC | Adaptador 2 1/2’Storz x 2 1/2 FPP Fémea
3 PC | Registro Globo 45°2 1/2” Predial 125 PSI
3 PC | Esguicho Jato Sélido 11/2” 13mm
6 PC | Mangueira de SHP Predial 11/2” x 15M
3 PC | Abrigo p/ magueira sobrepor 60x90x17 cm

12 PC | Cotovelo 2 1/2” A¢co GALYV.- BSP

12 Mt | Tubo ago Galv. 2 1/2”- esp. 2,65Smm

10 PC | Luva Eletrofusio 75Smm
7 PC | Luva Trans. E/F RM 90MM x 2 1/2”
3 PC | Te Eletrofusdo 75mm

78 MT | Tubo Saneamento Preto PN16 - 75mm

Placa de Sinalizacao
Quantidade: 3 pes
Descricéio:

Placa de Sinaliza¢io EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO.

Alarme de Incéndio

Quantidade: 3 pes
Descricio:

Instalado na central de alarme de incéndio. E acionado pelo elemento humano,
que ao perceber um foco de incéndio quebra o vidro com o uso do martelinho para
disparar o alarme de incéndio. Composto de Botéo tipo push boton, Led de
indicaciio visual, Buzzer pieso elétrico.
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Placa de Iﬁdicacﬁo de Saida de Emergéncia

Quantidade; ; 12 pes
Descricéo: :

Placa de Indicacio Saida Emergéncia, Fotoluminescente.
Sentido 4 Saida.

Placa de Saida de Emergéncia

Quantidade: 37 pes

Descricio:

Placa de Sinalizacio de Emergéncia (SAIDA), Fotoluminescente,

SAIDA

| | DE EMERGENCIA |

Placa de Sinalizacio

Quantidade: 1 pes

Descricio:

Placa de Sinalizacio de PROIBIDO FUMAR.
OBS: A quantidade descrita acima é para de uso obrigatorio, mas pode ser
colocada mas placas em qualquer ambiente desejivel.

AVISO

PROIBIDO
FUMAR

Placa de Sinalizacio

Quantidade: 1 pes

Descric¢io:

Placa de Sinalizagio: CUIDADO RISCO DE INENDIO.

Rua Blumenau, 1281 - Fone: 47 3028-6198 — Joinville SC — www.vska.com.br - e-mail: vsk@vska.com.br 17




Placa de Sinalizacio

Quantidade: 7 pes

Descriciio:

Placa de Sinalizaciio: CUIDADO RISCO CHOQUE ELETRICO

Placa de Sinalizacfio

Quantidade: 1 pgs

Descricio:

Placa de Sinalizacio PROIBIDO PRODUZIR CHAMA NESSE LOCAL.
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Bloco auténomo de ilumina¢io de emergéncia

Quantidade: 2 pgs

Descricio:

Bloco auténomo de iluminagio de emergéncia equipada com deis faréis halégenos
de 55W / 12v, possui capacidade para iluminar grandes dreas. O circuito
eletrdnico, inteligente, possui sensor de luminosidade que evita o acionamento
enquantoe o ambiente estiver claro. Autonomia: 2:30 horas. Carregador
‘automatico.

Altura: 2,20m do piso acabado.

Alarme de Incéndio

Quantidade: 5 pes

Descrigiio:

Bloco Autonomo de Tluminacfio de Emergéncia Fluorescente é fabricado com 2
(duas) lAmpadas fluorescentes de 8 wats cada. Bivolt 110/220 V, com autonomia de
3 a 6 horas.As Lumindirias de emergéncia fluorescentes acendem automaticamente
no momento do corte de energia elétrica. Ao retornar a energia, as limpadas se
apagam voltando a carregar a bateria.
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Quantidade | UM | Produto/Servico
2 | PC | Pig Tail Beha. 50cm P-45 - 1236.
2 PC | Torofita SOMM x 30M
2 Pc¢ | Bujio 3/4” NPT
1 PC | Te3/4” NPT- AP
1 PC | Unido Ass. Bronze 3/4” NPT- AP
1 PC | Regulador Alianca 76511 - 12 Kg/h - AM
1 PC | Caixa Aluminio p/ valv.de gas 32x60x20cm
1 PC | Valvula Esf. Tripartida 3/4” NPT
2 PC | Valvula Esf. Monobloco c/Alav. 3/4” NPT
1 P¢ | Modulo IT Simples P-45
4 P¢ | Cotovelo 3/4” NPT - AP
12 MT | Tubo aco Din2440 3/4” c/c esp. 2,65Smm
2 PC | Registro 1/2” NPT x 3/8” BM
2 P¢ | Bujdo 1/2” NPT
P¢ | Cotovelo 1/2” NPT -MP
PC | Curva Aco Sold 90° 1/2”
12 MT | Tubo aco Din2440 1/2” ¢/c esp. 2,65mm
8 HS | Mio de obra- mecéinica
16 HS | Mio de obra- Solda-elétrica
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