CRIADO POR UM PRODUTO m_ﬂC0>0_02>_| DA AUTODESK

ESPECIFICACOES DOS HIDRANTES

1. TUBO DE AGO GALVANIZADO DIN 2440 ¢ 2.1/2"

2. REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 EM BRONZE ¢ 2.1/2"

3. CAIXA METALICA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, TIPO EMBUTIR OU SOBREPOR
(DIMENSOES 45x75x17cm), CONTENDO CHAVE DE UNIAO STORZ ¢ 2.1/2" x ¢ 1.1/2"

4. MANGUEIRA TIPO 2 FABRICADA COM FIBRA DE POLIESTER, REVESTIMENTO INTERNO DE
BORRACHA VULCANIZADA ¢ 1.1/2”, LANCES DE 15,00m, PRESSAO DE TRABALHO DE
14 kgf/cm2 E UNIOES STORZ @ 1.1/2" NAS EXTREMIDADES

5. TE DE FERRO MALEAVEL ¢ 2.1/2”

6. COTOVELO DE FERRO MALEAVEL @ 2.1/2”

7. ADAPTADOR STORZ ¢ 2.1/2” x ¢ 1.1/2” COM ROSCA FEMEA (5 FPP)

8. VISOR DE VIDRO COM A INSCRIGAO "INCENDIO” EM LETRAS VERMELHAS TRAGO 0,5cm E

MOLDURA 3x4cm

9. SUPORTE PARA MANGUEIRA TIPO BASCULANTE (OPCIONAL)

10.ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, ENGATE RAPIDO ¢ 1.1/2” E REQUINTE FIXO DE 13 mm

11.ABERTURA PARA

VENTILACAO TIPO VENEZIANA

12.0S HIDRANTES DEVEM SER SINALIZADOS COM UM QUADRADO NA COR VERMELHA COM
1.00m DE LADO PINTADO NO PISO E COM AS BORDAS DE 10cm, PINTADOS NA COR

AMARELA
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HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE
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LIGAGAO DA MANGUEIRA DO CAMINHAO
DO CORPO DE BOMBEIROS

MURO FRONTAL DA EDIFICAGAO

CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

CALGADA

.50

.20

; . SEGUE PARA REDE PLUVIAL
5 “ P ® 40mm PVC ESGOTO

CORTE

HIDRANTE DE RECALQUE DE PASSEIO
(CALCADA)

ESCALA 1:12,5

NOTAS

1 —ACENDIMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA.

2—CIRCUITO DE PROTEGAO DE DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.

3—INTERRUPTOR GERAL QUE DESATIVA CARREGADOR E LAMPADA PARA EVITAR USO DESNECESSARIO.

4—SINALIZAGAO DA FUNGAO "LIGADO”, ATRAVES DE LED’s NO PAINEL FRONTAL, DE FACIL LEITURA.

5—CORPO EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA.

PREVER VENTILAGAO PERMANENTE
ATRAVES DE VENEZIANAS NAS JANELAS
E NAS PORTAS, CONFORME DESENHO

ORIENTATIVO

AS ABERTURAS DE VENTILAGAO. QUANDO
PROVIDAS DE GRANDES VENEZIANAS DEVEM
OFERECER UMA AREA UTIL DE VENTILAGAO
CONFORME DEMONSTRADO ACIMA, AS VENEZIANAS
DEVEM TER UMA DISTANCIA MINIMA DE 8mm
ENTRE AS PLACAS

AMARELO
VERMELHO

1.70 (MAXIMO)

1.00 (MINIMO)

PISO ACABADO

FIXAGAO COM PARAFUSO EM AGO
INOX AUTOATARRACHANTE 4,8x38mm

UTILIZAR BUCHA DE NYLON PARA

ALVENARIA

FAIXA EM AMARELO (NAS 4 FACES DO PILAR)

FIXAGAO DO EXTINTOR

EXTINTOR DE PAREDE

QUADRADO VERMELHO COM BORDAS EM AMARELO
DIMENSAO EXTERNA: 1,00x1,00m

FAIXA EM VERMELHO (NAS 4 FACES DO PILAR)

LETRA EM NEGRITO PARA VISUALIZAGAO A
DISTANCIA DO LOCAL DO EXTINTOR

.05

PILAR

_H_ EXTINTOR (VER EM PLANTA A LOCAGAO E TIPO)

.20

1.70 (MAXIMO)

1.00 (MINIMO)

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO

PISO ACABADO

QUADRADO VERMELHO COM BORDAS EM AMARELO
DIMENSAO EXTERNA: 1,00x1,00m

COM SINALIZACAO DE PISO

ESCALA 1:25

ESPECIFICACOES HIDRANTE DE RECALQUE

1. TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ o 2.1/2"
2.

3.

® N o

ADAPTADOR STORZ @ 2.1/2” C/ ROSCA MACHO BSP @ 2.1/2" (11 F.P.P.)

CURVA 45° MACHO/FEMEA EM AGO CARBONO ¢ 2.1/2"

. REGISTRO GLOBO EM BRONZE ¢ 2.1/2”

. NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL ¢ 2.1/2"

TUBO DE AGCO GALVANIZADO DIN 2440 ¢ 2.1/2"
PAREDE DE ALVENARIA 1/2 TIJOLO MACICO
ARAGAMASSA TRAGO 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR

LUMINARIA DE EMERGENCIA

ES

VISTA FRONTAL

CALA 1:25

0000000
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0000000

DADOS TECNICOS

VISTA TRASEIRA

0

LUZ DE EMERGENCIA LUMINARIA

40 LEDS ALTO BRILHO AUTONOMIA 5 HS

AUTONOMIA: 5h.

40

.

.25

.20

VENEZIANA

.45

VENTILACAO PERMANENTE NA COZINA

ESCALA 1:12,5
1.90
REGULADOR DE
11 ESTAGIO
V —— QOLETOR 1/2”

1.20

CILINDRO DE 45Kg

CENTRAL DE GLP

A 2,28 m2

P: CIMENTO ALISADO
STRADO DE MADEIRA

PORTAO METALICO GALVANIZADO

COM TELA METALICA
120x180 cm FECHO COM
TRANCA P/ CADEADO

AN

4

(AY

VALVULA DE
ESFERA

BLOCO CERAMICO
VAZADO

PLANTA BAIXA CENTRAL GLP

ESCALA 1:25

LAJE IMPERMEABILIZADA

PINGADEIRA

DE ALUMINIO

-

.10

CILINDRO 45kg

.10

PORTAO METALICO GALVANIZADO
COM TELA METALICA

N

1.80

CORTE CENTRAL GLP

ESCALA 1:25

120x180 c¢cm FECHO COM
TRANCA P/ CADEADO

ESTRADO DE
MADEIRA

TAMPA ARTICULAVEL OU REMOVIVEL FoFo 40x60 COM A INSCRIGAO "INCENDIO”

A CAIXA DAGUA DESTINADA
A RTI ESTA A 3,00 m

DO SOLO, LOCALIZADA
SOBRE A CISTERNA

RTI

RESERVATORIO DE FIBRA
ELEVADO
CAPACIDADE 7,50 m3

‘\_ch_m IMPERMEABILIZADA

PORTAO METALICO GALVANIZADO
COM TELA METALICA

120x180 cm FECHO COM
TRANCA P/ CADEADO

BLOCO CERAMICO

VAZADO

ELEVACAO CENTRAL GLP

ESCALA 1:25

EXTINTOR DE DE INCENDIO DE COLUNA
COM SINALIZACAO DE PISO

ESCALA 1:25

ITENS OBRIGATORIOS:

. SETA SOBRE O EXTINTOR DE PAREDE OBRIGATORIO EM TODAS AS EDIFICAGOES,
EXCETO EM HALL DE CIRCULAGAO COMUM, SETA EM FORMA DE PRISMA QUANDO
FOR LATERAL, NA COR VERMELHA COM BORDA AMARELA.

o CIRCULO COM A INSCRIGAO EM NEGRITO "PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL”.
o QUADRADO PINTADO NO PISO DE DIMENSAO 1,00m x 1,00m

o A FIXAGAO DOS EXTINTORES DEVERA SUPORTAR 3 VEZES O PESO DO APARELHO.
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ISOMETRICO DA REDE DE HIDRANTES

ESCALA 1:75

ACIONADOR E SONARIZADOR DO SISTEMA DE
ALARME DE INCENDIO

SEM ESCALA
L EMERGENCIA _|
= =
= =
=| QUEBRE O VIDRO |=
= =
SISTEMA
— Autonomia minima do sistema = 1 hora
— Tenso de Alimentagdo = 24 Vcc
— Pressdo Sonora minima: 15 dB
o — Sonoridade minima/méaxima = 90/115 dB
Ire}
~ — Tensdo individual da bateria = 12 Volts
I — Instalagdo das Baterias = em paralelo
~| NOTAS

1-TIPO "PRESSIONE PARA ATUAR” COM INTERRUPTOR INTERNO BLINDADO DE ALAVANCA,
QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O ALARME.

2—A SINALIZAGAO VISUAL E ATRAVES DE UM LED VERDE PISCANTE INDICANDO O FUNCIONAMENTO
NORMAL E UM LED VERMELHO INDICANDO CENTRAL EM ALARME.

3—A SIRENE PODE SER UTILIZADA PARA AVISOS DE EMERGENCIA PREVIAMENTE PROGRAMADOS.

PISO ACABADO
[T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T [ T1
4 4 < < 4 °
4 78 a <, 4
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PAREDE

93/4” AGO GALV. DIN 2440
ENVELOPADO EM CONCRETO

INSTALACAO PONTO DE GAS

LIGACAO DO FOGAO ESCALA 1110

1. COTOVELO 90° FERRO MALEAVEL ¢ 3/4”

2. NIPLE DUPLO LATAO o 3/4”

3. LUVA FERRO MALEAVEL ¢ 3/4”

4. REGISTRO DE FECHO RAPIDO EM BRONZE JACKWAL EXTERNO ¢ 3/4” x 3/4”

5. MANGUEIRA FLEXIVEL DE BORRACHA REFORGADA COM TRANGA DE FIBRA TEXTIL E

PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR TUBO TERMICO DE ALUMINIO ESTANQUE E ANTI—CHAMA
(FIBRA DE VIDRO)
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HIDRANTE DE RECALQUE

NA CALGADA

CENTRAL DE ALARME

SEM ESCALA
INDICA SE A CENTRAL ESTA LIGADA
BOTAO PARA RESETAR A CENTRAL El
CASO DE PANE
ATIVA A SIRENE GERAL
BIPA_CASO IDENTIFIQUE ALGUN DEFE
LIGA A SIRENE INDIVIDUAL

INDICA O SETOR QUE FOI ACIONADO

0000000000
000000000

Q

BATERIA 12VCC SUBSTITUI A ENERGIA POR
UM PERIODO

QUADRO DE ESPECIFICAGOES
SISTEMA DE ALARME

CONDUTORES E ELETRODUTOS

— Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo propagante de chama e
sempre serem embutidos em eletrodutos rigidos. No caso de instalagdo aparente,
devem ser metdlicos.

— N&do podem ser usados para outros fins, salvo para instalagSes de outros sistemas
de seguranga.

1,50

CENTRAL DE ALARME

— A Central de sinalizagdo deverd ser instalada em local de permanente vigildncia e
de facil visualizagdo. ) o ) ) o

— Deverd ter funcionamento automatico, jndicacdo dos locais protegidos, indicagdo de
defeitos do sistema e possibilidades de acionamento local sem retardo, geral com
retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulagdo dos sinais.

PISO ACABADO
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—

TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 12/24/220 Vcc
CONSUMO: 100mA

LEDS DE ALTO BRILHO

PLASTICO INJETADO P.S ALTO IMPACTO

COR DO GABINETE: BRANCO

COR DA CHAPA EM ACRILICO: FUNDO BRANCO E TEXTOS VERMELHOS

FIXAGA: SOBREPOR
DIMENSOES DO ACRILICO: 240x165x3 mm.

165mm

SHIDRA

240mm

INDICADOR LUMINOSO DE SAIDA

-
A\

[e]
O

165mm

>

e

2/

240mm

INDICADOR LUMINOSO DE SAIDA
COM SETA DIRECIONAL

SINALIZACAO DE AUXILIO DE
ABANDONO, TIPO LUMINOSO COM LEDS

ESCALA 1:10

02 ACRESCENTADO ALARME DE INCENDIO, ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, SINALIZAGAO

03/06/2013 ALFREDO

01

DET. DA CENTRAL DE GAS

10/05,/2013 ALFREDO

00

EMISSAO INICIAL

03/12/2012 |  ALFREDO

REVISAO

DESCRIGAO DATA VISTO

MS3Iaolnv va 'IVNOIOVOH(JIEI OLNAO0Hd NN ¥0d Oavid?d

APROVAGAO:

CONTRATADA:

SOLAR CONSTRUGOES,PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
R. Padre Rossini Candido,n®230, Cora¢do EucarTstico
E—MAIL: eken@solarengenharia.eng.br

CNPJ: 13.411.864/0001—48
TEL.:(31)3568—2814 Belo Horizonte/MG

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Av. Herman August Lepper,n®10,Centro

TEL.: (47)3431—-3233 — Joinville/SC

2

ESCOLA MUNICIPAL ALUIZIUS SEHNEM

RESPONSAVEL TECNICO:

EDUARDO KEN MIZUTA
CREA: 139067/D

PROJETISTA: CONTRATANTE:
ESTUDID DE PROJETDS PREFEITURA M. DE JOINVILLE
www.maxestudio.com.br CNPJ 83.169.623 /000110

PROJETO

PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

DETALHE: ENDERECO DA OBRA:

ISOMETRICO DA REDE DE HIDRANTES Rua Pref. Baltazar Buschle, n® 3.645 — Bairro Espinheiros

DETALHES GERAIS NOMERO DO PROJETO: FOLHA:

DATA: ESCALA: AREA DO TERRENO: REVISAO: ﬁ
03/06 /2013 1:75 00 m? 02 02
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