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1. Generalidades

O presente memorial tem por objetivo detalhar o projeto elétrico e especificar
materiais, bem como orientar a empresa responsavel pela execugéo das instalagées
elétricas, sobre padrées e procedimentos necessérios a uma perfeita execugéo da
obra,

2. Dados Gerais da Obra

- Nome da Obra : Subestacéo da Casa da Cultura Fausto Rocha Jr.
- Tipo de Atividade da Casa da Cultura: Ensino

- Enderego: Rua Dona Francisca, 800 — Bairro: Saguagu

- Municipio: Joinville

- Proprietario: Prefeitura Municipal de Joinville

- Area: 2.046,28 m2;

- Carga Instalada: 373,32 kW;

- Carga Demandada: 261,32kW

3. Aspectos do Projeto
Resumo informativo dos principais aspectos de projeto:

e Sistema elétrico:

1. Tensao de fornecimento: 13,8 kV;

2. Unidade Transformadora: Transformador de Forga, trifasico, classe de
isolamento 15kV, com ligacao tipo tridangulo-estrela, tens&o primaria de 11,4-
12,0-12,6-13,2-13,8kV. Neutro acessivel, tensdo secundaria 380/220V. e
poténcia de 300kVA resfriamento a 6leo.Sera instalado em poste circular
11/1000dAN, conforme detalhado em projeto elétrico.

o A Edificacao:
1. sera alimentada em baixa tensdo através de conduiores #
3x2x185(2x185)70mm2 que deriva do QGP junto a medicdo até o QDFL- 01
gue se encontra no interior da edifica¢éo, conforme detalhado em projeto.
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4. Documentacio do Projeto Elétrico

Folha Descri¢ao

Folha Ele 01/09 Implantacdo, Malha de Aterramento, Legenda.

Folha Ele 02/09 Entrada de Energia, Detalhes Poste da Celesc,
Legenda e Notas.

Folha Eile 03/09 Diagrama Unifilar MT/BT, Legenda e Notas

Foiha Ele 04/09 Subestacéo Externa, Detalhe, legenda e Notas.

Folha Ele 05/09 Mureta de Medicéo, Detalhes, legenda e Notas.

Detalhe 01 Alterac@o na dimensao da mureta - para excluséo do
QDG Telefone e substituir QGP de dim. 800x600x250
por 1200x800x250mm

5. Normas Técnicas Aplicadas

Para a elaboracéo deste projeto foram adotadas prescri¢gdes constantes nas
seguintes normas técnicas e especificacio de fabricantes:

ABNT —~ Associagao Brasileira de Normas Técnicas:

* NBR 14039 - 2005 - Instala¢Ges Elétricas de Média Tensao de 1KV a 36,2KV.

* NBR 5410 - Fev/2004 - InstalagGes Elétricas de Baixa Tens#o - Procedimento.

* NBR 6808- Mar-Fev/1993~ Conjunto de Manobras e Controle de baixa tens3o
montados em fabrica. Substituida por IEC/NBR 60439-1-JUNHO/2003

* NBR 5413- Abril/1992 ~ lluminancia de interiores;

* NBR 5419 Fev/2001 -~ Proteg¢éo de Estrutura contra descargas Atmosfencas

CELESC — Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.;

+ DPSC/NT-01-AT - (Revisdo DEZ/2001) — Fornecimento de Energia Elétrica em
Tens&o Primaria de Distribuigao.

+ DPSC/NT-01 - Dez/1992 (Dez/1983 - Revisdo N°02) - Norma para Atendimento a
Edificios Comercial.

Ministério do Trabalho e Emprego:
* Norma Regulamentadora n° 10 — Seguranga em Instalagbes e Servicos em

eletricidade.
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6. Procedimentos Gerais de Instalagéo

1. As instalagdes elétricas s6 poderdao ser executadas por trabalhadores
capacitados, isto é, aqueles que receberam capacitagao sob orientagéo e
responsabilidade de profissional habilitado e autorizado (profissional com
conclusido de curso na area elétrica e registro no sistema CONFEA/CREA)
e trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado;

2. Em alvenaria ou subterraneo, sera obrigatério o uso no minimo de eletroduto do
tipo rigido em PVC, roscavel classe B, NBR 6150, com curvas e luvas
apropriadas;

3. Poder&o ser executadas curvas no local no didmetro de %”, desde de que nao haja:
b.1) Estrangulamento da secao;

b.2) Curva com &ngulo maior que 90° e raio inferior ao da curva padronizada.

4. Todas tubulagdes e caixas de passagem sujeitas a entrada de residucs de
material ou dgua, deverao ser devidamente fechadas com tampdes;

5. Toda tubulacdo devera ser provida de arame guia do tipo galvanizado N°14
BWG;

6. Quando houver ddvida na localizacao de equipamentos, consultar projetista;

7. Nas conexdes de eletrodutos com os quadros e caixas deverdo ser utilizadas
buchas e arruelas de aluminio apropriadas;

8. Todos os rasgos que por ventura vierem a ser realizados em caixas e quadros,
deverdo ser executados com brocas e serras copos apropriadas, para o
diametro das tubulacées;

9. A fiagdo s6 podera ser executada apds a término e fixagdo das caixas, as
tubulagbes completamente limpas e secas e a parte em alvenaria
completamente concluida;

10.Cada circuito estd dimensionado para atender o(s) equipamento(s)
especificado(s) em projeto. Assim sendo, é vetado qualquer acréscimo ou
redugdo no seu dimensionamento, sem o prévio conhecimento do supervisor ou
engenheiro eletricista responsavel;

11.0s condutores deverdo ser identificados por cores em todos os pontos da
seguinte forma:

K.1) Fase. lluminag&o..220V...........c.oevccvevccnneen. Branco;
k.2) Fase. Forga........... 220V e Preto;

K.3)Fase. Forga........... 38OV e, Branco, vermelho e preto.
k.4)Neutro ou PEN......220V forca normat............... Azul claro,
k.5)Protecao(PE)......... 220V e Verde e ou verde e amarelo

k.6)Retorno lluminagéo e Sinalizagdo 220V......Amarelo, cinza, marrom,
litas, etc.
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12.Fica vetado o uso de outras cores para identificagdo dos condutores fases,
neutro, terra e protecao;

13.Nas emendas de derivagdo de condutores de se¢io superior a #6mm?2, devem
ser utilizados conectores e terminais apropriados, para que haja a minima
resisténcia de contato e garantindo maior seguranca mecénica e elétrica;

14.Nao seréo admitidas emendas de cabos elétricos no interior das tubulagdes.
Estas deverdo estar localizadas em caixas ou quadros apropriados e soldadas;

15.Sempre que possivel langar os eletrodutos em linha reta, evitando gastos
adicionais de tubulagdes e condutores;

16.Nao sera aceito outro tipo de conduto que nao seja do tipo Eletroduto de ferro
galvanizado a fogo NBR 5598, didmetro minimo de %" quando o mesmo for
aparente em Média Tensao;

17.Todos os condutores (lluminacéo e forga) deverdo ser identificados com anitha
plastica no quadro de disjuntores, tomadas e caixas de passagens ou
derivagcdo, com o N° do respectivo circuito.

7. Especifica¢ao para Montagem dos Quadros Elétricos

E apresentada a seguir-especificagio geral para proceder a montagem de quadros e
paineis elétricos pertinentes ao projeto em referéncia. Estas recomendagdes serao
obrigatérias a todo e qualquer quadro (ou painél) da edificagéo, salvo indicagéo
contraria:

1- Atender aos diagramas unifilares;

2- Todo quadro de distribuicdo acima de 04 disjuntores devera ser provido, no
minimo, de barramento neutro e terra independenties ou néo, conforme o
esquema de aterramento que se esteja utilizando.;

3- Utilizar somente disjuntores ou seccionadores de corrente nominal,
capacidade de ruptura e demais caracteristicas técnicas especificadas em
projeto;

4- Os quadros devem ser construidos em chapa 14 MSG;

5- Os barramentos (fase) R,S e T devem ter tratamento com solda prata e
isolamento tipo termo-encolhivel, 1kV, dimensionados conforme indicado no
diagrama, efou para corrente nominal 1,25 a do disjuntor geral.(Proteger os
barramentos com solda prata antes da instalagéo do termo-encolhivel);

6- Os quadros devem ter tratamento anti-ferruginoso com acabamento externo na
cor bege ou cinza claro e interno na cor laranja (placa de montagem);

7- Instalar o barramento de terra, conectado diretamente ao painel;

8- dentificacdo dos barramentos (acima de 2. %2 “):

h.1) FASE : vermelho, preto e amarelo.
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h.2)TERRA.......... : verde.

9- Os quadros devem possuir espelho de protegdo dos disjuntores em
Policarbonato e porta com abertura tipo dobradica quando indicado (nao sera
aceito espelhos em chapa metalica, Fibra e Acrilico);

10-Deverao ser aparafusadas no espelho, stiquetas apropriadas em acrilico para
identificagdo dos circuitos (Nao serdo aceitos os tipos rotex e com qualquer tipo
de gravacéo fixa);

11-Os circuitos de reserva devem ser providos de disjuntores quando indicado;

12-Prover os quadros de canaletas perfuradas nas laterais para a instalacéo dos
fios e cabos, quando indicado. (EM USO DE COMANDQS);

13-Quando se tratar de quadro padronizado, devera ser apresentado catalogo efou
informagdes técnicas sobre 0 mesmo para o parecer da fiscalizagdo da obra;

14-Os quadros deverdo ser montados com todos os equipamentos e acessorios
para um perfeito funcionamento;

15-0 barramento de neutro devera estar isolado do quadro, através de isoladores
em epoxi.

8. Entrada de Servigo

8.1 Caracteristicas:
Constituida por um ramal de ligacdo e um ramal de entrada aéreo.

8.2 Ponto de Entrega:

O ponto de entrega sera localizado no poste da Concessionaria, ramal de
entrada aéreo conforme projeto subestacao.

8.3 Ramal de Ligagao:
Sua ligacao sera feita via rede aérea até o poste particular localizado no
interior da propriedade através dos cabos 2 AWG (fases) e 2 AWG(neutro).

8.4 Condutores em Baixa Tenséo:

s Fases QGP até QDFL-01: Cabo de cobre, encordoamento classe
5, Isolagao 1kV, temperatura nominal 90°C, temperatura de sobre
corrente 130°C, temperatura de curto circuito 250°C, Secao #

185mm2, (dois) condutores por fase na cor preta, Isolamento em
EPR;

¢ Neutro: Cabo de cobre, encordoamento classe 5, Isolacdo 1kV,
temperatura nominal 90°C, temperatura de sobre corrente 130°C,
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temperatura de curto circuito 250°C, Sec¢do # 185mm2, (dois)
condutores por neutro na cor azul claro. Isolamento em EPR;

o Terra: Cabo de cobre, encordoamento classe 5, Isolagdo 1kV,
Temperatura nominal 90°C, temperatura de sobre corrente 130°C,
temperatura de curto circuito 250°C, Secdo # 70mm2, (um)
condutor por terra na cor verde. Isolamento em EPR.

Consideragdes de Servigos Diversos Para Infraestrutura:

v" Os condutores deverdo possuir protegdo mecanica,
instalados em dutos subterrdneos tipo PEAD, duto
corrugado flexivel em PVC, didametro 4”. Para a instalacao
destes dutos devera ser executado a infraestrutura, através
de escavacdo manual de vala, cuja a profundidade minima
em relagdo ao nivel do solo (piso acabado) devera ser de
60cm;

v Apbés a execucdo do da infraestrutura subterranea
interligando o QGM ao QDFL-01, devera ser realizado o
reparo ho passeio em concreto, entre a caixa de passagem
e o QDFL-01.

9. Protegao do Sistema Elétrico

9.1. Proteg&o contra Curto-circuito efou Sobrecarga (Média Tens&o):

Realizada através de um conjunto de 03 chaves fusivel, unipolar, uso
externo, 15kV, 100A, com elo fusivel cap: de 15K. Instalados no poste da
Concessionaria em cruzeta apropriada.

9.2 Protecao em Baixa Tensao:

Através de disjuntor termomagnético 3 polos 220/440VCA capacidade de
ruptura conforme referéncia especificada segundo IEC-947-2, curva de disparo
magnetico tipo "C" entre 5 e 10 vezes a In, capacidade de interrup¢ao maxima
em curto circuito 30kA, com corrente nominal de 450A, instalado no “QGP” da
mureta de medigéo.

9.3 Protecao contra Descargas atmosféricas efou surtos de tensido (em média
tenséo):
Sera através de Para-raios em polimero tensdo de isolamento 15kV e
capacidade de ruptura 10kA, instalado em cruzeta junto ao transformador.
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10. Aterramento Elétrico

O Sistema de aterramento elétrico & tanto para o sistema de SPDA quanto para
o sistema de poténcia, no qual servira para:

+ Aterramento funcional;

+ Aterramento de protecao das instalagbes de baixa tenséo e para-raios;

O calculo da malha de aterramento foi feito através da formula do item 6.4.1.2 da
NBR 5410/2004:
S=[( 12 1))k
I=10.1kA
t= 0,5s
k=228, conforme tabela 57 — NBR 5410.
S$=31,32mm?

Conforme o item 6.4.3.1.1 da NBR 14.039, Adendo 2 da NT 01 e tabela 02 da
NT-01-AT/2001, como a somatdria da secao dos condutores de saida do secundario
do transformador de distribuicdo serd de 370 mm?2, o condutor de aterramento sera de
secdo 70 mm2,

As malhas de terra deverao ter geometria linear, na qual serdo usadas hastes
de aterramento com didmetro 5/8"x2400mm, nlicleo de ago com camada de cobre pelo
processo de eletrodeposicdo, espagadas entre si por uma distdncia minima de 03
metros.

O condutor da malha geral & do tipo cobre nu, témpera mole, #50 mm2
circundando a edificagéo. Para a conexao do sistema de aterramento da ferragem das
Subestac¢des, o condutor tem segao #70mm2, ja para a barra de equipotencial da
Subestacao Transformagao, o condutor e de secéo #70mm2 e para o sistema de
aterramento da subestagéo, o condutor tem segdo #70mm. Sua conexédo com a haste
sera através de solda isotérmica e conector de bronze na(s) caixas de
inspecao/medicao.

11. Recomendagdes Gerais

A seguir s&o apresentadas recomendagdes gerais para execugao do sistema de
aterramento, devendo o responsavel pela execucéo lé-las atentamente a fim de
inteirar-se do projeto:

¢ Prover ligagdes equipotenciais para equipamentos, caixas de medicéo, telas de
protecdo metalicas, janelas metalicas, ferragens em geral e demais itens
indicados em projeto; ’
* Prover ligagdo equipotencial para todo e qualquer elemento condutor estranho &
instalacao;
e Aterrar para-raios de distribuicéo de baixa tens&o na malha do neutro e carcaga
do transformador;
Rua Ministro Luiz Galotti, 370 — Boa Vista — 89205-230 - Joinville/SC
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Executar aterramento de para-raios de distribuicdo e neutro do sistema de
alimentagdo (CONCESSIONARIA) em malhas distintas, quando indicado;
Executar aterramento de protecao da subestagdo na mesma malha do neutro
do transformador;

Mesmo quando n&o indicado, executar aterramento de protegéo das instalaces
de baixa tensdo na mesma malha do neutro do transformador;

Quantidade de hastes, forma geométrica da malha, localizag3o, secéo e tipo do
condutor, ver indicagdo em projeto;

Cada malha de aterramento terA uma caixa de inspegdo quadrada
(30x30x40cm) ou cilindrica (25x40cm), localizada em uma das hastes para
medi¢éo da resisténcia de terra e inspecdo do sistema quando indicado.
Preferencialmente esta caixa devera estar na primeira haste na subestacéo e
no poste da concessionaria;

Nas conexdes cabo-haste, utilizar solda isotérmica;

Nas conexdes cabo-massa a serem providos de ligagGes equipotencias
(aterrados), utilizar terminais de compressao tipo “TM”, para que haja a minima
resisténcia de contato;

A maxima resisténcia de aterramento permissivel devera ser de 03 (trés Ohms)
em qualquer época do ano. Melhorar o sistema caso este valor ndo seja obtido.
Medir periodicamente;

A distancia minima entre eletrodos de aterramento sera de 3.00m;

Sempre que existir instalagdo de eletrodomésticos, equipamentos de
escritorios  (telex, xerox, computador, etc.), equipamentos clinicos,
odontolégicos e outros que por necessidade técnica e/ou de seguranca
necessitarem de aterramento, 0 esquema de aterramento a ser utilizado sera o
TN-S, ou seja, o condutor de neutro (PN) e protegio(PE), deverdo ter fungdes
distintas;

O sistema de aterramento desta edificagdo devera ser vistoriado e efetuado
medi¢bes, sendo que esta medicdo nao podera ser maior que 03 Ohms. Caso
contrario a contratada devera executar melhoramento especifico (ndo faz parte
do escopo do orgamento) sendo supervisionado pela fiscalizacdo da
Contratada; o mesmo devera apresentar laudo técnico das medigcdes e “ART”
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA: SC de execucgéo do
sistema.
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12. Responsabilidades da Contratada

Ter registro e atribuicdo técnica definitiva junto ao Conselho de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA) S.C sobre todos os servicos contratados;
Fornecer “ART” (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) dos servigos
contratados, por Engenheiro Eletricista, antes do inicio da execugdo dos
Servigos;
Deixar a disposicdo da unidade uma equipe de profissionais para atender a
montagem e teste final do sistema a ser instalado na unidade;
Fornecer todo material necessario para acabamento dos servigos de
eletricidade nos sistemas de forca (fitas isolantes “33 mais”, soldas, terminais
com uma ou duas compressdes, terminais pré-isolados, anilhas numéricas para
identificacdo dos cabos e dos condutores, fitas de nylon para amarragéo,
buchas de nylon, parafusos, chumbadores e acessérios diversos);
Ao final das instalagdes, todas as plantas do projeto devem ser atualizadas e
fornecidas o projeto em “As Built” em arquivo eletrénico, compativel como Auto
Cad R2004 ou nova verséo;
Consideragao dos Servigos Iniciais: A Contratada, antes do inicio da execugéo
da obra, devera instalar Placa de obra metalica com estrutura de madeira, com
8m2 de area, a titulo de servigos iniciais, conforme a Lei n° 8.666, de 21 de
Junho de 1993, cujo dizeres, layout e dimensdes serdo definidos pelo
Contratante.

Consideragdes a Norma Regulamentadora de n°® 10 —~ NR10 e Medidas de
Seguranca

Todos os dispositivos de desligamento e protegao dos circuitos elétricos nos
quadros de distribuicdo deverdo ter seccionamento de acio simultédnea, que
permita a aplicacédo de impedimento de reenergizag¢ao do circuito;

Deveréo ser instalados nos quadros de medigdo e de distribuicdo, somente
disjuntores mono, bi e tripolares com desligamento simuitaneos de todas as
fases;

Manter condi¢des técnicas seguras quanto a acessibilidade a todo o sistema
elétrico da unidade, ndo obstruindo e ou modificando qualquer acesso ou
localizagao dos equipamentos elétricos instalados;
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d) Todos os circuitos elétricos projetados deverdo ser identificados e instalados

separadamente por meio de condutos ou eletrocalhas com septos nos casos de
comunicacéo, sinalizagao, controle e tracéo elétrica. Preferencialmente, devera
ser instalado todo sistema elétrico independente de demais sistemas
projetados;

e) A configuracao do esquema de aterramento (protegzo) elétrico serd o TN-S, ou

g)

h)

)

)

seja, terra e neutro separado. A bucha do Neutro do Transformador(quando
existir transformador) devera ser obrigatoriamente aterrada ao sistema da
malha de aterramento, os demais condutores de Neutro e Terra deverao estar
sempre separados. No “QGM” apresentado as barras de neutro e terra, deveréo
ser individualizadas;

Os montadores e Instaladores deverao prover meios nos quadros elétricos e
barramentos de equipotencialidade, para que os mesmos tenham condigdes de
se efetuar a adogéo de aterramento tempordrio. Devera ser previsto um espago
para conexao por garra para se efetuar aterramento temporario.

O projeto das instalages elétricas deve ficar a disposi¢cao dos trabalhadores
autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas
pela empresa e devera ser mantido atualizado;

Devera ser deixado no interior de cada quadro de distribuicdo, o seu diagrama
unifilar correspondente — acondicionado em pasta apropriada;

A subestacdo deverd ser dotada de sinalizagdo adequada de seguranga,
destinada a adverténcia e a identificagéo, instaladas em locais visiveis e em
areas de risco. As placas de sinalizac&do deverao ser fixadas em média a 1,5m
de altura;

Todos os circuitos elétricos (condutores, protegdes, etc.), deverdo ser
identificados conforme definido em projeto.
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14. Relacao de Material

item |Descrigiio Unidade |Qtde.
1 [Cabo de cobre nu 35 mm? meio-duro / M 20
2 [Cabo de cobre nu 70 mm? meio-duro / M 40
UN 5
3 Haste de terra em aco revestido de cobre dn 5/8 x2400mm ¢/ conectof
Caixa de inspegao 900x700x800 mm em concreto armado, com t?mpa UN 3
4 e aro de ferro padréo Celesc
5 [Caixa de inspegéo de aterramento em PVC dimensdes 300x40/0 mm UN
1
Quadro de comando tipo CE (dimensdes: 1200x800x250mm / chapa| UN 1
6 B16 / cor laranja) /
7 [Caixa de medicéo tipo MDR ¢ UN 1
8 [Caixa para transformador de corrente tipo TC-2 ‘ UN 1
9 [Cabegote de aluminio para eletroduto 4" 4 UN 1
10 Disjuntor tripolar, termomagnético, 450A, Icc 25kA/380V / UN 1
11 Cabo de cobre extra flexivel, isolagdo em pvc, 35mm2 {p/ maquina def M 2
solda) ’
[Terminal de compressao em cobre estanhade para cabo 185mm? com|  UN 20
12 |1 furo
13 [Eletroduto pve rosca s/luva 100mm - 4" / M 21
14 [Eletroduto pvc rosca sfluva 25mm - 1" / M 18
15 [Luva pvc roscavel p/ eletroduto 4" { UN 8
16 [Curva pyve 90° pf eletroduto roscavel 4" 7 UN 2
17 (Curva pvc 90° p/ eletroduto roscavel 1" / UN 3]
18 |Luva pve roscavel p/ eletroduto 1" / UN 5
18 Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 25mm (1) / UN 15
20 Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 100mm (4) / UN 6
transformador distribuicao 300kVA trifasico 60hz Classe 15kv imersq UN 1
21 lem 6leo mineral fornecimento e instalacao l
22 |Poste de concreto armado, circular, 11/1000 dAN UN 1
23 Cruzeta de concreto, comprimento 2400mm, segéo transversa] UN 2
00x112,5mm. 4
24 [Sela para cruzeta de concreto 7 UN 2
25 [Méo-francesa plana 723 mm Ve UN 4
26 [Parafuso maquina diam 5/8" x 450mm / UN 2
Parafuso cabega abaulada (comprimento: 125 mm / diametro da secdo] UN 9
27 [16mm) /
Parafuso cabega abaulada M16 {(comprimento; 45mm / didmetro dg UN 4
28 Becao: 16mm)
29 [Parafuso cabeca abaulada (comprimento: 70mm / didmetro da se¢éo] UN 6
16mm) 4

Rua Ministro Luiz Galotti, 370 — Boa Vista — 88205-230 — Joinville/SC
Tel: (47) 3422-3512 / 3433-2448 — Fax: (47) 3422-7237 — E-mail: obras@)joinville.sc.gov.br
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Parafuso cabega quadrada (comprimento: 150mm / diametro da secdo| UN
30 [16mm) 1
31 [Porca quadrada para parafuso M16 (bitola: @ 5/8") UN 19
32 fArruela quadrada (didmetro do furo: 18,00mm / lados do quadrade] UN

58,00mm) / 19
33 |Arruela ferro galvanizado diam.16mm / UN 10
34 [Porca ferro galvanizado diam. 16mm 7 UN 10
35 |isolador tipo bast&o 15 KV - padrao Celesc L UN 3
36 |Alca pré-formada Distr. CA/CAA 02 AWG 7 UN 4
37 Manilha sapatilha diam. 20mm, 5000 daN / UN 3
38 Gancho suspensao olhal em aco galv, espessura 16mm, abertural UN

21mm / 3
39 [Olhal para parafuso 5000 daN / UN 3

Para-raios de distribuicAo sistema neutro aterrado com detonadorf UN

automatico 12 a 15 Kv, 10Ka e com ferragem completa. /
40 3
41 [Elo fusivel distr H 3A 500 mm 4 UN 6
42 Pino para isolador de fixacdo, pilar, dimensées: 140x60mm 7/ MAT. 6
43 ilsolador de porcelana de pino, vidrada, 15 kv - UN 6
44  |Conector cunha Al Cb 1/0-4 AWG Cb 2 AWG / UN 10
45 |Conector parafuso fendido split-bolt - para cabo de 35mm32 UN 4
46 [Mureta de medicéo / UN 1
47 [Suporte transformador em poste de concreto circular 7 UN 2
48 [Cinta poste circular / UN 2
49 |Abracadeira para poste circular, 240mm / UN 1
50 [Conector reto 4" em ferro galv ou aluminio p/ adaptar entrada de| UN

eletroduto metilico flexivel em quadros / 4
51  [Eletroduto corrugado PEAD 4" / M 80
52 Cabo de aluminio CA 2 AWG / M 100
53 Solda exotermica para conexao cabe a haste de aterramento  / UN 8
54 |Armacéo secundaria completa com 1 isolador 7 UN 2
55 [Disjuntor termomagnético 1P - 10A, 3kA/220V, DIN / UN 1
56 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, flexivel, tp

foresplast alcoa ou equivalente / M 20
57 | Interruptor simples embutir, c¢/placa. { UN 1
58 [Caixa pvc cctogonal - 4" / UN 1
59 |Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto / UN 1

Luminaria arandela com base em ac¢o e difusor em vidro acido branco,
60 jinclusive l[Ampada fluorescente compacta 11W / UN 1

Chapa policarbonato translicido 3mm? para quadro de comando e de
61 |distribuicéo i M2 1
62 ‘

Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm tipo tigreflex ou equivalente M 6

Rua Ministro Luiz Galotti, 370 — Boa Vista — 89205-230 — Joinville/SC
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Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 185mm2  90°C (1

83 condutontp sintenax ou equivalente, isclamento em EPR M 440
’
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 70mm2 90°C(1condutor
64 [tp sintenax ou equivalente, isolamento em EPR M 110
65 |Cinta de aluminio para poste (I=18mm e ¢= 1000mm) / PC 5
Quadro de sobrepor em chapa acgo, dimensdes: 600x500x200mm ou
66 padrao Celesc (BEP) / UN 1
67 Barramento terra padréo Celesc (BEP) / UN 1
68 Arruela lisa @ 3/8" / UN 20
69 jArruela de pressao @ 1/2" / UN 20
Parafuso rosca maquina, cabega sextavada, 1/4"x5/8", zincado brancg  UN
70 [ZB) { 20
71 |Terminal a pressdo 1 cabo 70mm? ¢/1 furo de fixagdo / UN 6
72 [Terminal a presséo 1 cabo 35mm? ¢/1 furo de fixacéo / UN 9
73 [Terminal a compressao em cobre estanhado p/ cabo 16mm? / UN 2
74 |Dispositivo de protecdo contra surtos (DPS) Classe | 275V 7 UN 4
75 Mureta de alvenaria UN 1

Joinville, 24 de Fevereiro de 2014.

g 7’\]/( 1
Eng.° Cariés Masahiro leaedo

Engenhelro Eletricista
CREA/SC 38.091-0
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Legenda

(01 |Poste de concreto armado Circular 11/1000 daN. com estrutura N3

02 Isolador de em 16kV_¢26mm
Obs.: Usar isolador corpo de vidro em orla marftima

03 Péra—raios, sistema neutro aterrado, tipo vélvula em polimetro

12KV 10KA com suporte "L” para fixagfio em cruzeta.

E || I A G H

04 |Cinta de ago ou de
05 [Suporte para ¢ 300mm
| 06 |MHo francesa plana em ago galvanizado padriio CELESC

Parafuso cabaga quadrada em ago galvanizado a=16x450mm b=16x125mm
Pino para isolador de porcelana ou polimero com rosca em chumbo #25mm
Arruela em ago galvanizada quadrada de 58x56mm com furo de ¢18mm.

Cabo de cobre com isolamento em EPR encordoamento classe 5§ (In=00'-Ices=250') Isolamento
10 [1xv ( Fase R — Preto, Fase S —Branco ou cinza e Fase T Vermelho —
2 por fase”) (i na cor Azul Claro — 2 condutor por neutro)
(c=#70mm2 na cor verde. — 1 condutor por terra)
11 [Cabo de cobre nfi tempera mole. (a=35mm2 ) (b=70mm2 ) (c=16mm2).
[Haste de tipo pe 85/ por pr de
_VAI SPDA Edificaglo @ o/conector de bronze tipo GIDU 2C—#2 % 3/0AWG (35 a 70mm ). )
. ®

de tipo cunha (AL-CB — a/0-4AWG)
\«(@ Iln [Porca quadrada em ago galvanizado ¢16mm
I 1.00 _\ |5 [Cruzeta em concreto vibrado 90x126x2400mm

IRISISKY

@ |Jogo de Bucha e Arruela de Alumfnio a=91" b=e4"
Transformador de trifasico, ao tempo, resfriamento a Sleo

18 |Eletroduto PVC rigido rosquesvel (a=$1") (b=2x84") .

- 19 [curva de PVC rigido-rosclivel 90° (a=#1") (b=04")

/ — moonﬂngogogongoooﬂgmaugo\FBenaBEonnoﬂ.nEoﬂcB
\ alvenaria_30x30x40cm _(Existente).

/
B—p OO ; B

/

Ligar ao BEP

"L" para fixag8o em cruzeta e elo fusfvel tipo 15k. (Existente, trocar elo).

e 7 e e

23 |Cabo de aluminio 2ANG ramal aéreo de derivagho
N%o_-n&.ooad—._o protecio "QGP” com proteclio termo magnética—450A Fixa,

Y ===
S e
O i

e [ 25 [Gancho clhal pare perauso 5000daN padrio Celess.
@ |@ @)

3.00
)
3

Isolador bastéio em material poliméro 15KV; Padréo Celesc

28 Caixa passagem subterrénea com tampa de ferro fundido ou em concreto armado com alga

retrétil, dim. 650x850x800mm conforme padréio CELESC (Existente, mudar tampa "peso pesado”)
29 |Armac#io secundéria com isolador de porcelana 1kV.

Conector Split Boud com parafuso fendido (PF) #70mm2

Caixa metélica em tipo MDR/HS Padréo Celesc.
Cabo de cobre isolagio 750Vca tipo Soldaflex #25mm2

Caixa para de te em tipo "TC2"; dim. -
33 [Padrfio Celesc.

-
Q
A
OO
(O

34 |Duto Flexivel corrugado tipo Kanalex 100mm Fab.
[Parafuso francés com porca
a) — b) — o) —

% , \ % \|® Malha de Aterramento @!W‘ ? B) - 240mm__ ©) - 260mm _d) — 270mm _e) — 800mm
s — \ \

T T

[Protetor contra raios FLASHTRAB tp.FLT-80—400 fab.Phoenix contact, tensfio Nominal do

Malha de Aterramento protelor lo: 4007 50/80%s Cormonte d fign <imioro Smper corvene do teem o mab
S/Esc.
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#5/8°x2400mm e Conector GTDU 2C—-35mm Intelli
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2 G T =
i wx&mm%sﬁe kandlex 1460 300kVA

; N AEREO < CREA 20308-0  CREA 67808-0
/ A_?_._<xm >OmwwoAm>wow Marcos Gobbi
Ligar a Malha \

— L EITURISTA Rede Celesc . CREA 050401-1
e Malha de oste Circular 13.8kV—60Hz ._.mosamm_:lm e e Sania "
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Arquivo
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o1 0 condutor de aterramento do —raios poderd ser instalado no interior do poste quando da sua | Q1 |Poste de concreto armado Circular 11/1000 daN. com estrutura N3
instalag ONEE%EE 16kV ¢25mm
0z [Vedsr com massa de calafetar as conexdes (luvas) dos eletrodutos do os mesmos forem Obs.: Usar isolador corpo de vidro em orla marftima
instalados externamente 03 Péra-—raios, sistema neutro aterrado, tipo vélvula em polimetro
03 Deixar na caixa dos TCS um conector PF da bitola do condutor neutro para interligacsio do desligamento_automético, 12KV 10KA com suporte "L’ para fixaglio em cruzeta.
medidor da CELESC (04 |Cinta de ago ou de
04 |A montagem dos equipamentos no poste de derivaghio ficaré a cargo da concessionéria 05 |Suporte para $ _S00mm
Instalar_placas de adverténcia nas caixas e quadros da mureta de medigho "CUIDADO ELETRICIDADE- | 06 |MEo francesa plana em ago padréo CELESC
05 hada do sfmbolo do raio f padréo CELESC (letras pretas nas di 4xAmm e (Q'7 |Parafuso cabaga quadrada em ago galvanizado a=16x450mm b=16x125mm
a seta "RAIO” pintada na cor vermelha e fundo amarelo na dimens#io total (85x80mm) 08 [Pino para isolador de porcelana ou polfmero com rosca em chumbo #25mm
(06 |0 dispositico de fixaglio da plaqueta deverd ser rebite para as caixas metéalicas ou de al i
U A Mezzanino: 12,22 m2 A Mezzanino: 12,22 m2. 3 \ (07 |Utilizar macaneta com fechadura tipo em todos os quadros elétricos da edificagéio
Diregtio Ballet \ 10 [1kv (q Fase R — Preto, Fase S —Branco ou cinza e Fase T Vermelho —
e —— ) " \ 08 2 por fase”) (b na cor Azul Claro — 2 condutor por neutro)
Depdsito Ballet Depsito Ballet / SN \ \ 8 |°® (c=# na cor verde. — 1 condutor por terra)
\ / 1\ — b \ fini. — 11 [Cabo de cobre na tempera mole. (: ) ( ) (
uﬁ = = el , =l \ ﬂ 10 M.M“Mﬂ”n ._wmh.unno n.“rﬂ»..””v %%41—“” MQ”MQ—.sz oo“”“o“ ara_aterramento 12 Haste de Aterramento tipo Cooperweld ¢5/ breada por pr de i
=) L L \ \ z
iﬁ; . Rede Celesc \ > emporésio. Conforme NBR 54102008 * |o/consotor de broase tipo GIDU 26—J2% 3/0AVG (35 a Yomm )
Sala de Aula Pintura \_ u m_‘A/\ |a® O _l_ h \ 11 |0s cabos de salda do transformador até foram dimensionados de acordo com 4 Trorca do o o tipo cunha (AL~CB — &/0-4AWG)
I — . B Z \ ABNT NBR-5410, Tabela 33 (Bl, eletroduto _aparents) e Tabela 7. = Giedrada om 260 gumanizedo Semm
\ | 15 [Cruzeta em concreto vibrado 90x125x2400mm
R \ Q r..e Jogo de Bucha e Arruela de Aluminio a=#1" b=94"
il " b \ O Transformador de distribuiglio trifésico, instalaglio ao tempo, resfriamento a Sleo por
. o \ o
® = \ \
. — = L Z
= \ | T
o " \ 19 [Curva de PVC rigido-roscével 90* (a=61") (b=04")
_ la d. la Pint | NOgﬁﬂogoncnggaggngo\ga%:igga
(. \
PATIO 2.5m| i) | A
H 23 |Cabo de aluminio 2ANG ramal aéreo de derivaghio
\ N Nﬁggncgoagv-é%:aag.ﬁglgg
\ |dim(800x600x250mm). Conforme DU
\ Q 25 [Gancho olhal para parafuso 5000daN padréio Celesc.

8.1m

retrétil, dim. 650x850x800mm conforme padréio CELESC (Existente, mudar tampa "peso pesado”)
29 |a com isolador de porcelana 1kV.

L 4
> ) ,,,,
o = I

i ST

é ! . CX. PADRAQ CELESC

1 € -
: 3 R PRANCHA 05
O = [ \" ] = — - C L41 50 ~
L ¢ 15.7m H 15.4m

O_u_.l_n.M.O\_ \x S R QGM
H—" PEAD 2X@4” ~ 38mt— o

quxqﬁ 85(2X150) Nxoso_ox Trafo 300kVA Y omy 7

-
hﬁ\w N@E com tampa de ferro fundido ou em concreto armado com alga

O [Conector Split Boud com parafuso fendido (PF) #70mm2

1 [Caixa metalica em tipo MDR/HS Padréio Celesc.

2 |Cabo de cobre isclaglio 750Vca tipo Soldaflex #25mm2

mwgvﬁi de ite em tipo "TC2" dim.1 -

' MANTER O MESMO PONTO Sl et et o

[Parafuso francés com porca

/DE ENTRADA, QUE SERA e
. AEREO e e e e

Di ntor momagnético NB6OON com corrente nominal de 460A (Fixo).

B3.5m

L
!

N\

NN
>

38 s) e
3,6KA/400V. Instalar ponte de conexfio fésica para 4 médulos na conexfio do
| FITURISTA Rede Celesc | {oondutor terra.
Q e m_U D > . Lo—7 39 |Transformador de corrente F.T.2,0 relagio 500/5, fornecido pela CELESC
) . w QGBT-Quadro Geral de Baixa Tensfio
Malh d _Huomﬁm O__xOC_Q_\ 13.8kV—60Hz |[P] QoM—quadro Geral de Med Leitura Muro Frontal h—1,60m do vidro.
e 11/1000dAN- :
Aterramento AN
SE a Desativar | /
/ , Coo] 06/8°x2400mm e Conector GTDU 2C-36mm Intelli
MOTQS 7
B /
\
/unmh DE
FDRGA
UNIDADE CONSUMIDORA: 12209339
ALTERACOES NO PROJETO
ITEM ESPECIFICACAO DA ALTERACAO DATA VISTO
B
A MUDANGA DA ESTRUTURA DE TRANSFOMAGAO |10/2012 F. REINERT
00 EMISSAO PARA COMENTARIOS 03/2011 S. LIMA
=
qoo FMW Fone/FAX: (047) 3434-478 aria@toolseletrica.com.br
m:mmj_._m_‘_m Rua Santa wafsﬁ.‘ha ae!._uha.mﬁ.h_mw 89218415
Cliente Proj. no.
Perville Costrucdes e Empreendimentos S/A 14/2011
Ob Dat:
A " Casa da Cultura #® Marco/2011
Endereco Escala
Rua Dona Francisca, 800 - Centro - Joinville/SC Indicada
Tema Tipo Projeto
Projeto Elétrico Elétrico
Referente _uo__..m—w, le 02/09
A Entrada de Energia, Detalhes Poste da Celesc, >35<om
Legenda e Notas.
genda ¢ Notas ELE 02.DWG
Ass. Proprietario Aprovagao/Projeto Ass. Resp. Técnico
>w Marcos Gobbi/ Angelo Grando Jr. Sergio Lima/ Roberto Coldebella
N @Qx AVN O Proibida a total ou parcial reprodugao deste material sem a prévia autorizagdo dos autores do projeto(Lei Autoral)
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Om_o dutor de at to do péra—raios poderf ser instalado no interior do poste quando da sua | O1 [Poste de concreto armado Circular 11/1000 daN. com estrutura N3
instalaglio 02 Isolador de pino em lana 15kV_¢25mm
02 Vedar com massa de calafetar as conexSes (luvas) dos eletrodutos quando os forem Obs.: Usar isolador corpo de vidro em orla marftima
instalados externamente 03 Péra-raios, sistema neutro aterrado, tipo vilvula em polimetro
Deixar na caixa dos TCS um conector PF da bitola do condutor neutro para interligagfio do 12KV 10KA com suporte °L" para fixaglio em cruzeta.
03 medidor da CELESC 04 |Cinta de ago galvanizado ou de aluminio.

A montagem dos equipamentos no poste de derivaclio ficars a cargo da concessionéria 05 |Suporte para transformador ¢ 300mm

) |Méo francesa plana em ago galvanizado padrio CELESC
Parafuso caba da_em a=16x450mm b=16x126mm

Pino isolador de porcelana ou com rosca em chumbo $#25mm

Arruela em jalvanizada de 58x56mm com furo de #18mm.

U 07 |Utilizar ta_com fechadura tipo yaley em todos os quadros elétricos da edificagh Cabo _de_cobre com isolamento em EPR encordoamento classe 5 (In=90*—Icos=250") Isolamento
g | dentificar os condutores de entrada de energia com anilhas para que n&o 10 v ¢ ___-un?u — Preto, Fase S —Branco ou cinza e Fase T Vermelho —
haja inversdo de fases. (FASES 'R” PRETA_"S" BRANCA OU CINZA —"I" VERMELHA). 2 por fase) ( na cor Azl Claro — 2 condutor por neutro)
(c=#70mm2 na cor verde. — 1 condutor por terra)
conforme definido na NR10 do MTE e na NBR 60491-1. 11 [cabo ._h cobre na :Evs-:.z ‘mole. Z ) G ) ._
10 [Todos os quadros eletricos deverfio conter dispositivos para aterramento 12 2 — - e =

de bronze tipo GTDU 2C—#2% 3/0AWG (35 a 70mm ).
3 e tipo cunha (AL—CB — a/0—4AWG)

temporério. Conforme NBR 5410/2008
11 |08 cabos de safda do transformador até foram dimensionados de acordo com
ABNT NBR-5410, Tabela 33 (B1, eletroduto aparente) e Tabela 37.

6 |[Jogo de Bucha e Arruela de Alumfnio a=¢1" b=#4"

Transformador de tritésico, ao tempo, resfriamento a Sleo

17 |convencglio natural, ligagho delta—estrela aterrado com tensfioc priméria de 13,2kV Secunddria
de 220/380V, poténcia nominal 300kVA (NBI 95). com suporte para poste. peso méximo 1200Kg
18 |Eletroduto PVC rigido rosqueével (a=$1") (b=2x94") .

22 Chave fusivel unipolar 15kV/ com dispositivo para chave load buster 100A-10kA c/suporte
"L" para fixaglio em cruzeta e elo fusivel tipo 15k. (Existente, trocar elo).

| 23 [cabo de aluminio 2AWG ramal areo de derivagio
"QGP" —450A Fixa,
POSTE CIRCULAR | 25 |Gancho olhal para !5?8 5000deN_padréio Celesc.
e @ | 26 |Olhal para parafuso 5000daN
11/1000dAN VER NOTA 08 27 [1solador bast#o em material polimero 1GKV; Fadréo Celeso
w MMHH.C.H.C.WQ. z.w 28 Caixa passagem subterrénea com tampa de ferro fundido ou em concreto armado com alga
o / retratil, dim. padréio CELESC mudar tampa "peso pesado”)
fre) @ 20 |Armagio secundsria com isolador de porcelana 1KkV.
— 30 |Conector_Split Boud com parafuso fendido (PF) #70mm2
O 31 [Caixa metslica em aluminio tipo MDR/HS 660x880x250mm; PadrSio Celesc.
32 [Cabo de cobre isolagiio 750Vca tipo Soldaflex #25mm2
/ \ mwgvﬁi de ite em al io tipo “TC2" dim.1 -
! | .
3 inl o 1 A~ 1 AT
Lm 1] — ] IR ssmmz |[|]| : :
ico. 101 ).
& J
: C RN ==, ® =
m B = EC :
2 PE Protetor contra
A #35mm?2 Descargas Atmosféricas |___|condutor terra.
S . @ FLT60—400 Fab. Phoenix | 0|mormes i s 170 . crizs
2 POSTE CONCESSIONARIA g @ Contact ]|E O Qi e 2o Metiomm o Taitare Mo Feomtal BoLo0m 3o vitee
E —, — | Tubt embutida no Piso ou Subterrfnea elétrica #26mm
3] SEM NUMERO ou indicado.
| |Cabo de cobre nd mole 0 #70mm2 ou_indicada
[£3] Haste de Aterramento ld #5/8x2400mm Cobreada Processo
2 | lde EletroposicBo.
E Caixa de passagem circular 26x40cm — Com Haste de Aterramento Tipo
a5 #5/8°x2400mm e Conector GTDU 2C-35mm_Intelli
UNIDADE CONSUMIDORA: 12209339
ALTERACOES NO PROJETO
ITEM ESPECIFICAGAO DA ALTERAGCAO DATA VISTO
B
A MUDANGA DA ESTRUTURA DE TRANSFOMAGAO |10/2012 F. REINERT
00 EMISSAO PARA COMENTARIOS 03/2011 S. LIMA
/mnv.V
TOOL
Engenharia 9218415
Cliente Proj. no.
Perville Costrucdes e Empreendimentos S/A 14/2011
Ob Dat:
A " Casa da Cultura #® Marco/2011
Endereco Escala
Rua Dona Francisca, 800 - Centro - Joinville/SC Indicada
Tema Tipo Projeto
Projeto Elétrico Elétrico
Referente Folha
) . Ele 03/09
Diagrama Unifilar MT/BT, Legenda e Notas. Arquivo
ELE 03.DWG
Ass. Proprietario Aprovagao/Projeto Ass. Resp. Técnico
>w Marcos Gobbi/ Angelo Grando Jr. Sergio Lima/ Roberto Coldebella
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01 lo dutor de at to do péra-raios poderd ser instalado no interior do poste quando da sua Poste de concreto armado Circular 11/1000 daN. com estrutura N3
instalaglio Isolador de pino em porcelana 15kV #25mm
g [Vedar com massa de calafetar as conexSes (luvas) dos eletrodutos do os mesmos forem Obs.: Usar isolador corpo de vidro em orla marftima

instalados externamente

Péra-raios, sistema neutro aterrado, tipo vélvula em polfmetro
amento automético, 12KV 10KA com L

03 Deixar na caixa dos TCS um conector PF da bitola do condutor neutro para interligagéio do
medidor da CELESC
04 |A montagem dos equipamentos no poste de derivag#io ficard a cargo da concessionéria

01
02
03
04 |Cinta de ago galvanizado ou de aluminio.
05 | Suporte para transformador ¢ 300mm
* | 0B | Mo francesa plana em ago galvanizado padrfio CELESC
| 07
08
9
10

a=16x450mm b=16x125mm

Pino isolador de porcelana ou com rosca em chumbo ¢26mm
Arruela em ago galvanizada quadrada de 58x58mm com furo de #18mm.
U Cabo de_cobre com isolamento em EPR encordoamento classe 5 (In=00°—loos=250") Isolamento
g | dentificar os condutores de entrada de energia com anilhas para que nio 1KV ( Fase R — Preto, Fase 5 —Branco ou cinza e Fase T Vermelho —
haja inversho de fases. (FASES "R° PRETA—"S" BRANCA OU CINZA —"T" VERMELFA). 2 por fase) (b-2ef18Smm2 na cor Azl Claro — 2 condutor por neutro)
(c=#70mm2 na cor verde. — 1 condutor por terra)
conforme definido na NR10 do MTE e na NBR 60491-1. 11 [cabo maoooo_:d na g!.neh ‘mole. st ) G ) : _
10 [Todos os quadros eletricos deverfio conter sitivos para aterramento 12 N\ wo —
temporsrio. Conforme NBR 5410/2008 / de bronse Upo GTOD 20-#2% 5/0ANG (36 & 70mm
= 3 de tipo cunha (AL-CB — a/0—4AWG)
11 |08 cabos de safda do transformador até foram dimensionados de acordo com 2 [Poron. om %0 o
ABNT NBR-5410, Tabela 33 (B1, eletroduto aparente) e Tabela 37. 15 s o 00x1
6 |[Jogo de Bucha e Arruela de Alumfnio a=¢1" b=#4"

Transformador de distribuiglio tritésico, a0 tempo, resfriamento a Sleo

17 |convencglio natural, ligagho delta—estrela aterrado com tensfioc priméria de 13,2kV Secunddria
de 220/380V, poténcia nominal 300kVA (NBI 95). com suporte para poste. peso méximo 1200Kg
18 PVC rigido (a=91") (b=2x94") .

21 |Cabegote do aluminio #4"
Chave fusivel unipolar 15kV/ com dispositivo para chave load buster 100A-10kA c/suporte
"L" para fixagio em cruzeta e elo fusivel tipo 15k. trocar elo).

23 [Cabo de aluminio 2ANG ramal aéreo de derivagho

25 |Gancho olhal para parafuso 5000daN padréo Celesc.
26 |Olhal para parafuso 5000daN
27 |Isolador bastio em material poliméro 15KV; Padrfio Celesc

.I/% 28 Caixa com tampa de ferro fundido ou em concreto armado com alga
retr&til, dim. padro CELESC mudar tampa "peso pesado”)
foaqoisy VAI POSTE CONCESSIONARIA 29 com isolador de porcelana 1kV.
§\ m_ g 30 [Conector Split Boud com parafuso fendido (PF) #70mm2
O elw m ~—— £ 31 [caixa metslica em tipo MDR/HS PadrSio Celesc.
= %\_mwgg 32 [cabo de cobre isolaglio 760Vca tipo Soldaflex #26mm2
Caixa para de te em tipo "TC2"; dim. 250mm —
CAIXA TIPO TC2 L — 3 [ pere i
34 |Duto Flexivel corrugado tipo Kanalex 100mm Fab.
” FASE |
PVC RIGIDO ¢2° FASE R
p/ TELEFONE N 7
N
g 7 Te500 /5 L
- _|I>wm :_Nz — protetor Uc: 400V-50/60Hz, Corrente de fuga <imicro Amper, corrente de testes de raio
. ‘\e \é 38 |(10x350micro/s) 60kA/30As, nivel de protecio e extingdo de arco de curto circuito
—_ —_ 3,5KA/400V. Instalar ponte de conex#io monofésica para 4 médulos na conexéo do
g H condutor terra.
£ £ L
g g
° ¢ #185
mm
@ < TC500/5
K \e N ﬂ>mm ~uw ”
== = em
ASE T 95/8"x2400mm e Conector GTDU 2C-35mm Intelli
GOLOCAR ISOLANTE TERMICO .y AO)
%EE E<u=~ .EE. CAIXAS — *
w 0,190, 2.65 0.120.15 CONCRETO. \| e ¢ TC500/5
COC 1 LIHE /. 3 FASE "T”
O = = —J 2
020055/ 1a0f 060 o0l | Parede. Y 1.00 PINGADETRA /N Neutro % 185mm
S - { - ‘Alvenaria s /
- Visor Nodicho UNIDADE CONSUMIDORA: 12209339
QUADRO DISTRIBUI = Bar.Terra \PF240 -
GERAL - TRATORE |1 e ALTERACOES NO PROJETO
aL. % D)
| HHL \\I@@@ 2 ITEM ESPECIFICACAO DA ALTERACAO DATA VISTO
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— Ob Dat:
> : “7‘ " Casa da Cultura @ mZNEc\No:
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Rua Dona Francisca, 800 - Centro - Joinville/SC Indicada
Tema Tipo Projeto
Projeto Elétrico Elétrico
Referente Folha
3 Ele 04/09
Subestacgio Externa, Detalhe, Legenda e Notas. Arquive
ELE 04.DWG
Ass. Proprietario Aprovagao/Projeto Ass. Resp. Técnico
>w Marcos Gobbi/ Angelo Grando Jr. Sergio Lima/ Roberto Coldebella
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500mm o1 0 condutor de aterramento do —raios lerd_ser instalado no interior do poste do da sua | Ol |Poste de concreto armado Circular 11/1000 daN. com N3
instala Isolador de pino em porcelana 15kV #25mm
0g [Vedar o%n_ massa_de calafetar as conexdes (luvas) dos eletrodutos quando os mesmos forem 02 [Gbs.: Usar molador corpo de vidro em orla marflima
n P instalad t t Péra—raios, sistema neutro_aterrado, tipo vélvula em _polimetro
%MM&%&“B Deixar na caixa dos TCS um conector PF da bitola do condutor neutro para interligagéio do 03 desligamento_automético, 12KV 10KA com suporte "L” para fixagSio em cruzeta.
Cinta de ago galvanizado ou de aluminio.

Barramento de 300 %mwwmmmwowmﬁomm mmmmm tipo "Copperweld” Mo n.-..w” plana_em ago -‘E padréio CELESC
cobre. eletrolitico P 5/87x2,4m TEL-5814 Parafuso uadrada em a=16x450mm b=16x125mm
es m.HH“_.Hm.%O _ O 000 OO0 0O 0 0 m 240 Micron Azﬁm. ODEWQ.DV Pino para isolador de porcelana ou polimero com rosca em chumbo #25mm
quOumquumﬁ.OBB |:\ m le) . Arruela em aco galvanizada quadrade de 58x58mm com furo de #18mm.

D e N Loxt of || ® CUDAO! | L3780 Portoncente 10 i e 2 8 oot s £ e o e
Furacéd ara 0O 0 0O0OO0OOOOoOOo0OOo & malha de aterramento 08 Identificar os condutores de entrada de energia com anilhas para que néo 2 tese) G il T e — outro)
w.|W|53m. o IT'# caixa ja_inverséo de fases. (FASES 'R’ PRETA—'S" BRANCA OU CINZA —"T" VERMELHA). gm0 ..wsos verde. — 1 conduter per toree) por

Mwwmﬁmw m.wwwmuﬂﬂnm Solda Exotérmi conforme_definido na NR10 do MTE e na NBR 60491-1. 11 feabo S cobre bt EBHH mole. (a=35mms ) ( ) ( o -
" olda kxotérmica Todos os eletricos deverfio conter sitivos aterramento 12 = .
10 —
da descida Tipo HCL 5/8".35 emporério. Conforme NBR 5410/2008 - a\aﬁkpq..m-& ‘bronze tipo GTDU 2C—§2 % 8/0AWG (35 a 70mm ).
3 tipo_ounha (AL-CB — a/0—4AWG)
1 0s cabos de safda do transformador até foram dimensionados de acordo com 4 [Porca om 890 & 3o w16mm
ELETRICIDADE | [ABNT NBR-5410, Tabela 33 (BL. eletroduto aparente) e Tabela 37. [ 15 |Cruzeta em conoreto vibrado 80x125x2400mm
R o 6 [fogo de Bucha e Arruela de Aluminio a=s1" b=9%"
Vai Malha de Vai QGBT Trensformador de _distribuiglio trifésico, instalaglio ao tempo, resfriamento a Gleo por
Hmmﬁmmamﬁﬁo #70mm?2 17 [convencglio natural, ligaghio delta—estrela aterrado com tensko priméria de 13,2kV Secundsria
avale 3 . 3 mé&ximo 1200
T8afe *Jromma Vai_Malha Aterramento [ 18 [Bistroduto PVC rigico rosquetvel (a=pt”) (bosxsd’) .
Medigéo #70mm2 19 [Curva de PVC rigido—roschvel 80° (a=91") (b=04")
. Caixa de inspegio de aterramento em PVC 25x40cm c/tampa em alga retratil ou em
— Trafo — #35mm?2 kamﬁmw% R0 [ enaria 80x30x40om (Existents).
Caixa TC2 21 [cabegote de aluminio 94"
Trafo — #35mmz —BRG Telefone 950 22 [
# Trafo — #16mm?2 1150 950 % em cruzeta e elo fustvel tipo 16k. te, trocar elo).
50 650 850 23 |Cabo de aluminio 2AWG ramal afreo de derivagho
:m_\ = ” 7 650 24 IQuadro Geral de protegiio "QGP" com protecéo termo magnética—450A Fixa,
50 |dim(800x800x250mm). Conforme DU
b% _‘J 25 |Gancho olhal para parafuso 5000daN padréio Celesc.
awwws“ “wuswsm.sw \_ Z mqﬁh&%g S§E~Em§2
% 95% em mal i o esc
. MMMMM\ Mw \WM\W\“ Mm Nmopnnl subterrinea com tampa de ferro fundido ou em concreto armado com alga
%WM\ \mo\VoMo retratil, dim. 850x850x800mm conforme padréio CELESC (| mudar tampa “peso pesado”)
== wwwwwﬂ\@ s..%.\ \.»\.M.s - 29 | com _isolador_de 1V,
—— = sle WQMM\ m \WMWV. S 30 [Conector Split Boud com parafuso fendido (PF) #70mm2
213 sm,&\ \.w» 31 [Caixa em tipo MDR/HS 550x680x250mm; Padrio Celesc.
O - 32 [Cabo de cobre isolagho 750Vca tipo Soldaflex §25mm2
\ = E
3 mowss 33 Caixa para de te em tipo “TC2" dim.1 -
%5% \ [Padréio_Celeso.
0,130.1 0.120.15 K “ § 2 -~ 34 |Duto Flexivel corrugado tipo Kanalex 100mm Fab. Kanaflex
CORCRERD. 3 & 555 = .& \ [Parafuso francés com porca
ﬁ ﬁ b% B 35 a) — 16xi25mm b) — ) —
_I# ] C Brita
.20}, | Parede
ia
QUADRO DISTRIBUIGA] —1
GERAL - TELEFONE s
& 924
|| TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM 904 39 [Transformador de corrente F.T.2,0 relagio 500/5, fornecido pel
& 884 B || QGBT—Quadro Geral de Baixa Tensfo
3 Frontal h—1,50m do vidro.
2 \__\ 900 \__\ 874 JTP , bulagho energia
2 51
o < 83 Y
# S 161 ,__, LT circular 25x40 Com Haste de Aterramento
- t < @/‘Aﬁu% 1 g NEIRIE w_ muj coperweld 96/6"x2400mm e Conector GTDU 2C—36mm Intell
Tai = D S il D' F—F JTP
Ak 1 e ELETRODADE | 8 i 15
Bl 7 T _ . o DETALHE - A
- - LT 10 )
Hi 7 , — — H—— PR
F— ‘ﬂ‘fw ~ B _, DETALHE A ] .
™50 1 N £ ; UNIDADE CONSUMIDORA: 12209339
Jxr DETALHE B L= -
o , ALTERACOES NO PROJETO
8|8 GORTE-DD CORTE - ¢¢' C
#50
BASE PARA A TANPA DA CAIXA DE PASSAGEN ITEM ESPECIFICAGAO DA ALTERAGCAO DATA VISTO
20 10 |
B
TC2 Ver Detalhe 01 o g L Y -
er etalne BN a A MUDANGCA DA ESTRUTURA DE TRANSFOMACAO (10/2012 F. REINERT
— MDR a . "7 _ !
— 2.25 \ 5§ + 2 - c 674 00 EMISSAO PARA COMENTARIOS 03/2011 S. LIMA
/ / / L / / . _ 25
\ \ \ / L] \ QGF DETALHE - B N_NF CORTE - EE'
TN
i _ NOTAS:
[e0] H m a) Tampdo de ferro fundido nodular para entrada de energia elétrica subterranea. ._ummm_zlm Fone/FAX: (047). ,N.,m“mwmﬁm..w,_ﬂ_w.m.._.wﬂ_Ewn@.mw%wmuems._=
© T Q b) O tampdo deverd estar de acordo com a norma NBR 10160 da ABNT e especificago E—313.0067 da CELESC; 9 Jrww-toolseletrica.com.b
[ o S - -
o = = O = © c) Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes identificag&es: Cliente . - . Proj. no.
Perville Cost E di tos S/A 14/2011
il — —Na face superior:"Raio tipico” de eletricidade, as inscrigdes “cuidado eletricidade”,"energia”,"NBR 10160", - erville Lostrucoes € Lmpreendimentos .
lo| == “nodular”, classe B125 e D400 e a carga de controle 125kN ou 400kN; ra ata
> /@ —Na face inferior: Logomarca e/ou nome do fabricante, més/ano de fabricagdo, lote e outros; Casa da Cultura Margo/2011
—No aro: Em local visivel apés a instalag&o:"NBR 10160” e a classe B125 ou D400; Enderego . L. mmom_-m dicad
d) A tampa e o aro deverdo receber uma protegdio superficial com tinta betuminosa na cor preta; Rua Dona Francisca, 800 - Centro - Joinville/SC _ n ._nw a
. . e) Os tampdes deverdo possuir ensaios em laboratérios credenciados de acordo com as respectivas normas da ABNT; Tema Projeto Elétrico ._._UO__M“M_NMQ
f) Os fabricantes devero ser cadastrados e ter seus produtos certificados pela CELESC D; Reforom Foira
g) Ndo & permitida a inscrigdo de nome ou logomarca de distribuidores; © © Ele 05/09
0.55 1.10 0.60 h) Medidas em milimetros (mm), quando ndo indicado em contrério. Mureta de Medicao, Detalhes, Legenda e Notas. Arquivo
ELE 05.DWG
Ass. Proprietario Aprovagao/Projeto Ass. Resp. Técnico
>w Marcos Gobbi/ Angelo Grando Jr. Sergio Lima/ Roberto Coldebella
N@ Qx AVN O Proibida a total ou parcial reprodugao deste material sem a prévia autorizagdo dos autores do projeto(Lei Autoral)
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Parafuso auto
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Suporte tipo ~
Omega

Canaleta Perfurada
(38x38mm)

Tirante de Rosca
Total ¢1/4”
Caixa para tomada
2P+T

Porca Perfil c¢/pino ¢1/4”

Porca Sextavada

e Aruela Lisa ¢1/4" Suspensdo para

Canaleta (38x38mm)

Suporte Curto p/Luminéria

Canaleta Perfurada
(38x38mm)
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Vai p/ Fotocélulas
Definir IN-LOCO

Plug monobloco linha 6

2P+T

/Euaumzm INDELPA IDL 1406
2x28W (h=4,00m)

Detalhe 01: Detalhe Tipico
Fixacdo Luminaria=S/Esc.
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Bucha de nylon S8
Parafuso auto
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Tirante de Rosca
Total o1/4”
Caixa para tomada
2P+T

Porca Perfil ¢/pino ¢1/4”

Suspensdio para

Omega
Eletrocalha ¢/ Septo Divisor

(Alimen./Distrib./Dados)
Dim. Indicada.
Porca Sextavada

e Aruela Lisa ¢1/4”

13

Canaleta (38x38mm)

Suporte Curto p/Luminéria

Canaleta Perfurada
(38x38mm)

J___Hmﬂ
7

Legenda

Eletrocalha metalica perfurada com chapa #18BWG com septo divisor,

dimensdo 200x100mm ou

indicado.

Canaleta metalica perfurada com chapa #18BWG, dimenséo 38x38x6000mm

Canaleta metalica perfurada com chapa #18BWG, dim. 38x38x6000mm, h=6m

Ponto para interruptor paralelo 1TS, 10A-250V h=1,10m em Cx. PVC 4x2”".

Caixa para ponto interruptor 1T, 10A-250V h=1,10m ref. DT64440 Fab. Dutotec

Caixa para ponto interruptor 2T, 10A-250V h=1,10m ref. DT64440. Fab. Dutotec

Caixa para ponto interruptor 3T, 10A-250V h=1,10m ref. DT64440. Fab. Dutotec

SlEleiella

Cx. p/tomada 2P+T univer

sal o\Eﬁ. 1T,15A-250V h=1,10m ref. DT64440, Dutotec

Caixa de derivagdo para duto standard com tomada 2ZP+T Universal 15A—-250V.

(=]
>

rno.woB\H.HoB\m.moE respectivamente. ref. DT64440, Fab. Dutotec.

Ponto p/chuveiro c¢/conector em porcelana 3P-40A h=2,25m em Cx. PVC 4x2",

7
é
g

Projetor PL 400MA TECNOWATT, com lampada de vapor metalico de 250W.

Condutores Neutro, fase,

5

retorno e terra, respectivamente

Duto Standard de Alumini

0, Duplo com Tampa, cor branca, com divisor

Tipo "C’, dim. 73x25x3000mm, Fab. DUTOTEC.

ofFx

Quadro de distribuicdo Forca e Luz, a Instalar h=1,50m do centro quadro.

Eletroduto PVC flexivel embutida em piso ou subterraneo P/energia elétrica

$3/4" ou indicado.

Luminaria Fluorescente 2x28W. Sobrepor. Ref. Indelpa BNI-315 com 2

Lampadas Fluorescentes 28W, e reator Eletrdnico 220V, AFP 997,

Fab. Indelpa, fixo em canaleta metédlica dim. 38x38mm.

Luminaria Fluorescente 2x28W. Sobrepor. Ref. Indelpa IDL-1406 com 2

Lampadas Fluorescentes 28W, e reator Eletrdnico 220V, AFP 997,

Fab. Indelpa, fixo em canaleta metalica dim. 38x38mm.

Caixa de Passagem em concreto armado ou alvenaria com tampa retratil,

Dim. 30x40x30cm ou indicado.

Cabo de Cobre ni #95mme ou Indicado Tempera mole.

Caixa de inspecdo circula

r 25x40cm - Com Haste de Aterramento Tipo

Cooperweld ¢5/8"x2400mm e Conector GTDU 2C-35mm Intelli

Bloco auténomo de sistema ndo permanente com uma lampada fluorescente

tubular 9W bateria selada de 6Vx4,0Ah, Auton6émia superior a 1 hora

=l e |||O] |

Ref. BLF-9 Aclaramento. Fab. AUREON.

Notas

01 |Tubulacdo n&o cotada e

m dimensdo 93/4".

Condutores ndo cotados

utilizar flexivel #2,5mm< unipolar.

Com isolamento de 1kV,

e isolamento termoplastico em dupla

02
camada poliolefinico na

o halogenado. Conforme NBR 5410/2004,

NBR13248 e NBR 13570/19986.

Aterrar todos os quadros, ferragens, Luminarias e Reatores..

Todo condutor aparente,

devera ser em ferro galvanizado.

Todos os condutores;(Fase, Neutro, Retorno e Terra) dever&o ser

identificados com anilhas (N° Circuito) no terminal e na fonte.

06

Todos os condutores dever&do ser instalados com terminal pré-

isolados, adequado ao equipamento (disjuntor, barramento, etc.)

07 Todas as emendas nos

condutores, deverdo ser estanhadas e

recobertas c/fita isolante 33 Mais ou equivalente.

og | Condutores 220V /380V

preto, vermelho e branco (fases),

azul claro

(neutro) e verde ou verde amarelo (PE=Terra).

09

Condutores 220V Retorno Iluminac¢do, amarelo, cinza, marrom, etc.

Toda tomada e/ou interruptor que for instalado em &rea externa,

10

deve ter protecdo de IP-

99.

Os alimentadores dos quadros deverdo ser espacados em modo

11

trifolio nas eletrocalhas.

Ler atentamente o memorial descritivo, antes de executar os

12 servigos projetados.

As eletrocalhas deveréo

possuir septodivisores, separando os

13

cabos alimentadores dos quadros, cabos de iluminacdo e forca,

e cabos do sistema de

comunicagao.

14

A tubulag&o dos circuitos elétricos deverdo ter tubulacéo,

derivacdes e tomadas exclusivas para a mesma.

15

Os condutores fase, neutro e terra de um mesmo circuito devem

deverdo ser instalados em um f1nico eletroduto.

16 Todos os disjuntores no

s QDFL's devem ser identificados com

adesivos para identificacdo dos circuitos (N° circuito).

17

Localiza¢do e quantidade de Ventiladores de teto, a definir.

/ Parafuso cabeca Lentilha

/ Com trava
hﬁBwﬂmwmeZUmrm>5bH%om

Plug monobloco linha 6
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2x28W (h=4,00m)

Detalhe 02: Detalhe Tipico
Fixacao Luminaria=S/Esc.
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Detalhe Tipico Duto Standard
S/Escala

me

Bucha de nylon S8

Parafuso auto
atarrachante 5,2x38mm

Suporte tipo
mega

Tirante de Rosca
Total ¢1/4"

Saida Vertical
p/ Eletroduto S~

Porca Sextavada e
Aruela Lisa ¢1/4”

L

/mmboro curto p/ perfilado
(38x38mm)

\\

A\

ELETRODUTO
PVC RIGIDO #3/4”

Cond.”C"—93/4”

Tomada 2P+T
h=0,30/1,10/2,20m

37

& I

NOTA: Utilizar descida em eletroduto
somente na copa, wc's e almoxarifado

Cond."E"—93/4"

Tomada 2P+T
wno,wo\H.Ho\m,moB

Piso

Detalhe: Fixacao Eletroduto
S/Esc.

Todas as eletrocalhas e

canaletas verticais devem possuir tampa de

18

protecdo na descida e subida dos condutores.

19

As eletrocalhas com Septo Divisor

-

é comum em todos os sistemas.

20 | Dimensées em metros.

Saida Lateral

p/ Eletroduto ¥

Eletroduto em M

PVC rigido 3/4"
Adaptador de Eletrodutos
2x3/4" REF.DT 47100 DUTOTEC

Cx. p/ elétrica

p/ dispositivo Pial Plus
REF. DT 64440 DUTOTEC

I

Dim. Indicada
Duto Standard

L

i Tipo divisor "C”
73x25x3000mim

Derivacdo em ‘X"
REF. DT 52240 DUTOTEC

Cx. p/ dados/voz

818

o REF. DT 62140 DUTOTEC

Piso

Detalhe: Fixacdo Duto Standard

S/Esc.
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01 |Tubulacdo n#o cotada em dimensfo 93/4". Eletrocalha metalica perfurada com chapa #18BWG com septo divisor,
12—t . MLZL T Condutores n#lo cotados utilizar flexivel #2,5mmg unipolar. dimensdo 200x100mm ou indicado.
_K =y FHH _/_“ — | 14 02 Com isolamento de 1kV, e isolamento termoplastico em dupla E—== | Canaleta metalica perfurada com chapa #18BWG, dimensdo 38x38x6000mm
u = 14 : 21 : _
! /}ﬁs Jﬁ_ / 19 camada poliolefinico ndo halogenado. Conforme NBR 5410/2004, = Mmbﬂym_& Bmwﬁwwom wﬂaﬁmamyo_ouﬂ _H.o%www%wmmwwm.w&ﬁowmxwmxmocoo”ww_ MMMWB
, ¢4 NBR13248 ¢ NBR 13570/1996. onto para interruptor paralelo , - =1,10m em Cx. X2 .
5 = o2 wlimibmlpmle torrar todos o cmm s Torramons luminirias © Reatores [O |Caixa para ponto interruptor 1T, 10A-250V h=1,10m ref. DT64440 Fab. Dutotec
) _;N:_ rie i o ! .__j_jﬂ_o_ﬂ _m_1 T 03 Tod o q o —— & : : —— = [@ |Caixa para ponto interruptor 2T, 10A-250V h=1,10m ref. DT64440. Fab. Dutotec
b _J_Aﬁ_#_ﬂ B 2 m 4c 16 17 20 21 % 8 14 % e b 04 |70d0 condutor aparente, devera ser em 1erro garvanizado. @ | Caixa para ponto interruptor 3T, 10A-250V h=1,10m ref. DI64440. Fab. Dutotec
0 . 3
A © LR cob b 14 [ e 14 o5 |lodos os condutores;(Fase, Neutro, Retorno e Terra) deverdo ser OB | Cx. p/tomada 2P+T universal c/int. 1T,15A-250V h=1,10m ref. DT64440, Dutotec
_ S Ver Plants BB | 1 D identificados com anilthas (N° Circuito) no terminal e na fonte. AN& Caixa de derivacdo para duto standard com tomada 2P+T Universal 15A-250V.
o il 5 Selas de Ala \ %P og |Todos os condutores dever&io ser instalados com terminal pré- h=0,30m/1,10m/2,20m respectivamente. ref. DT64440, Fab. Dutotec.
la 2 2 LE .__m_c_ﬂ o_ﬁv isolados, adequado ao equipamento (disjuntor, barramento, etc.) ® |Ponto p/chuveiro c/conector em porcelana 3P-40A h=225m em Cx. PVC 4x2".
.__H_mﬂ.__ﬁ 02 © _ T ov |Todas as emendas nos condutores, deverdo ser estanhadas e ES |Projetor PL 400MA TECNOWATT, com lampada de vapor metélico de 250W.
y M i .M @ A recobertas c/fita isolante 33 Mais ou equivalente. H+ | Condutores Neutro, fase, retorno e terra, respectivamente
4$ % % 8b 8b 8b 8b 8b 08 Condutores 220V/380V — preto, vermelho e branco (fases), ____|Duto Standard de Aluminio, Duplo com Tampa, cor branca, com divisor
el Y TS atimamiamias E azul claro (neutro) e verde ou verde amarelo (PE=Terra). Tipo "C", dim. 73xR5x3000mm, Fab. DUTOTEC.
I "~ a . . ¢~
il Hp_.,wrfl i 12 23 12 ._m__%._m_%.__H__o_j_H__m_A 1 - 09 |Condutores 220V Retorno Iluminag&o, amarelo, cinza, marrom, etc. offe | Quadro de distribuigdo Forga e Luz, a Instalar h=1,50m do centro quadro.
- = — | a1 LRI W_Z _M . . P Eletroduto PVC flexivel embutida em piso ou subterrdneo P/energia elétrica
i LEE. . — _ _<_1 J___G_ﬂJ_H__ __o_ﬂ__H_ﬂ | = 10 Toda tomada e/ou interruptor que for instalado em &rea externa, aimimm 53/4" ou indicads
/,KM __ [T v e \/ shisiid sy NS N i ik deve ler prolegdo de IF-55. Lumindria Fluorescente 220V, Sob Ref. Indelpa BNI-315 com 2
I r v — Os alimentadores dos quadros deverdo ser espacados em modo HIuaria [JUOTESCen’e cxelT. SODICpOr. m>. -ncepa - com
i L 0) B _ 11 — === |Lampadas Fluorescentes 28W, e reator Eletronico 220V, AFP 997,
o _ H r— | — © trifdlio nas eletrocalhas. Fab. Indelpa, fixo em canaleta metalica dim. 38x38mm.
D14 ’ - y = L tent t ial d itivo, antes d t -
o Il [ _E\Lﬁﬁﬁ%\\ﬂ# " - o % % % 12 o .w n mB.mb © © Temoria; Geserive, antes fe cxecmar ©f Luminaria Fluorescente 2x28W. Sobrepor. Ref. Indelpa IDL-1406 com 2
: c 13 m _me@mo [ \u__._mﬂr,n. 7 RN servigos projetados. === |Lampadas Fluorescentes 28W, e reator Eletrénico 220V, AFP 99%,
\.p_._u.rf G | 0 et 5 As eletrocalhas deverfio possuir septodivisores, separando os Fab. Indelpa, fixo em canaleta metalica dim. 38x38mm.
! o) k : , o
U i O 3.5 5a 5b - it 8__9b 14 /”_m_w.__.% 9b 16 /.._H.ﬁ /“w__c% 13 | cabos alimentadores dos quadros, cabos de iluminacéo e forga, D Caixa de Passagem em concreto armado ou alvenaria com tampa retratil,
O . . x Dim. 30x40x30cm ou indicado.
© = e cabos do sistema de comunicacéo.
: 2a S 5a ) — -
< it = ._w_oﬂ 14 A tubulacdo dos circuitos elétricos deverdo ter tubulacao, omvo de o.ovwm nu %.mwBBm ou Indicado Tempera mole. :
il IS Il 9 sl derivagdes ¢ tomadas exclusivas para a mesma. Caixa de Emwm@m..o circular 25x40cm - Com Haste de Emﬁﬂbmao Tipo
o = - oblll g ¢ 1° g b 9b 9b Os condutores fase, neutro e terra de um mesmo circuito devem ooowmws&m %5/8 Nm»o.oBB ¢ mobmoﬁow GIDU C-3omm HmﬁmE
e O _ HHHT 218 15 — - —— Bloco auténomo de sistema nfo permanente com uma lampada fluorescente
% v 7 1.9 T deverdo ser instalados em um finico eletroduto. : — :
HF L.ﬁnﬂn_ﬁ«f mﬂﬁmﬁ i \ﬂnﬂﬁ — . . — tubular 9W bateria selada de 6Vx4,0Ah, Autonémia superior a 1 hora
2a L LN | Todos os disjuntores nos QDFL's devem ser identificados com
1,2 23 i Tz VA 16 : . —— — — Ref. BLF-9 Aclaramento. Fab. AUREON.
] M = 20 0T 16 RCRTST 07— adesivos para identificacdo dos circuitos (N° circuito).
| HTHTHTTY
] " | T T Ver Planta Salas 17 |Localizag&o e quantidade de Ventiladores de teto, a definir.
| 18 Todas as eletrocalhas e canaletas verticais devem possuir tampa de
_ protecdo na descida e subida dos condutores. Bucha de nylon S8
o i 19 | As eletrocalhas com Septo Divisor € comum em todos os sistemas. Parafuso auto
O X . atarrachante 5,2x38mm
c 20 | Dimensdes em metros.
= Sty e
S Sl DRSS DO . L
) : Suporte tipo Tirante de Rosca
AHm 6 _ |m_mF_r Girculagdo PATIO Lanchanets ,e..u..wm.ﬁm.ﬁ 1 Ogmmm ” Total 91 \ 4
_ - == 1 C i/ Caixa para tomada
v ™ - £ @ @ Hall ’ 2P+T
© m \‘ Porca Perfil c¢/pino ¢1/4"
O 3 ’
s, K s Porca Sextavada ) ) Suspensfio para
N . - e - ] e Aruela Lisa ¢1/4” _| Wtu Canaleta (38x38mm)
L er Sala
| 7 | qou =oms.w_‘. - _ﬂlv Mm s —_— g l\ NP
M " E_\.__ﬁ.__j_il_i fas i f : _ Canaleta Perfurada . Suporte Curto p/Luminaria
2 ] ;
: i N (38x38mm) ; Parafuso cabeca Lentilha
5 _w . 2 i : Plug monobloco linha 6 Com trava
PATIO PATIO ] 2P+T

“

Luminaria INDELPA BNI 315
2x28W (h=3,20m)
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_mqf Eletrocalha metélica perfurada com chapa #18BWG com septo divisor, 01 |Tubulacéo n&do cotada em dimensdo 93/4".
i dimensédo 200x100mm ou indicado. Condutores n&o cotados utilizar flexivel #2,5mm?2 unipolar.
,j M _ e ] — = I_M_H_m.ﬂ._%jﬁ.ﬁ_ﬂ 1 E—=—9| Canaleta metalica perfurada com chapa #18BWG, dimensdo 38x38x6000mm 02 Com isolamento de 1kV, e isolamento termoplastico em dupla
b L DeposjtesBallet | Depgsite=Ralle .“___ w___ ._ﬁ__m_ﬂ ___,/ 18 Canaleta metalica perfurada com chapa #18BWG, dim. 38x38x6000mm, h=6m camada poliolefinico nfo halogenado. Conforme NBR 5410,/2004
T : - ’
Salas | #/\m 409 07 /J_NJ._? o7 & 4 " ____r%_ﬂ_m“m I @ | Ponto para interruptor paralelo 1TS, 10A-250V h=1,10m em Cx. PVC 4x2". NBR13248 e NBR 13570/1996,
i u i i 1, 4 4 4 wow__aw o o/ i TE | Caixa para ponto interruptor 11, 10A-250V h=1,10m ref. D164440 Fab. Dutotec Aterrar todos os quadros, ferragens, Luminarias e Reatores
-~ TEL \%(_y \ﬂT \ﬂT IHHF— TW = [0 |Caixa para ponto interruptor 2T, 10A-250V h=1,10m ref. DT64440. Fab. Dutotec 03 q . genS, . =
ﬁ =S e = o ot Tor 3T TOA=250V h=T10 T DT64440 Tab Dutol 04 |Todo condutor aparente, deverda ser em ferro galvanizado.
I fmr_y i #E ool 1 2 a0 @ aixa para ponto interruptor 3T, - =1,10m ref. . Fab. Dutotec : .
_ ﬁﬂﬁ]# N OB | Cx. p/tomada 2P+T universal c/int. 1T15A-250V h=110m ref. DT64440, Dutotec | o5 |Ldos os condutoresi(Fase, Neutro, Retorno e Terra) deverdo ser
12 13 14 15 : s : 0 (Ve :
L T ATy Caixa de derivacdo para duto standard com tomada 2P+T Universal 15A—250V. identificados com anilhas (N° Circuito) no terminal e na fonte.
T e © © © © e h=0,30m/1,10m/2,20m respectivamente. ref. DT64440, Fab. Dutotec. o |Todos os condutores deverdo ser instalados com terminal pré-—
_ _ _ _ B ® |Ponto p/chuveiro c/conector em porcelana 3P—40A h=2,25m em Cx. PVC 4x2". isolados, adequado ao equipamento (disjuntor, barramento, etc.)
S L " " o 4 3 ES |Projetor PL 400MA TECNOWATT, com ldmpada de vapor metélico de 250W. 07 Todas as emendas nos condutores, deverdo ser estanhadas e
@ 21 befinir 37 A A AT TR ﬁ i HF | Condutores Neutro, fase, retorno e terra, respectivamente recobertas c/fita isolante 33 Mais ou equivalente.
= IN-LOCO i H Duto Standard de Aluminio, Duplo com Tampa, cor branca, com divisor 08 Condutores 220V/380V — preto, vermelho e branco (fases),
4 7 o 7 7 _ . 39" .
N uﬁ% NmL.? uﬁ? 5 15 21 | m | | Tipo C’, dim. 73x25x3000mm, Fab. DUTOTEC. azul claro (neutro) e verde ou verde amarelo (PE=Terra).
. 7b S N m ﬁ_.n_“m._n_ﬂ oJfix | Quadro de distribuiéo Forga e Luz, a Instalar h=1,50m do centro quadro. [(g |condutores 220V Retorno [luminacdo, amarelo, cinza, marrom, etc.
AN o = T Sl Eletroduto PVC flexivel embutida em piso ou subterrdneo P/energia elétrica . . P
5|8 T 4a T .. e Toda tomada e/ou interruptor que for instalado em area externa,
Js b 5”_# e g ”_ﬁﬁmw M 1 I #3/4” ou indicado. 10 deve ter protecéo de IP-55
N I _ A L _ T Luminaria Fluorescente 2x28W. Sobrepor. Ref. Indelpa BNI-315 com 2 0s alimentadores dos cmm:.OM deverho ser espacados em modo
o6 PO 1 A P o6t Pmﬁ, _%ﬁ% \ﬂﬁﬁuw mﬁﬁmﬁ %ﬁ% I =——=|Lampadas Fluorescentes 28W, e reator Eletrdnico 220V, AFP 997, 11 —— 4 pag
17 v v v B e e : ST : trifolio nas eletrocalhas.
_ B /ﬂﬁ ! /%_#\“ /ﬂm TR Fab. Indelpa, fixo em canaleta metédlica dim. 38x38mm.
= I HHH L tent t ial d itivo, antes d t
i 3ab %ab Definir || _3 Luminaria Fluorescente 2x28W. Sobrepor. Ref. Indelpa IDL-1406 com 2 12 o .m n mB.mb © 0 Thcmorial desctitivo, amtes de execurar oo
s — A WEMSS_ o _ Lampadas Fluorescentes 28W, e reator Eletrénico 220V, AFP 99%, servigos projetados.
— v, m u_m% L . Fab. Indelpa, fixo em canaleta metalica dim. 38x38mm. As eletrocalhas deverdo possuir septodivisores, separando os
U /.__n_ﬂ__m_ﬂ T Taab | D Caixa de Passagem em concreto armado ou alvenaria com tampa retratil, 13 | cabos alimentadores dos quadros, cabos de iluminacéo e forga,
5 3b 3b 3b 3b 3b . —
) m u_fn,_ﬁ. Dim. 30x40x30cm ou indicado. e cabos do sistema de comunicac?o.
[ . .
6 3 A L4 L4 14 07t Cabo de Cobre nli #95mm< ou Indicado Tempera mole. A tubulacdo dos circuitos elétricos deverdo ter tubulacéo,
o S 3 Caixa de inspecédo circular 25x40cm — Com Haste de Aterramento Tipo 14 derivacdes e tomadas exclusivas para a mesma
S s Cooperweld #5/8"x2400mm e Conector GIDU 2C—35mm Intelli —
2 3 3 3 :nw_ o % T st . : aroada 1l . 15 Os condutores fase, neutro e terra de um mesmo circuito devem
. E _L_# _L_# _L_# _%_# > oco autdnomo .m sistema n&o permanente moﬂ uma .mbm a fluorescente Joverio ser instalados em um fnico eletroduto.
u tubular 9W bateria selada de 6Vx4,0Ah, Autondémia superior a 1 hora Tod Jistunt DFL's 4 dentifiond
M : i Ref. BIF—9 Aclaramento. Fab. AUREON. r odos os disjuntores nos Q s devem ser identificados com
S adesivos para identificacdo dos circuitos (N° circuito).
3 3 - ; ; X -
] Gw_ m_ _ . 17 |Localizagdo e quantidade de Ventiladores de teto, a definir.
l esce em
Z : __ 12810 _,N_ﬁo,wwm_mws vel h=2.3m 18 Todas as eletrocalhas e canaletas verticais devem possuir tampa de
u = . = - mx_._w_ LN __J,IH_“ protecdo na descida e subida dos condutores.
i c_w Mm m..m 7 ﬁ.ﬁ T 8/ N7 \_,M/ n - b ML,T_[_M_,aJ_[_,aJI,T 19 | As eletrocalhas com Septo Divisor € comum em todos os sistemas.
L UM.W_.\ " 20 | Dimensdes em metros.
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Legenda

Notas

Eletrocalha metélica perfurada com chapa #18BWG com septo divisor, 01 |Tubulacéo n&do cotada em dimensdo 93/4".
dimenséo 200x100mm ou indicado. Condutores n&o cotados utilizar flexivel #2,5mm?2 unipolar.
E==| Canaleta Bmﬁm&om perfurada com chapa #18BWG, &memmo 38x38x6000mm 02 |Com isolamento de 1kV, e isolamento termoplastico em dupla
Canaleta Bmwmrom perfurada com chapa #18BWG, dim. 38x38x6000mm, wuwB camada poliolefinico ndo halogenado. Conforme NBR 5410,/2004,
] wo.ug para Eﬁmﬁ,.cwﬁoy, paralelo 1TS, 10A-250V h=1,10m em Cx. PVC 4x2". NBR13248 e NBR 13570 /1996.
[@ |Caixa para ponto interruptor 1T, 10A-250V h=1,10m ref. DT64440 Fab. Dutotec Aerrar todos os auadros ferracens Luminarias o Reatores
[0 |Caixa para ponto interruptor 2T, 10A-250V h=1,10m ref. DT64440. Fab. Dutotec 03 q —— genS, . =
@ | Caixa para ponto mterruptor 3T, 10A—250V h=1,10m ref, DT64440. Fab, Dutotec |04 |I0do condutor aparente, deverd ser em ferro galvanizado.
OB | Cx. p/tomada 2P+T universal c/int. 1T15A-250V h=1,10m ref. DT64440, Dutotec | g | 0d0S oS condutoresi(Fase, Neutro, Retorno e Terra) deverdo ser
ATy Caixa de derivacio para duto standard com tomada 2P+T Universal 15A—250V. identificados com anilhas (N° Circuito) no terminal e na fonte.
h=0,30m/1,10m/2,20m respectivamente. ref. DT64440, Fab. Dutotec. o6 |1odos os condutores deverdo ser instalados com terminal pré-
® |Ponto p/chuveiro c¢/conector em porcelana 3P-40A h=225m em Cx. PVC 4x2". isolados, adequado ao equipamento (disjuntor, barramento, etc.)
ES |Projetor PL 400MA TECNOWATT, com lampada de vapor metélico de 250W. o7 |Todas as emendas nos condutores, deverdo ser estanhadas e
H+ | Condutores Neutro, fase, retorno e terra, respectivamente recobertas c/fita isolante 33 Mais ou equivalente.
o Duto Standard de Aluminio, Duplo com Tampa, cor branca, com divisor 08 Condutores 220V/380V preto, vermelho e branco (fases),
Tipo "C’, dim. 73xR5x3000mm, Fab. DUTOTEC. azul claro (neutro) e verde ou verde amarelo (PE=Terra).
offlx | Quadro de distribuido Forga e Luz, a Instalar h=1,50m do centro quadro. [(g [Condutores 220V Retorno [luminagdo, amarelo, cinza, marrom, etc.
Eletroduto PVC flexivel embutida em piso ou subterrdneo P/energia elétrica . . P
aimimm .. _ Toda tomada e/ou interruptor que for instalado em area externa,
$3/4" ou indicado. 10 -
— deve ter protecdo de IP-959.
Luminaria Fluorescente 2x28W. Sobrepor. Ref. Indelpa BNI-315 com 2 0s alimentadores dos auadros deverdo ser espacados em modo
=——|Lampadas Fluorescentes 28W, e reator Eletronico 220V, AFP 997, 11 —— ! pay
Fab. Indelpa, fixo em canaleta metalica dim. 38x38mm. trifolio nas eletrocalhas.
L tent t ial d itivo, tes d t
Luminaria Fluorescente 2x28W. Sobrepor. Ref. Indelpa IDL-1406 com 2 12 o .m n mB.mD © 0 Thcmorial desctiiivo, amtes de execurar o0
===|Lampadas Fluorescentes 28W, e reator Eletrénico 220V, AFP 99%, servi¢os projetados.
Fab. Indelpa, fixo em canaleta metalica dim. 38x38mm. As eletrocalhas deverdo possuir septodivisores, separando os
D Caixa de Passagem em concreto armado ou alvenaria com tampa retratil, 13 | cabos alimentadores dos quadros, cabos de iluminacéo e forga,
Dim. 30x40x30cm ou indicado. e cabos do sistema de comunicacao.
— omvo de o.ocwm nd %.mwBBm ou Indicado Tempera mole. . 14 A tubulac&o dos circuitos elétricos deverdo ter tubulacgao,
® Caixa de Emvmm,m..o circular 25x40cm — Com Haste de Aterramento Tipo derivacdes e tomadas exclusivas para a mesma.
Cooperweld ¢5/8"x2400mm e Conector GTDU 2C-35mm Intelli . .
: Os condutores fase, neutro e terra de um mesmo circuito devem
Bloco autdénomo de sistema nfo permanente com uma ldmpada fluorescente | 15 - - —
: — : deverdo ser instalados em um ftnico eletroduto.
tubular 9W bateria selada de 6Vx4,0Ah, Autondémia superior a 1 hora Tod disiant DFLs d dentificad
Ref. BLF—9 Aclaramento. Fab. AUREON. r odos os disjuntores nos Q s devem ser identificados com
adesivos para identificacdo dos circuitos (N° circuito).
17 |Localizagdo e quantidade de Ventiladores de teto, a definir.
18 Todas as eletrocalhas e canaletas verticais devem possuir tampa de
protecdo na descida e subida dos condutores.
19 | As eletrocalhas com Septo Divisor € comum em todos os sistemas.
20 | Dimensdes em metros.
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NOTAS:
1 — O ABRIGO DEVERA SER CONSTRUIDO.EM ALVENARIA (REBOCADA) COM COBERTURA EM LAJE DE CONCRETC -
2 — A DIMENSAO ENTRE PARENTESES £ PARA QUANDO FOR USADA A CAIXA TIPO "TC2”

3 — ENTRE AS CAIXAS DE MEDICAC E PROTEGAC E A ALVENARIA DEVERA SER COLOCADO ISOLANTE TERMICO
(TIPO ISOPOR QU SIMILAR)

4 — DIMENSOES EM CENTIMETROS
5 — FONTE: CELESC NTO1-—-AT/REVISAC 2001

TTULO - ALTERAGAO NA DIMENSAO DA MURETA - PARA EXCLUSAG DO QDG TELEFONE ¢
E SUBSTITUIR QGP DE DIMENSAO 800x600x250 POR 1200x800x250
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