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DADOS GERAIS DA OBRA
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Deck d e Observagéo da Oficina Litica 1
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CODIGO ELETRONICO

EQUIPE TECNICA

RESPONSAVEL TECNICO PERANTE O CREA Eng. Murilo Renato Schiessel /CREA-SC 028.806-9

CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se ao Projeto Elétrico d& area do parque
citado, destinado ao lazer dos municipes, e tem por objetivo descrever 0s servicos e
materiais a empregar, justificando o projeto e orientando a execugao dos servigos na obra,
garantindo assim uma instalacdo adequada e economicamente viavel e que contemple a
seguranca de equipamentos e principalmente das pessoas.

RELACAO DAS PRANCHAS

PRANCHA WARQ. ELETR. CONTEUDO
EL 01/02 FcaieirEpb-Al  |Distribuicao Elétrica do Deck de Contemplacéo.

EL 02/02 FcaieirEpb-Al1  [Detalhes de Projeto — Deck de Contemplagéo, Corte e Vista Lateral, Caixa
de Passagem, Quadro de Cargas e Diagrama Unifilar
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ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

1. GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo determinar as condicfes exigiveis ao Projeto
Elétrico — Construcdo do Deck de Contemplacdo da Oficina Litica 1 do Parque Natural
Municipal da Caieira, situado a Rua Valdemiro Rosa, s/n°® - Zona Rural, municipio de
Joinville — SC, a fim de garantir uma instalacdo adequada e economicamente viavel e que
contemple a seguranca de equipamentos e principalmente das pessoas.

2. DADOS GERAIS DA OBRA

Nome da obra: Parque Natural Municipal da Caieira.

Tipo de atividade: Lazer.

Endereco: Rua Valdemiro Rosa, s/n° — Zona Rural.

Municipio: Joinville - SC.
- Proprietario: Prefeitura Muncipal de Joinville.
- Area do deck a ser construida: 71,45 m?>
- Carga instalada total: 160 W

- Carga demandada total: 160 VA
3. NORMAS TECNICAS APLICADAS

Para elaboracdo deste projeto foram seguidas as prescricdbes constantes nas
Normas Técnicas expedidas pelos seguintes 6rgaos:

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas:
- NBR 5410/2004 — Instala¢bes Elétricas de Baixa Tenséo;

Ministério do Trabalho:
- Norma Regulamentadora n® 10 — Seguranca em instalagdes e servicos em eletricidade.

Este projeto encontra-se em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT.

4. ALIMENTACAO DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO

A alimentacdo de energia em baixa tensao, para este local do Parque Natural
Municipal Caieiras, ja existe, e ndo sera contemplada neste Memorial.

5. PROTEGCAO GERAL CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORREN TES

A protecdo geral contra sobretensd@o e sobre-correntes ja existe, e é feita através de
um disjuntor monopolar termomagnético, em caixa moldada, maxima tensao de operacao
220 V, corrente nominal 30 A, corrente de curto circuito 5 kA em 220 V, instalado no qua-
dro de distribuicdo, localizado conforme indicado em planta de situacao.
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6. ATERRAMENTO

A edificacdo (Sala de Estudos) devera dispor, para atender a iluminacdo do deck da
Oficina Litica, de uma infra-estrutura de aterramento, denominada “eletrodo de
aterramento”, que é uma malha de hastes de aterramento tipo Cooperweld, com no
minimo trés hastes, com comprimento de 2.400 mm e 5/8” de diametro com alta camada
de cobre interligadas com cabo de cobre nu de didmetro 35 mmz2.

7. DISTRIBUICAO EXTERNA

A distribuicéo externa do Parque sera feita conforme determinado em planta baixa.
Esta distribuicdo tem como base o quadro de distribuicdo existente dentro da Sala de
Estudos.

Deste quadro de distribuicdo partird o circuito externo que atende o deck de
contemplacado. Ele estard embutido em eletrodutos de pvc rigido com bitolas adequadas,
passando por caixas de passagem de polipropileno, embutidas no piso, conforme planta
de distribuicéo.

Este circuito sera constituido de cabo de cobre com isolacdo em composto
termoplastico de pvc, cobertura também de pvc, tensédo de isolamento para 0,6/1 kV, com
secao indicada em projeto, no diagrama unifilar.

8. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

O quadro de distribuicdo da Sala de Estudos esta localizado conforme planta baixa
da distribuicao elétrica.

Seus componentes estdo montados em trilhos de engate rapido de 35 mm. Os
barramentos do quadro sédo de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente nominal
indicada no diagrama unifilar do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra
também sdo confeccionados em cobre eletrolitico, com as furacdes necesséarias para uma
perfeita conexao dos cabos ligados a eles.

Todos o0s barramentos sdo recobertos com espaguete termo-contratil, efetuando
assim sua isolacédo. Suas juncdes sao feitas com parafusos passantes sendo os pontos de
contato previamente prateados. O quadro ja estd montado, havendo apenas a inclusédo do
circuito que atendera a iluminacdo do deck de contemplacédo, e ter espaco reserva para
30% dos disjuntores instalados. A fixacdo dos eletrodutos ao quadro devera ser feita por
meio de buchas e arruelas de aluminio apropriadas.

Devera acompanhar o quadro uma via da alteragdo do diagrama unifilar (fotocopia
ou plotagem), colocado em porta-desenhos, instalado internamente ao quadro. Este porta-
desenhos devera ser confeccionado em PVC rigido e ser fixado na porta do quadro.

O quadro devera ser identificado com uma placa em acrilico fixada na tampa em
sua parte externa. Internamente devera conter uma placa em acrilico transparente, fixada
sobre isoladores em epoOxi e aparafusada, de modo a proteger os trabalhadores contra
contatos acidentais, que possam vir a acontecer quando da manutencao deste quadro.
Também devera haver uma marcacdo em todos 0s componentes do quadro,
identificando suas posi¢cdes de manobra (ligado — “L” ou cor vermelha ou desligado — “D”
ou cor verde).
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9. PROCEDIMENTOS PARA INSTALACAO

- As instalacbes elétricas s6 poderdo ser executadas por trab alhadores
capacitados, isto €é, o0s que receberam capacitacdo sob orien tacdo e
responsabilidade de profissional habilitado e autorizado (profissional com conclusao
de curso na area elétrica e registro no sistema CONFEA/CREA) e trabalhe sob a
responsabilidade de profissional habilitado e autor izado.

- Toda a tubulacado utilizada em estruturas embutidas devera ser obrigatoriamente
do tipo PVC rigido roscavel, com luvas e curvas apropriadas ou de PVC flexivel. Quando
executadas instalacdes aparentes, as tubulacdes deverao ser de PVC rigido, com caixas e
acessorios adequados.

- Todas as tubulacbes a serem instaladas em lajes e paredes deverdo ser

testadas.

- Toda a tubulacdo de infra-estrutura devera ser seca e provida de arame guia
do tipo galvanizado n° 14 BWG.

- Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, deverdo ser utilizadas
buchas e arruelas de aluminio de bitolas apropriadas.

- Todos o0s rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas
deverdo ser executados com brocas e serras copo apropriadas para as bitolas das
tubulacdes.

- A fiacdo s6 poderd ser executada apés o término da fixacdo das caixas e
quadros e a tubulacdo completamente limpa e seca, e toda a alvenaria concluida.

- Todos os circuitos deverdao ser identificados por anilha numerada nas suas
extremidades, bem como devera ser identificado a retorno da luminaria correspondente
dentro do mesmo ambiente, conforme determinado em planta de distribuig&o elétrica.

- Cada circuito esta dimensionado para atender o0(s) equipamento(s)
especificado(s) no projeto. Nao serd admitido qualquer acréscimo ou reducdo no seu
dimensionamento, sem o prévio conhecimento da fiscalizacdo da obra ou do projetista
responsavel.

- Os condutores deverdo ser identificados por cores em todos os pontos da
seguinte forma:

Fases: vermelho, branco, amarelo ou preto;

Neutro: azul-claro;

Protecao/Terra: verde-amarelo ou verde;

Retorno e sinalizac&o: outras cores.

- Na&o serédo admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulacdes.
Estas deverédo ser feitas em quadros e caixas apropriados.

- Nas emendas de derivacdo em condutores de bitola superior a 6 mm2 (inclusive),
devem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que aja a minima resisténcia
de contato.

- Lancar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos
adicionais de materiais.

- A sobra de condutores para ligacdes elétricas e/ou conexdes e equipamentos em
caixas de energia no teto e paredes, devera ter no minimo 15 cm.

- Todos os condutos subterraneos serdo enterrados a uma profundidade minima
de 40 cm.

- Se as tubulagbes de telefone e TV cruzarem as de energia elétrica, deverdo ser
perpendiculares as mesmas;

UDP ParqueCaieira af7



MEMORIAL DESCRITIVO
ParqueCaieira

- Em hip6tese alguma sera aceita a mudanca de materiais e/ou servigos. Possiveis
alteracdes de materiais e/ou servigos deverdo ser previamente aprovados pela Secretaria
da Infra Estrutura, pelo Ipreville e pelo projetista responsével pelo Projeto Elétrico.

10. ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAIS

A) CONDUTORES: Cabo encordoado de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento classe 4, isolamento de tensdo de 450/750 V, isolacdo de composto
termoplastico da base de cloreto de polivinila (PVC), temperatura maxima do condutor: 70°
C em servico continuo, 100° C em sobrecarga e 160° C em curto-circuito, antichama,
atendendo a NBR 6148.

Cabo encordoado de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoa-
mento classe 2, isolamento de tenséao 450/750 V, isolacdo de composto termoplastico de
base de cloreto de polivinila (PVC), temperatura maxima do condutor\: 70° C em regime
continuo, 100° C em sobrecarga e 160° C em curto-circuito, antichama, atendendo a NBR
6148.

Cabo formado por fios de aluminio nu, ttmpera dura, encordoamen-
to classe A, isolamento de tenséo de 0,6/1 kV, isolagéo constituida por polietileno termo-
plastico (PE), atendendo a NBR 8182/03.

Cabo encordoado de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoa-
mento classe 4 ou 5, isolamento de tensao 0,6/ 1 kV, isolacdo e capa de composto termo-
plastico de base de cloreto de polivinila (PVC), temperatura maxima do condutor: 70° C em
regime continuo, antichama, atendendo a NBR 7288.

B) ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS: de PVC rigido antichama, auto-extinguivel, com
extremidades roscadas ou nao.

C) BUCHAS E ARRUELAS: em aluminio fundido, rosca BSP.

D) DISJUNTORES: Monopolar, termomagnético fixo, corrente nominal conforme projeto,
limiar de atuagdo magnética de 5 a 10 In, capacidade de interrupcdo de 5 kA, tensdo de
isolacéo de 600 V.

Bipolar, DDR, corrente hominal conforme projeto, tensdo nominal 240
V, sensibilidade 30 mA, curva tipo B, capacidade de interrupcéao de 10 KA.

E) LAMPADAS: Fluorescente compacta, 20 W de poténcia, base E 27, fluxo luminoso mai-
or ou igual a 1.000 lumens, temperatura de cor 2.700 K, indice de reproducéo de cores
(IRC) igual ou superior a 80, vida util mediana de 6.000 horas.

F) LUMINARIAS: Aparelhos para iluminagéo a prova de gases, vapores e p6 ndo inflaméa-
veis. Corpo, defletor, grade de protecdo ou aro em Aluminio Silicio.Fornecido com soquete
E-27, interior devidamente projetado com junta de vedacgao e parafusos em aco inox.Trés
entradas com rosca BSP (GAS) 3/4", sendo fornecidas com 2 tamp®&es de borracha.Acaba-
mento epoxi-poliéster na cor cinza.Resistente a impactos e baixas temperaturas.Modelos
IPTP-26 e IPTP-28 para lampadas até 100 W. Modelo IPTP-27 para lampadas até 60 W.

G) CAIXAS DE TETO, CAIXAS DE PAREDE, CANALETAS E CONDU LETES: de PVC
rigido antichama, auto-extinguivel, com extremidades roscadas ou nao.
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H) FITAISOLANTE: Adesiva, para cobertura/isolacdo de emendas de fios e cabos para
até 750 V (NBR 5410), anti-chama, resistente a abrasédo, largura 19 mm, espessura 0,19
mm, (NBR 5037).

12. RELACAO DE MATERIAIS

Elétrica - Acessorios p/ eletrodutos

Arruela zamak

3/4" 1pc
Bucha zamak

3/4" 1pc
Condulete PVC encaixe tipo LR

3/4" 3 p¢
Condulete PVC encaixe tipo T

3/4" 11 p¢
Curva 90° PVC longa rosca

3/4" 4 pc
Luva PVC rosca

3/4" 46 pc

Elétrica - Acessorios uso geral

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9 x 25 mm autoatarrachante 85 p¢
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)

Isolagdo PVC — enchimento PVC - 0,6/1kV

2.5 mm? 350,00 m
Elétrica - Caixa de passagem - embutir

Polietileno (ref TAF)

200 x 232 mm 5p¢
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa c/ furo 1pc

Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor

Tampa PVC p/ condulete 3/4"

cega 14 p¢
Elétrica - Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico
fotocélula 1pc
Elétrica - Dispositivo de Prote¢éo

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10A 1pc
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
25A 1pc

Elétrica - Eletroduto PVC rosca

Bracadeira pvc para eletroduto

3/4" 65 pc
Eletroduto, vara 3,0m
3/4" 168,00 m

Elétrica - Luminéaria e acessorios

Luminaria em aluminio tipo tartaruga sobrepor p/ lampada fluorescente compacta completa

(lampada, soquete, fiacdo,etc)

1 compacta 11 W 12 p¢
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Murilo Renato Schiessel
Eng? Eletricista — CREA 028.806-9/SC
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