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QUANTITATIVO  

02

07

05

04

03

01

ITEM MATERIAL QUANT. UNID.

CAIXA DE INSPEÇÃO Ø80cm

m

m

CAIXA DE INSPEÇÃO Ø100cm

m

BOCA DE LOBO DE PASSEIO

REDE DE CONCRETO Ø30cm - PS1 (NBR8890/20)  P/ BOCA DE LOBO 

UN

UN

06

REDE DE CONCRETO Ø100 cm- PA1 (NBR8890/20)  

REDE DE CONCRETO Ø80cm - PA1 (NBR8890/20)

ALA DE CONCRETO  Ø100cm 

UN

UN

15,00

30,00

49,00

3

2

5

2

L O C A L I Z A Ç Ã O

N.M.

S

  - Caixa de Inspeção à Executar (CI)

  - Caixa de Inspeção Existente

CONVENÇÕES:

C2 - Cota da Tubulação (Geratriz Inferior)

N - Denominação do Trecho

C1 - Cota do Terreno

h - Escavação

L - Extensão do Trecho (m)

hC2
C1

N-Ø-L-i

Ø - Diâmetro do Trecho (cm)

i - Declividade do Trecho (m/m)

  - Caixa de Inspeção Existente em outro Projeto

  - Caixa de Passagem em mudança de
    declividade à executar

   - Tubulação Existente
   - Tubulação Projetada

   - Tubulação Exist. em outro Projeto

  - Sentido do Escoamento

  - VALA

  - Boca de Lobo Existente

  - Boca de Lobo de passeio proj.(BLP)

  - ALA de Concreto Projetada

  - Boca de Lobo c/ Grelha proj.(BLS)

- Tub. Proj. Ligação Boca Lobo Ø0,30m (TBL) 

- Caixa Passagem Proj. Boca Lobo*(CPBL)

-  Alinhamento do sistema de drenagem

   - Tub. Proj. Ligação Domiciliar Ø0,20m (TLD) 

  - Caixa Passagem Proj.Lig.Domiciliar*(CPLD)

Meio Fio

0 1

Alinhamento PredialPasseio

- Caixa de Interferência 

01/04

PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL

OBSERVAÇÕES:
- Para a Elaboração do Estudo Técnico, foi utilizado a Restituição Aerofotogramétrica do Município de Joinville, elaborado no ano de 2007/2008. Sistema de

Coordenadas: Datum Sirgas 2.000 - Projeção UTM 22S.Cartas: 17-27, 17-28, 18-27, 18-28.
- Para dimensionamento das vazões foi considerado um índice de impermeabilização de 80% conforme consta na “LEI COMPLEMENTAR Nº 470, de 09 de

janeiro de 2017, Seção IV, Da Taxa de Ocupação”.
- Para verificação  das dimensões da pista de rolamento e calçadas deverá ser consultado o projeto Geometrico.
- A altura da escavação que consta no projeto trata-se da escavação do terreno natural, onde as cotas foram obtidas por levantamento topográfico;
- Antes de inicio das obras os órgãos responsáveis por tubulações de água, esgoto, fibra ótica, gás…,da rua deverão ser consultados;
- Para definição das áreas de contribuição e das descargas de drenagem nas Ruas, foi usado como base os aerofotogrametricos acima descritos e os projetos

que constam nos arquivos da Secretaria de Infraestrutura Urbana.
- O bom funcionamento do sistema de microdrenagem depende essencialmente da execução cuidadosa da obra conforme projetada;
- *Deverão ser utilizadas caixas de passagens nas ligações das bocas de lobo somente com as redes de ∅40cm e redes de ∅60cm (ver detalhe);
- Foi previsto uma tubulação com Ø0,30m com extenção de  L=3,00m por boca de lobo, para ligação com a drenagem da Rua, exceto quando indicado em

planta,
- As cotas informadas nos perfis se referem ao alinhamento dos bueiros projetados e do terreno existente e não do Greide de projeto acabado.
- O Alinhamento da Rua que consta em projeto servem apenas como orientação para o alinhamento do sistema de drenagem,
- Os eixos e perfis que constam no projeto referem-se ao alinhameto do sistema de drenagem;
- Todas as dimensões e elevações estão em metros exceto onde indicado.
- Para detalhes ver prancha dos dispositivos de drenagem verificar pranchas 02, 03 e 04;
- Não poderá ser realizada nenhuma atividade sem a devida liberação pela fiscalização da contratante.
- Toda escavação feita em travessias de ruas deverá ser feita com cautela para não danificar a entrada de abastecimento de água das Ruas e demais

tubulações que possam existir.
- Compete a fiscalização destinada pela contratante verificar em todas as fases se os serviços foram executados em conformidade com o projeto especificações

enormas vigentes.
- Na conclusão da obra o responsável pela execução da obra deverá elaborar as built e enviar à Unidade Banco de Projetos da SEINFRA.
- Não poderá ser realizado nenhuma alteração do projeto sem consentimento do projetista;
- Deverão ser observadas as seguintes instruções normativas. NBR 15645:2020, NBR 12266:1992, NBR 8890:2007 Versão Corrigida:2020, NBR 12266/92;

NR18 e NR 21.
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Aço N Diam (mm) Quantidade C. Unit. (m) C. total (m)

CA50 1 6,3 9 0,84 7,56

CA50 2 6,3 6 1,14 6,84

Diam (mm) Comp. (m) Peso (kg)

6,3 14,4 3,6

Boca de Lobo no Passeio - Pré Fabricada (B.L.P)
Escala 1:20

VISTA SUPERIOR
Escala 1:20
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE A-A
Escala 1:20
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE B-B
Escala 1:20
Obs.: Dimensões em centímetros

DETALHE ARMADURA DA TAMPA
Escala 1:20
Obs.: Dimensões em centímetros
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VISTA SUPERIOR
Escala: 1:20

A

A

B

B

CORTE-AA

BOCA DE LOBO NO PASSEIO (B.L.P.)

Obs.: Dimensões em centímetros

Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE-BB

Detalhe armadura da tampa

Obs.: Dimensões em centímetros

Escala: 1:20

Escala: 1:20

Escala: 1:20

Detalhe Parede Dupla
Escala: 1:20

BOCA DE LOBO DE PASSEIO

N1 Ø 6,3 mm

N

N2 Ø 6,3 mm

Comprimento (m) Total (m)

4 0,93

0,5710

Quantidade

3,72

5,70

Sem Escala
Obs.: Dimensões em centímetros

REBAIXO

PASSEIO

PAVIMENTO
NA SARJETA

ALINHAMENTO DO
MEIO FIO

MEIO FIO

R
AM

AL
 Ø

30
cm

i=
1%

PASSEIO

TAMPA DE CONCRETO ARMADO
60cm X 96cm X 7cm (fck concreto=25 MPa)

RAMAL Ø30cm
i=1%

Lastro Concreto: 25 MPa

paver de concreto (20x10x6 cm)

PAREDE DUPLA
DETALHAMENTO PAVER

emboço interno (1:2:8)

emboço interno (1:3)

assentamento (1:3)

      N1- 4 Ø 6,3 mm (93 cm)    
   

 N
2-

10
 Ø

 6
,3

 m
m

 (5
7 

cm
)
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TABELA DE DIMENSÕES - BSTC - NORMAL

BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - BSTC (ALA)
ESCALA 1/20

PLANTA BAIXA

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

BST

Ø150

BST
Ø120

TIPO

BST
Ø100

BST

Ø80

Ø60
BST

POSIÇÃO

2,40 0,50

2,00 0,40

2,60

1,80

1,70 0,30

1,40 0,25

b

0,201,10

a

1,65

1,45

dc

1,25

2,60

2,20

1,90

1,60

L

1,30

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,30

0,25

0,75

0,60

0,20

0,15

0,10

0,50

0,35

fe

0,25

kg

0,30

0,39

0,38

0,29

0,28

1,94

1,63

0,37

0,35

n

0,33

0,27

0,25

m

0,23

1,42

1,20

h

0,88

CONSUMO MATER.

0,29

0,28

3,20

2,30

6,487

0,27

0,25

0,23

p

2,05

1,80

M

1,55

3,638

2,514

1,619

m3
CONCRETO

20,39

12,61

9,68

6,83

4,17

FORMA
m2

Obs.: Dimensões em Metros

BST

Ø40
BST

0,932
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Dimensões obtidas pelo Caderno de Tipos de Dispositivos de Drenagem- DNIT 
fck=>15MPa

BASE EM RACHÃO

CORTE A-A CORTE B-B CORTE C-C

DETALHE GENÉRICO LIGAÇÃO COM BOCA DE LOBO 
ESC: 1:100

LIGAÇÃO DE BOCA DE LOBO COM CAIXA DE INSPEÇÃO
LIGAÇÃO DIRETA DE BOCA DE LOBO COM
REDE DE DRENAGEM Ø>=0,80m

LIGAÇÃO  DE BOCA DE LOBO COM
CAIXA DE PASSAGEM/LIGAÇÃO PARA
REDE DE DRENAGEM Ø<=0,60m

Ø0,30mØ0,30m
Ø0,30m

BOCA DE LOBO

AA BB CC

CAIXA DE PASSAGEM

PAVIMENTO

CAIXA DE PASSAGEM

REDE PLUVIAL PÚBLICA

MEIO FIO

REDE PLUVIAL PÚBLICA
Ø>=0,80m

MEIO FIO

BOCA DE LOBOBOCA DE LOBO

MEIO FIO

REDE PLUVIAL PÚBLICA
Ø<=0,60m

CAIXA DE INSPEÇÃO

PAVIMENTO
PAVIMENTO

CAIXA DE INSPEÇÃO
REDE PLUVIAL PÚBLICA
Ø>=0,80m

Detalhe da Implantação da Rede de Drenagem

Reaterro com

Lastro de brita nº 1 (10 cm)

Tubo de concreto

saibro britado até 2"

20cm VARIÁVEL 20cm

10
cm

DN

Ø Bolsa

Ø Ponta

DETALHE  ENCAIXE TUBULAÇÃO DE CONCRETO
Sem Escala

TIPO PONTA E BOLSA
Beuiros com Ø >= Ø0,40

DN

Ø Fêmea

Ø Macho

TIPO MACHO E FÊMEA
Bueiros com Ø <=0,30m

PAPEL RECICLÁVEL Vedada a reprodução, alteração, cópia, total ou parcial, sem autorização expressa do autor.
NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
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PROJETO DE DRENAGEM
PROJETO:
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DETALHE ARMADURA CAIXA DE PASSAGEM / LIGAÇÃO E INSPEÇÃO 
Escala: 1:20

DETALHE - TAMPÃO DE FERRO
Escala: 1:20

DETALHEVISTA FUNDO TAMPÃO DE FERRO
Escala: 1:20

NOTA: PARA QUANTIDADE DE
ARMADURAS, VER DETALHE DE
ARMADURA

obs: quando tem alteração do diâmetro
observar que a G.S.do Ø menor deve estar
alinhada ou acima da G.S. do Ø maior.

³ ³) ³)

Ø

PLANTA BAIXA

CORTE A-A

Obs.: Dimensões em centímetros

Obs.: Dimensões em centímetros
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