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POSTE DE 8 METROS PARA ENTRADA DE ENERGIA COM MEDICAO E
PROTEGCAO INCORPORADA

ENTRADA DE ENERGIA -EM POSTE CAIXA DE MEDICAO E PROTEGAO

MED INCORPORADA - CATEGORIA 1, A1 - PADRAO CELESC
|~ QPC - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO - PROTEGAO E COMANDO
©r RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W
SRR, A CAIXA DE PASSAGEM COM CONCRETO, 65 x 41 x 70 CM, COM TAMPO DE
Ebmn FERRO FUNDIDO B125, PADRAO CELESC
AR CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, 35 X 60 X 60
aniiis CM, COM TAMPO DE FERRO FUNDIDO.
ELETROTUDO PEAD EMBUTIDO NA BARREIRA DE CONCRETO
—————— — | ELETROTUDO PEAD ENTERRADO
ELETROTUDO PEAD ENTERRADO E ENVELOPADO
e POSTE METALICO RETO FLANGEADO DE 9 METROS COM PETALA PARA
SUPORTE DA LUMINARIA
—0 POSTE METALICO CURVO FLANGEADO DE 9 METROS
) LUMINARIA LED 120W
CAIXA DE PASSAGEM 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO
" CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, 20X20X12CM
- ATERRAMENTO TERRA BARRA 5-8 2400MM COM CONECTOR GRAMPO
[ ] ATERRAMENTO TERRA BARRA 5-8 2400MM CONEXAO SOLDA EXO
A CONEXAO 3XCLIP 3/8"
P CONEXAO SOLDA EXOTERMICA
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NOTAS N1

N1-1 - Eletrodutos aparentementes de ago galvanizado, na saida do QPC
(quadro de protegdo e comando) até a caixa de passagem, com 1.1/2" de
diamentro;

N1-2 - O eletroduto de distribuicdo PEAD com 2" sera instalado e distribuido
na extensao da ponte pela barreira de concreto, conforme detalhe 4;

N1-3 - Eletroduto de PEAD com 2" de diametro, quando subterraneo enterrado
a 0,7 m de profundidade, ou 1 m de profundidade na passagem de veiculos,
conforme detalhes 3.A e 3.B;

N1-4 - No passeio, no local onde nao for laje, o eletroduto sera enterrado a
0,7m, conforme detalhe 3.A;

N1-5 - Onde houver passagem de veiculos o eletroduto sera enterrado a 1m,
conforme detalhe 3.B;

N1-6 - Devera instalar fita de aviso, com a indicacdo de “CUIDADO REDE
ELETRICA ABAIXO”, 0,15 m (metro) acima dos eletrodutos enterrados em toda
sua extensao durante o reaterro;

N1-7 - Estara prevista uma estrutura para passagem de servigos, como
telefonia ou TV, no eletroduto de 2" atravessando a ponte;

N1-8 - As emendas nos condutores de 2,5 mm?, para maior longevidade e
durabilidade, além de protegdo contra umidade, primeiramente serao
devidamente envolvidas com fita mastic, depois envolvidas com fita isolante
adesiva por cima.

N1-9 — As emendas nos condutores de 10 mm? serdo feitas com SplitBolt,
receberao massa de isolamento para preenchimento do conector e eliminar os
cantos vivos. Sera aplicada a fita mastic para isolamento e protecdo contra
umidade. Além disso, sera aplicada uma camada de fita isolante adesiva para
protecdo mecanica da fita mastic.
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N1-1 - Eletrodutos aparentementes de aco galvanizado, na saida do QPC
(quadro de protecdo e comando) até a caixa de passagem, com 1.1/2" de
didmentro;

N1-2 - O eletroduto de distribuicao PEAD com 2" sera instalado e distribuido
na extensao da ponte pela barreira de concreto, conforme detalhe 4;

N1-3 - Eletroduto de PEAD com 2" de diametro, quando subterraneo enterrado
a 0,7 m de profundidade, ou 1 m de profundidade na passagem de veiculos,
conforme detalhes 3.A e 3.B;

N1-4 - No passeio, no local onde n&o for laje, o eletroduto sera enterrado a
0,7m, conforme detalhe 3.A;

N1-5 - Onde houver passagem de veiculos o eletroduto sera enterrado a 1m,
conforme detalhe 3.B;

N1-6 - Devera instalar fita de aviso, com a indicacao de “CUIDADO REDE
ELETRICA ABAIXO”, 0,15 m (metro) acima dos eletrodutos enterrados em toda
sua extensao durante o reaterro;

N1-7 - Estara prevista uma estrutura para passagem de servigos, como
telefonia ou TV, no eletroduto de 2" atravessando a ponte;

N1-8 - As emendas nos condutores de 2,5 mm?, para maior longevidade e
durabilidade, além de protegao contra umidade, primeiramente serao
devidamente envolvidas com fita mastic, depois envolvidas com fita isolante
adesiva por cima.

N1-9 — As emendas nos condutores de 10 mm? serao feitas com SplitBolt,
receberdo massa de isolamento para preenchimento do conector e eliminar os
cantos vivos. Sera aplicada a fita mastic para isolamento e protecdo contra
umidade. Além disso, sera aplicada uma camada de fita isolante adesiva para
protecdo mecanica da fita mastic.
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NOTAS N1

N1-1 - Eletrodutos aparentementes de aco galvanizado, na saida do QPC
(quadro de protecdo e comando) até a caixa de passagem, com 1.1/2" de
didmentro;

N1-2 - O eletroduto de distribuicdo PEAD com 2" sera instalado e distribuido

na extensao da ponte pela barreira de concreto, conforme detalhe 4;

N1-3 - Eletroduto de PEAD com 2" de diametro, quando subterraneo enterrado
a 0,7 m de profundidade, ou 1 m de profundidade na passagem de veiculos,
conforme detalhes 3.A e 3.B;

N1-4 - No passeio, no local onde n&o for laje, o eletroduto sera enterrado a
0,7m, conforme detalhe 3.A;

N1-5 - Onde houver passagem de veiculos o eletroduto sera enterrado a 1m,
conforme detalhe 3.B;

N1-6 - Devera instalar fita de aviso, com a indicacdo de “CUIDADO REDE
ELETRICA ABAIXO”, 0,15 m (metro) acima dos eletrodutos enterrados em toda
sua extensao durante o reaterro;

N1-7 - Estara prevista uma estrutura para passagem de servigos, como
telefonia ou TV, no eletroduto de 2" atravessando a ponte;

N1-8 - As emendas nos condutores de 2,5 mm?, para maior longevidade e
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durabilidade,

aléem de protecdo contra umidade,

primeiramente serao

MED INCORPORADA - CATEGORIA 1, A1 - PADRAO CELESC
|~ QPC - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO - PROTEGAO E COMANDO
©r RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W
SRR, A CAIXA DE PASSAGEM COM CONCRETO, 65 x 41 x 70 CM, COM TAMPO DE
Ebmn FERRO FUNDIDO B125, PADRAO CELESC
AR CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, 35 X 60 X 60
aniiis CM, COM TAMPO DE FERRO FUNDIDO.
ELETROTUDO PEAD EMBUTIDO NA BARREIRA DE CONCRETO
—_————— — | ELETROTUDO PEAD ENTERRADO
ELETROTUDO PEAD ENTERRADO E ENVELOPADO
e POSTE METALICO RETO FLANGEADO DE 9 METROS COM PETALA PARA
SUPORTE DA LUMINARIA
—0 POSTE METALICO CURVO FLANGEADO DE 9 METROS
) LUMINARIA LED 120W
CAIXA DE PASSAGEM 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO
" CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, 20X20X12CM
- ATERRAMENTO TERRA BARRA 5-8 2400MM COM CONECTOR GRAMPO
[ ] ATERRAMENTO TERRA BARRA 5-8 2400MM CONEXAO SOLDA EXO
A CONEXAO 3XCLIP 3/8"
P CONEXAO SOLDA EXOTERMICA

devidamente envolvidas com fita mastic, depois envolvidas com fita isolante
adesiva por cima.

N1-9 — As emendas nos condutores de 10 mm? serao feitas com SplitBolt,
receberdo massa de isolamento para preenchimento do conector e eliminar os
cantos vivos. Sera aplicada a fita mastic para isolamento e protecdo contra
umidade. Além disso, sera aplicada uma camada de fita isolante adesiva para
protecdo mecanica da fita mastic.
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CAIXA DE PASSAGEM 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO

NOTAS N2

Y,

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, 20X20X12CM

ATERRAMENTO TERRA BARRA 5-8 3000MM COM CONECTOR GRAMPO

ATERRAMENTO TERRA BARRA 5-8 3000MM CONEXAO SOLDA EXO

CONEXAO SOLDA EXOTERMICA

CONEXAO 3X CLIP 3/8"

N2-1 - A instalagcdo do sistema de aterramento devera ser iniciado desde a
construcao das fundacdes da ponte.
N2-2 - Devera ter acompanhamento do responsavel pelas instalacdes elétricas
desde o inicio para que haja exito na implementagao do sisitema.
N2-3 - O sistema de aterramento se dara através do REBAR de ago
galvanizado a fogo, que sera instalado e interconectado através de grampos
nas ferragens da armadura da ponte, sempre em contato com as ferragens da
estrutura, assegurando dessa forma equipotencialidade nas areas abrangidas.
N2-4 - Poste aterrado na estrutura da ponte, por meio dos chumbadores;

N2-5 - Chumbadores aterrados no barramento de aterramento, g 8mm x 4m
(50mm? ), por meio de cordoalha de ago @ 3/87;
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NOTAS N2

N2-1 - A instalagcdo do sistema de aterramento devera ser iniciado desde a
construcao das fundacdes da ponte.

N2-2 - Devera ter acompanhamento do responsavel pelas instalacdes elétricas
desde o inicio para que haja exito na implementagao do sisitema.

N2-3 - O sistema de aterramento se dara através do REBAR de ago
galvanizado a fogo, que sera instalado e interconectado através de grampos
nas ferragens da armadura da ponte, sempre em contato com as ferragens da
estrutura, assegurando dessa forma equipotencialidade nas areas abrangidas.
N2-4 - Poste aterrado na estrutura da ponte, por meio dos chumbadores;

N2-5 - Chumbadores aterrados no barramento de aterramento, g 8mm x 4m
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@ 8mm x 4m (50mm? )

| @ 8mm x 4m (50mm? )

. /| CORDOALHA DE ACO
S @ 3/8”

CORDOALHA®BEACO /
@ 3/8”

VERGALHAO DE ACO REBAR
@ 8mm x 4m (50mm? )

CORDOALHA DE ACO
@ 3/8”

VERGALHAO DE ACO REBAR
@ 8mm x 4m (50mm? )
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VERGALHAO DE ACO REBAR

@ 8mm x 4m (50mm?) 7

CORDOALHA DE ACO
@ 3/8”

CORDOALHA DE ACO
. a 3/8”

,//

CORDOALHA DE ACO

CORDOALHA DE AGO 8

@ 3/8”

VERGALHAO DE ACO REBAR
@ 8mm x 4m (50mm? )

/CORDOALHADE ACO
7 @ 3/8”

VERBALHAO DE ACO REBAR
@ 8mm x 4m (50mm? )

VERGALHAO DE ACO REBAR
@ 8mm x 4m (50mm? )

@ 3/8”

LEGENDA

SIMBOLO DESCRICAO®
POSTE DE 8 METROS PARA ENTRADA DE ENERGIA COM MEDIGAO E
PROTEGAO INCORPORADA
ENTRADA DE ENERGIA -EM POSTE CAIXA DE MEDIGAO E PROTEGCAO
INCORPORADA - CATEGORIA 1, A1 - PADRAO CELESC
|~ QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO - COMANDO E PROTEGAO
©r RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W
ERER/ AN CAIXA DE PASSAGEM COM CONCRETO, 65 x 41 x 70 CM, COM TAMPO DE
Eibeet FERRO FUNDIDO B125, PADRAO CELESC
- CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, 35 X 60 X 60
HEE CM, COM TAMPO DE FERRO FUNDIDO.
VERGALHAO DE ACO REBAR @ 8mm x 4m (50mm? )
—— — — —— | VERGALHAO DE AGO REBAR @ 3/8” x 3,4m (70mm?)
_— — | CORDOALHA DE AGO @ 3/8”
o CORDOALHA DE AGO @ 7/16”
CAIXA DE PASSAGEM 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO
" CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, 20X20X12CM
-+ ATERRAMENTO TERRA BARRA 5-8 3000MM COM CONECTOR GRAMPO
[ ] ATERRAMENTO TERRA BARRA 5-8 3000MM CONEXAO SOLDA EXO
P CONEXAO SOLDA EXOTERMICA
A CONEXAO 3X CLIP 3/8"

C-2
L-6 VERGALHAO DE ACO REBAR
/ @ 8mm x 4m (50mm? )

|

CORDOALHA DE ACO
@3/8

CORDOALHABEACO
@ 3/8

WA
|
i

VERGALHAO DE ACO REBAR
@ 8mm x 4m (50mm?)

CORDOALHA DE ACO
@ 3/8”

VERGALHAO DE ACO REBAR
& 8mm x 4m (50mm? )

NOTAS N2

N2-1 - A instalagcdo do sistema de aterramento devera ser iniciado desde a
construcao das fundacdes da ponte.

N2-2 - Devera ter acompanhamento do responsavel pelas instalacdes elétricas
desde o inicio para que haja exito na implementagao do sisitema.

N2-3 - O sistema de aterramento se dara através do REBAR de ago
galvanizado a fogo, que sera instalado e interconectado através de grampos
nas ferragens da armadura da ponte, sempre em contato com as ferragens da
estrutura, assegurando dessa forma equipotencialidade nas areas abrangidas.
N2-4 - Poste aterrado na estrutura da ponte, por meio dos chumbadores;

N2-5 - Chumbadores aterrados no barramento de aterramento, g 8mm x 4m
(50mm? ), por meio de cordoalha de ago @ 3/87;

VERGALHAO DE ACO REBAR

@ 8mm x 4m (50mm?)

S A\
/ N
N
S
a N
7 AN
/. _CORDOALHABE ACO N
3 7/16” AN
/ AN
yd AN
\f CORDOALHA DE ACO
/ \ D 7/16”
< /N
~
. LN
. AN
- \
CORDOALHA DE ACO ~ \
D7/16” \ \
N \
—— 1 . CORDOALHA DE AGO
AN / \
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FRONTAL LATERAL

5 - QUADRO DE PROTEGCAO E COMANDO

CPERIGO>

ELETRICIDADE
SOMENTE
PESSOAL

AUTORIZADO

PARA FIXACAO
COM
ABRAGADEIRAS.

SOMENTE FURAGCAO PARA FEICHOS.
SUPORTES

NOTAS N3

N3—2 — Colar placa de adverténcia do item 6.5.4.10 da NBR 5410:2004 na
parte interna da porta.

N3—3 — O quadro deve ter 2x furos p/ fechos de quadro de comando. Ndo
poderd ter furos na parte superior ou lateral

N3—4 — O aterramento deve ser feito na placa de montagem, quadro e
porta com terminais olhais de compressdo macigos.

N3—5 — Os barramentos deve ser do tipo pino e terminais de compressdo,
afim de garantir um maior contato/fixagdo.

N3—6 — Para derivagdes deve—se utilizar terminais p/ 2 cabos crimpados
e/ou conectores genéricos

N3—7 — Prote¢cdo de policarbonato transparente com os devidos recortes.
N3—8 — Equipamentos devem ter facil acesso para manuseio ( Recortes no
acrilico e elevacdo do mesmo com tarugos de nylon).

N3—9 — Espera para a ligagdo do relém por parte de baixo.

N3—10 — Quadro em Aluminio, minimo 2mm de espessura, com pintura
eletrostatica na cor cinza RAL 7040, com grau de protegdo IP66.

N3—11 — Todos os componentes devem ser ser identificados (Disjuntores/

Contatores/ Barramentos/ Chaves)
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ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS — M1

M1—-01 — Furos de d=19mm p/ fixagGo da armaglo do ramal de ligagdo;

M1—-02 — Curva e eletroduto PVC rigido d=1.1/2" — 90°%;

M1—03 — Curva e eletroduto PVC rigido d=3/4" — 90°%

M1—04 — Caixa do medidor monofésico ¢/ tampa em policarbonato

incolor, resistente a raios U.V. conforme NBR 15820;

M1—05 — Entrada e scida eletroduto d=1.1/2" para passagem de

condutores;

M1—06 — Eletroduto de PVC rigido de d=3/4" para passagem de fio terrg;

M1—07 — Saida subterrénea dos condutores. Eletroduto de d=1.1/2";

M1—-08 — Disjuntor geral 40 A;

M1—-09 — DPS Classe |, Corrente de impulso 12,5 kA, corrente de descarga

de 60 kA, e tensdo maéxima de opera¢do 275 V, monopolar;

M1—=10 — Sempre utilizar cabos flexiveis de cobre, de isolamento

EPR—XLPE 90%

M1—11 — Haste de aterramento @5/8” x 3m x 0,254u/m de cobre
conforme a NBR 13571 e E—-313.0007;

M1-12 — QPC — quadro de protegdo e comando;

M1—13 — Eletrodutos de ago galvanizado pesado de 1.1/2”, para a

entrada e saida do ramal de carga do QPC.

M1—14 — As hastes de aterramento deverdo estar distanciadas a 2,4 m

uma da outra, ligadas com um condutor de 50 mm?’ e conectadas ao

barramento com solda exotermica. A haste deverd estar conectada ao

barramento por meio de grampo quando estiver dentro de caixa de

passagem.

M1—15 — Fita de ago INOX 3/8"X0,6 mm para fixagdo do eletroduto junto
ao poste.

M1—16 — Poste com altura Gtil de 8 metros
NOTAS NZ
NOTAS:
N2—1 — Os poste deverdo ser ensaiados conforme as normas da ABNT:

NBR 8451—-1, 8451—-4 e 8451-5;
N2—2 — Modelo de identificagdo do poste conforme NBR 8451-5 item 4.1.1;
N2—3 — Saidas em um Unico eletroduto;

N2—4 — Garantia do poste = Conformidade NBR 8151—1 item 4.8;
N2—5 — Cotas em centimetros;

N2—6 — A fiagdo dever& obedecer a norma N—-321.001 de acordo com a
carga instalada.

N2—7 — O concreto deverd apresentar resisténcia a compressdo conforme

classe de agressividade ambiental com resisténcia minima de 30 MPA.

N2—8 — O alivio de peso(cavas) dica a critérios dos fabricantes.

7 - POSTE DE ILUMINACAO CURVO
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QPC - QUADRO DE PROTEGAO E COMANDO

QUADRO DE MEDICAO RELE FOTOELETRICO
e
O DIJM20 A L C 40A-M IDR 2P 25A ENT
@ A H {1 Cabo de Cobre ]
o MEDIDOR 10 40A DJ40AM 6kA/380 230V = T 1#10010)[T10)mm? 0,6/1kV @2" |
o () 220V Py ety 3 1.1/2" P CURVA C 300 mA
<\ % 6kA/380 DIM20A| | [C40AM IDR 2P 25A ENT
S \\ CURVA C R P L T_ Cabo de Cobre |
a \ 6kA/380 230V = T #o0010)T10]mm? 0,6/1kV @2" |
i \\ CURVA C 300 mA '
\\ \\
\ \
\ \ =
\ \
\ Entrada subterranea \ \

DPS Classe |, Corrente de

impulso 12,5 KA, corrente de
descarga de 60 kA

3.A - ELETRODUTO SUBTERRANEO

1

CIRCUITO 1
8x(120W + iluminagédo natalina)

3,36 kVA

Cabo de Cobre

1#10(10)[T10]mm? 0,6/1kV

20

60

4 - DISTRIBUICAO TUBULACAO NA BARREIRA DE CONCRETO

Nota: Relé foto eletronico, NF,

2

CIRCUITO 2
8x(120W + iluminagédo natalina)

3,36 kVA

tampa em policarbonato, estabilizado contra radiacoes

UV 1800 VA, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos(numero de
operacgdes) maior de 15000, grau de protecéo IP 67, em conformidade com a NBR 5123

3.B - ELETRODUTO SUBTERRANEO EM

3 - DISTRIBUICAO TUBULACAO SUBTERRANEA

PASSAGEM DE VEICULOS

30

15

100

9 - ENTRADA OU SAIDA ELETRODUTO DISTRIBUICAO

BARREIRA DE CONCRETO

Poste conico reto 9 metros

NEW JERSEY

CONJUNTO CHUMBADOR
COMPATIVEL COM O POSTE

I

DISTRIBUICAO ELETRODUTO/
PARA ELETRICA 2"

3x2.5mm?’

CABO MULTIPOLAR

HEPR

BARREIRA DE CONCRETO
NEW JERSEY

I T2
/ | )
/10 mm
/ HEPR 0,6/ 1kV
/ ANTICHAMA

0,6/ 1kV

ELETRICA DO QPC

\\

\ DISTRIBUICAO ELETRODUTO

PARA ELETRICA 2"

VEMDOQPC -
ELETRODUTO o
CAIXA DE PASSAGEM COM AGO GALVANIZADO
TAMPA DE FERRO 2x1.1/2
I ) ]
\ l [] ‘
| |
| -/ o | |
\ =" re J
\ "~/ bgosososost o|  CURVA90® |
\ égmt SN =l 2x1.1/2"
“ GQO [ (abCy
|
|
| ELETRODUTO PEAD 2" \
\

\POSTE COM CAIXA DE MEDICAO

INCORPORADA

8 - ENTRADA OU SAIDA ELETRODUTO SERVICO PARA OS POSTES

ELETRODUTO PVC 2"

CAIXA DE PASSAGEM COM
TAMPA DE FERRO

|
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A
POSTE 9 METROS ' .
FLANGEADO TERMINAL SAPATA DE PRESSAO, PARA CABO DE
‘ _
BOSTE 9 METROS b ) 50 MM2, EM LIGA DE COBRE (LATAO), COM PORCA,
FLANGEADO TERMINAL SAPATA DE PRESSAO, PARA CABO DE ARRUELA E PARAFUSO 3/8
50 MM2, EM LIGA DE COBRE (LATAO), COM PORCA, CORDOALHA DE ACO @ 3/8” CONJUNTO CHUMBADOR
ARRUELA E PARAFUSO 3/8” _ » COMPATIVEL COM O POSTE
DISTRIBUICAO ELETRICA 2" CORDOALHA DE AGO @ 3/8 X
CORDOALHA DE AGO @ 3/8’ CONJUNTO CHUMBADOR (PREVER FOLGA DISTRIBUICAO ELETRICA 2" {/ CONEXAO SOLDA
_ . CORDOALHA DE ACO @ 3/8” CORDOALHA DE AGO @ 7/16” COMPATIVEL COM O POSTE P /MOVIMENTACAO DA sty } S OTERMIGE
DISTRIBUICAO ELETRICA 2 5 CONEXAO 3X CLIP 3/8" ESTRUTURA) o 5
(PREVER FOLGA DISTRIBUICAO ELETRICA 2" /| CONEXAO SOLDA | CONEXAO 3X CLIP 3/8"
) P/MOVIMENTAGAO DA + SERVICO 2" = EXOTERMICA ° Oo’u/
CONEXAO 3X CLIP 3/8" \ ESTRUTURA) 7.T CONEXAO 3X CLIP 3/8" A\ /
[e]e)
— s e — _——— — — — — e \ /
L — — T —_— — /
\ / \
\ / \ /
// \ /
\ /
\ / N /
\ / 7
/ x ” ~
\\ / VERGALHAO DE ACO REBAR T (cpo;gtggu;g LDGEAA%(;ﬁ C%?MENT SR T VERGALHAO DE ACO REBAR
. @ 378" x 3,4m (70mm?) ¢ @ 378" x 3,4m (70mm2)
CORDOALHA DE ACO @ 3/8 ESTRUTURA)
(PREVER FOLGA I e o
VERGALHAO DE ACO REBAR P /MOVIMENTAGAO DA | VERGALHAO DE ACO REBAR ¢ -?
@ 3/8” x 3,4m (70mm?) ESTRUTURA) ‘ @ 3/8” x 3,4m (70mm?)
\ ‘ ‘
: VERGALHAO DE ACO REBAR \
- = = - - = - = 5 = = = = - = = | \ @ 378" X 3,4m (70mm?) \ |
\ \ \
| i
VERGALHAO DE ACO REBAR
@ 3/8” x 3,4m (70mm?)
VERGALHAO DE ACO REBAR
@ 3/8” x 3,4m (70mm?) .
_ _ VERGALHAO DE ACO REBAR
VERGALHAO DE ACO REBAR VERGALHAO DE ACO REBAR B 3/8" % 3,4m (70mm?)
@ 378" x 3,4m (70mm?) @ 378" x 3,4m (70mm2) ’
POSTE 9 METROS |
POSTE 9 METROS ' FLANGEADO TERMINAL SAPATA DE PRESSAO, PARA CABO DE
FLANGEADO 50 MM2, EM LIGA DE COBRE (LATAQO), COM PORCA,
TERMINAL SAPATA DE PRESSAO, PARA CABO DE | /| ARRUELAE PARAFUSO 3/8
50 MM2, EM LIGA DE COBRE (LATAO), COM PORCA, CORDOALHA DE ACO @ 3/8” | CONJUNTO CHUMBADOR
ARRUELA E PARAFUSO 3/8” COMPATIVEL COM O POSTE
, . . CORDOALHA DE ACO @ 3/8” 5 : CONEXAO SOLDA
CONJUNTO CHUMBADOR CORDOALHA DE AGO @ 3/8 i DISTRIBUIGAO ELETRICA 2 (PREVER FOLGA ¢ DISTRIBUICAO ELETRICA 2 It )
COMPATIVEL COM O POSTE\ I DISTRIBUICAO ELETRICA 2" ) . + SERVICO 2" Y/ EXOTERMICA
_ | DISTRIBUICAO ELETRICA 2" + SERVICO 2" CONEXAOQ 3X CLIP 3/8" _ P/MOVIMENTAGAG DA 174 CONEXAO 3X CLIP 3/8"
CONEXAO SOLDA e / CONEXAO 3X CLIP 3/8" ESTRUTURA) oo |
EXOTERMICA \ S0 o /
A A |
\ / \ /
\ CORDOALHA DE AGO @ 3/8! // \ /
CONEXAOQ 3X CLIP 3/8" \ / (PREVER FOLGA \\ /
\\ P/MOVIMENTACAO DA Y N //
N ESTRUTURA) / N Y
/ v
\ / N -
AN a ~N
T CORDOALHA DE AGO @ 3/8”
CORDOALHA DE ACO @ 3/8” (PREVER FOLGA P/MOVIMENTAGCAO DA _
T (PREVER FOLGA P/MOVIMENTACAO DA T VERGALHAO DE ACO REBAR VERGALHAO DE AGO REBAR ESTRUTURA) éE3l7§/?(L3an?(E7>§£§2()) REBAR
VERGALHAO DE ACO REBAR | ESTRUTURA) @ 3/8" x 3,4m (70mm?) @ 378" x 3,4m (70mm?) | \ '
@ 3/8”" x 3,4m (70mm2) o—— — — ? - - - - 4?7 _ 9 o—— — — ? - - - - . - - - + _ — — 9
‘ VERGALHAO DE ACO REBAR ‘ \ VERGALHAO DE ACO REBAR \ ‘ VERGALHAO DE ACO REBAR
| | @ 3/8” x 3,4m (70mm?) | | @ 3/8" x 3,4m (7Omm?) | | @ 3/8” X 3,4m (70mm?) |
| \ | \
VERGALHAO DE ACO REBAR
@ 378" x 3,4m (70mm?) i _
VERGALHAO DE ACO REBAR VERGALHAO DE ACO REBAR VERGALHAO DE ACO REBAR
@ 3/8” x 3,4m (70mm?) @ 3/8" x 3,4m (70mm?) @ 3/8” x 3,4m (70mm2)

DETALHES SPDA ESTRUTURAL

LEGENDA
DESCRICAD

VERGALHAO DE AGO REBAR @ 8mm x 4m (50mm? )

SIMEBOLO

VERGALHAO DE ACO REBAR @ 3/8” x 3,4m (70mm?)

— CORDOALHA DE ACO @ 3/8”

CORDOALHA DE ACO @ 7/16”

) CONEXAO SOLDA EXOTERMICA

CONEXAO 3X CLIP 3/8"

DETALHE DISTRIBUIGAO PELA BARREIRA DE CONCRETRO TIPO
NEW JERSEY /\/

DESCIDA VERGALHAO REBAR

i~ VERGALHAO REBAR
® — ARAME TORCIDO

PILAR DE CONCRETO ~
ESTRIBO

I o~

O vergalhdo REBAR devera ficar na face mais

CORDOALHA DE |
externa do pilar e amarrado ¢/ arame aos estribos

ACO @ 3/8” \
POSTE CONICO RETO 9 METROS

BARREIRA DE CONCRETO
NEW JERSEY

I
I
| TERMINAL SAPATA DE PRESSAO,
| PARA CABO DE 50 MM2, EM LIGA

CONEXAOQ 3X CLIP - EMENDA REBAR
VERGALHAO REBAR

2cm fr—=
8cm Conexao entre
vergalhdo REBAR:
>20cm —
8cm Usar 3 clips e amarrar
o vergalh&o a todos os
2cm —— estribos.

EMENDA REBAR COM SOLDA
VERGALHAO REBAR

SOLDA EXOTERMICA

.

| DE COBRE (LATAO), COM PORCA,

| ARRUELA E PARAFUSO 3/8” ~
EMENDA REBAR NA FUNDACAO

CONJUNTO CHUMBADOR
COMPATIVEL COM O POSTE

* dimensbes minimas requeridas FUNDAQAO\
para a base (fundagéo) podem VERGALHAO DE ACO REBAR
variar conforme recomendagao do b @ 3/8” x 3,4m (70mm?)

| fabricante

PARA ELETRICA 2"

|
(O (O———__ | DISTRIBUICAO ELETRODUTO
|

| ELETRODUTO SERVICO 2"

CONEXAO 3X CLIP - EMENDA REBAR EM 90°

VERGALHAO
REBAR
¥ VERTICAL

o CLIPS 3/8"
>20cm il
o
i

Conexao entre
vergalhdo REBAR
vertical (pilar) e

vergalhdo REBAR T a

horizontal -
VERGALHAO
REBAR
HORIZONTAL

TERMINAL SAPATA DE PRESSAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
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CARCACA METALICA DO POSTE
ARRUELA 3/8" (*) x

PORCA 3/8" (*)
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CORDOALHA DE ACO @ 3/8”
Autor(es):

Ass.: Requerente:

FagricioDE S Prefeitura de

SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANDRADE:04379898954 {s

oo 13354 20240526 e Joinville

Escala: Desenhista CAD:

SIE FABRICIO A.
Ass.:
Cadigo:
UBP-I-PTANM-E-R0-23-X-IP
Ass.: Data: NGmero Prancha:

12/2023

EL 08/08

FORMATO: Al
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