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LISTA DE MATERIAIS

_ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000{mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000|mm 1 2.5 117.5
CV-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000{mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000 mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

PERFIS LAMINADOS

PERFIS DE CHAPA DOBRADA

PERFIS REDONDOS TREFILADOS

NOTAS GERAIS

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A

NBR-8800/2008.
4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.
5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;
6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A

MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).
7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS

GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO
8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .

9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS
DO PROJETO.
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PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES SAE 1030
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1 — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco’

Nm SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO
2| @ @3/16"| 307mm| @& @1/2" |@14mm & @7/8" | 324mm
> | ® @5/16"| 309mm B @5/8" |@18mm & @1" | @27mm
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E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugéo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta
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desenho data escala projeto n°
Leonardo 26.07.2018 INDICADA 021-18-EST-R00

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugo, em caso de duvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta
o Direito Autoral) - Resolugdo n°205 de 30/12/70 do CONFEA. (Etica Profissional) - Resolugéo n°218 de 29/06/73 do CONFEA (Atribuigées Profissionais).

CONJUNTO DE MONTAGEM
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RECICLE
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ESCALA 1:50
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VERIFICAR NIVEIS E
MEDIDAS IN-LOCO

CORTE AA
ESCALA 1:50

3860

LISTA DE MATERIAIS

_ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000{mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000|mm 1 2.5 117.5
CV-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000{mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000 mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

NBR-8800/2008.

DO PROJETO.

CHAPA

PARAFUSOS

OBS:

PERFIS LAMINADOS

PERFIS DE CHAPA DOBRADA

NOTAS GERAIS

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A

4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.

5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;

6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A
MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).

7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS
GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO

8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .

9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS

MATERIAIS UTILIZADOS

PERFIS REDONDOS TREFILADOS

PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES

1 — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco”

AST

SAE

SAE

SAE

M A-36

1010/1020

1010/1020

1030

ASTM A-36

ASTM A-307 e A-325 (VER INDICAGAO)

Nm SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO
| @ @3/16"| @07mm | @& @1/2" |@14mm & @7/8" | 324mm
z | & @5/16"| 309mm B @5/8" |@18mm & @1" | @27mm
FLW ?3/8" | @11mm " 4 @3/4" | @21mm @ ?1.1/4" | @334mm
(REVISAO: ) DATA: | (RESPONSAVEL)( DESCRICAO: )
( J( J( ) )
( J( J( )l )
( )( J( ) )
( J( J( ) )
(o J(07.03.2018])( LEonARDO EMISSAO_INICIAL )
o8- Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
& 89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMUNESC home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4
TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
E obraREFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA
localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC
| - -
\ Proprietario - j
S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37
Responséavel Técnico
Eng. Civil | eonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9
\ prancha j
CORTE AA
— CORTE BB EST
CORTE DD
desenho data escala projeto n°
8 Leonardo 26.07.2018 INDICADA 021-18-EST-R00

o

RECICI

o

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugéo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta
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VERIFICAR NIVEIS E
MEDIDAS IN-LOCO
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R Al - Al Al

LISTA DE MATERIAIS

_ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000{mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000|mm 1 2.5 117.5
CV-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000{mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000 mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

NBR-8800/2008.

DO PROJETO.

PERFIS LAMINADOS

NOTAS GERAIS

4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.
5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;
6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A

MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).
7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS

GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO
8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .
9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A

MATERIAIS UTILIZADOS

AST

M A-36

PERFIS DE CHAPA DOBRADA

PERFIS REDONDOS TREFILADOS

SAE 1010/1020

SAE 1010/1020

PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES SAE 1030
CHAPA ASTM A-36
PARAFUSOS ASTM A-307 e A-325 (VER INDICACAO)

OBS:

1 — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco”

Nm SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO
2| @ @3/16"| 307mm| @& @1/2" |@14mm & @7/8" | 324mm
> | ® @5/16"| 309mm B @5/8" |@18mm & @1" | @27mm

FLW ?3/8" | @11mm s 4 @3/4" | @21mm @ ?1.1/4" | @334mm

(REVISAO: ) DATA: | (RESPONSAVEL)( DESCRICAO: )

( J( J( ) )

( J( J( )l )

( )( J( ) )

( J( J( ) )

(o J(07.03.2018])( LEonARDO EMISSAO_INICIAL )

o8- Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
& 89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMUNESC home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4
TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
ﬁ obraREFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA
localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC
\ Proprietario - j
S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37
Responséavel Técnico
Eng. Civil | eonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9
—_
prancha
J— — CORTE FF m ml_l
CORTE GG
— CORTE HH 05/16
_ CORTE Il “)
desenho data escala projeto n°
8 Leonardo 26.07.2018 INDICADA 021-18-EST-R00

o

RECICI

o

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugéo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta
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VERIFICAR NIVEIS E
MEDIDAS IN-LOCO

CORTE KK
ESCALA 1:50

P12
TUBO 100X100X3.00mm

P04
TUBO 100X100X3.00mm

LISTA DE MATERIAIS

_ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000{mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000|mm 1 2.5 117.5
CV-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000{mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000 mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

NOTAS GERAIS

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A
NBR-8800/2008.

4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.

5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;

6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A
MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).

7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS
GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO

8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .

9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS

MATERIAIS UTILIZADOS

PERFIS LAMINADOS ASTM A-36

PERFIS DE CHAPA DOBRADA SAE 1010/1020

PERFIS REDONDOS TREFILADOS SAE 1010/1020

PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES SAE 1030
CHAPA ASTM A-36
PARAFUSOS ASTM A-307 e A-325 (VER INDICAGAO)

OBS:

1 — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco”

Nm SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO
2| @ @3/16"| 307mm| @& @1/2" |@14mm & @7/8" | 324mm
> | ® @5/16"| 309mm B @5/8" |@18mm & @1" | @27mm
S & ?3/8" | @11mm s 4 @3/4" | @21mm @ ?1.1/4" | @334mm
(REVISAO: ) DATA: | (RESPONSAVEL)( DESCRICAO: )
( J( J( ) )
( J( J( )l )
( )( J( ) )
( J( J( ) )
(o J(07.03.2018])( LEonARDO EMISSAO_INICIAL )
o=n- Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
& 89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMUNESC home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4
TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
ﬁ obraREFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA
localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC
S Proprietario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37
Responséavel Técnico
Eng. Civil | eonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9
—_
\ prancha j
—I CORTE JJ mmn_u
—= PoRTE 06/16
desenho data escala projeto n°
8 Leonardo 26.07.2018 INDICADA 021-18-EST-R00

o

RECICI

o

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugéo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta




RECICLE

SOLDAR F1

EM V-1 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

SOLDAR F1

EM V-1 NA OBRA
com limpeza manual e

pintura com tinta

95% em zinco

SOLDAR F1

EM V-1 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

(1)

SOLDAR VT-4

EM V-1 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

2

567 567 | 504 125

R

| 616 616 |

554 125 463 | 525 525

1 1

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
(2) PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO VIGA V-1 (1X)
ESCALA 1:25

SOLDAR VT-4

EM V-2 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

(1)

SOLDAR F3

EM V-2 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

200

2) C
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900

2)

571 |

571 6_ 571 _ 450
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@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO VIGA V-2 (1X)
ESCALA 1:25
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DETALHAMENTO VIGA V-3 (1X)

ESCALA 1:50

SOLDAR VT-2

EM V-3 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

| 677

SOLDAR F-4

EM V-3 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

SOLDAR F-4
EM V-3 NA OBRA

com limpeza manual e

pintura com tinta
95% em zinco

SOLDAR F-4

EM V-3 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

-
U 600

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO VIGA V-3A (1X)

ESCALA 1:25

SOLDAR F-4

EM V-3 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

SOLDAR F-4 SOLDAR F-4

EM V-3 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

EM V-3 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

600

SOLDAR F-4

EM V-3 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

769

925

847 847 847 847 7 677

677

677

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO VIGA V-3B (1X)

ESCALA 1:25

SOLDAR F-4

EM V-3 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta
95% em zinco

SOLDAR VT-4

EM V-3 NA OBRA
com limpeza manu:
pintura com tinta
95% em zinco

600
N

9195

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO VIGA V-3C (1X)

ESCALA 1:25

LISTA DE MATERIAIS

Ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000|mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000{mm 1 2.5 117.5
CvV-@1/2" 72000 mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000{mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000/ mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|{mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

NBR-8800/2008.

NOTAS GERAIS

4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.
5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;
6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A

MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A

GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO

DO PROJETO.

PERFIS LAMINADOS

PERFIS DE CHAPA DOBRADA

8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .
9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS

MATERIAIS UTILIZADOS

PERFIS REDONDOS TREFILADOS

7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS

ASTM A-36

SAE 1010/1020

SAE 1010/1020

PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES SAE 1030
CHAPA ASTM A-36
PARAFUSOS ASTM A-307 e A-325 (VER INDICAGAO)

OBS:

1 — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco”

Q | SIMBOLO | PARAFUSO |  FURO | SIMBOLO | PARAFUSO|  FURO | SIMBOLO | PARAFUSO | FURO
2| @ @3/16"| 307mm| @& @1/2" |@14mm & @7/8" | 324mm
= | & @5/16"| @09mm > @5/8" |@18mm & @1" | @27mm

8 [ & g3/8" [ Flimm| & g3/4" [#2imm | & |#1.1/4" | 334mm

(REVISAO: ) DATA: | (RESPONSAVEL)( DESCRICAO: )

( )( ) ) )

( )( )( I )

( J( )( ) )

( J( )( I )

(o J(07.03.2018])( LEonARDO EMISSAO_INICIAL )

AMUNESC

° Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br

CREA SC 48.825-4

TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

-

-

obraREFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA
localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC

Responséavel Técnico
Eng. Civil

Proprietario

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37

Leonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9

~

DETALHAMENTO VIGAS

prancha

EST
07/16

<

desenho

Leonardo

data
26.07.2018

escala

INDICADA

projeto n°

021-

18-EST-R00

(&

RECICI

&

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugéo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta




RECICLE

SOLDAR F1

EM VT-5 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

900

SOLDAR F1
EM V1 NA OBRA
m limpeza manual e
intura com tinta
5% em zinco

) :
/

VT-5

SOLDAR F3

EM V2 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

EM

com limpeza manual e
pintura com tinta

0 \
450 688 569 533 533 533 556 556 556 V-1

4975

| 4975

_
|

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

—

DETALHAMENTO TESOURA F-1 (2X)
ESCALA 1:25

SOLDAR F3

EM V3 NA OBRA

com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

C:oo
)
N
)
™~
™)

V-3 L

/ )
514 514 514 524 | 3 524 524 564 564 564 ﬁ
V-3

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO TESOURA F-3 (71X)

ESCALA 1:25
SOLDAR F5 SOLDAR F5
VT1 NA OBRA EM VT1 NA OBRA

com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco 95% em zinco

600

564 _ 564 564
VT-1 T T T 1 1 VT-1

| |
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
(2) PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO TESOURA F-5 (1X)
ESCALA 1:25

SOLDAR F2

EM V1 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zin¢o

600

900

V-1

544

544

544

495

495

585

565

602

-

577

V-2

5443

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO TESOURA F-2 (1X)
ESCALA 1:25

SOLDAR F4

EM V3 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

V-3

600

SOLDAR F4

EM VT-3 NA OBRA

com limpeza manual e
pintura com tinta
95% em zinco

900

627

627

771

425

2450

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO TESOURA F-4 (8X)
ESCALA 1:25

900

600

644

644

644

644

644

644

3863

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO TESOURA F-6 (71X)
ESCALA 1:25

SOLDAR F2

EM V2 NA OBRA

com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

LISTA DE MATERIAIS

_ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000|mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000{mm 1 2.5 117.5
CV-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000{mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000 mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

PERFIS LAMINADOS

NOTAS GERAIS

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A

NBR-8800/2008.
4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.
5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;
6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A

MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).
7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS

GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO
8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .

9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS
DO PROJETO.

MATERIAIS UTILIZADOS

PERFIS DE CHAPA DOBRADA

PERFIS REDONDOS TREFILADOS

ASTM A-36

SAE 1010/1020

SAE 1010/1020

PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES SAE 1030
CHAPA ASTM A-36
PARAFUSOS ASTM A-307 e A-325 (VER INDICAGAO)

0BS:

| — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco”

© [ SIMBOLO [ PARAFUSO | FURO [ SIMBOLO | PARAFUSO[  FURO | SIMBOLO | PARAFUSO| FURO
2| 4 @3/16"| 307mm| @& @1/2" |@14mm & @7/8" | 324mm
= | 4 @5/16"| 309mm B @5/8" |@18mm & @1" | @27mm

3o 23/8" [ Plimm| @ | ©3/4" |@2imm | _© |#1.1/4" | @34mm

REVISAO DATA m_Nmm_UOZM><m_|w DESCRICAO:

0

07.03.2018

) (
) (
) (
) (
) (
) h
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(
(
(
(

7 NN N NS A

LEONARDO

EMISSAO INICIAL

S N NS N N N—

AMUNESC

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
CREA SC 48.825-4

home page : www.amunesc.org.br

TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

obraREFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA
localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC

\ Proprietario

Responséavel Técnico
Eng. Civil

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37

Leonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9

~

-

DETALHAMENTO TESOURAS

prancha

EST
08/16

<

desenho

Leonardo

data
26.07.2018

escala

INDICADA

projeto n°

021-

18-EST-R00

o

o

RECICI

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugdo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta




RECICLE

SOLDAR F5

SOLDAR VT1 EM VT2 NA OBRA
EM VT2 NA OBRA com limpeza manual e
com __vaNm Bm:c.m_ e pintura com tinta
pintura com 1_38 9 95% em zinco

95% em zinco,

@ |@

1100
=)
o))
-
1100 U

950 738 738
2425

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-1 (2X)
ESCALA 1:25

SOLDAR VT1

EM VT2 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

SOLDAR VT1

EM VT2 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

SOLDAR V-3

EM VT2 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

SOLDAR VT-3

EM VT2 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

95% emzinco

1100

589

0
1100

90

1183 1121 1078 85 954 997 997

952 85

1223

1250

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

@ CANTONEIRA LAMINADA 2"X1/8" (GUIA DE TERCA)

DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-2 (1X)
ESCALA 1:25

DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-4 (1X)

ESCALA 1:50

1100

903

i —

600

/)
X
7,
7
(N
[N

900

1100

1291 1291 1291 1248 mm_ 1350 1392 1392 1392
10731
(1) PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
(2) PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES) N
(3) CANTONEIRA LAMINADA 2"X1/8" (GUIA DE TERGA) 1\

DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-4A (1X)

ESCALA 1:25

LISTA DE MATERIAIS

_ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000|mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000{mm 1 2.5 117.5
CV-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000 mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000 mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

NBR-8800/2008.

DO PROJETO.

PERFIS LAMINADOS
PERFIS DE CHAPA DOBRADA

PERFIS REDONDOS TREFILADOS

CHAPA

PARAFUSOS

OBS:

4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.
5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;
6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A

MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).
7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS

GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO
8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .
9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS

NOTAS GERAIS

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A

MATERIAIS UTILIZADOS

PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES

1 — VERIFICAR AS MEDIDAS

”

in loco”

ASTM A-36

SAE 1010/1020

SAE 1010/1020

SAE 1030

ASTM A-36

ASTM A-307 e A-325 (VER INDICAGAO)

900

600

JU0

1233

1233

1233

1190

795

838

838

7444

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)
@ CANTONEIRA LAMINADA 2"X1/8" (GUIA DE TERCA)

DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-4B (1X)

ESCALA 1:25

Nm SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO
| @ @3/16"| @07mm | & @1/2" |@14mm & @7/8" | 324mm
z | & @5/16"| 309mm B @5/8" |@18mm & @1" | @27mm
FLW @?3/8" | @11lmm a2 @3/4" | @21mm @ @1.1/4" | @34mm
(REVISAO: ) DATA: | (RESPONSAVEL)( DESCRICAO: )
( J( J( ) )
( J( J( )l )
( )( J( ) )
( J( J( ) )
(o J(07.03.2018])( LEonARDO EMISSAO_INICIAL )
o=s Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
& 89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMUNESC home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4
TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
ﬁ obraREFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA
localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC
Ll
\ Proprietario j
S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37
Responséavel Técnico
Eng. Civil | eonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9
—_
\ prancha /
—— DETALHAMENTO ViGAas TEsTERA | EST
VT-1,VT-2EVT-4
—— | 09/16
—_— o’
desenho data escala projeto n°
8 Leonardo 26.07.2018 INDICADA 021-18-EST-R00

o

RECICI

o

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugédo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta




RECICLE

AT m 7. T m AT i )Y
S s i 7 TN Ny i 705 e T N i i i
/// \. // Vi \\. N\ \\ i \ V4 // V4 T N\ /. /. 4 ./ Vi .//
N Z AN V4 Y/ N \.\ \.\ % 4 // % 4 A \ // //. Y 7 .// V4 .//
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DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-3 (1X)
ESCALA 1:50
SOLDAR VT-3
SOLDAR F4 SOLDAR F4 SOLDAR F4
ooam___,PMMMmzbmwwH w EM VT-3 NA OBRA EM VT-3 NA OBRA EM VT-3 NA OBRA

pintura com tinta
95% em zinco

com limpeza manual e
pintura com tinta
95% em zinco

com limpeza manual e
pintura com tinta
95% em zinco

com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

1100

847 847 804 85 804 847
8906
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)
DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-3A (1X)
ESCALA 1:25
SOLDAR F4
EM VT-3 NA OBRA SOLDAR F4
com limpeza manual e EM VT-3 NA OBRA
pintura com tinta com limpeza manual e
95% em zinco pintura com tinta
95% em zinco
- 847 804 85 804 847 847 805 mw 804 847 847 o
7623
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)
DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-3B (1X)
ESCALA 1:25
SOLDAR VT-4
EM VT-3 NA OBRA
com limpeza manual e
3NAOBRA P"25% om tince
SOLDAR F4 EM VT-3 NA OBRA

EM VT-3 NA OBRA

com limpeza manual e

pintura com tinta

95% em zinco

com limpeza manual e
pintura com tinta
95% em zinco

SOLDAR F4

EM VT-3 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

1100

-

-

1100

LISTA DE MATERIAIS

_ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000|mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000{mm 1 2.5 117.5
CV-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000 mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000 mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

NBR-8800/2008.

DO PROJETO.

PERFIS LAMINADOS

CHAPA

PARAFUSOS

OBS:

NOTAS GERAIS

4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.
5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;
6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A

MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).
7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS

GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO
8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .
9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A

MATERIAIS UTILIZADOS

PERFIS DE CHAPA DOBRADA

PERFIS REDONDOS TREFILADOS

PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES

1 — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco”

ASTM A-36

SAE 1010/1020

SAE 1010/1020

SAE 1030

ASTM A-36

ASTM A-307 e A-325 (VER INDICAGAO)

804 85

847 804 85)

958 85)

8811

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-3C (1X)

ESCALA 1:25

Q | SIMBOLO | PARAFUSO | FURO | SIMBOLO | PARAFUSO|  FURO | SIMBOLO | PARAFUSO | FURO

| @ @3/16"| @07mm | & @1/2" |@14mm & @7/8" | 324mm
z | & @5/16"| 309mm B @5/8" |@18mm & @1" | @27mm
S| & @3/8" [ Ziimm| & @3/4" [@2imm | €& |#1.1/4" | @34mm
(REVISAO: ) DATA: | (RESPONSAVEL)( DESCRICAO: )
( )( ) ) )
( )( )( ) )
( J( )( ) )
( J( )( ) )
(o J(07.03.2018])( LEonARDO EMISSAO_INICIAL )

o=s Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

& 89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL

AMUNESC home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

It b

L

J LA

obraREFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA
localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC

-

Proprietario

Responséavel Técnico

Eng. Civil

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37

Leonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9

~

-

VT-3

DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA

prancha

EST
10/16

<

desenho

Leonardo

data escala
26.07.2018

INDICADA

projeto n°

021-

18-EST-R00

o

RECICI

o

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugdo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta




RECICLE

SOLDAR VT-5

EM VT-4 NA OBRA

com

SOLDAR F-1

EM VT-5 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

SOLDAR F-1

SOLDAR VT-5 EM VT-5 NA OBRA

EM VT-6 NA OBRA
com limpeza manual e
pintura com tinta

95% em zinco

pintura com tinta
95% em zinco

limpeza manual e
pintura com tinta
95% em zinco

com limpeza manual e

1100

817

ol

1195 1195

1013

1050

6140

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-5 (1X)

1100

LISTA DE MATERIAIS

_ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000|mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000{mm 1 2.5 117.5
CV-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000 mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000 mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

ESCALA 1:25
6136
. 1 1916
2 meﬂ |l 1866 ] H I i | n | |
DR/ | 2 i | 5 | )
= i H uw I 2
2 i 1 2
2 2) 2) 2) (2) (2 2) ) 2 € (2 g
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530 530 530 530 452 472 472 492 545 525 525 525 450 688 569 533 533 533 556 556 556
6125 4976
11100
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZQOS)
@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)
@ CANTONEIRA LAMINADA 2"X1/8" (GUIA DE TERCA)
DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-6 (1X)
ESCALA 1:25
(1)
. H 1861 ] . . 1)
i i ! HJ . 3 I AJ I 1697 H
2 , | ” 1 I g
w 2 /N 2 N
I 2 i
8 2) | 2) i (2
)
606 556 556 533 533 533 569 688 450 525 525 525 545 492 472 472 452 530 530 530 530

11150

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 125X60X3,00mm (BANZOS)

@ PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 115X40X2,25mm (DIAGONAIS E MONTANTES)

@ CANTONEIRA LAMINADA 2"X1/8" (GUIA DE TERCA)

DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-7 (1X)
ESCALA 1:25

NOTAS GERAIS

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A
NBR-8800/2008.

4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.

5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;

6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A
MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).

7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS
GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO

8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .

9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS

MATERIAIS UTILIZADOS

PERFIS LAMINADOS ASTM A-36

PERFIS DE CHAPA DOBRADA SAE 1010/1020

PERFIS REDONDOS TREFILADOS SAE 1010/1020

PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES SAE 1030
CHAPA ASTM A-36
PARAFUSOS ASTM A-307 e A-325 (VER INDICACAO)

0BS:

1 — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco’

Nm SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO
2| @ @3/16"| 307mm| @& @1/2" |@14mm & @7/8" | 324mm
> | ® @5/16"| 309mm B @5/8" |@18mm & @1" | @27mm

FLW @?3/8" | @11lmm " 4 @3/4" |@21mm @ @1.1/4" | @34mm

(REVISAO: ) DATA: | (RESPONSAVEL)( DESCRICAO: )

( J( J( ) )

( J( J( )l )

( )( J( ) )

( J( J( ) )

(o J(07.03.2018])( LEonARDO EMISSAO_INICIAL )

o=s Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
& 89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMUNESC home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4
TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
ﬁ obraREFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA
localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC
S Proprietario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37
Responséavel Técnico
Eng. Civil | eonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9
S
\ prancha /
—— DETALHAMENTOVIGATESTERA | EST
VT-5, VT-6 E VT-7
— 11/16
—_— o’
desenho data escala projeto n°
8 Leonardo 26.07.2018 INDICADA 021-18-EST-R00

o

RECICI

o

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugédo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta




RECICLE

~18360

66

"M

COBERTURA:
telha termo acustica ago revestida com liga zinco-aluminio
conformatacgao onda trapezoidal TPR40

g0

FECHAMENTO LATERAL EM ACM

2

CALHA © telha superior e=0.5mm espessuraa 4,0mm
aluminio liso conformatado miolo EPS e=30mm COR: PANTONE 204 PC, C:100 M:63
=0,50mm .- 40cm =0. TK:
e=0, » aes.ale i COR NATURAL EM AMBOS OS LADOS Consultar Arquitetura
m] L =N
U T
] ]
N 1
— =
o | '
~ | 1
CALHA e RUFO: —— N g
chapa lisa conformatada Ly P
aluminio espessura 0,60mm N bt
] I
h |
| I
| =
- I| =t
~7450 — ]
o —  CUMEEIRA :|aco|e=0,65mm, -
N revestimentpo |liga [zinco/aluminio I
© aba-300mn s CORt ..._n.»o_r.«m.c TPR40 I =t
i | |
| t
RUFO CHAPEU + CONTRA RUFOT: -
aluminio 1iso conformatado e=0,50mm, =
des.: variavel | ]
| ]
| t
| |
— Y | |
~5950 i
3900 | . LISTA DE MATERIAIS
@ 0= 4 o =—=0 @ DESCRICAO COMP/AREA | UNID | QUANT PPESO UNIT PESO TOTAL
—1 = TUBO 100X100X3.0mm 102000|mm 1 9.5 969.0
FECHAMENTO LATERAL: :
ACM espessura 4,0mm — RUFOCHAPEY + CONTRA RUFO . CALHA, RUFO & CONTRA RUFO: = PCDU 125X60X3,00mm 318000(mm 1 6 1908.0
; : : 7K uminio liso copformatado €=0,50mm, chapas contormatadas, et
COR; PANTENE 294 PC, C:100 1:68 .7 K:12 des.: variavel aluminio liso €=0,6mm = PCDU 115X40X2.25mm 415000 mm 1 3.50 1452.5
Consultar Arquitetura ) |
. CANT. 2"X1/8" 47000|mm 1 2.5 117.5
i1t — | RUFO :
CALHA e RUFO:|——| i [T \ m__g%%mm%mmwomm_%#mﬁm%, cv-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
chapa lisa conformatada N des. = 60cm CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000|mm 1 1.5 99.0
aluminio espessura 0,60mm / | =
|5 TERGAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000/ mm 1 5 840.0
N If 1L CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
© | CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
I =t TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?
. RUFQ CHAPEU.: = ACM 107.4|m?
o aluminio [iso conformatado e~0,50mm, If 11 — -
o des.: variavel i (1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm
@ " : (2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 |mm
@ o L p | 12 - 0 6 (3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm
1 " I (4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000 mm
| " (5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm
I = (6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm
" " (7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm
L =)
| |
RUFO CHAPEU SONTRARUFG: I +ac0 ©=0;65mm; " _ CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
aluminio liso e=0,6mm aluminio liso e=0,6mm mmm\m wmﬁmfo ,_\_m_m_q w“ﬂmwﬁ\mmn_mwﬂ_ﬁ%mho | TOTAL 5981.33
d=50cm, conformatadg d=VARIAVEL, conformatado | . =
~10913 = NOTAS GERAIS
| t
|| I
= 1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICACAO CONTRARIA.
EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE i 2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
" " 3 - AEXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDACOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A
= | ——  FECHAMENTO LATERAL EM ACM NBR-8800/2008.
If = espessuraa 4,umm ) ) 4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.
" " \ m”.\_u_M.H_AuWZ._.OJm 294 PC, C:100 M:68 5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;
| Consultar Arquitetura 6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTECAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A
m [ i MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).
% " " m 7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS
| = % GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO
= 8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI).
" “ 9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS
= DO PROJETO.
| t
e MATERIAIS UTILIZADOS
| }
i1 PERFIS LAMINADOS ASTM A-36
| I
" ! PERFIS DE CHAPA DOBRADA SAE 1010/1020
I
" " PERFIS REDONDOS TREFILADOS SAE 1010/1020
| T
| = PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES SAE 1030
| t
(| CHAPA ASTM A-36
| |
= " " PARAFUSOS ASTM A-307 e A-325 (VER INDICAGAO)
| }
| |
~11000 !
I OBS:
| 1 79 . 99
= 1 — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco
| |
| T
| }
| t
! = Q | SIMBOLO | PARAFUSO |  FURO | SIMBOLO | PARAFUSO|  FURO | SIMBOLO | PARAFUSO | FURO
& | m @ @3/16"| @07mm & @1/2" | @14mm @ @7/8" | @24mm
~ | > | ® @5/16" @09mm| & @5/8" |@18mm | & @1" | @27mm
i S| & g3/8" | Filmm| & @3/4" [@2imm | © |31.1/4" | 334mm
| ]
| t po 3 =
| ( REVISAO: ] ( DATA: J(RESPONSAVEL]( DESCRICAO: )
1|
I . ( )( )( I )
| T S, g . . . .
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= ﬁm._:_m mmc mﬂmoqwmuo.m_:_,: ﬁ Q m Q m um u
1| ‘miolo e=30mm
| [ telha inferior e=0.5mm
| = COR NATURAL EM AMBOS OS LADOS ﬁ w m Q m um u
— 3070 | (0o J(o7.032018)( LEONARDO [ EMISSAO INICIAL )
! - i
. |E o8- Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
(= & 89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
1| = ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
RUFO CHAPEU: 1| L AM home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4
E E —— CONTRA RUFO: chapas conformatadas, aluminio liso €=0,6mm | = UNESC
Q“C___m__mc nmac G*a::_: Qﬂu. = /\}mn}/\ H"I - ﬁ”mgc____ f\c__ﬁc____ﬁnﬂﬂn.c ﬂ 1 }
@ @ ,, " ; TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
— CUMEEIRA : ago e=0,65mm, | I
F: 00mm oo:*oqsgmﬁmomﬂ_ﬁ%mho / =
d s | I rd
COBERTURA E TAPAMENTO chapa lisa conformatada ~7320 - | | PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
PLANTAS - CORTES - DETALHES skiminis sepessurm B45mT 2 | mifiE
I~ - M.u _ W. | f
l I
A N A
ESCALA 1:50 \ iz c_™ obraREFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA
H localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC
EE) e e
] ]
| | E
L " " \ Proprietario - j
FECHAMENTO LATERAL: —— & 10 S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37
ACM espessura 4,0mm N - - . -
COR; PANTENE 294 PC, C:100 M:68 Y:7 K:12 L Responsavel Tecnico . —
Consultar Arquitetura [N ng. tivi Leonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9
I I \ prancha j
T —1 m m _
v PLANTA DE COBERTURA
HH m] . = m] AHHV A
~10100 A N\ A m
FECHAMENTO LATERAL EM ACM | RUFO + CONTRA RUFO: _| / &
R BANT ONE 994 PC, C:1100 M:68 chapas conformatadas, ‘ desenho data cscala brojeto ne
V7 K12 il ' o aluminio liso 0,6mm, des. = VARIAVEL o o 8
Consultar Arquitetura U U Leonardo 26.07.2018 INDICADA 021-18-EST-R00

o

RECICI

o

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugéo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta
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RECICLE

RUFO: chapas conformatadas,
aluminio liso 0,6mm, des. = 60cm

COBERTURA:

telha termo acustica ago revestida com liga zinco-aluminio
conformatagao onda trapezoidal TPR40

telha superior_e=0.5mm

miolo EPS e=30mm

telha inferior e=0.5mm

COR NATURAL EM AMBOS OS LADOS

CALHA : chapas conformatadas, .
aluminio liso 0,6mm, des. = 40cm, segéo
variavel, inclinagdo min.= 0,5%

COBERTURA: ) L )
telha termo acustica ago revestida com liga zinco-aluminio
conformatagéo onda trapezoidal TPR40

telha superior e=0.5mm

miolo EPS e=30mm

telha inferior e=0.5mm

COR NATURAL EM AMBOS OS LADOS

CUMEEIRA : ago e=0,65mm,
revestimento liga zinco/aluminio
aba 300mm, conformatagdo TPR40

— CALHA : chapas conformatadas, .
aluminio liso 0,6mm, des. = 40cm, se¢do
variavel, inclinagdo min.= 0,5%

1200

— RUFO:

5450 4800 2480 chapas conformatadas,
4950 — | \  aluminio liso e=0,6mm
S Z des. = 60cm
= - \ lﬁ
/// //
"N A\ =
//// /// m
// N\ \H
N N\
Wm%w_\_>§mz._.o _.w._.om_»>_.u
.C.M espessura 4,0mm [
COR: PANTONE 294 PC, C:100 M:68 Y:7 K:12 _umw_m_u”\__,\_mmmzwmmww._.k_m%bw
Consultar Arquitetura COR: PANTONE 294 PC, C:100 M:68
Y:7 K12
Consultar Arquitetura
wn
N
~
™
VERIFICAR NIVEIS E
MEDIDAS IN-LOCO
3860
L s
RUFO: ch formatad o acust tid | |
— : chapas conformatadas, telha termo acustica aco revestida com liga zinco-aluminio .
Slamimio o 0,6mm, des. = 60cm conformatagdo onda %mumNoam_ TPRA0 0 — CUMEEIRA : aco e=0,65mm, CALHA : chapas conformatadas, =
C . — telha superior_e=0.5mm revestimento liga zinco/aluminio aluminio liso 0,6mm, des. = 40cm, segéo
_wq_w_m_bo. _n_"%%wm%%m_:ﬁmﬂmmmmﬂwwi seciio miolo EPS e=30mm aba 300mm, conformatagao TPR40 variavel, inclinagao min.= 0,5% )
a J ’ ‘0 » Se¢ telha inferior e=0.5mm RUFO :

variavel, inclinagdo min.= 0,5%

COR NATURAL EM AMBOS OS LADOS

I

chapas conformatadas,

1200

CORTE CC
ESCALA 1:50

% o aluminio liso e=0,6mm
4950 545 1 4800 2480 il des. = 50cm
e e
_\\\ T
o /] o
S o
S S
Wmn,u ?_>§mz._.o _.w._.omm>_.n
.C.M espessura 4,0mm R
COR: PANTONE 294 PC, C:100 M:68 Y:7 K:12 ﬂmw_m?ZMmZMWwNAMmbN
Consultar Arquitetura OR: PANTONE 294 PC, O“GHW_K “mw
Consultar >BE8 ura
VERIFICAR NIVEIS E 2
MEDIDAS IN-LOCO >y
\\ P07 \ P08 \ P04
3860
— 2 zr z z - < z ya) = L
B 4 g A_ 4 a 7, L o, 4 < 4 94 " - 4 < < 4 . 4 W 4 < 4
) . ) AA_ 5 ; >4 4 g uba ) ) 4 B 3 4 <, bb Abm_ ) B ) 44 a 449 . e
— COBERTURA: . id | |
. Telha termo acustica ago revestida com liga zinco-aluminio CALHA: chapas conformatadas —
[ M_mqﬂmwm%ﬂwwm% %mﬁomﬁwﬁmm &0em conformatacéo onda :WcmNoam_ TPRAD aluminio liso o.maawamw._pooa‘ secdo — RUFO: chapas conformatadas,
' T i .Oer%wo:mvwm ooMmo_.Bmﬁmamm — _ﬁ,mm_w_wwmc mﬂ_woqummgo}m_.:ﬂ: variavel, inclinagdo min.0,5% aluminio liso 0,6mm, des. = 50cm
aluminio iso U.omm, des.:4Ucm, secao telha inferior e=0.5mm RUFO: chapas conformatadas
] variavel, inclinagdo min.0,5% COR NATURAL EM AMBOS OS LADOS aluminio __movo.maau des.:40cm
4 _—
s 950 J | 3100 \J 2480
— —m\
/] o
o
N\ / N
BRA EXISTENTE -
Wmnu _ﬂ\__>_<_mz._.o _.w._.om_»b,_.“
.C.M espessura 4,0mm -
COR: PANTONE 294 PC, C:100 M:68 Y:7 K:12 ﬂmw_m?zawmﬂw%mww.ﬁk_m%%r
Consultar Arquitetura COR: PANTONE 294 PC, O;@Wﬂ nom
Consultar >EE8 ura
VERIFICAR NIVEIS E
MEDIDAS IN-LOCO
3860
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LISTA DE MATERIAIS

_ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000{mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000|mm 1 2.5 117.5
CV-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000{mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000 mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

NBR-8800/2008.

DO PROJETO.

CHAPA

PARAFUSOS

OBS:

PERFIS LAMINADOS

NOTAS GERAIS

4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.
5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;
6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A

MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).
7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS

GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO
8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .
9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A

MATERIAIS UTILIZADOS

PERFIS DE CHAPA DOBRADA

PERFIS REDONDOS TREFILADOS

PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES

1 — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco”

ASTM A-36

SAE 1010/1020

SAE 1010/1020

SAE 1030

ASTM A-36

ASTM A-307 e A-325 (VER INDICAGAO)

Nm SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO FURO
2| @ @3/16"| 307mm| @& @1/2" |@14mm & @7/8" | 324mm
> | ® @5/16"| 309mm B @5/8" |@18mm & @1" | @27mm
FLW ?3/8" | @11mm A 2 @3/4" | @21mm @ ?1.1/4" | @334mm
(REVISAO: ) DATA: | (RESPONSAVEL)( DESCRICAO: )
( J( J( ) )
( J( J( )l )
( )( J( ) )
( J( J( ) )
(o J(07.03.2018])( LEonARDO EMISSAO_INICIAL )
o=n- Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
& 89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMUNESC home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4
TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
ﬁ obraREFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA
localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC
L)
\ Proprietario - j
S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37
Responséavel Técnico
Eng. Civil | eonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9
\ prancha j
DETALHAMENTO COBERTURA
—1 CORTE AA mmn_u
_ CORTE BB 13/16
CORTE CC
desenho data escala projeto n°
8 Leonardo 26.07.2018 INDICADA 021-18-EST-R00

o

RECICI

o

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugéo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta
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RECICLE

CALHA/RUFOQ: chapas conformatadas,
aluminio liso 0,6mm, des. = 60cm

T

VN

CUMEEIRA : ago €=0,65mm,
revestimento liga zinco/aluminio
aba 300mm, conformatagdo TPR40

5850 \\V:A/ 4980
Il

CALHA: chapas conformatadas
aluminio liso 0.6mm, des.:40cm, secéo
variavel, inclinagdo min.0,5%

RUFO: chapas conformatadas
aluminio liso 0.6mm, des.:40cm

CALHA: chapas conformatadas
aluminio liso 0.6mm, des.:40cm, secéo
variavel, inclinagdo min.0,5%

RUFO: chapas conformatadas
aluminio liso 0.6mm, des.:40cm

RUFO: chapas conformatadas,
aluminio liso 0,6mm, des. = 50cm

4130

VERIFICAR NIVEIS E
MEDIDAS IN-LOCO

FECHAMENTO LATERAL:
ACM espessura 4,0mm
COR: PANTONE 294 PC, C:100 M:68
Y:7 K12

Consultar Arquitetura

4 ) 44

ans
S
as
[N

va 9 4 4 <

CORTE DD
ESCALA 1:50

COBERTURA:

telha superior €=0.5mm
miolo EPS e=30mm

CALHA/RUFO: chapas conformatadas, telha inferior e=0.5mm

aluminio liso 0,6mm,
des. = 60cm +40cm

\\ﬁoo\\w/

COR NATURAL EM AMBOS OS LADOS

telha termo acustica ago revestida com liga zinco-aluminio
conformatagéo onda trapezoidal TPR40

CUMEEIRA : ago €=0,65mm,
revestimento liga zinco/aluminio
aba 300mm, conformatagdo TPR40

3850 /\ 4\ 2480

[k

CALHA : chapas conformatadas, -
aluminio liso 0,6mm, des. = 40cm, seg¢éo
variavel, inclinagdo min.= 0,5%

1200

— FECHAMENTO LATERAL:

A.C.M espessura 4,0mm

COR: PANTONE 294 PC, C:100 M:68 Y:7 K:12
Consultar Arquitetura

FECHAMENTO LATERA

Y:7 K:
Consultar Arquitetu

VERIFICAR NIVEIS E
MEDIDAS IN-LOCO

ACM espessura 4,0mm
COR: PANTONE 294 PC, C:100 M:68

CORTE EE
ESCALA 1:50

RUFO CHAPEU:
aluminio liso e=0,6mm
d=40cm, conformatado

RUFO CHAPEU:
aluminio liso e=0,6mm
d=40cm, conformatado

CALHA/RUFO: chapas conformatadas,
aluminio liso 0,6mm, des. = 60 + 40cm

m;oo\\v/

CUMEEIRA : ago e=0,65mm,
revestimento liga zinco/aluminio
aba 300mm, conformatagédo TPR40

\/ 3850

CALHA : chapas conformatadas, -
aluminio liso 0,6mm, des. = 40cm, secéo
variavel, inclinagdo min.= 0,5%

2480
i

RUFO: chapas conformatadas,

aluminio liso 0,6mm, des. = 50cm

Q % X
74 4 > “
/ 7 A X N % 7 S
4 \ % 7 N Z m
% A\ 7 7 N\ % ~
7 Q Y 4 N D 4 7
Lo _M,m%__m_\_>_<_mz._.o rwaomm>r”
.C.M espessura 4,0mm -
COR: PANTONE 294 PC, C:100 M:68 Y:7 K:12 ﬂmw_m?z%zﬁw.%mw_wwmmhw
Consultar Arquitetura COR: PANTONE 294 PC, C:1 mw _w\__mw
Consultar >Bc_§p ra
o
~
N~
[s2]
3860
. N 4 . -
4 a4 a7 B A4 <7 4 e 4 < o 4 4
< <4 4 4 a J < 2l 4 v .4 4 < 4 < M 4
a9 " 4 a . i 4 “ 4 a7, 4
4 A g 4 A A 4 A <
Ooxn—lm —H“ — COBERTURA:

telha termo acustica ago revestida com liga zinco-aluminio

LISTA DE MATERIAIS

_ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000{mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000|mm 1 2.5 117.5
CV-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000{mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000 mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

NOTAS GERAIS

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A
NBR-8800/2008.

4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.

5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;
6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A

MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).

GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO

DO PROJETO.

8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .
9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS

7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS

MATERIAIS UTILIZADOS

PERFIS LAMINADOS

ASTM A-36

PERFIS DE CHAPA DOBRADA

SAE 1010/1020

PERFIS REDONDOS TREFILADOS

SAE 1010/1020

mmo>_l> \_ . mo conformatacéo onda trapezoidal TPR40 - RUFO CHAPEU + CONTRA RUFO:
' 'RUFO CHAPEU: CONTRA RUFO: chapas conformatadas, _ﬁ.m__w_wﬂ(_ m:mouﬂwmmw:mﬁ:ﬂ: aluminio liso e=0,6mm
aluminio liso €=0,6mm aluminio liso 0,6mm, des. = VARIAVEL telha inferior €=0.5mm
d=40cm, conformatado COR NATURAL EM AMBOS OS LADOS
] \uﬁ m
v ACAAAAARS * V% Nlhl A y 1
EXISTENTE L— FECHAMENTO LATERAL:

A.C.M espessura 4,0mm
COR: PANTONE 294 PC, C:100 M:68 Y:7 K:12
Consultar Arquitetura

wn

N

N~

(32]

VERIFICAR NIVEIS E
MEDIDAS IN-LOCO
3860
<« ) < =T
4 a¥ " < 4 < 4 g 4 " < < 4 A ’ 4 <
4 < < . a < A
" , a ” . ) < 4 . p . a <, . B bb e < 3 .4 R da
A < 4 A < 4 4 <

CONTRA RUFO: chapas conformatadas,
aluminio liso 0,6mm, des. = VARIAVEL

COBERTURA:

CORTE HH
ESCALA 1:50

telha termo acustica aco revestida com liga zinco-aluminio

conformatacéo onda trapezoidal TPR40

telha superior €=0.5mm
miolo EPS e=30mm
telha inferior e=0.5mm

COR NATURAL EM AMBOS OS LADOS

RUFO CHAPEU + CONTRA RUFO:

j " aluminio liso e=0,6mm
| | | s L
! ! e AR \ AR RARAAARA A AR =
| | 1 S
| OBRA EXISTENTE | VERIFICAR NIVEIS E | 2
| | MEDIDAS IN-LOCO 1
| | 1
L FECHAMENTO LATERAL: EXISTENTE FECHAMENTO LATERAL: —
ACM espessura 4,0mm ACM espessura 4,0mm
COR: PANTONE 294 PC, C:100 M:68 COR: PANTONE 294 PC, C:100 M:68
Y:7 K12 Y:7 K12
Consultar Arquitetura Consultar Arquitetura
3860
a = P “ 4 ¥ = a <
4 < 4 a ‘ < ‘ < 4 ‘ 4 A N a v ‘ < Pl < : 4 < 4 a < “ 4 N < # M 4 bb pal ?
iy < < 4 a 4 a9 4 4 4 . 4 5 a 4 < . 44 < a P Aa
4 < A A < a A g 4 4 g

CORTE GG
ESCALA 1:50

PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES SAE 1030
CHAPA ASTM A-36
PARAFUSOS ASTM A-307 e A-325 (VER INDICAGAO)

0BS:

| — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco”

© [ SIMBOLO [ PARAFUSO | FURO [ SIMBOLO | PARAFUSO[  FURO | SIMBOLO | PARAFUSO| FURO
2| @ @3/16"| 307mm| @& @1/2" |@14mm & @7/8" | 324mm
> | ® @5/16"| 309mm B @5/8" |@18mm & @1" | @27mm

3o 23/8" [ Plimm| @ | ©3/4" |@2imm | _© |#1.1/4" | @34mm
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EMISSAO INICIAL

—

AMUNESC

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC

obra REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA

-

Proprietario -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37

Responséavel Técnico

o
- -
/o
—

N
e
—|
(Vg

~

~

Eng. Civil | sonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9
\ DETALHAMENTO COBERTURA prancha
CORTE DD
CORTE EE
CORTE FF
CORTE GG \_ h. \ \_ m
/ CORTE HH K
desenho data escala projeto n°
Leonardo 26.07.2018 INDICADA 021-18-EST-R00

o

RECICI

o

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugéo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta
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RECICLE

RUFO CHAPEU:
minio liso e=0,6mm
0cm, conformatado

~

— CONTRA RUFO: chapas conformatadas,
aluminio liso 0,6mm, des. = VARIAVEL

CONTRA RUFO: chapas conformatadas, |
aluminio liso 0,6mm, des. = VARIAVEL

RUFO CHAPEU:
aluminio liso €=0,6mm
d=40cm, conformatado

ﬂr lﬂ
o o
o o
o o
VT-2 1 F-6
FECHAMENTO LATERAL: —
P 23 ACM espessura 4,0mm
COR: RANTONE 294 PC, C:100 M:68
TUBO 100X100X3.00mm P21 Y:7 K2
TUBO 100X100X3.00mm Consultar Arquitetura
[Te]
N~
N~
[s2]
VERIFICAR NIVEIS E
MEDIDAS IN-LOCO
3860
- ) 4 = a a a a = a - < a =
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COBERTURA: ) id | |
telha termo acustica ago revestida com liga zinco-aluminio
'RUFO CHAPEU: CONTRA RUFO: chapas conformatadas, conformatag&o onda %mvao_am_ TPR40 9 CONTRA RUFO: chapas conformatadas RUFO CHAPEU:
aluminio liso e=0,6mm aluminio liso 0,6mm, des. = VARIAVEL telha superior e=0.5mm S : p - < ’ aluminio liso e=0
d=40cm, conformatado miolo EPS e=30mm aluminio liso 0,6mm, des. = VARIAVEL d=40cm, conformr
telha inferior e=0.5mm
.H‘ COR NATURAL EM AMBOS OS LADOS SE1 ‘ﬂ
8 = 7 S ]
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PEU: —— CONTRA RUFO: chapas conformatadas, €.Nd Sperior &=».omm . — RUFO CHAPEU:
6mm aluminio liso 0,6mm, mmm. = VARIAVEL ﬁ__m_% mmﬁmm%_w%uom:%”_::a CONTRA RUFO: chapas conformatadas, aluminio liso e=0,6mm
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CORTE KK
ESCALA 1:50

LISTA DE MATERIAIS

_ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000{mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000|mm 1 2.5 117.5
CV-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000{mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000 mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

NOTAS GERAIS

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A
NBR-8800/2008.

4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.

5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;

6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A

MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).

7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS

GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO

DO PROJETO.

8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .
9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS

MATERIAIS UTILIZADOS

PERFIS LAMINADOS

ASTM A-36

PERFIS DE CHAPA DOBRADA

SAE 1010/1020

PERFIS REDONDOS TREFILADOS

SAE 1010/1020

PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES SAE 1030
CHAPA ASTM A-36
PARAFUSOS ASTM A-307 e A-325 (VER INDICAGAO)

0BS:

| — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco”

© [ SIMBOLO [ PARAFUSO | FURO [ SIMBOLO | PARAFUSO[  FURO | SIMBOLO | PARAFUSO| FURO
2| @ @3/16"| 307mm| @& @1/2" |@14mm & @7/8" | 324mm
> | ® @5/16"| 309mm B @5/8" |@18mm & @1" | @27mm

3o 23/8" [ Plimm| @ | ©3/4" |@2imm | _© |#1.1/4" | @34mm
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EMISSAO INICIAL

AMUNESC

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
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obraREFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA
localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC

\ Proprietario j

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37

Responséavel Técnico
Eng. Civil

Leonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9
DETALHAMENTO COBERTURA
CORTE Il
15/16

\ prancha j
CORTE JJ
projeto n°

desenho data escala

021-18-EST-R00

Leonardo

26.07.2018 INDICADA

o

RECICI

o

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugéo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta
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#3/16"
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CHAPA
#3/16"

SUPORTE DE TERCAS
ESCALA 1:10

35, 60 35

/ va RUFO CHAPEU:
/ aluminio liso e=0,6mm
/ d=60cm, conformatado

'e VATIAVEL a‘

CANTONEIRA
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@172 (A307) BARRA REDONDA K 23/8" (A307)
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DETALHE CONTRAVENTAMENTO
ESCALA 1:10

aluminio lisé 0,6m
embutido na alvena
fixado com vedag

— (1) RUF .o_ﬁw@o:ﬂogmﬁmamw_ AN
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, des. 5 40cm
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ﬁ COBERTU

DETALHE TERCA
ESCALA 1:10

/ Jwv RUFO CHAPEU:
aluminio liso e=0,6mm
/ d=40cm, conformatado

tica ago revestida com liga zinco-aluminio

)

CALHA E RUFO

ENCONTRO COM CONSTRUGAO
EXISTENTE
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“~._ ESCALA1:10
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RUFO/CONTRA RUFO LATERAL

DETALHES TIPO

ESCALA 1:10

|
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[
| conformata nda trapezoidal TPR40 __
telha super =0.5mm |
|1 miolo EPS e=30mm
telha inferiorle=p.5mm
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LISTA DE MATERIAIS

Ummnx_n.mo COMP/AREA UNID QUANT PESO UNIT PESO TOTAL
TUBO 100X100X3.0mm 102000{mm 1 9.5 969.0
PCDU 125X60X3,00mm 318000|mm 1 6 1908.0
PCDU 115X40X2.25mm 415000|mm 1 3.50 1452.5
CANT. 2"X1/8" 47000{mm 1 2.5 117.5
CV-@1/2" 72000{mm 1 1 72.0
CR - CANT. 1.1/4"X1/8" 66000 mm 1 1.5 99.0
TERCAS PCDUE 100X50X17X2.65 168000 mm 1 5 840.0
CHAPA 300X300X1/2" 0.09|m? 25 100 225.0
CHAPA 125X125X6.3mm 0.01|m? 27 50 13.5
TELHA SANDUICHE TPR40 EPS 30mm 172.32|m?

ACM 107.4|m?

(1) Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 10 cm 22000|mm

(2) Calha/Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 25000 mm

(3) Rufo Chapeu Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 90000|mm

(4) Contra Rufo Aluminio 0.6mm desenvolvimento variavel 74000/ mm

(5) Rufo Chapeu Ligagdo com obra existente desenvolvimento 60cm 11000|{mm

(6) Cumeeira Ago 0.65mm TPR 40 7000{mm

(7) Calha Aluminio 0.6mm desenvolvimento 40 cm 34000/ mm

CHAPAS E PERFIS DIVERSOS 284.83
TOTAL 5981.33

NOTAS GERAIS

/ \
N MURETA EXISTENTE / \
a recortar para fixagéo estrutura metalica / \

\ FECHAMENTO LATERAL:
A ACM espessura 4,0mm

/
COBERTURA: ) o
elha termo acustica aco revestida com liga zinco-z
corfformatagéo onda trapezoidal TPR40
telha superior_e=0.5mm

\
COR: PANTONE 294 PC, C:100 M:68
\ Y:7 K12

diolo EPS e=30mm
elha inferior e=0.5mm

\, Consultar Arquitetura

/
/
!
/
L
AN

7/COR NATURAL EM AMBOS OS LADOS

RUFO/CONTRA RUFO LATERAL
DETALHES GENERICOS

ESCALA 1:10
././
/.
/.
/.
\
/
\
\
\
\
(6) CUMEEIRA : ago e=0,65fm,
revestimento liga zinco/aluminio
\‘ aba 300mm, conformatagdo TPR40
/
COBERTURA/
Telha termo agustica aco revestida com liga zinco-aluminio y
(o] 0 onda trapezoidal TPR40 /
telha supegfor e=0.5mm /7
i e=30mm Vs
telha inferior e=0.5mm J/
OOW\.Z>._.C_»>_. EM AMBOS OS LADOS /
P \.\.\.\ .\.\.
7 /
— /
Ll - sl ._.s
M_
CUMEEIRA |
DETALHES TIPO \
ESCALA 1:10 \
\
\
FECHAMENTO LATERAL:

ACM espessura 4,0mm

COR: PANTONE 294

C, C:100 M:68
Y:7 K12

Consultar Arquitetura

7 N

/ COBERTURA: . o )
/ telha termio acustica ago revestida com liga zinco-aluminio
/ conformatag&o onda trapezoidal TPR40
/ telha superior e=0.5mm
/ M:__m_o._mﬁ S mu,uo%wB
/ elha inferior é=0.5mm
/ ¢
(7) /CALHA: chapas conformatadas — COR Z>._.C_N>,ﬂﬂ EM AMBOS OS LADOS

alumirjio liso 0.6mm, des.:40cm, secéo i
i inelinacidomin.0,5%

CALHAS

DETALHES TIPO
ESCALA 1:10

(8) RUFO: chapas oo:ﬁoﬂamﬁmamm../
aluminio liso 0,6mm, des. = 60cm \

\
— GOBERTURA: . o o
telha termo acustica ago revestida com liga zinco-aluminio
conformatagéo onda trapezoidal TPR40
telha superior e=0.5mm
olo EPS e=30mm

- telha inferior e=0.5mm
GOR NATURAL EM AMBOS OS LADOS

/

RUFO
DETALHES TIPO
ESCALA 1:10

1- TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
2 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

NBR-8800/2008.
4 - ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO 70 MICRAS.
5 - PARAFUSOS GALVANIZADAOS A FOGO NOS PADROES ASTM A-307 / A-325;

MENOR ESPESSURA DO MATERIAL A SOLDAR (E.A.).

GALVANIZADAS A FOGO, COM ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DO ZINCO
8 - ANCORAGEM DA ESTRURA POR INTERMEDIO DE CHUMBADOR QUIMICO TIPO HY150 (HILTI) .
9 - E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA, VERIFIACAR AS LISTAS E QUANTITATIVOS

MATERIAIS UTILIZADOS

PERFIS LAMINADOS
PERFIS DE CHAPA DOBRADA

PERFIS REDONDOS TREFILADOS

3 - AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS, EM ESPECIAL A

6 - PARA SOLDAS USAR ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA NORMA AWS A5.18 E O CORDAO DEVERA SER IGUAL A

7 - TODAS AS SOLDAS DEVEM SER FECHADAS.(TODO O CONTORNO) POREM SEM CONFINAMENTO TOTAL EM ESTRUTURAS

ASTM A-36
SAE 1010/1020

SAE 1010/1020

PERFIS REDONDOS PARA CHUMBADORES SAE 1030
CHAPA ASTM A-36
PARAFUSOS ASTM A-307 e A-325 (VER INDICAGAO)
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1 — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco”
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> | ® @5/16"| 309mm B @5/8" |@18mm & @1" | @27mm
S| & @3/8" [ Ziimm| & @3/4" |@2imm | _© |@1.1/4" | @34mm
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ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMUNESC home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

TRABALHO CUSTEADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

localRua Doutor Placido Gomes n°408, Anita Garibaldi - Joinville/SC

obra REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - URGENCIA E EMERGENCIA

\ Proprietario
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Eng. Civil

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - 08.184.821/0001-37

Leonardo Priess Perini - CREA/SC 122258-9
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— DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA EST
VT-5, VT-6 E VT-7
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o Leonardo a INDICADA 021-18-EST-R00

o

RECICI

o

RECICI

E mandatorio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugéo, em caso de dlvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73. (Regulamenta




