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GENERALIDADES

O presente memorial descritivo refere-se 4 12 ETAPA da reforma da
Unidade de Atendimento Imediato — Urgéncia e Emergéncia do Complexo de
Emergéncia Deputado Ulysses Guimardes (CEDUG) do Hospital Municipal Sao
José de Joinville e tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a
empregar, justificando o projetc executado e orientando a execugdo dos servicos
na obra.

A execugao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente
aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificagbes constantes neste
memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,
devendo entretanto ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalizacio:

1. Projeto Arquitetdnico;
Memoaorial Descritivo;

Projetos Complementares;

oW N

Orgcamento Estimativo;

Os materiais e servigos somente poderao ser alterados mediante consulta
prévia aos autores do projeto e fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos
mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na
obra, os mesmos se encontram com suas especificagbes técnicas contidas nos
memoriais e projetos; contudo em caso imperativo, poderd ser proposta a
permuta de um material desde que obede¢a ao critério de similaridade e o
resultado ndo venha a comprometer a qualidade do produto produzido ou causar
6nus efou prejuizo a CONTRATANTE:

Similaridade Parcial = Situagéo na qual equipamentos e materiais refletem
idéntica resposta construtiva, sem contudo apresentar as mesmas caracteristicas
de qualidade, desempenho e funcionamento. Quando uma aplicacdo for
inevitavel, deverd ocorrer primeiramente o aceite da proposta pela
FISCALIZACAO e ocorrera a correspondente compensacdo financeira
pela permuta em questdo.

Similaridade Total = Situagdo na qual equipamentos e materiais refletem
total desempenho técnico, com as mesmas caracteristicas construtivas quanto a

Riig Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Juinvilie - Santa Cataring
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 - CNPJ 84.712.686/0601-33
Araguari - Bal. Barra do Sul - Campo Alegre - Garuva - {fapoa
Joinvilie — Rio Negrinho — S0 Bento do Suf — Sdo Francisco do Sul
www.amunesc.org.br



) AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.
qualidade e funcionamento, inclusive no tocante a aplicagcdo das normas técnicas
brasileiras. Da mesma forma devera ocorrer primeiramente o aceite pela
FISCALIZACAO.

Todas as obras e servigos a serem delegados, desde que com autorizacdo
prévia da FISCALIZACAO, deverao ter ART/RRT em separado da execugao total
da obra/servico, tendo como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que
devera ser entregue uma cépia para fins de controle, responsabilidades e arquivo.

A obra s6 podera ser iniciada no canteiro, ap6s liberagdo da construcéo por
parte da comissédo FISCALIZADORA, anotado no Diario de Obra com as devidas
assinaturas.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com
os itens a seguir:

1. Todos os materiais serdo de primeira qualidade e seréo inteiramente fornecidos
pela CONSTRUTORA,;

2. Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso nao atenda as
especificacées do projeto, devendo a CONSTRUTORA substitui-lo quando
solicitado pela FISCALIZACAO;

3. A méao de obra a empregar pela CONSTRUTORA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de
tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario;

4. Em se tratando de reforma, a CONSTRUTORA, ainda na condicdo de
proponente, tera procedido a prévia visita ao local onde sera realizada a obra a
fim de tomar ciéncia das estruturas hoje existentes e seu atual estado de
conservacao, locacao e niveis.

5. Serdao impugnados todos os trabalhos que néo satisfacam as condicoes
contratuais. Ficara a CONSTRUTORA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias;

6. Devera estar disponivel na obra para uso todo o equipamento de seguranca
dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

7. Devera estar disponivel na obra o Diario de Obra para anotagdes diversas,
tanto pela CONSTRUTORA, como pela FISCALIZACAO devendo ser preenchido
diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

- Data da anotagao;
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- Nome do responsavel pela anotagéao (Engenheiro ou Arquiteto);

- Condicdes meteoroldgicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo,etc);

- Etapa da obra em curso;

- Recebimento de materiais;

- Atividades realizadas e medigdes parciais;

- Numero de profissionais alocados:

- Intercorréncias e nao conformidades;

- Outras informagdes que se demonstrarem necessarias.

8. O Diario de Obra, exigido por clausula contratual, devera ser constituido em
duas vias, sendo a primeira destinada a fiscalizacéo e a segunda & empresa, cujo
termo de abertura se dara no dia do inicio das obras, devendo ser visado, na
oportunidade, pelo responsavel técnico da empresa contratada e pela fiscalizagao
do Municipio.

9.Sera mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica
especifica para os servicos a serem desenvolvidos e em quantidade necessaria
ao cumprimento do cronograma fisico, além do acompanhamento de um
profissional de nivel superior, da area de engenharia civil ou arquitetura,
devidamente qualificado para acompanhamento e gestdo da mao de obra.

O escopo do servigo compreende o fornecimento dos materiais, mao-de-
obra e equipamentos, necessarios as obras de reforma, envolvendo os servigos
de:

- Levantamento da documentagdo necessaria para que a prefeitura proceda com
averbacao do imoével no registro de iméveis, incluindo: Aprovagéo e Liberagéo da
Obra: a prestadora de servigo providenciara Alvara de Construgdo no inicio da
obra; Habite-se junto a VISA (Vigilancia Sanitaria) e Vistoria de Conclusédo da
Obra na SEINFRA no final da obra;

-CND e INSS relativo a obra;

-Ligacao definitiva de energia elétrica e agua junto aos 6rgdos competentes;
-Demoligcdes;

-Projetos As Built;

-Infraestrutura;

-Superestrutura;

-Paredes;

-Coberturas;

-Impermeabilizacées;

-Pavimentacées;

-Revestimentos;
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-Forros;

-Esquadrias;
-Ferragens;

-Vidros:;

-Instalagdes Elétricas;
-Instalagdes Hidraulicas;
-Climatizac¢ao;

-Pintura;

-Limpeza;

O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos a contar da data de
sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Cédigo Civil, sem prejuizo das
garantias especiais estabelecidas em Lei. A Garantia na Construgdo Civil para
falhas aparentes e ou ocultas que envolvam solidez e seguranca da edificacéo
estao previstas:

a) Pelo Cadigo Civil
* Art 618 do Codigo Civil - “Nos contratos de empreitada de edificios ou
outras construcées consideraveis, o0 empreiteiro de materiais e execucéo
respondera, durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razao dos materiais, como do solo.”

Paragrafo Gnico -Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra
que nao propuser a acao contra o empreiteiro, nos 180 {cento e oitenta) dias
seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

b) Pelo Cédigo de Defesa do Consumidor (Em Relag¢ées De Consumo)

» Art 26 - O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatagéo
caduca em: Il - Para os vicios aparentes, tratando de fornecimento de servigo
e de produtos néo duraveis o prazo de reclamacao é de 90 dias, a contar da
efetiva entrega do produto ou do término da execugédo dos servigos. & 3°
Tratando-se de vicios ocultos o prazo de cadencial inicia-se no momento em
que ficar evidenciado o defeito.

» Art.27 - Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensao “a reparagéo dos danos
causados por fato do produto ou servigo previsto na sec¢ao Il deste Capitulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua
autoria.

» Art.12 — Determina que o fabricante, o produtor, o construtor e o importador
respondem, independentemente da existéncia de culpa, pela reparacéo de
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danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto,
fabricagao, construgédo, montagem, formular, manipulagdo, apresentacéao, bem
comao por informag¢des insuficientes ou inadequadas sobre utilizagéo e riscos.

Sera exigido da empresa CONTRATADA, um periodo estabelecido pelo
Cdodigo de Defesa do Consumidor para assisténcia técnica por todos os servigos
executados e descritos nesta especificacdo ou constante em planilha de custos.

Dentro deste periodo, a CONTRATADA, devera prestar toda a assisténcia
tecnica, quando solicitado pela CONTRATANTE, disponibilizando mao de obra
especializada para eventuais reparos de construtivos, substituicao de
equipamentos de iluminagado com defeito de fabricacdo ou instalacdo, lampadas
que apresentarem defeitos dentro do prazo de garantia.

A obra sera recebida provisoriamente, mediante Termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicacéo escrita de
seu término pela CONTRATADA e apds sanados todos os vicios construtivos
aparentes apontados pela FISCALIZACAOQ.

O recebimento definitivo estd condicionade ao fato das obras e suas
instalacbes estarem completas e em condigées plenas de funcionalidade,
acompanhadas de todas licengas necessarias, devidamente aprovadas pelos
orgéos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “as
built”, especificacbes de todos os materiais e equipamentos empregados nas
instalagoes complementares, bem assim dos termos de garantia e manuais de
funcionamento de fodo o sistema que  compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-a mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que
comprove a inexisténcia de vicios construtivos aparentes, sejam aqueles
apontados no Termo de Recebimento Provisorio, sejam quaisquer
outros identificados durante o periodo de observagdo, no prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto
recebido esta conforme o Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel
pela solidez e seguranga da obra nos termos da legislacado Civil, Profissional e
Penal aplicaveis.

Rua Max Colin, 1843 - América — CEF 89204-635 — Jgcinville - Santa Catarins
Forie: (47) 3433-3827 — Fax: {d7}3422-1370 - CNPJ 84.712.688/000%-33
Araquari — Bal, Barra do Su! - Campo Alegre — Garuva — ltapoa
Joinville — Rio Negrinho — 880 Bente do Sul — 5ac Francisco do Sul
Www. aImunesc.org. br

$



AM NESC

AR50 ACHDE MU 'I’E—'IL s DO
FIORERT L DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.
PROJETOS

Para a 1° ETAPA da reforma foram elaborados e deverao ser seguidos os
seguintes projetos;

- Projeto Arquitetdnico Executivo;

- Projeto Basico de Arquitetura para Vigilancia Sanitaria;
- Projeto de Estrutura Metélica;

- Projeto de Eletricidade:

- Projeto de Comunicacao;

- Projeto Hidrossanitario;

- Projeto de Climatizacéo;

Todos os projetos foram elaborados de acordo com as normas especificas
para cada area, portarias e resolugdes, cita-se RDC n°50/2002 - Regutamento
técnico para planejamento, programacio, elaboracao e avaliagdo de projetos
fisicos de estabelecimentos de saude.

Antes do inicio da obra a CONSTRUTORA devera apresentar junto a
FISCALIZACAO todas as duvidas que por ventura tenha a respeito dos projetos,
para que sejam tomadas as devidas providéncias, caso necessério, antes do
inicio das obras.

Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais que ocorrerem durante
a obra devera ser solicitado & FISCALIZACAO. Nenhuma modificacao podera ser
feita no projeto sem consentimento por escrito, da FISCALIZACAO e do autor do
projeto.

EXECUGAO

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela “Comisséo
de Fiscalizagdo" ou simplesmente FISCALIZACAQO e seus prepostos, o direito e a
autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste
memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos
técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos técnicos ou
contratuais, como o préprio contrato ou os projetos ou outros elementos
fornecidos.

Na eventual existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA
somente podera executa-los apos aprovagao da FISCALIZACAO.

A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou
nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao
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exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagcdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacéo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes e demais pertinentes.

Nao podera haver alegagdo, em hipétese alguma como justificativa ou
defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condigées do Contrato, do Edital, dos projetos, das
especificagées técnicas, dos memoriais, bem como a tudo o que estiver
contido nas normas, especificacbes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes e vigentes.

A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuira a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
as obras e servicos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado - na Uniao.

Sera da maxima importancia, que o Responsavel Técnico da
CONTRATADA promova o trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados e demais envolvidos na obra, durante todas as fases
de organizacdo e construgdo, bem como com o pessoal de equipamento
e instalacdo, e com usudrios das obras.

A coordenagdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas solugées parciais ou
improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para os servigos
objeto da licitagéo.

Deveréao ser fornecidas obrigatoriamente aos colaboradores e terceirizados
da CONTRATADA autorizados pela CONTRATANTE as cdpias dos memoriais e
projetos referentes as suas atividades, servigos especificos e suas implicacoes;

Caso hajam discrepancias de informagées, as condicbes especiais do
Contrato, especificagbes técnicas gerais e memoriais predominam sobre os
projetos, bem como os projetos especificos de cada area predominam sobre os
gerais das outras areas.

Os detalhes especificos predominam sobre as pecas graficas gerais e as
cotas deverdo predominar sobre as escalas graficadas em plotagens no
papel, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida
antecedéncia a FISCALIZACAO, paraas providéncias e compatibilizacdes
necessarias.

Desta forma, cotas, amarracdes e dimensdes sempre deveréo ser sempre
conferidas "In loco", antes da execucdo de qualquer servico pelos executores.

As especificacdes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos
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destinam-se a descric3o e a execugdo das obras e servicos completamente

acabados nos termos deste memorial e objeto da contratacdo, e com todos
elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento.
Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o
gue constar de um dos documentos € tdo obrigatdrio como se constasse em
todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servigos objeto dos
documentos contratuais, poderéo vir ser complementados em todos os detalhes,
caso seja solicitado, ainda que cada item necessariamente envolvido nao seja
especificamente mencionado, sem énus adicionais.

O profissional residente da CONTRATADA devera efetuar todas as
correges, interpretacdes e compatibilizagdes que forem julgadas necessarias,
para o termino das obras e dos servicos de maneira satisfatéria, e em caso de
duvidas atuar sempre em conjunto com a FISCALIZACAO e os autores
dos projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos
detalhes, ou parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular,
deverdo ser considerados para areas ou locais semelhantes a ndo ser que haja
clara indicagao ou anotacéo em contrario.

Igualmente, se com relacéo a quaisquer outras partes das obras e dos
servicos apenas uma parte estiver projetada, todo o servico devera estar de
acordo com a parte assim detalhada e assim devera ser considerado para
continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que
indicado ou anotado diferentemente.

A CONTRATADA, quando for o caso, devera manter contato com as
reparticbes competentes, a fim de obter as necessarias aprovacdes das obras e
dos servicos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligacdes e
inspecdes pertinentes e providenciar todos os materiais e servicos necessarios
a estas ligacdes as suas expensas.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente visitar o local das obras e
servigos e inspecionar as condigbes gerais do terreno e seus desniveis, as
condigbes gerais dos acessos, construgdes, ruas e obras ou servigos vizinhos, as
diversas instalagGes, caixas existentes, as obras e o0s servicos a executar, as
alimentagbes e despejos das instalagées, passagens, derivactes, interligactes,
bem como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com
as medidas "In loco".

Qualquer tipo de complementacéo da estrutura e ou alterac&o, enchimento,
regularizacéo ou revestimento excessivo devera ser previamente apresentado a
FISCALIZACAQ e ao profissional calculista da estrutura, para que seja verificado
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o acréscimo de peso a estrutura, os alinhamentos, niveis, prumos, etc.

Quaisquer divergéncias e duvidas deverdo ser resolvidas antes do inicio
das obras e servigcos com a FISCALIZACAO.

FISCALIZACAO DA OBRA/SERVICO

As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado da
CONTRATANTE, constituindo a “Comissdo de Fiscalizacdo” e que sera
designada pela Municipalidade, a qual sera doravante, serd aqui designada
FISCALIZACAO; que procedera a inspecdo diaria da obra, em exames
cuidadosos dos produtos utilizados e métodos construtivos adequados, podendo
este aprovar ou reprovar cada etapa da obra.

O controle sera através de Verificagdo de caracteristicas geométricas; Inspecao
Visual;, Execugdo de ensaios (quando necessario); verificagdo de defeitos no
acabamento. A Fiscalizagdo podera recusar o recebimento deste material se o
mesmo nao estiver de acordo com as especificagdes contidas neste documento,
ou por nao estar conforme normas da ABNT.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente integralmente 8 CONTRATADA,
habilitado, competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem-feitos
e de acabamento esmerado, em nimero compativel com o ritmo da obra, para
que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido. A supervisdo dos
trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera estar
sempre acargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no
CREA/CAU, legalmente aptos para atuarem no Estado de Santa Catarina.

Caso haja necessidade de substituicdo de algum profissional residente ou R.T.
(responsavel técnico) da CONTRATADA, devera ser comunicado previamente a
FISCALIZACAO que verificara possuir acervo técnico compativel com as
exigéncias de Edital e apresentado para fins de aprovacgéo, possuindo também
registro/visto no CREA/CAU-SC.

O R.T., nao podera se ausentar da obra por mais de 48 (quarenta e oito) horas,
bem como nenhum servico técnico em que sua responsabilidade técnica for
exigivel, do tipo concretagem ou montagem de estruturas, etc., podera ser
executado sem sua supervisao técnica.

A CONTRATADA nao podera executar, qualquer servico que nao seja autorizado
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pela FISCALIZACAOQ, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente como de
emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranga da obra.

As autorizagbes para execugdo dos servicos, adequages, controles, registros,
nao-conformidades, a acidentes e demais temas pertinentes & obra, serao
efetivadas atraves de anotagbes no "Diario de Obra"
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01.SERVICOS INICIAIS

01.01. PLACA DE OBRA

Devera constar na obra, placa contendo identificacdo dos responsaveis
técnicos pela obra e demais informagGes solicitadas. A Placa devera apresentar
também todas as informagbes previstas pela SECOM (Secretaria de
Comunicagao de Joinville) e seguir as especificagées dos padrées minimos do
Ministério da Saude disponiveis no site do mesmo.

Especificagdo: Placa 2,50x4,00m em chapa de a¢o galvanizado.
01.02. INSTALAGCOES DO CANTEIRO DE OBRAS

A instalagdo do escritorio e sanitario do canteiro de obra devera ser em
barracao e estar em conformidade com a NR-18.

O aproveitamento da construgdo existente para funcionamento de
instalagdes provisérias ficara a critério e autorizagdo da administra¢do do Hospital
Sao Jose, desde que respeitadas as especificacdes estabelecidas em cada caso
e verificando que ditas construcées e instalagdes ndo interferem com o plano de
construg¢do, principalmente com relacao a locacéao.

A empresa devera comunicar antecipadamente a administragao do hospital
as interferéncias que a reforma podera causar na edificagdo, como exemplo a
interrupg&o de energia elétrica ou fornecimento de agua.

No local da instalagao do escritério devera manter o livro da obra, o alvara
de construgdo, uma via de cada ART ou RRT (de execucédo e de cada projeto) da
obra, matricula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e
mais um jogo completo de cada projeto para atualizacdo na obra.

Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de
seguranga dos trabalhadores, visitantes e inspetores

01.03. TAPUMES

A 1% etapa da obra devera ser isolada e protegida dos ambientes
adjacentes através tapumes de chapa de madeira compensada com altura de
2,20m, erguidos com material que garanta estabilidade, durabilidade, vedacgéo
visual.
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01.04. DEMOLICOES E REMOCOES

Havera a demolicAo de paredes de alvenaria, paredes de gesso
acartonado, rampa de concreto, forros de gesso acartonado, pvc e de fibra
mineral. Remogao de revestimento cerdmico de piso e parede, pisos vinilicos,
lougas, metais sanitarios e janelas.

Todas as demolicées deverdo ser feitas com cuidado para que nao
prejudiquem a estrutura da edificagao existente ou resulte em rachaduras e
trincas.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta da
empresa contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela
Prefeitura Municipal de Joinville.

Os entulhos deverdao ser imediatamente armazenados em cacambas e
removidos a medida que sejam produzidos, de maneira que os locais dos
trabalhos sejam mantidos limpos e organizados.

02.COBERTURA

02.01. COBERTURA E TELHAS METALICAS

Devera ser ampliada a cobertura metalica existente que liga a lanchonete
com as areas internas do hospital, abrigando a nova sala de espera, praga
interna, lanchonete, sanitarios e ambientes de apoio. Esta cobertura deverd ser
em estrutura metalica galvanizada a fogo, com telhas termoacusticas de aco
revestidas com liga zinco-aluminio.

A estrutura devera respeitar o dimensionamento e especificagdes técnicas
constantes no projeto especifico de estrutura metalica e memorial respectivo.

02.02. FECHAMENTO EM ACM

O fechamento de todas as platibandas de toda a cobertura metélica,
incluindo a existente, deverd ser em chapas de aluminio composto (ACM),
conforme detalhado no projeto € memorial especifico de estrutura metalica.

Cor de referéncia;: PANTONE 294PC C:100 M:68 Y:7 K:12
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02.03.INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

No topo da platibanda da cobertura e nos arremates junto ao telhado
instalar rufos e contra rufos de aluminio.

As calhas serdo compostas de chapas de aluminio.

A especificacdo dos elementos de calhas, rufos e contrarufos deverdo
respeitar projeto especifico de estrutura metalica e memorial respectivo.

As aguas pluviais coletadas serdo encaminhadas conforme projeto e
memorial descritivo hidrossanitario.

02.04. FORRO DE GESSO ACARTONADO

O forro de gesso acartonado sera apoiado em perfis metalicos suspensos
por pendurais rigidos.

A estrutura de sustentacao do forro de gesso devera ser formada por perfis
(canaletas e cantoneiras) galvanizados e por pegas metalicas zincadas
complementares: suportes reguladores ou fixos, conector de perfis, tirante de
arame galvanizado e acessorios.

Devera ser seguida a norma NBR-14715 - Chapas de gesso acartonado -
Requisitos.

O acabamento junto as paredes, por tratar-se de areas hospitalares, ndo
podera ser executado com negativo.

ESPECIFICACAO
- Placas de gesso acartonado;
- Tirantes e perfis em aco galvanizado.

03.PAREDES E PAINEIS
03.01. ALVENARIAS

Deverao ser rigorosamente respeitadas as posicoes e dimensdes das
paredes constantes no projeto arquitetdnico, lembrando que, as cotas das
espessuras das paredes, no projeto arquitetonico deverdo ser consideradas com
revestimento, ou seja, além da espessura do tijolo € computada uma camada de
reboco em cada face.
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.
Todos 0s tijolos serdo assentados com argamassa de cimento, cal e areia

média (limpa) no trago 1:2:8 (cimento: cal : areia). A espessura das juntas sera
de, no maximo, 15 mm (quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto
horizontal. As fiadas dever&o estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e
aprumadas.

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deverdo ser executados
encunhamentos e posteriormente chapisco, a fim de proporcionar maior
aderéncia.

As tubulagdes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria,
deverao permitir um recobrimento minimo de 15 mm, sem contar o reboco.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo ser
formalmente aceita no Livro de Obra.

03.02. PAREDES EM GESSO ACARTONADO

As paredes de gesso acartonado serao constituidas por estrutura de perfis
de aco galvanizado na qual serdo parafusadas as chapas de gesso em ambos os
lados. Espessura final da parede com 10cm e espacamento entre os perfis
verticais ou montantes de no maximo 60cm.

As chapas de gesso acartonado deverdo ser resistentes ao fogo e
possuirem em seu interior 13 de rocha.

Seu uso € exclusivo para vedacgdes internas, nao estruturais e em areas
secas.

Nas paredes onde serdo instalados aparelhos de ar condicionado, ou
qualquer outro aparelho & recomendavel prever um reforgo estruturante.

Deve-se seguir a orientagéo do fabricante para instalacéo.

As tubulagbes de cobre ou bronze deverao ser isoladas dos perfis de ago
para evitar corrosdo, inclusive quando passarem nos furos existentes nos
montantes.

As fiacbes elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, principalmente
quando passarem nos furos dos montantes. Poderdo também ser adotados
componentes de protegdo nos furos dos montantes, principalmente quando do
emprego de eletrodutos corrugados.

Apbs a colocacao das placas em uma das faces da parede, certificar-se do
correto posicionamento e execucac das instalacées elétricas, hidraulicas e outras
e da colocacaoe de eventuais reforgos para fixagdo de pecas suspensas pesadas,
antes da colocacaoc das placas na outra face da parede.
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03.03. PAREDES EM PLACA CIMENTICIA

As paredes da sala de espera, praca interna, lanchonete, sanitarios e
ambientes de apoio serdo constituidas por estrutura de perfis de aco galvanizado
na qual serao parafusadas as placas cimenticias, espessura de 10mm.

Em todas as emendas, devera ser aplicado fita de junta e sempre que
houver um encontro de placas cimenticias a 90° devera ser aplicada cantoneira
perfurada.

O revestimento externo final sera concluido com a aplicacéo de tratamento
superficial com argamassa base coat, especifico para placa cimenticia em
ambientes externos.

03.04. FECHAMENTO DE PAREDE DA SALA DE RAIO-X

Uma das portas da sala de raio-x sera fechada com alvenaria. A parede
devera ser revestida com argamassa baritada, para protecdo radiolégica, a qual
devera ser dimensionada por engenheiro clinico.

03.05. DIVISORIAS MELAMINICA ESTRUTURAL TS

As divisérias dos banheiros serdo em laminado melaminico estrutural TS
com acabamento liso dupla face. Trata-se de material monolitico de alta
densidade, totalmente a prova d’agua, com elevada resisténcia mecanica.

As portas e painéis terdo espessura de 10mm.

A cor devera ser azul, de acordo com o catalogo do fabricante, ficando a
cargo da administragcdo do hospital a escolha.

Os perfis e montantes serdo em aluminio com acabamento natural.

As dobradicas das portas serdo do tipo self-closing em aluminio, trés por
porta com 0 mesmo acabamento dos perfis.

As fechaduras serdo do tipo tarjeta livre/ocupado seguindo também os
acabamentos do restante tendo a possibilidade de abertura externa de
emergéncia e puxadores internos e externos.

A fixagao do painel na parede sera com pecas especificas para o fim com
0S mesmos acabamentos.

04.BANCADAS

04.01. Aco Inox
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Algumas bancadas, conforme indicado no projeto arquitetbnico, serdo em
aco inox AISI 304 ,com rodopia em aco inox, com altura de 10 cm, fixada com
mao francesa também em aco inox.

Quando possuirem cubas, as mesmas serdao em aco inox 304, soldadas na
bancada.

0O acabamento de todas as pecas sera tipo escovado.

04.02. MDF Revestida com Laminado Melaminico

As bancadas secas, conforme indicado no projeto arquitetbnico, serdo em
base de alvenaria com tampo de MDF revestido em ambos os lados com
laminado melaminico acabamento liso.

A cor devera ser branca, bege ou cinza claro, de acordo com o catalogo do
fabricante, ficando a cargo da administragao do hospital a escolha.

05.PAVIMENTAGOES NIVELAMENTO DE PISO

Na area da sala de espera e respectivos sanitarios e areas de circulagao
externas, as lajotas de concreto existentes deverdo ser removidas e devera ser
feito preenchimento de piso em concreto armado com agregado leve para que
seja nivelado com a area interna do hospital, seguindo os niveis indicados no
projeto arquitetdnico.

A regularizagdo do conirapiso devera ser executada com argamassa de
cimento e areia média sem peneirar no trago 1:3, possuindo espessura maxima
de 2,0 cm. A superficie existente devera estar isenta de poeira e de particulas
soltas. Sera necessario umedecer o contrapiso e aplicar pé-de-cimento, o que
implicara na formacéo de pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligacéo
entre a superficie do contrapiso e a argamassa de regularizacdo. A quantidade
de argamassa a preparar sera o necessario para espalhar e sarrafear 2,00 m? por
vez.

Nas areas externas o piso devera ser gueimado.
05.02. PISO VINILICO

Em alguns ambientes sera aplicado revestimento vinilico hospitalar para
piso em mantas, com 2mm de espessura, pertencente ac grupo “T” de abrasédo
(EN649) e classe de uso 34 (ENB85), com elevada resisténcia ao desgaste
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(<2mm? - EN 660.2) e superficie com tratamento de poliuretano micro estruturado,
aplicado a laser, que facilita a manutencdo e evita a impermeabilizacao acrilica
durante toda a vida (til do produto.

O piso devera ser instalado sobre base lisa, firme, nivelada e isenta de
umidade com adesivo acrilico, conforme NBR.

Nao deve propagar fungos e bactérias e ser antialérgico.

O contrapiso para aplicacago da manta devera ser preparado
adequadamente, conforme as exigéncias do fabricante, devendo estar seco,
isento de umidade, curado, livre de sujeiras, graxas, Oleos, rachaduras e
perfeitamente nivelado sem depressées ou saliéncias com mais de 1mm que
possam ser corrigidas com a massa de preparacao.

Utilizar solda quente nas emendas das mantas vinilicas para evitar que a
agua utilizada durante a limpeza penetre no contrapiso, parede ou por debaixo da
manta.

Os rodapés deverdao possuir acabamento monolitico e integrado, fazendo
subir na parede o mesmo material do solo, ndo deixando formar juntas vivas nos
cantos.

05.03. PORCELANATO

O piso em porcelanato devera possuir indice de absorcdo de agua inferior
a 4%. Quanto a resisténcia a abrasdo deverao se classificar em PE| 4 ou PEI 5.

O porcelanato devera ser acetinado, retificado, 60x60cm, cor branca ou
similar, ficando a cargo da administragédo do hospital a escolha.

No assentamento a base devera estar limpa de poeira, tintas, dleos, restos
de massa, ou qualquer outra sujeira atrapalham a boa aderéncia da massa de
assentamento.

O rejunte devera ser epdxi, cor branca, junta de assentamento de 2mm ou
conforme especificacao do fabricante.

Os rodapés dos ambientes com porcelanato serdo no mesmo material, e
deverao possuir acabamento em 45° que podera ser feito com o préprio rejunte,
evitando angulos de 90° que acumulem sujeira. Altura do rodapé = 7cm.

05.04. PISO DE CERAMICO ANTIDERRAPANTE

O piso ceramico da rampa externa e respectivo patamar sera
antiderrapante e deverdo possuir indice de absor¢cdo de agua inferior a 4%.
Quanto a resisténcia a abrasao deverao se classificar em PEI4 ou PEIS5.
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ESPECIFICACAOQ: Piso ceramico antiderrapante tipo Grés 45x45cm ¢/

absorgdo max. de 4% - Cor: branco ou similar, ficando a cargo da administracéo
do hospital a escolha.

06.REVESTIMENTOS
06.01. PAREDES DE ALVENARIA

O revestimento das paredes a construir em alvenaria serdo executados
com argamassa, num procedimento que ocorrera em duas etapas basicas:
chapisco e embogo de massa Unica.

A alvenaria das paredes deve estar bem seca, as juntas curadas. Deve
estar limpa e devem ser cortadas eventuais saliéncias de argamassa das juntas.

06.02. Chapisco

As superficies destinadas a receber o chapisco comum, serédo limpas a
vassoura e abundantemente molhadas, com o emprego de esguicho de
mangueira, antes de receber a aplicacdo desse tipo de revestimento.

O chapisco comum - camada irregular e descontinua — sera executado a
base de cimento e areia grossa, trago 1:3, apenas jogando-se a argamassa com a
colher de pedreiro, superficialmente sobre a alvenaria, permitindo, posteriormente,
a aderéncia da argamassa de embocamento. A espessura maxima do chapisco
sera de 5mm.

06.03. Embogo/Massa Unica

Sera iniciado apdés completa pega da argamassa das alvenarias e
chapiscos e depois de embutidas todas as canalizagées que por ele devam
passar e também depois da colocagdo dos peitoris e marcos e antes da
colocagéo de alizares e rodapés.

Sera executado com argamassa mista de cimento, cal e areia no trago
1:2:8.

O acabamento devera ficar liso, sem ranhuras e sem grumos.

06.04. PAREDES DE GESSO ACARTONADO

As paredes de gesso acartonado deverdo receber massa corrida PVA e
lixamento para receber posteriormente a pintura.
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06.05. REVESTIMENTO EM PORCELANATO

Nos sanitarios e lanchonete deverdo ser aplicados revestimentos em
porcelanato.

Cerca de 10 dias apbés a execugdo do reboco, realizar a colocacao do
revestimento em porcelanato de primeira qualidade, com absor¢cdo maxima de
4%. Os revestimentos em porcelanato serdo assentados, com emprego de
argamassa industrializada de alta adesividade (cola), sobre as paredes
rebocadas.

Os porcelanatos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e
outros elementos das instalacdes, deverao ser feitos com equipamentos
apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o processo manual, € nao
deverdao apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo
esmerilhadas de forma a obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas
e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

Deverao ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante
dos porcelanatos para a espessura das juntas, os quais deverao ser adotados. Os
rejuntes serdo com rejunte epoxi e ndo serdo admitidas rebarbas.

ESPECIFICACAO: Porcelanato 30 cm x 60 cm com absorcdo maxima de
agua de 4%, cor: branco com rejunte epéxi- ambientes internos;

06.06. REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERAMICAS

Nos banheiros, conforme detalhado no projeto arquiteténico, deverao ser
instaladas duas faixas em pastilhas ceramicas, 10x10cm.

As pastilhas deverdo ser ceramicas com indice de absorgdo de agua
maxima de 4%.

Deverao ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante
para a espessura das juntas, os quais deverao ser adotados.

A cor devera ser azul, de acordo com o catalogo do fabricante, ficando a
cargo da administragdo do hospital a escolha.

07.ESQUADRIAS

As esquadrias — portas e janelas - obedecerdo rigorosamente as
indicacées e o detalhamento do projeto arquitetonico.

07.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 - Joinville -~ Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: {47)3422-1370 - CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva — lfapoa
Joinville — Rio Negrinho - Sdo Bento do Sul - S3o Francisco do Sul ,}‘Z
www.amunesc.org.br



) AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

As portas serdo em madeira nas dimensées do detalhamento do projeto.
Os batentes/caixilho serao instalados depois do reboco e piso pronto. Devem ficar
perfeitamente verticais alinhados a parede e nivelados ao piso definitivo.

A fixagdo do batente na parede sera com espuma de poliuretano
expandido, fixar o batente provisoriamente com calcos e injetar a espuma nas
laterais por aproximadamente 20 cm na altura das dobradicas, cortando o
excesso meia hora apés a aplicacao e retirando os calgos.

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de
empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e
outros defeitos.

Quando as portas tiverem visor, a fixagdo do vidro sera com baguetes em
ambas as faces. O vidro sera temperado.

Todas as portas deverao ser revestidas com laminado melaminico 0,8mm
liso, cor branco gelo.

07.02. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias das janelas, portas janelas e guichés nas dimensdes do
detalhamento em projeto.

Os servicos de serralheria serao executados por empresa especializada,
de acordo com este memorial e os detalhes especificos.

A empresa que executar as esquadrias devera fazer sua colocacao. As
esquadrias nunca serdo forcadas em vaos que estejam em desacordo com suas
medidas e alinhamentos. Somente serdo aceitas esquadrias em pleno
funcionamento.

As esquadrias serdo constituidas por perfis de aluminio anodizados na cor
preta (Classe de 25 micra) com acessorios e prote¢des de acordo.

Serédo entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apoés a
colocacao, até o final da obra.

07.03.VIDROS

Os vidros das janelas e guichés serdo simples, transparentes, incolores,
5mm de espessura e lisos. No caso de duvida consultar imediatamente o autor do
projeto, apresentada a FISCALIZACAOQ das alteracées sugeridas.

A porta janela e os vidros de fechamento da sala administrativa, sala
comercial e circulagdo serao temperados com espessura de 10mm, garantindo a
seguranca dos usuarios.

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 —~ Joinvilie — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: {(47)3422-1370 - CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva — itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sdo Bento do Sul - S3o Francisco do Sul
www.amunesc.org.br

e



UNICIFICS DO

S IATARTNA

URIAC E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.
Todas as aberturas deveréo ser conferidas inloco.
Nos sanitdrios os vidros serdo mini boreal incolor, espessura de 4mm.
Os servicos de vidracaria serdao executados rigorosamente de acordo com
a NB-226 (ABNT):
O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que
apresentarem sinais de ruptura deverao ser eliminados.

07.04. FERRAGENS

Todas as ferragens para as esquadrias deverao ser inteiramente novas, em
perfeitas condi¢gdes de funcionamento e acabamento. Serdo em geral de ago
galvanizado ou aluminio.

As fechaduras serdo de linha reforcada, padrao ABNT ou superior, com
distancia de broca minima de 55mm, trinco reversivel, testa e contra testa em
latao, trinco, lingleta e cilindro reforcado em latdo. Acabamento do espelho ou
roseta de latdo € maganeta de alavanca, cromadas.

Todas as portas receberdo um conjunto de 3 dobradigas de latdo cromada

O posicionamento das ferragens devera obedecer as indicacdes dos
desenhos, e quando ndo houver, em concordancia entre a CONSTRUTORA e a
FISCALIZACAQ, devendo o eixo das macanetas das portas se situarem a 1,00 m
do piso.

As portas devem ter condi¢gdes de serem abertas com um Onico movimento
e suas maganetas devem ser do tipo alavanca, estando de acordo com o
especificado, da NBR9050/2015.

Se for julgada necessaria, por falta de meios de protegéo, a ferragem sera
retirada para a execucio da pintura. Terminada a obra, as chaves mestras serao
entregues a FISCALIZACAQO que se encarregara de ensinar os usuarios finais de
seu uso.

07.05.BARRAS DE APOIO E REVESTIMENTO ANTI-IMPACTO PARA
PORTAS

Conforme indicado no projeto arquitetonico, as portas dos sanitarios
acessiveis deverdo possuir barras de apoio de 40cm de largura em aluminio
instaladas em posicao horizontal a 90 cm do piso e revestimento anti-impacto em
chapa de ago inox 90x40cm na face inferior da porta, conforme imagem 01,
extraida da NBR9050/2015.

Rua Max Colin, 1843 — América - CEP 83204-635 - Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: {(47;3422-1376 — CNFPJ 84.712.686/0007-23
Araquari — Bal. Barra do Suf — Campo Alegre — Garuva — Hapod
Joinville — Rio Negrinho - S&o Bento do Sl - 5ao Francisco do Su!
WWW.aiunese.org.br

4
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Imagem 01 — Fonte: NBR 9050/2015 pg.71

08.EQUIPAMENTOS E METAIS SANITARIOS
08.01.LOUCAS SANITARIAS

Os lavatorios deverdo ser em grés porceldmico na cor branca, meia coluna.

Os vasos sanitarios deverdo ser com caixa acoplada.

Os assentos sanitarios serdo em material plastico, da mesma cor das
lougas sanitarias.

As locagdes das pecas acima descritas constam no projeto arquiteténico.

08.02. EQUIPAMENTOS E METAIS SANITARIOS P/ DEFICIENTES FiSICOS

As lougas e metais sanitarios dos banheiros acessiveis deverdo obedecer a
norma NBR 9050/2015.

08.02.1. Vasos Sanitarios

As bacias sanitarias tém como padrao & altura de 38 cm, para o uso
especifico de pessoas com deficiéncia fisica, a altura da bacia deve ser altura
entre 43cm e 45cm do piso acabado.

Os vasos sanitarios ndo podem ter abertura frontal.

- A louga deve ter uma fixagdo mais resistente, para evitar acidentes.
- Deverao ser instaladas trés barras de apoio em aluminio sendo duas laterais e
outra posterior a bacia. Estas barras terdo comprimento de 80 ¢m cada.
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08.02.2. Lavatorios

Os lavatérios devem ser suspensos, meia coluna, fixados a uma altura de
0,80 m do piso e respeitando uma altura livre de 0,70 m. O comando da torneira
deve estar no maximo a 0,50 m da face externa frontal do lavatério.

As torneiras dos lavatérios devem ser acionadas por alavanca.

Obs: Antes da entrega definitiva da obra, todos os aparelhos sanitarios e
respectivos metais deverdo ser testados, ndo podendo ser entregues se houver
algum defeito.

08.02.3. Barras de Apoio

Nos vasos sanitarios as barras de apoio devem estar situadas conforme
imgem 2 extraida da NBR9050/2015.

g
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Imagem 02 — Fonte: NBR 9050/2015 pg.94

Nos lavatérios as barras de apoio devem estar situadas conforme imagem
3 extraida da NBR 9050/2015.
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Imagem 03 — Fonte: NBR 8050/2015 pg.101
09.METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS
09.01. TORNEIRAS

Os modelos das torneiras serao conforme relacdo a seguir:

- Lavatdrio meia coluna: Torneira de acionamento hidropneumatico;

- lLavatorio meia coluna sanitario acessivel: Torneira de acionamento
hidropneumatico por alavanca;

- Cuba de inox: Torneira comum de parede bica alta mével

09.02. CUBA DE AGO INOXIDAVEL

Serado instaladas cubas de ago inoxidavel soldadas em bancadas de inox,
nas medidas 60x50x30cm, conforme indicado no projeto arquiteténico.

09.03. PAPELEIRA

Todos os sanitarios receberao papeleira para papel higiénico tipo dispenser
de PVC na cor branca.
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09.04. SABONETEIRA

Em todos os lavatorios para maos, seja em sanitarios ou demais salas,
serdo instaladas saboneteiras (p/ liquidos) de polietileno, de sobrepor, com
acionamento automatico e reservatério de 500ml.

09.05. PORTA TOALHA DE PAPEL

Em todos os lavatdrios para maos, seja em sanitarios ou demais salas,
serao instaladas portas toalhas de papel, em dispenser de plastico ABS na cor
branca.

09.06. ESPELHOS

Os banheiros receberao espelhos cristal 4mm conforme detalhamento em
projeto.

10.INSTALAGCOES DE ELETRICIDADE

A execucdo das Instalacées Elétricas deverd seguir rigorosamente os
projetos & memoriais especificos,

Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao perfeito
funcionamento das instalagcbes elétricas da edificacdo, estardo sobre
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

11.INSTALAGCOES DE COMUNICAGAO

A execugédo das Instalagbes de comunicag@o devera seguir rigorosamente
0% projetos e memoriais especificos.

Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao perfeito
funcionamento das instalagbes de comunicacido da edificacido, estardo sobre
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

12.INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

A execugdo das Instalagbes Climatizagdo de Ar devera seguir
rigorosamente os projetos e memoriais especificos.
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13.PINTURA

Os servicos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita
tecnica. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Deverdo ser tomadas precaugbes especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e
ferragens de esquadrias. Os servigos de pintura deverao ser executados dentro
da mais perfeita técnica.

13.01. PINTURA ACRILICA

Sera aplicada a tinta acrilica acetinada em alguns ambientes internos
(paredes e teto). Devera ser aplicada com rolo, pincel ou trincha, sobre massa
pva, nos locais indicados.

Inicialmente aplica-se uma deméo de fundo preparador acrilico, recebendo
posteriormente duas demaos de tinta acrilica com espagamento de 1 hora entre
cada demao.

COR: Branco gelo.
13.02. PINTURA EPOXI

Sera aplicada a tinta epoxi acetinada, duas deméaos, em algumas paredes
internas sobre massa acrilica, conforme indicado no projeto arquitetdnico.

COR: Branco gelo.
14.EQUIPAMENTOS

14.01. GUARDA CORPO E CORRIMAO

Os guarda-corpos e corrimaos das rampas interna e externa, seréo em ago
inox, conforme detalhe em projeto arquitetdnico.

14.02. BATE-MACAS

Os bate-macas deverao ser em PVC, altura de 20cm e espessura de 3mm.
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COR: AZUL. A cor sera de acordo com o catalogo do fabricante, ficando a

cargo da administragdo do hospital a escolha.

14.03. CANTONEIRAS

Deverao ser instaladas cantorneiras de PVC, com largura de 4cm e
espessura de 2,5mm em todos os cantos de paredes com 90°.

COR: AZUL. A cor sera de acordo com o catalogo do fabricante, ficando a
cargo da administracé@o do hospital a escolha.

15.SERVICOS FINAIS

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as
instalagées provisoérias, bem como todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos
e varridos 0os acessos.

Todas as pavimentagdes, revestimentos, cimentados, azulejos, vidros,
aparelhos sanitarios, etc. serdo limpos e cuidadosamente lavados com agua e
sabdo, nao sendo permitido o uso de solugdes de acidos, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servigcos de limpeza.

Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com
flanela. As partes moveis das esquadrias devem ser lubrificadas apés a limpeza.

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida nas superficies dos azulejos e de outros materiais.
Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-
se especial atencdo a perfeicdo dessa limpeza nos vidros e ferragens de
esquadrias.

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da fiscalizacdo da
CONTRATANTE, das perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de
todas as instalagbes de agua, esgotos, aguas pluviais, bombas elétricas,
aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Nathalia de Qgrlza Zattar
Arquiteta e Urbanista

CAU/SC A69107-0
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MEMORIAL DESCRITIVO

1 INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo apresentar o projeto de estrutura metdlica
destinada a amplia¢io do pronto atendimento do Hospital Municipal Sdo José e a Construgdo
de uma cobertura atirantada destinada ao estacionamento de ambuldncias no mesmo
hospital, a obra em questdo situa-se na Rua Placido Gomes, 488 no bairro Anita Garibaldi na

cidade de Joinville - SC
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2

LOCAL DA OBRA:

Rua Pldcido Gomes, 488 no bairro Anita Garibaldi na cidade de Joinville - SC
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3 MEMORIAL DESCRITIVO

3.1 Dados Gerais da Obra

OBRA: Ampliagdo do pronto atendimento do Hospital Municipal Sdo Jose e cobertura
para estacionamento das ambuldncias no mesmo hospital

3.2 Local da Obra

Rua Placido Gomes, 488 no bairro Anita Garibaldi na cidade de Joinville - SC

3.3 Escopo da Obra

Ampliacdo do Pronto Atendimento:
Estrutura metdlica constituida de:
Pilares metdlicos;

Vigas metalicas;

Tesouras metalicas;

Tercas metdlicas;

Vigas Testeira em perfis metdlicos;

Telhas trapezoidal termo acustica com preenchimento em EPS com 30mm de
espessura e telhas superior e inferir com espessura de 0,5mm e em cor natural;

Calhas, rufos, contra rufos e pingadeiras em aluminio conformatado;

Aluminio composto (A.C.M.) para fechamento das vigas testeiras.
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Area Ambulancias:

Estrutura metalica constituida de:
Vigas metalicas;

Tercas metélicas;

Tirante tubular metdlico;

Telhas trapezoidal termo acustica com preenchimento em EPS com 30mm de
espessura e telhas superior e inferir com espessura de 0,5mm e em cor natural;

Calhas, rufos, contra rufos e pingadeiras em aluminio conformatado;

Aluminio composto (A.C.M.) para fechamento das vigas testeiras.

3.4 Consideragdes Gerais

O presente memorial descritivo e termo de referéncia refere-se a Projetos Executivos,
Fabricacdo e Montagem da Estrutura Metdlica e tem por objetivo discriminar os servigos e materiais a
serem empregados quando do detalhamento, projeto executivo de fabrica, acabamentos e
montagem na obra.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificacbes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo,
entretanto, ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalizagdo:

-12. Memorial descritivo;
-22. Projeto Estrutural;
-32, Orcamento;

-42 Demais projetos complementares.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos
autores do projeto e fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou
retirada de linha pelo fabricante.
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A obra sé poderd ser iniciada no canteiro, apds aprovagdo dos projetos e liberagdo da
constru¢do por parte da comissio FISCALIZADORA, anotado no Didrio de Obra com as
devidas assinaturas.

Todos os materiais serdo de primeira qualidade e serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA,

A m3o de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada
para atender ao Cronograma de Execugdo das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario;

Em se tratando de obra, a CONTRATADA, ainda na condigdo de proponente, terd
procedido a prévia visita ao local onde serd realizada a obra a fim de tomar ciéncia das
estruturas hoje existentes e seu atual estado de conservagdo, locagdo e niveis;

Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢Bes contratuais.
Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por
sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

Todo material a ser utilizado na obra poderd ser recusado, caso ndo atenda as
especificacdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela
FISCALIZACAO.

Deverd estar disponivel na obra para uso, todo o equipamento de seguranga dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

Deverd estar disponivel na obra o Didrio de Obra para anotag6es diversas, tanto pela
CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO.

3.5 Programa da Obra objeto deste Memorial

3.5.1 Ampliagdo Pronto Atendimento:

Estrutura Metdlica de sustentagdo , cobertura e tapamento, constituido de:

Conjunto se chumbadores quimicos e/ou mecanicos dos consoles e fundagdo de
concreto armado;

pilares metdlicos;
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3.5.2

Implantacao de vigas metalicas

Implantacdo das tesouras apoiadas na estrutura de concreto armado e na estrutura
metalica;

Montagem da vigas testeira;

Montagem das tercas e elementos de contraventamento;
Montagem da calha e condutores;

Montagem das telhas;

Montagem dos rufos;

Aplicacdo de ACM;

OUTROS SERVICOS:

Limpeza e desobstrugdo geral;

Area destinada as ambuléncias:
Implantacdo por Chumbadores Quimicos e/ou Mecanicos

Implantacdo de vigas metdlicas

Montagem das tercas e elementos de contraventamento;
Montagem da calha e condutores;

Montagem das telhas;

Montagem dos rufos;

Apliacagdo de ACM;

OUTROS SERVICOS:

Limpeza e desobstrucdo geral;
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3.6 Relagdo de Pranchas

AMPLIACAO PRONTO ATENDIMENTO

PRANCHA | CONTEUDO
01/16 IMPLANTAGCAO DE CHUMBADORES E DETALHES CHUMBADORES
02/16 IMPLANTACAO DE PILARES
03/16 CONJUNTO DE MONTAGEM
04/16 CORTE AA, CORTE BB, CORTE CC E CORTE DD
05/16 CORTE EE, CORTE FF CORTE GG, CORTE HH E CORTE II
06/16 CORTE JJ, CORTE KK
07/16 DETALHAMENTO VIGAS
08/16 DETALHAMENTO TESOURAS
| 09/16 DETALHAMENTO VIGAS TESTEIRA, VT-1, VT-2 E VT4
10/16 DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA VT-3
11/16 DETALHAMENTO VIGA TESTEIRA, VT-5, VT-6 E VT-7
12/16 PLANTA DE COBERTURA
13/16 DETALHAMENTO COBERTURA, CORTE AA, CORTE BB E CORTE CC
14/16 DETALHEMENTO COBERTURA, CORTE DD, CORTE EE, CORTE FF, CORTE GG E
CORTE HH
15/16 DETALHAMENTO COBERTURA, CORTE II, CORTE JJ E CORTE KK
16/16 DETALHES GERAIS
AREA AMBULACIAS
01/04 DETALHAMENTO CHUMBADORES
02/04 DETALHAMENTO MONTAGEM
03/04 DETALHAMENTO TESOURAS E VIGAS
04/04 DETALHES
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3.7 Projeto Executivo

3.7.1 Geral

O proponente fabricante deverd, antes de apresentar a sua proposta, fazer uma visita
ao local da obra e se inteirar de todas as informacBes necessarias para uma perfeita
elaboragdo de proposta.

O proponente fabricante deverd obedecer na integra a geometria da estrutura
projetada, podendo eventualmente adequar, aos seus dispositivos e gabaritos fabris, os
detalhes gerais de emendas da estrutura e de fixacdo, etc.,, o disposto nos desenhos e
especificagdes do projeto bdsico ora apresentado;

NAO SERAO ACEITAS SUBSTITUICAO DE PERFIS:

Quaisquer modificacBes no projeto deverdo ser submetidas a apreciacdo da firma
projetista, e s serdo validas se aprovadas por escrito;

A contratante e a firma projetista ndo admitirdo gastos adicionais pelos motivos
expostos anteriormente;

Caso o proponente fabricante encontre erros ou omissdes em qualquer um dos
documentos dos projetos apresentados pelas firmas projetistas, devera comunicar ao
contratante e/ou a firma projetista para o encaminhamento de solugdes jd na fase de
apresentacdo da proposta, ndo sendo aceita qualquer adicional apds a apresentagdo da
proposta;

3.7.2 Detalhes do projeto executivo e documentagdo técnica

O proponente fabricante confeccionard os desenhos de fabricagdo, criando
“posicionamento de fabricacdo” com todos os detalhes construtivos, medidas entre eixos,
didmetro dos furos, espessuras, tipos e dimensdes das soldas, etc.

As listas de materiais indicardo quantidades de cada peca posicionada, denominacdo,
peso unitdrio, peso total, dimensdes, inclusive relagdo de parafusos e demais acessorios de
fixacao.
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Os romaneios de embarque relacionardo marca dos subconjuntos, quantidades,
dimensdes e pesos;

O proponente fabricante ndo poderd apresentar custos adicionais devido a corregbes
de tipo construtivo introduzido nos desenhos.

O proponente fabricante poderd adotar detalhes construtivos préprios de cada
empresa de modo a otimizar a utilizagdo de ferramental disponivel em sua planta fabril,
desde que aprovados pela firma projetista e/ou gerenciadora da obra;

Os prazos estabelecidos para execugdo ndo serdo afetados por corregBes e emissdes
sucessivas de desenhos revisados e lista de materiais para aprovagao;

A aprovacdo dos desenhos e listas pela firma projetista e/ou gerenciadora ndo exime
o fabricante da sua tnica e total responsabilidade pela exatiddo dos detalhes de fabricagao e
montagem;

No prazo de duas semanas, apos finalizar a montagem, o fabricante deverd fornecer
um copia reproduzivel dos desenhos revisados e listas de materiais finais, com todas as
correcdes que eventualmente foram executadas quando da montagem.

3.7.3 Conexdes e Processos de Soldagem

Todas as conexdes deverdo ser compativeis a resisténcia das pegas principais;

Todas as conexdes de oficina deverio ser soldadas, exceto quando especificadas em
contrario;

Nas soldas de oficina deverdo ser executadas soldas de filete, exceto quando indicada
no projeto.

As soldas de topo deverdo ser de chanfro duplo e com penetragdo total, as soldas
para formagio de perfis tipo |, serdo soldas com penetragdo total sendo que a alma terd
chanfro duplo.

Sé poderad ser utilizado soldas de campo quando indicadas no projeto;

Quando houver necessidade de cortes a macarico na obra, esses somente poderdo
ser executados, sempre com maior cuidado possivel e com a autorizagdo da Fiscalizagdo de
Montagem;
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Os trabalhos de soldagem deverdo ser executados na posi¢do plana ou horizontal,
sempre que possivel;

As soldas verticais deverdo ser feitas de cima para baixo;

Todas as soldas deverdo ser feitas pelo processo de arco protegido ou submerso,
sendo utilizados eletrodos AWS - A 5.1 ou 5.5, e 70-XX no primeiro caso e AWS A 5.1 F7X-
EEXX no segundo;

As soldas deverdo ser executadas por soldadores qualificados;

A sequéncia de soldagem deverd ser tal que minimize as distor¢Ses e os esforgos
residuais de retracdo da solda;

Para chapas espessas, a superficie da metal base adjacente a solda, deverd ser pré-
aquecido, de acordo com as recomendagdes do fabricante do eletrodo.

GERAL: Para evitar oxidacdio futura todas as soldas deverdo ser fechadas totalmente em
seu contorno, sendo o lado do filete iquais a espessura da chapa a soldar

3.7.4 Fabricagdo

O fornecedor deverd fabricar os elementos estruturais de acordo com sequéncia
|6gica de montagem, obedecendo as prioridades estabelecidas pela fiscalizagdo;

As pecas devem ter aspecto estético agradavel, sem apresentar mordeduras de
macarico, rebarbas de furacdo ou estampo, etc...

Pecas com curvatura moderada deverdo ser realinhadas por processos que nao
introduzam tensoes residuais apreciaveis;

Os parafusos de montagem no campo deverdo entrar sem dificuldade, na
justaposi¢do dos furos;

Todas as pecas deverdo ser indicadas claramente;
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3.7.5 Acabamento e Protegdo

3.7.5.1 Galvanizacdo a fogo

Todos os materiais metdlicos deverdo ser submetidos a galvanizagdo a quente
(galvanizacdo a fogo) com uma espessura minima de 75pm.

3.8 Especificacdes de Projeto

Antes do inicio da obra, todos os projetos deverdo ser analisados pela CONTRATADA e
caso sejam necessdrias correcdes ou alteragBes as mesmas deverdo ser comunicadas a
FISCALIZACAO. Somente apds as modificagdes, ou corre¢des e a sua aprovagio é que poderd
ser iniciada a obra.

A execucdo dos servicos de construcdo obedecerd rigorosamente aos projetos e
materiais especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser

solicitados & FISCALIZACAO. Nenhuma modificagio poderd ser feita no projeto sem
consentimento por escrito, da FISCALIZACAO e do autor do projeto.

NOTA: todas as medidas do projeto deverdo ser conferidas e aferidas no local da obra.

3.9 Inspecgdes

3.9.1 Fabricagdo

A firma fiscalizadora e/ou o Contratante se reservam o direito de fiscalizar todos os
trabalhos e materiais relativos a fabricacdo da estrutura, em qualguer tempo, devendo ter
livre acesso as instalagdes da oficina aonde estdo sendo fabricada;

O fabricante deverd colocar a disposicdo do inspetor os certificados relativos a todos
os materiais examinados e quaisquer outros que se fizerem necessdrios a comprovagdo da
qualidade de materiais ou técnicas e métodos empregados;
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Caso a fiscalizadora queira executar por sua conta, testes adicionais, o proponente
fabricante deverd fornecer, sem qualquer énus para a proprietdria fiscalizadora as amostras
que se fizerem necessarias, escolhidas pela fiscalizagdo e fabricante em comum acordo;

Se o resultado do teste for negativo, o custo dos mesmos correrd por conta do
fabricante, e o lote de materiais devera ser substituido, mesmo se ja estiver usinado;

O proponente/fabricante deverd fornecer um cronograma de fabricagdo, o qual
devera ser coerente com a sequéncia de montagem;

O inspetor poderd exigir pré-montagem de oficina sempre que julgar necessarias,
devido a condicBes de tolerancia ou por complexidade de detalhes construtivos;

A aceitacdo da estrutura pelo inspetor, ndo exime o fabricante da garantia e
responsabilidade das pecas e nem implica na aprovagdo dos métodos e processos utilizados;

O fato de determinados materiais terem sido verificados na oficina do fabricante, ndo
evitard sua rejeicdo no canteiro de obras, caso estejam fora das condigBes especificadas ou
apresentem imperfei¢des que impossibilitem a sua montagem;

O fabricante deverd corrigir ou substituir, as suas expensas, qualquer pega de
estrutura, que a critério do inspetor ndo cumpra com as especificacdes;

Qualquer atraso de entrega decorrente da rejeicdo de pegas, é de inteira
responsabilidade do fabricante.

3.9.2 Montagem

Deverdo ser inspecionadas as juntas parafusadas importantes e as soldas quanto as
dimensdes e posi¢do de modo a que cumpram o indicado no desenho de fabricacao, antes
do icamento;

Nas opera¢des de montagem da estrutura, sua protec¢do de primer de fabricagdo ndo
deve ser danificada, sendo que qualquer risco da pintura de acabamento ou fundo devera ser
retocada, apos limpeza manual de superficie através de escovas de aco e lixas;

As estruturas metdlicas deverdo estar completamente limpas no chdo, antes do
icamento;
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O fabricante devera conduzir os servicos de montagem de estruturas de telhado e
tapamento, por etapas, dentro da sequéncia planejada e aprovada pela fiscalizagao;

Para a estrutura metdlica em geral, deverdo ser adotadas tolerancias de montagem
estabelecidas pela NBR 8800 da ABNT, suplementadas pelas normas do AISC, exceto quando
forem estabelecidas tolerancias especiais pela firma projetista;

Os servicos de montagem de canteiro deverdo ser processados dentro de rigorosas
condig¢Bes de prumo, nivel e alinhamento;

3.9.3 Embarque

A firma fiscalizadora e/ou contratante se reservam o direito de formular ou controlar
a sequéncia de entrega de materiais, e caso ndo houver notificagdo neste sentido, na ocasido
da autorizacdo da fabricac3o, o fabricante deverd entregar as pegas em sequéncia tal que
permita a montagem mais econdmica eficiente;

Deverdo ser incluidos nos primeiros embarques, os materiais a serem usados na
ocasido da execucdo das fundacgdes, ou sejam, chumbadores, placas de apoio, ancoragens,
etc...;

Todos os embarques deverdo ser acompanhados por parafusos ou conectores
adequados aos materiais embarcados;

As pecas deverdo ter marcas de identificacdo e posicionamento bem legiveis;

Cada embarque deverd acompanhar de um romaneio sucinto dos conjuntos e
subconjuntos enviados;

O fabricante deverd fornecer comprovante de balanca indicando o peso de
embarque. O peso ndo poderd definir do peso tedrico do romaneio em mais de 3%.

3.9.4 Transporte e Armazenamento

A expedic¢do deverd ser feita com os devidos acondicionamentos, para um transporte
seguro e um armazenamento ordeiro na obra;
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Os parafusos e eletrodos devem ser condicionados em caixa de madeira,
identificados;

Cada item do contrato deverd ter seu transporte independente, ou estar legalmente
separado e ser de facil identificacdo;

A carga na oficina e o desembarque no campo correrd por conta e risco do fabricante;

Ndo serdo aceitas pecas deformadas por avarias de transporte ou por carga e
descarga através de processos rudimentares;

Os materiais depositados na obra devem ter a devida protecdo para evitar o acimulo
de sujeira;

3.10 Generalidades

3.10.1Seguranca

O fabricante é responsdvel pelas condigbes de seguranga nos trabalhos, sendo
obrigada a adotar as disposi¢des e normas de seguranga que correspondem as caracteristicas
da obra.

Além de respeitar a todas as normas de seguranca ditadas pela legislagdo (portaria 46
a 13 de fevereiro de 1962 e suas atualizacGes) a fabricante também devera obedecer a todas
as normas internas da contratante/ proprietaria. A omissdo da contratada/fabricante relativa
a seguros, implica em sua total responsabilidade;

Durante o processo de montagem da estrutura metdlica, devera ter a disposi¢do da
fiscalizacdo do Ministério do Trabalho, o PCMSO, o PPRA e o PCMAT especificos da obra e
dos trabalhadores nela envolvidos.

3.10.2 Recebimento

O fornecedor deverd, por ocasido do recebimento provisorio da obra, executar a
limpeza completa da drea em que se tenham sido realizadas obras relacionadas com o
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C

contrato em questdo e recompor todas as construgBes pré-existentes que tenham sido

danificadas em consequéncia da execucdo da obra contratada;

O recebimento provisdrio da obra serd celebrado pela

firma fiscalizadora e/ou

contratante quando todos os requisitos técnicos acima mencionados, tiverem sido atendidos.

= N \, “\ " »}:\)r — (\

Clévis Dobner "Leonardo Priess Perini
Engenheiro Civil, de Seguranga do Engenheiro Civil
Trabalho e Técnico Mecanico CREA-SC 122.258-9

CREA-SC 008.463-3
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01.0 OBJETO

Este projeto refere-se as instalacées hidraulicas, sanitarias e pluviais da
Reforma da Unidade de Atendimento Imediato, Urgéncia e Emergéncia do
Hospital Municipal Sao José de Joinville/SC e tem a finalidade de indicar as boas
praticas para execucéo, utilizagdo e manutengao das instalacoes.

Uso da edificacéo: - Saude

Servigos disponiveis: - Agua potavel
- Esgoto
- Rede pluvial

Sistemas instalados: - Agua pluvial
- Agua fria
- Esgoto

Normas utilizadas:

e NBR 5626 - Instalagdes prediais de agua fria
e NBR 10844 - Instalagdes prediais de aguas pluviais
e NBR 8160 - InstalacGes prediais de esgoto sanitario
e NBR 7229 - Projeto, construcao e operagéo de sistemas tanque séptico
¢ NBR 13969 - Unidades de tratamento complementar e disposicéo
final dos efluentes liquidos
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02.0 INTRODUCAO

O presente projeto tem por finalidade atender a Reforma da Unidade de
Atendimento Imediato, Urgéncia e Emergéncia do Hospital Municipal Sao José de
Joinville/SC — 12 Etapa e estd baseado nas normas da ABNT, que estabelecem
as exigéncias minimas quanto & higiene e seguranca que devem obedecer as
instalagdes hidraulicas, sanitarias e aguas pluviais.

Toda a rede de agua fria, esgoto e agua pluvial que compreendem este projeto
foram conectadas as redes existentes na edificacéo, sendo previsto o emprego de
tubulagées em PVC de boa qualidade.

Todas as instalagdes deverao ser executadas de acordo com as prescricoes
existentes nas normas brasileiras atinentes ao caso e também de acordo com as
indicagdes técnicas dos fabricantes dos materiais empregados, respeitando o
projeto.

Qualquer necessidade de alteragdo devera ser previamente contatada a

profissional responsavel pelo projeto.

03.0  INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

03.01. Aguas Pluviais e Drenos

A captacéo de agua da pluvial da nova cobertura metalica sera composta
por calhas metalicas, conforme determinado no Projeto da Estrutura Metalica.
Suas descidas serdo em tubo de pvc, série normal e seus didmetros deverdo
seguir conforme Projeto Hidrossanitario. A tubulagdo caminha horizontalmente,
com leve inclinagdo até alcancar as prumadas de aguas pluviais, nas quais
deverdo ser conectadas. Todas as tubulagées de aguas pluviais desta nova
cobertura foram direcionadas para as descidas de aguas pluviais existentes,
conforme demonstrado em projeto.

Para os drenos dos condicionadores de ar serdo utilizados tubos de PVC
soldavel, os quais caminham horizontalmente com inclinacdo de 0,5% até as

Rua Max Colin, 1843 - América — CEP 89204-635 — Joinville - Santa Catarina _@’
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prumadas. Todas as prumadas dos drenos foram consideradas novas e deverio

ultrapassar a laje para serem conectadas as caixas da rede pluvial existentes no
pavimento inferior, conforme projeto. Recomenda-se, antes da instalacdo dos
drenos, a verificagdo de prumadas de drenos existentes e a possibilidade de
reutiliza-las, minimizando assim as intervengdes no pavimento inferior. Pois no
material fornecido (projetos anteriores) nao apresentou tubulacdes de dreno.

As inclinagées deverdo atender ao solicitado em projeto ou, quando nao
indicado devera ser minima de 0,5% e maxima de 4%. Todos os niveis deverdo

ser conferidos antes de dar inicio & execugao das redes.

03.02. Agua Potavel

O sistema de distribuicdo de agua deve atender todos os pontos a partir do
reservatério existente, com vazdo estabelecida por normas.

Este projeto de reforma foi baseado nos projetos existentes, elaborados
pela empresa loch Engenharia Simultinea em novembro/2004 e janeiro/2005.
Sendo assim, antes do inicio dos servicos, é necessario verificar in Joco a posicao
das prumadas existentes, pois todos os pontos de consumo de agua foram
derivados das prumadas e tubulagées informadas nestes projetos.

Toda a instalacdo foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como
conduto forgado, ficando caracterizado para cada trecho os quatro parametros
hidraulicos do escoamento: vazao, velocidade, perda de carga e pressdo
dindmica atuante.

A rede foi projetada de modo que a pressdo minima no ponto de tomada
d’agua nos barriletes existentes deve ser de 1,0 m.c.a, a velocidade em qualquer
trecho n&o ultrapasse a 2,5 m/s e a carga cinética correspondente ndo supere a
dez vezes o didmetro nominal do trecho considerado, para garantir o perfeito
funcionamento do sistema.

Os tubos de agua fria serdo de PVC soldavel com a finalidade de abastecer
todos os pontos indicados no projeto. Os locais, didmetros e comprimentos
deverdo seguir como previsto no projeto. Todos os tubos quando aparentes
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deverao ser fixos com abracadeiras metalicas, cintas ou tirantes metalicos em

paredes, lajes ou vigas. A distancia entre apoios devera respeitar as
recomendacdes dos fabricantes.

As conexdes de agua fria nos terminais para a ligacdo de aparelhos serdo
de PVC azul com bucha de latio.

Os registros de gaveta pressao ou esferas seréo instalados nos locais
previstos no projeto, teréo a finalidade de fechar o fluxo de agua para a
manutencao da instalacao.

03.03. Esgoto Sanitario

As instalagoes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento e
faceis desobstrucdes, vedar a passagem de gases, impedirem a formacdo de
depositos na rede interna e nao poluir a agua potavel. Foi previsto um sistema de
ventilagao para os trechos de esgoto provenientes de desconectores e despejos
de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos por aspiragao ou
compressao e também para que os gases emanados dos coletores sejam
encaminhados para a atmosfera. As tubulagdes de esgoto caminham
horizontalmente com inclinagdo minima de 2% para tubos com diametro < 75mm
e minima de 1% para tubos com diametro > 100mm, até o encontro das prumadas
existentes, onde serdo conectadas, conforme determinado no Projeto
Hidrossanitario.

Algumas prumadas serdo novas, devendo ultrapassar a laje e, no
pavimento inferior serem ligadas as caixas de esgoto existentes. A furagéo na laje
devera ser feita com perfuratriz com broca diamantada, evitando vibragées nas
estruturas existentes.

A tubulagdo do esgoto da copa dos funcionarios foi encaminhada ao
pavimento inferior, onde devera ser executada uma caixa de gordura dupla (ver

detalhe no Projeto Hidrossanitario) e posteriormente ligada a caixa de esgoto

¥

existente.

Rua Max Colin, 1843 - América — CEP 89204-635 — Joinviile - Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 - CNPJ 84.712.686/0001 -33
Araquari - Bal. Barra de Sul - Campo Alegre — Garuva - ltapoa
Joinville - Rio Negrinho — Sdo Bento do Sul - Sio Francisco do Sul
www.amunesc.org.br



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDFSI E DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.
Os ramais do esgoto serdo executados em tubos (ponta, bolsa e anel de

borracha) e conexdes de PVC rigido série normal para instalacdes prediais de
esgotamento sanitario, conforme NBR-8160. As conexdes de esgoto tém a
finalidade de fazer a ligagéao entre tubos para conduzir o esgoto sanitario até a
rede coletora de esgoto existente no local. Os locais e didmetros deverso seguir
conforme indicado no projeto. Todos os tubos quando aéreos, na vertical ou
expostos deverao ser fixados com abragadeiras ou tirantes metalicos em paredes,
lajes ou vigas. A distancia entre apoios na horizontal devera ser 10 vezes o
didmetro da tubulagdo e na vertical distdncia minima de 2,00m. O
dimensionamento foi feito de acordo com os critérios fixados pela NBR-8160,
baseados num fator probabilistico numérico que representa a frequéncia habitual
de utilizacao, associada a vazéo tipica de cada uma das diferentes pecas em
funcionamento simultaneo na hora de contribuicdo maxima no hidrograma diario,
conhecido como "unidade de descarga" (UHC - Unidade Hunter de Contribuigao).

Os tubos de ventilagdo serdo de PVC rigido série normal com ponta e
bolsa soldaveis e também serdo conectados as colunas de ventilacao (CV)
existentes, as quais devem ultrapassar a altura do telhado permitindo a
movimentag&o de gases na tubulagdo, e principalmente impedindo a criacéo de
vacuos produzidos pela movimentagao das massas fluidas, que poderiam eliminar
a sifonagem em alguns pontos.

As caixas sifonadas deverdo ser instaladas conforme posigao de projeto
atentando-se para que os caimentos dos pisos estejam direcionados para sua
posicao central.

“Por uso adequado dos aparelhos sanitarios pressupée-se a sua néo utilizagéo
como destino para residuos outros que ndo o esgoto” (NBR-8160) e “O sistema
predial de esgoto deve ser separador absoluto em relagdo ao sistema predial de
aguas pluviais, ou seja, ndo deve existir nenhuma ligagédo entre os dois sistemas”
(NBR-8160).

Este projeto de reforma foi baseado nos projetos existentes, elaborados
pela empresa loch Engenharia Simultdnea em novembro/2004 e janeiro/2005.
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Sendo assim, antes do inicio dos servicos, é necessario verificar in loco a posigéo

das prumadas existentes.

03.04. Instalagdo do Sistema

Para um perfeito funcionamento de todo o sistema & imprescindivel que
todo o conjunto esteja montado em conformidade com o projeto. Em caso de
alguma alteracdo é indispensavel a avaliagdo da rede no funcionamento do
sistema como um todo.

Durante a execugédo da obra deve-se tomar alguns cuidados de acordo
com a NBR 8160:

» Proteger todas as aberturas das tubulagées, conexdes e aparelhos com
pecas ou meios adequados para impedir a entrada de materiais
indesejaveis;

e A unido das pegas por meio de juntas elasticas (anel) deve ser
devidamente fixada de modo a prevenir a deflexdo nas juntas;

e Proteger as tubulagbes para que nao absorvam cargas externas
durante e ap6s a obra;

e Fixar as tampas dos acessos para inspecéo e limpeza imediatamente
apos a execugao dos mesmos;

e E proibido o encurvamento de tubos e a execucao de bolsas nas suas
extremidades;

e Para as tubulagées enterradas, observa-se que “a largura das valas a
serem abertas deve ser suficiente para permitir o assentamento, a
montagem e o preenchimento das tubulagbes sob condicées
adequadas de trabalho”, o fundo das valas deve ser uma superficie
firme e continua e “o leito deve ser constituido de material granulado
fino, livre de descontinuidades, como pontas de rochas ou outros

materiais perfurantes”. Para o reaterro também se deve utilizar material
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granulado fino, ser compactado em camadas e na espessura de acordo

com o material a ser utilizado.

03.02. Conclusio da Obra

As instalacdes serdo consideradas aceitas apos a execugdo e aprovacgio do
teste de todas as tubulagdes e/ou partes destas instalacdes e verificacdo da
exatiddo e atendimento a todas as especificagbes apresentadas, além de nio
mais restarem entulhos ou restos de materiais inutilizados, caracteristicos dos
servicos executados.

03.02. Consideracgdes Finais

Todos os critérios técnicos de engenharia adotados estdo baseados em
normas brasileiras editadas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas).

A execugdo da obra devera seguir conforme projeto, ndo podendo haver

alteragbes sem que haja o conhecimento e aceitagéo do profissional responsavel.

Débora Tonini da Cunha
Engenheira Civil
CREA/SC 089.658-4
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1 CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se as instalagdes elétricas de baixa
tensdo, comunicagéo e rede de dados para a reforma do Pronto Socorro do Hospital
Sao José, localizado na Rua Doutor Placido Gomes, 488, Bairro Anita Garibaldi na
Cidade de Joinville, estado de Santa Catarina.

Este projeto serd executado em 3 etapas, sendo que esse memorial €
referente as instalagdes da primeira etapa.

Este memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a
empregar, justificando o projeto executado e orientando a execugao dos servicos na
obra.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente
aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificagbes constanies neste
memorial.

O projeto foi elaborado com base ao projeto arquiteténico, levando em
consideracdes cotas e niveis referenciados em tais projetos.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem crescente)
conforme segue, devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos auiores e a

fiscalizagao:
-1°. Projeto arquitetonico;
-2°. Memorial descritivo;

-32. Demais projetos complementares.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condigdes estipuladas neste memorial, os
cédigos, normas e especificagbes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e
servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do
projeto e fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada
de linha pelo fabricante.



2 DESCRICAO DOS TRABALHOS DE MATERIAIS

E de responsabilidade da contratada que os materiais devem ser
aplicados/instalados estritamente de acordo com as instrucdes do fabricante, por
méao-de-obra qualificada e com os acessorios e materiais nao listados e necessarios
para a correta instalagdo do item citado, os quais estdo embutidos nos pregos dos
itens e ndo poderéo ser considerados extras.

Todos os materiais deverdo seguir especificagdo deste memorial ou de
projeto. E possivel a utilizagdo de equivalente, sendo que estes devem ser
aprovados pela contratante, antes da aquisicdo e instalagdo. Caso a contratada
instale um material diferente do especificado e ndo aprovado pela contratante, a
troca destes é obrigacdo da contratada.

A pessoa juridica contratada para a execugéo do servigo estara obrigada a:

e Executar, com perfeicdo e seguranga, o objeto dos servigos apresentados com
todas as especificacées;

e Cumprimento das prescrigdes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social
e Seguro de Acidentes de Trabalho, de seus titulares e empregados;

e Proceder as suas expensas o pagamento de taxas, impostos e outras obrigagoes
financeiras, que vierem a incidir sobre a execugéo do servigo;

e Comunicar ao contratante, por escrito, quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas nas especificagdes, ndo sendo a eventual existéncia de falhas, razao
para execugao incorreta de servigos de qualquer natureza;

e Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a fiscalizagao, no
interesse do servigo, julgue incompetente ou inadequado a consecugao do
servico, sem que se justifique, nesta situagao, atraso no cumprimento dos prazos
contratuais;

o Tomar as providéncias necessarias para que, sempre que a utilizagao do servico
depender de aprovacdo de outras entidades (concessionarias de abastecimento
elétrico, de agua e de gas e de servigos de telefonia e saneamento, Corpo de
Bombeiros, etc.), esta aprovagao seja obtida em tempo habil, para nao atrasar o
inicio da utilizagao, que devera coincidir com a entrega do servigo, arcando com

o pagamento das taxas e documentos correspondentes.



3 INSTALACOES ELETRICAS

3.1 INFORMAGCOES GERAIS DA OBRA

Tipo de utilizagao: Hospitalar

Identificacéo das unidades de consumo: Conforme projeto.
3.2 ALIMENTACAO DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO

Conforme projeto, as distribuicdes elétricas serdo divididas em dois quadros
de distribuicdo: QE2-PS-1 e QN2-PS-1.

3.2.1 Alimentacdo do quadro de distribuicdo estabilizado “QE2-PS-1”

A alimentacdo do QE2-PS-1, localizado no segundo pavimento, é feita a partir
de QGBT existente na subestac@o no primeiro pavimento. Deve ser alimentado
por quadro conectado ao gerador existente.

a) PROTECAO: A protegdo geral do QE2-PS-1 sera feita por um disjuntor de
32A, conforme diagrama unifilar na prancha 04 do projeto elétrico.

b) CONDUTORES: sera em cabo de cobre unipolar, na bitola 3#10(10)+10 mm?,
isolacdo em EPR na tensédo de 1 kV, sendo um condutor por fase nas cores
preto(R), branco (S) e vermelho(T), e um condutor para o neutro na cor azul
claro.

c) CONDUTO: através de eletrocalha a instalar até o shaft no segundo
pavimento e seguindo em infraestrutura existente até a subestagéo, conforme
projeto.

d) SAIDAS: VER DIAGRAMA UNIFILAR em projeto.

Todos os quadros elétricos devem atender as normas brasileiras pertinentes.
Devem ser do tipo de embutir, padrdo hospitalar e com profundidade méaxima de
20cm. Para sua montagem, ver item “QUADROS DE DISTRIBUICAQ".



3.2.2

de

Alimentacao do quadro de distribuicao comercial “QN2-PS-1”

A alimentagcdo do QN2-PS-1, localizado no segundo pavimento, € feita a partir
QGBT existente na subestacdo no primeirc pavimento. Esse quadro sera

alimentado por QGBT, sem gerador.

a)

b)

d)

PROTECAO: A protegdo geral do QN2-PS-1 sera feita por um disjuntor de
50A, conforme diagrama unifilar na prancha 04 do projeto elétrico.
CONDUTORES: sera em cabo de cobre unipolar, na bitola 3#16(16)+16 mm?2,
isolagcdo em EPR na tensao de 1 kV, sendo um condutor por fase nas cores
preto(R), branco (S) e vermelho(T), e um condutor para o neutro na cor azul
claro.

CONDUTO: através de eletrocalha a instalar até o shaft no segundo
pavimento e seguindo em infraestrutura existente até a subestacao, conforme
projeto.

SAIDAS: VER DIAGRAMA UNIFILAR em projeto.

Todos os quadros elétricos devem atender as normas brasileiras pertinentes.

Devem ser do tipo de embutir, padrao hospitalar e com profundidade maxima de

20cm.

3.2.3

no

a)

b)

d)

Para sua montagem, ver item “QUADROS DE DISTRIBUIGAQ".
Alimentacao do quadro de distribuicao “QD-LANCHONETE”

A alimentacdo do QD-LANCHONETE, localizado no ambiente da lanchonete
segundo pavimento, é feita a partir do QN2-PS-1.

PROTECAO: A protecdo geral do QD-LANCHONETE sera feita por um
disjuntor de 32A, conforme diagrama unifilar na prancha 04 do projeto
elétrico.

CONDUTORES: serd em cabo de cobre unipolar, na bitola 2#6(6)+6 mm?,
isolacédo em EPR na tensao de 750V, sendo condutor nas cores preto, branco
ou vermelho, e um condutor para o neutro na cor azul claro.

CONDUTO: através de eletrocalha a instalar, conforme projeto.
SAIDAS: VER DIAGRAMA UNIFILAR em projeto.



Todos os quadros elétricos devem atender as normas brasileiras pertinentes.
Devem ser do tipo de embutir, padrao hospitalar e com profundidade méaxima de
20cm. Para sua montagem, ver item “QUADROS DE DISTRIBUICAOQ".

3.2.4 Alimentacao do quadro de distribuicao “QD-SALA COMERCIAL”

PN alimeﬁtagao do QD-SALA COMERCIAL, localizado no ambiente da sala
comercial no segundo pavimento, é feita a partir do QN2-PS-1.

a) PROTEGAO: A protecdo geral do QD-SALA COMERCIAL sera feita por um
disjuntor de 25A, conforme diagrama unifilar na prancha 04 do projeto
elétrico.

b) CONDUTORES: serd em cabo de cobre unipolar, na bitola 1#4(4)+4 mm2,
isolagdo em EPR na tensédo de 750V, sendo condutor nas cores preto, branco
ou vermelho, e um condutor para o neutro na cor azul claro.

c) CONDUTO: através de eletrocalha a instalar, conforme projeto.

d) SAIDAS: VER DIAGRAMA UNIFILAR em projeto.

Todos os quadros elétricos devem atender as normas brasileiras pertinentes.
Devem ser do tipo de embutir, padrdo hospitalar e com profundidade méaxima de
20cm. Para sua montagem, ver item “QUADROS DE DISTRIBUICAQ".

3.2.5 Alimentacao do quadro de distribuicao “QD-SALA ADM”

A alimentagdo do QD-SALA ADM, localizado no ambiente da sala comercial
no segundo pavimento, € feita a partir do QN2-PS-1.

a) PROTEGAO: A protegao geral do QD-SALA ADM ser4 feita por um disjuntor
de 32A, conforme diagrama unifilar na prancha 04 do projeto elétrico.



b) CONDUTORES: sera em cabo de cobre unipolar, na bitola 1#6(6)+6 mm?,
isolagéo em EPR na tensdo de 750V, sendo condutor nas cores preto, branco
ou vermelho, e um condutor para o neutro na cor azul claro.

c) CONDUTO: através de eletrocalha a instalar, conforme projeto.

d) SAIDAS: VER DIAGRAMA UNIFILAR em projeto.

Todos os quadros elétricos devem atender as normas brasileiras pertinentes.
Devem ser do tipo de embutir, padrao hospitalar e com profundidade maxima de
20cm. Para sua montagem, ver item “QUADROS DE DISTRIBUICAQ".

3.3 ILUMINACAO

A iluminacéo foi projetada para atender os niveis de iluminagéao da ABNT NBR
ISO/CIE 8995-1, sendo adotadas, no minimo, as seguintes iluminancias médias:

- Consultérios/Areas de trabalho/Salas coletivas: 500 lux;

- Banheiros/ Corredores: 150 lux;

Estes niveis foram calculados com lumindrias especificadas na propria
legenda do projeto e aqui descritas detalhadamente. No caso de substituicao desta
luminaria deve ser apresentado calculo luminotécnico, e este aprovado pela
contratante.

A iluminacao interna sera composta por luminarias com lampadas LEDs.
3.3.1 Luminaria retangular de embutir para lampada LED 2x20,5W

Nos ambientes indicados em projeto que devem ser instaladas luminarias
retangulares de embutir, essas devem ter as seguintes caracteristicas: dimensoes
1200x300mm, prépria para ser embutida em forro, corpo em chapa de aco com
difusor em policarbonato transparente, capacidade de abrigar duas lampadas tubular
LED T8 6500K, 20,5W, fluxo luminoso 1850 lumens.

Para essas lumindrias, sugere-se o modelo de referéncia CHT11-E232, da
Lumicenter, ou equivalente que atenda as especificagoes citadas.

As lampadas devem ser do tipo tubular T8 LED, base G13, 20,5W,



temperatura de cor de 6500 K, fluxo luminoso de 1850 Im por lampada. Sugere-se o
modelo de referéncia Tubular T8 LED, da Taschibra, ou equivalente que atenda as
especificagoes citadas.

As luminarias devem ser montadas com lampadas com garantia de pelo
menos um ano, sob responsabilidade da contratada o servigo e custos das trocas de
equipamentos que apresentarem problemas.

3.3.2 Luminaria quadrada de embutir para lampada LED 4x10W

Nos ambientes indicados em projeto que devem ser instaladas luminarias
quadradas de embutir, essas devem ter as seguintes caracteristicas: dimensoes
620x620mm, prépria para ser embutida em forro, corpo em chapa de ago com
difusor em policarbonato transparente, capacidade de abrigar quatro lampadas
tubular LED T8 6500K, 10W, fluxo luminoso 900 lumens.

Para essas luminarias, sugere-se o modelo de referéncia CHT11-E416, da
Lumicenter, ou equivalente que atenda as especificagGes citadas.

As lampadas devem ser do tipo tubular T8 LED, base G13, 10W, temperatura
de cor de 6500 K, fluxo luminoso de 900 Im por lampada. Sugere-se o modelo de
referéncia Tubular T8 LED, da Taschibra, ou equivalente que atenda as
especificagoes citadas.

As luminarias devem ser montadas com lampadas com garantia de pelo
menos um ano, sob responsabilidade da contratada o servigo e custos das trocas de

equipamentos que apresentarem problemas.
3.3.3 Luminaria cilindrica de embutir para lampada LED 2x12W

Nos ambientes indicados em projeto que devem ser instaladas luminarias
cilindricas de embutir, essas devem ter as seguintes caracteristicas: propria para ser
embutida em forro, corpo em chapa de ago com difusor em policarbonato
transparente, capacidade de abrigar duas lampadas LED, 6500K, 12W.

Para essas lumindrias, sugere-se o modelo de referéncia EF07-E, da
Lumicenter, ou equivalente que atenda as especificagbes citadas. As lampadas
devem ser do tipo LED, base E27, 12W, temperatura de cor de 6500 K.
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As luminarias devem ser montadas com lampadas com garantia de pelo
menos um ano, sob responsabilidade da contratada o servigo e custos das trocas de
equipamentos que apresentarem problemas.

3.4 ELETROCALHAS E PERFILADOS

Esta estrutura estara fixada por tirantes na laje utilizando suporte adequado
conforme o tamanho de cada estrutura. Devem ser instaladas antes da montagem
do forro, assim como a passagem dos cabos. Caso ndo seja possivel, é
reponsabilidade da contratada consertar os possiveis danos causados ao forro.
Todas as estruturas metalicas utilizadas para distribuicdo dos circuitos devem estar
ligadas ao sistema de aterramento.

3.4.1 Eletrocalhas

As eletrocalhas devem ter as dimensdes especificadas em projeto, além de
outras caracteristicas comuns a todas as eletrocalhas da instalagcdo: devem ser
lisas, perfil “C”, galvanizadas a fogo, 16 AWG. Devem ser providas de acessorios de
fixacdo e montagem, tais como suportes, tirantes, curvas, saidas para eletrodutos,
saidas para perfilados, derivagoes, entre outros do género.

3.4.2 Perfilados

Os perfilados devem ter as seguintes caracteristicas: dimensées 38 x 38 mm,
devem ser lisos, galvanizados a fogo, 16 AWG. Devem ser providos de acessorios
de fixagdo e montagem, tais como suportes, tirantes, curvas, saidas para

eletrodutos, derivacoes, entre outros do género.

3.5 ELETRODUTOS

3.5.1 Eletrodutos em PVC flexivel

Os eletrodutos em PVC flexivel com dimensées nao indicadas possuem
diametro nominal de 23/4”. Devem ser do tipo:
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- corrugado leve para instalacdo embutida em paredes;

- corrugado rigido para instalagado embutida em piso;

Conforme indicagdo em legenda do projeto, além de serem embutidos estes
eletrodutos também podem ser instalados sobrepostos entre forro e laje. Sua fixacao
sobre o forro deve ser firme e estavel, sendo necessario utilizar tantas abracadeiras
quanto forem necessarias, dentre outros acessérios do género. Devem ser do tipo
anti-chamas e estar em conformidade com a ABNT NBR 15465: Sistemas de
eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensdo - Requisitos de
desempenho.

3.5.2 Caixas de PVC 4x2”

Para instalacdo das tomadas e interruptores embutidas nas paredes devera

ser utilizada caixa elétrica 4x2” ideal para esse tipo de instalagso.
3.6 DISPOSITIVOS ELETRICOS
3.6.1 Tomadas brancas 10A

As tomadas deverao ser instaladas de acordo com o modelo do novo padrao
brasileiro de tomadas definido pela norma ABNT NBR 14136: Plugues e tomadas
para uso domeéstico e analogo até 10 A/250 V em corrente alternada - Padronizacao.
As tomadas deverdo ser 10A e na cor branca, conforme Figura 1, para circuitos
provenientes dos quadros do tipo comercial. Devem também possuir condutor fase,

neutro e de prote¢éo. Sua altura deve seguir as indicagdes na legenda do projeto.

Figura 1: Modulo de tomada na cor branca.

Sua instalagdo pode ser feita em caixas de PVC 4x2” embutidas em parede
ou em mobilia.
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Ao termino da obra, deverao ser fornecidos pela contratada, as-built de todos
os projetos, conforme execucdo. O nivel de detalhamento sera definido pela
contratante. Estes devem ser fornecidos em meio impresso e digital em formatos
DWG e PDF.

3.6.2 Tomadas vermelhas 20A

As tomadas deverao ser instaladas de acordo com o modelo do novo padréao
brasileiro de tomadas. As tomadas deverdo ser 20A e na cor vermelha, conforme
Figura 2, para circuitos provenientes dos quadros do tipo estabilizado. Devem
também possuir condutor fase, neutro e de protecdo. Sua altura deve seguir as
indicacdes na legenda do projeto.

Figura 2: Modulo de tomada na cor vermelha.

Sua instalagao pode ser feita em caixas de PVC 4x2” embutidas em parede
ou em mobilia.

Ao termino da obra, deverao ser fornecidos pela contratada, as-built de todos
os projetos, conforme execugdo. O nivel de detalhamento sera definido pela
contratante. Estes devem ser fornecidos em meio impresso e digital em formatos
DWG e PDF.

3.7 CABOS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos devem ser unipolar em cobre, com isolacdo e protecédo de
750V para uso interno e de 1 kV para a alimentagéo de quadros principais. Todos os
cabos devem ser do tipo ndao halogenado, com caracteristicas de ndo propagacao
e auto extingdo do fogo. Sugere-se a utilizagdo dos cabos da linha Afumex, da

Prysmian, ou modelo equivalente que atenda as especificacées citadas.
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3.8 QUADROS DE DISTRIBUICAO
3.8.1 CARACTERISTICAS GERAIS

Todos os quadros deste projeto devem ser TTA, atendendo todas as normas
brasileiras, seguindo as especificaces de montagem descritas neste memorial. A
alimentacdo dos quadros de distribuicdo deve seguir os diagramas unifilares
apresentados em projeto.

Todos os quadros elétricos devem atender as normas brasileiras pertinentes.
Devem ser do tipo de embutir, padrdo hospitalar e com profundidade méxima de
20cm.

E apresentada a seguir especificagcao geral para se proceder a montagem de
quadros e painéis elétricos pertinentes ao projeto em referéncia. Estas
recomendagdes serdo obrigatérias a todo e qualquer quadro (ou painel) da
edificacao, salvo indicagédo contraria.

- Além do barramento das fases, deve ser provido de barramento de neutro e
terra, independentes ou nao, conforme o esquema de aterramento que se esteja
utilizando;

- Certificacao TTA, conforme norma NBR IEC 60439-1;

- Utilizar disjuntores ou seccionadores de corrente nominal, capacidade de
ruptura e marcas indicadas. As marcas sao apenas orientativas, prevalecendo as
caracteristicas técnicas especificadas em projeto;

- Grau de protecao IP54;

- Os barramentos (fase) R, S e T devem ter tratamento com solda prata e
isolamento tipo termo-encolhivel, 1kV, nas cores das respectivas fases,
dimensionados conforme indicado no diagrama e/ou para corrente nominal 1,4
vezes do disjuntor geral (proteger os barramentos com solda prata antes da
instalacao do termo-encolhivel);

- Identificagao dos barramentos:

e FASE: preto, branco e vermelho;
e TERRA: verde;
e NEUTRO: azul;

- Deverao ser parafusadas no espelho etiquetas apropriadas em acrilico para

identificagao dos circuitos.
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- Os circuitos de reserva devem ser providos de disjuntores quando indicado;

- Quando se trata de quadro padronizado, devera ser apresentado catéalogo
e/ou informagbes técnicas sobre o mesmo para o parecer do projetista e/ou a
engenharia de obra;

- O barramento de neutro deverd estar isolado do quadro, através de
isoladores em epoxi;

- Quando do fornecimento de disjuntores fora dos especificados, a contratada
devera fornecer registro de certificagao técnica do produto a fiscalizagdo da obra
para aprovacgao, antes de adquiri-lo;

- Em todos os quadros, os barramentos de neutro e PE devem ter espaco
suficiente para a instalacdo dos terminais olhal dos cabos relativos, esse espaco
deve ser o nuimero de possiveis circuitos instalados, ou seja, o nimero de
disjuntores.

Sera obrigagao do instalador a colocacdo de todas as pecas e acessorios
necessarios a perfeita instalacdo do sistema de infraestrutura tais como:
barramentos, disjuntores, canaletas, terminais, isoladores, curvas, luvas, buchas,

arruelas, abracadeiras, etc., nas dimensodes especificadas.

3.9 PROJETO LUMINOTECNICO

O projeto luminotécnico desta edificagdo segue a ABNT NBR ISO/CIE 8996-1
— lluminacdo de ambientes de trabalho — Parte 1: Interior. As luminarias estao
descritas em item especifico deste memorial, denominado “ILUMINACAQ".
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4 INSTALAGCOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de comunicacao foi desenvolvido para uma rede de cabeamento
estruturado CAT6 e s6 poderdo ser instalados equipamentos desta categoria ou
superior.

E prevista instalagdo de infraestrutura para alimentagdo das redes de internet
e telefonia, proveniente de rack a instalar no ambiente CPD.

A conexao do novo rack a instalar no ambiente CPD com o rack existente no
servidor do terceiro pavimento sera feita com fibra oOptica 8F-MONO-MODO
utilizando a infraestrutura existente, conforme indicado em projeto.

Deve ser prevista a instalagdo de conversor, DIO e demais equipamentos
necessarios para efetuar essa conexao nos dois racks (existente e novo).

Para a distribuicio do cabeamento estruturado sera feita infraestrutura
propria, separada das instalagoes elétricas.

A infraestrutura de comunicacdo possui as mesmas caracteristicas da
infraestrutura elétrica, esta ja descrita nos itens “ELETROCALHAS E PERFILADOS”
e “‘ELETRODUTOS".

4.1 RACKS E COMPONENTES
4.1.1 Racks de cabeamento estruturado 19”

Os racks s@o responsaveis por comportar equipamentos como patch panels,
entre outros. Os ativos de rede sdo de responsabilidade do usuario. O seu tamanho
em “U” devera ser de 40U. Afora isto, o rack deve ter as seguintes especificagbes:

- Grau de protecao IP20;

- Estrutura em ac¢o 2,0 mm;

- Capacidade de carga estatica de 800 kg;

- Rack totalmente desmontavel;

- Laterais com fecho rapido;

- Com a opcao de utilizagdo de chaves nas laterais;

- Porta frontal reversivel em vidro temperado cristal de 4 mm com frisos
vermelhos;

- Fechadura tipo cilindro;
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- Angulo de abertura da porta de 180°

- Porta traseira em ago com chave;

- Planos (frontal e traseiro) galvanizados e com numeracéao de Us;

- Estrutura do rack possuir terminais de aterramento;

- Entrada e saida de cabos pelo teto ou pela base do rack;

- Teto com preparacéo para instalagdo de ventiladores;

- Acompanham o conjunto: quatro pés niveladores e quatro rodas (duas com
trava);

- Pintura em micro epoxi, cor preta RAL 9004;

- Largura de 600 mm e profundidade de 600 mm.

Sugere-se a instalagdo de racks 19" para cabeamento estruturado da /P
METAL ou similar com as mesmas caracteristicas.

4.1.2 Patch Panel 24 portas CAT6

Caracteristicas minimas:

- Altura de 1U (44 mm);

- Profundidade de 35 mm;

- Pintura em ep0xi e cor preta;

- Tipo de conector: RJ45 9 vias;

- Tipo de conector traseiro: 110 IDC;

- Didmetro do condutor: 26 a 22 AWG;

- Categoria 6;

- Temperatura de operagéo: -40°C a +85°C;

- Guia de cabos traseiro;

- Ser compativel com as terminagdes T568A e T568B, segundo a horma

ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;

- Ser confeccionado em aluminio;

- Quantidade de posicoes: 24 posicées;

- Atender as normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 22 edic&o (2002)
e CENELEC EN50173 (2002) para Categoria 6/Classe E.

Sugere-se a instalagdo Patch Panel CAT.6 24P, da Furukawa, ou similar com

as mesmas caracteristicas.
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4.1.3 Kit de exaustores para rack

Com 04 ventiladores 120 mm x 120 mm 110/220 volts chave seletora, porta
fusivel chave liga-desliga cabo com 2 metros para gabinete e mini gabinete metalico
para telecom modelo comum com estrutura em perfis de ago carbono padrdo 19”.

4.2 CABOS
4.2.1 CABO DE DADOS UTP CAT. 6 (LSZH)

Que exceda as especificagbes norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2.1 com
apresentacao da documentagdo comprobatéria; Devera possuir certificado individual
(Verified) de performance elétrica, que comprove o atendimento da norma EIA/TIA-
568-B-2.1, emitido pela ETL (Electrical Testing Laboratories); Deverd possuir
certificado individual (Listed) de flamabilidade LSZH emitido pela ETL (Electrical
Testing Laboratories); Nos certificados ETL e UL deve constar o cddigo ou part-
number do item ofertado e esse cddigo ou part number devera constar no corpo ou
na embalagem do produto; Devera ser apresentado o nimero do modelo do produto
e catdlogo com as respectivas especificagbes, na proposta. Que atenda os
parametros de desempenho da norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2.1 e seus adendos, para
CAT 6; Compostos por condutores sdlidos de cobre, torcidos em pares e reunidos
formando o nucleo de 4 pares; Com impedancia caracteristica de 100 Ohms; Com
didmetro nominal de cada condutor entre 23 e 24 AWG; Com didmetro externo
nominal maximo de 54 mm; Com pares mantidos equidistantes mediante emprego
de separador dielétrico em toda sua extensdo; om caracteristicas elétricas e de
desempenho, previstas na norma TIA/EIA-568-B-2.1, garantidas e testadas pelo
fabricante para frequéncias de até 600 MHz; Devera possuir classe de flamabilidade
LSZH. Essa informacédo devera estar impressas na capa do cabo; Devera possuir
certificado Anatel; Na capa do cabo — “jacket” — deverao estar impressas, no minimo,
as seguintes informagdes: nome do fabricante, categoria 6, certificado Anatel e as
marcas de medicao seqienciais de comprimento; Deverdo ser apresentados na
proposta, catalogos impressos ou obtidos via WEB, que comprovem as

caracteristicas elétricas exigidas, inclusive os principais parametros de transmissédo

1
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(valores tipicos), tais como, ATENUACAO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB),
PSELFEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para as freqliéncias de 100, 200, 250, 350, 400,
500 e 600 MHz;

4.3 SISTEMA “CHAMA-ENFERMEIRA”

Esse sistema sera instalado nas salas coletivas, conforme indicado em
projeto. Cada ambiente ira possuir um painel de alarme e campainhas acionadoras
em cada leito e banheiro de paciente.

Ao ser pressionado o acionador, acende o indicador luminoso de leito e o LED
correspondente ao nimero do leito no painel da central de alarme no posto de
enfermagem, sendo também emitido um aviso sonoro.

O painel de alarme desse sistema devera possuir as seguintes

caracteristicas:
- Fabricada em policarbonato
- Possuir sistema de leitura mensagem de cristal liquido iluminado.
- Dispor de sinal luminoso e sonoro.
- Indicar o nimero do leito acionado.
- Entrada: 220V.
- Saida: 12V.
Os acionadores desse sistema deverao possuir as seguintes caracteristicas:

- Devem ser do tipo para instalar em médulos 4x4, 4x2 ou embutida em régua

de gases medicinais.

- Entrada: 12V.
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5 INSTALAGCOES DE CIRCUITO INTERNO DE TV (CFTV)

O projeto de CFTV foi desenvolvido para utilizagdo de cameras IP PoE. A
definicdo das cameras a instalar devem ser feitas pelo usuario.

Para o sistema de CFTV, estd sendo prevista apenas os cabos e pontos para
futura instalagao do sistema.

Na instalacao futura, deve ter uma central que sera locada no rack de dados,
onde estédo a previsdo de chegada dos pontos.
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6 ATERRAMENTO

a)

b)

f)

Aterrar partes metdlicas ndo vivas de equipamentos elétricos e/ou de
comunicacéo; acessoérios metalicos; para-raios; quadros; caixas de medicao;
neutro da rede e/ou transformador e demais itens onde houve indicado em
projeto;

Todas as malhas de aterramento, existentes e a instalar devem ser
interligadas;

Os condutores internos e/ou interligagbes de aterramento devem ser
instalados a partir da barra de equipotencial. Quando néo previsto em projeto,
utilizar o barramento de terra do painel elétrico principal;

Nas conexdes dos cabos com hastes e com os equipamentos a ser aterrados,
utilizar conectores e terminais para que haja a minima resisténcia de contato;
A resisténcia de aterramento maxima permissivel € de 10 ohms em qualquer
época do ano. Melhorar o sistema caso este valor ndo seja obtido, medir
periodicamente;

Nao é permitido o uso de produtos quimicos para a diminuicdo da resisténcia
6hmica do solo.
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7 PROCEDIMENTOS GERAIS DE INSTALACAO B.T.

a)

b)

f)

g)

h)

K)

Todas as tubulagdes e caixas de passagem, sujeitas a entrada de residuos
de material ou d4gua devem ser devidamente fechadas com tampdes;

Toda tubulagao seca deveréa ser provida de arame guia do tipo galvanizado
n.2 14;

Quando houver duvida na localizagdo de tomadas ou equipamentos,
consultar projetos de arquitetura;

Nas conexdes de eletrodutos com os quadros e caixas, deverdao ser
utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas apropriadas;

Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros,
deverdo ser executados com brocas e serras-copo apropriadas para as
bitolas das tubulagdes;

A fiacao s6 podera ser executada apds o término da fixacao das caixas e a
tubulagcao completamente limpa e seca;

Cada circuito esta dimensionado para atender o equipamento especificado
no projeto. Nao sera admitido qualquer acréscimo ou redugdo no seu
dimensionamento, sem o prévio conhecimento da fiscalizagdo da obra;

Os condutores em baixa tensdao deverdo ser identificados por cores da
seguinte forma:

e FASE: preto, branco e vermelho;

e TERRA: verde;

e NEUTRO: azul;

e RETORNO: Outras cores;

Fica vetado o uso de outras cores para identificacdo dos condutores
neutro e terra;

Quando for necessario a identificacdo das fases em baixa tensao deverao
ser utilizados as cores preto, branco e vermelho respectivamente para as
fases R,S e T. As indicagbes poderao ser através da propria cor da
isolacdo dos cabos ou feita através de fitas/anilhas. Também poderao ser
utilizadas anilhas com as letras R,S e T para a identificagdo das fases;

Nas emendas de derivagdo em condutores de bitola superior a # 6'mm?
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devem ser utilizados conectores terminais apropriados para que haja a
minima resisténcia de contato;

I) Nao serdo admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior das
tubulagdes, estas devem estar em quadros e caixas apropriadas;

m) O ponto de descida dos eletrodutos para interruptor, tomadas, caixas de
passagem e quadros de distribuicdo, deve coincidir com locacdo dos
mesmos (alinhamento vertical);

n) A sobra de condutores para ligagdes elétricas e/ou conexdao e
equipamentos em caixas de luz no teto e paredes devera ter no maximo
15 cm.
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8 ATENDIMENTO A NR-10

8.1 DISPOSITIVOS DE DESLIGAMENTO DE CIRCUITOS

Para permitir a manuteng@o com seguranca os dispositivos de desligamento
previsto em projeto possuem a indicagdo Ligado/Desligado. Como medida
complementar o responsavel pelo desligamento deve colocar junto ao dispositivo
desligado uma placa de adverténcia: “DESLIGADO PARA MANUTENGCAOQ".

8.2 SECCIONAMENTO COM BLOQUEIO

Sempre que indicado no diagrama unifilar “SECCIONAMENTO COM
BLOQUEIQO”, este deve oferecer a condi¢do de aplicar um sistema de trava que

impeca a reenergizagao do circuito por terceiros.
8.3 SERVICOS DE CONSTRUGAO E MANUTENGAO

Para projetar as instalagdes elétricas em relagédo aos dimensionamentos e a
localizagdo dos equipamentos e as influéncias externas, toma-se como base o
projeto arquitetdnico e as interferéncias dos demais projetos como: estrutural;
hidraulico; instalac6es industriais e afins. Na ocorréncia de modificacdo da estrutura
fisica da obra e/ou das instalagdes complementares que interfiram nas instalagdes
elétricas projetadas, estas devem ser adequadas principalmente em relagido ao
espaco seguro para constru¢gdo e manutencao.

8.4 SEPARACAO ENTRE REDES COM DIFERENTES FUNCOES

Circuitos com finalidades elétricas diferentes como: comunicagao; sinalizacao;

controle e tragdo elétrica; devem ser instalados separados e sinalizados.
8.5 ATERRAMENTO

Observar e atender a configuragdo do esquema de aterramento indicado em

projeto. Quando da instalagédo de equipamento elétrico e/ou conexdo em tomadas

lr"
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previsto em projeto é obrigatério que as partes metélicas ndo destinadas a conducgéo
da eletricidade sejam aterradas.

8.6 SECCIONAMENTO COM ATERRAMENTO FIXO

Sempre que indicado em projeto, dispositivo de desligamento de circuitos com

aterramento fixo, estes devem equipotencializar e aterrar o circuito seccionado.
8.7 ATERRAMENTO TEMPORARIO

Sempre que indicado no diagrama unifilar do projeto “ATERRAMENTO
TEMPORARIO” a instalagao deve permitir esta condigao.

8.8 DISPONIBILIZACAO E ATUALIZACAO DO PROJETO

Este projeto deve ser disponibilizado para os trabalhadores autorizados e/ou
autoridades competentes e mantido sempre atualizado.

8.9 NORMAS E REGULAMENTOS

Este projeto estd em conformidade com as normas regulamentadoras de

salde e seguranca do trabalho e regulamentacdes técnicas oficiais.
8.10 MEMORIAL DESCRITIVO

Verificar no memorial que complementa este projeto as especificacées das
caracteristicas dos dispositivos de protegdo contra choques elétricos queimaduras e
outros riscos adicionais, posicdo dos dispositivos de manobra, identificagées,
recomendacdes de restricdes e adverténcias, principio funcional dos dispositivos de

protecao e a compatibilidade com as instalagbes elétricas.
8.11 NR-17 ILUMINACAO

Os indices de iluminagdo adotadas no projeto luminotécnico estdo em
conformidade com a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1: lluminacdo de ambientes de

f
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trabalho — Parte 1: Interior.
8.12 PROCEDIMENTOS PARA GARANTIR DESENERGIZACAO

a) Seccionamento: Abertura do circuito.

b) Impedimento a reenergizacédo: Bloqueios.

c) Auséncia de tensdo: Uso do voltimetro

d) Aterramento do circuito: Aterramento fixo ou temporario.

e) Sinalizacao: Instalar avisos para impedir a energizacao.
8.13 LAUDO TECNICO DE CONFORMIDADE COM A NR-10

De acordo com item 10.2.4.G da NR-10 os estabelecimentos com carga
superior a 75 kW devem emitir relatério técnico de inspecdo das instalagdes
elétricas.

8.14 ESPECIFICACOES MINIMAS PARA GARANTIR A SEGURANCA

a) Observar em Projeto/Memoriais/Diagramas quando da aquisicdo de
materiais/equipamentos elétricos e a respectiva montagem/instalagao
guanto aos disjuntores e outros dispositivos de seccionamento:

- Devem permitir a instalagdo de blogueios para impedimento da
reenergizagao;

- Sinalizagdo de adverténcia com a indicagao da condigao operativa.

b) Os dispositivos de protecdo, o dimensionamento e a localizagdo dos
componentes indicados em projeto estdo em conformidade para atender

as influéncias externas previsto na NBR 5410.

c) O esquema de aterramento adotado em projeto € TN-S, sendo a
equipotencializacdo, ou seja, a interligagdo/conexao de todos os
elementos metéalicos da construgcao, sub-sistema de aterramento e o
condutor PEN de alimentagdo de energia da edificagédo através do BEP

(barramento de equipotencializagao principal).
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1 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo refere-se as instalagdes elétricas de gases
medicinais para a reforma do Pronto Socorro do Hospital Sdo José, localizado na
Rua Doutor Placido Gomes, 488, Bairro Anita Garibaldi na Cidade de Joinville,
estado de Santa Catarina.

O projeto das instalagbes de gases medicinais foi elaborado de modo a
garantir o fornecimento ao hospital dentro das normas do Ministério da Satide.

O relatério ora apresentado enfoca principalmente a concepgédo do projeto
(As-Built), incluindo caminhamento (tipologia), especificacdes técnicas de materiais e
servicos que, juntamente com os desenhos, formam um conjunto de perfeita
compreensao para interpretacéo da obra.

A obra serd executada em trés etapas, conforme indicado em projeto.
Entretanto, sendo que esse memorial é referente as instalagdes da primeira etapa.

Para executar a tubulagéo de gases medicinais para atender a regiao da
primeira etapa, serd necessario ser considerado o desmanche e montagem
novamente de uma regido do forro nao contemplada nesta etapa, conforme indicado
em projeto.

Devera ser previsto a instalagido de vélvulas de bloqueio, conforme projeto,
para ser dada continuidade na tubulagdo nas outras etapas.

Este memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a
empregar, justificando o projeto executado e orientando a execugdo dos servigos na
obra.

A execugdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente
aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificacdes constantes neste
memorial.

O projeto foi elaborado com base ao projeto arquiteténico, levando em
consideragdes cotas e niveis referenciados em tais projetos.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem crescente)
conforme segue, devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos autores e a

fiscalizacéo:

-1°. Projeto arquiteténico;



-2°. Memorial descritivo;

-3°. Demais projetos complementares.

Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condigdes estipuladas neste memorial, os
codigos, normas e especificagbes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e
servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do
projeto e fiscalizagao, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada

de linha pelo fabricante.



2 NORMAS E ESPECIFICACOES

Para o desenvolvimento do projeto acima referido, foram observados as
normas, codigos e recomendagdes das entidades a seguir relacionadas:

- NBR-12188 Sistemas centralizados de oxigénio, ar, 6xido nitroso e vacuo
para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de salde.

- Resolugao RDC N° 50, de 21 de fevereiro de 2002 — Ministério da Satde:
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.



3 GASES MEDICINAIS

Os gases medicinais empregados sio:
e Oxigénio — 02
e Oxido Nitroso — N20
e Ar comprimido medicinal — Ar

e Vacuo clinico - Vac.

O sistema de abastecimento se dara por meio da rede de distribuicdo que
devera ser executada interligando as redes existentes até os pontos de utilizagao.

Vale ressaltar que para atender os pontos de utilizagdo da primeira etapa,
sera necessario ser refeito regido de forro, conforme indicado em projeto, para

viabilizar a execugao dessa tubulacgéo.

3.1 OXIGENIO - 02

O oxigénio medicinal é utilizado para fins terapéuticos e o seu abastecimento
podera ser através de cilindros transportéaveis e/ou tanques.

As centrais com cilindros contém oxigénio no estado gasoso mantido em alta
pressao e a central com tanque contém oxigénio no estado liquido que é convertido
para o estado gasoso através de um sistema vaporizador.

3.1.1 CENTRAL DE OXIGENIO

A central é existente e devera ser mantida. Portanto, néo faz parte do escopo
deste projeto.

3.2 OXIDO NITROSO - N20

Gas incolor, oxidante, com odor adocicado e geralmente anestésico.
Acondicionado na forma liquefeita, a sua pressdo de vapor é de 52,4 kgf/cm2 a
21°C.

O sistema de abastecimento sera centralizado. E utilizado no caso de -al_to

e —————



consumo onde o éxido nitroso é conduzido por tubulagéo, dos cilindros da central
até os pontos de utilizagéo.
Os pontos de consumo néo estdo nesta etapa, mas deve ser deixada a rede

pronta para a segunda etapa.

3.2.1 CENTRAL DE OXIDO NITROSO.

Composto por dois cilindros de 32,0 kg. A central é existente e devera ser
mantida. Portanto, ndo faz parte do escopo deste projeto.

3.3 AR COMPRIMIDO MEDICINAL - AR

O ar comprimido medicinal é utilizado para fins terapéuticos. Devera ser

isento de 6leo e de agua, desodorizado em filtros especiais e gerado por compressor

isento de odleo.

3.3.1CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

A central é existente e devera ser mantida. Portanto, ndo faz parte do escopo
deste projeto.

3.4 VACUO CLINICO

Utilizado para fins terapéuticos, deve ser do tipo seco, isto é, o material é
coletado junto do paciente.

Esse sistema sera de forma centralizada, através de equipamento central.



3.4.1CENTRAL DE VACUO

A central é existente e devera ser mantida. Portanto, ndo faz parte do escopo
deste projeto.



4 REDE DE DISTRIBUICAO

4.1 NORMAS

As redes de distribuicao atenderdo as necessidades de pressédo exigidas para
instalagdes de uso medicinal, conforme NBR 12.188 da ABNT 4.11.1 Tubulacéo para
gases e vacuo clinico e cap. 7.3.3 da RDC n° 50 - Ministério da Satde.

4.2 REDES DE DISTRIBUICAO

Toda a tubulagdo sera embutida em alvenarias ou entre forro e laje, levando
em consideragao os critérios técnicos onde serdo aparentes.

As tubulacdes devem ser sustentadas por ganchos, bragadeiras ou suportes
apropriados, colocados a intervalos que sdo condicionados ao peso, comprimento e
material do tubo, para que este ndo sofra deslocamento da posicéo instalada. Deve
estar a uma distancia superior a 50 mm do eletroduto de baixa tensao, em qualquer
direcdo e sentido.

As tubulacbes que atravessam vias de veiculos, arruamentos,
estacionamentos ou outras areas sujeitas a cargas de superficie, devem ser
protegidas por dutos, respeitando-se a profundidade minima de 1,20m. Nos demais
a profundidade pode ser de no minimo 80 cm.




43  FIXACOES

As tubulagdes entre forro e laje deverdo ser fixadas com bracadeiras e
vergalhdes galvanizados conforme detalhe de projeto. A fixacdo no teto sera com
chumbador adequado de acordo com o material da laje. Ndo deverdo ser fixadas
tubulagcées em suportes de outras instalagées.

Figura 2 — Fixag&o para tubulagao rigida e cota de seguranca com relagdo as demais
tubulacoes

4.4 PINTURA E ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO

A pintura nas tubulagdes de gases e de vacuo deve ser aplicada em toda a
sua extensado independente de ser instalacdo aparente ou embutida, para, a
qualquer tempo, ser possivel a sua identificacdo, conforme abaixo:

Nas tubulagGes de gases e de vacuo devem ser aplicadas etiquetas adesivas
com largura minima de 30 mm e com o fundo na cor branca, da seguinte forma:

a) com o nome do gas respectivo, em letras na altura minima de 15 mm, em
caixa alta e na cor preta;

b) com uma seta na cor preta, em altura minima de 10 mm, indicando o
sentido do fluxo;

e



Figura 3 — Pintura padrao de identificagdo de seguranga da rede de distribuicdo de
gases hospitalares.

4.5 LIMPEZA DA REDE DE DISTRIBUICAO

Antes da instalagdo, todos os tubos, as valvulas, as juntas e conexées,
excetuando- se apenas aqueles especialmente preparados para servico de oxigénio,
lacrados, recebidos no local, devem ser devidamente limpas com ar medicinal.

Antes da instalagédo, os tubos, as vélvulas, as juntas e as conexdes devem ser
devidamente limpos de 6leos, graxas e outros materiais combustiveis.

Apobs a conclusao de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o gas
para o qual foi destinada, a fim de garantir a remogéo de todo gas que foi utilizado

para limpeza.
4.6 TESTES FINAIS

Apbés a instalagdo do sistema centralizado deve-se limpar a rede com
nitrogénio livre de 6leo ou graxa procedendo-se os seguintes testes:

- Depois da instalagcao das valvulas dos postos de utilizagdo deve-se sujeitar a
cada secao da rede de distribuicdo a um ensaio de pressdo de uma vez e meia que
a maior pressdo de uso, mas nunca inferior a 10 kgf/cm?. Durante o ensaio devem-
se verificar cada junta, conexao e posto de utilizagdo ou valvula com agua e sabao a
fim de detectar qualquer vazamento. Todo vazamento deve ser reparado e deve-se

/. y
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repetir o ensaio de cada secdo em que houve reparos.

- O ensaio de manutencdo da pressdo padronizada por 24 horas deve ser
aplicado ap6s o ensaio inicial de juntas e valvulas. Coloca-se nitrogénio, isento de
leo ou graxa no sistema a uma presséo de pelo menos 10 kgf/cm? ou a uma vez e
meia a pressao normal de trabalho. Instala-se um mandmetro aferido e fecha-se a
entrada de nitrogénio sob pressdo. A pressdo dentro da rede deve-se manter
inalterada por 24 horas levando-se em conta as variagées de temperatura.

- Apos a conclus@o de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o gas
para o qual foi destinada, a fim de remover todo o nitrogénio. Deve-se executar esta
purgacéo abrindo todos os postos de utilizagdo, com o sistema em carga, do ponto
mais préximo da central até o mais distante.

- Em caso de ampliacdo de uma rede de oxigénio, ja existente, os ensaios de

ligagéo do acréscimo a rede primitiva devem ser feitos com oxigénio.



5 SISTEMA DE SECCIONAMENTO - VALVULA DE SEGAO

E recomendavel que seja instalada uma valvula de secao em cada ramal da
rede de distribuicdo. Essa valvula deve ser de facil acesso e no mesmo piso
atendido pelo ramal correspondente.

As valvulas de secdo devem ser dispostas de tal forma que, ao se fechar o
suprimento do gas de um ramal, ndo seja afetado o suprimento dos outros ramais.

Essa valvula deve ser equipada com dispositivo de bloqueio de seu
acionamento por pessoas ndo autorizadas. A valvula de secdo deve ser localizada
de forma que fique a salvo de quaisquer danos.

Para que nao seja manipulada inadvertidamente, deve haver uma legenda
alertando sobre isto:

e EXEMPLO 1: ATENCAO - VALVULA DE (NOME DO GAS OU VACUO)
e EXEMPLO 2: NAO FECHE, EXCETO EM CASO DE EMERGENCIA
e EXEMPLO 3: SUPRIMENTO PARA (LOCAL)

Figura 4 — Caixa de protegao para vélvula de segdo da rede de gases. Instalacdo em
local estratégico.



6 SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALARME

Nos centros cirtrgicos e onde tenham equipamentos de suporte a vida em
funcionamento, devem ser instalados obrigatoriamente alarmes de emergéncia,
identificados como tal, e independentes do alarme operacional, que atuem quando a
pressdo manométrica da rede de distribuicao atingir o valor minimo de operagao.

Nao pode ser instalada qualquer valvula de fechamento a jusante do alarme
de emergéncia e até os postos de utilizagdo, com excecdo em locais onde esta
especificado o contrario.

O sistema de alarme de emergéncia deve ser instalado em local que permita
a sua constante observacdo durante o periodo de funcionamento do servigo de
saude.

O sistema de alarme de emergéncia deve ser identificado e o trabalhador que
se encontra no local de observacdo deve estar devidamente instruido sobre as
providéncias a serem tomadas quando tais alarmes forem acionados.

O sistema de alarme de emergéncia deve ser alimentado pela rede elétrica da
edificacdo e também deve ter sua alimentagdo chaveada automaticamente para
fonte de emergéncia auténoma do préprio alarme ou do servico de saude, em no
maximo 15s, no caso de falta de energia.

O sistema de alarme, nao sera utilizado na primeira etapa.

Figura 5 — Painéis de alarme de monitoramento de pressao de utilizacdo instalado na

enfermaria.



7 PONTOS DE CONSUMO

Os postos de utilizacdo e as conexdes dos acessorios para uso com gases
medicinais, com gases para dispositivos médicos e com vacuo devem estar em
conformidade com as ABNT NBR 13730, ABNT NBR 13164 e ABNT NBR 11906.

Cada posto de utilizagdo de gases medicinais, de gases para dispositivos
médicos ou de vacuo deve ser equipado com terminal (cachimbo ou tarugo), valvula
autovedante e rétulo legivel com o nome, ou abreviatura, ou simbolo, ou formula
quimica, com fundo de cor em conformidade com a ABNT NBR 11906.

No caso de uso de painel de cabeceira (régua) ou coluna (retratil ou fixa), as
instalagées elétricas devem ser instaladas em compartimentos vedados e
fisicamente separados dos sistemas de gases medicinais. O painel deve
apresentar abertura para arejamento, permitindo, em caso de vazamento, o
escape do gas para o ambiente.

A instalacéo elétrica em painel ou coluna deve atender a ABNT NBR 5410.

A parte externa do painel ou coluna ndo pode ter canto vivo, sendo que os
materiais de acabamento utilizados devem respeitar o principio da facilidade de

limpeza e de desinfeccéo, evitando rugosidade ou ressaltos.

Figura 6 — Ramais e Postos de consumos individuais.

o



Figura 7 — Régua dupla para cabeceira com demanda de gases e tomadas elétricas.



8 GENERALIDADES

As especificagcoes e desenhos destinam-se a descricdo e execucdo de uma
obra completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre
si e o que constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em
ambos.

No caso de erros ou divergéncias as especificagoes deverao prevalecer sobre
os desenhos, devendo de qualquer maneira ser comunicado ao proprietario e ao
projetista. Se no contrato constarem condigdes especiais e especificagcdes gerais, as
condigbes deverao prevalecer sobre as plantas e especificagdes gerais, quando
existirem divergéncias entre as mesmas.

8.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Todos os materiais e equipamentos serdao de fornecimento da instaladora, de
acordo com as especificagdes e indicagoes do projeto. Sera de responsabilidade da
instaladora o transporte de material, equipamentos, seu manuseio e sua total
integridade até o recebimento final da instalagdo pela proprietaria, salvo em

contrato firmado de outra forma.
8.2 QUANTIFICAQZ\O DE MATERIAIS

Caso exista quantificacdo de materiais anexa ao memorial a mesma devera
ser considerada como orientativa. Em caso de divergéncias entre a quantificacao e o
projeto, prevalecera o projeto. Em caso de divergéncias entre a quantificacao
e 0 memorial, prevalecera o memorial.

A contratada ndo podera se prevalecer de erro na quantificacdo, a nao ser
nos casos de contratagdo por preco unitario por planilha elaborada a partir da
quantificagdo. A contratada terd integral responsabilidade no levantamento de
materiais necessarios para o servico em escopo, conforme indicacdo nos desenhos,
incluindo outros itens necessarios a conclusao da obra.

Para elaboragdo das planilhas de quantitativos apés o levantamento das
metragens em planta adotou-se: -



e 25% a mais de tubulagdes devidos as perdas na obra.

® 25% a mais de conexdes devido as perdas na obra.

8.3  MATERIAIS DE COMPLEMENTAGCOES

Serdo de fornecimento da contratada, quer constem ou ndo nos
desenhos referentes a cada um dos servigos, o seguinte material:

- Mmateriais para complementagdo de tubulagdo tais como: bragadeiras,
chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, materiais de vedacéo para rosca, graxas,
etc.

- materiais para uso geral tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio,

acetileno, estopas, folhas de serra, brocas, ponteiras, etc.

8.4 PROJETO EXECUTIVO

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de
qualquer omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas
responsabilidades. A instaladora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos
constantes nos desenhos e nas especificagoes. As cotas que constam nos desenhos
deverdo predominar, caso haja divergéncias entre as escalas e as dimensdes. O
engenheiro residente devera efetuar todas as corregdes e interpretacdes que forem
necessarias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos, eic., indicados nos desenhos,
detalhes parcialmente desenhados para qualquer area ou local em particular,
deveréo ser considerados para areas ou locais semelhantes, a ndo ser que haja
indicacdo ou anotagdo em contrario. Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos
necessarios serao julgados e decididos de comum acordo entre a construtora e o
proprietéario.



8.5 ALTERACOES DE PROJETO

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério
exclusivo do proprietario, que de comum acordo com o empreiteiro, fixara as
implicagdes e acertos decorrentes visando a boa continuidade da obra.




9 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

As especificagdbes de materiais abaixo deverdo ser rigorosamente
seguidas. A utilizagao de materiais de outros fornecedores somente sera permitida
com autorizagéo por escrito do proprietario, gerenciador ou projetista.

O fato de uma fébrica ter sido comprada por um fabricante especificado ndo

habilita o produto a ser utilizado.
9.1 TUBULAGCOES

Os tubos deverdo ser em cobre, classe A, com pontas lisas para solda, tipo
encaixe, e a fabricagdo devera atender a NBR 13206.
Ref.: Eluma ou similar (dentro das especificagdes técnicas)

9.2 CONEXOES

As conexdes deverao ser de cobre, soldaveis sem anel de solda, ou conexdes
em bronze com rosca BSPT cdnica prépria para oxigénio. “As conexdes rosqueadas
serao até 11/2” com roscas BSPT (normal um pouco cénica). “Acima de 11/2” as
conexoes serao rosqueadas com rosca NPT.

O cotovelo com rosca embutido na parede para conexdo com o ponto de
consumo ou central de alarme devera ser do tipo tarugo embutido com rosca BSPT
2 cm de avango externo a parede.

Ref.: Eluma ou similar (dentro das especificagdes técnicas)

9.3 SOLDAE VEDAGAO

Todas as juntas, conexdes e tubulagées devem ser soldadas com solda prata
de alto ponto de fusdo (superior a 5370.C) Argentum 45 CD 35% com uso de
magarico de oxiacetileno ndo podendo ser utilizadas soldas de estanho. Na vedagéo
das pecas roscaveis devera ser utilizado fita do tipo teflon ou cola Locktite 300. E

proibido o uso de vedante tipo zarcdo ou a base de tintas ou fibras vegetais.




Figura 8 — Unido das conexdes sold4veis pelo processo de brasagem capilar.



10 LEVANTAMENTO DE DEMANDA - PERFIL DE CONSUMO

Item Local FS (%) Qtde- | Q(L/Min) [ Qi{L/min) | Q(m3/h) | Q(ma/h)- | Oxigenio Ar Vacuo | Oxido
Pt FS comprimido nitroso
1 Sala de Inalagao 100 4 30 120 7.2 7.2 X X X
2 Sala de aplicacao de 100 9 30 270 16,2 16,2 X X X
medicamentos
Total 13 60 390 23,4 23,4
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1. OBJETIVO

Este memorial tem por objetivo esclarecer o escopo deste processo de reaprovagao de
projeto assim como as instalagbes e adaptagdes a serem realizadas em consequéncia da reforma
do Bloco CEDUG - Hospital Sao José, localizado na Avenida Getulio Vargas, Joinville-SC,
reforma a qual esta sendo realizada em parceria com a AMUNESC — Associagdo dos Municipios
do Nordeste do Estado de Santa Catarina.

O complexo do Hospital Sdo José & composto por diversas edifica¢des construidas em
épocas distintas e de longa data, logo com diferentes caracteristicas construtivas e de utilizagao.
O ultimo processo de aprovagao de projeto junto ao Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
e datado de Dezembro de 2018, sob responsabilidade da empresa Magnus — Engenharia e
Arquitetura — Processo n® 172.167.

Conforme acordo realizado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e o Corpo de
Bombeiros Voluntarios de Joinville, embora as diversas edificagées do Hospital Sao José nao
apresentem o afastamento necessario entre si para caracterizarem o isolamento entre blocos,
sera admitido a aprovacdo parcial de projeto do Bloco — CEDUG, o qual proje¢ao pode ser
observada abaixo na cor bege. Logo, as instalagbes pertinentes aos demais prédios do hospital

ndo serao apresentados uma vez que o estudo nao faz parte do escopo contratado.

PLILE TNy
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Este prédio, o CEDUG, é composto por térrec mais cince pavimentos uteis, alem dos

pavimentos de barrilete e caixa d'agua, totalizando em sua construgao 12.522,82m?:

- Térreo: 3.442,25m?

- 1° Pavimento: 3.109,50m?

- 2° Pavimento: 2.484,24m?

- 3° Pavimento: 1.630,18m?

- 4° Pavimento: 392,58m?

- 5% Pavimento: 447 28m?

- Barrilete/Caixas d’agua: 1.016,78m?

A reforma ou alteragdo de lay-out que € a esséncia desta reaprovagdo de projeto se dara
essencialmente no 1° Pavimento, conforme pode-se observar em corte parcial

abaixo.

JOINVILLE - SC - BRASIL
R. Corupa, 173, Anita Garibaldi
FONE: +55 (47) 3027-5622 /
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Aiém desta intervencéo no primeiro pavimento, ha uma alteragao de lay-out ja realizada de

446,36m? no pavimento térreo, onde o antige auditério foi fragmentado em diversas salas de uso

diversos.
, ]
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Nos demais pavimentos, ou do 2° pavimento para cima, ndo ha alteragbes em relacdo ao

projeto aprovado anteriormente. Desta forma, a responsabilidade técnica é correspondente a area

de alteracao de lay-out: 6.551,75m>
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2. GENERALIDADES

E obrigatério que os servicos de instalagdo sejam executados por profissionais de
comprovada habilitagdo, supervisionados por engenheiro habilitade. A R.A. Engenharia néo se
responsabiliza pelo ndo cumprimento das normas deste memorial.

O prédio CEDUG possui sua conclusio certificada antes da data de 07/11/2013, logo possui
diversos enquadramentos realizados pela IN 05, de edificagdes existentes, conforme processos
anteriores. Para cada sistema especifico pode haver redugées ou compensagdes, conforme sera
discriminado abaixo separadamente. Os sistemas enquadrados sdo; Saida de Emergéncia,
Sinalizagdo de Emergéncia, Huminacdo de Emergéncia, Protecdo por Extintores, Rede de
Hidrantes, Alarme e Detecgcdo de Incéndio e SPDA - Sistema de Protecdo Contra Descargas

Atmosféricas.
3. NORMAS TECNICAS

Devem ser observadas as normas listadas abaixo, ndo deixando de seguir todas as demais
normas aplicaveis, tais como Normas ABNT, MTE, de forma que o escopo seja alcangado dentro
da melhor técnica. Além das normas abaixo relacionadas, a CONTRATADA devera observar as

seguintes normas especificas relacionadas nos desenho.

o NBR 9077/2001 — Saidas de emergéncia em edificios;

o NBR 10898/2013 - Sistema de iluminag&o de emergéncia;

» NBR 5410/2004 - Instalacdes elétricas de baixa fenséao;

o NBR 12693/2013 - Sistemas de protecao por extintor de incéndio;

 NBR 13714/2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;
» NBR 17240/2010 - Sistemas de deteccéo e alarme de incéndio

« NBR 5419/2001 - Protegao de estruturas contra descargas atmosféricas

o Instrucdes Normativas — Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

JOINVILLE - SC - BRASIL
R. Corupa, 173, Anita Gartbaldi
FONE: +55 {47} 3027-5622

-
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4. PROJETO PREVENTIVO
4.1, Classificacdo do Risco de Incéndio

A edificacdo tem ocupagéo Hospitalar com Internagdo ou com Restricdo de Mobilidade, a
qual & pré-classificada como risco Médio conforme INO3/DAT/CBMSC. Porém, conforme
prescricdes do processo de aprovacao de Dezembro/2016, o prédio do CEDUG possui carga de
incéndio ideal inferior a 60 kg/m?, o que configuraria risco leve, sobre o qual foi dimensionado e

executado o Sistema Hidraulico Preventivo.
4.2. Saidas de Emergéncia

No prédic CEDUG ha duas escadas de emergéncia. Ambas porém nao atendem as
prescricbes da IN0OS/DAT/CBMSC, nao possuindo duios de entrada de ar e falhando em outros
aspectos dimensionais, como comprimento de antecamara ou largura dos lances inferior a 2,40m.
Ainda, a descarga nao apresenta enclausuramento.

Logo, esta se mantendo a proposta de compensagao acordada com o Corpo de Bombeiros
Voluntarios de Joinville em 20186, a qual enquadra o prédio na INO5 e sugere como compensacao
a construgdo de uma nova rampa metalica como saida de emergéncia nova para o segundo
pavimento, uma vez que o primeiro e térreo apresentam pontos de saida no nivel de descarga.
Além disso, esta sendo prevista instalacdo de sistema detector de fumaga nos corredores para
tornar mais rapido o tempo de reagao ao sinistro.

As escadas entao s3o existentes, devendo a rampa nova possuir largura minima de 2,40m,
inclinacdo inferior a 10%, piso antiderrapante, além de guarda-corpo e corriméos conforme
detalhado em projeto.

Todos os materiais a serem reinstalados em pisos de rota de fuga devem ser antiderrapante
e incombustiveis, assim como materiais a serem instalados em paredes ou forro devem

apresentar propriedade nao propagante ou retardante.

R. Corupd, 173, Anita Garibaldi "
FONE: +55 (47) 3027-5622 7//“
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4,3. Sinalizacdo de Abandono de Local

A sinalizagdo para abandono do local, dos pontos a serem readequados, deve ser
constituida de placas de tamanho 25¢m x 16¢cm, moldura das letras de 4cm x 9cm e traco da
letra com 1cm. As placas estdo locadas a uma distancia de no maximo 15m, conforme indicado
em projeto.

A sinalizagao deve conter a palavra “SAIDA” sobre a seta que indica o sentido da saida. O
texto e a seta devem ser em cor vermelha sobre fundo branco leitoso de acrilico ou material
similar. A fixacao da sinalizagao de abandono pode ser feita em paredes, teto ou suspensas,
de forma que elas fiquem instaladas a uma altura imediatamente superior as aberturas do
ambiente.

A sinalizacdo de abandono deve ser luminosa, com um fluxo luminoso do ponto de luz,
com no minimo 30 lumens e autonomia de 2 horas. Ainda, devera apresentar em quadro
elétrico circuito especifico de prevencao de incéndio.

Para as 4reas de rota de fuga dos pavimentos com alteragdo de fay-out estd se prevendo
ainda conforme IN13/DAT/CBMSC a instalacao de sinalizagdo continuada de rota de fuga, a
qual & composta por setas indicativas do fluxo a ser percorrido a cada 3 metros de parede.

Estas deverao apresentar cor branca sobre fundo verde e caracteristicas
fotoluminescentes, estarem instaladas de 25 a 50cm do piso {(quando em parede) e

apresentarem dimensoes de 20x7cm, conforme detalhado em projeto.

4.4. [lluminacao de Emergéncia

O sistema de iluminagao de emergéncia utilizado para o Prédioc CEDUG segue conforme
projeto aprovado em 2016 pelo escritério Magnus Engenharia e Arquitetura. Nas dependéncias
do 1° pavimento do CEDUG que é objeto do trabalho, serdo feitas por luminarias do tipo
autdnoma, sendo instaladas nas areas de circulacdo, nas saidas de emergéncia, nos quartos

coletivos com internagéo, nos locais de reuniao e nos elevadores,

JOINVILLE - SC - BRASIL
R. Corupa, 173, Anita Garibaldi
FONE: +55 (47) 3027-5622 by s
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O sistema de iluminacido de emergéncia por conjunto de blocos autdnomos deve possuir
uma tomada exclusiva para cada bloco auténomo e possuir circuito elétrico para o sistema de
ilumina¢ao de emergéncia, com disjuntor devidamente identificado.

O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico, em caso de falha no
fornecimento da energia elétrica convencional.

As luminarias de emergéncia ndo podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por
iluminacao refletiva. Devem ter autonomia minima de 2 horas.

Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de:

| — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, efc.); e

Il — 5 lux em locais com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos);

4.5. Instalacoes de Gas Combustivel

O prédio CEDUG nao possui pontos de utilizagdo de gas GLP ou natural, logo nao ha

abordagens para tal sistema neste processo de reaprovacao.

4.6. Extintores

No prédio CEDUG ja ha diversos extintores instalados, sendo feito apenas o conveniente
reposicionamento conforme as alteragées de lay-out apresentadas.

Os extintores a serem remanejados devem ser afixados na parede por meio de um gancho
metalico que deve suportar 2,5 vezes o peso total do aparelho a ser instalado. Apés a instalacao
do suporte, deve-se colocar a sinalizacdo. A instalagao do extintor deve ser feita de forma que
nenhuma de suas paries esteja acima de 1,6m ou abaixo de 1,0m do piso acabado.

Para todos os extintores devem ser instaladas placas de sinalizagdo que indiquem a
localizagdo do equipamento. Também devera haver para os extintores de pilares ou garagem
sinalizacdo especifica conforme detalhado em projeto.

Todos os extintores deverdo apresentar a cor vermelha.

JOINVILLE - SC — BRASIL

R. Corupa, 173, Anita Garibaldi :
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4.7. Rede de Hidrantes

O prédio CEDUG apresenta um sistema hidraulico preventivo especifico, o qual é
independente mesmo do prédios confrotantes como o prédio central ou o prédio frontal (JS).

Esta rede existente € composta por uma reserva técnica elevada de 20.000 litros, 17
hidrantes de combate, uma bomba elétrica de reforco de 2,0 CV para a pressurizacao da rede, e
um hidrante de recalque de parede conforme apresentado em projeto. O dimensionado da rede &
apresentado em processos anteriores de aprovagado, tendo sido realizado para risco leve e
conforme a revogada lei municipal n°® 9.204/99 de Joinville.

Com as alteracdes apresentadas de lay-out, percebeu-se necessario a adicdo de um ponto
a mais de hidrante (décimo oitavo hidrante) no primeiro pavimento junto a regido da lanchonete
existente. Porém, sendo o sistema elevado através de reservatérios acima do quinto pavimento,
este hidrante se enquadra como um dos mais favoraveis na rede, possuindo pressao
ineravelmente superior a 10mca conforme premissa de calculo da citada lei municipal de Joinville.

As canalizagcbes, conexdes e registros deste novo hidrante deverdo ser feitas em Aco
Galvanizado, de pressdo nominal 18kgf/cm?, extremidades lisas, bitolas variaveis, fabricado de
acordo com a NBR 15.536. Toda a tubulagéo devera ser fixa através de suportes e abracadeiras
metalicas.

O hidrante devera estar localizado entre 1,00m a 1,50m de altura do piso acabado do
pavimento, conforme detalhado em projeto. O abrigo devera ser composto por armario de ferro
pintado na cor vermelha, com dimensdo conforme indicada em projeto, e porta em vidro
temperado com dispositivo para ventilagdo e a inscricao "INCENDIO" em letras vermelhas
(dimensdes minimas: trago 0,5cm e moldura de 3cm x 4cm). O abrigo devera conter um registro
globo angular 45° com diametro 272", um adaptador tipo Storz, mangueira e esguicho.

As mangueiras deverdo ser do Tipo 02, flexiveis, de fibra resistente a umidade e com
revestimento interno de borracha, dotadas de juntas de uniao tipo Storz.
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4.8. Alarme e Deteccdo de Incéndio

O sistema utilizado para o Prédio CEDUG segue conforme projeto aprovado em 2016 pelo
escritério Magnus Engenharia e Arquitetura na qual adotara Central de Alarme do tipo
Enderecavel e Circuito Classe A em razdo do tipo de atividade exercida e o tamanho das
edificacées. Este tipo de circuito, de acordo com a ABNT NBR 17.240/2010 & um circuito
supervisionado, no qual existe uma fiacdo de retorno a central, partindo do ultimo elemento. O
anel formado deve ser alimentado pelos dois extremos desde a central em caso de uma
interrupcéo da continuidade da fiagdo. O retorno deve ter trajeto distinto da fiagao de ida.

Além disso, o sistema de deteccdo e alarme sera enderecavel e devera dispor de
acionadores manuais, sirene e detectores de fumaca em lugares especificos, sendo interligados
entre si e a uma central de alarme digital, também interligada com as centrais dos grupos
definidos, que passara informacéo para central principal através de um relé de saida.

Os detectores automaticos de fumaca serdo instalados nos ambientes de cozinha, na
lavanderia, nos ambientes sem permanencia de pessoas e na circulacao de uso comum para
acesso aos ambientes. "

Os acionadores manuais serdo na cor vermelha e com instrugées de uso tipo pressione
aqui, deve ser instalado a uma altura entre 0,9 e 1,35 m acima do piso acabado. Seréo instalados
proximos aos hidrantes e o caminhamento maximo até o acionador manual mais proximo do
usuario deve ser de 30 m.

Os avisadores visuais devem emitir som perceptivel em toda a area protegida, devendo a
poténcia sonora ser:

| — entre 90 e 115 dBA, medido a 1 m de distancia da fonte sonora; e

Il — no minimo 15 dBA acima do nivel medio do ruido de fundo do ambiente ou 5 dBA acima
do nivel maximo do ruido de fundo do ambiente, medidos a 3 m de distancia da fonte.

Os avisadores visuais devem ser perceptiveis em toda a area protegida, devendo ser
instalados nas areas comuns de acesso e/ou circulacao, proximo as rotas de fuga ou a
equipamentos de combate a incendio.

Os avisadores sonoros e avisadores visuais devem ser instalados a uma altura minima de
2,2m.
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4.9. Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas

No CEDUG segue conforme projeto aprovado em 2016 pelo escritério Magnus Engenharia e
Arquitetura, onde foi adotado o sistema tipo Gaiola de Faraday, sendo a captacédo através de
captores aéreos e Barra Chata de Aluminio 7/8” x 1/8" sobre a cobertura.

Sendo a ampliacdo da recepcéo e lanchonete objeto deste trabalho, assim como a cobertura
das ambulancias, a captacdo sera realizada por catores de Barra Chata de Aluminio 7/8” x 1/8"
com 50cm de altura conectados a estrutura metalica.

As descidas na area em trabalho sera externas a edificagdo, também com barra chata de
aluminio, e posicionadas aproximadamente a cada 15 m ao longo do perimetro do edificio.

No nivel do piso estas serao interligadas com hastes de cobre 5/8” x 2,40m. Também sera
interligado cabo de cobre nu de 50mm? a malha exeitente e esta interligara todas as demais
hastes em volta da area de ampliagdo, descendo até o térreo para completar o anel em volta da

edificacdo. Ver demais detalhes em projeto.

4.10. Plano de Emergéncia

4.10.1. Plantas de Emergéncia
Devera ser fixado por meio de moldura a uma altura de 1,70 sobre o piso acabado o mapa
do plano de emergéncia tem como objetivo informar a populagédo presente na edificacéo o local
mais apropriado e seguro para a fuga em uma situacao de incéndio.

4.10.2. Procedimentos Basicos na Seguranga Contra Incéndio

A sequéncia logica dos procedimentos pode ser resumida de acordo com o Fluxograma 01.
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Fluxograma 01: dos Procedimentos de Emergéncia
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Fonte: NBR 15.219 (ABNT, 2005)
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4.10.3. Dos Exercicios Simulados

Devem ser realizados exercicios simulados de abandono de area, parciais e completos, na
edificacdo, com a participagdo de todos os ocupantes, sendo realizado no minimo duas vezes ao
ano (semestralmente).

Os exercicios simulados deverao ser realizados uma vez com comunicagao prévia para a
populacdo do imével; e uma segunda vez no ano sem a comunicagéo prévia.

Todos os simulados deverao ser comunicados com no minimo 24h de antecedéncia aoc CBVJ.

Os exercicios simulados poderao ter a participagdo do CBVJ, mediante solicitagdo prévia e
avaliacao da Autoridade Bombeiro Voluntario conforme o caso.

Imediatamente apés o simulado, deve ser realizada uma reunido extraordinaria para

avaliacao e correcéo das falhas ocorridas, com a elaboracao de ata na qual constem:

a) Data e horario do evento;

b) Nimero de pessoas que participaram do simulado;

c) Tempo gasto no abandono da edificagao;

d) Atuacao dos profissionais envolvidos;

e) Registro do comportamento da populagéo;

f) Falhas de equipamentos;

g) Falhas operacionais;

h) Participacao do Corpo de Bombeiros e tempo gasto para a sua chegada;
i) Ajuda externa (por exemplo: PAM — Plano de Auxilio Mutuo etc.);

j) Demais problemas levantados na reunido.

PRESCRICOES DIVERSAS

Os exercicios de abandono devem ser feitos com grande divulgacdo no inicio e uma
divulgacdo menor nos demais.

E recomendavel que no primeiro exercicio seja amplamente divulgado a data e o horario do
abandono para que n&o haja a ocorréncia de panico e pessoas acidentadas como ja se teve

noticias em outras empresas.
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Os exercicios serao cronometrados para que se possa avaliar-lhes a eficiéncia.

Todos serdo informados dos resultados alcancados.

4,10.4. Programa de Manutengdo do Sistema Preventivo

O responsavel da manutengéo devera verificar os sistemas preventivos contra incéndio,

registrando em livro: os problemas identificados e a manutencao realizada.
As observacdes minimas nos sistemas serao as seguintes:

- lluminacado de emergéncia: verificar todas as luminarias e seu funcionamento no minimo uma
vez a cada 90 dias;
- Saidas de emergéncia: verificar semanalmente a desobstrugdo das saidas e o fechamento das
portas corta-fogo;
- Sinalizagéo de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalizagéo apresenta defeitos,
devendo indicar o caminho da rota de fuga;
- Alarme de incéndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o acionamento do
alarme no minimo quando da realizagao dos exercicios simulados;
- Sistema hidraulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes, devendo
acionar o sistema, com abertura de pelo menos um hidrante durante a realizacdo dos exercicios
simulados; No caso do sistema pressurizado deverdo ser ligadas as bombas semanalmente para
teste além das manutengdes anuais do sistema de bombas;
- Instalacdes de gas combustiveis: verificar as condigées de uso das mangueiras anualmente, os
cilindros de GLP, a pressao de trabalho na tubulagdo e a validade do seu teste hidrostatico;
- Outros riscos especificos: caldeiras, vasos de pressdo, gases inflamaveis ou toxicos, produtos
perigosos e outros, conforme recomendacao de profissional técnico;
- Verificar as condigées de uso e operacdo de outros sistemas e medidas de seguranca contra

incéndio e panico do imoével.
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1. INTRODUCAO

Este Memorial tem por objetivo descrever o sistema de Ar Condicionado a ser instalado na
reforma do 1° pavimento do Hospital Municipal S3o José, doravante denominado HMSJ.
Refere-se as condigbes de calculo utilizadas no desenvolvimento deste projeto, as

especificagdes técnicas dos equipamentos e dos materiais a serem usados na instalacao.
Todo o projeto, foi baseado em equipamentos de climatizacdo da marca CARRIER quando se

tratando de equipamentos do tipo fancoil, para climatizacdo de conforto térmico e
BERLINERLUFT e SICFLUX para ventiladores. Grelhas e difusores da TROX ou SICFLUX, além de
outros de menor impacto, a serem apresentados no desenvolvimento deste. Porém qualquer
item poderd ser substituido por item de outro fabricante, desde que o mesmo atenda
exatamente as mesmas caracteristicas técnicas aqui apresentadas.

2. OBJETIVO

Apds concluidas todas as instalagbes dos sistemas, sendo eles do tipo agua gelada, ou splits
individuais, os mesmos deveram estar em perfeitas condi¢des operacionais de funcionamento.
Para tanto o fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra deverdo ser previstos
de forma a incluir todos os componentes necessarios para tal. Mesmo aqueles que embora
nao claramente citados, sejam necessarios para atingir o perfeito funcionamento do sistema.

O presente documento define as condicdes técnicas de fornecimento e de instalagdo do
sistema de Ar Condicionado para conforto térmico, qualquer sugestdo para modificacdo do
projeto fornecido pelo CONTRATANTE devera ser encaminhada a este Ultimo por escrito, e
somente poderdo ser executados os servicos apds aprovagdo e autorizagdo por parte do
mesmo.

3. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento trata-se de um prédio hospitalar de 4 pavimentos, onde apenas algumas
areas do primeiro pavimento serdo reformadas. Estas dreas sdo basicamente compostas por
quartos de internagdo, e setores de servigo geral, além de quartos para descanso, e areas de
recep¢do a comunidade.
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3.1. SISTEMAS PROPOSTOS

Para este projeto, estd sendo considerado se manter o uso de dgua gelada, ja disponivel no
prédio, para climatizacdo dos quartos de internagdo, e dreas gerais do hospital, sendo apenas
pequenas dreas comerciais e de descanso médico atendidas por splits individuais.

3.2. DESCRICAO GERAL DO SISTEMA

Tratando-se de climatizagdo para conforto, esta sendo previsto o uso de fancoils do tipo
Cassete, Hi-Wall e Dutado, interligados a uma rede de dgua gelada de PPR nova. Para as areas
atendidas por splits individuais, estd sendo previsto o uso de evaporadoras Hi-Wall e Cassete.
Em todas as ocasides, o controle de temperatura, sera por meio de controle remoto, sendo
sem fio para equipamentos Cassete e Hi-Wall, e com fio para os dutados. Os sensores de
temperatura, deverdo estar sempre no retorno dos equipamentos.

Devera se dar a devida atencdo as etapas de execuc¢do, sendo que a rede de dgua gelada da
segunda sera conectada a da primeira etapa. Logo ja na execugdo da primeira etapa, devera
ser previsto os pontos de conexdo na rede de PPR, para interligacdo com a rede existente no
momento, e posteriormente substituicdo pela nova rede. O mesmo acontece com a renovacgao
de ar para segunda etapa, onde o duto principal e ventilador, deverdo ser executados ja na
primeira etapa, mantendo as conexdes disponiveis, para conexdo das derivagdes na segunda
etapa.

O sistema de renovacao de ar, serd do tipo pressdo positiva, sendo o fluxo de ar fresco,
insuflado diretamente nos ambientes climatizados, por meio de reguladores de vazdo. Sendo
este ar captado no lado externo do prédio, filtrado e insuflado em rede de dutos para sua
distribuicdo. Para os ambientes de isolamento e antecamara, além do insuflamento, também
se fard uma retirada de ar dos ambientes por equipamento especifico.

3.3. TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO (TAB) DOS
SISTEMAS
3.3.1.Testes, Balanceamento e Regulagens dos Sistemas

Além dos testes de rendimento dos equipamentos, todos os sistemas que compde a instalacdo
de climatizagao deverdo ser testados e ter suas vazdes de ar e agua reguladas e balanceadas.

Tal procedimento é fundamental para que os sistemas operem dentro das condigcdes previstas
em projeto.

3.3.2.Verificacoes Elétricas

Com todos os equipamentos funcionando e depois dos balanceamentos de ar deve-se
proceder a verificacdo das correntes em cada motor.
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Observacdo: As verificacOes elétricas deverdo ser feitas com a tensdo em condi¢ées normais.

3.3.3.Testes das Condic¢oes Operacionais

Todo o sistema deverd ser testado quanto a sua capacidade térmica. Além dos testes de
capacidade o sistema devera ser verificado quanto ao nivel de ruido e vibragao.

Cada unidade condicionadora devera ser regulada de forma que se tenha em cada ambiente,
ou grupo de ambientes as condigGes de temperatura requeridas.

A regulagem das condigdes devera ser feita pelo ajuste dos sensores de temperatura.

3.3.4.Relatorios de Teste e Balanceamento

Deverdo ser enviados relatorios com todos os dados medidos, comparando-os aos parametros
de projeto.

3.3.5.Aceitacao

A aceitacdo dos sistemas sera efetuada pelo Contratante ou por quem ele designar, a partir
dos relatérios fornecidos pelo instalador (Contratado).

3.4. RESPONSABILIDADE TECNICA

O presente projeto foi elaborado com base de que a instalagdo dos materiais, componentes e
equipamentos aqui especificados, seja realizada por empresa de engenharia especializada com
responsabilidade técnica sobre todo o envolvimento técnico e funcional.

Desta forma, eventuais compras ou divisdes de fornecimento, que, por alguma razdo, venham
a ser realizadas, deverdao ser supervisionadas e estarem tecnicamente abalizadas,
corroboradas e aceitas pelo profissional responsavel técnico pela instala¢do.

A subdivisdo de fornecimento ndao devera trazer prejuizo técnico nem tampouco isentar o
profissional responsdvel pela instalagdo de sua responsabilidade técnica sobre todo o sistema.

4, PARAMETROS DE CALCULO
4.1. NORMAS APLICAVEIS

O presente estudo foi elaborado segundo as seguintes normas e bibliografias:

e ABNT NBR — 16.401 - Norma Brasileira para Instalagdes Centrais de Ar Condicionado
para Conforto, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

e ABNT NBR — 7.256 - Norma Brasileira para Tratamento de ar em estabelecimentos
assistentes a salide, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

e Handbooks of ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers);
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e SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor’s National Association);
e (atdlogos de fabricantes.

4.2. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS
4.2.1.Localidade:

e Local: Joinville-SC;

e Altitude (Média): 4 m;

4.2.2.Condigoes externas de verao:
e Temperatura de Bulbo Seco: 36°C;

e Temperatura de Bulbo Umido: 26°C;

4.2.3.Condig¢des internas para conforto:
e Temperatura de Bulbo Seco: 23°C
e Umidade Relativa: 50% (Ndo Controlada)

4.3. CARACTERISTICAS FISICAS DE TRANSMICAO
e PAREDES EXTERNAS DE COR CLARA

Fator de Transmiss3o: 2,33W/m?2.°C

e JANELAS TRANSLUCIDAS COM PERSIANAS INTERNAS

Fator de Transmissdo: 6,02W/m?°C

e ENTRE LAJES

Fator de Transmissdo: 1,5W/m?°C

e PESSOAS

Conforme layout arquitetonico, e indices de transmissdo conforme ABNT NBR 16401-1
e ILUMINACAO

16 W/m?

e AR EXTERNO

17 ou 27m3/h conforme regulamentacdo ANVISA ou ABNT NBR 7256, prevalecendo o
maior valor,
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5. ESPECIFICACOES TECNICAS
5.1. FANCOLETES
5.1.1.Hi-Wall Hidrénico - HIO1

Unidade trocadora de calor do tipo fancoil Hi-Wall, de fabricacao seriada;
Capacidade nominal de resfriamento: 9000btu/h;

Vazdo de ar maxima: 580 m3/h;

Dimensdes externas (LxAxP): 1005x370x285;

Diametro das conexdes: 3/4 BSP;

Consumo elétrico: 40W;

Tensdo de acionamento: 220V / 1F / 60 Hz;

Controle remoto sem fio;

Peso Bruto: 12Kg;

Quantidade: 20;

Ref. CARRIER 40HPOS

5.1.2.Hi-Wall Hidrénico - HI02

Unidade trocadora de calor do tipo fancoil Hi-Wall, de fabricagdao seriada;
Capacidade nominal de resfriamento: 14000btu/h;

Vazdo de ar maxima: 860 m3/h;

Dimensodes externas (LxAxP): 1165x395x285;

Diametro das conexdes: 3/4 BSP;

Consumo elétrico: 50W;

Tensdo de acionamento: 220V / 1F / 60 Hz;

Controle remoto sem fio;

Peso Bruto: 16Kg;

Quantidade: 1;

Ref. CARRIER 40HP14
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5.1.3.Built-in Hidrénico - HI03

e Unidade trocadora de calor do tipo fancoil dutado, de fabricagdo seriada;
e Capacidade nominal de resfriamento: 8605btu/h;
e Vazdo de ar maxima: 410 m3/h;

e Modelo de alta pressdo estdtica e alta eficiéncia;
e Serpentina 2 tubos;

e Dimensoes externas (AxLxP): 273x616x424,

e Didmetro das conexdes: 3/4 BSP;

e Consumo elétrico: 125W;

e Tensdo de acionamento: 220V / 1F / 60 Hz;

e Controle remoto com fio;

e Peso Bruto: 20,5Kg;

e Verificar lado das conexdes conforme projeto;

e Quantidade: 2;

Ref. CARRIER 42BBCO07A510H-C + K42AB5WC

5.1.4.Built-in Hidronico - HI04

e Unidade trocadora de calor do tipo fancoil dutado, de fabricacdo seriada;
e Capacidade nominal de resfriamento: 10807btu/h;
e Vazdo de ar maxima: 654 m3/h;

e Modelo de alta pressdo estdtica e alta eficiéncia;

e Serpentina 2 tubos;

e Dimensoes externas (AxLxP): 273x866x424;

e Diametro das conexdes: 3/4 BSP;

e  Consumo elétrico: 135W;

e Tensdo de acionamento: 220V / 1F / 60 Hz;

e Controle remoto com fio;

e Peso Bruto: 24,6Kg;

e Verificar lado das conexdes conforme projeto;

e Quantidade: 1;

Ref. CARRIER 42BBCO09A510H-C + K42AB5WC

MEMORIAL DESCRITIVO CLIMATIZACAO — HMST



GRUPO 9
VAEAN A

5.1.5.Built-in Hidronico - HIO5

e Unidade trocadora de calor do tipo fancoil dutado, de fabricagdo seriada;
e Capacidade nominal de resfriamento: 18322btu/h;
e Vazio de ar maxima: 934 m?/h;

e Modelo de alta pressdo estética e alta eficiéncia;

e Serpentina 2 tubos;

e Dimensdes externas (AxLxP): 273x866x424;

e Diametro das conexdes: 3/4 BSP;

e  Consumo elétrico: 260W;

e Tensdo de acionamento: 220V / 1F / 60 Hz;

e Controle remoto com fio;

e Peso Bruto: 26,5Kg;

e Verificar lado das conexdes conforme projeto;

e (Quantidade: 2;

Ref. CARRIER 42BBC018A510H-C + K42AB5WC

5.1.6.Built-in Hidrénico - HI06

e Unidade trocadora de calor do tipo fancoil dutado, de fabricagdo seriada;
e Capacidade nominal de resfriamento: 25837btu/h;
e Vazdo de ar maxima: 1133 m3/h;

e Modelo de alta pressdo estatica e alta eficiéncia;

e Serpentina 2 tubos;

e Dimensoes externas (AxLxP): 273x866x424;

e Diametro das conexdes: 3/4 BSP;

e Consumo elétrico: 260W;

e Tensao de acionamento: 220V / 1F / 60 Hz;

e Controle remoto com fio;

e Peso Bruto: 28,3Kg;

e Verificar lado das conexdes conforme projeto;

e Quantidade: 3;

Ref. CARRIER 42BBC024A510H-C + K42AB5WC
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5.1.7.Built-in Hidronico - HI0O7

Unidade trocadora de calor do tipo fancoil dutado, de fabricagdo seriada;
Capacidade nominal de resfriamento: 33014btu/h;
Vazdo de ar maxima: 1291 m*/h;

Modelo de alta pressdo estatica e alta eficiéncia;
Serpentina 2 tubos;

Dimensoes externas (AxLxP): 273x866x424,;
Didmetro das conexdes: 3/4 BSP;

Consumo elétrico: 280W;

Tensdo de acionamento: 220V / 1F / 60 Hz;
Controle remoto com fio;

Peso Bruto: 34,6Kg;

Verificar lado das conexdes conforme projeto;
Quantidade: 4;

Ref. CARRIER 42BBC0O30A510H-C + K42AB5WC

5.1.8.Built-in Hidronico - HIO8

Unidade trocadora de calor do tipo fancoil dutado, de fabricagdo seriada;
Capacidade nominal de resfriamento: 39280btu/h;
Vazdo de ar maxima: 1461 m3/h;

Modelo de alta pressdo estdtica e alta eficiéncia;
Serpentina 2 tubos;

Dimensdes externas (AxLxP): 273x1246x424;
Diametro das conexdes: 3/4 BSP;

Consumo elétrico: 280W;

Tensao de acionamento: 220V / 1F / 60 Hz;
Controle remoto com fio;

Peso Bruto: 34,6Kg;

Verificar lado das conexdes conforme projeto;
Quantidade: 1;

Ref. CARRIER 42BBC036A510H-C + K42AB5WC
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5.1.9.Built-in Hidrénico - HI09

e Unidade trocadora de calor do tipo fancoil dutado, de fabricagdo seriada;
e Capacidade nominal de resfriamento: 46319btu/h;
e Vazdo de ar maxima: 1631 m3/h;

e Modelo de alta pressdo estatica e alta eficiéncia;

e Serpentina 2 tubos;

e Dimensdes externas (AxLxP): 273x1626x424;

e Didmetro das conexdes: 3/4 BSP;

e Consumo elétrico: 290W;

e Tensao de acionamento: 220V / 1F / 60 Hz;

e Controle remoto com fio;

e Peso Bruto: 50,2Kg;

e Verificar lado das conexdes conforme projeto;

e Quantidade: 1;

Ref. CARRIER 42BBC044A510H-C + K42AB5SWC

5.1.10. Trocador de Calor Hidronico Existente - HI22 a H125

Tratam-se de equipamentos existentes na atual instalagdo da reforma, e em boas condigdes de
uso. Os mesmos deverdo ser retirados na fase de desmontagem das etapas, e fornecidas a
equipe de instalagdo. Os custos serdo considerados como de um Conjunto de Valvulas +
Instalacdo Hidraulica.

5.2. CONJUNTO SPLIT
5.2.1.Conjunto Split Hi-Wall Inverter - CJ10

e Conjunto de unidade evaporadora e condensadora, de fabricagao seriada;
e Uso de compressor hermético dotado de inversor de frequéncia;
e Ciclo frio;

e (Capacidade nominal de resfriamento: 2,64kW;

e Dimensdes Evaporadora (LxAxP):710x250x195;

e DimensGes Condensadora (LxAxP):700x535x235;

e Controle remoto sem fio;

e Peso Evaporadora:7kg;

e Peso Condensadora:25kg;

e Tensdo de acionamento: 220V / 60 Hz;

e (Quantidade: 2;

Ref. CARRIER 42LVCCO09CS + 38LVCC09C5

MEMORIAL DESCRITIVO CLIM‘HMC}TO — HMST =N 1



GRUPO "
VAEAN A

5.2.2.Conjunto Split Hi-Wall Inverter - CJ11

e Conjunto de unidade evaporadora e condensadora, de fabricagdo seriada;
e Uso de compressor hermético dotado de inversor de frequéncia;
e Ciclo frio;

e Capacidade nominal de resfriamento: 3,52kW;

e Dimensodes Evaporadora (LxAxP):790x265x195;

e Dimensoes Condensadora (LxAxP):780x540x250;

e Controle remoto sem fio;

e Peso Evaporadora:8kg;

e Peso Condensadora:28kg;

e Tensdo de acionamento: 220V / 60 Hz;

e Quantidade: 2;

i

Ref. CARRIER 42LVCC12C5 + 38LVCC12C5

5.2.3.Conjunto Split Hi-Wall Inverter - CJ12

e Conjunto de unidade evaporadora e condensadora, de fabricagdo seriada;
e Uso de compressor hermético dotado de inversor de frequéncia;
e Ciclo frio;

e (Capacidade nominal de resfriamento: 5,27kW;

e DimensGes Evaporadora (LxAxP):920x292x225;

e Dimensdes Condensadora (LxAxP):760x590x285;

e (Controle remoto sem fio;

e Peso Evaporadora:11,5kg;

e Peso Condensadora:34,5kg;

e Tensdo de acionamento: 220V / 60 Hz;

e Quantidade: 1;

Ref. CARRIER 42LVCC18CS5 + 38LVCC18C5
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5.2.4.Conjunto Split Cassete - CJ13

Conjunto de unidade evaporadora cassete + condensadora, de fabricacdo seriada;
Uso de compressor hermético rotativo;

Ciclo frio;

Capacidade nominal de resfriamento: 5,27kW;
Dimensoes Evaporadora (LxAxP):570x260x570;
Dimensdes Condensadora (LxAxP):565x704x452;
Dimensdes Grelha (LxAxP):647x50x647;
Controle remoto sem fio;

Peso Evaporadora:17kg;

Peso Condensadora:32kg;

Peso Grelha:2,5kg;

Tensdo de acionamento: 220V / 60 Hz;
Quantidade: 1;

Ref. CARRIER 40KWCB18C5 + 38KCD018515MC

5.2.5.Conjunto Split Existente - CJ26 e C]27

Assim como os trocadores de calor hidronicos, estes Splits, ja estdo instalados nas suas

respectivas etapas ou etapas anteriores, e em boas condi¢des. Devendo ser reutilizados pelas

equipes que fardo a instalagdo da obra.

5.3. RENOVADORES DE AR

O sistema de renovacdo de ar, serd composto por caixa de filtragem e ventiladores, ou
gabinetes de ventilagdo. Ambos, tem o objetivo de garantir correta filtragem do ar destinado a
renovagao, assim como insuflar o ar dentro da rede de dutos.

5.3.1.Caixa de Filtragem

Fabricada plastico ABS para diametros inferiores ou iguais a 200mm;
Confeccionada especificamente para montagem em duto circular;
Filtro tipo gaveta classe G4;

Filtro fabricados com fibra sintética de densidade progressiva;
Dimensdes conforme projeto;

Ref. SICFLUX FILBOX RED
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5.3.2.Ventiladores Axiais

e Ventilador do tipo “In-Line”;

e Hélices Axial;

e Vazdo e pressao nominal: conforme projeto;

e (arcacas fabricadas plastico ABS;

e Rotores balanceados estatica e dinamicamente;
e Tensdo de acionamento: 220V / 1F / 60 Hz;

Ref. SICFLUX MAX

5.3.3.Gabinete de ventilacao - VE 32 e 34

e Gabinete de ventilacdo com rotor de dupla aspiracao;

e Vazado unitdria: conforme projeto;

e Balanceamento estatico e dindmico do rotor;

e Acoplamento do ventilador e motor por polias e correias em V;

e Eixos com chavetas no cubo do rotor e polias, com dois parafusos tipo “Allen”,
de fixacdo;

e Motores de alto rendimento;

e Ligacdo Flexivel na Succdo e Descarga;

e Tensdo de acionamento: 220V / 1F / 60 Hz;

Ref. BERLINERLURF BBT

5.3.4.Exaustor de banheiro

e Exaustor para remogdo de odores provenientes de sanitdrios;
e Vazdo unitaria: conforme projeto;

e |Instalacdo no forro;

e Uso de grelhas anti retorno em todos os casos;

e Tensdo de acionamento: 220V / 1F / 60 Hz;

Ref. SICFLUX ARKIT
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5.4. DISPOSITIVOS DE REGULAGEM, DIFUSAO, GRELHAS E
AFINS

5.4.1.Grelha de Retorno de Ar

e Tipo: Retangular.

e (Caracteristicas: Grelha: Aletas horizontais fixas.
e Construcao: perfis de aluminio extrudado.

e Pintura: epoxi na cor branca.

e Dimensdes: Conforme indicado em projeto.

e Acessorios: Moldura de montagem para dutos.
e Fabricante: TROX AR-A ou equivalente.

e Aplicacdo: Retorno de ar para caixa plenum.

5.4.2.Grelha para tomada de ar exterior

e Tipo: Laminas horizontais fixas.

e Caracteristicas: Veneziana: laminas horizontais fixas em perfis de aluminio extrudado,
anodizado na cor natural.

e Espacamento de 25 mm entre [aminas.

e Tela de protecdo plastica anti-inseto.

e Dimensdes: Conforme indicado em projeto.

e Acessorios: Moldura de montagem.

e Fabricante: TROX AWK ou equivalente.

e Aplicacdo: Tomadas e descargas de ar exterior.

5.4.3.Grelha para tomada de ar exterior

e Tipo: Redonda até 200mm

e (Caracteristicas: Veneziana: laminas horizontais fixas em plastico ABS.
e Tela de protecdo plastica anti-inseto.

e Dimensdes: Conforme indicado em projeto.

e Acessorios: Acoplada ao duto.

e Fabricante: SICFLUX

e Aplicacdo: Tomadas e descargas de ar exterior.

5.4.4.Grelha para tomada de ar exterior

e Tipo: Redonda acima 200mm

e (Caracteristicas: Veneziana: ldaminas horizontais fixas em pldstico ABS.
e Tela de protecdo plastica anti-inseto.

e Dimensdes: Conforme indicado em projeto.

e Fabricante: SICFLUX

e Aplicacdo: Tomadas e descargas de ar exterior.
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5.4.5.Difusor insuflamento redondo

e Tipo: Regulador de vazdo.

e Caracteristicas: Proprio para fixacdo em dutos flexiveis, com mola para fixagdo no
forro.

e (Construcdo: Plastico ABS.

e Regulagem de vazdo feita no préprio difusor

e Dimensoes: Conforme indicado em projeto.

e Fabricante: SICFLUX RVA ou equivalente

e Aplicacdo: Insuflamento de ar externo e ponto de exaustao.

5.4.6.Difusor insuflamento retangular

e Tipo: Difusor para instalacao em duto.

e (Caracteristicas: Proprio para fixagdo em dutos metalicos.
e Construcao: Aluminio Anodizado.

e Cor: Natural.

e Dimensdes: Conforme indicado em projeto.

e Fabricante: TROX ADLQ e TROX ADQ-2

5.5. REDES FRIGORIGENAS

O circuito de refrigeragdo, interligando as unidades evaporadoras e condensadora sera
composto de elementos que garantam a perfeita funcionalidade e operacionalidade das
unidades condicionadoras.

Apés executadas as tubulagdes de cobre, todo o sistema de refrigeracdo sera testado com
nitrogénio seco, sendo posteriormente evacuado e efetuada a carga de gas refrigerante pela
valvula de succdo do compressor, com volumes, conforme especificado pelo fabricante.

5.5.1.Tubulacao

As bitolas de tubos e conexdes interligando as unidades condensadoras e unidades
evaporadoras serdo verificadas de acordo com a marca do equipamento adquirido (foi ia
utilizada como referéncia equipamentos da CARRIER), devendo ser constituido de tubos de
cobre, com espessura de parede de acordo com as normas e recomendacgées do fabricante das
unidades condicionadoras.

A soldagem deve ser executada com solda cobre/prata ou cobre/cobre, sendo realizada com
atmosfera inerte de nitrogénio corrente;

5.5.2.Isolamento das tubulacoes

As tubulacdes receberdo isolamento com tubos de espuma elastomérica isolante e anti-
condensacao, a base de borracha nitrilica, com espessura técnica progressiva, que assegurem
a mesma temperatura superficial ao longo de toda a instalacdo, independentemente da
diversidade de didametro, garantindo desta forma a ndo-condensacao.
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Deverdo, ainda, obedecer as seguintes condi¢oes:

e Faixa de temperatura maxima de +1052C e minima de -409C;
e Condutibilidade térmica a 02C = 0,035W/m.K;
e Comportamento bioldgico e quimico resistente a envelhecimento, putrefagao;

Utilizar isolante de célula fechada espessura 19 a 20,5 mm, tipo anti-chama.

Na parte externa, recobrir o isolante por aluminio corrugado, de forma a proteger o mesmo de
intempéries e agos fisicas.

Quanto a Instalagdo, os tubos isolantes deverdao ser colados nas emendas com a cola
recomendada pelo fabricante.

A fixagdo das tubulagdes serd feita com uso de perfilados / cantoneiras (suporte metalico
rigido), espacadores préprios ou cambotas de madeiras a cada 1,50 metros. E fundamental
que as tubulagdes a serem isoladas obedecam as seguintes recomendacgées:

1. N3o estejam em regime de operagao
2. Apéds a isolagdo, aguardar 36 horas para inicio de sua operagdo.

Quanto a Montagem, recomenda-se que nos trechos retos, a colagem das extremidades seja
realizada a cada 2m, para facilitar a manutencdo.

A temperatura de aplicagdo devera estar situada na faixa compreendida entre 52C e 302C.

O isolamento de todas as curvas, valvulas e conexdes devera ser executado com mantas e/ou
tubos previamente cortados em forma de gomos para possibilitar sua aplicacdo, com vedacdo
completa.

NOTA: Verificar e redimensionar a bitola da tubulacdo caso o equipamento selecionado seja
de marca diferente do especificado neste descritivo

5.6. REDE HIDRAULICA DE AGUA GELADA

As redes de dgua gelada, interligando CAG as unidades trocadoras de calor, sera composto de
elementos que garantam a perfeita funcionalidade e distribui¢do de dgua pelo prédio.

Ap6s executadas as tubulagGes de PPR, toda a rede de agua gelada devera ser testada, de
forma a se garantir sua estanqueidade.

Para ligagdo dos fancoils, deverd ser utilizado tubos flexiveis, sendo referéncia o modelo
Chicote Hidronico VidoPex da EPEX.

Todas as valvulas de bloqueio, deverdo ser soldadas diretamente a rede de PPR, devendo
apenas ap6s as mesmas serem feitas as transformacdes para rede de aco. Estas
transformacgdes, em redes de até 40mm, devem ser feitas por adaptadores macho ou fémea,
quando superiores a 40mm, utilizar unides mistas.
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Todas as conexoes, deverdo ser também de PPR.

5.6.1.Tubos de PPR

As bitolas de tubos e conexdes deverdo seguir ao apresentado no projeto executivo, sendo
que ambas devem ser isoladas termicamente em separado. Para alimentag¢do dos fancoils, foi
utilizado como referéncia equipamentos da Carrier, onde todos tém conexdo de 3/4 BSP. Por
nao se ter informacdes precisas, sobre a rede existente, estd se considerando toda ela nova, e
com bitola PN25.

Todas as uniGes, devem ser feitas por meio de termofusao.

5.6.2.1solamento das tubulagdes

Seguir as recomendagdes do item 5.5.2, porém com espessuras entre 25 a 27mm.

5.7. DUTOS DE AR

Os dutos serdo executados em conformidade com a NBR-16.401 da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas.

Serdo executados em chapas de aco galvanizado, nas bitolas recomendadas, de acordo com os
tragados e seguindo rigorosamente as dimensGes constantes em projeto.

Devera ser um sistema isento de vazamentos, ruidos e vibragées.

As bitolas de chapas dos dutos convencionais sdo as seguintes:

LADO MAIOR (cm) BITOLA DE CHAPA
Até 30 26 ~ 0,50 mm
De 31a 75 24 - 0,64 mm
De 76a140 22-0,79 mm
De 1412210 20-0,95 mm
De211a300 181,27 mm

Todas as dobras ou outras operagdes mecanicas, nas quais a galvanizacgdo tiver sido danificada,
deverdo ser pintadas com tinta anti-corrosiva, antes da aplicagdo do isolamento ou pintura.

Os dutos deverdo ser totalmente estanques. Para tanto, todas as juntas (longitudinais e
transversais) deverdo ser calafetadas.

Os dispositivos de fixagdo e sustentagdo (suportes, ferragens, etc...), deverdo ser fabricados
em aco galvanizado a fogo, de acordo com detalhes de projeto.

A ligagdo dos dutos com a descarga dos ventiladores devera ser executada por meio de uma
conexao de lona vinilica, com espessura de 1,5 mm.

Os colarinhos flexiveis devem ser perfeitamente alinhados e vedados contra fugas de ar.
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Todas as curvas deverio possuir veios internos, tomando-se o cuidado para que na fixa¢do dos
mesmos junto ao duto, seja aplicada massa de calafetar.

Atencdo especial deve ser dada a montagem dos dutos, os quais deverdo ser limpos e
tamponados ao término de cada etapa com a finalidade de evitar a entrada de sujeiras da
obra.

Os trechos que ndo permitirem acesso para limpeza deverdo possuir portas de inspecdo, de
fabricacdo seriada, a cada 4 metros.

Estas portas deverdo propiciar estanqueidade no funcionamento normal da instalacdo.

5.8. ISOLAMENTO DA REDE DE DUTOS

e Material: borracha elastomérica flexivel.

e Resisténcia: envelhecimento, putrefacdo, dleo e dgua.

e Condutividade térmica: < 0,039 W/(m.K) a 40 C.
Devem ser utilizados, obrigatoriamente, todos os acessérios recomendados pelo fabricante do
isolamento, ndo se admitindo adaptagdes que comprometam a qualidade das instalacdes. A
seguir sdo listados os acessdérios do fabricante de referéncia:

e Suporte Armafix ou equivalente;
e Adesivo Armaflex 520 ou equivalente;
e (Cinta auto-adesiva Armaflex ou equivalente.

DimensGes: Conforme projeto.
Fabricante: Armacell Armaflex

5.9. ACESSORIOS PARA REDE DE DUTOS E ISOLAMENTO
5.9.1.Colarinho

e Tipo: Sem registro.

e Caracteristicas: Construcdo: a¢o galvanizado.

e Dimens@es: De 3” a 16” de diametro, conforme indicado em projeto.
e Fabricante: Multivac ou equivalente.

e Aplicacdo: Ligacdo de dutos de ar flexiveis e de PVC aos dutos de chapas de ago
galvanizado.

5.9.2.Duto Flexivel.

e (Caracteristicas: Duto fabricado em aluminio, poliéster e arame bronzeado.
e Revestimento: capa de aluminio e poliéster.

e Dimensdes: De 3” a 16” de didmetro, conforme indicado em projeto.

e Fornecido em comprimentos de 6 m.

e Fabricante: Multivac ISODEC RT 0.6, ou equivalentes.

e Aplicagdo: Alimentagdo dos difusores de ar.

MEMORIAL DESCRITIVO CLIMATIZACAO — HMST 19



GRUPO W
VAEAM A

5.9.3.Junta Flexivel

Tipo: Pré-fabricada.
Caracteristicas: Construida em chapa de ago galvanizado e fita de lona de PVC.
A unido das fitas de aco com a lona de PVC deve ser feita de forma a garantir perfeita
vedacgao.
Dimensdes:  Largura da Chapa: 70 mm.
Largura da lona de PVC:100 mm.
Fornecida em rolos de 5m e 25 m.
Fabricante: Multivac ou equivalente.
Aplicacdo: Atenuar as vibragbes entre os ventiladores e equipamentos de
condicionado e a rede de dutos.

5.9.4.Abracadeira

Tipo: Helermann

Caracteristicas: Abracadeira de nylon com presilha auto-atarrachante.
Comprimento: 410 mm (para didmetros de até 125 mm —5").
Comprimento: 810 mm (para didmetros de até 200 mm — 8”).
Diametros superiores a 8”, utilizar duas unidades

Fabricante: Multivac ou equivalente.

Aplicagdo: Fixagdo de dutos flexiveis a colarinhos.

5.9.5.Fita Adesiva

Tipo: Metalizada.

Caracteristicas: Fita de BOPP metalizado, com adesivo acrilico a base de dgua.
Dimensoes: Largura 48 mm.

Fornecida em rolos de 50 m.

Fabricante: Multivac Fita Metalizada ou equivalente.

Aplicagdo: Acabamento nas conexdes e juncgdes de dutos flexiveis e instalacdes com
manta de |3 de vidro.

5.9.6.Fita Adesiva

Tipo: Multi-uso, também conhecida como Silvertape.

Caracteristicas: Construida em polietileno com tela de reforco e adesivo de borracha.
Deve oferecer grande resisténcia a umidade.

Dimensdes: Largura 48 mm.

Fornecida em rolos de 25 m e 50 m.

Fabricante: Multivac Fita Para Duto ou equivalente.

Aplicagdo: Jungdo de dutos flexiveis.

5.9.7.Fita Perfurada

Tipo: Pendural.
Material: A¢o carbono zincado.
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e Dimensdes: Largura 19 mm.

e Fornecida em rolos de 25 ou 30 m.

e Fabricante: Walsywa ou equivalente.
e Aplicacdo: Suporte de dutos flexiveis.

5.9.8.Massa de Vedacao

e Tipo: Selante a base de agua.

e (Caracteristicas: Nao toxica, nao inﬂamé.vel e com excelente adesividade em metais.
e Deve ter excelente flexibilidade.

e Tempo de secagem maximo: 48 horas.

e Dimensdes: Fornecida em tubos de 400 g.

e Fabricante: Multivac ou equivalente.

e Aplicacdo: Vedagdo de juntas e flanges.

5.10. REDE DE DRENAGEM

Junto a cada evaporadora deve ser previsto um ponto de dreno com tubulagdo de diametro
minimo conforme o apresentado nas plantas. Estes pontos de dreno, quando embutidos, ja
devem ser considerados e fornecidos na obra, sendo eles de responsabilidade da
CONTRATANTE. Estes pontos devem estar acima da linha do forro, para os equipamentos
embutidos no mesmo, e abaixo das evaporadoras HiWall, permitindo que sejam interligados
com as caixas de passagem para Split, ou diretamente a evaporadora.

Para execucdo dos mesmos deve ser levado em consideragdo que toda a tubulagdo de dreno
deve ter uma queda minima de 2% na direcdo do fluxo da agua, sendo indispensavel a
instalagdo de sifdes na rede de drenagem conforme especificagdes do fabricante, além de
isolamento térmico com borracha elastomérica expandida de células fechadas para toda a
rede de drenagem que ficar aparente, com o intuito de evitar condensagdo de dgua ao redor
dos tubos.

6. COMANDOS

Todos os equipamentos de ar condicionado poderdo ser comandados por meio de controle
remoto com ou sem fio.

O controle de temperatura seré feito por meio de termostato, e comando manual por meio de
controle remoto disponivel aos ambientes.

Os sistemas de renovacdo de ar, deverdo ser comandados juntamente a iluminagdo quando
atendendo a banheiros, ou salas de uso esporadico. Para os ambientes coletivos e quartos,
devera ficar ligado 24 horas por dia. Estes sistemas devem ser providenciados pela equipe
responsavel pelo fornecimento da rede elétrica do prédio.

~)
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7. INSTALACAO ELETRICA

O sistema de ar condicionado tem uma poténcia instalada conforme plantas apresentadas,
sendo que todas as instalacdes devem seguir a ABNT NBR 541( - Instalagbes elétricas de baixa
tensdo, e pontos de forga conforme consta nas plantas anexas a este projeto.

Os cabos devem ser unipolares em condutor de cobre com revestimento termoplastico, anti-
chama com classe de isolagdo 750V, temperatura de operacdo de 70°. Deverdo ser utilizadas
cores para identificacdo dos circuitos e sistemas, sendo que devem ser identificados por
anilhas numeradas nos painéis e fora deles.

Toda a fiagdo de comunicacdo do sistema VRF deverd ser do tipo “par trangado blindado”
(bitola >=0,75mm?), sendo obrigatério que estes cabos estejam separados dos cabos de
alimentacdo elétrica, mantendo uma distancia minima de 50mm entre cabos de comunicacao
e os cabos de alimentagdo das unidades, e no minimo de 1,5m entre os cabos de comunicagao
e os cabos de outros dispositivos. Caso ndo seja possivel, os cabos de comunicagdo deveram
correr por eletrodutos metélicos com galvanizagdo eletrolitica, e em dreas sujeitas a
intempéries, galvanizados a fogo. Caso os eletrodutos, fiqguemaparentes, os mesmo devem ser
pintados na cor cinza escuro conforme ABNT NBR 6493 — Emprego de cores para identificagao
de tubulacgoes.

Com o proposito de evitar propagacdao de vibragdes, bem como facilitar atividades de
manutencdo, deverdo ser instalados eletrodutos flexiveis entre a interligacdo dos rigidos com
motores e equipamentos.

Os pontos de forca constantes das pranchas de desenho serdo executados pela empresa
fornecedora da instalacdo elétrica.

Todas as tubulagdes de interligages entre sensores de temperatura e unidades evaporadoras,
assim como painéis de comando e painéis de forga, deverdo ser executados pela empresa
fornecedora da instalagdo elétrica.

As enfiacBes de interligacoes entre sensores de temperatura e unidades evaporadoras serao
executados pela empresa fornecedora da instalagdo de climatizacgao.

Os tipos de eletrodutos a serem utilizados devem obedecer ao seguinte critério:

e TubulagBes externas: eletrodutos metalicos galvanizados.
e Entre forros falsos e lajes: eletrodutos metalicos.
e Embutidos em paredes: eletrodutos de PVC.
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8. ENCARGOS E SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELO
INSTALADOR

De forma a atender os objetivos deste memorial, o instalador devera prover todos os servigos
de engenharia, fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra necessaria, de modo
a garantir a entrega da obra em condigdes plenas de funcionamento. Os termos deste
memorial s3o considerados como parte integrante das obrigagdes contratuais do instalador,
devendo ser atendidos os itens abaixo:

e Conferir todas as especificagdes técnicas do projeto antes do inicio da obra, e em caso
de discordancia, omissdes ou quaisquer problemas que venham a comprometer a
operacionalidade e capacidade do sistema, comunicar o proprietdrio por meio de
relatério técnico. A ndo comunicagdo oficial, subentende a concordancia, sendo que a
partir do inicio da montagem o instalador assumira a responsabilidade legal sobre o
funcionamento do sistema.

e Nenhuma alteracdo deverd ser feita nos termos deste memorial, sem a aprovagdo
prévia, por escrito, do proprietario, ou seu representante. Os casos omissos também
deverdo ser objeto de prévia aprovacao.

e Elaborar um projeto executivo “as-built” contendo todas as informagdes do projeto
referenciado neste memorial, complementado com as localizacbes de todos os
suporte e demais detalhes de fabricagao.

e Fornecer mio de obra especializada para a instalagdo e regulagens de todos os
equipamentos fornecidos.

e Fornecer todo o material necessério a instalagdo, dos equipamentos, inclusive os itens
suprimidos neste memorial.

e Acompanhamento técnico por engenheiro devidamente registrado, para assegurar a
alta qualidade e perfeita execucdo dos servicos de instalagdo conforme o projeto,
além de emissdo de ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de instalagdo da
obra.

8.1. LEVANTAMENTO EM CAMPO

O INSTALADOR deveré executar todo levantamento minucioso das instalagdes existentes e de
medidas no local da obra, tomando-se como referéncia pontos chaves da estrutura, como por
exemplo: colunas, vigas, etc. As medidas obtidas neste levantamento deverdo ser comparadas
aos desenhos do projeto.

Caso o INSTALADOR venha a detectar medidas e/ou cotas incompativeis com o projeto basico,
ou ainda que venham a inviabilizar o perfeito funcionamento do sistema proposto, devera
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comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, antes de prosseguir o trabalho. Caso haja
necessidade de mudangas ou corregdes, estas deverao ser executadas, sem nenhum 6nus para
o CONTRATANTE.

O INSTALADOR também devera verificar a interferéncia com outros sistemas existentes no
prédio, a fim de fazer a compatibilizagdo do sistema proposto com 0s outros ja executados ou
futuros. Interferéncias de pequenas proporcdes (tais como desvios de dutos e tubulagdes)
deverido ser executadas sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

9. ENCARGOS E SERVICOS POR CONTA DO PROPRIETARIO

e Instalacdo elétrica até préximo das maquinas conforme pontos de forca especificados
neste projeto.

e Disponibilizar pontos de dreno conforme dispostos neste projeto

e Obras de construgdo civil, tais como, aberturas e passagens para tubos de linha
frigorigena e de drenagem.

e Pontos de energia elétrica para ligar equipamentos utilizados durante a instalacdo.

e Providenciar verificacio na estrutura dos prédios gurantindo a capacidade de
sustentacdo dos equipamentos e tubulag¢des.

10.GARANTIA )

A instalagdo devera ser garantida contra defeitos de fabricagdo e funcionamento, dentro das
condicBes expressas em documento a ser emitido e entregue ao proprietario por ocasidao do
término da instalagdo (entrega técnica).

A garantia dos equipamentos, é de responsabilidade do fabricante dos mesmos, sendo que a
instalacdo deve ter garantia minima de 6 meses, e serd de responsabilidade do instalador.
Sendo que o “star-up” dos equipamentos deve ser acompanhado por pessoa de profundo
conhecimento técnico e é de responsabilidade da instaladora.

Para que a garantia dos equipamentos tenha validade, é necessdrio que se firme um contrato
de manuteng¢do, com uma empresa especializada neste tipo de sepvico.
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11.ANEXO 1

Calculo de material para dutos de ventilagado:

Duto (mm) Area (m?*/m.linear) | Kg/ metro linear
100x100 0,04 0,16
150x150 0,6 2,4
260x150 0,82 3,28
320x150 0,94 5,3016
440x150 1,18 6,6552
460x260 1,44 8,1216
430x260 1,38 7,7832
290x260 1,1 4,4
200x200 0,4 1,6
280x150 0,86 3,44
300x150 0,9 3,6
160x150 0,62 2,48
Chapa 0,5mm Densidade= 4,00 Kg/m?
Chapa 0,64mm Densidade= 5,64 Kg/m?

Eng. Jean Ariel Meros

CREA/SC: 115499-6
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