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XYZ[\uvv\w\x\faYodgèdoZa\bd\kmrc\bdqdYk\jdY\Ydcpeycba\̀coZdoba\r̀c\tYdjjia\beoz̀egc\bejtao{qdp\̀{oèc
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WQ_hSG\SNTV̀XTSWGQPG\SNTVRSGLX̂_QGMRkGSG\SLQRS_GYZ[LX\SfGWQNTSGTQG_QWYSNWM[XLXTMTQGTSGVWVl_XSGMGQaQ\VOhSf
SYQ_MOhSGQGPMNVRQNOhSGTQWWMWGXNWRMLMOmQWb
)+���&���
���
������3�������
�0�	
�.�n��n��+)$D+)/2��
��'�����
�8�.
����E���<�0������6
��
����
���'���o��	
�����
��������
�
'
�
�����'p��'
�q0���
�
����������
�������0�������	
��0������������0��
��
�
���
������������'��1�����������	
�5�����/72������
&��������'����
&�����'�������������������������'��q0��
5��$�&��7
�
rstuvwxyuz{uz|tu}~�u�
)��������������
����
�����0&�����2������
��
����o
����
���������������-92�
��,��6�9�
����������9<�����8������������.
����E���<�0������6
��
����2����
��������=�����,��-������������
q0���
���	
��������'���������
&����������������0�0������������
��&����'�����
������0���$
0����
������

��������
�
D�������
4��
���
������������������
����)50��7�
��������������,���'
�����
(
?�n��
��������'����

��?�,������������
4��
�'
��
����,���	
�.�6�
?�n��
��������'��'0�
��?���
���	
��������
���&��������9�'��'��:���9��
�,�
4��
�
������
���
����,�
4��
�,���	
�.�6����������
�p
����
���&����(�E����($$������0����4
��
�����'
��&�$�
�0&��'�'�
��
���
�>��>�����E
>����>���

�'�
>��>��
4��

"��,������������������0������$"�2���
������������������'��1������	
���������	
�'
��
�������0�������
�p
��
�
�����(�E����($$������0����4
��
�����'
��&�$��0&��'�'�
��
����>'��1�>�����

*��,������������������0�����)��
0��0����
�2���
���������1�'0���
��&���
������'�
�����2�'
��
�������0�����
�������'
��0���
������
�p
����
�����(�E����($$������0����4
��
�����'
��&�$��0&��'�'�
����0��>�����
>��>
����'�
>������>'
��0���
�
�
�tu���z{~z�u�w���wxyuz{uz��st~~�{��~��u�
�

Projeto Hidrossanitário (0021466078)         SEI 24.0.049356-6 / pg. 3



�
�
������
���	����
��
�������������������������
��
���������������������������������������������������������� �������
�������������������
�����������!"���#�"������!��������������������$�������������!�������������������������%
������������������������������������
������������&���!�������������������������'��(�����
�� �����'�����
)*+��
,��*���
"�����������
�������������
-���
��������������������������(����������������������������
�� ����
�������������.��������/�����##...��!"����(���������
�����#0�����
�1������
��2��2���(�����3����������
������������������������"�"������4����
�� ��5�
��������
"����������'�����������������
����� ��������"6��
��� �������
���������"���
���������������������������
��"��
���������7"������������������������5�
����
�������������2��������&����������������
8��)�� �����������!��9:�����;����9�<,=������:�����+"�/�����,<,<��7"����������
������������&�����
�������������
���������������
��
>?@ABCDABEFGGHIJHKHGBHGBKLGMNGLOPFGBFQBRNS@?T?LNBKHGBSN?QHGBKNB@L@UIH?VBKHBFS@LKHKFBKFB?FWUIHOXNBFBKFBQFLN
HQYLFS@FVB@NKHBFKLZLRHOXNBMF?QHSFS@FBU?YHSHBGF?TBRNSFR@HKHB[GB?FKFGBM\YILRHGBKFBHYHG@FRLQFS@NBKFBTWUHBF
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LEGENDA - HIDRÁULICA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-ALIMENTAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-DISTRIBUIÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-EXTRAVASOR

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-LIMPEZA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-RECALQUE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-SUCÇÃO

INDICAÇÃO

ALIM

Ø
ALIMENTAÇÃO

DIST

Ø
DISTRIBUIÇÃO

EXT/LIM

Ø
EXTRAVASOR/LIMPEZA

REC

Ø
RECALQUE

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

LAVATÓRIO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TORNEIRA DE LAVAGEM
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PONTO DE ÁGUA PONTO DE ESGOTO

PEÇA DE UTILIZAÇÃO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexão é milímetro;
2. Para utilização de peças não convencionais seguir alturas e conexões conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informações não forem iguais às demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dúvidas entrar em contato com engenheiro responsável.

LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS
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FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC

PLANTA TÉRREO

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

HID-01 -  PLANTA TÉRREO

PROJETO EXECUTIVO

HID-01/06

Lista de Material

Descrição da Peça Contagem
Acessórios do tubo
Registro de Gaveta - 3/4" 44
Registro de gaveta ABNT 1 1/2" 4
Registro de gaveta ABNT 1 1/4" 4
Registro de gaveta ABNT 1" 4
Registro de Pressão 3/4" 15
Válvula de esfera com alavanca azul 3/4" 1
Válvula de retenção vertical 1" 2

Conexões de tubo
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1 3
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4 7
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 50 x 11/2 2
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 50mm, PVC Marrom 2
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria 103
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1'', PVC Marrom, Água Fria 8
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4'', PVC Marrom, Água Fria 10

Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2'', PVC Marrom, Água Fria 4
Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria 12
Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria 2
Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria 1
Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria 2
Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Bucha de Redução Soldável Longa 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria 5
Bucha de Redução Soldável Longa 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 4
Cotovelo 45° 40mm, Aço Galvanizado: BSP 2

Cotovelo 90° 40mm, Aço Galvanizado: BSP 6
Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria 2
Joelho 45º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria 2
Joelho 45º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria 2
Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria 155
Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria 34
Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria 3
Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria 16

Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria 87
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria 3
Luva Soldável e com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria 15
Tê 40x40mm, Aço Galvanizado: BSP 2
Tê 45º de Aço Galvanizado 40mm: BSP 1
Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria 15
Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria 13
Tê de Redução Soldável 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria 1
Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria 47

Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria 4
Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria 5
Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria 14
Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria 49
Equipamento mecânico
Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv 2
Peças hidrossanitárias
Caixa de Registro em Concreto, 30x30cm 1

Tanque Fortlev, 10000 Litros 2
Tanque Fortlev, 15000 Litros 1

Tabela de Tubos

Descrição Diâmetro Comprimento

Aço Galvanizado 40,00 mm 27,12 m
Tubo Soldável Marrom 25,00 mm 390,28 m
Tubo Soldável Marrom 32,00 mm 230,78 m
Tubo Soldável Marrom 40,00 mm 10,08 m
Tubo Soldável Marrom 50,00 mm 189,61 m

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial 19.02.2024 Vinicius Lopes

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
2 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1'', PVC Marrom, Água Fria

3 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4'', PVC Marrom, Água Fria
4 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2'', PVC Marrom, Água Fria
5 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
6 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria
7 Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria
8 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
9 Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria
10 Bucha de Redução Soldável Longa 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria
11 Cotovelo 90° 40mm, Aço Galvanizado: BSP

12 Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
13 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
14 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria
15 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria
16 Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria
17 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria
18 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
19 Luva Soldável e com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria

20 Registro de Gaveta - 3/4"
21 Registro de gaveta ABNT 1 1/2"
22 Registro de gaveta ABNT 1 1/4"
23 Registro de gaveta ABNT 1"
24 Registro de Pressão 3/4"
25 Tanque Fortlev, 10000 Litros
26 Tanque Fortlev, 15000 Litros
27 Tê 40x40mm, Aço Galvanizado: BSP
28 Tê 45º de Aço Galvanizado 40mm: BSP

29 Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria
30 Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria
31 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
32 Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria
33 Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria
34 Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria
35 Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria
36 Válvula de esfera com alavanca azul 3/4"

37 Válvula de retenção vertical 1"

1 : 100
PLANTA TÉRREO1

1 : 25
DETALHE 12 PERSPECTIVA 13

1 : 25
DETALHE 24 PERSPECTIVA 25

1 : 25
DETALHE 36

PERSPECTIVA 37
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1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS
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Ver prancha HID-04
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PONTO DE ÁGUA PONTO DE ESGOTO

PEÇA DE UTILIZAÇÃO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexão é milímetro;
2. Para utilização de peças não convencionais seguir alturas e conexões conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informações não forem iguais às demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dúvidas entrar em contato com engenheiro responsável.

LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS
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FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC

PLANTA SUPERIOR

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

HID-02 -  PLANTA SUPERIOR

PROJETO EXECUTIVO

HID-02/06

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial 19.02.2024 Vinicius Lopes

1 : 100

PLANTA SUPERIOR1

1 : 25

DETALHE 42 PERSPECTIVA 43

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
2 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1'', PVC Marrom, Água Fria
3 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4'', PVC Marrom, Água Fria
4 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2'', PVC Marrom, Água Fria
5 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
6 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria
7 Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria

8 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
9 Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria
10 Bucha de Redução Soldável Longa 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria
11 Cotovelo 90° 40mm, Aço Galvanizado: BSP
12 Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
13 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
14 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria
15 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria

16 Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria
17 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria
18 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
19 Luva Soldável e com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
20 Registro de Gaveta - 3/4"
21 Registro de gaveta ABNT 1 1/2"
22 Registro de gaveta ABNT 1 1/4"
23 Registro de gaveta ABNT 1"
24 Registro de Pressão 3/4"

25 Tanque Fortlev, 10000 Litros
26 Tanque Fortlev, 15000 Litros
27 Tê 40x40mm, Aço Galvanizado: BSP
28 Tê 45º de Aço Galvanizado 40mm: BSP
29 Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria
30 Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria
31 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
32 Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria

33 Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria
34 Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria
35 Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria
36 Válvula de esfera com alavanca azul 3/4"
37 Válvula de retenção vertical 1"

1 : 25
DETALHE 54

PERSPECTIVA 55

Projeto Hidrossanitário (0021466078)         SEI 24.0.049356-6 / pg. 7



1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

HIGIENIZAÇÃO
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LEGENDA - HIDRÁULICA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-ALIMENTAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-DISTRIBUIÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-EXTRAVASOR

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-LIMPEZA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-RECALQUE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-SUCÇÃO
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PONTO DE ÁGUA PONTO DE ESGOTO

PEÇA DE UTILIZAÇÃO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexão é milímetro;
2. Para utilização de peças não convencionais seguir alturas e conexões conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informações não forem iguais às demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dúvidas entrar em contato com engenheiro responsável.
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FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA  |  CREA  n° 062522-0  |  CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau  |  CEP 89010-200  |  Fone: (47) 9611-8011  |  e-mail: engenheiro.fs@gmail.com

83.169.623/0001-10

19.02.2024

FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC

DETALHES E PERSPECTIVAS

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

HID-03 -  DETALHES E

PERSPECTIVAS

PROJETO EXECUTIVO

HID-03/06

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial 19.02.2024 Vinicius Lopes

1 : 25
DETALHE 61

PERSPECTIVA 6A2 PERSPECTIVA 6B3

PERSPECTIVA 6C4 PERSPECTIVA 6D5

1 : 25
DETALHE 76

PERSPECTIVA 77
1 : 25
DETALHE 88

PERSPECTIVA 89

1 : 25
DETALHE 910

PERSPECTIVA 911

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
2 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1'', PVC Marrom, Água Fria
3 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4'', PVC Marrom, Água Fria
4 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2'', PVC Marrom, Água Fria
5 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
6 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria
7 Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria

8 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
9 Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria
10 Bucha de Redução Soldável Longa 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria
11 Cotovelo 90° 40mm, Aço Galvanizado: BSP
12 Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
13 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
14 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria
15 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria

16 Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria
17 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria
18 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
19 Luva Soldável e com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
20 Registro de Gaveta - 3/4"
21 Registro de gaveta ABNT 1 1/2"
22 Registro de gaveta ABNT 1 1/4"
23 Registro de gaveta ABNT 1"
24 Registro de Pressão 3/4"

25 Tanque Fortlev, 10000 Litros
26 Tanque Fortlev, 15000 Litros
27 Tê 40x40mm, Aço Galvanizado: BSP
28 Tê 45º de Aço Galvanizado 40mm: BSP
29 Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria
30 Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria
31 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
32 Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria

33 Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria
34 Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria
35 Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria
36 Válvula de esfera com alavanca azul 3/4"
37 Válvula de retenção vertical 1"
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1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS
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LEGENDA - HIDRÁULICA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-ALIMENTAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-DISTRIBUIÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-EXTRAVASOR

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-LIMPEZA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-RECALQUE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-SUCÇÃO
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Ø
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Ø
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Ø
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BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

LAVATÓRIO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TORNEIRA DE LAVAGEM

CHUVEIRO (DUCHA)

PIA
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REGISTRO DE PRESSÃO

REGISTRO DE GAVETA
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PONTO DE ÁGUA PONTO DE ESGOTO

PEÇA DE UTILIZAÇÃO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexão é milímetro;
2. Para utilização de peças não convencionais seguir alturas e conexões conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informações não forem iguais às demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dúvidas entrar em contato com engenheiro responsável.
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FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA  |  CREA  n° 062522-0  |  CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau  |  CEP 89010-200  |  Fone: (47) 9611-8011  |  e-mail: engenheiro.fs@gmail.com

83.169.623/0001-10

19.02.2024

FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC

DETALHES E PERSPECTIVAS

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

HID-04 -  DETALHES E

PERSPECTIVAS

PROJETO EXECUTIVO

HID-04/06

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial 19.02.2024 Vinicius Lopes

1 : 25
DETALHE 101 PERSPECTIVA 102 1 : 25

DETALHE 113 PERSPECTIVA 114

1 : 25

DETALHE 125

PERSPECTIVA 126

1 : 25

DETALHE 137

PERSPECTIVA 138

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
2 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1'', PVC Marrom, Água Fria
3 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4'', PVC Marrom, Água Fria
4 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2'', PVC Marrom, Água Fria
5 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
6 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria
7 Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria

8 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
9 Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria
10 Bucha de Redução Soldável Longa 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria
11 Cotovelo 90° 40mm, Aço Galvanizado: BSP
12 Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
13 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
14 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria
15 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria

16 Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria
17 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria
18 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
19 Luva Soldável e com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
20 Registro de Gaveta - 3/4"
21 Registro de gaveta ABNT 1 1/2"
22 Registro de gaveta ABNT 1 1/4"
23 Registro de gaveta ABNT 1"
24 Registro de Pressão 3/4"

25 Tanque Fortlev, 10000 Litros
26 Tanque Fortlev, 15000 Litros
27 Tê 40x40mm, Aço Galvanizado: BSP
28 Tê 45º de Aço Galvanizado 40mm: BSP
29 Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria
30 Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria
31 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
32 Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria

33 Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria
34 Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria
35 Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria
36 Válvula de esfera com alavanca azul 3/4"
37 Válvula de retenção vertical 1"
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1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

ø
32

ø32

26

22

3

2222 33

ø
40

5
5

VISTA AA

1

V
IS

T
A

 B
B

2

VISTA CC

4

Vem do hidrômetro

14

23

26

Reservatório Inferior
15.000 Litros

Deságua 
Livre

ø
4

0

Interliga na
caixa de drenagem

15

14

32

ø
32

VISTA DD

8

V
IS

T
A

 E
E

9

ø32

ø
32

ø40

14

14

21 21

25 25

32

14

REC
ø32

EXT/LIMP
ø40

Reservatório Superior
2 x 10.000 Litros

ø
32 ø

50

ø
32

ø
32

Deságua livreDeságua livre

2525
16 16

1414

21 21

34

16 16

1414

ø
32

ø
50

ø
50

ø
32

ø
50

ø
50

44

ø
40

ø32

ø32

ø
32

25 33 7

21

27

3

14

11

16
1114

25

25

16

16
27

21

3

14

14

14

32

11

16

ø32

ø
40

ø50 ø
40

ø32

DIST
ø50

EXT/LIM
ø40

REC
ø32

Reservatório Superior
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LEGENDA - HIDRÁULICA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-ALIMENTAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-DISTRIBUIÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-EXTRAVASOR

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-LIMPEZA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-RECALQUE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-SUCÇÃO
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Ø
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Ø
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BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

LAVATÓRIO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TORNEIRA DE LAVAGEM

CHUVEIRO (DUCHA)

PIA

TANQUE

REGISTRO DE PRESSÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA

CAIXA SIFONADA

RALO SECO LINEAR
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50/75
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PONTO DE ÁGUA PONTO DE ESGOTO

PEÇA DE UTILIZAÇÃO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexão é milímetro;
2. Para utilização de peças não convencionais seguir alturas e conexões conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informações não forem iguais às demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dúvidas entrar em contato com engenheiro responsável.

LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS

13

33

8

26

23

2

2

22

3

33

14

ø32

ø
40

26

23

2

2

14

14

22

3

22

15

5

14

37

14

14

ø
32

ø
32

ø40

23

5

37

2

2

22 22

37

14 14 14

14

ø
32

Reservatório Inferior
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ø32

14

14

14

23

2

14

13
33

8

5 22
33

23

37

14

32

14

INDICADA

A
P

R
O

V
A

Ç
Õ

E
S

PROPRIETÁRIO
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EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JOINVILLE
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FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA  |  CREA  n° 062522-0  |  CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau  |  CEP 89010-200  |  Fone: (47) 9611-8011  |  e-mail: engenheiro.fs@gmail.com

83.169.623/0001-10

19.02.2024

FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC

RESERVATÓRIOS

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

HID-05 -  RESERVATÓRIOS

PROJETO EXECUTIVO

HID-05/06

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial 19.02.2024 Vinicius Lopes

1 : 25

PLANTA-RESERVATÓRIO INFERIOR3

1 : 25
PLANTA-RESERVATÓRIO SUPERIOR7

1 : 25

VISTA DD8
1 : 25

VISTA EE9

PERSPECTIVA-RESERVATÓRIO SUPERIOR11

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
2 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1'', PVC Marrom, Água Fria
3 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4'', PVC Marrom, Água Fria
4 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2'', PVC Marrom, Água Fria
5 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
6 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria
7 Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria

8 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
9 Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria
10 Bucha de Redução Soldável Longa 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria
11 Cotovelo 90° 40mm, Aço Galvanizado: BSP
12 Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
13 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
14 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria
15 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria

16 Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria
17 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria
18 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
19 Luva Soldável e com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
20 Registro de Gaveta - 3/4"
21 Registro de gaveta ABNT 1 1/2"
22 Registro de gaveta ABNT 1 1/4"
23 Registro de gaveta ABNT 1"
24 Registro de Pressão 3/4"

25 Tanque Fortlev, 10000 Litros
26 Tanque Fortlev, 15000 Litros
27 Tê 40x40mm, Aço Galvanizado: BSP
28 Tê 45º de Aço Galvanizado 40mm: BSP
29 Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria
30 Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria
31 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
32 Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria

33 Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria
34 Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria
35 Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria
36 Válvula de esfera com alavanca azul 3/4"
37 Válvula de retenção vertical 1"

1 : 25
VISTA AA1 1 : 25

VISTA BB2

1 : 20
VISTA CC4

PERSPECTIVA-RESERVATÓRIO INFERIOR5
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1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

Hidrômetro
Padrão CAJ

Caixa com
registro

Reservatório Superior
2 x 10.000 Litros

Reservatório Inferior
15.000 Litros

Conjunto de bombas
Pot.: 3/4cv

ø32

ø32

ø32

ø25

ø40

ø50

ø25

ø25

ø50

ø50

ø50

ø32

ø25

ø25

ø25

ø50

ø25

ø32

ø50

ø25

ø25

ø50

ø50

ø32

ø32

ø25

ø32

ø50

ø25

DIST
ø50

EXT/LIM
ø40

REC
ø32

LEGENDA - HIDRÁULICA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-ALIMENTAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-DISTRIBUIÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-EXTRAVASOR

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-LIMPEZA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-RECALQUE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-SUCÇÃO

INDICAÇÃO

ALIM

Ø
ALIMENTAÇÃO

DIST

Ø
DISTRIBUIÇÃO

EXT/LIM

Ø
EXTRAVASOR/LIMPEZA

REC

Ø
RECALQUE

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

LAVATÓRIO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TORNEIRA DE LAVAGEM

CHUVEIRO (DUCHA)

PIA

TANQUE

REGISTRO DE PRESSÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA

CAIXA SIFONADA

RALO SECO LINEAR

ABREVIATURA
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MLR

TL

CH
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RS/RL
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PONTO DE ÁGUA PONTO DE ESGOTO

PEÇA DE UTILIZAÇÃO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexão é milímetro;
2. Para utilização de peças não convencionais seguir alturas e conexões conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informações não forem iguais às demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dúvidas entrar em contato com engenheiro responsável.

LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS

DETALHE DO ABRIGO PARA INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO PADRÃO CAJ
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FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC

PERSPECTIVA GERAL

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

HID-06 -  PERSPECTIVA GERAL

PROJETO EXECUTIVO

HID-06/06

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial 19.02.2024 Vinicius Lopes

PERSPECTIVA GERAL-ÁGUA FRIA1

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
2 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1'', PVC Marrom, Água Fria
3 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4'', PVC Marrom, Água Fria
4 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2'', PVC Marrom, Água Fria
5 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
6 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria
7 Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria

8 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
9 Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria
10 Bucha de Redução Soldável Longa 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria
11 Cotovelo 90° 40mm, Aço Galvanizado: BSP
12 Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
13 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
14 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria
15 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria

16 Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria
17 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria
18 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
19 Luva Soldável e com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
20 Registro de Gaveta - 3/4"
21 Registro de gaveta ABNT 1 1/2"
22 Registro de gaveta ABNT 1 1/4"
23 Registro de gaveta ABNT 1"
24 Registro de Pressão 3/4"

25 Tanque Fortlev, 10000 Litros
26 Tanque Fortlev, 15000 Litros
27 Tê 40x40mm, Aço Galvanizado: BSP
28 Tê 45º de Aço Galvanizado 40mm: BSP
29 Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria
30 Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria
31 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
32 Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria

33 Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria
34 Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria
35 Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria
36 Válvula de esfera com alavanca azul 3/4"
37 Válvula de retenção vertical 1"
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ABREVIATURAS - SANITÁRIA

CS CAIXA SIFONADA

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

LEGENDA - SANITÁRIA
TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO GORDURA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SABÃO

EP PRUMADA DE ESGOTO PRIMÁRIO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO

CG CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE INSPEÇÃO

CAIXA DE GORDURA PRISMÁTICA

INDICAÇÃO DE PRUMADA 
A - IDENTIFICAÇÃO; B - DIÂMETRO

A

B

NOTA
1-      TODOS OS MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
         (PQS) OU APRESENTAR LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS 
         DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ABREVIATURAS - DRENAGEM

LEGENDA - DRENAGEM

Ø100mm a Ø150mm - TUBO SÉRIE REFORÇADA

i INCLINAÇÃO

Ø DIÂMETRO NOMINAL

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA 

AP PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS

AC AR CONDICONADO

OBSERVAÇÕES - DRENAGEM

1

2

3

PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

OS SISTEMAS DE TUBULAÇÕES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS:
                        NBR 10844___________INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
                        NBR 15575___________NORMA DE DESEMPENHO

ATENTAR, DURANTE A EXECUÇÃO, PARA A COORDENAÇÃO COM ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSÁRIOS.

ORIENTAÇÃO
RECOMENDA-SE O USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES ENTERRADAS

TUBULAÇÃO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 

Ø400mm - TUBO DE CONCRETO

Ø200mm a Ø30mm - TUBO COLETOR LISO

EntradaSaída

Entrada
Saída

PLANTA BAIXA

CORTE A-A'

A A'

DETALHE - CAIXA DE INSPEÇÃO
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1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

VIDA ÚTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS

PARTE DA EDIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
VUP / ANOS

g20

g13

g3

Tubulações e demais componentes (inclui registros e válvulas) de
instalações hidrossanitárias, de gás, de combate a incêndio, de águas
pluviais, elétricos.

Reservatórios de água não facilmente substituíveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de
drenagem não acessíveis e demais elementos e componentes de
difícil manutenção e ou substituição.

Componentes desgastáveis e de substituição periódica, como
gaxetas, vedações, guarnições e outros.

Instalações prediais embutidas
em vedações e manuteníveis
apenas por quebra das
vedações ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos
elevados não-acessíveis).

Instalações aparentes ou em
espaços de fácil acesso.

Tubulações e demais componentes.

Aparelhos e componentes de instalações facilmente substituíveis
como louças, torneiras, sifões, engates flexíveis e demais metais
sanitários, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores,
luminárias, tampas de caixas, fiação e outros.

Reservatórios de água.

Equipamentos de recalque, pressurização, aquecimento de água,
condicionamento de ar, filtragem, combate a incêndio e outros.

Equipamentos de calefação, transporte vertical, proteção contra
descargas atmosféricas e outros.

Alto custo de
manutenção.

Médio custo de
manutenção.

Equipamentos
funcionais
manuteníveis
e substituíveis.
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PROJETO SANITÁRIO
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Engenheiro Civil
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HIDRÔMETRO
PADRÃO CAJ

       ENTRADA DE ÁGUA
Cota Reservatório Inf. = 10,21m
Cota Reservatório Sup. = 21,67m
Cota da Calçada = 8,00m

ø32 33,96 m

RESERVATÓRIO INFERIOR
15.000 L

CONJUNTO
MOTO-BOMBA

ø40
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1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

VIDA ÚTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS

PARTE DA EDIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
VUP / ANOS

g20

g13

g3

Tubulações e demais componentes (inclui registros e válvulas) de
instalações hidrossanitárias, de gás, de combate a incêndio, de águas
pluviais, elétricos.

Reservatórios de água não facilmente substituíveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de
drenagem não acessíveis e demais elementos e componentes de
difícil manutenção e ou substituição.

Componentes desgastáveis e de substituição periódica, como
gaxetas, vedações, guarnições e outros.

Instalações prediais embutidas
em vedações e manuteníveis
apenas por quebra das
vedações ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos
elevados não-acessíveis).

Instalações aparentes ou em
espaços de fácil acesso.

Tubulações e demais componentes.

Aparelhos e componentes de instalações facilmente substituíveis
como louças, torneiras, sifões, engates flexíveis e demais metais
sanitários, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores,
luminárias, tampas de caixas, fiação e outros.

Reservatórios de água.

Equipamentos de recalque, pressurização, aquecimento de água,
condicionamento de ar, filtragem, combate a incêndio e outros.

Equipamentos de calefação, transporte vertical, proteção contra
descargas atmosféricas e outros.

Alto custo de
manutenção.

Médio custo de
manutenção.

Equipamentos
funcionais
manuteníveis
e substituíveis.

MÍNIMO
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LEGENDA - HIDRÁULICA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-ALIMENTAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-DISTRIBUIÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-EXTRAVASOR

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-LIMPEZA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-RECALQUE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA-SUCÇÃO
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DETALHE DO ABRIGO PARA INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO PADRÃO CAJ
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1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

NOTA
1-      TODOS OS MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
         (PQS) OU APRESENTAR LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS 
         DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ABREVIATURAS - DRENAGEM

LEGENDA - DRENAGEM

Ø100mm a Ø150mm - TUBO SÉRIE REFORÇADA

i INCLINAÇÃO

Ø DIÂMETRO NOMINAL

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA 

AP PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS

CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO

OBSERVAÇÕES - DRENAGEM

1

2

3

PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

OS SISTEMAS DE TUBULAÇÕES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS:
                        NBR 10844___________INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
                        NBR 15575___________NORMA DE DESEMPENHO

ATENTAR, DURANTE A EXECUÇÃO, PARA A COORDENAÇÃO COM ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSÁRIOS.

ORIENTAÇÃO
RECOMENDA-SE O USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES ENTERRADAS

TUBULAÇÃO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 

Ø400mm - TUBO DE CONCRETO

Ø200mm a Ø30mm - TUBO COLETOR LISO
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PLANTA TÉRREO

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO DRENAGEM

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

DRE-01 -  PLANTA TÉRREO

PROJETO EXECUTIVO

DRE-01/04

Lista de Material

Descrição da Peça Contagem
Acessórios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm 44
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno lateral, 39,0 x 17,0 x 6,0cm 1
Conexões de tubo
Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria 44
Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 15

Grelha Hemisferica Flexível 100 2
Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal 76
Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal 23
Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Reforçada 2
Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Reforçada 48
Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria 4
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal 58
Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Reforçada 26
Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria 5

Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 24
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 23
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforçada 2
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada 74
Luva Soldável e com Rosca 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria 45
Peças hidrossanitárias
Caixa de Passagem Com Grelha, 40x40cm 1
Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm 12

Caixa de Passagem Com Grelha, 80x80cm 3
Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm 4
Caixa de Passagem em Concreto, 80x80cm 2
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 2
Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas  100 x 100 x 50mm, Esgoto 15
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 2
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 2

Tabela de Tubos

Descrição Diâmetro Comprimento

Manilha de Concreto 400,00 mm 48,34 m
Tubo Coletor Liso 200,00 mm 45,75 m
Tubo Coletor Liso 250,00 mm 29,44 m
Tubo Soldável Marrom 25,00 mm 128,31 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 225,34 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 97,25 m
Tubo Série Normal 100,00 mm 5,58 m
Tubo Série Normal 150,00 mm 0,48 m
Tubo Série Reforçada 75,00 mm 3,18 m

Tubo Série Reforçada 100,00 mm 295,89 m
Tubo Série Reforçada 150,00 mm 90,92 m

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial 20.02.2024 Vinicius Lopes

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
2 Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm
3 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
4 Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas  100 x 100 x 50mm, Esgoto
5 Grelha Hemisferica Flexível 100

6 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal
7 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal
8 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Reforçada
9 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada
10 Luva Soldável e com Rosca 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria

1 : 100
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PERSPECTIVA-DETALHE 12 PERSPECTIVA-DETALHE 23
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1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

NOTA
1-      TODOS OS MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
         (PQS) OU APRESENTAR LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS 
         DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ABREVIATURAS - DRENAGEM

LEGENDA - DRENAGEM

Ø100mm a Ø150mm - TUBO SÉRIE REFORÇADA

i INCLINAÇÃO

Ø DIÂMETRO NOMINAL

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA 

AP PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS

CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO

OBSERVAÇÕES - DRENAGEM

1

2

3

PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

OS SISTEMAS DE TUBULAÇÕES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS:
                        NBR 10844___________INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
                        NBR 15575___________NORMA DE DESEMPENHO

ATENTAR, DURANTE A EXECUÇÃO, PARA A COORDENAÇÃO COM ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSÁRIOS.

ORIENTAÇÃO
RECOMENDA-SE O USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES ENTERRADAS

TUBULAÇÃO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 

Ø400mm - TUBO DE CONCRETO

Ø200mm a Ø30mm - TUBO COLETOR LISO
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FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC

PLANTA SUPERIOR

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO DRENAGEM

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

DRE-02 -  PLANTA SUPERIOR

PROJETO EXECUTIVO

DRE-02/04

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

R00 Emissão Inicial 20.02.2024 Vinicius Lopes

Lista de Material

Descrição da Peça Contagem
Acessórios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm 44
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno lateral, 39,0 x 17,0 x 6,0cm 1
Conexões de tubo
Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria 44
Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1

Cap 100mm, Esgoto Série Normal 15
Grelha Hemisferica Flexível 100 2
Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal 76
Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal 23
Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Reforçada 2
Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Reforçada 48
Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria 4
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal 58
Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Reforçada 26

Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria 5
Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 24
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 23
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforçada 2
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada 74
Luva Soldável e com Rosca 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria 45
Peças hidrossanitárias
Caixa de Passagem Com Grelha, 40x40cm 1

Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm 12
Caixa de Passagem Com Grelha, 80x80cm 3
Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm 4
Caixa de Passagem em Concreto, 80x80cm 2
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 2
Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas  100 x 100 x 50mm, Esgoto 15
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 2
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 2

Tabela de Tubos

Descrição Diâmetro Comprimento

Manilha de Concreto 400,00 mm 48,34 m
Tubo Coletor Liso 200,00 mm 45,75 m
Tubo Coletor Liso 250,00 mm 29,44 m
Tubo Soldável Marrom 25,00 mm 128,31 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 225,34 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 97,25 m
Tubo Série Normal 100,00 mm 5,58 m
Tubo Série Normal 150,00 mm 0,48 m
Tubo Série Reforçada 75,00 mm 3,18 m

Tubo Série Reforçada 100,00 mm 295,89 m
Tubo Série Reforçada 150,00 mm 90,92 m

1 : 100
PLANTA SUPERIOR1

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
2 Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm

3 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
4 Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas  100 x 100 x 50mm, Esgoto
5 Grelha Hemisferica Flexível 100
6 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal
7 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal
8 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Reforçada
9 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada
10 Luva Soldável e com Rosca 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
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1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

NOTA
1-      TODOS OS MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
         (PQS) OU APRESENTAR LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS 
         DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ABREVIATURAS - DRENAGEM

LEGENDA - DRENAGEM

Ø100mm a Ø150mm - TUBO SÉRIE REFORÇADA

i INCLINAÇÃO

Ø DIÂMETRO NOMINAL

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA 

AP PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS

CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO

OBSERVAÇÕES - DRENAGEM

1

2

3

PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

OS SISTEMAS DE TUBULAÇÕES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS:
                        NBR 10844___________INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
                        NBR 15575___________NORMA DE DESEMPENHO

ATENTAR, DURANTE A EXECUÇÃO, PARA A COORDENAÇÃO COM ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSÁRIOS.

ORIENTAÇÃO
RECOMENDA-SE O USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES ENTERRADAS

TUBULAÇÃO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 

Ø400mm - TUBO DE CONCRETO

Ø200mm a Ø30mm - TUBO COLETOR LISO
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FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC

PLANTA COBERTURA

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO DRENAGEM

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

DRE-03 -  PLANTA COBERTURA

PROJETO EXECUTIVO

DRE-03/04

Lista de Material

Descrição da Peça Contagem
Acessórios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm 44
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno lateral, 39,0 x 17,0 x 6,0cm 1

Conexões de tubo
Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria 44
Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 15
Grelha Hemisferica Flexível 100 2
Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal 76
Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal 23
Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Reforçada 2

Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Reforçada 48
Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria 4
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal 58
Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Reforçada 26
Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria 5
Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 24
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 23
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforçada 2
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada 74

Luva Soldável e com Rosca 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria 45
Peças hidrossanitárias
Caixa de Passagem Com Grelha, 40x40cm 1
Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm 12
Caixa de Passagem Com Grelha, 80x80cm 3
Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm 4
Caixa de Passagem em Concreto, 80x80cm 2
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 2

Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas  100 x 100 x 50mm, Esgoto 15
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 2
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 2

Tabela de Tubos

Descrição Diâmetro Comprimento

Manilha de Concreto 400,00 mm 48,34 m
Tubo Coletor Liso 200,00 mm 45,75 m
Tubo Coletor Liso 250,00 mm 29,44 m
Tubo Soldável Marrom 25,00 mm 128,31 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 225,34 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 97,25 m
Tubo Série Normal 100,00 mm 5,58 m
Tubo Série Normal 150,00 mm 0,48 m
Tubo Série Reforçada 75,00 mm 3,18 m

Tubo Série Reforçada 100,00 mm 295,89 m
Tubo Série Reforçada 150,00 mm 90,92 m

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

R00 Emissão Inicial 20.02.2024 Vinicius Lopes
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CPAC

CPAC

CPAC

CPAC

CPAC

CPAC

CPAC

CPAC

CPAC

CPAC

AP-25
ø100

AP-24
ø100

AP-23
ø100

AP-23
ø100

AP-21
ø100

AP-16
ø100

AP-20
ø100

AP-19
ø100

AP-18
ø100

AP-17
ø100

AP-15
ø100

AP-14
ø100

AP-6
ø100

AP-13
ø100

AP-4
ø100

AP-5
ø100

AP-3
ø100

AP-7
ø100

AP-8
ø100AP-9

ø100

AP-1
ø100

AP-10
ø100

AP-11
ø100

AP-12
ø100

P: 0,45m
40x40cm

CPG - 15

P: 1,47m
80x80cm

CP - 6

i=0,5%

ø400

i=0,5%

ø400

i=1,0%

ø250

i=1,0%

ø150

i=1,0%

ø150

i=2,5%

ø200 i=2,7%

ø200

i=1,0%

ø150

i=1,0%
ø100

i=1,0%

ø50

i=1,0%

ø100

i=1,0%

ø100

i=1,0%

ø100

i=1,0%

ø100

i=1,0%
ø150

i=1,0%

ø150

i=0,5%

ø400

i=0,5%

ø400

i=1,0%

ø40

ø50

ø100

ø100

ø100

ø100

ø
100

ø
100

ø
100

ø100

ø100

ø100

ø100

AP-2
ø100

ø100

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

NOTA
1-      TODOS OS MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
         (PQS) OU APRESENTAR LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS 
         DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ABREVIATURAS - DRENAGEM

LEGENDA - DRENAGEM

Ø100mm a Ø150mm - TUBO SÉRIE REFORÇADA

i INCLINAÇÃO

Ø DIÂMETRO NOMINAL

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA 

AP PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS

CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO

OBSERVAÇÕES - DRENAGEM

1

2

3

PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

OS SISTEMAS DE TUBULAÇÕES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS:
                        NBR 10844___________INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
                        NBR 15575___________NORMA DE DESEMPENHO

ATENTAR, DURANTE A EXECUÇÃO, PARA A COORDENAÇÃO COM ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSÁRIOS.

ORIENTAÇÃO
RECOMENDA-SE O USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES ENTERRADAS

TUBULAÇÃO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 

Ø400mm - TUBO DE CONCRETO

Ø200mm a Ø30mm - TUBO COLETOR LISO

INDICADA

A
P

R
O

V
A

Ç
Õ

E
S

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JOINVILLE
EDIFICAÇÃO

ENDEREÇO

PROJETO

CONTEÚDO

ARQUIVO

ETAPA

ESCALA

FOLHA

DATA

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA  |  CREA  n° 062522-0  |  CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau  |  CEP 89010-200  |  Fone: (47) 9611-8011  |  e-mail: engenheiro.fs@gmail.com

83.169.623/0001-10

20.02.2024

FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC

PERSPECTIVA GERAL

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO DRENAGEM

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

DRE-04 -  PERSPECTIVA GERAL

PROJETO EXECUTIVO

DRE-04/04

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

R00 Emissão Inicial 20.02.2024 Vinicius Lopes

PERSPECTIVA GERAL-DRENAGEM1

Lista de Material

Descrição da Peça Contagem
Acessórios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm 44
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno lateral, 39,0 x 17,0 x 6,0cm 1
Conexões de tubo
Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria 44
Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 15

Grelha Hemisferica Flexível 100 2
Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal 76
Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal 23
Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Reforçada 2
Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Reforçada 48
Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria 4
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal 58
Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Reforçada 26
Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria 5

Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 24
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 23
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforçada 2
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada 74
Luva Soldável e com Rosca 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria 45
Peças hidrossanitárias
Caixa de Passagem Com Grelha, 40x40cm 1
Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm 12

Caixa de Passagem Com Grelha, 80x80cm 3
Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm 4
Caixa de Passagem em Concreto, 80x80cm 2
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 2
Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas  100 x 100 x 50mm, Esgoto 15
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 2
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 2

Tabela de Tubos

Descrição Diâmetro Comprimento

Manilha de Concreto 400,00 mm 48,34 m
Tubo Coletor Liso 200,00 mm 45,75 m
Tubo Coletor Liso 250,00 mm 29,44 m
Tubo Soldável Marrom 25,00 mm 128,31 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 225,34 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 97,25 m
Tubo Série Normal 100,00 mm 5,58 m
Tubo Série Normal 150,00 mm 0,48 m
Tubo Série Reforçada 75,00 mm 3,18 m

Tubo Série Reforçada 100,00 mm 295,89 m
Tubo Série Reforçada 150,00 mm 90,92 m
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K

1

LMNOPNQQRSKTUKVRKWRPRXRNXMKVRKTYTZ[
234567689:12316\7:]689:12:1\7:̂ 3J:12:1;<;J3G61231J76J6G3=J:123

3_5I3=J3;

K

K̀aXMbRcMKVMKdNecRfgKVRKhXgcgfROcMKVRKiWQjROcReKXRWRXRkeRKgcNPNVgVRKVRKlimhǹ KoiKioplqrs̀
tmuqmhtvKRfKOMfRKVRKaniuithpnqKwpmtltaqvKoiKL̀tmxtvviKylROcXMKVRKiVjzg{|M
tOWgOcNQKdROgVMXKnMVXN}MKvM~M�SKeNcMKgKnjgKdROgVMXKnMVXN}MKvM~MSKO�K����KkKLgXVNfKtXNXNjSKzMf�MecMK�MX
lgN�gKVRK�MXVjXgSKhgO�jRKd��cNzMSKuNQcXMKqOgRX�~NMKRKlQMXgVMXKzMfKVNe�MeN{|MKWNOgQKOgKXRVRKVRKVXROg}Rf
�QjPNgQSKVNfROeNMOgVMK�gXgKgcROVRXKjfgK�M�jQg{|MKVRK���K�ReeMgeSKzMfKPg�|MKVN�XNgKVRK��[T�Y
v�VSKRQg~MXgVMK�RQMK�XMWNeeNMOgQK�g~NQNcgVMKuRXOgOVMKdcXMNez�KynR}NecXMKOMKlMOeRQ�MKlniqKkdlKO�
Y�T�TTkYK�KqOMcg{|MKVRKnRe�MOeg~NQNVgVRKh�zONzgKO�K���UT��k�KkKYYTY�Y���Y�[

K

K̀nRe�MOe�PRQKh�zONzMKVRzQgXgKyYYTY�Y�����K�jR�

K̀�XMbRcMKXRe�RNcgKgeKVNec�OzNgeKf�ONfgeK�XRPNecgeKOgeKmMXfgeKh�zONzgeKyq�mh�KRKOMeK�OVNzReKjX~gO�ecNzMe
zMOWMXfRKvlKO�KZ�Y���SKMjK�jRKPNRXKgKej~ecNcj�kQgSK�jgOcMKgMKVNecgOzNgfROcMKVRKzMOecXj{�ReSKQNfNcReKVM
cRXXROMSKXgfgQK�XRVNgQKVRK�}jgSK�XPMXReSK�jgQ�jRXK�MOcMKVRKXRVRK��~QNzgKVRKg~gecRzNfROcMKVRK�}jgSK�M{Me
WXR�cNzMeKRKzMX�MeKVRK�}jgKVRK�jgQ�jRXKOgcjXR�g[

K̀eNecRfgKVRKcXgcgfROcMK�XMbRcgVMKRec�Kg�cMKgKgcROVRXKMeK�gVX�ReKVRKQgO{gfROcMKVRKRWQjROcRe[

K̀�XMbRcMKROzMOcXgkeRKRfKzMOWMXfNVgVRKzMfKgeKVRfgNeKQR}NeQg{�ReKgf~NROcgNeKPN}ROcReKRKgeKOMXfge
c�zONzge[

K

K̀aXM�XNRc�XNMKVMKRf�XRROVNfROcMKVRzQgXgKyYYTY�Y��Z��KgNOVgSK�jR�

qKR�Rzj{|MKeRX�KXRgQN�gVgKzMOWMXfRK�XMbRcgVM[

dRX�KXRgQN�gVMKfgOjcRO{|MKRKM�RXg{|MKOMKeNecRfgKVRKcXgcgfROcMKVRKRWQjROcReKzMOWMXfRK�RXNMVNzNVgVR
NOVNzgVgKOMKVNfROeNMOgfROcMSK�gXgKfgOjcRO{|MKVgeKzMOVN{�ReKVRKcXgcgfROcMKVMeKRWQjROcRe[

wgOcRX�KMK�XMbRcMKRKRecjVMKRQg~MXgVMK�RQMKnRe�MOe�PRQKh�zONzMSKRf~gegVMXK�gXgKMKXR�jRXNfROcMKVg
oRzQgXg{|MSKVNe�MON~NQN�gVMKbjOcMKgMKRf�XRROVNfROcMSK�gXgKzMOejQcgSKeRf�XRK�jRKeMQNzNcgVM[

K

lg~RKRezQgXRzRXK�jRKgKdRzXRcgXNgKVRKwRNMKqf~NROcRKO|MK�MeejNKXRe�MOeg~NQNVgVRKc�zONzgKeM~XRKMeK�XMbRcMeS
eROVMKgKR�Rzj{|MSKM�RXg{|MSKzMf�XMPg{|MKVRKRWNzN�OzNgKR�MjK}RXROzNgfROcMKVMeKfRefMeSKVRKNOcRNXg
XRe�MOeg~NQNVgVRKVMK�XM�XNRc�XNMSKeRjK�XMbRcNecgKR�MjK�XR�MecMe[KqKR�Rzj{|MKVMKeNecRfgSKRfKzMOWMXfNVgVR
zMfKMK�XMbRcMSKVRPRK}gXgOcNXK�jRKMKfRefMKeRbgKXReNecROcRK�eKeMQNzNcg{�ReKVRKzgX}geK�MXN�MOcgNeKRKPRXcNzgNeKR
�jRKMeKcgf��ReKVRKWRz�gfROcMKVMeKcgO�jReKeRbgfKVNXRcgfROcRKgzRee�PRNeK�gXgKfgOjcRO{|M[K̀KeNecRfg
VRPRX�KcRXKM�RXg{|MKRKfgOjcRO{|MKzMOWMXfRK�XMbRcMSKeROVMKMKQMVMKcXgOe�MXcgVMKRKVRecNOgVMK�gXgKRf�XRege
�MeejNVMXgeKVRKQNzRO{gKgf~NROcgQKVRKM�RXg{|M[K�jgOVMKMKRf�XRROVNfROcMKWMXKzMOcRf�QgVMKzMfKXRVR
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1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

LAVATÓRIO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TORNEIRA DE LAVAGEM

CHUVEIRO (DUCHA)

PIA

TANQUE

REGISTRO DE PRESSÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA

CAIXA SIFONADA

RALO SECO LINEAR

ABREVIATURA

BS

LV

MLR

TL

CH

PIA

TQ

RP

RG

RG

CS

RS/RL

ALTURA

0,20

0,60

1,10

1,10

2,00

0,60

1,10

1,20

1,80

0,30

--

--

CONEXÃO

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

--

--

ALTURA

PISO

0,50

0,90

0,50

--

0,50

0,50

--

--

--

PISO

PISO

CONEXÃO

100

40

50

50

--

50

50

--

--

--

50/75

40

PONTO DE ÁGUA PONTO DE ESGOTO

PEÇA DE UTILIZAÇÃO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexão é milímetro;
2. Para utilização de peças não convencionais seguir alturas e conexões conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informações não forem iguais às demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dúvidas entrar em contato com engenheiro responsável.

LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS

ABREVIATURAS - SANITÁRIA

CS CAIXA SIFONADA

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

LEGENDA - SANITÁRIA
TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO GORDURA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SABÃO

EP PRUMADA DE ESGOTO PRIMÁRIO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO

CG CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE INSPEÇÃO

CAIXA DE GORDURA PRISMÁTICA

INDICAÇÃO DE PRUMADA 
A - IDENTIFICAÇÃO; B - DIÂMETRO

A

B

Detalhe 2
Ver prancha SAN-3

Detalhe 5
Ver prancha SAN-03

EP-2
ø100

EP-1
ø100

CV-02
ø50

CV-07
ø50

EP-5
ø100

i=0,5%ø150i=0,5%ø150i=0,5%ø150

i=
0,

5%
ø

15
0

i =
0

,5
%

ø
1

50

i=1,0%

ø100

i=0,5%ø100

P: 1,03m
60x60cm

CI - 5

P: 1,14m
60x60cm

CI - 4
P: 0,77m
60x60cm

CI - 3

P: 0,71m
60x60cm

CI - 2

P: 0,67m
60x60cm

CI - 1

P: 0,90m
Ø40cm

CG - 1

P: 0,57m
60x60cm

CI - 7

CS

CS

CS

CS
CS

Detalhe 4
Ver prancha SAN-3

Detalhe 6
Ver prancha SAN-03

Detalhe 7
Ver prancha SAN-03

Detalhe 8
Ver prancha SAN-04

Detalhe 9
Ver prancha SAN-04

CV-03
ø50

EP-3
ø100

CV-04
ø50

EP-4
ø100

EP-6
ø100

EP-7
ø100

CV-08
ø50 CV-8a

ø50

P: 1,15m
60x60cm

CI - 15
P: 1,11m
60x60cm

CI - 6

i=0,5%ø150
ø100

CS

CS CS

CS

P: 0,81m
60x60cm

CI - 11

P: 0,74m
60x60cm

CI - 10

P: 0,67m
60x60cm

CI - 9

P: 0,71m
60x60cm
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Ver prancha SAN-05

i=1,0%ø100

ø75

P: 0,79m
Ø40cm

CG - 2

ø
10

0

ø
10

0

FOSSA
FILTRO

2,
23

2,
44

1,5
0

P: 1,13m
60x60cm

CI - 16

P: 1,08m
60x60cm

CI - 14

i=
0,

5%
ø

15
0

P: 0,95m
60x60cm

CI - 13

i=0,5%

ø
150

P: 0,86m
60x60cm

CI - 12

i=
0,

5%
ø

15
0

i=0,5%ø150
ø75

ø
10

0

P: 1,80m
60x60cm

CL - 1

Cota da geratriz 
inferior = -0.59
Interliga com a 
rede de esgoto 

ø
15

0

ø150

4,30

2,
00

2,
70

4,70

0,06
0,07

36

14

18

ø50

ø
50

SALA DE
PROFESSORES

31,90m²

ø
50

ø50

ø
50

14

28

18

36
28

2

20

2

20

7

13

17

13

1727

34

36

18

37

26

27

27
16

18

ø50

ø50

ø
50

ø
50

i=
1,

0%
ø

10
0

ø
10

0

ø
40

WC FEM

7,36m²

17

17
2

7

17

13

13 1727

34

2

201627

18

36

26

ø
40

ø
40

i=1,0%

ø50
i=1,0%

ø100

ø50
37

ø
50

ø
50

i=
2,

0%
ø

50

ø50

5

36
14

14 1418

17

5

2

36

34

18

24

33

36
14

ø
40

ø50

WC PCD

6,91m²

5

14

36

18

5

17

18

24 33

2

36

20

i=2,1%
ø50

i=2,0%

ø50

ø
40

ø50

INDICADA

A
P

R
O

V
A

Ç
Õ

E
S

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

RESPONSÁVEL TÉCNICO
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Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau  |  CEP 89010-200  |  Fone: (47) 9611-8011  |  e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC

PLANTA TÉRREO

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO SANITÁRIO

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

SAN-01 -  PLANTA TÉRREO

PROJETO EXECUTIVO

SAN-01/05

Lista de Material

Descrição da Peça Contagem
Acessórios do tubo

Adaptador para máquina de lavar 1" e 3/4" 1
Anel de Vedação Para Bacia Sanitária Com Guia - 100 mm 42
Conexões de tubo
Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal 28
Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria 12
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 1
Cotovelo  90° 50mm, Aço Galvanizado: BSP 1
Curva 90º Curta 50mm, Esgoto Série Normal 3

Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal 66
Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal 135
Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal 21
Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal 66
Joelho 45º 150mm, Esgoto Série Normal 2
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal 116
Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal 126
Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal 3
Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal 40

Joelho 90º 150mm, Esgoto Série Normal 4
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria 12
Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 6
Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal 14
Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal 10
Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal 44
Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal 24
Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal 27

Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 250
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal 41
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal 164
Luva Simples 150mm, Esgoto Série Normal 7
Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal 8
Redução Excêntrica 100x75mm, Esgoto Série Normal 1
Terminal de Ventilação 50mm, Esgoto Série Normal 2
Terminal de Ventilação 75mm, Esgoto Série Normal 1
Terminal de Ventilação 100mm, Esgoto Série Normal 7

Tê 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 3
Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal 69
Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal 28
Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal 1
Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal 12
Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal 9
Tê 150 x 150mm, Esgoto Série Normal 1
Tê de Inspeção 100x75mm, Esgoto Série Normal 1

Peças hidrossanitárias
Caixa de Gordura em Concreto, 190x70cm 1
Caixa de Inspeção em Concreto, 60x60cm 16
Caixa de Inspeção em Concreto, 120x110cm 1
Caixa de Inspeção Redonda em Concreto, Ø40cm 3
Caixa de Inspeção Redonda em Concreto, Ø150cm 1
Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto 25
Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto 7
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 20

Clorador, 60x60cm 1
Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto 25
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 27
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto 25
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 27

Tabela de Tubos

Descrição Diâmetro Comprimento
Aço Galvanizado 50,00 mm 1,31 m
Tubo Soldável Marrom 25,00 mm 13,09 m

Tubo Série Normal 40,00 mm 135,08 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 330,48 m
Tubo Série Normal 75,00 mm 65,88 m
Tubo Série Normal 100,00 mm 234,91 m
Tubo Série Normal 150,00 mm 190,00 m

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial 19.02.2024 Vinicius Lopes

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Adaptador para máquina de lavar 1" e 3/4"
2 Anel de Vedação Para Bacia Sanitária Com Guia - 100 mm
3 Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal

4 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
5 Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto
7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
8 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
9 Cotovelo  90° 50mm, Aço Galvanizado: BSP
10 Curva 90º Curta 50mm, Esgoto Série Normal
11 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto

12 Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
13 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal
14 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal
19 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal
20 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal

21 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
22 Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
23 Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
25 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
26 Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
27 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal

29 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
30 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
32 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
33 Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
34 Redução Excêntrica 100x75mm, Esgoto Série Normal
35 Tê 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
36 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
37 Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal

38 Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal
39 Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
40 Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal

1 : 100

PLANTA TÉRREO1

1 : 25

DETALHE 12 PERSPECTIVA 13
1 : 25

DETALHE 24 PERSPECTIVA 25
1 : 25

DETALHE 36 PERSPECTIVA 37
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Detalhe 11
Ver prancha SAN-04

Detalhe 12
Ver prancha SAN-04

Detalhe 13
Ver prancha SAN-05

Detalhe 10
Ver prancha SAN-04

Detalhe 10
Ver prancha SAN-04

Detalhe 10
Ver prancha SAN-04

CV-02
ø50

VP-01
ø100

VP-02
ø100

CV-03
ø50

VP-03
ø100

CV-04
ø50

VP-04
ø100

CV-05
ø50

VP-05
ø100

VP-06
ø100

VP-07
ø100

CV-6a
ø50

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS CS

CSCS

CS CS

CSCS
i=1,0%

ø50

i=1,0%ø50

CV-06
ø50

i=1,0%ø50

ø50ø50

Detalhe-Terminal de Ventilação
Ver prancha SAN-03

VP-01
ø100

VP-02
ø100

VP-03
ø100

VP-04
ø100

CV-05
ø50

VP-05
ø100

VP-06
ø100

VP-07
ø100

CV-06
ø75

i=1,0%ø50

Sobre a laje

Terminal de Ventilação
30cm acima do telhado

Terminal de Ventilação
30cm acima do telhado

Terminal de Ventilação
30cm acima do telhado

Terminal de Ventilação
30cm acima do telhado

Terminal de Ventilação
30cm acima do telhado

Terminal de Ventilação
30cm acima do telhado

Terminal de Ventilação
30cm acima do telhado

Terminal de Ventilação
30cm acima do telhado

Terminal de Ventilação
30cm acima do telhado

CV-6a
ø50

ABREVIATURAS - SANITÁRIA

CS CAIXA SIFONADA

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

LEGENDA - SANITÁRIA
TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO GORDURA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SABÃO

EP PRUMADA DE ESGOTO PRIMÁRIO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO

CG CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE INSPEÇÃO

CAIXA DE GORDURA PRISMÁTICA

INDICAÇÃO DE PRUMADA 
A - IDENTIFICAÇÃO; B - DIÂMETRO

A

B

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

LAVATÓRIO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TORNEIRA DE LAVAGEM

CHUVEIRO (DUCHA)

PIA

TANQUE

REGISTRO DE PRESSÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA

CAIXA SIFONADA

RALO SECO LINEAR

ABREVIATURA

BS

LV

MLR

TL

CH

PIA

TQ

RP

RG

RG

CS

RS/RL

ALTURA

0,20

0,60

1,10

1,10

2,00

0,60

1,10

1,20

1,80

0,30

--

--

CONEXÃO

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

--

--

ALTURA

PISO

0,50

0,90

0,50

--

0,50

0,50

--

--

--

PISO

PISO

CONEXÃO

100

40

50

50

--

50

50

--

--

--

50/75

40

PONTO DE ÁGUA PONTO DE ESGOTO

PEÇA DE UTILIZAÇÃO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexão é milímetro;
2. Para utilização de peças não convencionais seguir alturas e conexões conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informações não forem iguais às demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dúvidas entrar em contato com engenheiro responsável.

LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS

VIDA ÚTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS

PARTE DA EDIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
VUP / ANOS

g20

g13

g3

Tubulações e demais componentes (inclui registros e válvulas) de
instalações hidrossanitárias, de gás, de combate a incêndio, de águas
pluviais, elétricos.

Reservatórios de água não facilmente substituíveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de
drenagem não acessíveis e demais elementos e componentes de
difícil manutenção e ou substituição.

Componentes desgastáveis e de substituição periódica, como
gaxetas, vedações, guarnições e outros.

Instalações prediais embutidas
em vedações e manuteníveis
apenas por quebra das
vedações ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos
elevados não-acessíveis).

Instalações aparentes ou em
espaços de fácil acesso.

Tubulações e demais componentes.

Aparelhos e componentes de instalações facilmente substituíveis
como louças, torneiras, sifões, engates flexíveis e demais metais
sanitários, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores,
luminárias, tampas de caixas, fiação e outros.

Reservatórios de água.

Equipamentos de recalque, pressurização, aquecimento de água,
condicionamento de ar, filtragem, combate a incêndio e outros.

Equipamentos de calefação, transporte vertical, proteção contra
descargas atmosféricas e outros.

Alto custo de
manutenção.

Médio custo de
manutenção.

Equipamentos
funcionais
manuteníveis
e substituíveis.

MÍNIMO

g4

g3

g8

g8

g13
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PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JOINVILLE
EDIFICAÇÃO

ENDEREÇO

PROJETO

CONTEÚDO

ARQUIVO

ETAPA

ESCALA

FOLHA

DATA

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA  |  CREA  n° 062522-0  |  CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau  |  CEP 89010-200  |  Fone: (47) 9611-8011  |  e-mail: engenheiro.fs@gmail.com

83.169.623/0001-10

19.02.2024

FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC

PLANTA SUPERIOR E
COBERTURA

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO SANITÁRIO

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

SAN-02 -  PLANTA SUPERIOR E

COBERTURA

PROJETO EXECUTIVO

SAN-02/05

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial 19.02.2024 Vinicius Lopes

1 : 100
PLANTA SUPERIOR1

1 : 100

PLANTA COBERTURA2

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Adaptador para máquina de lavar 1" e 3/4"
2 Anel de Vedação Para Bacia Sanitária Com Guia - 100 mm
3 Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal

4 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
5 Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto
7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
8 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
9 Cotovelo  90° 50mm, Aço Galvanizado: BSP
10 Curva 90º Curta 50mm, Esgoto Série Normal
11 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto

12 Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
13 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal
14 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal
19 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal
20 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal

21 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
22 Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
23 Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
25 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
26 Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
27 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal

29 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
30 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
32 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
33 Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
34 Redução Excêntrica 100x75mm, Esgoto Série Normal
35 Tê 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
36 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
37 Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal

38 Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal
39 Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
40 Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
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HIGIENIZAÇÃO
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ABREVIATURAS - SANITÁRIA

CS CAIXA SIFONADA

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

LEGENDA - SANITÁRIA
TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO GORDURA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SABÃO

EP PRUMADA DE ESGOTO PRIMÁRIO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO

CG CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE INSPEÇÃO

CAIXA DE GORDURA PRISMÁTICA

INDICAÇÃO DE PRUMADA 
A - IDENTIFICAÇÃO; B - DIÂMETRO

A

B

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

LAVATÓRIO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TORNEIRA DE LAVAGEM

CHUVEIRO (DUCHA)

PIA

TANQUE

REGISTRO DE PRESSÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA

CAIXA SIFONADA

RALO SECO LINEAR

ABREVIATURA

BS

LV

MLR

TL

CH

PIA

TQ

RP

RG

RG

CS

RS/RL

ALTURA

0,20

0,60

1,10

1,10

2,00

0,60

1,10

1,20

1,80

0,30

--

--

CONEXÃO

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

--

--

ALTURA

PISO

0,50

0,90

0,50

--

0,50

0,50

--

--

--

PISO

PISO

CONEXÃO

100

40

50

50

--

50

50

--

--

--

50/75

40

PONTO DE ÁGUA PONTO DE ESGOTO

PEÇA DE UTILIZAÇÃO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexão é milímetro;
2. Para utilização de peças não convencionais seguir alturas e conexões conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informações não forem iguais às demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dúvidas entrar em contato com engenheiro responsável.

LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS

VIDA ÚTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS

PARTE DA EDIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
VUP / ANOS

g20

g13

g3

Tubulações e demais componentes (inclui registros e válvulas) de
instalações hidrossanitárias, de gás, de combate a incêndio, de águas
pluviais, elétricos.

Reservatórios de água não facilmente substituíveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de
drenagem não acessíveis e demais elementos e componentes de
difícil manutenção e ou substituição.

Componentes desgastáveis e de substituição periódica, como
gaxetas, vedações, guarnições e outros.

Instalações prediais embutidas
em vedações e manuteníveis
apenas por quebra das
vedações ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos
elevados não-acessíveis).

Instalações aparentes ou em
espaços de fácil acesso.

Tubulações e demais componentes.

Aparelhos e componentes de instalações facilmente substituíveis
como louças, torneiras, sifões, engates flexíveis e demais metais
sanitários, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores,
luminárias, tampas de caixas, fiação e outros.

Reservatórios de água.

Equipamentos de recalque, pressurização, aquecimento de água,
condicionamento de ar, filtragem, combate a incêndio e outros.

Equipamentos de calefação, transporte vertical, proteção contra
descargas atmosféricas e outros.

Alto custo de
manutenção.

Médio custo de
manutenção.

Equipamentos
funcionais
manuteníveis
e substituíveis.

MÍNIMO
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g8
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MUNICÍPIO DE JOINVILLE
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PERSPECTIVA 76

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Adaptador para máquina de lavar 1" e 3/4"
2 Anel de Vedação Para Bacia Sanitária Com Guia - 100 mm
3 Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal

4 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
5 Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto
7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
8 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
9 Cotovelo  90° 50mm, Aço Galvanizado: BSP
10 Curva 90º Curta 50mm, Esgoto Série Normal
11 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto

12 Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
13 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal
14 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal
19 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal
20 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal

21 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
22 Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
23 Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
25 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
26 Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
27 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal

29 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
30 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
32 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
33 Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
34 Redução Excêntrica 100x75mm, Esgoto Série Normal
35 Tê 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
36 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
37 Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal

38 Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal
39 Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
40 Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal

1 : 25
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PERSPECTIVA 42

1 : 25
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PERSPECTIVA 54
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ABREVIATURAS - SANITÁRIA

CS CAIXA SIFONADA

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

LEGENDA - SANITÁRIA
TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO GORDURA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SABÃO

EP PRUMADA DE ESGOTO PRIMÁRIO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO

CG CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE INSPEÇÃO

CAIXA DE GORDURA PRISMÁTICA

INDICAÇÃO DE PRUMADA 
A - IDENTIFICAÇÃO; B - DIÂMETRO

A

B

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

LAVATÓRIO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TORNEIRA DE LAVAGEM

CHUVEIRO (DUCHA)

PIA

TANQUE

REGISTRO DE PRESSÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA

CAIXA SIFONADA

RALO SECO LINEAR
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PONTO DE ÁGUA PONTO DE ESGOTO

PEÇA DE UTILIZAÇÃO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexão é milímetro;
2. Para utilização de peças não convencionais seguir alturas e conexões conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informações não forem iguais às demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dúvidas entrar em contato com engenheiro responsável.

LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS

VIDA ÚTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS

PARTE DA EDIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
VUP / ANOS

g20

g13

g3

Tubulações e demais componentes (inclui registros e válvulas) de
instalações hidrossanitárias, de gás, de combate a incêndio, de águas
pluviais, elétricos.

Reservatórios de água não facilmente substituíveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de
drenagem não acessíveis e demais elementos e componentes de
difícil manutenção e ou substituição.

Componentes desgastáveis e de substituição periódica, como
gaxetas, vedações, guarnições e outros.

Instalações prediais embutidas
em vedações e manuteníveis
apenas por quebra das
vedações ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos
elevados não-acessíveis).

Instalações aparentes ou em
espaços de fácil acesso.

Tubulações e demais componentes.

Aparelhos e componentes de instalações facilmente substituíveis
como louças, torneiras, sifões, engates flexíveis e demais metais
sanitários, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores,
luminárias, tampas de caixas, fiação e outros.

Reservatórios de água.

Equipamentos de recalque, pressurização, aquecimento de água,
condicionamento de ar, filtragem, combate a incêndio e outros.

Equipamentos de calefação, transporte vertical, proteção contra
descargas atmosféricas e outros.

Alto custo de
manutenção.

Médio custo de
manutenção.

Equipamentos
funcionais
manuteníveis
e substituíveis.
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DETALHES E PERSPECTIVAS

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO SANITÁRIO

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

SAN-04 -  DETALHES E

PERSPECTIVAS

PROJETO EXECUTIVO

SAN-04/05

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial 19.02.2024 Vinicius Lopes

1 : 25
DETALHE 105

PERSPECTIVA 106

1 : 25

DETALHE 117 PERSPECTIVA 118
1 : 25

DETALHE 129 PERSPECTIVA 1210

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Adaptador para máquina de lavar 1" e 3/4"
2 Anel de Vedação Para Bacia Sanitária Com Guia - 100 mm
3 Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal

4 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
5 Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto
7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
8 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
9 Cotovelo  90° 50mm, Aço Galvanizado: BSP
10 Curva 90º Curta 50mm, Esgoto Série Normal
11 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto

12 Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
13 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal
14 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal
19 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal
20 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal

21 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
22 Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
23 Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
25 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
26 Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
27 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal

29 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
30 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
32 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
33 Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
34 Redução Excêntrica 100x75mm, Esgoto Série Normal
35 Tê 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
36 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
37 Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal

38 Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal
39 Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
40 Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal

1 : 25
DETALHE 81

PERSPECTIVA 82

1 : 25

DETALHE 93

PERSPECTIVA 94
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FOSSA

FILTRO
Interiga na rede
pública de esgotoElevatória de

Esgoto
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P: 0,71m
60x60cm

CI - 8

P: 0,67m
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ABREVIATURAS - SANITÁRIA

CS CAIXA SIFONADA

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

LEGENDA - SANITÁRIA
TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO GORDURA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SABÃO

EP PRUMADA DE ESGOTO PRIMÁRIO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO

CG CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE INSPEÇÃO

CAIXA DE GORDURA PRISMÁTICA

INDICAÇÃO DE PRUMADA 
A - IDENTIFICAÇÃO; B - DIÂMETRO

A

B

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o 
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalações devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulações de 100 mm para cima, devem ter inclinação mínima de 1%;
4- As tubulações de 75mm ou inferior, devem ter inclinação mínima de 2%;
5- As tubulações horizontais de ventilação, deverão possuir aclive mínimo de 1%;
6- As tubulações verticais de ventilação, deverão ultrapassar no mínimo 30cm da cobertura e possuir proteção em suas 
extremidades;
7- Não insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do diâmetro do tubo para permitir a dilatação da instalação e evitar 
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexões e tubulações enterradas acima de 50mm;
9- As tubulações que ficarem suspensas sob a laje deverão ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, braçadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulações suspensas. Jamais usar arame 
para isso;
11- Nas tubulações que existir bolsa própria, deverá ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e não 
servem para a instalação;
12- As inscrições das tubulações devem ser voltadas para frente para permitir fácil visualização depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexões estão lisas, sem rebarbas ou arranhões, para corrigir imperfeições, 
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulações devem ter superfície firme, sem pedras ou entulhos;
15- É recomendado a execução de "cama de areia" nas valas para proteção dos tubos.

NOTAS GERAIS

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

LAVATÓRIO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TORNEIRA DE LAVAGEM

CHUVEIRO (DUCHA)

PIA

TANQUE

REGISTRO DE PRESSÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA

CAIXA SIFONADA

RALO SECO LINEAR

ABREVIATURA

BS

LV

MLR

TL

CH

PIA

TQ

RP

RG

RG

CS

RS/RL

ALTURA

0,20

0,60

1,10

1,10

2,00

0,60

1,10

1,20

1,80

0,30

--

--

CONEXÃO

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

--

--

ALTURA

PISO

0,50

0,90

0,50

--

0,50

0,50

--

--

--

PISO

PISO

CONEXÃO

100

40

50

50

--

50

50

--

--

--

50/75

40

PONTO DE ÁGUA PONTO DE ESGOTO

PEÇA DE UTILIZAÇÃO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexão é milímetro;
2. Para utilização de peças não convencionais seguir alturas e conexões conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informações não forem iguais às demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dúvidas entrar em contato com engenheiro responsável.

LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS

VIDA ÚTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS

PARTE DA EDIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
VUP / ANOS

g20

g13

g3

Tubulações e demais componentes (inclui registros e válvulas) de
instalações hidrossanitárias, de gás, de combate a incêndio, de águas
pluviais, elétricos.

Reservatórios de água não facilmente substituíveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de
drenagem não acessíveis e demais elementos e componentes de
difícil manutenção e ou substituição.

Componentes desgastáveis e de substituição periódica, como
gaxetas, vedações, guarnições e outros.

Instalações prediais embutidas
em vedações e manuteníveis
apenas por quebra das
vedações ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos
elevados não-acessíveis).

Instalações aparentes ou em
espaços de fácil acesso.

Tubulações e demais componentes.

Aparelhos e componentes de instalações facilmente substituíveis
como louças, torneiras, sifões, engates flexíveis e demais metais
sanitários, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores,
luminárias, tampas de caixas, fiação e outros.

Reservatórios de água.

Equipamentos de recalque, pressurização, aquecimento de água,
condicionamento de ar, filtragem, combate a incêndio e outros.

Equipamentos de calefação, transporte vertical, proteção contra
descargas atmosféricas e outros.

Alto custo de
manutenção.

Médio custo de
manutenção.

Equipamentos
funcionais
manuteníveis
e substituíveis.

MÍNIMO

g4

g3

g8

g8

g13

PLANTA BAIXA
SEM ESCALA

1,50

1,65

1,50

PLANTA BAIXA
SEM ESCALA

A A

A
A

D
N

 1
50

DN 150

SAÍDA

1,50

1,1
0

DN 150

VAI PARA
REDE PÚBLICA

CORTE A-A'
SEM ESCALA

LIGA BOMBA

DESLIGA BOMBA, NÍVEL MÍNIMO

VEM DA ETE

DN 150

0,
70

2,
44

+0,00

-1,46

-1,66

-2,14

-2,34

2,
20

TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL
TD - 900

0,
60

DETALHE - ELEVATÓRIA DE ESGOTO
ESCALA: 1/25

RELAÇÃO DE MATERIAIS
DISCRIMINAÇÃONº Q.

01 CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM VAZÃO = 0,30l/S, HM= 3 M.C.A 02

02 PEDESTAL PARA BOMBA SUBMERSÍVEL 02

03 TUBO GUIA PARA BOMBA SUBMERSÍVEL 02

04 TUBO PONTA FLANGES - TPFL10 DN 100mm x 2,00m 02

05 CURVA 90º C/ FLANGES - C90º FF10 DN 100mm 04

06 TUBO C/ FLANGES - TFL10 DN 100mm x 1,50m 01

07 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA - DN 100mm 02

08 REGISTRO C/ FLANGES CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO DN 100 03

09 CARRETEL A RECORTAR - DN 100 01

10 TÊ COM FLANGES - TFF10 DN 100mm x 100mm 01

11 TÊ COM FLANGES - TFF10 DN 150mm x 100mm 01

12 REDUÇÃO NORMAL COM FLANGES - REFF10 DN 150mm x 100mm 01

13 TUBO C/ FLANGES - TFL10 DN 100mm x 1,80m 01

14 TUBO C/ FLANGES - TFL10 DN 100mm x 1,10m 01

15 FLANGES AVULSO COM ROSCA - FL10 DN 100mm 02

16 REDUÇÃO NORMAL COM FLANGES - REFF10 DN 100mm x SAÍDA DA BOMBA 02

17 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA - EFP10 DN 150mm 02

18 TUBO C/ FLANGES - TFL10 DN 150mm x 1,00m 02

1,50

WC ALUNOS MASC.
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19.02.2024

FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC

PERSPECTIVA GERAL

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC 062522-0

PROJETO SANITÁRIO

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

SAN-05 -  PERSPECTIVA GERAL

PROJETO EXECUTIVO

SAN-05/05

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial 19.02.2024 Vinicius Lopes

PERSPECTIVA GERAL-ESGOTO3

Numeração do Item

Nº da Peça Descrição da Peça
1 Adaptador para máquina de lavar 1" e 3/4"
2 Anel de Vedação Para Bacia Sanitária Com Guia - 100 mm
3 Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal

4 Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria
5 Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto
7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
8 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
9 Cotovelo  90° 50mm, Aço Galvanizado: BSP
10 Curva 90º Curta 50mm, Esgoto Série Normal
11 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto

12 Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
13 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal
14 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal
19 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal
20 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal

21 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria
22 Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
23 Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
25 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
26 Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
27 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal

29 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
30 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
32 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
33 Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
34 Redução Excêntrica 100x75mm, Esgoto Série Normal
35 Tê 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
36 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
37 Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal

38 Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal
39 Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
40 Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal

1 : 25
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FERNANDO STROISCH

Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677 - BAIRRO IRIRIÚ - JOINVILLE/SC

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

CREA/SC062522-0

 ESTRUTURAL

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

PROJETO EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES
REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial. 07/09/2023 Jean Aguiar

EST-SRL.DWG

EST 01/01 FILTRO

A
A

B B

500

500

30
0

30
0L1

h=20

e=+20

PAR1

PA
R

3

PAR2

PA
R

4

Forma do pavimento Pavimento (Nível -288)
escala 1:25

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 20 20 -268 500 50 80 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
350 294029

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

Parede de concreto

RELAÇÃO DO AÇO

Corte A-A Corte B-B Negativos (-288.0)
Planta (-154.0) Positivos (-288.0)

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 80 95 7600
2 5.0 17 470 7990
3 5.0 24 270 6480
4 5.0 56 88 4928

CA50 5 8.0 172 272 46784
6 8.0 38 291 11058
7 8.0 38 272 10336
8 8.0 66 191 12606
9 8.0 66 172 11352

10 8.0 30 237 7110
11 8.0 17 335 5695
12 8.0 56 508 28448
13 8.0 56 308 17248
14 8.0 72 171 12312
15 8.0 72 157 11304
16 8.0 24 300 7200
17 8.0 14 500 7000
18 10.0 8 294 2352
19 10.0 8 494 3952
20 10.0 16 262 4192

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 5%
(Barras)

PESO + 5%
(kg)

CA50 8.0 1884.5 165 780.8
10.0 105 10 67.9

CA60 5.0 270 24 43.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 848.7
CA60 43.7

Volume de concreto (C-35) = 8.73 m³
Área de forma = 84.85 m²

escala 1:25

Planta (-154.0)
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RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 10 500 5000
2 6.3 5 79 395
3 6.3 5 389 1945
4 6.3 8 166 1328
5 6.3 26 300 7800
6 6.3 8 134 1072

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 5%
(Barras)

PESO + 5%
(kg)

CA50 6.3 175.4 16 45.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 45.1

Volume de concreto (C-35) = 1.45 m³
Área de forma = 12.05 m²
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Armação positiva das lajes do pavimento TAMPA FOSSA (Eixo X)
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Forma do pavimento TAMPA FOSSA (Nível -20)
escala 1:25

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada Solo
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 12 0 -20 300 50 80 - 300

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
350 294029

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

Parede de concreto

FUNDO

-288

TAMPA FOSSA

26
8

-20

Corte A-A
escala 1:50

FUNDO
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TAMPA FOSSA
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Corte B-B
escala 1:50

Armação positiva das lajes FUNDO PERFURADO (Eixo X)
escala 1:50
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h=10

Armação positiva das lajes FUNDO PERFURADO (Eixo Y)
escala 1:50
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RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 13 465 6045
2 6.3 25 265 6625

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 5%
(Barras)

PESO + 5%
(kg)

CA50 6.3 126.7 12 32.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 32.6

Volume de concreto (C-35) = 1.27 m³
Área de forma = 10.56 m²
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