Celesc

Distribuicao S.A.

A

Nome do cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE
Solicitacdo n°: 791478

Data de geracédo desse documento: 01/03/24

| dentificacao do projeto
Nome da obra: CEI SENADOR RODRIGO LOBO

Endereco

RUA SEN RODRIGO LOBO, 1677
JD IRIRIU - JVE

JOINVILLE

CEP: 89224021

| dentificacdo do responsavel técnico
Nome: Jean Aguiar Lima
N° CREA: 1920617310

Prezado cliente,

Em resposta a sua solicitacéo, informamos a V. Sa. que o projeto de entrada de energia
apresentado esta LIBERADO e em conformidade com as normas técnicas desta concessionaria.

A solicitacdo de ligacdo definitiva devera ser realizada com pelo menos 120 dias de antecedéncia
da data pretendida para energizacédo, com a finalidade de se elaborar projeto de melhoria ou
expansao no sistema de distribuicéo.

Para ligacdo da unidade consumidora do Grupo A, a solicitacdo devera ser protocolada na
secretaria da sede da agéncia regional, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:
A) Coépia do contrato Social da empresa e ultima alteracao contratual se houver

B) Cépia da procuracéo e documentos do procurador, se ndo constarem no contrato Social
C) Copia do cartdo CNPJ e |L.E.

D) Carta de apresentacao de solicitacdo de ligacdo nova do Grupoa A e troca de padrao

Caso o pedido seja para troca de padrao da unidade consumidora do grupo A, a solicitacao



devera ser protocolada na secretaria da sede agéncia regional, mediante somente a carta de
apresetnacao de solicitacdo de ligagcao nova do Grupo A e troca de padrao.

Para ligacdo definitiva de obras novas, nos municipios que exigem Alvar4 de Construcéo ou
Habite-se, serd necessario apresentar estes documentos no momentos do pedido na loja de
atendimento. Todavia, para desmembramentos e reformas de unidades consumidoras ja ligadas,
fica dispensada a apresenta¢do dos documentos acima, N0s municipios que nao os exigem.

reforcamos que as ligagBes de unidades condumidoras em areas legalmente protegidas, devem
ser seguidas a risca as instrugdes normativas 1-321.0025 e 1-321.0030.

Para verificar a autenticidade desse documento, favor acessoar o endereco
https://pep.celesc.com.br/PEP/pepAutentica.xhtml, informando a chave de acesso pOZptIGA

Colocoma-nos a disposi¢do para eventuais esclarecimentos
Atenciosamente,

Celesc Distribuigéo S.A.
www.celesc.com.br



300KVA

13,8K/380-220V
#120mm?

LUWOC L #

—
o [P
o
O .
SHLE
0

7_|
4

0z

2 O
Mecdlica %
= | 200

#120mm?

SERVIDAO DE ACESSO

2
x >
3
EDIFICACOES ) PONTOS COMERCIAIS 2
RESIDENCIAIS : 0 BARBEARIA FIO A FIO a
T COMERCIAL MAXIM )
|
cErESS POSTE CELESC REDE CELESC POSTE CELESC _REDE CELESC § ‘
FUCLW\/W
POSTE CELESC -
Jﬁ RUA SENADOR RODRIGO LOBO . 522;51 zglga‘é’;g“o
| PASSEI! Al /
| |
PLANTA DE IMPLANTACAO
IETARIO inadg digitalmente por ADEMAR STRINGARI RESPONSAVEL TECNICO
ABEMAR STRINGARI ot 0L,
JUNIOR:07414980 =20181735000176, OU=Presencial, OU= Assinado de forma digital por JEAN
el gR OTaTa0m000s o JEAN AGUIAR LIMA acuiarLima n
1 J Oinmﬂ%@%ﬁ% 511 1651560300 Dados: 2024.03.06 10:42:32 -03'00
= L MUNICIPIO DE JOINVILLE Eng Eletricista Jean Aguiar Lima
PLANTA DE S|TUAQAO AEREA 83.169.623/0001-10 CREA 189842-2-SC
S/E EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

JEAN AGUIAR LIMA

ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 189842-2-SC

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

CEI SENADOR RODRIGO LOBO |
ENDERECORUUA SENADOR RODRIGO LOBO, 1677 -JARDIM IRIRIU - JOINVILLE/SC

EDIFICACAO

PROJETO . ARQUIVO Data

PROJETO ELETRICO CEI-SENADORRODRIGOLOBO.DWG 12/02/2024
CONTEUDO - ETAPA ; FOLHA

PRANCHA DE SITUACAO o ELE 01/07



AutoCAD SHX Text
SAO     RODRIGO

AutoCAD SHX Text
CIDRAL

AutoCAD SHX Text
SERV AFONSO E. 

AutoCAD SHX Text
B. HOEPFNER

AutoCAD SHX Text
HEITOR DOMINONI

AutoCAD SHX Text
IMÓVEL

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
SO


CX.MEDIDOR

CELESC
MEDICAO

#25(N0)

¢——VaiBEP

CX.DISJUNTOR

SERA UTILIZADO DOIS

RAMAL DE LIGAGAO 3#2CA 13,8KV - RST ELETRODUTOS DE 4" DA
> g1 == SAIDA DE SUBESTACAO
% 300 kVA ‘I ATE O QGBT DA
™ ) 13,8KkV-380/220V : T I EDIFICACAO
CHAVE FUSIVEL Vai BEP . 450A-35kA
O 100A - 25KA #25(Nu) BARRAMENTO DE COBRE 50 x 5 MM
(L{J) M (FASES, TERRA E NEUTRO) 2x #120
- . Al ) HHF | HF——————=
0 ELOS 12k L 2x (4 # 240(EPR))mm? N CX.MOLDADA 2x240 (EPR) - O PRINCIPAL
< 2x @4"(PVC) FT 220 #16 #1,5
a PARA RAIO m TIPO OLEO EM POSTE.
L 12kV-10kA AUT (ZnO) POSTE PARTICULAR CX.TC2 10A10KA
() 11m1000DAN BARRAMENTOS DE 3
T #35(NG) H- COBRE 50 x 5 MM M lL #1,5
o 1 TRANSFORMADOR DE CORRENTE (NFé\STEFféTERRA E T —
= MEDIGAO CELESC ) 63A10KA @: 3/4" - PVC
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TABELA 37 DA NBR 5410: — Capacidades de condugao de corrente, em . 3x280 V -10KA
ampeéres, para os métodos de referéncia A1, A2, B1,B2,CeD DEMANDA P/ CONTRATO (F‘D'T' 63’00%)' 264.6KW g g #16
Condut : cob lumini . Vo] Te]
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PARA CALCULO DETALHADO DO RAMAL DE ENTRADA POSTE PARTICULAR ¢ % I CX.BEP
X ™ B . i
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NOTAS:

1- 0O CONDUTOR NEUTRO SERA NA COR AZUL CLARO.
2 - OS CONDUTORES DE FASE SERA NAS CORES PRETA, BRANCA E VERMELHA.

3 - O CONDUTOR TERRA SERA NA COR VERDE

4 - CONFIGURAGAO DA LIGACAO DO DISJUNTOR GERAL ANTES DO TC DEVIDO A

FUTURA IMPLANTACAO DO QUADRO DE MEDIGAO
5 - SECAO DOS CONDUTORES EM MM?
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Art. 23. Os quadros de distribuicao devem ser
providos de sinalizagdo de alerta, do lado
externo, ndo facilmente removivel (Figura 1).
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N @—’ Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas altas a 2,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas média a 1,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso

2 Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso/1,0m quando acessivel
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso/1,0m quando acessivel
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso/1,0m quando acessivel

e-00
1.1/4%,2",3",4", | ADISTANCIA ENTRE O NIVEL &-000 Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso/1,0m quando acessivel
0

c 5;.’ 6" T I;)O SOLO E A FITA DE AVISO
E DE 20cm - Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples e Tomada a 1,20m do piso/ 1,0 quando acessivel

1.4/4", 2", 3 4", ATE 20,0 ton. = 60cm -
[ S ST EereeeerrrrevereeeesseeeereeeeOWW I — ‘ 4|56 ACIMADE 200ton = 0.65 A ] Condulete PVC 5 entradas - Tomada no teto
T T T I B =, ST TT-——5————‘—" y SEsSSrhhhhwhhkyy;y* N f Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
e B | NOTAS: BLOCO TOMADAS : — -

: 1- A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES AUTONOMO Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso - lluminagdo de Emergéncia
2-Eo|2 EILCEAT[Q)EGTLSST gEDgT’IVILA/irDEORSlA:\SCDO(iAEE%JE;/?O } Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,30m do piso, para alimentagéo de chuveiros
zg'uishmfgi iiﬁggfﬁ&\sﬂ\m DEVEMFICAR, \ GE Condulete PVC 5 entradas - Tomada/conexao baixa a 0,30m do piso para fins especiais

EF@ Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 1,20m do pisol, para secadores de mao

P :“: \ 3- FITA DE AVISO NA COR AM:\RELA. sem escala / _ BLOCO AUTONOMO >
| DUTO SUBTERRANEO PARA CABOS EMERGENCIA - TOMADA SIMPLES (2P) > Condulete PVC 5 entradas - Tomada média  1.20m do piso
& Condulete de PVC 5 entradas

DI'DAC';"SETRO DISTANCIA ENTRE DUTOS E
RESISTENCIA AS CARGAS
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Figura 1 - Sinalizacdo de alerta para quadros elétricos
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N 8 - TODOS 0S CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
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4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
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|| Quadro de Distribuicdo 1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAQAO INTEIRA, A CAUSA
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Y H J | Interruptor ou Caixa de Passagem PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
| POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")

#150x100
®

5
2200W
B SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
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1 lasw 1 H | [j ] ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").
H - 2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS

o°~

18W

FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS

DA INSTALAGAO.
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PARAMETROS DO PROJETO:
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1 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
3-POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
8 - TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:
1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465
1.5. CONDUTORES ISOLACA0450/750V ABNT NBR 247-3
Z 1.6. CONDUTORES ISOLACAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286
| 1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1
B [ o Tomada Elétrica 1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1
™ Tomada Antena/TV a Cabo 1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
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H | i - ‘ 1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO
Ei N , ;. ~ : ‘ ; c, , 1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
e B ‘ . 1.16. NBR 16384 RECOMENDAGCOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
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NOTAS
6 6 6
n n n 1 - A EXECUCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE 3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.
%;L 6 3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.
6 6 6 Vi 4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
H MRt MR fl vai para a area técnica fl D & DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTECAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
t';{ G ] % 2 EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
# 1 /HL 5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
* e [j XLPE 1KV
+<¢ i )
- sw < 6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
1 -
5 W ISOLAGAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
5 S S 2 T 7 - A FIACAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICACAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
1 6 — ISOLACAO EM PVC 750 V.
° i 8 - TODOS 0S CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.
1 i i N 61 N 161 fl I 9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
n n n =y 6 A A
D i 10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
18W T T - ~
’ DEVERAO SER ATERRADOS.
6 11 - TENSAO DE ALIMENTACAO 220/380v.
o
; A z . ~
16 15.\21 so 1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
¢ Acimag——— @ vem da &rea técnica F I o ' jl : “\‘ UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGCAO DA PRESENTE
. . . ;E; 6 ; I ’7 EDIFICACAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCACAO A DISPOSICAO DE TERCEIROS.
2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERACOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
6 6 6 vem da area técnica 3- ESTE PROJETO FOI BASNEADO NP LAY-OUT E I'NFORMAQOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
Ha- - T 6 4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
o
1 6
°f ADVERTENCIA
1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
6 6 6 POR I1SSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
n 6 "6 "6 SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
Ho n n 1 6|6 ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").
Hs° 2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
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#10 #10 #10 m -
s fia oo Bta ao ciRa 15 8018 A5 103 . 1-505 0 £-505 0.0k a0 00 R 3- PONTOS DE FORGA E ILUMINAGAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.
T 1 AT 1 1 T 1 1 H6 HOG  HO H#O #6 #6 #6 _ A = %
#35mm?  #16mm? #6mm? i #723‘,.‘11“: o M;‘ﬂ‘"‘nz o #2!“‘11“1 o 4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS

DEVERA SER DEIXADA UMA "ALGA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

LEG E N DA D E F IAGAO 5 - A FIAGAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGAO EPR OU

1 XLPE 1 KV.

S/E 6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.
8 - TODOS 0S CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.
11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

o Tetl 1 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ ’
2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
3 - POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
11. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C

1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
Legenda de fiacdo - PAV. SUPERIOR - Parte 1 Legenda de fiacdo - PAV. SUPERIOR - Parte 2 Legenda de fiacdo - PAV. SUPERIOR - Parte 3 Legenda de fiacdo - PAV. SUPERIOR - Parte 4 Legenda de fiacdo - PAV. SUPERIOR - Parte 5 Legenda de fiacdo - PAV. SUPERIOR - Parte 6 Legenda de fiacdo - PAV. SUPERIOR - Parte 7 Legenda de fiacdo - PAV. SUPERIOR - Parte 8 Legenda de fiacdo - PAV. SUPERIOR - Parte 9 Legenda de fiacdo - PAV. SUPERIOR - Parte 10 Legenda de fiacdo - PAV. SUPERIOR - Parte 11 Legenda de fiacdo - PAV. SUPERIOR - Parte 12 7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZAGAO.
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#10 #6 #6 #6 #6 #6 #6 @) T #6 #6 #6 #6 A #6_46 #6 #6 o #6  # W - b 1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286
112345 12131415 #10 #10 1516 L MR 17. INTERRUPTORES ABI\(I;T NBR NM60668-1
TR 247 8101718 1210111718 7 8 9101313 o 12 3 5611 6 7 8 91011 1 31314 o .
jIEIRIRER IR R (12) I TR TR (21) 1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1
#6 #6 #6 #6 1122 3 4 5 6 781213141518 12
#10 (5 IRIRER AR T i 1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
6 7 8 91011 #10 #10 T W T T T T 6 45 o 46 46 #6 1124 8 9 45 5 46 #O #6 #5 @ HT
RIS Y AR RA A R R A A AR (h5 H8 T 12 13 QD-F-B03 QD-F-B03 (B0, 86 48 1 8" b B0 1 31213 1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
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IR A, AR A | 1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES
Jig #6 #6 #6 #6 #6 #6 #35mm*  #16mm? 1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO
Y 1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTAGOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVIGOS EM ELETRICIDADE
LEGENDA DAS INDICA(;OES
/Xii Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
o] o]
XA . . myn : g
(—(%\(—\Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA . . " . g
ANV KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
o o
~ I
L E G E N DA D E F IAQAO XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
2 S/E Q'?/S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tenséo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
Ko Medidor

H—L Fiacgo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?2

#
+— Neutro - Azul claro
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
— I Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo
- U Campainha
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QGBT

(388652 W)

32 A QD-CISTERNA
- 10kA T (1836 W)

o ; Isoladg - PVC (70°C) R

150x100

70 A QD-F-A-01
 10KA | (36276 W)

- " Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T

#150x100

70 A QD-F-A-02
 10KA | (46444 W)

, Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T

T
|

16 Y
150 A ° #150x100 QD-F-A-03

0144
—
o

NOTAS

 20KA T (100229 W)
7

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

T (51 561 W) 4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO

U n I pOIar = E P R/XLP E (900 C) R+S+T EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

|
|
25 #1 50X1 OO iI:F',AEF,]I?(?/AO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGAO EPR OU

52 QD-GUARITA
~ 10kA |7 (3350 W)

|
. Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R
6 #150x100

Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T
VER PROJETO ESPECIFICO 100 A QD-F-A-04

|
|
35 #150x100
10 kA 1
5

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

SUBESTACAO 450 A 450 A 70 A
~ 35KkA 1 R+SHT o 30KA 10 KA

KW.h

QD-F-B0O1
(53200 W)

R+S+T 1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTR~ADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194~/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUCAO DA PRESENTE

EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA

EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.

4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#150x100

| 70 QD-F-B02
Quadro de Demanda (QGBT) - TERREO 10 kA (50612 W)

] i - o O O
pon0 oxqog  Unipolar EZF:(R;/Ar)'('LPE (90°C) l

0144
—
O

; DPS Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T

w4|

0144
—
O

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.

Poténcia instalada Fator de demanda Demanda 4x275 V - 80 kA 1501 00
X
POR I1SSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")

Tipo de carga 0
(KVA) (%) (KVA) 70 A QD-F-B03
AR CON DICIONADOS 1 1 8 -26 80'00 94'61 /H# \\ 1 O kA (23776 W) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER
) ) ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECAO ("BITOLA"). ’

AparelhOS de AqueCimentO 198.04 24.00 47.53 - - l Unipo'ar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T 2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO CONTRA CHOQUES

T
|
5 1 6 ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
Bombas de Recalque 1.33 75.00 1.00 20 #150x100 QD-F-B04
(21368 W)

SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
52 . 86 50 . OO 26 -43 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
lluminacao e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 90.00 10.80 10 KA
O O 1 R+S+T PARAMETROS DO PROJETO:
2

SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAQAO ou REMOQ/:\O DA CHAVE
T
|
516 #150 s '
X1 OO - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
Motores 0.67 100.00 0.67 16 A

SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
e VLR 1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
USO ESpeCIfICO 3702 1 OOOO 3702 \ 1 O kA 1 T (O W) 1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
9 - NORMAS APLICAVEIS:
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

D OWN -

~

(o]

DA INSTALAGAO.
- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
|
‘ ( o ) +S+ 1 (Rese rva) - QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZAGAO.
TOTAL 218.05 5 Isolado - PVC (70°C) R+S+T

- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
1 6 - 1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057

JF‘H 1.5. CONDUTORES |SOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3
7010 KA (O W) 16. CONDUTORES ISOLACAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286
A T 17. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1
— ~ ‘ 2 (Rese rva) 1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

ISOIadO = PVC (7OOC) R+S+T 1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

2 5 1.10. DISPOSITIVO I;)R ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
. 1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3
1 6 1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

Ve t N 1 O kA (O W) 1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO
‘ ‘ ‘ T 3 R 1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
~ ‘ ‘ ‘ o ( eserva) 1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
2 5 ISOIadO - PVC (70 C) R+S+T 1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

LEGENDA DAS INDICAGOES

Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
| I 1 e}

XA . ) o
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA . . o

—_— L{##\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

o I

XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.

Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

Medidor

Quadro de Cargas (QGBT) - TERREO
Descricado Esquema | Meétodo Tensao Pot. total. Pot. total. Fases FCA Ip | Secdo Disj
de inst. (V) (VA) (W) (A) | (mm?)  (A)

X X
H—L Fiacgo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?2

Ci rcu itO +— Neutro - Azul claro
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo
- U Campainha

QD-F-A-02
QD-F-A-01

3F+N+T C 380/220 V 49598 46444 R+S+T 0.70 45.7 25 70
3F+N+T 380/220 V 40101 36276 R+S+T 0.70  46.1 25 70

PROJETO ELETRICO

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAOQ DATA DESENHO
7 O 1 5 O R0O Emissao Inicial. 20/02/2024 Jean Aguiar

QD-F-A-03 3F+N+T 380/220 V 107672 100229 R+S+T 0.70 | 126.6

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

QD-F-A-04

3F+N+T

380/220 V

56460

51561

R+S+T

0.70

61.2

50

100

TOTAL

420178

388652

R+S+T

FERGON

= ap

Municipio de Joinville

C
C
C
QD-F-B03 3F+N+T C 380/220V = 25803 23776  R+S+T 070 313 35 70
QD-F-BO1 3F+N+T C 380/220V = 57035 53200 R+S+T 0.70 574 35 70 it
QD-F-B02 3F+N+T C 3801220V = 54244 50612 R+S+T 0.70 556 35 70 %
QD-F-B04 3F+N+T C 380/220V = 23602 21368  R+S+T 0.70 358 25 70 g
QD-CISTERNA F+N+T C 220 V 2036 1836 R 070 77 6 32 .
QD-GUARITA F+N+T C 220 V 3626 3350 R 070 161 6 32 JUN{C?)EFQ“%}EQ JEAN AGUIAR LIMA S
1 Reserva 3F+N+T C 380/220 V 0 0 R+S+T 1.00 0.0 25 | 16 G e
2 Reserva | 3F+N+T C 380/220 V 0 0 R+S+T 1.00 00 25 16
3 Reserva 3F+N+T C 380/220 V 0 0 R+S+T 1.00 0.0 2.5 16 AN ACUAR LI

CREA/SC: 189842-2
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1

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

QGBT

70 A
) ‘/w 10 KA

QD-F-A-01

NOTAS

- A EXECUGAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS

DA NBR 5410.

1
2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

I

- TODAS AS CARCAGAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS

DEVERA SER DEIXADA UMA "ALGA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAGAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGAO EPR OU

XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICAGAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAGAO EPR OU XLPE 1KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR

ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO

INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS

DEVERAO SER ATERRADOS.
11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")

SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE

UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,

ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").
2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES

ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS

DA INSTALAGAO.

PARA

METROS DO PROJETO:

- SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ

- ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM

- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA

1
2
3- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
4
6

- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C

© N

- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:

- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.

1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465
1.5. CONDUTORES ISOLAGAO450/750V ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS

1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

LEGENDA DAS INDICAGOES

XA
Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}
XA . ) o
N Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}
XA . . o
4H\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
K Medidor
X X X
H——L  Fiaggo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#"' mm?
#

Neutro - Azul claro

Terra - Verde/Amarelo

3
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Retorno - Amarelo
- U Campainha
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PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOINVILLE

resie C.E.l SENADOR RODRIGO LOBO

"PFEY RUA SENADOR RODRIGO LOBO, 1677. JARDIM IRIRIU - JOINVILLE/SC

S/E

| 16 A |
PRy
| . 10KkA T (720 W) )
‘ 5 C ‘ L5 isolado - PVC (70°C) & 1 (ILUMINACAO SALAS)
16 A |
| ~10KA \ 1T (720W) 5 ILUMINAGAO SALAS)
| “ ., Isolado-PVC (70°C) T
‘ 16 A T
10 kA T (480 W) -
‘ 3 | l5 isolado - PVC (70°C) = 3 (ILUMINAGAO COMUM)
| 16 A 25w A
A
‘ <’< O 10 kA DR ‘ T (900 W)
l5 Isolado - PVC (70°C) g 4 (TOMADAS SALAS)
| 16 A 25 A <
| 10 kA - |
T (700 W)
‘ DR ‘ L5 isolado - PVC (70°C) 1 5 (TOMADAS SALAS)
‘ o 10 kA Z%A ‘ (500 W)
| DR | L5 isolado - PVC (70°C) ~ 6 (TOMADAS DE USO GERAL)
| 16 A 25 A |
P 11
| 10 kA T (620 W)
‘ * bR ‘ L5 Isolado - PVC (70°C) r [ (MICROONDAS)
‘ 39 40 A ‘ '
P 11
~ 10KA T (5500 W) :
‘ O DR | | solado - PVC (70°C) & 8(TORNEIRA ELETRICA 01)
| 32 A 4%A |
7~ 10 KA T (5500 W) .
O O DR
| | 1 . Isola do - PVC (70°C) + 9 (TORNEIRA ELETRICA 02)
| 32 A 40 A |
| 10 kA e (5500 W) ,
O O DR
‘ ‘ | . Isolado - PVC (70°C) & 10 (TORNEIRA ELETRICA 03)
16
rOA § L 10kA ‘ 1|7 (216 W) 44 (ILUMINACAO CORREDOR)
WTR+S+T 10 KA *  , Isolado - PVC (70°C) T
U ipolar - EPR/IXLPE (90°C) | |
2516 O isoano Pty 10 kA o T (1500 W)
5 b DR l5 isolado - PV (70°C) ~» 12 (SECADORA DE MAOS - 01)
32 |
| 7 10kA T (2200 W)
‘ e ‘ | . Isolado - PVC (70°C) 1 13 (AR CONDICIONADO - 01)
32 A
‘ o 10k ‘ 1T (2200W) 44 (AR CONDICIONADO - 02)
| - g Isolado - PVC (70°C) T
‘ 32 < 10 KA ‘ (2200 W)
J b ul -
| - | Isolado- PVC (70°) & 15 (AR CONDICIONADO - 03)
| 32 A |
10 KA (2200 W)
\ O ‘ al -
‘ ‘ | . Isolado - PVC (70°C) = 16 (AR CONDICIONADO - 04)
32
| T 10KA T (2200 W)
‘ C 0 ‘ | | Isolado- PVC (70°C) ~ 17 (AR CONDICIONADO - 05)
32 A
‘ o 10k ‘ 1T (2200 W) 44 (AR CONDICIONADO - 06)
| - g Isolado - PVC (70°C) R
| 16 A |
< 10kA T (220 W)
| | l5 Isolado - PVC (70°C) T 19 (EXAUSTORES)
| 16 A |
A
|  10KA T (0 W)
‘ ‘ l5 Isolado - PVC (70°C) g 20 (Reserva)
16 |
| 10 kA T (0 W)
‘ - ‘ L5 Isolado - PVC (70°C) g 21 (Reserva)
16 |
‘ 1 10kA | WT ow) ,, (Reserva)
| - S g Isolado - PVC (70°C) S
Quadro de Cargas (QD-F-A-01) - TERREO
Circuito Descrigcao Esquema | Método @ Tens&o | Illuminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases FCA | Ip @ Secéo Disj
deinst. | (V) | 20 36 48 100 200 620 1500 2200 5500  (VA) (W) (A) | (mm?) | (A)
1 ILUMINACAO SALAS F+N+T C 220 V 15 758 720 S 070 34 25 | 16
2 ILUMINACAO SALAS F+N+T C 220 V 15 758 720 T 070 34 25 | 16
3 ILUMINACAO COMUM F+N+T C 220 V 10 505 480 R 070 23 25 16
4 | TOMADAS SALAS F+N+T C 220 V 7 1 1000 900 S 070 45 25 |16
5 | TOMADAS SALAS F+N+T C 220 V 5 | 1 778 700 T 1070 35 25 | 16
6 | TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 1| 2 556 500 R 070 25 25 | 16
7 IMICROONDAS F+N+T C 220 V 1 689 620 R 070 31 25 16
8 | TORNEIRA ELETRICA 01 F+N+T C 220 V 1 6111 5500 S 070278 6 |32
9 | TORNEIRA ELETRICA 02 F+N+T C 220 V 1 6111 5500 T 070278 6 |32
10 | TORNEIRA ELETRICA 03 F+N+T C 220 V 1 6111 5500 S 070 278 6 |32
11 ILUMINACAO CORREDOR F+N+T C 220 V 6 240 216 T 070 11 25 | 16
12 |SECADORA DE MAOS - 01 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 070 72 25 16
13 |AR CONDICIONADO - 01 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
14 |AR CONDICIONADO - 02 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32
15 AR CONDICIONADO - 03 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 |32
16 AR CONDICIONADO - 04 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 070 111 6 | 32
17 | AR CONDICIONADO - 05 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 070 111 6 | 32
18 AR CONDICIONADO - 06 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 070 111 6 | 32
19 |[EXAUSTORES F+N+T C 220V | 11 239 220 T 070 11 25 | 16
20 |Reserva F+N+T C 220V 0 0 S 1.00 0.0 2.5 16
21 Reserva F+N+T C 220V 0 0 S 1.00 0.0 2.5 16
22  Reserva F+N+T C 220 V 0 0 S 100 00 25 |16
TOTAL 11 6 40 13 4 1 1 6 3 40101 36276 | R+S+T

PROJETO

PROJETO ELETRICO

ARQUIVO
ELE-CEISR.DWG

DATA
20/02/2024

CONTEUDO DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO | ™ &ecurvo FEOLHIA-E 05/1 3

DE CARGAS

ESCALA
INDICADA
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1

QGBT

70 A

Ve w\;\ 10 KA

|
|
516 #150x100

3 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

QD-F-A-02

(46444 W)

25 A

DR

25 A

DR

I\)“

o

I\)“

&) -

I\)“

&) -

Quadro de Cargas (QD-F-A-02) - TERREO

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

(624 W)
1

(624 W)
R

(1100 W)
S

(500 W)
R

(500 W)
R

(900 W)
R

(396 W)
R

(2200 W)
1

(2200 W)
S

(2200 W)
S

(2200 W)
T

(7500 W)
S

(7500 W)
T

(7500 W)
R

(7500 W)
R

(1500 W)

1 (ILUMINACAO)

2 (ILUMINACAO)

3 (TOMADAS SALAS)

4 (TOMADAS AREAS COMUNS)

5 (TOMADAS AREAS COMUNS)

6 (ILUMINACAO CORREDOR)

7 (ILUMINACAO CORREDOR CENTRAL)

8 (AR CONDICIONADO - 09)

9 (AR CONDICIONADO - 10)

10 (AR CONDICIONADO - 11)

11 (AR CONDICIONADO - 12)

12 (CHUVEIRO 01)

13 (CHUVEIRO 02)

14 (CHUVEIRO 03)

15 (CHUVEIRO 04)

(1500 W)

(OW)

(OW)

(OW)

S

T

R

R

T

18 (Reserva)

19 (Reserva)

20 (Reserva)

16 (SECADOR DE MAO 04)

17 (SECADOR DE MAO 03)

NOTAS

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

1 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM

3 - POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA

6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C

7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZAGAO.

8 - TENSAO ILUMINAGAO: 220V

9 - NORMAS APLICAVEIS:
1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLAGAO450/750V ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286
1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO
1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS

1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

LEGENDA DAS INDICAGOES

Oﬁ\(\Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA . ) o
N Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}
XA . . o
4H\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
K Medidor
X X X
H——L  Fiaggo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#"' mm?
#

+— Neutro - Azul claro
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
— Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo
- U Campainha

PROJETO ELETRICO

QUADRO DE REVISOES

Circuito Descrigao Esquema Método | Tensdo | Illuminacao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases FCA | Ip @ Secédo | Disj
de inst. (V) 18 | 36 | 48 100 200 1500 | 2200 7500 (VA) (W) (A) | (mm3) | (A)
1 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 13 657 624 0.70 3.0 | 25 | 16
2 ILUMINACAO F+N+T 220 V 13 657 624 070 3.0 | 25 | 16
3 TOMADAS SALAS F+N+T 220V 7 | 2 1222 1100 0.70 56 | 25 16
4 TOMADAS AREAS COMUNS F+N+T 220V 1 | 2 556 500 070 25| 25 16
5 TOMADAS AREAS COMUNS F+N+T 220V 1 | 2 556 500 070 25| 25 16
6 ILUMINACAO CORREDOR F+N+T 220V 25 1000 900 070 45| 25 16
7 ILUMINACAO CORREDOR CENTRAL F+N+T 220V 2 10 436 396 0.70 20| 25 16
8

AR CONDICIONADO - 09

F+N+T

220V

2444

2200

0.70

11.1

32

(o)

AR CONDICIONADO - 10

F+N+T

220V

2444

2200

0.70

11.1

32

10

AR CONDICIONADO - 11

F+N+T

220V

2444

2200

0.70

11.1

(o) NN o) NNe)

32

11

AR CONDICIONADO - 12

F+N+T

220V

— — [ — | —

2444

2200

0.70

11.1

32

12

CHUVEIRO 01

F+N+T

220V

7895

7500

0.70

35.9

10

40

13

CHUVEIRO 02

F+N+T

220V

7895

7500

0.70

35.9

10

40

14

CHUVEIRO 03

F+N+T

220V

7895

7500

0.70

35.9

10

40

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0O Emissao Inicial. 20/02/2024 Jean Aguiar
7))
L
(@)
O
<
>
O
o
o
<€
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
ADEMAR STRINGARI: ARl Assinado de forma digital por
JUNIOR:07414980 cezge, JEANAGUIAR - ewacumaimn
' " 414980501 ‘ |_| M A Dados: 2024.03.12 22:41:54
1 Joinville -03'00'
MUNICIPIO DE JOINVILLE JEAN AGUIAR LIMA
83.169.623/0001-10 CREA/SC 189842-2

L O R O . G .

A A4 0n 004 nHdnvon 400 00 n 0 -

FERGON

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

gt g

Municipio de Joinville

JEAN AGUIAR LIMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC: 189842-2

OO0 0000000000000 0O0O0O0O 0

15 | CHUVEIRO 04 F+N+T 220V 7895 7500 0.70 359 10 40
16 SECADOR DE MAO 04 F+N+T 220V 1 1579 1500 070 7.2 25 | 16
17  SECADOR DE MAO 03 F+N+T 220V 1 1579 1500 070 7.2 25 | 16
18 |Reserva F+N+T 220V 0 0 1.00 00| 25 16
19 |Reserva F+N+T 220V 0 0 1.00 00| 25 16
20 |Reserva F+N+T 220V 0 0 T 1.00 00| 25 16

PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOINVILLE

TOTAL

35

26

49598

46444

R+S+T

resie C.E.l SENADOR RODRIGO LOBO

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

S/E

"PFEY RUA SENADOR RODRIGO LOBO, 1677. JARDIM IRIRIU - JOINVILLE/SC

PROJETO

PROJETO ELETRICO

ARQUIVO
ELE-CEISR.DWG

DATA
20/02/2024

CONTEUDO DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO
DE CARGAS

ETAPA
EXECUTIVO

FOLHA

ESCALA
INDICADA

ELE 06/13

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: fernando@ferconprojetos.com




QD-F-A-03

‘(100220 W) 1
| ‘ 16 A |
| 710 KA |
o o | T (1440 W) - .
| | 2\5 Isolado - PVC (70°C) R 1 (ILUMINACAO REFEITORIO)
16 '
| 10 KA .
@) O ‘T (828 W) 2 ILUMIN x
| | s lsolado-PVC (70°C) T 2l AGAO CORREDOR)
16 '
10 KA - T (624 W)
‘ } ; | 2\5 Isolado - PVC (70°C) R 3 (ILUMINACAO COZINHA)
16 '
| U 10kA 1T (1104 W) )
\ 5 Isolado-PVC (70°C) s 4 (LUMINAGAO)
16 '
| S 10kA | L (858 W) i
| | s lsolado-PVC (70°C) 7 O (LUMINACAO)
| 16 25 A '
‘ S 10kA DWR | L (505 W)
) ) | 2\5 Isolado - PVC (70°C) R 6 (TOMADAS REFEITORIO)
| 16 25 A |
| L S (400 W)
| ‘ 2\5 Isolado - PVC (70°C) R 7 (TOMADAS COZINHA)
‘ 16 25 A '
10 KA - |
o 0 DR T (2070 W)
‘ ‘ —‘25 ISOIadO _ PVC (700C) S 8 (TOMADAS DE USO GERAL)
| 16 25W A | '
P
7 10 KA
| o © DR T (1135W)
| l5 Isolado - PVC (70°C) R 9 (TOMADAS DE USO GERAL)
| 20 A 25W A I T
| 10 kA |
o 0 DR T (4000 W)
| | L{ Isolado - PVC (70°C) S 10 (BUFFET QUENTE/FRIO)
| 20 A 25W A |
/7 10 KA
O © DR T (4000 W)
| \ L{ Isolado - PVC (70°C) R 11 (BUFFET QUENTE/FRIO)
25 A
‘ ~ 10KA | (15000 W)
\ 3 o [T
‘ ‘ ‘6‘ ISOIadO - PVC (7000) R+S+T 12 (LAVA LOUCA)
| 32 A |
| ©10kA )T (18600 W) R
o | - 13 (FORNO COMBINADO 1 - A EXECUGAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.
\ 10 Isolado - PVC (70°C) R+S+T ( ) 2 - ELETRODUTOS E FIAGOES NAO COTADOS SERAO DE ¢3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.
‘ 40 A 40W A 3 - PONTOS DE FORGCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.
P - A A 5
L 7OV 1 cuvero o e e T
‘ ‘ 1 ‘O Isolado - PVC (7000) S ( ) EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO. O QUANDO
| 40 A 40 A | 5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
QGBT 150A 1 10 KA - LPETEY:
50 A 7500 W 6 - A FIACAO D A 5
TN \ DR T ( ) c OS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICAGAO DEVEM SER COB
\ 20 kA W || WR+S+T ‘</H'*\r\ 20 kA ‘ 10 Isolado - PVC (70°C) T 15 (CHUVElRO - 02) ISOLAGAO EPR OU XLPE 1KV E EM ELETRODUTOS PEAD. RE Cou
1] Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | © 16 25 A \ 7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICACAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
70 35 #150x100 | P 1T ISOLAGAO EM PVC 750 V.
LR 10 kKA DR | W } T (1000 W) 16 (COIFA) 8 - TODOS 0S CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
‘ ‘ Isolado - PVC (700C) R INDICADO NOS DIAGRAMAS.
3 40 A 25 9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
| ‘< S | 10 - TODOS 0S COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
/ \\}\ 10 KA T (5500 W) ’ DEVERAO SER ATERRADOS.
| DR | W | isolado - PVC (70°C) o 17 (TORNEIRA ELETRICA - 01) 11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.
\ 32 A 40 A | 6 1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
| N 10 KA T UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
4 o DR | W } T solado - PVC (70°C) (5500 W) 18 (TORNEIRA ELETRICA 02) EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.
solado - o R - 2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PRO
| 16 25 A - ® EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO. JETO DORANTE SEA
| 10 KA T o 260 3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
| 4 5 DR | } T solado - PVC (70°C) ( 0 W_I)_ 19 (TOMADAS DE USO GERAL - LAVANDERIA) 4-QUALQUER MODIFICACAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
2.5
| 32A :
‘ <:f/ ' \ 10 KA | 11T (4550 W) 20 (AR CO 1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DAEEX:AF\;B(E)NA?_ICI:JM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
\ \ Isolado - PVC (70°C) T ( NDICIONADO - 01) PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA
| 32 A | 6 POR 1SSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM").
! SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER
| 10 kA T (4550 W) ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA"). ’
o 0 \ solado - PVC (70° 21 (AR CONDICIONADO - 02) 2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES
‘ 5 solado - (70°C) S ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
- ‘ FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
| 10 KA . SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALACAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
4 o T (4550 W) 29 (AR CONDI SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE
\ 6 Isolado - PVC (70°C) R ( CIONADO - 03) [S)flr:llngiAL:Q%MWAvo DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
32 .
| -+ | PARAMETROS DO PROJETO:
10 KA ) ARAMETROS DO PROJETO:
S o T (2900 W) 1 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
| \ 6 Isolado - PVC (70°C) T 23 (AR CONDICIONADO - 04) 2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
‘ . 3 - POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
10 KA | g - ?SSE&S;EU%ig%%TO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
4 T (1085 W) - TEMPE NSIDERADAS:
' coto-pvcrey R 24(ARCONDICIONADO - 05) e
. ‘ 7 - QUEDA DE TENsAo~ MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZAGAO.
i 8 - TENSAO ILUMINAGAO: 220V
| 10 kA Il (330 W) 9 - NORMAS APLICAVEIS:
13. E
‘ ls solado - PV (70°C) o 25 (EXAUSTORES) 4 ELETRODUTOS DE PG RIGIDO ROSGAVEL ABNT NBR 16465
16 25 A | . 1.5.  CONDUTORES ISOLAGAO450/750V ABNT NBR 247-3
1.6. CONDUTO A
‘ ,,,\/”‘H \;7\ 1 O kA D—‘_I; ‘ —‘ ‘ T (1 500 W) :]I; I-Ir-\g_laigxg?ggIIESSOA-éA'\?TACN)BOéGQI\};\G/OgEg_T ABNT NBR 7286
3 o . 8. NBR 14136,ABN -, -
| |, lsolado-PVC (70°C) s 20 (SECADORDEMAOS-01) 15, DISJUNTORES ABNT NBRUEC 60847.2
‘ 16 2.5 11(13 glsposmvo DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3
‘ K,\/’*' N 10 KA | 1T (600 W) 1.12. NBR 5410 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
o o . 27 _ 1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIO
‘ 1 | 2\5 Isolado - PVC (70°C) T (REFLETORES - INFERIOR) 1.14. NBR 13570 INSTALAGOES ELETRICAS EM LOCAISI AIT:ELLSJENCIA PUBLICO
. ‘ | 1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
gt 1.16. NBR 16384 RECOMENDAGOES E ORIENTAGOES P/TRABALHO
| . \C 10 kA \ | } T (OW) 28 (Reserva) 1.17. NR-10 SEGURANGCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM EAII__:TRISCEICD;:SI(E) COM ELETRICIDADE
‘ ‘ 25 Isolado - PVC (70°C) T LEGENDA DAS INDICACOES
‘ '|6+  10kA (}ﬁd KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
KOS ] ow XA
‘ ‘ } T Isolado - PVC (70°C) ( '|2 29 (Reserva) O,X%I:OY KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
‘ 25 VX AV
o ANV KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
| 7 10 KA | .
‘ ‘ O O ‘ W solado - PVC (700C) (0 W_IZ 30 (Reserva) XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
L 2.5 Q'?/S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tenséo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
777777777777 |
Medidor
= %:HJ:—ZL Fiag&o do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?
Quadro de Cargas (QD-F-A-03) - TERRE F——— Neutro - Azul claro
Circuito Descrigao Esquema Método | Tensdo | Illuminag&o (W - ) 2 i Feses (RSTIABGIUV) - Branco, Preto o Vermelno
o gao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot.total. | Fases [FCA | Ip | Secao | Disj ~—  Terma-Verds/Amarelo
1 |LUM|NACAO EFETORIO e e ICnst. 2;\(/))\/ 30|36 |48 | 100 |35/ 100 | 200 | 600 | 1000 | 1085 | 1500 | 2900 | 4000 | 4550 | 5500 | 7500 15000 | 18600 (VA) (W) (A) | (mm?) | (A) I E::;na?n-h/;marelo
30
g 1516 1440 R 0.70 | 6.9 2.5 16
2 ILUMINACAO CORREDOR F+N+T C 220V 23 | | :
3 ILUMINAGAO COZINHA F+N+T | C | 220V 13 520 820 T 070/42) 25 |16 PROJETO ELETRICO
4 ILUMINACAO FN+T c | 220V 3 657 624 R 070/ 30| 25 |16 auRoRo 0 Revisoes
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENH
5 “.UM'NAQAO F+N+T C 220 V 5 5 1 1 1 162 1 104 S 070 53 25 16 R0O Emisséo Inicial. 20/02/2024 Jeasn Agugr
6 TOMADAS REFEITORIO FAN+T c 920V 3T 2 919 858 T 0.70 | 4.2 2.5 16
7 TOMADAS COZINHA FAN+T c 920V " 561 505 R 0.70 | 2.6 2.5 16
8 | TOMADAS DE USO GERAL F+N+T | C | 220V AWEEIE aad 400 R 1070120 25 |16
9 TOMADAS DE USO GERAL FAN+T C 920V 1 o 1 2300 2070 S 0.70 10.5| 2.5 16 N
10 IBUFFET QUENTE/FRIO T ARy 1261 1135 R |070/57 | 25 |16 be)
11 \BUFFET QUENTE/FRIO et c o0y 1 4211 4000 S 070191 4 | 20 <
12 |LAVA LOUCA FoT T as0v 1 4211 4000 R 070 191 4 |20 3
13 FORNO COMBINADO SE+T c 380 V 1 15000 15000 R+S+T | 0.70 | 22.8 6 25 g
14 CHUVEIRO 01 F+N+T c 290V 1 20217 18600 R+S+T | 0.70 | 30.7 10 32 <
1 7895
15 CHUVEIRO - 02 F+N+T C 220V 7500 S 0.70/359 10 40 PROPRIETARIO Fgsinado digitaimente por RESPONSAVEL TECNICO
1 7895 7500 T 0 ADEMAR INGARIgJUNIeOI;(?O%(ztlﬁgBE(;\:‘?g?
16 COIFA 701359 10 40 INGARI JUNIOR:0741498¢
’ F+N+T C 220V 1 1111 1000 R 0701 51 STRINGARI .:_‘fs:8J§;?;§$';5%30§%,S§J;T' JEAN AGUIAR Assinado de forma digital por
17 TORNEIRA ELETRICA - 01 E+N+T c 290 V ) ] 25 16 JUNIOR:0741498 ..N'f.i %ﬁmiﬁa?mr\le/-\mJUN|0R:07'4149_80901 LIMA g&ﬁiii&i%?%ﬁlﬂ:% 03'00"
18 z 1 61 1 1 5500 S O 70 27 8 6 32 1 Jom ué024.0314 16:59:41-03'00"
TORNEIRA ELETRICA - 02 F+N+T C 220V 1 6111 5500 | | MUNICLIZ’!? DE JOINVILLE JEAN AGUIAR LIMA
19 TOMADAS DE USO GERAL - LAVANDERIA F+N+T C 220 V 2 4 R 070 278 6 32 .169.623/0001-10 CREA/SC 189842-2
20 AR CONDICIONADO - 01 F+N+T C 220V 1 S o ! s 1 13 : T
21 AR CONDICIONADO - 02 FAN+T c 920 1 5056 4550 T 0.70 | 23.0 6 32
5056 4550
22 AR CONDICIONADO - 03 F+N+T C 220V 1 =056 S 0.70123.0 6 32 EENAt\BNEQﬁE:QE Eli\le}mmsm
23 AR CONDICIONADO - 04 F+N+T C 220V 1 4550 R 0.70123.0 6 32 REASG e
24 AR CONDICIONADO - 05 FAN+T c 990 1 3222 2900 T 0.70 |[14.6 6 32
25 EXAUSTORES FAN+T c 920V |11 1206 1085 R 0.70 | 5.5 6 32
] 359 330 R 1070 16| 25 | 16 ' '
26 |SECADOR DE MAOS - 01 F+N+T C 290V 1 1579 1500 s To70 72 25 18 rromErre - MUNICIPIO DE JOINVILLE
27 REFLETORES - INFERIOR ’ : : EDIFICACA
FaNeT c 220V 5 250 500 T 070134 2 “¢° C.E.| SENADOR RODRIGO LOBO
28 |Reserva F+N+T C 220V : S |16 ENDERECO
QUADRO 29 |Reserva F+N+T C 290V 0 0 T 1.00 0.0 | 25 |16 RUA SENADOR RODRIGO LOBO, 1677. JARDIM IRIRIU - JOINVILLE/SC
DE CARGAS E DIAGRA 0 0 T 100100 25 16
MA U N I F I LAR 30 Reserva F+N+T : : PRO. .
1 sk TOTAL C | 20V 0 0 T 100 00 25 | 16 “°  PROJETO ELETRICO R oo S
16 28|77 6 6 23,3 6| 1 | 1| 1,1 2 3 2 2 1 1 107672 | 100229 | R+S+T ™" DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO | ZGeame EL
DE CARGAS s LE 07/13
Rua S de Set bFEENANDOO S'I;’R%ISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
ua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail:fernando@ferconprojetos.com
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QGBT

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

QD-F-A-04

NOTAS

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

I

- TODAS AS CARCAGAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS

DEVERA SER DEIXADA UMA "ALGA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5-AFI
XLPE 1

AGCAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGAO EPR OU
KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

- SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
- ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:
1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
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LEGENDA DAS INDICAGOES

XA

Oﬁ\(\Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA H H myn H H myn
<'>/4+\<'>Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA . ) o i N
L{##\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

Medidor

H—L Fiacgo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?2

+— Neutro - Azul claro

—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
— I Terra - Verde/Amarelo

_— Retorno - Amarelo

- U Campainha
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EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOINVILLE

resie C.E.l SENADOR RODRIGO LOBO

" RUA SENADOR RODRIGO LOBO, 1677. JARDIM IRIRIU - JOINVILLE/SC

(G156 1TW) N
| ‘ 16 A |
S
| 7 10KA T (816 W) X
| " | L 5 Isolado - PVC (70°C) g 1 (LUMINAGAO)
| 16 A | '
- 10kA T (480 W) )
| " | L 5 Isolado - PVC (70°C) 7 2 (ILUMINAGAO)
‘ 16 A 7
S
10 kA T (576 W) -
| | 15 Isolado - PVC (70°C) s 3 (LUMINAGAO)
| 16 A |
7 10KkA T (720 W) -
| 5 o | L5 isolado - PVC (70°C) r 4 (LUMINAGAO)
| 16 A |
| 10 kA 1T (864 W) ;
‘ ‘ L g Isolado - PVC (70°C) s °(ILUMINAGAQ)
‘ 40 A 40 A ‘ '
A 1T
- 10KkA T (7500 W)
‘ 5 % DR| | ]10 isolado - PVC (70°C) 1 6(CHUVEIRO 01)
| 32 A 4%A |
“ 10 kA (5500 W) '
| . T
DR 1] isolado - PVC (70°C) s 7 (TORNEIRA ELETRICA 03)
| 32 spoa | °
O DR
| N 6 isolado - PVC (70°C) r 8 (TORNEIRA ELETRICA 04)
‘ 16 A ‘
7 10kA 1T (390 W)
| - | 2‘ g Isolado - PVC (70°C) s 9 (EXAUSTORES)
| 16 |
7 10kA T (600 W)
| | L5 solado - PVG (70°C) o 10 (REFLETORES- SUPERIOR)
| 16 A 25A | 7
- 1T
| 710 KA T (1300 W)
‘ DR ‘ L5 isolado - PVC (70°C) 1 11 (TOMADAS DE USO GERAL)
‘ 16 A 25A ‘ '
A 1T
10 KA 2200 W
‘ DR | ' oiado. PVC (70°C) ( S) 12 (TOMADAS DE USO GERAL)
2.5
| 16 A 25W A
‘ 10 kA T (2800 W)
DR L5 isolado - PVC (70°C) r 13 (TOMADAS DE USO GERAL)
| 16 25 A s
| PN I |
100 A 100 A 510 KA DR 17T oo (1600 WS) 14 (TOMADAS DE USO GERAL)
7 10KA W | TR+S+T 7 10 kA o5 Isolado - PVC (70°C)
- ! Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | 16 A 25A
50 2 #150x100 S 10 KA D”R T (1800 W)
| | 2‘5 isolado - PVC (70°C) ¢ 15 (TOMADAS DE USO GERAL)
| 32A I
| L 10KA T (2200 W)
é isolado - PVC (70°C) S 16 (AR CONDICIONADO 01)
| 32 A |
| 10 KA 9T (2900 W)
‘ ‘ | é isolado - PVC (70°C) = 17 (AR CONDICIONADO 02)
‘ 32 A |
" 10kA T (1085 W)
‘ ‘ | é isolado - PVC (70°C) + 18 (AR CONDICIONADO 03)
| 32 A |
-
7~ 10 kA T (2200 W)
| ] é isolado - PVC (70°C) R 19 (AR CONDICIONADO 04)
| 32 A |
| § L10kA 1T (1630 W)
‘ ‘ | é isolado - PVC (70°C) 7 20 (AR CONDICIONADO 05)
32 A
| 10 KA T (2200 W)
‘ | | é isolado - PVC (70°C) 7 21 (AR CONDICIONADO 06)
‘ 32 A ‘
7 10KkA T (2200 W)
‘ 6 o ‘ | é isolado - PVC (70°C) 7 22 (AR CONDICIONADO 07)
| 16 A 25W A
7 10 KA (1500 W) -
| T _
DR L5 isolado - PVC (70°C) R 23 (SECADORA DE MAOS - 01)
| 16 A 25A |~
| 10 KA e T B (1500 W) 3
‘ DR | L5 isolado - PVC (70°C) n 24 (SECADORA DE MAOS - 02)
| 16 A 25W A '
10 KA 1500 W -
‘ 5 DR | | oiado . PVE (70°C) ( R) 25 (SECADORA DE MAOS - 03)
| 16 A |20
710 KA (OwW)
| S | T
L 5 Isolado - PVC (70°C) r 20 (Reserva)
| 16 A <
| ~ 10KA T (0W)
| c ‘ l 5 Isolado - PVC (70°C) r 27 (Reserna)
| 16 A | '
S
- 10KA 1T (0 W)
| | | L 5 Isolado - PVC (70°C) r 28 (Reserva)
- - B
Quadro de Cargas (QD-F-A-04) - TERREO
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases FCA| Ip | Secao | Disj
deinst. | (V) |20 30 48 100 |100 200 600 1085 1500 1630 2200 2900 5500 7500  (VA) (W) (A)  (mm?) | (A)
1 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 17 859 816 S 070/39 25 | 16
2 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 10 505 480 T 1070/ 23 25 | 16
3 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 12 606 576 S 070/ 28 25 | 16
4 |ILUMINACAO F+N+T C 220 V 15 758 720 R 1070 34 25 |16
5 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 18 909 864 S 070 41 25 |16
6 |CHUVEIRO 01 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 T 1070|359 10 | 40
7 | TORNEIRA ELETRICA 03 F+N+T C 220 V 1 6111 5500 S 070|278 6 | 32
8 | TORNEIRA ELETRICA 04 F+N+T C 220 V 1 6111 5500 R 1070278 10 | 32
9 |EXAUSTORES F+N+T C 220V | 6 | 9 424 390 S 070/19 25 |16
10 |REFLETORES- SUPERIOR F+N+T C 220 V 6 750 600 S 07034 25 | 16
11 |TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 13 1444 1300 T 070/ 66 25 | 16
12 | TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 8 | 1 | 2 2444 2200 S 070/111 25 | 16
13 | TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 4 4 3111 2800 R 1070 141 25 |16
14 | TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 4 2 1778 1600 S 070 81 25 |16
15 | TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 6 2 2000 1800 S 070/ 91 25 |16
16 |AR CONDICIONADO 01 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S |070/111 6 | 32
17 |AR CONDICIONADO 02 F+N+T C 220 V 1 3222 2900 R 1070 146 6 | 32
18 |AR CONDICIONADO 03 F+N+T C 220 V 1 1206 1085 T 070/ 55 6 | 32
19 AR CONDICIONADO 04 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 1070 111 6 | 32
20 |AR CONDICIONADO 05 F+N+T C 220 V 1 1811 1630 T |070/ 82 6 | 32
21 |AR CONDICIONADO 06 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T |070/111 6 | 32
22 |AR CONDICIONADO 07 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T |070/111 6 | 32
23  SECADORA DE MAOS - 01 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 1070 72 25 |16
24 |SECADORA DE MAOS - 02 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 1070 72 25 |16
25  SECADORA DE MAOS - 03 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 1070 72 25 |16
26 Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 1100 00 25 |16
27 Reserva F+N+T C 220V 0 0 R 1.00| 0.0 2.5 16
28 Reserva F+N+T C 220V 0 0 R 1.00| 0.0 2.5 16
TOTAL 6 9 72 6 35 1 10 1 3 1 4 1 2 1 56460 51561 | R+S+T

"R PROJETO ELETRICO e CeisR WG o oro2/2020
coveo HAGRAMA UNIFILAR E QUADRO | ™ occmo
DE CARGAS S ELE 08/13
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QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

QGBT

QGBT 32A

32 A
10KA

© 10KA

1™
6

Isolado - PVC (70°C)
21.1/2"

(1836 W)

QD-CISTERNA

" Isolado - PVC (70°C)

T
| s Isolado - PVC (70°C)

32 A
10 kA

()
N

Isolado - PVC (70°C)

o

Isolado - PVC (70°C)

I\)“

o

16 A |
 10KA |
o Isolado - PVC (70°C)

I\)“

o

16 A

(36 W)
R

(600 W)
R

(600 W)

1 (ILUMINACAO)

2 (BOMBA - 01)

3 (BOMBA - 02)

4 (MOTOR PORTAO)

5 (Reserva)

S 10kA |
O O al
| | l5 Isolado - PVC (70°C) r O (Reserva)
- - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ ]
Quadro de Cargas (QD-CISTERNA) - TERREO
Circuito Descrigao Esquema Método @ Tensdo Illuminacao (W) Tomadas (W) Pot. total. = Pot. total. | Fases FCA  Ip | Seg¢do Disj

de inst. (V)

18 600

(VA)

(W)

(A)

(mm?)

(A)

ILUMINACAO

F+N+T C

220V

2

36

36

1.00

0.2

2.5

16

BOMBA - 01

F+N+T

220V

667

600

1.00

3.0

2.5

20

BOMBA - 02

F+N+T

220V

667

600

1.00

3.0

2.5

20

MOTOR PORTAO

F+N+T

220V

667

600

1.00

3.0

2.5

16

O b~ WOIN -~

Reserva

F+N+T

220V

0

0

1.00

0.0

2.5

16

Reserva

F+N+T

OO0 O 00

220V

0

0

1.00

0.0

2.5

16

TOTAL

2036

1836

A A0 40 0 40 400

QD-GUARITA
(330w)

32 A

- 10kA

- - _ _ _ _ _ _

Unipolar - EPR/XLPE (90°C) |

—t
/’\/ \f\ 10 kA

/’/\/ \f\ 10 kA

(’\/ \"’\ 10 kA

16 25 A
/\/+ \(’\ 1 O kA

16
 10kA

16 A
 10KA

16 A
 10KA

16 A

I\)“

o

LJ

Quadro de Cargas (QD-GUARITA) - TERREO

Isolado - PVC (70°C)

o

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

(205 W)
R

(360 W)
R

(200 W)
R

(1085 W)
R

(1500 W)
R

1 (ILUMINACAO DE EMERGENCIA)

2 (ILUMINACAO)

3 (TOMADAS DE USO GERAL)

6 (Reserva)

7 (Reserva)

8 (Reserva)

9 (Reserva)

4 (AR CONDICIONADO)

5 (SECADOR DE MAO)

NOTAS

1 - A EXECUGAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIAGOES NAO COTADOS SERAO DE #3/4" E #2,5mm2 RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORGCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS

DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

- SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ

D OWN -

- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C

© N

- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:

- ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA

- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.

1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLAGAO450/750V ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS

1.16. NBR 16384 RECOMENDAGOES E ORIENTAGOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANGA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

LEGENDA DAS INDICAGOES

XA
Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}
XA . ) o
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA . . o
/4H\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

Medidor

H—L Fiacgo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?2

Neutro - Azul claro

Terra - Verde/Amarelo

3
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Retorno - Amarelo
- U Campainha

PROJETO ELETRICO

QUADRO DE REVISOES

Circuito

Descricao

Esquema

Método
de inst.

Tensao
(V)

lluminacgao (W)

Tomadas (W)

36 48 5 1001085 1500

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases

FCA

Ip | Secéao
(A) | (mm?)

Disj
(A)

ILUMINACAO DE EMERGENCIA F+N+T

C

220V

228

205

0.70

1.0

2.5

16

ILUMINACAO

F+N+T

220V

392

360

1.00

1.8

2.5

16
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TOMADAS DE USO GERAL

F+N+T

220V

222

200

1.00

1.0

2.5

16

AR CONDICIONADO

F+N+T

220V

1206

1085

1.00

5.5

2.5

16

SECADOR DE MAO

F+N+T

220V

1579

1500

1.00

7.2

2.5

16

FERGON

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

JEAN AGUIAR LIMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC: 189842-2

g 4> N

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOINVILLE

O NOoO O WIN -~

resie C.E.l SENADOR RODRIGO LOBO

OO0 0000600

Reserva F+N+T 220V 0 0 1.00 0.0 25 16
Reserva F+N+T 220V 0 0 1.00 0.0 25 16
Reserva F+N+T 220V 0 0 1.00 0.0 25 16
9 Reserva F+N+T 220V 0 0 1.00 0.0 25 16

"PFEY RUA SENADOR RODRIGO LOBO, 1677. JARDIM IRIRIU - JOINVILLE/SC

S/E

TOTAL

3626

3350

A A0 A0 0 0 A0 40 0 40 A0

PROJETO

PROJETO ELETRICO

DATA
20/02/2024

ARQUIVO
ELE-CEISR.DWG

CONTEUDO DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO | ™ &ecurvo FEOLHIA-E 09/1 3

DE CARGAS

ESCALA
INDICADA
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1

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

QGBT

70 A

10 kA

S/E

QD-F-B0O1

/

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2x#150x100

~ 10 kA

- 10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

- 10 kA

- 10 kA

- 10 kA

- 10 kA

- 10 kA

- 10 kA

10 kA

- 10 kA

10 kA

10 kA

- 10 kA

- 10 kA

- 10 kA

- 10 kA

25 A

DR

25 A

DR

40 A

DR

40 A

DR

40 A

DR

40 A

DR

25 A

DR

25 A

DR

N— N— N
(3, IS p—

[, -

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Quadro de Cargas (QD-F-B01) - PAV. SUPERIOR

(1056 W)

(1248 W)

(2000 W)

(2000 W)

(7500 W)

(7500 W)

(7500 W)

(7500 W)

(1500 W)

(1500 W)

(2200 W)

(2200 W)

(2200 W)

(2200 W)

(2200 W)

(2200 W)

(216 W)

(480 W)

R

S

R

R

T

T

S

T

R

R

S

T

S

R

S

R

R

R

1 (ILUMINACAO)

2 (ILUMINACAO)

5 (CHUVEIRO 01)

6 (CHUVEIRO 02)

7 (CHUVEIRO 03)

8 (CHUVEIRO 04)

18 (EXAUSTORES)

19 (Reserva)

20 (Reserva)

21 (Reserva)

9 (SECADOR DE MAO 01)

3 (TOMADAS DE USO GERAL)

4 (TOMADAS DE USO GERAL)

10 (SECADOR DE MAO 02)

11 (AR CONDICIONADO 01)

12 (AR CONDICIONADO 02)

13 (AR CONDICIONADO 03)

14 (AR CONDICIONADO 04)

15 (AR CONDICIONADO 05)

16 (AR CONDICIONADO 06)

17 (ILUMINACAO COMUM - ESCADAS)

NOTAS

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

- TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

I

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

1 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
3- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:

1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C

1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:

1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057

© N

1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

LEGENDA DAS INDICAGOES

XA
Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}
XA . ) o
N Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}
XA . . o
4H\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
K Medidor
X X X
H——L  Fiaggo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#"' mm?
#

+— Neutro - Azul claro
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
— Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo
- U Campainha
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FERGON

P ap

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOINVILLE

resie C.E.l SENADOR RODRIGO LOBO

"PFEY RUA SENADOR RODRIGO LOBO, 1677. JARDIM IRIRIU - JOINVILLE/SC

Circuito Descrigcéao Esquema | Método | Tens&o | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases |FCA | Ip | Secao Disj
de inst. (V) 30 36 | 48 100|200 1500 | 2200 7500 (VA) (W) (A) | (mm?) | (A)
1 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 22 1112 1056 R 070 51 | 25 16
2 ILUMINACAO F+N+T C 220V 26 1314 1248 S 070 6.0 | 25 | 16
3 TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 12 4 2222 2000 R 0.70 | 10.1] 25 16
4 TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 12 4 2222 2000 R 0.70 101 25 16
5 CHUVEIRO 01 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 T 0.70 1359 10 40
6 CHUVEIRO 02 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 T 0.70 1359 10 40
7 CHUVEIRO 03 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 S 0.70 1359 10 40
8 CHUVEIRO 04 F+N+T C 220V 1 7895 7500 T 0.70 1359 10 40
9 SECADOR DE MAO 01 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 070 72 | 25 16
10 SECADOR DE MAO 02 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 070 72 | 25 16
11 /AR CONDICIONADO 01 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 0.70 | 11.1 6 32
12 /AR CONDICIONADO 02 F+N+T C 220V 1 2444 2200 T 0.70 | 111 6 32
13 /AR CONDICIONADO 03 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 0.70 | 11.1 6 32
14 /AR CONDICIONADO 04 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 0.70 | 11.1 6 32
15 AR CONDICIONADO 05 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 0.70 | 11.1 6 32
16 /AR CONDICIONADO 06 F+N+T C 220V 1 2444 2200 R 0.70 | 111 6 32
17 ILUMINACAO COMUM - ESCADAS F+N+T C 220V 6 240 216 R 070 11| 25 16
18 | EXAUSTORES F+N+T C 220V | 16 522 480 R 070 24 | 25 16
19 |Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 1.00 0.0 25 | 16
20 |Reserva F+N+T C 220V 0 0 R 1.00 00| 25 | 16
21 Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 1.00 0.0 25 | 16
TOTAL 16 6 48 24 | 8 2 6 4 57035 53200 R+S+T

"R PROJETO ELETRICO e CeisR WG o oro2/2020
coveo HAGRAMA UNIFILAR E QUADRO | ™ occmo
DE CARGAS S ELE 10/13

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: fernando@ferconprojetos.com




QD-F-B02
(s0812W) B

16

10KA

I (1056 W) 4 (ILUMINACAO)

" Isolado - PVC (70°C) R
16 25 A

/ I~
T 10KA

1 T (2600 W)

_ Isolado - PVC (70°C) & 2(TOMADAS DE USO GERAL)

40 40 A
 10KA

1 T (7500 W)
_ Isolado - PVC (70°C) S

3 (CHUVEIRO 05)

 10KA 1|1 (7500 W)

_ Isolado - PVC (70°C) S

4 (CHUVEIRO 06)

 10KA i (7500 W)

_ Isolado - PVC (70°C) R

5 (CHUVEIRO 07)

 10KA I (7500 W)

_ Isolado - PVC (70°C) R

6 (CHUVEIRO 08)

16 25 A

-+ 11

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
‘ 40 A 40A
| B |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10 KA |

(1500 W)
|solado - PVC (70°C) R

DR H

7 (SECADOR DE MAO 03)

NOTAS

‘ 1 6 25 A ‘ 1 - A EXECUCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

Y T( 2 - ELETRODUTOS E FIAGOES NAO COTADOS SERAO DE @3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.
7/ \7 1 O kA ‘ T ( 1 500 W) ~ 3 - PONTOS DE FORGA E ILUMINAGAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.
‘ O O D R ‘ 1 ‘ o 8 (SECADOR DE MAO 04) 4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
ISOIadO - PVC (70 C) R DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
2 . 5 EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
‘ 1 6 ‘ 5 - A FIAGAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGCAO EPR OU

XLPE 1 KV.

QG BT 70 A ‘ 70 A / | \ 10 kA ‘ T (756 W) ~ 6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
i . O 1 | o 9 (l LUMI NACAO COMU M) ISOLACAO EPR OU XLPE 1KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

/ s 10 kA / . 10 KA Isolado - PVC (70 C) R 7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR

- - 1 - - 2.5 ISOLAGAO EM PVC 750 V.

3

|
‘ ‘ ‘ U N | polar - E P R/XLPE (QOOC) 32 A 8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
5 1 6 #1 50 1 OO g INDICADO NOS DIAGRAMAS.

X | 10 KA | |

T (2200 W) 9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

ISOIadO _ PVC (70°C) S 1 O (AR CON D I C I ONADO 07) ;OE;/L?{ESSS(E): :-I(_)El\/llql;il:)il\lsTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS

6 11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

| ‘ 1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER

/,/' \ 1 0 kA 1 T (2200 W) UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
™\ M\
4 O

EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.
Isolado - PVC (70°C) T 11 (AR CONDICIONADO 08)

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
‘ 32 ‘ 3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.

EXECUCAO. QUALQUER MODIFICACAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
- 4-QUALQUER MODIFICACAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
Ve N
10 kA T (2200 W)
O O
—/ /

Isolado - PVC (70°C) T 12 (AR CONDICIONADO 09) ADVERTENCIA

|
|
6 1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
‘ PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
(2200 W) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TRO(?A DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL PO~R OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
‘ 1 3 AR CO N D I C I O NADO 1 O ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECAO ("BITOLA").
‘ o ( ) 2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ISOIadO = PVC (70 C) T ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
‘ ‘ 6 FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO

32 SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALA(;AO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
‘ { ‘ SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVACAO OU REMOGCAO DA CHAVE
10 KA

| 32
\ ~ 10KA a

T (2200 W) SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS

14 (AR CONDICIONADO 11) DA INSTALAGAO.

Isolado - PVC (70°C) T PARAMETROS DO PROJETO:

6 1 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ

32 A 2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
‘ |- ‘ 3 - POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
/~ ~ 4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
- 10 kA 1 T (2200 W)

1 5 (AR CON D I C I ONADO 1 2) 6 - T.EY\/IPERATURAS CONSIDERADAS: o
Isolado - PVC (70°C) T 12 TEMPERATURA DO SOLO 25°C
7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZAGAO.
8 - TENSAO ILUMINAGAO: 220V
‘ 1 6 ‘ 9 - NORMAS APLICAVEIS:

P 13. ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
7 010 kKA T (O W) 1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465
‘ o PVC (70°C) R 16 (Reserva) s o secom e
25 Solado ( ) 17. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1
‘ ‘ . 1.8.  TOMADAS NBR 14136, ABNT NM 60668-1, 60884-1
16 1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
T 10 KA (O W) 1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3
. T 17 (R 1.12. NBR 5410 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
= - ‘ I I d PVC 70°C R ( eserva) 1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES
Solado - ( ) 1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO
2.5 1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS

1.16. NBR 16384 RECOMENDAGOES E ORIENTAGOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANGA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

10KA

LEGENDA DAS INDICAGOES

|

|

‘ 16
18 (Reserva x»

‘ ISOIadO = PVC (70 ° C) R ( ) vk Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

PN Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[e] e}

XA L ) _—
L I I I I I I I I Y KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[e] [e]

1
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.

— Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

Medidor

Fiacao do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?

Quadro de Cargas (QD-F-B02) - PAV. SUPERIOR
Circuito Descricao Esquema @ Método | Tensdo | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases FCA Ip | Secédo Disj

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
Terra - Verde/Amarelo

#
47 Neutro - Azul claro

Retorno - Amarelo
Campainha

deinst. (V) 36 48 100 200 1500 2200 7500  (VA) (W) (A) | (mm3) | (A)
220 V 22 1112 1056 070 51 25 16

PROJETO ELETRICO

O

ILUMINACAO F+N+T
TOMADAS DE USO GERAL F+N+T
CHUVEIRO 05 F+N+T

QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO

O . 70 1 3 . 1 2 . 5 1 6 R00 Emisséo Inicial. 20/02/2024 | Jean Aguiar
0.70/ 359 10 40

220V 14 6 2889 2600
220V 7895 7500

CHUVEIRO 06 F+N+T 220V 7895 7500 0.70 359 10 40

—_— e e

1
2
3
4
5 CHUVEIRO 07 F+N+T 220 V 7895 7500 070 359 10 40 g
6  CHUVEIRO 08 F+N+T 220V 7895 7500 070 359 10 40 <
7 SECADOR DE MAO 03 F+N+T 220 V 1 1579 1500 070 7.2 25 16 2
8  SECADOR DE MAO 04 F+N+T 220 V 1 1579 1500 070 7.2 25 16 <
9 ILUMINAGAO COMUM F+N+T 220V | 21 840 756 070 38 25 16 TUUADEVAR v
STRINGARI wscsoummmesor | JEAN AGUIAR — Assinado de forma digital por AN
10 AR CONDICIONADO 07 F+N+T 220 V 2444 2200 0.70 | 11.1 32 JUNIOR 074149805 LIMA
11 AR CONDICIONADO 08 F+N+T 220 V 2444 2200 0.70 | 11.1 32 UNGEIGDEJOILE s v s

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

RN
N

AR CONDICIONADO 09 F+N+T
AR CONDICIONADO 10 F+N+T
AR CONDICIONADO 11 F+N+T
AR CONDICIONADO 12 F+N+T

220V
220V
220V
220V

2444 2200
2444 2200
2444 2200
2444 2200

0.70  11.1
0.70  11.1
0.70  11.1
0.70  11.1

32

32
32

F 7 o "
W s WL,
32

Municipio de Joinville

RN
w

JEAN AGUIAR LIMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC: 189842-2

N
AN

A a aAajla ala
OO O OO O

RN
@)

A A 44 4 44 »n 0 0 0 0 0 0n 0w n Al

OO0 OO0 00000000 oo

16  Reserva F+N+T 220V 0 0 1.00 0.0 | 2.5 16 woenwo MUNICIPIO DE JOINVILLE
17  Reserva F+N+T 220 V 0 0 1.00 00| 25 16 @rec C.E.l SENADOR RODRIGO LOBO
18 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 100 0.0 25 16 " RUA SENADOR RODRIGO LOBO, 1677. JARDIM IRIRIU - JOINVILLE/SC

DATA
20/02/2024

TOTAL 21 22 14 6 2 6 4 54244 50612 R+S+T "° PROJETO ELETRICO .

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR e L A E SRR

S/E DE CARGAS ESCT\NUENCADA ELE 1 1/1 3

1

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: fernando@ferconprojetos.com




1

QGBT 70A

~ 10KA

|
|
516 #150x100

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

QD-F-B03

70 A
0 - 10kA

16

// N

16

16

/ N

16

16

32

Ve + ™~

32

/ ! N\

32 A

32 A

Vs \\

16

/// N

16

Vs N

16

/ N

16

Vs N

16

/// N

16

Vs N

16

e + N

16

/ N

16

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

25 A

DR

25 A

DR

25 A

DR

25 A

DR

25 A

DR

25 A

DR

I\J“
& R

I\J“

S R

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

|solado - PVC (70°C)

|solado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

|solado - PVC (70°C)

|solado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

|solado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

|solado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Isolado - PVC (70°C)

Quadro de Cargas (QD-F-B03) - PAV. SUPERIOR

(1056 W)
T

(288 W)
T

(1800 W)
R

(900 W)
S

(1104 W)
S

(828 W)
R

(2200 W)
S

(2200 W)
S

(2200 W)
T

(2200 W)
T

(1500 W)
R

(1500 W)
R

(1500 W)
R

(1500 W)
R

(1500 W)
R

(1500 W)
R

1 (ILUMINACAO)

2 (ILUMINACAO)

3 (TOMADAS DE USO GERAL)

4 (TOMADAS DE USO GERAL)

5 (ILUMINACAO COMUM)

6 (ILUMINACAO COMUM - CENTRAL)

7 (AR CONDICIONADO - 07)

8 (AR CONDICIONADO - 08)

9 (AR CONDICIONADO - 09)

10 (AR CONDICIONADO - 10)

11 (SECADOR DE MAOS - 01)

12 (SECADOR DE MAQOS - 02)

13 (SECADOR DE MAOS - 03)

14 (SECADOR DE MAQS - 04)

15 (SECADOR DE MAQOS - 05)

16 (SECADOR DE MAOS - 06)

17 (Reserva)

18 (Reserva)

19 (Reserva)

NOTAS

1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGCAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

1 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
3- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:

1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C

1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZAGAO.
8 - TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:

1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057

1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

1.5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3

1.6. CONDUTORES ISOLAGAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286

1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1

1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1

1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2

1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES

1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO

1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGCOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

LEGENDA DAS INDICAGOES

Oﬁ\(\Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

XA . ) o

N Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

e}

XA . . o

4H\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

[

XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.

Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

Medidor

Circuito

Descricao

Esquema

Método
de inst.

Tensao
(V)

lluminacéao (W)

Tomadas (W) Pot. total.

18

36

48

100

200

1500 2200  (VA)

(W)

Pot. total. | Fases | FCA

(A)

Secao
(mm?)

Disj
(A)

X X
H—L Fiacgo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?2

+— Neutro - Azul claro
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
— Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo
- U Campainha

ILUMINACAO

F+N+T

C

220V

22

1112

1056

0.60

5.1

2.5

16

PROJETO ELETRICO

ILUMINACAO

F+N+T

220V

6

303

288

0.70

1.4

2.5

16

TOMADAS DE USO GERAL

F+N+T

220V

14

2000

1800

0.60

9.1

2.5

16

TOMADAS DE USO GERAL

F+N+T

220V

1000

900

0.70

4.5

2.5

16

QUADRO DE REVISOES

ILUMINACAO COMUM

F+N+T

220V

28

1221

1104

0.70

5.6

2.5

16

ILUMINACAO COMUM - CENTRAL

F+N+T

220V

22

916

828

0.70

4.2

2.5

16

AR CONDICIONADO - 07

F+N+T

220V

2444

2200

0.70

11.1

32

0 NOO Ok, WN -~

AR CONDICIONADO - 08

F+N+T

220V

2444

2200

0.70

11.1

32

(@)

AR CONDICIONADO - 09

F+N+T

220V

2444

2200

0.70

11.1

32

10

AR CONDICIONADO - 10

F+N+T

220V

— | | e —

2444

2200

0.70

11.1

o OO0 O

32

11

SECADOR DE MAOS - 01

F+N+T

220V

1579

1500

0.70

7.2

2.5

16

12

SECADOR DE MAQOS - 02

F+N+T

220V

1579

1500

0.70

7.2

2.5

16

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0O Emissao Inicial. 20/02/2024 Jean Aguiar
n
L
(@)
g
o
=
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
ADEMAR 8GR UNioR staseosos
STRINGARI ¢ 'ésggggceys&fﬂ J EAN AG U IAR Assinado de forma digital por
) o Certificado PF A3, CN= JEAN AGUIAR LIMA
JUNIOR:0741498] o LIMA Dados: 2024.03.12 22:42:55 -03'00'
901 JOinmé@%éﬂn 14 17:02:51-03'00'
MUNICIPIO DE JOINVILLE JEAN AGUIAR LIMA
83.169.623/0001-10 CREA/SC 189842-2

13

SECADOR DE MAOS - 03

F+N+T

220V

1579

1500

0.70

7.2

2.5

16

14

SECADOR DE MAOS - 04

F+N+T

220V

1579

1500

0.70

7.2

2.5

16

15

SECADOR DE MAOS - 05

F+N+T

220V

1579

1500

0.60

7.2

2.5

16

16

SECADOR DE MAQOS - 06

F+N+T

220V

RN S [, "N [ G (R G N G R

1579

1500

0.60

7.2

2.5

16

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

JEAN AGUIAR LIMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC: 189842-2

FERGON

gt g

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOINVILLE

A 00 0 0 0 0 044 0nvni0non 044

resie C.E.l SENADOR RODRIGO LOBO

OO0 0000000000000 oo o

17  Reserva F+N+T 220V 0 0 1.00| 0.0 25 | 16
18  Reserva F+N+T 220V 0 0 100/ 0.0 25 | 16
19  Reserva F+N+T 220V 0 0 R 1.00| 0.0 25 | 16

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

TOTAL

50

30

21

6 4 25803

23776

R+S+T

"PFEY RUA SENADOR RODRIGO LOBO, 1677. JARDIM IRIRIU - JOINVILLE/SC

S/E

"R PROJETO ELETRICO e CeisR WG o oro2/2020
coveo HAGRAMA UNIFILAR E QUADRO | ™ occmo
DE CARGAS S ELE 12/13

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: fernando@ferconprojetos.com




QD-F-B04
(138wW)

\ 16 \
\  10kA T (840 W) X
I Isolado - PVC (70°C) 7 1 {LUMINAGAO)

| 0 |
10 KA \ (1488 W) )
L Isolado - PVC (70°C) 7 2 (LUMINAGAO)

—+~ 11
10 kA 1 T
2

(200 W)

| O O DR | | Isolado - PVC (70°C) R

3 (TOMADAS DE USO GERAL)

| 16 25 A |

|  10kA - | L

(1400 W)

bR _ Isolado - PVC (70°C) R

4 (TOMADAS DE USO GERAL)

16 25 A

| —+ 11 |
- 10 kA
\ - bR ||

(1000 W)
_ Isolado - PVC (70°C) R

5 (TOMADAS DE USO GERAL - SALA DE APOIO)

| 32 |
T (2200 W)

10 kA
0 ] isolado - PVC (70°C) 1 6 (AR CONDICIONADO - 01)

|
|
6 1 - A EXECUGCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

‘ 2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICAGAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAGAO EPR OU XLPE 1KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR

T (2200 W) _
ISOIadO - PVC (700 C) S 8 (AR CO N D I C I O NADO 03) IBS?'II:Q(I?)?)(; E)I\; I(DZ\I/RCC7l.15I('JI'(\)/S QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO

|
|
6 INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
T (2200 W)

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
Isolado - PVC (70°C) R

| 32
g

\ LS T (2200 W) _

SO ] isolado - PVC (70°C) & 7 (AR CONDICIONADO - 02)

32

,+_\
70 A 70 A g L10kA \ ]
10 kA 1] R+S+T - 10KA |
2

|
. Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | 32 |
516 #150x100 ~ 10kA |

QGBT

DEVERAO SER ATERRADOS.
11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.

9 (AR CONDICIONADO - 04)

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

| 32 |

~10kA T (2200 W)

solado - PVC (70°C) & 10 (AR CONDICIONADO - 05)

| 32 |

ADVERTENCIA

T (2200 W) 1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")

N
g L10KA 11 (AR CONDICIONADO - 06)

12 (AR CONDICIONADO - 11)

- SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
- ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM

13 (EXAUSTORES)

D OWN -

o
Isolado - PVC (70°C) R
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
o
Isolado - PVC (70°C) T ~ , .
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
1 6 DA INSTALAGAO.
- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
‘ 1 6 ‘ 1.1.  TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
! 1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
N ) A
O O 1 4 (Rese rva) 9 - NORMAS APLICAVEIS:

3 2 ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECAO ("BITOLA").
| 2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO CONTRA CHOQUES
| " 10KA T (2900 W)
‘ W SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALACAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGCAO OU REMOGCAO DA CHAVE
‘ N
10 KA 1 T
i o
2 ISOIadO PVC (70 C) S - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
- TENSAO ILUMINAGAO: 220V
‘ ISOIadO - PVC (70 ° C) R 1.3. ELETRODUTOS DE AGCO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465

&)
—_
o
2

‘ ‘ ) 5. CONDUTORES ISOLACAO450/750V ABNT NBR 247-3
16 16. CONDUTORES ISOLACAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286
i 17. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1
T (O W) 1.8, TOMADAS NBR 14136 ABNT NM 60668-1, 60884-1
| 1.9, DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
| 15 (Rese rva) 1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1

| 10 kA |
W), L ISOIadO _ PVC (70°C) R 1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3

1.12. NBR 5410 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
1 6 - 1.13. NBRISO/CIE 8995-1:2913 ILUMINANCIA DE INTERIORES i ]
1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO
‘ 1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS

o

1 6 Rese rva 1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
Isolado - PVC (70°C) R ( )

LEGENDA DAS INDICAGOES

g
‘ // \/ 1 O kA 1 (0 W) 1.16. NBR 16384 RECOMENDACOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE

3 -

Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e}
XA . ) o
L I I I I I N I I I I I I J O,%\OY KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA . . o
L{##\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
- [
—_ XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.

Q';S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

Medidor

Quadro de Cargas (QD-F-B04) - PAV. SUPERIOR
Método | Tensédo Illuminacéao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases FCA | Ip
de inst. (V) 20 36 48 100 200 2200 2900 (VA) (W) (A)

X X
H—L Fiacgo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?2

+— Neutro - Azul claro
—t— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Circuito Secao Disj

(mm?) | (A)

Descricao Esquema

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo
- U Campainha

1

N
w

EXAUSTORES

F+N+T

220V

17

370

340

0.60

1.7

2.5

16

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

1 ILUMINACAO F+N+T C 220 V 2 16 888 840 T 070 40 25 16 :
2 ILUMINACAO F+N+T cC | 22V 31 1566 1488 T 060 71 25 16 FIRCUEID EHEVRICE
3 TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 2 222 200 R 070 10 25 | 16 O SO
4  TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 10 2 1556 1400 R 070 71 25 16
5  TOMADAS DE USO GERAL - SALA DE APOIO F+N+T C 220 V 10 1111 1000 R 070 51 25 16
6 AR CONDICIONADO - 01 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 070 111 6 | 32 i
7 AR CONDICIONADO - 02 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 | 32 <
8 AR CONDICIONADO - 03 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 | 32 2
9 AR CONDICIONADO - 04 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 070 111 6 | 32 <
10 AR CONDICIONADO - 05 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 S 070 111 6 | 32 N CESEEIER. . N AGUIAR sk msi
11 AR CONDICIONADO - 06 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 070 111 6 32 e i LIMA
12 AR CONDICIONADO - 11 F+N+T C 220 V 1 3222 2900 T 070 146 6 | 32 B s
C S
C R
C R
C

14 Reserva FN+T 220 V 0 0 100 00 25 16 FEchN
15 Reserva F+N+T 220 V 0 0 1.00 0.0 25 16
16 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 100 00 25 16 Huniciio de doinville

TOTAL

17

47

22

1 23602

21368

R+S+T

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

S/E
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C.E. SENADOR RODRIGO LOBO
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