ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

ATESTADO PARA CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS

NS
L0

Jomyn®

O Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville, no exercicio de sua competéncia,
fixada na Lei Municipal de Seguranca Contra Incéndio N° 2027/1985, regulamentada pelo Decreto 26.193/2015 e
Convénio de Cooperagdo Matua com o Municipio de Joinville, DEFERE o processo descrito abaixo.

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

N° do processo |277.976 |N° do processo anterior
Raz&o social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Proprietario P.M.D.J. CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Endereco Rua Senador Rodrigo Lobo Numero 1677
Complemento
Bairro Jardim Iriridi Municipio Joinville
Area total (m2) |4.233,91 N° de pavimentos |2 Alt. desc. (m) [3,60
2. RESPONSAVEL TECNICO
Nome |FERNANDO STROISCH Registro técnico 062522-0/SC
Nome Registro técnico
3. TIPO DE LIBERACAO
Total Area liberada (m?) |4.233,91
4. DETALHES DO BLOCO OU AREA
Denominag#o CEI SENADOR RODRIGO LOBO | cPF/CNPJ | **.169.#+/0001-**
Ocupacgédo predominante |E5 - Pré-Escola
< Altura descendente (m) |3,60 N° pavimentos 2 |Area total (m?) |4.233,91
g [Riscodo imovel Risco IV Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m2)
% Possui GLP Sim Qtd GLP (kg) 180,00
Possui liquido inflamavel | Ndo
Observacao
5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS
INO6 - Sistema Preventivo por Extintores INO7 - Sistema Hidraulico Preventivo
INO8 - Instalacdes de Gas Combustivel Canalizado INO9 - Saidas de Emergéncia
IN11 - lluminag&o de Emergéncia IN12 - DAI - Detecgdo Automatica de Incéndio
IN12 - Sistema de Alarme IN13 - Sinaliza¢@o de Abandono do Local
IN14 - Protegdo Estrutural Contra Incéndios IN18 - Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento
IN19 - Instala¢des Elétricas de Baixa tensdo

6. INFORMACOES COMPLEMENTARES

7. LIBERACAO Joinville, 07 de Marco de 2024

Deferimento

JAQUELINE FERNANDA Assinado de forma digital por
JAQUELINE FERNANDA DE
DE MOURA:05906460950 MOURA:05906460950

Jaqueline F. de Moura
Engenheira Mec. e de Segurancga do
Trabalho

CREA-SC 1155778 Voceé pode conferir a autenticidade do documento

em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_grcode.php
com o codigo 277976E755WT

Rua Jaguaruna, 13 - CEP: 89201-450 - Bairro: Centro - Joinville/SC
Telefone: 3431-1116 - E-mail: cat@cbvj.com.br Péagina:1 /1




E PROIBIDO O USO DE VALVULA
DE RETENCAO QUE )
IMPECA A RETIRADA DE AGUA DO
SHP, ATRAVES DO
HIDRANTE DE RECALQUE,
CONFORME ART.68 DA INO7

RUA SENADOR RODRIGO LOBO
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IMPLANTACAQO/COBERTURA

1:100

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E
PERMITIDO O USO DE FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO
FLUXO DE EVACUACAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA PELO LADO
INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A
ABERTURA PELO LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE
OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANCA.

§ |2 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM
DESCARGAS DEVEM DISPOR DE SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA
POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUACAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE
FUNCIONAMENTO POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.
§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A
ABERTURA PELO LADO EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE
SAIDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO
IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSICAO EM LOCAL ACESSIVEL, COM O
OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO E
SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE
CONSTAR NO PPCI ou RPCI,

PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA
SUPERVISAO PESSOAL POR 24 HORAS;

[ - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO IMOVEL; oU
[1l - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO
ESTILHACANTE) JUNTO AS RESPECTIVAS PORTAS.

§ 32 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM
ACESSOS DEVEM DISPOR DE:

| - SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE
EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, COM BATERIA
INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 2L
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E

[l - INTERLIGACAO COM A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E
DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

L2 PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 3°, A CENTRAL DO SISTEMA DE
ALARME E DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO DEVE:

| - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA;

[l - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE
FECHADURAS;

[l - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E
AUTOMATICOS, TESTES, FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO
MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS;

IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM
CASO DE INCENDIO;

\V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS
FECHADURAS MEDIANTE COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

V| - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE
TODAS PORTAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

§ 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS
COM ACESSO A ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE
QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO (DA GARAGEM PARA A
ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS PORTAS
SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE
DE ACESSO, DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO NA
EDIFICACAOQ; E

[l - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES DOS § 2°, 3°
E L° DESTE ARTIGO.

§ 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE
DE POR FECHADURA ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO,
A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER DESTRAVADA.

§ 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM
OCUPACOES F6 E F-II, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES
PARA 0S LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA ANTIPANICO.

NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICACAO. CONFORME
ART 5° DA IN 035, 0 HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA
EDIFICAGAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE DISTANCIA ENTRE O
HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA PUBLICA
ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICACAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO,
NAO E NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.

NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS
ATENDE AO ESPECIFICADO NA INI8.

NOTA: PARA A EDIFICACAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME
TABELA | DO ANEXO B DA INIL

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA
EDIFICACAO, ATENDE AS SOLICITAGOES CONSTANTES NA IN
019/DAT/CBMSC.

NOTA: CONFORME ART.S DA IN Il FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE
EMERGENCIA EM

AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200MZ E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA
A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA
EXTERNA DO IMOVEL

NOTA: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE
EMERGENCIA EM

AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA
A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA
EXTERNA DO IMOVEL

NOME DO EMPREENDIMENTO

C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO
PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

MUNICIPIO INSCRICAO IMOBILIARIA (PMJ)

JOINVILLE 13-31-11-73-1350

RUA Ne BAIRRO COMPLEMENTO

RUA SENADOR RODRIGO LOBO 1677 JARDIM IRIRIU --

AUTOR DO PROJETO - | REGISTRO TECNICO IN° DA RESPONSABILIDADE TECNICA
FERNANDO STROISCH 062522-0 | 9157976-6

AUTOR DO PROJETO - Il REGISTRO TECNICO Nf DA RESPONSABILIDADE

TECNICA

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

M INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) M INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE) [J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[ SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA [ SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA
M PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO M PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

M SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (SIE) M SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (SIE)

M SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI) M SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI)
M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL) M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[ COMPARTIMENTACAQ HORIZONTAL E VERTICAL [ COMPARTIMENTACAQ HORIZONTAL E VERTICAL

[ CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) [J CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)
MW MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO MW MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO
MW INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO M INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

[ PISCINA DE USO COLETIVO [ PISCINA DE USO COLETIVO

[ CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO [ CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO
Hl ACESSO DE VIATURAS [0 ACESSO DE VIATURAS

M BRIGADA DE INCENDIO M BRIGADA DE INCENDIO

SOMENTE SERA EMITIDA A DECLARAGCAO DE APROVACAO DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS
APLICAVEIS A EDIFICACAO FOREM APRESENTADOS

H NOVO O EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5 0 REAPROVAGAO PPCI N°

CORISCO 1l CORISCO 1N H RISCO IV ORISCO V

AREA TOTAL DA CONSTRUGCAO 4.233,9IM2 || ALTURA DESCENDENTE 3,60 NM TOTAL DE PAVIMENTOS* 2
DISCRIMIN. ;i R NUMERO DE AREA . CARGA DE INCEND|O CLASSE DE
PAVTO. | DIVISAO DESTINACAO OCORRENCIAS CONSTRUIDA | 1DEAL - ai (/M) RISCO
TERREO E-5 ESCOLAR (CRECHE) | 2.158,74 M2 300 BAIXA
SUPERIOR E-5 ESCOLAR (CRECHE) | 2.075.17 ™2 300 BAIXA
* 0 NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
JAQUEUNE FERNANDA Assinado de forma digital por JAQUELINE

FERNANDA DE MOURA:05906460950

DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.03.07 16:04:00 -03'00'

OINWN

OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPACAO OU DE USO DE
IMOVEL, E RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SC|. PARAGRAFO UNICO. A FALTA
DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA
DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO
1 EMISSAO INICIAL 08/02/2024 FERNANDO
2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 21/02/2024 FERNANDO
3 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 01/03/2024 FERNANDO
L
Q
Z
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
FERNANDO Assinado de forma digital por FERNANDO
STROISCH:84134518920
STROISCH:84134518920 Dados: 2024.03.01 15:06:22 0300
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0
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PROPRIETARIO MUNICiPIO DE JOINVILLE
FOFICASAO C.E.l SENADOR RODRIGO LOBO

Municipio de Joinville

ENDERECO
Rua Senador Rodrigo Lobo, n°® 1677, Jardim lIririu, Joinville/SC
" PROJETO COMBATE E INCENDIO | "0 11 s oesiuacio | ™5, /a0
cowiEo p| ANTA DE SITUACAO E T
LOCALIZACAO RO3 Boas PCI - 01/11

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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aprovação projeto


LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
1 Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

2 Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
3 Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

4  Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

5  Epoxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |

RUA SENADOR RODRIGO LOBO 6 Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |
7  Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

1 Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |

2 Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

3 Revestimento Cerdmico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

4 Placafechamento pré-moldada - CLASSE |

PASSEIO PASSEIO
PREVER CONJUNTO DE
DISJUNTORES
B S CLAVICULARDD el 000 M FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
B $
‘LiﬁfNiMCAM?EDE 1 Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
EIMERGENCIA 2  Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |
\ 2,84 M 3 Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
GUARITA . . .
1,63 M2 \ 4 Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
i 256 M
SUBESTACAO 2 2 |
2,9L M2 CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
) HIDRANTE RECALQUE PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
E PROIBIDO O USO DE VALVULA DE HOTOE IRA METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.
RETENCAO QUE IMPECA A GUARDA CORPO
RETIRADA DE | P‘;EA COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE III-B
AGUA DO SHP, ATRAVES DO A )
HIDRANTE DE | sk SOLARIO
RECALQUE, CONFORME ART.68 DA RAMPA 18,75 M2 _
INO7 =1 5% > DESCOBERTO CASO OS PORTOES PERMANECAM
o TRANCADOS, MANTER A CHAVE LEGENDAS
| | 0.03 ——— JUNTO A CENTRAL DE ALARME,
) 5,72 ) 0 verRos 08m , 3,72 y E CLAVICULARIOS,
7 7 7 7 DEVIDAMENTE IDENTIFICADA PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO
> 2/ METROS SERVICD 040m 00 > PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES
0 WC MASC 3,07 m2 : 9 26 METROS ’ ’
2 3,63 M2 2 2 | e b PAP )
0 2 ce 7,56 M2 |25,8; M,Z DIRECAQ Sz e - B N U PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA
91,86 M 1,86 M I3 ATIVIDADES SALA DE 22 | AEE ) 18,89 M2 2 o | ) WC BERCARIO 2 13 9 N
7 ; - 154/ COMP%ET@EN;ARES PR%F‘EQ%SSZRES =K 21,08 M2 LOTACAO 2 PESSOAS 221 SECRETARIA 8L M DZEZPSOSWZO 17.99 M2 :é‘ CIRCULACA% j/ ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
CIRCULACAO P PR PR & CIRCULAGAO 22 LOTACAQ 2 PESSOAS 27,14 2 Y > T 23 | 16 VERTICALS L s
oN| 2 _ s M -~
A ! SEM OCUPACAO SEM OCUPAGAO 92’272 " LOTACAO | PESSOAS 0,90 M 2 2 | , i 24,20 M2 < < CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
35 3 19 PERMANENTE PERMANENTE 0,90 M LOTACAO 2 PESSOAS WC BERCARIO 2 BERGARIO 1I BERCARIO I 19 2233
2 ¢ 2 20 17,58 M2 5L, 7L M2 57760 M2 5 5
SALA DE : 1,86 M 1,86 M | SINALIZADOR AUDIVISUAL
| 2l D 2 21 20| 2 1 | y 2l
) o s REUNIAO WC PCD CIRC ARQUIVO MORTO /A1-02) . T 22357
12,65 M2 2,92‘ M‘ 1,63 M2 10,19 M2 W LOTACAO 25 PESSOAS oo i . QUADRO DISJUNTORES SCI
0.08m 22 | 2 2 | 2 2 | 0,90 M o : LOTACAO 25 PESSOAS CISTERNA  —
’ 5 RN 2 ) I . N ,
0,10 m SEM OCUPAGAO = z > > = e ERS9ME S 3LUX LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
{;7 PERMANENTE S g S 2 2 \ 265/
SN S < 265 < 265 A - - '
A 000 m 0,90 M‘ 0.90 M‘ ’ 433 M LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
, ~ —— ’ ' DML ' L
DEPOSITO ESCADA 7 7 9,83 m 5,56 m DML ! I ! 1,62 M2 7 DEPOSITO ESCADA
9,23M 1,54 M2 2 2 | 9,23M2 EXTINTOR PQS 4Kg ABC
S 22 | Q o
L0x20 L0x20 o L0x20 2 2 < LOX20
Q S) S) S
(HI-03) 3 N 0.10 m - = EXTINTOR CO2 4K
) ) N | ~ g
\ges/ - =k CASO 0S PORTOES PERMANECAM
S | TRANCADOS, MANTER A CHAVE B1SO ANTI.DERRAPANTE
= JUNTO A CENTRAL DE ALARME, h ]
£ CLAVICULARIOS, HIDRANTE DE RECALQUE
CAMINHAMENTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADA
K SALA DO BERCO CAMINHAMENTO
MAXIMO PERCORRIDO B MAXIMO PERCORRIDO HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM
33 METROS 21 c 33 METROS
SEM OCUPACAO PERMANENTE § ? N p— PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA
~
REGISTRO DE GAVETA SHP
CORRIMAO + GUARDA CORPO B
0,90 i L i VALVULA DE RETENCAO F°G®
H INCLINACAO 8,33% . CORRIMAO |
3 232221201918 171615 L1312 5 REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP
CORRIMAO + GUARDA CORPO - 1,60 M Py
= X INDICACAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULACAO
INCLINACAO 8,33% . 291 m o .
1,60 M S {;7 ' o DETECTOR DE FUMAGA CONVENCIONAL
, L 3 "
GUARDA CORPO ) CORRIMAO + GUARDA CORPO - CORRIMAO B 0,08m PATIO
BERCAR'% | [=_§§ 77 2,78 M P DESCOBERTO GUARDA CORPO
53,70 M | INCLINACAO 8,33% 7 631,87 M2
2 1 | 028 m = DML . 2 2 CORRIMAO
’ 3 1,60 M 7,84 M2 o
LOTACAO 25 PESSOAS CORRIMAO + GUARDA CORPO - 7’%’4 ‘;‘) ’
S m 223 CLAVICULARIO
INCLINACAO 8,33% _ 280 ENE
- z 1,58 m - | 23456789101l BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
N O {;7 N CORRIMAO =
§ S CORRIMAO + GUARDA CORPO - S 2 o PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
@ 0,90 M S =X CIRCULAGAO - " | LB FACES
i \ RAMPA ACESSO VERTICAL = .
0.91m COBERTA = 0,10 m 51,34 M2 = =z PLACA LOTAGAO PUBLICO
' 97,74 M2 3 {;7*
$ , < . 223 )
. Acima —
LACTARIO 223 CORRIMAO
, 1,35 M2 L b CONDUTOS
- SOLARIO FR’@;%@'O 24 CORRIMAO + GUARDA CORPO
& 55,26 M2 2 —  HIDRANTE - TUBULAGAO ACO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE
o 2 CAMINHAMENTO
< WC PROF. i i}
£ DESCOBERTO 178 w2 ggx'Mo PERCORRIDO CAMINHAMENTO — — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO
o} .
3 2 4 | METROS MAXIMO PERCORRIDO )
3| METROS — —  — REDE GLP - TUBULAGAO ACO GALVANIZADO
CIRC. L
13,70 m2 L
o <
(o)} (@]
o | )
0.90 M m Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
BERCARIO | 40x20 w S o o LOX20 Centro de Atividades Técnicas
> N N
35,75 M2 3 § ioj APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
z 1 PLACA DE LOTACAO 0,10m Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
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PAV. TERREO - PLANTA BAIXA O
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1:100 . 3
NOTA: CONFORME ART. 38. IN-O NOTA: CONFORME ART. 38. IN-O NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICACAO. CONFORME x
ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E L,° PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 3°, A CENTRAL DO SISTEMA DE ART 5% DA IN 055, O HIDRANTE DE RE%%LQUE INSTALADG NESTA o
PERMITIDO O USO DE FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO ALARME E DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO DEVE: EDIFICAGAO ENCONTRA-SE A MENOS DE UM DE DISTANCIA ENTRE O <
FLUXO DE EVACUACAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA PELO LADO | - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA; HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO '%% VIA PUBLICA
INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A | - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICACAO E INFERIOR A UM, PORTANTO, , —
ABERTURA PELO LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE FECHADURAS; NAO E NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AQ INTERIOR DO TERRENO. PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECIco
OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANCA. Il - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E FERNANDO pssinado de forma digital por
. . ;
§ |° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM AUTOMATICOS, TESTES, FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS STROISCH-84134518020 TENANDOSTROICHa1 4518520
DESCARGAS DEVEM DISPOR DE SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS; ATENDE AO ESPECIFICADO NA INIS. 18413451 Dados: 2024.03.01 15:18:21-0300"
POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM ;
EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE CASO DE INCENDIO; - - MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
FUNCIONAMENTO POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS NOTA: PARA A EDIFICACAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME o CREAISC 0620220
§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A FECHADURAS MEDIANTE COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E TABELA | DO ANEXO B DA INIL EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
ABERTURA PELO LADO EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE VI - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE
SAIDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E TODAS PORTAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. , - -
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO § 52 EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS E'SFTS;A&ER%EETN%EPRAESVESNJL'|VC?T/§2§;§A¢<'>NN%E&DN?E§ ZAAN;IC\IO > V- 17 TV
IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSICAO EM LOCAL ACESSIVEL, COM O COM ACESSO A ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE 010/DAT/CBMSC - EERNAhN.DOCS.T.FO'SCH
OBJUETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO E QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO (DA GARAGEM PARA A : — 1411 CREASC. 062522-0
SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS PORTAS -
CONSTAR NO PPCI ou RPCI, SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE NOTA: CONFORME ART.5 DA IN Il FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE —— 15— 4 &
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES: DE ACESSO, DESDE QUE: EMERGENCIA EM
| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA | - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO NA AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
SUPERVISAO PESSOAL POR ?A HORAS; ) EDIFICACAOQ; E 3 A) COM AREA DE ATE 200M2 E
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO IMOVEL; OU || - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES DOS § 29, 3° B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA PROPRIETARIO MUNlCiP|O DE JOINVILLE
[l - ABRIGO P?OTEGIDO\(POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO E L° DESTE ARTIGO. A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA
ESTILHACANTE) JUNTO AS RESPECTIVAS PORTAS. § 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE EXTERNA DO IMOVEL e ———
e N N CAO
§ 32 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DE POR FECHADURA ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, C.E.l SENADOR RODRIGO LOBO
ACESSOS DEVEM DISPOR DE: A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER DESTRAVADA. . - ENDERECO
| - SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE § 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM NOTA: CONFORME ART.S DA INIS FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE Rua Senador Rodrido Lobo. n° 1677. Jardim Iririu. Joinville/SC
EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, COM BATERIA OCUPACOES F6 E F-Il, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES EMERGENCIA EM ) . ua Senador Rodrigo Lobo, n , Jaraim lririu, Joinviile
INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 2L PARA OS LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA ANTIPANICO. A;“B'ENT,ES INTERNOS, CZO(;“OAEQ’ SEGUINTES CARACTERISTICAS: —— A ARGUIVG SATA
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E A) COM AREA DE ATE cOUM= E ) PROJETO COMBATE E INCENDIO | -0z 11-pav. Térreo_ros 01/03/2024
I - INTERLIGACAO COM A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA ,
DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA CONTEUDO P A\/ TERREO RO3 EL‘;F’C’? FOLHA
EXTERNA DO IMOVEL ) - ESCALA PCI - 02/1 1
INDICADA
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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PAV. SUPERIOR - PLANTA BAIXA

1:100

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E
PERMITIDO O USO DE FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO
FLUXO DE EVACUACAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA PELO LADO
INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A
ABERTURA PELO LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE
OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANCA.

§ |2 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM
DESCARGAS DEVEM DISPOR DE SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA
POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUACAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE
FUNCIONAMENTO POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.
§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A
ABERTURA PELO LADO EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE
SAIDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO
IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSICAO EM LOCAL ACESSIVEL, COM O
OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO E
SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE
CONSTAR NO PPCI ou RPCI,

PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA
SUPERVISAO PESSOAL POR 24 HORAS;

[l - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO IMOVEL; oU
[1l - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO
ESTILHACANTE) JUNTO AS RESPECTIVAS PORTAS.

§ 32 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM
ACESSOS DEVEM DISPOR DE:

| - SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE
EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, COM BATERIA
INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 2L
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E

[l - INTERLIGACAO COM A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E
DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

4° PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 32, A CENTRAL DO SISTEMA DE
ALARME E DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO DEVE:

| - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA;

[l - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE
FECHADURAS;

[l - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E
AUTOMATICOS, TESTES, FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO
MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS;

IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM
CASO DE INCENDIO;

\V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS
FECHADURAS MEDIANTE COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

V| - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE
TODAS PORTAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

§ 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS
COM ACESSO A ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE
QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO (DA GARAGEM PARA A
ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS PORTAS
SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE
DE ACESSO, DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO NA
EDIFICACAOQ; E

[l - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES DOS § 2°, 3°
E L° DESTE ARTIGO.

§ 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE
DE POR FECHADURA ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO,
A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER DESTRAVADA.

§ 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM
OCUPACOES F6 E F-II, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES
PARA 0S LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA ANTIPANICO.

NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICACAO. CONFORME
ART 5° DA IN 035, 0 HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA
EDIFICACAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE DISTANCIA ENTRE O
HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA PUBLICA
ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICACAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO,
NAO E NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.

NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS
ATENDE AO ESPECIFICADO NA INI8.

NOTA: PARA A EDIFICACAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME
TABELA | DO ANEXO B DA INIL

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA
EDIFICACAO, ATENDE AS SOLICITAGOES CONSTANTES NA IN
019/DAT/CBMSC.

NOTA: CONFORME ART.S DA IN Il FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE
EMERGENCIA EM

AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200MZ E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA
A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA
EXTERNA DO IMOVEL

NOTA: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE
EMERGENCIA EM

AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA
A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA
EXTERNA DO IMOVEL

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epo6xi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

B EEEEFNEO

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |
Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

OO0 IPPPPD

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

T
K CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
/\jq ﬁ\ SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

h=0,00 m
E LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
H EXTINTOR PQS 4Kg ABC
W EXTINTOR CO2 4Kg
@ PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

E;
. REGISTRO DE GAVETA SHP
(1 ] VALVULA DE RETENGAO F°G®
o REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
FACES

PLACA LOTAGAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE
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B
Q | LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A
Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epo6xi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |

Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

B EEEEFNEO

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |

Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

TELHADO METALICO

OO0 IPPPPD

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

j/ ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

K CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

/\jq ﬁ\ SINALIZADOR AUDIVISUAL

(] QUADRO DISJUNTORES SCI

[ ) ] N .
SLUX LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

E LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

-

/
TELHADO METALICO
/
H

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

.

TELHADO METALICO

EXTINTOR CO2 4Kg

| =5,7 %
\\\
A%

; AN
TELHADO METALICO \

/ @ PISO ANTI-DERRAPANTE
| =5,7 % N\

N
/
\\, /

5,7 %

N

HIDRANTE DE RECALQUE
o)

TELHADO METALICO

| =57 %

@ HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

pra REGISTRO DE GAVETA SHP

Il VALVULA DE RETENGAO F°G®

/
/ AN
AN
& >
\\ // o REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

N / INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
FACES

PLACA LOTAGAO PUBLICO

.

TELHADO METALICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

— —— — REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO
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Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
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1 . 1 00 OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANCA DE OCUPAGAO OU DE USO DE
IMOVEL, E RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELACAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI. PARAGRAFO UNICO. A FALTA
DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA
DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

O . oBsERvAGOES |

QUADRO DE REVISOES

SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS PORTAS

REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO
1 EMISSAO INICIAL 08/02/2024 FERNANDO
10.000 2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 21/02/2024  |[FERNANDO
3 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 01/03/2024 FERNANDO
- NON
; 280 VR &
@80 HOH || zo
———
0,40 m 3,68 m O
<
>
%
=] T . NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9 NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9 WO TR, REFERENTE A0 ACESS0 DE VIATURAS A FOFICACAO. CONFORNE o
< l l ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E L,° PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 3°, A CENTRAL DO SISTEMA DE ART o° DA » O HIDRANTE DE RECZAOLQUE INSTALADG NESTA <
PERMITIDO O USO DE FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO ALARME E DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO DEVE: EDIFICAGAO ENCONTRA-SE A MENOS DE UM DE DISTANCIA ENTRE O
| i} FLUXO DE EVACUAGAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA PELO LADO | - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA; HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DS% VIA PUBLICA , _
CORRIMAO E GUARDA CORPO z 1181 m INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A [l - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE AIE A CIRCULAQAO COMUM DA EDIFICACAO E INFERIOR A M, PORTANTO, PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
2 ﬁ; : ABERTURA PELO LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE FECHADURAS; NAO E NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.
OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANCA. Il - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E FERNANDO pssinado de forma digital por
- = ] A A FERNANDO STROISCH:84134518920
10,36 m o lis 7165 L lis iz 1 = § 1° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM AUTOMATICOS, TESTES, FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS STROISCH:84134518920 R ANDOSTROISCH341345189:
= 1 g DESCARGAS DEVEM DISPOR DE SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS; ATENDE AO ESPECIFICADO NA INIS
I I 1 2 g _ A : A
ESCADA MARINHEIRO ACESSO AO TELMADO CONFORME: POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
ART. 78. AS ESCADAS DE SERVICO TIPO MARINHEIRO EVACUAGCAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE CASO DE INCENDIO; - - 83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
NA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO, [SAO ADMITIDAS ’ i . FUNCIONAMENTO POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. \ - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS NOTA: PARA A EDIFICACAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
> ’ ! 3 § 2° EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A FECHADURAS MEDIANTE COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E TABELA | DO ANEXO B DA INI4
PARA ACESSO AO RESERVATORIO ELEVADO, TELHADO, CORRIMAO E GUARDA CORPO 2 ( U
R o e O St o S Lo o EvTeme (oo oo oo | |V Do oe i L e comace e o
ULTRAPASSAR EM NO MINIMO | M O PISO AO QUAL ; » B ’ . : z A
ASCENDE E TER PROTECA - - Pt n RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO § 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA FERNANDO STROISCH
CAO NO SEU ENTORNO QUE > ! \ 3 ) A EDIFICACAO, ATENDE AS SOLICITACOES CONSTANTES NA IN , Er erhoio Gl
EVITE A GUEDA DO USUARIO. IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSICAO EM LOCAL ACESSIVEL, COM O COM ACESSO A ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE 010/ DAT /CBMSC ks ngenheiro Civi
= = = = OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO E QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO (DA GARAGEM PARA A : e CREA/SC: 062522-0

NN 7~ —4
WEA AUTEy m‘srm‘mnmmnn

RESERVATORIO

3,03 M

CONSTAR No PPCI ou RPCI,
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA
SUPERVISAO PESSOAL POR 2L HORAS;

[l - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO IMOVEL; OU
[1l - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO

SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE
DE ACESSO, DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO NA
EDIFICACAOQ; E

[l - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES DOS § 2°, 3°
E L° DESTE ARTIGO.

§ 6° NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE

NOTA: CONFORME ART.S DA IN Il FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE
EMERGENCIA EM

AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200MZ E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA
A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA
EXTERNA DO IMOVEL

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUNICiPIO DE JOINVILLE

ESTILHACANTE) JUNTO AS RESPECTIVAS PORTAS.

Frersho C.E.I SENADOR RODRIGO LOBO

§ 32 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DE POR FECHADURA ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO,
1:50 ACESSOS DEVEM DISPOR DE: A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER DESTRAVADA. . - ENDEREGO . o ) o o
| - SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE § 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM NOTA: CONFORME ART.S DA INIS FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC
EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, COM BATERIA OCUPACOES F6 E F-Il, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES %ETSNETNECS'AWETERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS
INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 2L PARA OS LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA ANTIPANICO. ; . : PROJETO 2 ARYVOs 11-pav. coserTuRAE | DM
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E A)) COM AREA DE ATE ZOQMZ E 2 ) PROJETO COMBATE E |NCEND|O RESERVATORIO, RO3 01/03/2024
Il - INTERLIGACAO COM A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA CONTEUDO ETAPA FOLHA
DETECCAO DE IQNCENDIO DA EDIFICACAO A CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA PAV. COBERTURA E PPCI
EXTERNA DO IMOVEL RESERVATORIO R03 BNDICADA PCI - 04/1 1

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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| LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)
|:| PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |
Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A
Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A
Epo6xi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
@ Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |
Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |
/\| PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
A Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |
A Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |
HO8 - MAIS DESFAVORAVEL & Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |
REQUINTE [.1/2 - |13 MM
MANGUEIRA TIPO 2 - LOMM A Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |
2X 15M = 30M
. B BRE
RESERVATORIO 2 ABRIGO QOX()OXW(SO R POR) O FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
xCONS? OOO%(|>_L (1) | Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
RTI =0.
© .
\/ TOTAL =10.000L g @ Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |
@ Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
HR - HIDRANTE RECALQUE ~ RESERVATORIO | E @ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
LOCALIZADO JUNTO A FRENTE DA EDIFICACAO VCOoNS=5.000L 2 HOL
COM ACESSO PARA APROXIMACAO DO CAMINHAO VRTI =5.000L REQUINTE 1.1/2 - 13 MM CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS GOMD VIDRO, GONCRETO, GESSO,
DE COMBATE A INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS V ToTAL =10.000L MANGUEIRA TIPO 2 - 4OMM METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.
7 OUer DO RIVEL DA CALLADA BRIND Soxt | COBERTURA(FACESUPERIORICLASSENE
ABRIGO 90X60XI7(SOBREPOR)
@65
0,28 m PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO
€ PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES
© fo H
S ¢
\’%/n.“‘ PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA
’ s
Y ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
HO?Z 10
REQUINTE I.1/2 - 13 MM c £ W HIO - DESFAVORAVEL K CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
MANGUEIRA TIPO 2 - 4LOMM gl = e I REQUINTE |.1/2 - 13 MM
ARCIURIL (] QUADRO DISJUNTORES SCI
ABRIGO 90X60XI7(SOBREPOR)
I LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
=0,00 m
£ ) N N )
) ) é’ ¢ © E LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
HO7- DESFAVORAVEL % <
REQUINTE I.1/2 - 13 MM o 2 &
: 9° SEN ) 6 L] EXTINTOR PQS 4Kg ABC
MANGUEIRA TIPO 2 - 4LOMM N o
2X 15M = 30M o | E /“gw HO6
ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR) 8 f';. s REQUINTE 1.1/2 - 13 MM W EXTINTOR CO2 4Kg
€ MANGUEIRA TIPO 2 - LOMM
f11-03) 8 ‘g 2X 19M = 50M €a PISO ANTI-DERRAPANTE
\ 865 S o ABRIGO 90X60X!17(SOBREPOR)
S5
o ‘ £ ‘o 77;\ HIDRANTE DE RECALQUE
H03 = A8 7
REQUINTE 1.1/2 - 13 MM @ HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM
MANGUEIRA TIPO 2 - LOMM , -
2X 15M = 30M [ PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA
ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR) =3 oIS TRO DE GAVETA SHP
I VALVULA DE RETENGAO F°G°
o o REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP
/g‘(\ ~ - -
' INDICACAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO
DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL
) HI-06 GUARDA CORPO
HO9 - DESFAVORAVEL N N
REQUINTE 1.1/2 - I3 MM glye CORRIMAO
MANGUEIRA TIPO 2 - 4OMM - ;
2X I15M = 30M CLAVICULARIO
ABRIGO 90X60X|7(SOBREPOR)
BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
e FACES
P o
4 IE —
- PLACA LOTAGAO PUBLICO
HOS
REQUINTE I.1/2 - 13 MM
MANGUEIRA TIPO 2 - LOMM ~
B 2% 15M = 30 —  HIDRANTE - TUBULAGAO ACO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE
DETALHES DE SUPORTES DA TUBULACAO M = M
ESCALA 1:20 ABRIGO 90X60XI17(SOBREPOR) — — — _ HIDRANTE- TUBULACAO ACO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO
, — — — REDE GLP - TUBULAGAO ACO GALVANIZADO
CHUMBADOR UR OU URM ISOMETRICO HIDRANTE
VERGALHAO COM ROSCAS
PORCA E CONTRA PORCA E §
SUPORTE TIPO BRACADEIRA
TUBO - ESCALA 1:75
l\:/é{SoTl@TAL - E/IA%TEAF\{AL Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
TUBO DE ACO
CARBONO ¢ APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
CANTONEIRA "L"
1%" x 1" x 3/16" JAQUEUNE FERNANDA  Assinado de forma digital por JAQUELINE
FERNANDA DE MOURA:05906460950
B A S DE MOURA:05906460950 Dpados: 2024.03.07 16:08:25 -03'00'
OPCAO "B" oIy
NOTA
TUBULACOES, CONEXOES E VALVULAS OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
SUPORTES DO SHP, , DEVEM SER em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.
PINTADAS NA COM TINTA INTUMESCENTE.
QUANDO APARENTES, DEVEM SER NA
COR VERMELHA. S
ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRU(;AO, REFORMA, ALTERAQAO DE AREA CONSTRU[DA, MUDANCA DE OCUPA(;;&O OU DE USO DE
Eé%ﬁé\"ﬂ% DE RECALQUE IMOVEL, E RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI. PARAGRAFO UNICO. A FALTA
DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA
P - DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
TUBULAGAO COR VERMELHA
- ADAPTADOR ROSCA X STORZ @ 65mm
SOLDADO A TUBULAGAO
-
o
(o]
PISO ACABADO
ABRIGO METALICO PARA HIDRANTE SIMPLES Hidrante Hi8 (03. PAV. SUPERIOR)
ESCALA 1:20 . .
Hidrantes Analisados QUADRO DE REVISOES
= Pavimento Nivel Vazao Pressio REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO
eca i 1 EMISSAQO INICIAL 08/02/2024  |FERNANDO
geometrlco(m) (lIS) (m.c.a.) 2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 21/02/2024 FERNANDO
30 |nCéndi0 3 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 01/03/2024 FERNANDO
Hidrante . .
analisado Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m 03. PAV. SUPERIOR 4.60 1.21 4.39
p requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
D — Incéndio
o Hi7 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m 03. PAV. SUPERIOR 4.60 1.21 443
@ requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR) N
B Incéndio zlel)J
Hi9 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m 03. PAV. SUPERIOR 4.60 1.22 449 %
requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR) — D
Incéndio NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9 , NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9 WO TR, REFERENTE A0 ACESS0 DE VIATURAS A FOFICACAO. CONFORNE >
INC Hi10 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m 03. PAV. SUPERIOR 4.60 1.21 4.44 ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E L2 PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 3° A CENTRAL DO SISTEMA DE I ICACAG ENCONIRASE & MENOS DE 20M DE DISTANCIA ENTRE O O
KJ]I requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR) PERMITIDO O USO DE FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO ALARME E DETECGAO DE INCENDIO DA EDIFICAGAO DEVE: HIDRANTQE o UiA PUB'UCA £ 0 CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA PUBLICA E
. ~ 4 Processo de calculo- Hazen-Williams FLUXO DE EVACUAGAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA PELO LADO | - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA; ! s ' AME
a y INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A | - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE ATE A CIRCULACAO COMUM DA EDIFICACAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO, <
/" 3 ABERTURA PELO LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE FECHADURAS; NAO E NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.
3 I= //Nmo Tomada d'agua: OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANGA. 1l - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
- /, . " . o
__ W Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10) § 1° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM AUTOMATICOS, TESTES, FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS
///// Nivel geométrico: 11.85 m DESCARGAS DEVEM DISPOR DE SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS; ATENDE AO ESPECIFICADO NA INIS.
S g 9 LR POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM FERNANDO Asinado de forma digital por FERNANDO
q Pressao inicial: 0.00 m.c.a. EVACUAGCAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE CASO DE INCENDIO; - - STROISCH:84134518920  Dados: 2024.03.01 15:01:54 -03'00
FUNCIONAMENTO POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. \V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS NOTA: PARA A EDIFICACAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME ; CERNANDO STROSCH
VISTA INTERNA ISTA LATERAL  VISTA EXTERNA § 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A FECHADURAS MEDIANTE COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E TABELA | DO ANEXO B DA INIL MUN'%E!&%%OBJS(')NV'LLE RNANDD STROS
Vazs Vel 3 Sord A Desnivel Sp—- ABERTURA PELO LADO EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE V| - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE el
Trecho "‘I‘Iza° ~ e;’c- Comprimento (m) | erda tura | Desnive ressoes SAIDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E TODAS PORTAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO £ PANICO DA ' EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
NIVEL PISO ACABADO (fs) (mm) (m/s) (m/m) (m.ca.) | (m) (m) (m.c.a) RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO § 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS EDIFICACAD, ATENDE AS SOLICITACOES CONSTANTES NA IN
Conduto Equiv. Total Disp. | Jusante IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSICAO EM LOCAL ACESSIVEL, COM 0 COM ACESSO A ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE 019/DAT /CBMSC
12 4.86 75 110 11.85 15.41 5726 00235 064 11851 540 | 540 | 476 OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO E QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUAGAO (DA GARAGEM PARA A FERNANDO STROISCH
LEGENDA SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS PORTAS Vot Engenheiro Civi
01-Te de ferro maledvel, G2.1/2" - " 2-3 2.42 75 0.55 2.85 0.50 3.35 0.0065 0.02 645 | 285 |761 | 7.59 CONSTAR No PPCI ou RPCI, SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE NOTA: CONFORME ART.5 DA IN Il FICA DISPENSADA A ILUMINAGCAO DE / CREA/SC: 062522-0
02~ #daplador storz 2. 1/2° com fosca Merma (fomea), @1.112° (5 1.p.p.) 34 2.42 60 0.86 14.86 552 2038 | 0.0192 0.38 360 | 075 |834| 7.95 PODENDO SER UM DOS SEGUINTES: DE ACESSO, DESDE QUE: EMERGENCIA EM e B
- Registro globo angular ronze @2.1/2"; ~ < Z ~ < e - . WEA AUTEy s < aGAITUDg
04 - Caixa metalica para abrigo de mangueiras 90x60x17cm (sobrepor) contendo uma chave 45 121 60 0.43 22 91 9.61 32 52 0.0053 017 285 175 6.20 6.03 | CLAVI?ULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA | EXISTLA SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO NA AMBIENT?S INTERNOS/ COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: "Byﬂl,ﬁ“‘
de unido storz @2.1/2"x1.1/2"; quando for para 2 mangueiras de 15m. SUPERVISAO PESSOAL POR 24 HORAS; ) EDIFICACAOQ; E B A) COM AREA DE ATE 200M2 E . .
- Caixa metalica para abrigo de mangueiras 90x120 x17cm (sobrepor) contendo uma chave 56 1.21 60 0.43 0.00 20.00 20.00 0.0049 1.65 460 | 000 |6.03| 4.39 Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO IMOVEL; OU Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES DOS § 2°, 3° B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA Municipio de Joinville
de unido storz @2.1/2"x1.1/2"; quando for para 4 mangueiras de 15m. [l - ABRIGO PROTEGIDO\(POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO E L° DESTE ARTIGO. A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA
05 - Tubo de ago preto DIN 2440 resisténcia 32kg/om2; | o | i ESTILHACANTE) JUNTO AS RESPECTIVAS PORTAS. § 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE EXTERNA DO IMOVEL PROPRIETARIO MUN'CiPIO DE JOINVILLE
22(; QZr’(‘)‘]?"ggé‘;'r:a;:i‘;eg;a&fj:nceot?:;g‘r'ﬁago‘t’gg‘;;eg:rgzI;e;‘ts"tgr;";rr;agzg:':éf}tt'gadgfa’::ée”a' Prossoes ( ) VAZAO SUFICIENTE———— § 3% AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DE POR FECHADURA ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO,
, , ressoes (m.c.a. . —
tipo 2 (14kgf/cm2), nome ou marca do fabricante, data de fabricagéo e norma especifica; — — — ACESSOS DEVEM DISPOR ?E' A PSRTA DEVE %ER LIBERADA E PERP:IANECER DESTRAVADA. NOTA: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE EDIFICACAO C E | SENADOR RODRIGO LOBO
07_Tampa do abrigo de mangueiras em vidro temperadO, aberturas para Vent”agéo no Estatlca Perda de carga Dlnamlca Mlnlma | - S|SIEMA DE L|BERACAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE § 7_ AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE /APL|CAM AOS LOCAIS COM N . - -
perimetro da tampa: inicial 9 disponivel | necessaria EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUAGCAO, COM BATERIA OCUPAGGES F6 E F-Il, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES %ETEGNETNECS'A'NETERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERTSTICAS ENDEREGO
08 - Esguicho tipo Agulheta (& requinte =1/2") 70/min - - - INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 2L PARA 0S LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA ANTIPANICO. ; : : : ° . - f
09 - Chave Storz @2.1/2" x 1x1/2"; Trajeto Mangueira | Esguicho HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E A) COM AREA DE ATE 200M2 E , Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC
10 - Aberturas para ventilagdo em todo o perimetro da tampa, de modo a evitar o 7.25 1.32 113 0.42 4.39 4.10 Il - INTERLIGAQAO COM A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA ARGUNG e
desenvolvimento de fungos nas mangueiras. x - X A CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA PROJETO - A - ISOME
11 - Pictograma indicativo mangueira de incéndio DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICAGAO CTERA DCO OVEL PROJETO COMBATE E INCENDIOQO | P& 0511 soMemRico 01/03/2024
CONTEUDO < ETAPA FOLHA
. x : ISOMETRICO HIDRANTE RO3 PPCI
Situacgao: Pressao suficiente — ESCALA PCI - 0 5 I1 1
INDICADA
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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‘FOGAO 6 BOCAS COM FORNO

*SEMI INDUSTRIAL391 ,67KCAL/MIN§||
'REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO 1/2"
DISTANDO 3CM PARA FORA DO PISO ACABADO =

AIDA 3/8" PARA MANGUEIRA
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REGULADOR DE BAIXA PRESSAC
SEGUNDO ESTAGIO 12KG/H
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CENTRO DE CONTROLE E MANOBRA
-VALVULA DE CORTE (VALVULA DE ESFERA .
TIPO FECHO RAPIDO) 3/4" L
-TE PLUGADO, COM REDUGCAO PARA %2’ ESTRADO DE MADEIRA
-REGULADOR GLP DE PRIMEIRO ESTAGIO 189X50X10
COM MANOMETRO
\
Terreo
L |
» M < . 4 4 a4,
4 .9 4
0.46 m 0.52m 0.43m 0.23m
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1.57m

1.10m

CENTRAL DE GLP

228 m

ESTRADO DE MADEIRA

h 230X50X10

0.25m

1.57m

CENTRAL DE GLP

TUBO ACO GALVANIZADO 20MM
ENTERRADO E ENVELOPADO
NO CONCRETO PROFUNDIDADE 60CM

-

| | 230X50X10

ESTRADO DE MADEIRA

0.00 m

CORTE AA
1:25
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CORTE BB

FOGAO 6 BOCAS COM FORNO

SEMI INDUSTRIAL- 391,67KCAL/MIN

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO 1/2"
DISTANDO 3CM PARA FORA DO PISO ACABADO
SAIDA 3/8" PARA MANGUEIRA

REGULADOR DE BAIXA PRESSAO

SEGUNDO ESTAGIO 12KG/H

A MANGUEIRA DE LIGAGAO AO APARELHO TECNICO DE QUEIMA
SERA DE 3/8", TIPO TRANGADA PVC,USO BAIXA PRESSAO

COM PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 2,8KPA,
COMPRIMENTO MAXIMO DA MANGUEIRA 1,25M,

COM INDICAGAO DA DATA DE VALIDADE,

MARCA DO FABRICANTE E

NUMERO DA NBR DE FABRICAGAO

Fg @20 mm

1:25

ABRIGO PARA REGULADOR

REGULADOR DE
SEGUNDO ESTAGIO

-~ |DE SEGUNDOESTAGIO

REGISTRO DE FECHO
RAPIDO 3/4"

Fg @20 mm
0.33m

391m

Fg @20 mm
0.85m

« @20 mm

b, \ _

N

0.00 m

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E PERMITIDO
0 USO DE FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO,
SEJA POSSIVEL A ABERTURA PELO LADO INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE
CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A ABERTURA PELO LADO EXTERNO SEJA FEITA POR
MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANCA.

§ 12 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DESCARGAS
DEVEM DISPOR DE SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE
EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, COM BATERIA INTERNA
QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 24 HORAS EM CASO DE
FALTA DE ENERGIA.

§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A ABERTURA PELO
LADO EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE SAIDA) SEJA REALIZADA POR
MEIO DE CHAVES, E RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL
PELO IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSICAO EM LOCAL ACESSIVEL, COM O OBJETIVO
DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO E SOCORRO; O LOCAL
DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE CONSTAR NO PPCI ou RPCI,
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA SUPERVISAO PESSOAL
POR 2L HORAS;

Il -~ CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO IMOVEL; OU

IIl - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO ESTILHACANTE)
JUNTO AS RESPECTIVAS PORTAS.

§ 32 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM ACESSOS
DEVEM DISPOR DE:

| - SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO
SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA
AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE
ENERGIA; E

Il - INTERLIGAGCAO COM A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE
INCENDIO DA EDIFICAGAO

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

L° PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 3°, A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME
E DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO DEVE:

| - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA;

[l - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE FECHADURAS;

[l - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E
AUTOMATICOS, TESTES, FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO MINIMO
DE 60 (SESSENTA) DIAS;

[V - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM CASO
DE INCENDIO;

V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS
FECHADURAS MEDIANTE COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

V| - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE TODAS
PORTAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

§ 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS COM
ACESSO A ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE QUE, NO
SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO (DA GARAGEM PARA A ANTECAMARAS,
HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS PORTAS SEJA FEITA POR MEIO DE
CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO, DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO NA EDIFICAGAO; E
[l - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES DOS § 22, 3° E L4°
DESTE ARTIGO.

§ 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE DE POR
FECHADURA ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, A PORTA DEVE
SER LIBERADA E PERMANECER DESTRAVADA.

§ 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM
OCUPACOES F6 E F-II, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES PARA 0S
LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA ANTIPANICO.

NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICAGAO. CONFORME ART 5° DA IN
035, 0 HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA EDIFICAGAO ENCONTRA-SE A MENOS
DE 20M DE DISTANCIA ENTRE O HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO
MAXIMO DA VIA PUBLICA ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICAGAO E INFERIOR A 50M,
PORTANTO, NAO E NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.

ESPECIFICADO NA INI8.

NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS ATENDE AO

ANEXO B DA INIL

NOTA: PARA A EDIFICACAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME TABELA | DO

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA EDIFICAGAO, ATENDE AS
SOLICITAGOES CONSTANTES NA IN 019/DAT/CBMSC.

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

NOTA: CONFORME ART.S5 DA IN Il FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

NOTA: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM
AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA A
CIRCULAGCAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA EXTERNA DO IMOVEL

“

CENTRO DE CONTROLE E MANOBRA

-VALVULA DE CORTE (VALVULA DE ESFERA TIPO
FECHO RAPIDO) 3/4"

-TE PLUGADO, COM REDUGAO PARA Ve
-REGULADOR GLP DE PRIMEIRO ESTAGIO COM
MANOMETRO

TUBO ACO GALVANIZADO 20MM

APARENTE EM

COR ALUMINIO

CONJUNTO CONTROLE E MANOBRA

SEM ESCALA @
] MiNIMO 0,30M
e
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= CHAVE
3-1v PLANTA
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FIXAR O VIDRO COM MASSA S -
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"CUIDADO VIDRO

ESTILHACANTE" - LETRAS S
COR AMARELO TRAGO --0,2CM
CORTE

MOLDURA - IX2CM
VISTA FRONTAL

DETALHE - CAIXA DE MANOBRA COM REGULADOR DE |2 ESTAGIO
SEM ESCALA

QUADRO DE LEGENDAS

IN 08 - INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL

ART. 29 | poSSUIR CONJUNTO DE CONTROLE E MANOBRA PARA GLP, VER FIGURA | DO ANEXO C,
INSTALADO EM ABRIGO.

@ AS LOCAGOES DE RECIPIENTES DE GLP, EXCETO PARA O ABRIGO DE GLP, DEVEM

O ABRIGO, DO CONJUNTO DE CONTROLE E MANOBRA PARA GLP, DEVE TER AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS:

| - DIMENSOES MINIMAS DE 30 X 60 X 20 CM;

[l - ALTURA DE INSTALACAO MINIMA DE 100 CM DO PISO EXTERNO;

[ll - SOBREPOSTO NA PROPRIA PAREDE EXTERNA DA CENTRAL DE GLP OU NA CERCA/
TELA DE PROTECAO DOS RECIPIENTES DE SUPERFICIE, ATERRADOS OU ENTERRADOS;

IV - ABERTURAS PARA VENTILAGAO NA PARTE INFERIR DO ABRIGO E/OU NAS LATERAIS; E
V - FECHAMENTO EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM A INSCRICAO: EM CASO DE
INCENDIO, QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO .

@ ART. 30

O CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA PARA GLP E COMPOSTO SEQUENCIALMENTE POR:
| - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DE |° ESTAGIO;

[l -MANOMETRO PARA INDICACAO DA PRESSAO NA REDE PRIMARIA DE GAS, COM GRADUAGAO
@ ART. 3| QUE PERMITA UMA LEITURA COM PRECISAO, QUE DEVE SER REGULADA ATE 1,5 KGF/CMZ;

[Il - VALVULA DE CORTE (VALVULA DE ESFERA TIPO FECHO RAPIDO);

IV - TE PLUGADO, COM REDUCAO PARA /2 , PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DA
CANALIZACAO.

PARAGRAFO UNICO. OS DISPOSITIVOS DO CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA DEVEM

SER INSTALADOS DE ACORDO COM O FLUXO DO GAS.

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville

JAQUELINE FERNANDA
DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.03.07 16:09:25 -03'00"

OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentacao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliacdo e visualizacdo dos sistemas.

Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

Assinado de forma digital por JAQUELINE
FERNANDA DE MOURA:05906460950

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E
RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI. PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO
TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE I,
2022).
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aprovação projeto


| LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epdéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

BB EEENE O

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |
Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |

05 - TOPO RESERVATORIO @
17,42 m

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A

Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

OO0 (BPPPPD

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

04 - RESERVATORIO @
11,70 m

T 17
[T ™ ‘

E|
I

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

‘ } 03 - COBERTURA g;
i
1
% g 7,20 m PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

N ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
K CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

%: b L f L 3 02 - SUPERIOR /\jq i\ SINALIZADOR AUDIVISUAL

r

£ ] ] . i i . 3.60m $ (1] QUADRO DISJUNTORES SCI

[ : an : . o
e | i il i i h=0,00 m
‘ H W‘WH“ HHHH Hm 1 “ “ E LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
I T ll li
IHHHU!J\‘\”\” LTI I h d\ 01 ) TERREO - EXTINTOR PQS 4Kg ABC
| i : : 17
| s ilE n b 4 h -4 5 4k 1 h 0] 00 - TERRENO
= \ 1 ] ] ] ] EXTINTOR CO2 4Kg
— -0,80 m
| | €A PISO ANTI-DERRAPANTE
LI % % w
| ] - HIDRANTE DE RECALQUE
@ HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM
D I RE I TA % PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA
1:100 pra REGISTRO DE GAVETA SHP
I VALVULA DE RETENGAO F°G®
oe REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP
INDICACAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO
05 - TOPO RESERVATORIO g; CORRIMAO
17,42 m CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
FACES

PLACA LOTAGAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

04 - RESERVATORIO -
— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

11,70 m
1 — — — REDE GLP- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
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03 - COBERTURA g;

7,20 m Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
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OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
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AR R R

02 - SUPERIOR @ em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.
= ° 3,60 m

(TR }_‘
HH“““““““““ ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGCAO OU DE USO DE

IMOVEL, E RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO A0S SISTEMAS E MEDIDAS DE SCIl. PARAGRAFO UNICO. A FALTA
DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA
DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
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ESQUERDA

1 : 100 QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGCAO DATA DESENHO
1 EMISSAO INICIAL 08/02/2024 FERNANDO
2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 21/02/2024 FERNANDO
3 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 01/03/2024 FERNANDO
()]
L
Q
O
<
>
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) ) NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICACAO. CONFORME
NOTA: CoNFORME ART. 98. N9 - NOT/ CONFORME ART. 58 N9 . ART 5° DA IN 035, 0 HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA o
ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E L2 PARA OS CASOS PREVISTOS NO § 32, A CENTRAL DO SISTEMA DE ) : 20 , <
PERMITIDO O USO DE FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO ALARME E DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO DEVE: EDIFICAGAO ENCONTRA-SE A MENOS DE UM DE DISTANCIA ENTRE O
FLUXO DE EVACUAGAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA PELO LADO | - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA; HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DS% VIA PUBLICA , _
INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A | - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE ATE A CIRCULACAO COMUM DA EDIFICACAO E INFERIOR A oUM, PORTANTO, PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
ABERTURA PELO LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE FECHADURAS; NAO E NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.
OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANCA. Il - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E FERNANDO Assinado de forma digital por
§ 12 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM AUTOMATICOS, TESTES, FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO NOTA: O FERNANDO STROISCH:84134518920
> : ' ’ ' : O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS . ) itiededisn
DESCARGAS DEVEM DISPOR DE SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS; ATENDE AO ESPECIEICADO NA INIS. STROISCH:84134518920 Dados: 2024.03.01 1501:11-0300
POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
EVACUACAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE CASO DE INCENDIO; - - 83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
FUNCIONAMENTO POR 2L HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. \V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS NOTA: PARA A EDIFICACAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A FECHADURAS MEDIANTE COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E TABELA | DO ANEXO B DA INIL -
ABERTURA PELO LADO EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE V| - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE
SAIDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E TODAS PORTAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. , - -
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO § 52 EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS E’g;@&gRi‘JTEELODEPRAESVi’é{'%ﬂigggi&%ﬁﬂ%@ EAAN;&O DA FERNANDO STROISCH
IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSICAO EM LOCAL ACESSIVEL, COM O COM ACESSO A ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE OIC)/DAT/C’BMSC Engenheiro Civil
OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO E QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO (DA GARAGEM PARA A : CREA/SC: 062522-0
SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS PORTAS
CONSTAR NO PPCI ou RPCI, SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE NOTA: CONFORME ART.5 DA IN Il FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES: DE ACESSO, DESDE QUE: EMERGENCIA EM Municipio de Joinville
| - CLA\/INCUI_ARIO NA PORTARIA DO IMC)\/EL, CASO HAJA | - EXISTLA SISTEMA DE ALARME E DETECQKO DE INCENDIO NA AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
SUPERVISAO PESSOAL POR 24 HORAS; EDIFICACAOQ; E A) COM AREA DE ATE 200M2 E - 7
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO IMOVEL; 0U Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES DOS § 2°, 3° B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA PROPRETRS MIUNICIPIO DE JOINVILLE
[l - ABRIGO PROTEGIDO\(POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO E L° DESTE ARTIGO. A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA _
ESTILHACANTE) JUNTO AS RESPECTIVAS PORTAS. § 6° NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE EXTERNA DO IMOVEL EDFICACRO G.E.l SENADOR RODRIGO LOBO
§ 32 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DE POR FECHADURA ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO,
ACESSOS DEVEM DISPOR DE: A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER DESTRAVADA. . . ENDEREGO ) o . o o
| - SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE § 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM NOTA: CONFORME ART.S DA INIS FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim lIririu, Joinville/SC
EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, COM BATERIA OCUPACOES F6 E F-Il, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES %ETEGNETNECS'A'NETERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS
INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 2L PARA OS LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA ANTIPANICO. ; g : PROJETO = ARQUIVO DATA
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA: E A) COM AREA DE ATE 200M2 E PROJETO COMBATE E |NCEND|O PCI - 07_ 11 - FACHADAS 01_R03 01/03/2024
I - INTERLIGACAO COM A CENTRAL DO 'SISTEMA DE ALARME E B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA coneioo  EACHADAS 01 RO3 ETAPA FOLHA
DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA _ PRCI
EXTERNA DO IMOVEL S NDICADA PCI - 07/1 1
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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05 - TOPO RESERVATORIO

17,42 m

04 - RESERVATORIO
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05 - TOPO RESERVATORIO g;

17,42 m

g EXAUSTAO - | METRO ACIMA DA COBERTURA
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CONSTAR No PPCI ou RPCI,
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES:

ACESSOS DEVEM DISPOR DE:

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9
ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E
PERMITIDO O USO DE FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO
FLUXO DE EVACUACAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA PELO LADO
INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A
ABERTURA PELO LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE
OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANCA.

§ |2 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM
DESCARGAS DEVEM DISPOR DE SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA
POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE
EVACUACAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE
FUNCIONAMENTO POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.
§ 2° EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A
ABERTURA PELO LADO EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE
SAIDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO
IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSICAO EM LOCAL ACESSIVEL, COM O
OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO E
SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE

| - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA
SUPERVISAO PESSOAL POR 2L HORAS;

[l - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO IMOVEL; OU
Il - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO
ESTILHACANTE) JUNTO AS RESPECTIVAS PORTAS.

§ 32 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM

| - SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE
EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, COM BATERIA
INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 2L
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; E

[l - INTERLIGAGCAO COM A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E
DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICAGAO

NOTA: CONFORME ART. 38. IN-9

4° PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 32, A CENTRAL DO SISTEMA DE
ALARME E DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO DEVE:

| - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA;

[l - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE
FECHADURAS;

[l - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E
AUTOMATICOS, TESTES, FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO
MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS;

IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM
CASO DE INCENDIO;

\V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS
FECHADURAS MEDIANTE COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E

V| - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE
TODAS PORTAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

§ 5° EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS
COM ACESSO A ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE
QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO (DA GARAGEM PARA A
ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS PORTAS
SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE
DE ACESSO, DESDE QUE:

| - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO NA
EDIFICACAOQ; E

[l - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES DOS § 2°, 3°
E L° DESTE ARTIGO.

§ 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE
DE POR FECHADURA ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO,
A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER DESTRAVADA.

§ 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM
OCUPACOES F6 E F-II, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES
PARA 0S LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA ANTIPANICO.

NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A EDIFICACAO. CONFORME
ART 5° DA IN 035, O HIDRANTE DE RECALQUE INSTALADO NESTA
EDIFICACAO ENCONTRA-SE A MENOS DE 20M DE DISTANCIA ENTRE O
HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA PUBLICA

ATE A CIRCULAGAO COMUM DA EDIFICACAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO,

NAO E NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.

NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS
ATENDE AO ESPECIFICADO NA INI8.

NOTA: PARA A EDIFICACAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME
TABELA | DO ANEXO B DA INIL

NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA
EDIFICACAO, ATENDE AS SOLICITACOES CONSTANTES NA IN
019/DAT/CBMSC.

NOTA: CONFORME ART.5 DA IN Il FICA DISPENSADA A ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA EM

AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200M2 E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA
A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA
EXTERNA DO IMOVEL

| LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epo6xi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

G &) [ [ E ) E O

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |

Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

OO0 IPPPPD

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

ﬁ PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO
SAIDA PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES
@A PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1THORA
Y ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
K CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
/\jq i\ SINALIZADOR AUDIVISUAL
(1] QUADRO DISJUNTORES SCI
mﬁom\ LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
E LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
L EXTINTOR PQS 4Kg ABC

W EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

€2
HIDRANTE DE RECALQUE

@ HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM
&) PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA
ZH REGISTRO DE GAVETA SHP
B VALVULA DE RETENGCAO F°G®
on REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP
INDICACAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULACAO

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
FACES

PLACA LOTAGAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

— — — REDE GLP-TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

JAQU ELINE FERNANDA  Assinado de forma digital por JAQUELINE

FERNANDA DE MOURA:05906460950

DE MOURA:05906460950 bados: 2024.03.07 16:11:49 -03:00°

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGCAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANCA DE OCUPAGAO OU DE USO DE
IMOVEL, E RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELACAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI. PARAGRAFO UNICO. A FALTA
DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA
DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
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EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUNICiPIO DE JOINVILLE

Ao C.E.l SENADOR RODRIGO LOBO

NOTA: CONFORME ART.5 DA INI3 FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE
EMERGENCIA EM

AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) COM AREA DE ATE 200MZ E

B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA
A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA
EXTERNA DO IMOVEL

ENDERECO
Rua Senador Rodrigo Lobo, n° 1677, Jardim lIririu, Joinville/SC
O PROJETO COMBATE E INCENDIO |- o6 11 - racmons o205 | otso3/2004
CoNTERS EACHADAS 02_R03 = prer iy
sson PCI - 08/11

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96

Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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| LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)
|:| PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |
Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A
E Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A
Epo6xi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
@ Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |
Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |
/\| PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
A Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |
A Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |
& Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |
i 05 - TOPO RESERVATORIO A Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |
| ——
N — ART. 87. O RESERVATORIO DEVE SER CONSTRUIDO EM 17,42 m
% MATERIAL QUE GARANTA A RESISTENCIA MECANICA, AS O FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
A IRNETSEIS'FEENRlcEIi iOF?:%OGOCO(T—RTREE)P% TE'TSSE;EIDS IE—)ERAS @ Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
| | @ Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |
SAIDA CONSUMO I SAIDA CONSUMO @ Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
0.74LCM | ‘ o ‘ e | ,f'J 0.7L4CM @ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
RESERVATORIO | | , - , RESERVATORIO 2
VCONS=5.000L \ i VCONS=5.000L CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
- | 1 - PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
ﬁ%ri O—(|>8LOOO|_ RTI RT| w%wi O—OISLOOOI_ 04 - RESERVATORIO METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.
{ ‘ - | 11,70 m
Y ‘!
~\~~:,~~
amj)| Ui _
N
f r . | PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO
I | 03 - COBERTURA G PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES
B o o o o o o . L] 7,20m PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA
] [T/ L] [ [ L[] i . ety ] [ [ [ [ [ [ [} [ [
H XZ AN N /N — — A% E /N /N /AN AN /N \ /N /N N XZ — — \ /IN /N z \ /IN /AN AN / \\T/ ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
H H 7N L] \ — A L] [ H A\ N A A o H X CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
e - ‘ AT =i LU T T ‘ - A 1 R i igi 1 1 1 I i i | | | | i §
T OO i - T T EHEEH TR R TR THEEEEEE R i
| E ] 1 LHETITETT i i | U%% 1 i Ml i i i i f L | 02 - SUPERIOR !; /‘34 ﬁ\ SINALIZADOR AUDIVISUAL
3,60 m (] QUADRO DISJUNTORES SCI
@] @]
e 7 [ [ [ [ il [} [ [0 — , - ,
J i A% / Wi 7 WWW— Bl LK LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
/ _ _ o —on
i i = = = / m—'_,_, N | N il [ LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
§ EES= ;--- a C = — 0 'q”HH_Lu = Ei EE 7= HHHHHHH\ i H
= asRaE BiNARAN I R | HE ||| mEm 01- TERREO = EXTINTOR PQS 4ig ABC
DOOC OO0 00000 : — — ——— — 1 T @
| o o I U 00 - TERRENO 0,00 m
i = = ‘ | ‘ EXTINTOR CO2 4Kg
-0,80 m
1 —
J €A PISO ANTI-DERRAPANTE
uuu uuu u u HH_k M uuu uuu uuu uuu uuu \—ﬂ:ﬂ—‘ HIDRANTE DE RECALQUE
@ HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM
C O RTE A / [ PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA
pra REGISTRO DE GAVETA SHP
1100 I VALVULA DE RETENGAO F°G°
o REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP
INDICACAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO
DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL
GUARDA CORPO
CORRIMAO
CLAVICULARIO
BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
. PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
05 - TOPO RESERVATORIO e; FACES
17,42 m PLACA LOTACAO PUBLICO
HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE
A — — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO
— — — REDE GLP - TUBULAGAO ACO GALVANIZADO
7 04 - RESERVATORIO @
11,70 m
= ACESSO TELHADO Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
|- —
== Centro de Atividades Técnicas
I
T APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
i\ /7 JAQUELINE FERNANDA  Assinado de forma digital por JAQUELINE
— FERNANDA DE MOURA:05906460950
NN [ T iz 03 - COBERTURA DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.03.07 16:13:11 -03'00'
3 -
] S— = S m— | ) z— L — == C )
o 3 7,20 m OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
. j j li j I: j r |: nl em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.
h A A —
T PN / B I A / e, ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANCA DE OCUPAGAO OU DE USO DE
] S IMOVEL, E RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELA(}AO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI. PARAGRAFO UNICO. A FALTA
3 DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA
3 02 - SUPERIOR @ DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
¢ )
‘ V 1 ° [ 3,60 m _
L A 000! A A
il /N o i
0 I
il 01 - TERREO @
= — i : T
- 0,00
| |5 L AL IR Il Bjis 0l b 00 - TERRENO o’
-0,80 m
QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO
1 EMISSAO INICIAL 08/02/2024 FERNANDO
2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 21/02/2024 FERNANDO
2 3 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 01/03/2024 FERNANDO
(0))]
L
Q
O
NOTA: CONFORME ART. 38. IN-O NOTA: CONFORME ART. 38. IN-O NOTA: REFERENTE AO ACESSO DE VIATURAS A ED|F|CAQ£O. CONFORME §
ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E L° PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 32, A CENTRAL DO SISTEMA DE ART 5% DA IN 035, O HIDRANTE DE RECZAOLQUE INSTALADO NESTA O
PERMITIDO O USO DE FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO ALARME E DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO DEVE: EDIFICAGAO ENCONTRA-SE A MENOS DE UM DE DISTANCIA ENTRE O 14
FLUXO DE EVACUACAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA PELO LADO | - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA; HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DS% VIA PUBLICA o
INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A | - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE ATE A CIRCULACAO COMUM DA EDIFICACAO E INFERIOR A UM, PORTANTO, <
ABERTURA PELO LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE FECHADURAS; NAO E NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO.
OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANCA. Ill - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
o ~ P
§ 1° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM AUTOMATICOS, TESTES, FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS
DESCARGAS DEVEM DISPOR DE SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS; ATENDE AO ESPECIFICADO NA INIS. pssinado de forma digital por
POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM FERNANDO FERNANDO
EVACUAGAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE CASO DE INCENDIO; - - STROISCH:84134518920 3T CH 838818920 - o500
FUNCIONAMENTO POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS NOTA: PARA A EDIFICACAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME : FERNANDO STROISCH
§ 22 EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A FECHADURAS MEDIANTE COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E TABELA | DO ANEXO B DA INIL MUN'%@’J%Q&(};}’Q(')NV'LLE oo
ABERTURA PELO LADO EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE V| - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE .
i = - - EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
SAIDA) SEJA REALIZADA POR MEIO DE CHAVES, E_ TODAS PORTAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA '
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO § 52 EXCEPCIONALMENTE NAS PORTAS INSTALADAS EM GARAGENS EDIFICACAO, ATENDE AS SOLICITACOES CONSTANTES NA IN
IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSICAO EM LOCAL ACESSIVEL, COM 0 COM ACESSO A ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE 019/DAT/CBMSC
OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO E QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO (DA GARAGEM PARA A :
SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS PORTAS EERe":]Ah’;‘i?OOCSiVT“RO'SCH
CONSTAR NO PPCI ouU RPCI, SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE NOTA: CONFORME ART.5 DA IN || FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE CRgEA/SC: 062522-0
PODENDO SER UM DOS SEGUINTES: DE ACESSO, DESDE QUE: EMERGENCIA EM
| -~ CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA | - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO NA AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
SUPERVISAO PESSOAL POR 2@ HORAS; ) EDIFICACAOQ; E ) A) COM AREA DE ATE 200M2 E . . ..
Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO IMOVEL; OU || - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES DOS § 22, 3° B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA Municipio de Joinville
[l - ABRIGO PROTEGIDO\(POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO E L° DESTE ARTIGO. A CIRCULACAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA
ESTILHACANTE) JUNTO AS RESPECTIVAS PORTAS. § 62 NOS CASOS EM QUE A ABERTURA DA PORTA NOS ACESSOS SE EXTERNA DO IMOVEL PROPRIETARIO 7
§ 3° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DE POR FECHADURA ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, MUNICIPIO DE JOINVILLE
ACESSOS DEVEM DISPOR DE: A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER DESTRAVADA. . - EDIFICAGAD
| - SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE § 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM NOTA: CONFORME ART.S DA INIS FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE C.E.l SENADOR RODRIGO LOBO
EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUAGCAO, COM BATERIA OCUPAGOES F6 E F-II, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES %ETEGNETNECS'A'NETERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS ENDEREGO
INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 2L PARA 0S LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA ANTIPANICO. ; : : . . - .
HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA: E A) COM AREA DE ATE 200M2 E Rua Senador Rodrigo Lobo, n°® 1677, Jardim Iririu, Joinville/SC
I - INTERLIGACAO COM A CENTRAL DO 'SISTEMA DE ALARME E B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA e -
~ ~ ~ A = 1 A PROJETO o
DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO éX?ERRCI\LIJkADQOA?Mg(\)/EEM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA PROJETO COMBATE E INCENDIO | eci-0s_ 11 - corres_ros 01/03/2024
y ETAPA FOLHA
CONTERR® T CORTES_RO03 PPCI PCI - 09/11
ESCALA
INDICADA -
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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| LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)
1] pIso (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |
Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
BEMTE%%',;'LE GENERICO DA CENTRAL DO ALARME DE INCENDIO DETALHE SINALIZADOR AUDIOVISUAL DETALHE SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDERECAVEL EX I I N I ORE S NOTA: CONFORME ART. 38. IN-Q / NOTA: CONFORME ART. 38. IN-Q Z‘gjé; RDEAFEEE’SEE Ag Qgiiﬁ;ig'@ggﬁf&é E\IDSI";IACI_AACDAOONECSOTNAFORME Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A
i SEM ESCALA SEM ESCALA ART. 38. NAS PORTAS INSTALADAS EM DESCARGAS E ACESSOS, E L° PARA 0S CASOS PREVISTOS NO § 32, A CENTRAL DO SISTEMA DE . ’ 20 - , y
CENTRAL DE ALARME ANALOGICA SIGMA 485 A rover orotecio mecAnica QUAD RO DE LEGEN DAS PERMITIDO O USO DE FECHADURAS, DESDE QUE, NO SENTIDO DO ALARME E DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO DEVE: EDIFICACAO ENCONTRA-SE A MENOS DE £UM DE DISTANCIA ENTRE O [4] | Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A
PAINEL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL prote¢ FLUXO DE EVACUACAO, SEJA POSSIVEL A ABERTURA PELO LADO | - SER DO TIPO ANALOGICA OU ALGORITMICA: HIDRANTE E A VIA PUBLICA, E O CAMINHAMENTO MAXIMO DA VIA PUBLICA » _ ]
VRN ATE A CIRCULACAO COMUM DA EDIFICACAO E INFERIOR A 50M, PORTANTO Epoxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
| LOOP (125 END) IP-20 - ANALOGICO METALICO PT . _ ALCTVETRAREEN INTERNO, SEM A NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A Il - MONITORAR O ESTADO DAS PORTAS QUE DISPONHAM DE L : ’ ’
MODELO PANLABSTOIN o f ABERTURA PELO LADO EXTERNO SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE FECHADURAS; NAO E NECESSARIO O ACESSO DE VIATURAS AO INTERIOR DO TERRENO. [6] | Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |
ELETRICAS TENSAO DE ENTRADA £5.265 VAC / 120 - 375 VDC IN 06 _ SISTE MA PREVENTIVO POR EXTI NTORES OU OUTRO DISPOSITIVO DE SEGURANCA. 1l - REGISTRAR TODOS 0S EVENTOS (ACIONAMENTOS MANUAIS E . o
TENSAD DE SADANOMINAL ___| 24 VDC Eletrodudo § 1° AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM AUTOMATICOS, TESTES, FALHAS, ETC.) REFERENTES A UM INTERVALO NOTA: O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |
TENSAO FLUTUACAO BATERIA 27,6 VDC DESCARGAS DEVEM DISPOR DE SISTEMA DE LIBERACAO DA PORTA MINIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS; .
POTECNIA MAX.SAIDA DC 140W (5A — 27,6 VDC) A ’ . ATENDE AO ESPECIFICADO NA INI8.
CAPACIDADE ENDERECOS 125 END. POR LOOP POR BOTOEIRA DE EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE IV - COMANDAR A ABERTURA AUTOMATICA DE TODAS AS PORTAS EM /\| PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
, QUANTIDADE LOOPS 1L00P . - 20 xtintor Atei xtintor rer vem rn r vermelh EVACUAGCAO, COM BATERIA INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE CASO DE INCENDIO; - - _
. AMALIGICO FAIXA DE AIUSTE SENSIBILIDADE__} 0,10 A 0,70 dB/m Preverprolecdo mecanica = MODELO SAVABSTO1A T—T Art. 5 Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha. FUNCIONAMENTO POR 24 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. V - EM CASO DE INCENDIO, SOMENTE PERMITIR O REBLOQUEIO DAS NOTA: PARA A EDIFICACAO A TRRF E DE 30 MINUTOS, CONFORME /| Draywall Pintura - cor branca - CLASSE |
MECANICAS g:f\ENSSrE:omgz\o frf_‘;;“-"o“‘ﬁmm (AXLXP) 3 ELETRICAS TENSAO NOMINAL 24VDC . § 2° EM CASO DE PORTAS INSTALADAS EM ACESSOS ONDE A FECHADURAS MEDIANTE COMANDO MANUAL NA CENTRAL; E TABELA | DO ANEXO B DA INI4 Al a o Pint b CLASSE |
PESO 3,5KG T - TENSAO DE OPERACAQ 18 ~ 28 VDC o ABERTURA PELO LADO EXTERNO (SENTIDO DO CONTRAFLUXO DE V| - DISPOR DE ACIONADOR MANUAL QUE COMANDE A ABERTURA DE venaria Fintura - cor branca -
MATERIAL ACO AN 1 1 1 = N N . . )
CONDICOES TEMPERATURA DE TRABALHO -10 7+ 60°C = ; CORRENTE EM ALARME 26 mA CapaCIdade extintora conforme Tabela 1 EQISIIDD?)?\ISSAEBJQSESEUIZDngnggglEIV]TEAIEIC?EOSHRAEVSEPSO’NEAVEL PELO ;O5D9ASE><Pg|ERPTcA|§NIADEr\4”EDNATMEEETAE IPDOER,\ITTAI?ClGSD?ALADAS EM GARAGENS NOTA: O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO DA £\ | Revestimento Geramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |
AMBIENTAIS A . L > . . . : - EDIFICACAO, ATENDE AS SOLICITAGOES CONSTANTES NA IN
. ; UMIDADE AMBIENTE 20~90% RH SEM ol = CORRENTE EM STAND-BY > MA . . . . IMOVEL DEIXA-LAS A DISPOSICAO EM LOCAL ACESSIVEL, COM 0 COM ACESSO A ANTECAMARAS, HALLS OU EQUIVALENTES, ADMITE-SE D16 oA e A9 SOLICITACOES CONS s /A\ | Placa fechamento pré-moldada - CLASSE |
CONDENSAGAD o INDICADOR DE ALARME Indicador sonoro {um ou dois) Agente extintor e respectiva capacidade extintora OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO DAS EQUIPES DE SALVAMENTO E QUE, NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUAGCAO (DA GARAGEM PARA A -
TEMPERATURA ARMAZENAMENTO | -20 ~+ 852C - F . . : . A
— ISevelhaalebietid Jroi S ACIONADOR ALARME DE INCENDIO |7 tons. o Risco de Incéndio minima para que constitua uma unidade extintora Distancia maxima a ser percorrida SOCORRO; O LOCAL DEFINIDO PARA GUARDA DAS CHAVES DEVE ANTECAMARAS, HALL OU EQUIVALENTE), A ABERTURA DAS PORTAS -
- < Indicador visual piscando a E - p CONSTAR NO PPCI ou RPCI, SEJA FEITA POR MEIO DE CHAVE OU OUTRO DISPOSITIVO DE CONTROLE NOTA: CONFORME ART.S DA IN |l FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE O FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
CUIDADOS i} _ _ o d d o Agua Espuma CcO2 P46 BC Po ABC PODENDO SER UM DOS SEGUINTES: DE ACESSO, DESDE QUE: EMERGENCIA EM
- Desligue  alimentacdo da central durante os servigos de instalagéo, limpeza _ cada segundo vermelho Art. 7 - Tabela 1 | - CLAVICULARIO NA PORTARIA DO IMOVEL, CASO HAJA | - EXISTA SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO NA AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: (@ | Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
- Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com agua. N&o use . Piso acabado e INDICADOR DE SUPERVISAG LED VERDE (INTERNG) 8 - - L 2-A | 2-A:10-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A20-B:C 30 SUPERVISAO PESSOAL POR 2L HORAS; ) EDIFICACAO; E . A) COM AREA DE ATE 200MZ E .
- :ir?f}I‘?[?adrosrzsnguegzli\éea\?'r:ee?wt%oégtzgﬁcfg?aﬁ?)l;s:err(rf:ﬁesn?gsgabinete plastico e [ T e T e, PRESSAO VISUAL 0,7J — eve ; : : -A:20-B: m Il - CLAVICULARIO JUNTO A CENTRAL DE ALARME DO IMOVEL; OU Il - SEJAM ATENDIDAS INTEGRALMENTE AS PREVISOES DOS § 22, 3° B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA () | Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |
_ _ ) o ! : ! g
3 L QUBNGo 0 produio B aSvar o Lo, a01a para bameparte o PRESSAO SONORA 95 dB (a 1 metro) © 1l - ABRIGO PROTEGIDO (POR EXEMPLO, COM PORTA EM VIDRO E AO DESTE ARTIGO. A CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA (®) | Massa acrilica com pintura litex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
- Nunca insira objetos pelos orificios da central, por haver risco de choque ESQUEMA VERTICAL DO ALARME P E o 2_A:10-B . 20-B:C 2_A:20-B:C § 32 AS PORTAS COM FECHADURAS ELETRONICAS INSTALADAS EM DE POR FECHADURA ELETRONICA, SE OCORRER FALHA NO DISPOSITIVO, @ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
) gftg%%gt/gf g:g'ggg\;gr?gggggmtgentre em contato com um centro de SEM ESCALA TRANSIENTES 10/1000ys "X 00 2-A -A:10- 5-B:C -B: -A:20-B: 15 m ACESSOS DEVEM DISPOR DE: A PORTA DEVE SER LIBERADA E PERMANECER DESTRAVADA. NOTA: C ART.S NE .
servico autorizado Intelbras, Gonsulte o termo de garantia no final do manual. MECANICAS DIMENSOES 94 x 92 x 92 mm (Ax Lx P) \(O A Elevado | - SISTEMA DE LIBERAGAO DA PORTA POR BOTOEIRA DE § 7° AS PREVISOES DESTE ARTIGO NAO SE APLICAM AOS LOCAIS COM - LONFORME ART.o DA FICA DISPENSADA A ILUMINACAO DE CONFORME NOTA 1 IN18. MATERIALS COMO VIDRO. CONCRETO. GESSO
R £ A OES F6 E F-II, OBSERVADAS TAMBEM AS ESPECIFICIDADES EMERGENCIA EM ; ’ ’ ’ :
, GRAU DE PROTECAO IP-55 & EMERGENCIA NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUACAO, COM BATERIA OCUPACOES ) i : PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
NIVEL PISO ACABADO INTERNA QUE GARANTA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR 2L PARA 0S LOCAIS ONDE SE EXIGE BARRA ANTIPANICO AMBIENTES INTERNOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ; ‘ i ’ ‘ '
@ PESO 250G © S veinbieRerdiniron . : A) COM AREA DE ATE 200M2 E METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.
et . R S . ‘ . ‘ ; - .
NOTA: ART. 24. O ECI DEVE ENTRAR NA CONDIGAO DE AVISO DE FALHA EM ATE 100 SEGUNDOS DA MATERIAL PLASTICO ABS (RESISTENTE AC S Art. 17 E proibido: | — o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores Il - INTERLIGACAO COM A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E B) COM CAMINHAMENTO MAXIMO DE 20 M ATE A PORTA DE ACESSO PARA | COBERTURA (FACE SUPERIOR)CLASSEIIB |
OCORRENCIA DA FALHA OU DA RECEPGAO DE UM SINAL DE FALHA. FOGO) E ACRILICO - DETECCAO DE INCENDIO DA EDIFICACAO A CIRCULAGAO COMUM DO PAVIMENTO OU ATE A SAIDA PARA AREA
= EXTERNA DO IMOVEL
CONDICOES TEMPERATURA DE TRABALHO -107+60°C < @ Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja
AMBIENTAIS Art. 11 .. . ) ’
CONDENSAGAO T ~ . .
TR OO =0 N TPERATURA ARVAZENAMENTG |20~ SSOC‘; ccebads Art 18 Para a sinalizag&o de parede, deve ser placa com o pictograma da figura 1,conforme NBR
~ UMIDADE ARMAZENAMENTO 10 ~95% RH c o = D ADOBC 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80 m da base do PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO
Q CAL Q apacidade extintora: £-A:ZU-b. ; ;
i L G ) P pictograma ao piso acabado. PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES
= © = OBSERVACOES P/ ALARME:
ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL Piso acabado - - ) Capacidade extintora: 5-B:C Para a sinalizacéo de coluna (sinalizac&o para extintor locado em pilar), deve ser previsto PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA
SEM ESCALA = 1) OS CONDUTORES E SUAS DERIVACOES DEVEM SER DO TIPO NAO PROPAGANTE DE CHAMA E SEMPRE SEREM Art_ 20 . .
EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RIGIDOS. NO CASO DE INSTALAGCAO APARENTE, DEVEM SER METALICOS, INCLUSIVE
EMBUTIOOS EM E DETALHE EXTINTOR sobre o extintor, em todas as faces da coluna, uma faixa vermelha com bordas em amarelo, A CIONADOR MANUAL ALARME DE INGENDIO
- _ ) “—s . . . . ~ .
S T 2) DEVERA SER QBSERVADD NOS ALARIES UMA LNIFORMIDADE DE PRESSAQ SONORA MINIMA DE I5 DB ACIHA contendo a letra "E” em negrito no centro, sendo dispensada a sinalizagdo com pictograma. X -
ELETRICAS TENSAO NOMINAL 22VDC = DEVE TER UMA SONORIDADE COM INTENSIDADE MINIMA DE 90 DB E MAXIMA DE |I5 DB E FREQUENCIA DE SEM ESCALA SI NAL' ZACAO FOTO LUM I N E SC E N TE DA ROTA DE FUG A K CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
TENSAO DE OPERAGAO 18~ 28 VDC QUADRO DE ESPEC”:lCACOES 400 A 500 HZ COM MAIS OU MENOS 10% DE TOLERANCIA. DEVERA AINDA EMITIR SONS DISTINTOS MENOS 10%
DE TOLERANCIA. DEVERA AINDA EMITIR SONS DISTINTOS. _
CORRENTE EVISTAND 57 i SISTEMA DE ALARME - /\jq ﬁ\ SINALIZADOR AUDIVISUAL
INDICADOR DE ALARME LED VERMELHO ACESOS DETALHES - ALTURA DE |NSTALACAO DAS PLACAS
INDICADOR DE SUPERVISAO LED VERDE PISCANTE SISTEMA: ~ II' QUADRO DISJUNTORES SCI
(%) PROTECOES SUPRESSOR DE TENSOES 600W com pulses de ~ AUTONOMIA MINIMA DO SISTEMA = | HORA EM OPERAC/&O CONTINUA DE SlNALlZACAO DE ABANDONO DE LOCAL
& TRANSIENTES 10/1000ps ~ p 5 N QUADRO DE LEGENDAS
m MECANICAS DIMENSGES 50 x 112 x53 mm (Ax Lx P) } ;RESSAO SONORA M‘/N“,W 15 D%0/||5 . NOTA: ART. 18. O ECI DEVE SER RESTABELECIDO A PARTIR DA CONDIGAO DE ALARME DE INCENDIO POR SEM ESCALA N 013 S|NA|_|ZA(;AO PARA ABANDONO DE LOCAL W LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
GRAU DE PROTEGAC 1P-20 - SONORIDADE MINIMA/MAXIMA = D MEIO DE UM CONTROLE MANUAL DEDICADO (BOTAO DE RESET) - h=0,00 m
=)
il o PESO 2506 NOTA: ART. 22. A FONTE DE ENERGIA RESERVA DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 24 HORAS EM REGIME DE
= MATERIAL PLASTICO ABS (RESISTENTE AQ CONDUTORES E ELETRODUTOS - ART. : j ) i - A g
< FOGO) E ACRILICO 5 ; . SUPERVISAO, E, AO TERMINO DO PERIODO, TER CAPACIDADE PARA OPERAR TODOS 0S AVISADORES DE TETO ) =] LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
o CONDICOES TEMPERATURA DE TRABALHO | 10~ 60°C S CONDUTORES E SUAS DERIVACOES DEVEM SER DO TIPO NAO PROPAGANTE ALARME GERAL POR 5 MINUTOS SINALIZAGAO DE | o USADO PARA INDICAR A AS PLACAS FOTOLUMINESCENTES DEVEM POSSUIR MENSAGENS E/OU SIMBOLOS NA COR BRANCA
o AMBIENTAIS DE CHAMA E SEMPRE SEREM EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RIGIDOS. NO CASO : ~ SIMBOLO: QUADRADO x ART. O COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE, E FUNDO VERDE (ANEXO B).
S NOTA: ART. 25. PARA INDICAR A CONDICAO DE FALHA, 0 EC| DEVE EXIBIR: SOLO PARA LOCALIZAGAO DOS Lu L B
UMIDADE AMBIENTE 2050% RH SEM EM COR VERMELHA P ART. 29, ¢ ’ ' INDICAGAO EQUIPAMENTOS DE | (1000MM X 1000MM)) £ Qi AMERTOS DE TIRANTE > — EXTINTOR PQS 4Kg ABC
CONDENSACAO - NAO PODEM SER USADOS PARA OUTROS FINS, SALVO PARA INSTALACOES DE | - INDICACAO SONORA E VISUAL, ESTA POR MEIO DE UM INDICADOR EMISSOR DE LUZ DEDICADO (O INDICADOR EM COMBATE A FUNDO: VERMELHA | v ATE A INCENDIO <
TEMPERATURA ARVAZENAVIENTO | 20+ 85° OUTROS SISTEMAS DE SEGURANCA. DE FALHA GERAL); OU PRANCHA INCENDIO Go0M X BOOMM) | ™" ALARME, PARA @ - T
UMIDADE ARMAZENAMENTO 10755% RH Il - INDICACAO SONORA E VISUAL, SENDO A VISUAL PARA AVISO DE CADA FALHA RECONHECIDA, POR MEIO DE (HIDRANTES E i EVITAR A SUA < —— > — T A SINALIZAGAO DE PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA DEVE SER LOCALIZADA, PREFERENCIALMENTE,
CENTRAL DE ALARME g EXTINTORES) | (LARGURA = 100MM) OBSTRUCAO o ART. 23 ; 0.10 EXTINTOR CO2 4Kg
NIVEL PISO ACABADO - A CENTRAL DE SINALIZACAO DEVERA SER INSTALADA EM LOCAL DE UM INDICADOR EMISSOR DE LUZ DEDICADO OU UM VISOR ALFANUMERICO OU AMBOS; E x x £ SEE‘TAALAEEETNETEAAE&@ADADSA ic())RRTTAA& cNECI)\ATMRAAﬂP;iDAA AY UM[VL DAALTVLFSAGAEyN$gYE N\Ab(l)MEO;SCl)B()‘Lr;DAr:)EEﬂDA DO
Y PERMANENTE VIGILANCIA ECDE FACIL VISUALIZACAO PARAGRAFO UNICO. A INDICACAO SONORA DE FALHAS DEVE: - ESQUEMA DE |—|GACAO DO CIRCUITO DE ||—UM|NACAO DE I % @ PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAYCAO Y ’ ’
- DEVERA TER FUNCIONAMENTO AUTOMATICO IND\C.ACEO DOS LOCAIS | - SER CAPAZ DE SER SILENCIADA MANUALMENTE, PODENDO SER UTILIZADA A MESMA OPERACAO MANUAL QUE EMERGENUA FIXADA NO TETO ® @ PISO ANTI-DERRAPANTE
PROTEGIDOS, INDICAGAO DE DEFEITOS DO SISTEMA E POSSIBILIDADES DE AQUELA PARA SILENCIAR NA CONDICAO DE ALARME DE INCENDIO; - E DAS SINALIZACOES PARA ABANDONO DE LOCAL 3 ART. 2L. A SINALIZACAO DE ORIENTACAO DAS ROTAS DE SAIDA DEVE SER INSTALADA DENTRO DO CAMPO
ACIONAMENTO LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, Il - SER SILENCIADA AUTOMATICAMENTE CASO O EC| SEJA RESTABELECIDO AUTOMATICAMENTE DA CONDICAQO s o @ ART. 24 DE VISEO, CONFORME ITEM 4.8 DA NBR 9050/2020, DE MODO QUE SUA BASE ESTEJA A UMA HIDRANTE DE RECALQUE
COM DISPOSITIVO QUE POSSIBILITE A ANULAGAO DOS SINAIS. DE AVISO DE FALHA; ® £ ALTURA MINIMA DE 1,80 M DO PISO ACABADO
NOTA - PARA A EDIFICAGAO EM QUESTAO, O ACIONAMENTO DO ALARME IIl - SOAR NOVAMENTE PARA CADA NOVA FALHA RECONHECIDA. R s T é
DEVERA SER INSTANTANEO, SEM RETARDO, DEVIDO AO FATO DO LOCAL NAO TER NOTA: ART. 26. AS INDICACOES DE FALHAS DEVEM SER CAPAZES DE SEREM REINICIALIZADAS: o @ HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM
ACIONADOR AUTOMATICO DE INCENDIO VIGILANCIA PRESENCIAL DE 24 H. | - AUTOMATICAMENTE, SEMPRE QUE AS FALHAS NAO FOREM MAIS RECONHECIDAS; OU T % A SAL DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, PARA 0S SEGUINTES IMOVEIS:
- SENSOR DE FUMACA ANALOGICO NOTA: ART. 13. O ECI DEVE ENTRAR EM CONDICAO DE ALARME DE INCENDIO [l - MANUALMENTE, PODENDO SER A MESMA OPERACAO UTILIZADA PARA SE RESTABELECER DA CONDICAO DE () ) (&) a S ) | - EDIF\CA(L;OES COM ALTURA SUPERIOR A 60 M; - -
SEM ESCALA ¢ EM ATE |0 SEGUNDOS AO RECEBER QUALQUER SINAL, QUE PROCESSADO, £ ALARME DE INCENDIO (BOTAO DE RESET). - — s PISO ACABADQ ] ART. 22 Il + - DIVISOES H-2 E H-3 COM AREA SUPERIOR A 1.500 M2 OU ) % PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA
VISTA VISTA INTERPRETADO COMO UM ALARME DE INCENDIO. PARAGRAFO UNICO. APOS O RESET. A INDICACAO DAS CONDICOES FUNCIONAIS CORRETAS, CORRESPONDENTES &} %‘E («] («] aEC © =] . j < N l\log)ODl\/\SOES F-6 E F-Il E EVENTOS TEMPORARIOS EM LOCAIS FECHADOS COM LOTAGAO ACIMA DE —
f ‘ ) ) . : ) i = - o .000PESSOAS. REGISTRO DE GAVETA SHP
FRONTAL SUPERIOR PARAGRAFO UNICO. O ECI DEVE ATIVAR TODAS AS SAIDAS MANDATORIAS DENTRO A QUAISQUER SINAIS RECEBIDOS, DEVE PERMANECER OU SER RESTABELECIDA DENTRO DE 100 SEGUNDOS. o (o) o 4 o DETALHE VENTILACAO PERMANENTE DO AMBIENTE I PARAGRAFO UNICO. PARA 0S DEMAIS IMOVEIS. A SAL DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE | HORA. X
—_— —_— DE 3 SEGUNDOS DA INDICACAO DE UMA CONDICAO DE ALARME DE INCENDIO T DETALHE A '
DETALHES DE F|XACAO . p . . ) ' NOTA: ART. 27. AS SEGUINTES FALHAS DEVEM SER INDICADAS NO ECI| POR MEIO DE INDICADORES EMISSORES I ='|_L SEM ESCALA A oo
ALAEs DE FIAA NOTA : ART. 4. PARAGRAFO UNICO. A INDICACAO SONORA DEVE: P ] o Om o o aEC o INDICAR O CIRCUITO LIMPEZ A: Bl VALVULA DE RETENCAO F°G
| - ADMITIR SER SILENCIADA SOMENTE POR MEIO DE UM CONTROLE MANUAL, DE LUZ DED'CADQS OU UM VISOR ALFANUMERICO, OU AMBOS: ~ — RO L ART. 26 U 7 N
INFRAESTRUTURA APARENTE , | -~ UMA INDICACAO PARA CADA ZONA NA QUAL A TRANSMISSAO DE SINAIS DE UM PONTO AO EC| ESTEJA [ L I ==~ TILIZE PANO UMEDECIDO COM AGUA PURA OU DETERGENTE NEUTRO. NUNCA LIMPE COM PRODUTOS .
JAMAIS AUTOMATICAMENTE; E N I , © P @ @ q © —T ABRASIVOS, PRODUTOS A BASE DE SOLVENTES OU SIMILARES. oe REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP
LAJE | - SOAR NOVAMENTE A CADA NOVA ZONA QUE ENTRAR EM ALARME, CASO AFETADA POR UM CURTO-CIRCUITO, PELA INTERRUPGAO EM UM CIRCUITO, OU PELA REMOCAO DE UM PONTO; . — SINALIZACAO OE @ SAIDA -
, TENEA 100 SILENCIADA. Il - UMA INDICAGAO, NO MINIMO, COMUM A QUALQUER FALHA DA FONTE DE ALIMENTAGAO, EM CONSEQUENCIA o H_1F e © I ]85 @ |asanponoDE LocAL ) ) i . ] A - = -
CONECTOR ABRAGADEIRA NOTA: ART. I5. O ECI DEVE TER AO MENOS UMA SATDA! QUE SINALIZE A DE PERDA DA FONTE DE ENERGIA RESERVA, OU REDUCOES DE TENSAO PREJUDICIAIS A FONTE DE ENERGIA ® = © B | o [wivmssoe et S AT DETALHES PLACAS DE LOTACAO DISPOSTOS N NORMA. TANTo A SNALIZACAD BASICA COMO A COMPLEMENTAR. ASSI a8 PLACAS. INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO
CONDICAO DE ALARME DE INCENDIO, A QUAL PODE SER PARA: PRINCIPAL, BATERIA OU SAIDA DO CARREGADOR; e EMERGENCIA SEM ESCALA = DEVEM SER: Y Y
CONDULETV | - TRANSMISSAO DE SINAIS DE ALARME PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZACAO DE [1l - UMA INDICACAO, NO MINIMO, COMUM A QUALQUER FALHA INDIVIDUAL DE ATERRAMENTO, QUE AFETA UMA D Om (<) O ] ~ - S DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL
DETECTOR ELETRODUTO N X Al A - [ CIRCUITO ILUMINAGAO DE EMERGENC‘AJ ® SRESISTENTES A CHAMAS (COM EXTENSAO QUEIMADA OU PARTE DANIFICADA IGUAL OU INFERIOR
S e i i FNGAO MATBATORIA, X ' o | o INDICAR O CIRCUITO NO QUADRO PISO 1 ART. 28 A 60 MM DE COMPRIMEN(TO NA AMOSTRA ENSAIADA);
INFRAESTRUTURA EMBUTIDA Il - TRANSMISSAO DE SINAIS DE ALARME PARA A FUNGAO DE TRANSMISSAO DE IV - UMA INDICAGAO COMO UMA FALHA DE FUNGAO SUPERVISIONADA DA RUPTURA DE QUALQUER FUSIVEL, v 820 PR . < RT: ) _ ’ — GUARDA CORPO
L AJE ALARME DE INCENDIO; OU A OPERACAO DE QUALQUER DISPOSITIVO PROTETOR CAPAZ DE AFETAR UMA FUNGAO MANDATORIA :I: h © ., 4t SRESISTENTES A LIMPEZA; ) . o
pE . v ~ N CONDIGAC DE ALARHE DE INCENDID 565 +— B2 : Fxaoa N PAReDE SRESTTOES A0 AL (s s e e £ s s o 00 — oo
CAIXA 42 — "#’ ' !;O’Tgsggsggiiéi ?NEC;'“NDAK‘DS DE ALARME PARA A FUNCAO DE CONTROLE DE \V - UMA INDICACAO INDIVIDUAL DE QUALQUER CURTO-CIRCUITO OU INTERRUPCAO QUE AFETA A TRANSMISSAO i 0U COMPROMETIMENTO DO EFEITO FOTOLUMINESCENTE): ’
: — % PISO ACABADO . ea —
S ELETRODUTO OBSERVACAO: [ESSA SAIDA USUALMENTE £ UM RELE (CONTATO SECO) QUE DE _ ) _ DETALHE SINALIZACAO . _ SRESISTENTES AO INTEMPERISMO (APOS O ENSAIO DE RESISTENCIA AO INTEMPERISMO, AS A
DETECTOR EMBUTIDO  PETECTOR BLINDADO ot S st UM SINAL, 0U A RECEFGAO DE SINAIS DE CONTROLE PARA CADA SISTEMA AUTOMATICO DE PROTECAO CONTRA e T4t e T FLACAS DE 0 A DEVEN AFRESENTAR EHFOLANNTO GKIDACAD, ESCOLORAGRO o1 it CLAVICULARIO
= 7 = NOTA: ART. 16. O ECI DEVE TRANSMITIR SINAIS DE ALARME DE INCENDIO PARA ! ~ ~ - !
lgN‘Ei gé‘BUEDLAADEI D ETX‘F?‘BlDLEngADDE‘DE PETECCAD AUTOMATICA BE INCERDIO AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS, SENDO QUE POR MEIO DO PROPRIO ECI: VI - UMA INDICAGAO DE QUALQUER CURTO-CIRCUITO OU INTERRUPCAO, NO MINIMO, COMUM A TODAS AS VIAS OFF i DETALHE B SFOTOLUMINESCENCIA (A SINALIZAGAO DE NIVEL SUPERIOR E INTERMEDIARIO DEVE TER 140 n BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
I1GI O TIPO ’ . x X - e .
. DE TRANSMISSAO, QUE AFETA A TRANSMISSAO DE SINAIS PARA 0S DISPOSITIVOS DE ALARME DE INCENDIO H>150CM N MCD/M2 NOS PRIMEIROS 10 MINUTOS DE AUSENCIA DE LUZ E 20 MCD/M2 NOS 60 MINUTOS;
= H | - DEVE SER POSSIVEL SILENCIAR 0OS AVISADORES; ! — _ o
- EXIGENCIA DE DETECTORES AUTOMATICOS £ > / o % Y. i 5 . PILARES COM FAIXAS DE SEGURAGA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS
GRUPO|DIVISAO NOS SEGUINTES LOCAIS DA EDIFICACAO: TIPO DE SDAI Il - APOS SILENCIA-LOS, DEVE SER POSSIVEL REATIVA-LOS OU PARA EQUIPAMEl\ITO DE TRANSMISSAO DE ALARME DE INCENDIO; O 0 0 VENTILACAO PERMANENTE SRESISTENTES AO ESCORREGAMENTO, NO CASO ESPECIFICO DA SINALIZAGAO APLICADA NO PISO EI FACES
EPOSITOS COM CARGA DE INCENDIO SUPERIOR | = 30 m: MANUALMENTE: VIl - UMA INDICAGAO DE FALHA DO SISTEMA (NOS CASOS EM QUE 0 ECI FOR CONTROLADO POR SOF TWARE). 2o INFERIOR EM GRADE DE IPVE _ :
E TODOS | A 300 MJ/M2 X ‘(SOEUEiL\JEFDR(;S)R [Il - APOS SILENCIADOS, DEVEM SER REATIVADOS AUTOMATICAMENTE SE PARAGBAFO UNICO. AS |ND|CAAQOES PREVISTAS NOS INCISOS V, VI E VII NAO PODEM SER OMITIDAS DURANTE A ALIMENTACAO - Vem - PISO % PLACA LOTAQAO PUBLICO
-LOCAIS COM CARGA DE INCENDIO SUPERIOR A h>30m: HOUVER ALARME NOUTRA ZONA; CONDICAO DE ALARME DE INCENDIO. DA REDE PUBICA 20 H<80CM a < - =
1.200 MJ/mz 2 OU SUPERIOR PARAGRAFO UNICO. O SILENCIAMENTO DOS AVISADORES DEVE SER — NIVEL PISO ACABADD L . o 12
EXCLUSIVAMENTE DE FORMA MANUAL E NUNCA AUTOMATICA. Fixada na Parede TabEIEI 1 - Dimensoes di';l SAL
HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE
Medidas em 200 x 240 x 300 x 400 x 600 x 700 x 1000 x — — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO
Sinalizacﬁo de IH milimetros (I. X H) 100 120 150 200 300 350 500 — — — REDEGLP- TUBULAQAO ACO GALVANIZADO
abandono de L —
local < » Distancia de
visualiza¢do em 6,3 7,6 9,5 12,6 19 22,1 31,6
metros C de Bombeiros Voluntérios de Joinvill
orpo de Bombeiros Voluntérios de Joinville
Q&os V0[1,4,’:¢ p > 05 ¢
~ 1* A tabela 1 apresenta valores de referéncia para algumas medidas predefinidas. § %, Centro de Atividades Técnicas
CORRIMAO E GUARDA-CORPO CORRIMAO E GUARDA-CORPO
QUAD RO D E LEG EN DAS - QUAD RO DE LEG E N DAS 2 As dimensdes utilizadas sdo exemplos de algumas medidas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensdes podem ser Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
\ utilizadas, sempre levando em consideragao o calculo de distancia maxima de visualizacdo. ) »
JAQUEUNE FERNANDA Assinado de forma digital por JAQUELINE
1 o T o FERNANDA DE MOURA:05906460950
IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA DE MOURA:05906460950 S i o1 o5
Legenda: L=largura; H=altura.
Todos os terr_agos e sacadas de uso comurr_l, as arquibancadas, os auditérios, gs escadas Todos os terr_agos e sacadas de uso comurr_l, as arquibancadas, os auditérios, gs escadas Fonte: Ada ptado de ABNT NBR 16.820:2020. OBS: Para vistoria sera necessdria a apresentacgdo destas pranchas aprovadas, plotadas
Art. 44 de emergéncia, rampas, corredores, me’zanlnos e patamares de.vem ser protegldos’ por GUARDAGORPO Art. 44 de emergéncia, rampas, corredores, me’zanlnos e patamares de.vem ser protegldos’ por em tamanho adequado para avaliac3o e visualizacdo dos sistemas.
. guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel. N @ . guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel.
- = (E N ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANCA DE OCUPAGAO OU DE USO DE
@ o ] N 90 kgf IMOVEL, E RESPONSAVEL PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SC|. PARAGRAFO UNICO. A FALTA
)\( . , O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condi¢des: @2 N O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condi¢des: DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTA
T CORRIMAO METALICO GUARDA-CORPO | - ser barreira sica de protegdo vercal, para evitar a queda de nivel; o @ | - ser barreira sica de protegdo vercal, para evitar a queda de nivel; DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
_ P . . = - 3 _ P . .
Afastamentode 4a5cm 5-V Afastamento de 4 a5 cm 5.y I - quando for cqpstwdo por elemento§ vazados, deve impedir a passagem de uma esfera z CORRIMAO METALICO I - quando for chnstwdo por elemento§ vazados, deve impedir a passagem de uma esfera
PAREDE ——Q com 11 cm de didmetro nas aberturas; s com 11 cm de didmetro nas aberturas;
EE— 5-1 @ @ Art. 45 [l - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranga conforme IN 18; @ Art. 45 [l - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranga conforme IN 18; - A .
1 CORRIMAO METALICO IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgos estacos horizontais e vercais, e = | IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforcos estacos horizontais e vercais, e ILUMI NAQAO DE EMERGENCIA ALTURA DE IN STALAQAO DA
@3 a4cm @3 a4cm suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e
| —_— 1 V - ndo pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais V - ndo pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais A =
_ ’ 0,11 0.1f | ILUMINACAO DE EMERGENCIA
' S como: : ’ como:
£ 5| 03 3 4 longarinas, grades, barras horizontais, etc. [ longarinas, grades, barras horizontais, etc. I“ HH"
1 o 1 aacm 2-11 -4
3 (303 —— QUADRO DE LEGENDAS
; N @ ™ 1 £ 444
» — E N T ~ ~
=3 2 o5 A altura dos guarda-corpos, devem ter altura minima de: A altura dos guarda-corpos, devem ter altura minima de: | 8 SISTEMA DE [LUMI NACAO DE EMERGENCIA
o s| © | - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da 3 - | - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da L @ | - NA PAREDE, ABAIXO DA POSICAO SUPERIOR DA SAIDA/EXAUSTAO DA FUMACA (PORTAS, JANELAS OU
g @ Art. 46 rampa CORRIMAO METALICO @ Art. 46 rampa o 2 ART. 10 INJI ELEMENTOS VAZADOS), ISTO E, EM ALTURA INFERIOR AO PONTO MAIS BAIXO DO COLCHAO DE FUMAGA
~ _ ) possuir largura menor ou igual a 11 cm; _ _ _ s : possuir largura menor ou igual a 11 cm; _ _ _ ES POSSIVEL DE SE FORMAR NO AMBIENTE
o Piso acabado Piso acabado Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos; Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos; VISTA FRONTAL ART. 41 NI | O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA
= o ~ . ~ . 3 RT. ~ QUADRO DE REVISOES
: Il - 1,30 m para escada aberta externa, balcdes, terragcos e ambientes externos de uso lll - 1,30 m para escada aberta externa, balcdes, terragcos e ambientes externos de uso o EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO. REVISED DESCRICAO SATA ESENHG
SEM ESCALA SEM ESCALA comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de 4 4 q DADOS TECNICOS 1 EMISSAO INICIAL 08/02/2024___|FERNANDO
.~ T ~ T - T ~ T 2 CONFORME PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS 21/02/2024 FERNANDO
reunido de publico com concentragéo de publico. (¢ reunido de publico com concentragéo de publico. 50 s TIPO DE BLOCO AUTONOMO: 2 FAROL LED 3 CONFORME PAREGER DO GORPO DE BOMBEIROS S1/0372004—|FERNANDO
DETALHE FIXAGAO DO CORRIMAO ~ DETALHE FIXAGAO DO CORRIMAO £l ¢ | TENSAO MAXIMA 5.7 Vee
. , . . , . VISTA SUPERIOR :
NO GUARDA CORPO Art. 47 Todas as escadas ou rampas devem ter corrim&o, sempre que houver desnivel superior a @ N | © Art. 47 Todas as escadas ou rampas devem ter corrim&o, sempre que houver desnivel superior a VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR  VISTA TRASEIRA 2 AUTONOMIA MINIMA | H
NA PAREDE : 55 om > | o : 55 om 5 NIVEL DE ILUMINAMENTO: INDICADO EM PLANTA BAIXA
SEM ESCALA SEM ESCALA o i v s e Toamlime, .
s corrimaos devem atender aos seguintes requisitos: - - it
| - ser instalado em ambos os lados ga escadaqou rampa, incluindo-se nos seus Os eorrnmaos devem atender aos seguintes requisitos: ; ; TIPO DE BLOCO AUTONOMO: SO LED 6 ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA L
pa, | - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus | TENSAO FUNCIONAMENTO: 37 Vce Q
patamares; : '
> . , . . . patamares; AUTONOMIA MINIMA: | H O
Il - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da supercie do piso, medida esta tomada : : ; : . . 2 A <C
I e do bi da borda do d M " ior A I - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da supercie do piso, medida esta tomada 3 NIVEL DE ILUMINAMENTO: INDICADO EM PLANTA BAIXA =
I\ﬁarca mfc_an 3 o [I)ISO Or;J _af orda do _egrau a ef_a parte Sulpel‘ﬂfr I0 corrimao; g g vercalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimao; L POTENCIA EM LUMENS: 100LM @)
¢ - ser ',XE_] ° %e a p: Z_'nt?r'qr’ a tmln O'Sr? a |xag_ao pelafa er?t’ nr—,;ss? cas~o ) evendo Il - ser fixado pela parte inferior, admindo-se a fixagao pela lateral, nesse caso devendo 5 DISJUNTOR ESPECIFICO PONTO DE ENERGIA (nd
er no minimo 8 cm de distancia entre a pa (2 sueenor e os suportes de fixagao; ter no minimo 8 cm de distancia entre a parte superior e os suportes de fixagao; ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA X o
IV - possuir seg&o circular de 3 a 4,5 cm (1%4” a 2”) ou quando retangular largura maxima - . o . 6 PARA ALIMENTACAO DO <
de 65 mm: IV - possuir secao circular de 3 a 4,5 cm (174" a 2”) ou quando retangular largura maxima BLOCO AUTONOMO
y L de 65 mm; @ @
GUARDA-CORPO xl- possuir afaséamento de4as5cmda Iace das pareldes Ol:j gl{la(;das de flxatgao,~ N V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixag&o; ) PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
@ Art. 48 ) I- 0 cormmao teve ser ((j:onnuo, séem INterrupgao ao longo de toda a sua extensao, @ Art. 48 VI - o corrim&o deve ser connuo, sem interrupgdo ao longo de toda a sua extens3o, BLOCO AUTONOMO i)
4 InClusive nos patamares das escadas e rampas, _ ~ inclusive nos patamares das escadas e rampas; QUADRO DE LEGENDAS ILUMINACAO EMERGENCIA s FERNANDO Assinado de forma digital por FERNANDO
Q VII - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrugdes; VII - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrucdes: = = < STROISCH:84134518920
VIII - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade; VIIl - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade: ’ IN Oll - SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LUMINARIA 30 LED ‘|-]= STROISCH:84134518920  Dados: 20240301 15:08:20-0300
. . | ’ = ) v
b1 IX - c_jeve reS|sr§ uma ca_rga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente IX - deve resisr a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente @ ART. 10 A TENSEG MAXIMA DO SIE NAG PODERA SR SUPERIOR A 30 V. s b MUNICLE!geE)s%o‘chI)NVILLE FERNANDO STROISCH
o de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos; ] de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos; . o 169. - CREA/SC 062522-0
/ _ . 0 ~ . ~ . i N H i . B j -
- ;<S epS%dei :‘i;:giasdgrgl{zltgger:er;]t?etzrrl;:)pzra a construgéo do corriméo, desde que atenda | £ X - pode ser ulizado qualquer material para a construgéo do corrimao, desde que atenda O SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, PARA OS SEGUINTES IMOVEIS: B EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
- ifi Vi ; 5 o : ; q
e ~ XI - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver S| as especificagbes previstas neste argo; e — PTS | - EDIFICACOES COM ALTURA SUPERIOR A 60 M; >
&} 0,1 N it ndicad , . lem d NP <l o Xl - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver I - DIVISOES H-2 E H-3 COM AREA SUPERIOR A 1.500M2 0U %
D, 1 y corrmaos nas aituras indicadas para 0s respecvos usuarios, alem do corrnmao corrimaos nas alturas indicadas para os respecvos usuarios, além do corrimao @ ART. 8 Il - DIVISGES F-6 E F-Il E EVENTOS TEMPORARIOS @ FERNANDO STROISCH
- A principal. principal. EM LOCAIS FECHADOS COM LOTAGAO ACIMA DE |.000 PESSOAS. 2 Engenheiro Civil
PARAGRAFO UNICO. PARA 0S DEMAIS IMOVEIS, O SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE CZ: o @ CREA/SC: 062522-0
| HORA. ® =
OS deg_rau_s da escada de emergénCia devem: DEVE-SE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE: i
| - ter piso incombusvel e anderrapante, conforme a IN 18; | - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); E i Municl'pio de Joinville
I - ter espelho ou altura (h) compreendida entre 16 € 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm; @ ART. 9 Il - 5 LUX EM LOCAIS: 5
o 1 . . 1 A N 5
= e DETALHE DE CORRIMAO INTERMEDIARIO NA ESCADA Il - ter piso ou base (b) compreendida entre 276 32 cm; ) oe RENAS b2 PeRLED con EONENTIAGR. . '
- : IV - ter base (b) dimensionada pela férmula de Blondel: 63 cm < (2h + b) < 65 cm, (conforme MUNICIPIO DE JOINVILLE
SEM ESCALA SEM ESCALA Art. 71 previsto na NBR 9050); @ DEVERA SER INFORMADA A POTENCIA EM LUMENS CONFORME ESPECIFICADO PELO FABRICANTE E PELO _
. ~ . A EDIFICACAO
V - ser uniforme em toda a extens&o do lango da escada, ou seja, os degraus devem ter o TIPO DE LUMINARIA UTILIZADA. PISO ACABADO C.E.I| SENADOR RODRIGO LOBO
DETALHE E| AO DO GUARDA-CORPO mesmo formato e as mesmas dimensdes (base e altura); @ DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, S ENDEREGO
x A - _ H A H H = INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO 4 i 2 4 4 a <, < a . . . . .
(; VI, guando possulr .bocel’ este deve ter saliéncia ou projecac sobre o deg’r_au de, no COM A SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL. TENSAO DE ALIMENTAGAO 220VCA Rua Senador Rod rngo LObO, n° 1677, Jardim Ir|r|u, Joinville/SC
SEM ESCALA maximo, 2 cm da quina do degrau e a base passa a ser medida entre bocéis consecuvos 5 : - :
ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO EM CASO DE: ~ ~
@ ART. 13 [l - INTERRUPCAO OU FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TOTAL OU PARCIAL DA ILUMINACAO DETALHE - ALTURA DE |NSTALACAO |LUM|NACAO DE PROJETO PROJ ETO COMBATE E |NCEND|O AF;(;J'_V?OJI - DETALHAMENTOS._R03 DATOAI/03/2024
NORMAL DE UMA EDIFICAGAO. EMERGENC'A
CONTEUDO ETAPA FOLHA
DETALHAMENTOS_RO03 PPCI PCI - 10/11
ESCALA
INDICADA -
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO
MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC 062522-0



FEHG“N FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA

MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO

1. OBRA: C.E.l. SENADOR RODRIGO LOBO

ENDEREGO: RUA SENADOR RODRIGO LOBO, 1677 — JARDIM IRIRIU - JOINVILLE/SC
CLIENTE: MUNICIPIO DE JOINVILLE

w N

4. RESPONSAVEL TECNICO: Eng.° Civil Fernando Stroisch
CREA-SC n° 062522-0

5. AREAS:
NOME DO BLOCO SITUACAO AREA(m?
CEl A CONSTRUIR 4.737,89

TOTAL 4.737,89

6. OCUPAGAO: INSTITUCIONAL

7. OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo especificar e descrever as atividades técnicas necessarias a
execugdo do PPCI, da edificagao descrita abaixo obedecendo as Normas para Seguranga Contra Incéndios
e Pénico (SSCI), do Estado de Santa Catarina, para protecdo de pessoas e seus bens, de acordo com a
Lei n° 16.157, de 7 de novembro de 2013 e com Decreto n° 1.957, de dezembro de 2013, e as diversas
Instrugées Normativa que padronizam os procedimentos e requisitos minimos necessarios. Neste trabalho
ndo estao especificadas e nem inclusos os trabalhos, de medigao, laudos técnicos de especificagdo de
material ou equipamentos bem como do seu funcionamento e as devidas afericées necessarias.

8. IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGAO
Descrigao:
Trata-se de uma edificagdo ser construida, para uso institucional de ensino escolar, situado na rua

Rua Senador Rodrigo Lobo, 1677, Jardim Iririi, cidade de Joinville/SC. O método construtivo é de
construgéo pré moldada de concreto com fechamentos em placas cimenticias e drywall.
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9. DA CLASSIFICAGAO DE OCUPAGAO DOS IMOVEIS

Informe sua ocupacéo

HOTEL
B-1

MULTIFAMILIAR

COMERCIAL
c1

9.1. CLASSIFICAGAO DE OCUPAGAO: IN 001/DAT/CBMSC (PARTE Il) TABELA 1

GRUPO OCUPACAQ/ DIVISAO DESCRICAO DESTINACAO
Uso
E Educacional e |E-5 Pré-escola Creches, escolas
cultura fisica maternais, jardins de
infancia

Com relagéo a altura da edificagdo sera considerada com 2 pavimentos (térreo e pavimento
superior) no enquadramento nas instrugdes normativas, com altura total de 3,61m.

A area do piso do pavimento considerado para dimensionamento da largura da escadalrampas
e acessos foi de 1975,65 m? referente a area do pavimento superior.

CLASSIFICACAO DE RISCO conforme IN-1 art.5 o imével se encontra classificado como
imoveis de risco 1V, devido a area construida ser de 4.142,39 m? conforme tabelas do anexo A, portanto
devera seguir como processo ordinario de analise e aprovagao.

9.2. CLASSIFICAGAO DE RISCO DE INCENDIO: IN 003/DAT/CBMSC, ANEXO B
9.2.1.CALCULO DA CARGA DE INCENDIO
O célculo da carga de incéndio segue a INSTRUCAO NORMATIVA 003/DAT/CBMSC conforme

Art. 6 ° A regra geral para determinagdo da carga de incéndio das ocupagdes é o Método de calculo
probabilistico de carga de incéndio, conforme listado nas tabelas dos Anexos B e C.
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Carga de
incéndio
Ocupacado/Uso | Divisao Descricao Destinacao especifica
[MJ/m?]
Tocel ¢ d Escritérios 700
D-1 ocg it pre§ acdo de Estudios de radio ou de televisdo ou de
servico profissional ou 300
conducdo de negocios Notegalh
Processamentos de dados 400
. D-2 Agéncia bancaria Agéncias bancarias 300
S:rv[go : , Lavanderias 300
profissiona Servigo de repar'acéo Oficinas elobicas 500
D-3 (exceto os classificados - - - -
Oficinas hidraulicas ou mecéanicas 200
em G-4) -
Pinturas 500
- Laboratérios quimicos 500
D-4 Laboraté
L Laboratérios (outros) 300
E-1 Escola em geral todas 300
E-2 Escola especial todas 300
Eoll = r=opamculing todas 300
fisica
Educacional e Centro de treinamento
cultura fisica E-4 profissional todas 300
E-5 Pré-escola todas 300
Escola para portadores
E6  |4e deficiencia fodas S
Local onde ha objeto de |[Bibliotecas e assemelhados 2000
F-1 valor inestimavel Museus 300
F-2 Local reliaioso e velorio |lareias e templos 200

Conforme classificagdo da carga de incéndio constante em IN 003/DAT/ICBMSC, Art. 10 é
considerada: CARGA DE INCENDIO BAIXA.

10. DOS SISTEMAS DE SEGURANCA
10.1. CALCULO DA LOTAGAO:

O célculo segue a INSTRUCAO NORMATIVA 009/DATICBMSC, ANEXO C TABELA 6 sendo
elementos correspondem a edificagdo, sendo baseado nas areas internas das dependéncias em questao
das edificagbes ou layout apresentado dela. As portas e os acessos (circulagdo ou corredor) sao
dimensionados em fungdo da populagdo do pavimento a que servem. A escada, rampa, descarga e
passarela sdo dimensionadas em fung¢ao do pavimento da edificacao de maior populagao, excluindo-se o
pavimento de descarga.

Considerando E-5, temos como parametro para calculo conforme tabela 6 da IN-09, anexo C, sera
1 pessoas/1,5m? da area de sala de aula ou baseado no layout apresentado. Ulilizou-se para cozinhas e
salas administrativas com uso permanente a lotagdo de 1 pessoa a cada 7m? conforme tabela a seguir.
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BLOCO AMBIENTE AREA [COEF. DENS.|TOTAL

PAV TERREO SECRETARIA 27,40 | LAYOUT 2
DIRETORIA 19,20 LAYOUT 2
AEE 21,35 LAYOUT 2
PAP 16,20 LAYOUT 1

BERCARIO | 36,12 | 1pessoait,5m? | 25

BERCARIO | 54,66 | 1pessoat,5m? | 37

BERCARIO II 54,70 | LAYOUT 25

BERCARIO II 54,27 | LAYOUT 25

COZINHA 82,48 [1P/7TM2 AREA| 12

Total térreo 131

PAV SUPERIOR SALA ADM APOIO (49,01 |1P/7M? AREA| 7

SEGUNDO PERIODO| 55,08 LAYOUT 25

SEGUNDO PERIODO| 55,29 | LAYOUT 25

SEGUNDO PERIODO|53,73| LAYOUT 25

MATERNAL | 54,82 | LAYOUT 25
MATERNAL | 54,98 | LAYOUT 25
MATERNAL I 55,21 LAYOUT 25
MATERNAL I 55,93| LAYOUT 25

PRIMEIRO PERIODO|54,13| LAYOUT 25

PRIMEIRO PERIODO|55,65| LAYOUT 25

Total segundo pavimento 232

TOTAL DA LOTAGAO = 363 PESSOAS.

10.2. SISTEMAS EXIGIDOS

Seguindo a IN 001/DATICBMSC (parte Ill) em seu anexo C, Tabela 7, no que consta as exigéncias
de sistemas e medidas de seguranga contra incéndio para iméveis com area >750 m? e altura > 12m, no
qual a edificacado se enquadra:

Anexo C - Exigéncias de sistemas e medidas de SCI.
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Continuagdo do Anexo C

TABELA 7 - GRUPO E COM AREA > 750 m? OU ALTURA > 12,00 m

Grupo de ocupagio e uso Grupo E - Educacional e Cultural
Divisdao E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 e E-6
Medidas de segaranca Contra Incéndia. | L15EFU6A0 Seesspecho duanto & alvra (e meteod)
Normativa | Terrea | H=6 [6<H=12[12<H=23| 23<H=30| =30
Acesso de viatura na edificacio IN 35 X X X X X X
Alarme de incéndio IN 12 % X' % X X X
Brigada de incéndio” IN 28 X X X X X X
Chuveiros automaticos IN 15 - - - - - %
Compartimentagao horizontal ou de dreas IN 14 - - - - x* X
Compartimentacao vertical IN 14 - - - x X X%
Controle de fumaga® - - - = S = i
Controle de materiais de acabamento IN 18 X X X X X X
Deteccio automatica de incéndio IN 12 i x* X X ¥ X
Elevador de emergéncia IN9 - - - - - %
Extintores (V)" IN 6 X X X X X X
Gas combustivel IN 8 X 3 X X x X
Hidrdulico preventivo IN7 X X X X X X
Iluminagdo de emergéncia (V) IN 11 X x X X X X
Instalacao elétrica de baixa tensao IN 19 X X X X X X
Plano de Emergéncia IN 31 il e " X % X
Saidas de emergéncia IN9 X X X X X X
Sinaliza¢ao para abandono de local (V) IN 13 X X X X X X
Protecao estrutural (TRRF) IN 14 X X X X X X
—

NOTAS ESPECIFICAS - (V) Sistema ou medida vital

1 a partir de 1500 m® para as ocupacdes E-1, E-2, E-3 e E-4

2 Conforme populagio fixa, observar IN 28

3 Acimade 75 m de altura

4 Pode ser substituido por detecgio automadtica e chuveiro automitico
5 No minimo a compartimentagio de fachadas, shaft e dutos

6 A partir de 90 m de altura

g ¢ - . 5 g g 2 a ; gia "
Para as divisdes E-5 e E-6 acima de 750 m" de drea, para as demais acima de 5.000 m" de drea (exceto para E-5 e E-6 considera-se para efeitos de dispensa a

7 compartimentagio entre blocos, ndo sendo necessirio o isolamento entre os blocos). Sempre que exigidos, os detectores devem ser instalados em depésitos
com carga de incéndio superior a 300 MJ/m" e nos locais com carga de incéndio superior a 1.200 MJ/m

8 Isento para edificagdes térreas ou com no maximo 2 pavimentos que possuam a maior parte das salas de aula com saida direto para drea externa aberta
9 A partir de 90 m de altura

Nas ocupagées E-1, quando registradas ocorréncias de vandalismo, pode ser admitido a locagdo dos extintores no interior das salas de aula ou em locais
protegidos distribuidos pela edificagio.

11 Somente para E-5e E-6

Pode ser substituido por controle de fumaga, chuveiros automaticos, e detec¢ao automatica até 90 m de altura, exceto para a compartimentagio de fachadas,
shafts e dutos de instalagdes.

*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementagao do sistema até a publicagio de IN especifica

Desta forma a edificagdo devera contemplar os seguintes sistemas de protegdo contra incéndio: acesso
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de viatura na edificagdo, alarme de incéndio, brigada de incéndio, controle de materiais de acabamento,
detecgéo automatica de incéndio, extintores, gas combustivel, hidraulico preventivo, iluminagdo de emergéncia,
instalacéo elétrica de baixa tenséo, plano de emergéncia, saidas de emergéncia, sinalizacdo para abandono de
local, protecéo estrutural (TRRF).

10.2.1. ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICAGAO

Referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art. 5° da IN 035, o hidrante de recalque
instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de distancia entre o hidrante e a via publica, e o
caminhamento maximo da via publica até a circulagdo comum da edificagéo € inferior a 50m, portanto, nao
€ necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

10.2.2. ALARME DE INCENDIO E DETECGAO AUTOMATICA DE INCENDIO - IN 12

A edificagdo fara uso dos seguintes componentes:
e Central de Alarme de Incéndio ENDERECAVEL ANALOGICA1 LOOP COM 125 ENDERECOS = 1UN -
REFERENCIA SIGMA 458 ANALOGICA 125 TECNOHOLD OU EQUIVALENTE TECNICO

e Acionador manual tipo Quebra Vidro = 8 UN - REFERENCIA AME485T02A/B TECNOHOLD OU
EQUIVALENTE TECNICO
e Avisador audiovisual = 8 UN - REFERENCIA SAV485T01A TECNOHOLD OU EQUIVALENTE TECNICO

e Detector de fumaga = 12 UN - REFERENCIA DFE02A/B TECNOHOLD OU EQUIVALENTE TECNICO

Todo o sistema de alarme e detecgdo devera ser ligado a central de alarme que se localiza na
Guarita.

A central devera conter funcionamento automatico, indicacao de defeitos no sistema, indicagdo dos
locais protegidos, possibilidade de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo
e dispositivo que permita a anulagdo de sinais. Ainda devera possuir temporizador com tempo de retardo
de 3 a 5 minutos e apresentar no monitor sinalizagdo visual e acustica. O equipamento deve ser instalado
em parede a uma altura de 1,50 m do piso acabado, destinado a processar e supervisionar os sinais dos
avisadores e ativar o alarme sonoro. A Central ficara locada conforme projeto de prevencédo de incéndio
ndo sendo permitido colocar ou manter material inflamavel ou téxico proximo da central, a area onde esta
instalada a central deve permanecer sempre ventilada e com pessoas por perto.

A central devera ser do tipo enderegavel analégica com 1 loop, 125 enderegos.

A fonte de alimentacéo da central sera do tipo de emergéncia, por meio de acumuladores em
flutuagdo permanente e através da energia da concessionaria. A fonte devera apresentar autonomia
minima de 1 hora em caso de falta de energia elétrica e a tensdo de alimentagdo sera de 24 V.

Os acionadores manuais serdo do tipo Quebra-Vidro “Push Button” de cor vermelha contendo
inscrigées de instrugcédo de uso; seréo instalados préximo as rotas de fuga ou préximo a equipamentos de
combate a incéndio, de forma que o operador ndo percorra mais de 30 m para aciona-los. Os acionadores
manuais deverao ser instalados a uma altura entre 0,90 m e 1,35 m do piso acabado, na forma embutida
ou de sobrepor, na cor vermelho seguranga, conforme local especificado em projeto. A fixagdo do
acionador manual deve ser resistente ao choque ocasional de pessoas ou transportes manuais.

Avisadores — O sistema contém avisador audiovisual, que estdo locado conforme o projeto de
prevengéo de incéndio. Os avisador devem ter indicagéo de funcionamento no préprio invélucro ou perto
dele. O sistema prevé a colocagdo de sirene com raio de alcance de 100 m, locadas conforme projeto,
ligado a central, de forma a alertar a todos os ocupantes de qualquer ocorréncia de fogo. Os alarmes de
aviso de incéndio, do tipo sirene eletrénica; deverdo emitir sons distintos de outros sons em timbre e altura,
e deveréo ser percebidos (ouvidos) em toda a area dos pavimentos e da edificacdo. Os alarmes deverao
apresentar uniformidade de pressdo sonora minima de 15 Db acima do nivel de ruido normal do local e
frequéncia entre 400 e 500 Hertz. Seréo instalados a uma altura minima de 1,8 m, enquadrando-se no
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nivel de instalagao superior dos ambientes, conforme a NBR 16820.

Circuitos de interligagées — o circuito ndo pode estar contido na mesma tubulagdo da fiagdo do
sistema de sinalizagéo (iluminagdo de emergéncia). Nao é permitida a passagem do circuito de detecgao
de uma area compartimentada por outra area com material combustivel que, em caso de incéndio, possa

inibir a detecg¢éo do incéndio. Cada circuito interliga sirenes, botoeiras e detectores automaticos de

fumaca.

Limpe os equipamento ao menos uma vez a cada dois ou trés meses, para impedir o acimulo de

poeira e sujeira. Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos
abrasivos, produtos a base de solventes ou similares.

A manutengdo preventiva no sistema de alarme de incéndio é de extrema importancia para o seu
correto funcionamento. Deve ser executada por técnicos treinados e habilitados. Por se tratar de um
sistema eletrénico e sensivel, a falta de manutengdo, sem sombra de duvidas, o deixara defeituoso ou até
mesmo inoperante.

Manter a manutengdo preventiva em dia, garante o bom funcionamento do sistema quando
necessitado. Isso permite que os ocupantes do prédio sejam avisados, podendo evacuar o local e
permitindo que a equipe de brigada entre em agdo. Além disso, estende a vida util dos equipamentos,
evitando gastos com pecgas de reposicdo e manutengdes corretivas custosas.

A NBR 17240 é a norma que regulamenta as instalagées e manutengbes em sistemas de detecg¢do
e alarme de incéndio, e caso ndo sejam seguidas, podem impedir o pagamento de apolice em caso de
sinistro por fogo. Ja é comum que exijam os laudos de manutengdo, comprovando que as mesmas foram
feitas no prazo e da forma correta.

Fazer testes com alarmes funcionando e audiveis. fazer manutencdo dos detectores de fumaca
com gas proprio. Ndo ha necessidade de testar todos os detectores a cada 3 meses. O recomendado é
testar 25% a cada 3 meses, totalizando 100% dos detectores de fumaga em 12 meses.

Acionadores funcionando e supervisionando. Teste as botoeiras de alarme e tenha certeza que
estao supervisionando (conectadas a central). Assim quando uma delas for acionada, o local exato sera
indicado na central de alarme. Baterias com autonomia minima de 15 minutos. Infraestrutura do sistema
de material que néo propaga fogo.



FEHG“N FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA

10.2.3. EXTINTORES

Conforme classificagdo se faz necessario o sistema preventivo por extintores.

Os extintores manuais a serem utilizados serdo de p6 quimico do tipo 2-A:20-B:C de 4kg e de 4kg
CO2. No projeto é feita a indicacdo das pecas, seus respectivos agentes e cargas, sendo que o operador
néo podera percorrer um caminhamento superior a 30 m. Seréo instaladas 11 unidades no total sendo 8
de pd quimico e uma unidade do de COs:.

Sobre os extintores sera colocada a sinalizagcdo de parede, deve ser instalada placa com o
pictograma da figura 1, conforme NBR 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80
m da base do pictograma ao piso acabado, em vermelho indicando o extintor.

Figura 1 - pictograma indicativo de extintor de incéndio

Também devera ser instalado sob o extintor, a 20 cm da base do extintor, um circulo com inscrigéo
em negrito “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL”, em vermelho e bordas em amarelo. O material a ser
utilizado como suporte para fixacao do extintor devera ser instalado com previsao de suportar 2,5 vezes o
peso total do aparelho a ser instalado, sendo que devera ser instalado, no maximo, a 1,60m acima do piso
acabado conforme detalhe em projeto.

Limpe os extintores e placas sinalizadoras ao menos uma vez a cada dois ou trés meses, para
impedir o acumulo de poeira e sujeira. Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca
limpe com produtos abrasivos, produtos a base de solventes ou similares. Verificar a validade da carga do
extintor e do vasilhame. Para saber a validade do extintor (carga) procure pelo selo do INMETRO que esta
fixado no préprio vasilhame (cilindro) do extintor. O selo do INMETRO tem partes destacéveis séo elas que
mostram a data de realizagdo do servigo.

10.2.4. SAIDA DE EMERGENCIA

As rotas de fuga deverdo ser compostas de piso antiderrapante e incombustivel e sempre
permanecer desobstruidas, permitindo o escoamento facil de todos os ocupantes da edificacéo.

Conforme a IN 009/DAT/CBMSC, a largura das saidas deve ser dimensionada em fungéo do
numero de pessoas que por elas deva transitar.

A largura minima das saidas é determinada pela formula N = P/C, onde N é o numero de unidades
de passagem (arredondado para numero inteiro imediatamente superior, caso necessario), P é a
populacéo estimada e C é a capacidade da unidade de passagem (ou seja, a quantidade de pessoas que
passa pela unidade em 1 minuto), prevista também conforme as tabelas da norma. Em seguida, define-se
a largura minima multiplicando o resultado pelo fator 0,55.
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e ESCADAS/RAMPA PAVIMENTO SUPERIOR

N= 232/ 22= 10,54 JADOTA-SE N=11

13x0.55 = 6,05 m[1 O TOTAL DA SOMA DAS LARGURAS DAS ESCADAS OU RAMPAS DEVE SER
MAIOR OU IGUAL A 6,05M PARA SAIDA DE EMERGENCIA

CONFORME ART. 21 DA IN-9. A EDIFICACAO CONTEMPLA 5 ESCADAS COM LARGURA TOTAL
DE 10,22 m.

e ACESSO E DESCARGA PAVIMENTO SUPERIOR

N=232/30=7,73 LIADOTA-SE N=8

8x0.55=4,4m[1 O TOTAL DA SOMA DAS LARGURAS DOS CORREDORES OU CIRCULACAO
DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 4,5 M PARA ACESSO E DESCARGA SAIDA DE EMERGENCIA

CONFORME ART. 21 DA IN-9. A EDIFICACAO CONTEM CIRCULAGCOES QUE ATENDEM
MOMENTANEAMENTE A MAIS DE UMA ROTA DE FUGA, FAZENDO COM QUE NAO SEJA
POSSIVEL CALCULAR A LARGURA TOTAL DAS MESMAS. ENTRETANTO, E POSSIVEL
VERIFICAR QUE A LARGURAS ATENDEM A LARGURA MINIMA NECESSARIA CONFORME
IMAGEM ABAIXO.

Art. 21. A largura minima das rotas de fuga
horizontais: acessos (circulacao ou corredor),
descarga e passarela, deve ser de:

I - 1,20 m para as ocupagdes em geral;

Il - 1,65 m para ocupagao H-2; ou

Il - 2,20 m para ocupagao H-3.

e PORTAS DE SAIDA
N=450/ 30 =15 ADOTA-SE N=15

15x0,55=8,25 LARGURA MINIMA DE TOTAL DAS PORTAS DEVE SER SUPERIOR A 8,25m.
POREM NAO EXISTEM PORTAS PARA ROTA DE FUGA, POR SE TRATAR DE UMA EDIFICACAO
EDUCACIONAL, EXISTEM AREAS ABERTAS AO ENTORNO DE TODA A EDIFICAGAO,

FAZENDO COM QUE NAO SE TENHA NECESSIDADE DE DIMENSIONAR PORTAS DE SAIDA.
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Tabela 7 - Distdancia maxima a ser percorrida

Sem chuveiros automadticos Com chuveiros automaticos
= Tipo de Saida dnica Mais de uma Saida Gnica Mais de uma saida
Tipo de ocupagdo 4 saida
pavimento
Com Com Sem Com
Sem DAl DA Sem DAl DAl DAl DAl Sem DAl | Com DAl
Pty o 40m | som | 55m | 65m | 6om | 70m | s8om | 9om
AeB descarga

Piso elevado 30m 40 m 50m 60 m 55m 65 m 70m 80 m

Piso de

C, D, E (exceto E-5 e E-6), F (exceto F-11), descarga am | A45m | 50m. | B0m: | 55m. | 65m | TSm 90 m
G-3, G-4, G-5, H (exceto H-3), K, Le M
Pisoelevado | 30m 35m | 40m | 45m | 45m | s5m | 65m 75m
Pt dle gom | 9sm | 120m |120m | - ’ . -
llel1 descarga

Piso elevado 70m 80m 110m | 130m = - = B

Piso de
G-1,G2el2 descarga
Piso elevado 45 m 55 m 55m B5 m 70m 80m 110m 130m

50m 60 m 60 m 70m 20 m 95 m 120m 140 m

Piso de
40m 45 m 50m 60 m 60 m 70m 100 m 120 m

-2,1-3,}-3el4 descarga
Piso elevado 3I0m 35m 40 m 45 m 50m 65 m 280 m 95 m

Piso de
35m 40 m 45 m 50m 50m 55m 60 m 65 m

F-11eH-3 descarga
Piso elevado 25 m 30 m 5 m 40m 40 m 50 m 55 m 60 m

Piso de
descarga 35m 40m 45 m 55 m 55 m 55 m 60 m 75 m

ESeE6 £
Piso elevado 25m 30m 35m 45 m 45 m 50 m 55 m 70m

A edificagdo conta com DIVERSAS saidas independentes cobrindo o caminhamento maximo
necessario que é de 35m para piso de descarga com mais de uma saida e sem DAI.

10.2.5. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

O sistema de iluminagéo de emergéncia dar-se-a por conjunto de blocos autbnomos com sistema
ndo permanente (acendimento somente em emergéncia).

De acordo com a IN 011/DAT/ICBMSC, Capitulo Il, Segéo I, para o caso, o sistema deve ter autonomia
minima de 1 hora (Art. 7°, Inciso Ill) e garantir um nivel minimo de iluminamento de:

I — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e
Il — 5 lux em locais:

a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou

b) de reunido de publico com concentragéo.

As luminarias deveréo ser instaladas na parede, abaixo da posicdo superior da saidalexaustéo da
fumaca (portas, janelas ou elementos vazados), isto é, em altura inferior ao ponto mais baixo do
colchéo de fumaca possivel de se formar no ambiente.

10
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Para a obra sera utilizado bloco autbnomo 30 leds, e bloco auténomo 2 fardis led.

* Bloco auténomo 30 leds

O bloco devera ter iluminagdo minima equivalente a 100 lumens, com autonomia de 1 hora, bateria
3,7V, 1000 mAh Litio, botdo de teste e led SMD de alta poténcia. A comutagdo sera instantanea e
automatica no momento de falta de energia elétrica, a recarga da bateria é automatica quando do retorno
da energia elétrica.

Bloco auténomo - 30 leds

Manutengao e Conservagao das Luminarias

A manutengéo do sistema de iluminagdo de emergéncia é muito importante para garantir que todas
as luminarias irdo funcionar caso sejam acionadas. A manutengdo também prolonga a vida util das
mesmas, evitando gastos desnecessarios.

Defeitos constatados nos equipamentos devem ser consertados o mais rapidamente possivel, de
preferéncia dentro de 24 horas. Ao final, nunca sabemos quando precisaram ser usados.

Limpe as luminarias e blocos ao menos uma vez a cada dois ou trés meses, para impedir o acumulo
de poeira e sujeira. Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca limpe com
produtos abrasivos, produtos a base de solventes ou similares.

Em blocos autébnomos verificar mensalmente se todos passam do estado de vigilia para o
funcionamento (iluminagéao).

Em blocos auténomos testar a cada seis meses 0s blocos, colocando-os em pleno funcionamento por 1h,
verificando se a perda de luminosidade significativa.

10.2.6. SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL

O sistema de sinalizag&o para abandono, dar-se-a por conjunto de placas fotoluminescentes.

A sinalizagdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada, preferencialmente,
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou, na impossibilidade, diretamente na
folha da porta, centralizada a uma altura entre 1,60 e 2,00 m, medida do piso acabado a base da
sinalizag&o.

A sinalizagdo de orientagdo das rotas de saida deve ser instalada dentro do campo de

visdo, conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo que sua base esteja a uma altura minima

de 1,80 m do piso acabado.

11
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Requisitos das placas de sinalizagao

Toda a sinalizagdo basica e complementar deve atender os requisitos e métodos de ensaios
estabelecidos na NBR 16.820, quais sejam: resisténcia a chamas, resisténcia a limpeza, resisténcia a
névoa salina, resisténcia ao intemperismo, fotoluminescéncia, resisténcia a abraséo, resisténcia ao

escorregamento, adesdo e aderéncia.

As placas usadas para fazer a sinalizagcdo de emergéncia devem seguir 0s requisitos dispostos na

norma, tanto a sinalizagcao basica como a complementar. Assim, as placas devem ser:

Marcagéo

Resistentes a chamas (com extensdo queimada ou parte danificada igual ou inferior a 60 mm
de comprimento na amostra ensaiada);

Resistentes a limpeza;

Resistentes a névoa salina (ap6s ser submetido a exposi¢ao a névoa salina por 100 h, a
superficie das placas de prova ndo podem apresentar empolamento, oxidagao ou
comprometimento do efeito fotoluminescente);

Resistentes ao intemperismo (apds o ensaio de resisténcia ao intemperismo, as placas de
prova ndo devem apresentar empolamento, oxidagdo, descoloragdo ou degradagéo);
Fotoluminescéncia (a sinalizag&o de nivel superior e intermediario deve ter 140 mecd/m? nos
primeiros 10 minutos de auséncia de luz e 20 mcd/m? nos 60 minutos;

Resistentes ao escorregamento, no caso especifico da sinalizagdo aplicada no piso.

As placas de sinalizacao de emergéncia devem ser identificadas, de forma legivel, na face exposta com:

Identificagdo do fabricante (nome ou marca registrada ou niimero do CNPJ);

Intensidade luminosa, expressa em mcd/m? a 10 min e 60 min apds a remogéo da fonte de
lux;

Tempo de atenuagédo, expresso em minutos;

Cor durante excitagao;

Cor da fotoluminescéncia.

Essa marcacao deve ser impressa diretamente no produto acabado, nao sendo aceito qualquer tipo de
marcagao que possa ser removida do produto final.

Limpeza:

Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos abrasivos,
produtos a base de solventes ou similares.

De acordo com a IN 013/DATICBMSC, anexo A, as placas de sinalizagao foram dimensionadas e

locadas conforme dimensées e valores de referéncia especificados nessa tabela a seguir.

12
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Tabela 1 — Dimensdes da SAL 2

sq

¢do o cdlculo de dista

utilizadas, sempre | doemc

Medidas em 200 x 240 x 300 x 400 x 600 x 700 x 1000 x
Sinalizagio de ﬁIH milimetros (L x H) 100 120 150 200 300 350 500
abandono de L
local < Distancia de
visualizagdo em 6,3 7,6 9,5 12,6 19 22,1 31,6
metros
1* A tabela 1 apresenta valores de referéncia para alg didas predefinid
x° As dimensdes utilizadas sdo exemplos de algumas medidas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensdes podem ser
ja méxima de visualizagdo

Legenda: L=largura; H=altura.

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820:2020.

10.2.7. INSTALAGCOES ELETRICAS DE BAIXA VOLTAGEM

O projeto preventivo contra incéndio e pénico da edificagdo, atende as solicitagbes constantes na

IN 019/DAT/ICBMSC.

13
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10.2.8. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

Exigéncias quanto a utilizagdo dos materiais

Tabela 1 - Classificacdo dos materiais de piso

Método de ensaio
fasse IS0 1182 NBR 8660 (:)'(‘pl:s?;;zgji.szs ) ASTM E662
Incombustivel
i AT £30°C ) ) )
Am < 50%
t,<10s

A Combustivel Fluxo Critico > 8,0 kW/m? FS <150 mm em 20s D,, <450
! B Combustivel Fluxo Critico = 8,0 kW/m? FS <150 mm em 20s D,, > 450
A Combustivel Fluxo Critico = 4,5 kW/m? FS <150 mm em 20s D, <450
g B Combustivel Fluxo Critico = 4,5 kW/m? FS <150 mm em 20s D, > 450
A Combustivel Fluxo Critico = 3,0 kW/m? FS < 150 mm em 20s D,, <450
v B Combustivel Fluxo Critico > 3,0 kW/m? FS <150 mm em 20s D,,> 450
A Combustivel Fluxo Critico < 3,0 kW/m? FS <150 mm em 20s D, <450
Y B Combustivel Fluxo Critico < 3,0 kW/m? FS <150 mm em 20s D., > 450

Vi Combustivel - FS > 150 mm em 20s -

NOTAS

Fluxo critico - Fluxo de energia radiante necessario a manutengdo da frente de chama no corpo de prova;
FS — Tempo em que a frente da chama leva para atingir a marca de 150 mm indicada na face do material ensaiado;

D,, — Densidade 6ptica especifica mdxima corrigida;
AT - Variagdo da temperatura no interior do forno;

Am - Variagdo da massa do corpo de prova;
t, — Tempo de flamejamento do corpo de prova.
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Tabela 2 - Classificagdo dos materiais, exceto piso

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA

1S0 1182 NBR 9442 ASTM E662
Incombustivel
| AT <30°C R R
Am <50%
t, <10s

A Combustivel 1,£25 D, <450
! Combustivel 1,25 D,, >450
A Combustivel 25<1,<75 D, <450
! Combustivel 25<1,<75 D,, >450
A Combustivel 75<1,150 D, <450
v Combustivel 75<1,<150 D, >450
A Combustivel 150 <1, <400 D, <450
2 B Combustivel 150<1, <400 D,, >450

vi Combustivel 1,>400 -

NOTAS

1, - Indice de propagacdo superficial de chama (INCLUIR UNIDADE DE MEDIDA);
D,, — Densidade dptica especifica maxima;

AT - Variagdo da temperatura no interior do forno;
Am - Varia¢do da massa do corpo de prova;

t,— Tempo de flamejamento do corpo de prova.

Tabela 4 - Requisitos minimos

Anexo B - Enquadramento

ra a classe dos materiais a serem utilizados em fung¢do do gru

divisdo e da aplicagdo.

revestimentos - Classe llI-A cozinhas - Classe II-A
A2“eA3* revestimerios = ClassaV: A acabamentos - Classes IV-A demais - Classe Ill-A Cassellbg,
acabamentos - Classe V-A . jes a ¥ sem gotejamento flamejante
sem sem
B,D,C-1,E F-1aF-4, “revestimentos - Classe II-A Classes II-B
i i Classe II-A Classe llI-8 S
F-6,F-8aF-10,G, H, Classe IV-A acabamentos - Classes IlI-A 7 sem gotejamento
Grupo/ 1, )-1%, 52 sem gotejamento flamejante sem gotejamento sem gotejamentol
Divisdo
CI2,2CI!,3F;53, F‘: FLlll S— “Classes II-A Classe II-A Classe II-8
o M'- 2 'MS' ' nd sem gotejamento flamejante sem gotejamento sem gotejamento
Classe | Classe II-B Classe |
L3 cssel Gl sem gotejamento sem gotejamento sem gotejamento
NOTAS ESPECIFICAS

1 Excluem-se aqui portas, janelas, corddes e acabamentos decorativos com area inferior a 50% da parede onde estao aplicados;
2 Somente para liquidos e gases combustiveis e inflamaveis acondicionados;
3 Exceto edificagdo térrea;
4 Somente para edificagdes com altura superior a 12 metros;
5 Incluem-se aqui corddes, rodapés e arremates.

6 Ocupagdo A-2 somente para areas comuns.

71

de

p ¢do por laudos os

ocupagdes: B, C2, C3,D,E, G, I-1,)-1°,)-2, C-1

Projeto Preventivo de Incéndio (0020315353)

SEI 24.0.049356-6 / pg.
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10.2.9. PROTEGCAO ESTRUTURAL (TRRF)

O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagcdo, atende as solicitagbes constantes na
IN 014/DATICBMSC, para se evitar o colapso progressivo da estrutura, o TRRF exigido para a edificagdo
é de 30 minutos.

ANEXO B - Tempos requeridos de resisténcia ao fogo

Tabela 1 - TRRF para as ocupacdes em funcdo da altura do imével

TRRF (em minutos) em fungdo da altura da edificacdo
Grupo Divisdo Altura da edificacdo (h) em metros
H<6 6<hg12 |12<hg23 | 23<hg 30 [ 30<h< 80 | 80<h< 120 | 120<h < 150
A A-l1aA3 30 30 60 90 120 120 150
B B-1eB-2 30 60 60 90 120 150 180
C C1acC3 60 60 60 90 120 150 150
D D-1aD-4 30 60 60 90 120 120 150
E E-12E-6 30 30 60 90 120 120 150
F-1,F-2, F-S,
F-6, F-8,F-10 60 60 60 90 120 150 180
eF-11
F
F-3,F-4eF7 - - 30 60 60 90 120
F-9 30 60 60 90 120 150 150

10.2.10. BRIGADA DE INCENDIO

Item de vistoria que devera ser contemplado no PIBI (Plano de Implantagéo da Brigada de Incéndio).

10.2.11. GAS COMBUSTIVEL

A edificagdo fara uso de 2 botjjao P45 ativos e dois em bateria reserva. Contara com rede primaria
em tubos de ago galvanizado com didmetro de 3/4” sendo que a instacéo do regulador de segundo estagio
sera junto com o equipamento de consumo de acordo com as demandas do mesmo. Junto a central de
gas contando com centro de controle e manobra junto a central, requlador de pressao de primeiro estagio
e o de segundo estagio e registro de corte rapido préoximo da edificagdo. Na cozinha, junto ao ponto de
consumo onde sera instalado o fogdo, também contara com registro de fecho rapido.

A rede de distribuigdo ndo deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais que permitam
a formacgao de vazios no interior da parede. Quando embutida devera ser ficar envelopada em camada de
concreto.
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A rede ficara enterrada a uma profundidade de 60 cm e devera ser protegida com envelopamento
de concreto 10x10cm para promover protecdo mecanica na parte enterrada. As tubulagbes devem possuir
afastamento minimo de 30 cm de tubulagbes de outra natureza e dutos de cabo de eletricidade.

O abrigo esta locado externamente a edificagdo, em paredes construidas em alvenaria de blocos
vazados tendo suas faces rebocadas e pintadas, com espessura de 18cm, com cota igual ao piso
circundante, tendo a porta ventilada.

O ambiente onde esta locado o aparelho de queima contara com duas aberturas na parte superior
e inferior com tamanho de DN200mm (400cm?), totalizando 800cm? de ventilagéo inferior e superior
Memorial de calculo

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das
pecas, seguem conforme as prescricbes normativas.
Normas:

- NBR 15526:2012 - Redes de distribuicéo interna para gases combustiveis em instalagdes residenciais e
comerciais - Projeto e execugéo.

Central de gas
Dimensionamento da Central de GLP - AG1 (TERREO)

Fatores para dimensionamento

Temperatura média minima: 10°C
Vazéo para dimensionamento: 1.6 m%h

Densidade do gas: 1.8

Planilhas de pressodes

Conexao de gas

Conexdo Detalhe D1 (FGInd6BC/F) (TERREO)

Conexao analisada
Fogao 6 bocas industrial com forno c/ cotovelo (2) - 1/2" (Ferro maleavel classe 10)
Pavimento 02. TERREO ESCOLA
Nivel geométrico: 0.60 m

Dimensionado para GLP

Regulador de Pressao
Medidores de Vazao para Gas - Regulador de baixa pressao GLP
Nivel geométrico: 0.33 m
Pressao de saida: 2.80 kPa
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Poténcia (kcallh) fc‘r’n")‘p""‘e"m Presséo (kPa)
Trecho Fator Vazao (m3h) '(o(‘:lrt:)ra I(ier:)n ivel Perda ?;nm)
Calculada| _. oy| Adotada Tubo | Equiv.| Total Inicial| de Final
simul (%)
carga
1-2 38500 100 38500 1.60 532.56| 196.00| 728.56| 33.00 | -27.00 2.800 | 0.046 | 2.754| 20
2-3 38500 100 38500 1.60 0.00 50.00 | 50.00 | 60.00 | 0.00 2.754 | 0.010 | 2.744| 15
Pressao (kPa)
Estatica| Perda de| Dinamica | Minima
inicial carga disponivel| necessaria
2.80 0.06 2.74 2.52
Situagao: Pressao suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
F°G® Regulador de baixa pressao GLP 3/4" 1 0.00 0.00
F°G° Cotovelo macho - fémea 3/4" 1 0.67 0.67
F°G° Cotovelo 90 3/4" 1 0.70 0.70
F°G° Cotovelo de redugao 3/4" x 1/2" 1 0.59 0.59
F°G® Fogao 6 bocas industrial com forno c/ cotovelo (2) 1/2" 1 0.50 0.50

10.2.12. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

Todo e qualquer material previsto ou instalado relacionado ao SHP dever ser capaz de resistir aos
efeitos do calor, mantendo seu funcionamento normal ante ao aquecimento, conforme Art.13 paragrafo
Unico da INO7, sendo pintado com tinta infumescente cor vermelha, tubos, conexbes e suportes.

O sistema hidraulico preventivo é composto por reservatorio elevado em relagdo as edificagées, hidrante
de recalque e hidrantes de parede. Ha reservagéo de 10m? conforme solicitado pela IN-07 CBMSC, tabela
4 — volume minimo da RTI.

Tabela 4 — Volume minimo da RTI

=
A < 2 - A 2 - A 2 - A 2R "
Car?a dg Area = 2.500m* < n:ea 5.000m* < Ar}ea 10.000m* < Afea 25.000m ¢A:ea Area > 50.000m*
Incéndio 2.500m < 5.000m < 10.000m < 25.000m < 50.000m
Eifﬂ? RTI=5m? l RTI=10m? ATl =15 m® RTI=20m?® RTI =25 m® RTl =30 m*
MJ/m ﬁ
1_201*; 2;4‘]0 ATl =18 m® RTI=36m?3 ATl =54 m® RTl =72 m® ATl =980 m* RTI =108 m?
Mlfm
::;J;U? RTl =36 m® RTI=72m? RTl =108 m? RTl = 144 m? RTl = 180 m? RTI =216 m?
m

A definicdo do tipo de SHP é em fungdo da classificagdo da carga de incéndio do imdvel, conforme
especificado na Tabela 3.
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Tabela 3 — Tipos de sistemas

Tipp  Caracteristica Carga de Incéndio Didmetroda |\ 3, oida Tipo de esguicho Y2730 minima no
I Hidrhnte Até 1.142 MI/m? 40 mm (1%47) Simples @r ;‘z‘,‘:‘:‘: " 70 L/min
Il Manggtinho Até 1.142 MJ/m? 25mm (17) Simples Regulavel 80 L/min
I Hidrante 1.143 a 2.284 MJ/m¥ 40 mm (1%7) Simples Regulavel 300 L/min
v Hidrante Acima de 2.284 MJ/m? 65 mm (2¥%") Dupla Regulavel 600 L/min

Adota-se: 1 MPa = 10 bar = 10 kgf/cm? = 100 mca = 145 psi
(Tahela 2 alterada nela NT S0/202M

Como a carga de incéndio calculada foi de 300 MJIm? temos hidrante do tipo I, com didmetro da
mangueira de 40mm, saida simples, com agulheta (@ requinte = ¥) e vazao minima de 70l/min.

A mangueira adotada em fungéo do seu local de uso é a do tipo 2, conforme tabela 1, da segéo I,
da IN-07.
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Tabela 1 - Tipos de mangueiras
M Pressdo de
angueira Aplicagdo Didmetro ashell Descrigho
Destina-se a edificios de ocupagio

Mangueira flexivel, de borracha, com um

Tipo 1 40 mm (1%7) | 100 mca reforco thxtil
Destina-se a edificios comerciais | 40 mm (1%°) Mangueira flexivel, de borracha, com um

Tipo 2 e pit 140 mca -
ou industriais. 65 mm (2V4%) reforgo téxtil.

Tlpo 3 Destina-se 3 area naval ou mm (17 ) 150 mca M.\nguﬂx.a tiexivel, de Dorracha, com
industrial. 65 mm (2¥4%) reforgos téxteis duplos sobrepostos.
Destina-se & drea industrial, onde 40 ma (1%7) Mangueira flexivel, de borracha, com um

Tipo4 | é desejével uma maior resisténcia 65 mm (2" 140 mca | reforgo téxtil, acrescida de um
& abrasdo. revestimento externo de PVC + borracha,
Destina-se & drea industrial, onde 40 men (1%7) Mangueira flexivel, de borracha, com um

Tipo5 | é desejivel uma alta resisténcia i 65 mm 2%") 140 mca | reforgo téxtil, acrescida de um

Labrasdo e a superficies quentes. ] | revestimento externo de borracha, ]

Tipo 6 Destina-se as edificagdes que 25 mm (17) 140 mca Mangueira semirrigida, de borracha, com

utilizam mangotinhos.
Adota-se: 1 MPa » 10 bar » 10 kgf/cm? » 100 mca » 145 psi

um reforgo téxtil.

Tabela 2 - Linhas de mangueiras para hidrante

CmnI:: ::m:‘:;:;l:a Lances de mangueiras Aplicacdo
Até 25 m Lance Gnico de 15, 20 0u 25 m
Em gualguer situacdo.
30m 15+415m
Em 15+ 20m
Apenas se:

40m 20+ 20m a) a instalacio do hidrante for
externa a edificagdo; ou

45m 15+15+15m b) o hidrante do pavimento térren

0 15415420 atender a salas comerciais com saida para o
logradouro; ou

55 m 15+30+20m t) o hidrante do pavimento térreo
atender drea em pilotis; ou

B0 m 20+20+20m d) em edificacdes do grupo A2,
somente  nos pavimentos tipo  com

60 m 15+15+15+15m hall/corredor de drea méxima 12 m?. Os

comprimentos maximos adotados conforme art. 18 da in7 tabela 2 sdo de 30m (composto por duas
mangueiras de 15m) em &reas internas.
As mangueiras devem ser acondicionadas em zigue-zague ou aduchadas, dentro de abrigo, permitindo
sua utilizagdo com facilidade e rapidez.
§ 1° Quando a linha de mangueira for em lance unico, a mangueira deve estar conectada ao
hidrante e ao esguicho.
§ 2° Quando a linha de mangueira for composta por 02 ou mais lances de mangueiras, as mangueiras
néo devem estar conectadas entre si, nem ao hidrante ou ao esguicho.
O hidrante deve ter mangueira flexivel, com junta de unido tipo rosca x storz.
No interior do abrigo de mangueiras devem ser acondicionados:
| — a chave de mangueira (apenas para hidrantes);
Il — a mangueira e o esguicho;
Il — o hidrante; elou
IV — 0 mangotinho.
Paragrafo unico. O hidrante pode ficar fora do abrigo de mangueiras, porém o abrigo de mangueiras ndo
pode ser instalado a mais de 3 m de distancia do hidrante.
O abrigo de mangueiras deve ter dimensées adequadas ao acondicionamento e manuseio das
mangueiras, esguicho, chave de mangueira, hidrante e/ou mangotinho.
A porta do abrigo de mangueiras deve:
| — ser facil de abrir, sem tranca ou cadeado;
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Il — possuir abertura para ventilagao;
Il — permitir a retirada répida das mangueiras,
E ser de material:
a) metalico ou de madeira: na cor vermelha; ou
b) em vidro temperado: liso, transparente, incolor e sem pelicula.
c)- ser sinalizada, com a inscricdo “INCENDIO” e o pictograma da figura 1 (mangueira) ou figura
2 (mangotinho), conforme o caso, com dimensdes especificadas no projeto.

Figura 1 - pictograma indicativo de mangueira

Figura 2 - pictograma indicativo de mangotinho

A valvula para abertura do hidrante deve ser do tipo globo angular, com didmetro minimo de 65
mm (225"). Paragrafo tnico. A valvula para hidrante pode ter didmetro minimo de 50 mm (2”) para tubulagcéo
de cobre, desde que a tubulagéo de cobre também tenha um diadmetro de 50 mm.

O hidrante deve ter o centro geométrico da tomada d’agua variando entre as cotas de 100 cm a
150 cm, tendo como referencial o piso.

Os hidrantes devem apresentar adaptador rosca x storz, com saida de: | — 40 mm (1%"), para
imovel com carga de incéndio com até 2.284 MJIm?.

Os hidrantes ou mangotinhos devem estar localizados:
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| — Na circulagao ou na area comum da edificagdo;
I — Onde existir boa visibilidade e facil acesso; e
Il — em lugar que evite que fiquem bloqueados em caso de incéndio.

E proibido:

| — Depositar materiais que dificultem o uso do hidrante ou mangotinho;
Il — Instalar hidrante ou mangotinho em rampas, escadas, antecdmaras e seus patamares.

A quantidade de hidrantes da edificacdo é determinada pela cobertura proporcionada pelas
mangueiras, de tal forma que qualquer ponto da area a ser protegida seja alcangcado pelo esguicho,
considerando-se o comprimento da mangueira e seu trajeto real considerando-se o alcance do jato d'agua
de 4m devendo ter contato visual sem barreiras fisicas a qualquer parte do ambiente, apds adentrar pelo
menos 1 m em qualquer compartimento.

O hidrante de recalque dentro de abrigo com dimensées minimas de 50x50 cm.
A porta do abrigo deve:
| — Ser facil de abrir, sem tranca ou cadeado;
Il — Possuir abertura para ventilagdo;
Il — permitir o manuseio facil de mangueiras, e
IV — Ser de material:
a) metalico ou de madeira: na cor vermelha, com a inscrigdo “INCENDIO”: ou
b) em vidro temperado: liso, transparente, incolor e sem pelicula.
E proibido o uso de vélvula de retengdo que impega a retirada d'agua do SHP, através do hidrante
de recalque.

A tubulagéo do SHP deve ser metalica, com diametro minimo de 65 mm (2.1/2”)

As tubulagbes, conexbes e valvulas e suportes, do SHP, devem ser pintadas com tinta
intumescente, e no caso de serem aparentes estes devem ser na cor vermelha.

Independentemente do tipo de material, a resisténcia minima da tubulagdo do SHP deve ser de
150 mca (15 kgflcm?).

Memorial de calculo:

Conforme tabela 3 da IN7 serao considerados 4 saidas simultdneas para o dimensionamento da rede de
hidrantes por esta contar com 9 pontos instalados.
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Memorial descritivo

Identificagdo

Titulo do projeto:
Proprietario:
Autor do projeto:

Descrigéo do projeto

O projeto consiste na instalag@o de incéndio da edificagdo e € composto conforme descrito a seguir.

Pavimentos da estrutura

Pavimento Altura (cm)(Nivel (cm)
05. RESERVATORIO 01[450.00 1170.00
04. COBERTURA 450.00 720.00

03. PAV. SUPERIOR  (360.00 360.00
02. TERREO ESCOLA (360.00 0.00

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificagbes de materiais, critérios de calculo do projeto de incéndio e os principais re
sultados de andlise e dimensionamento das redes na
edificagdo.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das pegas, seguem conforme as prescri¢
6es normativas.
Normas:

- NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio
- NBR 10897:2014 - Sistemas de protegéo contra incéndio por chuveiros automaticos - Requisitos.

Memorial de calculo

Planilhas de pressées

Grupo de hidrantes

Hidrante Hi7 (03. PAV. SUPERIOR) - Hidrantes mais desfavoraveis

Hidrantes analisados

Nivel geométrico ( [Vaz&o (I/s|Presséo (m.c.a

m) ) )

Peca Pavimento
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Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hi8 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREP 03. PAV'SUPERIO 4.60 1.21 4.39
OR)
. . Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
S'dra”te analisad| o inte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREP | PAV'FfUPER'O 4.60 1.21 4.43
OR)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hi9 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREP 03. PAV'SUPERIO 4.60 1.22 4.49
OR)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hi10 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREP |*> PAV'SUPER'O 4.60 1.21 4.44
OR)
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d"agua:
Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10)
Nivel geométrico: 11.85 m
Presséo inicial: 0.00 m.c.a.
Vazdo | @ | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel Pressées (m.c.a.)
Trecho - -
(/s) | (mm) | (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.ca) | (m) (m) Disp. Jusante
1-2 486 75 1.10 11.85| 15.41| 27.26( 0.0235 0.64 11.85 5.40 5.40 4.76
2-3 242 75 0.55 2.85 0.50 3.35( 0.0065 0.02 6.45 2.85 7.61 7.59
34 242 60 0.86 14.86 5.52| 20.38 0.0192 0.38 3.60 0.75 8.34 7.95
4-5 1.21| 60 0.43 12.11 9.22 21.33] 0.0053 0.11 2.85 -1.75 6.20 6.09
5-6 1.21| 60 0.43 0.00, 20.00( 20.00( 0.0050 1.66 4.60 0.00 6.09 4.43
Pressdo (m.c.a.)
Estética Perda de carga Dinamica| Minima
inicial (Trajeto Mangueira|Esguicho disponivellnecessaria
7.25 | 1.26 1.14 | 0.43 4.43 4.10
Situagao: Presséo suficiente
Conexées L equivalente (m)
Material |Grupo ltem Quant.| Unitaria Total
F°G° |Tomada dagua TUBOS METALICOS 3" 1 2.50 2.50
F°G° [Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50
F°G° |Cotovelo 90 3" 2 2.80 5.60
FoG° |[Te 3" 1 0.50 0.50
F°G® [Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G° 3" 1 6.30 6.30]
F°G° |Luva 3" 1 0.01 0.01
F°G° [Te com reducao lateral 3"-21/2" 1 0.50 0.50
F°G° |Luva de redugéo 3"x2.1/2" 1 0.71 0.71
F°G° |Cotovelo 90 2.1/2" 3 2.40 7.20
F°G° |Luva 2.1/2" 3 0.01 0.03
FoG° |[Te 2.1/2" 2 3.40 6.80
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR) 1 20.00 20.00,

Hidrante Hi8 (03. PAV. SUPERIOR) - Hidrantes mais desfavoraveis

Hidrantes analisados
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Peca Pavimento Nivel ge;)]r)nétrico( Vazé)o (/s Presséc; (m.c.a
. . Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
z“dra”te analisad| o inte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90x60X17(SOBREP %% PAV'SUPER'O 4.60 1.21 439
OR)
Hi7 requlirr:f: qd;(;zHl(:?rr:?n Anéa;l%ggaolgéiq 72(Xs1(§gREP 03. PAV. SUPERIO 4.60 1.21 4.43
OR)
Hi9 requli:f:q(.j;(/);l(:?rr:; Arréei?nlg(]:glrgaog(géfq 72(XS1(S)EREP 03. PAV. SUPERIO 4.60 1.22 4.49
OR)
Hi10 requli:f:q(.j;(/);l(:?rr:; Arréei?nlg(]:glrgaog(géfq 72(XS1(S)EREP 03. PAV. SUPERIO 4.60 1.21 4.44
OR)
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d"agua:
Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10)
Nivel geométrico: 11.85 m
Presséo inicial: 0.00 m.c.a.
Trecho | V3280 | @ | Veloc. Comprimenfo (m) J Perda | Altura | Desnivel !’ressées (m.ca.)
(/s) | (mm) | (m/s) [ Conduto | Equiv. | Total | (M/m) | (m.ca) | (m) (m) Disp. Jusante
1-2 4.86| 75 1.10 11.85 15.41] 27.26| 0.0235 0.64) 11.85 5.40 5.40 4.76
2-3 242 75 0.55 2.85) 0.50f 3.35 0.0065 0.02 6.45 2.85 7.61 7.59
34 2.42| 60 0.86 14.86 5.52| 20.38 0.0192 0.38 3.60 0.75 8.34 7.95
4-5 1.21] 60 0.43 22.91 9.61] 32.52| 0.0053 0.17 2.85 -1.75 6.20 6.03
5-6 1.21] 60 0.43 0.00] 20.00] 20.00] 0.0049 1.65 4.60 0.00 6.03 4.39
Pressdo (m.c.a.)
Estatical Perda de carga Dinamica| Minima
inicial (Trajeto Mangueira|Esguicho disponivellnecessaria
7.25 | 1.32 1.13 | 0.42 4.39 4.10
Situagao: Pressao suficiente
Conexées L equivalente (m)
Material |Grupo Item Quant.| Unitaria Total
F°G® |Tomada dagua TUBOS METALICOS 3" 1 2.50 2.50
F°G° [Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50
F°G° |Cotovelo 90 3" 2 2.80 5.60
F°G° [Te 3" 1 0.50 0.50
F°G® [Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G° 3" 1 6.30 6.30]
F°G° |Luva 3" 1 0.01 0.01
F°G°® [Te com reducao lateral 3"-21/2" 1 0.50 0.50
F°G® |Luva de redugéo 3" x 2.1/2" 1 0.71 0.71
F°G® |Cotovelo 90 2.1/2" 3 2.40 7.20
F°G° |Luva 2.1/2" 2 0.01 0.02
FeG® [Te 2.1/2" 2 3.40 6.80
FeG® [Te 2.1/2" 1 0.40 0.40
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR) 1 20.00 20.00

Hidrante Hi9 (03. PAV. SUPERIOR) - Hidrantes mais desfavoraveis
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Hidrantes analisados

Peca Pavimento Nivel ge;)]r)netnco( Vaza)o (/s Pressac; (m.c.a
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hig requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60x17(SOBREP |- PAY: SUPERIO 4.60 1.21 4.39
OR)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hi7 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREP 03. PAV'SUPERIO 4.60 1.21 4.43
OR)
. . Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
S'dra”te analisad| o inte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREP | PAV'FfUPER'O 4.60 1.22 4.49
OR)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hi10 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREP 03. PAV'SUPERIO 4.60 1.21 4.44
OR)
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d"agua:
Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10)
Nivel geométrico: 11.85 m
Presséo inicial: 0.00 m.c.a.
Vazio | @ | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel Pressdes (m.c.a.)
Trecho - -
(/s) | (mm) | (m/s) [ Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.ca) [ (m) (m) Disp. Jusante
1-2 4.86| 75 1.10 11.85( 15.41] 27.26| 0.0235 0.64, 11.85 5.40 5.40 4.76
2-3 244 60 0.86 13.17| 6.50( 19.67| 0.0195 0.33 6.45 0.00 4.76 443
34 1.22| 60 0.43 9.49 9.20, 18.69| 0.0054 0.10 6.45 1.85 6.28 6.18
4-5 1.22 60 0.43 0.00, 20.00( 20.00( 0.0050 1.68 4.60 0.00 6.18 4.49
Pressdo (m.c.a.)
Estatical Perda de carga Dinamica| Minima
inicial (Trajeto Mangueira|Esguicho disponivellnecessaria
725 | 117 1.15 | 0.43 4.49 4.10
Situagao: Pressao suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material |Grupo Item Quant.| Unitaria Total
F°G° |Tomada dagua TUBOS METALICOS 3" 1 2.50 2.50
F°G® |Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50]
F°G° |Cotovelo 90 3" 2 2.80 5.60
FoGe |[Te 3" 1 0.50 0.50
F°G® [Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G° 3" 1 6.30 6.30]
F°G° |Luva 3" 1 0.01 0.01
F°G® |Te com redugéo lateral 3"-21/2" 1 410 4.10]
F°G° |Cotovelo 90 2.1/2" 2 2.40 4.80
FoG® [Te 2.1/2" 2 3.40 6.80
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR) 1 20.00 20.00,

Hidrante Hi10 (03. PAV. SUPERIOR) - Hidrantes mais desfavoraveis

Hidrantes analisados
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Peca Pavimento Nivel ge;)]r)netnco( Vaza)o (/s Pressac; (m.c.a
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hig requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREP |°> PAV'SUPER'O 4.60 1.21 439
OR)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hi7 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREP | > PAY: SUPERIO 4.60 1.21 4.43
OR)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hi9 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREP 03. PAV'SUPERIO 4.60 1.22 4.49
OR)
. . Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
E'dra”te analisad| o inte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREP | PAV'SUPER'O 4.60 1.21 4.44
OR)
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d"agua:
Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10)
Nivel geométrico: 11.85 m
Presséo inicial: 0.00 m.c.a.
Vazdo | @ | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel Pressdes (m.c.a.)
Trecho - -
(/s) | (mm) | (m/s) [ Conduto | Equiv. | Total | (M/m) | (m.ca) | (m) (m) Disp. Jusante
1-2 486 75 1.10 11.85| 15.41| 27.26( 0.0235 0.64 11.85 5.40 5.40 4.76
2-3 2.44( 60 0.86 13.17, 6.50 19.67| 0.0195 0.33 6.45 0.00 4.76 4.43
34 1.21| 60 0.43 23.23 9.20( 32.43| 0.0054 0.17 6.45 1.85 6.28 6.10
4-5 1.21| 60 0.43 0.00, 20.00( 20.00( 0.0050 1.66 4.60 0.00 6.10 4.44
Pressdo (m.c.a.)
Estética Perda de carga Dinamica| Minima
inicial Trajeto Mangueira|Esguicho disponivel necessaria
725 | 1.24 1.14 | 0.43 4.44 4.10
Situagao: Presséo suficiente
Conexées L equivalente (m)
Material |Grupo ltem Quant.| Unitaria Total
F°G° |Tomada dagua TUBOS METALICOS 3" 1 2.50 2.50
F°G° [Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50
F°G° |Cotovelo 90 3" 2 2.80 5.60
FoG° |[Te 3" 1 0.50 0.50
F°G° [Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G® (3" 1 6.30 6.30
F°G° |Luva 3" 1 0.01 0.01
F°G° [Te com reducao lateral 3"-21/2" 1 4.10 4.10
F°G° |Cotovelo 90 2.1/2" 2 2.40 4.80
FoGe |[Te 2.1/2" 2 3.40 6.80
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR) 1 20.00 20.00,
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11. CONSIDERAGOES FINAIS:

O proprietario elou usuario sera responsavel pela manutengao dos equipamentos, visando dar
condigbes de funcionalidade para os sistemas previstos.

FERNANDO Assinado de forma digital por

FERNANDO STROISCH:84134518920
STROISCH:84134518920 pados: 2024.02.19 08:10:28 -03'00"

FERNANDO STROISCH
ENG. CIVIL CREA-SC 062522-0
RESPONSAVEL TECNICO
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