CAIXA composIcES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composig¢do 890918 Pintura de ligagdo com emuls3o asfaltica rr 1c cotagdo m? 2,79 2,83
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
sinapi 96013 - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0004 166,17 170,08
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
sinapi 96014 - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0015 55,80 59,71
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
sinapi 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0018 252,60 256,89
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 20,13 22,80
cotagdo 890915 Emulsdo asfalticarr1c tonelada 0,0005 3.995,33 3.995,33
Composi¢do 890917 Imprimacao com Isdo asfaltica eai cotagdo (composicdo SINAPI 96401) m? 6,87 6,92
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
sinapi 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 10,30 10,30
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
sinapi 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,18 5,18
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
sinapi 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 252,60 256,89
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 20,13 22,80
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
sinapi 89035 AF_06/2014 CHP 0,0017 119,10 123,01
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
sinapi 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0041 44,42 48,33
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
sinapi 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0049 67,82 72,11
cotagdo 890916 Emulsdo Asféltica para Imprimag&o (EAI) t 0,001206 4.777,67 4.777,67
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FCK 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AGO E JUNTA
Composig¢do 023737 SERRADA (COMP. SINAPI 94995 E 72136 DEZ/2012 E 97636) m? 110,91 112,32
sinapi-I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,128 1,81 1,81
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
sinapi-I 4460 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,25 20,85 20,85
sinapi-| 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,94 2,94
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20
sinapi-I 1527 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 0,08059 547,47 547,47
sinapi 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 27,21 31,02
sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 27,56 31,42
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 20,13 22,80
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4
sinapi 95276 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 15 2,56 2,56
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
sinapi 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0524 10,21 10,21
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
sinapi 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0836 0,96 0,96
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
sinapi-I 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM M2 1,0816 26,76 26,76
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
sinapi-I 4748 FRETE) M3 0,15 98,77 98,77
sinapi-| 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 18,53 18,53
PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5CM, ASSENTADO SOBRE
Composicdo 144998 ARGAMASSA (REF. SINAPI 101094 ABRIL/2021)VGL m 40,80 43,08
sinapi-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,24 0,80 0,80
sinapi-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC liI KG 1,215 1,87 1,87
sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 27,56 31,42
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 20,13 22,80
cotagdo 144997 Piso tatil 4 5,48 5,48
Composicdo 124174 BOCA DE LOBO DE PASSEIO PADRAO PMJ 60 X 96 X 89 CM (SINAPI 72132) unid 491,57 529,02
SINAPI 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,7032 79,63 90,19
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
SINAPI 95241 DE 5 CM. AF_07/2016 M2 0,576 32,39 34,14
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 100469 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,04944 585,77 594,87
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E =6 CM,
SINAPI-I 36155 RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 2,2848 42,35 42,35
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
SINAPI 92267 AF_09/2020 M2 0,576 62,27 62,40
SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 2,3079 10,90 11,04
Sinapi 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 1,2482 23,89 26,73
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0563 27,56 31,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1338 20,13 22,80
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‘CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI ‘ 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ‘ M3 ‘ 0,0403 ‘ 524,76 ‘ 535,03 ‘

Composicdo 152724  |Caixa de ligagdo e para tubo de 40 cm_cef idad 1.022,50 1.109,62

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E =6 CM,

sinapi-| 36155 RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 2,09 42,35 42,35

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3098 27,56 31,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4577 20,13 22,80
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

SINAPI 92267 AF_09/2020 M2 1,32 62,27 62,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,26008 524,76 535,03
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO

SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0095 596,64 606,21

SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 0,13 647,89 683,40

SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 4,42 10,89 10,95
Aterro izado de vala com deira hidraulica ( idade da ba: 0,8 m? / poté

Composig¢do 151223 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com saibro britado(sinapi 94305)_cef m? 140,11 141,00

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,033 200,57 204,51
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0435 85,68 89,62
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA

SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,006 289,99 294,28
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA

SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,003 71,54 75,83

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 20,13 22,80
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

SINAPI-i 4748 FRETE) M3 1,2505 98,77 98,77
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

SINAPI 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,061 32,94 36,61
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

SINAPI 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,057 26,19 29,86

Composicido 152736  |Caixa de inspegdo/pogo de visita para tubo de 40 cm_cef idad. 1.222,11 1.308,67

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E =6 CM,

sinapi-| 36155 RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 5,2 42,35 42,35

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3098 27,56 31,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4577 20,13 22,80
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

SINAPI 92267 AF_09/2020 M2 1,2 62,27 62,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,24 524,76 535,03
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO

SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0237 596,64 606,21

SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 15,3 8,63 8,64

SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 0,12 647,89 683,40
Tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 400 mm, junta rigida,
instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento. af_12/2015 -

Composig¢do 152532 sinapi/sc c6digo 92210 _pa2 m 172,39 176,35

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.

SINAPI 88629 AF_08/2019 M3 0,002 697,97 720,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,692 20,13 22,80
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,155 85,68 89,62
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,074 200,57 204,51

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 23,29 26,64
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,

SINAPI-i 7761 DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 1,03 117,39 117,39
Tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didametro de 600 mm, junta rigida,
instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento. af_12/2015 -

Composi¢do 152554 sinapi/sc c6digo 92212_pa2 m 266,85 272,55
SINAPI 88629 AF_08/2019 M3 0,005 697,97 720,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,986 20,13 22,80
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,221 85,68 89,62
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,105 200,57 204,51
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 23,29 26,64

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,
SINAPI-I 7762 DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM L\ 1,03 186,48 186,48

Composi¢do 152738 Caixa de inspegdo/pogo de visita para tubo de 60 cm_cef idad: 1.394,27 1.482,68

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E =6 CM,
SINAPI-I 36155 RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 6,9 42,35 42,35
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3098 27,56 31,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4577 20,13 22,80
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FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

SINAPI 92267 AF_09/2020 M2 1,5 62,27 62,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,3 524,76 535,03
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO

SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,03156 596,64 606,21

SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 18,3 8,63 8,64

SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 0,15 647,89 683,40

Composicdo 152735  |Caixa de ligagdo e para tubo de 60 cm_cef dad 1.266,60 1.357,83

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E =6 CM,

SINAPI-I 36155 RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 3,6 42,35 42,35

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3098 27,56 31,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4577 20,13 22,80
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

SINAPI 92267 AF_09/2020 M2 1,96 62,27 62,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,39 524,76 535,03
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO

SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0164 596,64 606,21

SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 0,2 647,89 683,40

SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 6,5 10,89 10,95
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