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1 -DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

Trata-se de processo para contratagdo de empresa especializada para realizagio da
atualizacdo da base cartografica digital de parte do municipio de Joinville, através de técnicas de
aerolevantamento com elaboragdo de ortofotos (composicdo RGB e Infravermelho), fotografias aéreas
obliquas, mapeamento LiDAR, restituicdo aerofotogramétrica, processamento dos dados LiDAR,
reambulagdo, edicdo grafica, vinculagdo das feicdes graficas restituidas ao banco de dados muiltifinalitario
existente, atualizagdo cadastral e elaboragdo de proposta técnica para nova planta genérica de valores.

2 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nio preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

O Plano de Contratagdes Anual foi dispensado por meio do Decreto n® 51.742/2022, que
aprovou a Instrugdo Normativa n® 04/2022 (0015231284), sendo necessario sua elaboragdo somente no
exercicio de 2024.

Assim, a contratagdo esta prevista no plano de acdes da Secretaria de Administragdo e
Planejamento para o ano de 2024, no ambito do Projeto Viva Cidade 2, conforme Plano de Aquisicoes
(PA), Procurement ID BR-L1405-P186325.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

i. Considerando se tratar de um trabalho de alta complexidade e especificidade em engenharia, a licitante
devera apresentar todos os atestados ou certiddes descritos no TDR. As areas minimas a serem
comprovadas tem relagdo de proporcionalidade com os servigos a serem executados.

ii. As exigéncias para habilitagdo financeira devem atender as Politicas de Aquisicdes do Banco
Interamericano de Desemvolvimento - BID e aos critérios da Lei n° 14.133/2021, considerando ser
esta, uma contratagdo de servigos especiais de engenharia, de alta complexidade.

iii. Obedecer, quando for o caso, as recomendacdes dos fabricantes, normas técnicas, resolugdes,
portarias da ANAC, ABNT, IBGE, as disposicdes legais da Unido, do Estado de Santa Catarina, do
Municipio de Joinville, dentre outros, que estiverem em vigor.

iv. Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante
terceiros.

v. Promover a destinagao final ambientalmente adequada e a logistica reversa, sempre que a
legislagédo assim o exigir.

vi. Ser executado em conformidade com as melhores praticas em gestdo de projetos (recomenda-se o uso
das metodologias PM4R-BID, ou PMBOK-PMI, ou PRINCE2).

vii. Devera estar regularmente estabelecida no pais. Apresentando Registro ou inscrigdo no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

viii. Comprovar de que dispde, em seu quadro permanente profissional habilitado de acordo com a
resolugdo n.° 218 do CONFEA, de 29 de junho de 1973, que atenda os artigos 4° ou 6°, e detentor de
CAT(s) (Certiddo de Acervo Técnico) devidamente emitida pelo CREA, para execugdo de servicos
compativeis com os servigos a serem contratados.

iX. Apresentar Portaria de inscrigdo no Ministério da Defesa - da Organizagdo Especializada Privada
Nacional, categoria "A", publicada no Diario Oficial da Unido. Em caso de consorcio, o conjunto das
licitantes deve comprovar categoria “A” , ou equivaléncia através de combinagdo das categorias, de
forma a estar legalmente habiltada a executar todas as fases aeroespaciais e decorrentes do
aerolevantamento, conforme determina a Portaria Normativa n° 953 /MD/2014.

X. Apresentar relatorio técnico com documentagdo comprobatéria das especificagdes técnicas dos
equipamentos e softwares que serdo utilizados na execugdo do projeto e descricdo das metodologias
empregadas. De modo a garantir que todas as precisdes exigidas neste edital sejam atingidas.

Xi. Apresentar certificados de calibragdo validos para todos os equipamentos a serem utilizados.

Xii. Apresentar certiddes de acervo técnico (CAT), que comprove que possui no seu quadro permanente,
um ou mais profissionais de nivel superior detentores de 1 (um) ou mais certiddes com servigos
compativeis com a fase do aerolevantamento e produtos decorrentes. Em caso de consorcio, cada
componente devera apresentar no minimo 1 (um) certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou Atestado
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fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado relacionado a fase que The sera pertinente.

Apresentar as respectivas certidoes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida, sendo aceitos o somatorio de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional
de realizagdo de recobrimento aerofotogramétrico colorido, com GSD (Ground Sample Distance) de 10
cm (dez centimetros) ou melhor, ou escala de voo 1:5.000 (um para cinco mil) ou melhor, nas bandas
do espectro visivel (RGB) e infravermelho, totalizando uma area urbana igual ou superior a 275 km?
(duzentos e setenta e cinco quildmetros quadrados), sendo que obrigatoriamente, pelo menos um dos
atestados deve ser de uma area urbana igual ou superior a 150 km? (cento e cinquenta quildmetros
quadrados). Devera apresentar copia(s) da(s) respectiva(s) autorizacao(des) de voo(s) expedida(s) pelo
ministério da defesa.

Apresentar as respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida, sendo aceitos o somatério de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional
de elaboragéo de ortofotos, com resolugdo espacial igual ou melhor que 15 cm (quinze centimetros), ou
escala 1:1.000 (um para um mil) ou melhor, totalizando uma area urbana igual ou superior a 275 kn?
(duzentos e setenta e cinco quildmetros quadrados), sendo que obrigatoriamente, pelo menos um dos
atestados deve ser de uma area urbana igual ou superior a 150 kn? (cento e cinquenta quildmetros
quadrados).

Apresentar as respectivas certidoes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida, sendo aceitos o somatério de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional
de realizacao de levantamento a laser aerotransportado com no minimo de 4 pontos/n? (quatro pontos
por metro quadrado) ou melhor, totalizando uma area urbana igual ou superior a 275 kn? (duzentos e
setenta e cinco quildmetros quadrados), sendo que obrigatoriamente, pelo menos um dos atestados
deve ser de uma area urbana igual ou superior a 150 kn? (cento e cinquenta quilometros quadrados).
Devera apresentar copia(s) da(s) respectiva(s) autorizagao(des) de voo(s) expedida(s) pelo ministério
da defesa.

Apresentar as respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida,sendo aceitos o somatorio de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional de
elaboragdo de Modelo Digital de Superficie (MDS), Modelo Digital de Terreno (MDT) e Curvas de
Nivel, totalizando uma area urbana igual ou superior a 275 kn? (duzentos e setenta e cinco quildmetros
quadrados), sendo que obrigatoriamente, pelo menos um dos atestados deve ser de uma area urbana
igual ou superior a 150 kn?* (cento e cinquenta quildmetros quadrados).

Apresentar as respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida, sendo aceitos o somatdrio de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional
de realizagdo de restituicdo aerofotogramétrica digital planialtimétrica em escala 1:1.000 (um para um
mil) ou melhor, totalizando uma area urbana igual ou superior a 217 kn? (duzentos e dezessete
quildmetros quadrados), sendo que obrigatoriamente, pelo menos um dos atestados deve ser de uma
area urbana igual ou superior a 150 kn?* (cento e cinquenta quildmetros quadrados).

Apresentar as respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida, sendo aceitos o somatorio de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional
de realizacdo de Cadastramento Imobiliario completo de no minimo 15.000 (quinze mil) unidades
imobilidrias tendo sido realizados através de fotografias obliquas, ou por outros métodos nio invasivos,
com preenchimento completo de Boletim de Informagdes Cadastrais (BIC).

Apresentar as respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida, sendo aceitos o somatdrio de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional
de realizacdo de servicos e dados de banco de dados para uso no sistema ofertado, bem como a
integracdo deste com sistemas legados e geocodificacio de bases cartograficas, em solugdo de
caracteristicas técnicas iguais ou semelhantes aos requeridos neste termo abrangendo 4rea urbana igual
ou superior a 217 kn? (duzentos e dezessete quilometros quadrados), sendo que obrigatoriamente, pelo
menos um dos atestados deve ser de uma area urbana igual ou superior a 150 kn? (cento e cinquenta
quildmetros quadrados).

Apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
com indicagdo do cargo e fungdo do responsavel pela emissdo, comprovando a execugao de trabalhos
relacionados a elaboragdo de Planta Genérica de Valores. O(s) atestado(s) devera(do) estar emitido(s)
em papel(eis) timbrado(s) do(s) Orgio(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou devera(do)
conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida identificacdo do responsavel pela assinatura do
atestado, ou assinatura/certificacao digital.

Apresentar os certificados de Aeronavegabilidade ¢ o de Matricula ¢ Nacionalidade, expedido pela
ANAC, da(s) aeronave(s) a ser(em) utilizada(s) em nome da empresa, ou sob contrato, assim como
copia do Formulario SEGVOO 001, referente a homologagéo do(s) sensor(es) aerotransportado(s) a
ser(em) utilizado(s) na(s) aeronave(s), de acordo com o Regulamento Brasileiro de Homologagéo
Aeronautica.

A aeronave devera estar equipada com sistema de navegacdo computacional para orientagdo do voo
fotogramétrico utilizando os sistemas: Global Navigation Satellite System (GNSS) e Inertial
Navigation System (INS), com os certificados de calibragdo vélidos.

O(s) piloto(s) devera estar devidamente autorizado pela Agéncia Nacional de Aviagao Civil - ANAC
para realizar os voos para os levantamentos conforme especificado.

Altitude do voo: a escala da fotografia em funcéo da altura de voo, ndo devera variar mais que 5%
(cinco por cento) do estabelecido.

O desvio, durante o voo, entre a trajetoria da aecronave e a linha formada pelos pontos de entrada e
saida da faixa, ndo deve ultrapassar a metade do equivalente a sobreposicao lateral exigida.

Durante a operagdo do voo ndo deverdo ocorrer inclinagdes superiores de 20° (vinte graus) nos angulos
que definem a atitude da aeronave.

Emrelagdo a camara aerofotogramétrica digital e processamento digital das fotografias verticais:

a. Devera ser utilizada cdmara aerofotogramétrica digital de grande formato, com resolug@o
geométrica do sensor de 6p (microns) ou melhor, resolucdo radiométrica minima de 12
(doze) bits e 4.096 (quatro mil e noventa e seis) tons de cinza por banda.



A maxima distdncia da amostra do solo (ground sample distance - gsd) devera ser de 8 cm ou
melhor.

As faixas espectrais das imagens deverdo ser obtidas por sensores independentes e tomadas
simultaneamente com no minimo as faixas espectrais da regido do espectro eletromagnético visivel
(vermelho, verde e azul) e infravermelho proximo (RGB-NIR). Sem processamento (ndo
ser pan-sharpened).

Devera possuir dispositivos eletronicos para o gerenciamento e controle da cdmera para manter a
conformidade da cobertura aérea do objeto do trabalho.

Devera ser dotada com dispositivo para correcao do arrasto da imagem, tipo Forward Motion
Compensation (FMC), no caso de controle mecanico e TDI (7Time Delay Integration) no caso
de controle digital, considerando sensor do tipo frame. A velocidade da aeronave deve ser
calculada de forma que o arrasto da imagem seja menor que 1 (um) pixel.

Devera possuir sistema de filtros de redugéo de efeitos atmosféricos.

Deverd possuir unidades e sistemas de captura, registro, armazenamento, transferéncia e
processamento de imagens.

Para cameras de quadro (frame) o recobrimento lateral deve ser de 50% =+ 3% (cinquenta por
cento com variagao de trés por cento para mais ou para menos) ¢ o recobrimento longitudinal
deve ser de 80% + 3% (oitenta por cento com variagdo de trés por cento para mais ou para
menos).

Para cameras de varredura (pushbroom) o recobrimento lateral deve ser de 50% = 3%
(cinquenta por cento com variag@o de trés por cento para mais ou para menos).

Angulo de deriva: média por faixa, tolerdncia de 3° (trés graus), casos isolados 5° (cinco graus).

Verticalidade do eixo Optico: na captagdo da imagem nadiral a inclinagdo do eixo vertical devera
ser inferior a 3° (trés graus), para cada captura, e inferior a 1° (um grau) na faixa de voo.

As fotografias aéreas deverdo ser entregues conforme o sistema de aquisigdo, ou seja: em
colecdo de fotos para camaras do tipo frame ou faixas de fotos para cdmaras do tipo pushbroom.

O tamanho do pixel nos produtos matriciais (raster) entregues nao podera ser inferior ao
tamanho do pixel nos dados originais.

Quando da conversdo e compressao das fotografias, este processo nio deve causar a perda da
qualidade dos produtos aerofotogramétricos que serdo extraidos das imagens.

Caso seja necessario a compressdo de dados, os processos de correcdo geométrica e
radiométrica devem ser executados antes.

xxviii. Em relagéo ao apoio terrestre e aerotriangulacéo:

a.

Para a determinacdo das coordenadas dos pontos de apoio deverdo ser utilizados rastreadores
de satélites GNSS. O posicionamento geodésico devera ser realizado por técnicas diferenciais,
como dupla e tripla diferenga de fase, para minimizar os erros orbitais, de refragdo ionosférica e
troposférica, entre outras.

Os pontos de verificagdo ou pontos de controle nfo deverdo fazer parte da aerotriangulagdo (ndo
serdo injuncionados), mas suas coordenadas tridimensionais de terreno (altitude ortométrica e
coordenadas plano-retangulares) serdo determinadas pelo ajuste final da aerotriangulagdo, e
apresentados nos relatorios de ajuste do processamento para a verificagdo e controle de
qualidade da aerotriangulagéo.

Os pontos de controle deverdo ser distribuidos em toda a area de mapeamento, para monitorar a
qualidade dos resultados.

A aerotriangulagdo deverd ser executada por método de feixes de raios homologos (bundle
method).

Todo o processo de calculo fotogramétrico, desde a orientagdo até o ajustamento e adensamento
dos pontos fotogramétricos, devera ser executado em ambiente computacional, através de
estacdes fotogramétricas digitais.

As estagdes fotogramétricas utilizadas deverdo ser de qualidade comprovada e consagrada
comercialmente, capazes de processar grandes blocos de faixas e garantir eficiéncia durante o
processamento do ajustamento. Durante o processo de formagdo dos modelos, a inser¢do dos
pontos de ligacdo podera ser automatica ou manual, desde que seja garantida a execugdo de
pontos homologos e que haja quantidade minima suficiente para as exigéncias da estagdo digital.

No ajustamento final da aerotriangulagdo, devera ser alcangada uma discrepancia maxima
individual para os residuos dos pontos de verificagao de:

TXY = (AX® + AY® ) <= 2x GSD(cm)

TZ = Az==2x GSD(cm)

Onde:

TXY: tolerancia na resultante dos eixos xe y;

TZ: tolerancia no eixo z;

Ax: distancia no eixo x do ponto lido ao ponto de verificagao;
Ay: distancia no eixo y do ponto lido ao ponto de verificagao;

Az: distancia no eixo z do ponto lido ao ponto de verificagao.



h.

Todas as altitudes deverao estar referenciadas ao gedide, observando que para esta
determinagao devera ser elaborada uma carta geoidal local, elaborada em escala
adequada a partir do rastreamento minimo de 20 marcos da Rede de Referéncia
Cadastral Municipal e/ou a partir de vértices da Rede Brasileira de Monitoramento
Continuo do IBGE (RBMC), distribuidas uniformemente por toda area a ser mapeada.

xiv. Em relagdo a cAmara aerofotogramétrica digital e processamento digital das fotografias

obliquas:

a. Devera ser utilizada cAmara aerofotogramétrica digital de grande ou médio formato, de minimo 5
camaras RGB do tipo frame (uma camara nadiral e quatro obliquas).

b. Devera ter resolugdo geométrica do sensor de 6u (microns) ou melhor, resolugdo radiométrica
minima de 12 (doze) bits e 4.096 (quatro mil e noventa e seis) tons de cinza por banda.

C. A maxima distancia da amostra do solo (ground sample distance - gsd) devera ser de 10 cm ou
melhor.

d. Devera ser dotada com dispositivo para corre¢do do arrasto da imagem, tipo Forward Motion
Compensation (FMC), no caso de controle mecanico ou Time Delay Integration (TDI), no
caso de controle digital, considerando sensor do tipo frame. A velocidade da aeronave deve ser
calculada de forma que o arrasto da imagem seja 0 menor possivel.

e. O eixo principal inclinado, das imagens aéreas obliquas, devera ter inclinagdo de visada superior a
30° emrelagéo ao eixo do nadir.

f. A sobreposicdo entre fotografias e a altura de voo deverdo garantir o nivel de precisdo

compativel ao GSD especificado.

xv. Emrelacdo as ortofotos:

a.

Para a ortorretificagdo devera ser utilizado o modelo digital de terreno gerado a partir dos pontos
do perfilamento laser classificados como terreno e acrescido dos pontos do
perfilamento laser classificados como obras de arte vidrias e/ou break-lines. Os dados do
perfilamento laser deverdo obrigatoriamente ser os levantados na Etapa III - Levantamento
LiDAR, ndo poderao ser utilizados dados levantados através de outros contratos ou de terceiros.

As ortofotos deverdo ser geradas em escala equivalente a 1:1.000 (um para mil) com GSD de 8
cm (oito centimetros) ou melhor, na Projecdo Universal Transversa de Mercator (UTM) e no
Sistema de Referéncia SIRGAS 2000, devendo atender o Padrao de Exatiddo Cartografica da
Planimetria dos Produtos Cartograficos Digitais PEC-PCD classe “A” para a escala 1:1.000 (um
para mil).

xvi. Em relagdo ao LASER scanner aerotransportado (LiDAR) e dados levantados:

a.

O sistema de escaneamento laser (LIDAR) devera, preferencialmente, funcionar em paralelo com
a captura das imagens aerotransportadas. Caso ndo seja possivel, serd aceito que o
escaneamento LIDAR seja realizado em no maximo 48 horas apds a captura das imagens.

Recobrimento lateral: 30% + 3% (trinta por cento com variagdo de trés por cento para mais ou
para menos).

O comprimento das faixas do LASER Scanner ndo podem ultrapassar 80 km (oitenta
quilometros) ou 20 (vinte) minutos na mesma dire¢ao.

A velocidade do voo devera ser compativel com a frequéncia do escaneamento do equipamento
LASER, garantindo homogeneidade na distribuicdo dos pontos.

A altitude do voo ndo devera variar mais que 5% (cinco por cento) do estabelecido para
densidade de 8 pontos/n? (oito pontos por metro quadrado).

A localizagdo das estagcdes base GNSS do solo deverdo estar no maximo 30 km (trinta
quildmetros) de distancia da aeronave.

A densidade do perfilamento devera ser de no minimo 8 pontos por ne.

A nuvem de pontos devera permitir a geragdo de produtos altimétricos de acordo com normas,
padroes e especificacdes técnicas do Sistema Cartografico Nacional (SCN) para a INDE.

A classificagdo da nuvem de pontos devera ser realizada a partir de interpretagdo supervisionada,
levando em consideragdo as ortofotos produzidas pelo presente contrato e os dados LiDAR.

A precisdo das coordenadas dos pontos obtidos no perfilamento devera ser de H/2.000 m, ou
melhor, em planimetria, sendo H a altura de voo, e de 0,25 m, ou melhor, em altimetria,
considerando pontos ao nivel do solo isentos de vegetagdo e elementos ndo pertencentes ao solo
(veiculos, placas, postes, etc.), para um intervalo de confianga de 1 (um sigma = 68%), de
maneira a garantir o posicionamento compativel com aqueles exigidos pelo PEC Classe “A”.

A Nuvem de Pontos do Perfilamento LASER devera permitir a geragdo de produtos altimétricos
(MDT, MDS, Pontos Cotados, Curvas de Nivel) de acordo com o Padrio de Exatiddo
Cartografica Altimétrica para Produtos Cartograficos Digitais PEC-PCD classe “A” para a escala
1:1.000 (um para mi).

Para a conversdo da altitude geométrica para altitude ortométrica da nuvem de pontos, devera
ser elaborada uma carta geoidal local, em escala adequada a partir do rastreamento minimo de
20 marcos da Rede de Referéncia Cadastral Municipal e/ou a partir de vértices da Rede
Brasileira de Monitoramento Continuo do IBGE (RBMC), distribuidas uniformemente por toda
area a ser mapeada.

A empresa contratada devera determinar pontos de controle, distribuidos em toda a area de
mapeamento, para monitorar a qualidade dos resultados.

xvii. Em relagéo a restituigao estereofotogramétrica digital:

a.

A restituicao estereofotogramétrica deve ser continua, sem fragmentagdo (separada de qualquer



forma), deve ser efetuada em toda a area mapeada e devera atender ao Padrio de Exatiddo
Cartografica da Planimetria dos Produtos Cartograficos Digitais PEC-PCD classe “A” para a
escala 1:1.000 (um para mil).

b. Deverdo ser restituidas todas as classes de objetos do mapeamento topografico com ocorréncia
na escala 1:1.000 para a area a ser mapeada conforme descrito na Norma da Especificagdo
Técnica para a Aquisicdo de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV), em sua versdo mais
recente.

c. O processo de aquisicdo da geometria dos varios tipos de dados Geoespaciais vetoriais no
processo de mapeamento topografico, as definicdes das classes de objetos, bem como as
orientagdes para construgdo das geometrias devem seguir o proposto na ET-ADGV (versdo mais
recente). Assim como descrito na norma citada, de forma geral o objeto deve ser restituido na
forma real vista do topo. Durante o processo de restituicdo fotogramétrica a contratante podera
adotar classes genéricas e posteriormente com auxilio de outros processos (reambulagdo e
consulta a cadastros diversos) separa-las de acordo com as classes de objetos descritas na ET-
ADGV. Entretanto, a definicdo da classe de objeto e a geometria para aquisicdo devem ser
respeitadas durante todo o processo.

XA

d. Em relagdo aos atributos, devera ser considerado o Nivel de Aquisido “Padrao”, de acordo
com a Norma das Especificagdes Técnicas para Estruturagdo de Dados Geoespaciais Vetoriais
(ET-EDGV).

e. Se necessario, para garantir a completude do mapeamento, o municipio de Joinville podera
solicitar outras classes de objetos ndo previstas na ET-ADGV (versdo mais recente).

f. O sentido de restituigdo do eixo de via deve ser sempre no sentido crescente de numeragdo da
via, considerando a dire¢ao Centro - Bairros, conforme Lei Municipal 5.230/2005.

g. A restituicdo das edificagdes devera adotar os seguintes critérios adicionais as normas ET-

ADGV:
= Na camada edificagdo, cada poligono devera representar cada unidade de edificacdo
individualmente.

s Para permitir a utilizacdo dos elementos restituidos em um Sistema de Informagdes
Geograficas (SIG), as classes que representem entidades geometricamente fechadas
deverdo ser representadas por feicdes do tipo poligonos. A edigdo deve garantir a
consisténcia geométrica e topologica das classes de objetos. Sempre obedecendo as boas
préticas em cartografia.

s Todos os elementos lineares representados serdo tragados usando-se exclusivamente
segmentos de reta, linha e “polilinha”, ndo sendo permitida a utiizagio de arcos,
circulos, b-splines ou elipses. A edicdo deve garantir a consisténcia geométrica e
topologica das classes de objetos. Sempre obedecendo as boas praticas em cartografia.

= Elementos como arvores isoladas, chaminés isoladas, postes, bueiros, deverdo ser
representados como feicdes do tipo ponto. Em hipdtese alguma deverdo ser utilizadas
feigdes tipo linha ou poligono ou bloco.

s Todas as classes de feigdes cartografadas deverdo ser entregues separadas em grupos de
feigdes (feature dataset) e feigdes (feature class).

s Toda entidade que apresentar a topografia do terreno deve possuir um campo numérico na
tabela de atributos com a cota altimétrica da mesma e a geometria devera ser 3D.

= Deverdo ser restituidos os elementos definidos no terreno por muros, grades, cercas,
alambrados, portdes e similares, bem como os demais elementos que caracterizam a
existéncia de divisao entre diferentes imdveis e/ou lotes.

xviii. Em relagdo a reambulacéo:

a. A reambulagdo devera esclarecer, in loco, dividas e omissdes sobre detalhes visiveis nas
imagens e de dificil interpretagdo e classificacdo durante o processo de aquisigio de dados,
auxiliando na identificacdo de omissdes de detalhes e retificagdo de erros de interpretagdo do
operador durante a restituigao.

b. Devera ser objeto de reambulagdo para este produto, a numeragdo predial existente de cada
imovel, que devera ser armazenada como atributo da camada de informagao Edificagao

C. Areambulagdo devera atingir todos os itens e niveis da restituicdo aerofotogramétrica, tais como:
principais cursos d’agua, enderecamento, logradouro, quadras, divisas de lote e parcelamento e
equipamentos publicos comunitarios. As toponimias dos elementos deverdo ser um atributo na
tabela relacionada a feig@o (feature).

d. Todos os atributos (nome, tipo, largura, codigos, etc) relacionados as feigdes mapeadas deverdo
ser um atributo na tabela relacionada a feicdo (feature).

e. Em nenhuma hipdtese deverdo ser criadas feigdes isoladas do tipo texto (feature do
tipo attribute).

xix. Em relagéo a edig¢éo grafica e preparagéo da base cartografica para Sistema de Informagao
Geografica - SIG:

a. A edicdo cartografica devera realizar todo o tratamento grafico necessario dos elementos
restituidos e reambulados, de modo a favorecer a sua legibilidade e facilidade de interpretagdo. A
representagdo grafica devera ser salva em arquivos .lyr ou .lyrx

b. Os elementos restituidos deverdo estar topologicamente organizados para utilizagdo em Sistemas
de Informagdes Geograficas - SIG, a edi¢do deve garantir a consisténcia geométrica e topologica
das Classes de objetos, sendo necessaria a jungdo dos arquivos digitais gerados na restituicao,
tornando a base unica e todos os elementos continuos. Os elementos representados na base
cartografica, independente de estarem em categorias (layers) distintos, deverdo estar com a
validagdo topologica conforme as boas praticas em cartografia. Ndo deverdo existir



sobreposi¢des (overlaps), vazios (gaps), auto-intersegdo (self intersecting). Poligonos, linhas e
pontos deverdo estar devidamente conectados conforme as caracteristicas do elemento a ser
representado (faces de quadra e quadras, rios e afluentes, nascentes e rios, trechos de via, linhas
de alta tensdo, dentre outros).

C. As curvas de nivel deverdo ser produzidas para toda a area mapeada através dos pontos do
Perfilamento LiIDAR e da classe de objeto Hidrografia restituida como ‘“break line”’com
espagamento de 0,25 metros, classificadas em mestras e intermediarias.

d. As curvas de nivel deverdo ser continuas, topologicamente conectadas, sem interrupgdes nao
justificadas, com edi¢@o e eliminagao de pontos em excesso e serrilhamento.

e. Os pontos cotados deverdo ser gerados nos entroncamentos viarios, em areas com grande
espagamento entre curvas de nivel e nos cumes de morros.

f. Devem compor a base cartografica outras informagdes fornecidas por Orgdos oficiais, por
exemplo: limites politico-administrativos e localidades, classes da categoria pontos de referéncia.
Além dos atributos descritos na “Norma da Especificagdo Técnica para Estruturagdo de Dados
Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV).

xx. Emrelagéo a proposta técnicas de planta genérica de valores:

Devera ser realizada por equipe profissional legalmente habilitada.
Devera utilizar processo de avaliagdo em massa para a determinagdo do valor venal dos imbveis.

c. Devera atender a ABNT/NBR 14653-2 (ultima versdo publicada), para fins de base de calculo
do IPTU, nas areas compreendidas pelo perimetro urbano e areas de expansdo urbana.

d. Devera levar em consideragéo a Lei de Ordenamento Territorial (e suas alteragdes), a localizagdo
na cidade, a infraestrutura urbana disponivel e as caracteristicas proprias dos imoveis, para a
definicdo dos valores venais por metro quadrado (n¥*) e unitarios, dos terrenos e das edificagdes.

e. Devera considerar a reforma tributaria nacional, especialmente quando da proposta final de
metodologia de implantagdo da nova Planta Genérica de Valores.
xxi. Quanto as garantias:
a. A garantia de proposta devera seguir o que recomendam as "Politicas para aquisicao de bens e
contratacdo de obras financiadas pelo BID" - GN 2349-15.

b. O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do valor
orgado pela Administrag@o, nos termos do Art. 59, §5° da Lei Federal n® 14.133/2021.

c. Para a contratagdo deve ser apresentada garantia de execugdo, conforme padrao do BID, nos
termos da GN-2349-15.

4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

A definigao da 4rea a ser cartografada foi definida em tratativas com especialistas de outras
Secretarias, em especial SEPUR, SEFAZ, SAMA, SEINFRA e SEHAB, onde identificou-se como demanda
prioritaria para atualizagio da base cartografica municipal: a area urbana, as areas de expansdo urbana e as
areas sujeitas a alagamentos que possam impactar na atividade humana, ou seja as planicies costeiras de uso
intensivo, com aproximadamente 550 km?.

Cerca de 315 kn?* de fotografias aéreas obliquas para atualizagdo cadastral

Atualizagdo cadastral de 30.000 lotes, realizada através de técnicas ndo invasivas, utilizando
fotografias aéreas obliquas. A estimativa foi baseada em estudos realizados por técnicos da Unidade de
Cadastro Técnico da Secretaria da Fazenda (SEFAZ.UCT), os quais consideraram as areas da cidade com
maior ocorréncia de desatualizagdo.

A area estimada para levantamento aerofotogramétrico esta demonstrada na figura abaixo:



Legenda:
D Limite Municipal

| Perimetra Urbana
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5 -LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

A escolha técnica levou em consideragdo as ultimas restituicoes aerofotogramétricas
contratadas pela Prefeitura Municipal de Jomville (PMJ), realizadas em 2007, quando foi mapeada a area
urbana, na escala 1:1.000; e em 2010, quando foi feito o levantamento aerofotografico de toda a extensdo do
municipio, em trés diferentes escalas: 1:1.000, 1:5.000 e 1:10.000. Ambos os levantamentos estdo defasados
cronologicamente, tecnicamente e conceitualmente e, ainda, em relagao as normas e legislagoes atuais.

Foram realizadas reunides técnicas entre gedgrafos, engenheiros cartografos e engenheiros
civis da PMJ, nas quais foram tratadas as demandas do municipio, as evolugdes tecnologicas, servicos
similares realizados em outros municipios e as alteragdes de normativas, em especial o Decreto Federal n°
6.666. de 27 de novembro de 2008, que institui da Infraestrutura de Dados Espaciais - INDE
(https//inde.gov.br), a Portaria Federal n® 3.242. de 9 de novembro de 2022, que atualiza as diretrizes que
norteiam o Cadastro Técnico Multifinalitario, a Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil n° 2030, de
24 de junho de 2021, que institui o Cadastro Imobiliario Brasileiro, a atualizagdo e criagdo de normativas
técnicas como a Norma Técnica para Aquisicio de Dados Geoespaciais (ET-ADGV), entre outras. A partir

destas analises foi decidido pelo objeto a ser contratado.

Outras alternativas tecnologicas, tais como o uso de imagens adquiridas por sensores
orbitais (popularmente conhecidos como satélites) ou imagens adquiridas por veiculos aéreos nao tripulados -
VANT (popularmente conhecidos como drones), ndo seriam capazes de atender tecnicamente as demandas
do municipio.

Deste modo, considerando as questdes ja expostas, o escopo da contratagdo requisitada €
a melhor solugdo técnica e econdmica.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

Os valores estimados da contratagdo estardo discriminados no presente processo, e foram
obtidos por meio de cotagdes com empresas especializadas na execugdo de servigos relacionados ao objeto
da contratagdo, aplicando-se calculo da mediana. Também foram analisadas as especificagcdes e valores de
contratagdes de outros municipios, porém estes ndo foram incluidos nos calculos por possuirem especificagdes
ligeiramente diferentes desta contratagao. A qual estd focada nas demandas do municipio de Joinville.

Todavia, de inicio, estima-se a contratagdo no valor de R$ 22.167.808,16 (vinte e dois
milhdes, cento e sessenta e sete mil oitocentos e oito reais e dezesseis centavos), conforme previsto no Plano
de Aquisigdes (PA) do Projeto Viva Cidade 2.

Informa-se que o cronograma desta contratagdo tem um prazo de execugdo previsto para
22 meses, ¢ estd em consondncia com a vigéncia do Projeto Viva Cidade 2, cujo prazo de desembolsos
finaliza em 01/02/2027.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6666.htm#:~:text=Decreto n%C2%BA 6666&text=DECRETO N%C2%BA 6.666%2C DE 27,INDE%2C e d%C3%A1 outras provid%C3%AAncias.
https://inde.gov.br
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.242-de-9-de-novembro-de-2022-443240087
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=118641#:~:text=IN RFB n%C2%BA 2030%2F2021&text=Institui o Cadastro Imobili%C3%A1rio Brasileiro,o inciso III do art.
https://inde.gov.br/NormasPadroes

7 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

A atualizagdo da base cartografica e cadastral municipal deve, sempre que possivel, ser
realizada continuamente, através do registro das alteragdes que ocorrem no espago geografico. Todavia,
muitas das caracteristicas do espago ndo sdo passiveis de serem atualizadas continuamente, seja por suas
especificidades, ou seja pela limitagdo operacional ou técnica.

Assim, ¢ essencial que, de tempos em tempos, seja realizada a atvalizagdo da base
cartografica, bem como a atualizagdo cadastral dos imoveis, visando além da modernizagdo da cartografia e
justica fiscal, permitir o desenvolvimento de a¢des do governo estruturadas sobre dados atualizados e
confidveis, garantindo, sobretudo, o principio da isonomia.

Uma base cartografica atualizada ¢ ferramenta basica para a gestdo territorial e
planejamento da cidade, sendo assim, entende-se que ¢ indispensavel a modernizagao da cartografia municipal,
coma elaboragdo de um novo mapeamento de aplicagdo multifinalitaria.

O objeto a ser contratado possui elevada complexidade da execucdo dos trabalhos, que
demanda equipe altamente especializada e equipamentos de altissimo valor, a saber: aeronaves equipadas com
sistema de navegagdo computacional para orientacdo do voo fotogramétrico utilizando os sistemas: Global
Navigation Satellite System (GNSS) e Inertial Navigation System (INS); camara aerofotogramétrica digital de
grande formato e altissima resolugdo geométrica e radiométrica (sensor de 6 (microns) ou melhor, resolugao
radiométrica minima de 12 (doze) bits e 4.096 (quatro mil e noventa e seis) tons de cinza por banda), com
capacidade de captar as faixas espectrais da regido do espectro eletromagnético visivel (vermelho, verde e
azul) e infravermelho proximo (RGB-NIR) simultineamente; sistema de escancamento laser (LiDAR);
computadores de altissimo desempenho, softwares especificos e equipe especializada para processamento dos
dados levantados; além de registros e certificados de diversos Orgdos, entre os quais: Agéncia Nacional de
Aviagdo Civil - ANAC e Ministério da Defesa, entre outras caracteristicas que serdo detalhadas nos Termos
de Referéncia.

Deste modo, conclui-se como a melhor solucdo para atendimento ao interesse publico ¢ a
contratagdo de empresa especializada, devidamente habilitada nos orgdos competentes, com capacidade

técnica comprovada, que prestem os servicos objeto da contrataggo.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, este campo & obrigatdrio.

Devido a complexidade do objeto contratado e a interdependéncia de procedimentos, nio
¢ tecnicamente ou economicamente vidvel parcelar a presente contratagdo. A execugdo de algumas etapas,
atendendo aos padrdes minimos de qualidade técnica, ¢ pré-requisito para outras. Deste modo, algumas
etapas somente poderdo ser iniciadas apds a aprovagdo, por parte da Contratante, das etapas que sdo pré-
requisito. Enquanto que outras deverdo ser realizadas concomitantemente.

Assim, deve-se realizar uma tnica licitagdo, com todo o objeto adjudicado a um licitante
unico ou consorciado, ndo devendo ser permitida a subcontratagdo.

Ainda, devido a complexidade e ao alto valor, e conforme previsto no Plano de Aquisigoes
(PA) do Projeto Viva Cidade 2, Procurement ID BR-L1405-P186325, o processo de contratagdo deve ser
na modalidade LPN - Licitagdo Publica Nacional, por se tratar de um servigo que ndo é consultoria, conforme
GN-2349-15, "Politicas para aquisicdo de bens e contratagdo de obras financiadas pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento".

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Os resultados pretendidos com a presente contratagdo ndo estdo atrelados apenas a
economicidade e de melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros, mas, principalmente,
ao interesse publico a ser atendido.

A base cartografica e cadastral construida anteriormente pautou-se em premissas orientadas
apenas ao cadastro fiscal. A demanda de atualizagdo constante, a necessidade de unificagdo da base de dados
e a crescente busca por servicos que consomem informagdes geoespaciais torna imprescindivel que o
Municipio tenha dados que representem seu territorio de forma atualizada, organizada e sistematizada,
atendendo ao uso multifinalitario.

A elaboragdo de uma proposta técnica para uma nova planta genérica de valores é, antes
de mais nada, uma forma de promover uma melhor justica fiscal, pois considera as caracteristicas atuais da
cidade, suas especificidades em cada regido, e permitira o calculo do imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana de maneira mais justa, adequando os setores a realidade atual. A tributagdo mais justa,
resultara em melhor arrecadag@o e, consequentemente, mais e melhores servigos prestados aos cidadaos.

Os beneficios deste projeto ndo se limitam a atualizagdo da base cartografica, proposta
técnica para uma nova planta genérica de valores e o consequente aumento da arrecadagdo tributaria. Para a
tomada de decisdes da Administragdo Municipal, é essencial conhecer o territorio municipal, permitindo a¢des
mais acertadas nas diversas areas de responsabilidade da gestdo municipal.

10. PROVIDI:;NCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRAGCAO DO CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento



deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

A Secretaria de Administragdo e Planejamento (SAP) dispde de corpo técnico capacitado
tanto para fiscalizagdo como para a gestdo do contrato. Contara com apoio técnico de um Grupo Técnico
(GT) formado por profissionais da Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano (SEPUR) e Secretaria da
Fazenda (SEFAZ), principais Secretarias beneficiadas com a contratacdo. Neste sentido, entende-se nio
haver necessidade de providéncias adicionais, visto que todos os processos obedecem as instrugdes

normativas instituidas pela Administragdo Municipal

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento deste

campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

A contratagdo da “Avaliagdo, concepgdo e estrutura¢do da Politica de Gestdo das
Informagées Georreferenciadas do Municipio de Joinville”, executada por meio do Termo de Contrato
(TC) n° 543/2019 (processo SEI 19.0.140936-5), concluido em dezembro/2020, realizou o diagndstico da
estrutura de geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Joinville (PMJ), sendo a base cartografica utilizada
pela gestdo municipal um dos aspectos avaliados. Esta avaliagdo recomendou a realizagdo de atualizagdo da
base cartografica municipal, devendo esta ser executada no médio prazo.

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS

MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento deste

campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Nao se vislumbra impacto ambiental para a contratagéo. No entanto, caso cabivel, a contratada
devera observar a destinagdo adequada dos residuos decorrentes da contratagéo.

13. ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatéria, devem ser
abordados os riscos que possam comprometer o sucesso da licitagao e a boa execugao

contratual

Os riscos estdo elencados no documento SEI- 0020582131 - MAPA/MATRIZ DE RISCOS.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA

O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

Para proceder a analise da viabilidade da contratagéo, esta deve atender positivamente os

seguintes Critérios:

Parametro considerado

Observagdo / Comentario

necessarias para mitigar os riscos?

Sim || Nao

1. O modelo adotado para a contratagdo ¢ o mais vantajoso para a X Contratagao prevista no Plano de Aquisigoes (PA) do Projeto Viva Cidade
Administragdo, tanto pelo aspecto técnico como pelo econdmico? 2.
2.0 mode.lo adotado para a contratagdo estd em conformidade X Conforme Politicas do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.
com o praticado no mercado?
3. O. Yalor estlmac!o. da contratagdo esta em conformidade com a X Conforme orcamentos com empresas especializadas.
previsdo orgamentaria?
4. Os resultados pretendidos com a contratagdo compensam os
investimentos realizados pela Administragdo, em curto, médio e X Os resultados impactardo diretamente a receita tributaria do IPTU.
longo prazo?
5. De acordo com a analise dos riscos para a contratagdo, a A cc.)t}tratagiao esta p revista no plano de agdes qa Secretarla .de

T . . g Administragdo e Planejamento para o ano de 2024, no ambito do Projeto
contratacdo ¢ vidvel e nio possui risco de dano ao erario? X . . s
(moderado/médio a grave) Viva Cidade 2, conforme Plano de Aquisicdes (PA), Procurement ID BR-

L1405-P186325.
6. Ha sco de .comprometlmento do sucesso da licitagdo e~da A analise de riscos estd apresentada na Matriz de Risco SEI n°
execucdo, considerando os fatos ocorridos em contratagdes X
- . . 0020582131/2024.

anteriores do mesmo objeto ou similares.
7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas X A analise de riscos estd apresentada na Matriz de Risco SEI n°

0020582131/2024.

CONCLUSAOQ: Com base nas informagdes levantadas, a Equipe de Planejamento entende




que a contratagdo em tela ¢ viavel, considerando que se mostrou econdmica e tecnicamente a mais adequada
as necessidades, atendendo ao interesse publico. Uma base cartografica atualizada é ferramenta basica para a
gestdo territorial e planejamento da cidade, sendo assim, entende-se que ¢ indispensavel a modernizagao da
cartografia municipal, com a elaboragdo de um novo mapeamento de aplicagdo multifinalitaria. Sera uma
importante ferramenta para embasar a Administracdo na tomada de decisdes, permitindo a realizagdo de agdes
mais assertivas nas diversas areas de responsabilidade da gestdo municipal, garantindo o principio da isonomia
e promovendo uma melhor justiga fiscal que resultard em avangos na arrecadagdo e, consequentemente,
proporcionando melhorias nos servigos prestados aos cidadaos.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Reolon, Diretor (a) Executivo
(a), em 24/09/2024, as 15:50, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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