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PORTARIA N° 115 — DCT, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018.

Aprova a Norma da Especificacdo Técnica
para Aquisicdo de Dados Geoespaciais
Vetoriais versdo 3.0 (EB80-N-72.005), 12
Edigao - 2018.

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, no uso da atribuigéo
que lhe conferem o Inciso Il do art. 14 do Regulamento do Departamento de Ciéncia e
Tecnologia (R-55), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército n° 370, de 30 de maio
de 2005, o art. 44 das Instrucdes Gerais para as Publicagbes Padronizadas do Exército (EB10-
IG-01.002), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército n°® 770, de 7 de dezembro de
2011, nos termos do Decreto n° 6.666, de 27 de Novembro de 2008, que prevé a implantagao
da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) e conforme o estabelecido no n° 2 do
§1° e no §3° do art. 15, do Cap. VI, do Decreto-Lei n° 243, de 28 de fevereiro de 1967,
resolve:

Art. 1° Aprovar a Norma da Especificacdo Técnica para Aquisicdo de Dados
Geoespaciais Vetoriais versao 3.0, 12 Edicao — 2018, que com esta baixa.

Art. 2° Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicagao.

Chefe do Departamente’de Ciéncia e Tecnologia

(Publicado no Boletim do Exército n° 51, de 21 de dezembro de 2018)
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PREFACIO

Atendendo ao previsto no Decreto n° 6.666, de 27 de novembro de 2008 que prevé a
implantacéo da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), cabe a Diretoria de Servigo
Geografico (DSG), nos termos do estabelecido no n° 2 do §1° e no §3° do art. 15, do Cap. VIII,
do Decreto-Lei n°® 243, de 28 de fevereiro de 1967, elaborar a norma cartografica para
Aquisicao de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV) utilizados como referéncia para o
Espaco Geografico Brasileiro (EGB).

O Decreto-Lei n°® 243/1967 estabelece as diretrizes e bases das atividades cartograficas
e correlatas, em termos de eficiéncia e racionalidade, no ambito nacional, por meio da criagéo
de uma estrutura cartografica em condi¢cées de atender as necessidades do desenvolvimento
econdmico-social do Pais e da Seguranga Nacional. No art. 2° deste Decreto-Lei esta definido
que as atividades cartograficas, em todo o territério nacional, sdo levadas a efeito por meio de
um sistema unico, o Sistema Cartografico Nacional (SCN).

Esta Norma foi elaborada pelo comité de normatizacdo da Diretoria de Servigo
Geografico do Exército Brasileiro para atender a legislacédo em vigor.
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CAPITULO |
INTRODUGAO

A Comissao Nacional de Cartografia (CONCAR) aprovou a Especificagdo
Técnica para Estruturacdo dos Dados Geoespaciais Vetoriais versdo 3.0 (ET-EDGV
3.0) no final de 2017 (CONCAR, 2017). Essa norma apresenta o catalogo de objetos
usado para descrever a semantica da cartografia brasileira. Nesse sentido, faz-se
necessario atualizar as regras de aquisi¢cao de forma a refletir essa nova modelagem.
Dessa forma, o presente documento destina-se a definir as regras de aquisicdo das
classes de objetos descritas na EDGV 3.0.

Até o final do século passado, o processo de producgao cartografica tinha por
objetivo a obtengdo de mapas, cartas ou plantas, visando atender as necessidades dos
usuarios, e para isso utilizava apenas representagdes graficas. A distribuicdo destes
produtos era feita somente em meio analégico e mesmo apds o advento da Cartografia
Digital, esta pratica permaneceu por consideravel periodo de tempo.

Particularmente, nas cartas gerais topograficas, as informagdes geoespaciais
referentes as feicdes do terreno eram transmitidas ao usuario pelo posicionamento da
sua geometria, tragcada com pontos, linhas ou poligonos. Sempre que possivel, a
representacéo era feita em escala correspondente a verdadeira grandeza, ou entéo, se
fosse o caso, por intermédio de simbolos cartograficos, acrescida do respectivo
topbnimo. Estes procedimentos estavam de acordo com as convengdes cartograficas
estabelecidas para cada escala de representacdo. A utilizacdo dessas informacgdes
dependia, essencialmente, da inferéncia humana, para sua localizagao, interpretacao e
manipulagao.

Nos referidos produtos cartograficos, os dados geoespaciais relativos a uma
feicdo ficavam limitados a representacdo de sua geometria e a sua identificagao.
Assim, na forma mencionada, ndo havia preocupagdao com aspectos topolégicos dos
arquivos digitais, além dos aspectos semanticos ou temporais, dentre outros. Neste
contexto, a norma técnica da época, o Manual Técnico T 34-700 de Convencgdes
Cartograficas, 1? Parte, editado pelo Estado-Maior do Exército (EME, 2000), descrevia
os dados geoespaciais, enquanto a 22 Parte definia a forma de representacdo dos
dados.

Com o advento do geoprocessamento, em especial dos Sistemas de
Informagdes Geograficas (SIG), surgiu a necessidade de se definir regras de aquisicao
da geometria dos dados geoespaciais e dos atributos correlatos, visando garantir a
homogeneizagao da produgao dos dados geoespaciais.

Neste sentido, esta especificagdo padroniza e orienta o processo de aquisi¢ao
dos varios tipos de dados geoespaciais vetoriais descritos na modelagem da EDGV 3.0
(CONCAR, 2017). Esta padronizagao independe do insumo utilizado (levantamento de
campo, fotografias aéreas, imagens de sensores orbitais etc.), visto que os processos
de aquisi¢cao sao similares.

A presente edigdao desta norma atualiza a ET-ADGV versao 2.1.3 (DSG, 2011)
em face das modificagbes realizadas na estrutura nacional de dados, publicadas na ET-
EDGV 3.0. A especificagcao ET-ADGV Forga Terrestre (F Ter), 22 Edicao (DSG, 2016c),
adotada no ambito do Exército Brasileiro € substituida pela ADGV 3.0.

1-1
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1.1 OBJETIVOS

O objetivo desta especificacao técnica é fornecer uma forma padronizada para

construir o atributo “geometria” de cada classe de objetos constante da ET-EDGV 3.0,
bem como dos atributos essenciais a perfeita individualizacdo das instancias das
referidas classes de objetos e os seus respectivos metadados.

Seus objetivos secundarios sao:

Estabelecer definicbes relativas a aquisicdo de feicbes vetoriais das classes
descritas na EDGV 3.0;

Descrever as regras de cobertura do solo segundo a EDGV 3.0;

Apresentar os parametros para aquisi¢cao dos vetores, bem como as regras de
montagem dos objetos complexos.

Nao faz parte do escopo desta versao da especificacio:

Aquisicdo de objetos em escala maior que 1:1.000 ou ambientes internos
(indoor mapping);

Definir uma metodologia de aquisicdo de feigdes, que deve ser elaborada por
cada produtor em seu ambiente proprio;

Questdes relativas ao controle de qualidade, que sao tratados na especificacao
de Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (DSG, 2016a); e

Aspectos relativos aos metadados de produtos geoespaciais, descritos na
especificagado de Produtos de Conjuntos de Dados Geoespaciais (DSG, 2016b).

1.2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Esta especificacdo técnica € baseada em diversas normas nacionais [e

internacionais]. Os seguintes documentos normativos sao utilizados:

1-2

Especificagdes Teécnicas para Estruturacdo de Dados Geoespaciais Vetoriais
(ET-EDGV) versao 3.0 (CONCAR, 2017);

Norma da Especificagdo Técnica para Controle de Qualidade de Dados
Geoespaciais (ET-CQDG) (DCT, 2016a);

Norma da Especificagdo Técnica para Produtos de Conjuntos de Dados
Geoespaciais (ET-PCDG), 22 edi¢ao (DCT, 2016b);

Decreto n° 6.666, de 27 de novembro de 2008, institui, no ambito do Poder
Executivo Federal, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), e da
outras providéncias (Brasil, 2008);

Manual Técnico T 34-700, Convengdes cartograficas (EME, 2000);
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1.3 ORGANIZAGAO DA ESPECIFICAGAO

A presente especificacao técnica esta estruturada em [cinco] capitulos.
O Capitulo | apresenta a especificagdo com seus objetivos e referéncias
normativas.

O Capitulo Il trata da definicdo dos tipos de feigdes que devem ser adquiridas
obrigatoriamente em cada escala, em fungao de suas dimensdes no mundo real.

O Capitulo Il apresenta as orientagdes gerais para a construgao das geometrias
e atributos das feigbes, cujas regras estado detalhadas nos Anexos A e B.
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, CAPITULONl )
CRITERIOS GERAIS PARA AQUISIGAO DAS FEIGOES

2.1 INTRODUGAO

Este capitulo define quais objetos, previstos na EDGV 3.0, devem ser adquiridos
em funcio da escala de aquisicdo do produto final. O critério preponderante para definir
se o atributo “geometria” sera adquirido com a primitiva geométrica “ponto” ou “linha”
ou “area” (poligono), sdo as dimensdes destes objetos. No entanto, outras regras
devem ser consideradas na aquisigao de qualquer objeto: (1) relevancia da informagao
e (2) densidade de informacoes.

O objetivo do usuario final, dentro do contexto de um projeto, ou mesmo a
importancia relativa de um objeto para a regido, onde ele esta localizado, s&o fatores
determinantes na aquisi¢cdo de uma feicdo geografica. Assim, por exemplo, um posto
de combustivel € uma informagédo relevante para a regido onde os mesmos s&o
escassos. No entanto, sua importancia pode ser reduzida quando se trata de grandes
centros urbanos. Outro exemplo é o de uma massa d’agua cujas dimensdes sejam
inferiores as previstas para a aquisicao, mas que € a unica fonte de agua disponivel em
uma determinada regido.

A escassez de informag¢des em uma regido pode determinar a aquisigcdo de um
objeto, 0 qual em uma situagdo normal seria ignorado. Cita-se, como exemplo, 0 caso
das regides onde ocorre a pecuaria extensiva. Nestas regides encontram-se grandes
poligonos referentes a pastagem com baixa densidade de outros objetos. Assim, as
cercas divisorias fixas, por exemplo, sao importantes elementos referenciais.

Atualmente, as resolugdes espaciais dos insumos utilizados (fotografias aéreas,
imagens de sensores orbitais, levantamentos de campo etc.) normalmente possibilitam
a aquisicdo da forma real dos objetos (utilizacdo de poligonos). A aquisigéo,
excessivamente detalhada, implica o aumento do tempo gasto na produgdo e,
possivelmente, no custo do produto final. No entanto, se ndo ocorrer impedimento
guanto ao custo e ao tempo consumido na produgao, sugere-se que 0s objetos sejam
adquiridos com sua forma real e, se o projeto exigir, posteriormente os referidos objetos
podem ser generalizados.

2.2 AQUISIGAO DE FEIGOES CONFORME A ESCALA

Esta secdo apresenta os critérios para aquisicdo de feigdes conforme cada
escala prevista na EDGV (CONCAR, 2017). Essa especificacdo definiu quais classes
devem ser adquiridas segundo as escalas. A Tabela 1 detalha essa regra apresentando
as dimensdes minimas que indicam o tipo de geometria (ponto, linha ou area) que deve
ser usado como primitiva geométrica para cada objeto, por classe, usando as
distancias préprias para cada escala.

O limite minimo comum para aquisi¢ao € o raio de topologia descrito na CQDG
(DCT, 2016a), ou seja, 0,04 mm na escala.

A tabela esta estruturada da seguinte forma:
» Coadigo: cédigo da classe segundo a EDGV;
2-1
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+ Classe: nome da classe conforme a EDGV;

» Escalas: escalas previstas para aquisicdo da classe, o valor refere-se ao milhar
do denominador da escala;

* Geometrias (A, L e P): possiveis opgdes de primitivas geométricas para
aquisicdo do objeto, segundo sua dimensao. Os tamanhos s&o em mm ou mm?
na escala prevista. Subcolunas:

o]

@)

A: caso exista a representacdo area, essa coluna descreve os tamanhos
possiveis para aquisicdo em area (poligono), com “s” sendo a area medida
do objeto em mm? na escala do produto. Em alguns casos aparece a letra
“d”, que representa o menor comprimento do objeto (largura). Se o tamanho
for compativel, o objeto & adquirido como area, se ndo, passa a proxima
primitiva (linha ou ponto);

L. caso exista a representagao linha, essa coluna descreve o tamanho
minimo do objeto para aquisigdo como linha (letra “D”). Se o tamanho for
compativel, o objeto é adquirido como linha, se ndo, passa a proxima
primitiva possivel (ponto);

P: caso exista a representagao ponto, a coluna indica um “X”.

As classes ndo contempladas na tabela ou sdo ndo instanciaveis ou sao
complexas. Os complexos serao criados caso haja algum componente. O valor “ND”
significa ndo definido.

Tabela 1 - Aquisi¢cdo de objetos segundo a escala.

Caodigo Classe Escalas A = P
sz (mm?) | D2 (mm)

1.1.1 | Aerogerador 1-50 - - X
1.1.2 |Antena_Comunic 1-25 - - X
1.1.3 |Casa_De Forca 1-25 - - X
1.1.4 |Central_Geradora_Eolica 1-25 12,5 - X
1.1.7 |Est_Gerad_Energia_Eletrica todas 1 - X
1.1.8 |Grupo_Transformadores todas 1 - X
1.1.9 |Hidreletrica todas 1 1 X
1.1.11 | Termeletrica todas 1 - X
1.1.12 | Torre_Comunic 1-100 - - X
1.1.13 | Torre_Energia 1-25 - - X
1.1.14 | Trecho_Comunic 1-100 - 50 -
1.1.15 | Trecho_Energia todas - 50 -
1.1.16 |Zona_Linhas_Energia_Comunicacao 1-25 ND - -
1.2.1 | Equip_Agropec 1-10 1 1 X
1.2.2 |Ext_Mineral todas 25 - X
1.2.3 |Plataforma 1-100 4 - X
1.3.1 |Area_Umida todas 25 - -
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Codigo Classe Escalas P
s2 (mm?) | D2 (mm)

1.3.2 |Banco_Areia todas 4 - -
1.3.3 |Barragem todas 12,5 0,8 X
1.3.4 |Canal todas d=0,8 mm 10 -
1.3.6 |Comporta 1-25 - 0,8 X
1.3.7 |Corredeira 1-100 d=0,8 mm 2 X
1.3.8 |Dique todas 12,5 5 X
1.3.9 |Fonte_Dagua 1-100 - - X
1.3.10 |Foz_Maritima todas - 0,8 X
1.3.11 |llha todas 4 - X
1.3.12 |Massa_Dagua todas d=0,8 mm - -
1.3.13 | Quebramar_Molhe todas d=0,8 mm 5 -
1.3.14 | Queda_Dagua todas - 0,8 X
1.3.15 | Recife todas 4 - X
1.3.16 |Rocha_Em_Agua 1-50 4 - X
1.3.17 | Sumidouro_Vertedouro todas - - X
1.3.18 | Terreno_Sujeito_Inundacao todas 25 - -
1.3.19 | Trecho_Drenagem todas - 10 -
1.3.20 | Vala todas d=0,8 mm 10 -
1.4.5 |Area_Densamente_Edificada 10-250 25 - -
1.4.8 |Area_Pub_Militar todas ND - -
1.4.9 |Area_Urbana_lsolada 1-10 ND - -
1.4.12 |Distrito 1-10 ND - -
1.4.14 | Municipio todas ND - -
1.4.15 |Nome_Local todas - - X
1.4.16 |Pais todas ND - -
1.4.17 |Posic_Geo Localidade todas - - X
1.4.18 | Terra_Indigena todas ND - -
1.4.20 |Unidade_Conservacao todas ND - -
1.4.21 |Unidade_Federacao todas ND - -
1.4.22 | Unidade_Protecao_Integral todas ND - -
1.4.24 |Unidade _Uso_Sustentavel todas ND - -
1.5.2 |Marco_De Limite todas - - X
1.5.3 |Pto_Est Med Fenomenos 1-50 - - X
1.5.4 |Pto_Geod Topo Controle todas - - X
1.5.5 |Pto_Ref _Geod_ Topo todas - - X
1.6.1 | Alteracao_Fisiografica_Antropica todas 4 2 X
1.6.3 |Aterro todas 4 2 X
1.6.4 |Corte todas 4 2 X
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Codigo Classe Escalas P
s2 (mm?) | D2 (mm)
1.6.5 |Curva_Batimetrica todas - ND -
1.6.6 |Curva_Nivel todas - ND -
1.6.7 |Dolina 1-100 25 - X
1.6.8 |Duna todas 25 - X
1.6.10 |Elemento_Fisiografico_Natural todas ND ND X
1.6.11 | Gruta_Caverna todas - 2 X
1.6.13 | Pico todas - - X
1.6.14 |Ponto_Cotado_Altimetrico todas - - X
1.6.15 |Ponto_Cotado_Batimetrico todas - - X
1.6.17 |Rocha todas 25 - X
1.6.18 | Terreno_Exposto todas 25 - -
1.7.1 |Barragem_Calcadao todas 12,5 - X
1.7.4 |Dep_Abast_Agua 1-50 1 - X
1.8.1 |Caminho_Aereo todas - 10 -
1.8.2 |Caminho_Carrocavel todas - 10 -
1.8.4 |Entrocamento_Pto todas - - X
1.8.7 |Funicular todas - 10 -
1.8.9 |Passagem_Elevada_Viaduto todas 12,5 0,8 X
1.8.10 |Passagem_Nivel todas - - X
1.8.11 |Patio todas 12,5 - -
1.8.12 | Ponte todas 12,5 0,8 X
1.8.13 | Travessia todas - 0,8 X
1.8.14 | Travessia_Pedestre todas 12,5 0,8 X
1.8.15 | Trilha_Picada todas - 10 -
1.8.16 | Tunel todas 12,5 0,8 X
1.9.2 |Pista_Ponto_Pouso todas 1 0,8 X
1.10.1 | Galeria_Bueiro todas - 5 X
1.10.2 | Trecho_Duto todas - 10 -
1.11.1 |Cremalheira todas - 5 X
1.11.4 | Girador_Ferroviario 1-25 - - X
1.11.5 | Trecho_Ferroviario todas - 10 -
1.12.1 | Atracadouro_Terminal todas 12,5 2,5 X
1.12.3 |Eclusa todas 12,5 0,8 X
1.12.4 |Fundeadouro todas 12,5 - X
1.12.5 | Obstaculo_Navegacao todas 4 2 X
1.12.6 | Sinalizacao todas - - X
1.12.7 | Trecho_Hidroviario todas - ND -
1.13.2 | Trecho_Rodoviario todas 12,5 10 -

N
N
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Caodigo Classe Escalas A L
s2 (mm?) | D2 (mm)
1.14.1 | Brejo_Pantano todas 25 -
1.14.2 | Caatinga todas 25 -
1.14.3 | Campinarana todas 25 -
1.14.4 | Campo todas 25 -
1.14.5 | Cerrado todas 25 -
1.14.6 |Floresta todas 25 -
1.14.7 | Mangue todas 25 -
1.14.8 | Reflorestamento todas 25 -
1.14.10 | Veg_Area_Contato todas 25 -
1.14.11 | Veg_Cultivada todas 25 -
1.14.13 | Veg_Restinga todas 25 -
2.1.3 |Arvore_lsolada 1-25 - -
2.1.4 |Jardim 1-10 12,5 -
2.2.1 |Area_Agropec_Ext Vegetal Pesca 1-25 100 -
2.2.2 |Area_Construida todas 12,5 -
2.2.3 |Area_De_Propriedade_Particular 1-10 25 -
2.2.4 |Area_Duto 1-10 100 -
2.2.5 |Area_Habitacional 1-10 100 -
2.2.6 |Area_Uso_Especifico 1-10 100 -
2.2.8 |Canteiro_Central 1-25 12,5 5
2.2.9 |Cemiterio todas 4 -
2.2.13 | Delimitacao_Fisica 1-25 - 2
2.2.14 |Deposito_Geral 1-50 1 -
2.2.15 |Entroncamento_Area 1-25 12,5 -
2.2.16 |Espelho_Dagua 1-5 12,5 -
2.2.17 | Estacionamento 1-25 12,5 -
2.2.18 |Largo 1-25 25 -
2.2.20 |Passeio 1-10 12,5 2,5
2.2.22 |Poste 1-5 - -
2.2.23 |Praca todas 25 -
2.2.24 |Quadra 1-10 100 -
2.2.25 |Retorno 1-25 -
2.2.27 | Trecho_Arruamento 1-100 12,5 10
2.3.1 | Arquibancada 1-25 12,5 -
2.3.2 |Campo_Quadra 1-25 1 -
2.3.6 |Piscina 1-10 1 -
2.3.7 |Pista_Competicao 1-100 12,5 2,5
2.3.8 |Ruina 1-25 1 -
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Codigo Classe Escalas P
s2 (mm?) | D2 (mm)
2.3.9 |Sitio_Arqueologico 1-25 12,5 - X
2.4.1 |Banheiro_Publico 1-25 1 - X
2.4.3 |Edificacao 1-100 1 - X
2.4.4 |Edif Abast_Agua 1-100 1 - X
2.45 |Edif Agropec_Ext Vegetal Pesca 1-100 1 - X
2.4.6 |Edif Comerc_Serv 1-100 1 - X
2.4.7 |Edif_Comunic 1-100 1 - X
2.4.8 |Edif Constr_Aeroportuaria 1-100 1 - X
2.4.9 |Edif Constr Est Med Fen 1-100 1 - X
2.4.10 |Edif _Constr_Lazer 1-100 1 - X
2.4.11 |Edif_Constr_Portuaria 1-100 1 - X
2.4.12 |Edif _Constr_Turistica 1-100 1 - X
2.4.13 |Edif Desenv_Social 1-100 1 - X
2.4.14 Edif_Energia 1-100 1 - X
2.4.15 | Edif_Ensino 1-100 1 - X
2.4.16 |Edif_Ext_Mineral 1-100 1 - X
2.4.17 |Edif_Habitacional 1-100 1 - X
2.4.18 | Edif_Industrial 1-100 1 - X
2.4.19 |Edif_Metro_Ferroviaria 1-100 1 - X
2.4.20 | Edif_Policia 1-100 1 - X
2.4.21 |Edif_Pub_Civil 1-100 1 - X
2.4.22 | Edif_Pub_Militar 1-100 1 - X
2.4.23 | Edif_Religiosa 1-100 1 - X
2.4.24 |Edif_Residencial 1-100 1 - X
2.4.25 | Edif_Rodoviaria 1-100 1 - X
2.4.26 |Edif_Saneamento 1-100 1 - X
2.4.27 |Edif_Saude 1-100 1 - X
2.4.29 |Hab_lIndigena 1-100 1 - X
2.4.30 Posto_Combustivel 1-100 1 - X
2.4.31 |Posto_Fiscal 1-100 1 - X
2.4.32 |Posto_Guarda_Municipal 1-100 1 - X
2.4.33 |Posto_Policia_Militar 1-100 1 - X
2.4.34 |Posto_Policia_Rod_Federal 1-100 1 - X
2.4.35 |Representacao_Diplomatica 1-100 1 - X
251 |Acesso 1-25 12,5 5 X
252 |Ciclovia 1-50 - 10 -
253 |Elevador 1-10 12,5 X
2.5.4 |Escadaria 1-50 12,5 5 X
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A L
Codigo Classe Escalas P
s2 (mm?) | D2 (mm)
2.5.5 |Poste_Sinalizacao 1-5 - - X
2.5.6 |Rampa 1-25 12,5 5 X

E possivel que existam objetos menores que os especificados na Tabela 1 para
manter as conexbes de redes, como nas classes Trecho_Drenagem e
Trecho_Rodoviario. Entretanto deve-se observar o raio da topologia a fim de evitar
objetos menores que esse tamanho (0,04 mm na escala).

Nem todas as primitivas geométricas previstas na EDGV estao contempladas
nesta norma, como por exemplo a llha_L ou Queda_Dagua_A.

Nao ha previsdo de adquirir objetos da classe Canal_Vala. Neste caso, deve-se
usar a especializagédo correspondente (Canal ou Vala).

2.3 NIVEIS DE AQUISICAO

Segundo as necessidades do projeto que adote a ADGV, podem ser
considerados diferentes niveis de aquisicdo, partindo do mais simples ao mais
complexo. Esta norma define trés niveis de aquisig¢ao:

+ Basico: compreende um produto cartografico preliminar, no qual apenas a
geometria e o atributo “geometriaAproximada” foram levantados;

 Padrao: é um produto do nivel Basico no qual foram levantados todos os
atributos obrigatorios da EDGV 3.0;

* Personalizado: € um produto no qual foram levantados um conjunto de atributos
opcionais na EDGV 3.0 que sao de interesse para um projeto especifico.

Independente do nivel de aquisi¢do, os objetos sdo levantados de acordo com
as especificagbes de cada projeto.

Os objetos de cunho meramente legal, como limites politicos ou de areas
especiais, sdo adquiridos conforme cada projeto; o mesmo vale para os objetos
complexos.

2.4 COBERTURADO SOLO

A superficie a ser mapeada deve ter sua topologia de poligonos validada e
totalmente coberta, ou seja, sem existéncia de vazios de mapeamento. Esse conjunto
de classes representa a “cobertura do solo”, que compreende os elementos naturais e
artificiais na superficie terrestre, incluindo as aguas interiores e oceanos (Bossard et
al., 2000). Convém lembrar que uso e cobertura do solo sdo conceitos distintos.

Tomando por base o Manual Técnico de Uso da Terra editado pelo IBGE (2013),
a cobertura do solo na ADGV é retratada pelas seguintes classes da EDGV, todas
usando area como primitiva geométrica:

* Area_Construida: envolve todas as estruturas artificiais que cobrem a terra,
como edificagdes, vias de transportes, obras de arte, extracdo mineral, entre
outras;
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* Veg_Cultivada: area que contém espécies vegetais cultivadas com objetivos

diversos, bem como suas especializagdes;

* Veg_Natural: area coberta por espécies vegetais que cresceram naturalmente

na area, conforme cada especializagao;

* Terreno_Exposto: area que nao possui cobertura artificial, vegetal, ou de

massas d’agua, como areia ou pedras;

A Figura 1 ilustra o diagrama representativo da cobertura do solo segundo esta

Massa_Dagua: area coberta por um corpo de aguas interiores, como rios e
lagos, ou oceanos e mares.

~

norma.
Cobertura_Solo
[ Veg_Cultivada [ Massa_Dagua [1| Terreno_Exposto
[ Veg_Natural [1| Area_Construida
E definida por
1| Grupo_Transformadores [1| Via_bDeslocamento ™ Edificacao
Est_Gerad .
(. Energ_ia_EIetﬁca (. Patio
1| obra_De Arte Viaria [ Piscina
[1| Equip_Agropec [1| Pista_Ponto_Pouso [1| Pista_Competicao
[ Arquibancada
[ Dique [1| Canteiro_Central [1| Campo_Quadra
[1| Quebramar_Molhe [ Passeio [ Ruina
[ Barragem [ Acesso
[1| Deposito_Geral [1]| Barragem_Calcadao
\l:l Area_EDdeif?s:g;ente_ [1| Espelho_Dagua
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Figura 1 - Diagrama representativo da cobertura do solo.



CAPIiTULO 1l

AQUISICAO DOS ATRIBUTOS DAS FEICOES

3.1 ORIENTAGOES PARA A CONSTRUGAO DAS GEOMETRIAS

EB80-N-72.005

Para que um operador seja capaz de adquirir as geometrias corretamente, é
necessario um conhecimento do modelo de dados (EDGV) e das regras de aquisi¢ao
(ADGV). As regras de aquisicao para os objetos da EDGV sao descritos nesta norma, e
detalhados no Anexo A para objetos com geometria, € no Anexo B para objetos

complexos.

As orientagbes para adquirir cada tipo de objeto sdo definidas por meio de
tabelas, cuja estrutura é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 - Tabela modelo para definicdo das regras de aquisigao.

Regras:

1) <regra 1>
2) <regra 2>
3) <regra n>

Atributos obrigatoérios:
1) <atributo 1> = <valor 1.1>
2) <atributo 2> = <valor 2.1> | <valor 2.2>
3) <atributo 3> =
- <valor 3.1>
— <valor 3.2>
— <valor 3.3>
4) <atributo 4> =
- <valor4.1>
- Multivalorado:
a) <valor 4.2>
b) <valor 4.3>
c) <valor 4.4>
5) <atributo 5>: preencher

Relacionamentos:
<relacionamento 1>
<relacionamento 2>

Classe Cdédigo Geometria
<Nome da classe> <codigo> <geometria>
Método llustracido
<definicao breve> <figura 1>
<figura 2>

Caso especifico 1: <descrigdo caso>

Caso especifico 2: <descrigdo caso>
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nesse

A primeira informacao relevante é a “Classe” do modelo de dados considerada,

caso representada pela chave <Nome da classe>. O cddigo dessa classe no

modelo de dados encontra-se na chave <codigo>. A primitiva geométrica, caso seja

ponto,

linha, area ou complexo, é representada na chave <geometria> usando os

simbolos:

* : ponto;

— :linha;

O : area (poligono);

C : complexo, ou seja, objeto montado a partir de outros.

Na coluna “Método” sdo descritas as regras de aquisicado, distribuidas dessa

<definicdo breve>: um pequeno texto introdutério sobre a classe em questao;

Regras: conjunto de regras de aquisicdo, descritas em chaves <regra 1> a
<regra n>;

Atributos obrigatérios: sao os atributos que devem ser adquiridos conforme a
EDGV 3.0, ou que sao relevantes no contexto de alguma especializagdao. Os
atributos podem ser informados das seguintes formas:

o Atributo com valor definido: o atributo deve ser igual ao informado. Exemplo:
<atributo 1>;

o Atributo com lista de dominio: o atributo deve ser um dos valores listados no
dominio. Os valores podem estar separados por linha ou pelo caractere “|”.
Os valores podem ser limitados do previsto na EDGV 3.0. Exemplos:
<atributo 2> e <atributo 3>;

o Atributo multivalorado: o atributo pode receber um valor especifico opcional
(p.e.: “Desconhecido”) ou uma lista multivalorada. Exemplo: <atributo 4>;

o Valor a ser preenchido: o valor do tributo pode ndo ser uma lista controlada,
nesse caso o operador deve preencher o valor. Exemplo: <atributo 5>;

o Os atributos booleanos sao representados por V ou F (verdadeiro ou falso).

Relacionamentos: esta segédo da tabela apresenta os possiveis relacionamentos
que sao importantes na hora de montar o objeto. A se¢ao é opcional.

Caso especifico n°® x: algumas classes possuem casos especificos de aquisigao
que sao definidos em linhas adicionais.

o Esses casos podem ser especializacbes de uma determinada classe,
conforme indicado.

o Os casos especificos podem ter suas proprias segdes, como atributos e
relacionamentos. Nesse caso a omissdo indica que deve ser usada a
primeira descrig¢ao.

Na coluna “llustragdo”, cada descritor pode possuir uma ou mais figura que

ilustram o processo de aquisi¢cao da classe descrita.
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3.2 INCONSISTENCIAS NOS ATRIBUTOS DESCRITIVOS

Existem alguns valores de atributos descritivos que sdo incompativeis entre si.
Esta secdo apresenta essas inconsisténcias que devem ser evitadas quando no
preenchimento dos atributos. A Tabela 3 apresenta as incompatibilidades que devem
ser evitadas.

Tabela 3 - Regras para evitar incompatibilidades entre valores de atributos.

Classes Regra

Todas as classes com atributos O atributo “operacional” sé pode receber o valor “Sim” caso o
“operacional’ e “situacaoFisica” atributo “situacaoFisica” tenha os seguintes valores:

1) Construida

2) Construida, mas em obras

3) N&o aplicavel

Massa_Dagua Se o atributo “tipoMassaDagua” recebe os valores “Oceano’,
“Baia” ou “Enseada”, deve ter o atributo “regime” com o valor
“Permanente”.

Se o atributo “tipoMassaDagua” for igual a “Rio”, entdo o atributo
“possuiTrechoDrenagem” deve ser verdadeiro

Marco_De_Limite Preencher o atributo “outraRefPlan” caso “sistemaGeodesico”
Pto_Geod Topo_Controle seja "Outra referéncia".
Preencher o atributo “outraRefAlt” caso “referencialAltim” seja
"Outra referéncia"

Estrut_Transporte Se o atributo “administracao” for igual a “Concessionada”, é

Trecho_Ferroviario obrigatério o preenchimento do atributo “concessionaria”.

Via_Deslocamento Se o atributo “administracao” for diferente de “Concessionada”, o
Posto_Fiscal atributo “concessionaria” deve ser nulo

Trecho_Rodoviario Se o atributo “tipoVia” for igual a “Autoestrada”, entéo:

1) nrFaixas >= 2
2) trafego = "Permanente”
3) revestimento = “Pavimentado”

3.3 NOMES DOS ATRIBUTOS

Quando na implementagcado do modelo da EDGV em algum formato especifico, &
possivel que os nomes dos atributos, conforme consta no modelo, ndo sejam
representados em sua plenitude. Por exemplo, o atributo “geometriaAproximada” nao
pode ser usado dessa forma nos formatos SQLite e Shapefile, previstos na PCDG
(DCT, 2016b). No caso do SQLite, que ndo suporta caracteres de casos distintos no
nome dos atributos, o atributo deve ser renomeado para “geometriaaproximada”, com
todas as letras em caixa baixa. Essa regra pode ser expandida para outros sistemas
gerenciadores de bancos de dados, como o PostgreSQL', mesmo que este aceite os
nomes com letras em casos distintos.

No caso do formato Shapefile (ESRI, 1998), a situagdo é distinta. O formato
suporta apenas nomes de atributos com até 10 caracteres. Considerando o exemplo
atual, “geometriaAproximada” possui 19 caracteres, o que impossibilita entregar um
produto com exatamente este nome. De forma a solucionar essa questdo, a Tabela 4

1 http://postgresql.org
3-3


http://postgresql.org/

EB80-N-72.005

apresenta uma lista de sugestdes para nomes de atributos com mais de 10 caracteres
que podem ser renomeados de forma a manter a compatibilidade com o formato
Shapefile.

Tabela 4 - Nomes alternativos para atributos no formato Shapefile.

tama Nome tama Nome
Nome atual nho | simplificado Nome atual nho | simplificado

acostamento 11 acost referencialgrav 15 refgrav
administracao 13 adm revestimento 12 revest
altitudegeometrica 18 altgeom secaoativecon 13 secaoateco
altitudeortometrica 19 altorto sistemageodesico 16 sistemgeod
alturaaproximada 16 altaprox situacaoagua 12 situaagua
alturaestimada 14 alturaest situacaocosta 13 situacosta
alturalamina 12 alturalam situacaoemagua 14 situemagua
alturamediaindividuos 21 altmedia situacaoespacial 16 situaespac
alturatorreaer 14 alttorre situacaofisica 14 situafisic
anodereferencia 15 anoref situacaojuridica 16 situajur
antropizada 1" antrop situacaomarco 13 situamarco
aptidaooperacional 18 aptidaoop tipoalterantrop 15 tipoalter
areaoficial 11 areaof tipoareaumida 13 tipoareaum
areavalvulas 12 areavalv tipoassociado 13 tipoassoc
bombeamento 11 bomb tipoatracad 11 tipoatrac
caladomaxseca 13 caladomax tipocaminhoaereo 16 tipocaminh
canteirodivisorio 17 cantdiv tipocampoquadra 15 | tpcampquad
cargasuportmaxima 17 cargamax tipocemiterio 13 tipocem
causaexposicao 14 causaexp tipocombustivel 15 tipocomb
classeativecon 14 classeecon tipoconteudo 12 tipocont
classificacao 13 classific tipocurvanivel 14 tipocurv
classificacaoporte 18 classporte tipodelimfis 12 tipodelim
codequipdesenvsocial 20 codedsvsoc tipodepgeral 12 tipodepge
codidentificadorunico 21 codeiduni tipoedifabast 13 tipoabast
codtrechoferrov 15 codferrov tipoedifaero 12 tipoaero
codtrechorod 12 codrod tipoedifagropec 15 tipoagrop
concessionaria 14 concess tipoedifcomercserv 18 tipocomser
cotacomprovada 14 cotacomp tipoedifcomunic 15 tipocomun
cultivopredominante 19 cultivpred tipoedifenergia 15 tipoener
datamedicao 11 datamed tipoediflazer 13 tipolaz
datasituacaojuridica 20 datasit tipoedifmetroferrov 19 tipometro
denominacaoassociada 20 denominac tipoedifport 12 tipoport
destinacaocemiterio 19 destcemit tipoedifpubcivil 16 tipopubciv
divisaoativecon 15 divativeco tipoedifrelig 13 tiporelig
dominialidade 13 dominialid tipoedifrod 1" tiporod
eletrificada 12 eletrif tipoedifsaneam 14 tiposaneam
emarruamento 12 emarruam tipoedifturist 14 tipotur
emperimetrourbano 17 emperiurb tipoelemnat 11 tipoelemna
espacamentoindividuos 21 espacament tipoelevador 12 tipoelev
especiepredominante 19 especiepre tipoembarcacao 14 tipoemb
estadofisico 12 estadfisic tipoentroncamento 17 tipoentr
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tama Nome tama Nome
Nome atual nho | simplificado Nome atual nho | simplificado

extensaotrecho 14 extensaotr tipoequipagropec 16 tipoequip
finalidadedep 13 findep tipoequipdesenvsocial 21 tpeqpdvsoc
finalidadepatio 15 finpat tipoestgerad 12 tipogerad
formaextracao 13 formextr tipoexposicao 13 tipoexpo
gabhorizsup 11 gabhorisup tipofontedagua 14 tipofont
geometriaaproximada 19 geoaprox tipofundeadouro 15 tipofundea
grupoativecon 13 grupativec tipoinstalmilitar 17 tipomil
grupoetnico 1" grupetni tipolavoura 11 tipolav
historicomodificacoes 21 historico tipolocalidade 14 tipoloc
homologacao 11 homolog tipomanguezal 13 tipomang
identificador 13 identific tipomarcolim 12 tipomarco
largurafaixaservidao 20 largfaixa tipomassadagua 14 tipomassa
larguramedia 12 largmed tipopassagviad 14 tipopassag
latitude_gms 12 lat_gms tipopavimentacao 16 tipopav
latitudegms 11 latgms tipopistacomp 13 tppistacom
limitevelocidade 16 limveloc tipoplataforma 14 tipoplat
localizacaoequip-
desenvsocial 28 locdevsoc tipopocomina 12 tipopoco
longitude_gms 13 long_gms tipopostofisc 13 tipopost
longitudegms 12 longgms tipoproduto 11 tipoprod
matcondutor 11 matcond tipoprodutoresiduo 18 tpprodres
materialpredominante 20 matpred tipoptoestmed 13 tipoptoest
necessitamanutencao 19 necmanut tipoptorefgeodtopo 18 tipoptoref
nivelatencao 12 nivelat tipoquebramolhe 15 tipoqueb
numerometrico 13 | nummetrico tiporepdiplomatica 18 tiporedipl
numeropavimentos 16 numpav tiposumvert 11 tiposumver
numerosequencial 16 numseq tipoterrexp 11 tipoterexp
operacional 1" operacion tipotravessia 13 tipotraves
organizacao 11 organiz tipotravessiaped 16 tipoped
orgaoenteresp 13 orgentresp tipotrechocomunic 17 tipocomuni
outrarefalt 11 outrefalt tipotrechodrenagem 18 tipodrenag
outrarefplan 12 outrefplan tipotrechoduto 14 tipoduto
pavimentacao 12 paviment tipotrechoferrov 16 tipoferrov
perimetrooficial 16 perimof tipounidprotegida 17 tipoporte
periodicidadeinunda 19 periodinun tipounidprotinteg 17 tipoprotin
pesosuportmaximo 16 pesomax tipounidusosust 15 tiposust
posicaopista 12 posicpista tipousocaminhoaer 17 tpusocamin
posicaorelativa 15 posicrel tipousoedif 11 tipoedif
posicaoreledific 16 posicreled unidadefederacao 16 unidadefed
possuitrechodrenagem 20 possuidren unidadevolume 13 unidadevol
potenciaout 1" potenciaou usoprincipal 12 usoprinc
procextracao 12 procext valorgravidade 14 valorgrav
profundidade 12 profund valorvolume 11 valorvol
proximidade 11 proximid vaolivrehoriz 13 vaolivreho
redereferencia 14 rederef vaovertical 11 vaovert
referencialaltim 16 refalt
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Os atributos no formato Shapefile podem ser armazenados usando caixa alta,
por exemplo “GEOAPROX” para “geometriaAproximada”. Na Tabela 4, a coluna
“tamanho” se refere a quantidade de caracteres no nome do atributo original.
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, ANEXO A
CRITERIOS PARA AQUISIGAO DOS OBJETOS COM GEOMETRIA

Este anexo é normativo e tem por finalidade apresentar as classes cuja primitiva
geomeétrica seja ponto, linha ou area, e seus relacionamentos espaciais, além de expor
situagdes praticas de forma ilustrada. Os objetos complexos sao descrito no Anexo B.
O objetivo é evitar eventuais duvidas de aquisicdo, e assim contribuir para uma
padronizagao dos procedimentos de produgdo de dados geoespaciais vetoriais. As
orientagdes para a leitura das tabelas esta no Capitulo Ill.

Orientacdes para interpretacao das ilustracoes:

A classe abordada esta em destaque na cor amarela, por meio dos baldes
explicativos e no préprio objeto;

* As primitivas geométricas abordadas sao ponto, linha e poligono, como também
as classes complexas que agregam estas primitivas;

* As primitivas geométricas ponto encontram-se representadas por pequenos
circulos, podendo serem encontradas em cores distintas para uma melhor
visualizagao de objetos nao representaveis em escala;

* Os objetos nao representaveis em escala (pontos), que ocupem a mesma
posicdo geografica (mesmo que em diferentes niveis altimétrico) estédo
representados por pequenos circulos concéntricos de cores distintas;

* Os objetos que ndo possuam larguras representaveis em escala (linhas), que
estejam sobrepostos (mesmo que em diferentes niveis altimétricos) sao
representados por linhas tracejadas com alternancia de no minimo duas cores
distintas;

* De uma forma geral, as edificagées/constru¢des representaveis em escala estao
representadas por poligonos opacos de diferentes cores;

* Os nomes das classes, que geralmente estdo em balbdes, podem conter os
seguintes sufixos: _P, L e _A, o que indica, respectivamente, que as primitivas
geométricas sado ponto, linha e area (poligono). Tal procedimento se faz
necessario para evidenciar a geometria a ser utilizada; e

* As classes complexas, por ndo possuirem primitivas geométricas préprias, sao
representadas nas ilustragdes por poligonos vazados com contornos tracejados.
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A.1 ENERGIA E COMUNICAGOES

Classe

Caédigo Geometria

Aerogerador
Equipamento destinado a converter a energia
cinética contida no vento (edlica) em elétrica.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatérios:
geometriaAproximada =V | F.

* -

1.11

Aerogerador_P

Central_Geradora_
Eolica_A

Trecho_Energia

Classe

Cédigo Geometria

Antena_Comunic

Dispositivo para captagao/transmissdo das ondas
eletromagnéticas nas faixas de radiofrequéncia.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatdrios:

1) geometriaAproximada =V | F
2) posicaoRelEdific =
Desconhecido

Isolado

- Adjacente a edificacao

— Sobre edificagao

Relacionamentos:
Um objeto desta classe pode coincidir com um

objeto da classe Torre_Comunic.

*

1.1.2

~<

° o
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Classe

Geometria

Casa_De Forca

Compartimento especifico para abrigo e protecéo de
transformadores, disjuntores, barramentos, e demais
componentes de um circuito elétrico, ou seja,
equipamentos eletromecénicos responsaveis pela
produgao de energia.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatérios:
geometriaAproximada=V | F.

Hidreletrica_L

Complexo_Gerador_
Energia_Eletrica_C

*

Trecho_Drenagem

Dy Barragem_L|

Classe

Cdédigo

Geometria

Central_Geradora_Eolica

Usina de geragéo edlica, ou parque eolico, com a
finalidade de transformar energia edlica em elétrica.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou area
conforme descrito na Tabela 1;

2) Nao existe um objeto da classe
Central_Geradora_Eolica se ndo ha objetos do
tipo Aerogerador dentro.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoEstGerad= Edlica
3) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
4) situacaoFisica =

- Desconhecida

- Abandonada

- Destruida

- Construida

- Em construgao

- Construida, mas em obras

1.14

Central_Geradora_

Eolica_A

3
I
I
1

Su best_Transm_istrib_
Energia_Eletrica_C

* [

Aerogerador_P
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Classe

Geometria

Est_Gerad_Energia_Eletrica

Construgdo que abriga os equipamentos e
edificagbes necessarias a geracdo de energia
elétrica.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou 4érea
conforme descrito na Tabela 1;

2) Adquirir nessa classe apenas se nao souber sua
especializagdo (hidrelétrica, termelétrica, ou
eolica).

Atributos obrigatdrios:

1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoEstGerad =
Desconhecido

Solar

Maré-motriz

Outros

operacional = Desconhecido | Sim | Nao
situacaoFisica =
Desconhecida
Abandonada

Destruida

Construida

Em construgao
Construida, mas em obras

3)

* ]

Trecho_Energia

Quebramar_Molhe

Est_Gerad_Energia_Eletrica_P
(Maremotriz)

Classe

Codigo Geometria

Grupo_Transformadores

Conjunto de elementos conversores de energia
elétrica que atua por intermédio do
eletromagnetismo, os quais podem estar contidos
em uma edificagdo ou a céu aberto.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou area conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
geometriaAproximada =V | F.

*[]

1.1.8

Edif _Energia
‘Su best_Transm_Distrib_Energia_Eletrica \

I

Grupo_Transformadores_A

Hidreletrica_A
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Classe

Codigo Geometria

Hidreletrica

Complexo de obras e de equipamentos para
produzir energia elétrica por meio do aproveitamento
do potencial hidraulico existente em um curso d'agua

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou
area conforme descrito na Tabela 1;

2) Em geral, a geometria da hidrelétrica, quando
posicionada em cima de uma barragem,
sobrepde parcialmente um objeto da classe
Barragem;

3) Nem todas as hidrelétricas estdo sobre
barragens, pois podem fazer uso de condutos
forcados para gerar energia em uma posigao
afastada do objeto da classe Barragem, no
sentido a jusante.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoEstGerad = Hidrelétrica
3) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
4) situacaoFisica =

- Desconhecida

- Abandonada

- Destruida

- Construida

- Em construcao

Construida, mas em obras

5) tlpoAHE UHE | PCH | CGH

1.1.9 * —[]

Subest_Transm_Distrib,
y Energia_Eletrica

M
Hidreletrica_A

Hidreletrica_L

Trecho_Drenagem

. Barragem_L|

Complexo_Gerador_
Energia_Eletrica_C

4‘ Edif_Energia_P

ceve Subest_Transm_Distrib_
- Energia_Eletrica

Hidreletrica_P
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Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou area conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:

1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoEstGerad= Termelétrica
3) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
4) situacaoFisica =
Desconhecida
Abandonada

Destruida

Construida

Em construgao
Construida, mas em obras

!
1
1
I
I
'
|
I
1
1
|
1
|
1
|
1
|
1
I
1
I
1
|
1
!
1
I
1
I
1

Classe Caodigo Geometria
Termeletrica 1.1.11 *
Método llustragao
Complexo de obras e equipamentos para produzir ot Energin il /Complexo_Gerador_Energia_Eletrica
. e K ~ . | _A (i
energia elétrica por meio da conversdo da energia Py e ———————————
quimica contida em um determinado combustivel. ; ] [ |

-}I'ejrmeletricafﬁj :

A

¢ \i
~ .
_;/ j Trecho_Energia
N/ 4

Deposito_Geral_A

’/:echo_Duto
X

Massa_Dagua

Classe

Geometria

Torre_Comunic

*

Método

Torre para sustentar elementos de comunicagdes.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatdrios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) posicaoRelEdific =

Desconhecido

Isolada

- Adjacente a edificagao

Sobre edificagao

ovgd = Desconhecido | Sim | Nao
modalidade =

Desconhecida

Dados | Imagem | Radiocomunicag¢ao | Som |
Telefonia | Outros (multiplos valores)

4) 0
o)

Relacionamentos:
Um objeto desta classe pode ou nao coincidir com
um ou mais objetos da classe Antena_Comunic.
Um objeto desta classe pode ou ndo tocar um ou
mais objetos da classe Trecho_Comunic.
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Classe

Cédigo

Geometria

Torre_Energia

1.1.13

*

Método

llustracao

Construgdo destinada a sustentar cabos de
transmissao de energia e outros elementos.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatorios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) ovgd = Desconhecido | Sim | Nao

Relacionamentos:

Um ou mais objetos desta classe devem estar sobre
um ou mais objetos da classe Trecho_ Energia (ndo
€ no da rede).

Trecho_Energia
N

Torre_Energia

/

o

Classe

Codigo

Geometria

Trecho_Comunic

1.1.14

Método

llustracédo

Meio fisico que permite o fluxo de comunicagdes.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo linha conforme Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoTrechoComunic =
- Desconhecido
- Dados
Sinal de TV
Telefbnica
Outros
3) posicaoRelativa = Desconhecida | Elevada |
Emersa | Submersa | Subterranea | Superficie
4) operacional = Desconhecido | Sim | Nao

Trecho_Comunic

= U
N
N

‘Zona_Linhas_Energia_Comunicacao
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Classe

Cédigo Geometria

Trecho_Energia

1.1.15 -

Método

llustragao

Meio fisico que permite o fluxo de energia elétrica
(transmissao e distribuicéo).

Regra:
Primitiva geométrica do tipo linha conforme Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) sIN = Desconhecido | Sim | Nao

Relacionamentos:

Um objeto desta classe pode estar dentro de um
objeto da classe Zonas_Linhas_Energia_-
Comunicacao.

Um ou mais objetos desta classe podem ou néo
tocar um objeto da classe Edif_Energia ou Grupo_-
Transformadores (nds da rede).

Complexo_Gerador_
Energia_Eletrica

Torre_Energia

Subest_Transm_Distrib_
Energia_Eletrica

Trecho_Energia

S _.--
_--"" 7 F re_Energia

e ‘Grupo_Transforrnadores|

i S —— - e
Trechq_\Energm L= 1;;\
Tor

Classe

Codigo Geometria

Zona_Linhas_Energia_Comunicacao

1.1.16 O

Método

llustragao

Poligono que envolve vérias linhas de energia ou
comunicacdo. Essa zona nao obrigatoriamente
coincide com a faixa de dominio.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area, de acordo com
6rgao competente para definir a zona.

Atributos obrigatoérios:
geometriaAproximada =V | F.

Relacionamentos:

Um objeto desta classe pode ou ndo conter um ou
mais objetos das classes: Trecho_ Energia,
Torre_Energia e/ou Trecho_Comunic.

Zona_Linhas_Energia_Comunicacao

- I
THEcrio_ENclala Ry - I|

— =Y

aarre_Energia

.-
.-
-

-
|

1 .
i s

1

1

=

\




A.2 ESTRUTURA ECONOMICA
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Classe

Geometria

Equip_Agropec

* —[1]

Método

llustragao

Possui propriedades relativas a execugdo de
atividades de natureza agropecuaria.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou area
conforme descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) tipoEquipAgropec =

- Desconhecido

- Elevador de graos

- Moega

- Moinho

- Pivo central

- Secador

- Tombador

- Outros

Equip_Agropec_A (Secador)

T
1
|
1
1

Area_Agropec_Ext_Vegetal_Pesca
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Classe Caodigo Geometria
Ext_Mineral 122 * [
Método llustragao

Local onde sado exercidas atividades de extracao
direta de elementos minerais.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou area conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoAlterAntrop = Area de extragdo mineral
3) secaoAtivEcon = Industrias extrativas
4) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
5) tlpoExtMln =
Desconhecido

- Garimpo

- Mina

- Poco de petroleo

— Poco para dgua subterréanea

- Salina

- Outros
6) tipoProduto =

— Desconhecido

— Multivalorado: vide ET-EDGV 3.0
7) tipoPocoMina =

— Desconhecido

— Horizontal

- Vertical

- Nao aplicavel
8) formaExtracao =

— Desconhecida

- Acéu aberto

- Subterranea
9) atividade =

— Desconhecido

- Producgéao

— Prospecgéao

Relacionamentos:
Um objeto desta classe pode coincidir com ou conter
objetos da classe Plataforma.

/
L —
‘ Edif _Ext_Mineral_A

A-10




EB80-N-72.005

Classe

Codigo Geometria

Plataforma

Estrutura onde sdo realizadas atividades de
extragao de petroleo e/ou gas, em massas d'agua.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou area conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoPlataforma =

- Desconhecido

- Gas

- Petréleo

- Misto

Relacionamentos:

Se um ou mais objetos desta classe possuirem a
geometria poligono, estes podem ou nao estar
dentro de um objeto da classe Ext_Mineral com a
geometria do tipo poligono.

Quando possuirem o tipo ponto, estes podem ou
ndo coincidir com um objeto da classe
Ext_Mineral_P e podem ou n&o estar dentro de um
objeto da classe Ext_Mineral_A.

1.2.3 *[]

Plataforma_A

‘O
\ ¢

Plataforma_P
Plataforma_P c
o
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A.3 HIDROGRAFIA

Classe Codigo Geometria
Area_Umida 1.3.1 O
Método llustragao

Area umida possui uma lamina d'agua com pequena
profundidade, tipica de regides com vegetagdo do
tipo brejo ou pantano ou aquela que possui a sua
superficie permanentemente encharcada.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoAreaUmida =

— Desconhecido

— Arenoso

- Lamacgento

= Fonte_Dagua (Olho d'agua) |

?,/
/
/
Trecho_Drenagem

Area_Umida

Classe

Codigo Geometria

Banco_Areia

1.3.2 (|

Método

llustragao

Deposito de areia situado a pouca profundidade ou
que aflora no mar, lago, ou cursos d’agua.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo area conforme
descrito na Tabela 1;

2) Adquirir apenas se adjacente ou dentro de
Massa_Dagua (nao fura — hole).

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoBanco =

— Cordao arenoso

= Fluvial

- Lacustre

- Maritimo

Banco_Areia_A|

Trecho_Drenagem

Foz_Maritima
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Classe Cédigo Geometria
Barragem 1.3.3 * -0
Método llustragao

Estrutura construida transversalmente a um curso
d’agua ou a um talvegue, com o objetivo de deter o
fluxo da agua parcialmente para acumular agua ou
elevar o seu nivel.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou area
conforme descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:

1) geometriaAproximada =V | F
2) matConstr =

Desconhecido
Multivalorado:

a) Alvenaria

b) Concreto

c) Fibra

d) Madeira

e) Metal

f) Rocha

g) Terra

h) Outros

usoPrincipal =

Desconhecido
Abastecimento
Dessedentacao animal
Drenagem

Energia

Irrigacéo

Lazer

Outros

operacional = Desconhecido | Sim | Nao
situacaoFisica =
Desconhecida
Abandonada

Destruida

Construida

Em construgao
Construida, mas em obras

3)

4)

Relacionamentos:

Um objeto desta classe, com primitiva geométrica do
tipo poligono, pode conter (no maximo) um objeto da
classe Trecho_Drenagem.

Trecho_Drenagem

Massa_Dagua
(Represa/Agude)

Trecho_Drenagem

Massa_Dagua (Rio)

Trecho_Drenagem

Barragem_L

Trecho_Drenagem /

Trecho_Drenagem
Barragem_P
o
Trecho_Drenagem
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Classe Codigo Geometria
Canal 1.3.4 -0
Método llustragao

Escavacdo ou construgdo pela qual possibilita a
ligacdo de duas ou mais massas d'agua, ou ainda
para desviar por completo ou parte significativa do
fluxo de um curso d'agua.

Regra:

1) Primitiva geométrica do tipo
conforme descrito na Tabela 1;

2) O Canal é uma estrutura artificial. Nesse sentido,
€ possivel que ocorra alguma inconsisténcia na
direcédo do Trecho_Drenagem dentro do objeto.

linha ou area

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoAlterAntrop = Canal
3) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
4) situacaoFisica =
— Desconhecida
— Abandonada
— Destruida
— Construida
— Em construgao
- Construida, mas em obras
matConstr =
— Desconhecido
— Multivalorado:
a) Alvenaria
b) Concreto
c) Fibra
d) Madeira
e) Metal
f) Rocha
g) Terra
h) Outros
usoPrincipal =
— Desconhecido
— Abastecimento
— Dessedentagao animal
— Drenagem
— Energia
- lIrrigagéao
- Lazer
— OQutros

5)

6)

Relacionamentos:

Um objeto desta classe pode conter, se a primitiva
geométrica for poligono, ou ser coincidente, se for
linha, com um objeto da classe Trecho_Drenagem.

Trecho_Rodoviario
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Classe Codigo Geometria
Comporta 1.3.6 * —
Método llustragao

Porta localizada em barragens de represas, agudes,
diques, eclusas, reservatérios e canais, que sustém
as aguas.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | N&o
3) situacaoFisica =
- Desconhecida
- Abandonada
- Destruida
- Construida
- Em construcao
- Construida, mas em obras

Relacionamentos:

Um objeto desta classe é adjacente a pelo menos
uma Massa_Dagua, se a primitiva geométrica for
linha.

Um objeto desta classe toca pelo menos um
Trecho_Drenagem, se a primitiva geométrica for
ponto.

| Area_Densamente_Edificada

(CanalA

N\
Comporta_L
Massa_Dagua Comporta_P
(Represa/Agude) —

Trecho_Drenagem

O .

T~ ""~\l

—— 5

Comporta_P

Massa_Dagua (Rio)

Trecho_Drenagem
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Classe Cédigo Geometria
Corredeira 1.3.7 *—[]
Método llustragao

Trecho inclinado de um rio onde a corrente avanga
com rapidez.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou
area conforme descrito na Tabela 1;

2) A primitiva geométrica do tipo poligono devera
estar dentro de uma Massa_Dagua. Caso nao
seja possivel capturar totalmente sua ocorréncia,
deve-se adquirir os limites a montante e a jusante
perpendiculares ao  objeto da classe
Trecho_Drenagem;

3) Em uma Massa Dagua que nao for possivel
desenhar a Corredeira_A, deve-se usar uma
linha perpendicular ao objeto da classe
Trecho_Drenagem correspondente;

4) Na ocorréncia de um objeto desta classe ao
longo de um objeto da classe Trecho_Drenagem,
e nao exista Massa_Dagua, a Corredeira devera
ser adquirida com a primitiva geométrica linha ou
ponto, coincidente com o Trecho_Drenagem.

Atributos obrigatérios:
geometriaAproximada =V | F.

Relacionamentos:

Um objeto desta classe, com primitiva geométrica do
tipo poligono, deve conter um ou mais objetos da
classe Trecho_Drenagem.

Massa_Dagua

Trecho_Drenagem
. Fonte_Dagua
(Olho d'agua)

Corredeira_P

Trecho_Drenagem

o Fonte_Dagua
(Olho d'agua)

Corredeira_L

Trecho_Drenagem
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Classe

Codigo Geometria

Dique

Obra de engenharia hidraulica com a finalidade de
manter determinadas por¢des de terra secas.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou éarea
conforme descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) matConstr =
- Desconhecido
- Multivalorado:
a) Alvenaria
b) Concreto
c) Fibra
d) Madeira
e) Metal
f) Rocha
g) Terra
h) Outros

* —[]

1.3.8

Terreno_Sujeito_Inundacao
Veg_Cultivada

Localidade

Terreno_Sujeito_Inundacao

& F s
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Classe

Cédigo Geometria

Fonte_Dagua

1.3.9 *

Método

llustragao

Local onde aflora o lencol freatico.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatdrios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoFonteDagua =

- Desconhecido
— Olho d’agua
- Pogo

— Pocgo artesiano

Fonte_Dagua
(Olho d'agua

Fonte_Dagua
(Pogo)

Trecho_Drenagem

N

Area_Densamente_Edificada

Classe

Codigo Geometria

Foz_Maritima

1.3.10 * —

Método

llustragao

Ponto mais baixo no limite de um sistema de
drenagem (desembocadura), onde o curso d’agua
descarrega suas aguas no oceano, em uma baia ou
enseada.

Regras:

1)

2)

Primitiva geométrica do tipo linha: ocorre quando
limitada entre um objeto da classe Massa_Dagua
(tipoMassaDagua = “Rio”) ou um Canal € um
objeto da classe Massa_Dagua (tipoMassaDagua
= “Oceano” ou “Baia” ou “Enseada”);

Primitiva geométrica do tipo ponto: gerado na
conexao de um objeto da classe
Trecho_Drenagem (sem Massa_Dagua) com um
objeto da classe Massa_Dagua (tipoMassaDagua
= “Oceano” ou “Baia” ou “Enseada”);

Atributos obrigatérios:
geometriaAproximada =V | F.

Trecho_Drenagem

Massa_Dagua

Foz_Maritima_L

Trecho_Drenagem

Foz_Maritima_P
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Classe Caodigo Geometria
llha 1.3.11 * [

Trecho_Drenagem
I

Porgéao de terra emersa circundada de agua doce ou
salgada em toda a sua periferia.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou area
conforme descrito na Tabela 1;

2) Quando poligono, gera um hole (furo) na
Massa_Dagua;

3) Um objeto desta classe somente existe dentro de
um objeto da classe Massa_Dagua.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoElemNat = llha
3) tipollha =
= Fluvial
- Lacustre
- Maritima

Trecho_Drenagem

Trecho_Drenagem

N&o adquire a llha

Trecho_Drenagem

llha_P
(Lacustre)

llha_P
(Fluvial)

o llha_P
(Maritima)
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abandonados, lagos, lagoas, lagunas e as represas/
agudes.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo area conforme
descrito na Tabela 1;

2) llhas da primitiva geométrica poligono furam
(holes) o objeto do tipo Massa_Dagua.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoMassaDagua =

— Desconhecido

- Baia

- Enseada

- Lago ou lagoa

- Laguna

- Meandro abandonado

- Oceano

- Represal/agude

- Rio

- Outros
3) regime =

— Desconhecido

— Permanente

— Permanente com grande variagédo

- Seco

— Temporario

— Temporario com leito permanente
4) salgada = Desconhecido | Sim | Nao
5) artificial = Desconhecido | Sim | Nao
6) possuiTrechoDrenagem =V | F

Relacionamentos:
Um objeto desta classe, cujo tipoMassaDagua seja
‘Rio”, possui um ou mais objetos da classe
Trecho_Drenagem.

Classe Cédigo Geometria
Massa_Dagua 1.3.12 O
Método llustragao
Corpo d’agua representado por poligono, tais como
oceano, baias, rios, enseadas, meandros

T

Atracadouro_Terminal
Edif _Constr_Portuaria

Edif_Constr_Portuaria
(Digue de estaleiro)

*‘% Area_Densamente_Edificada ‘

Comporta_L

Trecho_Drenagem

Massa_Dagua

Trecho_Drenagem

l

Trecho_Drenagem
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Classe Cédigo Geometria
Quebramar_Molhe 1.3.13 -0
Método llustragao

Estrutura localizada em agua, destinada a proteger
praias, portos, fundeadouros, ancoradouros, e
bacias das vagas oceénicas.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo linha ou area
conforme descrito na Tabela 1;

2) Um objeto desta classe somente existe dentro de
um objeto Massa_Dagua com tipoMassaDagua
igual a “Oceano” ou “Baia” ou “Enseada”.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoQuebraMolhe =
- Desconhecido
- Espigao
Quebramar
- Molhe
3) situacaoEmAgua =
- Desconhecido
Cobre e descobre
- Emerso
- Submerso
4) matConstr =
- Desconhecido
- Multivalorado:
a) Alvenaria
b) Concreto
c) Fibra
d) Madeira
e) Metal
f) Rocha
g) Terra
h) Outros
5) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
6) situacaoFisica =
- Desconhecida
- Abandonada
- Destruida
- Em construgao
- Construida, mas em obras
- Construida

Quebramar_Molhe_A
(Molhe)

Quebramar_Molhe_A
(Quebramar)

Quebramar_Molhe_L
(Molhe)

Quebramar_Molhe_L
(Quebramar) /

7
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Classe

Cédigo

Geometria

Queda_Dagua

1.3.14

* —

Método

llustragao

Degrau em um curso d’agua onde o desnivel é
acentuado.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha
conforme descrito na Tabela 1;

2) A primitiva geométrica do tipo linha ocorre
quando dentro de uma Massa_Dagua. Na
impossibilidade de definir seu tragado, utilizar
uma linha perpendicular ao objeto da classe
Trecho_Drenagem;

3) A primitiva geométrica do tipo ponto ocorre no
inicio e fim de dois objetos do tipo
Trecho_Drenagem.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoQueda =

— Desconhecido

- Cachoeira

- Catarata

- Salto

Massa_Dagua

Trecho_Drenagem

Trecho_Drenagem

| Queda_Dagua_L

b

Cachoeira do Tabosa

Queda_Dagua_P
(Cachoeira)

Fonte_Dagua
(Olho d'agua)

Cachoeira do Cardoso;

Trecho_Drenagem

Queda_Dagua_P
(Cachoeira)
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Classe

Codigo Geometria

Recife

Também chamado arrecife, € uma estrutura rochosa
calcaria litorAnea construida por corais, algas, em
geral incorporado no meio de outras rochas,
podendo apresentar-se aflorante ou submerso.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou érea
conforme descrito na Tabela 1;

2) Um objeto desta classe somente existe dentro de
um objeto Massa_Dagua com tipoMassaDagua
igual a “Oceano” ou “Baia” ou “Enseada”.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoRecife =
Desconhecido
- Arenito
Coral
Rochoso
3) situacaoEmAgua
Desconhecido
Cobre e descobre
Emerso
Submerso
4) situacaoCosta

- Afastada

- Contigua

* [

1.3.15

Recife_A
(Afastada)

Trecho_Drenagem

Recife_A

(Contigua) |

Trecho_Drenagem

Recife_P _
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Classe

Codigo Geometria

Rocha_Em_Agua

Aglomerado de blocos de rochas, pedras, lajes e/ou
outras formagdes rochosas, em area costeira, em
lagos ou em cursos d’agua sobressalente ao leito,
podendo apresentar-se aflorante ou submersa.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou 4&rea
conforme descrito na Tabela 1;

2) Um objeto desta classe somente existe dentro de
um objeto da classe Massa_Dagua.

Atributos obrigatdrios:

1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoElemNat = Rocha

3) situacaoEmAgua
Desconhecido

Cobre e descobre
Emerso

Submerso

1.3.16 * [

Rocha_Em_Agua_A

Trecho_Drenagem

Obstaculo_Navegacao_P |

Rocha_Em_Agua_A |

Obstaculo_Navegacao_A |
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Classe

Cédigo Geometria

Sumidouro_Vertedouro

*

1.3.17

Método

llustracao

Local de infiltracdo ou afloramento (ressurgimento)
de um curso d’agua.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto;

2) A criagdo de sumidouros é independente da
criagcao de vertedouros e vice-versa.

Atributos obrigatorios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) tipoSumVert = Sumidouro | Vertedouro
3) causa =

Desconhecida

Canalizagao

Gruta ou fenda

- Absorcao

Relacionamentos:
Um objeto desta classe inicia (se vertedouro) um
Trecho_Drenagem ou encerra (se sumidouro) um
Trecho_Drenagem.

Sumidouro_Vertedouro
(Sumidouro)

v

Trecho_Rodoviario

Trecho_Drenagem

Sumidouro_Vertedouro
(Vertedouro)

Sumidouro_Vertedouro
(Sumidouro)

Trecho_Drenagem

Curva_Nivel
(Depresséo)

Classe

Codigo Geometria

Terreno_Sujeito_Inundacao

1.3.18 O

Método

llustracao

Area passivel de inundagdo sazonal ou esporadica
decorrente de sua proximidade com cursos d’agua.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area.

Atributos obrigatoérios:
geometriaAproximada =V .

Relacionamentos:

Um objeto dessa classe deve estar adjacente ou
conter objetos da classe Trecho_Drenagem ou deve
estar adjacente a objetos da classe Massa_Dagua.

Terreno_Sujeito_Inundacao
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Classe Cédigo Geometria
Trecho_Drenagem 1.3.19 -
Método llustragao

Representacdo aproximada dos fluxos de corrente
presentes em um curso d’agua, logo &, a priori, 0
local de maior velocidade do fluxo d’agua.

Regras comuns:

1) Primitiva geométrica do tipo linha conforme
descrito na Tabela 1;

2) Todos os objetos sdo adquiridos de montante a
jusante;

3) Dentro de objetos do tipo Massa_Dagua, os
objetos Trecho Drenagem descrevem o fluxo
principal da corrente;

4) Caso o objeto seja o inicio da rede de drenagem
e 0 operador ndo seja capaz de distinguir se ha
fluxo de agua, entdo o regime é “Temporario” nos
2 cm iniciais;

5) Os objetos desta classe sao usados para montar
a rede de drenagem, logo s&o considerados os
arcos de um grafo;

6) Observar as regras especificas para alguns
casos particulares na sequéncia.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoTrechoDrenagem =
— Curso d’agua
— Pluvial
3) navegavel = Desconhecido | Sim | N&o
4) regime =
— Desconhecido
- Permanente
— Permanente com grande variagao
- Seco
— Temporario
— Temporario com leito permanente
5) encoberto=V | F

Relacionamentos:
Um ou mais objetos desta classe deve existir dentro
de um objeto da classe Massa_Dagua do tipo “Rio”.

—— Massa_Dagua ———
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Classe

Cédigo

Geometria

Trecho_Drenagem

1.3.19

1° caso particular: tocando Massa_Dagua (Oceano
ou Enseada ou Baia)

Regras:

1)

2)

Um objeto da classe Trecho_Drenagem deve ser
finalizado em um objeto da classe Massa_Dagua,

se tipoMassaDagua = “Oceano” ou “Baia” ou
“Enseada’”;
Neste caso deve existir um relacionamento com

um objeto da classe Foz_Maritima.

Trecho_Drenagem

Foz_Maritima_L -

20

caso particular: tocando Massa_Dagua (Rio ou

Represa/Agude)

Regras:

1)

2)

3)

4)

Um objeto da classe Trecho_Drenagem, relativo
a um afluente, deve ser finalizado quando
encontrar um objeto da classe Massa_Dagua. A
partir deste ponto, é iniciado um novo objeto da
classe Trecho_Drenagem que segue até o objeto
da classe Trecho Drenagem mais proximo
daquele finalizado, seguindo o dngulo de entrada
menor que 90°;

Um objeto da classe Trecho_Drenagem & gerado
coincidindo com a calha principal do rio, porém,
como normalmente ela néo é identificavel, utilizar
o eixo central em relagao as margens para defini-
lo, respeitando-se as Leis do Modelado;

A ocorréncia, em um objeto da classe
Massa_Dagua, de uma curva acentuada em suas
margens indica a maior velocidade da corrente
junto a parte externa desta curva. Portanto é
natural que esta curva atraia o eixo que define o
Trecho_Drenagem; e

Deve-se observar que o trecho de drenagem de
conexao entre o afluente e o principal recebe os
valores de atributos do afluente, estando o
mesmo agregado ao trecho de curso d’agua do
afluente.

Trecho_Drenagem

‘ Massa_Dagua

(Rio)
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Classe Cédigo Geometria

3° caso particular: dentro de Massa_Dagua, com a

\
oresenca de ilhas Trecho_Drenagem|

Trecho_Drenagem 1.3.19 -

Regras:

1) Quando ocorrerem objetos da classe llha em um
objeto da classe Massa_Dagua, o tracado do
objeto da classe Trecho Drenagem sera feito Tiha_A -
pelo eixo central do objeto da classe
Massa_Dagua, contornando sempre que
necessario os objetos da classe llha;

2) Os objetos da classe Banco Areia serao
contornados se situacaoEmAgua for “Emerso” e
o tamanho do objeto sugerir que o fluxo da
corrente passa ao largo.

-~ Tiha_A

Trecho_Drenagem

4° caso particular: adjacente ou atravessa ou
termina em uma Area_Umida

Secgdo de trecho
[
I/ Area_Umida
|

Y

Regras:

1) Um objeto da classe Trecho Drenagem que
toque um objeto da classe Area_Umida ¢é
seccionado, caso o seu leito nado seja
identificado; [ < \

2) Na ocorréncia do caso citado no item anterior, o | (98ometriaAproximada = "Nao™) \ )
trecho que estiver dentro da Area_Umida sera
tracado de forma mais retilinea e centralizada
possivel ao objeto Area_Umida em questéo;

3) Caso um trecho seja perceptivelmente adjacente,
ndo deve ser seccionado; e

4) Na impossibilidade total de dar continuidade ao
Trecho_Drenagem dentro e apds a Area_Umida,
o referido trecho podera ser finalizado ao tocar a
referida area.

> |

\\ \ |

/

Trecho_Drenagem \kx

(geometriaAproximada = "Sim")

Area_Umida
\

|
|
|
7 /Y

.
P

L

Eecho_Drenagem
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Classe Codigo Geometria
Vala 1.3.20 -0
Método llustragao

Escavacao no terreno, geralmente com a finalidade
de drenagem de aguas pluviais e de pequeno porte.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo
conforme descrito na Tabela 1;

2) Nao ha objetos da classe Trecho Drenagem
sobre as valas.

linha ou area

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoAlterAntrop = Vala
3) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
4) situacaoFisica =
- Desconhecida
- Abandonada
- Destruida
Construida
Em construcao
Construida, mas em obras
5) matConstr =
- Desconhecido
- Multivalorado:
a) Alvenaria
b) Concreto
c) Fibra
d) Madeira
e) Metal
f) Rocha
g) Terra
h) Nao aplicavel
i) Outros
6) usoPrincipal =
- Desconhecido
- Abastecimento
- Dessedentagao animal
- Drenagem
- Energia
- lrrigagao
- Lazer
- Outros

Veg_Cultivada -

'CanaI_L'
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A.4 LIMITES E LOCALIDADES

Classe

Cédigo

Geometria

Area_Densamente_Edificada

1.4.5

O

Método

llustragao

Area cuja proximidade das estruturas ndo permite a
sua representagdo individualizada, mas sim o
contorno da area do conjunto.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo é&rea conforme
descrito na Tabela 1;

2) Esta classe normalmente ocorre em pequenas
escalas.

Atributos obrigatérios:
geometriaAproximada =V | F.

Aglomerado_Rural_
|De7Extensao Urbana
4

4
\

[Trecho_Rodoviario

| Edif Residenciall

|Area_Densamente_Ediﬁcada

Classe Caodigo Geometria
Area_Pub_Militar 1.4.8 O
Método llustracao

Poligono que envolve os componentes do poder
publico Executivo, no ambito das esferas federal
e/ou estadual, de carater militar.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) jurisdicao =

— Desconhecida

- Internacional

- Federal

- Estadual/Distrital
3) administracao =

— Desconhecida

— Estadual/ Distrital

- Federal

— Municipal

- Area_Pub_Militar]|

|

Edif_Pub_Militar
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Classe

Cédigo Geometria

Area_Urbana_lsolada

1.4.9 O

Método

llustragao

Area definida por lei municipal e separada, por mais
de 1 km, da sede municipal ou distrital por area rural
ou por um outro limite legal.

Regras:
1) Primitiva geométrica do tipo area;
2) A definigao do perimetro é legal.

Atributos obrigatorios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoAssociado =

- Cidade

- Vila

Area_Densamente_Edificada

Area_Urbana_lIsolada

Trecho_Rodoviario

NpE=n

A0
LI
, ‘

\ Area_Densamente_Edificada

Classe Cdédigo Geometria
Distrito 1.4.12 O
Método llustragao

Uma unidade administrativa interna ao municipio.
Sua criagdo, desmembramento ou fusdo se faz por
lei municipal.

Regras:
1) Primitiva geométrica do tipo area;
2) Adefinicdo do perimetro é legal.

Atributos obrigatérios:

1) nome: preencher

2) geometriaAproximada =V | F
3) geocodigo: preencher

Estado 2
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Classe Codigo Geometria
Municipio 1.4.14 O
Método llustragao

Poligono referente a unidade politico-administrativa
criada por meio de Leis Ordinarias das Assembleias
Legislativas de cada Unidade da Federacgao.

Regras:
1) Primitiva geométrica do tipo area;
2) A definigdo do perimetro é legal.

Atributos obrigatérios:

1) nome: preencher

2) geometriaAproximada =V | F
3) geocodigo: preencher

Relacionamentos:
Um objeto desta classe é formado pela unido dos
objetos da classe Distrito que o compdem.

Municipio 2

[Distrito]

Classe Cédigo Geometria
Nome_Local 1.4.15 *
Método llustragao

Nome Ilocal é wuma denominagado, utilizada
localmente pelos habitantes, entre outros, que
reconhegam a regido por uma caracteristica que a
designa.

Regras:
1) Primitiva geométrica do tipo ponto;
2) Esse objeto ¢ definido pelo costume local.

Atributos obrigatoérios:
1) nome: preencher
2) geometriaAproximada =V

Estado

Nome_Local
©
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Classe Cddigo Geometria
Pais 1.4.16 O
Método llustracao

Poligono referente ao espago geografico abrangido
por um Estado Nacional soberano.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo area;

2) A definigdo do perimetro ¢é legal;

3) No Brasil a responsabilidade € da Comisséo
Brasileira Demarcadora de Limites (CBDL).

Atributos obrigatoérios:
1) nome: preencher
2) geometriaAproximada =V | F

Relacionamentos:

Um objeto desta classe é formado pela unido dos
objetos da classe Unidade Federacao que o
compdem.

Marco_De_Limite
(Internacional principal)

[
-
""""""
[y

Classe

Geometria

Posic_Geo_L ocalidade

*

Método

Ponto com coordenadas geograficas referentes a
uma localidade adotado pelo IBGE.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto;

2) Informagéo fornecida pelo IBGE. Nao deve ser
adquirida.

Atributos obrigatorios:

1) geometriaAproximada =V | F
2) identificador: preencher

3) latitude: preencher

4) longitude: preencher

5) nomeLocal: preencher

6) anoDeReferencia: preencher

eﬁ‘ Posic_Geo_Localidade]

-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
[
I
[

T

e :\\_/&AreafDensamenteiEd ificada

[ Aglomerado_Rural_
|De_Extensao_Urbana
¥

[Posic_Geo_Localidade

Trecho_Rodoviario:

Edif_Residencial

____________

VI

L ,,_7j7_ / Trecho_Arruamento
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Classe Cédigo Geometria
Terra_Indigena 1.4.18 O
Método llustragao

Poligono correspondente a terra tradicionalmente
ocupada por indigenas ou silvicolas, conforme
paragrafo 1° do artigo 231 da CF/1988.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo area;

2) A definicdo do perimetro é legal;

3) No Brasil a responsabilidade é da Fundagao
Nacional do indio (FUNAI).

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) situacaoJuridica =
- Declarada
- Delimitada
- Homologada ou demarcada
- Regularizada
3) jurisdicao = Federal
4) administracao = Federal

Aldeia_Indigena

€ Hab_Indigena_P

Aldeia_Indigena
[Hab_Indigena_A

B Hab_Indigena_A — ‘ ‘

Classe Caodigo Geometria
Terra_Publica 1.4.19 O
Método llustracao

Area que se caracteriza como bem da Unido, como
por exemplo: terrenos de Marinha, terrenos
reservados, ilhas e terras devolutas.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo area;

2) A definicdo do perimetro é legal;

3) Usar nesta classe apenas se nao souber sua
especializacdo (Area_Pub_Militar e Terra_-
Indigena).

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) jurisdicao =

— Desconhecida

— Concessionada
Estadual/Distrital
Federal
Municipal
3) administracao =

- Desconhecida

- Internacional

- Federal

— Estadual/ Distrital

= Municipal

Terra_Publica
(Terreno de Marinha)

Terreno_Exposto
(Areia)
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Classe

Cédigo

Geometria

Unidade_Conservacao

1.4.20

O

Método

llustragao

Espago territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as aguas jurisdicionais, com caracteristicas
naturais relevantes, legalmente instituido pelo Poder
Publico, com objetivos de conservacgao.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo area;

2) A definicdo do perimetro é legal;

3) Observar as regras especificas para alguns
casos particulares na sequéncia, que sao as
classes especializadas.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) jurisdicao =
- Desconhecida
Estadual/Distrital
Federal
Municipal
3) administracao =
- Desconhecida
Internacional
Federal
Estadual/ Distrital
= Municipal
4) tipoUnidProtegida = Unidade de conservagao

Trecho_Drenagem

. Unidade_Protecao_Integral

. Unidade_Conservacao .

. Unidade_Uso_Sustentavel

1° caso particular:
classe 1.4.22 Unidade_Protecao_Integral

Unidade cujo objetivo basico é preservar a natureza.

Atributos obrigatoérios:
1) tipoUnidProtegida = Unidade de protecéo integral
2) tipoUnidProtinteg =

- Estagéo ecoldgica - ESEC

- Monumento natural - MONA

- Parque - PAR

- Refugio da vida silvestre - RVS

- Reserva biolégica - REBIO

Vide caso geral
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Classe

Cédigo

Geometria

Unidade_Conservacao

1.4.20

O

2° caso particular:
classe 1.4.24 Unidade_Uso_Sustentavel

Unidade cujo objetivo é compatibilizar a
conservagao da natureza com o uso sustentavel de
parcela dos seus recursos naturais.

Atributos obrigatdrios:
1) tipoUnidProtegida = Unidade de uso sustentavel
2) tipoUnidUsoSust =
- Floresta - FLO
- Reserva de desenvolvimento sustentavel -
RDS
- Reserva de fauna - REFAU
- Reserva extrativista
— Reserva particular de patrimbénio natural -
RPPN
- Area de protecdo ambiental - APA
- Area de relevante interesse ecolégico - ARIE

Vide caso geral

Classe

Cédigo

Geometria

Unidade Federacao

1.4.21

O

Método

llustragao

Poligono referente a unidade politico-administrativa
que representa os Estados membros da Federacgao
e mais o Distrito Federal.

Regras:
1) Primitiva geométrica do tipo area;
2) A definigdo do perimetro € legal.

Atributos obrigatérios:

1) nome: preencher

2) geometriaAproximada =V | F
3) geocodigo: preencher

4) sigla: preencher

Relacionamentos:
Um objeto desta classe é formado pela unido dos
objetos da classe Municipio que o compdem.

’ Unidade_Federacao 1 ‘

Unidade_Federacao 2
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A.5 PONTOS DE REFERENCIA
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Classe

Codigo

Geometria

Marco_De_Limite

1.5.2

*

Método

llustragao

Estrutura fisica para preservar a identificacdo e
localizacéo de linha de limite no terreno.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatoérios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) tipoMarcoLim =
- Estadual

Internacional de referéncia

Internacional principal

Internacional secundario

Municipal
- Outros

3) latitude: valor segundo a posigéo do objeto

4) longitude: valor segundo a posigéo do objeto

5) sistemaGeodesico = SAD-69 | SAD-69 (96) |
SIRGAS2000 | WGS-84 | Corrego Alegre | Astro
Chua | Outra referéncia

Marco_De_Limite

Classe

Codigo

Geometria

Pto_Est Med Fenomenos

1.5.3

*

Método

llustragao

Ponto onde estdo instalados os equipamentos de
medicdo e monitoramento de fendmenos.

Regras:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoPtoEstMed =
- Desconhecido
- Agroclimatologica — AC
- Climatolégica auxiliar - CA
- Climatolégica principal - CP
- Evaporimétrica - EV
- Edlica-EO
- Fluviométrica - FL
- Hidrologica
- Maregréfica - MA
- Marés terrestres-crosta
- Metero-maregrafica
- Pluviométrica - PL
- Radar metereoldgico - RD
- Radiossonda - RS
- Solarimétrica - SL

\Pto_Est_Med_Fenomenos

\
\

1

1

1

':

1

Edif_Constr_Est_Med_Fen i
- - 1
I

I

1

|

—

i pEEANRES A
LN

Est_Med_Fenomenos|

7
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Classe

Codigo

Geometria

Pto_Geod Topo_Controle

1.5.4

*

Método

llustragao

Sao pontos que podem ser de referéncia ou de
controle.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto;

2) Caso seja um ponto de referéncia, adquirir na
classe especializada.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoRef

- Altimétrico

- Gravimétrico

- Planialtimétrico

- Planimétrico
3) latitude: valor segundo a posig¢édo do objeto
4) longitude: valor segundo a posi¢do do objeto
5) sistemaGeodesico =

- SAD-69

- SAD-69 (96)

- SIRGAS2000

- WGS-84

- Corrego Alegre

- Astro Chua

— Outra referéncia
6) referenciaAltim =

- Torres

- Imbituba

— Santana

— OQutra referéncia

Pto_Geod_Topo_Controle
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Classe Codigo Geometria
Pto_Ref Geod_Topo 15.5 *
Método llustragao

Ponto de referéncia materializado no terreno.

Regras:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoRef =

- Altimétrico

- Gravimétrico

- Planialtimétrico

- Planimétrico
3) latitude: valor segundo a posigéo do objeto
4) longitude: valor segundo a posi¢ao do objeto
5) sistemaGeodesico =

- SAD-69

- SAD-69 (96)

- SIRGAS2000

- WGS-84

- Corrego Alegre

- Astro Chua

- Outra referéncia

6) referenciaAltim = Torres | Imbituba | Santana |

Outra referéncia
7) proximidade = Desconhecida |
Coincidente | Isolada
8) tipoPtoRefGeodTopo =
— Desconhecido
- Estagao de poligonal - EP
- Estagéo gravimétrica - EG
- Ponto astronémico - PA
- Ponto barométrico - B
- Ponto de satélite - SAT
- Ponto trigonométrico - RV
- Referéncia de nivel - RN
- Veértice de triangulacéo - VT
- Outros
9) redeReferencia =
- Desconhecida
- Nacional
- Estadual
= Municipal
- Privada
10) referencialGrav =
- Desconhecido
- Potsdam 1930
- IGSN71
- Absoluto
- Local
- RGFB
- Na&o aplicavel

Adjacente

—

‘. Curva_Nivel
/

|
/

o fPto_

Ref_!Geo/d_Topo
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A.6 RELEVO

Classe

Codigo Geometria

Alteracao_Fisiografica_Antropica

1.6.1 *—[]

Método

llustragao

Alteracao que o relevo sofre em fungao da ocupacao
humana do terreno para um determinado fim.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou
area conforme descrito na Tabela 1;

2) Adquirir na classe corresponde a especializagao,
se for o caso (Canal, Vala, Corte, Aterro,
Ext_Mineral).

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoAlterAntrop =
— Desconhecido
- Area de extracdo mineral
— Caixa de empréstimo
- Residuo de bota-fora
- Residuo sélido em geral
- Outros

Alteracao_Fisiografica_Antropica_A
(Caixa de empréstimo)

Terreno_Exposto
(Artificial)

Trecho_Rodoviario

Classe Codigo Geometria
Aterro 1.6.3 * -0
Método llustragao

E um segmento de rodovia e/ou ferrovia cuja
implantagdo requer depdsito de  materiais
provenientes de cortes e/ou de empréstimos no
interior dos limites das se¢des de projeto.

Regras:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou area
conforme descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatdrios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoAlterAntrop = Aterro
3) matConstr =
— Desconhecido
— Alvenaria
- Concreto
- Rocha
- Terra
- Outros

Trecho_Drenagem

Galeria_Bueiro_L
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Classe Cédigo Geometria
Corte 1.6.4 * -0
Método llustragao

E um segmento de rodovia e/ou ferrovia em que a
implantagcéo requer a escavagao do terreno natural,
ao longo do eixo e no interior dos limites das sec¢des
do projeto.

Regras:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou area
conforme descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoAlterAntrop = Corte
3) matConstr =
- Desconhecido
- Alvenaria
- Concreto
- Rocha
- Terra
- Outros

>

Trecho_Rodoviario_L

Classe Codigo Geometria
Curva_Batimetrica 1.6.5 -
Método llustragao

Linha imaginaria que une pontos de mesma
profundidade em relacdo as médias das baixa-
mares (em aguas oceanicas) ou minimas das
vazantes (aguas interiores).

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo linha;

2) E uma isolinha, logo ndo ha descontinuidades,
apenas na borda do produto;

3) Um objeto desta classe somente existe dentro de
um objeto Massa_Dagua.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) profundidade: preencher

Curva_Batimetrica

Ponto_Cotado_Batimetrico
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Classe Cédigo Geometria
Curva_Nivel 1.6.6 -
Método llustragao

Linha continua e fechada que representa a
sucessao dos pontos de mesma altitude sobre o
terreno.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo linha;

2) E uma isolinha, logo ndo ha descontinuidades,
apenas na borda do produto;

3) Observar as regras especificas para alguns
casos particulares na sequéncia.

Atributos obrigatérios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) cota: preencher

3) depressao =V | F

4) tipoCurvaNivel = Auxiliar | Mestra | Normal

Curva_Nivel

b
N\
N\ \'.

Ponto_Cdtaao_Alti metrico

| Curva_Nivel (depressao =“Néo")‘

[ PontofCot':aﬁofAltimetrico

) |Curva_Nive| (depressao =“Sim")|

1° caso particular: encontrando Barragem, Corte ou
Aterro

Regras:

1) A geometria dos objetos da classe Curva_Nivel
deve ser tragada de forma continua, ou seja, sem
secgdes nas linhas;

2) Em casos de pareddes ocasionados por cortes,
aterros ou barragens de estrutura rigida, cujo o
angulo destes sejam de 90° com o horizonte,
pode ocorrer sobreposi¢des visuais.

@) rva_NiveIlr—

Trecho_Drenagem P

¥

Massa_Dagua

Barragem

Curva_Nivel
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Classe

Cédigo

Geometria

Curva_Nivel

1.6.6

2° caso particular: cruzando o0s objetos
Trecho_Drenagem

Regra:

Os vértices dos objetos da classe Curva_Nivel mais
proximos da linha de drenagem devem, sempre que
possivel, estar sobre o trecho de drenagem,
tolerando-se uma distancia deste vértice a linha de
drenagem de até 0,3 mm na escala da carta.

3° caso particular: encontrando um objeto da
classe Massa_Dagua (Rio) ou Canal_A ou Vala_A

Regras:

1) Se um objeto da classe Curva_Nivel cruzar um
objeto da classe Massa_Dagua com fluxo (Rio), a
curva de nivel devera ser adquirida em linha reta.
Para efeito desta especificagdo técnica,
considera-se esta linha reta como o
prolongamento da curva de nivel;

2) O mesmo vale para objetos do tipo Canal ou Vala
com representacgao poligono.

Trecho_Drenagem

Massa_Dagua

Classe Codigo Geometria
Dolina 1.6.7 * [
Método llustragao

Depresséao de forma circular, afunilada, com larguras
e profundidades variadas, que aparece nos terrenos
calcarios.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou area conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoElemNat = Dolina

Dolina_A

Curva_Nivel (depressao ="Sim")
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Classe

Codigo

Geometria

Duna

Um monte de areia moével ou ndo, acumulado nas
areas litorAneas ou continentais pela agdo de
deposi¢ao do vento dominante.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou area
conforme descrito na Tabela 1.

2) Caso os objetos da classe Vegetacao estejam
sobrepostos parcial ou totalmente a um objeto da
classe Duna, o atributo fixa sera obrigatoriamente
igual a “V”.

Atributos obrigatdrios:

1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoElemNat = Duna

3) fixa=V|F

1.6.8

Terreno_Exposto
(Areia)

Duna (fixa ="Sim")

* ]

Duna (fixa ="Nao”)

Elemento_Fisiografico_Natural_P
(Praia)
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Classe

Codigo

Geometria

Elemento_Fisiografico_Natural

1.6.10

* —[]

Método

llustragao

Formacdo na superficie terrestre originada por
fendmenos naturais.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou
area conforme descrito na Tabela 1;

2) Adquirir nessa classe apenas se nao souber sua
especializacdo (Dolina, Duna, Gruta_Caverna,
Rocha, Pico, llha);

3) As praias devem ser adquiridas como
Terreno_Exposto e um ponto da classe
Elemento_Fisiografico_Natural do tipo “Praia”;

4) Devido a imprecisdo na delimitagdo de morros e
montanhas, estes devem ser representados por
um objeto de primitiva geométrica ponto da
classe Elemento_Fisiografico Natural, com o
atributo tipoElemNat = “Morro* ou “Montanha”.

5) Sempre que for possivel delimitar morro ou
montanha, utilizar a primitiva geométrica
poligono. Esta delimitagdo deve ser realizada
utilizando a curva de nivel mais proxima da base
da elevagéo.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoElemNat

- Cabo

- Chapada

- Escarpa

- Falha

— Falésia

- Fenda

- Macico

- Montanha

- Morro

- Peninsula

- Planalto

- Planicie

- Ponta

- Praia

- Serra

— Talude

— Outros

EIemento_Fisiografico_Natu ral_L
(Serra)

Elemento_Fisiografico_Natural_P

(Morro)

Terreno_Exposto
(Arei)

Duna (fixa ="Sim")

Duna (fixa ="N&o")
' :

Elemento_Fisiografico_Natural_P
(Praia)
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Classe Caodigo Geometria
Gruta_Caverna 1.6.11 * —
Método llustragao

Cavidade de formas variadas que aparece mais
frequentemente nas rochas calcarias ou em arenitos
de cimento calcario.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha
conforme descrito na Tabela 1;

2) Grutas com importancia turistica, por exemplo,

devem ser representadas mesmo que nhao
identificaveis em uma imagem usada como i
INsumo. Gruta_Cavema_P Gruta_Caverna_L

Atributos obrigatdrios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoElemNat = Gruta | Caverna

Classe Codigo Geometria
Pico 1.6.13 *
Método llustragao

Ponto culminante de uma montanha, serra ou de
todo um conjunto de relevo.

Regras:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoElemNat = Pico

Relacionamentos:
Um objeto desta classe deve coincidir com um
objeto da classe Ponto_Cotado_Altimetrico.

Ponto_Cotado_Altimetrico
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Classe Codigo Geometria
Ponto_Cotado_Altimetrico 1.6.14 *
Método llustragao

Ponto com cota de altitude conhecida.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto;

2) Nao ha pontos cotados sobre objetos da classe
Massa_Dagua.

Atributos obrigatérios:

1) geometriaAproximada =V | F
2) cotaComprovada =V | F

3) cota: preencher

Ponto_Cotado_Altimetrico

Classe Caodigo Geometria
Ponto_Cotado_Batimetrico 1.6.15 *
Método llustragao

Ponto com cota de profundidade conhecida.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto;

2) Um objeto desta classe somente existe dentro de
um objeto Massa_Dagua.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) profundidade: preencher

Ponto_Cotado_Batimetrico

9

Curva_Batimetrica
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Classe Cédigo Geometria
Rocha 1.6.17 *0
Método llustragao

Formacao natural de minerais agregados, resultante
de um processo geoldgico.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou area
conforme descrito na Tabela 1;

2) Quando dentro de uma massa d’agua, usar a
especializagdo Rocha_Em_Agua.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoElemNat = Rocha

Terreno_Exposto
(Pedregoso)

Rocha_A

(Area rochosa - lajedo)

Rocha_P
(Matacdo - pedra)

ou
(Penedo Isolado)

Classe

Codigo

Geometria

Terreno_Exposto

1.6.18

O

Método

llustragao

Local onde ocorre exposi¢cdo do solo, caracterizada
pela preponderante auséncia de vegetagdo, mesmo
que apresente elementos de vegetacdo esparsos
irrelevantes no contexto da area.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo &rea conforme
descrito na Tabela 1;

2) Objetos lineares que cruzam o objeto desta
classe nao dividem o terreno exposto;

3) Caso seja possivel fotointerpretar o tipo do
terreno, entao preencher o atributo
tipoTerrenoExposto.

Atributos obrigatérios:
geometriaAproximada =V | F.

Terreno_Exposto (Artificial)

Trecho_Rodoviario

Vegetacao_A

Terreno_Exposto (Natural)
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aproximadamente 200 m?, construido sobre o solo,
destinado a captar dgua da chuva para abastecer
uma cisterna.

Regras:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoEquipDesenvSocial = Barragem calgadao

Relacionamentos:
Um objeto desta classe esta ligado a pelo menos um
objeto da classe Dep_Abast_Area.

Classe Codigo Geometria
Barragem_Calcadao 1.7.1 O
Método llustracao
Area pavimentada com cimento de

|Barragem_Calcadao |

‘
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Classe

Codigo

Geometria

Dep_Abast_Agua

1.7.4

* [

Método

llustragao

Construgdo, na superficie ou mesmo subterranea,
destinada a conter agua para o uso humano, animal
ou industrial.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou area conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) tipoDepGeral =
— Desconhecido
- Caixa d’agua
- Cisterna
- Outros
tipoExposicao =
- Desconhecido
- Fechado
- Coberto
- Céu aberto
— Outros
5) tipoProdutoResiduo = Agua
6) tratamento = Desconhecido | Sim | Nao
7) finalidadeDep =
— Desconhecida
- Tratamento
— Recalque
— Distribuicdo
- Armazenamento
8) situacaoAgua =
- Desconhecida
- Tratada
— Nao tratada

4)

\Dlep_Abast_Agua_P \
1

Edif_Abast_Agua_A

______

N ]
Trecho_Duto

|Dep_Abast Agua_A |

[ '
1

 — /

Edif_Abast_Agua_P g
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A.8 SISTEMA DE TRANSPORTE
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Classe

Geometria

Caminho_Aereo

Método

llustragao

Via para deslocamento de veiculo suspenso por um
cabo de sustentagédo e movido por um cabo trator.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo linha conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoCaminhoAereo = Teleférico | Outros
3) tipoUsoCaminhoAer =

- Desconhecido

- Carga

- Passageiro

- Misto
4) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
5) situacaoFisica =

- Desconhecida

- Abandonada

- Destruida

- Construida

- Em construgao

- Construida, mas em obras

Edificacao_P

Classe

Cédigo

Geometria

Caminho_Carrocavel

1.8.2

Método

llustragao

Via transitavel em tempo bom e seco, com piso e
tragado irregulares, geralmente permitindo apenas o
trafego de veiculos leves utilitarios ou de tragao
animal.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo linha conforme
descrito na Tabela 1;

2) Os objetos desta classe fazem parte da rede
rodoviaria, logo devem ser tratados como arcos
no grafo.

Atributos obrigatorios:
geometriaAproximada =V | F.

PETRY
L g ~

\ Area_Densamente_Edificada

T2 “'ﬁm

\ X

‘
Area_Ve
’» '. \
Trecho_Arruamento

Trecho_Rodoviario

v
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Classe Codigo Geometria
Entroncamento_Pto 1.8.4 *
Método llustragao

Uma das formas de representar um entroncamento
ou parte dele.

‘ Entroncamento_Pto

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto;

2) No sistema de transporte rodoviario, um objeto
desta classe s6 € adquirido se houver a previsdo
no projeto de montar o complexo Entrocamento;

3) No sistema de transporte ferroviario, um objeto
desta classe é usado nos aparelhos de mudanca
de via.

Trecho_Arruamento_L
(Trecho de entroncamento)

Atributos obrigatérios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) tipoEntroncamento =
- Cruzamento ou Injungdes simples
— Circulo
- Trevo Area_Densamente_Edificada |
- Rétula R
— Entroncamento ferroviario ’
— OQutros tipos de entrocamento em nivel

Relacionamentos:

Os objetos desta classe sdo agregados na classe
complexa Entroncamento, quando no modal
rodoviario.
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Classe Cédigo Geometria
Funicular 1.8.7 -
Método IIustragéo

Linha de tragcdo dotada de equipamentos fixos sobre
a via, destinados a movimentacdo de cabos que
tracionam os veiculos.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo linha conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatorios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =
- Desconhecida
- Abandonada
- Destruida
- Construida
- Em construgao
- Construida, mas em obras

pRB i |
// ////)
X A

V)

) \\ \\\
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Classe

Geometria

Passagem_Elevada_Viaduto

* —[

Método

llustragao

Obra de arte cuja finalidade é permitir a transposicédo
de um trecho de rodovia, trecho de arruamento,
trecho de ferrovia, vales ou grotas em nivel superior
ao solo ou mesmo contornando encostas.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou
area conforme descrito na Tabela 1;

2) A primitiva geométrica area s6 é usada nas
classes maiores que 1:25.000;

3) Quando na primitiva geométrica linha ou area,
sobreposto  por um objeto derivado de
Via_Deslocamento, essa via deve estar contida
na passagem elevada ou viaduto;

4) Quando na primitiva geométrica linha, as vias
sobrepostas se cruzam sem no.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
1) modalUso = Multivalorado:
— Aeroportuario
- Rodoviario
- Ferroviario
- Metroviario
2) matConstr =
— Desconhecido
— Multivalorado: Alvenaria | Concreto | Fibra |
Madeira | Metal | Rocha | Outros
3) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
4) situacaoFisica = Desconhecida | Abandonada |
Destruida | Construida | Em construgcdo |
Construida, mas em obras
5) necessitaManutencao = Desconhecido | Sim | Nao
6) nrPistas: preencher
7) posicaoPista =
— Desconhecida
— Superposta nivel 1
— Superposta nivel 2
— Superposta nivel 3
- Outra
8) tipoPavimentacao =
— Desconhecido
— Asfalto
— Ladrilho de concreto
— Paralelepipedo
— Pedrairregular
— Pedra regular
- Placa de concreto
- Né&o aplicavel
- Outros
9) tipoPassagViad = Passagem elevada | Viaduto

. |Passagem_Elevada_Viaduto_P

[Trecho_Ferrovro ||
1 Trecho_Rodoviario

Passagem_Elevada_Viaduto_L

Trecho_Rodoviario

(coincide com viaduto),

Trecho_Rodoviario
(Trecho_Entroncamento)

Trecho_Rodoviario
(Ligagéo entre pistas)

Trecho_Rodoviario
(Rodovia)

Passagem_Elevada_Viaduto_A
(Superposta nivel 1)

Trecho_Arruamento

N <

Passagem_Elevada_Viaduto_;
(Superposta nivel 2)

Trecho_Arruamento
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Classe

Codigo

Geometria

Passagem_Nivel

1.8.10

*

Método

llustracao

Cruzamento de nivel entre trechos rodoviarios e um
trecho ferroviario.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto;

2) Ao cruzar uma Via_Deslocamento da primitiva
geométrica poligono, o ponto deve ficar
aproximadamente no centro.

Atributos obrigatoérios:
geometriaAproximada =V | F.

Trecho_Rodoviario

Passagem_Nivel_P

Classe Codigo Geometria
Patio 1.8.11 O
Método llustracao

Area livre destinada a manobras, manutencdo,
estacionamento de veiculos automotores,
composigoes ferroviarias, aeronaves e portuarios.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo area conforme
descrito na Tabela 1.

2) Adquirir nessa classe apenas se ndo souber sua
especializacdo (estacionamento de veiculos).

Atributos obrigatorios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) finalidadePatio =
— Desconhecida
- Multivalorado:
a) Depésito  temporario de cargas e
contéineres
b) Estacionamento de aeronaves
c) Estacionamento de locomotivas
d) Manobra de cargas
e) Manobra de veiculos em geral
f) Manutengao
g) Outros

Deposito_Geral

Posto_Combustivel

Estrut_Apoio

A-55



EB80-N-72.005

Classe Caodigo Geometria
Ponte 1.8.12 * -0
Método llustragao
Obra de arte cuja finalidade é permitir a transposigéo
de um curso d’agua.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou
area conforme descrito na Tabela 1;

2) A primitiva geométrica area s6 € usada nas
classes maiores que 1:25.000;

3) Quando na primitiva geométrica linha ou area,

sobreposto por um objeto derivado de
Via_Deslocamento, essa via deve estar contida
na ponte;

4) Se um objeto da classe Trecho_Duto cruza um
curso d’agua sem necessidade de uma estrutura
auxiliar (ponte), entdo a ponte ndo é adquirida.

Atributos obrigatdrios:

1) geometriaAproximada =V | F

1) modalUso = Multivalorado:
— Aeroportuario

Rodoviario

Ferroviario

Metroviario

2) matConstr =

Desconhecido

Multivalorado: Alvenaria | Concreto | Fibra |

Madeira | Metal | Rocha | Outros

3) operacional = Desconhecido | Sim | Nao

4) situacaoFisica = Desconhecida | Abandonada |
Destruida | Construida | Em construgéo |
Construida, mas em obras

5) necessitaManutencao = Desconhecido | Sim | Ndo

6) nrPistas: preencher

7) posicaoPista =

Desconhecida

Nivel do solo

Superposta nivel 1

Superposta nivel 2

Superposta nivel 3

Outra

tipoPavimentacao =

Desconhecido

Asfalto

Ladrilho de concreto

Paralelepipedo

Pedra irregular

Pedra regular

Placa de concreto

N&o aplicavel

Outros

tipoPonte

Mével | Pénsil

8)

9) = Desconhecido | Estaiada | Fixa |

‘

Trecho_Rodoviario_A

Ponte_A
(modalUso = {Rodoviario,
Ferroviario})

Trecho_Ferroviario_L
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Classe Codigo Geometria
Travessia 1.8.13 * —
Método llustragao
Navegagao realizada transversalmente aos cursos
dos rios e canais, ligando pontos das margens em
lagos, lagoas, baias, angras e enseadas, sempre em
Travessia_P

aguas interiores.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha
conforme descrito na Tabela 1;

2) Quando na primitiva geométrica linha, faz parte
da rede rodoviaria.

Atributos obrigatorios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoTravessia =
- Desconhecido
- Balsa
Bote transportador
- Vau construida
- Vau natural
3) tipoUso =
- Desconhecido
- Carga
- Passageiro
- Misto
4) embarcacao =
- Desconhecido
- Balsa
- Embarcacéo de pequeno porte
- Empurrador-balsa
- Lancha
- Nao aplicavel

(Vau natural)

Trecho_Rodoviario

Travessia_L
(Balsa)
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Classe

Codigo

Geometria

Travessia_Pedestre

1.8.14

* —[

Método

llustragao

Estrutura destinada a permitir a transposicédo por
pedestres, de um obstaculo natural ou artificial,
geralmente construida sobre ou sob uma via.
Especializacdo de Acesso.

Regra:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou
area conforme descrito na Tabela 1;

2) A primitiva geométrica area s6 é usada nas
classes maiores que 1:25.000;

Atributos obrigatdrios:

1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =
Desconhecida
Abandonada

Destruida

Construida

Em construgao
Construida, mas em obras
matConstr =

Desconhecido

Alvenaria

Concreto

Fibra

Madeira

Metal

Rocha

Outros

situacaoEspacial =
Desconhecida
Subterranea

Nivel do solo

Superposta nivel 1
Superposta nivel 2
Superposta nivel 3

Outra

tipoTravessiaPed =
Desconhecido

Passagem subterranea
Passarela

Passarela em area iumida
Pinguela

4)_
5)_
6)_

i (Pinguela)

Travessia_Pedestre_P

Trilha_Picada

Travessia_Pedestre_A
(Passarela)
(Superposta nivel 1)

Trecho_Drenagem

Travessia_Pedestre_L
- (Passarela)

Travessia_Pedestre_L
(Passagem subterranea)
(Subterranea)

Vi

Trecho_Arruamento_A
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Classe Codigo Geometria
Trilha_Picada 1.8.15 -

Método llustragao

Via sem revestimento ou conservagao, com piso e = .

. . " , , ravessia_Pedestre_P

tracado irregulares, sé permitindo o trafego a pé ou (Pinguela)

de animais. \|

Regra: S o Trecho_Drenagem

Primitiva geométrica do tipo linha conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
geometriaAproximada =V | F.

Trilha_Picada

Trecho_Rodoviario

Travessia_Pedestre_L

(Passarela)
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Classe Codigo Geometria
Tunel 1.8.16 * -0
Método llustragao

Passagem subterrdanea em uma via e no seu sentido
longitudinal (Rodovia, Ferrovia, Dutos).

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou
area conforme descrito na Tabela 1;

2) A primitiva geométrica area s6 é usada nas
classes maiores que 1:25.000;

3) Quando na primitiva geométrica linha ou area,
sobreposto  por um objeto derivado de
Via_Deslocamento, essa via deve estar contida
no tunel;

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
1) modalUso = Multivalorado:
— Aeroportuario
— Rodoviario
— Ferroviario
- Metroviario
— Dutos
2) matConstr =
— Desconhecido
- Multivalorado: Alvenaria | Concreto | Fibra |
Madeira | Metal | Rocha | Nao aplicavel |
Outros
3) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
4) situacaoFisica =
- Desconhecida
Abandonada
Destruida
Construida
Em construgao
— Construida, mas em obras
5) necessitaManutencao = Desconhecido | Sim | N&o
6) nrPistas: preencher
7) posicaoPista = Subterranea
8) tipoPavimentacao =
— Desconhecido
- Asfalto
— Ladrilho de concreto
— Paralelepipedo
— Pedrairregular
— Pedra regular
- Placa de concreto
- Nao aplicavel
- Outros

Trecho_Rodoviario

Trecho_Rodoviario

Trecho_Rodoviario
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A.9 SISTEMA DE TRANSPORTE AEROPORTUARIO

Classe

Caodigo Geometria

Pista_Ponto Pouso

1.9.2 * —[]

Método

llustragao

Pista ou plataforma destinada ao pouso e a
decolagem ou ao taxiamento de aeronaves de asa
fixa ou mével.

Regra:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou
area conforme descrito na Tabela 1;

2) Para um heliponto, considerar o tamanho minimo
de 1 mm? na escala para a primitiva geométrica
area.

Atributos obrigatoérios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) tipoPista =

Heliponto

Pista de pouso

Pista de taxiamento

revestimento =

Desconhecido

Sem revestimento (leito natural)
Revestimento primario (solto)
Pavimentado

Madeira

Outros

usoPista =

Desconhecido

Militar

Particular

Publico

Publico compartilhado com uso militar
5) homologacao = Desconhecido | Sim | Ndo
6) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
7) situacaoFisica =

Desconhecida

Abandonada

Destruida

Construida

Em construgéo

Construida, mas em obras

3)

4)

Pista_Ponto_Pouso_|
(Heliponto)
Edif_Aeroportuaria_A *
\g

.

Pista_Ponto_Pouso_L
(Pista de pouso)

Pista_Ponto_Pouso_A
(Pista de taxiamento)

. Edif_Constr_Aeroportuaria_A

Pista_Ponto_Pouso_A
(Heliponto)

Pista_Ponto_Pouso_A
(Pista de pouso)
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A.10 SISTEMA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO

Classe

Cédigo

Geometria

Galeria_Bueiro

1.10.1

* —

llustragao

conforme descrito na Tabela 1;

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoTrechoDuto =

- Bueiro

— Galeria
3) setor =

— Desconhecido

— Saneamento basico
4) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
5) situacaoFisica =

— Desconhecida

- Abandonada

— Destruida

- Construida

— Em construgcao

— Construida, mas em obras

Método
Obra de arte destinada a conduzir aguas pluviais ou
outras.
Regra:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha

2) Segue o sentido da linha de drenagem, ou seja,
mesmo que seja um rio de margem dupla a
passar pela galeria ou bueiro, este sera ponto ou
linha dependendo da Via_Deslocamento.

Trecho_Drenagem

Galeria_Bueiro_L

J Trecho_Rodoviario_A

L
\

Trecho_Rodoviario_L

Galeria_Bueiro_P J

—
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Classe

Cédigo

Geometria

Trecho_Duto

1.10.2

Método

llustragao

Segmento de um duto cuja finalidade é conduzir
sélidos, gases, liquidos entre os quais combustiveis,
agua e afluentes.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo linha conforme
descrito na Tabela 1;

2) Adquirir nessa classe apenas se nao souber sua
especializacao (galeria ou bueiro);

3) A ponte so6 é adquirida se o trecho duto necessita
de uma estrutura auxiliar para cruzar o curso
d’agua.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoTrechoDuto =
- Desconhecido
- Calha
Correia transportadora
- Duto
3) setor =
— Desconhecido
- Abastecimento de agua
- Econbmico
- Energético
- Saneamento basico
4) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
5) situacaoFisica =
- Desconhecida
- Abandonada
- Destruida
- Construida
- Em construgao
- Construida, mas em obras

Trecho_Rodoviario

Trecho_Duto

mn) =
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A.11 SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO

trechos de rampa muito ingremes, dotado de barra
de ferro dentada, assentada entre os trilhos, na qual
uma roda motora da locomotiva, também dentada,
se encaixa, impulsionando ou freando a
composicao.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =
— Desconhecida
— Abandonada
— Destruida
— Construida
- Em construgao
- Construida, mas em obras

Relacionamentos:
Um objeto desta classe sempre esta sobre um
objeto da classe Trecho_Ferroviario.

Classe Codigo Geometria
Cremalheira 1.11.1 *—
Método llustragao
Sistema de tracdo usado em certas vias férreas, nos .i
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Classe Codigo Geometria
Girador_Ferroviario 1.11.4 *
Método llustragao

Estrutura circular com movimento de rotagdo em
torno do apoio central e que suporta um segmento
de linha férrea, usado para inverter a posi¢cao da
locomotiva ou outro veiculo ferroviario.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) administracao

- Desconhecida

- Concessionada

- Estadual/Distrital

- Federal

— Municipal

- Privada
3) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
4) situacaoFisica =

- Desconhecida

- Abandonada

- Destruida

- Construida

- Em construgao

- Construida, mas em obras

Trecho_Ferroviario
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Classe

Codigo Geometria

Trecho_Ferroviario

1.11.5

Método

llustragao

Conjunto de duas ou mais fiadas de trilhos
assentados e fixadas paralelamente sobre
dormentes, constituindo a superficie de rolamento.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo
descrito na Tabela 1;

2) Os objetos desta classe sao usados para montar
a rede ferroviaria, logo s&do considerados os
arcos de um grafo;

3) Dependendo da escala, se for possivel identificar
de forma separada duas linhas paralelas, essas
sdo adquiridas separadamente (nrLinhas 1).
Caso contrario, adquirir apenas uma linha e
ajustar nrLinhas = 2.

linha conforme

Atributos obrigatérios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) codTrechoFerrov: preencher

3) posicaoRelativa Desconhecida |

Subterranea | Superficie

tipoTrechoFerrov =

Desconhecido

Trecho para aeromaével

Trecho para bonde

Trecho para metrd

Trecho para trem

bitola =

Desconhecida

Métrica

Internacional

Larga

Mista métrica

internacional

Mista métrica larga

Mista internacional larga

6) eletrificada = Desconhecido | Sim | Nao

7) nrLinhas: preencher

8) jurisdicao Desconhecida |
Federal | Estadual/Distrital |
Propriedade particular

9) administracao = Desconhecida | Concessionada |
Estadual/Distrital | Federal | Municipal | Privada

10) operacional = Desconhecido | Sim | Nao

11) situacaoFisica =

Desconhecida

Abandonada

Destruida

Construida

Em construgao

Construida, mas em obras

emArruamento =V | F

Elevada |

4)

5)

Internacional |
Municipal |

12)

~

N

'~

N

\.
S

o
\0
\.

Trecho_Ferroviario
. '
7

RS
s

_____________ °

./‘
./
R
.
R
Pie Entroncamento_Pto
e

Galeria_Bueiro_P

‘ Passagem_Elevada_Viaduto_A
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A.12 SISTEMA DE TRANSPORTE HIDROVIARIO

Classe Cdédigo Geometria
Atracadouro_Terminal 1.12.1 * -0
Método llustragao
Local em uma massa d'agua ou em um curso Area_Densamente_Ediicada |
d’agua, onde se atracam embarcagoes. R-

Regra:

Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou éarea |

conforme descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) tipoAtracad =

Desconhecido

Cais

Cais flutuante

Desembarcadouro

Dolfim

Molhe de atracagéo

Pier

Trapiche

administracao =

Desconhecida

Concessionada

Estadual/Distrital

Federal

Municipal

Privada

matConstr =

Desconhecido

Multivalorado: Alvenaria | Concreto | Fibra |
Madeira | Metal | Rocha | Terra | Outros
5) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
6) situacaoFisica =

Desconhecida

Abandonada

Destruida

Construida

Em construgao

Construida, mas em obras

3)

4)

<~

Entroncamento_Pto S, N
N5

|
[ Edif_Constr-Portuaria_A

Edif_Comerc_Serv_A V(

—_————

[ ]

@ —-—Deposito_Geral_P
Deposito_Geral A ®
I B f Posto_Combustivel_A

Fundeadouro_P
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Classe

Codigo Geometria

Eclusa

Construgdo com comportas, destinada a permitir que
uma embarcacao transponha uma diferenca de nivel
em uma hidrovia, por meio de enchimento e
esvaziamento das caAmaras.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou
area conforme descrito na Tabela 1;

2) Dentro da Eclusa_A, a cobertura do solo é
Massa_Dagua.

Atributos obrigatdrios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) matConstr =

- Desconhecido

— Multivalorado: Alvenaria | Concreto | Fibra |
Madeira | Metal | Rocha | Terra | Outros

operacional = Desconhecido | Sim | Nao

situacaoFisica =

— Desconhecida

— Abandonada

— Destruida

- Construida

- Em construgao

- Construida, mas em obras

3)

Relacionamentos:
E necessario adquirir os objetos da classe Comporta
associadas no caso de Eclusa_Ae Eclusa_L.

* —[

1.12.3

Trecho_Drenagem

Trecho_Drenagem

Comporta_P

Trecho_Drenagem

Comporta_L

Y

Trecho_Drenagem
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Classe Codigo Geometria
Fundeadouro 1.12.4 * [
Método llustragao
Local aconselhado ou determinado por autoridade
competente para o fundeio de embarcacgdes. o dif_ConStr_lpmmaﬁa_A .

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou area conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoFundeadouro =

— Desconhecido

- Sem limite definido

— Com limite definido
3) administracao =

— Desconhecida

- Concessionada

- Estadual/Distrital

- Federal

= Municipal

- Privada

Deposito_Geral_A

l_ B f Posto_Combustivel_A

Edif_Comerc_Serv_A /

@ —LDeposito_Geral_P

Fundeadouro_P

Classe

Geometria

Obstaculo_Navegacao

*—[1]

Método

llustragao

Elemento natural ou artificial que dificulta ou impede
a navegacao interior ou de cabotagem.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou éarea
conforme descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoObst = Artificial | Natural

Relacionamentos:
Os objetos naturais desta classe coincidem com os
objetos ja adquiridos, como Banco_Areia, Recife e
Rocha_Em_Agua.

‘Obstaculo_Navegacao_P ‘

Obstaculo_Navegacao_A
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Classe Caodigo Geometria
Sinalizacao 1.12.6 *
Método llustragao

Conjunto de elementos instalados em terra ou na
agua, cujo objetivo é o de proporcionar orientagao e
seguranga a navegacao.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatérios:

1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoSinal =

Desconhecido

Barca farol

Boia cega

Boia de amarragao

Boia luminosa

Farol ou farolete
Sinalizagdo de margem
operacional = Desconhecido | Sim | Nao
situacaoFisica =
Desconhecida
Abandonada

Destruida

Construida

Em construgao
Construida, mas em obras

3)

Sinalizacao

Sinalizacao
(Farol ou farolete)

(Boia cega)

Atracadouro_Terminal_L

Comporta_L
Edif_Constr_Portuaria

Edif_Constr_Portuaria
(Dique de estaleiro)

Area_Densamente_Edificada ‘

Classe

Geometria

Trecho_Hidroviario

Método

Segmento de uma hidrovia, ou seja, de uma rota
pré-determinada para o trafego aquatico.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo
descrito na Tabela 1;

2) Os objetos desta classe sao usados para montar
a rede hidroviaria, logo sédo considerados os
arcos de um grafo;

3) A definicdo da rede hidrografica é legal ou
operacional.

linha conforme

Atributos obrigatérios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica = Nao aplicavel

Trecho_Hidroviario

Atracadouro_Terminal_A
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Classe

Codigo

Geometria

Trecho_Rodoviario

1.13.2

-0

Método

llustragao

Segmentacdo correspondente a uma ou mais
rodovias.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo
conforme descrito na Tabela 1;

2) A primitiva geométrica area s6 é usada nas
classes maiores que 1:25.000;

3) Os objetos desta classe sao usados para montar
a rede rodoviaria, logo sao os arcos de um grafo;

4) Verificar o caso particular na sequéncia.

linha ou area

Atributos obrigatoérios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) jurisdicao Desconhecida |
Federal | Estadual/Distrital |
Propriedade particular

3) administracao = Desconhecida | Concessionada |

Estadual/Distrital | Federal | Municipal | Privada

revestimento =

Desconhecido

Sem revestimento (leito natural)

Revestimento primario (solto)

Pavimentado

Madeira

Outros

5) operacional = Desconhecido | Sim | Nao

6) situacaoFisica = Desconhecida | Abandonada |
Destruida | Construida | Em construgdo |
Planejada | Construida, mas em obras

7) canteiroDivisorio = Desconhecido | Sim | Nao

8) nrPistas: preencher

9) trafego Desconhecido |
Permanente | Periddico

10) tipoPavimentacao =

- Desconhecido

Asfalto

Ladrilho de concreto

Paralelepipedo

Pedra irregular

Pedra regular

Placa de concreto

Nao aplicavel

Outros

11) tipoVia =
- Autoestrada

Ligagéo entre pistas

Rodovia

Servidao

Trecho de entroncamento

Outros

Internacional |
Municipal |

4)

Temporario |

Trecho_Drenagem

Galeria_Bueiro_L

‘Passagem_EIevada_Viaduto_A ‘

>

==oo00

Trecho_Rodoviario_A
(Rodovia)

Galeria_Bueiro_P

']

Trecho_Rodoviario_A

< Trecho_Rodoviario_L '

1] Trecho_Rodoviario_A
(Rodovia)

Trecho_Rodoviario_A
Trecho de entroncamento)

N
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Classe

Geometria

Trecho_Rodoviario

-0

Caso particular: canteiro passivel de ser adquirido

Regras:

1) A primitiva geométrica linha é tragada no eixo
central do trecho rodoviario, mesmo no caso de
trechos com multiplas pistas;

2) Se as vias estiverem separadas por canteiro e
estiverem a uma distancia de pelo menos 2 mm
na escala, entdo os eixos da via rodoviaria serao
todos adquiridos (cada pista possuira um eixo);

‘ Passagem_Elevada_Viaduto_A /

Trecho_Rodoviario_L
(Autopista, nrPistas=1)

Trecho_Rodoviario_L
(Rodovia, nrPistas=2 )

Trecho_Rodoviario_L
(Trecho de entroncamento)

Trecho_Rodoviario_L
(Ligagéao entre pistas)
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Orientagdes especificas para a categoria Vegetagao

Método

llustragao

Regras comuns:

1)
2)

3)

4)

Primitiva geométrica do tipo area conforme
descrito na Tabela 1;

Esta geometria serd adquirida pela visualizagcao
dos limites do objeto;

Os objetos desta categoria fazem parte da
cobertura terrestre, ou seja, ndo sobrepbem
Massa_Dagua, Terreno_Exposto ou Area_Cons-
truida;

Os objetos continuos das classes desta
Categoria, quando forem “cruzados” por um
objeto, onde a dimensdo largura nado seja
adquirida em escala (primitiva geométrica do tipo

recho_Rodoviario_L
. —
Massa_Dagua

)

Trecho_Rodoviario_L

linha), como por exemplo: Trecho_Drenagem, (mos ateto)
Trecho_Rodoviario ou Trecho_Ferroviario, nao
deverao ser divididos (ver figura ao lado);
5) Se no momento da aquisicao da geometria existir
uma informagcdo de que a vegetagcdo foi
antropizada anteriormente, esta sera adquirida
com o seu atributo antropizada="Sim”.
6) O atributo “geometriaAproximada” pode ser
verdadeiro em muitos casos.
Classe Caodigo Geometria
Brejo_Pantano 1.14.1 O

Método

llustragao

1)
2)

3)
4)

Formagéao pioneira de influéncia fluvial e/ou lacustre
das planicies aluviais que refletem os efeitos de
cheias dos rios nas épocas chuvosas ou das
depressdes alagaveis todos os anos

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:

geometriaAproximada =V | F
classificacaoPorte =

- Desconhecida

- Arbdrea

- Arbustiva

- Herbacea

Rasteira

antropizada = Desconhecido | Sim | Nao
secundaria = Desconhecido | Sim | Nao

Relacionamentos:
Um objeto desta classe deve estar contido em um
objeto da classe Area_Umida.

Brejo_Pantano

Trecho_Drenagem
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(muitos deles espinhosos) com esgalhamento
acentuado, que ocorre predominantemente no
Nordeste.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) classificacaoPorte =
— Desconhecida
— Arbdrea
— Arbustiva
- Herbacea
- Rasteira
3) antropizada = Desconhecido | Sim | Nao
4) secundaria = Desconhecido | Sim | Nao

(antropizada="Sim”)

3

Trecho_Rodoviario

Classe Caodigo Geometria
Caatinga 1.14.2 O
Método llustragao
Vegetagdo composta por individuos arbodreos Caatinga

Edif Habitacional

Classe

Cédigo

Geometria

Campinarana

1.14.3

O

Método

llustragao

Tipo de vegetagao lenhosa que ocorre na Amazénia
brasileira, geralmente em depressbes fechadas
revestindo solos arenosos.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) classificacaoPorte =
— Desconhecida
— Arbdrea
— Arbustiva
- Herbacea
- Rasteira
3) antropizada = Desconhecido | Sim | Nao
4) secundaria = Desconhecido | Sim | Nao

Campinarana

Trecho_Drenagem
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Classe Codigo Geometria
Campo 1.14.4 O
Método llustragao

Forma particular de ocorréncia (normalmente
circunstancial) de uma vegetacao, e caracteriza-se
pelas fisionomias gramineo-lenhosas de outros tipos
de vegetagéo.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) classificacaoPorte =
- Desconhecida
Arbustiva
Herbacea
- Rasteira
3) antropizada = Desconhecido | Sim | Nao
4) secundaria = Desconhecido | Sim | Nao
5) densidade = Baixa
6) tipoCampo = Desconhecido | Limpo | Sujo |
Rupestre

Classe Codigo Geometria
Floresta 1.14.6 O
Método llustragao

Tipo de vegetacdo caracterizado por arvores de
porte alto.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) classificacaoPorte =
- Desconhecida
- Arbédrea
- Arbustiva
3) antropizada = Desconhecido | Sim | Nao
4) secundaria = Desconhecido | Sim | Nao
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Classe Cédigo Geometria
Mangue 1.14.7 O
Método llustragao

Formacado pioneira de influéncia flavio-marinha de
ambiente salobro, situada na desembocadura de
rios e regatos no mar, onde cresce uma vegetacao
especializada, adaptada a salinidade de aguas.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) classificacaoPorte =
- Desconhecida
— Arbodrea
Arbustiva
- Herbacea
— Rasteira
3) antropizada = Desconhecido | Sim | Nao
4) secundaria = Desconhecido | Sim | Nao

Relacionamentos:
Um objeto desta classe deve estar contido em um
objeto da classe Area_Umida.

Terreno_Exposto

Trecho_Drenagem

Classe Codigo Geometria
Reflorestamento 1.14.8 O
Método llustragao

Area onde foi implantada uma floresta em uma area
naturalmente florestal que perdeu suas caracteris-
ticas originais.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) classificacaoPorte =
— Desconhecida
— Arbédrea
Arbustiva
— Herbacea
- Rasteira
3) tipoLavoura =
— Desconhecido
- Perene
— Semi-perene
4) cultivoPredominante =
— Nao identificado
— Multivalorado: vide ET-EDGV 3.0

Reflorestamento

Terreno_Exposto
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Classe Codigo Geometria
Veg_Area_Contato 1.14.10 O
Método llustragao
Area onde ocorrem dois ou mais tipos de vegetacdo
Campinarama

que nao podem ser diferenciados um do outro.

Regra:

1) Primitiva geométrica do tipo area conforme
descrito na Tabela 1;

2) Incluir no atributo “tipoVeg” as vegetagbes
limitrofes do objeto.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) classificacaoPorte =
- Desconhecida
Arborea
Arbustiva
- Herbacea
- Rasteira
3) antropizada = Desconhecido | Sim | Nao
4) secundaria = Desconhecido | Sim | Nao

Veg_Area_Contato
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Classe

Codigo

Geometria

Veg_Cultivada

1.14.11

O

Método

llustragao

Area que possui espécies vegetais cultivadas com
objetivos ecoldgico, de alimentacdo, aproveitamento
industrial ou para protegéo do solo contra erosao.

Regra:

1) Primitiva geométrica do tipo &rea conforme
descrito na Tabela 1.

2) Adquirir nessa classe apenas se ndo souber sua
especializacao (reflorestamento).

Atributos obrigatdrios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) classificacaoPorte =
— Desconhecida
- Arborea
— Arbustiva
- Herbacea
- Rasteira
3) tipoLavoura =
- Desconhecido
- Anual
— Perene
— Semi-perene
4) cultivoPredominante =
- Né&o identificado
- Multivalorado: vide ET-EDGV 3.0

Veg_Cultivada
(cultivoPredominante=Arroz)

\
Canal_L

(cultivoPredominante=Soja)

Cerrado

Veg_Cultivada

Veg_Cultivada
(cultivoPredominante=Feijao)
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Classe

Cédigo

Geometria

Veg_Restinga

1.14.13

O

Método

llustragao

Formacao pioneira de influéncia marinha caracteri-
zada pelas comunidades vegetais que recebem
influéncia direta das aguas do mar.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) classificacaoPorte =
- Desconhecida
- Arbérea
- Arbustiva
- Herbacea
- Rasteira
3) antropizada = Desconhecido | Sim | Nao
4) secundaria = Desconhecido | Sim | Nao

Veg_Restinga

Terreno_Exposto
(Areia)

Veg_Restinga

Terreno_Exposto
(Areia)
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A.15 AREA VERDE

Classe Caodigo Geometria
Arvore_Isolada 21.3 *
Método llustracao

E uma arvore que ocorre em espagos publicos
(incluindo os trechos de arruamento), cuja
responsabilidade pela administragdo cabe ao poder
publico.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto conforme
descrito na Tabela 1;

2) Adquirir apenas arvores isoladas em espacos
publicos;

3) No espaco rural este objeto é adquirido se € um
ponto de referéncia na regido, ou seja, ndo ha
outras arvores de grande porte na area.

Atributos obrigatdrios:
geometriaAproximada =V | F.

Area_Constuida

T recho_Arruamento

Classe Caodigo Geometria
Jardim 214 O
Método llustragao

Espagco ao ar livre no perimetro urbano das
localidades, planejado com a presengca de
vegetagdo de pequeno porte ou rasteira, para fins
ornamentais e/ou recreativos, nas areas publicas.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) classificacaoPorte =
— Desconhecida
— Arbodrea
Arbustiva
— Herbacea
- Rasteira
3) tipoLavoura =
— Desconhecido
- Perene
— Semi-perene
4) finalidade = Ornamental
5) cultivoPredominante =
— Nao identificado
— Multivalorado: vide ET-EDGV 3.0

Area Constuida

) Passeio_A ‘

T recho Arruamento
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A.16 CLASSES BASE DO MAPEAMENTO EM GRANDES ESCALAS

Classe Cédigo Geometria
Area_Uso_Especifico 2.2.6 O
Método llustragao

Poligono que envolve uma éarea delimitadora com
fins especificos.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo area conforme
descrito na Tabela 1;

2) Adquirir nessa classe apenas se ndo souber sua
especializagdo (habitacional, de propriedade
particular, duto, agropecuaria/extragao);

3) Observar as regras especificas para alguns
casos particulares na sequéncia, que sao as
classes especializadas.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoArea =
- Desconhecido
- Area relacionada a edificagcdo de comércio ou
servigos
- Area relacionada a edificacdo de ensino
- Area relacionada a edificacdo de satde
- Area relacionada a edificagdo industrial
- Area relacionada a edificagéo religiosa
- Area relacionada a energia elétrica
- Area relacionada a equipamentos de
desenvolvimento social
- Area relacionada a estagdo de medicdo de
fendmenos
- Area relacionada ao extrativismo mineral
- Area relacionada a instalagao de
abastecimento de agua
- Area relacionada a instalagao de
comunicagoes
- Area relacionada a instalacdo de estrutura de
transporte
- Area relacionada a instalagdo de saneamento
- Area relacionada ao lazer
- Area relacionada a ruinas de valor histérico
- Outros

(Area relacionada a

Area_Uso_Especifico
edificagdo de ensino)

AN
Edif_Ensino Campo_Quadra

/

Edif_Ensino
Delimitacao_Fisica

Area_Uso_Especifico
(Area relacionada a edificagéo de saude)

Edif Saude | | Edif Saude

®© ©6 © © 6 © 6 6 0

|

o

Delimitacao_Fisica
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Classe

Cédigo Geometria

Area_Uso_Especifico

226 (]

1° caso particular:
classe 2.2.1 Area_Agropec_Ext Vegetal Pesca

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoArea = Area relacionada a edificagdo
agropecudria ou extrativismo vegetal ou pesca
3) destinadoA =
— Desconhecido
- Turfa
- Latex
- Castanha
- Carnauba
- Coco
- Jaborandi
- Acai
- Palmito
- Babacu
- Madeira
— Pecuaria
- Pesca
- Outros

Delimitacao_Fisica
(Cerca)

Equip_Agropec_P (Pivé Central) |

—

1
~ Edif_Agropec_Ext_Vegetal Pesca_A ‘

!

: I
/A R _
. Area_Agropec_Ext_Vegetal_Pesca

2° caso particular:
classe 2.2.3 Area_De_Propriedade_Particular

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoArea = Area de propriedade particular

Vide classe base

3° caso particular:
classe 2.2.4 Area_Duto

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoArea = Area relacionada a dutos

Vide classe base

3° caso particular:
classe 2.2.5 Area_Habitacional

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoArea = Area habitacional

I Area_Habitacional

Campo_Quadra
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Classe Cddigo Geometria
Area_Construida 2.2.2 O
Método llustracao
Area caracterizada por um conjunto de edificages, Area_Densaments_Edificada
arruamentos, obras de artes e constru¢des em geral, | coincide com
permanentes e adjacentes, no qual ndo é possivel Area Construida Trecho_Rodoviario

individualizar os objetos componentes.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo area conforme
descrito na Tabela 1;

Esta classe faz parte da cobertura terrestre, e
deve ser usada quando ndo for possivel
individualizar as estruturas artificiais;

2)

| Area_Densamente_Edificada ~——

3) Serve para representar areas predominante- ;
. - coinciae com
mente antropizadas, mesmo onde ha alguma i —
vegetacao ou solo exposto de forma discreta;
4) Em grandes escalas é definida pelas edificagdes,
vias de deslocamento, passeios, e outras
construgdes que alteram a cobertura do solo.
Atributos obrigatorios:
geometriaAproximada =V | F.
Classe Codigo Geometria
Canteiro_Central 2238 -0

Método

llustracao

Obstaculo fisico construido como separador de duas
pistas de rolamento.

Regras:
Primitiva geométrica do tipo linha ou area conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
geometriaAproximada =V | F.

[ Canteiro_Central_A

Retorno_L

Canteiro_Central_A ‘

X

| 7 )' . ) \
ya
Trecho_Arruamento Passeio
(nrPistas = 1, nrFaixas = 2) (calcada=Sim)
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Classe Caodigo Geometria
Cemiterio 2.2.9 *[]
Método llustragao
Terreno ou recinto onde se guardam restos mortais. :
w

Regra:

Primitiva geométrica do tipo ponto ou area conforme

descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoCemiterio =
— Desconhecido
— Crematorio
- Parque
- Vertical
- Comum
— Tumulo isolado
— Horizontal/vertical
- Misto
- Outros
3) destinacaoCemiterio = Humanos | Animais

(Parque)

Cemiterio_A

| ] /
Trecho_Rodoviario

Area_Densamente_Edificada ‘

Trecho_Arruamento Edificacao_A

Cemiterio_A
\

w

1
I Cemiterio_P
1 | (Tumulo isolado)

.
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Classe Codigo Geometria
Delimitacao_Fisica 2.2.13 -
Método llustragao

Estrutura natural ou artificial que serve para
delimitar, separar ou proteger uma area.

Delimitacao_Fisica
(Cerca)

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo linha conforme
descrito na Tabela 1;

2) N&o é necessario dividir o objeto nas intersegdes,

i i
i i
i i
i i
como ocorre nas redes. | ‘ |
i i
i |
| i
|
|

Equip_Agropec_P (Pivo Central) |

1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoDelimFis =
- Desconhecido
- Cerca
Gradil
- Mureta
- Muro
3) eletrificada = Desconhecido | Sim | Nao

Atributos obrigatorios: ’ *
' ‘ Edif_Agropec_Ext_Vegetal_Pesca_A ‘

Delimitacao_Fisica_L
(Muro)
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Classe Caodigo Geometria
Deposito_Geral 2.2.14 * [
Método llustragao

Edificacdo destinada ao armazenamento de
insumos, bens e produtos, entre outros.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou area conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) tipoExposicao =
- Desconhecido
- Fechado
Coberto
- Céu aberto
- Outros
4) tratamento = Desconhecido | Sim | Nao
5) finalidadeDep =

]
Edif_Saneamento_P

Desconhecida

— Tratamento

- Recalque

— Distribuicao

- Armazenamento
Classe Codigo Geometria

Entroncamento_Area 2.2.15 O

Método llustragao

Uma das formas de representar um entroncamento
ou parte dele.

Entroncamento_A

e

Zeo=c0

Regras: " . | Trecho_Aruamento | (tibo = Circulo)
1) Primitiva geométrica do tipo area;
2) No sistema de transporte rodoviario, um objeto
desta classe s6 € adquirido se houver a previsdo y N
no projeto de montar o complexo Entrocamento; = =
3) Se ndo ha a previsio do complexo " /

Entroncamento, deve se adquirir uma via com
tipo “Trecho de entrocamento”.

Atributos obrigatérios: |
1) geometriaAproximada =V | F v!
2) tipoEntroncamento =

— Cruzamento ou Injunc¢des simples

- Circulo

- Trevo

- Roétula

- Entroncamento ferroviario

— OQutros tipos de entrocamento em nivel
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Classe

Codigo Geometria

Espelho_Dagua

O

2.2.16

Método

llustragao

Construgdo com a finalidade de ornamentacao,
colocada em pragas, jardins, edificios.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
geometriaAproximada =V | F.

Trecho_Arruamento_A
-

Edificacao_A

Classe Cddigo Geometria
Estacionamento 2.2.17 O
Método llustragao

Area de terrenos utilizada para estacionar veiculos
em local demarcado.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) modalUso = Rodoviario

3) finalidadePatio = Estacionamento de veiculos
4) publico=V | F

. Area_Uso_Especifico
(Area relacionada a edificagéo de saude)

Estacionamento
(publico = F)

Estacionamento
(publico = V)
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Classe Codigo Geometria
Largo 2.2.18 O
Método llustragao

Espacgo publico urbano livre de edificagbes e que
propicie convivéncia e/ou recreagdo para Sseus
usuarios, nao associado a jardins, como ocorre nas
pragas.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo é&rea conforme
descrito na Tabela 1;

2) A cobertura do solo é feita pelas vias e/ou
passeios.

Atributos obrigatérios:
geometriaAproximada =V | F.

Trecho_Arruamento_A

Area_Densamente_Edificada

Classe Codigo Geometria
Passeio 2.2.20 -0
Método llustragao

Faixa lateral, ligeiramente elevada, normalmente ao
longo de trechos de arruamentos ou de rodovias
para transito de pedestres.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo &area conforme
descrito na Tabela 1;

2) A calgada esta reservada para a instalagdo de
mobiliario urbano, sinalizagdo e outros fins.

Atributos obrigatérios:

1) geometriaAproximada =V | F
2) calcada = Desconhecido | Sim | Nao
3) pavimentacao =
Desconhecido

Nao aplicavel
Multivalorado:

a) Asfalto

b) Ladrilho de concreto
c) Paralelepipedo

d) Pedra irregular

e) Pedra regular

f) Placa de concreto

g) Outros

Edificacao

Passeio

(calcada = Sim) Passeio

(calcada = Nao)

P io

Trecho_Arruamento

(calcada = Sim)
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Classe Cddigo Geometria

Poste 2222 *

Método llustragao
Construgdo que abriga os equipamentos e ,"

edificacbes necessarias a geragcdo de energia
elétrica.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto

2) Adquirir nessa classe apenas se nao souber sua
especializacao (poste de sinalizagio).

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoPoste =
- Desconhecido
- Multivalorado:
a) lluminagéo
b) Ornamental
c) Rede elétrica
d) Sinalizagao
e) Outros

Trecho_Energia
(Distribuigéo)

Poste
(Rede elétrica)

Classe Codigo Geometria
Praca 2.2.23 O
Método llustragao

Espago publico urbano livre de edificagbes, dotado
de equipamentos, que propiciam a convivéncia e/ou
recreagao para seus usuarios.

Regra:

1) Primitiva geométrica do tipo &rea conforme
descrito na Tabela 1;

2) A cobertura do solo é feita por outros objetos,
como vias, passeios ou jardins.

Atributos obrigatorios:
1) nome: preencher
2) geometriaAproximada =V | F

Trecho_Arruamento

Campo_Quadra

Passelo A

LJ

Espelho Dagua_A
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Classe Codigo Geometria
Quadra 2.2.24 O
Método

llustragao

Composicdo de lotes e se caracteriza como a
unidade basica componente de um bairro.

Regra:
1) Primitiva geométrica do tipo é&rea conforme
descrito na Tabela 1;

2) Normalmente ndo é adquirida em levantamentos
cartograficos.

Atributos obrigatdrios:
geometriaAproximada =V | F.

Delimitacao_Fisica

Trecho_Arruamento
(Sem revestimento)

Trecho_Arruamento

(Pavimentado)

Projecéo do
meio fio

“

Quadra

Regras:

1) Primitiva geomeétrica do tipo ponto ou linha
conforme descrito na Tabela 1;

2) O objeto é adquirido no ponto de contato entre as
duas vias, onde ha mudanga de sentido.

Atributos obrigatdrios:
geometriaAproximada =V | F.

Canteiro_Central_A

Classe Caodigo Geometria
Retorno 2.2.25 * —
Método llustragao
Via propria em rodovias e arruamentos, utilizada
para regressar pelo sentido contrario.
Canteiro_Central_A

[Retoro L]

/

)\M

Trecho_Arruamento

(nrPistas = 1, nrFaixas = 21

Passeio
(calcada=Sim)
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Classe

Cédigo

Geometria

Trecho_Arruamento

2227

-0

Método

llustragao

Trecho de uma via interna de uma area urbana.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo linha ou area
conforme descrito na Tabela 1;

2) A primitiva geométrica area s6 é usada nas
classes maiores que 1:25.000;

3) Os objetos desta classe (linha) sdo usados para
montar a rede rodoviaria, logo sdo considerados
os arcos de um grafo;

4) Verificar o caso particular na sequéncia.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) jurisdicao = Desconhecida | Internacional |
Federal | Estadual/Distrital | Municipal |
Propriedade particular
3) administracao = Desconhecida | Concessionada |
Estadual/Distrital | Federal | Municipal | Privada
4) revestimento =
— Desconhecido
- Sem revestimento (leito natural)
- Revestimento primario (solto)
- Pavimentado
- Madeira
- Outros
5) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
6) situacaoFisica = Desconhecida | Abandonada |
Destruida | Construida | Em construgéo |
Planejada | Construida, mas em obras
7) canteiroDivisorio = Desconhecido | Sim | Nao
8) nrPistas: preencher
9) trafego = Desconhecido | Temporario |
Permanente | Periddico
10) tipoPavimentacao =
- Desconhecido
- Asfalto
- Ladrilho de concreto
- Paralelepipedo
- Pedrairregular
- Pedra regular
- Placa de concreto
- N&o aplicavel
- Outros
11) tipoVia =
- Beco
- Ligagéao entre pistas
- Logradouro
- Servidao
- Trecho de entroncamento
- Outros
12) meioFio=V | F
13) sarieta=V | F

Area_Densamente_Edificada

\ Area_Densamente_Edificada

Canteiro_Central_A

Trecho_Arruamento

Trecho_Arruamento

Trecho_Arruamento
(Trecho de entroncamento)
1

/L

Trecho_Arruamento
(Logradouro)
nrPistas = 1, nrFaixas = 2)

Trecho_Arruamento

(Logradouro)
(nrPistas = 2, nrFaixas = 2)
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Classe

Geometria

Trecho_Arruamento

-0

1° caso particular: canteiro passivel de ser
adquirido

Regras:

1) A primitiva geométrica linha é tragada no eixo
central do trecho de arruamento, mesmo no caso
de trechos com multiplas vias;

2) Se as pistas estiverem separadas por canteiro
passivel de ser adquirido (vide Tabela 1), os
eixos da via rodoviaria serdo todos adquiridos
(cada pista possuira um eixo).

Passeio
(calcada=Sim)

Canteiro_Central_A

Canteiro_Central_A

Retorno_L

Trecho_Arruamento
(nrPistas = 1, nrFaixas = 2)

Trecho_Arruamento
(Ligacéo entre pistas)

2° caso particular: cruzamentos com vias de
deslocamento

Regras:

1) No cruzamento entre vias de deslocamento
(rodovias ou logradouros) onde nao se usa um
objeto do tipo Entroncamento mas sim
Trecho_Arruamento, este deve levar os nomes
dos dois trechos;

2) Nos cruzamentos em “T” entre vias de
deslocamento na primitiva geométrica area, nao
se cria um objeto do tipo “Trecho de
entrocamento”.

Trecho_Arruamento

Trecho_Arruamento
(nome = "Logradouro A")
(nome = "Logradouro B")

(nome = "Logradouro A")

Trecho_Arruamento
(nome = "Logradouro B")
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Classe

Codigo Geometria

Arquibancada

2.3.1 O

Método

llustragao

Estrutura onde sado fixados assentos simples ou
bancos para o publico.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =
- Desconhecida
- Abandonada
- Destruida
- Construida
- Em construgao
- Construida, mas em obras

Arquibancada_A

~
Pista_Competicao
S

N
|Campo_Quadra_A

]
[ N ]
h — L
Arquibancada_A

Classe Codigo Geometria
Campo_Quadra 2.3.2 * [
Método llustragao
Local destinado a pratica desportiva e de recreagéo. [ Arquibancada_A |
Regra: [ |
Primitiva geométrica do tipo ponto ou area conforme r7
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatorios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =

- Desconhecida
Abandonada
Destruida
Construida
Em construgao

— Construida, mas em obras
4) tipoCampoQuadra =

- Desconhecido

- Futebol

- Basquetebol

- Voleibol

- Pdlo

- Hipismo

- Poliesportiva

- Ténis

- Outros

Campo_Quadra_A
(Futebol)

Campo_Quadra_A
(Ténis)
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Primitiva geométrica do tipo area conforme descrito
na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao

|

Pista_Competicao

Classe Codigo Geometria
Piscina 2.3.6 O
Método llustragao

Construgéo destinada a pratica de lazer ou esportes [ Arquibancada_A |

aquaticos.

Regra: rl ]

Campo_Quadra

Classe

Cédigo

Geometria

Pista_Competicao

2.3.7

* —[]

Método

llustragao

Construgdo destinada aos eventos de natureza
competitiva especificos.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou area
conforme descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) tipoPistaComp =

— Desconhecido

- Atletismo

— Automobilismo

— Bicicross

- Ciclismo

- Motociclismo

— Motocross

— Corrida de cavalos

- Misto

— Outros

(Atletismo)

Pista_Competicao

Campo_Quadra_A

Pista_Competicao

(Automobilismo)

Arquibancada_A
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Classe Cddigo Geometria
Ruina 2.3.8 *0
Método llustracao

Restos de edificagdo e/ou construgdo com
significancia historica e/ou turistica.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou area conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatoérios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) turistica = Desconhecido | Sim | Nao
3) cultura = Sim

‘ Sitio_Arqueologico_A

Ruina_A (/E(f\

Classe

Cédigo Geometria

Sitio_ Arqueologico

2.3.9 *[]

Método llustragciao
Local onde ficaram preservados testemunhos e
evidéncias de atividades do passado e com valor
histérico.
| Ruina_P

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto ou area conforme
descrito na Tabela 1.

Atributos obrigatorios:

1) geometriaAproximada =V | F

2) turistica = Desconhecido | Sim | Nao
3) cultura = Sim

‘ Sitio_Arqueologico A =

[ Ruina_A = /

A-95



EB80-N-72.005

A.18 EDIFICAGCOES

Classe Caodigo Geometria
Edificacao 243 *O
Método llustracao

Construgao destinada a diversos fins.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou area
conforme descrito na Tabela 1;

2) Adquirir nessa classe apenas se nao souber sua
especializagao (ha varias);

3) Observar as regras especificas para alguns
casos particulares na sequéncia, que sao as
classes especializadas.

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao

Relacionamentos:

Um objeto desta classe pode estar associado a
varias instancias de Classif Econ_Administ.

Um objeto desta classe pode estar associado a uma
instancia de Endereco_Edif.

Area_Densamente_Edificada

L

'

5 Edificacao_P

ot
}A'!

Trecho_Arruamento

Delimitacao_Fisica_L
(Muro)

Edificacao

Trecho_Arruamento

Passeio

1° caso particular:
classe 2.4.1 Banheiro_Publico

Edificacdo com instalagdes sanitarias para higiene
pessoal.

N&o ha
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Classe

Cédigo Geometria

Edificacao

* [

243

2° caso particular:

classe 2.4.4 Edif Abast Agua
Construgdo componente de sistema de
abastecimento de agua.

um

Atributos obrigatérios:
1) tipoEdifAbast =

- Desconhecido

- Administragao

- Captacgao

- Recalque

- Tratamento

- Misto

- Outros

Edif_Abast_Agua_A Edif_Abast_Agua_A
(Tratamento) (Captagao)
\ \

——
®;

echo_Duto

o

|:ep_Abast_Agua

Edif_Abast_Agua_P

(Recalque)

—
Edif_Abast_Agua_A
(Administragao)

3° caso particular:
classe 2.4.5 Edif_Agropec_Ext_Vegetal _Pesca

Edificacdo ou construgdo em propriedades onde se
exercem atividades de natureza agropecuaria, e/ou
de extrativismo vegetal, e/ou pesqueira.

Atributos obrigatoérios:
1) tipoEdifAgropec =
- Desconhecido
- Administracao
- Apiario
- Aviario
- Curral
- Pocilga
- Sede operacional de fazenda
- Viveiro de plantas
- Viveiro para aquicultura
- Outros

Edif_Agropec_Ext_Vegetal_Pesca

(Aviério)

Edif_Agropec_Ext_Vegetal_Pesca
(Curral)

Edif_Agropec_Ext_Vegetal_Pesca_P
(Administragao)

4° caso particular:
classe 2.4.6 Edif_Comerc_Serv

Edificacdo com funcionalidades comerciais ou de
prestacao de servigos.

Atributos obrigatérios:
1) tipoEdifComercServ =
- Desconhecido

- Multivalorado: vide ET-EDGV 3.0
2) finalidade =
— Desconhecida
- Multivalorada:
a) Comercial
b) Residencial
c) Servico
d) Outros

|
L Edif_Comerc_Serv_A
Edif_Comerc_Serv_A (Farmacia)
(Supermercado) (finalidade={Residencial, Comercial})

\ |

N\

=

\|
) f |

Edificio residencial
com uma farmécia no
térreo

Edif_Comerc_Serv_P
(Banca de jornal)
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Atributos obrigatdrios:
1) tipoEdifComunic =
— Desconhecido
— Multivalorado:
a) Administracao
b) Central comutagao e transmissao
c) Centro de operagdes
d) Estacao repetidora
2) modalidade =
- Desconhecida
— Multivalorada:
a) Dados
b) Imagem
c) Radiocomunicagao
d) Som
e) Telefonia
f) Outros

Classe Cédigo Geometria
Edificacao 243 *[]
5° caso particular: T ——.
classe 2.4.7 Edif_Comunic (Centro de operagdes)
Edificagcdo componente de um sistema de geragao
e/ou transmissao de sinais de comunicagéo. m

Torre_Comunic G

Edif_Comunic_P
(Estacéo repetidora)

6° caso particular:
classe 2.4.8 Edif_Constr_Aeroportuaria
Edificacdo ou construgdo onde se exercem
atividades de natureza aeroviaria.

Atributos obrigatdrios:
1) tipoEdifAero =
— Desconhecido
— Multivalorado:
a) Administracao
b) Hangar
c) Servigo de Combate a incéndios (SCI)
d) Terminal de cargas
e) Terminal de passageiros
f) Torre de controle
g) Outros

l Edif_Constr_Aeroportuaria_A '&

[ Terminal de passageiros |
[ Patio |

Pista de taxiamento
—

Pista de pouso

Edif_Constr_Aeroportuaria_P
Servigo de combate a incéncios

7° caso particular:
classe 2.4.9 Edif_Constr_Est_Med_Fen

Edificacdo ou construcdo cuja funcionalidade se
relaciona a medigao, avaliagdo e acompanhamento
de fendbmenos.

Antena_Comunic Edif Constr_Est Med Fen_ P

Pto_Est_Med_Fenomenos
(Climatoldgica auxiliar)
|
Pto_Est_Med_Fenomenos
(Fluviométrica)
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Classe

Cédigo

Geometria

Edificacao

243

* [

8° caso particular:
classe 2.4.10 Edif_Constr_Lazer

Edificacdo ou construgdo cujas atividades estao
ligadas ao lazer, recreagao, esporte e/ou cultura.

Atributos obrigatérios:
1) tipoEdifLazer =
- Vide ET-EDGV 3.0

Campo_Quadra_A

i e

Edif_Constr_Lazer
(Estadio)

Edif_Constr_Lazer
(Ginasio)

9° caso particular:
classe 2.4.11 Edif_Constr_Portuaria

Edificacdo ou construgdo onde se exercem
atividades de natureza portuaria.

Atributos obrigatoérios:
1) tipoEdifPort =
- Desconhecido
a) Multivalorado:
b) Administragédo
c) Armazém
d) Carreira
e) Dique de estaleiro
f) Estaleiro
g) Rampa transportadora
h) Terminal de cargas
i) Terminal de passageiros
j) Terminal de uso privativo
k) Outros

Trecho_Hidroviario

Atracadouro

Edif_Constr_Portuaria
(Armazém)

Patio
\ o\
Edif_Comerc_Serv Edif_Constr_Portuaria
(Restaurante) (Terminal de passageiros)
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Classe

Geometria

Edificacao

* [

10° caso particular:
classe 2.4.12 Edif_Constr_Turistica

Edificacdo ou construgdo cujas atividades estao
relacionadas a visitagao turistica.

Atributos obrigatdrios:
1) turistica = Sim
2) tipoEdifTurist =
— Desconhecido
— Administragéo
- Chafariz
— Chaminé
- Cruzeiro
— Escultura
- Estatua
- Mirante
- Monumento
- Obelisco
- Panteao
- Torre
- Outros

3) ovgd = Desconhecido | Sim | Nao

Edif_Turistica_A
(Monumento)

Edif_Turistica_P
(Chafariz)

11° caso particular:
classe 2.4.13 Edif_Desenv_Social

Edificacdo cujas atividades estdo relacionadas ao
atendimento de publicos e prestagdo de servigos
das politicas de desenvolvimento social.

Regras:

Um objeto da classe Edif Desenv_Social é um
Equip_Desenv_Social também, logo seus atributos
podem ser levantados.

Jardim_A

Edif_Desenv_Social_A
(Casa de convivéncia)

Edif_Desenv_Social_A
nome="Asilo Bem Viver"

. |

' >

T recho _Arruamento

12° caso particular:
classe 2.4.14 Edif_Energia

Edificagdo componente de um sistema de geracéo,
transmissao e/ou de distribuicdo de energia.

Atributos obrigatoérios:
1) tipoEdifEnergia =
- Desconhecido
- Multivalorado:
a) Administragao
b) Chaminé
c) Deposito
d) Oficinas
e) Seguranca
f) Outros

Edif_Energia_A
(Oficinas)

[]

Subest_Transm_Distrib_
Energia_Eletrica

Edif_Energia_P
(Segurancga)

echo_Energia &

T

3

\ Grupo_Transformadores_A

Massa_Dagua

‘ Barragem |;_
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Classe

Cédigo

Geometria

Edificacao

243

* [

13° caso particular:
classe 2.4.15 Edif_Ensino

Edificacdo cujas atividades estdo relacionadas a
formacado e/ou aperfeicoamento e/ou pesquisa de
cunho educacional.

Area_Uso_Especifico
(Area relacionada a
edificagdo de ensino)

14° caso particular:
classe 2.4.16 Edif Ext Mineral

Edificacdao com funcionalidade relacionada a ativida-
de extrativa mineral.

Area_Uso_Especifico
(Area relacionada ao
extrativismo mineral)

| Edif Ext_Mineral A |

15° caso particular:
classe 2.4.18 Edif_Industrial

Edificacdo com funcionalidades industriais como
produgao, beneficiamento e/ou transformacao.

Atributos obrigatérios:
1) chamine = Desconhecido | Sim | Ndo

Deposito_Geral
(Galpéo)

Deposito_Geral
(Barracdo industrial)

Edif_Industrial_P
(chamine="Sim")

XU Area_Uso_Especifico
(Area relacionada
a edificagéo industrial)
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Classe Caodigo Geometria
Edificacao 243 * [
16° caso particular: _ .
classe 2.4.19 Edif_Metro_Ferroviaria Edif_Metro_Ferroviaria_A
- - . 5 (Terminal ferroviério de
» ~ o o Edif_Comerc_Servico_A passageiros e cargas)
Edificacdo onde se exercem atividades de apoio as ;\. ]

vias férreas. — %
Atributos obrigatdrios: I—||—

1) tipoEdifMetroFerrov= || e %
— Desconhecido
— Multivalorado:

a) Administracéo 5 : —
b) Estagao ferroviaria de passageiros 5 eﬁ E%ETMGLTO_FGF[OV'?f'a_P
C) Estagéo metrovidria Estacionamento de locomotivas) (2L EIECOENTES:)

d) Oficina de manutencgao

e) Terminal ferroviario de cargas

f) Terminal ferroviario de passageiros e
cargas

g) Outros

17° caso particular:
classe 2.4.20 Edif_Policia

Unidade operacional fixa para o atendimento ao
publico, base e administragdo de operagdes policiais
e detengao temporaria.

Atributos obrigatérios:
1) tipoUsoEdif =

Ed|f Policia_P

— Desconhecido elegama de
- Usodo municipio poI|C|a civil)
- Usoda UF

- Uso da Uniao
2) jurisdicao =
— Desconhecida
- Federal
— Estadual/Distrital
= Municipal
3) tipoEdifPubCivil =
— Multivalorado:
a) Delegacia de policia civil
b) Policial
c) Prisional

Area _Verde
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Classe Cddigo Geometria
Edificacao 243 * [
18° caso particular: .
classe 2.4.21 Edif _Pub_Civil Edif_Pub_Civil_A

Edificacdo sob jurisdicdo do Executivo ou Legislativo
ou Judiciario, de carater civil.

Regra:
Adquirir nessa classe apenas se nao souber sua
especializagdo (policial ou postos policia e/ou
guarda).

Atributos obrigatérios:
1) tipoUsoEdif =
- Desconhecido
- Proéprio nacional
- Uso do municipio
- Usoda UF
- Uso da Uniao
- Outros
2) jurisdicao =
- Desconhecida
- Internacional
- Federal
- Estadual/Distrital
= Municipal
- Propriedade particular
3) tipoEdifPubCivil =
- Desconhecido
- Multivalorado:
a) Assembleia legislativa
b) Autarquia
c) Cartorial
d) Camara municipal
e) Educacgéo
f) Foérum
g) Eleitoral
h) Fundagao
i) Gestao
j) Prefeitura
k) Procuradoria
I) Produgéo e/ou pesquisa
m) Secretaria
n) Seguridade social
0) Outros

(Assembleia legislativa)

\\

—l

‘ Trecho_Arruamento_A ‘

Edif_Pub_Civil_A
(Férum)

Passeio_A

|

i

Estacionamento_A

|

Edif_Pub_Civil_A
(Uso do municipio)
(tipo = {Prefeitura, Autarquia})
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Classe Caodigo Geometria
Edificacao 243 *
19° caso particular: a N
classe 2.4.22 Edif_Pub_Militar
-
Edificacdo sob jurisdicdo do Executivo, relacionada Pato ||

as atividades de carater militar.

Regra:
Adquirir nessa classe apenas se n&o souber sua
especializacao (posto policia militar).

Atributos obrigatoérios:
1) tipoUsoEdif =
— Desconhecido
- Usoda UF
- Uso da Uniao
2) jurisdicao =
— Desconhecida
- Internacional
- Federal
- Estadual/Distrital
3) tipolnstalMilitar =
— Desconhecido
- Aquartelamento
— Base aérea
- Base naval
— Capitania dos portos
— Campo de instrugéo
— Campo de tiro
- Delegacia de servigo militar
— Distrito naval
- Hotel de transito
- Quartel general
— Posto de policiamento rodoviario
— Posto de policiamento urbano
- Posto de vigilancia
— OQutros

(nome = Patio
Brigadeiro Sampaio)

Edif_Pub_Militar

(Campo de tiro)

M
Edif_Pub_Militar
(Aquartelamento)

\IIII/
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Classe

Cédigo

Geometria

Edificacao

243

* [

20° caso particular:

classe 2.4.23 Edif_Religiosa
Edificacdo destinada a culto e/ou reunides de
carater religioso.

Atributos obrigatérios:
1) tipoEdifRelig =
- Desconhecido
- Administragao
- Capela mortuaria
- Centro
- Convento
- Igreja
- Mesquita
- Mosteiro
- Sinagoga
- Templo
- Terreiro
Outros
2) ensino = Desconhecido | Sim | Nao
3) crista=V|F

i Area_Uso_Especifico
(Area relacionada a edificagéo religiosa)

Edif_Religiosa
(Administracéo)

(Igreja)

Edif_Religiosa

21° caso particular:
classe 2.4.24 Edif_Residencial

Edificagdo com fungdo eminentemente residencial.

22° caso particular:
classe 2.4.25 Edif_Rodoviaria

Edificacdo onde sao exercidas atividades de
natureza rodoviaria.

Atributos obrigatérios:
1) tipoEdifRod =
- Desconhecido
- Multivalorado:
a) Administragao
b) Garagem
c) Parada interestadual
d) Posto de pedagio
e) Terminal interestadual
f) Terminal urbano
g) Outros

Edif_Rodoviarie
(Garagem)

_;—

,J Patio

7| (Terminal interestadual

(Manobra de
veiculos em geral)

Edif Rodoviaria
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Classe

Cédigo Geometria

Edificacao

2.4.3 *x[]

23° caso particular:
classe 2.4.26 Edif_Saneamento

Edificagcdo componente de um sistema visando
melhorar as condigbes de higiene em residuos
liquidos e/ou solidos.

Atributos obrigatdrios:
1) tipoEdifSaneam =

— Desconhecido
Administragéo
Incinerador
Recalque
Tratamento de esgoto
Usina de reciclagem
Outros

Edif_Saneamento_P
(Administracao)

;

Edif_Saneamento_A
(Tratamento de esgoto)
i

Trecho_Duto

|

Deposito_Geral_A
j

\
Edif_Saneamento_A
(Recalque)

\

24° caso particular:
classe 2.4.27 Edif_Saude

Edificacdo cujas atividades estdo relacionadas ao
atendimento meédico e/ou pesquisa no campo da
saude: centros de saude, hospitais gerais, e
hospitais especializados.

Atributos obrigatérios:
1) nivelAtencao =
Primario
Secundario
Terciario

i Area_Uso_Especifico
(Area relacionada a edificagéo de saude)

Edif_Saude
(Hospital geral)

=2

||
]
BB |

AN

Edif_Saude
(Hospital especializado)

Delimitacao_Fisica

25° caso particular:
classe 2.4.29 Hab_Indigena

Edificacao habitada por indigenas no contexto de
uma aldeia indigena.

Atributos obrigatérios:
1) coletiva = Desconhecido | Sim | Nao
2) isolada = Desconhecido | Sim | Nao

:
Sz (Aldeia 1)

O ‘I\
: ) \\‘\‘ Hab_Indigena_P
Hab_Indigena_A

0
_"”’ ©
o

Trecho Drenagem

Aldeia_Indigena
(Aldeia 2)

Hab_Indigena A —
(isolada = Sim)
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Classe

Cédigo Geometria

Edificacao

2.4.3 *[]

26° caso particular:
classe 2.4.30 Posto_Combustivel

Local onde sao feitos os abastecimentos de
combustiveis aos veiculos e embarcagdes que
trafegam por uma via de transporte.

1) tipoEdifComercServ = Posto de combustivel
2) finalidade =
- Multivalorada:
a) Comercial
b) Residencial
c) Servigo
d) Outros

Trecho_Arruamento

Edif_Comerc_Serv
(nome = Lava-jato do Roque)
(finalidade = Servigo)

Posto_Combustivel_A
(finalidade = Comercial)

27° caso particular:
classe 2.4.31 Posto_Fiscal

Edificacdo publica com atividades de fiscalizagao
e/ou tributagéo.

Atributos obrigatoérios:
1) tipoUsoEdif =
- Desconhecido
- Uso do municipio
Uso da UF
Uso da Unido
Outros
2) jurisdicao = Desconhecida | Internacional |
Federal | Estadual/Distrital | Municipal
3) tipoEdifPubCivil = Outros
4) tipoPostoFisc =
- Desconhecido
- Tributacao
- Fiscalizagao sanitaria
- Posto de pesagem
- Misto
- Outros

Posto_Fiscal_A
(Tributagcao)

Posto_Fiscal_P
(Posto de pesagem)

28° caso particular:
classe 2.4.32 Posto_Guarda_Municipal

Edificacdo relacionada as atividades da instituicdo
Guarda Municipal.

Atributos obrigatoérios:

1) tipoUsoEdif = Uso do municipio
2) jurisdicao = Municipal

3) tipoEdifPubCivil = Policial

[ e Vorso 78

) Edif_Policia_P
Delegacia de policia civil)
T
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Classe

Cédigo

Geometria

Edificacao

243

* [

29° caso particular:
classe 2.4.33 Posto_Policia_Militar

Construgdo sob jurisdicdo do Executivo no &mbito
estadual relacionada as atividades da Policia Militar.

Atributos obrigatdrios:

1) tipoUsoEdif = Uso da UF

2) jurisdicao = Estadual/Distrital

3) tipolnstalMilitar = Posto de policiamento urbano

‘ Area_Densamente_Edificada

Edif_Policia_A
(Prisional)

Trecho_Rodoviario

Edif_Policia_P
! Delegacia de policia civil)
T

30° caso particular:
classe 2.4.34 Posto_Policia_Rod_Federal

Construgdo relacionada as  atividades de
policiamento rodoviario civil no &mbito federal.

Atributos obrigatérios:

1) tipoUsoEdif = Uso da Uni&o
2) jurisdicao = Federal

3) tipoEdifPubCivil = Policial

Trecho_Rodoviario

Posto_Poli

(jurisdicao = Federal)

cia_Rod_Federal .

|
Area_Densamente_Edificada &

/=

%

- Porte |
Militar_P

Pl

Edif_Policia_P
! Delegacia de policia civil)
T

31° caso particular:
classe 2.4.35 Representacao_Diplomatica

Escritorio de representacédo de um Estado Nacional
ou Organizagéo instalado em outro Estado Nacional.

Atributos obrigatérios:
1) tipoRepDiplomatica =
— Consulado
- Embaixada

Representacao_Diploma
(Consulado)

Delimitacao_Fisica
(Muro)

d
—

| Trecho_Arruamento_A

Edif_Pub_Civil

Estacionamento_A
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Classe Cédigo Geometria
Acesso 2.5.1 * -0
Método llustragao

Estrutura que possibilita o deslocamento de material

e/ou pessoas. 4 - Acesso

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo ponto ou linha ou
area conforme descrito na Tabela 1;

2) Adquirir nessa classe apenas se ndo souber sua
especializagdo (rampa, escadaria, elevador, ou
travessia pedestre);

3) Observar as regras especificas para alguns
casos particulares na sequéncia, que sao as
classes especializadas.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =

- Desconhecida

- Abandonada

— Destruida

- Construida

- Em construgao

- Construida, mas em obras
4) matConstr =

— Desconhecido

- Alvenaria

— Concreto

- Fibra

- Madeira

- Metal

- Rocha

- Terra

- Outros
5) situacaoEspacial =

- Desconhecida

- Adjacente

— Subterranea

- Nivel do solo

- Superposta nivel 1

- Superposta nivel 2

- Superposta nivel 3

- Na&o aplicavel

— Outra

Dep_Abast_Agua
(Caixa d'agua)

§

,
KX

Edif_Pub_Militar |

(Aquartelamento)
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Classe

Geometria

Acesso

* —[1]

1° caso particular:
classe 2.5.3 Elevador

Veiculo de ascenséo vertical ou inclinada, que tem a
finalidade de transportar passageiros e/ou carga.

Canteiro_Central_A

Passeio

Edif_Rodoviaria
(Ponto de 6nibus)

-

Elevador

(Nivel do solo)

Edif_Metro_Ferroviaria
(Estag@o metroviaria)

2° caso particular:
classe 2.5.4 Escadaria

Via de acesso formada por degraus, em diferentes
lances.

Edif_Religiosa
(Igreja)

Canteiro_Central_A

Escadaria

| ] Edif_Rodoviaria
(Ponto de 6nibus)
’ Edif_Metro_Ferroviaria ‘—

(Estagao metroviaria)

3° caso particular:
classe 2.5.6 Rampa

Caminho inclinado que substitui uma escadaria.

Edif_Religiosa
(Igreja)

Escadaria

Edif_Metro_Ferroviaria
(Estaga@o metroviaria)

| |
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Classe

Codigo

Geometria

Ciclovia

Via construida especificamente com a finalidade de
atender a circulagao de bicicletas.

Regras:

1) Primitiva geométrica do tipo
descrito na Tabela 1;

2) Caso seja possivel adquirir como area, adquirir a
linha e usar a classe Passeio para a cobertura do
solo.

linha conforme

Atributos obrigatérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =
- Desconhecida
- Abandonada
- Destruida
- Construida
- Em construcao
- Construida, mas em obras

252

Trecho_Arruamento
Trecho de entroncamento)

Vi

Passeio_A _L
calcada = Sim)

Passeio_A
(calcada = Nao)

' Ciclovia_L

Classe

Cdédigo

Geometria

Poste_Sinalizacao

Suporte de madeira, cimento ou ago que posSui
elementos de sinalizagéo publica.

Regra:
Primitiva geométrica do tipo ponto.

Atributos obrigatoérios:
1) geometriaAproximada =V | F
2) tipoPoste = Sinalizagédo

255

Poste_SinaIizagéo@

*
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, ANEXO B
CRITERIOS PARA AQUISIGAO DOS OBJETOS COMPLEXOS

EB80-N-72.005

Este anexo é normativo e tem por finalidade apresentar as classes complexas e
seus relacionamentos espaciais, além de expor situagdes praticas de forma ilustrada. O
objetivo é evitar eventuais duvidas de aquisicdo, e assim contribuir para uma
padronizagao dos procedimentos de produgdo de dados geoespaciais vetoriais. As
orientacbes para a leitura das tabelas esta no Capitulo Ill. As orientagcbes para

interpretacéo das ilustragdes esta no Anexo A.

B.1 ENERGIA E COMUNICAGOES

Regras:
1) A classe agrega as geometrias de outros objetos

do tipo ponto e/ou linha e/ou poligono;
2) Os objetos agregados que formam este complexo
serdo identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatoérios:
1) classeAtivEcon = Telecomunicagdes

2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao

Relacionamentos:
Um objeto desta classe pode agregar um ou mais
objetos das classes: Edif_Comunic,

Antena_Comunic e Torre_Comunic.

Torre_Comunic;":jb-

-

Antena_Comunic
s

|

-

Classe Cdédigo Geometria
Complexo_Comunicacao 1.1.5 C
Método llustragao
Conjunto de componentes fisicos de uma estrutura __—— Complexo_Comunicacao
destinada a .transmlssao elou ca_ptagaoﬂde_ ondas ( = [Edrcommic] " e
eletromagnéticas nas faixas da radiofrequéncia. | Z X ‘\
i T T
\

Trecho_Comunic I

-
-
-
-
e
-
—_
I
-~ -
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Classe

Cédigo Geometria

Complexo_Gerador_Energia_Eletrica

1.1.6

C

Método

llustragao

Conjunto de componentes fisicos de uma estrutura
destinada a geracao de energia elétrica.

Regras:
1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou linha e/ou poligono;
2) Os objetos agregados que formam este complexo
serao identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatoérios:
1) classeAtivEcon = Produgao de energia elétrica
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao

Relacionamentos:

Um objeto desta classe pode agregar um ou mais
objetos das classes: Barragem, Deposito_Geral,
Edif_Energia, Area_Uso_Especifico,
Subest_Transm_Distrib_Energia_Eletrica e

Est Gerad_Energia_Eletrica.

Complexo_Gerador_Energia_Eletrica

§
1
!

I .:1Ed|f_Energia_A
Subest_Transm_Distrib_\
Energia_Eletrica I
Trecho_Energia . . .
—N% 9 1 § 1 B

A
e —
= i

|
‘ GrupofTransformadoresz‘

i
1
I
1
I
I
I
i
I

|
I
]
1
1
I
1
|

Hidreletrica_A
1 —
\ —_

Massa_Dagua

1
1
\
1
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
1
]
1
]
1
1
i

/

Classe

Codigo Geometria

Subest_Transm_Distrib_Energia_Eletrica

1.1.10 C

Método

llustragao

Subestagéo de transmissao e distribuigdo de energia
elétrica € uma estagdo secundaria, em rede de
transmissao ou distribuicao de energia, formada por

um conjunto de maquinas e aparelhos de ligagao e
manobra.

Regras:
1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou linha e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sao identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatdrios:

Subest_Transm_Distrib_
Energia_Eletrica

Hidreletrica_A

1) classeAtivEcon = Transmiss&o de energia elétrica
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) centroDeCarga = Desconhecido | Sim | Nao

Relacionamentos:

Um objeto desta classe pode agregar um ou mais
objetos das classes: Grupo_Transformadores (pelo

Subest_Transm_Distrib_
Energia_Eletrica

menos um), Edif_Energia, Area_Uso_Especifico.

....... Grupo_Transformadores ‘




B.2 LIMITES E LOCALIDADES
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Classe

Cédigo

Geometria

Aglomerado_Rural

1.41

C

Método

llustracao

Localidade situada fora da area legalmente definida
como urbana, ou morfologicamente caracterizada
como nao urbanizada, com a presenca de um
conjunto de edificagbes adjacentes de carater
permanente com vias de acesso e estruturagéo
interna com arruamentos reconheciveis.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Adquirir nessa classe se nao for possivel usar as
especializagoes;

3) Os objetos agregados que formam este complexo
sao identificados e selecionados pelo operador;

4) Critérios de tamanho:
— minimo de 10 domicilios
- distancia entre as edificagbes < 50 m
- estabelecimentos de comércio ou servigo até

150 m

5) Observar as regras especificas para alguns
casos particulares na sequéncia, que sao as
classes especializadas.

Atributos obrigatérios:
1) nome: preencher
2) geocodigo: preencher

Relacionamentos:

Um objeto desta classe agrega um objeto da classe
Posic_Geo Localidade e objetos da classe
Area_Densamente_Edificada.

Vide casos particulares

1° caso particular: classe
1.4.2 Aglomerado_Rural_De_Extensao_Urbana

Aglomerado rural localizado a menos de 1 km de
distancia da area urbana de uma cidade ou vila.

Regras:
1) Deve estar a menos de 1 km de distancia da area
urbana de uma cidade ou vila.

\ Aglomerado_Rural_lsolado K, -

"0 \
\_/-\ Posic_Geo_Localidade

.
N
'
.

| Aglomerado_Rural_De_Extensao_Urbana |
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Classe

Cédigo Geometria

Aglomerado_Rural

1.4.1 C

2° caso particular:
classe 1.4.3 Aglomerado_Rural_Isolado

Aglomerado rural localizado a mais de 1 km de
distancia da area urbana de uma cidade ou vila.

Regras:
1) Deve estar a menos de 1 km de distancia da area
urbana de uma cidade ou vila.

Atributos obrigatérios:
1) tipoAgromRurlsol =

TN

\ Aglomerado_Rural_Isolado

(Povoado) i& )

Aglomerado_Rural_De_Extensao_Urbana |

o
PEAN . -
X’ =S Posic_Geo_Localidade
- | Nemt
m g
'n e/
el T s

N 7~ Edif_Residencial

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sao identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatdrios:
1) codigoFunai: preencher
2) terralndigena: preencher

Relacionamentos:
Esta classe agrega objetos da classe Hab_Indigena.

~ Nucleo — 5
- Povoado ‘ Area_Densamente_Edificada \ ‘\‘
- OQutros aglomerados rurais isolados |
Classe Codigo Geometria
Aldeia_Indigena 144 C
Método llustragao
Agr’upamento de, no ~ minimo, 20 habitantes ’ Aldeia_Indigena
indigenas em uma ou mais moradias. 0 ‘--O-\_\ (Aldeia 1)
& o) B

o &—

-~ Hab_Indigena_P

Trecho_Drenagem
l Hab_Indigena_A

Aldeia_Indigena
(Aldeia 2)

Hab_Indigena_A ——ij:éz )
(isolada = Sim) [ 1 — :
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Classe

Cédigo Geometria

Capital

1.4.10 C

Método

llustracado

Localidade onde se situa a sede do Governo de
Unidade da Federagao ou do pais.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sao identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatoérios:
1) nome: preencher
2) geocodigo: preencher
3) tipoCapital =

- Capital estadual

- Capital federal

Relacionamentos:

Um objeto desta classe agrega um objeto da classe
Posic_Geo_Localidade.

Um objeto desta classe pode agregar objetos das
classes Area_Densamente Edificada e/ou Area_-
Urbana_lsolada.

- 1

I
1
Q 1

= Posic_Geo_Localidade|

I
I
1
-

Lo NS

\AreaiDe\nsamentefEdificada|

Classe Codigo Geometria
Cidade 1.4.11 C
Método llustracao

Localidade representada pela sede municipal
(conforme art. 3° do Decreto-Lei n°® 311/1938).

Regras:
Idem Capital.

Atributos obrigatérios:
1) nome: preencher
2) geocodigo: preencher

Relacionamentos:
Idem Capital.

AY
CSna
! 7= Area_Urbana_Isolada
/- 1Area_Urbana_lsolada |

/,/,J\Cidade

Z

_____

|Area_Densamente_Edificadal
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(conforme art. 4° do Decreto-Lei n° 311/1938).

Regras:
Idem Capital.

Atributos obrigatérios:
1) nome: preencher
2) geocodigo: preencher

Relacionamentos:
Idem Capital.

Classe Codigo Geometria
Vila 1.4.25 C
Método llustragao
Localidade representada pela sede distrital

B.3 PONTOS DE REFERENCIA

N&o ha.

Relacionamentos:

Um objeto desta classe agrega pelo menos um
objeto da classe Pto_Est Med_Fenomenos.

Um objeto desta classe pode agregar objetos das
classes Edif Constr Est Med Fen e da propria
classe.

Classe Codigo Geometria
Est Med_Fenomenos 1.5.1 C
Método llustragao
Conjunto de estruturas fisicas e equipamentos
destinados ao monitoramento de fenémenos.
‘ Est_Med_Fenomenos| [ Pto_Est_Med_Fenomenos
fd
Regras: \ et
1) A classe agrega as geometrias de outros objetos e 2
do tipo ponto e/ou poligono; i s 'I
2) Os objetos agregados que formam este complexo| / |
s3o identificados e selecionados pelo operador. Edif_Constr_Est Med Fen ¢ I
|
Atributos obrigatérios: I |

B-6
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B.4 RELEVO

Conjunto de ilhas com uma denominagao comum.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

1) Os objetos agregados que formam este complexo
séo identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatérios:
1) nome: preencher
2) jurisdicao
— Desconhecida
- Internacional
- Federal
- Estadual/Distrital
= Municipal
- Propriedade particular

Relacionamentos:
Um objeto desta classe agrega objetos da classe
lIha.

B-7
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B.5 SANEAMENTO BASICO

Classe

Codigo

Geometria

Complexo_Abast_Agua

1.7.2

C

Método

llustragao

Conjunto de componentes fisicos de uma estrutura
destinada ao tratamento de agua para as atividades
humanas.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sao identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatdrios:
1) administracao =
— Desconhecida
- Concessionada
- Estadual/Distrital
- Federal
= Municipal
— Privada
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) tipoSaneamentoBasico = Abastecimento de agua

Relacionamentos:

Um objeto desta classe agrega objetos das classes
Dep_Abast_Agua (obrigatério), Edif_Abast Agua e
Deposito_Geral.

—

[Complexo_Abast_Agua |
I

—
—

Dep_Abast_Agua_P

|

'
|

X |
|

I

Dep_Abast_Agua_A

/
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Classe

Cédigo

Geometria

Complexo_Saneamento

1.7.3

C

Método

llustragao

Conjunto de estruturas destinadas as atividades de
saneamento.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sao identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatoérios:
1) administracao =
- Desconhecida
- Concessionada
- Estadual/Distrital
- Federal
—= Municipal
- Privada
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) tipoSaneamentoBasico =
- Drenagem e manejo de aguas pluviais
- Esgotamento sanitario
- Limpeza urbana e manejo de residuos sélidos

Relacionamentos:
Um objeto desta classe agrega objetos das classes
Edif_Saneamento e Deposito_Geral (obrigatério).

e

‘ Complexo_Saneamento
-

o N e

]
I

|

[Edif_Saneamento_A

Deposito_Geral_A

Deposito_Geral_P

Trecho_Duto

T ——

-
\
\

—
e —
s ppanaaSTRE==

-

Edif_Saneamento_P

-_ o
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B.6 SISTEMA DE TRANSPORTE

Classe Cddigo Geometria
Entrocamento 1.8.3 C
Método llustragao
Cruzamento de vias (rodovias, ferrovias ou ‘

arruamentos) que permite a conexdo de uma via
com outra(s).

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou linha e/ou poligono;

2) Os objetos da classe Obra_De_ Arte Viaria e
suas especializagdes ndo sado agregados a esta
classe complexa;

3) Os objetos especializados de Via_Deslocamento
devem ser do tipoVia = “Trecho de
entroncamento”;

4) Os objetos agregados que formam este complexo
sao identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatdrios:
tipoEntroncamento =
— Cruzamento ou Injuncgdes simples
- Circulo
- Trevo
- Rotula
— Entroncamento ferroviario
— OQutros tipos de entrocamento em nivel

Relacionamentos:
Um objeto desta classe agrega objetos das classes

Entrocamento_Pto (pelo menos 3), Trecho_-
Rodoviario, Trecho_Arruamento e/ou Trecho -
Ferroviario.

Entroncamento_Pto

TrechofA'rruamentofL
(Trecho de entroncamento)

Trecho_Rodoviario
(Rodovia)

Entroncamento C |~

Passagem_EIevada_Viaduto‘

~

Trecho_Roddviario

(Trecho de entroncamento)
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Classe

Cédigo

Geometria

Estrut_Apoio

1.8.5

C

Método

llustracado

Conjunto de componentes fisicos, cuja finalidade é
apoiar as atividades relacionadas aos modais
rodoviario e/ou ferroviario.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Quando a estrutura de apoio for do tipo
“Estacdo”, deve ser adquirida segundo suas
especializacbes. Se a estacdo for multimodal,
usar esta classe;

3) Os objetos agregados que formam este complexo
s&o identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatoérios:
1) modalUso = Multivalorado:

- Aeroportuario

— Rodoviario

— Ferroviario

- Metroviario

- Portuario

— Hidroviario

— Dutos
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =

— Desconhecida
Abandonada
Destruida
Construida

- Em construgao

- Construida, mas em obras
4) tipoEstrut =

— Desconhecido

- Comércio e servigos

- Fiscalizagado

- Integracéo

- Porto seco

- Terminal

- Parada

— Outros
5) tipoExposicao =

— Desconhecido
Fechado
Coberto
— Céu aberto
- Outros

Relacionamentos:

Um objeto desta classe agrega objetos das classes
Posto_Combustivel, Edif Comerc_Serv, Posto -
Fiscal, Deposito_Geral e Patio.

Deposito_Geral
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B.7 SISTEMA DE TRANSPORTE AEROPORTUARIO

Classe Cddigo Geometria
Complexo_Aeroportuario 1.9.1 C
Método llustragao

Conjunto de elementos fisicos cuja finalidade é
apoiar as atividades relacionadas ao sistema
aeroportuario.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou linha e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sao identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatérios:
1) modalUso = Aeroportuario
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =
— Desconhecida
- Abandonada
— Destruida
- Construida
— Em construgao
- Construida, mas em obras
4) tipoComplexoAeroportuario =
— Aeroporto
- Aerédromo
— Heliporto
5) classificacao =
— Desconhecida
— Doméstico
- Internacional

Relacionamentos:

Um objeto desta classe agrega objetos das classes
Posto_Combustivel, Edif Comerc_Serv, Posto -
Fiscal, Deposito_Geral e Patio.

Também agrega objetos das classes
Edif Constr_Aeroportuaria e Pista_Ponto_Pouso
(pelo menos um).

Complexo_Aeroportuario I

B-12




B.8 SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
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Classe

Cédigo

Geometria

Estacao_Ferroviaria

1.11.2

C

Método

llustracao

Instalagcéo existente em um itinerario de um sistema
de transporte ferroviario para atender passageiros e
cargas.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
s&o identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatoérios:
1) modalUso = Ferroviario
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =
- Desconhecida
- Abandonada
Destruida
Construida
Em construgao
- Construida, mas em obras
4) tipoEstrut = Estagao
5) tipoExposicao =
- Desconhecido
- Fechado
- Coberto
- Céu aberto
- Outros

Relacionamentos:

Um objeto desta classe agrega objetos das classes
Posto_Combustivel, Edif Comerc_Serv, Posto -
Fiscal, Deposito_Geral e Patio.

Também agrega objetos da classe
Girador_Ferroviario.

Trecho_Ferroviario

’ Estacao_Ferroviaria |

Edif_Metro_Ferroviaria_A
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Classe

Codigo Geometria

Estacao_Metroviaria

1.11.3 C

Método

llustragao

Instalagao existente em um itinerario de um sistema
de transporte metroviario para atender passageiros.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sdo identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatérios:

1) modalUso = Metroviario

2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =
Desconhecida
Abandonada

Destruida

Construida

Em construgao
Construida, mas em obras
tipoEstrut = Estacao
tipoExposicao =
Desconhecido

Fechado

Coberto

Céu aberto

Outros

4) f
o)

Relacionamentos:
Um objeto desta classe agrega objetos das classes

Posto_Combustivel, Edif Comerc_Serv, Posto -
Fiscal, Deposito_Geral e Patio.
Também agrega objetos da classe

Girador_Ferroviario.

| Estacao_Metroviaria l 4 Trecho_Arruamento_A

Trecho_Ferroviario
(Trecho para metro)
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B.9 SISTEMA DE TRANSPORTE HIDROVIARIO

Classe Cdédigo Geometria
Complexo_Portuario 1.12.2 C
Método llustragao
Conjunto de glgmentos fl’sic_os cuja finalidfade é [ Complexo_Portuario |
apoiar as atividades relacionadas ao sistema —
portuario. / \
[ Edif_Constr-Portuaria_A
Regras: ; Deposto_Gera P |

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou linha e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
s&o identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatoérios:
1) modalUso = Portuario
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =
- Desconhecida
- Abandonada
Destruida
Construida
Em construgao
- Construida, mas em obras
tipoTransporte =
- Desconhecido
- Carga
- Passageiro
- Misto
tipoComplexoPortuario =
- Desconhecido
- Instalagao portuaria
- Porto organizado
6) portoSemPapel = Desconhecido | Sim | Nao

4)

5)

Relacionamentos:
Um objeto desta classe agrega objetos das classes

Posto_Combustivel, Edif Comerc_Serv, Posto -
Fiscal, Deposito_Geral e Patio.
Também agrega objetos das classes

Edif_Constr_Portuaria, Fundeadouro e Atracadouro-
_Terminal (pelo menos um).

L Posto_Combustivel A

1

/

Fundeadouro_P

- el
agem

—

Atracadouro_Terminal_A
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B.10 SISTEMA DE TRANSPORTE RODOVIARIO

Classe

Cédigo Geometria

Estacao_Rodoviaria

1.13.1 C

Método

llustragao

Instalagcdo existente em um itinerario de um sistema
de transporte rodoviario para atender passageiros e
cargas.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
séo identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatérios:
1) modalUso = Rodoviario
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =
— Desconhecida
- Abandonada
Destruida
Construida
Em construgao
— Construida, mas em obras
tipoEstrut = Estagao
tipoExposicao =
— Desconhecido
- Fechado
Coberto
Céu aberto
Outros

4)

Relacionamentos:

Um objeto desta classe agrega objetos das classes
Posto_Combustivel, Edif Comerc_Serv, Posto -
Fiscal, Deposito_Geral e Patio.

Também agrega objetos da classe Edif Rodoviaria.

|Estacao_Rodoviaria |

Edif_Comer_Servico_A

1
1
1
1
| JlEdif_Rodoviaria_A
1

i Trecho_Arruamento_A ‘

r L

1
1
1
|
1
1
1
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B.11 AREA VERDE
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Classe Codigo Geometria
Area_Verde 211 C
Método llustracao

Espaco ao ar livre no perimetro urbano das
localidades com a presenga de vegetacdo, cuja
administragao e conservagao € do poder publico.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sao identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatorios:
1) administracao =

— Desconhecida
Estadual/Distrital
Federal
Municipal
2) paisagismo =V | F

Relacionamentos:
Um objeto desta classe agrega objetos das classes
Vegetacao, Jardim e Arvore_Isolada.

Classe Cdédigo Geometria
Area_Verde Urbana 2.1.2 C
Método llustragao
Conjunto de areas verdes de uma localidade. |
Regras: Area_Verde_Urbana Trecho_ Arruamento
1) A classe agrega outros objetos complexos; \ I

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sao identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatorios:
Nao ha.

Relacionamentos:
Um objeto desta classe agrega objetos da classe
Area_Verde (pelo menos um).

e : ® © :
) Hc) ° '
' © '@ ° :
e ' 0 o :
----------- / - l---------------7------
Area_Verde 1 I Area_Verde 2
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B.12 CLASSES BASE DO MAPEAMENTO E

M GRANDES ESCALAS

Classe

Codigo

Geometria

Assentamento_Precario

227

C

Método

llustragao

Conjunto de assentamentos urbanos inadequados,
incluindo as tipologias tradicionais, tais como
corticos, loteamentos irregulares de periferia, favelas
e assemelhados.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sdo identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatoérios:

1) tipoAssPrec =

- Cortico

— Conjunto habitacional degradado
- Favela

— Loteamento irregular da periferia
— Mocambos

- Palafitas

— Outros

Relacionamentos:

Um objeto desta classe agrega objetos das classes
Area_Habitacional, Edificacao, e
Conjunto_Habitacional.

| Assentamento_Precario_C |

. \

Edificacao_Habitacional

Classe

Cédigo

Geometria

Complexo_Habitacional

2.2.10

C

Método

llustragao

Conjunto de elementos habitacionais agregados.

Regras:
1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;
2) Os objetos agregados que formam este complexo
sdo identificados e selecionados pelo operador;
3) Adquirir nessa classe apenas se ndo souber sua
especializacdo (condominio, conjunto habitacio-
nal ou aldeia indigena);
4) Observar as regras especificas para alguns
casos particulares na sequéncia, que sao as
classes especializadas.

Atributos obrigatérios:
nome: preencher.

Relacionamentos:
Um objeto desta classe agrega objetos das classes

‘ Complexo_Habitacional \

Area_Habitacional e Edificacao.

Area_Habitacional
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1° caso particular:
classe 2.2.11 Condominio

Complexo habitacional protegido por sistemas de
seguranga que controlam o acesso de pessoas e

veiculos as suas dependéncias.

Condominio_C

2° caso particular:
classe 2.2.12 Conjunto_Habitacional

publico.

Complexo habitacional construido pelo poder

7
-

Edif_Residencial
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B.13 CULTURA E LAZER

Classe

Cédigo

Geometria

Complexo_Desportivo

233

C

Método

llustragao

Conjunto de elementos agregados envolvendo um
sistema desportivo ou de lazer.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou linha e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sao identificados e selecionados pelo operador;

3) Observar as regras especificas para alguns
casos particulares na sequéncia, que sao as
classes especializadas da mesma classe base.

Atributos obrigatérios:
1) divisaoAtivEcon =

culturais e desportivas
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) administracao =

— Desconhecida

- Internacional

- Federal

- Estadual/Distrital

= Municipal

— Privada
4) turistico = Desconhecido | Sim | Nao
5) cultura = Desconhecido | Sim | Nao
6) tipoComplexoDesportivoLazer =

— Desconhecido

- Autdédromo

— Campo de modelismo

- Campo de golfe

— Complexo desportivo

— Estande de tiro

— Hipica

- Hipédromo

- Kartédromo

- Velédromo

- Outros

Atividades  recreativas,

Relacionamentos:
Um objeto desta classe agrega objetos das classes
Ruina, Area_Uso_Especifico, Edificacao, Piscina,
Campo_Quadra, Praca, Largo, Arquibancada e
Pista_Competicao.

. Complexo_Desportivo ‘

Pista_Competicao

----------.>L.-----

!
Arquibancada_A
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Classe Cddigo Geometria
Complexo_Desportivo 2.3.3 C
Caso particular: ‘ Complexo_Recreativo ‘

classe 2.3.5 Complexo_Recreativo

Conjunto de elementos de um sistema recreativo.

Edif_Comerc_Serv_A
(Quiosque)

Atributos obrigatoérios:
1) Idem Complexo_Desportivo
2) tipoComplexoDesportivoLazer =

-
Desconhecido E

- Clube social (—] f

- Jardim boténico Piscina | :

- Jardim zoolégico P \ e —— |
TD O i Edif_Lazer_A
(

- Marina :

- Parque aquatico ! Plataforma de pesca)
- Parque tematico - 1

- Parque urbano
- Pesque-pague
- Outros
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B.14 ESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA

Classe Codigo Geometria
Terminal_Ferroviario 2.5.7 C
Método llustragao
Instalacdo existente em um ponto para o qual y Terminal_Ferroviario \

convergem linhas de uma rede, bem como no inicio
e/ou fim de um itinerario de um sistema de| ~

N

o . [ Edif Metro_Ferroviaria | '\
transporte ferroviario urbano de passageiros e/ou (Terminal ferroviario de
cargas.

Edif_Comerc_Servico_A passageiros e cargas)

|

|

|
Regras: |
1) A classe agrega as geometrias de outros objetos | |
do tipo ponto e/ou poligono; |
|

|

|

|

|

2) Os objetos agregados que formam este complexo
séo identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatérios: . ﬂ
1) mOdalL.JSO = Ferroviério . . - Estacionameni:a(tilg locomotivas)
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao \ /
3) situacaoFisica =
— Desconhecida
Abandonada
Destruida
Construida
- Em construgao
- Construida, mas em obras
4) tipoEstrut = Terminal
5) tipoExposicao =
— Desconhecido
- Fechado
Coberto
Céu aberto
Outros

Relacionamentos:

Um objeto desta classe agrega objetos das classes
Posto_Combustivel, Edif Comerc_Serv, Posto -
Fiscal, Deposito_Geral e Patio.
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Classe

Cédigo

Geometria

Terminal_Hidroviario

258

C

Método

llustragao

Instalagdo existente em um ponto para o qual
convergem itinerarios de uma rede hidroviaria, bem
como no inicio e/ou fim de um itinerario de um
sistema de transporte hidroviario de passageiros
e/ou cargas.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sdo identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatérios:

1) modalUso = Hidroviario

2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =
Desconhecida
Abandonada

Destruida

Construida

Em construcao
Construida, mas em obras
tipoEstrut = Terminal
tipoExposicao =
Desconhecido

Fechado

Coberto

Céu aberto

Outros

4)

Relacionamentos:

Um objeto desta classe agrega objetos das classes
Posto_Combustivel, Edif Comerc_Serv, Posto -
Fiscal, Deposito_Geral e Patio.

’ Terminal_Hidroviario |
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Classe

Geometria

Terminal_Rodoviario

C

Método

llustragao

Instalagdo existente em um ponto para o qual
convergem linhas de uma rede rodoviaria, bem
como no inicio e/ou fim de um itinerario de um
sistema de transporte rodoviario urbano de
passageiros e/ou cargas.

Regras:

1) A classe agrega as geometrias de outros objetos
do tipo ponto e/ou poligono;

2) Os objetos agregados que formam este complexo
sdo identificados e selecionados pelo operador.

Atributos obrigatoérios:
1) modalUso = Rodoviario
2) operacional = Desconhecido | Sim | Nao
3) situacaoFisica =
— Desconhecida
Abandonada
Destruida
Construida
Em construgao
— Construida, mas em obras
4) tipoEstrut = Terminal
5) tipoExposicao =
— Desconhecido
- Fechado
— Coberto
— Céu aberto
— OQutros

Relacionamentos:

Um objeto desta classe agrega objetos das classes
Posto_Combustivel, Edif Comerc_Serv, Posto -
Fiscal, Deposito_Geral e Patio.

|| Patio

(Manobra de
veiculos em geral)

| | Edif_Rodoviaria
[T 1 (Terminal interestadual)

’ Terminal_Hidroviario
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ADGV

Cc

CBDL

CF

CGH
CQDG
CONCAR

DCT
DSG

EDGV
EGB
EME
ET

F Ter
FUNAI

IBGE
INDE

ND

PCDG
PCH

EB80-N-72.005

GLOSSARIO

PARTE | - ABREVIATURAS E SIGLAS

Aquisi¢do de Dados Geoespaciais Vetoriais

Comisséo Brasileira Demarcadora de Limites
Constituicao Federal

Central Geradora Hidrelétrica

Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais

Comissao Nacional de Cartografia

Departamento de Ciéncia e Tecnologia

Diretoria de Servigo Geografico

Estruturacao de Dados Geoespaciais Vetoriais
Espaco Geogréfico Brasileiro
Estado-Maior do Exército

Especificagdo Técnica

Forga Terrestre

Fundacdo Nacional do indio

Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais

Né&o definido

Produtos de Conjuntos de Dados Geoespaciais

Pequena Central Hidrelétrica
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S
SCN
SIG

UHE

G-2

Sistema Cartografico Nacional

Sistemas de Informagdes Geograficas

Usina Hidrelétrica
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