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NOTAS:

01 - AS LUMINĆRIAS QUE USAREM LĄMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DEVEM

POSSUIR REATOR ELETRĎNICO TIPO ALTO FATOR DE POTąNCIA.

02 - CHUVEIROS E AQUECEDORES EL£TRICOS DEVEM SER CONECTADAS DIRETAMENTE

AO SEU RESPECTIVO CIRCUITO SEM O USO DE TOMADAS. A EMENDA DEVE FICAR

DENTRO DA CAIXA 4x2" PREVISTA. (ESTE PROCEDIMENTO ESTĆ CONFORME EXIGE A

NBR-5410).

03 - PARA CADA PONTO DE AR CONDICIONADO INDICADO DEVERĆ SER PREVISTO UM

DUTO DE PVC RĉGIDO Ï3/4" DE INTERLIGA¢ëO AT£ O PONTO DA UNIDADE EXTERNA

INSTALADA NA PLATIBANDA DA COBERTURA (CONFORME PROJETO ARQUITETĎNICO).

UTILIZAR UMA CURVA DE 180Ü DE PVC RĉGIDO NA PLATIBANDA PARA EVITAR ENTRADA

DE ĆGUA (COFORME DETALHE).

DISTRIBUI¢ëO EL£TRICA (DUTOS E CIRCUITOS)

ESCALA 1:40

1

DETALHE EM CORTE DA INTERLIGA¢ëO ENTRE UNIDADES INTERNA E EXTERNA DO AR CONDICIONADO

SEM ESCALA

2

UNIDADE INTERNA

(EVAPORADOA)

UNIDADE EXTERNA

(CONDENSADORA)

CURVA 180Ü DE PVC RĉGIDO Ï3/4"

(USAR P/ A SAĉDA E ENTRADA DE CABOS DE

FORMA A EVITAR INFILTRA¢ëO DE ĆGUA)

ELETRODUTO DE PVC RĉGIDO

Ï3/4" EMBUTIDO NA PAREDE

CAIXA DE PVC 4x2"

EMBUTIDA NA PAREDE

PLATIBANDA

LAJE

COBERTURA
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