
CABOS DE TELEFONE E TV A CABO18

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRĄNEA

17

CAIXA 55x68x25cm P/ MEDIDOR ELETRĎNICO C/ DISJUNTOR GERAL

TRIFĆSICO 100A

16

CONECTOR DE ATERRAMENTO15

HASTE DE ATERRAMENTO Ï5/8" 2400mm14

CAIXA DE INSPE¢ëO DE ATERRAMENTO13

CONDUTOR DE ATERRAMENTO - COBRE NU #25mmĮ12

ELETRODUTO PARA O ATERRAMENTO - PVC RĉGIDO Ï1"
11

MURETA EM ALVENARIA C/ ACABAMENTO EM REBOCO10

CINTA DE ALUMĉNIO OU A¢O INOXIDĆVEL09

CABE¢OTE Ï2"
08

ELETRODUTO PVC RĉGIDO Ï2"
07

CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA:

CABOS DE COBRE ISOLADOS #35mmĮ PVC 1kV

CLASSE 2 DE ENCORDOAMENTO (SEMI-RĉGIDO)

COR DA ISOLA¢ëO:

NEUTRO = AZUL-CLARO

FASE "R" = PRETO

FASE "S" = BRANCO OU CINZA

FASE "T" = VERMELHO

06

CONECTOR TIPO CUNHA05

POSTE DE CONCRETO 8m / 300daN (EMBUTIDO NA MURETA DE

ALVENARIA)

04

ARMA¢ëO SECUNDĆRIA - FIXAR NO FURO MAIS ALTO DO POSTE03

ISOLADOR ROLDANA02

RAMAL DE LIGA¢ëO EM ALUMĉNIO MULTIPLEXADO 35mmĮ01

LEGENDA

2

SEM ESCALA

DETALHE DA ENTRADA DE ENERGIA / COMUNICA¢ëO

04

DUTO PARA

TELEFONE E

TV A CABO

DUTO PARA

ELETRICIDADE

VAI PARA A CAIXA

DE PASSAGEM DE

COMUNICA¢ëO

VAI PARA A PRčXIMA

CAIXA DE PASSAGEM

EL£TRICA

18

55

6
8

07

07

07

07

07

17

16

15

14

13

12

11

10

07

08

09

03

02

01

07

08

06

1
5
0

1
3
0

NOTAS:

1. MEDIDAS INDICADAS ESTëO

EM CENTĉMETROS.

2. EM TODAS AS CONEXìES

ENTRE DUTOS E CAIXA P/

MEDIDOR DEVEM SER

UTILIZADAS BUCHAS E

ARRUELAS.

CABOS DE TELEFONE E TV A CABO18

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRĄNEA

17

CAIXA 55x68x25cm P/ MEDIDOR ELETRĎNICO C/ DISJUNTOR GERAL

TRIFĆSICO 100A

16

CONECTOR DE ATERRAMENTO15

HASTE DE ATERRAMENTO Ï5/8" 2400mm14

CAIXA DE INSPE¢ëO DE ATERRAMENTO13

CONDUTOR DE ATERRAMENTO - COBRE NU #25mmĮ12

ELETRODUTO PARA O ATERRAMENTO - PVC RĉGIDO Ï1"
11

MURETA EM ALVENARIA C/ ACABAMENTO EM REBOCO10

CINTA DE ALUMĉNIO OU A¢O INOXIDĆVEL09

CABE¢OTE Ï2"
08

ELETRODUTO PVC RĉGIDO Ï2"
07

CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA:

CABOS DE COBRE ISOLADOS #35mmĮ PVC 1kV

CLASSE 2 DE ENCORDOAMENTO (SEMI-RĉGIDO)

COR DA ISOLA¢ëO:

NEUTRO = AZUL-CLARO

FASE "R" = PRETO

FASE "S" = BRANCO OU CINZA

FASE "T" = VERMELHO

06

CONECTOR TIPO CUNHA05

POSTE DE CONCRETO 8m / 300daN (EMBUTIDO NA MURETA DE

ALVENARIA)

04

ARMA¢ëO SECUNDĆRIA - FIXAR NO FURO MAIS ALTO DO POSTE03

ISOLADOR ROLDANA02

RAMAL DE LIGA¢ëO EM ALUMĉNIO MULTIPLEXADO 35mmĮ01

LEGENDA

2

SEM ESCALA

DETALHE DA ENTRADA DE ENERGIA / COMUNICA¢ëO

04

DUTO PARA

TELEFONE E

TV A CABO

DUTO PARA

ELETRICIDADE

VAI PARA A CAIXA

DE PASSAGEM DE

COMUNICA¢ëO

VAI PARA A PRčXIMA

CAIXA DE PASSAGEM

EL£TRICA

18

55

6
8

07

07

07

07

07

17

16

15

14

13

12

11

10

07

08

09

03

02

01

07

08

06

1
5
0

1
3
0

NOTAS:

1. MEDIDAS INDICADAS ESTëO

EM CENTĉMETROS.

2. EM TODAS AS CONEXìES

ENTRE DUTOS E CAIXA P/

MEDIDOR DEVEM SER

UTILIZADAS BUCHAS E

ARRUELAS.

CABOS DE TELEFONE E TV A CABO18

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRĄNEA

17

CAIXA 55x68x25cm P/ MEDIDOR ELETRĎNICO C/ DISJUNTOR GERAL

TRIFĆSICO 100A

16

CONECTOR DE ATERRAMENTO15

HASTE DE ATERRAMENTO Ï5/8" 2400mm14

CAIXA DE INSPE¢ëO DE ATERRAMENTO13

CONDUTOR DE ATERRAMENTO - COBRE NU #25mmĮ12

ELETRODUTO PARA O ATERRAMENTO - PVC RĉGIDO Ï1"
11

MURETA EM ALVENARIA C/ ACABAMENTO EM REBOCO10

CINTA DE ALUMĉNIO OU A¢O INOXIDĆVEL09

CABE¢OTE Ï2"
08

ELETRODUTO PVC RĉGIDO Ï2"
07

CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA:

CABOS DE COBRE ISOLADOS #35mmĮ PVC 1kV

CLASSE 2 DE ENCORDOAMENTO (SEMI-RĉGIDO)

COR DA ISOLA¢ëO:

NEUTRO = AZUL-CLARO

FASE "R" = PRETO

FASE "S" = BRANCO OU CINZA

FASE "T" = VERMELHO

06

CONECTOR TIPO CUNHA05

POSTE DE CONCRETO 8m / 300daN (EMBUTIDO NA MURETA DE

ALVENARIA)

04

ARMA¢ëO SECUNDĆRIA - FIXAR NO FURO MAIS ALTO DO POSTE03

ISOLADOR ROLDANA02

RAMAL DE LIGA¢ëO EM ALUMĉNIO MULTIPLEXADO 35mmĮ01

LEGENDA

2

SEM ESCALA

DETALHE DA ENTRADA DE ENERGIA / COMUNICA¢ëO

04

DUTO PARA

TELEFONE E

TV A CABO

DUTO PARA

ELETRICIDADE

VAI PARA A CAIXA

DE PASSAGEM DE

COMUNICA¢ëO

VAI PARA A PRčXIMA

CAIXA DE PASSAGEM

EL£TRICA

18

55

6
8

07

07

07

07

07

17

16

15

14

13

12

11

10

07

08

09

03

02

01

07

08

06

1
5
0

1
3
0

NOTAS:

1. MEDIDAS INDICADAS ESTëO

EM CENTĉMETROS.

2. EM TODAS AS CONEXìES

ENTRE DUTOS E CAIXA P/

MEDIDOR DEVEM SER

UTILIZADAS BUCHAS E

ARRUELAS.

CABOS DE TELEFONE E TV A CABO18

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRĄNEA

17

CAIXA 55x68x25cm P/ MEDIDOR ELETRĎNICO C/ DISJUNTOR GERAL

TRIFĆSICO 100A

16

CONECTOR DE ATERRAMENTO15

HASTE DE ATERRAMENTO Ï5/8" 2400mm14

CAIXA DE INSPE¢ëO DE ATERRAMENTO13

CONDUTOR DE ATERRAMENTO - COBRE NU #25mmĮ12

ELETRODUTO PARA O ATERRAMENTO - PVC RĉGIDO Ï1"
11

MURETA EM ALVENARIA C/ ACABAMENTO EM REBOCO10

CINTA DE ALUMĉNIO OU A¢O INOXIDĆVEL09

CABE¢OTE Ï2"
08

ELETRODUTO PVC RĉGIDO Ï2"
07

CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA:

CABOS DE COBRE ISOLADOS #35mmĮ PVC 1kV

CLASSE 2 DE ENCORDOAMENTO (SEMI-RĉGIDO)

COR DA ISOLA¢ëO:

NEUTRO = AZUL-CLARO

FASE "R" = PRETO

FASE "S" = BRANCO OU CINZA

FASE "T" = VERMELHO

06

CONECTOR TIPO CUNHA05

POSTE DE CONCRETO 8m / 300daN (EMBUTIDO NA MURETA DE

ALVENARIA)

04

ARMA¢ëO SECUNDĆRIA - FIXAR NO FURO MAIS ALTO DO POSTE03

ISOLADOR ROLDANA02

RAMAL DE LIGA¢ëO EM ALUMĉNIO MULTIPLEXADO 35mmĮ01

LEGENDA

2

SEM ESCALA

DETALHE DA ENTRADA DE ENERGIA / COMUNICA¢ëO

04

DUTO PARA

TELEFONE E

TV A CABO

DUTO PARA

ELETRICIDADE

VAI PARA A CAIXA

DE PASSAGEM DE

COMUNICA¢ëO

VAI PARA A PRčXIMA

CAIXA DE PASSAGEM

EL£TRICA

18

55

6
8

07

07

07

07

07

17

16

15

14

13

12

11

10

07

08

09

03

02

01

07

08

06

1
5
0

1
3
0

NOTAS:

1. MEDIDAS INDICADAS ESTëO

EM CENTĉMETROS.

2. EM TODAS AS CONEXìES

ENTRE DUTOS E CAIXA P/

MEDIDOR DEVEM SER

UTILIZADAS BUCHAS E

ARRUELAS.

CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA (RESPECTIVAMENTE)

CABO A£REO DE ENTRADA DE ENERGIA

DUTO CORRUGADO SUBTERRĄNEO PEAD (KANAFLEX)

(DIĄMETRO INDICADO)

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRĄNEA 60x40x60cm

EM ALVENARIA C/ TAMPA DE CONCRETO

(P/ CABOS DE TELEFONE)

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRĄNEA 65x41x80cm EM ALVENARIA

C/ TAMPA DE CONCRETO

(P/ CABOS DE ELETRICIDADE)

DESCRI¢ëO

SĉMBOLO

LEGENDA

KANAFLEX Ï2"

(SEGUE P/ A CAIXA

DE COMUNICA¢ëO

NA RECEP¢ëO)

KANAFLEX Ï2"

KANAFLEX Ï3"

(SEGUE P/ O

QD-UBS)

KANAFLEX Ï3"

EL

NOTAS:

1 - OS CABOS DA ENTRADA DE ENERGIA E  OS QUE INTERLIGAM O
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CLASSIFICA¢ëO DE CORES:
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TERMINAL TIPO MACI¢O NAS CONEXìES COM OS MEDIDORES

DA CELESC.

3 - OS CABOS SUBTERRĄNEOS DEVEM POSSUIR ISOLAMENTO 1kV.

1

ESCALA 1:125

IMPLANTA¢ëO

INTERLIGAR AO POSTE DA

REDE CELESC MAIS PRčXIMO

EL

EL

MURETA DE

ALVENARIA

r

i

n

c

«

o

 

d

e

 

a

l

u

m

²

n

i

o

c
a
l
h
a

c
a
l
h
a

r

i

n

c

«

o

 

d

e

 

a

l

u

m

²

n

i

o

c
u
m

e
e
i
r
a
 
a
r
t
i
c
u
l
a
d
a

c
u
m

e
e
i
r
a
 
a
r
t
i
c
u
l
a
d
a

cumeeira articulada

cumeeira articulada

calha

calha

calha

calha

R
U

A
 
L
I
D

I
A

 
R

O
D

R
I
G

U
E

S
 
T

E
I
X

E
I
R

A

RUA SANTA LUZIA

CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA (RESPECTIVAMENTE)

CABO A£REO DE ENTRADA DE ENERGIA

DUTO CORRUGADO SUBTERRĄNEO PEAD (KANAFLEX)

(DIĄMETRO INDICADO)

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRĄNEA 60x40x60cm

EM ALVENARIA C/ TAMPA DE CONCRETO

(P/ CABOS DE TELEFONE)

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRĄNEA 65x41x80cm EM ALVENARIA

C/ TAMPA DE CONCRETO

(P/ CABOS DE ELETRICIDADE)

DESCRI¢ëO

SĉMBOLO

LEGENDA

KANAFLEX Ï2"

(SEGUE P/ A CAIXA

DE COMUNICA¢ëO

NA RECEP¢ëO)

KANAFLEX Ï2"

KANAFLEX Ï3"

(SEGUE P/ O

QD-UBS)

KANAFLEX Ï3"

EL

NOTAS:

1 - OS CABOS DA ENTRADA DE ENERGIA E  OS QUE INTERLIGAM O

MEDIDOR AO QD-UBS DEVEM SER DO TIPO CLASSE 2 DE

ENCORDOAMENTO (SEMI-RĉGIDO) E SEGUIR A SEGUINTE

CLASSIFICA¢ëO DE CORES:

  FASE "R" = PRETO

FASE "S" = BRANCO OU CINZA

FASE "T" = VERMELHO

NEUTRO = AZUL CLARO

2 - £ ADMITIDO QUE OS CABOS DE ENTRADA DE ENERGIA SEJAM

DO TIPO FLEXĉVEL MAS NESSE CASO £ OBRIGATčRIO O USO DO

TERMINAL TIPO MACI¢O NAS CONEXìES COM OS MEDIDORES

DA CELESC.

3 - OS CABOS SUBTERRĄNEOS DEVEM POSSUIR ISOLAMENTO 1kV.

1

ESCALA 1:125

IMPLANTA¢ëO

INTERLIGAR AO POSTE DA

REDE CELESC MAIS PRčXIMO

EL

EL

MURETA DE

ALVENARIA

r

i

n

c

«

o

 

d

e

 

a

l

u

m

²

n

i

o

c
a
l
h
a

c
a
l
h
a

r

i

n

c

«

o

 

d

e

 

a

l

u

m

²

n

i

o

c
u
m

e
e
i
r
a
 
a
r
t
i
c
u
l
a
d
a

c
u
m

e
e
i
r
a
 
a
r
t
i
c
u
l
a
d
a

cumeeira articulada

cumeeira articulada

calha

calha

calha

calha

R
U

A
 
L
I
D

I
A

 
R

O
D

R
I
G

U
E

S
 
T

E
I
X

E
I
R

A

RUA SANTA LUZIA

CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA (RESPECTIVAMENTE)

CABO A£REO DE ENTRADA DE ENERGIA

DUTO CORRUGADO SUBTERRĄNEO PEAD (KANAFLEX)

(DIĄMETRO INDICADO)

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRĄNEA 60x40x60cm

EM ALVENARIA C/ TAMPA DE CONCRETO

(P/ CABOS DE TELEFONE)

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRĄNEA 65x41x80cm EM ALVENARIA

C/ TAMPA DE CONCRETO

(P/ CABOS DE ELETRICIDADE)

DESCRI¢ëO

SĉMBOLO

LEGENDA

KANAFLEX Ï2"

(SEGUE P/ A CAIXA

DE COMUNICA¢ëO

NA RECEP¢ëO)

KANAFLEX Ï2"

KANAFLEX Ï3"

(SEGUE P/ O

QD-UBS)

KANAFLEX Ï3"

EL

NOTAS:

1 - OS CABOS DA ENTRADA DE ENERGIA E  OS QUE INTERLIGAM O

MEDIDOR AO QD-UBS DEVEM SER DO TIPO CLASSE 2 DE

ENCORDOAMENTO (SEMI-RĉGIDO) E SEGUIR A SEGUINTE

CLASSIFICA¢ëO DE CORES:

  FASE "R" = PRETO

FASE "S" = BRANCO OU CINZA

FASE "T" = VERMELHO

NEUTRO = AZUL CLARO

2 - £ ADMITIDO QUE OS CABOS DE ENTRADA DE ENERGIA SEJAM

DO TIPO FLEXĉVEL MAS NESSE CASO £ OBRIGATčRIO O USO DO

TERMINAL TIPO MACI¢O NAS CONEXìES COM OS MEDIDORES

DA CELESC.

3 - OS CABOS SUBTERRĄNEOS DEVEM POSSUIR ISOLAMENTO 1kV.

1

ESCALA 1:125

IMPLANTA¢ëO

INTERLIGAR AO POSTE DA

REDE CELESC MAIS PRčXIMO

EL

EL

MURETA DE

ALVENARIA

r

i

n

c

«

o

 

d

e

 

a

l

u

m

²

n

i

o

c
a
l
h
a

c
a
l
h
a

r

i

n

c

«

o

 

d

e

 

a

l

u

m

²

n

i

o

c
u
m

e
e
i
r
a
 
a
r
t
i
c
u
l
a
d
a

c
u
m

e
e
i
r
a
 
a
r
t
i
c
u
l
a
d
a

cumeeira articulada

cumeeira articulada

calha

calha

calha

calha

R
U

A
 
L
I
D

I
A

 
R

O
D

R
I
G

U
E

S
 
T

E
I
X

E
I
R

A

RUA SANTA LUZIA

CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA (RESPECTIVAMENTE)

CABO A£REO DE ENTRADA DE ENERGIA

DUTO CORRUGADO SUBTERRĄNEO PEAD (KANAFLEX)

(DIĄMETRO INDICADO)

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRĄNEA 60x40x60cm

EM ALVENARIA C/ TAMPA DE CONCRETO

(P/ CABOS DE TELEFONE)

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRĄNEA 65x41x80cm EM ALVENARIA

C/ TAMPA DE CONCRETO

(P/ CABOS DE ELETRICIDADE)

DESCRI¢ëO

SĉMBOLO

LEGENDA

KANAFLEX Ï2"

(SEGUE P/ A CAIXA

DE COMUNICA¢ëO

NA RECEP¢ëO)

KANAFLEX Ï2"

KANAFLEX Ï3"

(SEGUE P/ O

QD-UBS)

KANAFLEX Ï3"

EL

NOTAS:

1 - OS CABOS DA ENTRADA DE ENERGIA E  OS QUE INTERLIGAM O

MEDIDOR AO QD-UBS DEVEM SER DO TIPO CLASSE 2 DE

ENCORDOAMENTO (SEMI-RĉGIDO) E SEGUIR A SEGUINTE

CLASSIFICA¢ëO DE CORES:

  FASE "R" = PRETO

FASE "S" = BRANCO OU CINZA

FASE "T" = VERMELHO

NEUTRO = AZUL CLARO

2 - £ ADMITIDO QUE OS CABOS DE ENTRADA DE ENERGIA SEJAM

DO TIPO FLEXĉVEL MAS NESSE CASO £ OBRIGATčRIO O USO DO

TERMINAL TIPO MACI¢O NAS CONEXìES COM OS MEDIDORES

DA CELESC.

3 - OS CABOS SUBTERRĄNEOS DEVEM POSSUIR ISOLAMENTO 1kV.

1

ESCALA 1:125

IMPLANTA¢ëO

INTERLIGAR AO POSTE DA

REDE CELESC MAIS PRčXIMO

EL

EL

MURETA DE

ALVENARIA

r

i

n

c

«

o

 

d

e

 

a

l

u

m

²

n

i

o

c
a
l
h
a

c
a
l
h
a

r

i

n

c

«

o

 

d

e

 

a

l

u

m

²

n

i

o

c
u
m

e
e
i
r
a
 
a
r
t
i
c
u
l
a
d
a

c
u
m

e
e
i
r
a
 
a
r
t
i
c
u
l
a
d
a

cumeeira articulada

cumeeira articulada

calha

calha

calha

calha

R
U

A
 
L
I
D

I
A

 
R

O
D

R
I
G

U
E

S
 
T

E
I
X

E
I
R

A

RUA SANTA LUZIA

Co-Autores:

Arq.CAD:

Escala:

Revisado por:

Arq. PLT:

N¼m. Prancha:

Conte¼do:Requerente:

Autores:

Nome da Obra / Endere­o:

Desenhista CAD: Data:

Propriet§rio:

Tipo:

UBS Aventureiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAĐDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Eng. Ćlvaro Tireck Junqueira

PROJETO

HIDROSSANITÁRIO

Eng. Ćlvaro T. Junqueira CREA/SC: 70310-6

Secret§rio Municipal da Sa¼de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Secretaria da Saúde

Rua Ararangu§, 397 - Bairro Am®rica - Joinville SC

Eng. xxxxxxxx CREA xxxxxx - SC

Helpcon Construções, Projetos e Serviços Ltda

89.205-350 Joinville SC

Rua Conselheiro Lafayete, 190

Fone (47) 3082-6032

Terceirizada:

Classifica­«o:

Indicada

Projeto El®trico/Com.

ĆlvaroĆlvaro

Novembro/2011

ELE-01/05

HELPCON
Construções Projetos Serviços

Assinatura Propriet§rio: Assinatura Autor do Projeto: Respons§vel pela Execu­«o da Obra:

FORMATO: A1


