VESTIARIO MASCULINO

ITEM [IDENTIFICACAO DISCRIMINAGAO A SER UTILIZADA QUANT. [ UNID.
AREA INTERNA DO
1 |AMBIENTE 3,29 m*
2. PERIMETRO INTERNO 7,26 m
3. PAVIMENTO
Ceramico PEI 5, 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor cinza escuro; sobre
3.1 PISO contrapiso desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso, 3,29 m2
cor: claro.
Madeira tipo italiba: lixado e aparelhado; h=07cm. Acabamento c/ fundo
3.2 RODAPE selador (01 dem&o) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 deméos); cor 5,66 m
Azul escuro (padrdo postos PMJ).
4. REVESTIMENTOS
a1 TETO ‘I‘_ixar + AcaPamento (i/ massa corrida (02demaos) + pintura acrilica 3.29 m2
aveludada” (02 demaos); cor branco neve.
4.2 PAREDES INTERNAS ‘I‘_ixar + Acak)amento c~/ mz?lssa corrida (02demaos) + pintura acrilica 21,78 m2
aveludada” (02 dem&os); cor branco neve.
5 ESQUADRIAS
Madeira laminada: tipo “interna” 80x210 cm. Lisa e encabecada nas
51 PORTAS bordas Ior.lgit’u.din?is. Ac:’:lbamentcic/ S.elador (01 demao) + Pintljra 1,68 m2
esmalte sintético “fosco” (03 demé&os); na cor Azul escuro (padrdo postos
PMJ).
Madeira tipo itatiba: p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado.
5.2 CAIXILHO PORTA Acabamento c/ Selador (01 deméo) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 5 m
dema&os); na cor Azul escuro (padrdo postos PMJ).
Madeira tipo itatba: Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01
5.3 VISTAS P/ PORTAS demado) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demé&os); na cor Azul 10 m
escuro (padrdo postos PMJ).
5.4 FERRAGENS PORTAS
541 |FECHADURA Tambor tipo “exterr)g": metdlica. Acabamento externo cromado; 1 un
alcas/puxador metalica cromada.
Aco Cromado: com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas
5.4.2 |DOBRADICAS extremidades; reforgada com anéis 02 (dois); tamanho 31/2x3", espessura 3 un
minima de 2,4 mm
Mola hidraulica: sistema “rack-and-pinion” (pinhdo e cremalheira),
permitindo controle hidraulico total a partir de 180 o (angulo de abertura
543 |MOLA HIDRAULICA Qa porta); corpo em caixa metélica cor prata ou cromada. Duas valvulas 1 un
independentes: uma controla a
velocidade de fechamento de 180 o até 20 o e a outra o fechamento final
de 20° até 0°.
544 |PRENDEDOR DE PORTAS Metdlico: tipo presilha de presséo fixada ao piso; acabamento externo 1 un
cromado
6. INSTALACAO ELETRICA
6.1 ;rl\?rlggaﬁi'EORES Termoplastico: cor cinza claro/branco; acabamento liso. Veélztr.OJ.
7 RASGOS
7.1 RASGO ELETRICO Rasgos em alvenaria e reboco com largura media de 15cm 4,70 m
Enchimento de Rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal
2 FECHAMENTO RASGO hidratada e areia sem peneirar, traco 1:4 ¢/ adi¢éo de 150 Kg de cimento 4,70 m
Carga e transporte em carrinho de residuos e entulhos da obra até a
7.3 TRANSPORTE cacamba e Transporte em cagamba de residuos e entulhos de obra, 0,21 m3
incluso destinagdo de residuos.
7.4 FURO EM LAJE PARA AR Furacdo em concreto (vigas/lajes/outros), para didmetro de 100mm 1 und

CONDICIONADO




