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Condéensadora para climatizagdo de
ambiente fechado,instalado de
forma externa, poténcia calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.
Maquina do tipo quente/frio.
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Condensadora para climatizagéo de
ambiente fechado,instalado de
forma externa, poténcia calculada e
dimensionada em 48000BTUrh. |

Maquina do tipo quentef/frio.
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PATIO COBERTO

/ DISTANCIA ATE A UNIDADE CONDENSADORA- 28,86M

/ DISTANCIA ATE A UNIDADE CONDENSADORA - 23,11M

o

DISTANCIA MAXIMA DE
UNIDADES CONDENSADORAS E
EVAPORADORAS- REFERENCIA
FUJITSU OU EQUIVALENTE
TECNICO:

Split de 9000 a 12000 BTUs
Distancia minima: 3 metros
Distancia maxima: 20 metros
Desnivel: 15 metros no maximo

Split de 18000 BTUs

Distancia minima: 3 metros
Distancia maxima: 25 metros
Desnivel: 20 metros no maximo

Split de 24000 BTUs

Distancia minima: 3 metros
Distancia maxima: 30 metros
Desnivel: 20 metros no maximo

Split de 30000 e 36000 BTUs
Distancia minima: 3 metros
Distancia maxima: 50 metros
Desnivel: 30 metros no maximo

REFERENCIA: MAQUINAS
SAMSUNG OU EQUIVALENTE
TECNICO

Ar-Condicionado 9.000 e 12.000
BTUs

Comprimento minimo: 3 metros
Comprimento maximo: 15 metros
Desnivel maximo: 8 metros

Ar-Condicionado 18.000 BTUs
Comprimento maximo: 30 metros

Ar-Condicionado 24000 BTUs
Comprimento maximo: 30 metros

Ar-Condicionado 36000 BTUs
Comprimento maximo: 50 metros
Desnivel maximo: 30 metros

Ar-Condicionado 48000 e 60000
BTUs

Comprimento maximo: 75 metros
Desnivel maximo: 30 metros
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Insuflador 340m*h

Split /‘/ dimensionada em 24000BTU/h.

Condensadora para climatizagéo de
ambiente fechado,instalado de
forma externa, poténcia calculada e

Maquina do tipo quentef/frio.
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DETALHES INSUFLADOR

NOTA: OS INSUFLADORES
SERAO ACIONADOS POR
) ﬁi INTERRUPTOR

& INDEPENDENTE DA
ILUMINACAO, DE FORMA
EXCLUSIVA, ASSIM COMO
: O SEU RESPECTIVO
CIRCUITO. VER PROJETO
. ELETRICO PARA
DIAGRAMA UNIFILAR DE
LIGACAO E COMANDO.
ESQUEMA SIMPLIFICADO
NO DETALHE AO LADO

INSUFLADOR

- J
COMANDO INDEPENDENTE

INSUFLADORES

Diagrama de instalacao da unidade exterior

| Enrale o tubo de isolamento
o com a fita de acabamento de

INSUFLADOR INSTALADO EM
PAREDE NA ALTURA DE 2,70m DO
PISO ACABADO OU CONFORME
FURO EM PROJETO ESTRUTURAL
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Legenda

Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte externa, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Maquina do tipo quente/frio

NOTAS:

* Foram  padronizadas as  poténcias dos conjuntos de
Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h
18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades
de Evaporadoras estdo na medida do possivel bem localizadas nos
seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuicao do ar climatizado.

* a Taxa de Renovacdo do Ar adequada de ambientes climatizados
sera, no minimo, de 27 m3*hora/pessoa, exceto no caso especifico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovagao do Ar minima sera de 17 m*hora/pessoa

*  As tubulagdes deverao ser totalmente fixadas por bragadeiras tipo "D"
ou perfis tipo 38x38 mm perfurados; na laje deve ser fixada com pinos
e na parede com chumbadores

*  As curvas deverdo ser feitas no mesmo material da tubulacdo e com
raio longo.

*  Na interface bracadeira/tubo devera ser colocado anel de borracha
esponjosa para evitar vibragoes.

* A colocagao da borracha esponjosa devera acompanhar a execugao
da tubulacao de cobre.

*  Todas as tubulagcbes de cobre, linhas de Liquido, Succdo ou
Descarga, deverdo ser isoladas com a espuma elastomérica de
polluretano por toda sua extenséo.

*  protegdo mecanica na parte inferior da tubulagao (sempre).

* O cabeamento elétrico entre a unidade condensadora e a
evaporadora devera possuir isolacdo elétrica dupla, e sera
acondicionado juntamente com as duas tubulagbes {succdo e
evaporagao).

Todos os circuitos da rede frigorigena deverao ser testados quanto ao
critério de estanqueidade

ESPECIFICACOES
DESCRICAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS
UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

<

“
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SIMBOLO PARA PONTO ELETRICO DE MAQUINAS DE CLIMATIZAGAO

SIMBOLO PARA PONTO DE DRENO

INSUFLADOR PARA RENOVAGAO DE AR, INSTALADO A 2,70M DO PISO
ACABADO OU CONFORME FUROS EM PROJETO ESTRUTURAL, VAZAO
INDICADA EM PROJETO

VER DETALHE 02

SUCQAO/EXPANSAC/ / // ELETRODUTO
s

DRENO

Detalhe 01 - Caixa de passagem p/ ar split
Sem escala

CABO ELETRICO DE COMANDO

*CABO PP 3 VIAS (3 x #2.5mm?)
*INTERLIGAGAQ COND — EVAPORADORA

LINHA DE SUCGAO
LINHA DE EXPANSAOQ

FITA VINILICA
DE PROTEGAO

ISOLAGAO

FITA VINILICA
DE PROTEGAO

Detalhe 02 - Esquemas p/ tubulacéo de interligacéo
Sem escala
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Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte externa, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO
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Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Maquina do tipo quente/frio

NOTA

S:

* a Taxa de Renovagdo do Ar adequada de ambientes climatizados
sera, no minimo, de 27 m3*hora/pessoa, exceto no caso especifico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovagao do Ar minima sera de 17 m*hora/pessoa

*  As tubulagdes deverao ser totalmente fixadas por bragadeiras tipo "D"
ou perfis tipo 38x38 mm perfurados; na laje deve ser fixada com pinos
e na parede com chumbadores

*  As curvas deverao ser feitas no mesmo material da tubulagcdo e com
raio longo.

*  Na interface bracadeira/tubo devera ser colocado anel de borracha
esponjosa para evitar vibragoes.

* A colocagao da borracha esponjosa devera acompanhar a execugao
da tubulacao de cobre.

*  Todas as tubulagdes de cobre, linhas de Liquido, Succdo ou
Descarga, deverdo ser isoladas com a espuma elastomérica de
polluretano por toda sua extenséo.

*  protegdo mecanica na parte inferior da tubulagao (sempre).

* O cabeamento elétrico entre a unidade condensadora e a
evaporadora devera possuir isolacdo elétrica dupla,
acondicionado juntamente com as duas tubulagbes {sucg¢do e
evaporagao).

*

Foram  padronizadas as poténcias dos conjuntos de
Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h
18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades
de Evaporadoras estdo na medida do possivel bem localizadas nos
seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuicao do ar climatizado.

e sera

Todos os circuitos da rede frigorigena deverao ser testados quanto ao
critério de estanqueidade

ESPECIFICAGCOES

DESCRICAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO
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INSUFLADOR PARA RENOVAGAO DE AR, INSTALADO A 2,70M DO PISO

ACABADO OU CONFORME FUROS EM PROJETO ESTRUTURAL, VAZAO
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Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte externa, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Maquina do tipo quente/frio
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NOTAS:

* Foram  padronizadas as poténcias dos conjuntos de

Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h

18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades

de Evaporadoras estdo na medida do possivel bem localizadas nos

seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuicao do ar climatizado.

* a Taxa de Renovagcao do Ar adequada de ambientes climatizados
sera, no minimo, de 27 m3/hora/pessoa, exceto no caso especifico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovacao do Ar minima sera de 17 m®hora/pessoa

*  As tubulagdes deverédo ser totalmente fixadas por bragadeiras tipo "D"
ou perfis tipo 38x38 mm perfurados; na laje deve ser fixada com pinos
e na parede com chumbadores

*  As curvas deverao ser feitas no mesmo material da tubulacdo e com

raio longo.

Na interface bracadeira/tubo devera ser colocado anel de borracha

esponjosa para evitar vibragoes.

A colocagao da borracha esponjosa devera acompanhar a execugao

da tubulacao de cobre.

* Todas as tubulacbes de cobre, linhas de Liquido, Succdo ou

Descarga, deverdo ser isoladas com a espuma elastomérica de

polluretano por toda sua extenséo.

protecdo mecénica na parte inferior da tubulagéo (sempre).

* O cabeamento elétrico entre a unidade condensadora e a
evaporadora devera possuir isolacao elétrica dupla, e sera
acondicionado juntamente com as duas tubulagdes {succdo e
evaporagao).

*  Todos os circuitos da rede frigorigena deveréao ser testados quanto ao
critério de estanqueidade

POSICOES CONDENSADORAS - 30 A 50CM ENTRE DETALE SHAFTS (VER PROJETOS

ALTURAS DE CONDENSADORAS ARQUITETONICOS E ESTRUTURAIS)
VERIFICAR PRANCHAS 04 E 05 PARA DETALHAMENTOS

Linha de vida: A linha de vida sera executada pela
contratada, que devera instalar pontos de ancoragem e
linha de vida necessarios sob a cobertura, fazendo estes,
parte dos equipamentos de seguranca individual, de forma
a permitir que o trabalhador esteja sempre conectado a um
ponto seguro na cobertura, e possa se movimentar

livremente | ESPECIFICACOES
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Legenda

Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte externa, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatizagédo de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Maquina do tipo quente/frio

Cond Uth NOTAS:

h * Foram  padronizadas as poténcias dos conjuntos de

Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h

18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades

de Evaporadoras estdo na medida do possivel bem localizadas nos

seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuicdo do ar climatizado.

* a Taxa de Renovacdo do Ar adequada de ambientes climatizados
sera, no minimo, de 27 m3/hora/pessoa, exceto no caso especifico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovacao do Ar minima sera de 17 m®hora/pessoa

*  As tubulacgdes deverao ser totalmente fixadas por bragadeiras tipo "D"
ou perfis tipo 38x38 mm perfurados; na laje deve ser fixada com pinos
e na parede com chumbadores

*  As curvas deverao ser feitas no mesmo material da tubulacdo e com
raio longo.

*  Na interface bracadeira/tubo devera ser colocado anel de borracha
esponjosa para evitar vibragdes.

* A colocagado da borracha esponjosa devera acompanhar a execugao
da tubulacéo de cobre.

* Todas as tubulagdes de cobre, linhas de Liquido, Sucg¢do ou
Descarga, deverdo ser isoladas com a espuma elastomérica de
polluretano por toda sua extensao.

*  protegdo mecanica na parte inferior da tubulagao (sempre).

* O cabeamento elétrico entre a unidade condensadora e a
evaporadora devera possuir isolacdo elétrica dupla, e sera
acondicionado juntamente com as duas tubulagbes {sucgcdo e
evaporagao).

*  Todos os circuitos da rede frigorigena deverao ser testados quanto ao
critério de estanqueidade

Cond 24.000 BTomd 24.000 BTU/h

Cond 24.000 BTU/h

Cond 24.000 BTU/h

Cond 24.000 BTU/h

Cond 12.000 BTU/h

Cond 24.000 BTU/h

Con

'Cond 12.000 BFGA
‘ Cond 12.000 @m' Uth

Con('U/h

Cond 30.000 BTU/h

Cond 48.000 BTU/h

® e

Cond 48.000 BTU

ESPECIFICACOES
DESCRICAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS
UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO
UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO
UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

\\ UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

\\ q SIMBOLO PARA PONTO ELETRICO DE MAQUINAS DE CLIMATIZAGAO
@ SIMBOLO PARA PONTO DE DRENO

% INSUFLADOR PARA RENOVAGAO DE AR, INSTALADO A 2,70M DO PISO

ACABADO OU CONFORME FUROS EM PROJETO ESTRUTURAL, VAZAO
INDICADA EM PROJETO

Detalhe D7
Escala 1:25
Detalhe D4
Escala 1:25
DRENO
Detalhe 01 - Caixa de passagem p/ ar split
Sem escala
CABO ELETRICO DE COMANDO
*CABO PP 3 VIAS (3 x #2.5mm?)
\NTERUCAQAO COND — EVAPORADORA \ s o SUCQAO
LINHA DE EXPANSAO
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 11ioim E‘ETAP;QJNTEQC;O/ \ . ISOLAGAO
COBERTURA CAIXA DAGUA
\SOLA(;AO
oot
Cond 24.000 BTU/h
Cond 24.000 BTU/ Detalhe 02 - Esquemas p/ tubulacao de interligagcao

Sem escala
Cond 24.000 BTU/h

CMp00 5TUN PROJETO DE CLIMATIZACAO

Cond 24.000 BTU/h
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Legenda

Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte externa, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatizagédo de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, poténcia calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Maquina do tipo quente/frio

NOTAS:

* Foram  padronizadas as poténcias dos conjuntos de

Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h

18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades

de Evaporadoras estdao na medida do possivel bem localizadas nos

seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuicdo do ar climatizado.

* a Taxa de Renovacdo do Ar adequada de ambientes climatizados
sera, no minimo, de 27 m3/hora/pessoa, exceto no caso especifico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovagao do Ar minima sera de 17 m®hora/pessoa

\ *  As tubulacgdes deverao ser totalmente fixadas por bragadeiras tipo "D"

1170.0 cm
1170.0 cm

COBERTURA CAIXA DAGUA

Cond 24.000 BTU/h

Cond 24.000 BTU/h ou perfis tipo 38x38 mm perfurados; na laje deve ser fixada com pinos
N e na parede com chumbadores
Cond 24.000 BTU/h - < *  As curvas deverao ser feitas no mesmo material da tubulacdo e com
'S18 : raio longo.
. : : R
Cond 24.000 BTU/h ‘Cond 24.000 BTU/ “Cond 18.000 BTUI : d 24.000 BTU/ Na mtgrface braggdelrgltubg devera ser colocado anel de borracha
esponjosa para evitar vibracoes.

Cond 24.000 BTU/h

A colocagdo da borracha esponjosa devera acompanhar a execugao

da tubulacao de cobre.

Todas as tubulagdes de cobre, linhas de Liquido, Sucg¢do ou

Descarga, deverdao ser isoladas com a espuma elastomérica de

S on gl Z0IETE : d SRS TU/ polluretano por toda sua extensao.

protecdo mecénica na parte inferior da tubulacéo (sempre).

* O cabeamento elétrico entre a unidade condensadora e a
evaporadora devera possuir isolacdo elétrica dupla, e sera
acondicionado juntamente com as duas tubulagbes {sucgdo e
evaporagao).

*  Todos os circuitos da rede frigorigena deverao ser testados quanto ao

critério de estanqueidade

Cond 24.000 BTU/h
Co 000 BTU/ ;
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VAR
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" COBERTURA
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3 Escala 1:25 ESPECIFICACOES
2 DESCRICAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS
: i # UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO
‘ i : ‘ / . | UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H TIPO QUENTE/FRIO

‘ Detalhe D5
Escala 1:25

SIMBOLO PARA PONTO ELETRICO DE MAQUINAS DE CLIMATIZAGAO

INSUFLADOR PARA RENOVAGAO DE AR, INSTALADO A 2,70M DO PISO

ACABADO OU CONFORME FUROS EM PROJETO ESTRUTURAL, VAZAO
INDICADA EM PROJETO

@ SIMBOLO PARA PONTO DE DRENO

VER DETALHE 02
]

SUCCAO/EXPANSAQ \
ELETRODUTO

DRENO

1170.0 cm

vV : :
COSERTURA CAIXA DAGUA Detalhe 01 - Caixa de passagem p/ ar split
Sem escala

CABO ELETRICO DE COMANDO

*CABO PP 3 VIAS (3 x #2.5mm?)
Cond U/h *NTERLIGAGAO COND — EVAPORADORA

LINHA DE SUCGAO
LINHA DE EXPANSAO

Cond 24.000 BTU/h

FITA VINILICA
DE PROTEGAO

ISOLAGAO

Cond 24.000 BTU/h Cond 18.000 B® U/h

3/8ue 3/4u S2

‘ Cond 12.000 B9l U/h

Cond 24.000 BTU/h

Cond 24.000 BTU/h

~ Cond 24.000 - Cond 24.000 BTU/h

~ Cond 24.000 BTU

Cond 24.000

FITA VINILICA
DE PROTEGAO

©
3
=

Cond 248800 BTU/h

Cond 24.000

* Cond 24.000 BTU/h

" Cond 24.000 I' h

‘Cond 12.000 BFY
‘ Cond 12.000 Enu'um

Detalhe 02 - Esquemas p/ tubulagao de interligacao
Sem escala

Cond 12.00Q-BTUY
ondad

%4.000 BTU, "~ Cond 24.000

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
RO1 Emissao Inicial. 16/05/2024 LUIS
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