MEMORIAL DE CALCULO

DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DE ESTACA SOB
FLEXO-COMPRESSAO
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1 INTRODUGAO

Este documento demonstra os calculos numéricos do dimensionamento de uma

estaca de concreto armado sob flexo-compressao.

2 DADOS GERAIS - ESTACAS D31CM

Tipo de estaca: raiz

CAA (classe de agressividade ambiental): Il

Cobrimento nominal: 5 cm

Resisténcia a compressao caracteristica do concreto: 20 MPa
Diametro da estaca: 31 cm

Quantidade de barras longitudinais: 5

Agregado utilizado: granito

Comprimento da estaca: 7 m

Forca normal caracteristica de compresséao (Nk): 36 tf

Forca lateral caracteristica aplicada no topo da estaca: 1 tf

Momento fletor caracteristico aplicado no topo da estaca: 2 tf.m

O esquema de solicitacdo da estaca é apresentado na Figura 1:

Figura 1 - Solicitacdes caracteristicas na estaca

Metodo de capacidade de carga

Método Décourt-Quaresma

Resist. total adm. [tf) 3€

E sforgo normal Nk [tf) X
E sforgo lateral Hk (tf)
Momento fletor Mk [tf.m)

36 tf

1H | 2ttm
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No item 3 informacdes referentes a sondagem do solo sao apresentadas.

3 DADOS DE SONDAGEM

A estimativa da capacidade de carga obtida pelos métodos de Aoki-Velloso e
Décourt-Quaresma é apresentada na Tabela 1. O fator de seguranca global adotado foi

igual a 2.

Tabela 1 - Capacidade de carga Aoki-Velloso (1) x Décourt-Quaresma (2)

Prof. Rp,adm Rl,adm Radm (1) Rp,adm Rl,adm Radm (2)
m) NSPT  Solo "V (kN) (1) (kN) () (2 (kN) (2)(kN)  (tf)

10 Argila 000 000 000 566 000 028
arenosa

arenosa

3 5 Argila 4987 829 222 1024 1972  3.00
arenosa

4 10 A9l o024 1749 452 1094 4383 638
arenosa

5 22 Areia 174,35 51,23 22,56 121,52 65,74 16,19

6 83 Areia 396,26 127,93 52,42 163,79 101,90 23,87
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7 83 Areia 396,26 204,62 60,09 210,81 171,80 36,97

Onde:

Rp,adm é a resisténcia de ponta admissivel;
Rl,adm é a resisténcia lateral admissivel;

R,adm é a resisténcia total admissivel; no caso de Décourt-Quaresma este valor é obtido de
forma diferente do método de Aoki-Velloso, verifique se necessario.

Com base nos dados de sondagem e estaca, o dimensionamento estrutural foi feito
utilizando curvas de interagdo M-N com implementagdes de recomendacdes normativas
da ABNT NBR 6118 (2023).

4 DIMENSIONAMENTO A FLEXO-COMPRESSAO

Com base nos diagramas de solicitagdes, o seguinte par M-N foi definido para o

dimensionamento da estaca (unidades em kN e m):

M, = 43,87 kN.m
N, = 504,00 kN

Analogo ao calculo de pilares de concreto armado, a area de ago necessaria (As)

para uma estaca sob flexo-compressdo pode ser definida com auxilio da seguinte

equacao:
_ wcalc-Ac-fcd
Ay = —— -2
fyd
Em que:
fck
fra =%
cd YC

fya < [@ ; 0,2%. E]
Y
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Onde:

As é a area de aco longitudinal;

Yc é o coeficiente de minoragao para o concreto, adotado igual a 1,6 conforme ABNT NBR 6122
(2022), item 8.6.3;

Y's é o coeficiente de minoragdo para o aco, adotado igual a 1,15;

Ac é a area da secao da estaca;

fck é a resisténcia caracteristica do concreto a compressao;

fcd é a resisténcia de calculo do concreto a compressao;

fyk é a resisténcia ao escoamento caracteristica do ago longitudinal (50 kN/cm?);
fyd é a resisténcia ao escoamento de calculo do ago;

wcalc é a taxa mecénica de armadura, obtida por curvas de interagdo M-N;

Es é o médulo de elasticidade do aco, adotado como 210000 MPa.

Com uso de curvas de interagdo M-N, os seguintes valores foram obtidos:

Weale = 0,677

A, = 15,21 cm?

A area minima de aco é definida como 0,4% da area da secao da estaca:

Ag min = 3,02 cm?

Como area necessaria foi definido o maior valor entre As,min e As:

Ag nec = 15,21 cm?

Conforme a ABNT NBR 6122 (2022) item 8.6.2, para atender de forma simplificada
a verificacao de fissuragdo em estacas sob flexao, o dimensionamento considerou a

espessura de sacrificio de 2 mm no didmetro das barras longitudinais.
O arranjo adotado conforme a area necessaria (As,nec) foi: 5 @ 25 mm.

A Verificagdo de espacamento entre barras longitudinais na se¢ao da estaca nao foi

feita.
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5 COMPRIMENTO DA ARMADURA LONGITUDINAL

O comprimento da armadura longitudinal foi definido como o maior comprimento

obtido entre:
1 - Comprimento minimo exigido pela ABNT NBR 6122 (2022), item 8.6.3;

2 - Profundidade em que a tensao de compressao simples na estaca é superior ou
igual a 6 MPa, como exigido pela ABNT NBR 6122 (2022), item 8.6.3;

3 - Comprimento em que o concreto ndo resiste a cortante imposta [ha a

necessidade de armadura longitudinal para suporte dos estribos];
4 - Comprimento em que ha a existéncia de momento fletor.

Por se tratar de uma estaca do tipo raiz, o comprimento da armadura deve ser

integral. Logo, as demais verificagdes foram dispensadas.
6 ARMADURA DE CISALHAMENTO

O dimensionamento ao cisalhamento foi feito de acordo com o Modelo de calculo |
apresentado no item 17.4.2.2 da NBR 6118 (2023). Por simplificacéo, o valor de Vc foi
tomado igual a Vc0, adogao que caminha a favor da seguranca. O valor do esforgo

cortante de calculo (kN) vale:

Vg = 21,72 kN

6.1 Verificagao das diagonais comprimidas

Deve ser satisfeita a condigdo Vsd<VRd2. A equagéo a seguir define o valor de
VRd2. Foi adotada altura util de 24,12 cm.

Vg = 0,27.(1 = for./250). fog. by d

Onde:

VRd2 é a cortante resistente de calculo;
d é a altura util da secao da estaca,;

bw é a menor largura da se¢do, compreendida ao longo da altura util; foi adotada igual ao valor
do didmetro da estaca.
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O valor de VRd2 é assim definido:

Viaz = 232,17 kN

O valor de Vsd nao superou VRd2, logo a verificagao foi satisfeita.

6.2 Definicao da armadura de cisalhamento

A armadura de cisalhamento tem valor minimo caso o valor de Vsd nao supere o

valor definido na seguinte equagao:

VRd,min = sz,min +V;

Em que:

sz,min = 0,9. (Asw,min/loo)- d-fywd

fywk
fywa = % < 435 MPa

N

V. = 0,6. forg. by d

20. .b
sw,min = M [considerado espago de 100 cm]

f ywk

f ctk,inf
Yc

fctk,inf =0,7. fetm

fetm = 0,3.fck2/3,para fck <50 MPa

feta =

ferm = 2,12.In(1 + 0,1. [f.r + 8]), para fck > 50 MPa

Onde:

V¢ é a parcela de cortante resistida pelo concreto;

vsw,min € a parcela de cortante resistida pela armadura minima de cisalhamento;
fctd é a resisténcia de calculo do concreto a tragdo direta;

fctm é a resisténcia média do concreto a tragao;

fctk,inf & a resisténcia a tracao inferior do concreto;
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fywk é a resisténcia caracteristica ao escoamento do ac¢o do estribo;

fywd é a resisténcia de calculo ao escoamento do ago do estribo (ndo superior a 435 MPa);

Asw,min é a armadura minima de cisalhamento.

Aplicando as equagbes, os resultados seguintes foram obtidos:
fetm = 0,22 kN /cm?
fetkimg = 0,15 kN /cm?
fywk = 50,00 kN /cm?®
feta = 0,10 kN /cm?
V. =43,39 kN
fywa = 43,50 kN /cm?
Agw min = 2,74 cm?/m
Vewmin = 25,88 kN

Viamin = 69,27 kN

O valor de Vsd nao superou o valor de VRdmin, logo a armadura de cisalhamento

tem valor minimo igual a Asw,min. A armadura de cisalhamento adotada foi: @ 6,3 mm
c/14,47 cm.

Como Vsd<0,67.VRd2, o espagcamento maximo entre os estribos vale:

Smax < [0,6.d; 30] = 14,47 cm

O espagamento adotado entre os estribos respeitou o valor maximo
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7 DADOS GERAIS - ESTACAS D50
Tipo de estaca: raiz
CAA (classe de agressividade ambiental): Il
Cobrimento nominal: 5 cm
Resisténcia a compresséao caracteristica do concreto: 20 MPa
Diédmetro da estaca: 50 cm
Quantidade de barras longitudinais: 8
Agregado utilizado: granito
Comprimento da estaca: 7 m
Forca normal caracteristica de compressao (Nk): 70 tf
Forca lateral caracteristica aplicada no topo da estaca: 3 tf

Momento fletor caracteristico aplicado no topo da estaca: 6 tf.m

O esquema de solicitagao da estaca é apresentado na Figura 1:

Figura 1 - Solicitagbes caracteristicas na estaca

Metodo de capacigade ge carga

Método Décourt-Quaresma

Resist. total adm. [tf) 7C

E sforgo normal Nk (tf) i
E sforgo lateral Hk [tf)
Momento fletor Mk [tf.m)

70t

3 y Bthm

No item 3 informacdes referentes a sondagem do solo sao apresentadas.

8 DADOS DE SONDAGEM
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A estimativa da capacidade de carga obtida pelos métodos de Aoki-Velloso e

Décourt-Quaresma é apresentada na Tabela 1. O fator de seguranca global adotado foi

igual a 2.

Tabela 1 - Capacidade de carga Aoki-Velloso (1) x Décourt-Quaresma (2)

Prof. Rp,adm Rl,adm Radm (1) Rp,adm Rl,adm [Radm (2)
m) NSPT  Solo " kN) (1) (kN) () (2 (kN) (2)(kN)  (tf)

10 Argila 000 000 000 1472 000 074
arenosa

2 4 Argila 5087 594 348 1262 000 = 063
arenosa

3 5 A9la a508 1336 494 2664 3181 584
arenosa

4 10 Areia 206,17 38,10 24,43 101,71 70,69 15,96

5 22 Areia 453,57 @ 92,53 54,61 316,13 106,03 32,12

6 83 Areia 1030,84 216,23 124,71 426,08 164,35 46,59

7 83 Areia 1030,84 339,93 137,08 54841 277,09 70,05

Onde:

Rp,adm é a resisténcia de ponta admissivel;
Rl,adm é a resisténcia lateral admissivel;

R,adm é a resisténcia total admissivel; no caso de Décourt-Quaresma este valor é obtido de
forma diferente do método de Aoki-Velloso, verifique se necessario.
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Com base nos dados de sondagem e estaca, o dimensionamento estrutural foi feito
utilizando curvas de interagdo M-N com implementagdes de recomendacdes normativas
da ABNT NBR 6118 (2023).

9 DIMENSIONAMENTO A FLEXO-COMPRESSAO

Com base nos diagramas de solicitagées, o seguinte par M-N foi definido para o

dimensionamento da estaca (unidades em kN e m):

M, = 153,45 kN.m
N, = 980,00 kN

Analogo ao calculo de pilares de concreto armado, a area de ago necessaria (As)

para uma estaca sob flexo-compressdo pode ser definida com auxilio da seguinte

equacao:
As — wcalc-Ac-fcd
fyd
Em que:
fck
foa ="
cd YC
fya < [@ ; 0,2%. E]
Y
Onde:

As € a area de aco longitudinal;

Yc é o coeficiente de minoragao para o concreto, adotado igual a 1,6 conforme ABNT NBR 6122
(2022), item 8.6.3;

Y's é o coeficiente de minoragao para o ac¢o, adotado igual a 1,15;
Ac é a area da sec¢ao da estaca;

fck é a resisténcia caracteristica do concreto a compressao;
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fcd é a resisténcia de calculo do concreto a compressao;

fyk é a resisténcia ao escoamento caracteristica do aco longitudinal (50 kN/cm?);
fyd é a resisténcia ao escoamento de calculo do ago;

wcalc é a taxa mecénica de armadura, obtida por curvas de interagdo M-N;

Es é o médulo de elasticidade do ago, adotado como 210000 MPa.

Com uso de curvas de interagdo M-N, os seguintes valores foram obtidos:

Weqre = 0,288
A, = 16,80 cm?

A area minima de ago é definida como 0,4% da area da segao da estaca:

Ag min = 7,85 cm?

Como area necessaria foi definido o maior valor entre As,min e As:

Ag nec = 16,80 cm?

Conforme a ABNT NBR 6122 (2022) item 8.6.2, para atender de forma simplificada
a verificagao de fissuragédo em estacas sob flexdo, o dimensionamento considerou a

espessura de sacrificio de 2 mm no didmetro das barras longitudinais.
O arranjo adotado conforme a area necessaria (As,nec) foi: 8 @ 20 mm.

A Verificagdo de espagamento entre barras longitudinais na segéo da estaca nao foi
feita.

10 COMPRIMENTO DA ARMADURA LONGITUDINAL

O comprimento da armadura longitudinal foi definido como o maior comprimento

obtido entre:
1 - Comprimento minimo exigido pela ABNT NBR 6122 (2022), item 8.6.3;

2 - Profundidade em que a tensao de compressao simples na estaca € superior ou
igual a 6 MPa, como exigido pela ABNT NBR 6122 (2022), item 8.6.3;
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3 - Comprimento em que o concreto ndo resiste a cortante imposta [ha a

necessidade de armadura longitudinal para suporte dos estribos];
4 - Comprimento em que ha a existéncia de momento fletor.

Por se tratar de uma estaca do tipo raiz, o comprimento da armadura deve ser

integral. Logo, as demais verificagdes foram dispensadas.
11 ARMADURA DE CISALHAMENTO

O dimensionamento ao cisalhamento foi feito de acordo com o Modelo de calculo |
apresentado no item 17.4.2.2 da NBR 6118 (2023). Por simplificacéo, o valor de Vc foi
tomado igual a Vc0, adogao que caminha a favor da seguranca. O valor do esforgo

cortante de calculo (kN) vale:

Veq = 66,12 kN

11.1 Verificagao das diagonais comprimidas

Deve ser satisfeita a condigdo Vsd<VRd2. A equagéo a seguir define o valor de
VRd2. Foi adotada altura util de 43,37 cm.

Vg = 0,27.(1 = for./250). fog. by d

Onde:

VRd2 é a cortante resistente de calculo;
d € a altura util da segao da estaca;

bw é a menor largura da seg¢do, compreendida ao longo da altura util; foi adotada igual ao valor
do didmetro da estaca.

O valor de VRd2 é assim definido:

Viaz = 673,32 kN

O valor de Vsd nao superou VRd2, logo a verificagao foi satisfeita.
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11.2 Definigcao da armadura de cisalhamento

A armadura de cisalhamento tem valor minimo caso o valor de Vsd n&o supere o

valor definido na seguinte equacao:

VRd,min = sz,min + 1

Em que:

sz,min = 0,9. (Asw,min/loo)- d-fywd

gwd=égﬁs435MPa

N

V. = 0,6. forg by d

20. .b
A min = M [considerado espaco de 100 cm|]

f ywk

f ctk,inf
Y.

fctd =

fCtk,i”ﬂf = 017-fctm
fetm = 0,3.fck2/3,para fck <50 MPa
fetm = 2,12.In(1 + 0,1. [fz + 8]), para fck > 50 MPa

Onde:

V¢ é a parcela de cortante resistida pelo concreto;

vsw,min € a parcela de cortante resistida pela armadura minima de cisalhamento;

fctd é a resisténcia de calculo do concreto a tragdo direta;

fctm é a resisténcia média do concreto a tragao;

fctk,inf € a resisténcia a tracao inferior do concreto;

fywk é a resisténcia caracteristica ao escoamento do ago do estribo;

fywd é a resisténcia de calculo ao escoamento do ago do estribo (ndo superior a 435 MPa);

Asw,min & a armadura minima de cisalhamento.

Aplicando as equagdes, os resultados seguintes foram obtidos:

fetm = 0,22 kN /cm?
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fetkinf = 0,15 kN /cm?
fywie = 50,00 kN /cm?
fora = 0,10 kN /cm?
V. = 125,82 kN
fywa = 43,50 kN /cm?
Ay min = 4,42 cm?/m
Vewmin = 75,06 kN

Viamin = 200,89 kN

O valor de Vsd nao superou o valor de VRdmin, logo a armadura de cisalhamento

tem valor minimo igual a Asw,min. A armadura de cisalhamento adotada foi: & 6,3 mm

c/14,00 cm.

Como Vsd<0,67.VRd2, o espacamento maximo entre os estribos vale:

Smax < [0,6.d; 30] = 26,02 cm

O espagamento adotado entre os estribos respeitou o valor maximo.
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