
AS OPERAÇÕES DE CORTE, FURAÇÃO E SOLDAGEM DAS PEÇAS
ESTRUTURAIS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELA NORMA NBR 8800/2008 - PROJETO E
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO DE EDIFICAÇÕES.

* AS PARTES DAS PEÇAS DE AÇO QUE TRANSMITEM ESFORÇOS AO CONCRETO
POR ADERÊNCIA NÃO PODEM SER PINTADAS.

* É NECESSÁRIO O FECHAMENTO DAS EXTREMIDADES
DE PERFIS COM SEÇÕES FECHADAS PARA GARANTIR QUE ESTE ESTEJA
VEDADO CONTRA A PENETRAÇÃO DE OXIGÊNIO EXTERNO.

* A PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E A PINTURA DE OFICINA E DE CAMPO
DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO ANEXO P DA NORMA
NBR 8800/2008.

* AS SUPERFÍCIES QUE VÃO SE TORNAR INACESSÍVEIS APÓS A FABRICAÇÃO
DEVEM SER LIMPADAS E PINTADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE
PINTURA DO PROJETO, ANTES DE SE TORNAREM INACESSÍVEIS.

FABRICAÇÃO PINTURA E CORROSÃO

- PERFÍS ASTM A-36  Fy=2536 kg/cm².

- LIGAÇÕES PRINCIPAIS CONFORME NORMA ASTM A-325

- CONJUNTO DE PARAFUSOS GALVANIZADOS (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA)

- FAZER ENSAIO DE TRAÇÃO Fy>=250MPa e Fu>=400MPa.

- TODAS AS PEÇAS QUE NECESSITAREM DE EMENDA, DEVERÁ SER FEITA SOLDA CONTÍNUA;

- FERRO MECÂNICO: ASTM-A36

- TODAS AS DIMENSÕES DO PROJETO ESTÃO EM MILÍMETROS;

- DIMENSÕES NAS TABELAS DE MATERIAIS ESTÃO EM MILÍMETROS, KG, KG/M OU UNIDADE;

- DIMENSÕES EM TABELAS RESUMO ESTÃO EM METROS E KG.

- ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO REVESTIDO: AWS E7018-G;

- LISTA DE MATERIAIS INDICATIVAS.

- SOLDAS CONFORME AWS E NB-14;

NOTAS GERAIS

- MATERIAIS: PERFIS DE CHAPAS FORMADAS A FRIO - DOBRADAS E PLANAS E PERFIS LAMINADOS;

- LIGAÇÕES SECUNDÁRIAS CONFORME NORMA ASTM A-307

- A LOCAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES DEVERÃO OBEDECER PRECISÃO EM PROJETO.

- ESPESSURA DA SOLDA: VER SIMBOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES.

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAÇÃO
DAS DIMENSÕES DO PROJETO ANTES DA FABRICAÇÃO.

- NORMAS UTILIZADAS: NBR 8800/2008, NBR 6120/2007, NBR 14762/2001, NBR 14323/1999, NBR 14432/2001

* AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVERÃO SEGUIR MÉTODOS E
SEQUÊNCIAS DE EXECUÇÃO OS MAIS EFICIENTES E ECONÔMICOS
POSSÍVEIS.

* TRAVAMENTOS NESSÁRIOS A MONTAGEM FICAM A CARGO DO
EXECUTOR.

MONTAGEM

- TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER GALVANIZADAS À FOGO;

PLANTA VISTA SUPERIOR COBERTURA CEI

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA

I=5%

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA

I=5%

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA

I=5%

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA

I=5%

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA
INTERCALADA TELHA
TRANSLÚCIDA

I=5%

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA

I=5%

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA
INTERCALADA TELHA
TRANSLÚCIDA

I=5%

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA

I=5%

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA

I=5%

TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA

I=5%

LEGENDA TELHAS GERAL

QUANTIDADE

TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL TP40 AÇO/AÇO BRANCO ESPESSURA ISOLANTE 50MM 1227,60m²

TELHA TRANSLÚCIDA POLICARBONATO 49,70m²
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RUFO PINGADEIRA 11

RUFO PINGADEIRA 2

RUFO PINGADEIRA 9

RUFO PINGADEIRA 7

RUFO PINGADEIRA 18

RUFO PINGADEIRA 20

CUMIEIRA METALICA TP40 25,30m
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RUFO PINGADEIRA 17

RUFO PINGADEIRA 19

RUFO PINGADEIRA 22

RUFO PINGADEIRA 21

RUFO PINGADEIRA 23

COR DE
 IDENTIFICAÇÃO

RUFO PINGADEIRA ESP=0,7MM (VER TABELA)

RUFO CANTONEIRA ESP = 0,7MM TIPO 1

-

293,02m

RUFO CANTONEIRA ESP = 0,7MM TIPO 2 11,45m

RUFO CANTONEIRA ESP = 0,7MM TIPO 3 11,45m

CALHA ALUMÍNIO ESP = 0,7MM DESENVOLVIMENTO 94CM 11,17m

TUBO PVC-R 150MM 1,20m

CALHA ALUMÍNIO ESP = 0,7MM DESENVOLVIMENTO 90CM 3,06m

CALHA ALUMÍNIO ESP = 0,7MM DESENVOLVIMENTO 94CM 22,30m

CALHA ALUMÍNIO ESP = 0,7MM DESENVOLVIMENTO 76,4 CM 9,22m
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36935

TERÇA UDC 100x40x17 #2.00 

CANTOEIRA 100x100 #2.66  C=10MM

BANZO SUPERIOR - TESOURA

ESC 1:10

DETALHE 1
(Cantoneira de ligação tesoura - terça)

NERVURA CHAPA 90x90 #2.66 

PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA 3/8" A307 

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A SOLDAGEM, BEM COMO TODA A SUA VERIFICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA (American Welding Society)-AWS

- O ELETRODO ESPECIFICADO PARA ESTE PROJETO É O E-7018 G, ESTE
ELETRODO DEVERÁ SER ARMAZENADO EM LUGAR SECO E SOMENTE DEVERÁ
SER TIRADA DA LATA A QUANTIA NECESSÁRIA PARA CADA UTILIZAÇÃO.

- O ELETRODO E-6018 PODERÁ SER UTILIZADO APENAS EM "PONTEAMENTO"

- ANTES DE INICIAR A SOLDAGEM, O ELETRODO DEVERÁ SER PRÉ-AQUECIDO
EM ESTUFA APROPRIADA DURANTE NO MÍNIMO 40 MINUTOS À TEMPERATURA
DE 90°C. A SUPERFÍCIE QUE SERÁ SOLDADA DEVERÁ ESTAR LIVRE DE
UMIDADE.

EXETO QUANDO ESPECIFICADO
Dimensões mínimas de Filetes de Solda:

Espessura da chapa mais grossa (mm) Lado H do filete

3.00mm

5.00mm

6.00mm

8.00mm

- até 6.3mm

- de 6.3 a 12.5mm

- de 12.5 a 19.0mm

- maior do que 19.0mm

S4
H

H

S3

H
S1

S2

SP

H - menor espessura

S1 - S2

Laje
concreto

DETALHE B
DETALHE FIXAÇÃO DA TRELIÇA NA
LAJE DE  DE CONCRETO

Banzo
Inferior

Arruela
travante

Parafuso
chumbador
quimico

CALHA ALUMÍNIO ESP = 0,7MM DESENVOLVIMENTO 90CM

15
0

600

15
0

CALHA ALUMÍNIO ESP = 0,7MM DESENVOLVIMENTO 94CM

CALHA ALUMÍNIO ESP = 0,7MM DESENVOLVIMENTO 94CM

RUFO PINGADEIRA

B

A C

RUFO CANTONEIRA TIPO 1 ESP = 0,7MM CORTE 25CM

10
0 150

RUFO CANTONEIRA TIPO 2

10
0

250

40

RUFO CANTONEIRA TIPO 3 ESP = 0,7MM CORTE 29CM

10
0

150

40

219

151

60

51
0

40
06015

1

329

CALHA ALUMÍNIO ESP = 0,7MM DESENVOLVIMENTO 76,4 CM

60

14
5

161
231

13
719

11

RESUMO DE TOTAL DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS COBERTURAS 1A,1B,1C,1D,2,3

CHAPA ALUMÍNIO FECHAMENTOS LATERAIS RUFOS 
16 CHAPA ALUMÍNIO 0,7MM ALUMÍNIO 135,21

ÁREA (M2)

17 PB 12 - 14 x 3/4" P3 AÇO 924 UN

Parafuso PB 12 - 14 x 3/4" P3 FIXAÇÃO CHAPAS DE ALUMÍNIO

18 PB 12 1/4" 14 x 5" P04" AÇO 1216 UN

Parafuso PB 12 1/4" 14 x 5" P04" FIXAÇÃO TELHAS TERMOACÚSTICAS

PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA,ARRUELA E BUCHA

19 1/4" X 40MM AÇO 437 UN

PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA,ARRUELA E PORCA

20 3/8" X 40MM AÇO 2350 UN

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 BARRA.RED.6.3*** A36 82.90 1.61 18.55
2 BLL400*400*6.3 A36 3.20 5.20 125.61
3 C100X40X17X2 A36 849.35 353.55 2680.29
4 C150X60X20X2 A36 155.65 94.68 725.78
5 L32*32*7.94 A36 4.80 0.64 16.77
6 L40*40*3 A36 6.03 1.00 10.94
7 L50*100*2.66 A36 0.60 0.18 1.85
8 L100*100*2.66 A36 31.40 12.89 129.39
9 L150*100*2.66 A36 6.60 3.39 34.09
10 PERFIL METALO*** A36 583.88 115.78 2584.49
11 U50X25X2 A36 15.36 2.96 22.55
12 U92X30X2 A36 1086.80 326.77 2823.87
13 U100X50X2.65 A36 869.85 343.45 3461.98

1262.10 12636.16
CHAPAS

14 CH 2.7 A36 4.76 7.46 73.61
15 CH 5.0 A36 1.17 1.17 20.29
16 CH 6.3 A36 2.52 3.95 93.96
17 CH 7.94 A36 0.03 0.09 1.77

12.67 189.64
1274.77 12825.80TOTAIS

PARAFUSO CHUMBADOR QUIMICO PB

21 5/8" X 6.1/2" AÇO 32 UN
PARAFUSO 3/4" COM PORCA E ARRUELA A325

22 3/4" X 2" AÇO 32 UN

TOTAIS

PARAFUSO 6.35 COM PORCA E ARRUELA A307

23 1/4" X 1/2" AÇO 32 UN

VISTAS 3D SUPORTES CALHAS DUTOS

sl/6

sl/6

sl/6

sl/6

P/181

P/158

P/158

sl/6

P/181
sl/6

sl/6

sl/6

sl/6

sl/6

48

sl/6

47

sl/6

sl/6

sl/6

P/181P/158

sl/6
P/158

P/181
sl/6

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

47 BL0.7*796.8 ALUMINIO1760

48 BL0.7*898.8 ALUMINIO1300

P/158 PERFIL METALON 60X40X3 A361760

P/181 PERFIL METALON 60X40X3 A361299

sl/6 L40*40*3 A3660

VISTAS 3D SUPORTES CALHAS DUTOS

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS COBERTURA 1B

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L40*40*3 A36 0.48 0.08 0.87
2 PERFIL METALO*** A36 6.12 1.21 27.09

1.29 27.96
CHAPAS

0.00 0.00
1.29 27.96TOTAIS

PROJETO ESTRUTURAL

INDICADA
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PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JOINVILLE
EDIFICAÇÃO

ENDEREÇO

PROJETO

CONTEÚDO

ARQUIVO

ETAPA

ESCALA

FOLHA

DATA

83.169.623/0001-10

FERCON ENGENHARIA LTDA |  CREA  n° 062522-0  |  CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Presidente Getúlio Vargas, 260, salas 21 e 53 – Centro – Blumenau/SC – CEP 89010-140 Fone: (47) 3380-8976 E-mail: fernando@ferconprojetos.com

FERNANDO STROISCH
CREA/SC062522-0

 ESTRUTURA METÁLICA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

PROJETO EXECUTIVO
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RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L100*100*2.66 A36 0.70 0.29 2.88
2 PERFIL METALO*** A36 0.78 0.16 3.45
3 U92X30X2 A36 22.27 6.69 57.85
4 U100X50X2.65 A36 17.75 7.01 70.65

14.15 134.84
CHAPAS

5 CH 2.7 A36 0.05 0.07 0.68
0.07 0.68

14.22 135.52TOTAIS

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

P/1 U100X50X2.65 A368865

P/2 U100X50X2.65 A368886

P/3 U92X30X2 A36981

P/4 U92X30X2 A361142

P/5 U92X30X2 A36869

P/6 U92X30X2 A361097

P/7 U92X30X2 A36644

P/8 U92X30X2 A36756

P/9 U92X30X2 A36973

P/10 U92X30X2 A36532

P/11 U92X30X2 A36588

P/12 U92X30X2 A36899

P/13 U92X30X2 A36935

P/14 U92X30X2 A36417

P/15 U92X30X2 A36476

P/16 U92X30X2 A36833

P/17 U92X30X2 A36864

P/18 U92X30X2 A361084

P/19 U92X30X2 A361202

P/20 U92X30X2 A36700

P/21 U92X30X2 A361012

P/22 U92X30X2 A361054

P/23 U92X30X2 A36812

P/24 U92X30X2 A36925

P/25 U92X30X2 A361037

P/26 U92X30X2 A361233

P/27 U92X30X2 A361187

P/126 PERFIL METALON 60X40X3 A36345

P/129 PERFIL METALON 60X40X3 A36335

P/130 PERFIL METALON 60X40X3 A36101

chl/2 L100*100*2.66 A36100

cht/2 PL2.7*87.3 A3687

1174 1500 1500 1500 1500 1490

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS TESOURA TIPO 1 - 12UN

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L100*100*2.66 A36 8,40 3,48 34,56
2 PERFIL METALO*** A36 9,36 1,92 41,40
3 U92X30X2 A36 267,24 80,28 694,20
4 U100X50X2.65 A36 213 84,12 847,80

169,80 1618,08
CHAPAS

5 CH 2.7 A36 0,60 0,84 8,16
0,84 8,16

14.22 1626,24TOTAIS

TESOURA TIPO 1

FIXADORES TRELIÇA NA LAJE

3098630 307183071830

8525

718 71871830 30 3030 7183030 30 3071871830 30718 30 30

8525

30 71871871871871871830718718718
30
30986307183071830

17050

8545 8545

chl/2

chl/2

chl/2chl/2

P/35

chl/2
chl/2

chl/2

chl/2

P/32

P/33

P/3

P/4

P/5

P/6

P/7
P/8

P/9

P/10

P/11P/12 P/13
P/14

P/15

P/16 P/17
chl/2

P/34

P/20

P/21

P/22

P/23

P/24

chl/2

P/35

P/27

P/32

P/33

P/3

P/4

P/5

P/6 P/7P/8 P/9

P/10

P/11 P/12
P/13

P/14

P/15 P/16
P/17

P/34

P/20
P/21

P/22

P/23

P/24
P/27

chl/2

chl/2

chl/2

chl/2

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

P/3 U92X30X2 A36981

P/4 U92X30X2 A361142

P/5 U92X30X2 A36869

P/6 U92X30X2 A361097

P/7 U92X30X2 A36644

P/8 U92X30X2 A36756

P/9 U92X30X2 A36973

P/10 U92X30X2 A36532

P/11 U92X30X2 A36588

P/12 U92X30X2 A36899

P/13 U92X30X2 A36935

P/14 U92X30X2 A36417

P/15 U92X30X2 A36476

P/16 U92X30X2 A36833

P/17 U92X30X2 A36864

P/20 U92X30X2 A36700

P/21 U92X30X2 A361012

P/22 U92X30X2 A361054

P/23 U92X30X2 A36812

P/24 U92X30X2 A36925

P/27 U92X30X2 A361187

P/32 U100X50X2.65 A368525

P/33 U100X50X2.65 A368545

P/34 U92X30X2 A361057

P/35 U92X30X2 A361415

chl/2 L100*100*2.66 A36100

cht/2 PL2.7*87.3 A3687

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L100*100*2.66 A36 1.40 0.57 5.77
2 U92X30X2 A36 40.36 12.14 104.87
3 U100X50X2.65 A36 34.14 13.48 135.88

26.19 246.52
CHAPAS

4 CH 2.7 A36 0.11 0.14 1.36
0.14 1.36

26.33 247.88TOTAIS

4
2
8

4
2
8

1490
1500

1500
1500

1500 935
100

1490
1500

1500
1500

1500
935

100

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS - TESOURA TIPO 2 - 6UN

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L100*100*2.66 A36 8,40 3,42 34,62
2 U92X30X2 A36 242,16 72,84 629,22
3 U100X50X2.65 A36 204,84 80,88 815,28

157,14 1479,12
CHAPAS

4 CH 2.7 A36 0,66 0,84 8,16
0,84 8,16

26.33 1487,28TOTAIS

TESOURA TIPO 2

FIXADORES TRELIÇA NA LAJEFIXADORES TRELIÇA NA LAJE

30718 718 718

1
1
0
4

9030

9005

4
2
8

303071871830307183071830718307183071830307183071830

3
2
2

1
4
2
5

chl/2

P/28

P/37
P/3

P/4

P/5

P/6

P/7

P/8
P/9

P/10
P/11

P/12

P/13

P/14

P/15

P/16 P/17

P/30

P/31

P/20 P/21

P/22

P/24

P/25

P/26P/27

chl/2

chl/2 chl/2
chl/2 chl/2

chl/2
P/129

P/130

P/132

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L100*100*2.66 A36 0.70 0.29 2.88
2 PERFIL METALO*** A36 0.76 0.15 3.36
3 U92X30X2 A36 21.54 6.48 55.97
4 U100X50X2.65 A36 18.03 7.12 71.78

14.04 133.99
CHAPAS

5 CH 2.7 A36 0.05 0.07 0.68
0.07 0.68

14.11 134.67TOTAIS

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

P/3 U92X30X2 A36981

P/4 U92X30X2 A361142

P/5 U92X30X2 A36869

P/6 U92X30X2 A361097

P/7 U92X30X2 A36644

P/8 U92X30X2 A36756

P/9 U92X30X2 A36973

P/10 U92X30X2 A36532

P/11 U92X30X2 A36588

P/12 U92X30X2 A36899

P/13 U92X30X2 A36935

P/14 U92X30X2 A36417

P/15 U92X30X2 A36476

P/16 U92X30X2 A36833

P/17 U92X30X2 A36864

P/20 U92X30X2 A36700

P/21 U92X30X2 A361012

P/22 U92X30X2 A361054

P/24 U92X30X2 A36925

P/25 U92X30X2 A361037

P/26 U92X30X2 A361233

P/27 U92X30X2 A361187

P/28 U100X50X2.65 A369004

P/30 U92X30X2 A361093

P/31 U92X30X2 A361280

P/37 U100X50X2.65 A369030

P/129 PERFIL METALON 60X40X3 A36335

P/130 PERFIL METALON 60X40X3 A36101

P/132 PERFIL METALON 60X40X3 A36324

chl/2 L100*100*2.66 A36100

cht/2 PL2.7*87.3 A3687

181

1490
1500

1500
1500

1500
1318

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS TESOURA TIPO 3 - 10UN

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L100*100*2.66 A36 7,00 2,90 28,80
2 PERFIL METALO*** A36 7,60 1,50 33,60
3 U92X30X2 A36 215,40 64,80 559,70
4 U100X50X2.65 A36 180,30 71,20 717,80

140,40 1339,90
CHAPAS

5 CH 2.7 A36 0,50 0,70 6,80
0,70 6,80

14.11 1346,70TOTAIS

TESOURA TIPO 3

FIXADORES TRELIÇA NA LAJE

4
3
0

30
505

30
505

307183071830
6
2
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2595

2599

8
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3

1
4
2
5

241

P/39

P/80

P/81

chl/2

P/40

P/17

P/10

P/38

P/14

P/15P/16
P/79

P/142
P/134

P/143

chl/2

chl/2

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L100*100*2.66 A36 0.30 0.12 1.24
2 PERFIL METALO*** A36 1.79 0.36 7.90
3 U92X30X2 A36 5.81 1.75 15.08
4 U100X50X2.65 A36 5.19 2.05 20.67

4.28 44.89
CHAPAS

5 CH 2.7 A36 0.02 0.03 0.29
0.03 0.29
4.31 45.19TOTAIS

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

P/10 U92X30X2 A36532

P/14 U92X30X2 A36417

P/15 U92X30X2 A36476

P/16 U92X30X2 A36833

P/17 U92X30X2 A36864

P/38 U92X30X2 A36572

P/39 U92X30X2 A36732

P/40 U92X30X2 A36764

P/79 U100X50X2.65 A362598

P/80 U100X50X2.65 A362595

P/81 U92X30X2 A36612

P/134 PERFIL METALON 60X40X3 A36161

P/142 PERFIL METALON 60X40X3 A36821

P/143 PERFIL METALON 60X40X3 A36805

chl/2 L100*100*2.66 A36100

cht/2 PL2.7*87.3 A3687

20 1490 786

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS TESOURA TIPO 4 - 3UN

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L100*100*2.66 A36 0,90 0,36 3,72
2 PERFIL METALO*** A36 5,37 1,08 23,70
3 U92X30X2 A36 17,43 5,25 45,24
4 U100X50X2.65 A36 15,57 6,15 62,01

12,84 137,67
CHAPAS

5 CH 2.7 A36 0.06 0.09 0,87
0.09 0,87
12,93 135,57TOTAIS

TESOURA TIPO 4

FIXADORES TRELIÇA NA LAJE
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181

7200

718563
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P/131

P/137

P/41

P/42

P/43

P/5

P/6 P/7P/8 P/9
P/10

P/11 P/12
P/13

P/14

P/15 P/16
P/17P/20

P/21

P/22

P/23
P/44

P/82

P/18

chl/2

chl/2

chl/2
chl/2

chl/2

P/130

chl/2

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

P/5 U92X30X2 A36869

P/6 U92X30X2 A361097

P/7 U92X30X2 A36644

P/8 U92X30X2 A36756

P/9 U92X30X2 A36973

P/10 U92X30X2 A36532

P/11 U92X30X2 A36588

P/12 U92X30X2 A36899

P/13 U92X30X2 A36935

P/14 U92X30X2 A36417

P/15 U92X30X2 A36476

P/16 U92X30X2 A36833

P/17 U92X30X2 A36864

P/18 U92X30X2 A361084

P/20 U92X30X2 A36700

P/21 U92X30X2 A361012

P/22 U92X30X2 A361054

P/23 U92X30X2 A36812

P/41 U100X50X2.65 A367200

P/42 U100X50X2.65 A367216

P/43 U92X30X2 A361045

P/44 U92X30X2 A36913

P/82 U92X30X2 A36958

P/130 PERFIL METALON 60X40X3 A36101

P/131 PERFIL METALON 60X40X3 A36470

P/137 PERFIL METALON 60X40X3 A36460

chl/2 L100*100*2.66 A36100

cht/2 PL2.7*87.3 A3687

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L100*100*2.66 A36 0.60 0.25 2.47
2 PERFIL METALO*** A36 1.03 0.21 4.56
3 U92X30X2 A36 17.47 5.25 45.40
4 U100X50X2.65 A36 14.42 5.69 57.38

11.40 109.81
CHAPAS

5 CH 2.7 A36 0.05 0.06 0.58
0.06 0.58

11.46 110.39TOTAIS

1490
1500

1500
1500

1005

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS TESOURA TIPO 5 - 6UN

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L100*100*2.66 A36 3,60 1,50 14,82
2 PERFIL METALO*** A36 6,18 1,26 27,36
3 U92X30X2 A36 104,82 31,50 272,40
4 U100X50X2.65 A36 86,52 34,14 344,28

68,40 658,86
CHAPAS

5 CH 2.7 A36 0,30 0,36 3,48
0,36 3,48

68,76 662,34TOTAIS

TESOURA TIPO 5

FIXADORES TRELIÇA NA LAJE

AS OPERAÇÕES DE CORTE, FURAÇÃO E SOLDAGEM DAS PEÇAS
ESTRUTURAIS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELA NORMA NBR 8800/2008 - PROJETO E
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO DE EDIFICAÇÕES.

* AS PARTES DAS PEÇAS DE AÇO QUE TRANSMITEM ESFORÇOS AO CONCRETO
POR ADERÊNCIA NÃO PODEM SER PINTADAS.

* É NECESSÁRIO O FECHAMENTO DAS EXTREMIDADES
DE PERFIS COM SEÇÕES FECHADAS PARA GARANTIR QUE ESTE ESTEJA
VEDADO CONTRA A PENETRAÇÃO DE OXIGÊNIO EXTERNO.

* A PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E A PINTURA DE OFICINA E DE CAMPO
DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO ANEXO P DA NORMA
NBR 8800/2008.

* AS SUPERFÍCIES QUE VÃO SE TORNAR INACESSÍVEIS APÓS A FABRICAÇÃO
DEVEM SER LIMPADAS E PINTADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE
PINTURA DO PROJETO, ANTES DE SE TORNAREM INACESSÍVEIS.

FABRICAÇÃO PINTURA E CORROSÃO

- PERFÍS ASTM A-36  Fy=2536 kg/cm².

- LIGAÇÕES PRINCIPAIS CONFORME NORMA ASTM A-325

- CONJUNTO DE PARAFUSOS GALVANIZADOS (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA)

- FAZER ENSAIO DE TRAÇÃO Fy>=250MPa e Fu>=400MPa.

- TODAS AS PEÇAS QUE NECESSITAREM DE EMENDA, DEVERÁ SER FEITA SOLDA CONTÍNUA;

- FERRO MECÂNICO: ASTM-A36

- TODAS AS DIMENSÕES DO PROJETO ESTÃO EM MILÍMETROS;

- DIMENSÕES NAS TABELAS DE MATERIAIS ESTÃO EM MILÍMETROS, KG, KG/M OU UNIDADE;

- DIMENSÕES EM TABELAS RESUMO ESTÃO EM METROS E KG.

- ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO REVESTIDO: AWS E7018-G;

- LISTA DE MATERIAIS INDICATIVAS.

- SOLDAS CONFORME AWS E NB-14;

NOTAS GERAIS

- MATERIAIS: PERFIS DE CHAPAS FORMADAS A FRIO - DOBRADAS E PLANAS E PERFIS LAMINADOS;

- LIGAÇÕES SECUNDÁRIAS CONFORME NORMA ASTM A-307

- A LOCAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES DEVERÃO OBEDECER PRECISÃO EM PROJETO.

- ESPESSURA DA SOLDA: VER SIMBOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES.

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAÇÃO
DAS DIMENSÕES DO PROJETO ANTES DA FABRICAÇÃO.

- NORMAS UTILIZADAS: NBR 8800/2008, NBR 6120/2007, NBR 14762/2001, NBR 14323/1999, NBR 14432/2001

* AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVERÃO SEGUIR MÉTODOS E
SEQUÊNCIAS DE EXECUÇÃO OS MAIS EFICIENTES E ECONÔMICOS
POSSÍVEIS.

* TRAVAMENTOS NESSÁRIOS A MONTAGEM FICAM A CARGO DO
EXECUTOR.

MONTAGEM

- TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER GALVANIZADAS À FOGO;

COBERTURA 1 - MAPA DE TESOURAS

LEGENDA DE TESOURAS - COBERTURA 1

COR DE IDENTIFICAÇÃO NOTASQUANTIDADE

TESOURA TIPO 1 12

TESOURA TIPO 2 6

TESOURA TIPO 3 10

TESOURA TIPO 4 3

TESOURA TIPO 5 6

TESOURA TIPO 6 5

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO - COBERTURA 1
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RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L100*100*2.66 A36 0.50 0.21 2.06
2 PERFIL METALO*** A36 1.34 0.27 5.93
3 U92X30X2 A36 13.11 3.94 34.07
4 U100X50X2.65 A36 11.13 4.40 44.30

8.81 86.37
CHAPAS

5 CH 2.7 A36 0.04 0.05 0.49
0.05 0.49
8.86 86.86TOTAIS

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

P/7 U92X30X2 A36644

P/8 U92X30X2 A36756

P/9 U92X30X2 A36973

P/10 U92X30X2 A36532

P/11 U92X30X2 A36588

P/12 U92X30X2 A36899

P/13 U92X30X2 A36935

P/14 U92X30X2 A36417

P/15 U92X30X2 A36476

P/16 U92X30X2 A36833

P/17 U92X30X2 A36864

P/20 U92X30X2 A36700

P/21 U92X30X2 A361012

P/45 U100X50X2.65 A365571

P/46 U92X30X2 A36941

P/47 U92X30X2 A36835

P/48 U92X30X2 A36906

P/49 U92X30X2 A36795

P/85 U100X50X2.65 A365559

P/133 PERFIL METALON 60X40X3 A36598

P/134 PERFIL METALON 60X40X3 A36161

P/135 PERFIL METALON 60X40X3 A36583

chl/2 L100*100*2.66 A36100

cht/2 PL2.7*87.3 A3687

20 1490
1500

1500 800

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS TESOURA TIPO 6 - 5UN

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L100*100*2.66 A36 2,50 1,05 10,30
2 PERFIL METALO*** A36 6,70 1,35 29,65
3 U92X30X2 A36 65,55 19,70 170,35
4 U100X50X2.65 A36 55,65 22,00 221,50

44,05 431,85
CHAPAS

5 CH 2.7 A36 0,20 0,25 2,45
0,25 2,45
44,30 434,30TOTAIS

TESOURA TIPO 6

FIXADORES TRELIÇA NA LAJE

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS COBERTURA 1A

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 C100X40X17X2 A36 849.45 353.59 2680.61
2 L100*100*2.66 A36 31.30 12.85 128.98
3 PERFIL METALO*** A36 35.27 7.02 155.69
4 U92X30X2 A36 920.70 276.84 2392.30
5 U100X50X2.65 A36 755.94 298.47 3008.62

948.73 8365.89
CHAPAS

6 CH 2.7 A36 2.39 3.12 30.43
3.12 30.43

951.85 8396.32TOTAIS

TERÇA UDC 100x40x17 #2.00 

CANTOEIRA 100x100 #2.66  C=10MM

BANZO SUPERIOR - TESOURA

ESC 1:10

DETALHE 1
(Cantoneira de ligação tesoura - terça)

NERVURA CHAPA 90x90 #2.66 

PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA 3/8" A307 

Laje
concreto

DETALHE B
DETALHE FIXAÇÃO DA TRELIÇA NA
LAJE DE  DE CONCRETO

Banzo
Inferior

Arruela
travante

Parafuso
chumbador
quimico

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A SOLDAGEM, BEM COMO TODA A SUA VERIFICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA (American Welding Society)-AWS

- O ELETRODO ESPECIFICADO PARA ESTE PROJETO É O E-7018 G, ESTE
ELETRODO DEVERÁ SER ARMAZENADO EM LUGAR SECO E SOMENTE DEVERÁ
SER TIRADA DA LATA A QUANTIA NECESSÁRIA PARA CADA UTILIZAÇÃO.

- O ELETRODO E-6018 PODERÁ SER UTILIZADO APENAS EM "PONTEAMENTO"

- ANTES DE INICIAR A SOLDAGEM, O ELETRODO DEVERÁ SER PRÉ-AQUECIDO
EM ESTUFA APROPRIADA DURANTE NO MÍNIMO 40 MINUTOS À TEMPERATURA
DE 90°C. A SUPERFÍCIE QUE SERÁ SOLDADA DEVERÁ ESTAR LIVRE DE
UMIDADE.

EXETO QUANDO ESPECIFICADO
Dimensões mínimas de Filetes de Solda:

Espessura da chapa mais grossa (mm) Lado H do filete

3.00mm

5.00mm

6.00mm

8.00mm

- até 6.3mm

- de 6.3 a 12.5mm

- de 12.5 a 19.0mm

- maior do que 19.0mm

S4
H

H

S3

H
S1

S2

SP

H - menor espessura

S1 - S2
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MUNICÍPIO DE JOINVILLE
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sl/2

4

P/106

P/99

P/201

P/18

chl/4

P/106

sl/2
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P/96

P/82

P/27

P/105P/106

P/107P/111

1 2

3

P/96

P/82

P/27

P/101 P/104

P/105

P/107

P/108
P/111

P/110
1

2

3

4

chl/1

chl/1

chl/1
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chl/1
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P/106

P/18
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sl/2

sl/2

sl/2
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sl/2

sl/2

P/104
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P/201
P/101

P/100

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

1 BLL400*400*6.3 A36400

2 CH6.3*393.7 A36393

3 CH10*400 NEOPRENE400

4 CH6.3*400 A36400

P/18 U92X30X2 A361084

P/27 U92X30X2 A361187

P/82 U92X30X2 A36959

P/96 U92X30X2 A361071

P/97 U92X30X2 A361214

P/99 U92X30X2 A36846

P/100 U92X30X2 A361385

P/101 U92X30X2 A36790

P/104 U92X30X2 A36902

P/105 U92X30X2 A361015

P/106 U92X30X2 A361127

P/107 U92X30X2 A361309

P/108 U92X30X2 A361261

P/110 U100X50X2.65 A365315

P/111 U100X50X2.65 A365326

P/201 U92X30X2 A361041

chl/1 L150*100*2.66 A36100

chl/4 L150*100*2.66 A36100

cht/1 PL2.7*87.3 A36137

sl/2 L40*40*3 A3641

620 1500
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130 6201500
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TRELIÇA RAMPA - TRELIÇA TIPO 7 - 4UN
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detalhe mão francesa terça da rampa
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P/216
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LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

35 BL0.7*1206.4 ALUMINIO11170

36 BL0.7*940.1 ALUMINIO11170

40 BL0.7*389.3 ALUMINIO11370

48 BL0.7*898.8 ALUMINIO1300

98 BARRA.RED.6.35MM (1/4) A363470

P/60 C100X40X17X2 A362840

P/67 C100X40X17X2 A363045

P/84 C100X40X17X2 A363044

P/86 C150X60X20X2 A365915

P/96 U92X30X2 A361071

P/107 U92X30X2 A361309

P/110 U100X50X2.65 A365315

P/111 U100X50X2.65 A365326

P/112 C150X60X20X2 A363945

P/113 C150X60X20X2 A363239

P/116 PERFIL METALON 60X40X3 A365345

P/117 PERFIL METALON 60X40X3 A365545

P/128 PERFIL METALON 60X40X3 A3635300

P/136 PERFIL METALON 60X40X3 A3619275

P/216 U50X25X2 A361280
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DET. AA
1:20

DET. BB
1:20

DET. A
1:20

PARAFUSO CHUMBADOR QUIMICO PB

14 5/8" X 6.1/2" AÇO 32 UN
PARAFUSO 3/4" COM PORCA E ARRUELA A325

15 3/4" X 2" AÇO 32 UN

TOTAIS
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DETAIL B
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LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

1 BLL400*400*6.3 A36400

2 CH6.3*393.7 A36393

3 CH10*400 NEOPRENE400

4 CH6.3*400 A36400

5 BL0.7*410 ALUMINIO11648

12 BL0.7*570 ALUMINIO11400

30 BL0.7*929.7 ALUMINIO11150

31 BL90*1000 ALUMINIO5286

32 BL90*1000 PLÁSTICO5286

34 BL0.5*643.5 ALUMINIO11150

52 BL0.7*410 ALUMINIO11640

57 BL0.7*462 ALUMINIO36940

94 BL0.7*288.4 ALUMINIO8800

95 BL0.7*288.4 ALUMINIO8800

98 BARRA.RED.6.35MM (1/4) A363470

99 BARRA.RED.6.35MM (1/4) A363446

100 BL0.7*939.4 ALUMINIO11170

P/18 U92X30X2 A361084

P/27 U92X30X2 A361187

P/82 U92X30X2 A36959

P/96 U92X30X2 A361071

P/97 U92X30X2 A361214

P/99 U92X30X2 A36846

P/100 U92X30X2 A361385

P/101 U92X30X2 A36790

P/104 U92X30X2 A36902

P/105 U92X30X2 A361015

P/106 U92X30X2 A361127

P/107 U92X30X2 A361309

P/108 U92X30X2 A361261

P/109 U100X50X2.65 A365326

P/110 U100X50X2.65 A365315

P/111 U100X50X2.65 A365326

P/112 C150X60X20X2 A363945

P/113 C150X60X20X2 A363239

P/114 C150X60X20X2 A363950

P/115 C150X60X20X2 A363244

P/201 U92X30X2 A361041

P/216 U50X25X2 A361280

SUP/1 CH5*40 A36434

SUP/2 CH5*40 A36434

chl/1 L150*100*2.66 A36100

chl/2 L100*100*2.66 A36100

chl/4 L150*100*2.66 A36100

chpru/1 PL2.7*60 A36168

cht/1 PL2.7*87.3 A36137

cht/2 PL2.7*87.3 A3687

sl/2 L40*40*3 A3641

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS - TOTAL COBERTURA 2 (RAMPA)

PARAFUSO 6.35 COM PORCA E ARRUELA A307

15 1/4" X 1/2" AÇO 32 UN

ESTICADOR

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 BARRA.RED.6.3*** A36 82.90 1.61 18.55
2 BLL400*400*6.3 A36 3.20 5.20 125.61
3 C150X60X20X2 A36 111.31 67.71 519.03
4 L32*32*7.94 A36 4.80 0.64 16.77
5 L40*40*3 A36 1.31 0.22 2.38
6 L100*100*2.66 A36 0.10 0.04 0.41
7 L150*100*2.66 A36 5.40 2.77 27.89
8 U50X25X2 A36 15.36 2.96 22.55
9 U92X30X2 A36 130.62 39.26 339.38
10 U100X50X2.65 A36 85.13 33.62 338.81

154.03 1411.39
CHAPAS

11 CH 2.7 A36 0.66 0.82 8.13
12 CH 5.0 A36 0.63 0.63 10.92
13 CH 6.3 A36 2.52 3.95 93.96
14 CH 7.94 A36 0.03 0.09 1.77

5.50 114.78
159.53 1526.17TOTAIS

Solda

Parafuso  astm
zincado a325
3/4

4X PARAFUSO CHUMBADOR QUIMICO
COM PB  5/8" X 6.1/2"

SUPORTE

26

23
24

25

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

23 BLL400*400*6.3 A36400

24 CH6.3*393.7 A36393

25 CH10*400 NEOPRENE400

26 CH6.3*400 A36400

DETALHE B - SUPORTE TESOURA 3UN

Solda

20

20

40

40

VISTA SUPERIOR

NEOPRENE

AS OPERAÇÕES DE CORTE, FURAÇÃO E SOLDAGEM DAS PEÇAS
ESTRUTURAIS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELA NORMA NBR 8800/2008 - PROJETO E
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO DE EDIFICAÇÕES.

* AS PARTES DAS PEÇAS DE AÇO QUE TRANSMITEM ESFORÇOS AO CONCRETO
POR ADERÊNCIA NÃO PODEM SER PINTADAS.

* É NECESSÁRIO O FECHAMENTO DAS EXTREMIDADES
DE PERFIS COM SEÇÕES FECHADAS PARA GARANTIR QUE ESTE ESTEJA
VEDADO CONTRA A PENETRAÇÃO DE OXIGÊNIO EXTERNO.

* A PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E A PINTURA DE OFICINA E DE CAMPO
DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO ANEXO P DA NORMA
NBR 8800/2008.

* AS SUPERFÍCIES QUE VÃO SE TORNAR INACESSÍVEIS APÓS A FABRICAÇÃO
DEVEM SER LIMPADAS E PINTADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE
PINTURA DO PROJETO, ANTES DE SE TORNAREM INACESSÍVEIS.

FABRICAÇÃO PINTURA E CORROSÃO

- PERFÍS ASTM A-36  Fy=2536 kg/cm².

- LIGAÇÕES PRINCIPAIS CONFORME NORMA ASTM A-325

- CONJUNTO DE PARAFUSOS GALVANIZADOS (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA)

- FAZER ENSAIO DE TRAÇÃO Fy>=250MPa e Fu>=400MPa.

- TODAS AS PEÇAS QUE NECESSITAREM DE EMENDA, DEVERÁ SER FEITA SOLDA CONTÍNUA;

- FERRO MECÂNICO: ASTM-A36

- TODAS AS DIMENSÕES DO PROJETO ESTÃO EM MILÍMETROS;

- DIMENSÕES NAS TABELAS DE MATERIAIS ESTÃO EM MILÍMETROS, KG, KG/M OU UNIDADE;

- DIMENSÕES EM TABELAS RESUMO ESTÃO EM METROS E KG.

- ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO REVESTIDO: AWS E7018-G;

- LISTA DE MATERIAIS INDICATIVAS.

- SOLDAS CONFORME AWS E NB-14;

NOTAS GERAIS

- MATERIAIS: PERFIS DE CHAPAS FORMADAS A FRIO - DOBRADAS E PLANAS E PERFIS LAMINADOS;

- LIGAÇÕES SECUNDÁRIAS CONFORME NORMA ASTM A-307

- A LOCAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES DEVERÃO OBEDECER PRECISÃO EM PROJETO.

- ESPESSURA DA SOLDA: VER SIMBOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES.

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAÇÃO
DAS DIMENSÕES DO PROJETO ANTES DA FABRICAÇÃO.

- NORMAS UTILIZADAS: NBR 8800/2008, NBR 6120/2007, NBR 14762/2001, NBR 14323/1999, NBR 14432/2001

* AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVERÃO SEGUIR MÉTODOS E
SEQUÊNCIAS DE EXECUÇÃO OS MAIS EFICIENTES E ECONÔMICOS
POSSÍVEIS.

* TRAVAMENTOS NESSÁRIOS A MONTAGEM FICAM A CARGO DO
EXECUTOR.

MONTAGEM

- TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER GALVANIZADAS À FOGO;

SITUAÇÃO - COBERTURA 2

DET FECHAMENTO DUTOS AR CONDICIONADO

DET. 3D FECHAMENTO DUTOS AR CONDICIONADO

P/156

P/157

P/158

P/156

P/157

P/159

P/158

P/159
P/157P/157

sl/5

sl/5

sl/5

sl/5

sl/3

sl/4

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

P/156 PERFIL METALON 60X40X3 A36730

P/157 PERFIL METALON 60X40X3 A36222

P/158 PERFIL METALON 60X40X3 A361760

P/159 PERFIL METALON 60X40X3 A361009

sl/3 L40*40*3 A3699

sl/4 L40*40*3 A3699

sl/5 L40*40*3 A3699

P/156

P/157

P/158
P/156

P/157

P/159

P/158

P/159

P/157

P/157

sl/3

sl/4

sl/1

sl/1

sl/1

sl/1

730 731
1760

1
1
3
0

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS COBERTURA 1C

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L40*40*3 A36 0.60 0.10 1.09
2 PERFIL METALO*** A36 7.89 1.57 34.95

1.67 36.04
CHAPAS

0.00 0.00
1.67 36.04TOTAIS

43

42

84

42

40

47

49

50

51

52

5

80

84

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

5 BL0.7*410 ALUMINIO11648

40 BL0.7*389.3 ALUMINIO11370

42 CH0.7*300 ALUMINIO1130

43 CH0.7*1130 ALUMINIO1760

47 BL0.7*796.8 ALUMINIO1760

49 BL0.7*604.1 ALUMINIO1760

50 BL0.7*310 ALUMINIO4515

51 BL0.7*310 ALUMINIO4595

52 BL0.7*410 ALUMINIO11640

80 CH0.7*807.8 ALUMINIO8536

84 BL0.7*505 ALUMINIO1000

TERÇA UDC 150x60x20 #2.00 

CANTOEIRA 150x100 #2.66  C=10MM

BANZO SUPERIOR - TESOURA

ESC 1:10

DETALHE 2 
(Cantoneira de ligação tesoura - terça)

NERVURA CHAPA 140x90 #2.66 

PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA 3/8" A307 

Laje
concreto

DETALHE B
DETALHE FIXAÇÃO DA TRELIÇA NA
LAJE DE  DE CONCRETO

Banzo
Inferior

Arruela
travante

Parafuso
chumbador
quimico

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A SOLDAGEM, BEM COMO TODA A SUA VERIFICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA (American Welding Society)-AWS

- O ELETRODO ESPECIFICADO PARA ESTE PROJETO É O E-7018 G, ESTE
ELETRODO DEVERÁ SER ARMAZENADO EM LUGAR SECO E SOMENTE DEVERÁ
SER TIRADA DA LATA A QUANTIA NECESSÁRIA PARA CADA UTILIZAÇÃO.

- O ELETRODO E-6018 PODERÁ SER UTILIZADO APENAS EM "PONTEAMENTO"

- ANTES DE INICIAR A SOLDAGEM, O ELETRODO DEVERÁ SER PRÉ-AQUECIDO
EM ESTUFA APROPRIADA DURANTE NO MÍNIMO 40 MINUTOS À TEMPERATURA
DE 90°C. A SUPERFÍCIE QUE SERÁ SOLDADA DEVERÁ ESTAR LIVRE DE
UMIDADE.

EXETO QUANDO ESPECIFICADO
Dimensões mínimas de Filetes de Solda:

Espessura da chapa mais grossa (mm) Lado H do filete

3.00mm

5.00mm

6.00mm

8.00mm

- até 6.3mm

- de 6.3 a 12.5mm

- de 12.5 a 19.0mm

- maior do que 19.0mm

S4
H

H

S3

H
S1

S2

SP

H - menor espessura

S1 - S2

ESTICADOR CANTONEIRA 3/16" X 1 1/4"+ CHAPA 5/16" 

1 0,77KG P/UN AÇO A36 24 UN

200
184 38

38 32

CHAPA 5/16"
Ø12 PASSANTE

Ø12
PASSANTE

CANTONEIRA 3/16" X 1
1/4"

OBSERVAÇÕES
CONTRAVENTAMENTOS COBERTURA -
ROSCA 1/4"

PORCA E
CONTRAPORCA 1/4"

DETALHE TÍPICO

MONTAGEM ESTICADOR

BARRA REDONDA 1/4"

BARRA
ROSCADA

1/4"

ESCALA: 1:75

ESTICADOR PARA CONTRAVENTAMENTOS

PROJETO ESTRUTURAL

INDICADA
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PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JOINVILLE
EDIFICAÇÃO

ENDEREÇO

PROJETO

CONTEÚDO

ARQUIVO

ETAPA

ESCALA

FOLHA

DATA

83.169.623/0001-10

FERCON ENGENHARIA LTDA |  CREA  n° 062522-0  |  CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Presidente Getúlio Vargas, 260, salas 21 e 53 – Centro – Blumenau/SC – CEP 89010-140 Fone: (47) 3380-8976 E-mail: fernando@ferconprojetos.com

30/05/2024

FERNANDO STROISCH
CREA/SC062522-0

 ESTRUTURA METÁLICA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

PROJETO EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES
REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
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PLANTA COBERTURA 2

COBERTURA 2 (RAMPA)

DETALHE FECHAMENTO ALUMÍNO DUTO AR CONDICIONADO

PLANTA VISTA SUPERIOR COBERTURA CEI 2
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LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

P/7 U92X30X2 A36644

P/9 U92X30X2 A36973

P/10 U92X30X2 A36532

P/11 U92X30X2 A36588

P/12 U92X30X2 A36899

P/13 U92X30X2 A36935

P/14 U92X30X2 A36417

P/15 U92X30X2 A36476

P/17 U92X30X2 A36864

P/20 U92X30X2 A36700

P/87 U100X50X2.65 A364790

P/88 U100X50X2.65 A364803

P/89 U92X30X2 A36738

P/90 U92X30X2 A36533

P/91 U92X30X2 A36852

P/92 U92X30X2 A36777

P/95 U92X30X2 A36885

P/120 U92X30X2 A36449

P/121 U92X30X2 A36556

chl/1 L150*100*2.66 A36100

cht/1 PL2.7*87.3 A36137

1772 1502 1119 381

TRELIÇA COBERTURA RESERVATÓRIO
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LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

11 BL90*1000 ALUMINIO4524

12 BL0.7*570 ALUMINIO11400

35 CH0.7*800 ALUMINIO10529

45 BL0.7*565 ALUMINIO5600

100 BL0.7*939.4 ALUMINIO11170

P/7 U92X30X2 A36644

P/9 U92X30X2 A36973

P/10 U92X30X2 A36532

P/11 U92X30X2 A36588

P/12 U92X30X2 A36899

P/13 U92X30X2 A36935

P/14 U92X30X2 A36417

P/15 U92X30X2 A36476

P/17 U92X30X2 A36864

P/20 U92X30X2 A36700

P/86 C150X60X20X2 A365915

P/87 U100X50X2.65 A364790

P/88 U100X50X2.65 A364803

P/89 U92X30X2 A36738

P/90 U92X30X2 A36533

P/91 U92X30X2 A36852

P/92 U92X30X2 A36777

P/93 C150X60X20X2 A365245

P/94 C150X60X20X2 A364945

P/95 U92X30X2 A36885

P/116 PERFIL METALON 60X40X3 A365345

P/117 PERFIL METALON 60X40X3 A365545

P/118 PERFIL METALON 60X40X3 A364824

P/119 PERFIL METALON 60X40X3 A364924

P/120 U92X30X2 A36449

P/121 U92X30X2 A36556

P/122 PERFIL METALON 60X40X3 A364829

P/123 PERFIL METALON 60X40X3 A364798

P/195 PERFIL METALON 60X40X3 A36236

P/202 PERFIL METALON 60X40X3 A36665

P/203 PERFIL METALON 60X40X3 A36383

P/215 PERFIL METALON 60X40X3 A36550

SUP/3 CH5*40 A36995

chl/1 L150*100*2.66 A36100

chl/5 L50*100*2.66 A3699

chpru/1 PL2.7*60 A36168

cht/1 PL2.7*87.3 A36137

sl/6 L40*40*3 A3660

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS COBERTURA 3

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 C150X60X20X2 A36 44.34 26.97 206.75
2 L40*40*3 A36 0.24 0.04 0.44
3 L50*100*2.66 A36 0.60 0.18 1.85
4 L150*100*2.66 A36 1.20 0.62 6.20
5 PERFIL METALO*** A36 74.67 14.81 330.60
6 U92X30X2 A36 35.48 10.67 92.19
7 U100X50X2.65 A36 28.78 11.37 114.54

64.66 752.57
CHAPAS

8 CH 2.7 A36 0.43 0.78 7.77
9 CH 5.0 A36 0.54 0.54 9.38

1.32 17.14
65.98 769.71TOTAIS

ESTRUTURA COBERTURA 3  - RESERVATÓRIO VISTA 3D
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ESTRUTURA COBERTURA 3  - RESERVATÓRIO VISTA SUPERIOR

AS OPERAÇÕES DE CORTE, FURAÇÃO E SOLDAGEM DAS PEÇAS
ESTRUTURAIS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELA NORMA NBR 8800/2008 - PROJETO E
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO DE EDIFICAÇÕES.

* AS PARTES DAS PEÇAS DE AÇO QUE TRANSMITEM ESFORÇOS AO CONCRETO
POR ADERÊNCIA NÃO PODEM SER PINTADAS.

* É NECESSÁRIO O FECHAMENTO DAS EXTREMIDADES
DE PERFIS COM SEÇÕES FECHADAS PARA GARANTIR QUE ESTE ESTEJA
VEDADO CONTRA A PENETRAÇÃO DE OXIGÊNIO EXTERNO.

* A PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E A PINTURA DE OFICINA E DE CAMPO
DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO ANEXO P DA NORMA
NBR 8800/2008.

* AS SUPERFÍCIES QUE VÃO SE TORNAR INACESSÍVEIS APÓS A FABRICAÇÃO
DEVEM SER LIMPADAS E PINTADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE
PINTURA DO PROJETO, ANTES DE SE TORNAREM INACESSÍVEIS.

FABRICAÇÃO PINTURA E CORROSÃO

- PERFÍS ASTM A-36  Fy=2536 kg/cm².

- LIGAÇÕES PRINCIPAIS CONFORME NORMA ASTM A-325

- CONJUNTO DE PARAFUSOS GALVANIZADOS (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA)

- FAZER ENSAIO DE TRAÇÃO Fy>=250MPa e Fu>=400MPa.

- TODAS AS PEÇAS QUE NECESSITAREM DE EMENDA, DEVERÁ SER FEITA SOLDA CONTÍNUA;

- FERRO MECÂNICO: ASTM-A36

- TODAS AS DIMENSÕES DO PROJETO ESTÃO EM MILÍMETROS;

- DIMENSÕES NAS TABELAS DE MATERIAIS ESTÃO EM MILÍMETROS, KG, KG/M OU UNIDADE;

- DIMENSÕES EM TABELAS RESUMO ESTÃO EM METROS E KG.

- ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO REVESTIDO: AWS E7018-G;

- LISTA DE MATERIAIS INDICATIVAS.

- SOLDAS CONFORME AWS E NB-14;

NOTAS GERAIS

- MATERIAIS: PERFIS DE CHAPAS FORMADAS A FRIO - DOBRADAS E PLANAS E PERFIS LAMINADOS;

- LIGAÇÕES SECUNDÁRIAS CONFORME NORMA ASTM A-307

- A LOCAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES DEVERÃO OBEDECER PRECISÃO EM PROJETO.

- ESPESSURA DA SOLDA: VER SIMBOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES.

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAÇÃO
DAS DIMENSÕES DO PROJETO ANTES DA FABRICAÇÃO.

- NORMAS UTILIZADAS: NBR 8800/2008, NBR 6120/2007, NBR 14762/2001, NBR 14323/1999, NBR 14432/2001

* AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVERÃO SEGUIR MÉTODOS E
SEQUÊNCIAS DE EXECUÇÃO OS MAIS EFICIENTES E ECONÔMICOS
POSSÍVEIS.

* TRAVAMENTOS NESSÁRIOS A MONTAGEM FICAM A CARGO DO
EXECUTOR.

MONTAGEM

- TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER GALVANIZADAS À FOGO;

SITUAÇÃO - COBERTURA 3

TERÇA UDC 150x60x20 #2.00 

CANTOEIRA 150x100 #2.66  C=10MM

BANZO SUPERIOR - TESOURA

ESC 1:10

DETALHE 2 
(Cantoneira de ligação tesoura - terça)

NERVURA CHAPA 140x90 #2.66 

PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA 3/8" A307 

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A SOLDAGEM, BEM COMO TODA A SUA VERIFICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA (American Welding Society)-AWS

- O ELETRODO ESPECIFICADO PARA ESTE PROJETO É O E-7018 G, ESTE
ELETRODO DEVERÁ SER ARMAZENADO EM LUGAR SECO E SOMENTE DEVERÁ
SER TIRADA DA LATA A QUANTIA NECESSÁRIA PARA CADA UTILIZAÇÃO.

- O ELETRODO E-6018 PODERÁ SER UTILIZADO APENAS EM "PONTEAMENTO"

- ANTES DE INICIAR A SOLDAGEM, O ELETRODO DEVERÁ SER PRÉ-AQUECIDO
EM ESTUFA APROPRIADA DURANTE NO MÍNIMO 40 MINUTOS À TEMPERATURA
DE 90°C. A SUPERFÍCIE QUE SERÁ SOLDADA DEVERÁ ESTAR LIVRE DE
UMIDADE.

EXETO QUANDO ESPECIFICADO
Dimensões mínimas de Filetes de Solda:

Espessura da chapa mais grossa (mm) Lado H do filete

3.00mm

5.00mm

6.00mm

8.00mm

- até 6.3mm

- de 6.3 a 12.5mm

- de 12.5 a 19.0mm

- maior do que 19.0mm

S4
H

H

S3

H
S1

S2

SP

H - menor espessura

S1 - S2
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FECHAMENTOS INTERNOS EM CHAPA DE ALUMÍNIO

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

6 CH0.7*837.1 ALUMINIO4900

35 CH0.7*800 ALUMINIO10529

36 CH0.7*400 ALUMINIO10529

42 CH0.7*300 ALUMINIO1130

43 CH0.7*1130 ALUMINIO1760

59 CH0.7*400 ALUMINIO7690

60 CH0.7*400 ALUMINIO8340

61 CH0.7*620 ALUMINIO9390

62 CH0.7*280.2 ALUMINIO17075

73 CH0.7*827.1 ALUMINIO8842

74 CH0.7*827.3 ALUMINIO2650

75 CH0.7*283.3 ALUMINIO1549

76 CH0.7*633.6 ALUMINIO6216

77 CH0.7*827.1 ALUMINIO7158

78 CH0.7*827.1 ALUMINIO5520

79 CH0.7*400 ALUMINIO3104

80 CH0.7*807.8 ALUMINIO8536

81 CH0.7*410.6 ALUMINIO3251

82 CH0.7*827.1 ALUMINIO8974

83 CH0.7*827.1 ALUMINIO8965

84 BL0.7*505 ALUMINIO1000

85 CH0.7*40 ALUMINIO390

86 CH0.7*40 ALUMINIO420
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TRELIÇA COBERTURA 3 (RESERVATÓRIO) = 3X
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LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

P/98 PERFIL METALON 60X40X3 A363251

P/102 PERFIL METALON 60X40X3 A36275

P/103 PERFIL METALON 60X40X3 A363259

P/127 PERFIL METALON 60X40X3 A36508

P/128 PERFIL METALON 60X40X3 A3635300

P/134 PERFIL METALON 60X40X3 A36161

P/136 PERFIL METALON 60X40X3 A3619275

P/138 PERFIL METALON 60X40X3 A3617034

P/139 PERFIL METALON 60X40X3 A367690

P/140 PERFIL METALON 60X40X3 A367099

P/141 PERFIL METALON 60X40X3 A368269

P/142 PERFIL METALON 60X40X3 A36821

P/144 PERFIL METALON 60X40X3 A368790

P/145 PERFIL METALON 60X40X3 A367766

P/146 PERFIL METALON 60X40X3 A3611480

P/147 PERFIL METALON 60X40X3 A363200

P/148 PERFIL METALON 60X40X3 A3612680

P/149 PERFIL METALON 60X40X3 A363250

P/150 PERFIL METALON 60X40X3 A3635735

P/151 PERFIL METALON 60X40X3 A3611640

P/160 PERFIL METALON 60X40X3 A368960

P/161 PERFIL METALON 60X40X3 A362565

P/162 PERFIL METALON 60X40X3 A36732

P/163 PERFIL METALON 60X40X3 A36844

P/164 PERFIL METALON 60X40X3 A36801

P/165 PERFIL METALON 60X40X3 A36620

P/166 PERFIL METALON 60X40X3 A36468

P/167 PERFIL METALON 60X40X3 A36356

P/168 PERFIL METALON 60X40X3 A367609

P/169 PERFIL METALON 60X40X3 A36366

P/170 PERFIL METALON 60X40X3 A367017

P/171 PERFIL METALON 60X40X3 A365583

P/172 PERFIL METALON 60X40X3 A36395

P/173 PERFIL METALON 60X40X3 A36284

P/174 PERFIL METALON 60X40X3 A366918

P/175 PERFIL METALON 60X40X3 A368800

P/176 PERFIL METALON 60X40X3 A368414

P/177 PERFIL METALON 60X40X3 A366221

P/178 PERFIL METALON 60X40X3 A361543

P/179 PERFIL METALON 60X40X3 A363101

P/180 PERFIL METALON 60X40X3 A363257

P/182 PERFIL METALON 60X40X3 A368547

P/183 PERFIL METALON 60X40X3 A363019

P/184 PERFIL METALON 60X40X3 A363025

P/185 PERFIL METALON 60X40X3 A363100

P/194 PERFIL METALON 60X40X3 A36336

P/195 PERFIL METALON 60X40X3 A36237

P/196 PERFIL METALON 60X40X3 A36137

P/197 PERFIL METALON 60X40X3 A36471

P/198 PERFIL METALON 60X40X3 A36246

P/199 PERFIL METALON 60X40X3 A36243

P/200 PERFIL METALON 60X40X3 A36359

P/205 PERFIL METALON 60X40X3 A36168

P/206 PERFIL METALON 60X40X3 A36286

P/207 PERFIL METALON 60X40X3 A36398

P/208 PERFIL METALON 60X40X3 A36580

P/209 PERFIL METALON 60X40X3 A36692

P/210 PERFIL METALON 60X40X3 A36804

P/211 PERFIL METALON 60X40X3 A36583

P/212 PERFIL METALON 60X40X3 A36807

P/213 PERFIL METALON 60X40X3 A36696

P/214 PERFIL METALON 60X40X3 A36189

chpru/1 PL2.7*60 A36168

chpru/2 PL2.7*50 A36168

sl/1 L40*40*3 A3699

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS SUPORTES RUFOS COBERTURA 1D

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L40*40*3 A36 3.40 0.56 6.17
2 PERFIL METALO*** A36 459.92 91.17 2036.16

91.73 2042.33
CHAPAS

3 CH 2.7 A36 1.29 2.73 27.28
2.73 27.28

94.46 2069.60TOTAIS
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AS OPERAÇÕES DE CORTE, FURAÇÃO E SOLDAGEM DAS PEÇAS
ESTRUTURAIS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELA NORMA NBR 8800/2008 - PROJETO E
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO DE EDIFICAÇÕES.

* AS PARTES DAS PEÇAS DE AÇO QUE TRANSMITEM ESFORÇOS AO CONCRETO
POR ADERÊNCIA NÃO PODEM SER PINTADAS.

* É NECESSÁRIO O FECHAMENTO DAS EXTREMIDADES
DE PERFIS COM SEÇÕES FECHADAS PARA GARANTIR QUE ESTE ESTEJA
VEDADO CONTRA A PENETRAÇÃO DE OXIGÊNIO EXTERNO.

* A PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E A PINTURA DE OFICINA E DE CAMPO
DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO ANEXO P DA NORMA
NBR 8800/2008.

* AS SUPERFÍCIES QUE VÃO SE TORNAR INACESSÍVEIS APÓS A FABRICAÇÃO
DEVEM SER LIMPADAS E PINTADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE
PINTURA DO PROJETO, ANTES DE SE TORNAREM INACESSÍVEIS.

FABRICAÇÃO PINTURA E CORROSÃO

- PERFÍS ASTM A-36  Fy=2536 kg/cm².

- LIGAÇÕES PRINCIPAIS CONFORME NORMA ASTM A-325

- CONJUNTO DE PARAFUSOS GALVANIZADOS (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA)

- FAZER ENSAIO DE TRAÇÃO Fy>=250MPa e Fu>=400MPa.

- TODAS AS PEÇAS QUE NECESSITAREM DE EMENDA, DEVERÁ SER FEITA SOLDA CONTÍNUA;

- FERRO MECÂNICO: ASTM-A36

- TODAS AS DIMENSÕES DO PROJETO ESTÃO EM MILÍMETROS;

- DIMENSÕES NAS TABELAS DE MATERIAIS ESTÃO EM MILÍMETROS, KG, KG/M OU UNIDADE;

- DIMENSÕES EM TABELAS RESUMO ESTÃO EM METROS E KG.

- ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO REVESTIDO: AWS E7018-G;

- LISTA DE MATERIAIS INDICATIVAS.

- SOLDAS CONFORME AWS E NB-14;

NOTAS GERAIS

- MATERIAIS: PERFIS DE CHAPAS FORMADAS A FRIO - DOBRADAS E PLANAS E PERFIS LAMINADOS;

- LIGAÇÕES SECUNDÁRIAS CONFORME NORMA ASTM A-307

- A LOCAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES DEVERÃO OBEDECER PRECISÃO EM PROJETO.

- ESPESSURA DA SOLDA: VER SIMBOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES.

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAÇÃO
DAS DIMENSÕES DO PROJETO ANTES DA FABRICAÇÃO.

- NORMAS UTILIZADAS: NBR 8800/2008, NBR 6120/2007, NBR 14762/2001, NBR 14323/1999, NBR 14432/2001

* AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVERÃO SEGUIR MÉTODOS E
SEQUÊNCIAS DE EXECUÇÃO OS MAIS EFICIENTES E ECONÔMICOS
POSSÍVEIS.

* TRAVAMENTOS NESSÁRIOS A MONTAGEM FICAM A CARGO DO
EXECUTOR.

MONTAGEM

- TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER GALVANIZADAS À FOGO;

SITUAÇÃO - COBERTURA 1

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A SOLDAGEM, BEM COMO TODA A SUA VERIFICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA (American Welding Society)-AWS

- O ELETRODO ESPECIFICADO PARA ESTE PROJETO É O E-7018 G, ESTE
ELETRODO DEVERÁ SER ARMAZENADO EM LUGAR SECO E SOMENTE DEVERÁ
SER TIRADA DA LATA A QUANTIA NECESSÁRIA PARA CADA UTILIZAÇÃO.

- O ELETRODO E-6018 PODERÁ SER UTILIZADO APENAS EM "PONTEAMENTO"

- ANTES DE INICIAR A SOLDAGEM, O ELETRODO DEVERÁ SER PRÉ-AQUECIDO
EM ESTUFA APROPRIADA DURANTE NO MÍNIMO 40 MINUTOS À TEMPERATURA
DE 90°C. A SUPERFÍCIE QUE SERÁ SOLDADA DEVERÁ ESTAR LIVRE DE
UMIDADE.

EXETO QUANDO ESPECIFICADO
Dimensões mínimas de Filetes de Solda:

Espessura da chapa mais grossa (mm) Lado H do filete

3.00mm

5.00mm

6.00mm

8.00mm

- até 6.3mm

- de 6.3 a 12.5mm

- de 12.5 a 19.0mm

- maior do que 19.0mm

S4
H

H

S3

H
S1

S2

SP

H - menor espessura

S1 - S2
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DETALHE LATERAL VIGAS 3 ALPENDRE
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POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)
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44 chl/1

chl/1chl/1

chl/4chl/4

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

23 W360X44.6 A363972

44 []150*100*3 A363960

64 BARRA.RED.6.35MM (1/4) A364850

65 BARRA.RED.6.35MM (1/4) A364854

P/186 C150X60X20X2 A364675

P/187 C150X60X20X2 A364537

P/188 C150X60X20X2 A364675

P/189 C150X60X20X2 A364537

P/190 C150X60X20X2 A364675

P/191 C150X60X20X2 A364537

P/192 L25X3.2 A361705

P/193 L25X3.2 A361720

P/204 L25X3.2 A361715

chc/1 PL5*50 A3650

chl/1 L150*100*2.66 A36100

chl/4 L150*100*2.66 A36100

cht/1 PL2.7*87.3 A36137

rb/1 PL10*250 A36550

44
chl/1

chl/1

chl/1

chl/4
chl/4

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

44 []150*100*3 A363960

chl/1 L150*100*2.66 A36100

chl/4 L150*100*2.66 A36100

cht/1 PL2.7*87.3 A36137

rb/1 PL10*250 A36550

DETALHE LATERAL VIGAS 3 ALPENDRE
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4654

23

rb/2

LEGENDA DE PEÇAS

POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

23 W360X44.6 A363972

rb/1 PL10*250 A36550

PARAFUSO CHUMBADOR QUIMICO PB

12 5/8" X 6.1/2" AÇO 24 UN
TOTAIS

RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS COBERTURA 4

PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA,ARRUELA E PORCA

13 3/8" X 40MM AÇO 54 UN

PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA,ARRUELA E PORCA

14 1/4" X 40MM AÇO 4 UN
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA,ARRUELA E BUCHA

15 1/4" X 40MM AÇO 8 UN

ESTICADOR CANTONEIRA 3/16" X 1 1/4"+ CHAPA 5/16" 

1 0,77KG P/UN AÇO A36 4 UN

200
184 38

38 32

CHAPA 5/16"
Ø12 PASSANTE

Ø12
PASSANTE

CANTONEIRA 3/16" X 1
1/4"

OBSERVAÇÕES
CONTRAVENTAMENTOS COBERTURA -
ROSCA 1/4"

PORCA E
CONTRAPORCA 1/4"

DETALHE TÍPICO

MONTAGEM ESTICADOR

BARRA REDONDA 1/4"

BARRA
ROSCADA

1/4"

ESCALA: 1:75

ESTICADOR PARA CONTRAVENTAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 BARRA.RED.6.3*** A36 19.41 0.38 4.34
2 C150X60X20X2 A36 27.64 16.81 128.88
3 L25X3.2 A36 13.69 1.39 16.12
4 L32*32*7.94 A36 0.80 0.11 2.80
5 L150*100*2.66 A36 1.10 0.56 5.68
6 W360X44.6 A36 7.95 10.73 359.89
7 []150*100*3 A36 3.96 1.93 44.51

31.91 562.20
CHAPAS

8 CH 2.7 A36 0.13 0.17 1.64
9 CH 5.0 A36 0.09 0.09 1.47
10 CH 7.94 A36 0.00 0.01 0.25
11 CH 10.0 A36 0.41 0.87 32.38

1.14 35.74
33.05 597.95TOTAIS

VISTA FRONTAL ESTRUTURA ACM
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POSIÇÃO DESCRIÇÃO MATERIAL NOTASCOMP.(mm)

58 CH0.7*300 ALUMINIO800

P/152 PERFIL METALON 60X40X3 A36799

P/153 PERFIL METALON 60X40X3 A36219

P/154 PERFIL METALON 60X40X3 A36940

P/155 PERFIL METALON 60X40X3 A361160
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VISTA LATERAL ESTRUTURA ACM
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RESUMO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA ACM - 4UN

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL (M)
COMP. /  ÁREA

(M2)
ÁREA PINTURA

(M2)
PESO

(KG)
BARRAS/PARAFUSOS/ARRUELAS

1 L40*40*3 A36 14.40 2.37 26.11
2 PERFIL METALO*** A36 300.49 58.81 1310.26

61.18 1336.37
CHAPAS

0.00 0.00
61.18 1336.37TOTAIS

CHAPA ACM COMPOSTO 
1 CHAPA ACM AZUL 4MM ALUMÍNIO 12,89

51,56TOTAL X 4UN

ÁREA (M2)

90
60

CHUMBADOR PARABOLT COM PORCA E ARRUELA

2 1/4" X 1.3/4" AÇO 72 UN
TOTAIS

288UNTOTAL X 4UN
FITA DUPLA FACE ACRILICA BRANCO

3 LARG 19MM 80M
TOTAIS

320MTOTAL X 4UN

AS OPERAÇÕES DE CORTE, FURAÇÃO E SOLDAGEM DAS PEÇAS
ESTRUTURAIS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELA NORMA NBR 8800/2008 - PROJETO E
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO DE EDIFICAÇÕES.

* AS PARTES DAS PEÇAS DE AÇO QUE TRANSMITEM ESFORÇOS AO CONCRETO
POR ADERÊNCIA NÃO PODEM SER PINTADAS.

* É NECESSÁRIO O FECHAMENTO DAS EXTREMIDADES
DE PERFIS COM SEÇÕES FECHADAS PARA GARANTIR QUE ESTE ESTEJA
VEDADO CONTRA A PENETRAÇÃO DE OXIGÊNIO EXTERNO.

* A PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E A PINTURA DE OFICINA E DE CAMPO
DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO ANEXO P DA NORMA
NBR 8800/2008.

* AS SUPERFÍCIES QUE VÃO SE TORNAR INACESSÍVEIS APÓS A FABRICAÇÃO
DEVEM SER LIMPADAS E PINTADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE
PINTURA DO PROJETO, ANTES DE SE TORNAREM INACESSÍVEIS.

FABRICAÇÃO PINTURA E CORROSÃO

- PERFÍS ASTM A-36  Fy=2536 kg/cm².

- LIGAÇÕES PRINCIPAIS CONFORME NORMA ASTM A-325

- CONJUNTO DE PARAFUSOS GALVANIZADOS (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA)

- FAZER ENSAIO DE TRAÇÃO Fy>=250MPa e Fu>=400MPa.

- TODAS AS PEÇAS QUE NECESSITAREM DE EMENDA, DEVERÁ SER FEITA SOLDA CONTÍNUA;

- FERRO MECÂNICO: ASTM-A36

- TODAS AS DIMENSÕES DO PROJETO ESTÃO EM MILÍMETROS;

- DIMENSÕES NAS TABELAS DE MATERIAIS ESTÃO EM MILÍMETROS, KG, KG/M OU UNIDADE;

- DIMENSÕES EM TABELAS RESUMO ESTÃO EM METROS E KG.

- ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO REVESTIDO: AWS E7018-G;

- LISTA DE MATERIAIS INDICATIVAS.

- SOLDAS CONFORME AWS E NB-14;

NOTAS GERAIS

- MATERIAIS: PERFIS DE CHAPAS FORMADAS A FRIO - DOBRADAS E PLANAS E PERFIS LAMINADOS;

- LIGAÇÕES SECUNDÁRIAS CONFORME NORMA ASTM A-307

- A LOCAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES DEVERÃO OBEDECER PRECISÃO EM PROJETO.

- ESPESSURA DA SOLDA: VER SIMBOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES.

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAÇÃO
DAS DIMENSÕES DO PROJETO ANTES DA FABRICAÇÃO.

- NORMAS UTILIZADAS: NBR 8800/2008, NBR 6120/2007, NBR 14762/2001, NBR 14323/1999, NBR 14432/2001

* AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVERÃO SEGUIR MÉTODOS E
SEQUÊNCIAS DE EXECUÇÃO OS MAIS EFICIENTES E ECONÔMICOS
POSSÍVEIS.

* TRAVAMENTOS NESSÁRIOS A MONTAGEM FICAM A CARGO DO
EXECUTOR.

MONTAGEM

- TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER GALVANIZADAS À FOGO;

SITUAÇÃO - COBERTURA 4

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A SOLDAGEM, BEM COMO TODA A SUA VERIFICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA (American Welding Society)-AWS

- O ELETRODO ESPECIFICADO PARA ESTE PROJETO É O E-7018 G, ESTE
ELETRODO DEVERÁ SER ARMAZENADO EM LUGAR SECO E SOMENTE DEVERÁ
SER TIRADA DA LATA A QUANTIA NECESSÁRIA PARA CADA UTILIZAÇÃO.

- O ELETRODO E-6018 PODERÁ SER UTILIZADO APENAS EM "PONTEAMENTO"

- ANTES DE INICIAR A SOLDAGEM, O ELETRODO DEVERÁ SER PRÉ-AQUECIDO
EM ESTUFA APROPRIADA DURANTE NO MÍNIMO 40 MINUTOS À TEMPERATURA
DE 90°C. A SUPERFÍCIE QUE SERÁ SOLDADA DEVERÁ ESTAR LIVRE DE
UMIDADE.

EXETO QUANDO ESPECIFICADO
Dimensões mínimas de Filetes de Solda:

Espessura da chapa mais grossa (mm) Lado H do filete

3.00mm

5.00mm

6.00mm

8.00mm

- até 6.3mm

- de 6.3 a 12.5mm

- de 12.5 a 19.0mm

- maior do que 19.0mm

S4
H

H

S3

H
S1

S2

SP

H - menor espessura

S1 - S2
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