21" CX3

8 ‘ oN LLLLLLTL = =g o) \

D - )
I \
I
M= \
\

T T T T T T T T T T = = H

‘ CX4

400x400x400

[ ! ! \ i i
| ]
| /
|
‘ | //
| ‘ 1
| /
| ‘ |
| I
I [
\ | —
| | |
| | |
| | J! |
\ | kY
| . L ' |
| | |
| |
| | |
| | | ‘
| s | '
| g [ | ‘
\ | 48 :
| \ ;’—‘— I
[ p2 | ‘
| 25 |
| 1 |
| | ‘
| |
| |
| |
: 48 49 50 QD MOTOBOMBA ESGOTO1 | |
| 1L W T |
| 02p2 I 1 I | |
| ]j 25 4 |
! 21.1/4 XCX " o
= 1 T SP St -1 204" m i — CX9
Il i = b S ed—d- il_ -400x400x460- — ~ ™ 500x700x800 |
~ |
| ﬂ X . QD1 | ‘
| N~ o, |
| m QD MOTOB%MPA ESGOTO1 &7 . 1oV (2x120) (2x70) |
[ S 1
', L " | SN 750w LOCAL DE TRAFEGO DE |
[ <
: ﬂ ——— | QD MOTOBOMBA 120v CARROS VER: DETALHE 1 ‘
| [ ESGOTO1 [
| | 750W |
| H W : | |
1 [ I
| H : | ‘
| |
| & b & 2 I
‘I o QD MOTOBOMBA | |
| T e 48 49 50 ESGOTO DEVERA SER IP67 I oxgd"
l M 02 |
48
| . 25
! cx10 P2 : l
2.5 ‘ I 02 48
: 10x10 | ' 25 02
| : QD1 1 CX11 2x30W
\ | | ELETRODUTOS ENTERRADOS | 10X10// e
l : MIiN 50 cm - FITA (2x120) (2x70) | ,
| SINALIZADORA A 15 cm | K |
| | /
| | /
! l / ‘
| | /
| | /
| | // |
|
i : ©EO®
|
. | X A
— — CX13 R
/1] 1400x400x400 7
// \ N '\\‘ P a |
S ~ e I CX14
@ == " / RN - |
~-_el" , 4950 - e 48 | 900x700x800
Lum o1 - -0 Coohgmn T 02 |
—— e - , i
L 48 48 -O---- 48 < /48 | 1 25 X
02 48 Lum 02 o/ YL 25 | | i ||
02 Lum 2 o2 [ ‘ o
30W 25 48 02 48 25 )/ 25 — o~ l:l
2.5 02 ~N Vi QD1 > ~ ]
02 > / Qmﬁg
30w 49 S | T "
sow L N 15 20
49 > \Clj __ -~ 1000W (2x120) (2x70)
_________ 2. " -
1000w B - - - oo 2 5. _ ¢ o1~ ) ==
Lum \. y
48 | "VERIFICAR PROJETO DE
02 ENTRADA DE ENERGIA PARA
ﬂ:m:m:Iﬁ | — — — EXECUGCAO DO C:)UADRO DE |
o e w e | L | MEDIGAO |
Quadro de Cargas (AL1)
Circuito | Descrigao | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT |FCA| In' |Sec&o | lcc |Disj| dV total
de inst. (V) (VA) (w) (w) (W) (w) (A) | (mm2) |(kA)| (A) | (%)
QM1 3F+N+T F1 380/220V | 370753 347212 |R+S+T| 103166 120437 123608 [1.00|0.80 |368.7 | 2x95 | 65 [350| 0.02
TOTAL 370753 347212 |R+S+T| 103166 120437 123608
Quadro de Cargas (QM1)
Circuito | Descricdo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In'" |Secao | lcc |Disj| dV total
de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) | (kA) | (A) | (%)
QD1 3F+N+T D 380/220V | 370753 347212 |R+S+T| 103166 120437 123608 |1.00|1.00 | 295.0|2x120 | 65 [350| 0.61
TOTAL 370753 347212 |R+S+T| 103166 120437 123608
Quadro de Cargas (QD MOTOBOMBA ESGOTO1)
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&do | Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA |In' | Segdo | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (w) (w) (W) (W) (A) [(mm2) | (kA) | (A) | (%)
Quadro de Demanda (ALT) 1 |[MOTOBOMBA 1 F+N+T D | 220V | 1591 750 R 750 1.00(1.00|72| 25 | 6 | 10| 1.19
Tipo de carga gg}i’;”a instalada '(f,zt)or de demanda ('?(f/’z?”da 2 IMOTOBOMBA 2 F+N+T D | 220V | 1501 750 R 750 100/1.00|72] 25 | 6 | 10| 121
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (Nao residencial) 203.89 37.00 75.44 TOTAL 3182 1500 R 1500 0 0
Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) 85.31 70.00 59.71
lluminagéo e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
5223 50.00 1612 QD MOTOBOMBA ESGOTO1
Motores 11.53 47.10 5.43 R175(7)07W) ********************** B
Uso Especifico 25.80 100.00 25.80 [ 10 A [
| |
TOTAL 194.50 QD1  16A C 16A (LB kA LT : (750 W) 4 (MoTOBOMBA 1)
Py R A | 55 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) R
N § L3 KA 1| IT : L6 kA 10 A : )
B KA 0T (750 W)
4 |
. o o 2 (MOTOBOMBA 2
Unipolar - Cobre"- EPR/XLPE (90°C) | ; |2|5 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) R ( )
21"(PVC) | ;2
awut
(347212 W) |
AL1 ‘ 350 A | QD1
E 1LLTR*S+T | /*H\Oes kA | 1T . (347212 W)
T | | ITTT " Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C)  R+S+T|
2x95 2x50 ‘ ‘ 2x120 2x70 o od"(PVC
Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) | ‘ xe4"(PVC)
" | S I
2x04"(PVC) | 4x275V - 12,5kA - Classe I/l |
| |
| = |
L - - i

LEGENDA

LA

TOMADA 100W - POTENCIAS DIFERENTES
INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m - 2,20m

ELETRODUTO PVC RIiGIDO NO TETO OU

PAREDE @3/4" DIAMETROS DIFERENTES
INDICADOS

 —

QUADRO DE DISTRIBUICAO - CONFORME
PROJETO

ELETRODUTO NO PISO @3/4"
DIAMETROS DIFERENTES INDICADOS

TP

INTERRUPTOR SIMPLES
UMA - DUAS - TRES -QUATRO TECLAS

ELETRODUTO ACO GALVANIZADO NO TETO
OU PAREDE @3/4" NA COR PRETA

x4

1 TECLA SIMPLES & 1 TOMADA - 1,10m do piso
1 TECLA PARALELA & 1 TOMADA

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 30X40 CM
PADRAO CELESC

31,

INTERRUPTOR SIMPLES
UMA - DUAS - TRES TECLAS

ESPERA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

LXK

)

TOMADA DUPLA 100W - POTENCIAS
DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
-2,20m

D |-¢ [

ARANDELA

e

TOMADA TRIPLA 100W - POTENCIAS
DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
-2,20m

SENSOR DE PRENSENCA TETO

~®

MOTOR MONOFASICO A 0,30m DO PISO

N
3
>

DR - DIFERENCIAL RESIDUAL - NUMERO DE
POLOS CONFORME DIAGRAMA

UJ

4x4 - h=30cm e teto

LUMINARIA CALHA ALETADA 60x60
EMBUTIR 4 LAMPADAS 10W LED

LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm
LED 80W

PONTO PARA VENTOKIT

LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm
LED 35W

10A  10A 10A | DISJUNTOR - MONOPOLAR, BIPOLAR E }
§% & &% | TRIPOLAR - CAPACIDADE: VER DIAGRAMA - CONDUTORES: NEUTRO - F.ASE - TERRA
b5 BITOLA DOS CONDUTORES: VER DIAGRAMA
MEDIDOR DIRETO DE ENERGIA .
[Towr] PADRAO CELESG 1 INDICAGAO DE ATERRAMENTO
COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA ELETROCALHA CHAPA 18, TAMANHO
é§> 50X50 — INDICADO EM PLANTA BAIXA
o SAIDA SIMPLES E DUPLA PARA @ 3 HASTE DE TERRA ALTA CAMDA @5/8"
- = ELETRODUTO PARA ELETROCALHA 50X50 X2,40M
v T RETO 90° PARA ELETROCALHA ,
TAMANHO INDICADO EM PLANTA BAIXA | CONDULETE DE PVC 5 ENTRADAS
CURVA HORIZONTAL 90° PARA
> ELETROCALHA , TAMANHO INDICADO EM Y CURVA PVC 90°
PLANTA BAIXA
; 4x2 - h=30cm e teto PAINEL LED 60x60 EMBUTIR 45W LED
=[]

POSTE 3,00m COM 01 PETALA - COR PRETA

LUMINARIA PAFLON LED 15W

POSTE 3,00m COM 01 PETALA - COR PRETA

©|00|0

PONTO PARA LUMINARIA - TIPO
BALIZADOR

5%
=
g

PONTO DE ENERGIA COM DISJUNTOR
EXCLUSIVO TRIFASICO 25A

COLORAGAO DA ISOLACAO DOS CONDUTORES:

f — FASE R: PRETO
f — FASE S: BRANCO OU CINZA
f — FASE T: VERMELHO
f — NEUTRO: AZUL CLARO

f — TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE

f: — RETORNO: AMARELO

PROJETO

OBSERVAGAO SOBRE OS CONDUTORES:

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLACAO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO E CIRCUITOS
ENTERRADOS

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA INTERNA, SALVO ORIENTAGAO EM

OBSERVAGOES DE PROJETO:

NOTA 2: OS CONDUTORES NAO INDICADOS EM PLANTA SAO DE #1,5MM?

NOTA 7: AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.

NOTA 1: TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL SAO DO TIPO 2P+T, 250V/10A, SALVO INDICAGCOES EM PROJETO.

NOTA 3: OS ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SAO @3/4" - PVC.

NOTA 4: OS CIRCUITOS ESPECIFICOS PARA CHUVEIROS ELETRICOS DEVEM SER UNICOS NO ELETRODUTO, SEM
COMPARTILHAR ELETRODUTO COM OUTROS CIRCUITOS.

NOTA 5: OS CIRCUITOS ESPECIFICOS PARA CONDICIONADORES DE AR DEVEM TER NO MAXIMO TRES CIRCUITOS POR
ELETRODUTO

NOTA 6: ELETRODUTOS ENTERRADOS NO SOLO DEVEM ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 CM.

NOTA 8: QUAISQUER ALTERAGCOES DO PROJETO DEVEM TER AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO PROJETISTA, QUAISQUER
ALTERAGOES DURANTE A EXECUGAO SERA DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO.

10x10

400x400x400
900x700x800

Metalica - piso - 100x100x50 mm
Alvenaria - piso - 400x400x400 mm
Alvenaria - piso - 900x700x800 mm

Lum Luminarias do tipo bazilador
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HEFLETRICA

CONCRETO

NAO DEVERA HAVER OUTRAS

OBRAS NESTA REGIAO (MATERIAL

COMPACTADO)

AREIA COMPACTADA

FUNDO DA VALA NIVELADO E

= COMPACTADO
DETALHE 01 - TRAVESSIA DE RUA
BARRILETE
COBERTURA
% SUPERIOR
%// / TERREO

ESQUEMA PAVIMENTOS

SEM ESCALA

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL

home page : www.amunesc.org.br

CREA SC 48.825-4

Trabalho de engenharia elétrica realizado através de Contrato de Prestagdo de Servigco Especializado
de Engenharia para a AMUNESC (Associagdao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina). .

PROJETO DISTRIBUICAO ELETRICA
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LEGENDA
- COLORAGAO DA ISOLACAO DOS CONDUTORES: TOMADA 100W - POTENCIAS DIFERENTES ELETRODUTO PVC RIGIDO NO TETO OU
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ARATIRRl Al i SRR be o2 10 6 4 LT NOTA 3: 0S ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SAO @3/4" - PVC. POLOS CONFORME DIAGRAMA
no - - ; 40 41 42 43 44 45
25 29 37730 31 32 36 19 2 20 21 22 22 1 10 14 15 16 17 6 4
2.5 4 T UT NI T YT T : 3 .
T UT T YT 1T T T UT T WT LT T UT LT T YT YT T 45 4647 48 5 6 : 10A  10A 10A .
i 1.10 1114 15 16 AN AR USRI 1 Te2 T T Tt W T T COMPARTILHAR ELETRODUTO COM OUTROS GIRGUITOS. o o 1o ELETRORITO, S5 £ €% £%| TRIPOLAR . CAPACIDADE: VER DIAGRAMA 4t O oo TASE - TERRS
10 6 10 25 6 25 6 25 6 25 25 4 25 2 - °© 0@ o0 0o - : BITOLA DOS CONDUTORES: VER DIAGRAMA
L B e 37 4 4647 5 6 23 24 25 26 27 28 18 19 27 2 20 21 de4ro 5 6 6 4 10 b5 25
25 HE T W T MWW LT T WL W U T IR r 8 9 Qb2 NOTA 5: OS CIRCUITOS ESPECIFICOS PARA CONDICIONADORES DE AR DEVEM TER NO MAXIMO TRES CIRCUITOS POR
17 18 49 2 40 41 T RIS T Tho 1T 1T 11 0 . . T UT LT UT MEDIDOR DIRETO DE ENERGIA )
116 18 2 Wi b et 6 10 25 10 4 25 6 25 6 O - s% ot g M Tdz2 1] ELETRODUTO [To] . 1 INDICAGAO DE ATERRAMENTO
MURUUNURL EEINE: NSRRI g U T I 1 PADRAO CELESS _
[e] .
25 4 @ Saadie . ° T a2 T ISR I ‘(‘1 I ‘2‘5 ITd2 ;‘5 12 13 14 20 21 26 NOTA 6: ELETRODUTOS ENTERRADOS NO SOLO DEVEM ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 CM. COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA L ETROGALHA GHAPA 18. TAMANHO
116 18 243 HEHHHHHHE 34 35 36 37 38 4 27 28 29 3 30 31 HEHHHHH X i O 20X90 INDICADO EM PLANTA BAIXA
6 . L 10 15 16 17 18 T T T T T T T T T T 15 16 17 18 19 20 25 NOTA 7: AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.
o 8 9 T ez 1T 1T 1T T T T LRI T 347 48 SAIDA SIMPLES E DUPLA PARA 3 HASTE DE TERRA ALTA CAMDA @5/8"
25 4 4 e 25 4 25 4 4 3475 % & 32 33 34 %5 36 37 4 25 4 25 UL LT NOTA 8: QUAISQUER ALTERAGOES DO PROJETO DEVEM TER AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO PROJETISTA, QUAISQUER = = ELETRODUTO PARA ELETROCALHA 50X50 X2,40M
. 19 2 20 21 22 22 T Iaa T T TTIT T AT UL T @ 22 78 p2 ALTERACOES DURANTE A EXECUGAO SERA DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO.
116 17 18 243 : LT T T T T IEniEnINIEnIE] I i T UTT : o
WU {LTIT rs s b5 s s o 4 10 4 106 10 6 UREL a TRETO 90° PARA ELETROGALHA, i CONDULETE DE PVC 5 ENTRADAS
JURLURINCY) 24 26 4 4647 28 538 828 8 78 9. 3839 4 4 4047 25 20 TAMANHO INDICADO EM PLANTA BAIXA
' & A o TTd2 T 110 11 12 13 14 CURVA HORIZONTAL 90° PARA
116 17 18 243 25 10 25 10 5% 5 40 UIUT YT U YT T 25 —o ELETROCALHA , TAMANHO INDICADO EM 2 CURVA PVC 90°
UL T T T LT 29 3 30 31 32 33 1 2 21222324 NI 1T T 1T T T PLANTA BAIXA
T 1T To 11 1 2 2426 3 30 UL YT YT LT U U T T T a2 28 3
25 6 4 4 T T UT T T T T RIS . 15 16 17 18 19 2 _ PAINEL LED 60x60 EMBUTIR 45W LED
# 255 25 b 5 653639 30 58 2 8 20 3% MO q 2 |eesmmeto :
I @ 4 4647 UT T T YT LT T T UT T T T T 21 22 23 26 27 28 4 25 4256 12 13 14 20 21 26 :
4 UT T I RIS NI T UT T 1T T 2021223 4 5 Che LUMINARIA CALHA ALETADA 60x60
I 10 6 25 10 6 10 NI I T T 0J 4x4 - h=30cm e teto -
18 10 4 4647 5 5 6 3132 4 4647 6 6_ 25 10 UL 95 EMBUTIR 4 LAMPADAS 10W LED
T UL T NI T T UTUT YT T 2947 6 9 25 6 4 3 8 >
1.2 2426 3 30 JEA AU HEHHHS 8789 .ap2 T LT DETALHE - EVAPORADORAS LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm (©) | PONTO PARA VENTOKIT
4 UL LT 419 g 4 20 10 T 1T " 1p2 [ T T T T T T T T — LED 80w
116 17 18 19 2 25 6 25 6 10 HIHTT HIULT 4 25 2516 : ARC48000 ARC48000 ARC30000  ARC9000 ARC9000 ARC9000 )
R Ll ARIhe ey 4 46 47 d2 d2 11 10 10 11 14 21 22 23 27 28 29 \ \ LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm =] POSTE 3,00m COM 01 PETALA - COR PRETA
1T T 11T o T YT 1 O O B Y W 21 22 23 26 27 28 UL IT T LT LT AT ‘ 7 6 8 9 10 11 | LED 35W
25 & 4 25 I \1\0 [ 1 10 2 2122 23 1 2 21222324 I \2\5\\e2 I \2\5\\ HTHTHTHTHTHT T
43 42 45 : UT U LT YT T YT T TN U YT YT T : : 6 25 10 \ 4550W  4550W  2650W 815W  815W  815W \ . A .
T TTe2 1T 1T 1T Tl IR 15 15 16 16 17 17 6 25 10 : ‘ LUMINARIA PAFLON LED 15W [OF={J |POSTE 3,00m COM 01 PETALA - COR PRETA
HEH 1 2 2426 3 30 25 6 25 25 6 25 TT YT HT T YT T @ 2947 6 %7\1% | | @
‘ A £ £ B B PR 28 mEA A S 25 4 25 6 25 T n | | ; [D]25A | PONTO DE ENERGIA COM DISJUNTOR
T - - - @D PONTO PARA LUMINARIA - TIPO
116 17 18 243 (&) 255 25 6 10 USRI ps e 18 181919 2 2 10 2122 23 2747 6 | N N N P e | ‘ BALIZADOR 3P EXCLUSIVO TRIFASICO 25A
HIHTHHT U HT LT YT T T 1T 3 30 3132 36 37 3132 4 4647 6 T T Il 110 12 13 14 14 P =
Tosle el U T S 20 %1 22 38 23 24° o 2510 el e e ool feol el
44 45 0 0 6 10 6 10 10 W LT AT yr T ez 1T 10T - ]
4 4647 5 6 7 9 15 16 17 18 19 2 23 2747 6
) ARG WAL Hat 38 5 55 M 285 1T T T 1T 1T T
1T Tl \2\5\\ Il o 10 HLHT T T T fr 05 6 4 25 25 10
1.10 11 14 15 16 : 110 15 16 17 18 2223 24 25 26 27
ML TASTita e Taskalt: Haat WL LT T D) 3651 32 33 34 35 ML 2327 6
I M Tino 1T 11 o ez T A T P T T Ur 7 25 10 SR
1718 19 2 4344 S miiiSs , ° 1 10 2 2122 23 75 2 20 91 95 22 I 28 29 30 31 32 33 25 10 VER DETALHE 1 - HAH
FHF R TT T UTIT UT T Tl WU YT T T 36 37 38 39 4 4 —— EVAPORADORAS
JRRII I e T YT T T YT T 1420 3 48 1 — ! 68 — =l
6 4 25 4 25 6 2.5 25 6 25 6 25 6 10 6 3 g RIiT 6738 ‘ 1011
Lesb %o g 4 4 28 s o7 28 59 3 28 5 25 8 28 & \1\0 i \é i \J‘ 34 35 36 37 38 39 5 . Y U;& A RIS I \ e
HTHTHTHTUT 1T1IT YT YT YT T T YT YT UT YT T T YT 40 41 42 43 44 45 UTUT YT T T YT p FNG3P+T 600w 8 76 8\ 425 9 4011 % oap
SR T T T 1T T IREIER RN 40 41 42 43 44 45 IV 26 25 sabow 20 . L I —
- 25 10 6 25 10 il ; ] . g2 l___Ia
29 30 31 32 4 4647 29 3730 31 32 34 R 4_40 41 42 43 44 15 16 17 18 19 20 sz = i - 1L [ — = isw |
YT T UT T T UT WT UL UT T T 4647 5 5 6 6 P T T T T T UTTT I YT HT T % 45W 45W 45W 16/ sooe
I I T 111 1T I T 16| 1#5% 600w
10 10 10 6 10 T T 6 4 4 25 4 25 116 25 ® sw 1
6 7 9 35 36 37 38 4 46 10 4 4 45 4647 5 6 7 25 . o e
YT TILLT I e e e 7 788 9 9 HEHEHHE T 20 3 48 25 v
o Td2 It YT UL UT T 1 LT 1T e
10 6 10 1T 1T 1T 1Tgz 1 > E;
475 6 7 8 9 8 9 QD2 p - 1
YT YT T YT LT £ 29 TI I YT 25 28 it =
T a2 T Td2 \2\5\\16 f
4 116 116 2
= 1
h h
‘ S 25 1 16 H‘L‘ﬁﬁ 1 16 28 &l
h 25 h !
||| ’J 25 25 ﬂj{
- = o — n = =
H L_Tasw L Jsw «  Lpro lasw 5w L L lasw
TR 2R jadfow TOE TOE ]
: - 7T ARC30000 T : M J— ' ] T ’ —~ 1 = T8 I @_ﬁf wisbn__sign - —
‘ ‘ 2 }/V ‘ ‘ \H‘< H 4 ‘ ‘ ‘ T imi \ ! 44%"4\1”& 16 Z g 17 44 Q 94‘3 ‘ ‘ \ |
2650W. 2 4 ARC30000 ARC30000 — ARC30000 H1OOXS56 o P
Nﬂ ﬁ‘\ 2 / 260 ﬁ 2@%{?5/ \ A\zﬁmso H:FL #100x50, . | #100x50% "'2' #100x50 _, ’#100x50/ ) #100x50 #100%60 /\/(é #100x50 #100x50 /ZECH 11415 16
- : : : : : : 050, —, N : : - o .
it [ 4 it ¢ : (| 1l B 1t T & [ 10 ) 10 T & - (| T RATN I iR ' AT et i 2 s
Ty | — T = dxiow 1 2 4 = i | — AT = Sxiow — T = i = sxiow s 6 (T 5 NN o 1,170 — T AT @ @ @ (ad) @ m @@@@ n @0) @) = : '
" z Ax10W 5 9 44" 4x10W ’ ’ N p
256 " faow o g i o -2 it /.2 it 1 2 * g it .2 it 12 Axiow
4 > 2 s == 5 s 2 N hlo L 410w o L 410w o I Zx1ow i [ 410w n (L Zx10w n (= Sxrow i
%41 %51 Tx1ow %251%51 2
N | ) 2 Q-M ﬁ ‘ i & 25 if\ e 52
25 40W 25 - — 14 b oW \%'kLL
e [ 1 ¢ | (| i = ir m tf\ A 131 = 1 T &, | . (| it = 13 [ [ ==
x (1 Zx10w X I Zx1ow ‘ 4 'b1 |4¥| b Il ax10w 25 |5¥| fel | fel | ax10w ‘ 9 LJs it %l il L 4x10w axtow 42
2x10W 5 ; i
. ‘ i Briow ax10W ol ow ‘ E glmw tow ixtow m 426(:Hu
Q9
i . 4 5 ‘s 2 i .2 i T 2 i i .2 i T 2 S
Y 8 a5 e ‘ oot et ‘ 5 S HE 28 2 L 510w o 510w o = Sxrow I 10w 'n I 4x10w 'n L 4x1ow = = ST
Joe 4 ‘ ‘ il s W 25 < & Ves00w| | g
4400W %‘P‘L 6800W )
sf | 30 ’ C'—:'sgfj a1 a i :1 p %" ifL 5110W h fn Al
et X o
2 4 ) 2.4 mmb) . 6800 ‘ = oW 25 T 4x1ow 5.5, ] 2.5 T 3 ‘ s~e7.,/ 1 s TOE | 3 L] 3 = 2 14 2 E] 2
IO I Zxrow W | 4x10w 10 EH z w0 4 - T Tat  —| JUREY C Gxiow E ; w00 — Thi = Thi Mok { s . oW
- 2% 4 24 4 XIOW oy ’ 31 5 ’ 10 \ Txtow 5 31 25 \2/TK #100x50
24 4 afblct XIOW  TdrerH B 4 1 RTiT 1 4x10W I
HIA w gV as ‘ N 6800 \F\ HHE Y o ML - T Savow fi /+ | \?“11 g ( o
- s 4 2 2 25 b1 e 25 ! 12w o
1 a1 0 .. J1 87 6 69 1?\7
T ] o a ) g * \ZZjL 25 5 T w G =N P . @ ) .2 & 2 AN e & 2 P & | R 1&
] T Ll 10050 or @) EI Ix1ow ﬁ 1 2x10w lo J&fl axtow M 'zix1ow In = 4x10w In [ Siow 25
\5 I \ 46 26 47 é é é @g é #100x50 #100x50 : O 2 #100x50 25 ‘ #150x50 #150x50 #150x50 #15x50 #150x50 #150%x50 N #150%50 2-5/ #15 #150%50 #450x7| m ow @
T YTUT b 4 b I | I " — iy M
UL 26 10 10 10 01.1/4 e 10 = 01.1/4 ol f1/a 01.1/4 / Mg L 2
|7 N é 5 o ==p Cfi= 10 = e 2 == THEAN S— = @ 7 e
4x10W 2 4x10W jeg 5 axfow ﬂl\ 4x10W o 4x10W =3 L —L == 1 = L
%:% o " 4x10\‘N . 3 25 | wrsas #7575 . g BA; v 1 . | #75x75 e ] ! = ‘ C_§ T
7 ° 9 [k 9 9 9 0 9 CH 27 8 iﬁm W%@Z i e 9 T 19 e T 19 v Hlf ke 10 10
E oW TR E oW irvh E oW irvh E oW TR 6 e '> STEHATS Z \@) @5 E 2 ow A L 2x10w O 10 LI 4% 10w . 10 = Zow 10 I Zaow ,y / I %% 10w O 10 =l Zow 28 @ ™ 7 5
e - - — - ’ e2 e2 e2 v e2 25 b
: © © Jum——— e |
TOE TOE 4x10! 4x10W
37 38 #150x75 1
4400W E 440%\/2V 22
- i ] JL
| 7 A it
\ 0 4x10W LT aaow ]
\ c2 Qo 7 7
| @ 1C§W Izl t
\ 9 22 now
\ %L t1
\ ‘2'5 —22 ‘ L Q
\ T3 _ Hj; ] S — ng 173 HQ\T 13 HQ\T 1% 200W M@] = o
\ I srow T dz I s1ow dz I %row dz (L s1ow —7 2.7 == 4 ; dxow lEH W'IZQWW
\ I 4x1ow I I gx10w o _|
! i 7 — - 81 wl O% "
\ i 27 w
\ 23 6 29 2. 7 2 7 22 8
\ T L Iy i r
\ 26 25 (@ 4 / 10 ” 1 25 25 " 2 ' s 25 " - ARCS9000
\ HHE — 28 CH I AN AN 815W
\ 25 . l ol ‘ l 7 7 =0 8 ARC18000
2w ] & \ /
— 5 2 Euz*sg 7 EH row EH 410w EH Bhow E=] Bhow f | f ) 13 |1630W
T .1 NI : VarTay e (] s | | |
‘ Y, ; 5] \ 9 %L_L < ‘ | ‘ | 25
] Pt 2 6 | 6800 ' 8 2 7 22 7 2 8 <[22 s \ / \
e, S e el = F A i BGIIE i A ES = ) W E at m
1 "ax10w Im1 I %x10w [ = 4x10w ‘ g 10 : qr I \ & I dx10w Tqt I Jx1ow 25 25 25 25 / 4
i 28 4x10W 7
m1 = 6800W qt 7 JJJ\1 8 =i 8
n TOE : \#‘l Ez' row ) EH Saow E;] Haow 800
23 6
2
Hedrr! ® oow " it T
D3 23 25 oTpi @) E
l - 2122 == 3 25 23 & 2 7 2 8 » 8 5
23 \\Z 25 4x10W - j‘fL\ 1 wi w1 20
6 X 7
H— e 0 Fme 20 Fme . s 20 e e R mm “ _ ENEE "R 22 28 25 i
25 (I x10w UL I 4x10w UL Il 4x10w T p1 I T Tp1 I Zx10w 1T Tp1 [ — A s1 25
[ 25 25 1 gTK ni Ax10W 25 25 3 > 7 7 22 8 |_=_l 8 X
FD P ow EH E11)<1OW EH E11)<1OW ; 1 . s s 25 EH 2’)(110W 4 2’)(110W P
25 | T ym
‘ 6 6 %221 / N ; EH Srow E] Sow I__E—I ow EH ow . i : ‘ —— — 1l
L 6 6 NLT 22 7 7 22 —
ki n1 o 25 e 1T 15 16 19 JIL 8 25 / \
2122 ni = Ax10w " i N Wﬁﬁ 13 - ;31 ~ " " \
N . . ‘HDGFFL 4x4" " o114 '_I 25 4 25 4 25 ﬂf o1/ D \\\
.8 111 .8 11T /¢, o ] ] | B B — 17 18 ;’\"x*\_@L / R w8
I x10w Tk I ax10w 5] Il 4x10w ootz &I N s L s I E b E b xd [] 7 R 18 ——a 7] 1516 [] 8 E wi I_ﬂ wi oW
ARC30000 28 AR%OOO L o ot glmw ot glmw o o E ‘S‘lmw 284 W % \%ﬁf EI 2110"" o oW 7 o & N : o Sj ||
21 2650W))| — do 1718 L 191615 = & ] S
OOUWV 5]
| — A1 N | I | | ] i | 71
‘ VER DETALHE - = == 20
EVAPORADORAS \
25
PLANTA BAIXA - TERREO
DETALHE - EVAPORADORAS
[ o
| ARC18000 ARC24000 ARC9000 ARC9000 ARC18000 ARC24000 |
| 17 18 20 19 16 15 |
\ 1630W 1990W  815W 815W  1630W  1630W \
} N N — N N — }
\ 00} 00} 00} 00} 00} (819 \
. - - - _
Cobertura
@ Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
Legenda das indicagbes @ 89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
- ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
VTK Pontos de comando - Ventokit home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4
CHU Pontos de forga - Uso especifico - Chuveiro 5400 W u ' AMUNESC
CHU Pontos de forga - Uso especifico - Chuveiro 6800 W Forro Trabalho de engenharia elétrica realizado através de Contrato de Prestacéo de Servico Especializado
ARC18000 Pontos de for(;a - Uso especifico - Condicionador de ar Sp|it 18000BTU de Engenharia para a AMUNESC (Associagdao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina). .
ARC24000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC30000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU SIMBOLOGIA 03
ARC48000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 48000BTU ~ »
ARC9000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 9000BTU 01 — Condulete PROJETO DISTRIBUIQAO ELETRICA
FNG 3P+T Pontos de forga - Uso especifico - Forno Gourmet trifasico 02 — FEletroduto
LLPRO Pontos de forga - Uso especifico - Lava Lougas Profissional ‘
1 N . BARRILETE . x
TOE Pontos de forga - Uso especifico - Torneira elétrica i ,, Cobertura 05 — Luminaria tipo embutir COBERTURA OBRA: CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - OSVALDO TAVARES
4x4" Placa cega - teto - 4x4" (2) _ . e . R
CTR Cotovelo reto 90° - 100x50mm 04 — Saida horizontal para eletroduto SUPERIOR ENDEREGO: RUA OSVALDO TAVARES BREIS, SN - NOVA BRASILIA - JOINVILLE/SC
CTR Cotovelo reto 90° - 50x50mm 05 — Conector macho e fémea 2P+T NBR14136 TERREO PROPRIETARIO:
CTR Cotovelo reto 90° - 75x75mm 2 o, PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CTR Cotovelo reto 90° sem tampa - 100x50mm 06 — Cobos PP 3 x 1,0mm* (bitola minima)
CH Curva horizontal 90° - 100x50mm 07 — Perfilado perfurado metdlico 38x38mm ASS: oo de o i
CH Curva horizontal 90° - 75x75mm " ADEMAR STRINGARI:: . DIEGO SANTOS 04073507545
CH Curva horizontal 90° sem tampa - 100x50mm JUNIOR:07414980901 &2z /i Dados: 2022.05.03 08:58:46 -0300'
TH T horizontal 90° sem tampa - 100x50mm PROPRIETARIO ENG ELETRICISTA DIEGO SANTOS - CREA 123.938-7/SC
TH T horizontal 90° sem tampa - 150x75mm : CONTEUDO:
- T nne aramre . - ESQU EMA PAVIMENTOS PLANTA BAIXA ELETRICA PVTO TERREO E LEGENDA DE FIACAO
DETALHE DE FIXACAO DE ELETROCALHA DETALHE DE FIXACAO DE ELETROCALHA SEM ESCALA
- A : DATA:
DETALHE GENERICO DE INSTALACAO SEM ESCALA SEM ESCALA ESCALA INDICADA 18/04/2022 ELE
: 0. 02/11
SEM ESCALA DESENHO: )|EGO ELABORAGAO: DIEGO RO2

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA A REPRODUCAO OU UTILIZAGCAO SEM AUTORIZACAO.
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LEGENDA
TOMADA 100W - POTENCIAS DIFERENTES ELETRODUTO PVC RIGIDO NO TETO OU
LEGENDA DE FIAGAO QZ}* INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m - 2,20m ~ | PAREDE @3/4" DIAMETROS DIFERENTES
INDICADOS
14 28 27 11 11 12 13 13 14 1110 11 111 QUADRO DE DISTRIBUICAO - CONFORME "
© @ WLT T L LT LT T T W YT UL LT 1T YT PROJETO GAO-CONFORME ELETRODUTO NO PISO 23/4
HH- M2 1T MT2s2 Tnz 1T 1 T Tigaee 1T — DIAMETROS DIFERENTES INDICADOS
25 10 2.5 25 4 2.5 4
21 22 23 25 26 27 12 1212 13 13 13 INTERRUPTOR SIMPLES ELETRODUTO AGCO GALVANIZADO NO TETO
1 11 12 121314 11 11 12 13 13 14 A Hirrrsz 1Rz QP PP | uma-puas - TRES -quATRO TECLAS ————— | OU PAREDE @3/4" NA COR PRETA
g e L e H e HLE oy M s e
, 9P 2 2 m 28 5 6 6 14 15 16 17 18 19 Cobertura 1 TECLA SIMPLES & 1 TOMADA - 1,10m do piso CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 30X40 CM
2 b1 208 205 01 9353 28 2708 2 T[T UL 1T YT LT YT T T Tl : @ )
AR, R A AR 1 TECLA PARALELA & 1 TOMADA PADRAO CELESC
HEHHHHH HAHHAHHH 25 25 25 6
2 2 20 2122 23 INTERRUPTOR SIMPLES < .
6 4 5 6% 10 o1 12 13 13 TR ST @ * ; UMA - DUAS - TRES TECLAS |:?:| ESPERA PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA
T YT T WL P L LT T LT T ?
12 1428 4 1T Mo T Ti2s2 11 ITn2 1 4 6 .
3) 05 | o5 25 05 24 25 26 2728 3 TOMADA DUPLA 100W - POTENCIAS ARANDELA
25 14 21 22 23 25 26 HEHEHE T 0 | () A9 42 | DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
1\11\ w1\1m1\2\ 7\1:\3T72\2T12\3F At 34940556 5 44+ -2,20m
Qrro =
1214 228 4 Ttz [T T2 Tz 1T 11 (25) 2085 £ 5 6 T UT 1T UT T T 99 <0 o | TOMADA TRIPLA 100W - POTENCIAS
(4) IEmiEE 25 6 JRRIRR IR U DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m SENSOR DE PRENSENCA TETO
26 2798 6 T T T YT T 4 4 05
4 25 4 26 2728 € T 1T 1T 1 A S -2,20m
1T 1T 11 10 25 25 VT YT YT T 2BA
12 1428 4 6 10 T?T T 1T i SIMBOLOGIA @ n—@ MOTOR MONOFASICO A 0,30m DO PISO ﬁ EgioDleggﬁyg;{Al\L-ERgaggﬁkﬂANUMERO DE
I 2.5 i
> 25 1\11\ w1\1m1\2\ 7\1%72\% 12\? 20 1 11 12 14 15 16 O = Condulete
. 10 A 10A 10A -
o 1T 2 fng 1111 1 11 12 13 13 13 T UT LT LT UT T e B AR %'?SI;LCJ)TZ(;RCXS:‘S;SS@BVESSK*SREAMA r CONDUTORES: NEUTRO - FASE - TERRA
11 12 12 14 17 25 6 R A A AR R 02 — Eletroduto 6 08 ©°9 © - : BITOLA DOS CONDUTORES: VER DIAGRAMA
WL P L LT T LT T 25
T LT LT T T 1T 2728 6 M2 1T 1Ti2s2 1T TTh2 @ 4 2.5 6 ;
T TTg2 TTr2s2 1T 111 W 25 25 2 2428 7 A Cobertura T @ 03 — Lumindria tipo embutir
4 25 6 ' '
14 21 22 23 25 26 MEDIDOR DIRETO DE ENERGIA X
® 18 2 28 4 10 Wt r i IR e ) ' [Teor] PADRAO CELESG L INDICAGAO DE ATERRAMENTO
HTHTH HT T T 6 25 04 — Saida horizontal para eletroduto
11 11 12 13 13 14 25 6
6 4 QL T LT YT T 2728 3 5 5 6 1 11 12 13 2 3 05 — Conector macho e fémea 2P+T NBR14136 é§> COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA o ELETROCALHA CHAPA 18, TAMANHO
M2 1T T2 TTa2 11T UL W UT U T R e S s S 50X50 —_— INDICADO EM PLANTA BAIXA
1 1 12 12 14 17 25 25 T 1T 1Tl I I I I I I
WTWLT L LT T YT YT 22 23726 2728 5 10 25 4 25 4 _ 2 (b Tni - r
T TTg2 Tr2s2 11 1T 11 SIS RN SVl 6.8 9 @ 45 8 Q?‘ﬁUTPz 06 — Cabos PP 3 x 1,0mm® (bitola minima) o SAIDA SIMPLES E DUPLA PARA @ izHZ\gIAE DE TERRA ALTA CAMDA @5/8
4 2.5 6 - = ,
@ 18 228 4 6 10 25 Il I e 1 07 — Perfilado perfurado metdlico 38x38mm ELETRODUTO PARA ELETROCALHA 50X50
T T TT 6 6 25 4 25 70 35
T 1T Thyz WL v T RETO 90° PARA ELETROCALHA ,
6 4 25 1110 11 11 12 1 10 11 11 12 12 TAMANHO INDICADO EM PLANTA BAIXA B CONDULETE DE PVC 5 ENTRADAS
: MITUT LT T L LT 8 e e O O A ¥ .
JT 11\2T mm ;%sz 1112 13 22 28 T 1T Tig2 1T 1Tr2s2 I I Mg2t2 I T2 1252 i CURVA HORIZONTAL 90° PARA
4 2.5 4 25 25 °
T L UTL WL T T 12 12 13 13 14 15 13 13 14 16 17 C—o E)timg%ﬁ'l-)'(":'mm””o INDICADO EM R CURVA PVC 90
4 25 6 4 M2 1T 152 a2 1T 11 VT UTUT LT UT T 3 I s S | S 11
28 4 25 6 1T 1T Tz 1T T f Mh2 f f i I
1T 26 2728 6 @) 25 4 25 25 6 25 25 6 4x2 - h=30cm e teto PAINEL LED 60x60 EMBUTIR 45W LED
. Wi gikeee Eomopn oz : X :
1 12 14 17 18 2 6 10 HHH H—H———H— DETALHE GENERICO DE INSTALACAO .
UT T T UT UT 1T 6 4 @ 6 6 4x4 - h=30cm e teto LUMINARIA CALHA ALETADA 60x60
T 1T Tl 1110 11 11 12 202428 4 5 7 23 24 25 26 27 28 SEM ESCALA [ EMBUTIR 4 LAMPADAS 10W LED
(9) 4 25 6 4 WU IT UL T IT W Lol T LT T YT T 8§ A S 1 O 1 S
SRR L s e T o e LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm S PONTO PARA VENTOKIT
T Tixyz 12 12 131314 15 T (O . LED 80W
HLH SR YRR i Bt R e
n A -
1 \1\1 T 11\1T 1 \12\ 1] \1? T 11\3T 11\4T @ 25 4 25 25 6 M2 1T MTi2s2 1T TIn2 T 9 QD SUP2 25 LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm il POSTE 3,00m COM 01 PETALA - COR PRETA
M2 1T 1hzs2 Tz 111 16 17 18 19 22 25 25 I S9N LED 35W
25 I T Sy Y '
12\1T 72\% 72‘3% 12‘? % %s‘a . . T 25 70 35 LUMINARIA PAFLON LED 15W =] POSTE 3,00m COM 01 PETALA - COR PRETA
R a7 3 4 s s aowoToR
5 606 InninnimiEiE T T T T T @) ST Y1) PONTO PARA LUMINARIA - TIPO [D]25A | PONTO DE ENERGIA COM DISJUNTOR
AT 6 25 ‘1‘0 LRI 4” I ;‘5 ”“1‘ BALIZADOR DN EXCLUSIVO TRIFASICO 25A
25 25 11 11 11 12 12 5 6.6 .8 9
T T LTI LT YT L 111 12 14 15 16
11 11 12 13 13 14 1T g2 1T TTr2s2 Tl 25 25 T T U T - ~
4 25 4 2.5 ' :
et e TREETE TR R DETALHE DE FIXAGAO DE ELETROCALHA  DETALHE DE FIXAGAO DE ELETROCALHA
2.5 25
21 22 23 26 2728 IR AR T T UT LT T 1T T YT SEM ESCALA SEM ESCALA
T UT U T 1T @ 4 25 25 6 [T 17 TTa2 1T 17 [T 1711
© L 38 2 25 o ™ sy  leonadesidoaoes : :
6 10 VT UT T UT T 16 2 2428 7 , COLORAGAO DA ISOLACAO DOS CONDUTORES:
5 6 6 IR HTHTHTHHT 111 12 14 15 16 VTK Pontos de comando - Ventokit
6 4 6 e .
T‘ }T HT T‘ }T 45 7 6 5 25 T‘ }T T‘ }T T‘ }T T‘ }T 1‘ }T T‘ }T CHU Pontos de forga - Uso especifico - Chuveiro 6800 W f_ FASE R: PRETO
25 25 7‘ }T 7‘ }T 7‘ }T @ 4 25 & ARC24000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 24000BTU f — FASE S: BRANCO OU CINZA
25 28 7 ARC30000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU — FASE T: VERMELHO
11 11 12 13 26 27 1T
YL T Y LT T T 1110 11 11 12 I ‘2‘5 FOG4 Pontos de forca - Uso especifico - Fogao 4 bocas ="~ NEUTRO: AZUL CLARO
@ © 25 2 12 6 10 T‘ }T HT T‘ }T H LT T‘ }T 1‘ } | 1T : TOE Pontos de forga - Uso especifico - Torneira elétrica f - ;E?gQNVOEi?AEAQII\EALAgELO OU VERDE
28 6 92 r2s2 " } Axa" :ﬁ— :
1T 4 25 4 25 11\T 71‘1T 11% ;ﬁ m %? 4x4 Placa cega - teto - 4x4" (2)
1N 12.12 .13 13 14 15 I i i, CTR Cotovelo reto 90° - 100x50mm
7‘ }T 7‘ }T 7‘ }T 7‘ }n‘zT 7‘ }T W‘ }T 2 6 cTR Cotovelo refo 90° - 50x50mm OBSERVACAO SOBRE OS CONDUTORES:
1126 2728 6 @ 25 4 25 25 6 7 _ UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLACAO EPR 0,6/ 1KV PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO E CIRCUITOS
@ 16 17 18 2 2 24 7‘ }T CH Curva horizontal 90° sem tampa - 50x50mm ENTERRADOS
25 6 10 L 25 TH T horizontal 90° sem tampa - 100x50mm \ i T 1 \ UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA INTERNA, SALVO ORIENTAGAO EM
6 4 6 | \ \ b = PROJETO
26 27 28 4 5 7 1 111228 7 J L
T UT T T < .
%ﬁOP It | OBSERVAGOES DE PROJETO:
25 4 25 Il
NOTA 1: TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL SAO DO TIPO 2P+T, 250V/10A, SALVO INDICAGOES EM PROJETO.
NOTA 2: 0S CONDUTORES NAO INDICADOS EM PLANTA SAO DE #1,5MM?
NOTA 3: OS ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SAO @3/4" - PVC.
o I 0 NOTA 4: OS CIRCUITOS ESPECIFICOS PARA CHUVEIROS ELETRICOS DEVEM SER UNICOS NO ELETRODUTO, SEM
1 COMPARTILHAR ELETRODUTO COM OUTROS CIRCUITOS.
NOTA 5: OS CIRCUITOS ESPECIFICOS PARA CONDICIONADORES DE AR DEVEM TER NO MAXIMO TRES CIRCUITOS POR
ELETRODUTO
3 NOTA 6: ELETRODUTOS ENTERRADOS NO SOLO DEVEM ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 CM.
gz
I | - T i ] [ i i I T i ] ?ﬁﬂ [ T il R %ﬁ,—v—ﬂ == . X 1
T T INE g L ] g Ed 174 \ 17 N, | [aRczaom ARC24000 ARQ2A000| =g Nf NOTA 7: AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.
— = =18 2 . 2 Ty = -8 3 / t— 5 P N AN U U U |
7 =% o N | R 3 Q 4 135 6\ | 1900w A 199““{97?3‘)%/ \ R NOTA 8: QUAISQUER ALTERACOES DO PROJETO DEVEM TER AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO PROJETISTA, QUAISQUER
| |13 ~ - ) . . ~
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LEGENDA

TOMADA 100W - POTENCIAS DIFERENTES

44* INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m - 2,20m

ELETRODUTO PVC RIiGIDO NO TETO OU

PAREDE @3/4" DIAMETROS DIFERENTES
INDICADOS

 —

PROJETO

QUADRO DE DISTRIBUICAO - CONFORME

ELETRODUTO NO PISO @3/4"
DIAMETROS DIFERENTES INDICADOS

INTERRUPTOR SIMPLES
(P qD QP ? UMA - DUAS - TRES -QUATRO TECLAS

ELETRODUTO ACO GALVANIZADO NO TETO
OU PAREDE @3/4" NA COR PRETA

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 30X40 CM
PADRAO CELESC

1 TECLA SIMPLES & 1 TOMADA - 1,10m do piso
1 TECLA PARALELA & 1 TOMADA
INTERRUPTOR SIMPLES

? * UMA - DUAS - TRES TECLAS

ESPERA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

TOMADA DUPLA 100W - POTENCIAS

D |-¢ [

’ L N 1 50y ZSX ng) 42*) DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m ARANDELA
19 - 2,20m
1 (3% A3 s | TOMADA TRIPLA 100W - POTENCIAS
Q 4 + DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m SENSOR DE PRENSENGA TETO
-2,20m
MOTOR MONOFASICO A 0,30m DO PISO KA DR - DIFERENCIAL RESIDUAL - NUMERO DE
POLOS CONFORME DIAGRAMA
g’\"\ 1/9: % DISJUNTOR - MONOPOLAR, BIPOLAR E CONDUTORES: NEUTRO - FASE - TERRA
¢ © ¢ o¢ of TRIPOLAR - CAPACIDADE: VER DIAGRAMA I BITOLA DOS CONDUTORES: VER DIAGRAMA
MEDIDOR DIRETO DE ENERGIA .
[Towr] PADRAO CELESG 1 INDICAGAO DE ATERRAMENTO
COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA ELETROCALHA CHAPA 18, TAMANHO
é§> 50X50 — INDICADO EM PLANTA BAIXA
o SAIDA SIMPLES E DUPLA PARA @ 3 HASTE DE TERRA ALTA CAMDA @5/8"
- = ELETRODUTO PARA ELETROCALHA 50X50 X2,40M
v T RETO 90° PARA ELETROCALHA ,
TAMANHO INDICADO EM PLANTA BAIXA | CONDULETE DE PVC 5 ENTRADAS
CURVA HORIZONTAL 90° PARA
> ELETROCALHA , TAMANHO INDICADO EM N CURVA PVC 90°
PLANTA BAIXA
; 4x2 - h=30cm e teto PAINEL LED 60x60 EMBUTIR 45W LED
x4 - h=30cm e teto LUMINARIA CALHA ALETADA 60x60
‘ ‘ ] EMBUTIR 4 LAMPADAS 10W LED
[ o o |
i LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm @ PONTO PARA VENTOKIT
b d LED 80W
LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm = POSTE 3,00m COM 01 PETALA - COR PRETA
LED 35W
LUMINARIA PAFLON LED 15W == POSTE 3,00m COM 01 PETALA - COR PRETA
PONTO PARA LUMINARIA - TIPO %gA PONTO DE ENERGIA COM DISJUNTOR
BALIZADOR 2 I EXCLUSIVO TRIFASICO 25A
31 31 - -
@ . 11T A\ o) o1 COLORACAO DA ISOLACAO DOS CONDUTORES:
s )?\/ 15W
2.5
31 31 % 31 31 —— FASE R: PRETO
s1 s1 s1 f — FASE S: BRANCO OU CINZA
15W 15W 15W s1 = =~ FASE T: VERMELHO
25 — =~ NEUTRO: AZUL CLARO
f — TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE
- RETORNO: AMARELO
OBSERVACAO SOBRE OS CONDUTORES:
2. QD MOTOR UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLACAO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO E CIRCUITOS
T ENTERRADOS
4 UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLACAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUICAO ELETRICA INTERNA, SALVO ORIENTACAO EM
PROJETO
/ Il a1 g OBSERVACOES DE PROJETO:
A _ -
m/ g1" @/ NOTA 1: TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL SAO DO TIPO 2P+T, 250V/10A, SALVO INDICAGOES EM PROJETO.
QD MOTOR1 : %‘ E 1] ‘ ~ ~
NOTA 2: OS CONDUTORES NAO INDICADOS EM PLANTA SAO DE #1,5MM?
31 QDMOTOR™. 1| /%5
LT T _ _
s Tl o5 NOTA 3: 0OS ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SAO @3/4" - PVC.
2.5 4 -
| NOTA 4: OS CIRCUITOS ESPECIFICOS PARA CHUVEIROS ELETRICOS DEVEM SER UNICOS NO ELETRODUTO, SEM
COMPARTILHAR ELETRODUTO COM OUTROS CIRCUITOS.
NOTA 5: OS CIRCUITOS ESPECIFICOS PARA CONDICIONADORES DE AR DEVEM TER NO MAXIMO TRES CIRCUITOS POR
B ELETRODUTO
NOTA 6: ELETRODUTOS ENTERRADOS NO SOLO DEVEM ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 CM.
1 NOTA 7: AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.
H NOTA 8: QUAISQUER ALTERACOES DO PROJETO DEVEM TER AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO PROJETISTA, QUAISQUER
: ALTERACOES DURANTE A EXECUCAO SERA DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO.
AIZ
e
e 10x10 Metalica - piso - 100x100x50 mm
2x@1.1/2"
u I u u I u I I
% % BARRILETE
COBERTURA
SUPERIOR
TERREO
C u u =
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| | Unipolar - PVC (70°C) R
| 25A 25A ! 4
| i Py |
! >—O LKA Hr : (4400 W) 44 (TUE TORNEIRA ELETRICA COZINHA 2)
: : 4 Unipolar - PVC (70°C) S
‘ 25A ‘
| |
‘ [ 3kA HT , (4400 W) 45 (TUE TORNEIRA ELETRICA COZINHA 3)
[ [ 4 Unipolar - PVC (70°C) T
! 32A !
| /*\ |
| 40A 0 BKA_ L T _ (6800 W) 39 (TUE CHUVEIRO VEST FEM. PCD)
| I ‘ 6 Unipolar - PVC (70°C) S
| 25 A |
| |
‘ [ 3kA HT : (5400 W) 46 (TUE CHUVEIRO TERCERIZADO)
[ [ 10 Unipolar - PVC (70°C) T
| |
i

DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS - TERREO
SEM ESCALA

QD1

Neutro exclusivo para

este circuito (ndo
interligar cos neutros
dos demais circuitos)

|Reﬁg@r o dispositivo DR sem alterar o estado da imst0\0960.|

O dispositivo DR pode ser religado? —_—

NAO

Desligar todos os disjuntores
apbds o dispositivo DR.

O dispositivo DR pode ser religado? —_—

NAO

Desconectar a fiagdo do lado
da saida do dispositivo DR.

(inclusive condutor N)

O dispositivo DR pode ser religado?

SIM NAO

Defeito de isolagdo
entre dispositivo DR e
os disjuntores ou
defeito no condutor N.

Dispositivo DR
com defeito.

I
NAO

O defeito estd nos
condutores deste circuito.
Localizagdo do defeito por

medigdo de isolagdo e
separa¢do dos condutores
nas caixas de derivagdo.

PROCEDIMENTO PARA LOCALIZACAO DE DEFEITOS

Q2
/(43855 W) B
[ 10A [
[ | [
| /*\03 kA | -I IT : o(815 W) 1 (AR COND. TERCERIZADO) Faseamento deve ser feito
! Y Unipolar - PVC (70°C) R Fose R conforme diagrama unifilar
: 16 A : Fase S 1 Faseamento deve ser feito
: M 3KA : 'HT : (2650W)2(AR COND. B2 - 16 ALUNOS) Fase T y 7 Fase /comforme diagrama unfilar
| 6 Unipolar - PVC (70°C) S Neutro J 2 ] Neutro J
| 16 A ! 1
| |
‘ [ L3kA N ve 70(30650 WT) 3 (AR COND. M1 - 18 ALUNOS) A
: 16A : 6 nipotar - ( ) Disjuntor para DISJUNTOR
! Py ! protegdo geral
! | L3KA T (2650 W) 4 (AR COND. M1 - 18 ALUNOS) do painel
! rol Unipolar - PVC (70°C) S
| | 4 p & l @ | S
| 16 A | ) € & iM,-' 325 5
[ [ o € ~ 5o
| | 3kA T , (2650 W) 5 (AR COND. M1 - 18 ALUNOS) ) o526 5< w55
[ [ Unipolar - PVC (70°C) T S o & \ms1 )| - |E=
‘ 25A o 5" E°Q /=8 g
‘ N ‘ 2 g ol =C
} L LKA T : (4550 W) 5 (AR COND. REFEITORIO 1) Segog <35O
| | Unipolar - PVC (70°C) S S0 o0 == e
4 R o C
| 25 A | “ O % MO
[ [ o0-= Il ©
| [T 3KA M Uioomr. puc 70(:‘;’50 WT) 7 (AR COND. REFEITORIO 2) = e
| 4 nipotar - ( ) Barramento exclusivo Neutro DR + 21
[ % [ para o neutro do  Fase R 1. 3 1 1 —
} L 3KA T : (2650 W) g (AR COND. COZINHA) dispositivo DR Fase S Ly, 9 L L
| | 25 Unipolar - PVC (70°C) S Fase T [ ¢ ¢
[ 10A P [ [ Carga conforme
! ! diagrama unifilar
| | L3kA LT : (815 W) 9 (AR COND. DEPOSITO PERECIVEIS ‘ ‘ ’
I
! ! 25 Unipolar - PVC (70°C) R
[ o2 ~
10A
; oA ; oo DETALHE INSTALACAO
| S — YT : 10 (AR COND. DESPENSA VEGETAIS Cargas conforme
I °
| - 1 Uneer-rvc o) R S IDR BIPOLAR
e projeto
| PN [ ~
| 3 kA LT (815 W) SEM ESCALA
304 ‘ < A Unpoar-pvc o) R |1 (AR COND. DESPENSA SECA) DETALHE INSTALACAO IDR TETRAPOLAR
13 kKA 'HHTR+S+T : 10A : 2.5 SEM ESCALA
2516 ! M 3KA LT (1630 W)
Unipolar - Cobre - PVC (70°C) : O O ; ¥ Unipolar - PVC (70°C) R 12 (AR COND. DIRETORIA)
#100x50 ‘ 10A 25
! !
‘ [ T3KA LT : (815 W) 43 (AR COND. HACK Tl)
‘ ‘ 25 Unipolar - PVC (70°C) R
l 10 A Lz
l [ T3KA —r : (1630 W) 14 (AR COND. SECRETARIA) DISPOSITIVO DR ATUOU?
| Y Unipolar - PVC (70°C) R
: 16 A : ’
! [ TL3KA T : (1990 W) 15 (AR COND. B1 - 12 ALUNOS)
: : 4 Unipolar - PVC (70°C) T
| 10A | SIM —
[ [
‘ [ TL3kA — T : (1630 W) 46 (AR COND. BERCARIO 1) |
| Y Unipolar - PVC (70°C) R
: 10A : ’ Defeito transitorio. Realizar
| >_O/’\BkA | 'HT : (‘1630W)17(AR COND. BERCARIO 2) uma vemﬂcggao da isolag¢do
[ ! Unipolar - PVC (70°C) R da instala¢do e das cargas.
[ 125 Inclusive N—PE
[ 16 A | .
| |
‘ [ L3kA —HT : (1990 W) 48 (AR COND. B1 - 12 ALUNOS)
| Ly Unipolar - PVC (70°C) R SIM —
: 10 A :
T 3KA
[ 1T (815 W)
[ ol Unipolar - PVC (70°C) R19(AR COND. LACTARIO) Realizar o procedimento de desligar todos os
: 10 A : 25 disjuntores de saida e ligar e desligar cada
disjuntor sequencialmente até que encontre
! !
[ >—oﬁ\03 kA : -HT - 0(815W) 20 (AR COND. FRALDARIO) um que ao ser ligado atue o dispositivo DR,
: : 25 Unipolar - PVC (70°C) R caso ndo seja encontrado este disjuntor
| 16 A | (Gnico) significa que a atuagdo do dispositivo
: >_O/‘\3KA : 'HT : (02650 W)21 (AR COND. B2 - 16 ALUNOS) DR estd ocorrendo na Somowtéﬁo das cargas.
| s Unipolar - PVC (70°C) T Neste caso, a recomendagdo serd realizar
| 16 A | uma medi¢cdo ou dividir em circuitos menores,
! ! cada qual com seu respectivo DR. Quando for
‘ T—o/\o3 kA —HT : (2650 W) 55 (AR COND. B2 - 16 ALUNOS) 9 J respectv
| | Unipolar - PVC (70°C) S encontrado o circuito (Gnico) no qual o
[ 6 dispositivo DR atue esse circuito tem um
e B - defeito de isolamento. Localizagdo do defeito:
desligar ou retirar os plugues das tomadas
= de todas as cargas deste circuito.
O dispositivo DR pode ser religado?
I
I
SIM
Religar as cargas
sequencialemente, ou reconectar
as tomadas até que o dispositivo
DR atue. O circuito/carga com o
qual o dispositivo DR atuou esta
com defeito.
SEM ESCALA
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrigdo Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In'" |Segao | lcc |Disj| dV total
de inst. V) (VA) (W) W) W) (W) (A) | (mm2) | (kA) | (A) | (%)
QD SUP1 3F+N+T B1 380/220 V 143858 136113 | R+S+T 38181 48463 49468 |1.00|1.00 [143.8| 95 13 |160 1.59
QD2 3F+N+T F2 380/220 V 48728 43855 R+S+T 14215 15150 14490 |1.00/0.72| 914 | 25 13 | 80 0.82
1 ILUMI. COZINHA/REFEITORIOS/BWC/DML F+N+T F1 220V 1350 1215 S 1215 1.000.72| 85 1.5 3 |10 3.10
2 ILUMI. REFEITORIOS/BWC/DML F+N+T F1 220V 1160 1160 T 1160 1.000.72| 7.3 1.5 3 |10 2.78
3 ILUMI. DIRETORIA/SECRETARIA/TI/DEPOSITO F+N+T F1 220V 720 720 T 720 1.000.72| 45 1.5 3 |10 1.10
4 ILUMI. TERCERIZADO/B2/BWC/M1 F+N+T F1 220V 955 955 T 955 1.00|0.72| 6.0 1.5 3 |10 3.71
5 ILUMI. M1/BWC/M1 F+N+T F1 220V 880 880 T 880 1.000.72| 5.6 1.5 3 110 2.63
6 ILUMI. B2/BWC/B2 F+N+T F1 220V 880 880 R 880 1.000.72| 5.6 1.5 3 [10 3.78
7 ILUMI. B1/BERCARIO/VMPCD/BWC MASC/FRALDARIO F+N+T F1 220V 1040 1040 R 1040 1.00|0.72| 6.6 1.5 3 110 3.51
8 ILUMI. B1/BERGARIO/VFPCD/BWC FM/LACTARIO/CORREDOR F+N+T F1 220V 1120 1120 R 1120 1.000.72| 7.1 1.5 3 110 3.87
9 ILUMI. HALL TERREO/DEPOSITO JARDINAGEM F+N+T F1 220V 415 415 T 415 1.00|0.72| 26 1.5 3 |10 3.1
10 ILUMI. CORREDOR TERREO F+N+T F1 220V 720 720 R 720 1.00|0.72| 45 1.5 3 |10 2.69
11 ILUMI. HALL SUPERIOR F+N+T F1 220V 1000 980 T 980 1.000.72| 6.3 25 3 110 4.21
12 ILUMI. ESCADAS/RAMPA F+N+T F1 220V 720 685 S 685 1.000.72| 45 25 3 110 3.37
13 ILUMI. CORREDOR SUPERIOR F+N+T F1 220V 500 500 R 500 1.00|0.72| 3.2 1.5 3 110 3.88
14 TUG TRIAGEM/DESP SECA/DESP VEGETAIS/REFEITORIOS/DML F+N+T F1 220V 2222 2000 T 2000 1.00|0.72| 14.0 2.5 3 | 16 1.37
15 TUG DEPOSITO DE PERECIVEIS F+N+T F1 220V 3000 2700 R 2700 1.000.72| 189 | 25 3 |16 2.95
16 TUG DESP LOUGAS/COZINHA F+N+T F1 220V 2889 2600 S 2600 1.000.72| 182 | 25 3 |16 4.33
17 TUE MAQ LL 3F+N+T F1 380/220 V 15133 13620 R+S+T 4540 4540 4540 1.00|0.72| 31.8 6 3 |25 1.68
18 TUE FORNO CONBINADO 3F+N+T F1 380/220 V 7333 6600 R+S+T 2200 2200 2200 1.00|0.72| 154 4 3 | 16 1.65
19 TUE COIFA F+N+T F1 220V 2041 1100 R 1100 1.00|0.72 | 12.9 2.5 3 |10 2.61
20 TUG DIRETORIA/SECRETARIA/ALMOXARIF F+N+T F1 220V 1889 1700 R 1700 1.000.72| 11.9 | 25 3 110 1.35
21 TUG RACK TI F+N+T F1 220V 1111 1000 S 1000 1.000.72| 7.0 25 3 |10 1.28
22 TUG SL B1/BERGCARIO/LACTARIO/FRALDARIO F+N+T F1 220V 1444 1300 R 1300 1.00 | 0.72| 9.1 25 3 |10 2.91
23 TUG SLS B2 F+N+T F1 220V 667 600 R 600 1.00 1 0.72| 4.2 25 3 |10 217
24 TUG TERCERIZADO/SL B2 E M1 F+N+T F1 220V 1000 900 R 900 1.000.72| 6.3 25 3 |10 2.71
25 TUG SLS M1 F+N+T F1 220V 667 600 R 600 1.000.72| 4.2 25 3 |10 1.61
26 TUG CORREDORES/HALL/WIFI F+N+T F1 220V 1889 1700 S 1700 1.000.72| 119 | 25 3 |10 273
27 TUE DUCHA - BWC 1 F+N+T F1 220V 4889 4400 T 4400 1.00 | 0.72| 30.9 10 3 |25 3.49
28 TUE CHUVEIRO 1 -BWC 1 F+N+T F1 220V 6800 6800 R 6800 1.00 | 0.72| 42.9 10 3 |32 4.40
29 TUE CHUVEIRO 2 - BWC 1 F+N+T F1 220V 6800 6800 S 6800 1.00 | 0.72| 42.9 10 3 |32 4.35
30 TUE DUCHA - BWC 2 F+N+T F1 220V 4889 4400 R 4400 1.00 | 0.72| 30.9 10 3 |25 3.19
31 TUE CHUVEIRO 1 - BWC 2 F+N+T F1 220V 6800 6800 T 6800 1.00 | 0.72| 42.9 10 3 |32 3.97
32 TUE CHUVEIRO 2 - BWC 2 F+N+T F1 220V 6800 6800 S 6800 1.00 | 0.72| 42.9 10 3 |32 4.01
33 TUE DUCHA - BWC 3 F+N+T F1 220V 4889 4400 T 4400 1.00 | 0.72| 30.9 6 3 |25 3.51
34 TUE CHUVEIRO 1 -BWC 3 F+N+T F1 220V 6800 6800 T 6800 1.00 | 0.72| 42.9 10 3 |32 3.09
35 TUE CHUVEIRO 2 - BWC 3 F+N+T F1 220V 6800 6800 S 6800 1.00 | 0.72| 42.9 10 3 |32 3.09
36 TUE CHUVEIRO VEST MASC PCD F+N+T F1 220V 6800 6800 T 6800 1.00 | 0.72| 42.9 10 3 |32 3.58
37 TUE DUCHA 1 - FRALDARIO F+N+T F1 220V 4889 4400 R 4400 1.00|0.72| 30.9 6 3 |25 3.78
38 TUE DUCHA 2 - FRALDARIO F+N+T F1 220V 4889 4400 S 4400 1.00|0.72| 30.9 6 3 |25 3.60
39 TUE CHUVEIRO VEST FEM. PCD F+N+T F1 220V 6800 6800 S 6800 1.00 | 0.72| 42.9 6 3 |32 4.18
40 TUE CHUVEIRO VEST FEM. FUNCIONARIO F+N+T F1 220V 6800 6800 R 6800 1.00 | 0.72| 42.9 6 3 |32 1.78
41 TUE CHUVEIRO VEST MASC. FUNCIONARIO F+N+T F1 220V 6800 6800 S 6800 1.00 | 0.72| 42.9 6 3 |32 1.57
42 TUE CHUVEIRO VEST FUNCIONARIO COZINHA F+N+T F1 220V 6800 6800 T 6800 1.00 | 0.72| 42.9 6 3 |32 1.61
43 TUE TORNEIRA ELETRICA COZINHA 1 F+N+T F1 220V 4889 4400 R 4400 1.00|0.72| 30.9 4 3 |25 3.99
44 TUE TORNEIRA ELETRICA COZINHA 2 F+N+T F1 220V 4889 4400 S 4400 1.00|0.72| 30.9 4 3 |25 3.63
45 TUE TORNEIRA ELETRICA COZINHA 3 F+N+T F1 220V 4889 4400 T 4400 1.00|0.72| 30.9 4 3 |25 3.55
46 TUE CHUVEIRO TERCERIZADO F+N+T F1 220V 5400 5400 T 5400 1.00 | 0.72| 34.1 10 3 |25 4.00
47 ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA F+N F1 220V 84 84 S 84 1.000.72| 0.5 1.5 3 110 0.76
48 ILUMI. EXTERNA F+N+T D 220V 623 570 R 570 1.00/0.38| 7.5 25 3 110 1.33
49 TUE PORTAO 1 F+N+T D 220V 1111 1000 R 1000 1.00 | 1.00| 5.1 25 3 110 1.63
50 TUE PORTAO 2 F+N+T D 220V 1111 1000 R 1000 1.00 |1.00| 5.1 25 3 110 1.34
QD MOTOBOMBA ESGOTO1 F+N+T D 220V 3182 1500 R 1500 1.00 1.00 | 10.8 4 3 |16 1.15
TOTAL 370753 347212 |R+S+T| 103166 120437 123608
Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Segdo | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) W) W) W) W) (A) | (mm2) | (kA) | (A) | (%)
1 AR COND. TERCERIZADO F+N+T F1 220V 906 815 R 815 1.00/0.72| 57 | 25 3 [10 2.86
2 AR COND. B2 - 16 ALUNOS F+N+T F1 220V 2944 2650 S 2650 1.00/0.72|186| 6 3 |16 3.60
3 |AR COND. M1 - 18 ALUNOS F+N+T F1 220V 2944 2650 T 2650 1.00/0.72|186| 6 3 |16 3.66
4  |AR COND. M1 - 18 ALUNOS F+N+T F1 220V 2944 2650 S 2650 1.00/0.72|186| 4 3 |16 3.92
5 |AR COND. M1 - 18 ALUNOS F+N+T F1 220V 2944 2650 T 2650 1.00/0.72 186 | 4 3 |16 3.81
6 |AR COND. REFEITORIO 1 F+N+T F1 220V 5056 4550 S 4550 1.00/0.72|319| 4 3 |25 4.02
7  |AR COND. REFEITORIO 2 F+N+T F1 220V 5056 4550 T 4550 1.00/0.72|319| 4 3 |25 3.96
8 |AR COND. COZINHA F+N+T F1 220V 2944 2650 S 2650 1.00/0.72 186 | 2.5 3 |16 3.89
9 |AR COND. DEPOSITO PERECIVEIS F+N+T F1 220V 906 815 R 815 1.00/0.72| 57 | 25 3 [10 1.71
10 |AR COND. DESPENSA VEGETAIS F+N+T F1 220V 906 815 R 815 1.00/0.72| 57 | 25 3 [10 1.73
11 AR COND. DESPENSA SECA F+N+T F1 220V 906 815 R 815 1.00|0.72| 5.7 2.5 3 |10 1.76
12 AR COND. DIRETORIA F+N+T F1 220V 1811 1630 R 1630 1.00|0.72|11.4| 25 3 |10 1.73
13 AR COND. HACK TI F+N+T F1 220V 906 815 R 815 1.00|0.72| 5.7 2.5 3 |10 1.27
14 |AR COND. SECRETARIA F+N+T F1 220V 1811 1630 R 1630 1.00/0.72 114 | 25 3 [10 1.74
15 |AR COND. B1 - 12 ALUNOS F+N+T F1 220V 2211 1990 T 1990 1.00/0.72|140| 4 3 |16 3.59
16 |AR COND. BERGCARIO 1 F+N+T F1 220V 1811 1630 R 1630 1.00/0.72 114 | 25 3 [10 4.39
17 |AR COND. BERGARIO 2 F+N+T F1 220V 1811 1630 R 1630 1.00/0.72 114 | 25 3 [10 4.28
18 |AR COND. B1 - 12 ALUNOS F+N+T F1 220V 2211 1990 R 1990 1.00/0.72|140| 4 3 |16 3.51
19 |AR COND. LACTARIO F+N+T F1 220V 906 815 R 815 1.00/0.72| 57 | 25 3 [10 2.59
20 |AR COND. FRALDARIO F+N+T F1 220V 906 815 R 815 1.00|0.72| 5.7 2.5 3 |10 2.54
21 |AR COND. B2 - 16 ALUNOS F+N+T F1 220V 2944 2650 T 2650 1.00/0.72|186| 6 3 |16 3.88
22 |AR COND. B2 - 16 ALUNOS F+N+T F1 220V 2944 2650 S 2650 1.00/0.72|186| 6 3 |16 3.94
TOTAL 48728 43855 R+S+T 14215 15150 14490

LEGENDA

LA

TOMADA 100W - POTENCIAS DIFERENTES
INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m - 2,20m

ELETRODUTO PVC RIGIDO NO TETO OU

PAREDE @3/4" DIAMETROS DIFERENTES
INDICADOS

 —

QUADRO DE DISTRIBUICAO - CONFORME
PROJETO

ELETRODUTO NO PISO @3/4"
DIAMETROS DIFERENTES INDICADOS

TP

INTERRUPTOR SIMPLES
UMA - DUAS - TRES -QUATRO TECLAS

ELETRODUTO ACO GALVANIZADO NO TETO
OU PAREDE @3/4" NA COR PRETA

x4

1 TECLA SIMPLES & 1 TOMADA - 1,10m do piso
1 TECLA PARALELA & 1 TOMADA

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 30X40 CM
PADRAO CELESC

31,

INTERRUPTOR SIMPLES
UMA - DUAS - TRES TECLAS

ESPERA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

it 3

TOMADA DUPLA 100W - POTENCIAS
DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
-2,20m

D |-¢ [

ARANDELA

LK

TOMADA TRIPLA 100W - POTENCIAS
DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
-2,20m

SENSOR DE PRENSENCA TETO

~®

MOTOR MONOFASICO A 0,30m DO PISO

N
3
>

DR - DIFERENCIAL RESIDUAL - NUMERO DE
POLOS CONFORME DIAGRAMA

UJ

4x4 - h=30cm e teto

LUMINARIA CALHA ALETADA 60x60
EMBUTIR 4 LAMPADAS 10W LED

LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm
LED 80W

PONTO PARA VENTOKIT

¢ © ¢ o¢ of TRIPOLAR - CAPACIDADE: VER DIAGRAMA N BITOLA DOS CONDUTORES: VER DIAGRAMA
MEDIDOR DIRETO DE ENERGIA .
[Tewr] PADRAO CELESG L INDICAGAO DE ATERRAMENTO
COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA ELETROCALHA CHAPA 18, TAMANHO
é% 50X50 —— INDICADO EM PLANTA BAIXA
o SAIDA SIMPLES E DUPLA PARA @ 3 HASTE DE TERRA ALTA CAMDA @5/8"
- = ELETRODUTO PARA ELETROCALHA 50X50 X2,40M
v T RETO 90° PARA ELETROCALHA ,
TAMANHO INDICADO EM PLANTA BAIXA | CONDULETE DE PVC 5 ENTRADAS
CURVA HORIZONTAL 90° PARA
> ELETROCALHA , TAMANHO INDICADO EM Y CURVA PVC 90°
PLANTA BAIXA
; 4x2 - h=30cm e teto PAINEL LED 60x60 EMBUTIR 45W LED
=[]

LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm
LED 35W

POSTE 3,00m COM 01 PETALA - COR PRETA

LUMINARIA PAFLON LED 15W

POSTE 3,00m COM 01 PETALA - COR PRETA

©|00|0

PONTO PARA LUMINARIA - TIPO
BALIZADOR

s
7
>

PONTO DE ENERGIA COM DISJUNTOR
EXCLUSIVO TRIFASICO 25A

COLORAGAO DA ISOLACAO DOS CONDUTORES:

f — FASE R: PRETO
f — FASE S: BRANCO OU CINZA
f — FASE T: VERMELHO
’fl — NEUTRO: AZUL CLARO

f — TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE

1—:/: — RETORNO: AMARELO

OBSERVAGAO SOBRE OS CONDUTORES:
UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGCAO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS

ENTERRADOS

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA INTERNA, SALVO ORIENTAGCAO EM

PROJETO

OBSERVACOES DE PROJETO:

NOTA 1: TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL SAO DO TIPO 2P+T, 250V/10A, SALVO INDICAGOES EM PROJETO.

NOTA 2: OS CONDUTORES NAO INDICADOS EM PLANTA SAO DE #1,5MM?

NOTA 3: OS ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SAO @3/4" - PVC.

NOTA 4: OS CIRCUITOS ESPECIFICOS PARA CHUVEIROS ELETRICOS DEVEM SER UNICOS NO ELETRODUTO, SEM
COMPARTILHAR ELETRODUTO COM OUTROS CIRCUITOS.

NOTA 5: OS CIRCUITOS ESPECIFICOS PARA CONDICIONADORES DE AR DEVEM TER NO MAXIMO TRES CIRCUITOS POR
ELETRODUTO

NOTA 6: ELETRODUTOS ENTERRADOS NO SOLO DEVEM ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 CM.

NOTA 7: AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.

NOTA 8: QUAISQUER ALTERACOES DO PROJETO DEVEM TER AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO PROJETISTA, QUAISQUER
ALTERACOES DURANTE A EXECUCAO SERA DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO.

BARRILETE

COBERTURA

SUPERIOR

\

ESQUEMA PAVIMENTOS

SEM ESCALA

/ TERREO

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br

CREA SC 48.825-4

Trabalho de engenharia elétrica realizado através de Contrato de Prestagdo de Servigco Especializado
de Engenharia para a AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina). .
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AutoCAD SHX Text
Defeito transitório. Realizar uma verificação da isolação da instalação e das cargas. Inclusive N-PE.

AutoCAD SHX Text
Desligar todos os disjuntores após o dispositivo DR.

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIVO DR ATUOU?

AutoCAD SHX Text
Religar o dispositivo DR sem alterar o estado da instalação.

AutoCAD SHX Text
O dispositivo DR pode ser religado?

AutoCAD SHX Text
SIM

AutoCAD SHX Text
NÃO

AutoCAD SHX Text
O dispositivo DR pode ser religado?

AutoCAD SHX Text
SIM

AutoCAD SHX Text
NÃO

AutoCAD SHX Text
Desconectar a fiação do lado da saída do dispositivo DR. (inclusive condutor N)

AutoCAD SHX Text
Realizar o procedimento de desligar todos os disjuntores de saída e ligar e desligar cada disjuntor sequencialmente até que encontre um que ao ser ligado atue o dispositivo DR, caso não seja encontrado este disjuntor (único) significa que a atuação do dispositivo DR está ocorrendo na somatória das cargas. Neste caso, a recomendação será realizar uma medição ou dividir em circuitos menores, cada qual com seu respectivo DR. Quando for encontrado o circuito (único) no qual o dispositivo DR atue esse circuito tem um defeito de isolamento. Localização do defeito: desligar ou retirar os plugues das tomadas de todas as cargas deste circuito.

AutoCAD SHX Text
O dispositivo DR pode ser religado?

AutoCAD SHX Text
SIM

AutoCAD SHX Text
NÃO

AutoCAD SHX Text
Dispositivo DR com defeito.

AutoCAD SHX Text
Defeito de isolação entre dispositivo DR e os disjuntores ou  defeito no condutor N.

AutoCAD SHX Text
O dispositivo DR pode ser religado?

AutoCAD SHX Text
SIM

AutoCAD SHX Text
NÃO

AutoCAD SHX Text
Religar as cargas sequencialemente, ou reconectar as tomadas até que o dispositivo DR atue. O circuito/carga com o qual o dispositivo DR atuou está com defeito.

AutoCAD SHX Text
O defeito está nos condutores deste circuito. Localização do defeito por medição de isolação e separação dos condutores nas  caixas de derivação.

AutoCAD SHX Text
Neutro

AutoCAD SHX Text
DISJUNTOR

AutoCAD SHX Text
Fase

AutoCAD SHX Text
Carga conforme diagrama unifilar

AutoCAD SHX Text
Faseamento deve ser feito conforme diagrama unfilar

AutoCAD SHX Text
Neutro exclusivo para este circuito (não interligar aos neutros dos demais circuitos)

AutoCAD SHX Text
Δ=In=30mA Interruptor Diferencial Residual (IDR)

AutoCAD SHX Text
Interruptor Diferencial Residual Corrente maior ou igual ao disjuntor IΔn=30mA

AutoCAD SHX Text
XX A

AutoCAD SHX Text
Fase T

AutoCAD SHX Text
Fase S

AutoCAD SHX Text
Fase R

AutoCAD SHX Text
Neutro DR

AutoCAD SHX Text
Barramento exclusivo para o neutro do dispositivo DR

AutoCAD SHX Text
Cargas conforme diagrama unifilar e projeto

AutoCAD SHX Text
Faseamento deve ser feito conforme diagrama unifilar

AutoCAD SHX Text
Disjuntor para proteção geral do painel

AutoCAD SHX Text
Fase R

AutoCAD SHX Text
Fase S

AutoCAD SHX Text
Fase T

AutoCAD SHX Text
Neutro


SEM ESCALA

(1100 W) 5 MOTOR 2)

CP -CHAVE PARTIDA MOTOR ) 4 ~N
crRc: QD K1 -CONTATOR QD1 circ.: 1 QD1 circ.: 2
49 -RELE TERMICO
i l i | -BOTOEIRA LIGA i i i 0 i i i
O -BOTOEIRA DESLIGA -
1 MANUAL E 5 CHAVE SELETORA .
D A -AUTOMATICO 3 BB1 O 4& OBB2 2
CNI -CHAVE NIVEL INFERIOR #1 cs1 3 %
PE CNS-CHAVE NIVEL SUPERIOR T A B C - N A B c |T
< [ o = cp SR I 5 R P I N
~ ~ N
1L1 O 3L2 O 5L3 A1 # CAIXA e 2 VRl e R
X1 D'AGUA c2-3 R
K1 o O
1L1 3L2 O 5L3 O X1 A1 - 5 6 A1 X1 O1L1 L2 L3
R1 % % 5 C3-1
2 4 6 1
K1 7 8 1 K2
) 2 4 6 CNS A2 2 4 6
R2 96 o 2 96
-4 9
C1-4 C3-2
12
95 1 < | CAIXA 95
CS2 S| DAGUA cs3
CP1 M M
1 TAMPA Coa TAMPA CP2
CNI1 1
1 3 5 14 2
13 14 CNI
i i i N o) C1-5 >
49 2
o) 1 3 5 13 15 16 13 1 3 5
2T10Q 4T20) 6T3 t t i C5-1 j j j
T CISTERNA ;19- K1 | ' K2 ?9'
o Y L 2T10 4T20 6T30O X1 | 14 é@ ot CISTERNA 14 x:%m T2 (BT3
3
J K1, K2 -CONTATOR A -AUTOMATICO
49-1,49-2 -RELE TERMICO CNI -CHAVE NIVEL INFERIOR
- BOMBA RECALQUE MOTOR TRIF. | -BOTOEIRA LIGA CNS-CHAVE NIiVEL SUPERIOR
, 3 'EﬁLﬂi‘LRA DESLIGA CS - CHAVE SELETORA 3 POSICOES
CHAVE NIVEL CONVENCIONAL ] )
- BOMBA RECALQUE TRIFASICA + RESERVA
COM CHAVE NIVEL CONVENCIONAL
Quadro de Cargas (QD MOTOR1)
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Segdo | lcc |Disj| dV total
de inst. v) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) | (kA) | (A) (%)
1 |MOTOR1 3F+N+T B1 380/220 V 2041 1100 | R+S+T 367 367 367 [1.00/1.00[31] 25 [45]10]| 127
2  |MOTOR2 | 3F+N+T B1 380/220 V 2041 1100 | R+S+T 367 367 367 [1.00/1.00[31] 25 [45]10]| 127
TOTAL 4082 2200 | R+S+T 733 733 733
QD MOTORY
1(2200 W) B
| 104 |
4.5 kA LT (1100 W)
QD SUP1  10A | T Unipolar - PVG (70°0)  Res+T | (MOTORY)
S a5kA il ITR+S+T ‘ 10A . 25
| |
4 ! MM 45kA ! 1100 W
Unipolar - Cobre - PVC (70°C) : | -I I I IT Unipolar - PVC (70°C) ( R+s+'|2 2 (MOTOR 2)
21"(PVC) | 25
Ci it iGa Métodk Tenséa Pot. total Q:atdm de| CaEas or N;O;rozn P S Pot.-T |FCT|FCA|In' £ I dV total
el =Tl i
QD,MQTQFS: , o
(2200 W)
D SuPt N 45KA TUTRSHT i E—Q:::ASKA T Unipolar - PVC (70°C) “;{203\3?1("””0'?1)
|
|

Unipolar - Cobre - PVC (70°C)
01"(PVC)

Unipolar - PVC (70°C)

R+S+T

DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS - SUPERIOR

SUPERIOR

LEGENDA

AAA

TOMADA 100W - POTENCIAS DIFERENTES
INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m - 2,20m

ELETRODUTO PVC RIGIDO NO TETO OU

PAREDE @3/4" DIAMETROS DIFERENTES
INDICADOS

—

QUADRO DE DISTRIBUICAO - CONFORME
PROJETO

ELETRODUTO NO PISO @3/4"
DIAMETROS DIFERENTES INDICADOS

PP

INTERRUPTOR SIMPLES
UMA - DUAS - TRES -QUATRO TECLAS

ELETRODUTO ACO GALVANIZADO NO TETO
OU PAREDE @3/4" NA COR PRETA

X3

1 TECLA SIMPLES & 1 TOMADA - 1,10m do piso
1 TECLA PARALELA & 1 TOMADA

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 30X40 CM
PADRAO CELESC

31,

INTERRUPTOR SIMPLES
UMA - DUAS - TRES TECLAS

ESPERA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

FEK

TOMADA DUPLA 100W - POTENCIAS
DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
-2,20m

D |- [

ARANDELA

e

TOMADA TRIPLA 100W - POTENCIAS
DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
-2,20m

SENSOR DE PRENSENCA TETO

~®

MOTOR MONOFASICO A 0,30m DO PISO

N
&
>

DR - DIFERENCIAL RESIDUAL - NUMERO DE
POLOS CONFORME DIAGRAMA

10A

>

0 10A

DISJUNTOR - MONOPOLAR, BIPOLAR E

= (B¢

CONDUTORES: NEUTRO - FASE - TERRA

NN
TRIPOLAR - CAPACIDADE: VER DIAGRAMA .
c e e 25 BITOLA DOS CONDUTORES: VER DIAGRAMA
i MEDIDOR DIRETO DE ENERGIA INDICACAO DE ATERRAMENTO

PADRAO CELESC

COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA
50X50

ELETROCALHA CHAPA 18, TAMANHO
INDICADO EM PLANTA BAIXA

SAIDA SIMPLES E DUPLA PARA
ELETRODUTO PARA ELETROCALHA 50X50

3 HASTE DE TERRA ALTA CAMDA @5/8"
X2,40M

v T RETO 90° PARA ELETROCALHA ,
TAMANHO INDICADO EM PLANTA BAIXA CONDULETE DE PVC 5 ENTRADAS

CURVA HORIZONTAL 90° PARA

—> ELETROCALHA , TAMANHO INDICADO EM CURVA PVC 90°
PLANTA BAIXA

. 4x2 - h=30cm e teto PAINEL LED 60x60 EMBUTIR 45W LED
] 4x4 - h=30cm e teto LUMINARIA CALHA ALETADA 60x60
EMBUTIR 4 LAMPADAS 10W LED

LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm
LED 80W

PONTO PARA VENTOKIT

LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm
LED 35W

Slol@ldl 2= |9 ||+

POSTE 3,00m COM 01 PETALA - COR PRETA

LUMINARIA PAFLON LED 15W

POSTE 3,00m COM 01 PETALA - COR PRETA

©00|0

PONTO PARA LUMINARIA - TIPO
BALIZADOR

T
S5
g

PONTO DE ENERGIA COM DISJUNTOR
EXCLUSIVO TRIFASICO 25A

COLORAGAO DA ISOLAGAO DOS CONDUTORES:

f— FASE R: PRETO
f— FASE S: BRANCO OU CINZA
f — FASE T: VERMELHO
f — NEUTRO: AZUL CLARO

’f' — TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE

f — RETORNO: AMARELO

OBSERVAGAO SOBRE OS CONDUTORES:
UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS

ENTERRADOS

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA INTERNA, SALVO ORIENTAGAO EM

PROJETO

OBSERVACOES DE PROJETO:

NOTA 1: TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL SAO DO TIPO 2P+T, 250V/10A, SALVO INDICAGOES EM PROJETO.

NOTA 2: OS CONDUTORES NAO INDICADOS EM PLANTA SAO DE #1,5MM?

NOTA 3: OS ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SAO @3/4" - PVC.

NOTA 4: OS CIRCUITOS ESPECIFICOS PARA CHUVEIROS ELETRICOS DEVEM SER UNICOS NO ELETRODUTO, SEM
COMPARTILHAR ELETRODUTO COM OUTROS CIRCUITOS.

NOTA 5: OS CIRCUITOS ESPECIFICOS PARA CONDICIONADORES DE AR DEVEM TER NO MAXIMO TRES CIRCUITOS POR

ELETRODUTO

NOTA 6: ELETRODUTOS ENTERRADOS NO SOLO DEVEM ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 CM.

NOTA 7: AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.

NOTA 8: QUAISQUER ALTERAGOES DO PROJETO DEVEM TER AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO PROJETISTA, QUAISQUER
ALTERAGCOES DURANTE A EXECUGAO SERA DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO.
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89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br
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Trabalho de engenharia elétrica realizado através de Contrato de Prestacao de Servico Especializado
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PROJETO DISTRIBUIGAO ELETRICA

OBRA:

CENTROS DE EDUCAGAO INFANTIL - OSVALDO TAVARES

ENDEREGO: RUA OSVALDO TAVARES BREIS, SN - NOVA BRASILIA - JOINVILLE/SC
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TOMADA 100W - POTENCIAS DIFERENTES
INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m - 2,20m

Y17

PONTO DE TELEFONE (RJ11) H=0,30m; 1,10m;
2,20m

—

QUADRO DE DISTRIBUICAO - CONFORME
PROJETO

Ty

PONTO DE INTERNET (RJ45) H=0,30m; 1,10m;
2,20m

TP

INTERRUPTOR SIMPLES
UMA - DUAS - TRES -QUATRO TECLAS

Y

QUADRO DE DISTR. TELECOMUNICAGAO VDI
20x20 - A 1,50m DO PISO

x4

1 TECLA SIMPLES & 1 TOMADA - 1,10m do piso
1 TECLA PARALELA & 1 TOMADA

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 30X40 CM
PADRAO CELESC

31,

INTERRUPTOR SIMPLES
UMA - DUAS - TRES TECLAS

ESPERA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

i 3

TOMADA DUPLA 100W - POTENCIAS
DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
-2,20m

ARANDELA EXISTENTE

£AK

TOMADA TRIPLA 100W - POTENCIAS
DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
-2,20m

SENSOR DE PRENSENCA TETO

MOTOR MONOFASICO A 0,30m DO PISO

LUMINARIA LED DE TETO DE SOBREPOR -
40W - NA COR PRETA

"le

4x2 - h=30cm e teto

CONDULETE DE PVC 5 ENTRADAS

19

0

4x4 - h=30cm e teto

CURVA PVC 90°

1510

630

AANNNNN

e

LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm
LED 80W

PAINEL LED 60x60 EMBUTIR 45W LED

LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm
LED 35W

LUMINARIA CALHA ALETADA 62x62
EMBUTIR 4 LAMPADAS 10W LED

LUMINARIA PAFLON LED 15W

PONTO PARA VENTOKIT

51©|00

PONTO PARA INSTALAGAO CAMERA DE
SEGURANCA h=2,10

51

.
o

PLANTA BAIXA - IMPLANTACAO COTAS
ESCALA 1:150

Nk

BARRILETE

COBERTURA

SUPERIOR

/ TERREO

ESQUEMA PAVIMENTOS

SEM ESCALA
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LEGENDA
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TOMADA 100W - POTENCIAS DIFERENTES
INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m - 2,20m

Y17

PONTO DE TELEFONE (RJ11) H=0,30m; 1,10m;
2,20m

—

QUADRO DE DISTRIBUICAO - CONFORME
PROJETO

Ty

PONTO DE INTERNET (RJ45) H=0,30m; 1,10m;
2,20m

TP

INTERRUPTOR SIMPLES
UMA - DUAS - TRES -QUATRO TECLAS

Y

QUADRO DE DISTR. TELECOMUNICAGAO VDI
20x20 - A 1,50m DO PISO

x4

1 TECLA SIMPLES & 1 TOMADA - 1,10m do piso
1 TECLA PARALELA & 1 TOMADA

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 30X40 CM
PADRAO CELESC

31,

INTERRUPTOR SIMPLES
UMA - DUAS - TRES TECLAS

ESPERA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

i 3

TOMADA DUPLA 100W - POTENCIAS
DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
-2,20m

ARANDELA EXISTENTE

et

TOMADA TRIPLA 100W - POTENCIAS
DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
-2,20m

SENSOR DE PRENSENCA TETO

MOTOR MONOFASICO A 0,30m DO PISO

LUMINARIA LED DE TETO DE SOBREPOR -
40W - NA COR PRETA

"le

4x2 - h=30cm e teto

CONDULETE DE PVC 5 ENTRADAS

0

4x4 - h=30cm e teto

CURVA PVC 90°

LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm
LED 80W

PAINEL LED 60x60 EMBUTIR 45W LED

LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm
LED 35W

LUMINARIA CALHA ALETADA 62x62
EMBUTIR 4 LAMPADAS 10W LED

LUMINARIA PAFLON LED 15W

PONTO PARA VENTOKIT

51©|00

PONTO PARA INSTALAGAO CAMERA DE
SEGURANCA h=2,10
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA A REPRODUCAO OU UTILIZAGCAO SEM AUTORIZACAO.
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LA

TOMADA 100W - POTENCIAS DIFERENTES
INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m - 2,20m

Y17

PONTO DE TELEFONE (RJ11) H=0,30m; 1,10m;
2,20m

—

QUADRO DE DISTRIBUICAO - CONFORME
PROJETO

Ty

PONTO DE INTERNET (RJ45) H=0,30m; 1,10m;
2,20m

TP

INTERRUPTOR SIMPLES
UMA - DUAS - TRES -QUATRO TECLAS

Y

QUADRO DE DISTR. TELECOMUNICAGAO VDI
20x20 - A 1,50m DO PISO

x4

1 TECLA SIMPLES & 1 TOMADA - 1,10m do piso
1 TECLA PARALELA & 1 TOMADA

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 30X40 CM
PADRAO CELESC

31,

INTERRUPTOR SIMPLES
UMA - DUAS - TRES TECLAS

ESPERA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

i 3

TOMADA DUPLA 100W - POTENCIAS
DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
-2,20m

ARANDELA EXISTENTE

et

TOMADA TRIPLA 100W - POTENCIAS
DIFERENTES INDICADAS Altura = 0,30m - 1,10m
-2,20m

SENSOR DE PRENSENCA TETO

MOTOR MONOFASICO A 0,30m DO PISO

LUMINARIA LED DE TETO DE SOBREPOR -
40W - NA COR PRETA

"le

4x2 - h=30cm e teto

CONDULETE DE PVC 5 ENTRADAS

0

4x4 - h=30cm e teto

CURVA PVC 90°

LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm
LED 80W

PAINEL LED 60x60 EMBUTIR 45W LED

LUMINARIA INDUSTRIAL LINEAR 120cm
LED 35W

LUMINARIA CALHA ALETADA 62x62
EMBUTIR 4 LAMPADAS 10W LED

LUMINARIA PAFLON LED 15W

PONTO PARA VENTOKIT
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