NOTAS GERAIS:
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‘ i ‘ 1 - ANTES DA INSTALAGAO E OBRIGATORIA A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO;

[ S R i 2- VERIFICAR AS MEDIDAS NO LOCAL DE INSTALACAO ANTES DE INICIAR A OBRA;

. - \ \ 3- TODAS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADAS;

e %— == ; ’[ ‘ 4- AS LINHAS FRIGORIFICAS QUE INTERLIGAM AS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS DOS SISTEMA
I SPLIT E MULTI SPLIT DEVEM SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE,

ol REFERENTES AO DIMENSIONAMNETO DAS TUBULACOES, COMPRIMENTOS EQUIVALENTES, DESNIVEIS

. X i MAXIMOS,CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE E ISOLAMNETO TERMICO;
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L{—’—l: ;\7 — — I I “ Prever ;Sorta de H—-1—1 il - A | S N I A S | 5- PARA EVITAR POSSIVEL DIMINUIGAO DE RENDIMENTO DO CONJUNTO DE AR CONDICIONADO,

B 2 ¥ s =S| RS B — I —r 1 e A e o i == D E— i m— = ~ da 3m._ 1 L = . i = : E — = = A QUANTIDADE DE CURVAS NAS TUBULAGOES, DEVEM SER REDUZIDAS AO MINIMO
——— . |‘! e T 5 . IR N7 = 007 v I\ S | o == INSPEgao a cada om — : L= ey = i NECESSARIO DEFININDO A MENOR DISTANCIA;

] : D | 250x150f] \ / 16 6- O PROJETO DA REDE ELETRICA DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5410 PARA
0.06 kv @ ; /

2

& 135 m¥/h | D 03

0,09 kw @

=

1IN ~ illlo215 kw AS INSTALACOES DE BAIXA TENSAO ;
' 7- OS TRAJETOS INDICADOS NO PROJETO SAO APENAS DE CUNHO ORIENTATIVO E PARA MELHOR
VISUALIZACAO ASSIM SENDO CABE AO INSTALADOR IDENTIFICAR O MENOR TRAJETO ENTRE AS
UNIDADES EVAPORADORAS E AS UNIDADES CONDENSADORAS A FIM DE DIMINUIR A PERDA DE
CARGA DO SISTEMA;
8- AVALIAR DESVIOS NECESSARIOS ENTRE DUTOS DE VENTILACAO E EXAUSTAO;
il 9- AVALIAR A MELHOR POSICAO DAS GRELHAS, DIFUSORES E EQUIPAMENTOS PARA O CORRETO
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA,;
10- O CONTROLE DA TEMPERATURA DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E CONTROLADO
INDIVIDUALMENTE PELO CONTROLE REMOTO DE CADA UNIDADE EVAPORADORA,;
[ 2 11- APOS CONCLUSAO DA INSTALAGAO DEVERA SER REALIZADO OS TAB (TESTE, AJUSTE
[ E BALANCEAMENTO) DOS SISTEMAS;
12- EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE ESCALA E COTA PREVALECE A COTA;
] 13- EM CASO DE DUVIDA NAO EXECUTE, CONSULTE O MEMORIAL DESCRITIVO OU O ENGENHEIRO
. | 15080 L A | MECANICO; i i
= = s ~i 14- TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DEVERAO POSSUIR REGISTROS DE VAZAO;
T i 15- EM HIPOTESE ALGUMA PODERA SER UTILIZADA MANTA "BIDIM";
wemm | Of[L- gl ~ o 16- E NECESSARIO FAZER A INSTALACAO DE SPLITERS EM TODOS AS DERIVACOES DE RAMAIS;
¢ / v 21 17- PREVER PONTOS DE INPEGAO DOS DUTOS- A CADAA 3 m;
— = 1 18- TODAS AS CURVASS DEVERAO TER VEIAS DEFLETORAS;
’ i 19- NAO E PERMITIDO A UTILIZAGAO DE CURVAS OU COTOVELOS CHANFRADOS DEVIDO A PERDA
' Al DE CARGA,;
;7, 9 AT —— | 20-0S DIMENSIONAMENTOS DAS LINHAS DE COBRE DEVERAO SER CONFERIDOS, LEVANDO EM
) ' % - CONSIDERAGCAO A MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO, AS ORIENTACOES
DO FABRICANTE, A DISTANCIA E DESNIVEL REAL ENTRE AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORA

- B | DE FORMA A GARANTIR APLICACAO DE VELOCIDADES CORRETAS PARA CADA TRECHO.

M

260x150

10 \ - = i '
@q —150+0= | Subida de duto e tubo

)2
p/ pavir‘nento superior 150®

10
162 m*h

150x150

04

z 03

125 m*h

] o ] Y
@h ~ @

150-db ||

125 mh - )

10
125 m*h

@
|
N B‘ 1500 | &

/

N}

w
@

100x142

100x150

100x150 et — ot

/‘/ /
,‘/
N

/
' Y Y /

n

\
\\
s

B 100x150

®
100x150===1
&

161 m*h

12

161 m*h

n
1
b

30 m*h

, 100 s ‘
- 1s0re ® : 1008 o 150-® s
_111i3/h & % . 1 /ﬂ - |

| \ ——
,/4/ 12 \ 150 (D 123
T 161 m?h = = 161 mh |
= i ' 1=

— —

150+

[ L
Sl
~
,:..t:. \ "“‘::.i “ ‘
i | 1 il (
— ‘{‘4 ’s'_ : 3
]
74
= |
N
==
g
©
/
/
o
=
150x150

100x150
e
®
/
50x150
e
ﬁ\“\

@

@

// \\\ [ ] /// \\ I
100x150 1l -4 ~

|
‘
|
\
\
\
\
|
|
\
|
g |
] | -
, e \ -
10 | 10 | 10| N [ o | /N @ 0 L
H \
1 * 'y ‘ 30 i
! 03 03 | N
i B ‘
> \
| 2 , i 02
5 | 2
|
\
|
\
\
\
\
|
\
|
|

LEGENDAS:

TUBULAGAO AGUA GELADA

TUBULAGOES FRIGORIGENAS SPLIT

TUBULAGOES FRIGORIGENAS VRV/VRF

02 02

200x150

@ PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAGCAO DAS MAQUINAS

135 m*h

7150x150

12
135 m*h

@ PONTO DE DRENO PVC

— N

Altura(cm)

Largura(cm) 35X20
(300) MEDIDAS DOS DUTOS RETANGULARES

14
405 m*h

07

Vazao (m3/h ) ~

DUTOS DE INSUFLAMENTO

S DUTOS DE EXAUSTAO (AR LIMPO)

DUTOS DE RETORNO

— ALCAPAO DE INSPEGAO

[j@:] VALVULAS DE BLOQUEIO EVAPORADORAS

VENEZIANA DE VENTILAGAO

HVAC'TE RREO E<;£: REFNET

1:100
SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
LEGENDA DAS BOCAS:
.E- ———— TAG do Equipamento ( ver lista)
EQUIPAMENTOS MECANICOS 300 J  Vazdo
QUANTIDA MEP-POTE MEP-VAZA ,
. DI-C Difusor de Insuflamento
TAG: DE: DESCRICAO: NCIA: O: : ~
G SCRICAO DI-R Difusor de Renovacgao de Ar
GR-Grelha de Retorno
QUANTIDA ) 1 S _ : : : GE-Grelha de Exaustao
TAG: DE: DESCRICAO: MODELO: FABRICANTE: 01 6 Evaporador do tipo Highwall, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de
12.000 Btu/h.
10 34 Bocal de exaustio/insuflamento circular 150 mm com DVK-R 150 Multivac 02 7 Evaporador do tipo Highwall, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de
registro de vazao, construido em polipropileno branco. 18.000 Btu/h.
Modelo Ref.: Multivac DVK-R 03 17 Evaporador do tipo Piso Teto, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de
12 36 Bocal de exaustao/insuflamento circular 150 mm com DVK-R 150 Multivac 30.000 Btu/h.
registro de vazao, construido em polipropileno branco. 04 2 Evaporador do tipo Piso Teto, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de
Modelo Ref.: Multivac DVK-R 60.000 Btu/h. Associagdo de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
14 13 Veneziana de ar externo em aluminio extrudado anodizado, |/AWG 500x200 mm Trox 05 6 Unidade condensadora de 12.000 BTU/h, fluido R410A, somente frio, descarga 89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 047 433-3927
Com aletas flxas horlzontals, tela de PVC’ plntadas na Cor da horlzontal e Compressor Inverter ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
fachada - 06 5 Unidade condensadora de 18.000 BTU/h, fluido R410A, quente e frio, descarga AMUNESE  home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4
15 1 VeneZ|ana de ar eXternO em aluml’nlo eXtrUdadO anOdlzadO, AWG 500X200 mm TrOX horlzontal e Compressor Inverter Trabalho (descrever o servigo) realizado através de Contrato de Prestagdo de Servigo Especializado de Engenharia para
com aletas fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da 07 17 Unidade condensadora de 30.000 BTU/h, fluido R410A, quente e frio, descarga 3 AMUNESC (Associagio de Muniaipios do Nordests de Santa Catarina).
fachada - horizontal e compressor inverter. 0
70 2 Grelha de ventilagdo com aletas fixas e colarinho para 08 1 Unidade condensadora de 60.000 BTU/h, fluido R410A, quente e frio, descarga vertical 4-'
instalagdo em dutos redondos e compressor fixo. q_)‘
14 1 Veneziana de ar externo em aluminio extrudado anodizado, |AWG 500x200 mm Trox 15 5 Gabinete de ventilagéo para instalagéo sobre o forro, com rotor do tipo sirocco e filtro 0,09 kW 500 m3h 9
com aletas fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da G4. Modelo Ref.: Multivac CFM 500 il
fachada - 16 1 Gabinete de ventilagéo para instalagao sobre o forro, com rotor do tipo sirocco e filtro 0,215 kW 1000 m3/h 0
15 1 Veneziana de ar externo em aluminio extrudado anodizado, |AWG 500x200 mm Trox G4. Modelo Ref.: Multivac CFM 1000 8
com aletas fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da 17 1 Exaustor axial in-line, com diamétro de 150mm e duas velocidades. Modelo Ref.: 0,037 kW 280 m¥h ¢ Endereso: _Rua Osvaldo Tavares Breis, Bairro fova Brasiia Joinvile/SC
fachada - Multivac TURBO 125 IS)
Grand total: 88 18 6 Exaustor axial in-line, com diamétro de 150mm e duas velocidades. Modelo Ref.: 0.06 kW 405 m¥h 8
Multivac TURBO 150 8
19 2 <varia> 0,108 kW 805 m¥h 3
20 1 Exaustor axial in-line, com diamétro de 150mm e duas velocidades. Modelo Ref.: 0,108 kW 805 m3h §
Multivac TURBO 200 $
69 2 Ventilador axial in-line, do tipo parede, diametro 150 mm “E
Grand total: 80 s
:
0 o wwe Y% PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO
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/7 I ¥ ™\ /,/ ) +HHHOH 1- ANTES DA INSTALAGAO E OBRIGATORIA A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO;
o - , . _a B | S==C RS i 2- VERIFICAR AS MEDIDAS NO LOCAL DE INSTALAGAO ANTES DE INICIAR A OBRA;
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3- TODAS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADAS;
‘ 4- AS LINHAS FRIGORIFICAS QUE INTERLIGAM AS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS DOS SISTEMA
0x150 161 m7h | |- SPLIT E MULTI SPLIT DEVEM SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE,
P i i | REFERENTES AO DIMENSIONAMNETO DAS TUBULACOES, COMPRIMENTOS EQUIVALENTES, DESNIVEIS
\ - ‘ MAXIMOS,CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE E ISOLAMNETO TERMICO;
i . - : 5- PARA EVITAR POSSIVEL DIMINUICAO DE RENDIMENTO DO CONJUNTO DE AR CONDICIONADO,
N - A QUANTIDADE DE CURVAS NAS TUBULACOES, DEVEM SER REDUZIDAS AO MINIMO
. | NECESSARIO DEFININDO A MENOR DISTANCIA;
6- O PROJETO DA REDE ELETRICA DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5410 PARA
1 - AS INSTALACOES DE BAIXA TENSAO ;
\ -~ i 7- OS TRAJETOS INDICADOS NO PROJETO SAO APENAS DE CUNHO ORIENTATIVO E PARA MELHOR

— 5 [ = - j ~ VISUALIZACAO ASSIM SENDO CABE AO INSTALADOR IDENTIFICAR O MENOR TRAJETO ENTRE AS

161 m7h 5 S i UNIDADES EVAPORADORAS E AS UNIDADES CONDENSADORAS A FIM DE DIMINUIR A PERDA DE
- 1l CARGA DO SISTEMA;

i \ - 8- AVALIAR DESVIOS NECESSARIOS ENTRE DUTOS DE VENTILACAO E EXAUSTAQ;
- 9- AVALIAR A MELHOR POSICAO DAS GRELHAS, DIFUSORES E EQUIPAMENTOS PARA O CORRETO
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: | FUNCIONAMENTO DO SISTEMA;
L] | 10- O CONTROLE DA TEMPERATURA DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E CONTROLADO

‘ ‘ | ‘ | , INDIVIDUALMENTE PELO CONTROLE REMOTO DE CADA UNIDADE EVAPORADORA;

- = : 11- APOS CONCLUSAO DA INSTALAGAO DEVERA SER REALIZADO OS TAB (TESTE, AJUSTE

135 i § % S E ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E BALANCEAMENTO) DOS SISTEMAS;

; 150 & _ 12- EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE ESCALA E COTA PREVALECE A COTA;

E . 150 w — < : 13- EM CASO DE DUVIDA NAO EXECUTE, CONSULTE O MEMORIAL DESCRITIVO OU O ENGENHEIRO
' 150-®

125 m*h

125 m*h

=

100x150==3 = ! , /,» A

150x150 b i MECANICO;
- S B | 14- TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DEVERAO POSSUIR REGISTROS DE VAZAO;
i a2 s2u% , 15- EM HIPOTESE ALGUMA PODERA SER UTILIZADA MANTA "BIDIM";

= S ‘ 16- E NECESSARIO FAZER A INSTALAGAO DE SPLITERS EM TODOS AS DERIVAGOES DE RAMAIS;
~ \ I , 17- PREVER PONTOS DE INPEGAO DOS DUTOS- A CADAA 3 m;
. 18- TODAS AS CURVASS DEVERAO TER VEIAS DEFLETORAS;

- 19- NAO E PERMITIDO A UTILIZAGAO DE CURVAS OU COTOVELOS CHANFRADOS DEVIDO A PERDA
// S , DE CARGA;
. I 20-0S DIMENSIONAMENTOS DAS LINHAS DE COBRE DEVERAO SER CONFERIDOS, LEVANDO EM
E . ; CONSIDERAGAO A MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO, AS ORIENTAGOES
: o ' DO FABRICANTE, A DISTANCIA E DESNIVEL REAL ENTRE AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORA

DE FORMA A GARANTIR APLICAGAO DE VELOCIDADES CORRETAS PARA CADA TRECHO.
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LEGENDAS:

I N TUBULAGAO AGUA GELADA

TUBULAGOES FRIGORIGENAS SPLIT

TUBULAGOES FRIGORIGENAS VRV/VRF

HVAC- PAVIMENTO 01
@ PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAQAO DAS MAQUINAS
1:100 % /20
v @ PONTO DE DRENO PVC

v Altura(cm)
Largura(cm) 35X20
(300) MEDIDAS DOS DUTOS RETANGULARES
Dj Vazao (m3/h ) ~
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Parede da fundagéo T-O m \—J I SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
Om | ] |
CORTE A LEGENDA DAS BOCAS:
1:100
m —— TAG do Equipamento ( ver lista)
EQUIPAMENTOS MECANICOS 300 ~
_ _ Vazao
QUANTIDA MEP-POTE | MEP-VAZA
; DE: AO: NCIA: O: :
TAG DESCRICAC DI-C Difusor de Insuflamento
2 DI-R Difusor de Renovacgéo de Ar
2/ 1 GR-Grelha de Retorno
01 6 Evaporador do tipo Highwall, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de GE-Grelha de Exaustdo
12.000 Btu/h.
02 7 Evaporador do tipo Highwall, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de
18.000 Btu/h.
QUANTIDA X 03 17 E dor do tipo Piso Teto, fluido R-410A t fri idad inal d
TAG: DE: DESCRICAO: MODELO: FABRICANTE: 3(\)/%%%raBt8;h o tipo Piso Teto, fluido R- , quente e frio, com capacidade nominal de
04 2 Evaporador do tipo Piso Teto, fluido R-410A, quente e frio, com capacidade nominal de
10 34 Bocal de exaustao/insuflamento circular 150 mm com DVK-R 150 Multivac 60 0%0 Btu/h P g P
registro de vaz&o, construido em polipropileno branco. : : : :
Mgdelo Ref.: Multivac DVK-R POTIPTOP 05 6 Unidade condensadora de 12.000 BTU/h, fluido R410A, somente frio, descarga Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
12 36 Bocal de exaustao/insuflamento circular 150 mm com DVK-R 150 Multivac horizontal & compressor inverter. P TR e e, T e T T
= r—— f\ _ Qe—— registro de vazio, construido em polipropileno branco. 06 5 rL]Jni.dad? fondensadora de 18’.[000 BTU/h, fluido R410A, quente e frio, descarga D ASSESSORIA £ COORDENADORIA DE PLANEUAMENTO URBANG, MUNIGIPAL € REGIONAL
| 77—5( MOdeIO Ref Multlvac DVK‘R OrIZOH al e Compressor inverter. : : AMUN ome page : www.amunesc.org.br - -
L ’ 14 13 Veneziana de ar externo em aluminio extrudado anodizado, |AWG 500x200 mm Trox 07 17 Eg:iczliﬂfafgng;gsfgggﬂﬁvcse?,'[ggo BTU/, fluido R410A, quente e frio, descarga Trabaino (descrever o servico) reslizado através de Contrato de Prostago de Servigo Especializado de Engenharia para
I L com aletas fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da : P : : : :
fachada - 08 1 Unidade condensadora de 60.000 BTU/h, fluido R410A, quente e frio, descarga vertical 0
i 15 1 Veneziana de ar externo em aluminio extrudado anodizado, |AWG 500x200 mm Trox © co.mpressor ﬁx?‘ _ _ _ _ _ s B
R . | com aletas fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da 15 5 Gabinete de ventilagao para instalagdo sobre o forro, com rotor do tipo sirocco e filtro 0,09 kW 500 m*h 7
N 2 = — fachada - G4. Modelo Ref.: Multivac CFM 500 v
| L ﬁjf || a | U i 70 2 Grelha de ventilagdo com aletas fixas e colarinho para 16 1 Gabinete de ventilagao para instalagdo sobre o forro, com rotor do tipo sirocco e filtro  |0,215kW 11000 m?/h L
| | | | B 14 1 Veneziana de ar externo em aluminio extrudado anodizado, |AWG 500x200 mm Trox 17 1 I\E/Ix?tli,ljtor '?l)J(Ilnglg-l';geé com diamétro de 150mm e duas velocidades. Modelo Ref.: 0,037 kW 1280 m®h 0 Endereco:  Rua Osvaldo Tavares Brels. Bairo Nova Brasilia Jomvile/SC
Ty com aletas fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da ultivac 0
i fachada - 18 6 Exaustor axial in-line, com diamétro de 150mm e duas velocidades. Modelo Ref.: 0.06 kW 405 m3h -
15 1 Veneziana de ar externo em aluminio extrudado anodizado, |AWG 500x200 mm Trox Multivac TURBO 150 g
com aletas fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da 19 2 <varia> 0,108 kW 805 m3/h 8
— fachada - 20 1 Exaustor axial in-line, com diamétro de 150mm e duas velocidades. Modelo Ref.: 0,108 kW 805 m3h 2
Grand total: 88 Multivac TURBO 200 %
69 2 Ventilador axial in-line, do tipo parede, diametro 150 mm %
CO RTE B Grand total: 80 %
1:100 0
L | Desenho:
(C) Nome do Arauiv: Jos¢  PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO
9 s Indicada O 2/04
0 M outubro de 2021




DUTO DE EXAUSTA ALVANIZADO)
VER DETALHE
LAJE DUTO FLEXIVEL 100 A 250 mm "C" N\

VER DETALHE "A" VERGALHAO % CHUMBADOR DE EXPANSAO \
LAJE B ROSQUEADO bUTO
CHUMBADOR DE EXPANSAO GALVANIZADO 1/4" 4 j
(D . » SR,/ IV FLUXO DE AR
/ =7 a =
=
a o) I
4 a < 2 z =z
VERGALHAO ROSCADO DE DUTO DE ACO GALVANIZADO a0 2 [ = ] AN ARRUELA GALVANIZADA
= 7 1| < ~ I | PORCA
) < SEXTAVADA
2 < L l J' GALVANIZADA \\_VERGALHAO ROSQUEADO e AL
A < GALVANIZADO 1/4"
VER DETALHE "B" [ ] =
T \ARRUELA GALVANIZADA PORCA SEXTAVADA / T i COLARINHO ™
i e GALVANIZADA ARRUELA GALVANIZADA REGISTRO
i) giﬁ\?AANSIZEZ([;:VADA 1 E . vm'/\v \' v '(-\‘ ! PARAFUSO CABECA CHATA
' \ VERGALHAG [MANAHNIASARIA S| MOLDURA DA GRELIA )
PERFIL FURADO GALVANIZADO ROSQUEADO \ PORCA E CONTRA _*1 Il T1 11111 T1 11111 ‘I
POR DE 1/4"
GALVANIZADO 1/4" PERFIL FURADO GALVANIZADO GRELHA DE EXAUSTAO T T
DETALHE SUPORTE DE FIXAQAO DE DUTOS DETALHE "A" DETALHE "B"
L xH
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA X
FITA PERFURADA 19 mm
DUTO FLEXI\/ELQ 150mm / 200mm ~
DETALHE DUTOS DE EXAUSTAO DETALHE "C"
SEM ESCALA SEM ESCALA

DETALHE SUPORTE DE FIXACAO DE DUTO FLEXIVEL
SEM ESCALA

NOTAS GERAIS:

FITA AUTO ADESIVA DE
ALUMINIO NAS
JUNSTAS

(COLOCAR A CADA 1 m)

ISOLAMENTO NAS JUNTAS
VER ALH

D D ISOLAMENTO TERMICO \\

7
= X

XEOISEOIKEN

COLA A BASE DE PVA

<
PRIRIRROIEDSS

7773 1 - ANTES DA INSTALAGAO E OBRIGATORIA A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO;

FORRO DE GESSO PAPEL KRAFT COM FITA 2- VERIFICAR AS MEDIDAS NO LOCAL DE INSTALAGAO ANTES DE INICIAR A OBRA;
5E 3- TODAS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADAS;
ALUMINIO 4- AS LINHAS FRIGORIFICAS QUE INTERLIGAM AS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS DOS SISTEMA
SPLIT E MULTI SPLIT DEVEM SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE,
DUTO EMICHAPAS DE ACO GALVANIZADO REFERENTES AO DIMENSIONAMNETO DAS TUBULACOES, COMPRIMENTOS EQUIVALENTES, DESNIVEIS
MAXIMOS,CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE E ISOLAMNETO TERMICO:
SOLAMENTO TERMICO EM MANTA . 5- PARA EVITAR POSSIVEL DIMINUICAO DE RENDIMENTO DO CONJUNTO DE AR CONDICIONADO,
O BRG SG E NA DE 38 L A QUANTIDADE DE CURVAS NAS TUBULACGES, DEVEM SER REDUZIDAS AO MINIMO
= R NECESSARIO DEFININDO A MENOR DISTANCIA;

6- O PROJETO DA REDE ELETRICA DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5410 PARA

DENSIDADE DE 20 kg/m? - M
AS INSTALACOES DE BAIXA TENSAO ;

b \ 7- OS TRAJETOS INDICADOS NO PROJETO SAO APENAS DE CUNHO ORIENTATIVO E PARA MELHOR
S ] i . VISUALIZACAO ASSIM SENDO CABE AO INSTALADOR IDENTIFICAR O MENOR TRAJETO ENTRE AS
DETALHE ISOLAMENTO TERMICO DE DUTOS DETALHE "D FTA DEALMR NG UNIDADES EVAPORADORAS E AS UNIDADES CONDENSADORAS A FIM DE DIMINUIR A PERDA DE
SEM ESCALA SEM ESCALA N CARGA DO SISTEMA;

8- AVALIAR DESVIOS NECESSARIOS ENTRE DUTOS DE VENTILACAO E EXAUSTAO;
9- AVALIAR A MELHOR POSICAO DAS GRELHAS, DIFUSORES E EQUIPAMENTOS PARA O CORRETO
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA;
. - 10- O CONTROLE DA TEMPERATURA DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E CONTROLADO
DETALHE DUTO FLEXIVEL C/ DIFUSOR CAIXA PLENUM DETALHE FIXACAO DUTO NA PAREDE INDIVIDUALMENTE PELO CONTROLE REMOTO DE CADA UNIDADE EVAPORADORA;
SEM ESCALA SEM ESCALA 11- APOS CONCLUSAO DA INSTALAGAO DEVERA SER REALIZADO OS TAB (TESTE, AJUSTE

E BALANCEAMENTO) DOS SISTEMAS;
12- EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE ESCALA E COTA PREVALECE A COTA,;
13- EM CASO DE DUVIDA NAO EXECUTE, CONSULTE O MEMORIAL DESCRITIVO OU O ENGENHEIRO
MECANICO;
14- TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DEVERAO POSSUIR REGISTROS DE VAZAQ;
15- EM HIPOTESE ALGUMA PODERA SER UTILIZADA MANTA "BIDIM";
16- E NECESSARIO FAZER A INSTALACAO DE SPLITERS EM TODOS AS DERIVACOES DE RAMAIS;
17- PREVER PONTOS DE INPECAO DOS DUTOS- A CADAA 3 m;

DUTO EM CHAPA GALVANIZADA i 18- TODAS AS CURVASS DEVERAO TER VEIAS DEFLETORAS;
) ADESTen e oM PORRACRAALTO 19- NAO E PERMITIDO A UTILIZAGCAO DE CURVAS OU COTOVELOS CHANFRADOS DEVIDO A PERDA
FITA DE VEDACAO DIMENSAO (VITOCEL) 20mm x 3mm DE CARGA;
buTo LONA MPERMEAVEL CANTONEIRAS DE AGO GALVANIZADO PERFIL FITA DE VEDAGAO EM BORRACHA AUTO 20-OS DIMENSIONAMENTOS DAS LINHAS DE COBRE DEVERAO SER CONFER'DOS, LEVANDO EM
T DIVENSAO (VITOCEL) 20mm x 3ram CONSIDERAGAO A MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO, AS ORIENTAGOES
B PARAFUSO SEXT. GALV RAMPO DE FXAGAD DE PERFIL DO FABRICANTE, A DISTANCIA E DESNIVEL REAL ENTRE AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORA
T e S o DE FORMA A GARANTIR APLICACAO DE VELOCIDADES CORRETAS PARA CADA TRECHO.
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TUBULAGOES FRIGORIGENAS VRV/VRF

DETALHE CONEXAO EQUIPAMENTO/DUTO DETALHE CONEXAO EQUIPAMENTO/DUTO DETALHE DO FLANGEAMENTO TDC DETALHE "E’ DETALHE "F"

SEM ESCALA
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA @ PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAGAO DAS MAQUINAS

@ PONTO DE DRENO PVC

Altura(cm)

Largura(cm) 35X20
(300) MEDIDAS DOS DUTOS RETANGULARES

Vazao (m3/h ) ~
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DUTOS DE RETORNO

ELETRODUTO DE INTERLIGACAO ELETRICA S DUTOS DE EXAUSTAO (AR LIMPO)

TUBULACAO DE SUCCAO

ALGCAPAO DE INSPEGAO

\ ~ ﬁ COLARINHO A 45° \\ ISOLAMENTO FLEXIVEL DE ESPUMA = VALVULAS DE BLOQUEIO EVAPORADORAS
A NN ~ ELASTOMERICA
VEIAS \ FITA PVC
FLUXO DE AR VEIAS VENEZIANA DE VENTILACAO
DAMPER DE REGULAGEM COM LAMINAS Eﬁ,\'\,f,',:\jiz DE REGULAGEM COM
OPOSTAS NAS DIMENSOES DOS DUTOS — [\’ gllj?ggAs NAS DIMENSOES DOS o E—
I
NOTAS: ) . Y. SATDA PARA RAMAIS NOTAS: , . / - ) G REFNET
2. A COTA "G DEVERA SEVPRE SER USADA NAS DERIVAGOES DE 2 PEQUENOS 5. O ANGULO 5+ NAG DEVERA EXGEDER A 0 ~ DETALHE INTERLIGAGOES FRIGORIGENAS E ELETRICAS
ou ) ] 3- ACOTA "C" DEVERA SEMPRE SER USADA NAS DERIVAGOES DE 2 SEM ESCALA
MAIS RAMAIS COM DIMENSAO MINIMA DE 25 cm. I\?IRIS RAMAIS COM DIMENSAO MINIMA DE 25 cm. X
DETALHES DE RAMAIS PARA DUTOS DETALHE VENEZIANA DE VENTILAGCAO DAS PORTAS SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
SEM ESCALA SEM ESCALA
DETALHE CONSTRUCAO DE DUTOS C/SINGULARIDADE DETALHES DE RAMAIS PARA DUTOS LEGENDA DAS BOCAS:
SEM ESCALA SEM ESCALA
m —— TAG do Equipamento ( ver lista)
300 | Vazdo
DI-C Difusor de Insuflamento
DI-R Difusor de Renovacgao de Ar
GR-Grelha de Retorno
GE-Grelha de Exaustao
Teto N N N N
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NOTAS GERAIS:

1 - ANTES DA INSTALACAO E OBRIGATORIA A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO;

2- VERIFICAR AS MEDIDAS NO LOCAL DE INSTALACAO ANTES DE INICIAR A OBRA;

3- TODAS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADAS;

4- AS LINHAS FRIGORIFICAS QUE INTERLIGAM AS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS DOS SISTEMA
SPLIT E MULTI SPLIT DEVEM SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE,
REFERENTES AO DIMENSIONAMNETO DAS TUBULACOES, COMPRIMENTOS EQUIVALENTES, DESNIVEIS
MAXIMOS,CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE E ISOLAMNETO TERMICO;

5- PARA EVITAR POSSIVEL DIMINUICAO DE RENDIMENTO DO CONJUNTO DE AR CONDICIONADO,

A QUANTIDADE DE CURVAS NAS TUBULACOES, DEVEM SER REDUZIDAS AO MINIMO

NECESSARIO DEFININDO A MENOR DISTANCIA;

6- O PROJETO DA REDE ELETRICA DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5410 PARA
AS INSTALACOES DE BAIXA TENSAO ;

7- OS TRAJETOS INDICADOS NO PROJETO SAO APENAS DE CUNHO ORIENTATIVO E PARA MELHOR
VISUALIZACAO ASSIM SENDO CABE AO INSTALADOR IDENTIFICAR O MENOR TRAJETO ENTRE AS
UNIDADES EVAPORADORAS E AS UNIDADES CONDENSADORAS A FIM DE DIMINUIR A PERDA DE
CARGA DO SISTEMA;

8- AVALIAR DESVIOS NECESSARIOS ENTRE DUTOS DE VENTILACAO E EXAUSTAQ;

9- AVALIAR A MELHOR POSICAO DAS GRELHAS, DIFUSORES E EQUIPAMENTOS PARA O CORRETO
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA,

10- O CONTROLE DA TEMPERATURA DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E CONTROLADO
INDIVIDUALMENTE PELO CONTROLE REMOTO DE CADA UNIDADE EVAPORADORA;

11- APOS CONCLUSAO DA INSTALAGAO DEVERA SER REALIZADO OS TAB (TESTE, AJUSTE

E BALANCEAMENTO) DOS SISTEMAS;

12- EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE ESCALA E COTA PREVALECE A COTA;

13- EM CASO DE DUVIDA NAO EXECUTE, CONSULTE O MEMORIAL DESCRITIVO OU O ENGENHEIRO
MECANICO;

14- TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DEVERAO POSSUIR REGISTROS DE VAZAOQ;

15- EM HIPOTESE ALGUMA PODERA SER UTILIZADA MANTA "BIDIM";

16- E NECESSARIO FAZER A INSTALACAO DE SPLITERS EM TODOS AS DERIVACOES DE RAMAIS;
17- PREVER PONTOS DE INPECAO DOS DUTOS- A CADAA 3 m;

18- TODAS AS CURVASS DEVERAO TER VEIAS DEFLETORAS;

19- NAO E PERMITIDO A UTILIZACAO DE CURVAS OU COTOVELOS CHANFRADOS DEVIDO A PERDA
DE CARGA;

20-0S DIMENSIONAMENTOS DAS LINHAS DE COBRE DEVERAO SER CONFERIDOS, LEVANDO EM
CONSIDERAGCAO A MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO, AS ORIENTAGCOES
DO FABRICANTE, A DISTANCIA E DESNIVEL REAL ENTRE AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORA
DE FORMA A GARANTIR APLICACAO DE VELOCIDADES CORRETAS PARA CADA TRECHO.
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LEGENDAS:

TUBULAGAO AGUA GELADA

TUBULAGOES FRIGORIGENAS SPLIT

TUBULAGOES FRIGORIGENAS VRV/VRF

@ PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAGAO DAS MAQUINAS

@ PONTO DE DRENO PVC

Altura(cm)

Largura(cm) 35X20

Vazao (m3/h ) ~

(300) MEDIDAS DOS DUTOS RETANGULARES

DUTOS DE INSUFLAMENTO

DUTOS DE EXAUSTAO (AR LIMPO)

DUTOS DE RETORNO

[ILICT

ALGCAPAO DE INSPEGAO

[)8:] VALVULAS DE BLOQUEIO EVAPORADORAS
VENEZIANA DE VENTILACAO
goeed |
—dZ_ REFNET

SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE

LEGENDA DAS BOCAS:

m —  TAG do Equipamento ( ver lista)
300 __Vazao

DI-C Difusor de Insuflamento
DI-R Difusor de Renovacgao de Ar
GR-Grelha de Retorno
GE-Grelha de Exaustao

Identificagbes e Assinaturas Terreno Projeto

Prancha

Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - Ameérica - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AM!ME% home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Trabalho (descrever o servigo) realizado através de Contrato de Prestagdo de Servigo Especializado de Engenharia para
a AMUNESC (Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

Enderego : Rua Osvaldo Tavares Breis, Bairro Nova Brasilia Joinville/SC

Desenho:

Nome do Arquivo: dloz VISTA 3D E CORTES
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Indicada
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Outubro de 2021
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