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DETALHE A

TUBO Ø4" (101,6mm)
(e=4,75mm)

tudo Ø4 1/2"(114.3)

(e=4,75mm)
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8 PORCAS 1/2"(SOLDADAS)
COM 8 PARAFUSOS

SEXTAVADOS1/2"x1 1/4"
ROSCA W

Ø

4
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100 143 100

ALETAS EM
CHAPA 3/16"

ITEM
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1
2
3
4
5
6

TUBO PARA COLUNA
TUBO BRAÇO PROJETADO

PARAFUSO CAB. SEXTAV.
PORCA SEXTAVADA
ALETA (CHATA 3/16")

ANEL SOLDADO

NOME
Ø114,3 (e=4,75mm)
Ø101,6 (e=4,75mm)

1/2" x 1/4"
1/2"

100 x 80 x 3/16"
Ø114,3

DIMENSÕES

1
2
5
0

2500

300 950 950 300

PARAFUSO 1/4"

PORCA 5/8"

PORCA 5/8"

PORCA 1/4"

PARAFUSO
5/8"

ARRUELA 1/4"

ARRUELA 1/4"

3
25

30

3

3

30

PARAFUSO 1/4"

PARAFUSO 1/4"

CONCRETO
SEÇÃO CIRCULAR

ESCALA: 1/50

POSTE COM BRAÇO PROJETADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1/50

ESQUEMA DA PLACA

ESCALA: 1/50

OBS.: UTILIZAR TUBOS EM CHAPAS DE AÇO ASTM A36;
CONSIDERAR COMO DIMENSÕES MÍNIMAS A SEREM UTILIZADAS;
AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM AÇO CARBONO E
ZINCADAS POSTERIORMENTE A FABRICAÇÃO, FURAÇÃO E SOLDA
DOS ELEMENTOS.
AS PEÇAS SERÃO CONFECCIONÁDAS COM CHAPAS DE AÇO
CARBONO COM COSTURA, CONFORME NBR 6591.

OBS.:DETALHE SEM ESCALA, COTAS EM (mm);
CONSIDERAR COMO DIMENSÕES MÍNIMAS A SEREM UTILIZADAS;
AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM AÇO CARBONO E ZINCADAS POSTERIOMENTE A
FABRICAÇÃO, FURAÇÃO E SOLDA DOS ELEMENTOS;
OS ELEMENTOS NÃO COTADOS DEVEM SER FABRICADOS NAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À
SUA MONTAGEM TENDO EM VISTA O DIÂMETRO DO TUBO EM QUE SERÃO FIXADOS;
TODOS OS ELEMENTOS SERÃO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM
ESPESSURA DE 3mm.

ESQUEMA DE FIXAÇÃO DE PLACA

DETALHE 01 - CAIXA PARA ÁRVORE PORTE MENOR - 700x700mm
ESC.: 1:25

DETALHE 02 - CAIXA PARA ÁRVORE PORTE MAIOR - 1000x1000mm
ESC.: 1:25

CORTE A-A
ESC.: 1:25

CORTE B-B
ESC.: 1:25

ES
CA

VA
ÇÃ

O

PASSEIO
PEÇA PRÉ-MOLDADA

100x900x500PASSEIO
PEÇA PRÉ-MOLDADA

100x600x500

ES
CA

VA
ÇÃ

O

DETALHE 03 - CAIXA PARA ÁRVORE PORTE MAIOR - 1500x1500mm
ESC.: 1:25

CORTE C-C
ESC.: 1:25

ES
CA

VA
ÇÃ

O

PASSEIO
PEÇA PRÉ-MOLDADA

100x900x500
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Ø COL.

PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO 5/16"X3/4"
ARRUELA GALVANIZADA LISA 994x5/16"

POSTE CONCRETO

FITA DE AÇO
INOXIDÁVEL

SELO

SELO DE SEGURANÇA

ABA

BRAQUETE

M
Í
N

I
M

O
 
D

E
 
2
,
0
0
m

ESCALA: 1/25
POSTE TIPO G7

ESCALA: 1/25
DETALHE DE FIXAÇÃO DE PLACA

SENTIDO DE TRÁFEGO

PISTAPASSEIO PASSEIO

POSTE TIPO G7

POSTE COM
BRAÇO PROJETADO

ESCALA: 1/100
POSICIONAMENTO DAS PLACAS NA VIA

PISTA PASSEIOPASSEIO

POSTE TIPO G7

POSTE COM
BRAÇO

PROJETADO

GRUPO FOCAL TIPO
PEDESTRE, 2X200mm

GRUPO FOCAL
REPETIDOR,

3X200mm

GRUPO FOCAL
PRINCIPAL,

3X200mm

BOTOEIRA PARA
PEDESTRES

BOTOEIRA PARA
PEDESTRES

CICLOFAIXA

BOTOEIRA PARA
CICLISTAS

GRUPO FOCAL TIPO
PEDESTRE, 2X200mm

GRUPO FOCAL TIPO
CICLISTA, 3X200mm

ESCALA: 1/100
POSICIONAMENTO DOS SEMÁROROS NA VIA

300

30

30
FIXAÇÃO COM ESTACA

DE BAMBU, PINUS OU

SIMILAR

300

300

300

300

S/ESCALA

GRAMA EM PLACA

DETALHE DE FIXAÇÃO DA PLACA DE GRAMA
(VER NOTA 2)

S/ESCALA
DETALHE DE FIXAÇÃO

S/ESCALA

DIAGRAMAÇÃO DAS PLACAS PARA PLANTIO DE GRAMA
(VER NOTA 2)

30

300

30
0

30
0

30
0

300

ESTACA DE FIXAÇÃO

30

SUPERFÍCIE ACABADA

GRAMA EM PLACAS

1 - MEDIDAS E COTAS EM MILÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.

2 - PREVISTO O PLANTIO DE GRAMA NAS ÁREAS REMANESCENTES, APÓS A DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO.

1 - I-OAESV-T-R7/16-01-Iv - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL.

2 - PONTE JOINVILLE - ANTEPROJETO - IPPUJ - SETEMBRO 2014.

3 - I-OAESV-X-R0/16-01-lv AO I-OAESV-X-R0/16-13-lv - PROJETO EXECUTIVO - PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA E PERFIL.

4 - I-OAESV-X-R1/16-85-lv - PROJETO EXECUTIVO - PROJETO  DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - DETALHES.
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