
7

0

7

8

3

-

4

5

J

I

U

0

2

9

3

3

9

3

-

4

5

J

I

U

0

2

1

1

5

1

7

3

-

7

5

J

I

U

0

2

3#6(6) Cu

3#2(2) CA

3#6(6) Cu

3#6(6) C
u

3#6(6) Cu
3#6(6) Cu

1

#

4

(

4

 

C

A

)

-

A

2
#
4
(4

) C
A

-A
B

3#2(2) CA

3
#
1
/
0
(
2
)
 
C

A

3#1/0(2) CA

1

#

4

(

4

 

C

A

)

-

A

1#4(4
 C

A
)-

A

3#4(4) CA

3#1/0(2) CA

3#6(6) Cu

3#4(4) CA

1

1

1

1

3
#
1
/
0
(
4
)
 
C

A

1

3#2(2) CA

3
#
1
/
0
(
2
)
 
C

A

141-C

1

1

8

-

A

1
1
7
-C

117-A

117-C

117-C

117-A

117-B

1
1
7
-
A

1
1
7
-
B

117-C

1
1
7
-
B

1
1
7
-B

1
1
7
-
A

117-A

117-B

1
1
7
-C

1
1
7
-A 1

1
7
-
B

1
1
7
-
C 117-A

117-B

1

1

7

-
A

1
1
7
-
B

117-C

117-A

117-B 1

1

7

-
C

117-A

1
1
7
-
B

1

1

7

-

A

1

1

7

-

B

1

1

7

-

A

1

1

7

-

A

117-A

1

1

7

-

A

1
4
2
-
A

1
4
2
-
B

1
4
2
-
C

1
4
2
-
A

1
4
2
-
B

1
4
2
-
C

1
4
2
-
C

B
R

T

M
1

1
0
-
3
0
0

B
R

T

N
2

1
2
-3

0
0

BRT

B
R

T

BRT

N3cp

11-600

BRT

9-300

BRT

9-300

B
R

T

N
2
-
N

3

1
2
-
6
0
0

B
R

T

N
1
c
p

BRT

M1

12-300

BRT

M
1

B
R

T

M
1

BRT

M1

B
R

T

N
1cp

11-3
00

B
R

T

S
1

N
1
c
p

1
0
-6

0
0

BRT

S1

M1cp

10-150

B
R

T

N
3
c
p

1
0
-
3
0
0

B
R

T

M
1

BRT

S4

M1cp

10-150

B
R

T

M
1

BRT

S1

M1cp

10-150

BRT

M1

10-300

BRT

S1

M1cp

10-150

BRT

S4

M1cp

10-150

S
3

1
0
-
6
0
0

S
1

1
0
-
1
5
0

S
1

1
0
-
2
0
0

B
R

T

M
1

10-200

10-600

BRT

N2

11-300

B
R

T

10-300

B
R

T

BRT

S4

10-150

9

-

1

5

0

B

R

T

S

4

1

0

-

3

0

0

BRT

B

R

T

9

-

1

5

0

B
R

T

9

-

3

0

0

1

0

-

3

0

0

BRT

S1

10-150

BRT

S1-S
2

N3cp

11-6
00

P
3
9

~

~

RUA SÃO LEOPOLDO

RUA SÃO LEOPOLDO

RUA SÃO LEOPOLDO

Nº1325

Nº1327

Nº1351 Nº1387

Q11

L18-S/Nº

Nº1287

L3/Q11

Nº1354
Nº1432

Nº1444

Nº1333

Nº1339

Nº1447

Nº1461

Nº1041Nº981

Nº977

Nº1040

Nº1046

Nº952

LÓSSUL

Nº957

Nº972

Nº972

Nº974

Nº977

Nº1048

Nº1052

Nº1053

Nº1057

Nº1058

Nº1246

Nº1350

Nº1390

Nº1064

Nº1254

Nº1072

Nº867

Nº1344

Nº1180

Nº1420

Nº1201

Nº1271

L5/Q14

Nº1340

Nº1337

Nº1451

Nº1025

Nº979
Nº957

Nº943

Nº958

Nº974

Nº983

Nº1042

Nº949

Nº963

Nº964

Nº950

Nº959

Nº968

Nº983

Nº970

Nº976

Nº973 Nº1129

Nº978

Nº1050

Nº1056

Nº1245

Nº1200

Nº1226
Nº1268

Nº1211

Nº1323

Nº1172

Nº1281

Nº1200

Nº1071

Nº1258

Nº1363

04

N N N N

R
U

A
 
A

M
A

N
D

O
 
G

E
R

M
A

N
O

A
L
F

R
E

D
O

 
T

A
N

K
O

R
U

A
 
C

A
R

L
O

S
 
A

F
O

N
S

O
 
M

O
R

E
I
R

A

A
V

E
N

ID
A

 A
L
V

IN
O

 H
A

N
S

E
N

CIC
LO

VIA

CIC
LO

VIA

RUA SÃO LEOPOLDO

R

U

A

 

S

Ã

O

 

L

E

O

P

O

L

D

O

R

U

A

 

A

L

B

A

N

O

 

S

C

H

M

I

D

T

R
U

A
 
B

E
R

N
A

R
D

O
 
W

E
I
K

E

R

U

A

 

C

A

R

D

E

A

L

C

Â

M

A

R

A

RUA SÃO BORJA

RUA SÃO BORJA

RUA SÃO LEOPOLDO
RUA SÃO LEOPOLDO

RUA SÃO LEOPOLDO

RUA SÃO BORJA

PONTE

PONTE

N

01 02 03 05

A1 - 594 X 841

P
A

-
0

0
0

-
L

0
0

-
0

4
0

5
 
R

E
V

.
A

S
E

G
U

E
 
C

O
N

F
O

R
M

E
 
D

E
S

E
N

H
O

 
I
-
O

A
E

S
V

-
E

-
R

3
/
1

6
-
0

4
-
l
v
 
(
D

E
-
F

0
1

-
E

1
2

-
0

0
0

4
)

S
E

G
U

E
 
C

O
N

F
O

R
M

E
 
D

E
S

E
N

H
O

 
I
-
O

A
E

S
V

-
E

-
R

2
/
1

6
-
0

2
-
l
v
 
(
D

E
-
F

0
1

-
E

1
2

-
0

0
0

2
)

PLANTA E DETALHES (3 de 4)

ESCALA: 1/1000

ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SISTEMA VIÁRIO

1 - I-OAESV-T-R7/16-01-Iv - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL.

2 - I-OAESV-G-R4/16-01-lv AO I-OAESV-G-R4/16-11-lv - ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA E PERFIL.

1- DIMENSÕES EM MILÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2- TODAS AS LUMINÁRIAS EXISTENTES NO LIMITE DE BATERIA DO ATUAL PROJETO SERÃO SUBSTITUÍDAS POR

NOVOS EQUIPAMENTOS EM LED DE FLUXO LUMINOSO DE 17.000lm.

3- ESTE DESENHO CORRESPONDE A CONFIGURAÇÃO SUGERIDA PARA AS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO, 

NA FASE DE DETALHAMENTO A PROJETISTA DEVERÁ CONFIRMAR TODAS AS SUAS SOLUÇÕES ATRAVÉS

DE MEMÓRIAS DE CÁLCULO.

O COMANDO DE ACENDIMENTO DEVERÁ SER INDIVIDUAL ATRAVÉS DE RELÉ FOTOELÉTRICO.

3 - PROJETO EXISTENTE DE ILUMINAÇÃO FORNECIDO PELA CELESC (S/ NÚMERO)

4- PARA ILUMINAÇÃO DA PONTE VER DOCUMENTO I-OAESV-E-R3/16-04-lv (DE-F01-E12-0004).

5- PARA DETALHES TÍPICOS VER DOCUMENTO I-OAESV-E-R3/16-06-lv (DE-F01-E12-0006).

6- A RETIRADA E REMANEJAMENTO DOS POSTES INDICADOS SERÁ OBJETO DA FASE DE DETALHAMENTO.

PONTO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE ONDE A LUMINÁRIA SERÁ SUBSTITUÍDA POR LUMINÁRIA

LED COM FLUXO LUMINOSO DE 17.000lm E BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO

INDICAÇÃO DE POSTE QUE DEVERÁ SER REMANEJADO

POSTE EXISTENTE - SISTEMA CELESC

INDICAÇÃO DE POSTE QUE DEVERÁ SER RETIRADO

PONTO DE ILUMINAÇÃO (PROJETADO)-LUMINÁRIA LED COM FLUXO LUMINOSO DE 17.000lm

+ POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12,00m E BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO

COMANDO EM GRUPO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PROJETADO)

ELETRODUTO EM PEAD Ø2" - REDE DE ILUMINAÇÃO (PROJETADA)

POSTE CÔNICO (PROJETADO) PROVIDO DE DOIS BRAÇOS + LUMINÁRIA LED 24.000lm (h=9m)+

LUMINÁRIA LED DE 3.000lm (h=5m)

POSTE CÔNICO CONTÍNUO (PROJETADO) + LUMINÁRIA LED 3.000lm (h=5m)

TRECHO PRIMÁRIO - SISTEMA CELESC

TRECHO SECUNDÁRIO - SISTEMA CELESC

SEGUE PARA ILUMINAÇÃO

DA PONTE (NOTA 4)

SEGUE PARA ILUMINAÇÃO

DA PONTE (NOTA 4)

COMANDO EM GRUPO

ILUMINAÇÃO DA PONTE

COMANDO EM GRUPO

ILUMINAÇÃO DA PONTE

REMANEJAR

RETIRAR

RETIRAR

REMANEJAR

REMANEJAR

DET-03

(TÍPICO)

(NOTA 5)

DET-03

(TÍPICO)

(NOTA 5)

DET-03

(TÍPICO)

(NOTA 5)

DET-03

(TÍPICO)

(NOTA 5)

(NOTA 6)

(NOTA 6)
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(NOTA 6)

(NOTA 6)
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