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PLANTA E DETALHES (3 de 3)
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1 - I-OAESV-S-R3/16-20-lv - ANTEPROJETO - OBRA DE ARTE ESPECIAL - ARRANJO GERAL

1- DIMENSÕES EM MILÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2- O AFASTAMENTO MÁXIMO ENTRE POSTES DE ILUMINAÇÃO É DE 25000mm, SALVO ALGUM CASO QUE NÃO

SEJA POSSÍVEL A REGRA.

3- TODOS OS DUTOS DA REDE SUBTERRÂNEA DE ILUMINAÇÃO SERÃO DE Ø2", CORRUGADO FLEXÍVEL,  

FABRICADOS EM PEAD, TIPO KANALEX, EMBUTIDOS NO CONCRETO DO GUARDA RODAS.

4- ESTE DESENHO CORRESPONDE A CONFIGURAÇÃO SUGERIDA PARA AS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO, 

NA FASE DE DETALHAMENTO A PROJETISTA DEVERÁ CONFIRMAR TODAS AS SUAS SOLUÇÕES ATRAVÉS

DE MEMÓRIAS DE CÁLCULO.
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5- PARA DETALHES VER DOCUMENTO I-OAESV-E-R3/16-04-lv.

C
O

N
T

I
N

U
A

 
A

B
A

I
X

O
 
À

 
E

S
Q

U
E

R
D

A

C
O

N
T

I
N

U
A

 
A

C
I
M

A
 
À

 
D

I
R

E
I
T

A

(VER NOTA 5)

(VER NOTA 5)

(VER NOTA 5)

(VER NOTA 5)

ELETRODUTO EM PEAD Ø2" - REDE DE ILUMINAÇÃO

CONJUNTO COMPOSTO POR POSTE ORNAMENTAL CÔNICO CONTÍNUO FLANGEADO, ALTURA

DE 10m LIVRES E LUMINÁRIA LED 242W - 2430lm

PARA APROVAÇÃO - ATENDIDOS OS COMENTÁRIOS DO MEMORANDO
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