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ELETRODUTO PEAD

PLANTA E DETALHES (1 de 3)

ESCALA: 1/500

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PONTE JOINVILLE

Ø2"

ELETRODUTO PEAD

Ø2"

SEGUE PARA COMANDO

EM GRUPO NO POSTE 

EXISTENTE

~

~

SEGUE PARA COMANDO

EM GRUPO NO POSTE 

EXISTENTE

PASSEIO

DETALHE 1

POSTE ORNAMENTAL COM LUMINÁRIA LED

1
0
0
0
0

POSTE ORNAMENTAL CÕNICO CONTÍNUO,

FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL,

FIXADO AO SOLO ATRAVÉS DE FLANGE,

LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA 

LED, TIPO MODULAR, CORPO FABRICADO

EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, IP-66, 

ENCAIXE PARA BRAÇO DE Ø48 A 63mm

POTÊNCIA DE 242W E FLUXO LUMINOSO DE

24300lm.

REF.: TP 8110 DA TRÓPICO OU SIMILAR

PROVIDO DE BRAÇOS PARA A VIA PÚBLICA

E PARA A ÁREA DE CILCISMO, GALVANIZADO

CONFORME NBR-6323/90

REF.: POSTE "Taurus" DA TRÓPICO OU SIMILAR

ELETRODUTO Ø2"

PARA BASE DO POSTE

VER DET. 3

PARA CAIXA DE INSPEÇÃO

VER DET. 2

6

0

0

6

0

0

1
0
0
0

DETALHE 3

BASE PARA POSTE FLANGEADO

DETALHE 2

S/ESCALA

3
6
0
0

3
0
0
0

1
5
0
0

1500

3000

3600

3
7
0
0

6
5
0

3
6
0
0

3600

PLANTA BAIXA - CAIXA VISTA LATERAL - CAIXA

PLANTA BAIXA - TAMPA

1
8
0
0

DETALHE 2

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO DOS POSTES

S/ESCALA

A1 - 594 X 841

P
A

-
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0
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-
L

0
0

-
0

4
0
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E
V

.
A

DET-01

(TÍPICO)

DET-01

(TÍPICO)

ELETRODUTO EM PEAD Ø2" - REDE DE ILUMINAÇÃO
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CONJUNTO COMPOSTO POR POSTE ORNAMENTAL CÔNICO CONTÍNUO FLANGEADO, ALTURA

DE 10m LIVRES E LUMINÁRIA LED 242W - 2430lm

1 - I-OASEV-S-R3/16-20-lv - ANTEPROJETO - OBRA DE ARTE ESPECIAL - ARRANJO GERAL

1- DIMENSÕES EM MILÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2- O AFASTAMENTO MÁXIMO ENTRE POSTES DE ILUMINAÇÃO É DE 25000mm, SALVO ALGUM CASO QUE NÃO

SEJA POSSÍVEL A REGRA.

3- TODOS OS DUTOS DA REDE SUBTERRÂNEA DE ILUMINAÇÃO SERÃO DE Ø2", CORRUGADO FLEXÍVEL,  

FABRICADOS EM PEAD, TIPO KANALEX, EMBUTIDOS NO CONCRETO DO GUARDA RODAS.

4- ESTE DESENHO CORRESPONDE A CONFIGURAÇÃO SUGERIDA PARA AS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO, 

NA FASE DE DETALHAMENTO A PROJETISTA DEVERÁ CONFIRMAR TODAS AS SUAS SOLUÇÕES ATRAVÉS

DE MEMÓRIAS DE CÁLCULO.
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PARA APROVAÇÃO - ATENDIDOS OS COMENTÁRIOS DO MEMORANDO

Nº98/17 - GERÊNCIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS


		2020-07-13T18:39:46-0300
	Rodrigo Meirelles Sigaud




