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GUIA CHAPÉU

CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA
BOCA DE LOBO
(1,10x0,65x1,00m)

FUNDO DE CONCRETO

GUIA CHAPÉU
TAMPA REMOVÍVEL
DE CONCRETO ARMADO
Dim 120x80x12

TUBO

TAMPA REMOVÍVEL

TUBO

120

80

12

Aço N Diam (mm) Quantidade C. Unit. (m) C. total (m)

CA50 1 6,3 9 0,84 7,56

CA50 2 6,3 6 1,14 6,84

Diam (mm) Comp. (m) Peso (kg)

6,3 14,4 3,6

BOCA DE LOBO NO PASSEIO
Escala 1:50

VISTA SUPERIOR
Escala 1:50
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE A A 
Escala 1:50
Obs.: Dimensões em centímetros CORTE BB

Escala 1:50
Obs.: Dimensões em centímetros

DETALHE ARMADURA DA TAMPA
Escala 1:50
Obs.: Dimensões em centímetros

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM PRÉ MOLDADA
Escala 1:20

VISTA SUPERIOR
Obs.: Dimensões em centímetros

NOTA: PARA QUANTIDADE DE
ARMADURAS, VER DETALHE DE
ARMADURA

AA

Ø

³ ³) ³)

obs: quando tem alteração do diâmetro
observar que a G.S.do Ø menor deve estar
alinhada ou acima da G.S. do Ø maior.

³

NOTA: PARA QUANTIDADE DE
ARMADURAS, VER DETALHE DE
ARMADURA

³) ³) ³)

Ø

obs: quando tem alteração do diâmetro
observar que a G.S.do Ø menor deve estar
alinhada ou acima da G.S. do Ø maior.

PAPEL RECICLÁVEL Vedada a reprodução, alteração, cópia, total ou parcial, sem autorização expressa do autor.
NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.

B REVISÃO CADASTRAL

A.C.M

APROVAÇÃOMODIFICAÇÃO

12/2022

DATA

L.D.

DESENHO

A

REV.

EMISSÃO INICIAL A.C.M.

VERIFICAÇÃO

MEAAUTEMBRASILIAE MAGNITUDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS 

PROJETO DE DRENAGEM
PROJETO:

TÍTULO:

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA

Trecho Entre a Rua Coronel Francisco Gomes até Rio Bucarein

PROJETO DE DRENAGEM
PROJETO:

TÍTULO:

Dezembro/2022
FOLHA:DATA:

CÓDIGO:

TÍTULO:

1 grupo - Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/

Bacia hidrográfica/Sub-bacia hidrográfica;2 grupo -
3 grupo - Número do projeto/ano da execução do projeto;

Revisão.4 grupo -

UD/MI/PC -  CA/BC - 4057/22 - A

Projeto de engenharia ou como construído;

NOTA: PARA O CÓDIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

DESENHISTA:

INDICADA
ESCALA:

AUTOR(A):

L.D.

CREA Nº 089955-5
Luciana Dambrós

PROPRIETÁRIO/REQUERENTE:
02/04

DETALHES

PRÉ MOLDADAS
DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECÍFICOS E EXCEPCIONAIS EM QUE NÃO SEJA
POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS CAIXAS PRÉ-MOLDADAS PODERÁ SER ACORDADO COM
A FISCALIZAÇÃO A UTILIZAÇÃO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.

 LUCIANA
DAMBROS:04849880932

FABIANO LOPES DE 
SOUZA:887929359
15

Assinado de forma digital 
por FABIANO LOPES DE 
SOUZA:88792935915 
Dados: 2023.03.22 11:46:54 
-03'00'

Projeto Drenagem Trecho Coronel (0017257270)         SEI 23.0.065579-3 / pg. 2

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
CAIXA PRÉ

AutoCAD SHX Text
AÇO

AutoCAD SHX Text
MOLDADA PARA

AutoCAD SHX Text
BOCA DE LOBO

AutoCAD SHX Text
ARGAMASSA

AutoCAD SHX Text
1:3

AutoCAD SHX Text
(m3)

AutoCAD SHX Text
FORMAS

AutoCAD SHX Text
(kg/m3)

AutoCAD SHX Text
(m3)

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO OU

AutoCAD SHX Text
GUIA DE CONC.

AutoCAD SHX Text
PRÉ-MOLDADO

AutoCAD SHX Text
6N2(114)%%C6,3 c/15

AutoCAD SHX Text
9N1(84)%%C6,3 c/15

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
0,011

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
TAMPÃO P/ CAIXA DE LIGAÇÃO PADRÃO Concreto armado

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE CONCRETO ARMADO

AutoCAD SHX Text
DRENAGEM PLUVIAL

AutoCAD SHX Text
CONCRETO ARMADO fck=30 Mpa

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO

AutoCAD SHX Text
LASTRO DE BRITA Nº2

AutoCAD SHX Text
N. ACABADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM/LIGAÇÃO

AutoCAD SHX Text
Nome da caixa

AutoCAD SHX Text
CLP- 01

AutoCAD SHX Text
C(m)

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
1,10

AutoCAD SHX Text
L(m)

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
1,10

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
2,10

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
2,10

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
H(m)

AutoCAD SHX Text
1,15

AutoCAD SHX Text
1,30

AutoCAD SHX Text
1,60

AutoCAD SHX Text
1,75

AutoCAD SHX Text
2,10

AutoCAD SHX Text
Ø  TUBO (cm)

AutoCAD SHX Text
Ø  40

AutoCAD SHX Text
Ø  60

AutoCAD SHX Text
Ø  80

AutoCAD SHX Text
Ø  100

AutoCAD SHX Text
Ø  120

AutoCAD SHX Text
Ø  150

AutoCAD SHX Text
CLP- 02

AutoCAD SHX Text
CLP- 03

AutoCAD SHX Text
CLP- 04

AutoCAD SHX Text
CLP- 05

AutoCAD SHX Text
CLP- 06

AutoCAD SHX Text
CONCRETO C30 (m³) ) 

AutoCAD SHX Text
FORMAS (m²)

AutoCAD SHX Text
0,73

AutoCAD SHX Text
1,15

AutoCAD SHX Text
1,56

AutoCAD SHX Text
2,56

AutoCAD SHX Text
3,14

AutoCAD SHX Text
4,56

AutoCAD SHX Text
7,5

AutoCAD SHX Text
14,0

AutoCAD SHX Text
18,6

AutoCAD SHX Text
29,8

AutoCAD SHX Text
36,3

AutoCAD SHX Text
52,2

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO (m³)

AutoCAD SHX Text
0,04

AutoCAD SHX Text
0,07

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,29

AutoCAD SHX Text
LASTRO DE BRITA (m³)

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
0,29

AutoCAD SHX Text
0,39

AutoCAD SHX Text
0,65

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
1,152

AutoCAD SHX Text
SENTIDO ESCOAMENTO

AutoCAD SHX Text
SENTIDO ESCOAMENTO

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
TAMPÃO P/ POÇO DE VISITA Concreto armado (VER DETALHE)

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE CONCRETO ARMADO

AutoCAD SHX Text
DRENAGEM PLUVIAL

AutoCAD SHX Text
CONCRETO ARMADO fck=30 Mpa

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO

AutoCAD SHX Text
LASTRO DE BRITA Nº2

AutoCAD SHX Text
N. ACABADO

AutoCAD SHX Text
CHAMINÉ Tubo de Concreto armado PA01   80

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO ASFÁLTICO

AutoCAD SHX Text
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TD 800 COM VEDAÇÃO

AutoCAD SHX Text
LAJE PARA TAMPÃO  DE FERRO (VER DETALHES)

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO PRÉ MOLDADA

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO

AutoCAD SHX Text
Nome da caixa

AutoCAD SHX Text
CI- 01

AutoCAD SHX Text
C(m)

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
1,10

AutoCAD SHX Text
L(m)

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
1,10

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
2,10

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
2,10

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
H(m)

AutoCAD SHX Text
1,15

AutoCAD SHX Text
1,30

AutoCAD SHX Text
1,60

AutoCAD SHX Text
1,75

AutoCAD SHX Text
2,10

AutoCAD SHX Text
Ø  TUBO (cm)

AutoCAD SHX Text
Ø  40

AutoCAD SHX Text
Ø  60

AutoCAD SHX Text
Ø  80

AutoCAD SHX Text
Ø  100

AutoCAD SHX Text
Ø  120

AutoCAD SHX Text
Ø  150

AutoCAD SHX Text
CI -02

AutoCAD SHX Text
CI- 03

AutoCAD SHX Text
CI- 04

AutoCAD SHX Text
CI- 05

AutoCAD SHX Text
CI- 06

AutoCAD SHX Text
CONCRETO C30 (m³) ) 

AutoCAD SHX Text
FORMAS (m²)

AutoCAD SHX Text
0,73

AutoCAD SHX Text
1,15

AutoCAD SHX Text
1,56

AutoCAD SHX Text
2,56

AutoCAD SHX Text
3,14

AutoCAD SHX Text
4,56

AutoCAD SHX Text
7,5

AutoCAD SHX Text
14,0

AutoCAD SHX Text
18,6

AutoCAD SHX Text
29,8

AutoCAD SHX Text
36,3

AutoCAD SHX Text
52,2

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:20

AutoCAD SHX Text
CPV-01

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
CPV-02

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
CPV-03

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
CPV-04

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
CPV-05

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
CPV-06

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO

AutoCAD SHX Text
CPV-07

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
TAMPÃO DE

AutoCAD SHX Text
FERRO FUNDIDO

AutoCAD SHX Text
(kg)

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
01 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;

AutoCAD SHX Text
02 - QUANDO NECESSÁRIO, REALIZAR O ARRASAMENTO DOS  TUBOS DE  0,80m DA CHAMINÉ 03 - PARA AS QUANTIDADES DA LAJE PARA A TAMPA DE PV VERIFICAR O DETALHE DA ARMADURA

AutoCAD SHX Text
D TUBO  0,80m(m)

AutoCAD SHX Text
QUANTIDADES APROXIMADAS PARA  UMA CHAMINÉ

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO (m³)

AutoCAD SHX Text
0,04

AutoCAD SHX Text
0,07

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,29

AutoCAD SHX Text
LASTRO DE BRITA (m³)

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
0,29

AutoCAD SHX Text
0,39

AutoCAD SHX Text
0,65

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
1,152

AutoCAD SHX Text
LASTRO DE BRITA (m³)

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
0,29

AutoCAD SHX Text
0,39

AutoCAD SHX Text
0,65

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
1,152

AutoCAD SHX Text
SENTIDO ESCOAMENTO

AutoCAD SHX Text
SENTIDO ESCOAMENTO

AutoCAD SHX Text
N5-3 12,5-185

AutoCAD SHX Text
N7

AutoCAD SHX Text
N6

AutoCAD SHX Text
N8

AutoCAD SHX Text
3N9

AutoCAD SHX Text
N1-5 6,3-85-c/15

AutoCAD SHX Text
N9-3   10,0-50  10,0-50

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
N4

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
N4

AutoCAD SHX Text
N5

AutoCAD SHX Text
N6

AutoCAD SHX Text
N7

AutoCAD SHX Text
N8

AutoCAD SHX Text
N9

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
6,3c/15

AutoCAD SHX Text
5,0c/14

AutoCAD SHX Text
6,3c/15

AutoCAD SHX Text
3%%C12,5

AutoCAD SHX Text
3%%c12,5

AutoCAD SHX Text
4%%C6,3

AutoCAD SHX Text
12%%C10

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
6,3c/15

AutoCAD SHX Text
6,3c/15

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
6,3c/15

AutoCAD SHX Text
6,3c/15

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
6,3c/09

AutoCAD SHX Text
6,3c/15

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
6,3c/15

AutoCAD SHX Text
5,0c/13

AutoCAD SHX Text
6,3c/20

AutoCAD SHX Text
6,3c/15

AutoCAD SHX Text
4%%C10

AutoCAD SHX Text
5%%C6,3

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
6,3c/10

AutoCAD SHX Text
6,3c/10

AutoCAD SHX Text
6,3c/15

AutoCAD SHX Text
5,0c/13

AutoCAD SHX Text
5%%C10

AutoCAD SHX Text
6%%c8,0

AutoCAD SHX Text
%%c

AutoCAD SHX Text
POSIÇÃO

AutoCAD SHX Text
TABELA DE ARMADURA DA TAMPA

AutoCAD SHX Text
4%%C6,3

AutoCAD SHX Text
4%%C6,3

AutoCAD SHX Text
4%%C6,3

AutoCAD SHX Text
12%%C10

AutoCAD SHX Text
12%%C10

AutoCAD SHX Text
12%%C10

AutoCAD SHX Text
12%%C10

AutoCAD SHX Text
12%%C10

AutoCAD SHX Text
3%%c12,5

AutoCAD SHX Text
3%%c12,5

AutoCAD SHX Text
3%%c12,5

AutoCAD SHX Text
3%%c12,5

AutoCAD SHX Text
3%%c12,5

AutoCAD SHX Text
3%%C12,5

AutoCAD SHX Text
3%%C12,5

AutoCAD SHX Text
3%%C12,5

AutoCAD SHX Text
3%%C12,5

AutoCAD SHX Text
3%%C12,5

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
01 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;

AutoCAD SHX Text
02 - BITOLAS DE AÇO CA-60;

AutoCAD SHX Text
03 - RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS: 2,5cm;

AutoCAD SHX Text
04 - AS QUANTIDADES APRESENTADAS NÃO INCLUEM A CHAMINÉ.

AutoCAD SHX Text
05 - VER DETALHAMENTO DA CHAMINÉ NA PRANCHA 5/6

AutoCAD SHX Text
5,0c/16

AutoCAD SHX Text
5,0c/16

AutoCAD SHX Text
5,0c/14

AutoCAD SHX Text
5,0c/16

AutoCAD SHX Text
5,0c/16

AutoCAD SHX Text
5,0c/12

AutoCAD SHX Text
5,0c/12

AutoCAD SHX Text
5,0c/14

AutoCAD SHX Text
5,0c/13

AutoCAD SHX Text
6,3c/09

AutoCAD SHX Text
6,3c/09

AutoCAD SHX Text
DETALHE TAMPA DE REDUÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO PRÉ MOLDADA

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:20

AutoCAD SHX Text
3N1(96)-%%C5,0-C/8cm

AutoCAD SHX Text
3N1(96)-%%C5,0-C/8cm

AutoCAD SHX Text
3N1(96)-%%C5,0-C/8cm

AutoCAD SHX Text
3N1(96)-%%C5,0-C/8cm

AutoCAD SHX Text
LAJE DA TAMPA DO POÇO DE VISITA NO PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
0,89

AutoCAD SHX Text
0,717

AutoCAD SHX Text
FORMAS

AutoCAD SHX Text
(m2)

AutoCAD SHX Text
AÇO CA-50

AutoCAD SHX Text
(kg)

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
fck>30MPa

AutoCAD SHX Text
(m3)

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
01 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;

AutoCAD SHX Text
QUANTIDADES APROXIMADAS PARA  UMA LAJE DE TAMPA DE PV

AutoCAD SHX Text
3,10

./DelimitBHJvlle_MODIFICACAO_teste08-09-2008.dwg
file:///M:/SEINFRA/UD/Geral/UD%20-%20Público/WORD/CREA%20ENGENHEIROS%20UNIDADE%20DE%20DRENAGEM-PROJETOS.odt
AutoCAD SHX Text
OBS: PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM  PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM  OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM  DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM  DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM DE DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM  DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM DRENAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM  (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM  DE INSPEÇÃO/PASSAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM  INSPEÇÃO/PASSAGEM INSPEÇÃO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS  BOCAS DE LOBO) ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS BOCAS DE LOBO) ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS  DE LOBO) ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS DE LOBO) ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS  LOBO) ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS LOBO) ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS  ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS  PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS  A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS A UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS  UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS UTILIZAÇÃO DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS  DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS DE CAIXAS PRÉ MOLDADAS  CAIXAS PRÉ MOLDADAS CAIXAS PRÉ MOLDADAS  PRÉ MOLDADAS 



e=0,20m

TABELADE DIMENSÕES - BSTC - NORMAL

BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - BSTC
ESCALA 1/20

PLANTA BAIXA

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

BASE EM RACHÃO

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

BST

Ø150

BST
Ø120

TIPO

BST
Ø100

BST

Ø80

Ø60

BST

POSIÇÃO

2,40 0,50

2,00 0,40

2,60

1,80

1,70 0,30

1,40 0,25

b

0,201,10

a

1,65

1,45

dc

1,25

2,60

2,20

1,90

1,60

L

1,30

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,30

0,25

0,75

0,60

0,20

0,15

0,10

0,50

0,35

fe

0,25

kg

0,30

0,39

0,38

0,29

0,28

1,94

1,63

0,37

0,35

n

0,33

0,27

0,25

m

0,23

1,42

1,20

h

0,88

CONSUMO MATER.

0,29

0,28

3,20

2,30

6,487

0,27

0,25

0,23

p

2,05

1,80

M

1,55

3,638

2,514

1,619

m3

CONCRETO

20,39

12,61

9,68

6,83

4,17

FORMA

m2

Obs.: Dimensões em Metros

BST

Ø40

BST

0,932

0,200,200,80 0,90 0,900,050,100,15 0,20 0,200,200,66 0,20 1,15 2,29

0,30

0,30

0,30

0,30

0,423

Dimensões obtidas pelo Caderno de Tipos de Dispositivos de Drenagem- DNIT 
fck=>15MPa
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ARMADURAS DAS CAIXAS - LIGAÇÃO/PV/CC

SEM ESCALA

PLANTA BAIXA

CORTE A-A CORTE B-B

ARMADURA NEGATIVA FUNDO ARMADURA POSITIVA FUNDO ARMADURA DA TAMPA DE CLP/CC

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DAS ARMADURAS

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

CLP-01/PV-01
9N1(95)ø6.3 c/12; D=5,

M=85
8N2(90)ø6.3 c/12; D=5,

M=80 7N3(80)ø6.3 c/12 6N4(80)ø6.3 c/14 9N5(120)ø6.3 c/13; D=10,
M=100

1N6(85)ø10 - -

CLP-02/PV-02
10N1(130)ø6.3 c/12; D=5,

M=120
10N2(120)ø6.3 c/12; D=5,

M=110 9N3(110)ø6.3 c/12 8N4(110)ø6.3 c/14 12N5(150)ø6.3 c/13;
D=10, M=130 1N6(120)ø10 - -

CLP-03/PV-03
12N1(145)ø6.3 c/12; D=5,

M=135
12N2(140)ø6.3 c/12; D=5,

M=130 11N3(130)ø6.3 c/12 10N4(130)ø6.3 c/13 13N5(170)ø6.3 c/13;
D=10, M=150 - - -

CLP-04/PV-04
15N1(175)ø6.3 c/12; D=5,

M=165
14N2(180)ø6.3 c/12; D=5,

M=170 17N3(170)ø6.3 c/10 13N4(170)ø6.3 c/13 16N5(210)ø6.3 c/13;
D=10, M=190 - - -

CLP-05/PV-05
15N1(190)ø6.3 c/12; D=5,

M=180
15N2(200)ø6.3 c/12; D=5,

M=190 19N3(190)ø6.3 c/10 15N4(190)ø6.3 c/13 18N5(230)ø6.3 c/13;
D=10, M=210 - 11N8(136)ø8 c/17; D=10,

M=58
11N9(156)ø8 c/17; D=10,

M=58

CLP-06/PV-06
18N1(225)ø6.3 c/12; D=5,

M=215
18N2(240)ø6.3 c/12; D=5,

M=230 23N3(230)ø6.3 c/10 18N4(230)ø6.3 c/13 21N5(270)ø6.3 c/13;
D=10, M=250 - 14N8(136)ø8 c/17; D=10,

M=58
14N9(156)ø8 c/17; D=10,

M=58

Tabela de quantidade de Barras Por caixa

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

CLP-01/PV-01 72 64 14 12 18 4 - -

CLP-02/PV-02 80 80 18 16 24 4 - -

CLP-03/PV-03 96 96 22 20 26 - - -

CLP-04/PV-04 120 112 34 26 32 - - -

CLP-05/PV-05 120 120 38 30 36 - 132 132

CLP-06/PV-06 144 144 46 36 42 - 168 168

Resumo do Aço Caixa de Ligação e Passagem
Comprimento por diâmetro

Peso (kg)ø6.3 (m) ø8 (m) ø10 (m)

CLP-01 168 3 43

CLP-02 273 5 70

CLP-03 372 91

CLP-04 581 142

CLP-05 680 385 319

CLP-06 972 491 414

Resumo do Aço Poços de Visita
Comprimento por diâmetro

Peso
CA-50

Peso
CA-60ø6.3 (m) ø8 (m) ø10 (m)

CLP-01 159 3 41 17

CLP-02 256 5 66 17

CLP-03 346 85 18

CLP-04 537 132 23

CLP-05 623 385 305 26

CLP-06 889 491 412 32
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Obs.: Dimensões em centímetros
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CORTE-BB

PASSEIO

TAMPA DE CONCRETO ARMADO
60cm X 96cm X 7cm (fck concreto=25 MPa)

RAMAL Ø30cm
i=1%

Detalhe armadura da tampa

Obs.: Dimensões em centímetros

Lastro Concreto (1:4,5:4,5)

paver de concreto (20x10x6 cm)

PAREDE DUPLA
DETALHAMENTO PAVER

Escala: 1:20

Escala: 1:20

Escala: 1:20

Detalhe Parede Dupla
Escala: 1:20

emboço interno (1:3)

assentamento (1:3)

BOCA DE LOBO DE PASSEIO

N1 Ø 6,3 mm

N

N2 Ø 6,3 mm

Comprimento
(m)

Total (m)

4 0,93

0,5710

Quantidade

3,72

5,70
      N1- 4 Ø 6,3 mm (93 cm)    
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2-
10
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m
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7 
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)

Sem Escala
Obs.: Dimensões em centímetros

REDE PLUVIAL PÚBLICA
MEIO FIO

CAIXA DE PASSAGEM

REDE PLUVIAL PÚBLICAMEIO FIO
REDE PLUVIAL PÚBLICA

MEIO FIO

CAIXA DE INSPEÇÃO

A A B B C C

Sem Escala Sem Escala Sem Escala

Sem Escala Sem Escala Sem Escala

CAIXA DE PASSAGEM

CORTE A-A

A A B B C C

CORTE B-B CORTE C-C

DETALHE GENÉRICO LIGAÇÃO COM BOCA DE LOBO 
ESC: 1:100

LIGAÇÃO DE BOCA DE LOBO COM CAIXA DE INSPEÇÃO
LIGAÇÃO DIRETA DE BOCA DE LOBO COM
REDE DE DRENAGEM Ø>=0,80m

LIGAÇÃO  DE BOCA DE LOBO COM
CAIXA DE PASSAGEM/LIGAÇÃO PARA
REDE DE DRENAGEM Ø<=0,60m

Ø0,30mØ0,30m
Ø0,30m

CAIXA DE PASSAGEM

PAVIMENTO

CAIXA DE PASSAGEM

REDE PLUVIAL PÚBLICA

MEIO FIO

BOCA DE LOBO

REDE PLUVIAL PÚBLICA
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Escala: 1:100

TABELA: NBR 12266/92
L (ver tabelas 1 e 2)

coletor Ø variável

VISTA SUPERIOR
Obs.: Dimensões em centímetros

A A

CAIXA DE PASSAGEM / LIGAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO (verificar observação)

base rachão travado

concreto 1:4,5:4,5

laje de concreto armado

CORTE A-A
Escala 1:20
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ar

.

N2

DETALHE
ARMADURA-TAMPA

N1 CAIXA DE PASSAGEM/LIGAÇÃO

Ø  TUBO (cm)

Ø  40

Ø  60

Ø  80

C (m)

0,70

1,00

1,05

L (m)

0,80

1,00

1,20

0,55

H (m)

0,75

0,95

Ø  100
Ø  120

Ø  150

1,15
1,35

1,70

N1 Comp. N1 (m) N2 Comp. N2 (m)

1,20

1,10

1,30

1,40

1,60

1,90

5 Ø 8,0 1,07

1,37

1,42
1,47

1,57

1,67

1,17

1,37

1,57
1,77

1,97

2,00

5 Ø 8,0
6 Ø 8,0

6 Ø 8,0

6 Ø 8,0

7 Ø 8,0
8 Ø 8,0

6 Ø 8,0

7 Ø 8,0
8 Ø 8,0

9 Ø 8,0

10 Ø 8,0

Escala: 1:20

Detalhe Parede Dupla

emboço interno (1:3)

argamassa (1:3)

paver de concreto (20x10x6 cm)

coletor Ø variável
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r Ø
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Obs.: dimensões em metros

CORTE A-A

TAMPA DE CONCRETO ARMADO
PAVIMENTO

Ø
VA

R
IÁ

VE
L

Ø
VA

R
IÁ

VE
L

AA

PLANTA BAIXA

CAIXA DE INSPEÇÃO/POÇO DE VISITA (verificar observação)

ver detalhe especifico 

ASFALTO PROJETADO

ESCALA 1/20

argamassa (1:3)

paver de concreto (20x10x6 cm)

base rachão travado

concreto 1:4,5:4,5

Detalhe Parede Dupla

emboço interno (1:3)
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