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6 mm? 0,6/1kV

LEGENDA
SIMBOLO DESCRICAO

IZ POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA TIPO "KIT POSTINHO" DE 8 METROS
] ENTRADA DE ENERGIA -EM POSTE TIPO KIT POSTINHO - CATEGORIA 1, A1 -
PADRAO CELESC
X\ el QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO - COMANDO E PROTEGAO

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W

CAIXA DE PASSAGEM COM CONCRETO, 65 x 41 x 70 CM, COM TAMPO DE
FERRO FUNDIDO B125, PADRAO CELESC

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, 35 X 60 X 60
CM, COM TAMPO DE FERRO FUNDIDO.

ELETROTUDO PEAD EMBUTIDO NA GUIA DE PASSAGEM

ELETROTUDO PEAD ATERRADO

ELETROTUDO PEAD ENTERRADO E ENVELOPADO

2" + SERVIGO 2"

2
6 mm 0,6/1 kV POSTE METALICO CURVO FLANGEADO DE 9 METROS

LUMINARIA LED 180W

CAIXA DE PASSAGEM 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, 30X30X12CM

ATERRAMENTO TERRA BARRA 5-8 2400MM COM CONECTOR GRAMPO

ATERRAMENTO TERRA BARRA 5-8 2400MM CONEXAO SOLDA EXO

‘%ﬂlﬂﬂﬂl

CONEXAO 3XCLIP 3/8"

NOTAS N1

N1-1 - Poste aterrado na haste de aterramento dentro da caixa de passagem

com ligagao pelo terminal sapata com cabo de cobre nu de 50mm?;

N1-2 - Poste aterrado na estrutura da ponte, por meio dos chumbadores;

N1-3 - Eletrodutos aparentementes de ago galvanizado, na saida do quadro de

controle e protecado até a caixa de passagem, com 2" de diamentro;

N1-4 - Eletroduto subterraneo de PEAD com 2" de didmetro, enterrado a 0,7 m

de profundidade, ou 1 me de profundidade na passagem de veiculos, com fita

2 ) de aviso instalada a 0,15 m (metros) acima do eletroduto;

/‘H:E 2 N1-5 - O eletroduto devera ser instalado onde houver a guia de balizamento,

conforme detalhe 3.C;

N1-6 - Onde nao tiver a guia de balizamento, o eletroduto devera ser aterrado,

conforme detalhe 3.A e 3.B;

N1-7 - Onde houver passagem de veiculos o eletroduto devera ser enterrado a

1m, conforme detalhe 3.A;

N1-8 - Estara prevista uma estrutura para passagem de servigos, como

telefonia ou TV, no eletroduto de 2" atravessando a ponte;

N1-9 - As emendas deverao ser devidamente envolvidas com fita isolante de

autofusao, depois deverao ser envolvidas com fita isolante adesiva por cima e,

posteriormente, a emenda devera ser devidamente envolvida com fita

termocontratil para assegurar a isolacéo.

2” + SERVICO 2"
6 mm’ 0,6/1kV

6 mm? 0,6/1kV
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6 mm? 0,6/1kV

SERVICO 2"

\ 50 mm?
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6 mm? 0,6/1kV

SERVICO 2"

50 mm?

LEGENDA
DESCRIGAO®

SIMBOLO

IZ POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA TIPO "KIT POSTINHO" DE 8 METROS

] ENTRADA DE ENERGIA -EM POSTE TIPO KIT POSTINHO - CATEGORIA 1, AT -
PADRAO CELESC

| .| QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO - COMANDO E PROTEGAO

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W

CAIXA DE PASSAGEM COM CONCRETO, 65 x 41 x 70 CM, COM TAMPO DE
FERRO FUNDIDO B125, PADRAO CELESC

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, 35 X 60 X 60
CM, COM TAMPO DE FERRO FUNDIDO.

ELETROTUDO PEAD EMBUTIDO NA GUIA DE PASSAGEM

ELETROTUDO PEAD ATERRADO

ELETROTUDO PEAD ENTERRADO E ENVELOPADO

POSTE METALICO CURVO FLANGEADO DE 9 METROS

LUMINARIA LED 180W

CAIXA DE PASSAGEM 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, 30X30X12CM

ATERRAMENTO TERRA BARRA 5-8 2400MM COM CONECTOR GRAMPO

ATERRAMENTO TERRA BARRA 5-8 2400MM CONEXAO SOLDA EXO

‘mwﬂuﬂl

CONEXAO 3XCLIP 3/8"

NOTAS N1

N1-1 - Poste aterrado na haste de aterramento dentro da caixa de passagem
com ligagao pelo terminal sapata com cabo de cobre nu de 50mm?;
N1-2 - Poste aterrado na estrutura da ponte, por meio dos chumbadores;

controle e protecdo até a caixa de passagem, com 2" de didamentro;

de profundidade, ou 1 me de profundidade na passagem de veiculos, com fita
de aviso instalada a 0,15 m (metros) acima do eletroduto;

N1-5 - O eletroduto devera ser instalado onde houver a guia de balizamento,
conforme detalhe 3.C;

conforme detalhe 3.A e 3.B;

N1-7 - Onde houver passagem de veiculos o eletroduto devera ser enterrado
1m, conforme detalhe 3.A;

N1-8 - Estara prevista uma estrutura para passagem de servigos, como
telefonia ou TV, no eletroduto de 2" atravessando a ponte;

N1-9 - As emendas deverao ser devidamente envolvidas com fita isolante de

posteriormente, a emenda devera ser devidamente envolvida com fita
termocontratil para assegurar a isolagao.

N1-3 - Eletrodutos aparentementes de ago galvanizado, na saida do quadro de

N1-4 - Eletroduto subterraneo de PEAD com 2" de didmetro, enterrado a 0,7 m

N1-6 - Onde nao tiver a guia de balizamento, o eletroduto devera ser aterrado,

autofusao, depois deverao ser envolvidas com fita isolante adesiva por cima e,

a
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1 - ENTRADA DE ENERGIA
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2 - UNIFILAR

QUADRO DE PROTEGAO E DISTRIBUICAO

tubo de PVC rigido cor preta
fixado na ferragem com
argolas de ferro

Nota: Relé foto eletrénico, NF, tampa em
policarbonato, estabilizado contra radiagdes UV
1800 VA, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade

dos contatos(numero de operagdes) maior de 15000,

grau de protecgéo IP 67, em conformidade com a

52

nEEE 160+-10

— 300+-10

A

N
X

N5

&

|| Aterrament
!

6

FRONTAL

4 - POSTE DE ILUMINACAO

BRAGO DE 1,8 METROS
[ I

\LUMINARIA LED

POSTE CURVO DE 9 METROS

BASE FLANGEADA PARAFUSADA AOS

éJ_(CHUMBADORES

‘ I
>B
<
e
LATERAL
POSTE

CORTE B-B'

CABO DE COBRE NU 50 mm?®

COM

1#6(6)[6]Jmm? 0,6/1KV |

QUADRO DE MEDICAO RELE FOTOELETRICO 1000W  NRR 5123
—
8 | | C25A-M IDR 2P 40A
é \rT Cabo de Cobre | 1 CIRCUITO 1 |
& MEDIDOR 16 40A 230V T 146(6)[T6Imm? 0,6/1kv L |3X180W+ natal
< (\ 220 V ~_ g2 | 300mA 1,44 KVA
oY N o6mm? | [C25AM IDR 2P 40A Cabo de Cob N
\CT abo de Cobre CIRCUITO 2
6 26 6 g 230V LL| 2 1 2 3x180W + natal |
- & 300iA 1#6(6)[T6]Jmm* 0,6/1kV 144 KVA
Entrada aérea
o o —
Luva FNT
:| B// [T T Cabo de Cobre
. [T T1m0(10)mm? 0,6,/1kv
@) &) 12
3.A - ELETRODUTO SUBTERRANEO EM 3.B - ELETRODUTO SUBTERRANEO
PASSAGEM DE VEICULOS
j r—- M % \\\%% - SUB—BASE BRIT; \§9§ ' g Qg\ X o
S 7 EER . N
SUB—BASE BRITA | < D SICA CORRIDA , | = \ N
vista frontal vista lateral corte BB corte AA BICA CORRIDA X4 y\ T T T RA
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS — M1 \\}, U : LT ©
REATERRO Sl Y REATERRO e %
M1-01 — Furos de d=19mm p/ fixagdo da armag¢do do ramal de ligagdo; COMPACTADO >\/> ST L N COMPACTADO PR %
M1—-02 — Curva e eletroduto PVC rigido d=1.1/2" — 90°%; R 4 o s e e RO
M1—03 — Curva e eletroduto PVC rigido d=3/4" — 90°% y Q ‘9 N SR
M1—04 — Caixa do medidor monofésico ¢/ tampa em policarbonato Q/ o T X FITAS DE y y
incolor, resistente a raios U.V. conforme NBR 15820; S e VSO e — CL e %
M1—05 — Entrada e scida eletroduto d=1.1/2" para passagem de y : N VS LoD >
condutores; FITAS DE Dk - — \ S SO NN \"r_)
M1—06 — Eletroduto de PVC rigido de d=3/4" para passagem de fio terrg; AVISO DA e N e - y
M1—-07 — Saida subterrdnea dos condutores. Eletroduto de d=1.1/2" R Q/% © R 2
M1-08 — Disjuntor geral; A R RS
M1—-09 — DPS Classe |, Corrente de impulso 12,5 kA, corrente de descarga X T S h
de 60 kA, e tensdo maéxima de opera¢do 275 V, monopolar; ENVELOPE DE _CONCRETO - “ >> S s X
M1—=10 — Sempre utilizar cabos flexiveis de cobre, de isolamento (5cm EM VOLTA DOS DUTOS)}Y >9\ ELETRODUTO /59 W\y&/ &
M1—11 — Haste de aterramento @5/8” x 2,4m x 0,254u/m de cobre ELETRODUTO RIS - ? < 5
conforme a NBR W35ZW e E_*BW_5.QO~O7.; : &\\W\% NN OBSERVACOES:
M1—-12 — Quadro de protegdo e distribuigdo;
M1—13 — Eletrodutos de ago galvanizado pesado de 2”, para a entrada e OBSERVACOES: 01 — MEDIDAS EM CENTIMETROS
saida do ramal de carga. ’
M1—14 — As hastes de aterramento deverdo estar distanciadas a 2,4 m 01 — MEDIDAS EM CENTIMETROS 02 — 0 DIAMETRO DOS DUTOS ESTA INDICADO EM PLANTA—BAIXA
. 2 ’
gmo da outra, ligadas com um condutor de 50 mm- e conectadas ao 02 — O DIAMETRO DOS DUTOS ESTA INDICADO EM PLANTA—BAIXA.
arramento com solda exotermica. A haste deverd estar conectada ao
barramento por meio de grampo quando estiver dentro de caixa de
passagem.
3.C - DISTRIBUIGAO PELA PONTE
ERVICO
@2”
NOTAS N2
NOTAS:
99 9
N2—1 — Os poste deverdo ser ensaiados conforme as normas da ABNT: @2 @2
NBR 8451—1, 8451—-4 e 8451-5; < L — ~
N2—-2 — Modelo de identificagdo do poste conforme NBR 8451-5 item 4.1.1; —
N2—3 — Saidas em um Unico eletroduto; D) DISTRIBUIGAQ I.P.
N2—4 — Garantia do poste = Conformidade NBR 8151—1 item 4.8; @) CIRCUITO 1
N2—5 — Cotas em centimetros;
N2—-6 — A fiagdo deverd obedecer a norma N—-321.001 de acordo com a ISTRIBUIQAO I.P.
carga instalada. CIRCUITO 2
N2—7 — O concreto deverd apresentar resisténcia a compressdo conforme
classe de agressividade ambiental com resisténcia minima de 30 MPA.
CORTEA A, N2—8 — O alivio de peso(cavas) dica a critérios dos fabricantes.
= N2—-9 — para o comprimento e engastamento do poste, adota—se:
E=L/10 + 0,8 m
onde E= Engastamento e L= comprimento do poste. PA\SSE|O PASSE|O
130mm 130mm
%)
2
% () 6.A - ACESSO DISTRIBUIGAO ELETRICA
[
o o @ SERVIGO TELECOM T SERVIGO TELECOM
o PERIGO / S & ¢ ¢
L ELETRICIDADE H s W
< SOMENTE Er <
4 PESSOAL % s()- 1
2 AUTORIZADO s ==& DISTRIBUIGAO ] DISTRIBUIGRO 1#6(6)[6]mm* 0,6/1kV
[
z
i
=
o
)

RETO DE AGO GALVANIZADO

9 METROS FLANGEADO

JANELA DE INSPEGAO

VER DETALHE 5.C

VER DETALHE 5.B

CABO DE COBRE NU 50 MM?

ATERRADO NA CAIXA DE PASSAGEM

BASE PARA FLANGE

(ONDE NAO FOR ATERRAMENTO NA ESTRUTURA)

EM CONCRETO

/_'H_

4

o\

V2,5(2,5)[2,5]mm2 0,6/1kV

FEITO DE COBRE

PORCA 3/8" (*)
Wl _— ARRUELA  3/8" (¥)
| ‘ ]

=

5.8 — DETALHE DE ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METALICA

FASE 220V #3X2,5mm?
NEUTRO + TERRA| PP 500 V
ELETRODUTO CORRUGADO #1.1/4”
DDR 6A TERRA
FASE 220V #3X2,5mm?
NEUTRO + TERRA| PP 500 V

VAl PARA CAIXA DE PASSAGEM 5.C — DETALHE DE PROTEGAO DR BIPOLAR

5.A — FIXAGAO DO POSTE

TERMINAL SAPATA DE PRESSAOQ

PARAFUSO 3/8” X 3/4” (¥)

Eletroduto 1.1/4”

NOTAS N3

N3—1 — Os dispositivos de segurang¢a, nos postes, devem obrigatériamente
ser Disjuntor—DR 6 A, com sensibilidade de 30 ma.

N3—2 — Colar placa de adverténcia do item 6.5.4.10 da NBR 5410:2004 na
parte interna da porta.

N3—3 — O quadro deve ter 2x furos p/ fechos de quadro de comando

6.A - ACESSO SERVICOS

ALIMENTAGAO POSTE 1#2,5(2,5)[2,5]mm?* 0,6/1kV

padrdo.
N3—4 — O aterramento deve ser feito na placa de montagem, quadro e SERVICO TELECOM —;‘%——’—
porta com terminais olhais de compressdo macigos. Y o——

N3—5 — Os barramentos deve ser do tipo olhal e terminais de compressdo,
afim de garantir um maior contato/fixagdo.

SERVIGO TELECOM

DISTRIBUIGAO ELETRICA

N3—6 — Para derivagdes deve—se utilizar terminais p/ 2 cabos crimpados DISTRIBUIGAD ELETRICA
e/ou conectores genéricos

N3—7 — Prote¢do de policarbonato transparente com os devidos recortes.

N3—8 — Equipamentos como disjuntores e chave de 3 posigdes devem ter

facil acesso para manuseio ( Recortes no acrilico e elevagdo do mesmo
com tarugos de nylon).

ALIMENTAGAO POSTE 1#2,5(2,5)[2,5]mm? 0,6/1kV
Eletroduto 1.1/4"

N3—9 — Espera para a ligagdo do relé.
N3—10 — Quadro em Aluminio 2mm com pintura eletrostatica na cor Bege.
N3—11 — Todos os componentes devem ser ser identificados (Disjuntores/

Contatores/ Barramentos/ Chaves)
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7 - ATERRAMENTO ESTRUTURAL - VISTA LATERAL
ESCALA: 1/100

Rt =
REBAR 50 MM? REBAR 50 MM? REBAR 50 MM?
REBAR 80 MM? REBAR 80 MM? REBAR 80 MM?2
N /
: Haste tipo Copperweld
gi?ﬁ'éiégs gg.PE%rANOegdmm g_aste tipo Co'pperweld dimensods 5/8" x 2400 mm
imensos 5/8" x 2400 mm
8 - ATERRAMENTO ESTRUTURAL - VISTA FRONTAL
REBAR 50 MM?
COBRE NU COBRE NU
50 MM?2 50 MM?
REBAR 50 MM?
COBRE NU
COBRE NU REBAR 50 MM? 50 MM*
50 MM?2

REBAR 80 MM?

Haste tipo Copperweld
dimensos 5/8" x 2400 mm

REBAR 50 MM?

PONTE SOBRE O RIO BUCAREIN

ESCALA: 1/100

FUNDACAO

10 - SPDA ESTRUTURAL

DETALHES DE CONEXAO E AMARRACAO

V;
N
=)
o
=
—

cm

Conexao entre .
rebar vertical (plla§
e rebar horizontal

PILAR
REBAR 80 MM?

Conexao entre
rebar:

Usar 3 clips e
amarrar o ver-
galhao a todos
0s estribos.

rebar

/" vertical

/C|IpS 3/8

i re%ar

horizontal

| __SOLDA EXOTERMICA
“u\CABO COBRE NU 50 MM
__HASTE DE ATERRAMENTO

L REBAR
e  ARAME
PILAR ~~TORCIDO

L~

ESTRIBO

CONCRETO

O rebar devera ficar na face mais
externa do pilar e amarrado c/
arame aos estribos
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