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PARA FORMAS E ARMADURAS VIDE PROJETO ESPECIFICO a P12 — DIMENSAO: ¢120cm
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DETALHE BLOCO

O
55
O
N
O
O
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@
N
50
H=100

QUADRADO

SEM ESCALA

DETALHE BLOCO RETANGULAR

SEM ESCALA

COORDENADAS GEURREFERENCIADAS
EIXO N
1A 7087147 ,86
1c 7087142,72
2h 7087139,32
2C 7087134.18
3B 7087128,84
44 7087123,50
4C 7087118,36
SA 7087114,96
5C 7087109,82

3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

a) Projegdio Universal Transversa de Mercator (UTM), meridiano central w 51%
b) Datum: SIRGAS 2000

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

5- 0 CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS
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ESCALA: 1:125
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P9 & P12 — DIMENSAO: #120cm
* P15 a P20 EMBUTIDOS NO BLOCO E TRAVESSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA
NOTAS GERAIS AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
e
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO. Mo oo Ooe 7 Brdwecs
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (om) . PROJETO PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.
3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm). EXECUTIVO DE PONTE
Requerente: Conteddo: NGm. Prancha:
4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1 PREFEITURA DE JOINVILLE
, \ ___ INFRAESTRUTURA - FORMAS 02
5.0 CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS Proprietdrio:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Desenho: Arq.CAD: Revis@o: Data: Escala:
EMERSON PONTE NACAR A2 ELP-15/03/2023 OUTUBRO/2022 INDICADA
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FORMAS DA MESOESTRUTURA

ESCALA: 1:125
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* P13 & P20 EMBUTIDOS NO BLOCO E TRAVESSA.

NOTAS GERAIS

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

3 - DIMENSOES ACOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).
4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

5- 0 CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
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AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI

CREA 42.993-0 PREFEITURA DE JOINVILLE

Nome da Obra / Enderego:
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PROJETO
EXECUTIVO DE PONTE

ConteGdo: NGm. Prancha:

03

Requerente:

PREFEITURA DE JOINVILLE
MESOESTRUTURA - FORMAS

Proprietério:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Data:
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Escala:
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Revisdo:
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Desenho:
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Arq.CAD:
PONTE NACAR




FORMAS DA SUPERESTRUTURA

ESCALA: 1:150

1/2 VISTA SUPERIOR

1/2 VISTA INFERIOR

NOTAS GERAIS

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MiNIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA 0 E 1

5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA DA ESTACA = 4.00 cm

6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

7 - A FERRAGEM DEVERA SER CONFERIDA PELA FISCALIZACAO ANTES DA CONCRETAGEM DAS ESTACAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
NOTAS GERAIS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGCAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MiNIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

5- 0 CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

AUTOR DO PROJETO:

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI
CREA 42.993-0

PREFEITURA DE JOINVILLE

Nome da Obra / Enderego:
PROJETO

EXECUTIVO DE PONTE

PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

Requerente: ContedGdo:
PREFEITURA DE JOINVILLE

SECOES A-A, B-B, C-C e D-D

Proprietério:

PREFEITURA DE JOINVILLE

NGm. Prancha:

05

Data:
OUTUBRO /2022

Revisdo:
ELP-16/03/2023

Desenho:
UMA

Arq.CAD:
PONTE NACAR

Escala:
INDICADA
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N
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SEM ESCALA

CHAPA#5/16”

)

50

(68X)(2X)70N2(98)26.3
(68X)(1X)67N2(98)26.3

NOTAS GERAIS

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

3 - DIMENSOES ACOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA DA ESTACA = 4.00 cm

6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

7 - A FERRAGEM DEVERA SER CONFERIDA PELA FISCALIZACAO ANTES DA CONCRETAGEM DAS ESTACAS

20

J[ (68X)(4X)12N3(50)@10.0

TABELA DE ARMADURAS

N ? QUANT,|COMP. UNIT.
1 16.0 | 1632 994
2 6.3 [14.076 98
3 100 | 3.264 50

RESUMO DO AGO

DIAM., PESO

CA-60 50

6.0
6.3 3,449
8.0 -
10,0 1.029
cA-S0 125 -
16.0 25,955
20.0 -
25.0 -
TOTAL-S/PERDAS 30.433
VOLUME DE CONCRETO 183,60 m3

AREA DE FORMAS 1.872,80 m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

AUTOR DO PROJETO:

CREA 42.993-0

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

PREFEITU

RA DE JOINVILLE

PROJETO
EXECUTIVO DE PONTE

Nome da Obra / Enderego:
PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

Requerente:

PREFEITURA DE JOINVILLE

ConteGdo:

ESTACAS - ARMADURAS

06

Proprietério:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Desenho: Arq.CAD: Revisdo: Data: Escala:
EMERSON PONTE NACAR ELP-16,/03/2023 OUTUBRO/2022 INDICADA

NGm. Prancha:




ARMADURA DO BLOCO RETANGULAR (2X)

TABELA DE ARMADURAS

N 2 QUANT.[COMP. UNIT.
1 20.0 30 1656

2 20.0 30 1656%

3 12,5 28 1520%

4 20.0 216 306

S 20.0 216 306

6 12,5 28 180

* COM TRASPASSE DE 15X@

RESUMO DO AGO

CA-60

DIAM. PESO

5.0

6.0

CA-30

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

20.0

25.0

TOTAL-

S/PERDAS

6.265

VOLUME DE CONCRETO
DE FORMAS 68,80 m2

AREA

LASTRO CONCRETO MAGRO

NOTAS:

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

- MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

N

3 - DIMENSOES AGCOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRAQ E 1

5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 10,00 cm

6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

60,80 m3

6,08 m3
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PREFEITURA DE JOINVILLE

PROJETO
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Requerente:
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Proprietério:
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ConteGdo:
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NGm. Prancha:

O/

Desenho:
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Arq.CAD: Revisdo:
PONTE NACAR ELP-16/03/2023

Data:
OUTUBRO/2022

Escala:
INDICADA
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TABELA DE ARMADURAS
N [} QUANT.|COMP, UNIT,
1 20.0 320 437
2 | 125 32 600
RESUMO DO ACO
DIAM, PESO
CA-60 5.0 -
6.0 -
6.3 -
8.0 -
10.0 -
CA-50 125 192
16.0 -
20.0 3.496
29.0 -
TOTAL-S/PERDAS 3,688
VOLUME DE CONCRETO 36,00 m3
AREA DE FORMAS 48,00 m2
CONCRETO MAGRO 3,60 m3
NOTAS GERAIS
1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .
3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).
4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MIiNIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA 0 E 1
5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 10,00 cm
6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS
AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI
CREA 42.993—0 PREFEITURA DE JOINVILLE

Nome da Obra / Enderego:

PROJETO

PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.
EXECUTIVO DE PONTE
Requerente: ConteGdo: NGm. Prancha:

PREFEITURA DE JOINVILLE
FORMA E ARMADURAS BLOCO QUADRADO

038

Proprietério:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Desenho: Arq.CAD: Modificagdo: Data: Escala:
EMERSON PONTE NACAR ELP—27/04 /2023 ABRIL/2023 INDICADA
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NOTAS GERAIS
o o o o
N N N N
p p p - 1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
= EIXO DA VIGA EIXO DA VIGA —| | EIXO DA VIGA EIXO DA VIGA —| |EXO DA VIGA EIXO DA VIGA -~ COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
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3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).
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4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1
TRAVESSA 1 TRAVESSA 2 TRAVESSA 3 TRAVESSA 4
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& & & { PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
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g g 3 g SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA
AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI

CREA 42.993-0 PREFEITURA DE JOINVILLE

Nome da Obra / Enderego:
PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

PROJETO
EXECUTIVO DE PONTE

Requerente: Contetdo: Ndm. Prancha:

PREFEITURA DE JOINVILLE
FORMA GUARDA CORPO E GUARDA RODA. O 9

DETALHE APARELHO DE APOIO.

Proprietério:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Desenho: Arq.CAD: Modificagdo: Data: Escala:
EMERSON PONTE NACAR ELP-17/03/2023 OUTUBRO/2022 INDICADA
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TABELA DE ARMADURAS
N 2 QUANT,|COMP. UNIT.
1 16.0 96 290
2 63 | 288 170
3 16.0 96 200

RESUMO DO AGO
DIAM, PESO

CA-60 5.0 -
6.0 -

6.3 123
8.0 -
10.0 -
CA-S0 [ 125 -
16.0 733
20.0 -
25.0 -

TOTAL-S/PERDAS 876

VOLUME DE CONCRETOD 2,32 m3
AREA DE FORMAS 17,28 m2

NOTAS GERAIS

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

4 - CONCRETO ESTRUTURAL Fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1
5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 5.00 cm

6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

AUTOR DO PROJETO:

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI
CREA 42.993-0 PREFEITURA DE JOINVILLE
Nome da Obra / Enderego:
PROJETO
PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.
EXECUTIVO DE PONTE
Requerente: ConteGdo: NGm. Prancha:
PREFEITURA DE JOINVILLE
— FORMA E ARMADURAS PILARES P1 A P8 E P13 A P20 /I O
Proprietério:
PREFEITURA DE JOINVILLE
Desenho: Arq.CAD: Revisdo: Data: Escala:
UMA PONTE NACAR ELP-31/05/2023 OUTUBRO/2022 | INDICADA
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NOTAS GERAIS

TABELA DE ARMADURAS

2 QUANT.[COMP, UNIT.

16.0 96

420

8.0 56

350

RESUMO DO AGO

DIAM PESO

S0
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TOTAL-S/PERDAS

1.087

VOLUME DE CONCRETO
AREA DE FORMAS

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

3 - DIMENSOES ACOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 7.00 cm

6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

20

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

AUTOR DO PROJETO:

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI

CREA 42.99

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE JOINVILLE

PROJETO

EXECUTIVO DE PONTE

Nome da Obra / Enderego:
PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

Requerente:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Proprietério:

PREFEITURA DE JOINVILLE

ConteGdo:

FORMA E ARMADURAS PILARES P9 A P12

NGm. Prancha:

1

Desenho:
UMA

Arq.CAD:
PONTE NACAR

Revisdo:
ELP-01/06 /2023

Data:
OUTUBRO/2022

Escala:
INDICADA
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ARMADURAS DAS CORTINAS C1 e C2 (1X)
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TABELA DE ARMADURAS CORTINAS

N @ | QUANT] COMP. UNIT.
1 8.0 204 200
2 10.0 10 1530*
3 12.5 204 225
4 | 16.0 3 1540%
5 10.0 18 1530%*
RESUMO DO ACO
DIAM. PESO
CA-60 5.0 -
O -
6.3 -
8.0 164
10.0 270
CA-50 12.5 459
16.0 74
20.0 -
25.0 -
TOTAL SEM PERDAS 967
VOLUME DE CONCRETO 9,40m3
AREA DE FORMA 68,50m2

NOTAS GERAIS

*COM TRANSPASSE DE 15x@

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

5- COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3,00 cm

-0,70

1- O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

AUTOR DO PROJETO:

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI

CREA 42.993-0

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE JOINVILLE

PROJETO
EXECUTIVO DE PONTE

Nome da Obra / Enderecgo:

PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

Requerente:
PREFEITURA DE JOINVILLE

Proprietario:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Conteudo:

FORMA/ARMADURA - CORTINAS C1 E C2

Num. Prancha:

12

Desenho:
EMERSON

Arq.CAD:
PONTE NACAR

Modificagdo:
ELP - 12/06/2023

Data: Escala:
OUTUBRO/2022 INDICADA
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AN /
ARMADURAS DAS CORTINAS C3 (1X) CORTE
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TABELA DE ARMADURAS CORTINAS
N [4] QUANTJ COMP. UNIT.
1 12.5 204 225
2 16.0 3 1540%* *COM TRANSPASSE DE 15x@
3 10.0 18 1530%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
RESUMO DO AGO NOTAS GERAIS
DIAM. PESO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA
CA-60 5.0 R 1- O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
6.0 _ COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO. AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
6.3 - 2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .
8.0
10.0 174 3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm). ENG'CCFL\EHA 52” gEgF;.SOO N LUIZ PAGANI PREFEITURA DE JOINVILLE
CA-50 12.5 459 : i Nome da Obra / Endereco:
16.0 74 4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1 PROJETO
200 - PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.
50 - 5. COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3,00 cm EXECUTIVO DE PONTE
— Requerente: Conteudo: NUm. Prancha:
6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS PREFEITURA DE JOINVILLE
TOTAL SEM PERDAS 707 FORMA/ARMADURA - CORTINA C3 /I 3
VOLUME DE CONCRETO 5,70m3 Proprietario:
AREA DE FORMA 46,20m2 PREFEITURA DE JOINVILLE
Desenho: Arq.CAD: Modificagdo: Data: Escala:
EMERSON PONTE NACAR ELP - 12/06/2023 OUTUBRO/2022 INDICADA
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EMENDAS COM SOLDA
POR TRASPASSE

50 50
PARA BITOLAS NAO MENOR OU IGUAL QUE 8 mm

TABELA DE ARMADURAS
N %] QUANT.|COMP. UNIT,
1 8.0 552 250
2 6.3 80 150
3 20.0 16 1610
4 12.5 8 470
S 125 8 300
6 12,5 8 300
7 12.5 16 1529%%
8 20.0 16 1610

*EMENDA COM SOLDA 15x¢
** TRASPASSE 15x#

RESUMO DO ACO
DIAM, PESO
CA-60 5.0
6.0
6.3 30
8.0 552
10.0 -
CA-50 12.5 331
16.0 -
20.0 1.288
25.0 -
TOTAL-S/PERDAS 2.201
VOLUME DE CONCRETO 20,40 m3
AREA DE FORMAS 77,80 me
NOTAS GERAIS
1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAOQ.
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .
3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).
4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MiNIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1
5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3,00 cm
6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA
AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI
CREA 42.993-0 PREFEITURA DE JOINVILLE

Nome da Obra / Enderego:

PROJETO

PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.
EXECUTIVO DE PONTE
Requerente: ConteGdo: NGm. Prancha:

PREFEITURA DE JOINVILLE
FORMA/ARMADURA - TRAVESSA T1 E TRAVESSA T4

Proprietério:
PREFEITURA DE JOINVILLE

14

Desenho: Arq.CAD: Madificagdo: Data:

EMERSON PONTE NACAR ELP-12/06 /2023 OUTUBRO/2022 | INDICADA

Escala:
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EMENDAS COM SOLDA
POR TRASPASSE

50 50

PARA BITOLAS NAO MENOR OU IGUAL QUE 8 mm

NOTAS GERAIS

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR

DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3,00 cm

TABELA DE ARMADURAS

N %] QUANT.|COMP. UNIT,
1 12,5 393 374
2 6.3 40 200
3 20.0 18 1760%
4 12.5 6 470
S 125 6 300
6 12,5 6 300
7 12.5 16 1529%%
8 20.0 18 1640%

*EMENDA COM SOLDA 15x¢
** TRASPASSE 15x#

RESUMO DO AGO

6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

DIAM. PESO
CA-60 50
6.0
63 20
8.0 -
10.0 -
CA-50 125 1779
16.0 -
200 1530
250 -
TOTAL-S/PERDAS 3329
VOLUME DE CONCRETO 22,40 m3
AREA DE FORMAS 58,40 m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

AUTOR DO PROJETO:

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI

CREA 42.993-0

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Nome da Obra / Enderego:

PROJETO

PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.
EXECUTIVO DE PONTE
Requerente: ConteGdo: NGm. Prancha:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Proprietério:
PREFEITURA DE JOINVILLE

FORMA/ARMADURA - TRAVESSA T2

125

Desenho:
EMERSON

Arq.CAD:
PONTE NACAR

Modificagdo:
ELP-12/06/2023

Data:

OUTUBRO/2022

Escala:
INDICADA




120

120

(2X)8N7

TRAVESSA T35 (1X)

SEM ESCALA
X
1520
360 200 400 200 360
- : ‘ |
|
TRAVE%SA 12 |
] * |
280 120 720 120 280
340 420 420 340
840
18N3(1760%)220.0
1510 ‘o
(2X)4N4(470)212.5 -
S 390 E:
(2X)4N5(300)212.5  (2X)4N6(300)312.5
S 260 260 |
365 N
40N2 e 40N9—c/20 e
A B- \
| i |
(29X)3N1—-C/10 (73X)3N1—-C/10 (29X)3N1—-C/10
1510
(2X)8N7(1529%*)312.5
1510 e
18N8(1640%)@20.0
SECAO AA SECAO BB
ESCALA: SEM ESCALA: SEM
N4
120 N4 14
55 65 23 [ 23 22 23 23
18N3 . : ' - - | 68
JL R N2 At v ks N9 T N
. 40N2(133)26.3 40N9(143)26.3
47 57
18N8

(131X)3N1(374)212.5

EMENDAS COM SOLDA

POR TRASPASSE

50

50

PARA BITOLAS NAO MENOR OU IGUAL QUE 8 mm

NOTAS GERAIS

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

3 - DIMENSOES ACOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MiNIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3,00 cm

6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

TABELA DE ARMADURAS
N % QUANT.|COMP. UNIT.
1 12.5 393 374
2 6.3 40 133
3 20.0 18 1760%
4 12.5 8 470
S 12.5 8 300
6 125 8 300
7 12,5 16 1529%*
8 20.0 18 1640%
9 6.3 40 143

*EMENDA COM SOLDA 15x¢
** TRASPASSE 15x#

RESUMO DO AGO

DIAM PESO

CA-60 S
6.0

63 28
8.0 -
10.0 -
CA-50 125 1801
16.0 -
200 1530
250 -

TOTAL-S/PERDAS 3.359

VOLUME DE CONCRETO 22,30 m3

AREA DE FORMAS 58,30 m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

AUTOR DO PROJETO:

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI
CREA 42.993-0

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Nome da Obra / Enderego:

PROJETO

PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.
EXECUTIVO DE PONTE
Requerente: ConteGdo: NGm. Prancha:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Proprietério:
PREFEITURA DE JOINVILLE

FORMA/ARMADURA - TRAVESSA T3

16

Desenho: Arq.CAD:
EMERSON PONTE NACAR

Modificagdo:
ELP—-14/06/2023

Data: Escala:
OUTUBRO/2022 INDICADA
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ESCALA 1:20
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DETALHE DA VIGA PRINCIPAL V1
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85

160

FURO @ 75mm

LATERAL

FURO @ 75mm

160

40

40

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

40

COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR

DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE JOINVILLE

PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

FORMA - VIGA PRINCIPAL V1

NGm. Prancha:

17/

Modificagdo:

& o o &
(QV QV
o — o
N~ N~
DETALHE DOS APOIOS  (16X)
ESCALA 125 ESQUEMA DE CONTRA-FLECHAS
SEM ESCALA
_,_\/Nr NOTAS GERAIS
23.5 (10| 18 (10| 23.5
I
| | MEDIDAS EM cm N
L] ,
| 2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .
2 | — |
| | 3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).
[
o
SR o
85 O g (=} 8 5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3.00 cm
0 X
SRS
Qi
106.5 109 109 109 109
o I I
S AN
- r W g AUTOR DO PROJETO:
[eo]
- I I
ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI
235 18 035 CREA 42.993-0
Nome da Obra / Enderego:
85 PROJETO
EXECUTIVO DE PONTE
Requerente: ConteGdo:
PREFEITURA DE JOINVILLE
Proprietério:
PREFEITURA DE JOINVILLE
Desenho: Arq.CAD:
EMERSON PONTE NACAR

ELP-14,/06,/2023

Data:
OUTUBRO/2022

Escala:
INDICADA




85

120

33.5 33.5

80

40

8

1

DETALHE DA VIGA PRINCIPAL V2

(8X)

SEM ESCALA

PLANTA

1994
__________________________________________________________________________ ]]I_____________ Yo}
_______________________________________________________________________________________ o)

40 40
300 FURO @ 75mm FURO @ 75mm 300
o
Q &
o — o
N~ N~ o
F
40 1914 40
SEM ESCALA
MEDIDAS EM cm %{1
318/
e
~ 8
<
201 199 199 199 199
DETALHE DOS APOIOS  (16X)
ESCALA 1:25 NOTAS GERAIS
N 1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
N [ COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
235 10 18 |10| 235 DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGCAO.
| i 2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm).
— 3 - DIMENSOES ACOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS .
CORTE ] ¢ (mm)
ESCALA 1:20 2 : | 4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1
- | ! 5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3.00 cm
6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS
w| | i 85
— ! J
S vJeeod
10 1810
i |
g | |
” i
0 Tanl1o PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
=l TSN
S, | - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA
VANV ANV AW A A o ol
38 S ZRN
- r W < AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
. | |
ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI PREFEITURA DE JOINVILLE
23.5 38 235 CREA 42.993-0
Nome da Obra / Enderego:
85 PROJETO
PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.
EXECUTIVO DE PONTE
Requerente: ConteGdo: NGm. Prancha:
PREFEITURA DE JOINVILLE
E— FORMA - VIGA PRINCIPAL V2 /I 8
Proprietério:
PREFEITURA DE JOINVILLE
Desenho: Arq.CAD: Madificagdo: Data: Escala:
EMERSON PONTE NACAR ELP—14/06/2023 OUTUBRO/2022 INDICADA




120

10, 15

67

10

18

CORTE

ESCALA 1:20

85

120

33.5 33.5

80

3.5, 40

DETALHE DA VIGA PRINCIPAL V3

(8X)

SEM ESCALA

PLANTA

1085

160

FURO @ 75mm

LATERAL

FURO @ 75mm

85

160

/70
120

120

/70

40

DETALHE DOS APOIOS

(16X)

40

10,12

18

AN

ESCALA 1:25

N

23.5 |10

|

18

10

23.5

85

23.5

38

85

23.5

40

6.00
5.70
5.00
3.80
2.00

1005

ESQUEMA DE CONTRA-FLECHAS

S/ESCALA

MEDIDAS EM cm

106.5

109

109

109

N

109

3.5

NOTAS GERAIS

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

40

40

- MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

- DIMENSOES ACOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).
- CONCRETO ESTRUTURAL fck MiNIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

- COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3.00 cm

- O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

NOTASIE RS-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

AUTOR DO PROJETO:

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI
CREA 42.993-0

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE JOINVILLE

PROJETO
EXECUTIVO DE PONTE

Nome da

Obra / Enderego:

PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

Requerente:

PREFEITURA DE JOINVILLE

ConteGdo:

Proprietério:

PREFEITURA DE JOINVILLE

FORMA - VIGA PRINCIPAL V3

NGm. Prancha:

19

Desenho:
EMERSON

Arq.CAD:

PONTE NACAR

Modificagdo:

ELP-15/06,/2023

Data:
OUTUBRO/2022

Escala:
INDICADA
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ARMADURA DAS VIGAS PRINCIPAIS V1

(8X)

SEM ESCALA
6N1(1079)216.0 - SUPERIOR
(2X)5N2(1079)@6.3 - INTERMEDIARIO
54N6-¢/20 + 54N7-c/20
(2X)5N2

108Np-c/10
2N3(1079)220.0 (INF. 3 CAMADA)
2N3(1079)220.0 (INF. 2 CAMADA)
2N3(1079)220.0 (INF. 1 CAMADA)
o o
oo‘ 1075 ‘ ®
2N4(1123)220.0 (INF. 3 CAMADA)
o o
oo‘ 1075 ‘ ®
2N4(1123)020.0 (INF. 2 CAMADA)
o o
co‘ 1075 ‘ @
2N4(1123)020.0 (INF. 1 CAMADA)
CORTE ARM. DOS APOIOS P/ V1 (16X)
ESCALA 1:20 ESCALA 1:20
. 6N1 12
u apY
o1 uE E
[ I o
P —— "= &
/\ - : ! B6N10
of || ] 8| |, 4N8 76
g 8 2 (2X)3N9(134)012.5
=] o 85 40
[<s} 4N8 6N10
N = g Z
/ N\
3N3 @:ﬁi 3N3 L ¥ ( \ ?
6N4 —— Ir
54N6(118)06.3 - ¢/20 SAL 3010 =
- - H- s
- - 2\ 8 8
ENCF p b= 72 @
4N8(132)220.0 (2X)3N10(150)012.5

54N7(118)06.3 - ¢/20

TABELA DE ARMADURAS

N ? QUANT.|COMP. UNIT.
1 16.0 48 1079
2 6.3 80 1079
3 20.0 48 1079
4 20.0 48 1123
5 8.0 | 864 308
6 63 [ 432 118
7 63 [ 432 118
8 20.0 64 132
9 12.5 96 134
10 125 96 150

RESUMO DO AGO
DIAM. PESDO
CA-60 5.0
6.0
6.3 472
8.0 1066
10.0
CA—5O 12,5 274
16.0 830
20.0 2.854
25.0
TOTAL-S/PERDAS 5.496
VOLUME DE CONCRETO 28,00 m3

AREA DE FORMAS 276,00 m2

IMPORTANTE: POSICIONAMENTO DOS APOIOS CONFORME PLANTA DE FORMA DA VIGA RESPECTIVA,

NOTAS GERAIS

1- O RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

N

(&}

IS

o

o

- MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

- DIMENSOES ACOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

- COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3.00 cm

- CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

- O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

AUTOR DO PROJETO:

ENG. CIML EMERSON LUIZ PAGANI

CREA 42.993-0

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE JOINVILLE

PROJETO

EXECUTIVO DE PONTE

Nome da Obra / Enderego:
PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

Requerente:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Proprietério:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Contetdo:

ARMADURA - VIGA PRINCIPAL V1

20

Desenho:
EMERSON

Arq.CAD:
PONTE NACAR

Modificagdo:
ELP-15/06/2023

Data:
OUTUBRO/2022

Escala:
INDICADA

Ndm. Prancha:




ARMADURA DAS VIGAS PRINCIPAIS V2

(8X)

SEM ESCALA

6N1(1988)016.0 - SUPERIOR

(2X)5N2(1988)@8.0 - INTERMEDIARIO

SOLDA

EMENDAS COM SOLDA
POR TRASPASSE

100N10-c/20 + 100N11-c/20

al—\

50 50

50 | SOLDA
*

PARA BITOLAS NAO MENOR OU IGUAL QUE 8 mm

TABELA DE ARMADURAS
N 1] QRUANT.[COMP. UNIT. RESL]JJ[\I/'A% Dd F’?EEID
I | 160 | 48 | polex '
> [ 80 | B0 [2007%%
3 | 250 | 48 | 1e632x ||CA-60 o -
7 [ 250 | 32 | I852% 6.0 -
5 [ 250 | 16 | 1972% —
6 | 25.0 48 2082% : 472
7 [ 125 | 480 308 180'3 1;;2
8 | 100 308 '
5 | 80 338832 308 CA-50 12,5 1752
10 | 63 | 800 118 160 L546
T | 63 | 800 iis 20.0 cle
12 | 200 | 64 132 3.0 10.764
3 [ 125 | 96 134
12 [ 125 | 96 150 || TOTAL-S/PERDAS 16,484
% EMENDA COM SOLDA DE 15X@
%% TRASPASSE COM 15X#
VOLUME DE CONCRETO 50,00 m3

AREA DE FORMAS 416,00 m2

IMPORTANTE: POSICIONAMENTO DOS APOIOS CONFORME PLANTA DE FORMA DA VIGA RESPECTIVA,

NOTAS GERAIS

1-O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

2 -MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

3 -DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

4 -CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

5 -COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3.00 cm

6- 0 CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Nome da Obra / Enderego:

PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

(2X)5N2
[ [
| |
20N7-¢c/10 10N7-c/15 20N8-c/15 48N9-c/15 20N8-c/15 10N7-c/15 20N7-¢/10
200
9 6N3(1594)025.0 (INF. 3 CAMADA)
30 4N4(1814)025.0 (INF. 2 CAMADA)
2N5(1934)025.0 (INF. 1 CAMADA)
| 1983 | =
2N6(2043)025.0 (INF. 2 CAMADA)
| 1983 E
4N6(2043)025.0 (INF. 1 CAMADA)
CORTE ARM. DOS APOIOS P/ V2 (16X)
ESCALA 1:20 ESCALA 1:20
— 12 12 12
° S = R = By ] Nl :
K } l i i 76
i : oN14 %
I o S 3 i 76
Q © Q © Q © 4N12
g | = 2 2 ° 2 ° (2X)3N13(134)@12.5
S RN o «
— Z Z z 4N12 ® 6N14 @
//|X<:\ o @ N ¥ / \ % % AUTOR DO PROJETO:
2N4 g o ¢ ¢ :Q‘h 2N4 o -
1NgN6|£__.._n__1| N || || || ¥ . I( \ ¥ ENG. CIVILCI%N::I;:ARi%I‘\Ig EIJ_:szI—Zo PAGANI
100N10(118)26.3  ¢/20 314 M4 e PROJETO
_ — N EXECUTIVO DE PONTE
. - &\ 8 8 Requerente: Contetido:
£ oV - = 7 3 PREFEITURA DE JOINVILLE

100N11(118)26.3  ¢/20

4N12(132)@20.0

(2X)3N14(150)@12.5

Proprietério:
PREFEITURA DE JOINVILLE

ARMADURA - VIGA PRINCIPAL V2

NGm. Prancha:

2

Desenho:
EMERSON

Arq.CAD:
PONTE NACAR

Modificagdo:
ELP-16,/06/2023

Data:
OUTUBRO/2022

Escala:
INDICADA
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ARMADURA DAS VIGAS PRINCIPAIS V3 (8X)

SEM ESCALA
6N1(1079)216.0 - SUPERIOR
(2X)5N2(1079)@6.3 - INTERMEDIARIO
54N6-¢/20 + 54N7-¢/20
(2X)5N2

108Nb-c/10
2N3(1079)@20.0 (INF. 3 CAMADA)
LTS RESUD 50 AcD
2N3(1079)020.0 (INF. 2 CAMADA) T 60 | 28 T 1079 DIAM. __ |PESO
2 [ 63 | 80 1079
3 200 | 48 | 1079 |CA-60 >
2 [ 200 | 48 1123 :
S 8.0
2N3(1079)@20.0 (INF. 1 CAMADA) > [ 80 Te6a 308 — =
7 | 63 [432 118 o0 10e6
8 | 200 | 64 132 100
4 =] 5 [ 125 | 96 134 _||CA-50 125 c/4
@ 1075 © 10 | 125 | 96 150 ée’og . ggg
2N4(1123)@20.0 (INF. 3 CAMADA) 250 '
TOTAL-S/PERDAS 5.496
o o
co‘ 1075 ‘ @

VOLUME DE CONCRETO 28,00 m3
2N4(1123)020.0 (INF. 2 CAMADA) AREA DE FORMAS 276,00 m2

IMPORTANTE: POSICIONAMENTO DOS APOIOS CONFORME PLANTA DE FORMA DA VIGA RESPECTIVA,

o o
© 1075 @
2N4(1123)320.0 (INF. 1 CAMADA)
NOTAS GERAIS
1- O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .
3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).
4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MiNIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRAO E 1
CO RTE ARM . DOS APOIOS P/ V3 (1 6X) 5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3.00 cm
ESCALA 1:20 ESCALA 1:20 6- O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS
1 6N1 12
i TN
(] ]
K } [ I 76
|
o B a 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
N4 o i T 6N10 Q &
a = ——
b o [e0)
3 % o 4N8 °
< 8| |” (ZX)3N9(£4)@12'5 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA
= ©v 85
— Z
© 4N8 6N10
N1 =4 2 2 AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
P Ll ™ w0 @
AR el
® |0 o e ENG. CIML EMERSON LUIZ PAGANI
3N3 A i:__:_;_:: 1\ 3N3 L % ( \ g | | CREA 42.993-0 PREFEITURA DE JOINVILLE
_sz4 . I J Nome da Obra / Enderego:
I I —— PROJETO
3N10 3N10 4N8 PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.
54N6(118)26.3 - ¢/20 EXECUTIVO DE PONTE
- - —|— 31 Requerente: Conteldo: Ndm. Prancha:
- - 9/ \& 3 3 _
® PREFEITURA DE JOINVILLE 2 2
£ oV - - — ARMADURA - VIGA PRINCIPAL V3
= = 72 Proprietério:
54N7(118)06.3 - /20 4N8(132)020.0 (2X)3N10(150)212.5 PREFEITURA DE JOINVILLE
Desenho: Arq.CAD: Madificagdo: Data: Escala:
EMERSON PONTE NACAR ELP-16,/06,/2023 OUTUBRO/2022 INDICADA




TRANSVERSINA TSt (22X104) (6X)
SEM ESCALA
3N1(CORR)@20 (SUP.)
(2X)2N3 (2X)2N3 (2X)2N3 (2X)2N3 (2X)2N3 (2X)2N3 (2X)2N3
(2X)2N2 (2X)2N2 A (2X)2N2 (2X)2N2 (2X)2N2 (2X)2N2 (2X)2N2
1 T 1 1 L IS1 L 1 1 ol &
® ®
l 1 B [ || — |
| | — — | | | = —] | |
A - ( ( ) ) ) i
A
38.5 105 105 38.5
1418
11N5-¢/15 11N5-¢/15 11N5-¢/15 11N5-¢/15 11N5-¢/15 11N5-¢/15 11N5-¢/15
2X)2N2(155)28
(2X)2N2(155)08 (2X)2N2(155)08 (2X)2N2(155)08 (2X)2N2(155) (2X)2N2(155)08 (2X)2N2(155)08 (2X)2N2(155)08
2X)2N3(175)28
(2X)2N3(175)08 (2X)2N3(175)08 (2X)2N3(175)08 (2X) (179) (2X)2N3(175)08 (2X)2N3(175)08 (2X)2N3(175)08
3 59 = R ai = = B
175 175 175 175 175 175 175
3N4(235)220 3N4(235)020 3N4(235)020 3N4(235)220 3N4(235)220 3N4(235)020 3N4(235)020
TRANSVERSINA TS2 (25XVAR) (3X)
SEM ESCALA
3N6(CORR)@20 (SUP.)
(2X)3N8 (2X)3N8 (2X)3N8 (2X)3N8 (2X)3N8 (2X)3N8 (2X)3N8
(2X)4N7 (2X)4N7 i (2X)4N7 (2X)4N7 (2X)4N7 (2X)4N7 (2X)4N7
o ! ——————-n—r———‘—_——‘l_l__-l:s'z_l_l_*__“l—r——— ol L
T====F ==Y
f f
N
N (1
o i LI e e LI L
T 38.5 105 . 105 38.5
1456
11N11-¢/15 11N11-¢/15 11N11-¢c/15 11N11-¢/15 11N11-¢c/15 11N11-¢c/15 11N11-¢c/15
(2X)4N7(155)08 (2X)4N7(155)08 (2X)4N7(155)08 (2X)4N7(155)08 (2X)4N7(155)08 (2X)4N7(155)08 (2X)4N7(155)08
(2X)3N8(175)08 (2X)3N8(175)08 (2X)3N8(175)08 (2X)3N8(175)08 (2X)3N8(175)28 (2X)3N8(175)08 (2X)3N8(175)28
4N9(CORR)D25 (INF. 2 CAMADA)
3 3
CORR
4N10(CORR)@25

SECAO AA

SEM ESCALA
22
N1
16

N4 77N5(240)010

o\
N~
TABELA DE ARMADURAS
N @ | QUANT.JCOMP. UNIT.
1 | 200 18 1562%
2 80 | 168 155
_ 3 80 | 168 175
S E AO BB 4 | 200 | 126 235
5 100 | 462 240
6 | 200 9 1600%
SEM ESCALA S =0 T ies o=
25 8 80 | 126 175
N6 9 | 250 12 1638%
10 | 250 12 1758%
e 19 11 | 100 | 231 | Lméd=372
RESUMO DO ACO
DIAM, PESO
CA-60 5.0
c [ 6.0
> <
6.3 -
8.0 416
100 1.240
N9 CA-30 125 -
160 -
M 20,0 1.804
N10  77N11(VAR)2Z10 25.0 1.630
(Lméd=372)
TOTAL-S/PERDAS 5.090
VOLUME DE CONCRETO 26,40 m3
&REA DE FORMAS 246,00 m2
* CONSIDERADO TRASPASSE 75X#C PARA EFEITO DE ORGAMENTO. PARA EXECUGAD MEDIR NO LOCAL.
NOTAS GERAIS
1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUQAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .
3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).
o\ )
[ 4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRAOE 1
5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3.00 cm
6- O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS
AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI
CREA 042.993—0 PREFEITURA DE JOINVILLE
Nome da Obra / Enderego:

PROJETO
EXECUTIVO DE PONTE

PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

NGm. Prancha:

25

Requerente: ConteGdo:

PREFEITURA DE JOINVILLE
TRANSVERSINAS - FORMA/ARMADURA

Proprietério:
PREFEITURA DE JOINVILLE

Escala:
INDICADA

Data:
OUTUBRO /2022

Modificagdo:
ELP-22/06 /2023

Desenho:
EMERSON

Arq.CAD:
PONTE NACAR




(2X)4N4(150)910.0

25

125

13

ARMADURA DO GUARDA RODAS (2X) (24X)

SEM ESCALA
16N1 6N2(193)06.3
/ / / 10
o
I~ B6N2 ks
> al |®
L] 2 .
~ Qo 2 2N3(CORR*)@6.3
oo \¥
2N3 S
p
©
. )

10
*9]
5

GUARDA CORPQO (2X)(44X)
ESCALA: SEM
10 10
9@ N5 9@ N4
of) e

)
7N7(25)@5.0c/15

4N7(25)@5.0c/15

7N7(25)@5.0c/15

150

Q

o

Q N~

2 2

o

zZ N~

S £

(2X)10N7
2

(2X)4N6(144)210.0

COBRIMENTO 2,5 cm.

7N7

100

30

10
o
°[q
5
)
10N7(25)@5.0c/15

10
o
ST
5
wf]
10N7(25)25.0c/15

*4910 cm - CONSIDERADO TRASPASSE DE (4X)20cm
COBRIMENTO 3 cm.

ARMADURA VIGA APOIO GUARDA CORPO (2X)48,25m

SEM ESCALA
14
N
i_,i ] b’i aD
®
242N9(86)@5.0 ¢/20
20
4N8(CORR*)78.0

* 4910 cm - CONSIDERADO TRASPASSE DE (4X)20cm
COBRIMENTO 3 cm.

NOTAS GERAIS
1 -O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

2 -MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

3 -DIMENSOES ACOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).
4 -CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA 0
5 -COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA PASSEIO = 3.00 cm

6 -COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA GUARDA CORPO = 2.50 cm

GUARDA CORPO E VIGA DE APOIO

TABELA DE ARMADURAS
N [2) QUANT.|[ COMP. UNIT.
4 10.0 704 150

5 10.0 352 55

6 10.0 704 144

7 5.0 3.344 25

8 8.0 8 4910*

9 5.0 484 86

* COM TRASPASSE

GUARDA RODAS

TABELA DE ARMADURAS

N %] QUANT.| COMP. UNIT.
1 10.0 768 300
2 6.3 288 193
3 6.3 96 4910"

* COM TRASPASSE

RESUMO DO AGO

CA-

DIAM. PESO

60 5.0

6.0

CA-

6.3 1.318
8.0 -
10.0 1.452
50 12.5
16.0
20.0
25.0

TOTAL SEM PERDAS

2.770
VOLUME DE CONCRETO 22,40m3
AREA DE FORMA 176,00m2

RESUMO DO ACO
DIAM. PESO
CA-60 5.0 201
6.0 -
6.3 -
8.0 158
10.0 1.426
CA-50 12.5
26.0
20.0
TOTAL - SEM PERDAS 1.785
VOLUME DE CONCRETO 6,80m3
AREA DE FORMA 132,00m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

AUTOR DO PROJETO:

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI
CREA 42.993-0

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE JOINVILLE

PROJETO
EXECUTIVO DE PONTE

Nome da Obra / Enderego:
PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

Requerente:
PREFEITURA DE JOINVILLE

Proprietério:
PREFEITURA DE JOINVILLE

ConteGdo:

ARMADURA - PASSEIO, GUARDA CORPO E VIGA APOIO DO GUARDA CORPO

24

Desenho: Arq.
UMA PONTE NACAR

CAD: Revisdo:
ELP-16/03/2023

Data: Escala:
OUTUBRO/2022 INDICADA

NGm. Prancha:




ARMADURA - BARRA D

E TRANSFERENCIA

(JUNTA DILATAGAO)

152N1(100)016

100

TS1 6

50

11

ESCALA: SEM

C/10 - CA25 LISO

ELASTOMERO 20mm x 40mm
BARRA TRANSFERENCIA
TST

50

V1 —

T2

<

ARMADURA - BARRA D

E TRANSFERENCIA

(JUNTA DILATAGAO)

TS

11

152N1(100)@16

22.5

50

100

ESCALA: SEM

C/10 - CA25 LISO

ELASTOMERO 20mm x 40mm
BARRA TRANSFERENCIA
TS1

V2

ov3 2

129.5

T3

GUARDA CORPO E VIGA DE APOIO

TABELA DE ARMADURAS

N %] QUANT.[ COMP. UNIT.

1 16.0 304 100

RESUMO DO AGO

DIAM. PESO

CA-60 50
6.0

6.3

8.0

10.0

CA-25 125

LISO 16.0 487

20.0

25.0

TOTAL - SEM PERDAS 487

TOTAL ELASTOMERO 20mm x 40mm (EIXOS, 1, 2, 4 e 5) = 60,80 m.

** COLOCAR BARRA DE TRANSFERENCIA ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE MACIGA.
* ENGRAXAR A BARRA DE TANSFERENCIA AO MEIO (50 cm), EM UNICO LADO POR EIXO.

OBS.: NOS EIXOS 1 e 5 APLICAR SOMENTE ELASTOMERO 20mm x 40mm.

NOTAS GERAIS

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

- MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

- DIMENSOES AGOS CA-50 EM MILIMETROS (mm).

- CONCRETO ESTRUTURAL Fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA 0

- COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA DAS BARRAS DE TRANSFERENCIA = 11.00 cm

- O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

o g A~ W N

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

AUTOR DO PROJETO:

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

CREA 42.993-0

PREFEITURA DE JOINVILLE

PROJETO
EXECUTIVO DE PONTE

Nome da Obra / Enderego:

PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

Requerente:

PREFEITURA DE JOINVILLE

ConteGdo:

Proprietério:

PREFEITURA DE JOINVILLE

DETALHES - JUNTA DE DILATAGAO

NGm. Prancha:

29

Desenho:
ELP

Arq.CAD: Revisdo: Data:
PONTE NACAR ELP-19/06 /2023 OUTUBRO/2022

Escala:
INDICADA




FORMAS DA PRE-LAJE

SEM ESCALA
s \ e \ % N //" \ % N
\__/ E\,, / N/ ‘\\,, / N
¢
4160
1080 1000 1000 1080
(13X)EXTERNAS _(13X)EXTERNAS (24X)EXTERNAS (24X)EXTERNAS (13X)EXTERNAS _(13X)EXTERNAS
(=) o
© I, | SIS K, | S ©
o 40|40|40|40[40[4040| || |40]40/40]40}40]40}40|40}40 40|40|40{40[40[40[40]| ||[40[40]40] o
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Al Al
S 13 13X)CENTRAIS (24X)CENTRA (24X)CENTRAIS 13X)CENTRA(S || (13 8
§ 1BX)CENTRAIS || (1BX)CENTRAIS (24X)CE (24X)CENTRAIS 13X)CEN? §
o : : o TN
S = 13X EN 13X)CENTRAIS (>4>')L;J ( ENTRA 13X)CEN’ =& "R
Tolll®) TOPN G IN 7S O i o £\ t‘ (&7 D V] im) o 10 )
— 9- 9 - \\ S/
S “NTRAIS (24X)CE (24X)CENTRAIS 13X)CEN] S
S “NTRAIS (24X)CE (24X)CENTRAIS 13X)CEN] S
o o
Q Q
o SIISKIIKIIK] || PRI SIIKIIBISIIIIIK, | (SRR o
© ©
(13X)EXTERNAS || (13X)EXTERNAS (24X)EXTERNAS (24X)EXTERNAS (13X)EXTERNAS || (13X)EXTERNAS
1080 1000 1000 1080
4160
e \\\ Ve o \\\ // B AN // o \\\ // ) \
\ \1/ ,,//J \\ ? ,,//J \\\3/ /”‘J ‘\\ ﬁ ,,//J \\\5//
|:| PRE-LAJE CENTRAL Q PRE-LAJE EXTERNA
NOTAS GERAIS
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .
) 3 - DIMENSOES AGOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).
FORMA/ARMADURA - PRE-LAJES 4
CENTRAL (500X) SEMESCALA EXTERNA (200X) 5-
182 ) 182 .18 51 ) 6-
| ! | | |
se 4 s he £ L4 L L VIAA SRV AN, Aol
g 5|7 7 i ol |\ L S e e/
LS AL L L & < Ll ] £ L L <, < L
TN T 77 77" 77 7S AN VA AY A 7
TRELICA 1: COMPRIMENTO (2X)176 I 251 I
AN1(176)06.3 TRELICA 2: COMPRIMENTO (2X)245
8N2(34)@5.0 c/25 4N3(245)06.3
SEG AO TRANSVERSAL 8N4(34)@5.0 ¢/25 + 3N5(34)@5.0 ¢/22,5 AUTOR DO PROETO:
SEM ESCALA PESO TOTAL trelicas 16Ri 3212,4 kg BN, VL RN o5 & PACAN

TABELA DE ARMADURAS

N 2 QUANT{ COMP. UNIT.

1 6.3 | 2.000 176

2 5.0 | 4.000 34

3 6.3 800 245

4 5.0 [ 1600 34

5 5.0 600 34
TRELIGA 1: CENTRAL [ 1000 176
TRELIGA 2 EXTERNA 400 245

RESUMO DO ACO

CA-60

DIAM. PESO

5.0 338

6.0

TRELIGA 16R 229 de 12m

CA-30

6.3 1.370

8.0

10.0

12.5

16.0

20.0

25.0

TOTAL-S/PERDAS

4912

VOLUME DE CONCRETO

27,60 m3

AREA DE FORMAS 740,00 m2

NOTA: PREVER FURAGCAO PARA TUBULACAO DE DRENAGEM

CONFORME SECHES A-A, B-B, C-C, D-D (PRANCHA 05).

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3.00 cm

- CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

N4, N5

/ TRELICA NERVURADA DE ACO CA-60 - TIPO 16R

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE JOINVILLE

/ ALTURA = 16 cm - PESO = 1,169 kg/m

& 1 2]

4N3(245)06.3

Nome da Obra / Enderego:
PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

PROJETO
© <
FMI:‘_‘: EXECUTIVO DE PONTE
[} [T)
Requerente:
° !10!10!10! ° PREFEITURA DE JOINVILLE
40

ConteGdo:

Proprietério:

PREFEITURA DE JOINVILLE

PRE-LAJE - FORMA/ARMADURA

NGm. Prancha:

20

Desenho:
ELP

Arq.CAD:
PONTE NACAR

Revisdo:
ELP-19/06 /2023

Data:
OUTUBRO/2022

Escala:
INDICADA




DETALHE DA ARMADURA DA LAJE

SEM ESCALA

ARMADURA POSITIVA (INFERIOR)

279N1(1514)012.5 C/15
EMENDAS ALTERN. DE 94 cm

152N2(4179)210.0 C/10

EMENDAS ALTERNADAS DE 75 cm

ARMADURA NEGATIVA (SUPERIOR)

<

418N3(1542)@12.5 C/10
1514
EMENDAS ALTERN. DE 94 cm

101N4(4179)210.0 C/15

EMENDAS POR TRASPASSE

N4

@
ra
—

750

-
-

TABELA DE ARMADURAS

2 QUANT.[COMP. UNIT.
12.5 279 1608x
10.0 152 4404%
12,5 418 | 1636%
10.0 101 4404%

.:;Q)mHZ

* CONSIDERADO TRASPASSE

RESUMO DO ACO
DIAM, PESO

CA-60 50 -
6.0 -

63 -
8.0 -
10.0 7.020
CA-50 125 11.325

16.0 -
20.0 -
23.0 -

TOTAL-S/PERDAS 18.345

VOLUME DE CONCRETO 130,00 m3
AREA DE FORMAS 32,00 m2
OBSERVACHES!

ANTES DA CONCRETAGEM COLOCAR ESPERAS DO GUARDA CORPOS E GUARDA RODAS;
E PREVER FURAGCAO PARA PASSAGEM DE TUBULAGCAO DE DRENAGEM (PRANCHA 05>

NOTAS GERAIS

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

3 - DIMENSOES ACOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).
4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MINIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 3.00 cm
6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

EMENDAS ALTERNADAS DE 75 cm

AUTOR DO PROJETO:

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

14

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI
CREA 042.993—0 PREFEITURA DE JOINVILLE
Nome da Obra / Enderego:
PROJETO
PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.
EXECUTIVO DE PONTE
Requerente: ConteGdo: NGm. Prancha:
PREFEITURA DE JOINVILLE
LAJE - FORMA/ARMADURA 2 7
Proprietério:
PREFEITURA DE JOINVILLE
Desenho: Arq.CAD: Madificagdo: Data: Escala:
EMERSON PONTE NACAR ELP—19/06 /2023 OUTUBRO/2022 | INDICADA




290

211

ALA ESQUERDA - FORMA

SEM ESCALA

VISTA SUPERIOR

ALA DIREITA - FORMA

SEM ESCALA

VISTA SUPERIOR

25

40| 25 25 |40 25
ALA ESQUERDA JUSANTE ALA ESQUERDA MONTANTE ALA DIREITA MONTANTE
o
Q
1600
ARMADURA ALA ESQUERDA (2><) ARMADURA ALA DIREITA (2><)
SEM ESCALA SEM ESCALA
3N1(1050)816.0 "‘-—————_______éﬁfggggggﬂﬁil_“‘_“
286 218 504
S S
345 60 60 345
SECAO
ESCALA 1:25 (2X)13N6
(2X)13N3 +3,60 21 +2,675
2R F==1 15 —
83 > e
| 2 - |
- <> g Sa — .
| | +0,30 | |
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+0,30 -0,70
v— - AN = ALA DIREITA
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-0,70 L -
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| I_ | |
17N2 ¢/17,5

(2X)13N3(280)@6.3c/15(INT)

(2X)13N6(280)@6.3¢c/15(INT)

VAR

1520
ESCALA 1:25
25
N1
=21 15
©
] 0
3 ~
< S~
B
© = N
< o |l
>l |88
xE
<3
%\_,
Z
~
= — 3

4 - CONCRETO ESTRUTURAL fck MiNIMO: 40 MPa, SLUMP 10 +/- 2, PEDRA O E 1

5 - COBRIMENTO DE CONCRETO NA ARMADURA = 5.00 cm

ALA DIREITA JUSANTE

TABELA DE ARMADURAS

N 4] QUANT.|COMP, UNIT.

1 16.0 6 1050

2 8.0 34 476

3 6.3 o2 280

4 16.0 6 1050

5 8.0 34 476

6 6.3 o2 280

RESUMO DO AGO
DIAM., PESDO
CA-60 50
6.0

6.3 73

8.0 130

10.0 -

CA-50 125 -
16.0 202

20,0 -

25.0 -
TOTAL-S/PERDAS 405
VOLUME DE CONCRETO 6,80 m3

AREA DE FORMAS 56,80 m2

NOTAS GERAIS

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm) .

- DIMENSOES ACOS CA-50/CA-60 EM MILIMETROS (mm).

290

1 - O RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL PARA SE CERTIFICAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUGAO.

6 - O CIMENTO A SER UTILIZADO PARA FAZER O CONCRETO DEVERA SER RESISTENTE A SULFATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

AUTOR DO PROJETO:

ENG. CIVIL EMERSON LUIZ PAGANI

CREA 042.993-0

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE JOINVILLE

PROJETO
EXECUTIVO DE PONTE

Nome da Obra / Enderego:

PONTE EM CONCRETO ARMADO. RUA NACAR. SOBRE O RIO BUCAREIN.

Requerente:

PREFEITURA DE JOINVILLE

Proprietério:
PREFEITURA DE JOINVILLE

ConteGdo:

ARMADURA/FORMA - ALAS

NGm. Prancha:

23

Desenho:
EMERSON

Arq.CAD:
PONTE NACAR

Modificagdo:
ELP—20/06/2023

Data:
OUTUBRO/2022

Escala:
INDICADA




FORMA /ARMADURA INFERIOR

19N3(838)@8.0 C/15 (INF.)

SEM ESCALA
ALA
1520 DIR.
e 19N1(798)@8.0 C/15 (INF.) I 19N1(798)@8.0 C/15 (INF.) g
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s
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= 19N3(838)@8.0 C/15 (INF.) 9 ESQ.
9 M 825
5
=z
o0
[0}

825
|
1600
SECAO LAJE ESQUERDA SECAO LAJE DIREITA
ESCALA: SEM ESCALA: SEM
LAJE APROXIMACAO LAJE APROXIMACAO
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