Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

ROBSON CARLOS SANTOS
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: MAGNUS ENGENHARIA LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: JOINVILLE - SEINFRA

Enderegco: RUA SAGUACU

Complemento:

Cidade: JOINVILLE

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 4.000,00 Honorarios:
Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: JOINVILLE - SEINFRA
Enderego: RUA NACAR
Complemento:

Cidade: JOINVILLE

Data de Inicio: 30/05/2022
Finalidade:

Data de Término: 30/05/2023

4. Atividade Técnica

Ensaio Execucéo
Sondagem

Dimenséo do Trabalho:

5. Observacdes
ELABORAGAO DESONDAGEM SPT - NACAR

6. Declaragoes

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVICO
252022 8564892-0

Inicial
Equipe - ART Principal

RNP: 2502783569
Registro: 062935-8-SC

Registro: 088683-1-SC

CPF/CNPJ: 83.169.623/0001-10
N°: 265

Bairro: SAGUACU

UF: SC CEP: 89221-010

Acéo Institucional:
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 83.169.623/0001-10

N°: S/N
Bairro: GUANABARA
UF: SC CEP: 89207-200
Coordenadas Geogréficas:
Caédigo:

Laudo Projeto

55,90 Metro(s)

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na

legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
AREA/ITAJAI - 17

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 30/11/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 12/12/2022 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

Assinado de forma digital por ITAJAI - SC, 30 de Novembro de 2022
MAGNUS ENGENHARIA ,cNys EnGENHARIA E ROBSON CARLOS
E ARQUITETURA ARQUITETURA I i
o LTDA:09549705000137 - SANTOSOOTTSO08s
LTDA:09549705000137 85 Dados 2023.0605 0907:11 0300

Dados: 2022.11.30 13:07:03 -03'00"
ROBSON CARLOS SANTOS

007.730.149-85

Assinado de forma digital por FABIANO LOPES
DE SOUZA:88792935915
Dados: 2023.06.05 11:29:10-03'00'

FABIANO LOPES DE
SOUZA:88792935915

Contratante: JOINVILLE - SEINFRA

83.169.623/0001-10
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engenharia e arquitetura

LAUDO DE SONDAGEM

PROPRIETARIO:

Pref. Municipal de Joinville | Secretaria de Infraestrutura Urbana | CNPJ 83.169.623/0001-10
ENDERECO PROPRIETARIO:

Rua Saguacu, 265, Saguacu | Joinville | 89221-010

RESPONSAVEL:

Magnus Engenharia e Arquitetura

ENDEREGO RESPONSAVEL:

R. Lauro Muller, 853 - Sala 2 — Fazenda | Itajai | SC, 88301-401

OBRA:

Nacar

ENDERECO OBRA:

Rua Nacar, s/n, Guanabara | Joinville | SC 89207-200

1. Ensaio de Sondagem por Simples Reconhecimento

Para a execucdo da sondagem foram obedecidos os métodos preconizados naNBR

6484/2001 da ABNT.

2. Equipamentos

Os componentes utilizados na aparelhagem-padrdo do ensaio, foram os seguintes:

e Torre com roldana;

e Tubo de Revestimento em Aco;

e Amostrador padrdo (Didmetro nominal interno de 25mm | Peso tedrico 32N/m);

e Trado-concha;

(47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC
CNPJ: 09.549.705/0001-37 | www.magnusengenharia.com.br
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e Trado helicoidal;
e Trépano;

e Cabeca de bater e martelo padronizado (65kg).

3. Método do Ensaio

Apds a identificacdo e locacdo dos furos de sondagem conforme o croqui
apresentado pelo engenheiro responsavel da contratante, os pontos sdo marcados por
piquetes. O ensaio é iniciado com o emprego do trado-concha até a profundidade de 1
metro, posteriormente, as perfuragdes foram executadas por percussao.

Nas operagbes subsequentes, foi intercalada a extracdo das amostras a partir da
cravacdo de amostrador padrdo. Durante a operacdo do ensaio, anotou-se o nimero de
golpes do martelo que cai em queda livre de 75 cm de altura, para cravar 45 cm do

amostrador, nas camadas de solo atravessadas.

4. Perfuragdoes Realizadas

Identificagdo do Furo Profundidade Maxima Atingida (m)
SP-01 27,45
SP-04 28,45
TOTAL 55,90

As ordens para esclarecimentos adicionais que forem Uteis.

Itajai, 29 de novembro de 2022.

A do de fc digital
MAGNUS ENGENHARIA _yuGhis NGENRARAE

E ARQUITETURA ARQUITETURA

. LTDA:09549705000137
LTDA:09549705000137 o 40c: 2022.1201 11:55:54-0300°

Robson Carlos Santos

Engenheiro Civil - CREA-SC 062935-8

(47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC
CNPJ: 09.549.705/0001-37 | www.magnusengenharia.com.br



MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
= Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-01
MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 1/2
engenharia e arquitetura Obra: NACAR Data
Local: Rua Nacar, Guanabara, Joinville/SC, 89207-200 26/10/2022
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@ Amostrador Peso: 65 kgf | Revestimento: 0,00 m — ; - ;
Int.: 34,9 mm . . Inicio 10 min 20 min 30 min
Escala vertical: 1:100 Nivel d'a . 0,62 m
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual Ivel dagua: 1,06 m - - - -
Perfuragdo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
. |Rev. /| Ensaio wee—s g S|Resisténcia a Penetracdo x Profundidade
< enetracdo |2|§ Prof. e .
— | Perf. | SPT @ocm) | 8|2 12428 22+30 (m) Classificagéo do Material
£l S
(M) |4o po gs| 12422 24388 0 10 20 30 40 50
— 0 — 0,00 -
e —— 35 Camada de aterro de silte.
E 18 1 - Areia fina, COR MARROM.
= | =1
e B2l 2|3 |- o] 124
°g 15 5
ST P 3 Areia fina, COR CINZA CLARA,
c® 15|7%=| 2 4 1
= 15 15 fofa.
i 3
s w2 4 3,62
15 4 :
2
B3 % 6 |3
15
31 5 °
1545 % 6 3 Argila pouco arenosa, COR
4 6 CINZA VARIEGADA, de média a
E%Q 8 10 3 rija.
15 .
3
1517 8 | 12 | 4
15 g Y
4 L2822
15%@ 10 12 |-|- '
15 9
6
1528l 12 14 |3
15
4
S s 10
ool M 15 3
15
11
517 13 . .
1545 % 16 |3 Areia fina pouco argilosa, COR
6 12 CINZA, de medianamente
ol 14117 |3 compacta a compacta.
15
8 13
15310 18| 18 |3
15
8 14
w57 181 15 |3
15
719 16 1 '
1511512 20 14 115,64
8 16 '
151910 18 | 20 |4
15
9y 18 17 Areia média com fragmentos de
15175 % 20 |4 conchas, COR CINZA, compacta.
6 18
151912 161 22 |4
15
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Comaac Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Hifa/, Muito rija Dura

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resp. Técnico

ROBSON CARLOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

wCONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-01
MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 2/2
engenharia e arquitetura Obra: NACAR Data
Local: Rua Nacar, Guanabara, Joinville/SC, 89207-200 26/10/2022
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@ Amostrador Peso: 65 kgf | Revestimento: 0,00 m — ; - ;
Int.: 34,9 mm . . Inicio 10 min 20 min 30 min
Escala vertical: 1:100 Nivel d'a . 0,62 m
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | Vvel dagua: 1,06 m - - - -
Perfuragdo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
.| N°de Golpes |$|g oAl D ~ .
y Rev. /| Ensaio | “penetragao |52 Resisténcia a Penetragcdo x Profundidade Prof. L _
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+30 (m) Classificagéo do Material
(M) |4o po gs| 12422 24388 0 10 20 30 40 50
- 9 19 o
151912 191 22 |4
15
6g 14 20
15|7£(13 21 |4 . -
15115 Areia média com fragmentos de
1o | o3 21 conchas, COR CINZA, compacta.
15 15 14 26 |4
15
22
10
181215 22 | 27 |4
15 ——22,78
S| |93, | 23 2 i
O |1535)15 28 |4
15
24
15
151218 32 | 35 |4 ,
15 Areia grossa com pedregulho,
16118l | a4 25 COR CINZA VARIEGADA, de
15| 2|21 39 |4 i
15121 compacta a muito compacta.
15
26
20
1523271 43 | 50 |5
15
27
0 |20 Ko
< |52/28 48 .
— 115122138 5
N 101550 66 27.4% | IMITE DE SONDAGEM: 27,45 m
28 Obs.: Paralisada por atender aos
critérios de resisténcia (5.2.4.2
29 NBR 6484:2020).
Sondador: LUIZ FELIPE
30 BRANDAO DE OLIVEIRA
31
32
33
34
35
36
37
38
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Comaac Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Hifa/, Muito rija Dura

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resp. Técnico

RO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

SON CARLOS SANTOS

_hCONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
‘ Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-01
MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 112
engenharia e arquitetura Obra: NACAR Data 26/10/2022
Local: Rua Nacar, Guanabara, Joinville/SC, 89207-200
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: 0,62 m —/—/—— | Revestimento: 0,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,06 m —/—/—— - - - -

Perfuragédo: CR-Cravagao TC-Trado Concha

o Golpes | Golpes SRS
2 i o S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _‘,5 -
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
€€ N o 2la 5S¢
< ECII_J Inicial |12 + 22|22 + 33/ 12|22 32| + | + g 5 §m
¢ & 09 a0
01|/TC - - - — | — |=|=1 0,00/Camada de aterro de silte.
02/CR| 1,00 1,30 1,45 2 | 3 |=|-| 0,38 Areia fina, COR MARROM.

03|CR| 2,00 2,30 2,45

w
S
RN
|
-
N
S

Areia fina, COR CINZA CLARA, fofa.

04/CR| 3,00/ 3,30 3,45

05/CR| 4,00/ 4,30] 4,45

06/CR| 5,00, 5,30| 5,45 5| 6 |—|3]| 3,62/Argila pouco arenosa, COR CINZA VARIEGADA, de média a rija.

07/CR| 6,00/ 6,30 6,45 8 |10 -3
08/CR| 7,00 7,30 7,45 8 |12 -4
09/CR| 8,00/ 8,30 8,45 1012 |- | -
10/CR| 9,00 9,30/ 9,45 1214 |3 | -
11|CR| 10,00 10,30| 10,45 111153 |-

Areia fina pouco argilosa, COR CINZA, de medianamente compacta a

12|CR| 11,00, 11,30| 11,45 1316 |3 |- | 8,22

3 a2 |al~Gls |ale|ale|ale gie alo|al~N ale als ale gl alv g |

55 52|52 gl ale | ale | ale e~ al® &l® 6o & el ale |Gl ale el e | ad G sl el
on | 5ld|5® 5l a3 |5l | als ale|al® al® al* g~ &l &le | Gle glo al> &GN [ §lw v G el

compacta.
13|CR| 12,00| 12,30| 12,45 14 17 13 | -
14|CR| 13,00/ 13,30, 13,45 16 |18 |3 | -
15|CR| 14,00| 14,30, 14,45 16 |15 |3 | -
16/CR| 15,00 15,30| 15,45 16120 | 4| -
17|/CR| 16,00 16,30 16,45 15 18120 4| -
18/CR| 17,00 17,30| 17,45 % 18120 4| -
19|CR| 18,00/ 18,30| 18,45 % 16 | 22 | 4 | — |15,64 |Areia média com fragmentos de conchas, COR CINZA, compacta.
20|CR| 19,00| 19,30| 19,45 :]% 19122 14| -
21|CR| 20,00| 20,30| 20,45 :]Lg 14121 14| -
22\CR| 21,00 21,30| 21,45 % 23126 |4 |-
23|CR| 22,000 22,30/ 22,45 15 22|27 4 —|2278 Argla grossa com pedregulho, COR CINZA VARIEGADA, de compacta a
15 muito compacta.
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Compagta , | Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija)/ // | Muitorija Dura
Resp. Técnico -~
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA ROBSON CARLOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

c)_ICONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
: Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-01
m H G ﬂ U 5 Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 212
engenharia e arquitetura Obra: NACAR Data 26/10/2022
Local: Rua Nacar, Guanabara, Joinville/SC, 89207-200
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: 0,62 m —/—/—— | Revestimento: 0,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,06 m —/—/—— - - - -

Perfuragédo: CR-Cravagao TC-Trado Concha

o Golpes | Golpes 2| 8’5‘
2 i o S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm %‘% S -
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E| £ N ™ 2ls| 5
<| @ | Inicial |12 + 227 + 32122232 + | + g 5| °®
© & |8|0|a0
10|13|15
24|CR| 23,00| 23,30 23’45ﬁﬁﬁ 23128 4| -
15|17|18
25/CR| 24,00| 24,30 24’45ﬁﬁﬁ 321354 |-
26/CR| 25,00 25,30/ 25.45 16(18(21 34394 —|2278 Argla grossa com pedregulho, COR CINZA VARIEGADA, de compacta a
15/15/15 muito compacta.
20|23|27
27/CR| 26,00| 26,30 26,45ﬁﬁﬁ 43150 |5 -
20/28|38
28|CR| 27,00| 27,30 27,45ﬁﬁﬁ 48 166 | 5| -
27,45|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por atender aos critérios de resisténcia (5.2.4.2 NBR 6484:2020).
Sondador: LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Comaac Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Hifa/, Muito rija Dura
Resp. Técnico ”
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA ROBSON CARLOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

CDCONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
:E Memorial Fotografico SP-01
MAGNUS |cCliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 17
engenharia e arquitetura Obra: NACAR Data 26/10/2022
Local: Rua Nacar, Guanabara, Joinville/SC, 89207-200
e —
~~

§ MAG

F -
b
l-..., -

quarta—fe-lra 26 outubro 20

-
oy

NuUS

engenharia e arquitetura

22*»

— 160° S

Joinville

& i e W S - Altitude:12.8m
S PN N Velocidade 0.0km/h
oo >
Foto 1—FOTO TRIPE SP1
Resp. Técnico %’V/
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA ROI!SON CARLOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8




MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
: Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-04
MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 1/2
engenharia e arquitetura Obra: NACAR Data
Local: Rua Nacar, Guanabara, Joinville/SC, 89207-200 26/10/2022
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl ] Peso: 65 kgf | Revestimento: 0,00 m — ; - ;
nt.. 34,9 mm E . . Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical: 1:100] ,,. s . 0,80 m
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual Nivel d'agua: 1,14 m - - - -

Perfuragdo: CR-Cravagao TC-Trado Concha

. |Rev. /| Ensaio wee—s g S|Resisténcia a Penetracdo x Profundidade
< enetracdo |2|§ Prof. e .
— | Perf. | SPT @ocm) | 8|2 12428 22+30 (m) Classificagéo do Material
IS
(M) |4o po gs| 12422 24388 0 10 20 30 40 50
N 0 — 81(1)8 Camada vegetal.
L |Flo Aterro de cascalho de entulho.
E:— =3P 1 Areia fina, COR MARROM
== B2l 34 VARIEGADO.
S« 15 5
el 2/ 4 .
25 15152 4 1 Areia fina, COR CINZA
T 3 3 VARIEGADO, fofa.
A2 5| 4 |1
15 4
2
B % 8 |3
15
3, 7 5 Argila pouco arenosa, COR
15@% 8 3 CINZA VARIEGADO, de média a
6 rija.
4
15 % 6 10 12 4
15 .
4
ol 9 11—
15 8
6
oz M2 s
15 9
6
1528l 12 14 |3
15 :
S |7 10 K
1588 15 16 |3 :
15 11 :
546 8 | 10 |3 = o -
1515 o Areia fina pouco argilosa, COR
6 12 CINZA, de medianamente
1558 121 44 |3 compacta a compacta.
1 13
6
15 % 9| 1B 16 3 Pa
15 14 A
8 -
w57 181 15 |3 3
15 15
: -
1511 18| 20 |4 -
15 16
8 o
151910 18 | 20 |4 o
15 17 oy
Tgsg 1 18| 20 |4 L
15115 Areia média com fragmentos de
6 18 ’ conchas, COR CINZA, compacta.
151012 16 | 22 |4 E
15|75 |
| 15 19 -‘..
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Comaac Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Hifa/, Muito rija Dura

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resp. Técnico

ROBSON CARLOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

cnCONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-04
MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 2/2
engenharia e arquitetura Obra: NACAR Data
Local: Rua Nacar, Guanabara, Joinville/SC, 89207-200 26/10/2022
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@ Amostrador Peso: 65 kgf | Revestimento: 0,00 m — ; - ;
Int.: 34,9 mm . . Inicio 10 min 20 min 30 min
Escala vertical: 1:100 Nivel d'a . 0,80 m
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | Vvel dagua: 1,14 m - - - -
Perfuragdo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
.| N°de Golpes |$|g oAl D ~ .
y Rev. /| Ensaio | “penetragao |52 Resisténcia a Penetragcdo x Profundidade Prof. L _
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+30 (m) Classificagéo do Material
(M) |4o po gs| 12422 24388 0 10 20 30 40 50
- 19
151912 191 22 |4
15 : o
6 20 Areia média com fragmentos de
E%E 41 o1 4 conchas, COR CINZA, compacta.
15
11 21 5
151214 2 | 26 |4 +-121,38
15 .
22
10
=12 22
15 15 % 30 |4
1 23
v 151215 26 | 30 |4
o 15
24
1046|, .| 26 .
15175 1i3 34 4 Areia grossa com pedregulho,
15 5 25 COR CINZA VARIEGADO, de
E%@ 36 44 |5 compacta a muito compacta.
15
26
24
1522271 49 | 52 |5
15
27
20
152931/ 40 | 51 s
15
28 0
0 |24 5
< 52|27 51 Ao
— 21139 5
< 1915 52 66 28.4% | IMITE DE SONDAGEM: 28,45 m
29 Obs.: Paralisada por atender aos
critérios de resisténcia (5.2.4.2
30 NBR 6484:2020).
Sondador: LUIZ FELIPE
31 BRANDAO DE OLIVEIRA
32
33
34
35
36
37
38
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Comaac Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Hifa/, Muito rija Dura
Resp. Técnico ”
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA ROBSON CARLOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

cc)CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-04
MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 1/2
engenharia e arquitetura Obra: NACAR Data
Local: Rua Nacar, Guanabara, Joinville/SC, 89207-200 26/10/2022
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: 0,80 m —/—/—— | Revestimento: 0,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,14 m —/—/——— - - - -
Perfuragédo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes 3|8 8’5‘
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm %«% _‘,5 -
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6o
L1019 ao
01|TC - - - =|=|-]—=1]-=1]-]-1 0,00/Camada vegetal.
02/CR 1,00 130 1455221 3 4 1|-| 0,10 Aterro de cascalho de entulho.
03|CR| 2,00, 2,30 2,45%%% 4 | 4 |1|-] 0,36|Areia fina, COR MARROM VARIEGADO.
04/CR| 3,00, 3,30 3,45%%12—5 51 4 |1]-| 1,06|Areia fina, COR CINZA VARIEGADO, fofa.
235 _
05|CR| 4,00/ 4,30 4,45151515 5|8 3
06|CR| 5,00/ 5,30 5,45%%14*5 7 | 8 |—|3]| 3,86|/Argila pouco arenosa, COR CINZA VARIEGADO, de média a rija.
466
07|CR| 6,00, 6,30 6,45ﬁﬁﬁ 10|12 |- 4
456
08/CR| 7,00, 7,30 7,45EEE 9 | MM|-|-
6|57
09|CR| 8,00, 8,30 8,45ﬁﬁﬁ 11123 | -
6/6|8
10/CR| 9,00, 9,30 9,45ﬁﬁﬁ 1214 |3 | -
11/CR| 10,00 10,30| 10,45/~ & 15|16 |3 | -
’ ’ 11511515
12/cRl 11,00 1130 11,45ii§ 8 110l3]- 7’18Arelaflna pouco argilosa, COR CINZA, de medianamente compacta a
15/15/15 compacta.
6|68
13|CR| 12,00/ 12,30 12,45EEE 1214 |3 | -
14/CR| 13,00/ 13,30 13,45/.5|.219 13|16 3| -
’ ’ 11511515
15/CR| 14,00/ 14,30 14,45 8|8/ 7 /16|15 3|
’ ’ 11511515
16/CR| 15,00 15,30| 15,4521/ 16 |20 | 4 | -
’ ’ 11511515
810/10 _
17|CR| 16,00/ 16,30 16,45151515 18120 |4
18|CR| 17,00 17,30| 17,45 221 18 |20 | 4 | -
’ ’ 11511515
19|CR| 18,00/ 18,30 18,45%1—2% 16 | 22 | 4 | — |16,74|Areia média com fragmentos de conchas, COR CINZA, compacta.
9110/12
20|CR| 19,00, 19,30 19,45EEE 1922 (4| -
68|13
21|CR| 20,00| 20,30 20,45EEE 141214 |-
22|/CR| 21,00 21,30| 21,451 1214 53| 55 1 4| _
’ ’ *"7115|15]15 2138 Areia grossa com pedregulho, COR CINZA VARIEGADO, de compacta
23|CR| 22,00| 22,30 22,45/1912/18/ 55 1 30 4 | - a muito compacta.
15/15/15
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Compacta , | Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija)/” // | Muitorija Dura

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resp. Técnico

ROBSON CARLOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007
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MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22

= Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-04
MAGNUS [Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 2/2
engenharia e arquitetura Obra: NACAR Data
Local: Rua Nacar, Guanabara, Joinville/SC, 89207-200 26/10/2022
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: 0,80 m —/—/—— | Revestimento: 0,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,14 m —/—/——— - - - -
Perfuragédo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes 3|8 %’E‘
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm %‘% 3 -
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6o
09 a0o
11|15/15
24|CR| 23,00/ 23,30 23’45ﬁﬁﬁ 26130 4| -
10/16|18
25|CR| 24,00/ 24,30 24’45ﬁﬁﬁ 2634 |4 |-
15/21/23 _
26/CR| 25,00/ 25,30| 25,45 15/15/15 361445 2138 Areia grossa com pedregulho, COR CINZA VARIEGADO, de compacta
27/CR| 26,00 26,30| 26,45/222227) 49 52 |5/ - a muito compacta.
15|15/15
20|20(31
28|CR| 27,00| 27,30 27‘45ﬁﬁﬁ 40|51 |5 -
24\27/39
29|CR| 28,00/ 28,30 28’45ﬁﬁﬁ 51|66 |5]| -
28,45|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por atender aos critérios de resisténcia (5.2.4.2 NBR 6484:2020).
Sondador: LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Comaac Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Hifa/, Muito rija Dura

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resp. Técnico

ROBSON CARLOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

—CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007
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= Memorial Fotografico SP-04
GNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 11
engenharia e arquitetura Obra: NACAR Data
' 26/10/2022

Local: Rua Nacar, Guanabara, Joinville/SC, 89207-200
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CROQU I DE COORDENADAS FUROS DE SONDAGEM

FUROS  LONGITUDE (O) LATITUDE (S)
SONDAGEM
SPT-01 716180.5010 7087145.5922
NACAR
SPT-04 | 716206.0577 7087113.1737
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