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MEMORIAL DESCRITIVO
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1. CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto das instalacdes de prevencéo e
combate a incéndio da Unidade Basica de Saude Dom Gregério.

O projeto foi elaborado considerando as Instrugcbes Normativas da Diretoria de
Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Classificagéo de Ocupagio: HOSPITALAR SEM INTERNAGCAO E SEM RESTRIGAO
DE MOBILIDADE.

2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS
Sistemas preventivos contemplados no projeto:

e Sistema Preventivo por Extintores

e Sinalizacdo de Abandono de Local

e Sistema de Saida de Emergéncia

e Sistema de lluminagdo de Emergéncia

e Materiais de Revestimento e Acabamentos
e Brigadista de Incéndio Voluntario.

2.1 SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

Serao instalados 04 extintores de incéndio do tipo pé quimico seco (PQS) com
capacidade e localizacdo conforme indicado no projeto.

Os extintores deverado ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes esteja
acima de 1,70 metros do piso acabado e nem abaixo de 1,00 metros, sendo instalados
na parede por meio de um suporte, que consiste em um gancho metalico fixado com o
uso de buchas e parafusos e que deve suportar 2,5 vezes o peso total do aparelho a
ser instalado. Apés a instalagdo do suporte, deve-se colocar a sinalizacao.

Para todos os extintores devem ser instaladas placas de sinalizacdo indicando a
localizacédo do equipamento e placa de adverténcia proibindo o depdsito de materiais
na area em que o extintor estara localizado, conforme detalhe.

As Normas de referéncia utilizadas para esses equipamentos sdo a NBR 12693 e a IN
006/DAT/CBMSC.
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2.2 SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL

As placas de sinalizagéo de abandono de local devem ser tipo luminarias que entrardo
em funcionamento AUTOMATICAMENTE no caso de interrupgdo da alimentacéo
normal.

Irdo assinalar todas as mudancas de direcdo, obstaculos, saidas, escadas, etc,
conforme indicado no projeto.

Serdo utilizadas placas de uma face com a escrita “SAIDA” em vermelho e fundo
branco leitoso, placas de uma face com a escrita em vermelho “SAIDA DE
EMERGENCIA” e fundo branco leitoso e também placas de uma face e de dupla face
com seta indicativa de sentido de saida, com as mesmas especificacdes das placas ja
citadas.

As Normas de referéncia utilizadas para esses equipamentos sdo a NBR 13434-2 e a
IN 013/DAT/CBMSC.

As luminarias de sinalizagdo de abandono de local deverdo estar alocadas em
circuitos elétricos separados, facilitando seus testes de funcionamento, que deveréo
ser realizados no minimo uma vez a cada 90 dias.

2.3 SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA

As saidas de emergéncia foram dimensionadas conforme planilha de
dimensionamento em anexo. Para As Normas de referéncia utilizadas para esses
equipamentos sdo a NBR 13434-2 e a IN 009/DAT/CBMSC.

Todas as portas de saida deverdo ser abertas no sentido da fuga.
As saidas de emergéncias deveréo estar sempre desobstruidas.

2.3.1 Guarda-corpo

Os guarda-corpos das rampas deverdo ser de aco galvanizado, com altura de 1,10m.
As barras horizontais deverao possuir espagamento de no maximo 15cm entre elas.

2.3.2 Corriméaos

Os corriméos nas rampas deverdo ser de aco galvanizado, com duas alturas, 70cm e
92cm. As extremidades deverdo ser prolongadas em 30cm no comeco e final da
rampa.
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2.4 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Seréo instaladas luminarias de emergéncia de fixacdo em parede tipo bloco auténomo
com lAmpadas em led, 960 lumens.

A bateria da Iluminaria de emergéncia entrara em funcionamento
AUTOMATICAMENTE no caso de interrupgéo da alimentacdo normal. Tal sistema visa
permitir a saida facil e segura do publico, para o exterior do ambiente em que se
encontram.
Os eletrodutos e a fiagdo da iluminagcdo de emergéncia nao podem ser utilizados para
outros fins.

As luminarias de emergéncia deverao estar alocadas em circuitos elétricos separados,
facilitando seus testes de funcionamento, que deverdo ser realizados no minimo uma
vez a cada 90 dias.

As Normas de referéncia utilizadas para esses equipamentos sdo a NBR 10898:1999
e a IN 011/DAT/CBMSC.

2.5 MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

Toda a unidade de saude sera de alvenaria e estrutura de concreto armado (pilares,
vigas e lajes). Os revestimentos serdo com piso ceramico, pintura e azulejo. Para
estes materiais nao se faz necessario comprovacao da propriedade nao propagante
e/ou retardante de chamas.

2.6 BRIGADISTA DE INCENDIO VOLUNTARIO

De acordo com Art. 11, da IN 028, em se tratando de edificacido classificada como
“HOSPITALAR SEM INTERNACAO E SEM RESTRICAO DE MOBILIDADE”, com
populacdo fixa de 50 pessoas, sera necessario nomear dentro da populagao fixa 01
brigadista voluntario.

O brigadista devera atuar nas seguintes situagdes:

| - combater o principio de incéndio com os dispositivos da edificagéo;

Il - orientar e auxiliar no abandono da edificacéo;

[l - orientar a evacuagdo do imével quando em caso de incéndio e/ou sempre em que
houver o acionamento do alarme de incéndio;

IV - participar dos exercicios simulados.
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A administragdo da unidade de saude devera nomear o funcionario que assumira o
compromisso de ser brigadista voluntario e capacita-lo através de curso ministrado por
instrutores ou empresas credenciadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina, o qual devera conter curriculo minimo:

e NOCOES DE PRIMEIROS SOCORROS:
(1) Anatomia e Fisiologia humana
(2) Principios de Biosseguranca
(3) Sinais vitais e verificagdo
(4) Avaliacao Primaria e Secundaria
(5) Parada Respiratéria e cardiaca
(6) Ferimentos em tecidos moles e Fraturas
(7) Traumatismos Cranio Encefalico

e SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO:

(1) Classes de Incéndio

(2) Combate a principios de Incéndio com emprego de extintores

(3) Combate a principios de Incéndio com utilizagdo do sistema
gravitacional

(4) Nocbes sobre os Sistemas Preventivos existentes em uma edificacao e
evacuacdo em caso de sinistros

(5) Nocbes sobre auxilio na evacuagdo da edificacdo e auxilio de
brigadistas particulares quando necessario

O curso tera validade de 2 anos a contar da data de expedi¢gdo do certificado de

credenciamento.
Sathalio [oT0.

athalia de @uza Zattar
Arquiteta e Urbanista
CAU A69107-0

Joinville, 06 de junho de 2017.
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