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PROJETOS

O projeto da UBS Dom Gregorio € composto dos seguintes documentos:
e Projeto Arquitetonico;
e Projeto Béasico de Arquitetura (Vigilancia Sanitéaria);
e Projeto Legal (Sema- Joinville);
e Projeto Preventivo de Incéndio (Corpo de Bombeiros);
e Projeto Estrutural;
e Projeto Hidrossanitério;
e Projeto de Eletricidade e Comunicacdo;
e Memoriais Descritivos;
e Orcamento;

e Cronograma.

Todos os projetos deverdo estar aprovados pelos 6rgdos competentes, Prefeitura,
Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria e demais 6rgdos necessarios antes do
inicio da obra.

GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo discriminar 0s servicos e materiais a empregar
e orientar a execuc¢ao dos servi¢cos na obra.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo,
entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizagao:

1°. Projeto Arquitetdnico;
2°. Memorial Descritivo;
3°. Demais projetos complementares;

4° Orgamento estimativo.
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A execucdo dos servigcos obedecera as normas e métodos da ABNT (Associacédo
Brasileira de Normas Técnicas).

A execucdo de todos os servicos de construcdo obedecera rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacbes e materiais constantes nos
memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao
ser solicitados ao responsavel técnico pelo projeto e a fiscalizacdo da obra.
Nenhuma modificacdo podera ser feita na obra sem consentimento por escrito do
autor do projeto.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condicbes estipuladas neste memorial, 0s
codigos, normas e especificacbes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e
servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do
projeto e fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos materiais no mercado ou
retirada de linha pelo fabricante.

A construcdo sera executada conforme projeto arquitetbnico e seus demais projetos
complementares: estrutural, eletricidade e comunicacdo, hidrossanitario, preventivo
contra incéndio, atendendo as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas).

Normas Brasileiras que deverdo ser atendidas:

- NBR - 5671 - Participagao dos intervenientes em servigos e obras de engenharia e
arquitetura;

- NBR - 12.722 - Discriminacédo de servi¢os para construcéo de edificios;

- NBR - 7.678 - Seguranca na execucao de obras e servi¢cos de construcao;

- NBR - 5410 — Execucéo de Instalacfes Elétricas de Baixa Tensao;

- NBR - 5626 — Instalacdo Predial de Agua Fria;

- NBR - 10844 - Instalacdes prediais de aguas pluviais;

- NBR - 7229 - Projeto, construgdo e operacao de sistemas tanque séptico;

- NBR - 13969 - Unidades de tratamento complementar e disposi¢cao final dos
efluentes liquidos;

- NBR - 8160 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execucao;

- NBR - 6118 — Projeto e Execucéo de Obras de Concreto Armado;

- NBR - 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes;

- NBR - 8681 - AcOes e seguranga nas estruturas;
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- NBR - 14931 - Execucéo de estruturas de concreto;

- NBR - 6122 - Projeto e execuc¢éao de fundagoes;

- NBR - 6123 — Forcas devidas ao vento em edificacdes;

- NBR - 8545 - Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos;

- NBR - 7200 - Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas;

- NBR - 9574 - Execucao de impermeabilizacao;

- NBR - 9575 — Impermeabilizagéo;

-NBR -12170 - Potabilidade da agua aplicavel em sistema de impermeabilizacéo;

- NBR - 9050/2015 - Acessibilidade a Edificacbes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos.

- NBR — 16537 — Sinalizacao tatil no piso

- InstrucBes normativas de Seguranca Contra Incéndios - Corpo de Bombeiros Militar
de Santa Catarina.

- RDC N° 50/2002 - Regulamento Técnico para planejamento, programacao,
elaboracdo e avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de
saude.

MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao
descrito no Memorial, seréo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA,;

ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado,
caso ndo atenda as especificacdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-
lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;

MAO DE OBRA - A mio de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras,
além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario;

RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que n&do satisfacam as
condicdes contratuais. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva — Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sdao Bento do Sul — Sdo Francisco do Sul
www.amunesc.org.br



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotagdes diversas, tanto
pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser preenchido
diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

- Data da anotacéo;

- Nome do responsavel pela anotacdo (Engenheiro ou Arquiteto);

- Condicbes meteoroldgicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo, geada,

etc.)

- Etapa da obra em curso;

- Recebimento de materiais;

- Atividades realizadas e medi¢des parciais;

- Numero de profissionais alocados;

- Intercorréncias e nao conformidades;

- Outras informacdes que se demonstrarem necessarias.

DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as disposi-
cOes a sequir:

l. Todos o0s materiais serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA.

Il. A méo de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corre-
tamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucao das
obras.

II. Serdo impugnados todos os trabalhos que nao satisfacam as con-
dicdes contratuais. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refa-
zer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despe-
sas decorrentes dessas providéncias.

IV. Todos os comodos e instalacdes destinadas a pessoas portadoras
de deficiéncias deverao seguir a norma NBR 9050 “Acessibilidade a edi-
ficacbes, mobiliario, espa¢os e equipamentos urbanos”.

VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacdo a qualquer transgressdo de Normas Técnicas, regulamentos ou pos-
turas de leis em vigor ou omissdes que possam prejudicar o perfeito andamento ou
conclusdo da obra devera haver imediata comunicacdo aos responsaveis técnicos
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pelos projetos. Esta comunicagdo devera ser feita pelo construtor ainda na situagéo
de proponente da obra.

Ainda com base nas averiguacdes realizadas preliminarmente e ja definido o vence-
dor da licitacdo, o proponente devera elaborar as solucdes técnicas referentes a im-
plantacao da obra.

Estara incluso nos custos desta contratacdo e serd de total responsabilidade da
CONTRATADA, a elaboracao de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e for-
necimento de informacfes necessarias que a Contratante julgar necessaria, relativo
ao objeto desta contratacdo, que se fizerem necessarias na execucdo da obra, sem
onus adicionais, mesmo que nao explicitadas claramente nesta especificagao.

A empresa contratada, vencedora da licitacdo, obrigar-se-a a respeitar as especifi-
cacoes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificacdo que possa ocor-
rer, para o seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por escrito, a Comis-
sao Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito, as alteracdes
serdo levadas a efeito.

O Diério de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se dara no
dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo responséavel téc-
nico da empresa contratada e pelo responsavel pela fiscalizacdo do Municipio.

Sera mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica especifica
para os servigos a serem desenvolvidos e em quantidade necesséaria ao cumprimen-
to do cronograma fisico, além do acompanhamento de um profissional de nivel su-
perior, da area de engenharia ou arquitetura, devidamente qualificado.

A obra s6 podera ser iniciada com as devidas Anotacdes de Responsabilidade
Técnica sobre Projetos, pela Execucdo da obra e com Alvara de Construcao,
Aprovacdo dos Projetos nos Orgdos Competentes (Ex.: Corpo de Bombeiros
Voluntarios de Joinville, Vigilancia Sanitaria, Prefeitura Municipal) e demais
Licenciamentos que se fizerem necessarios.

A empresa contratada providenciara espacos para abrigos e sanitarios de funciona-
rios, depdsitos de ferramentas que se fizerem necessarios.
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O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta da empresa
contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura Municipal
de Joinville.

APROVACAO E LIBERACOES DA OBRA

ApOs a providéncia do Habite-se a CONSTRUTORA devera providenciar o Certifica-
do de Vistoria e Conclusdo de Obra na SEMA (Secretaria de Meio Ambiente de
Joinville), conforme os procedimentos abaixo:

a. Copia do Habite-se;

b. Copia do Alvara de Construcao;

c. Pagamento da Taxa;

d. Aguardar a visita do fiscal na obra.

A CONSTRUTORA providenciara também a CND do INSS, ou seja, a quitacdo da
contribuicdo do INSS relativo a obra, observar a documentacdo a apresentar abaixo:
a. Guias de recolhimento;

b. Projeto Arquitetonico;

c. RRT/ART de projeto Arquitetdnico;

d. Copia do Alvara de Construcéo;

e. Copia do Certificado de Concluséo;

f. Copia do Registro de Imoveis;

g. Procuracéo ou Contrato com a PMJ.

A CONSTRUTORA providenciara no final a ligacdo definitiva de energia elétrica e de
agua junto aos 6rgaos competentes.

A CONSTRUTORA devera entregar no final da obra os projetos de as built da arqui-
tetura, estrutural, hidrossanitario, eletricidade e comunicacéo, climatizacédo e preven-
tivo de incéndio.

A CONSTRUTORA entregara ao final da obra toda a documentagc&o necessaria para
que a prefeitura possa proceder com a averbacdo do imovel no registro de imoveis.
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MEDIDAS DE PROTECAO E SEGURANCA DO TRABALHO

- SERVICOS EM TELHADOS

Para trabalhos em telhados devem ser usados dispositivos que permitam a movi-
mentacao segura dos trabalhadores, sendo obrigatéria a instalacdo de cabo guia de
aco, para fixacdo do cinto de seguranca seguindo as recomendacdes da NR-36 (tra-
balho em altura).

Os cabos guias devem ter suas extremidades fixadas a estrutura definitiva da edifi-
cacao por meio de suporte de aco inoxidavel ou outro material de resisténcia e dura-
bilidade equivalente.

E proibido o trabalho em telhado com chuva ou vento, bem como concentrar cargas
no mesmo ponto.

- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.

A empresa € obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado
ao risco e em perfeito estado de conservacgao e funcionamento, consoante as dispo-
sicOes contidas na NR-6 — Equipamentos de Protecao Individual.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
01.01. PREPARO DO TERRENO
01.01.01. Limpezado Terreno

A limpeza do terreno devera ser feita dentro de critérios de seguranca aos transeun-
tes mediante o emprego de sinalizacdo, maquinas e ferramentas adequadas, cons-
tando de capina, corte e destocamento de arbustos existentes no local e finalmente
a remocéao dos materiais vegetais, sendo vedada sua incineracao.

01.01.02. Nivelamento

Serado de responsabilidade da contratada a verificacdo dos niveis naturais e alinha-
mentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o projeto de implan-
tacdo, antes do inicio da obra, devendo ao responséavel técnico pela obra e autores
do projeto ser imediatamente avisados a respeito de divergéncias porventura encon-
tradas.

Os aterros necessérios ao terreno serdo executados em camadas de material solto
de terra, devidamente molhada e apiloada, manual ou mecanicamente, a fim de se-
rem evitadas fendas, trincas e desniveis em virtude de recalque nas camadas ater-
radas.

O aterro sera sempre compactado até atingir um “grau de compactagado” de no mi-
nimo 95%, com referéncia ao ensaio de compactacdo normal de solos — Método
Brasileiro, conforme MB-33/84 (NBR 7182). O controle tecnolégico do aterro sera
procedido de acordo com a NB-501/77 (NBR 5681).

01.02. SERVICOS PRELIMINARES
01.02.01. Tapumes

A obra devera ser protegida por tapumes de chapa de madeira compensada com
altura de 2,20m, erguidos com material que garanta estabilidade, durabilidade, ve-
dacéao visual.
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01.02.02. Placa de Obra

Deveréa constar na obra, placa contendo identificacdo dos responsaveis técnicos pe-
la obra e outros dados que a legislacao fiscal exigir e CREA ou CAU/SC.

A Placa devera apresentar também todas as informacdes previstas pela SECOM
(Secretaria de Comunicacdo de Joinville) e seguir as especificacbes dos padrdes
minimos do Ministério da Saude disponiveis no site do mesmo.

Especificacdo: Placa 2,00 x 4,00m em chapa de aco galvanizado.
01.02.03. Locacao

A locacao da obra sera executada com instrumentos, de acordo com a implantacéo
e planta de locacdo. Cabera ao Engenheiro Responsavel proceder a afericdo das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes cons-
tantes no projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no local.

A locacdao terd de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que
envolvam o perimetro da obra. E importante que essas tabuas estejam niveladas,
bem fixadas e travadas, para resistirem a tensao dos fios de demarcacao, sem 0sci-
lar e nem fugir da posicao correta.

A precisdo da locacdo deverd estar dentro dos limites aceitaveis pelas normas usu-
ais de construcao.

01.02.04. Escavacgbes

As escavacdes necessarias para as fundacdes deverdo ser executadas de modo a
nao ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambas. A execucdo dos trabalhos
de escavacdes obedecera, além destas recomendacdes, a todas as prescri¢cdes da
NB-51/85(NBR 6122) concernentes ao assunto.

As escavacOes para execucao de fundacdes e vigas (baldrames) circundantes seréo
levadas a efeito com a utilizagcdo de escoramento e esgotamento d’agua, se for o
caso, de forma a permitir a execucédo, a céu aberto, daqueles elementos estruturais
e respectivas impermeabilizacdes.
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Todas as escavacgles serdo protegidas, quando for o caso, contra a acdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de len-
col freético.

01.03. INSTALACOES PROVISORIAS
01.03.01. Instalacdo do Canteiro da Obra

O barracéo devera ser dimensionado pelo Engenheiro Responsavel pela Execucéo,
para abrigar: escritério da administracdo da obra, depdsito de materiais e ferramen-
tas e sanitarios. Devera ser providenciada pela empresa a estrutura necessaria para
abrigar materiais, documentos, projetos, obedecendo a NR 18.

O local que a empresa destinara ao uso do escritorio devera manter o Diario de
obra, o alvara de construcdo, uma via de cada RRT/ART (de execucdo e de cada
projeto) da obra, matricula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto
aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualizacdo na obra.

Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

Deverdo ser atendidas as seguintes normas regulamentadoras de protecdo e segu-
ranca do trabalho:

NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual,
NR 18 - Condi¢cBes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construcao;
NR 35 - Trabalho em Altura

01.03.02. Instalac&o Provisdria de Agua, Esgoto e Sanitarios

A Ligacao provisoria de agua obedecera as prescri¢cdes e exigéncias da concessio-
naria local de abastecimento de agua. O reservatério serd de PVC, ou similar de
1000 litros, dotada de tampa.

Deveréa haver cuidado especial por parte da FISCALIZACAO, quanto & previsdo de
agua para confeccao de concreto, alvenaria, pavimentacao e revestimento da obra.
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Os tubos serdo do tipo soldavel para instalagdes de agua fria, PVC rigido. O abaste-
cimento de 4gua ao canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcéo,
mesmo que tenha que se valer de “caminh&o - pipa”.

Deveréa ser instalado, Tanque Séptico, Filtro Anaerdbio e Clorador para tratamento
dos efluentes durante a execucéo da obra. Caso seja possivel, podera optar-se por
executar primeiramente o sistema de tratamento de efluentes definitivo e fazer uso
do mesmo durante a obra.

01.03.03. Instalacédo Proviséria de Energia Elétrica

A ligacdo provisoria de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricdes da concessionaria local de energia elétrica.

02.0. INFRA-ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA

O Projeto Estrutural esta em acordo com as seguintes normas:

- NBR - 6118 — Projeto e Execucgéao de Obras de Concreto Armado;

- NBR - 14859-1 - Laje pré-fabricada - Lajes unidirecionais;

- NBR — 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificacdo por grupos de resistén-
cia;

- NBR - 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes;

- NBR - 8681 - Ac0es e seguranca nas estruturas;

- NBR - 14931 - Execucéo de estruturas de concreto;

- NBR - 6122 - Projeto e execucao de fundagoes;

- NBR - 6123 — Forgas devidas ao vento em edificagcdes

A estrutura da edificacdo sera executada com elementos ou componentes de con-
creto moldado “in loco”.

A concepcao do projeto estrutural procura primar pela durabilidade da edificagcao, foi
considerado no minimo a classe de agressividade lll, independentemente de qual-
guer ressalva normativa. Os cobrimentos adotados deverédo ser considerados a par-
tir da face mais externa das armaduras, e o fck do concreto, conforme especificado
abaixo:

- Pilares: cobrimento externo:4 cm e interno: 3 cm; Fck= 30 MPa;
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- Vigas: cobrimento externo:4 cm e interno: 3 cm; Fck= 30 MPa;
- Blocos : 4,5cm — Fck=25 MPa.
- Lajes: 3,5 cm;— Fck= 30 MPa.

Qualquer modificacdo que possa ocorrer para 0 seu aprimoramento serd objeto de
consulta prévia, por escrito, & Comisséo Fiscalizadora da obra, pois somente com o
seu aval, por escrito, as alteragdes serdo levadas a efeito.

O Projeto Estrutural, proposto segue com referéncia a NBR 6118/2014 — Projeto de
Estruturas de Concreto Armado.

Para desenvolver o projeto estrutural foi utilizado como ferramenta para célculo o
programa desenvolvido pela Empresa de Inteligéncia Aplicada a Engenharia S/A —
EBERICK V9 NEXT.

02.01. CONDICOES IMPOSTAS AO PROJETO

02.01.01. ESTADOS LIMITES

Segundo o item 10.1 da NBR 6118, “Os critérios de seguranca adotados nesta Nor-
ma baseiam-se na NBR 8681.” Os estados limites de uma estrutura sdo aqueles a
partir dos quais ela apresenta desempenho inadequado as finalidades da constru-
¢éo. Estes se dividem em dois tipos:

A) ESTADO LIMITE ULTIMO (ELU)

O dimensionamento dos elementos estruturais do projeto € feito no estado de limite
altimo.

A NBR 6118 recomenda que a seguranca das estruturas deva sempre ser verificada
em relacéo aos seguintes Estados Limites Ultimos:

- Da perda do equilibrio da estrutura (considerada como corpo rigido);

- De esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu todo ou em partes,
devido as solicitagbes normais e tangenciais (considerando que pega tera capaci-
dade de redistribuicdo de esforgos internos, definidos na se¢do 14 da NBR 6118);

- De esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu topo ou em partes,
considerando os efeitos de segunda ordem;

- Das solicitagBes dinamicas;

- De colapso progressivo;
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B) ESTADOS LIMITES DE UTILIZAQAO

Segundo a NBR 6118 “Estados limites de servigos sao aqueles relacionados a dura-
bilidade das estruturas, aparéncia, conforto do usuario e a boa utilizacdo funcional
das mesmas, seja em relacdo aos usuarios, seja as maquinas e equipamentos utili-
zados”.

Séo estados que, por sua ocorréncia, repeticdo ou duracdo, causam efeitos estrutu-
rais que néo respeitam as condi¢gdes especificadas para o uso normal da edificagao.
Caracterizam-se aqui a ocorréncia de flechas ou fissuracéo excessivas.

De acordo com a situacao, foi adotado a seguinte conjunto de combinagdes:

Estados Limites Ultimos Estados Limites de Utilizac&o

- Verificacdo de tensfes ultimas (cisalhamento/tor¢cao) em vigas, pilares e lajes;

- Obtencao das cargas na Fundacao;

- Dimensionamento (célculo das armaduras) de vigas, lajes e pilares.

- Célculo dos deslocamentos da estrutura (flechas nas vigas e lajes, deslocamentos
horizontais dos pilares)

- Verificagédo dos Estados de Fissuragao excessivas.

02.01.02. DURABILIDADE

A estrutura de concreto foi projetada sob as condi¢cdes ambientais previstas na épo-
ca do projeto e quando utilizadas conforme preconizado em projeto conservem sua
seguranca, estabilidade e aptiddo em servico durante o periodo correspondente a
sua vida util.

A NBR 6118, pressupde uma vida util de no minimo 50 anos.

02.01.03. AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE

A agressividade do meio ambiente esta relacionada as a¢cdes mecanicas, das varia-
cOes volumétricas de origem térmica, da retracdo hidraulica e outras previstas no
dimensionamento das estruturas de concreto.

A classe de agressividade ambiental adotada para o calculo da estrutura:

- CAA — lll — agressividade do meio: moderada,;

- Umidade relativa do ar em torno de 70%;

- Abertura maxima das fissuras:

- contato com o solo — 0,2mm;
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- contato com a 4gua — 0,1mm;

- Demais pecas — 0,3 mm.

- Relacéo agua/aglomerante em massa — 0,50
- Dimenséao do agregado — 19 mm;

OBS.: Néao sera permitido o uso de aditivos contendo cloreto na composicdo do con-
creto para estruturas de concreto armado. A protecdo das armaduras ativas externas
deve ser garantida pela bainha, completada por graute, calda de cimento Portland
sem adi¢cdes, ou graxa especialmente formulada para esse fim.

02.01.04. ACOES

Na analise estrutural deve ser considerada a influéncia de todas as acdes que pos-
sam produzir efeitos significativos para a seguranca da estrutura, levando-se em
conta os possiveis estados limites Ultimos e os de servico.

As acdes que foram consideradas estdo de acordo com a NBR 8681 — Acdes e Se-
guranca nas Estruturas — Procedimento. Estardo descritas no Relatorio de Esforgos
da Estrutura no memorial de célculo.

02.01.05. ESCOPO DOS SERVICOS

Execucédo de Estrutura de Concreto Armado, com fundacdes em sapatas com esta-
cas a trado, sendo que a profundidade destas foi estabelecida de acordo relatério de
sondagem. A estrutura sera em pilares, vigas de concreto armado.

02.01.06. FUNDACOES

A execucdo das fundacdes implicara na responsabilidade integral da CONTRATADA
pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

A execucdo das fundacdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao as-
sunto, especificamente NBR-6122 — Projeto e Execucédo de Fundacdes — Procedi-
mento.

O projeto de fundacdo devera ser reavaliado apés a empresa realizar o laudo de
sondagem.

02.01.07. BLOCOS
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As escavacodes para execucao das sapatas serédo efetuadas mediante o uso de es-
coramento e esgotamento de 4gua, se for o caso, de forma a permitir a execucao a
céu aberto dos elementos e respectivas impermeabilizacdes.

Os blocos serédo executados no local, conforme projeto estrutural de fundacao, res-
peitadas as composi¢cdes na resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto re-
ceber adensamento compativel.

Apés a concretagem das fundacgdes e sua desforma, as cavas deverao ser reaterra-
das com material de boa qualidade e apiloado.

A execucdo das Fundacdes implicara a responsabilidade integral do CONSTRUTOR
pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

02.01.08. BALDRAME

As vigas de baldrame serdo executadas no local, conforme projeto estrutural, de-
vendo o concreto ser langado em trechos de pouca altura e adensado.

Apoés a concretagem das fundacgfes e seu desforme, as cavas deverdo ser reaterra-
das com material de boa qualidade e adensadas.

Para todos 0s concretos estruturais, deverao ser feitos corpos de prova 3 para cada
15m3 de concreto, que deverdo ser rompidos em prensa especifica na presenca da
FISCALIZACAO e apresentando laudos com os resultados para arquivamento nos
documentos da obra.

02.02. ESTRUTURA

O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo a norma NBR 6118/2014 - Projeto
e Execucdo de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associagcdo Brasileira de
Normas Técnicas).

Todo o concreto a ser empregado devera ser imprescindivelmente, usinado.

Do concreto aplicado far-se-do os ensaios de controle tecnoldgico, devendo 0s
mesmos ser feitos por empresas ou profissionais especializados no setor e contrata-
do pela CONTRATADA. O concreto e seus componentes deverao ser ensaiados
conforme discriminagéo abaixo:
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. Determinacgéo das propriedades do material inerte, verificando se é adequada
a execucao do concreto;

. Verificacdo da qualidade dos componentes do concreto e seus aditivos;

. Determinacéo, por tentativas, a partir de um traco basico obtido por dosagem

racional, das proporcdes corretas e econdmicas dos materiais constituintes, a fim de
assegurar a trabalhabilidade, a resisténcia e a durabilidade;
. Controle da constancia de qualidade e das propor¢cdes dos materiais compo-
nentes, durante o curso dos trabalhos;
. Controle, mediante ensaios em corpos de prova confeccionados durante o
curso de obras, de que o concreto tenha 0s requisitos necessarios;
. Determinacéo das variacdes das proporcdes dos materiais que se tornem ne-
cessarios ou aconselhaveis no curso das obras;

A CONTRATADA providenciara a confeccdo de uma série de quatro corpos
de prova, tirados de cada 10,00 m3, conforme NBR — 6118 da ABNT.

Os corpos de prova serédo confeccionados e terdo sua cura de acordo com o
método NBR-5738/1994 da ABNT, seguindo as especificagfes a seguir:

1. Tomar-se-40 como resultados dos ensaios, a média das resisténcias dos dois
cilindros a menos que um corpo de prova mostre sinal de irregularidade na coleta;

2. Moldagem ou método de ensaio ou ruptura, caso em que o resultado sera
dado pelos corpos de prova remanescentes;

3. No caso em que dois grupos de prova sejam defeituosos, o resultado do en-
saio ndo sera considerado;

4. Normalmente os ensaios serdo feitos aos 3, 7 e 28 dias até que se tenha cla-
ramente determinada a relagcéo de resisténcia;

5. Se a média da resisténcia a compressao de um minimo de 32 pares de cor-

pos de prova, determinada em laboratoérios for inferior ao minimo admissivel fixado
para a resisténcia aos 28 dias daquela classe de concreto, usado naquela estrutura.
6. CONTRATANTE tera o direito de exigir, a expensas da CONTRATADA, uma
variacédo de proporgdes dos materiais de concreto a serem usados na parte restante
da estrutura, ou o emprego de aditivo, ou variagées nas condi¢des de temperatura,
umidade e cura do concreto langcado. A CONTRATANTE podera também ordenar a
demolicdo quando a compressao for inferior ao minimo estabelecido;

7. Providéncias idénticas poderdo ser tomadas pela CONTRATANTE, que no
caso em que o desvio padrdo da resisténcia de pelo menos 32 corpos de prova, ex-
presso em percentagem com relagéo a resisténcia média, supere o limite de 15%,
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isto é, o minimo aceitavel para cada par de corpos de prova deve ser igual a 60% da
resisténcia fixada;

8. Argamassa de cimento - serdo realizados ensaios a compressao mono axial,
de modo que seja possivel verificar se as taxas de ruptura estdo de acordo com 0s
valores admissiveis. As determinacdes de resisténcia a traco simples serédo realiza-
das de acordo com o método NB-2 da ABNT;

02.03. CONCRETO — GENERALIDADES

O teor de cimento, a granulometria dos agregados, a relacdo de agua/cimento sera
determinada e aprovados com base nos ensaios de laboratério citados.

A CONTRATANTE, tendo em vista os resultados dos ensaios citados, e a seu juizo,
poderd introduzir as variacées que julgar oportunas durante o decurso dos trabalhos.

A) Teores de Agua e Cimento
Para todos os tipos de concreto, a mistura sera estudada para que os teores mini-

MOos necessarios de cimento em agua, para obter trabalhabilidade, resisténcia espe-
cifica para o concreto previsto, homogeneidade, densidade, durabilidade e utiliza-
cdo, serdo escolhidos os fatores agua/cimento de acordo com as recomendacdes do
Manual de Concreto ACI.

B) Transporte do Concreto

Os meios de transporte deverdo ser tais que fique assegurado o minimo tempo de
transporte de modo a evitar a segregacao apreciavel dos agregados ou variacdo na
trabalhabilidade da mistura.

C) Langamento do Concreto

A CONTRATADA devera comunicar previamente & CONTRATANTE o inicio de
qualguer concretagem. A concretagem s6 podera ser efetuada ap6s a liberacao, por
escrito, da CONTRATANTE e com a presenca de seu representante. A superficie
sobre a qual devera ser executada a concretagem, sera submetida a uma limpeza
apurada e, se for rocha, a uma completa limpeza com agua e ar comprimido. O con-
creto devera ser descarregado o mais préximo possivel do local de emprego e, o
método de descarga ndo deve causar a segregacdo dos agregados.

D) Vibracao

19
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O concreto deveré ser vibrado até que se obtenha a maxima densidade possivel e
que impossibilite a existéncia de vazios e bolhas de ar. O concreto devera adaptar-
se perfeitamente a superficie das férmas e aderir as pecas incorporadas ao concre-
to. Deverdo ser tomadas precaucdes necessarias para que nao se altere a posicao
da armadura nas férmas.

E) Protecao para Cura

O concreto sera protegido adequadamente contra a acao do sol, da chuva, da adgua
em movimento e de outros fatores de carater mecanico e ndo sera deixado secar até
terminada a primeira cura, conforme determinacdo dos ensaios, as condi¢des dos
projetos.

Sera, portanto, necessario que as superficies de concreto sejam continuamente
mantidas Umidas, borrifando-as com agua ou cobrindo-as com uma conveniente
camada de qualquer material saturado de agua ou, utilizando-se pintura transitoria
apropriada, tipo anti-sol ou similar.

A agua usada para essa operacao devera ser doce e limpa, bem como atender ao
prescrito na NBR-6118.

F) Férmas para Concreto Armado
As férmas serdo usadas onde for necessario limitar o lancamento de concreto e con-
forma-lo segundo os perfis desejados. Deverdo ser em tdbuas de madeira tipo pinus.

As férmas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a pressao resultante do
langcamento e da vibrag&o do concreto, deverdo ser mantidas rigidamente na posi¢ao
correta e ndo sofrer deformacdes.

Deveréao ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda da nata do con-
creto.

No momento da concretagem, as superficies das férmas deverdo estar livres de in-
crustacdes e outros materiais estranhos e serdo convenientemente lubrificadas, de
modo a evitar a aderéncia ao concreto e a ocorréncia de manchas do mesmo.

Para férmas de madeira, usar-se-a 6leo mineral convenientemente combinado com
aditivos.
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As formas deverao ser retiradas apés 28 dias do término da concretagem quando, o
endurecimento do concreto seja tal que garanta uma total seguranca da estrutura e
de modo algum antes dos prazos estipulados pela NB-6118 da ABNT.

Para as férmas de superficies de concreto aparente, serd empregada madeira de
boa qualidade, em compensado a prova d’agua, de modo a garantir o grau de aca-
bamento requerido. Nas arestas como também nas juntas de concretagem, verticais
e horizontais, serdo colocados listeis de madeira de secao trapezoidal com a finali-
dade de realizar os acabamentos previstos nos desenhos.

G) Aco Para Concreto Armado

As barras de aco ou as eventuais redes metalicas para armadura de concreto obe-
deceréo a especificacdo EB-3 da ABNT, serédo ensaiadas de acordo com os méto-
dos MB-4 e MB-5 da ABNT e deveréo estar de acordo com o projeto estrutural.

As barras das armaduras deverédo ser depositadas pela CONTRATADA em éareas
adequadas, de modo a permitir a separacao das diversas partidas e dos diversos
diametros e tipos de aco.

As barras da armadura de aco do tipo CA-50 e CA-60 deverao ser aplicadas rigoro-

samente nas posi¢des indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto estrutu-
ral, de modo a garantir a integridade das pecas estruturais.

Antes da colocacao, as barras deverdo ser cuidadosamente limpas da camada de
ferrugem e de residuos de qualquer natureza que possam reduzir ou prejudicar a
aderéncia do concreto.

As emendas das barras deverao estar de acordo com a NBR — 6118/2003.
Devem ficar solidamente nas posi¢cdes, por meio de distanciadores ou espacadores
e outras pecas de sustentacéo de tipo aprovado, durante o langcamento do concreto.

Salvo indicac6es em contrario dos desenhos e especificacdes, 0 nimero e 0 espa-
camento dos espacadores deverdo obedecer a norma NBR - 6118 da ABNT.

Os cobrimentos minimos, ja citados anteriormente, deverdo ser obedecidos rigoro-
samente, pois deles depende uma boa parte da durabilidade da estrutura.
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02.04. IMPERMEABILIZACAO DAS FUNDACOES E BALDRAMES

Deverdo ser tomadas todas as precaucfes necessarias para que a umidade nao
suba aos alicerces.

As vigas de baldrame, que deverao receber paredes devem, apos desformadas, se-
rem impermeabilizadas nas faces laterais e na face superior, com duas deméaos de
tinta betuminosa.

03.0. PAREDES E PAINEIS

03.01. ALVENARIA

Antes de iniciar a alvenaria, deve-se verificar se ndo ha falhas na impermeabiliza-
céo, que podem ter sido provocadas principalmente pelo transporte de materiais e
pela passagem de pessoal, queda de ferramentas, tijolos, etc, ou passagens de tu-
bulacbes. Deve certificar-se que & 4gua ndo subira a alvenaria, através de fenéme-
nos capilares.

Deverdo ser rigorosamente respeitadas as posicdes e dimensdes das paredes cons-
tantes no projeto arquiteténico, lembrando que, as cotas das espessuras das pare-
des, no projeto arquitetbnico deverdo ser consideradas com revestimento, ou seja,
além da espessura do tijolo € computada uma camada de reboco em cada face.

As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos cerdmicos furados de 09 furos
com dimensdes de 14 x 9 x 19 cm.

Deverdo ser assentados com argamassa de cimento, cal e areia média (limpa) no
traco 1:2:8 (cimento: cal: areia). A espessura das juntas sera de, no maximo, 15mm
(quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas deverao
estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas. Quando sobre bal-
drames, serdo comecadas depois de decorridas 24 horas da aplicacdo dos imper-
meabilizantes asfalticos. Nos servicos de impermeabilizacdo precisam ser tomados
todos os cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deveréao ser executados chapisco,
a fim de proporcionar maior aderéncia.
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As tubulacbes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria, deverao per-
mitir um recobrimento minimo de 15 mm, sem contar o reboco.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo ser formalmen-
te aceita no Livro de Obra.

03.02. VERGAS E CONTRA-VERGAS.

Sobre o vao das esquadrias deve-se colocar vergas e sob o vao das janelas deverao
ser colocadas contra-vergas. As vergas e contra — vergas precisam exceder 30cm
de cada lado do vao das esquadrias e ter altura maxima de 7cm para vaos até 1m e
para vaos maiores de 1m, executar vergas na altura das fiadas dos tijolos.

03.03. GESSO ACARTONADO

As paredes de gesso acartonado (sala de vacinas e consultério odontoldgico) serdo
constituidas por estrutura de perfis de aco galvanizado na qual serdo parafusadas as
chapas de gesso em ambos os lados. Espessura final da parede com 10cm e espa-
camento entre os perfis verticais ou montantes de no maximo 60cm.

As chapas de gesso acartonado deverdo ser resistentes ao fogo e possuirem em
sua interior 1& de vidro.

A estrutura metdlica sera formada por perfis galvanizados.
Seu uso é exclusivo para vedacdes internas ndo estruturais em areas secas.
Deve-se seguir a orientacdo do fabricante para instalacao.

As tubulacBes de cobre ou bronze deverao ser isoladas dos perfis de aco para evitar
corrosao, inclusive quando passarem nos furos existentes nos montantes.

As enfiagbes elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, principalmente quando
passarem nos furos dos montantes. Poderédo também ser adotados componentes de
protecdo nos furos dos montantes, principalmente quando do emprego de eletrodu-
tos corrugados.
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Nas paredes onde seréo instalados aparelhos de ar condicionado, ou qualquer outro
aparelho é recomendavel prever um reforgo estruturante.

ApoOs a colocacédo das placas em uma das faces da parede, certificar-se do correto
posicionamento e execucdo das instalacdes elétricas, hidraulicas e outras e da colo-
cacao de eventuais reforcos para fixacdo de pecas suspensas pesadas, antes da
colocacao das placas na outra face da parede.

03.04. MUCHETAS

As muchetas internas necessarias para a tubulacdo do projeto hidrossanitario, loca-
lizadas nos sanitarios deverao ser em gesso acartonado tipo RU, resistente a umi-
dade.

03.05. SOLEIRAS

As portas que fazem divisa entre area interna e externa receberado soleiras em grani-
to cinza andorinha, devendo ter caimento para fora facilitando o escoamento da
agua.

03.06. DIVISORIAS DOS BANHEIROS

Os sanitarios publicos e vestiario de funcionérios terédo as divisorias dos seus boxes
em granito cinza andorinhas. As divisorias serdo 0,20m elevadas do piso e terdo
1,90m de altura, totalizando altura final de 2,10m.

03.07. BANCADAS ACO INOX

Algumas bancadas, conforme indicado no projeto arquitetbnico, serdo em aco inox
com rodopia em acgo inox com altura de 7 cm, fixada com méao francesa também em
aco inox. Quando possuirem cubas, as mesmas serdo em aco inox soldadas na
bancada. O acabamento de todas as pecas sera escovado.

Os ambientes em que as bancadas de aco inox seréo instaladas serdo os seguintes:
- Sala de curativos;
- Sala de lavagem e descontaminag&o;
- Sala de empacotamento;
- Sala de esterilizacao/ estocagem;
- Copa.
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03.08. BANCADAS DE GRANITO

Algumas bancadas, conforme indicado no projeto arquitetdnico, serdo com granito
cinza andorinha com altura de 7 cm, fixada com méo francesa em aco inox. Quando
possuirem cubas, as mesmas serdo em ago inox com acabamento escovado.

Os ambientes em que as bancadas de granito cinza andorinha seréo instaladas se-
rdo os seguintes:

- Banheiro de funcionarios;

- Consultério Odontolégico;

- Sanitéarios Publicos;

- Sala de Vacinas;

- Sala de Reunides Multiuso;

- Peitoril do Dispensério de Medicamentos.

04.0. COBERTURA

A estrutura de toda cobertura sera em madeira Peroba. As estruturas em madeira
deverdo obedecer a norma NBR 07190/97- Calculo e Execucédo de Estruturas de
Madeira — da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Na execucéo de estruturas de madeira, deve-se observar que na madeira emprega-
da ndo existam fungos, carunchos e cupins nem estilhagamento longitudinal, ou falta
de secao por corte errado de serraria.

04.01. ESTOCAGEM DA MADEIRA

Deve ser estocada protegida das intempéries, em local arejado isento de umidade e
residuos de obras, devidamente apoiadas sobre travessas.

No recebimento, o empilhamento seja feito de modo correto, na horizontal, com se-
paradores transversais a cada 50 cm, em local seco e ventilado, obedecendo as
técnicas usuais de serrarias; que iguais cuidados sejam tomados com os parafusos
de madeira, pregos, parafusos franceses, tirantes e bracadeiras, para que nada falte
durante a execucdo; que todas as partes da estrutura sejam pré-armadas no chao,
gue todos os entalhes sejam realizados de acordo com a NBR 07190/97.
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04.02. TELHAS CERAMICAS

Para a cobertura sera usado telhas ceramicas modelo romana, inclinacao de 35% e
com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) e arame recozido. A colocagdo devera
ser feita conforme detalhes e cortes do projeto arquitetdnico, e devera seguir as es-
pecificacdes do fabricante.

04.03. LAJE IMPERMEABILIZADA

A cobertura do abrigo de lixo sera com laje impermeabilizada com manta asfaltica
(com polimeros tipo APP).

04.04. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

As calhas sdo compostas de: chapas de aluminio dobrado, com espessura de
0,8mm (calhas e rufos) e tubos de queda de PVC branco rigido.

No topo das paredes de platibanda na cobertura e nos arremates junto ao telhado
instalar rufos e contra rufos de aluminio. As platibandas serdo protegidas por pinga-
deiras de aluminio (0,8mm) e impermeabilizadas antes da aplicacdo das calhas e
rufos.

As aguas pluviais coletadas serdo encaminhadas conforme projeto hidrossanitario.

Para camuflar as tubulacBes de descida de agua pluvial internas deverdo ser feitas
muchetas, com materiais especificados no projeto arquitetdnico.

05.0. PAVIMENTACAO

05.01. REGULARIZACAO DE PISO E IMPERMEABILIZACAO

A regularizacdo do contrapiso ou laje devera ser executada com argamassa de ci-
mento e areia média sem peneirar no trago 1:3, possuindo espessura maxima de 2,0
cm.

A superficie existente devera estar isenta de poeira e de particulas soltas. Sera ne-
cessario umedecer o contrapiso e aplicar p6-de-cimento, o que implicard na forma-
cdo de pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligacdo entre a superficie do
contrapiso e a argamassa de regularizacao.
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A guantidade de argamassa a preparar sera o necessario para espalhar e sarrafear
2,00 m? por vez.

Deve ser bem compactada ndo permitindo a existéncia de vazios, impedindo desta
forma o risco de desprendimento dos pisos ceramicos.

05.02. PISOS CERAMICOS

Nos ambientes internos sera utilizado piso em cerdmica esmaltada PEI-5,
,acabamento esmaltado, cor com fundo branco e salpicaduras com pontos cinza,
tamanho de 45x45cm e rejunte cor cinza escuro.

Deverd ser apresentada uma amostra do piso ceramico para a aprovacao da fiscali-
zacao antes da compra total do material.

Para o assentamento dos pisos ceramicos devera ser empregada argamassa colan-
te de cimento e areia, com preparo manual e o rejunte devera ser com cimento
branco.

A espessura das juntas sera conforme indicacéo do fabricante.

Os rodapés serdo no mesmo material do piso assentados com argamassa colante
pré-fabricada.

Nas areas externas (varanda de acesso principal, rampas, varanda da saida da sala
de reunibes e acesso de funcionarios) devera ser aplicado piso ceramico antiderra-
pante na mesma cor e dimensdes do piso ceramico interno.

05.03. PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO - PAVER

A pavimentacdo das calcadas serd em paver de concreto, espessura de 6¢cm, cor
cinza, executada sobre base de brita graduada, compactada com espessura apos
compactacao de 15 cm, e areia de boa qualidade e seguir os procedimentos descri-
tos a sequir:

Regularizar, nivelar e compactar o solo;
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Instalar Lona plastica preta, sobre solo compactado;

Executar uma base com brita graduada com 15 cm de espessura, nivelada e com-
pactada;

Executar uma camada de areia grossa, sarrafeada sem compactacao;

Assentar o PAVER, conforme indicado no projeto arquitetdbnico com juntas de 3 mm.
Compactar a superficie com vibra-compactador de placa pelo menos 2 (duas) vezes
e em direcdes opostas;

Espalhar na superficie areia fina, seca e sem impurezas para o preenchimento das
juntas;

Compactar novamente a superficie com vibra-compactador com pelo menos 4 (qua-
tro) passadas em diversas direcdes, até que as juntas estejam totalmente preenchi-
das com areia.

Cuidados extras no assentamento, arremates, junto a bueiros, tampas de inspecao,
meios-fios, postes ou locais que exijam o recorte para arremate, devera ser feito com
maquina especifica de corte usando disco diamantado de modo a proporcionar um
bom acabamento nas bordas, utilizar no rejunte destes recortes uma mistura de ci-
mento com adesivo a base cola PVA, na proporcdo de uma parte de cimento, duas
de areia, para uma solucéo de cola PVA-agua 1:2 (um por dois).

Executar o caimento em direcdo ao meio fio ou ao coletor de aguas pluviais, com
declividade de no minimo 1,0% (um por cento) e no maximo de 3,0% (trés por cen-
to).

05.04. PAVIMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO

Os estacionamentos publico e de funcionérios deverdo ser pavimentados com lajota
sextavada de concreto, espessura de 8cm, dimensdes de 25x25cm.

Em toda a extenséo dos estacionamentos devera ser escavado o material existente,
aplicado uma camada de p6 de pedra, em seguida uma camada de rachdo com
20cm e posteriormente uma camada de macadame com 15cm de altura, para que
entdo sejam assentadas as lajotas sextavadas de concreto.

05.05. PISO DE CONCRETO

A area projetada para receber a academia da melhor idade sera pavimentada com
piso de concreto de 20 Mpa, armado com tela soldada.
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06.0. REVESTIMENTOS

O revestimento das paredes em alvenaria e laje forro serédo executados com arga-
massa, hum procedimento que ocorrera em duas etapas basicas: chapisco e embo-
co de massa Unica.

A alvenaria das paredes deve estar bem seca, as juntas curadas. Deve estar limpa e
devem ser cortadas eventuais saliéncias de argamassa das juntas.

06.01. CHAPISCO

As superficies destinadas a receber o chapisco comum, serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas, com o emprego de esguicho de mangueira, antes de
receber a aplicacao desse tipo de revestimento.

O chapisco comum - camada irregular e descontinua — sera executado a base de
cimento e areia grossa, traco 1:3, apenas jogando-se a argamassa com a colher de
pedreiro, superficialmente sobre a alvenaria, permitindo, posteriormente, a aderéncia
da argamassa de embocamento. A espessura maxima do chapisco serd de 5mm.

06.02. EMBOCO/ MASSA UNICA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

O emboco/massa Unica deverd ser feito no traco 1:2:8, cal hidratada e areia média
peneirada.

O emboco de cada parede so6 sera iniciado depois de embutidas todas as canaliza-
cOes, colocacao de peitoris e marcos de esquadrias.

A superficie do chapisco deve ser abundantemente molhada antes de receber o em-
boco. A espessura do emboco devera ter em média 20 mm.

Na ocorréncia de temperaturas elevadas, os emboc¢os externos executados em uma
jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.

O acabamento sera alisado a desempenadeira de modo a proporcionar superficie
inteiramente lisa e uniforme.
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06.03. FRISOS NA FACHADA EXTERNA

Conforme indicado no projeto arquitetbnico algumas paredes da fachada externa
terdo frisos em baixo relevo, executados na propria argamassa, devendo ser previs-
tos os respectivos rebaixos durante a concretagem de pilares e vigas.

06.04. CALFINO

Sobre 0 emboco aplicado nas alvenarias e tetos devera ser aplicado calfino industri-
alizado com espessura maxima de 3mm, acabamento alisado de modo a proporcio-
nar superficie inteiramente homogénea e uniforme, sem ranhuras e sem grumos.

06.05. AZULEJOS

As paredes de todos os sanitarios e banheiros de funcionarios, sala da lavagem e
descontaminacéo, sala de empacotamento, sala de esterilizagdo e estocagem, copa,
DML, box de lavagem na sala de curativos e abrigo de lixo receberdo azulejos es-
maltados tamanho 20x20cm, na cor branco liso acetinado, uniforme, sem mesclas
ou outras pigmentacdes.

O assentamento serd através de argamassa industrializada (composta de cimento,
areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm3).

Acabamento com rejunte do tipo industrializado branco.

Nas salas de da lavagem e descontaminacdo, empacotamento, esterilizacdo e box
de lavagem da sala de curativos o rejunte devera ser epéxi, ha cor branca.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar ra-
chaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem
conseguidas pecgas corretamente recortada, com arestas perfeitas. Pegcas com fa-
Ihas de corte, trincas, ou colocagao que favorecam juntas ndo uniformes, serao refu-
gadas pela FISCALIZACAO.

Todas as pecas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes las-
cadas, sem diferencas dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem defeitos
de fabricacéo.
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Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicdo e colocacao, para
a FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovacao.

06.06. REVESTIMENTO ACUSTICO COMPRESSORES

Na area interna do armazenamento dos compressores do consultorio odontoldgico,
as paredes e teto serdo revestidos com espuma absorvedora acustica de poliuretano
expandido flexivel, em formato de primas (alto e baixo relevo), tipo “espuma caixa de
ovo, densidade de 30kg/m3.

O revestimento devera ter propriedades “anti-chama”.
Cor: cinza

Destinado a atuar como amortecedor acustico nos locais com equipamentos produ-
tores de ruidos.

07.0. ESQUADRIAS

Todos os servigos de esquadrias, das portas e janelas deverao ser executados, de
acordo, com as especificagdes, contidas neste memorial e projeto arquiteténico.

07.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento, desco-
lamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e outros defeitos.

As portas internas serdo de madeira de lei, isentas de nés, com tratamento anticu-
pim, incluindo as guarni¢des, sendo que as vistas das portas serdo de madeira com
espessura de 3cm e largura de 7cm, de qualidade extra, lixados, desempenados e
fixados por meio de prego em buchas de madeira, as emendas serdo perfeitas de
maneira que permane¢am alinhadas e sem rebarbas. A sua colocacdo devera ser
realizada com especial cuidado garantindo a precisdo do reboco e seu requadro jun-
to aos vaos das portas de maneira a propiciar a fixagdo com perfeicao.

As portas de acesso interno a sala de reunides multiuso deverédo possuir visores de
vidro temperado, espessura de 6mm, conforme detalhe em projeto.
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Como indicado no projeto arquitetdnico, as faces internas das portas dos sanitarios
acessiveis deverdo possuir barras de apoio de 40cm de largura em aluminio instala-
das em posicao horizontal a 90 cm do piso e revestimento anti-impacto em chapa de
aco inox 90x40cm na parte inferior da porta, conforme imagem 01, extraida da
NBR9050/2015.

Puxador
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0,10]] , 040, Macaneta
= | 11
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o
g Revestimento resistente a impactos
ot

Imagem 01 — Revestimento anti-impacto e barra de apoio nas portas dos sanitarios acessiveisFonte:
NBR 9050/2015

Deveré ser instalado um algcapdo de madeira para acesso de manutencéo do telha-
do, préximo a Area de servico.

07.02. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias das janelas, guichés e portas janelas serdo de aluminio, nas dimen-
sb@es do detalhamento em projeto.

Todos caixilhos de aluminio serdo alinhados em 1/3 da espessura da parede inter-
namente, terdo peitoril em granito externamente (quando janela), conforme especifi-
cado no item peitoril.

Os servicos de serralheria serdo executados por empresa especializada, de acordo
com este memorial e os detalhes especificos.

A empresa que executar as esquadrias devera fazer sua colocacéao.

As esquadrias nunca serao forcadas em vaos que estejam em desacordo com suas
medidas e alinhamentos. Somente seréo aceitas esquadrias em pleno funcionamen-
to.

As esquadrias serdo constituidas por perfis de aluminio anodizados na cor natural
(Classe de 25 micra) com acessorios e protecdes de acordo.
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Serdo entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apos a coloca-
céao, até o final da obra.

Conforme especificado no projeto arquitetbnico, receberao telas de nylon de prote-
cao para impedir a entrada de vetores, as janelas dos seguintes ambientes:

- Sala de Vacinas;

- Dispensario de Medicamentos;

- Sala de Lavagem e Descontaminacao;
- Empacotamento;

- Sala de Esterilizagédo e Estocagem;

- Copa;

- Sala de Curativos;

- Sala de Procedimentos

Nas janelas da sala de vacinas e dispenséario de medicamentos devera ser aplicado
pelicula para controle solar.

07.02.01. Fechadura

As fechaduras seréo de aco inox. A altura da macaneta da fechadura das portas, em
relacdo ao nivel do piso acabado, devera seguir as recomendacfes da NBR.
9050/2015:

“As portas devem ter condigdes de serem abertas com um unico movimento e suas
macanetas devem ser do tipo alavanca.”.

“Os comandos e trincos das janelas e portas devem ser do tipo alavanca, atendendo
sua altura aos limites de acéo e alcance manual, de acordo com o especificado, da
NBR9050/2015, sera de 1,00m”.

07.02.02. Dobradicas

Durante os trabalhos em obra as fechaduras deverao estar totalmente protegidas da
sujeira e de choques que a possam danificar. As ferragens obedecerao as especifi-
cacoes da ABNT. Todas as portas receberao um conjunto de 3 dobradigas de 3 %2 “x
3” em acgo inoxidavel cor natural, de primeira qualidade.

08.0. VIDROS

08.01. VIDRO COMUM E DE SEGURANCA.
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Os vidros serdo simples, transparentes, incolores, 5mm de espessura e lisos. No
caso de duavida consultar imediatamente o autor do projeto, apresentada a
FISCALIZACAO das alteracdes sugeridas.

As portas janelas e o guiché do dispensario de medicamentos serdo com vidros
temperados com espessura de 10mm, garantindo a seguranca dos usuarios. Todas
as aberturas deveréo ser conferidas inloco.

Nos sanitarios os vidros serdo mini boreal incolor, espessura de 4mm.

Os servigos de vidracaria serdao executados rigorosamente de acordo com a NB-226
(ABNT):

O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos 0s vidros que apresentarem
sinais de ruptura deverao ser eliminados.

Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos
riscos de arranhdes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

Os vidros néao deverao receber, quando no canteiro de obras ou por ocasido de mo-
vimentacdo posterior, projecdes de cimento ou de pintura silicosa (em caso de pro-
jecao acidental, limpa-los imediatamente), bem como jatos de faiscas ou respingos
de solda, que atacariam superficialmente o vidro, inutilizando-o.

Além das prescri¢cdes anteriores, o vidro deve ter suas dimensfes determinadas em
funcdo das dimensdes do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em
vista a tolerancia dos caixilhos.

09.0. INSTALACOES DE ELETRICIDADE

A execucdo das Instalacdes Elétricas devera seguir rigorosamente 0s projetos e
memoriais especificos.

Todos o0s materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao perfeito funcio-
namento das instalagfes elétricas da edificacdo, estardo sobre responsabilidade da
empresa CONTRATADA.

10.0. INSTALACOES TELEFONICAS

A execucédo das Instalacdes Telefénicas devera seguir rigorosamente 0s projetos e
memoriais especificos.
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Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao perfeito funcio-
namento das instalagcdes telefénicas da edificagdo, estardo sobre responsabilidade
da empresa CONTRATADA.

11.0. INSTALACAO DE CLIMATIZACAO DE AR

A climatizacdo se dara através de condicionadores de ar Split, conforme posiciona-
dos na planta baixa do projeto arquitetdnico. As instalacées deverdo seguir rigoro-
samente 0s projetos e memoriais especificos.

12.0. INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

A execucdo das InstalacGes de Prevencao Contra Incéndio devera seguir rigorosa-
mente 0s projetos e memoriais especificos, aprovados pelo Corpo de Bombeiros
Voluntéarios de Joinville.

13.0. EQUIPAMENTOS E METAIS SANITARIOS

13.01. LOUCAS SANITARIAS

As bacias sanitarias, mictérios e os lavatorios serdo em grés porcelamico na cor
branca, de primeira qualidade. Os assentos sanitarios serdo em material plastico, da
mesma cor das loucas sanitarias. As locacfes das pecas acima descritas constam
no projeto arquiteténico.

13.02. EQUIPAMENTOS E METAIS SANITARIOS PESSOAS COM
DEFICIENCIA

Os acessorios e metais sanitarios dos banheiros acessiveis s deverao obedecer a
norma NBR 9050/2015 - Acessibilidade a Edificacées, Mobiliario, Espacos e Equi-
pamentos Urbanos.

13.02.01. Bacia Sanitaria

As bacias sanitarias tém como padrao a altura de 38 cm, para o uso especifico por
portadores de deficiéncia fisica, a altura final da peca deve ser de 46 cm, portanto
sera utilizado um assento para portadores de necessidades especiais nos vasos sa-
nitarios dos sanitarios acessiveis.
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Os vasos e assentos néo poderéo possuir abertura frontal.

13.02.02. Barras de apoio — bacia sanitaria

Devem existir trés barras de apoio nas bacias sanitarias, em aluminio sendo duas
horizontais, lateral e fundos da bacia com comprimento de 80cm e uma vertical com
comprimento de 80cm, conforme indicacdo do projeto e figura abaixo, extraida da

norma.
Dimensdes em metros

M >
£
[S
(=]
: N e
0.11 0,80 min. 1\ 0.1 0,80 min. | =
—
S :J > ~F
oy - M
Altura da bacia | 0.30
com o assento a = ”
e | 5 ? 0.50
[ ! | I
| | Nl | |
a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda

d) Vista superior

Legenda
Cotas | Adulto Infantil
m m
A 0,75 0,60
B 0,40 025
C 0,46 0,36
D 0,30 0,15

Imagem 02 — Barras de apoio para vaso sanitario
Fonte: NBR 9050/2015

13.02.03. Lavatoérios

Os lavatorios devem ser suspensos, sem colunas ou gabinetes, fixados a uma altura
de 0,80 m do piso e respeitando uma altura livre de 0,70 m. O sifao e a tubulagéo
devem estar situados a 0,25 m da face externa frontal e ter dispositivo de protegao.
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O comando da torneira deve estar no maximo a 0,50 m da face externa frontal do
lavatorio.

13.02.04. Barras de apoio nos lavatérios

Deverao ser instaladas duas barras de apoio nos lavatorios dos sanitarios acessi-
veis. As barras serdo em aluminio com tamanho de 40cm, conforme indicacdo do

projeto e figura abaixo, extraida da norma.
Dimensdes em metros

0,04 min.
_.,) —
£
€
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o (=)
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)
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a) Vista lateral - b) Vista lateral —
Barra horizontal Barra vertical

Imagem 03 — Barras de apoio para lavatérios
Fonte: NBR 9050/2015

13.03. METAIS SANITARIOS

13.03.01. TORNEIRAS

Os modelos das torneiras serdo conforme relagéo a seguir:

- Lavatérios de maos sanitarios acessiveis: Torneira de acionamento por alavanca;

- Lavatodrios de maos dos demais ambientes: Torneira de acionamento hidropneu-
matico;

- Lavatorios de louga embutidos na bancada de granito: Torneira de acionamento
hidropneumatico;

- Tanques, Copa e Cubas de aco inox: Torneira comum de parede bica alta moével,

- Torneiras externas de jardim: Torneira de jardim com acionamento com chave;

13.03.02. TANQUE
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No depdsito de material de limpeza serdo instalados dois tanques de louca branca
sem coluna.

13.03.03. PIA DE DESPEJO
Na sala de lavagem e descontaminacdo esta previsto a instalacdo de uma pia de
despejo (expurgo) em aco inox, acionada por valvula de descarga.

13.03.04. DUCHA HIGIENICA
No box da sala de curativos devera ser instalada uma ducha higiénica elétrica.

13.04. ACESSORIOS

13.04.01. PAPELEIRA

As papeleiras dos sanitarios serdo com dispenser de papel higiénico em pvc na cor
branca. Nos sanitarios acessiveis as papeleiras deverdo ser instaladas a 1,00m de
altura, conforme imagem abaixo.

Dimensbes em metros

]

Figura 125 — Localizagdo da papeleira de
sobrepor (interfolhado) — Vista lateral

Imagem 04 — Instalacao de papeleira nos sanitarios acessiveis

Fonte: NBR 9050/2015
13.04.02. SABONETEIRA

Sera instalada uma saboneteira (p/ liquidos) de polietileno, de sobrepor, com acio-
namento automatico e reservatorio de 500ml nos lavatérios de maos.

13.04.03. PORTA TOALHA DE PAPEL
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Serd instalado um porta toalhas de papel, em dispenser de plastico ABS na cor
branca nos lavatérios de méaos.

Dimensdes em metros

Espelho

Saboneteira
/ Toalheiro

Porta-objetos Cabide f

o 77 Faixa de alcance
77

4
Bamade Sy j/u J &
apoio Lz 2

Figura 121 — Faixa de alcance de acessorios junto ao lavatdrio — Vista frontal

Imagem 05 — Instalacdo de saboneteira e porta toalha de papel nos sanitérios acessiveis
Fonte: NBR 9050/2015

13.04.04. ESPELHOS

Nos banheiros deverdo ser instalados espelhos cristal, espessura de 4mm, acaba-
mento lapidado, fixos a parede com botéo francés. O numero de botdes a serem uti-
lizados deve ser proporcional as dimensdes da peca.

14.0. ACESSIBILIDADE

Para atendimento da acessibilidade deverdo ser utilizados materiais e orientacdes
de acordo com as NBR’s 9050/2015 Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espa-
cos e equipamentos urbanos e 16537/2016 Acessibilidade — Sinalizacéo tatil no
piso — Diretrizes para elaboracéo de projetos e instalacéo.

A disposicéo dos pisos e elementos tateis devem seguir a planta baixa de acessibili-
dade e a implantacdo, contidas no projeto arquitetonico.

Os elementos de sinalizacdo tatil deverdo estar em conformidade com a NBR
16537/2016 Acessibilidade — Sinalizacao tatil no piso — Diretrizes para elaboracéo
de projetos e instalacao.
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14.01. PISO TATIL EXTERNO CONCRETO

Sera utilizado de piso téatil de concreto, alerta e direcional, nas areas onde for colo-
cado paver.

O piso tatil sera em lajota de concreto com dimensdes de 25 x 25 cm, na cor verme-
lho.

Modelo direcional: funcéo de orientar o percurso a ser seguido, possui a superficie
de relevos lineares.

Modelo alerta: funcdo de sinalizar perigo ou mudanca de dire¢cdo, com superficie em
relevo tronco-conico.

14.02. ELEMENTO TATIL INTERNO

Nas areas internas com piso ceramico serao utilizados pisos tateis 25x25cm confor-
me planta baixa de acessibilidade do projeto arquitetonico.

Os elementos, alerta e direcional, serdo confeccionados em polimero na cor azul.

A fixacao sera no piso, de sobrepor por cola especial ou por fita, desde que garanti-
da resisténcia de arrancamento.

Preparo do Piso:

Antes da instalacdo devera ser efetuada limpeza do piso existente com esponja em-
bebida em solucdo de 4gua e detergente, esfregando de forma a retirar toda a sujei-
ra. O piso devera estar completamente seco no momento da fixagdo. O piso deve
estar limpo, firme, sem rachaduras ou pecas soltas e irregulares.

14.03. SINALIZACAO EM BRAILLE

Para a identificacdo de alguns ambientes publicos devera ser instalada placa tatil em
acrilico nas paredes laterais as portas de acesso.

A informacédo deve utilizar a linguagem Braille, direcionada para pessoas que foram
alfabetizadas nesta linguagem, e em relevo, para as pessoas acostumadas a leitura
tradicional.
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Tamanho: 14x30cm

Cor: Fundo branco com letras e pontos em braille na cor preta.

O texto em braille devera informar o nome do ambiente e deve ser elaborado por
empresa especializada em sinalizacdo em braille.

As placas tateis devem conter o S.I.LA (simbolo internacional de acesso) conforme
NBR 9050/2015.

Imagem 06 — Exemplo de placa de identificac@o de ambientes em braille

14.04. ESPACOS RESERVADOS

Deverdo ser criados espacos de espera para P.C.R., P.O. e P.M.R na recepcéo da
Unidade de Saude.

O espaco de espera reservado para pessoas em cadeira de rodas (P.C.R.) nas re-
cepcoes e sala multiuso serdo demarcados no piso por adesivo. A demarcagao pos-
suira dimenséo de 0,80 x 1,20 m na cor azul, com simbolo S.I.A. (cadeirante) no
centro da marca. O detalhe e a posi¢do dos espacos reservados constam no projeto.

Também deverdo ser sinalizadas com placas coladas na parede, sobre os encostos
dos assentos, as cadeiras reservadas para P.M.R. (Portador de Mobilidade Reduzi-
da) e P.O.(Pessoa Obesa) conforme detalhe em projeto.

Deverd ser instalada cadeira para obeso na sala de espera, devendo ser atendidas
as carateristicas exigidas pela NBR 9050:2015.

A cadeira para obeso devera suportar a carga de 250kg e ter as dimensdes confor-
me abaixo:

Largura do assento: minimo de 75cm

Profundidade do assento: entre 47 e 51cm
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Altura do assento: entre 41 e 45cm

14.05. VAGA DE ESTACIONAMENTO

A vaga P.C.R e para idoso seguirdo as especificacdes da ABNT NBR 9050:2015,
respeitando as medidas de 5,00m x 3,70 para P.C.R, contendo também placa de
identificacdo conforme projeto.

14.06. BOTAO DE EMERGENCIA

Deverda ser instalado um kit de alarme de emergéncia nos dois sanitarios publicos
acessiveis, composto por botoeira interna e sirene audiovisual externa, com sistema
wireless e carregamento a bateria.

O kit tem a func&o de enviar um alerta local para os funcionérios da unidade de sau-
de sobre possiveis situacdes de emergéncia no interior do sanitario.

Instalacao:
Botoeira interna: Altura de 0,40m do piso, alimentado por bateria

Sirene audiovisual externa: proximo a recepc¢do visivel pela recepcionista e onde
houver uma fonte de energia (tomada).

Devera haver uma chave reserva do sanitario acessivel e/ou sistema que permita a
abertura da porta pelo lado de fora em casos de emergéncias.

15.0. PINTURA

Os servicos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica. As
superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam. Deverdo ser tomadas precaucdes especi-
ais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintu-
ra, como vidros e ferragens de esquadrias.

15.01. PINTURA ACRILICA

Sera aplicada a tinta acrilica fosca nos ambientes internos (paredes e teto) e pare-
des externas.
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Inicialmente aplica-se uma demé&o de fundo preparador acrilico, recebendo posteri-
ormente duas demaos de tinta acrilica com espacamento de 1 hora entre cada de-
mao.

Paredes internas: Branco neve.

Paredes externas: Conforme imagens em 3D. Branco neve, Azul escuro (padréo da
Secretaria de Saude de Joinville) e Cinza grafite.

15.02. PINTURA EPOXI

Sera aplicada a tinta ep6xi em alguns ambientes internos. Inicialmente aplica-se
uma deméo de fundo preparador, recebendo posteriormente duas demaos de tinta
epoxi com espacamento de 1 hora entre cada demao.

Paredes internas: Branco neve.

Ambientes com pintura epoxi:
- Sala de Procedimentos
- Sala de Curativos.

15.08. PINTURA — ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira, caixilhos e vistas serdo lixados até que sua superficie esteja
totalmente livre de irregularidades e sujeira, quando entdo receberdo pintura com
tinta esmalte sobre fundo nivelador de primeira qualidade em duas demé&os ou quan-
tas forem necessarias a obtencao da maxima uniformidade da superficie.

Esquadrias de madeira: Azul escuro (padréo da Secretaria de Saude de Joinville).

16.0. EQUIPAMENTOS

16.01. GUARDA-CORPO E CORRIMAO

Os guarda-corpos e corrimdo das rampas serdo em ago galvanizado pré-pintados,
fabricados e fixados de acordo com o projeto preventivo de incéndio.

16.02. BRISE METALICO (AR CONDICIONADO)

Serao instalados brises metalicos em aluminio com perfis horizontais espacados a
cada 5cm, permitindo a ventilagdo. O brises serdo pré-pintados na cor azul escuro e
possuirem porta para manutencédo conforme detalhe no projeto arquiteténico.
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16.03. BICICLETARIO
Serao instalados 30 bicicletarios de concreto para publico e funcionarios.
16.04. CERCA EXTERNA

Conforme indicado na implantacdo, a unidade de saude sera totalmente cercada
com tela metélica de aco galvanizado revestida com pintura eletrostatica em poliés-
ter. A estrutura da cerca sera com pilaretes tubulares de aco galvanizado chumba-
dos em uma viga de concreto.

Cor: Azul escuro (padrdo da Secretaria de Saude de Joinville).
Altura: 2,00m

16.05. COMUNICACAO VISUAL

Nas fachadas frontais para as Ruas Aureo Gomes do Vale e Ruas Joaquim José
Felipe, serdo instalados os letreiros de comunicagdo visual, contendo o brasdo do
municipio de Joinville, logo do SUS e nome da Unidade de Saude.

As letras e logos serdo confeccionadas em ACM em caixa alta e alto relevo na cor
branca, com excecdo do brasdo do municipio que sera nas cores padroes do mes-
mo.

17.0. PAISAGISMO

As areas ajardinadas terdo grama tipo esmeralda em placas e o plantio de arvores
da espécie Pata-de-vaca (Bauhinia forficata) ou Quaresmeira (Tibouchina granulo-
sa).

18.0. LIMPEZA

Ao término da obra deveréo ser desmontadas e retiradas todas as instalagdes provi-
sorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varri-
dos o0s acessos.

Todas as pavimentacdes, etc., serdo limpas e cuidadosamente lavadas com agua e
sabdo, ndo sendo permitido o uso de soluc¢des de acidos, de modo a ndo serem da-
nificadas outras partes da obra por estes servigcos de limpeza.
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Na verificagéo final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

B-597/77 - recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR
5675).

18.01. DE FERRAGEM E METAIS SANITARIOS

Os metais e ferragens cromados serdo limpos com emprego de removedores ade-
guados e/ou polidores ndo corrosivos, sendo lustrados no final com flanela seca.

18.02. DE VIDRO

A retirada de manchas e respingos de tinta tera de ser feita com um removedor ade-
quado.

18.03. DE APARELHOS SANITARIOS

Sera feita a lavagem de aparelhos sanitarios, assim como das pecas de louca de
acabamento, com agua e sabdo, e palha de aco muito fina ndo sendo permitido o
uso de agua com solucdes acidas. O polimento posterior da louca podera ser feito
com pasta removedora ndo 4cida.

19.0. VERIFICACAO FINAL

Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificacdo das
perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de agua,
esgoto, aguas pluviais, instalacdes elétricas, aparelhos sanitarios e equipamentos
diversos, ferragens, caixilhos e portas.

Nathalia de Souza Zattar
Arquiteto e Urbanista - CAU/SC A69107-0

Fabiola Barbi de Almeida Constante
Eng.2 Civil - CREA/SC 050.942-4
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