
engenharia

Equipe Técnica
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
Eng. Civil Jacson Jeremias
Eng. Civil Evair da Silva Borges

Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio

ELÉTRICO
Projeto

Obra

Proprietário

Jacson Jeremias
Engenheiro Civil

Crea/SC:125.007-9

Responsáveis Técnicos

Dilnei de Freitas Jacinto
Engenheiro Civil

Crea/SC:122.825-5
Conteúdo

Planta baixa iluminação externa e Detalhe Entrada de Energia

Ref. Data Área Escala Folha

04/07

E + Plan Engenharia Ltda Me  - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Pagani - Palhoça - SC

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98

Andrea P. Martins de Souza
Arquiteta e Urbanista

CAU: A30287-2

Edenir Vieira
Engenheiro Eletricista

Crea/SC:118.524-5

Arq. Urbanista Andrea Patricia Martins de Souza

UBSF DOM GREGÓRIO
Rua Áureo Gomes do Vale, S/N, Bairro Jardim Aririu-Joinville-SC

JOI-07 JUL/2017 INDICADA

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ:08184821/0001-37

Acad. de Eng. Civil Eliane Hoffmann

Eng. Eletricista Edenir Vieira

Aprovação

744,40 m²

TAMANHO DA PRANCHA A0:(1189mm x 841mm)

DATA DE PLOTAGEM: 24/08/2017  ************************** PENA DE PLOTAGEM: E+ELE.ctb

ARQUIVO: Z:\Santa Catarina\Joinville\07-UBSF-Dom Gregorio\Elétrico\REV.01\UBSF.DOM.GREGORIO.ELE.REV.01.dwg
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DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

S/ ESCALA

AL1

25 16

DPS

275 V - 40 KA

KW.h

100 A

13 kA

25 16

100 A

13 kA

QDG1

(91648 W)

QM1

(91648 W)

EPR ou XLPE 0,6/1KV

EPR ou XLPE 0,6/1KV

CAIXA P/ MEDIDOR POLIFÁSICO

sem escala

NOTAS:

1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

2- DIMENSÕES EM MILÍMETROS
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 CAIXA P/ MEDIDOR POLIFÁSICO

sem escala

NOTAS:

1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
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MEDIÇÃO EM PAREDE, MURO OU MURETA - ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA

VIA PÚBLICA

PASSEIO
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NOTAS

LEGENDA
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VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL
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Leve inclinação
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Caixa de entrada

Limite da via pública

Vista do lado

da via pública

Caixa de saída

30

Engaste

LIGAÇAO POLIFÁSICA COM MEDIÇÃO EM MURETA

PEAD Ø 2"
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DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO

S/ ESCALA

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM

S/ ESCALA

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
Escala 1/50

AutoCAD SHX Text
1.	A mureta deverá ser engastada no solo em profundidade adequada ou construída sobre A mureta deverá ser engastada no solo em profundidade adequada ou construída sobre base de alvenaria ou concreto que garanta sua resistência e estabilidade; 2.	A mureta deverá ser arrematada com acabamento em reboco, inclusive a parte traseira; A mureta deverá ser arrematada com acabamento em reboco, inclusive a parte traseira; 3.	A mureta poderá fazer parte integrada ao muro ou parede; A mureta poderá fazer parte integrada ao muro ou parede; 4.	Na falta de espaço poderá ser instalada uma caixa de medição sobre a outra; Na falta de espaço poderá ser instalada uma caixa de medição sobre a outra; 5.	A caixa de medição também poderá ser do tipo com leitura pela calçada; A caixa de medição também poderá ser do tipo com leitura pela calçada; 6.	Dimensões mínimas indicadas em centímetro, exceto altura da caixa de medição; Dimensões mínimas indicadas em centímetro, exceto altura da caixa de medição; 7.	As caixas deverão ser numeradas da esquerda para a direita ou de cima para baixo, As caixas deverão ser numeradas da esquerda para a direita ou de cima para baixo, correspondente as unidades consumidoras; 8. A mureta e a pingadeira deverão ser moldadas ou construídas numa peça única.
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