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correspondente as unidades consumidoros;

A mureta deverd ser engastacda no solo em profundidade adequado ou construida sobre
ase de alvenaria ou concreto que goranta sua resisténcia e estakilidade;
A mureta deverd ser arremataca com acakamento em reboco, inclusive a parte traseira;
A mureta poderd fazer parte integrada ao muro ou parede;

Na falta de espaco poderda ser instalada uma caixa de medicdo sobre a outra;

A caixa de medicdo também poderd ser do tipo com leitura pela calcada;

DimensBes minimas indicadas em centimetro, exceto altura da caixa de medigcdo;

As caixas deverdo ser numeroadas da esquerda para o direita ou de cima para baixo,

8. A mureta e a pingadeira deverdo ser moldadas ou construidas numa peca Unica.
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DETALHE CAIXA DE PASSAGEM

S/ ESCALA

CORES DOS CONDUTORES:

N: Azul Claro
F1: Preto
F2: Branco ou Cinza
F3: Vermelho
LEGENDA
01 — Fundo da caixa de passagem c/camada de brita

02 — Eletroduto de PVC, duto corrugado PEAD em envelope de concreto

ou ago—carbono zincado por imersdo a quente

03 — Envelope de concreto ¢/ espessura minima de 5em (p/ PVC e PEAD)

04 — Fita Sinalizadora
05 — Bucha e arruela de aluminio ou Flange

06 — Ramal de Entrada — Condutor rigido ou encordoamento classe 2
07 — Eletroduto zincado a quente NBR 5597/5598 até dentro da caixa de passagem

08 — Haste de aterramento

09 — Fita de aluminio ou ago inoxidavel

10 — Caixa para Medidor

11 — Caixa de passagem subterréinea

12 — Eletroduto de PVC

15 — Condutor de aterramento

14 — Terminal Mecdnico — Aterramento do eletroduto
15 — Tampa de ferro fundido padrdo Celesc

16 — Conector de aterramento

17

— Placa de identificagdo do n" da unidade_consumidora (em alta relevo)
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NOTAS
1. Na travessia da rua, se o eletroduto for de ago—carbono (NBR 5597/5598), poderd ser dispensado o envelope de concreto;
2. Medidas em centimetros quando ndo indicada a unidade de medidg;
3. As tampas das caixas de passagem quando estiverem no passeio ou acesso piblico, dever@o ser obrigatoriamente em Ferro Fundido padrdo Celesc;
4. Desenho valido para uma, duas ou trés fases.
3. A travessia de via somente serd permitida em loteamentos/condominios fechados em que as vias ndo sdo pablicas

/

MEDICAO EM PAREDE, MURO OU MURETA - ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRANEA
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